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Processo..: 23081.010290/2007-27 Pregéo 208 / 2007 Data da Emisséo: 15/08/2007
Abertura: Dia: 18/09/2007 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

Iltem Especificacéo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Prensa térmica sistema boca de jacaré, resistencia em aco inox, com as epecificagdes Unidade 1,00
técnicas( APROXIMADAS): peso 41kg, largura 43cm, wltagem 220 v, altura 40cm,
comprimento 82cm e area de impressao 41x51cm.
2 CHAPA AQUECEDORA PEQUENA, para uso em laboratérios. Com controlador Unidade 1,00
eletrénico de temperatura. Aquecimento em piroceramica emissora de raios
infravermelhos com faixa de trabalho de ambiente de até 300°C. Painel frontal em
policarbonato com indicacao de fungdes. Montado em caixa de agco carbono com
tratamento anticorrosivo, acabamento em epoxi texturizado eletrostéatico e defletor em
inox. Plataforma com dimensé&o (LxP) de 165 x 165mm. Dimensé&o externa (LxPxA) de
180 x 210 x 85mm e peso de 2,6 kg. Alimentacéo em rede de 110 ou 220, 1000W,
60Hz. Acompanhada de manual de instrucdes e termo de garantia.
COD. SIASG: BR0263065/0002
3 CAPELA DE EXAUSTAO PARA TRATAMENTO COM ACIDOS. Unidade 1,00
COD.SIASG: BR0236769/0001
4 LAVADORA POR ULTRASSOM Unidade 1,00
capacidade: 2,9 litros
dimensoes internas: (CxLxP):140 x 240 x 100mm
material: aco inox, antimagnético, resistente a oxidacdes
frequéncia do ultrassom: 40KHz
poténcia do ultrassom: 70W
gabinete pintado em epodxi, painel digital numérico, controles através de mambrana
tactil.
gerador de ultrassom embutido no proprio gabinete.
timer de até 30 min, passos de 1 min.
alimentacgéo: Biwolt automético 110/220VCA/60Hz
garantia de 1 ano.
COD. SIASG: BR0244329/0001
5 MOTO BOMBA MONOFASICA Unidade 1,00

forca: 1/2CV

rotagdo: 3500 rpm

tensdo: 110/220V

tubulagéo de succéo: 1 polegada
tubulagéo de recalque: 3/4 polegada
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vazdo: 7m cubicos
COD. SIASG: BR0296495/0010
6 MOTO BOMBA MONOFASICA Unidade 1,00
forca: 1/2CV
tubulagéo de succdo: 1 polegada
tubulagéo de recalque: 3/4 polegada
vazdo: 5,1 metros cubicos/hora
tensdo: 220V
COD. SIASG: BR0296495/0010
7 BINOCULO C/ CAMERA DIGITAL Unidade 1,00
COD. SIASG:BR0330305/0007
8 Autoclawve vertical 50 litros caldeira em ago inox, fornecida com cesto interno. 35 x 50 x ~ Unidade 1,00
120 cm " av- 50": (PC-003).
9 Tumbler Massageador (capacidade 20 litros), construido totalmente em aco inox 304, Unidade 1,00
dimensodes: 1.755mm de altura, 600mm de largura e 1.253 mm de comprimento.
Estrutura tubular com tubo 50 x 50 # 1,50 mm; corpo sextavado; prote¢des dos
mancais e motores e redutores em chapa # 1,5 mm; base do motoredutor e tampas
laterais do tambor em chapa # 5mm; batentes internos em forma piramidal para dar
melhor homogeinizacao; redutor geremia; motor Weg 4 polos; acabamento polido e
treme-treme ou jateado com micro esferas; bomba de vacuo; bomba para circulagédo de
agua marca Schneider; reservatério para agua gelada; valwla rotativa para vacuo e para
agua; tampa com borracha atéxica ou silicone; vacuémetro 0-760 mm/hg com visor 60
mm; quadro de comando com inversor de frequéncia e temporizador; material elétrico
marca Weg; caixa do quadro de comando em ago inox 304.
10 Cutter ( picador) capacidade 20 litros, construido em ago inox 304, dimensdes: Unidade 1,00

1.100mm de comprimento por 940mm de largura e 1.145 mm de altura; com duas
velocidades nas facas e na bacia, 06 facas em ago inox 420 com regulagem de
desgaste, Bacia em aco inox usinada, Bacia acionada por moto redutor acoplado
direto, eixo das navalhas com acionamento por motor dahlander, com correias; Motor
dahlander 0,25 cv/0,4 , 220v, IV/II polos para acionamento da bacia; Redutor bacia
marca Geremia GS 51/Bonfiglioli VF 49; Motor dahlander 5¢cv/8cv 220 v IV/Il polos,
Base da motorizagéo em chapa # 1/4; Transmissao ao eixo de navalhas através de
polia duas cavas; Tampa de protecédo nas navalhas e fechamento da bacia; Protegdo
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12

13

14

15

16

17

nas correias e motorizagao ; Sensores para seguranga na tampa; Estrutura de tubos
guadrados 50x50 # 1,5mm; Carenagem em chapa n. 16; Mancais de a¢o inox; Quadro
de comando em chapa inox #1,5 mm; quadro de comando com sensores de seguranga
e prote¢cBes para motores; acabamento sanitario.

LAMPADA ULTRA-VIOLETA 365 MM PARA LEITURA DE E. COLI ATRAVES DO Unidade
METODO COLILERT, COM POTENCIA DE 6 W. COM GABINETE, CABO DE FORGCA

DE DUPLA ISOLAGAO, REATOR DE PARTIDA RAPIDA. O GABINETE DEVE SER

EM PLASTICO REFORGADO OU FIBRA DE VIDRO, REVESTIDO COM TINTA

ESPECIAL DE POLIURETAMICA, PORTA ARTICULADA PARA INTRODUGAO DE

AMOSTRA E VISOR EM VIDRO TRANSPARENTE.

CLORIMETRO DIGITAL, PORTATIL, A PILHA OU BATERIA E CORRENTE ELETRICA  Unidade
220 VOLTS.

PHMETRO DE BOLSO, ESCALA 0,0 DE 14,00, COM COMPENSACAO AUTOMATICA Unidade
DE TEMPERATURA

VARA TELESCOPICA TRIANGULAR, SECCIONAVEL, DE FIBRA DE VIDRO NA COR  Unidade
AMARELA, ISOLAMENTO 100KV A CADA 30 CM - ASTM, COM ELEMENTO
SUPERIOR EM COR FLUORESCENTE PREENCHIDO COM ESPUMA DE
POLIURETANO E PONTA COM CABEGOTE EM LIGA DE ALUMINIO DE ENCAIXE
UNIVERSAL COM GRAVAGCAO INDELEVEL, SISTEMA DE TRAVAMENTO POR
BOTOES E BASE INFERIOR COM PONTA REVESTIDA DE BORRACHA, COM
CABECOTE DE MANOBRA COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA ABERTURA DE
CHAVE FUSIVEL. PARA MANOBRAS A PARTIR DO SOLO OU NAO, COM
FERRAMENTAS UNIVERSAIS OU ADAPTAVEIS EM LINHAS ENERGIZADAS OU
NAO. MEDIDAS: COMPRIMENTO EXTENDIDA 9,21M, COMPRIMENTO FECHADA
1,68M.

INTERRUPTOR DE CARGA, 25 A 27KV, PARA ABERTURA DE CHAVES SEM Unidade
FORMAGCAO DE ARCO COM RANGE DE 25 A 27KV E DE 600 A 900AMPERES,

UTILIZANDO VARA COM ENCAIXE UNIVERSAL, COM VIDA UTIL DE 1000

OPERACOES (DENTRO DOS LIMITES NOMINAIS), ACONDICIONADO EM ESTOJO

PLASTICO, COM MANUAL DE INSTRUCOES. DIMENSOES: COMPRIMENTO

FECHADO 457,20MM, COMPRIMENTO ABERTO 765,30MM E DIAMETRO 88,9MM.

DETECTOR DE TENSAO, FABRICACAO NACIONAL, 100V A 240KV. Unidade

FORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE TOTAL 30 LITROS, 900W, 220V/60HZ, 11  Unidade
NIVEIS DE POTENCIA, DESCONGELAMENTO DE CARNES E PRATOS PRONTOS,
RELOGIO, TECLA 30 SEGUNDOS, TECLA UM MINUTO E TRAVA DE SEGURANGA.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00
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COR BRANCO.

MANEQUIM CORPO INTEIRO PARA TREINAMENTO DE REANIMACAO RCP COM Unidade
MONITOR ELETRONICO, (BONECA) ADULTO, FEMININO, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS MINIMAS: MONITOR COM SISTEMA LUMINOSO DE
SINALIZACAO COM 6 (SEIS) LEEDS, PARA CORRETA VERIFICACAO DA
EXECUCAO DAS MANOBRAS DE VENTILACAO PULMONAR E MASSAGEM
CARDIACA EXTERNA (VOLUME CORRETO DE INSUFLACAO, VOLUME EXCESSIVO
DE INSUFLACAO, CORRETA COMPRESSAO E POSICAO DAS MAOS,
COMPRESSAO EXCESSIVA, POSICAO INCORRETA DAS MAOS, VENTILACAO
MUITO RAPIDA), COM CABECA, PESCOCO E MANDIBULAS MOVEIS, TORAX E
ABDOMEN COM PONTOS DE REFERENCIA ANATOMICAMENTE CORRETOS EM
MATERIAL FLEXIVEL E SIMULADOR MANUAL DE PULSO CAROTIDEO. O
ABDOMEN DEVERA SER REALISTICO E PERMITIR A PRATICA DAS MANOBRAS
DE DESOBSTRUCAO DAS VIAS RESPIRATORIAS, FACES SUBSTITUIVEIS E VIAS
AEREAS COM VALVULAS UNIDIRECIONAIS. DEVERA VIR ACOMPANHADO DE
AGASALHO PARA A BONECA, 3 (TRES) FACES ADICIONAIS, 2 (DUAS) VIAS
AEREAS ADICIONAIS, 50 (CINQUENTA) LENCOS PARA LIMPEZA DA FACE,
MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES E MALETA DE PLASTICO RIGIDO
COM RODAS E ALCA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.

KIT IMOBILIZACAO E TRANSPORTE CIPA, COMPOSTO DE: MACA PRANCHA Unidade
LONGA EM MADEIRA COM TRES CINTOS, FABRICADA EM MATERIAL LAVAVEL E
RESISTENTE, KITS ALOJADOS INTERNAMENTE COM FACIL VISUALIZACAO E DE
FACIL TRANSPORTE. CONTENDO: 01 BOLSA P/ ACONDICIONAMENTO E
TRANSPORTE, NA COR AMARELA/AZUL KIT IMOBILIZACAO: 01 PRANCHA LONGA
DE EMERGENCIA COM 03 CINTOS; 01 CONJUNTO DE COLAR CERVICAL
RESGATE TAM. P, M; 01 CONJUNTO DE TALAFIXE.V.A TAM. S, P, M, G; 02
PECAS DE TALAFIX INFANTIL 25X5 CM; 02 PECAS DE TALAFIX DE DEDO 20X2CM;
06 ROLOS DE ATADURA DE CREPE 10 CM X 3MT.;02 BANDAGEM TRIANGULAR
1,00X1,00 M; 01 ROLO DE ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M; 02 PECAS DE HEADFIX
(IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA DESCARTAVEL); KIT QUEIMADOS (1
ESTOJO / MARROM); 01 PECA DE COBERTOR TERMICO ALUMINIZADO; 01 ROLO
DE ATADURA DE RAYON 7,5 CM X5 M; 01 PECA DE PROTETOR DE
QUEIMADURAS E EVISCERACOES ESTERIL. MATERIAIS E ACESSORIOS (3
ESTOJOS / PRETO): 05 PARES DE LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL
TAM. M; 02 PARES DE LUVA ESTERIL N° 8; 01 OCULOS DE PROTECAQ; 01
ESFIGNOMANOMETRO E ESTETOSCOPIO SIMPLES - ADULTO; 01 ROLO DE
ESPARADRAPO MICROPORE 2,5X10MT; 04 PACOTES DE GAZE ESTERIL
7,5X7,5CM PCT. C/ 05 UNIDS.; 05 SACHES DE ALCOOL; 01 SACO PLASTICO 5

1,00

1,00
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LITROS; 01 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL; 01 GORRO CIRURGICO
DESCARTAVEL; 10 CURATIVO TIPO BAND AID; 01 LANTERNA OPTICA; 01 PINCA
ANATOMICA E 01 TERMOMETRO.

20 AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA AUDIO, COM AS SEGUINTES Unidade 1,00
CARACTERISTICAS: ELEVADO BANCO CAPACITIVO; ALTO SLEW-RATE E FATOR
DE AMORTECIMENTO; GERENCIAMENTO E PROTECAO TERMICA; PROTECAO
CONTRA CURTO-CIRCUITO NAO DISSIPATIVA E RAMPA PROGRESSIVA PARA
SINAL DE AUDIO. POTENCIA TOTAL: 410W RMS EM 2 OHMS, 312W RMS EM 4
OHMS E 192W RMS EM 8 OHMS. POTENCIA EM CADA CANAL: 205W RMS EM 2
OHMS, 156W RMS EM 4 OHMS E 96W RMS EM 8 OHMS. CLASSE DE
OPERACAO: AB; IMPEDANCIA DE ENTRADA: 30 KOHMS; DISTORCAO
HARMONICA TOTAL: 0,05%; SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 0 DBU (775 MV);
RESPOSTA DE FREQUENCIA: (-0,5 DB) 7HZ~40KHZ; FATOR DE AMORTECIMENTO:
MENOR QUE 400; RELACAO SINAL/RUIDO: MENOR QUE 90DB; ALIMENTACAO:
220V/60HZ; CONSUMO: 600VA; SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK DE 19
POLEGADAS.

21 MICRO SYSTEM, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: REPRODUZ DVD Unidade 1,00
AUDIO/VIDEO, DVD R/RW, +R/+RW, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD,
WMA/MP3/JPEG/MPEG-4/DIVX ULTRA/FITA CASSETE E RADIO AM/FM; DVD
AUDIO COM ALTA QUALIDADE DE REPRODUCAO. USB FRONTAL, PORTA DE
CONEXAO RAPIDA, O APARELHO DETECTA UMA ENTRADA ANALOGICA DE
SINAL CONECTADA A ELE, POSTERIORMENTE ELE LIGA AUTOMATICAMENTE
COM A FONTE AUXILIAR SELECIONADA; ENTRADA AUXILIAR FRONTAL PARA
UMA CONEXAO MAIS RAPIDA COM MP3 PLAYERS; FUNCAO KARAOKE.
COMPATIVEL COM WMA/MP3/JPEG/MPEG-4/DIVX ULTRA (EM CD-R/RW, DVD-R/-
RW, +R/+RW E MEMORIAS USB); ID3/WMA TAG PARA MP3 E WMA; DOLBY
DIGITAL, DECODIFICADOR DTS (2 CANAIS); SAIDA DIGITAL PROGRESSIVE SCAN
PARA IMAGENS DE ALTA RESOLUCAO; FUNCAO DE LIMPEZA DE VOZ; FUNCAO
AUMENTO DE POTENCIA EM ALGUMAS FREQUENCIAS DE AUDIO - 3D-PHONIC;
CAIXAS ACUSTICAS DE SISTEMA DE 3 VIAS TIPO GRAVE REFLEXO COM
WOOFER COM CONE DE 13,5CM, MIDRANGE DE 4CM E DOMO DO TWEETER DE
1,5CM. DISPLAY COM DIMMER, RELOGIO COM FUNCAO SLEEP, CONTROLES
ELETRONICOS DE GRAVES/AGUDOS, FUNCAO RANDOM/REPEAT, HYPER
GRAVE PRO ATIVO. VOLTAGEM BIVOLT COM CHAVE. POTENCIA DE SAIDA 120W
(60+60). ENTRADA DE AUDIO: 500MV/50 OHMS (EM "AUX LVL1"), 250MV/50
KOHMS (EM "AUX LVL2") E 125MV/50 KOMHS (EM"AUX LVL3"). SAIDA DIGITAL:
OPTICAL DIGITAL OUT. SISTEMA DE COR: NTSC OU PAL
(ENTRELACADO/PROGRESSIVO*), VIDEO (COMPOSTO): 1 V(P-P)/75 ?HMS, S-
VIDEO:Y (LUMINANCIA) 1 V(P-P)/75 OHMS. SINTONIZADOR: FAIXA DE SINTONIA
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FM: 87.50 MHZ - 108.00 MHZ: FAIXA DE SINTONIA AM (MW); 531 KHZ - 1 710 KHZ
(EM INTERVALOS DE 9 KHZ); 530 KHZ - 1 710 KHZ (EM INTERVALOS DE 10 KHZ).
FITA: RESPOSTA DE FREQUENCIA: 60 HZ - 14 000 HZ. REPRODUGAO DE
DISCO/ARQUIVO: DISCOS COMPATIVEIS: DVD VIDEO/DVD
AUDIO/CD/VCD/SVCD/CD-R/CDRW (CD/SVCD/VCD/MP3/WMA/JPEG/MPEG-1/
MPEG-2/ASF/IFORMATO DIVX)

DVD-R/-RW (DVD-VR/DVD VIDEO/MP3/WMA/JPEG/ MPEG-1/MPEG-
2/ASF/IFORMATO DIVX) +R/+RW(FORMATO DVD-VIDEO) DVD-ROM (DVD
VIDEO/FORMATO DIVX); ARQUIVOS COMPATIVEIS: MP3/WMA/JPEG/MPEG-
1/MPEG-2/ASF/IFORMATO DIVX; FAIXA DINAMICA: 80 DB, RESOLUCAO
HORIZONTAL: 500 LINHAS. WOW AND FLUTTER: IMENSURAVEL. GERAL:
REQUISITOS DE ENERGIA: AC 110 V/AC, 127V/AC, 220 V/AC E 230 V-240V
(AJUSTAVEL COM O SELETOR DE VOLTAGEM), 50 HZ/60 HZ; CONSUMO DE
ENERGIA: 125 W (EM OPERACAO), 14 W (EM STANDBY), 3.5 W (EM MODO
STANDBY DIMMER OFF). FALANTES: TWEETER: DOMO DE 1,5 CM X 1,
SQUAWKER: CONE DE 4 CM X 1, WOOFER: CONE DE 13,5 CM X 1, IMPEDANCIA:
6 OHMS, POTENCIA: 60 W X 2 (RMS), 4 OHMS EM 1KHZ.

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL E ACESSORIOS, COM NO MINIMO AS Unidade
SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS: MEMORIA 32KB/256BITS INTERNOS,

14 (CATORZE) ENTRADAS 24VDC PNP/NPN, 10 (DEZ) SAIDAS A RELE 2 AMP, 2

(DUAS) ENTRADAS ANALOGICAS 10 BITS DE TENSAO 0-10 VDC OU 4-20 MA DE
CORRENTE, 1 (UMA) SAIDA ANALOGICA 12 BITS DE TENSAO 0-10 VDC OU 4-20

MA DE CORRENTE; REDES DE COMUNICACAO ABERTAS: MODBUS MESTRE,

MODBUS ESCRAVO, ASCIl, CANOPEN, REMOTE LINK E EXPAN.

CONJUNTO DE MESA EM "L", COMPOSTO DE: MESA EM MDF, MEDINDO Unidade
1200X750X740MM, EM POSTO FORMING NA COR CINZA 25MM, BOLEADO NAS
BORDAS, COM PES METALICOS, COM PASSAGEM PARA FIACAO, REGULAGEM
DE NIVEL, TAMPOS COM PASSAGEM PARA FIACAO DIREITO E ESQUERDO.
MESA EM MDF, MEDINDO 1000X750X740MM, EM POST FORMING NA COR CINZA
25MM, BOLEADO NAS BORDAS, COM PES METALICOS, COM PASSAGEM PARA
FIACAO, REGULAGEM DE NIVEL, TAMPOS COM PASSAGEM DE FIACAO DIREITO
E ESQUERDO, COM EXTENSOR PARA TECLADO EM POST FORMING MDF, COM
FERRAGENS, ACOPLADO SOB A MESA, COM TRAVA, MEDINDO 650X300MM.
GAVETEIRO VOLANTE EM MDF, COM RODIZIOS, 4 GAVETAS, PARTE INTERNA
METALICA, COM CORREDICAS METALICAS, CHAVE MULTIPLA, NA PARTE
SUPERIOR E FRENTE DAS GAVETAS EM POST FORMING NA COR CINZA,
MEDINDO 455X450X680MM, LATERAIS E FUNDO EM MELAMINICO 20MM
TEXTURIZADO. CONEXAO 90 GRAUS ANGULAR CIRCULAR, EM POST FORMING

8,00

10,00
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NA COR CINZA 25 MM, MEDINDO 750MMX750MMX90 GRAUS, COM PERFIL DE
BORDA PVC BOLEADO.
24 CONDICIONADOR DE AR, DE JANELA, 18000 BTU'S, CICLO REVERSO, 220V, Unidade 10,00
COMPRESSOR ROTATIVO, GABINETE DESLIZANTE QUE DISPENSA BANDEJA E
TIRANTES METALICOS DE FIXACAO.
25 DESEMPENO EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO 630X400MM Unidade 1,00
26 conjunto para determinagado do didametro médio geométrico composta por peneiras com  Unidade 1,00
diametro de 127 x 50,8 mm, aro em latdo. 4 peneiras com abertura de 4,75mm, 4
peneiras com abertura de 2,00mm, 4 peneiras com abertura de 1,00mm, 4 peneiras
com abertura de 0,25mm, 4 peneiras com abertura de 0,21mm e 2 peneiras com
abertura de 0,053mm.
Informar:
Razé&o Social da Empresa:
CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura




