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Processo..: 23081.015367/2007-55 Pregdo SRP 294 |/ 2007 Data da Emisséo: 21/11/2007
Abertura: Dia: 06/12/2007 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Adaptador para camera fotografica digital, moldado em aluminio anodizado, para uso Unidade 582,0000 1,00
exclusivo com microscépio
2 Agitador mecéanico Unidade 900,0000 2,00

Caracteristicas:

Indicado para agitar até 6 litros de agua ou liquidos com viscosidade de até 1.000
mPas;

Rotacéo regulavel entre 100 a 2000 rpm;

Torque aproximado: 0,25 N.cm;

Controle de rotagdo: Com micrprocessador e controle de torque;
Motor de corrente continua;

Corpo em aluminio injetado;

Haste de ago inox @ 1/4" x 18 cm com hélice naval de 6 cm;
Nivel de ruido 42 a 44 dB;

Peso aproximado: 1,55 Kg;

Peso com suporte aproximado: 4,25 Kg;

Deve acompanhar suporte para o0 motor

3 Aparelho Ultravioleta. Aparelho ultravioleta, com apoio de dupla configuragéo direto no Unidade 1.000,0000 2,00
piso ou apoiado em mesa, haste flexivel para direcionamento do foco de luz,
acompanha 1 lampada com poténcia minima de 250 W, alimentagédo: 220 wolts.
Garantia minima de 01 ano.

4 Autoclave vertical. Capacidade aproximada: 150 litros. Dimensdes internas: diametro - Unidade 10.000,0000 2,00
50 cm, altura - 80 cm. Dimensdes externas: largura - 64 cm, altura - 120 cm. Dois
cestos internos: didametro - 48 cm, altura - 35 cm. Poténcia: 6000 watts. Peso liquido:
150 kg. Voltagem: 220 wolts.

Bala de Mistura suja de Carbogénio Unidade 900,0000 1,00

6 Banho Maria de boca para 06 provas, com tampa superior e trés anéis redutores em Unidade 1.500,0000 3,00
aco inox, com isolamento térmico em I& de vidro, termostato variando entre 10 a 120°C
com suporte para termdmetro. Confeccionado internamente em chapa de ago inox e
externamente em chapa de aco pintada com tratamento anti-corrosivo. Painel com
controlador de temperatura automatico, lampada piloto indicadora de funcionamento,
chave liga/desliga e fusivel de seguranca. Capacidade de 21 litros, tensdo de 220V e
garantia minima de um ano.
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
7 Banho ultrass6nico com aquecimento Unidade 6.500,0000 1,00

Carateristicas Técnicas:

Tens&o de Trabalho: 220Volts

Consumo sem Aquecimento (aproximada): 80VA

Consumo com Aguecimento (aproximada): 800VA
Freqiiéncia: 50/60Hz

Frequéncia Ultra-sOnica: 25kHz)

Timer Digital: 1 & 60 minutos

Controle de Temperatura: 40 kHz 30 a 65°C, 25 e 37kHz 30 a 80°C (possibilidade de
outras temperatura e outras frequéncias

Tanque aco inox: 304 Polimento interno

Gabinete em aco inox: 304 Escovado

Painel de Policarbonato: Teclado de membrana

Cesto: Aco inox

Tampa: Ago inox

Valwla de Drenagem: 1/4"

Capacidade Util: 7,80 Litros

Dimensdes Internas: 293 x 235 x 150mm (L x F x H) (Cuba)
Dimensdes Externas: 360 X 340 x 310 mm (L x F x H)

8 Bardmetro analégico com certificado de afericdo, com as seguintes caracteristicas: Unidade 1.000,0000 1,00
sensor de fole aner6ide, faixa de operagao de 27,50 a 31,50 polegadas, de 931 a 1067
milibares, graduacdes de 0,05 polegadas e 1 milibares. Possibilidade de ser fixado em
paredes ou portas. Garantia de 01 ano, no minimo.

9 Barrilete de pwc, com coluna de nivel de liquido depositado, escala graduada Unidade 200,0000 6,00

(orientativa), tampa de limpeza que permite facil acesso ao seu interior e torneira
plastica para escoamento - capacidade minima de 50 litros.

10 Base p/Encapsuladeira Manual Borda Curva p/360 capsulas Unidade 290,0000 1,00

11 Bomba de vacuo e compressor de ar: Unidade 1.300,0000 2,00

Caracteristicas:

Duplo estagio;

Vazao de 56 litros por minuto / 3,5m3/h;
Vécuo final de 27 pol. ou 685 mmHg.

Presséo de 20 PSI.

Poténcia de 1/4 HP, motor inducéo;
Mandmetro e vacuémetro para controle;
Depoésito de dleo para lubrificagdo permanente;
Filtro de ar para retencéo de impurezas;

Cabo de energia com 3 pinos;
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Alimentagdo com seletor de wltagem 110/220 Volts.
Dimensfes A= 25 x L= 15 x P=42 cm;
12 Capela de exaustdo com as seguintes especificagdes: Construida em fibra de vidro Unidade 4.560,0000 3,00
laminada com refor¢cos para evitar o flexionamento de suas paredes; Formato com
aerodinamica para exaustdo; Dispensa instalagéo especial de alvenaria; Porta em vidro
temperado sem emendas, resistente aos solventes e facil limpeza, com deslocamento
vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em
qualquer ponto; Abertura maxima da porta: 60 cm; lluminagéo interna tipo fluorescente,
completamente isolada da area de trabalho; Painel & direita com interruptor/acionador
do exaustor e interruptor/acionador de iluminagdo, ambos com Iampada piloto interna;
Possuir exaustor laminado em fibra de vidro (pega Unica) com turbina em material
resistente aos gases corrosivos e tubo de saida com diametro de 100 mm; Motor
blindado de 1/8 HP; Exaustor encaixado na capela sendo que pode ser direcionado
para qualquer angulo no sentido horizontal; O volume de ar deslocado pelo exaustor de
665m3/hora (nominal sem tubulac&o); A velocidade do ar de 25 m/s; Cabo de forca com
dois pinos; Acompanha manual de instrucdes. Caracteristicas fisicas: DIMENSOES
UTEIS APROXIMADAS (A XL X P) CM: 66 X 110 X 64 DIMENSOES EXT. (AXL X P)
CM: 125 X112 X 66 PESO 25Kg 100 WATTS - Tensao: 220V
13 Cilindros para armazenamento de dioxido de carbono 25kg Unidade 974,0000 2,00
14 Cilindros para armazenamento de Nitrogénio (gas) 9m3 Unidade 850,0000 2,00
15 Colorimetro Fotoelétrico Digital Microprocessado Unidade 1.700,0000 2,00
Caracteristicas:
Microprocessado com display digital tipo LED de 3 digitos;
Painel de toque suave "Soft Touch" para calibracéo e selecdo dos modos de operacao;
Leituras na faixa de comprimento de 420 660 nm;
Compartimento de amostras para cubetas de 10 a 50 mm;
Equipado com lampada de tungsténio 6V/10W;
Faixa de transmitancia: 0 a 100%;
Faixa absorbancia: 0 a 1.99A;
Fonte de alimentacdo: Biwlt;
O conjunto minimo:
01 Unidade principal ,
10 Cubetas em quartzo de 10 mm;
10 cubetas em plastico de 10 mm
01 Fonte de alimentacgao bivolt;
01 Conjunto de filtros: 420, 470, 530, 620 e 660 nm;
01 Manual de instrucdes.
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16 Condutivimetro de bancada microprocessado Unidade 3.000,0000 1,00
Caracteristicas:
Gabinete em plastico com desenho moderno e fino acabamento;
Display tipo LCD, de facil leitura, com 3 % digitos; algarismos com 20 mm de altura;
Chawves de fungéo e ajustes, de facil manuseio;
Compensacdo manual da temperatura entre 5 e 40°C;
Calibragdo da constante da célula de medicéo;
Permitir fazer medi¢8es pelo método do padrao e pelo método da constante da célula;
Chawe seletora das quatro faixas de medicéo;
Faixa de medicao entre 0 e 20.000 mS/cm,;
Estabilidade de +0.33% (fundo de escala 0 ~ 2x 104 ) e £ 0,66% (fundo de escala 2x
104 ~ 1x105) preciséo de * 1,5% do fundo de escala;
Reprodutibilidade de + 0.17% (fundo de escala 0 ~ 2x 104) e + 0,33% (fundo de escala
2x 104 ~ 1x105);
Sinal de saida para registrador entre 0 e 10mV;
Permitir trabalhar com células de constante 0,01, 1 e 10cm-1;
Cabo de forga com dupla isolagdo e plug com trés pinos, dois fases e um terra;
Célula de medigcao em vidro com placas de platina preta, constante 1, solugdo padrdo
de condutividade, suporte para a célula e manual de instrugdes.
17 Conferidora de capsulas p/30 capsula n° 00. Totalmente desmontawel, permite facil Unidade 150,0000 3,00
limpeza, composta por apenas duas pec¢as que montadas formam uma Unica estrutura.
18 Conferidora de capsulas p/30 capsula n° 0-1. Totalmente desmontavel, permite facil Unidade 150,0000 3,00
limpeza, composta por apenas duas pec¢as que montadas formam uma Unica estrutura.
19 Conferidora de capsulas p/30 capsula n° 2-3-4. Totalmente desmontavel, permite facil Unidade 150,0000 3,00
limpeza, composta por apenas duas pec¢as que montadas formam uma Unica estrutura.
20 Congelador de embrides - Com controle de temperatura de + 20 a - 43, bateria interna, Unidade 25.000,0000 1,00
oito programas pré-instalados, capacidade para 23 palhetas de 05ml ou 46 de 0,25ml.
Nao permite alterar os programas, pré instalados de fabrica. Garantia: 01 ano, no
minimo
21 Conteiner para armazenamento de nitrogénio liquido tipo DEWAR. (Frasco criogénico.)  Unidade 5.000,0000 2,00
Capacidade aproximada para 20 litros (entre 20 e 30 litros).
22 Desumidificador: Unidade 1.500,0000 2,00
Caracarteristicas:
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23

24

25

26

Permitir aquecimento de ambiente;

Equipado com filtro de cando ativado para reducéo de proliferagcdo de bactérias e
odores no ar;

Possuir reservatério de agua com capacidade para aproximadamente 2,7 litros de agua;
Quando cheio, apresentar um dispositivo desliga automaticamente, emitindo um aviso
luminoso;

Apoios laterais facilitam o manuseio e o deslocamento que é facilitado pela agédo de
quatro rodinhas;

Facil manuseio e transporte;

Umidostato incorporado de 0 a 100%;

Agua retirada: 16 It / dia ( 30°C - RH80% );

Capacidade do reservatorio: 4,0 litros;

Fluxo de ar: 240 m3/h ( Area de 240 m3);

Nivel de ruido: 44 dBA;

Poténcia absorvida: 300 + 500 W;

Dimensd@es aproximadas : L= 300 x A= 586 x P= 330 mm.

Encapsuladeira Manual Borda Curva p/360 cépsulas n°2 (C/1 Base). Fabricada em Unidade
placa de PVC com beiral de aluminio bem fixado. Acompanha calgos, espatulas,

compactador para 10 cépsulas e cursor divisor de PVC, permitindo que o manipulador

possa encapsular quantidades inferiores a capacidade maxima do equipamento.

Encapsuladeira Manual Borda Curva p/360 cépsulas n°3 (C/1 Base). Fabricada em Unidade
placa de PVC com beiral de aluminio bem fixado. Acompanha calgos, espatulas,

compactador para 10 cépsulas e cursor divisor de PVC, permitindo que o manipulador

possa encapsular quantidades inferiores a capacidade maxima do equipamento.

Espectrofotébmetro de fluorescéncia. Fluorimetro com célula para as amostras que Unidade
permite o controle da temperatura. Possui agitagao variavel das amostras. Permite a

realizacdo de medidas de polarizacdo e anisotropia de fluorescéncia. Acompanha kit

acessorio para polarizacdo, estojo com conjunto de filtros e célula para analise de

amostras solidas. Garantia minima de 01 ano.

Estacdo meteorologica Unidade
Caracteristicas

Dewe apresentar as seguintes fungdes:

Temperatura maxima e minima;

Umidade relativa do ar;

Meméria das Ultimas 12 horas;

Previsdo do tempo;

1.600,0000

1.600,0000

80.000,0000

700,0000

1,00

1,00

1,00

1,00
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Tendéncia da pressédo atmosférica;
barra de gréfico indicando por até 48 horas;
Reldgio com alarme;
Func¢des com data;
Suporta até 3 sensores;
Escala interna do termémetro: 0 a +60°C / +32 a +140°F;
Escala externa do termdmetro: -30 a +70°C / +22 a +157°F;
Escala do barémetro: 960 a 1040 hPa;
Escala interna do higrémetro: 1 a 99% UR;
Escala externa do higrometro: 20 a 95% UR;
Resolucédo do termdmetro:; 1°C / 1°F;
Resolucédo do barémetro: 0,1 hPa;
Resolucéo do higrédmetro: 1% UR;
Precisdo do termémetro: +/- 1°C;
Precisdo do barébmetro: +/- 1 hPa;
Precisao do higrometro: +/- 5% UR;
Dimensofes: 118 x 100 x 35 mm;
Material: Plastico PS;
27 Evaporador Rotativo microprocessado, com as seguintes caracteristicas: usado para Unidade 6.345,0000 1,00
atender as técnicas de evaporacgédo, concentragdo de solucdes, recuperacdo de
solventes e destilacdo rapida de liquidos. Deve contar com base robusta e estavel, para
completa segurancga do operador; Comandos embutidos na base do aparelho; Controle
eletrénico da velocidade de rotacdo: 10 a 120 rpm; Sistema articulado de facil manuseio
para levantamento rapido do conjunto; Movimento articulado de 10cm na elevacgéo e
giratério de 360°; Banho Maria embutido na base, com termostato tipo bulbo capilar em
inox; Torneira para dreno completo do banho maria, facilitando a limpeza; Temperatura
do banho entre 30 e 120°C; Condensador em vidro borosilicato reforgcado com grande
area de evaporacgao, serpentina dupla; Baldo de evaporagdo em borosilicato, tipo péra
com capacidade para 1 litro, com junta esmerilhada 24/40; Baldo receptor em
borosilicato com capacidade de 1 litro, com junta 24/40 esmerilhada; Pincas de
seguranca tipo Keck para as juntas; Eixo giratério em vidro reforcado com retentores
para vedacgédo do sistema; Cabo de forgca com dupla isolagéo e plug com trés pinos,
duas fases e um terra; Tensdo 220V; Garantia de 2 anos; Acompanha vidraria e manual
de instrucdes.
28 Inalador/Nebulizador de uso adulto e pediatrico, leve, portatil e de facil manuseio. Unidade 150,0000 1,00
Acompanha: 01 mascara adulto, 01 mascara infantil e copo dosador. Voltagem 220V ou
Bivolt 110/220V. Garantia de 01 ano, no minimo.
29 Medidor de oxigénio dissolvido. Sensor amperométrico usado em medidas de Unidade 9.500,0000 1,00
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30

31

32

33

34

concentracdo de oxigénio dissolvido em agua ou solugdes aquosas. Faixa de medicéo:
0 a 60 mg O2/litro - resolugdo: 1/ 0,1/ 0,01 - precisao relativa: 0,02% (Fe); O2 gasoso:

faixa de medic&o: 0 a 30% O2 - resolucdo: 1/ 0,1 - precisao relativa: 0,03% (Fe).

Percentual de saturacéo: faixa de medigdo: 0 a 100% saturagéo - resolugéo: 1/ 0,1 -
precisdo relativa: 0,05% (Fe). Alimentagédo: 110/220 wolts (50-60Hz) - tempo de uso: até

50 horas. Acessorios: Célula com termo acoplado: (cabo de 1 metro); Kit de
manutencado da célula; Agitador / Cone para frasco, Borracha de vedagédo. O

equipamento devera vir acompanhado de manual de instru¢gdes em portugués. Garantia

minima de 01 ano.
Microsmdmetro - Aparelho automético para leitura da osmolaridade através da

concentragdo do ponto de congelamento, uso simples e de facil calibragdo, amostra de

50ml, faixa de 0 a 300mOsm/Kg, precisdo: <1.000mOsm/Kg+ 2, >1.000mOsm/Kg *
0,55 e calibragdo: 2 pontos. Garantia: 01 ano, no minimo

Multi-Secadora - Revestida com policarbonato fumé. Para a secagem de
encapsuladeiras manuais e discos de duraluminio. Com controle de temperatura e

desligamento automatico. Podendo ser acomodada sobre a pia ou fixada na parede. Ter
capacidade para secar 24 placas de 50 a 360 furos por ciclo; 12 placas de 600 furos ou
8 jogos de disco de duraluminio. Suporte para fixar na parede; Prateleira especial para

vidrarias. Voltagem: 220 wolts. Poténcia: 700 w. Temperatura interna: 45°C.
Dimensdes:Compr: 55 cm Largura: 50 cm. Altura: 82 cm.

Osmometro - Aparelho para mediar a osmolaridade de solugdes. Baseado no principio

de ponto de congelamento, amplitude até 2500 mOsm linear, 220 V. Garantia de 01
ano, no minimo.

Polarimetro rotacional de bancada

.Leitura em circuito completo de 0 a 180° ( 2 escalas );

Possuir luz monocromética da lampada de sédio e filtro laranja ( 589 nm )
Possuir dois tamanhos de tubos polarimétricos ( 100 e 200 mm )
Sistema de minimizagao de interferéncias por bolhas de ar;
Construcdo: metal, com pintura especial contra corrosao (epoxi);
Caracteristicas Técnicas:

Valor minimo de leitura: 0,05°;

Preciséo: +/- 0,59

Sensibilidade: menor que 0,05°;

Lampada de sédio: 589,44 nm;

Dimensdes aproximadas: 510 x 135 x 250 mm.

Sistema de eletroforese. Sistema para 4 géis, 10 pocos de 1.0 mm, acompanha: 5
pentes, 5 jogos de placas, 2 casting stand, 4 casting frames, guia para amostras,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

32.000,0000 1,00

900,0000 2,00

16.000,0000 1,00

2.000,0000 2,00

12.500,0000 2,00
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eletrodos, médulo de corrida para 4 géis, tanque, tampa com cabos e reservatorio para
tamp&o. Fonte com 4 saidas, wltagem: 10-500 wolts, amperagem: 0.01-2.5 A. Garantia
minima de 01 ano.
35 Tableteiro para uso humano. Fabricado de PVC e aluminio é ideal para a fabricacdo de  Unidade 250,0000 3,00
tabletes homeopaticos e tabletes sublinguais. Capacidade para 60 tabletes de 500
mm3.
36 Transdutor de Forca fixado para 50 gramas, interface com amplificador. Uso tanto para  Unidade 2.670,0000 4,00
estudos de tecidos em banho quanto para medida de for¢ca in vivo e outras aplicagcdes
onde haja baixo ruido, repetitividade e acuracia sejam criticas. Uso para papilar, tiras de
ventriculo de coragdes e anéis de aorta de animais de laboratério.
37 Transdutor de Pressédo para medida direta da pressdo sanguinea venosa em animais ou Unidade 1.470,0000 4,00
para aquisicdo de alteragfes na pressdo em circuito in vitro como preparacfes de
coragéo isolado em Langendorff.
38 Turbidimetro de bancada: Unidade 2.000,0000 2,00
Caracteristicas:
Digital microprocessado;
Caixa em plastico ABS resistente a corroséo;
Saida para computador;
Calibragdo automatica;
Faixa de trabalho de 0 a 1000 NTU.
Precisdo de 1%;
Reprodutibilidade menor que 0,2%;
Resposta de leitura 1 segundo;
Detetor de fotowoltaico de silicio.
lluminagdo com lampada de tungsténio.
Alimentagéo 110/220 Volts ( Bivolt ).
Acessorios minimos: 01 cubeta de 25 ml, padres prontos 0.01/ 0.08 / 8/ 80 / 1000
NTU e manual de instrugdes.
39 Ultrafreezer vertical. Ultrafreezer vertical de ultrabaixa temperatura de trabalho até - Unidade 25.000,0000 1,00
86°C; wolume aproximado de 370 litros. Fabricado de acordo com normas de seguranga
e desempenho. Alimentacdo: 208-230 wolts, 60hz. Dimensdes externas: 1.979 x 900 x
920 mm e internas: 1.280 x 480 x 600 mm; peso: 334 kg. Cabine em ago com
acabamento pintura epoxi, parte interna com 04 portas de plastico de alta resisténcia e
com 03 prateleiras regulaweis. Sistema de refrigeragdo em cascata, com 2
compressores industriais de 1/2 HP resfriados a ar, utilizando gases refrigerantes 100%
HFC (liwre - CFC) e isolagao acustica. Controles independentes para temperatura e
alarmes alto/baixo; sistema de back-up da bateria com carregador automatico em
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borracha. Este modelo mostra o desenwolvimento embrionario, detalha no Utero o
desenwlvimento de fetos de uma gravidez do 1° ao 8° més, todos os modelos
acompanham suportes individuais

41 Microscépio Invertido Bioldgico Trinocular Unidade 9.800,0000 1,00
Caracteristicas:
Aumento 100 ~ 400X
Tubo Siedentopf trinocular com ajuste
interpupilar 55mm ~ 75mm,
Ajuste de dioptria na ocular esquerda,
inclinado 30°, rotagc&do 360° com pino de
trava.
Saida trinocular.
Adaptador p/ cAmera de video.
Ocular: WF 10X (18mm).
Objetivas planacromaticas de longa
distancia de trabalho:PL10X, PL25X, PL 40X
Objetiva planacromatica de fase de longa
distancia de trabalho: PH10X
Platina mecanica com area 200 x 150mm,
movimento X 70mm Y30mm
BotBes conjugados a direita com escala
vernier.
Placa para leitura de laminas e placa para
de vidro de cultura
Condensador com distancia de
funcionamento longo 28mm com entrada
para anel de fase PH 10,
Movimento por pinh&o e cremalheira
diafragma incorporado, porta filtro
Ocular telescépica com foco por movimento
deslizante
Filtro verde, azul e difusor
Focalizagéo:
Macrométrico com area de trabalho 35mm
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
casos de falha no fornecimento de energia, aviso sonoro e visual em casos de desvios
de temperatura ou falhas no fornecimento de energia e mostrador digital exibindo a
capacidade remanescente da bateria e sistema de teste de alarmes. Minimo de 2 anos
de garantia total do equipamento contra defeitos de fabricag&o.
40 Fases da gravidez com 8 pegas - Modelo confeccionado em resina plastica em Unidade 1.100,0000 1,00
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Micrométrico com curso de 0,002mm por
divisao.

Macro e Micro conjugado em bot8es
bilaterais

Tensor acoplado e parada automatica.
lluminac&o: LAmpada halégena 6V 20Wcom
ajuste de intensidade luminosa.

Tenséo de entrada 110V 60HZ / 220V
60HZ. Selecionawel

42 Capela de exaustdo com as seguintes especificagdes: construida em fibra devidro Unidade 1.300,0000 1,00

laminada resistente aos vapores corrosivos com reforgos para evitar o flexionamento de
suas paredes; porta de vidro temperado sem emendas, resistente a corroséo, com
deslocamento vertical tipo guilhotina que permita ajustar a abertura em qualquer ponto;
iluminag&o interna tipo fluorescente com isolamento; painel lateral com interruptor do
exaustor e da iluminagdo, ambos com lampada piloto interna; possuir exaustor em fibra
de vidro laminada resistente aos vapores corrosivos em pega Unica com motor blindado
tipo centrifugo de 1/8 HP ou semelhante; tubo para saida dos gases em pw de
aproximadamente 100 mm e de comprimento aproximado de 4 m; capacidade de
exaustdo nominal aproximada de 665 m3/h e velocidade do ar de aproximadamente 25
m/s; cabo de forca com dois pinos; dimensdes aproximadas internas de (A x L x P cm)
de 70 x 110 x 65 cm e externas de

(A xLxPcm)125x 120 x 70; potencia aproximada de 185 W e tensdo 220V/60Hz;
garantia minima de um ano e instalagdo no local pela empresa; acompanha manual de
instrugdes em portugués e termo de garantia.

43 Agitador magnético com aquecimento até 300 °C, em ac¢o 1020 com tratamento Unidade 840,0000 3,00

anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi, plataforma aproximada de 165 x165 mm
em inox polido com variador de rotagdo até 3600 rpm. Consumo de 500 W e woltagem
de 220 V/60 Hz. Garantia minima de um ano e inclui manual de instru¢cdes em
portugués e uma barra magnética de teflon.

44 Homogeneizador tipo Potter para desrrupcao suave de tecidos e celulas, sem danificar ~ Unidade 2.800,0000 1,00
as estruturas subcelulares.
- pistilo com haste em aco inox, com ponteira de PTFE, com baixo relevo tipo X,
- camaras de trituracao de vidro borosilicato transparente, encamisada para
termostatizacao, com aproximadamente 2mm. de parede, com reservatorio e bico para
drenagem do liquido rejeitado
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Para trabalhos de rotina, ensino e pesquisa, com sistema 6ptico em cristal, "zoom" em
aumentos continuos ou passo a passo e fator de aumento 6.3:1 (0.63 - 4.0), com
aumentos

totais entre 6,3 x a 40 x, iluminagé&o episcopica (incidente), com condutor de luz fria
duplo

tipo pescogo de ganso, iluminador (Fonte) com lampada de 100 W, incluindo sistema
de

fotomicrografia digital com camera digital de 5.1 megapixels (acoplado a uma das
oculares.),

com possibilidade futura de acoplar, reticulos para medic¢édo, polarizagéo e platina de
aquecimento, etc. equipamento completo como segue :

Porta-6ptica equipada com objetiva de 1x, permitindo aumentos continuos de 6.3x a
40x,
ou em passos de 6.3x, 8x, 10x, 12.5x, 16x, 20x, 25x, 32x e 40x distancia de trabalho
de 100mm e
campo de visdo de 23mm. Tubo binocular inclinado 45° fixo ao corpo Optico, com
distancia
interpupilar ajustavel 52-76mm. Par de oculares de campo amplo de 10x/23B, liwes de
distorcéo
com dioptria ajustavel + 5D.Base para luz incidente (episcopia), equipada com placa
branca
e preta.Coluna perfilada com comando de focalizagdo macrométrico coaxial e
bilateral.lluminagao
incidente com fonte de luz de 100w e condutor de luz fria tipo Ring Light acoplado a
Objetiva.

Cabo de ligacéo.

Sistema de foto micrografia digital, de alta resolugéo, facilmente acoplavel em
qualquer modelo

de lupa e microscopio disponivel no mercado, podendo ser acoplado a uma das

#Fa “*g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
3 % v 95591764000105
5 g S Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
- variador eletronico de velocidade para ate 3600 RPM,
- mandril de 3/8 , com capa plastica ou similar
- base de sustentagco em ago carbono 1020, com pintura eletrostatica em epoxi, haste
em tubo de aco inox
- 350 Watts, 220 Volts.
Garantia minima del2 meses, com termo de garantia e manual de instalagdo em
portugués
45 Estereomicroscopio Unidade 11.000,0000 1,00

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

'i.f':‘o_r"fa

Fa *‘g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
"-3;& % v 95591764000105
i Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
oculares ou

diretamente no tubo trinocular, composto por:

Adaptador para sistema de fotomicrografia digital FWL 150, com rosca C-Mount
universal

(compativel com microscopios) com lente em cristal de alta resolugao

modelo FWL 150 -Tripla lente de optica infinita (Alem&) para imediata adaptagdo em
lupas e

microscopios, compativel com todas marcas e modelos disponiveis no mercado.

Camera digital de alta resolugdo com 5.1 megapixels, zoom 6tico de 4x, monitor

LCD giratério em 270 graus e com 2 polegadas de tamanho, bateria de litio
recarregawel,
compact flash de 32 mb, para trabalhar com adaptador de microscopios
conectado através das oculares.Acompanha adaptador FWL 150 para imediata
adaptacdo em lupas e microscopios.

Camera digital para microscopia com adaptador C-Mount universal (compativel com

microscopios) modelo DC FWL 150 e software da camera. Sensor CCD: Chip de
0,55" 5.1

megapixels com filtro Bayer Array RGB para imagens brilhantes;
X objetiva de zoom com duas lentes esféricas para obter imagens claras e com grande
contraste;
Zoom digital 4.1X;Funcédo de exposi¢cao multipla;Utilizagdo universal com estéreo
microscoépios, macroscopios e microscopios opticos;Integracdo completa com arquivo
de dados.Tamanho do pixel: 3,45 um x 3,45 um;
Resolugéo: 640(H) x 480(V) x 1024(H) x 768(V);
1600(H) x 1200(V) x 2272(H) x 1704(V) x 2592(H) x 1944(V);Monitor LCD com 1.8",
118,000 pixels de resolucdo para visualizacdo de imagens em cores;Acompanha 4
pilhas
de 1,5 recarregavel Consumo de energia de 23 W; Formato de dados: TIFF,
JPG;Interfaces
com USB, video PAL/NTSC;Controle de branco/nitidez: automatico ou manual;Sistema
operacional compativel: Windows 95/98/2000, Magos>8.5, unidade de
cdrom.Acumulacgéo de
imagens: boa relagdo sem ruido, a camera pode utilizar-se para aplicagdes com pouca
luz,
gualidade das cores com excelente precisdo.Dimensfes 112X58X42;Manual de
instrucdes.
Obs.: A utilizacdo deste sistema de foto digital ndo requer a complementacéo de
nenhum
acessorio adicional como tubo HU ou tubo trinocular no equipamento pois é facilmente
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centrada de 6V/20Watts, transformador de baixa wltagem com reostato de variagdo
continua, para permitir o ajuste de intensidade de luz, sistema de focalizacdo em
movimento através de botdo macro e micrométrico conjugados e graduados, trava
mecanica (tipo alavanca) como prote¢do contra uma acidental quebra da lamina, platina
retangular com Charriot de 140 x por 155mm, condensador campo amplo de 10x com
ajuste para diferencas de dioptrias, revolver porta objetivas com 4objetivas, tubo
trinocular para uso em conjunto com cameras fotograficas ou CCD, fonte de iluminagao
com comutagdo automatica para funcionar de 85 a 260V. Conjunto composto por:1
corpo principal e base estativa, 1 tubo trinocular, 2 oculares WF 10x (campo PC 10x
(0,25) planocromatica, 1 objetiva PC 40 x (0,65) planocromaticas (retratil), 1 objetiva PC
100 x (1,25) Planocromaticas (retratil de imersdo). Um condensador ABBE, 1,25, 1 filtro
azul 32mm de diametro, 1 frasco 6leo imerséo, 2 fusiwveis, 1 capa protetora (lavawel), 1
manual de instru¢des. Garantia minima de 01 ano.

47 Autoclave Horizontal Inox Unidade 2.669,0000 1,00
Modelo: Horizontal,
Capacidade: 12 litros;
Camara: Inox;
Desaeracdo: Automatica;
Despressurizagdo: Automatica;
Ciclo de secagem: Poténcia: 1.200 watts;
Sistema de seguranca: ( Selo de seguranga, pino anti-vacuo, anel de vedacgao, circuito
eletrénico, fusivel e termostato );
Pressdo de trabalho durante o ciclo de esterilizagéo:
Temperatura durante o ciclo de esterilizagdo: 128°C a 130°C;
Sistema de fechamento: Duplo estagio de fechamento da porta;Microprocessador ou
processador eletrénico:;
Acessorios: 02 bandejas em aluminio , 01 suporte, copo graduado, fusivel, bragadeira,
amostra de mangueira e manual de instrugdes;
Dimensdes da camara: Diametro de 22 cm x profundidade de 33 cm;
Medidas externas: L= 33,5 x A= 33 x P= 48,5 cm; Consumo de energia: 285 Watts a
cada ciclo;

3‘3 & “‘g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
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i e o Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
acoplavel a uma das oculares.
Garantia: 02 (dois) anos contra defeitos de fabricacdo, contados a partir da data de
emissdo do documento de venda, e assisténcia técnica permanente com pecas
originais do fabricante, senicos prestados pelo representante e postos autorizados no
local.
46 Microscopio Biolégico Trinocular objetivas planocromaticas, lampada de halogénio pré-  Unidade 1.254,9900 2,00
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Garantia Minima de 12 Meses.
48 Banho de Ultra-Som Unidade 854,0000 2,00

Com aquecimento; Timer digital 30 min; Cuba em aco inox; Dimens8es da cuba: 151 x
137 x 100 mm; Volume (til de 2,0 litros; Frequéncia de operagao 40 Khz; Voltagem:
220 Volts ( 110 Volts sob pedido ); tampa em PET e cesto interno inox.

49 Manta Aquecedora para baldo 500 ml Unidade 265,0000 1,00
Com regulador de temperatura; Temperatura maxima na manta: 300°C;
Capacidade para baldo de 500 ml
Garantia Minima de 12 Meses

50 Manta Aquecedora para baldo 1000 ml Unidade 274,0000 1,00
Com regulador de temperatura;
Temperatura maxima na manta: 300°C;
Capacidade para baldo de 1000 ml
Garantia Minima de 12 Meses

51 Bloco digestor capacidade para 40 provas micro, p/ tubos de ensaio 25x250mm Unidade 3.300,0000 1,00

EspecificacGes Técnicas: Controle de temperatura: digital Temperatura: de ambiente +7
até 450°C

Sensor: Precisdo: £2°C Uniformidade: +5°C

Poténcia da resisténcia: 2200 Watts

Gabinete: em aco inoxidawel Bloco em aluminio fundido com profundidade dos orificios
de 45mm

Seguranga: resisténcia blindada evitando contato com o acido sulfdrico

Dimenséo total: L=430 x P=320 x A=330 Tenséao: 220 Volts

Tubo micro em vidro borossilicato de 100mL (25x250mm) .

Galeria em aluminio .

Controlador de temperatura digital Manual de Instru¢des e Certificado de garantia.
Garantia Minima de 12 Meses

52 Condutivimetro Estrutura moldada em plastico, resistente a impactos e respingos; Unidade 730,0000 2,00

Display duplo: leitura simultanea da condutividade e da temperatura;
Compensacao automatica de temperatura de 0 a 60°C;

Faixa de trabalho: 0.1 a 199.9mS/0.2 a 1.999mS/2 a 19.99mS
Resolucgéao:

Condutividade: 0.1mS - 0.001mS - 0.01mS

Temperatura: 0.1°C (0.1°F)

Saida RS-232 (incluindo a bateria)

Conjunto é composto de:

01 Condutivimetro ;

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

'i.f':‘o_r"fa

e *“g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
g % v 95591764000105
i e o Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

01 Sonda de medicéo;

01 Manual de instrucdes;

01 bateria de 9V;

01 Maleta de transporte.

Garantia Minima de 12 Meses
Manual de Instrugdes em Portugués

53 Forno Mufla Faixa de trabalho entre 300 e 1200°C; Unidade 4.000,0000 1,00

Construidos com chapa de acgo tratada e revestida com epoxi eletrostatico;

Painel de comando lateral Resisténcia , embutidas em refratéarios;

Porta com contra peso e abertura tipo bandeja para proteger o operador;

Respiros frontais e superior para eventual saida de gases e descompresséo;
Controlador eletrénico microprocessado de temperatura com preciséo de + 7°C,
resolucdo de 1°C; Indicacgédo digital da temperatura programavel , auto sintonia e PID;
Duplo display,

Precisdo de controle em um Unico ponto: = 7°C; Sensor de temperatura tipo ;
Conexdo elétrica de acordo com o modelo; manual de instrugdes.

Conexédo elétrica de acordo com o modelo;

Garantia Minima de 12 Meses;
Manual em Portugués;

54 Balanca Analitica, legibilidade de 0,0001. Unidade 2.088,0000 2,00

Capacidade 210g,

Camara de pesagem de vidro com janelas corredicas, pesagem em g, ct, e ozt.
Dimensdes 324x217x335.

Acompanha 01 peso padréo, capa e manual de instrucdes.

Voltagem em 220 wolts ou Biwolt.

Garantia Minima de 12 Meses

55 Condutivimetro digital de bancada; Unidade 1.200,0000 1,00

Gabinete em plastico resistente; com microcontrolador, que permita interagédo
usuario/equipamento; com display de cristal liquido em duas linhas de 16
caracteristicas de facil visualizagao;

Medicdo de condutividade, com compensac¢ao de temperatura na faixa de 0 a 100°C;
Células de medigcdo em vidro e platina preta: Faixa de medi¢do de condutividade: 0 e
19,999 MicroSiemes, feito em quatro escalas, com selegdo automatica da faixa de
leitura; Precisdo: +/-1% (fundo de escala);

Selegao via usuario a medicdo de: TDS(sdlidos totais dissolvidos), resistividade, a
temperatura sempre e mostrada. Acompanha célula de medi¢cdo, 100ml de solugao
padréo de 1408 uS/cm.
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Voltagem em 220V ou bivolt
Manual de Instru¢cdes e de Instalac&o
Garantia Minima de 12 Meses

56 Cromatdgrafo Liquido, de Alto Desempenho, em maodulos integrados, sistema de micro  Unidade 180.000,000 1,00

HPLC de 2 dimensdes para anélise protedmica, sistema de micro HPLC totalmente
automatizado, sistema HPLC de 2 dimensdes para bioanalise,

Componentes: unidades de bombeamento de solvente (bombas), unidade de
bombeamento de solvente PEEK - live de metais; taxa de fluxo aplicavel a HPLC
preparativa/analitica; auto-injetor; fornos de colunas; degaseificadores on-line;
detectores UV-VIS; detector de rede de fotodiodo; detector espectrofluorimétrico;
detector de indice refrativo; detector de indice refrativo; detector evaporativo de
disperséo da luz; detector de condutividade; controlador de sistema (compativel com
controle via Web Browser); coletor de fragdo FCV - valwlas; Acessorios incluidos Vials
e Racks;

Manual de Instru¢cdes e de Instalacéo
Garantia Minima de 12 Meses

57 Espectrofotdmetro UV-VIS de duplo feixe, para analises quantitativas, com varredura, Unidade 32.179,3200 1,00

190 a 1100NM, banda passagem 1.8NM,110/220V.

Com duplo feixe, grade de difracdo de 1220 linhas/nm;faixa de operac&o,entre 190 a
1100mm; banda espectral:1,8nm; precis&o + 0.3nm; repetibilidadede onda: + 0,2nm;
calibragdo automatica do comprimento de onda ao dar a partida; fonte de luz:
Tugsténio, Halogénio e Deutério; detector: fototubo sélido de silicio; leitura fotométrica
em LCD, VGA ¥ e 320x240 pixels com luz de fundo; faixas fotométricas de: 0 a
200%T, -0,3 a 3,0A e 0 a 9999C; precisao fotométrica de +0,3% variagdo do zero: <
0.002A ; por hora apés aquecimento; flatness de linha de base: + 0.004A ; estabilidade:
0.001A /h em 500nm: luz parasita: < 0,15%T; velocidade de varredura: alta ,média,
baixa - maxima de 1000nm/min; suporte manual de amostras para 4 cubetas no modelo
padréo;

Saida analdgica e digital;

Acompanha cubetas de vidro, cubetas de quartzo,software,capa protetora;

Manual do softaware e manual de instrucéo.
Garantia Minima de 12 Meses

58 Espectrofotdmetro infravermelho por transformada de Fourier, com as especificagdes: Unidade 110.000,000 1,00
HARDWARE:
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Tenséo 220 V ou Biwolt

Sistema 6ptico com interferdmetro tipo Michelson com angulo de incidéncia de 30
graus, equipado com sistema de alinhamento dinamico e compartimento selado e
dessecado com sistema automatico controlado por Peltier.

Controle de umidade automético.

Sistema éptico composto por feixe Gnico.

Divisor de feixe (beam splitter) de Kbr revestido com germanio.

Fonte de infravermelho de ceramica estabilizada por sistema "Air Cooled".

Detector tipo DLATGS (Deuterated Tryglycine Sulfate Doped with L-Alanine) de alta
sensibilidade equipado

com controlador de temperatura.

Faixa espectral de 7800 cm até 35 cm-1.

Resolug¢do de 0,5 cm-1, 1cm-1, 2 cm-1, 4 cm-1, 8 cm-1, 16 cm-1 para o sistema
infravermelho médio e

longinquo e 2 cm-1, 4 cm-1, 8 cm-1, 16 cm-1 para o sistema infravermelho préximo.
Exatiddo de comprimento de onda de 0,1 em 1600 cm-1.

Relagéo sinal/ruido maior que 40.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolucado de
4 cm-1em

2100 cm-1, pico a pico.

Laser de He-Ne.

Protocolo para comunicagdo entre o sistema e o computador via IEEE 13394 de 400
Mbps- alta

velocidade de transferéncia de dados;

Sistema de alinhamento dindmico avancado do espelho movel que monitora as
condi¢des do laser

de He-Ne e compara com as condi¢cBes padrbes e corrige automaticamente.
Reconhecimento automatico de acessorios.

Permitir a converséo para as medidas no infravermelho préoximo (FT-NIR) e longinquo
(FAR) com a troca

da fonte, do beam splitter e do detector facilmente realizada pelo usuario.

O sistema dewe ser disponibilizado na rede através da placa do micro e pode ser
controlado de qualquer

ponto através da placa de modem e software.

Possui auto diagnéstico na inicializagéo para a verificagcdo das condi¢c8es 6timas dos
sistemas eletronicos,

opticos e de sinal (IQ/OQ), verificacdo de laser.

Possuir verificagdo de validagéo e, conformidade com a farmacopéia Japonesa/Européia
e ASTM (Americam Society of Testing and Materials). Verificag&o de forma e
intensidade do espectro, resolucdo, exatiddo de comprimento de onda, reprodutibilidade
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de comprimento de onda, reprodutibilidade de transmitancia e teste de energia.

SOFTWARE:

Possuir software para controle do equipamento e tratamento dos dados, incluindo
sistema para validagcéo do

equipamento e fun¢gbes GLP/GMP.

Operar em ambiente Microsoft Windows 2000 ou XP. Em conformidade com a FDA,
CFR 21 Part 11 com assinatura eletrdnica, Cumprir as exigéncias da farmacopéia
japonesa/Européia e ASTM. Capacidade de adi¢cdo, multiplicagcdo, conversédo de
absorbancia, transmitancia, normalizacédo, corregdo de linha de base, conversao
logaritmica, derivada, smoothing, correcdo de ART e Kubelka-Munki, anélise Kramers-
Kroning, conversdo nimero de onda/comprimento da onda, detec¢ao de pico, calculo
de area e medida de espessura de filme. Abertura e criagcdo de biblioteca. Geragédo de
relatdrios. Acesso através de senha. Historico de operagéo rastreawvel. Relatério do
histoérico de validag&o de performance.

Possuir software para busca de espectros e para analises quantitativas.

Ter acessorio para purgar o compartimento 6tico do interferdbmetro, para o
compartimento da amostra.

Ter interface de alta velocidade padréo IEEE 1934 de 400 Mbps para desktop.
Acessorio para analises de reflectancia total atenuada horizontal ATR-H, apropriado
para analises de amostras sélidas, liquidas, pastas ou filmes.

Acessorio para Reflectancia Difusa para amostras em po.

Célula de amostras gasosas com caminho 6tico de 5 cm e janela de Kbr.

Suporte magnético para amostragem de pastilhas de 13 mm de didametro composto por
suporte metélico

em aco e borrachas magnéticas.

Suporte magnético para amostragem de filmes compostos por suporte metalico em
acos e borrachas magnéticas.

Acessorios para confeccdo de pastilhas de Kbr de 13 mm de diametro. Podendo ser
acoplado a bomba de vacuo.

Prensa hidraulica para confec¢éo de pastilhas com capacidade de 10 toneladas.
Filme de poliestireno (ndo rastreavel).

Cristais de Kbr - 100 gr ou mais).

Pistilo de Agata e almofariz.

Célula selada para amostras de liquidos wolateis com janela de Kbr.

Célula desmontéavel para liquidos pouco volateis com janela de Kbr. Com espacadores
de 0,025; 0,05 e 0,1mm.
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Inclui: computador tipo PC compativel com IBM/AT, com processador Pentium IV, 3.4
Ghz, 1 GB RAM,
Drive de CD-RW/DVD de 48x/24x/18x/16x; audio integrado,comunicagao
Ethernet10/100 base T, drive 3,5 polegadas, portas seriais e 1 porta paralela, 3 PCI
slots, minimo 3 USB.Monitor de tela plana de cristal liquido(tecnologia TFT) de 17".
Sistema operacional windows 2000 ou posterior.
O licitante assegurar assisténcia e manutencgdo técnica permanente no RS.
Garantia: a garantia devera ser de no minimo 1 ano, a contar da data de instalagao.
Instalagdo: o senvico de instalagdo do equipamento devera ser efetuado pelo fornecedor,
por técnicos especializados.
Treinamento: devera ser feito por técnicos da empresa fornecedora , com carga horaria
de no minimo 20 horas Uteis, contadas a partir da instalagdo completa e adequada dos
equipamentos.
59 Exaustor, para eliminagdo de gases ; de aco; ¥hp ; vazdo 1500m3/h, 30cm de diametro Unidade 185,0000 1,00
60 Incubadora tipo B.O.D. com Fotoperiodo e alternancia de temperatura; Unidade 6.000,0000 2,00
Para uso em baixas e médias temperaturas.
Gabinete tipo geladeira - Acompanhada das prateleiras
Temperatura de operacdo entre -10 e +60°C.
Isolagdo térmica em poliuretano expandido.
Painel de controle frontal.
Controle de temperatura com microprocessador eletronico.
Simulacgédo de dia e noite (Fotoperiodo).
Permitindo que se obtenha temperaturas diferentes programaweis durante o ciclo
dia/noite.
Indicac&o digital de temperatura de trabalho
Manual de Instalacéo e de Instrucdes.
Garantia Minima de 12 Meses
61 Compressor de ar com capacidade para 200 litros, pressao de trabalho até 10,5 bar, Unidade 1.000,0000 1,00
vazao 720 m3/h (450pcm) -220v-60Hz
62 CAIXA ENTOMOLOGICA DE MADEIRA RECICLADA EM MDF (ESTILO MALETA) Caixas 50,0000 50,00
63 Chuweiro e lava olhos de emergéncia, estrutura em ferro galvanizado, bacia e crivo Unidade 753,0000 2,00
(ducha) em aco inox, placa sinalizadora em pwvc.
64 Gerador de energia, Equipado com motor Gasolina de 2.5HP, partida manual, Unidade 750,0000 1,00
monofasico, Poténcia Maxima de 1.2KVA e Poténcia Nominal de 0.95KVA, 220 wolts,
equipado com tanque de 5,5 litros ou superior, que proporciona aproximadamente 9,6
horas de autonomia ou superior, Motor Monocilindrico 4 Tempos, refrigerado a ar, OHV
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25, Cilindro: 52 x 38 (diametro x curso), Cilindrada: 80.7cc, Poténcia Nominal: 1.8 kW /
2.4 HP / 4000 RPM, Combustivel: Gasolina. Gerador Tipo Monofasico, Frequéncia:
60Hz, Poténcia Maxima: 1.2 KVA, Poténcia Nominal: 0.95 KVA, com wltimetro, Alerta
de Niwvel de 6leo. Dimensdes (Embalado): 450 x 350 x 365 mm. Com carregador de
Bateria: 12V / 8,32 e Kit de ferramentas. Garantia: 6 meses.

65 AGITADOR PENEIRAS, para realizac&o do ensaio de estabilidade de agregado. Unidade
"Realiza peneiramento submerso em agua e com capacidade para no minimo 03
conjuntos, com ate 06 peneiras 1 5X2",com o fundo, 220Volts.

66 Medidor de umidade tipo TDR (Time Domain Reflectrometry). Permite medi¢cdes Unidade
imediatas e precisas da umidade do sol na faixa de 0 a 95% (wolumétrico), possui
mostrador digital. Alimentagéo a bateria, acompanha recarregador, estojo e saida RS
232. Com Software para transferéncia de dados entre o leitor
digital TDR e um microcomputador tipo PC. Compativel com o Windows. Acompanha
sonda com cabo de 1,5 metros, trés pinos, comprimento de 110mm, ide3,5mm
distancia entre pinos 20mm.

67 Multimetro Digital Portatil Unidade

68 Banho termoregulador para frascos de Le Chatelier. Conforme NBR NM 23. Garantia Unidade
minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete

69 Maquina de ensaio abrasdo pelo método 'Los Angeles' 220V - 50/60 Hz com 12 esferas Unidade
de aco padrdo. Possui sistema que finaliza o ensaio depois de passado o nimero de
wltas programado e ainda posicionado de tambor, que para a tampa eletricamente na
posi¢cdo mais comoda para o operador. Conforme NBR NM 51, NBR 6465, Garantia
minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete

70 Mesa com tampa perfurada e plataforma elevatéria para ensaio de pesagem hidrostatica Unidade
em agregados. Acompanha recipiente com torneira para colocacdo de agua. , Garantia
minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete

71 Aparelho portétil p/testes por ultra-som em madeira 220V, adequado p/medidas de Unidade
uniformidade, cavidade trincas, defeitos de correntes de fogo/congelamento, resisténcia
e modulo elastico. Possui indicador quando a leitura esta acima ou abaixo da escala do
instrumento. Mostrador de cristal liquido retro-iluminado 128X128 pontos. Possui saida
serial RS 232 para envio de dados para microcomputador, modelo Pundit, conforme
norma NBR8802. Acompanha bateria, cabo para computador, software e conjunto de
transdutor sendo: 2 transdutores para Pundit emissor/receptor de 150KHz recomendado
para uso em madeira, cabos de 3,7 metros no minimo, 01 software para aquisicéo de
dados, 01 recarregador 110/220V, 01 bolsa de nylon para transporte, Alimentac&o por
bateria interna recarregavel. Manual de instrugdo, garantia minima de 1 ano. Entregue

4.950,0000

31.663,0000

69,7400
11.600,0000

26.100,0000

3.840,0000

30.000,0000

1,00

1,00

2,00
1,00

1,00

1,00

1,00
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72

73

74

75

76

77

78

no Centro de Tecnologia de Alegrete

Conjunto - Aparelho para determinacdo do ponto de fulgor tipo Cleveland vaso aberto a Unidade
gés NBR 11341;MB 50, ASTM D 92; AASHTO T48. O aparelho deve acompanhar

Termbémetro ASTM 11 C -6 + 400°C, Cuba para aparelho de ponto de fulgor Cleveland,

Bujdo de gas 2 Kg (vazio), Registro de alta pressdo com mangueira de 3 metros. Com

garantia minima de lano.Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Aparelho medidor de carga de particula em emulsédo asfaltica, com corrente regulavel de Unidade
+1 a +£100 mA, timer visual / sonoro e indicacdo de corrente atual em display digital,

220V. Acompanha suporte com base emborrachada, duas placas de aco inox e copo

de becker. Com garantia minima de 1ano. Conforme NBR 6567. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

Banho Maria para amostras Marshall, construido internamente em ago inoxidavel com Unidade
controlador eletrénico e mostrador digital de temperatura (termostato digital), 220V-

60Hz, com tampa tipo inteirica dimensdes internas: 52 x 35 x 12cm , faixa de 5°C a

100°C. Com garantia minima de lano. Conforme norma DNER-MEO043. Entregue no

Centro de Tecnologia de Alegrete.

Aparelho Casagrande, elétrico com contador de golpes, tensdo 220V-50/60Hz, com Unidade
cinzel cuno e chato. Com garantia minima de lano. Entregue no Centro de Tecnologia
de Alegrete

Calibrador de altura para aparelho Casagrande. Com garantia minima de lano. Entregue Unidade
no Centro de Tecnologia de Alegrete

Casagrande - Calibrador da base ebonite, tubo de acrilico com esferas. Com garantia Unidade
minima de lano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete

Conjunto p/ ensaio triaxial estatico, composto por prensa eletromecanica Unidade
microprocessada, sensores de pressédo, deslocamento, forga e variagdo de nivel com
seus respectivos indicadores digitais. Regulagem de avanco entre 0,00001 e
7mm/min, capacidade total de carga 5000Kgf, acompanha célula triaxial, compressor,
220V-60HZ com os seguintes acessorios:

- 01 Prensa eletromecanica

- 01 Célula de carga 5000 Kgf com indicador digital

- 01 Transdutor de deslocamento com indicador digital

- 01 Medidor de variagéo de wolume com indicador digital

- 01 Transdutor de presséo capacidade 1000Kpa com indicador digital

- 01 Bloco de deaeracgéo para transdutor de presséo

- 02 Cilindro ar agua com valwla

- 01 Mandémetro 10 Ib com coluna e base

1.100,0000

1.560,0000

2.280,0000

2.280,0000

30,0000

85,0000

154.685,040

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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- 01 Tubo de nylon (20 metros)

- 01 Célula triaxial para corpos de prova de até @50,8mm (2")
- 01 Base para corpo de prova @38,1mm

- 01 Prato de base para corpo de prova @38,1mm

- 02 Pedra porosa @38,1mm

- 01 Bomba de vacuo de alto desempenho

- 01 Compressor de ar

- 01 Desumidificador para compressor de ar

- 01 Mesa para prensa com rodinhas

- 01 Tanque de deaeracdo

Com garantia minima de lano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

79 TITULO: Méaquina Universal de Ensaios Mecanicos em Materiais Unidade 305.000,000 1,00
TIPO: Eletromecéanica microprocessada de duplo fuso com duas colunas guias
cilindricas paralelas.
NORMALIZACAO:
"[JA maquina devera estar em conformidade com as seguintes normas:
- NM I1SO7500 (Calibracéo);
- IEC61000 (Interferéncia Eletromagnética);
- IEC 61010-1/ EN 61010-1 (Requisitos de Seguranca para Equipamentos Elétricos de
Medicédo, Controle e uso em Laborat6rio);

Dewverdo ser comprovadas em certificados emitidos por laboratérios competentes nas
areas requeridas.

"[JA Maquina (e o software) deverdo atender as normas mais comuns em ensaios
mecéanicos na area de construgéo civil.

CARACTERISTICAS GERAIS: Maquina para ensaios mecanicos de materiais na area
de construgéo civil.

2[1CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:

Mégquina Universal de Ensaios eletromecéanica informatizada, capacidade maxima
30000 kgf (300kN), com as seguintes caracteristicas minimas:

"[IM&quina Tipo: Bifuso autoportante.

"[1Trés Campos de ensaio para tragdo e compressao, permitindo a instalagéo
permanente de garra de 30.000 kgf para tragdo no campo superior da maquina. O 3°
campo de ensaio deve permitir ensaios até a capacidade maxima de 500kgf.
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"IEquipamento Classe 1, segundo a norma NM-ISO7500-1.

"[1Equipamento testado e aprovado com relagdo a imunidade aos problemas de
interferéncia eletromagnética com laudo emitido por membro da RBLE (Rede Brasileira
de Laboratérios de Ensaios) ou entidade similar internacional e dentro dos parametros
exigidos pelo Comité Internacional de Eletrotécnica.

"[1Acionamento eletromecanico por motor de velocidade variawvel e fuso de esfera,
permitindo abranger uma faixa de velocidades de 0,01 a 500 mm/minuto sem degraus.
"[1Canais para extensometria e células de carga embutidos.

"[1Entrada/Saida para Comunicagcdo com microcomputador via porta serial RS232.
"[1Curso maximo sem garras 1200 mm.

"[lLargura util entre colunas: 650 mm.

"[1Células de carga:

ollunidade de 300 kN

ollunidade de 100 kN

ollunidade de 20 kN

olJunidade de 5 KkN

Dispositivos para ensaios em concreto, argamassa e blocos ceramicos:

"[Estrutura para ensaios de compressao, capacidade 200tf, com sistema de medicéo
de carga direta através de célula de carga com capacidade de 2MN (200.000 kgf),
resolucdo de leitura de 0,1 kN (10kgf), com utilizac&o recomendada para ensaios na
faixa de 40kN a 2MN, localizada na parte superior da estrutura, para ser incorporada em
sistema de ensaio da maquina universal.

"[1Dispositivo auxiliar para comando sernvo hidraulico de controle de aplicagdo de carga,
compativel com a maquina universal, para a estrutura de compresséao capacidade 200tf.
"OPrato superior oscilante para ensaios de compressdo em corpos de prova de
concreto @15x30cm.

"[Dispositivo para ensaios de compressdo em corpos de prova de argamassa
@5x10cm, construido de acordo com especificagdes da ABCP.

"OPrato superior oscilante para ensaios de compressdo em corpos de prova de
concreto @10x20cm.

"[1Par de pratos retangulares (dimenséo de 200 x 420 mm) com prato inferior fixo e o
superior oscilante, capacidade maxima 200 Ton, que permite a realizacdo de ensaios
de compressédo diametral em corpos de prova de concreto @15x30cm e compressao
simples em blocos de concreto e ceramica de até 20x20x40cm

"[1Dispositivo para ensaios de flexdo a quatro pontos em corpos de prova prismaticos
de concreto 15x15x75cm.

Dispositivos para ensaios em madeira:
"[Dispositivo para ensaio de tracdo em corpos de prova colagem de madeira de 5x5cm.
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"[IConjunto de dispositivos que permitem ensaio de dureza Janka, determinac&o da
resisténcia superficial, determinacgédo da resisténcia ao arrancamento de pregos e
parafusos de topo e superficie em corpos de prova de madeira.

"[1Dispositivo para ensaio de cisalhamento em corpos de prova de madeira.
"[Dispositivo para ensaio de fendilhamento em corpos de prova de madeira segundo a
norma NBR-7190/ASTM-D-143.

"[Dispositivo para ensaio de tracdo perpendicular as fibras em corpos de prova de
madeira segundo a norma NBR-7190/ASTM-D-143.

"[Dispositivo para ensaio de tracdo paralela as fibras em corpos de prova de madeira
segundo a norma ASTM-D-143.

"[1Dispositivo para ensaio de flexdo em madeira, largura maxima do corpo de prova
60mm, distancia entre apoios ajustavel de 30 a 1050mm, cap. 2.000 kgf. Deve
acompanhar jogos de cutelo p/atendimento as normas NBR-7190, DINEN310, JIS
A5905 e NBR-9533

"[1Par de pratos, sendo o superior oscilante, com diametro 160mm para ensaio de
compressédo capacidade maxima 30000kgf.

"[1Par de pratos, sendo o superior oscilante, com diametro 160mm para ensaio de
compressédo capacidade maxima 10000kgf.

Garras e dispositivo para ensaio de flexdo/dobramento:

"[1Par de garras por efeito cunha, capacidade méxima 30.000 kgf (300kN). Sistema
auto travante de alto desempenho, Garra inferior com abertura frontal e superior com
sistema de deslizamento para recuo da garra, proporcionando aumento do curso de
ensaio da maquina em ensaios no campo inferior, equipada com os seguintes
mordentes:

"IConjunto de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos com
largura maxima de 50mm e espessura de 0 a 25mm.

"[IConjunto de mordentes para corpos de prova redondos de @5 a @35mm.

"[1Par de garras auto travante por efeito de alavanca, simples estagio, para ensaios de
tracdo segundo a NBR 9534 para corpos de prova de até 30mm de espessura,
capacidade méxima 500 kgf.

"[1Dispositivo para ensaio de flexao/dobramento, largura maxima do corpo de prova
150mm, distancia entre apoios ajustavel de 50 a 250mm, didmetro dos apoios 50mm,
capacidade méxima 30000kgf.

ExtensOmetros:

"[lextensdmetro eletronico para medicdo de pequenas deformag8es em corpos de prova
rigidos, configuragc&o dupla com sensores independentes para medi¢c&do em cada lado
do corpo de prova e caixa de equalizagdo para obtencéo do sinal de deformacdo média,
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distancia base de medida 50mm, maxima deformagéo mensuravel 2,5mm, para
montagem direta sobre o corpo de prova. Deve acompanhar jogo de adaptadores para
mudanca de distancia base de medida de 100 mm e 150 mm. Resolugéo de 0,0001mm
"[lextensdmetro eletronico para medicdo de médias deformagbes em corpos de prova
rigidos, distancia base de medida 50mm, maxima deformagdo mensuravel 25mm, para
montagem direta sobre o corpo de prova. Resolugdo de 0,001mm

"[deflectdbmetro eletrénico para medi¢cdo de pequenas deformagdes em corpos de prova
submetidos a compresséo e/ou a flexdo, méaxima deformacdo mensuravel 12,5mm.
Resolucéo de 0,001mm.

Software:
"[1Devera estar incluso no fornecimento software para aquisi¢céo, controle e
processamento de dados desenwolvido em API Windows, para automacéo de ensaios,
que opere em ambiente Windows 98, 2000 ou XP com 0s seguintes recursos minimos:

[l - Salvar trabalhos e métodos de ensaio em arquivos.

1 - Incluséo e edi¢do de parametros de ensaios a qualquer momento com
possibilidade de recalculo.

1 - Opgédo de escala gréfica carga versus tempo, carga versus deformacéo e
deformac&o versus tempo.
- Calculo automatico de parametros fisicos de ensaios
- Emissao de Relatérios com resultados individuais da amostras, resultados
estatisticos entre amostras e graficos coloridos das amostras.
- Criagdo de mensagens e sinais sonoros ao operador.
- Funcgdes de temporizac&o durante o ensaio.
- Controle de velocidade automética por taxa de incremento linear de carga em N/s
com linearidade de + 1%
- Manutencgao de carga constante por tempo pré-determinado (fadiga estatica).

[l - Criagdo dos rotulos (nomes) e forma de calculo de variaveis obedecendo as
operagdes matematicas de soma, subtracéo, divisdo e multiplicagéo.

[l - Possibilidade de interagdes matematicas entre variaweis

[l - Criagdo de retas tangentes e secantes sobre os graficos de ensaios para captura
de coeficientes especiais.

[l - Aquisicdo de parametros e dados diversos durante o ensaio

ACABAMENTO: Pintura anticorrosiva.
INSTALACAO E RECEBIMENTO:

"[JA instalacdo do equipamento e calibracdo devera ser feita pelos técnicos da empresa
fabricante/fornecedora.
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DOCUMENTACAO:
"[JFornecer com a proposta:
"[1Documentos que comprovem o atendimento a todos os itens desta especificagdo
inclusive certificado de imunidade contra interferéncia eletromagnética emitido por
membro da RBLE INMETRO ou entidade similar internacional.
"[1No minimo dois atestados de fornecimento de equipamento similar ao licitado, bem
como lista de 03 usuérios na area de construgdo civil.
"Fornecer com o equipamento:
Certificado de calibragédo emitido por laboratério acreditado a RBC (Rede Brasileira de
Calibracéo).
TREINAMENTO
"[1Treinamento para 3 funcionarios devera ser realizado no préprio equipamento
instalado no local indicado pelo cliente, sem 6nus adicional.
GARANTIA: Termo de Garantia com prazo minimo de 1 ano. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete
80 Equipamento p/ensaio de prova de carga direta em solos,com placa de ago diametro Unidade 5.760,0000 1,00

79,9 cm, suporte lateral, apoio para 3 relégios comparadores de 30 mm, 0,01 mm.
(Adequada p/cargas de até 20T.). conforme NBR6489. Com garantia minima de lano.
Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete

81 Viscosimetro Saybolt / Furol 220V- 50/60Hz, para 2 provas com circuito eletrénico Unidade 5.400,0000 1,00

micro processado, duplo display digital com regulagem automatica de temperatura
desde ambiente a 250°C (ou a partir de 0°C, por meio de unidade de refrigeragcéo
conectada a serpentina) . O equipamento possui controles independentes para
iluminac&o e agitacdo do banho. Acompanha: 02 frascos receptores, 05 litros de éleo
térmico, chave para orificio e 02 orificios Furol. Deve acompanhar acessorios para
limpeza. Mediante solicitagdo, os orificios furol podem ser substituidos por orificios
universal. Conforme norma NBR 14491; ABNT MB517, MB326; ASTM D88, E102. Com
garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete

82 Medidor de fluéncia com extensometro composto por dispositivo adaptavel ao molde de  Unidade 966,0000 1,00

compressédo e extensometro (relégio comparador). Extensometro tém subdivisdo de 1"
ou 0,001" DNER-MEO043. Com garantia minima de lano. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

83 Penetrbmetro universal com curso de 40mm e subdivisdo de 0,1mm. Possui dispositivo  Unidade 2.040,0000 1,00

para soltar a agulha sem contato manual, com pouco atrito. E dotado ainda de coluna
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84

85

86

87

88

regulavel e base perpendicular usinada em ferro fundido. Acompanha: lagulha.
Conforme norma NBR 11508, 11345, 6576; DNER-MEO03; ASTM D5; AASHTO T49.
com garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Conjunto de acessorios para penetrometro universal,contendo: cuba de transferéncia de
vidro, recipiente em ac¢o inox 500ml com alca para ensaio de penetracdo. Com garantia
minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Extrator de Betume rotarex, elétrico 220V-60Hz, com controle velocidade capaz de
atingir até 3600 rpm, para evitar perda excessiva de finos. Conforme norma DNER-
MEO053. Com garantia minima de 1ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Prensa mecanica p/ensaio Marshall elétrica 220V-60Hz, c/anel dinamométrico de
5000kgf , para medir a fluéncia e estabilidade de misturas betuminosas. Conjunto
composto por anel dinamomeétrico capacidade 5.000 Kgf, estrutura reforcada e motor
elétrico que gera a velocidade de avango requerida por norma. DNER-ME043. Garantia
minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Taquimetro ("Estagéo Total"), com leitura angular no minimo de 1 segundo e precisédo
angular de 7" (segundos) ou melhor, imagem direta, aumento no minimo da luneta de
30 vezes, prumo laser na alidade do equipamento, alcance do distancidmetro no
minimo para 2500 metros com prisma simples e 3000 metros com prisma triplo,
precisdo linear do distanciémetro de + ou - (2mm + 2 ppm x d), seja a prova de
intempéries conforme especificacdo internacional (IP54) ou melhor, possui memdéria
interna para no minimo 8000 pontos com condi¢gBes de descarregar direto para o
computado, meméria para 16 obras ou melhor, calculo de coordenadas, bateria com
duracdo de aproximadamente 8 horas. Acompanhada de: 01 tripé de aluminio, 1 prisma
simples com alvo e suporte; 1 bastdo minimo de 2,5 metros; 1 cabo para transferéncia
de dados para o computador; 1 estojo para transporte; 2 baterias recarregaweis; 1
carregador de baterias Bi-wolt; 1 software Interface para transferéncia de dados. Estojo
de transporte. O proponente devera apresentar carta do fabricante autorizando a mesma
a participar da concorréncia e prestar assisténcia técnica e honrar a garantia do
equipamento or¢cado que devera ser no minimo de 12 meses. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

Nivel digital, para leitura em miras com cddigo de barra, precisédo 2,0 mm/km minima ou
melhor com memoaria de 500pontos, deve acompanhar cabo para descarregar dados,
Cartdes de memoria; Unidade leitora de cartdo; 2 Baterias; 1 Carregador de Baterias; 2
Miras de cédigo de barras com 4 metros de aluminio; 1 Tripé de aluminio. O proponente
dewvera apresentar carta do fabricante autorizando a mesma a participar da concorréncia
e prestar assisténcia técnica e honrar a garantia do equipamento orgado que devera ser
no minimo de 12 meses. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

300,0000

4.080,0000

22.900,0000

22.900,0000

7.000,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
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89 Teodolito eletrdnico para ser acoplado ao distanciémetro, com saida que permita Unidade 5.900,0000 2,00

acoplar um coletor externo. Com precisdo angular de 10" ou superior 05" (Cinco
segundos), e leitura angular 01" (Um segundo) completo com bateria e carregador de
bateria, tripé de aluminio, mira, protetor solar, estojo de protecédo e transporte, equipado
com 02 (dois) painéis eletrdnicos em cristal liquido com as seguintes fungdes:

Leitura angular no sentido horario e anti-horario; Percentagem de rampa; Zeragem
automatica; lluminagao interna/externa + dispositivo liga/desliga; Fungdes de
distancidmetro. Imagem direta, aumento no minimo de 30X, precisdo angular no minimo
de 10" ou superior 0,5", leitura angular minima de 10"/20" configurawel, tela em cristal
liquido de alta resolugdo com iluminagao (LCD), duas faces do visor, prumo éptico no
corpo do instrumento com 3X de aumento, foco minimo do prumo 6ptico 0,5m,
alimentagcdo com bateria recarregavel, autonomia 6 horas ou melhor, entrada e saida de
dados. Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

90 Niwel laser auto nivelante para definir planos horizontais e rampa com detector laser, Unidade 7.000,0000 1,00

com compensador automatico, possuir péndulo suspenso com amortecedor magnético
para nivelamento automatico da linha de mira. Alcance minimo de 250m de raio.
Imagem direta. Resisténcia a agua e p6, alimentacgdo baterias NiCd recarregaveis com
tempo de operagcdo minima de 30horas, adaptador 220V, display em cristal liquido nas
duas faces.

Deve acompanhar estojo de protegao e transporte, manual de instrugdes em portugués,
1 tripé de aluminio, mira de 4m, com baterias, carregador e receptor de sinal
laser(sensor), baterias de reserva em nimero igual ao de operacdo do equipamento.
Com garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

91 Bomba d'4gua 1/3CV, motor monofasico 220V, altura manométrica total minima de 6m, Unidade 270,0000 3,00

vazao minima de 8000I/h. Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia
de Alegrete.

92 Carneiro hidraulico, entrada de 1", saida %", que funcione com no minimo um metro e Unidade 5.800,0000 1,00
meio e no maximo oito metros de altura. Recalcam no minimo 20 metros de desnivel.

93 Kit compressor monofasico composto por compressor, pistola multiuso, pistola para Unidade 670,0000 1,00

pintura, pistola para pulverizagdo, mangueira de 3m, bico curto para limpeza, calibrador
de pressao e duas conexfes. Poténcia do motor 2cv, 2 polos; com reservatério minimo
de 30 litros; deslocamento teérico minimo: 8,5 pés3/min ou 250litros/min; pressao
méxima: 116lbs/pol2.; wltagem 220V; com rodas e haste para movimentar o
compressor. Garantia de minima de 1 ano. Entregue no Centro Tecnolégico de
Alegrete.

94 Termdmetro infravermelho de precisdo, sem contato, com mira laser de no minimo 3 Unidade 5.800,0000 1,00
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pontos, faixa de medigdo minima de -32 a 900°C, precisdo minima de 1%, otica 60:1,
emissividade ajustavel, min/max, alarme de maxima, memdria minima de 100 leituras,
alimentacgédo a pilha, maleta para transporte, software baseado em Windows XP para
armazenamento e andlise de dados, cabo de ligagdo, sonda de termopar tipo K para
medi¢cdes de temperatura com contato, garantia minima de 2 anos, deve apresentar
certificacd@o independente. Entrege no Centro de Tecnologia de Alegrete

95 Conjunto de desenwlvimento de FPGA contendo: suporte a chip FPGA com 256kbits Unidade 1.600,0000 8,00

de RAM, 35 multiplicadores embarcados, 4 PLLs, 32.000 elementos légicos (LES);
interfaces de entrada/saida atendendo: 10/100 Ethernet, RS232, Video out (VGA 10-bit
DAC), video in (NTSC/PAL/multi-format), USB 2.0 (tipo A e tipo B), PS/2 mouse ou
teclado, line in/out, entrada microfone (24-bit Audio CODEC), porta infravermelha;
memo¢ria atendendo: 8-MBytes SDRAM, 512K SRAM, 4-MBytes flash, slot para cartdo
de meméria SD; display 16 x 2 LCD, 8 displays de 7 segmentos; switches e LEDs
atendendo: 18 toggle switches, 18 LEDs vermelhos, 9 LEDs verdes; clocks atendendo:
cristal de 50 MHz para entrada de clock FPGA, cristal de 27 MHz para aplica¢cfes de
video, entrada externa de clock; software de desenwlvimento, sintese e simulagdo
compativel; cabos para interface com computador, adaptador AC/DC compativel.
Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete. Garantia minima de 1 ano.

96 Protoboard 840 furos, com bornes para alimentacdo, contatos de bronze fosforoso, Unidade 50,0000 8,00
revestidos de niquel-prata e espessura de 0,15mm, bitola do fio: 0,4mm até 0,7mm
linhas e colunas com identificac&o. Material isolante: ABS UL94HB; Rigidez dielétrica:
1.000Vrms por 60 segundos.; Resisténcia de contato: <ImOHM a 1KHz. Tensé&o
maxima: 250V. Base de aluminio para evitar interferéncia eletro-magnética. Entregue no
Centro de Tecnologia de Alegrete. Garantia minima de 1 ano.

97 Bancada de automacédo pneumatica composta de 02 cilindros de agdo dupla 20 x Unidade 25.000,0000 1,00
100mm de curso, 02 valwilas 3/2 com piloto pneumatico e retorno por mola, 01 valwla
5/2 com piloto pneumético/pneumatico, 02 valwlas 3/2 com piloto solendide 24 VCC
retorno por mola, 01 valwla 5/2 com piloto solendide / solentide 24 VCC, 04 vélwlas
pneumaticas 3/2 de fim de cursos com acionamento rolete/mola, 02 valwlas
pneumaticas 3/2 com acionamento por botdo/mola, 04 valwlas pneumaticas 3/2 de
alavanca, 01 valwla deslizante 3/2 -1/4 BSP, 04 valwlas reguladoras de fluxo para
fixacdo em painel, 01 vAlwla elemento légico OU, 01 valwla elemento logica E, 03
manodmetros, 01 bloco de distribuicdo, 04 sensores indutivos, 01 Fonte 220
VCA/24VCC, 01 regulador de pressdo com lubrificador e filtro de ar, 01 painel com
bornes para ligagdes para experiéncias pneumaticas e eletropneumaticas, 01 conjunto
compressor de ar com motor, reservatério, pressostato isolamento acustico, 01 Kit
com mangueiras, engates rapido e acessorios para todas as experiéncias. 01 Médulo
de CLP com IHM: 16 Entradas/Saidas incorporados; 02 entradas de Alta Velocidade -
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98

99

100

5KHz; 20 Saidas transistorizadas de 24VDC; Relogio de Tempo Real; Programagéo
através de Software com Légica Ladder; Meméria de cddigo Ladder: 24K; Envio de
mensagens SMS via GSM; Utilitarios para Acesso Remoto; Conexdo com Impressora;
Acesso remoto via modem GSM e/ou discado Acesso ao PC diretamente ou via
MODBUS / OPC /DDE server. 01 IHM incorporado ao CLP com Display retroluminado
com 2 linhas x 16 Caracteres; Até 60 telas configuraveis pelo usuario; Multiidioma;
Apresenta¢&o de mensagens condicionais; Apresenta hora, data, status de bit,
temporizador; e valores inteiros. Teclado numérico com teclas legendadas permitindo a
criacdo de teclas dedicadas e insergcao do nome do cliente/maquina/processo. Cabo de
comunicacdo e programacéao e Software live para instalar em varios PC.

Todos os componentes devem ser identificados com diagramas na parte frontal da
bancada. Bancada em chapa de aco, com pintura eletrostéatica branca. Dimens&es da
bancada: 0,6 X 1,20 X 1,70 m, com sistema de deslocamento sobre rodas, com
travamento. A bancada deve vir acompanhada de CD com programa de ensino tedrico,
experiéncias praticas em pneumatica detalhadas e exemplos de programas em Ladder
para acionamento automatico da bancada. Também deve acompanhar a bancada 01
disjuntor apropriado para a poténcia consumida, 01 cabo de forga de 6 metros, com
conector apropriado, dimensionado para suportar a carga da bancada sob tenséo de
alimentacgédo de 380 (trifasica) / 220V (monofasica), 60Hz. A bancada dewve ser entregue,
instalada e testada em todas as suas funcionalidades no Centro de Tecnologia de
Alegrete, Avenida Tiaraju, 810, Alegrete, RS, 20 piso (subida por escadas). Apés 0s
testes, deve ser fornecido treinamento em todas as funcionalidades da bancada, no
Centro de Tecnologia de Alegrete. Garantia minima de 1 ano.

Conjunto de eletrénica digital composto por 8 entradas digitais, 8 saidas com drive e
leds, protoboard com 1280 pontos, 2 displays de sete segmentos, circuito monoastavel,
astawel, BCD, clock de 1kHz, fios de interligagéo, portas nand e relé. Deve vir
acompanhado de fonte 220V/60Hz, apostila, CD com manual, maleta e kit de
componentes para experiéncias didaticas. Entregue no Centro de Tecnologia de
Alegrete. Garantia minima de 1 ano.

Crondémetro digital acumulador de 9h,59min.,59seg. e 99/100seg. com botdo de partida,
parada e retorno a zero e tempos intermediarios. Entregue no Centro de Tecnologia de
Alegrete. Garantia minima: 1 ano.

Modulo de conversao Analégico-Digital, para uso com CLP, com 4 canais de entrada
analégica. Faixa de entrada analdgica: 0V-10V ou 1V-5V, Impedéancia de entrada
30Kohm, OmA~20mA ou 4mA~20mA, Impedancia de entrada 2500hm. Sinal digital:
0000(0V)-4000(10V) ou 0000(1V)-2000(5V), 0000(0A)-2000(20mA) ou 0000(4mA)-
2000(20mA), Resolucdo: 2,5mV, 10microA. Precisdo: tensdo: +/-5% ou menos(em

Unidade 700,0000

Unidade 120,0000

Unidade 1.250,0000

6,00

1,00

2,00
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250C), corrente: +/-1% ou menos (0~550C); Velocidade de transmisséo: 1 tempo de
scan/ 4 canais. Indicador de alimentac&o por LED verde. Alimentacéo: interna 5VDC;
Corrente maxima 50mA, Alimentagao externa: 24VDC?+/-10% (corrente de consumo
Max 100 mA). Acessorios: Manual de instalacdo, cabo de expansédo. Entregue no
Centro de Tecnologia de Alegrete. Garantia minima de 1 ano.

101 Mddulo de conwerséo digital-analégico, para uso com CLP, com 2 canais de saida Unidade 1.250,0000 2,00

analdgica. Faixa de saida analdgica: OV-10V ou 1V-5V, Impedancia externa menor que
5000hm, OmA~20mA ou 4mA~20mA, impedancia externa menor que 5000hm. Sinal
digital: 0000(0V)-4000(10V) ou 0000(1V)-2000(5V); 0000(0mA)-2000(20mA) ou
0000(4mA)-2000(20mA). Resolucdo: 2,5mV, 10microA; Precisdo: em tensdo: +/-5% ou
menos (em 250C), em corrente: +/- 1% ou menos (0~550C); Velocidade de
Transmisséo: 1 ciclo de scan/4canais. Indicador de alimentag&o por led verde.
Alimentacgdo interna: 5VDC: Corrente maxima 50mA; Alimentacéo externa: 24VDC?+/-
10%(corrente de consumo Max 100 mA). Acessodrios: Manual de instalagéo, cabo de
expansdo. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete. Garantia minima de 1 ano.

102 Medidor portatil de temperatura com dois canais para termopares, Pt100 ou tensdo 0 a  Unidade 350,0000 1,00

50 mV, medindo temperatura com até uma casa decimal. Deve ser robusto e permitir
utilizac&o vertical em bancada e transporte no cinto do operador. Com display LCD de
alto contraste indicando as 2 medidas simultaneamente, bem como, indicar através de
icones 0 modo de operagao. Calibravel pelo usuario através do teclado. Capacidade de
realizar duas amostras por segundo. Duas entradas independentes para sensores
Pt100, termopar J, K, T, E, N, R, S e B e tens&o 0 a 50 mV. Acompanha sensor
temopar tipo K. Compensacéo de junta-fria para termopares e resisténcia de cabo para
Pt100. Alimentacé&o através de bateria de 9 V com autonomia tipica de 400 horas
(utilizando bateria alcalina). Alarme com sinalizador sonoro programavel. Fungdes: hold,
maximo, minimo, média, relativo e diferenca entre os canais. Conex&o através de mini-
conector compensado para termopar e Pt100 em ambos os canais. Entrada para
eliminador de bateria (vendido separadamente), Preciséo de 0,2% da faixa para Pt100 e
0,25% da faixa +/-1 °C para termopares. Alojamento emborrachado em plastico
injetado. Condi¢cdes de operacgdo: 0 a 50 °C, 10 a 90% UR. Com garantia minima de 1
ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete. Garantia minima de 1 ano.

103 Termopares tipo K , haste mineral de 1,0 m, faixa de medi¢do de -900 C a 13800 C, Unidade 180,0000 2,00

linearizag&o por software e compensacdo da junta fria, preciséo de leitura de 0,2% da
faixa maxima +/- 1o C. garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricag&o.
Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete. Garantia minima de 1 ano.

104 Ambu de silicone, autoclavavel a 121°C e esterilizaveis Unidade 190,0000 1,00

a oxido de etileno, para primeiros socorros em situag8es de emergéncia. Com valwla
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105

106

107

108

109

110

de seguranga, reservatorio de O2, mascara e conector. Para adulto.
Capacidade de 1600ml. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete. Garantia minima
de 1 ano.

Osciloscopio digital em tempo real, com dois canais, display LCD de alto contraste e
alta resolugdo com compensacao de temperatura e luz com taxa de amostragem de
1Gs/S e extensdo de registro de 2.500 pontos para cada canal, largura de banda de
100Mhz, com largura de banda selecionawel, portas de comunicacdo Centronics, e RS-
232, com modulos opcionais de extensédo de uso 220V, 60 Hz, garantia minima de 01
ano, entregue no CTA.

Medidor de campo magnético, campo DC, polaridade magnética e campo maximo DC,
variando de 0,00 até aproximadamente 300 gauss, resolugdo 0,3gauss, visor de cristal
liquido, sensor tipo hall transversal. Alimentagéo com bateria e deve acompanhar
adapatador de rede elétrica com chave seletora 110/220V, com tecla liga/desliga e
acessorios necessarios para o pleno funcionamento do equipamento. AplicacBes em
solendides. Calibragdo conforme cépia dos certificados de seus padrées magnéticos,
garantia minima de 01 ano, entregue no CTA

Medidor de campo magnético, campo DC, polaridade magnética e campo maximo DC,
variando de 0,00 até aproximadamente 10000 gauss, resolugdo 10 gauss, visor de
cristal liquido, sensor tipo hall transversal. Alimentagdo com bateria e deve acompanhar
adapatador de rede elétrica com chave seletora 110/220V, com tecla liga/desliga e
acessorios necessarios para o pleno funcionamento do equipamento. AplicacBes em
imas de terras raras, eletroimas, calibracdo conforme copia dos certificados de seus
padr8es magnéticos, garantia minima de 01 ano, entregue no CTA

Transdutor de campo magnético, rede elétrica 110/220Vca, capaz de gerar uma tensao
elétrica proporcional ao campo magnético, transformando um multimetro ou
osciloscépio em um medidor de campo magnético. Acompanhado com adaptador de
rede elétrica 110/220Vca, cabo de conex&o para multimetro e osciloscopio. Saida
méxima + ou - 2V, precisao de leitura 2% a 25°, sensor tipo hall transversal. Garantia
minima de 1 ano, entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Moto esmeril de 6", moto de %2 CV, monofasico bivolt, com no minimo 3500 rpm,
protetores visuais, e pés de borracha anti vibracdo, chawe liga-desliga, deve acompanhar
rebolo, garantia minima de 1 ano, entregue no CTA

Sensor fotoelétrico, MINI-DIN, com emissor de luz vermelha, circuito eletrénico
embutido, carenagem com monobloco estrutural em aco, tampas removiveis, trés
orificios paralelos para fixacdo em hastes com diametro até 12,75 mm, compativel com
crondmetro microcontrolado e interface, garantia minima de 1 ano, entregue no CTA

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

4.000,0000

2.100,0000

2.100,0000

900,0000

180,0000

150,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00
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