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Processo..: 23081.007996/2008-92 Pregéo 125 / 2008 Data da Emissdo: 23/06/2008
Abertura: Dia: 09/07/2008 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificagéo Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

MICROFONES DE MESA TIPO GOOSENECK Unidade

MICROFONE PODIO de MESA, TIPO GOOSENECK, COM HASTE FLEXIVEL DE 50
CM, CHAVE LIGA-DESLIGA, CONECTOR XLR, IMPEDANCIA DE 600 OHMS, COM
CAPSULA DE ELETRETO, CARDIOIDE, RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 50 A
20000 HZ, COM ANGULO DE CAPTAGCAO DE 125 GRAUS, ALIMENTADO COM
PHANTON POWER DE 48 VOLTS

MIXER DE AUDIO Unidade
MISTURADOR DE CANAIS

MIXER ANALOGICO DE 16 CANAIS, SENDO 08 (OITO) PARA MICROFONES, OS
DEMAIS PARA ENTRADA LINE ESTEREO, COM BAIXO RUIDO E ALTO HEADROOM.
- EQUALIZADOR DE TRES BANDAS POR CANAL COM SEMI-PARAMETRICO NAS
FREQUENCIAS MEDIAS.- PROCESSADOR DE EFEITOS 24BIT COM QUALIDADE
DE ESTUDIO E 100 PRESETS INCLUINDO: REVERB, CHORUS, FLANGER, DELAY,
PITCH SHIFTER E VARIOS MULTI-EFEITOS.

- INSERTS EM CADA CANAL MONO, PARA FACILITAR CONEXAO COM
EQUIPAMENTOS EXTERNOS.

- 3 SAIDAS AUXILIARES POR CANAL: 1 PRE FADER PARA MONITORAGAO, 1
COM CHAVEAMENTO PRE/POS FADER PARA MONITORAGCAO OU EFEITO, E
OUTRA POS FADER PARA FX INTERNO, OU INTERLIGAGCAO DE
PROCESSADORES DE EFEITOS EXTERNOS.

- LEDS DE INDICAGCAO PARA AS FUNCOES: MUTE, CHAVES DE
ENDERECAMENTO MAIN MIXE SUBGRUPO, SOLO E PFL EM TODOS OS
CANAIS.- 2 SUBGRUPOS COM SAIDAS SEPARADAS, E 2 RETORNOS AUXILIARES.
- SAIDAS MAIN MIX BALANCEADAS COM CONECTORES ¥" E XLR BANHADOS A
OURO, E SAIDAS SEPARADAS PARA CONTROL ROOM, FONES DE OUVIDOS, E
TAPE.

- SAIDAS CONTROL ROOM/PHONES COM MULTIPLAS FONTES DE ENTRADAS.

CONJUNTO DE 2 MONITORES DE ESTUDIO AMPLIFICADOS Unidade
MONITORES DE ESTUDIO AMPLIFICADAS, COM WOOFFER SURROUND DE 6.5"

EM POLIPROPILENO BUTILICO E TWEETER DE 1" DE CUPULA DE SEDA COM

FLUIDO DE FERRO. CONEXOES BANHADAS A OURO, COMTROLE DE NIVEL E DE

6,00

1,00

1,00
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EQUALIZACAO DE MADIOS. SISTEMA BI-AMPLIFICADO PARA GRAVES E
AGUDOS COM 75 WATTS PARA GRAVES E 25 WATTS PARA AGUDOS,
RESPECTIVAMENTE.

4 AMPLIFICADOR HIBRIDO PARA TELEFONE Unidade 1,00

SISTEMA ATIVO PARA INTERLIGAGCAO DE TELEFONE AO MIXER DE AUDIO.
CAPACIDADE PARA UMA LINHA TELEFONICA. ALIMENTAGCAO 110 E 220
VOLTS.ENTRADA DE OUDIO PARA RETORNO COM CONTROLE DE NIVEL;
ENTRADA DE LINHA TELEFONICA BALANCEADA A TRANSFORMADOR; SAIDA DE
AUDIO PARA MIXER BALANCEADA. SAIDA PARA TELEFONE . ENTRADA E
SAIDAS PARA TELEFONES COM CONECTORES RJ45.

5 AMPLIFICADOR/DISTRIBUIDOR DE AUDIO PARA FONES DE OUVIDO Unidade 1,00
AMPLIFICADOR DISTRIBUIDOR DE AUDIO PARA FONES DE OUVIDO, COM
QUATRO AMPLIFICADORES INDEPENDENTES PARA OPERAR COM
IMPEDANCIAS DE ATE 08 OHMS. PADRAO DE UMA (01) UNIDADE DE RACK.
QUATRO SECOES DE ENTRADA QUE POSSAM PERMITIR AT E QUATRO
MIXAGENS. EQUALIZACAO DE DUAS BANDAS POR CANAL.CONTROLE DE NIVEL
DE SAIDA. CHAVES MONO/ESTEREO E MUTE POR CANAL. TRES SAIDAS DE
FONE DE OUVIDO POR CANAL. CONECTORES XLR E 1/4" .RESPOSTA DE
FREQUENCIA DE 10HZ A 15 KHZ. NIVEL MAXIMO DE SAIDA DE 24DBM.

6 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL Unidade 7,00

FONE DE OUVIDO ESTEREO DE ALTA FIDELIDADE, COM RESPOSTA DE
FREQUENCIA DE 30 HS A 20 KHZ, IMPEDANCIA DE 32 OHMS, SENSIBILIDADE DE
97 DB, CABO EXTENSOR DE 2,5 METROS, CONECTOR PLUG DE 1/8" E ¥4".
DISTORSAO MENOR QUE 0,3%.HASTE AJUSTAVEL. ALMOFADAS PARA O
OuVIDO.

7 1. CONJUNTO DE MOVEIS Unidade 1,00

1.1. MESA DE REUNIAO

Tampo constituido de aglomerado 25mm, com acabamento em ambas as faces em
laminado melaminico de baixa pressdo com engrossamento nas bordas, totalizando
30mm de espessura. As bordas dos tampos devem receber perfil de protecdo ABS de
1,5mm de espessura na cor prata estampado, colado pelo processo de holt-melt, com
cantos arredondados.
Medidas: 2.03m COMPRIMENTO

0.90m PROFUNDIDADE
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0.75m ALTURA
1.2. CONJUNTO DE MESAS EM FORMATO DE "L" COMPOSTO DE:
1.2.1. Mesa com 2 gavetas fixas

Tampo constituido de aglomerado 25mm, com acabamento em ambas as faces em
laminado melaminico de baixa pressdo com engrossamento nas bordas, totalizando
30mm de espessura. As bordas dos tampos devem receber perfil de protecdo ABS de
1,5mm de espessura na cor prata estampado, colado pelo processo de holt-melt, com
cantos arredondados. Os pés devem ser de metal, na cor cinza.
Medidas: 1.50m COMPRIMENTO

0.60m PROFUNDIDADE

0.75m ALTURA
As duas gavetas em laminado melaminico 15mm de espessura, com acabamento nas
bordas em perfil de protegcdo ABS de 1,5mm de espessura na cor prata estampado.
Puxadores em a¢o, com fechadura de comando Unico.
Medidas: 0.37m LARGURA

0.41m PROFUNDIDADE

0.29m ALTURA

1.2.2. Mesa com 2 suportes para teclado.

Tampo constituido de aglomerado 25mm, com acabamento em ambas as faces em
laminado melaminico de baixa pressdo com engrossamento nas bordas, totalizando
30mm de espessura. As bordas dos tampos devem receber perfil de protecdo ABS de
1,5mm de espessura na cor prata estampado, colado pelo processo de holt-melt, com
cantos arredondados. Os pés sdo de metal, na cor cinza.
Medidas: 1.50m COMPRIMENTO

0.60m PROFUNDIDADE

0.75m ALTURA

Os dois suportes para teclado devem ser confeccionados em melaminico BP 15mm,
acabamento nas bordas perfil ABS 15mm com corredicas de a¢o sobre canaletas.
Medidas: 0.65m LARGURA

0.35m PROFUNDIDADE

0.02m ALTURA

1.2.3. Conexdao de canto tem o material em BP 15mm e tampo com borda ABS 30mm.
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Medidas: 0.70m COMPRIMENTO
0.70m PROFUNDIDADE
0.03m ALTURA

1.3. DOIS GAVETEIROS VOLANTES COM RODIzZIO

Dois gaveteiros wolantes com tampos superiores constituidos de aglomerado 25mm,
com acabamento em ambas as faces em laminado melaminico de baixa presséo com
engrossamento nas bordas, totalizando 30mm de espessura. As bordas dos tampos
devem receber perfil de protegcdo ABS de 1,5mm de espessura na cor prata estampado,
colado pelo processo de holt-melt, com cantos arredondados. Constituido de duas
gawetas mais um gavetao para pasta suspensa, com fechadura Unica e quatro rodizios.
Medidas: 0.47m LARGURA

0.48m PROFUNDIDADE

0.70m ALTURA

1.4. DOIS SUPORTES PARA CPU FIXOS
Dois suportes para CPU confeccionados em melaminico BP 15mm, acabamento nas
bordas perfil ABS 15mm, tendo espago para computador e estabilizador.
Medidas: 0.25m LARGURA
0.42m PROFUNDIDADE
0.26m ALTURA

COR DOS MOVEIS: Verde agua, com acabamento cinza e pés de metal cinza.
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