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Processo..: 23081.007788/2008-93 Pregdo SRP 137 |/ 2008 Data da Emissé&o: 30/06/2008
Abertura: Dia: 18/07/2008 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Agquisi¢do de meio fio para calgada, medindo 100x30x7cm. Unidade 7,5000 1.000,00
2 Aquisicdo de meio fio para calgcada 100cm X 50cm X 5cm. Unidade 10,0000 3.000,00
3 Pintura interna com tinta PVA em paredes e tetos rebocados, incluindo material e mdo- Metro 7,1300 9.000,00
de-obra, 2 demaos, tinta de 12 qualidade, marca RENNER ou equivalente técnico. Quadrado

4  Pintura externa com tinta acrilica em paredes rebocadas, incluindo material e méo-de- Metro 7,7200 9.000,00
obra, 2 deméos, tinta de 12 qualidade, marca RENNER ou equivalente técnico. Quadrado

5 Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira, incluindo material e mao-de-  Metro 8,1000 1.000,00
obra, duas deméos, tinta de 12 qualidade, marca RENNER ou equivalente técnico. Quadrado

6 Pintura com tinta esmalte sintético em esquadrias metdlicas, incluindo material e médo- Metro 10,1800 2.000,00
de-obra, duas demé&os, tinta de 12 qualidade, marca RENNER ou equivalente. Quadrado

7 Recuperacao de reboco, argamassa de cimento, cal e areia, incluindo material e méo- Metro 12,5000 1.200,00
de-obra. Quadrado

8 Confeccéo e instalagdo completa de grades metdlicas de seguranca e ou médulos em Unidade 95,0000 3.000,00

tela OTIS, para janelas, portas portdes, cercado em jardins e pogos de luz. A licitante
dewvera oferecer quatro modelos diferentes na distribuicdo dos elementos divisérios, os
quais deverdo ser analisados e aprovados pela fiscalizagcdo. O espacamento vertical
sera confeccionada com ferro redondo de 1/2" ou cahto de 1/2" x 3/16", travessas
horizontais em ferro chato de 1/2" x 3/16" distanciadas no maximo 60 cm. As grades
serdo fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e
areia (1 x 3) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na
vertical. As grades de seguranca para as portas deverdo ter marco de cantoneira de 1
12" x 1 12 x 3/16", o montante em metaldo de 1 1/4" x 1 42" x 1/8", duas dobradicas de
aco por folha, duas fechaduras de seguranca quando folha simples. Duas fechaduras de
segurancga, dois trincos internos no tubo, quando em folha dupla. As grades e portdes
dewverdo ser construidos em painéis de até 2,5 m lineares que serdo soldados em tubos
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

de 3" os quais serdo fixados ao solo com enwolvimento de concreto gordo 25% de sua
altura. Os portdes terdo duas ou trés dobradigas de aco e serdo fechados através de
cadeado. Os painéis de tela OTIS reforgcada com espago de 3cm x 3 cm.

Toda a ferragem recebera limpeza com solugdo apropriada, tratamento de fundo anti-
corrosivo e duas ou quantas demaos necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO alto
brilho da RENNER ou equivalente. Todos os materiais e equipamentos necessarios ao
senigo serdo fornecidos pela licitante vencedora.

OBS.: Somente poderdo participar empresas comprovadamente especializadas no
senic¢o de serralheria, ndo sendo permitido a subempreitada.

OBSERVACAO PARA OS ITENS 03 AO 07: Os senicos deverédo ser prestados nos
proprios prédios da Universidade Federal de Santa Maria - RS.

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /
Assinatura
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