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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagéo Unidade

Quantidade Precgo Unitario

Preco Total

1 Mini Fundi¢cdo para Joalheria composta de: 1°) Forno 4 tubos com as dimens&es Unidade
aproximadas internas (altura = 20,0 cm x largura = 21,0 cm x comprimento = 21,0 cm),
temperatura em torno de 900°C com controle digital, peso aproximado de 70kg e
wltagem de 220V. 2°) Injetora 1 Bico com capacidade aproximada de 600g de gesso e
temperatura de 120° C. 3°) Vulcanizadora redonda com o tamanho aproximado de 15,0
cm, temperatura em torno de 320° C e Voltagem de 220V. 4°) Bomba de Vacuo com
pressdo minima de 25 Ib negativo e medindo aproximadamente 20,0 cm x 25,0 cm.

Garantia minima de 1 ano CITAR GARANTIA E APRESENTAR CATALOGO.

2 Solda Ponto Portétil para utilizagdo em senvi¢cos leves, soldando no local, sem Unidade
necessidade de deslocar a pegca. Sem refrigeracdo. Poténcia de 2 kVA. 380V.
Espessura maxima de solda de 2 x 2,00mm. Sem temporizador e ajuste de poténcia.
Peso aproximado de 13 kg. Garantia minima de 1 ano .CITAR GARANTIA E
APRESENTAR CATALOGO.

3 Estacdo de Fundicédo (Forja) - Fundidora Elétrica Digital - para aproximadamente 3,0 kg Unidade
de metais (ouro, prata e latdo). Ideal para indistria de estamparia de ouro e prata e que
possa ser utilizada também para o processo de fundicdo de cera perdida e apuragédo de
metais. Funcionamento preciso e seguro que garanta o derretimento do metal sem
gueimar a liga por meio de controladores digitais precisos de temperatura. Equipada
com programador de tempo e temperatura. Que utilize cadinhos de carbeto de silicio ou
AGF salamander. Temperatura maxima de 1200° C. Dimens8es aproximadas: (Largura
de 500 mm - Profundidade de 300 mm e Altura de 1100 mm). Voltagem: 220 V.
Amperagem aproximada: 10 A. Poténcia aproximada: 2200 W. Peso aproximado: 63
kg. Completa e pronta para uso, acompanhada de manual de instru¢8es e de trés
cadinhos de grafite. Garantia minima de 1 ano. CITAR GARANTIA E APRESENTAR
CATALOGO.

4  Pirégrafo Manual para Desenhos, textos, marcas ou logotipos em madeira, cortica, Unidade
couro, veludo, corte de tecidos e bordados termo-colantes (corta e cauteriza), escultura
em isopor (m.r.), poliuretano expandido, etc. Modelo especifico para pirogravadores
profissionais, amadores, estudantes de artes e uso profissional ou industrial. Bivolt
(110/220V). Poténcia ajustavel de 0 a 50 watts. Corrente de pirografia ajustavel para até
15 ampéres. Regulagens de temperatura com controle eletrdnico de temperatura que
permita o ajuste para mais de trinta temperaturas distintas de pirograwura. 2 canetas.
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Pronto para uso, com uma caneta e uma ponta de pirografia montada. Caixa do
pirégrafo com 5 pontas (Pétala, Estrela, Quadrada, Bico Fino e Flecha), 1 metro de fio-
liga para confec¢cdo de pontas extras, 2 parafusos para a ponta (para reposi¢éo), 1
fusivel (para reposigéo) e uma chave de fenda para a troca das pontas. Garantia minima
de 1 ano. CITAR GARANTIA E APRESENTAR CATALOGO.
Informar:
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