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ESPECIFICACOES PARTICULARIZADAS

PARA ITENS 03, 04, 05, 06 E 07 : PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS E
RECUPERACAO DE REBOCO

LOCAL: CAMPUS/UFSM — SANTA MARIA-RS.

1. OBJETIVOS: A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de Pintura de Paredes
(interna e externas) e Pintura de Esquadrias Metalicas e de Madeira nos Prédios da Universidade Federal
de Santa Maria - RS

2. GENERALIDADES

2.1- Devera ser obedecida a seguinte documentacgao técnica:

2.1.1. Estas especificacdes particularizadas;

2.1.2. EspecificagBes gerais de obras da UFSM;

2.1.3. Orcamento e Cronograma,;

2.1.4. Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

2.1.5. Normas da ABNT.

2.2. Durante a execucdo dos servicos, a firma devera tomar todas as precaucdes quanto aos andaimes,
tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita seguranca ao transito de pessoas junto ao passeio publico e a
obra. Para tanto, devera manter uma sinalizagédo adequada.

2.3. Todos os materiais, méo-de-obra e equipamentos necessarios a execu¢do da obra deverdo ser
fornecidos pela empreiteira.

2.4. A empreiteira devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre
Geral que ndo devera afastar-se do local durante o horario normal de trabalho. Além disso, devera ser
representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A
empresa devera ter o registro no CREA, bem como seus responsaveis técnicos.

2.5. Nao sera permitida a sub-empreitada dos servicos a serem executados.

2.6. Todos os funcionéarios envolvidos na Obra deverdo ter vinculo empregaticio com a empresa
contratada. Esta condicdo devera ser comprovada com Carteira de Trabalho assinada e demais
documentos trabalhistas previstos na Legislagdo Vigente.

2.7. A empreiteira, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios, devera manter a

disposicao no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizagdo e eventuais visitantes.



2.8. A empreiteira devera visitar os possiveis prédios a serem pintados, acompanhados por
Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Manutencdo. Este profissional fornecera um
Atestado de Visita a Empresa.

2.9. A empreiteira devera manter limpo o canteiro de obras, fazendo remocéo periddica do lixo e entulhos,
para um local onde ndo venha causar transtornos.

2.10. A empreiteira devera manter na obra o “Diario de Obras” ou “Diario de Ocorréncias”, para anotacdes
diarias, sendo assinado pelo Responsavel Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.11. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménios da UFSM, causado em virtude dos servigcos
executados, serdo de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua
recuperacédo e/ou reposicao.

2.12. Forma de Pagamento:, o pagamento ocorrera por ocasiao do término dos servigos.

3. SERVICOS A EXECUTAR
3.1. Pintura interna e externa em paredes de alvenaria, incluindo recuperacéo de reboco

3.2. Pintura em esquadrias metalicas e de madeira.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS
4.1 — PINTURA
4.1.1- GENERALIDADES

4.1.1.1- Todo servico relativo a pintura deve obedecer as recomendacdes do fabricante, desde a
preparacao das superficies até ao acabamento final.

4.1.1.2- Depois de preparadas, as superficies a serem pintadas receberao vistoria por parte da Fiscalizagao,
para posterior aprovacao e liberagdo para aplicacdo do selador.

4.1.1.3- As superficies rebocadas, s6 deverdo ser seladas depois da cura total das argamassas e com a
superficie completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalizagdo.

4.1.1.4- O nimero de demdaos de tinta sera tal que proporcione um cobrimento satisfatorio da superficie e
uma perfeita definicdo das cores.

4.1.1.5- As cores das tintas serao definidas posteriormente pela Fiscalizagdo da UFSM.

4.1.2- ESQUADRIAS METALICAS - As esquadrias metélicas ser&o limpas, lixadas e pintadas com fundo
antiferruginoso, tipo Zarcao ou equivalente, aplicado na obra. A seguir, serdo pintadas com tinta Esmalte
Sintético da Renner ou equivalente.

4.1.3- ESQUADRIAS DE MADEIRA — As esquadrias de madeira serdo pintadas com uma deméo de fundo
a base de 6elo, a fim de melhor revelar suas imperfei¢cdes. A seguir, serdo lixadas, emassadas com massa
a base de 6elo e pintadas com tinta esmalte sintético marca Renner ou equivalente.

4.1.4- PINTURA DE PAREDES INTERNAS - As paredes internas serdo pintadas com tinta PVA Renner ou
equivalente, em duas ou mais demaos.

4.1.5- PINTURA DE PAREDES EXTERNAS - As paredes externas serdo pintadas com tinta Latex Acrilica
Renner ou equivalente em duas ou mais demaos.

4.1.6- RECUPERACAO DE REBOCO — Nas regides em que o reboco apresentar sinais de deterioragéo ou
danificados, este devera ser totalmente removidos para executar-se 0 novo reboco, constituindo-se de
chapisco de cimento e areia, emboco de cimento, cal e areia e reboco com massa fina (cimento, cal e areia
fina).



