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Processo..: 23081.007112/2009-81 Pregédo SRP 154 / 2009 Data da Emisséo: 07/08/2009
Abertura: Dia: 26/08/2009 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificagéo

Unidade

Preco Mdximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1

Veiculo utilitario, classe minivan, destinado a carga, zero km, ano 2009, modelo 2009,
para no minimo 2 passageiros (incluindo motorista). Motor bicombustivel, 4 cilindros,
com cilindrada de no minimo 1550cmg3, sistema de inje¢éo eletronica, poténcia méxima
no minimo de 90,0 cv entre 2500 e 4000 rpm e torque maximo no minimo de 15,0 kgf.m
entre 2500 e 3000rpm, ambas especificacdes de poténcia e torque de acordo com a
norma de ensaio NBR ISO 1585. Transmissdo mecéanica de acionamento manual com
no minimo 5 marchas sincronizadas a frente e 1 a ré, tracao dianteira. Freios com
discos nas rodas dianteiras e tambor nas traseiras. Dire¢do hidraulica, ar condicionado,
preparagdo para som com auto-falantes, fiagdo elétrica completa e antena, tampa do
bocal do reservatério com chave ou comando interno, tanque de combustivel com
capacidade minima de 50 litros. Distancia entre eixos entre 2500 e 2700 mm,
comprimento total entre 4000 mm e 4200 mm. Capacidade de carga de no minimo 600
kg com wlume de carga de no minimo de 2700 litros. Pneus radiais sem camara. Cor
branca e demais especificacdes técnicas conforme itens obrigatérios e de série
ofertados no mercado e especificos de cada montadora.

Veiculo utilitario, classe pick-up, cabine dupla, zero km, ano 2009, modelo 2010, para
no minimo 5 passageiros (incluindo motorista). Motor bi-combustivel, 4 cilindros, com
cilindrada de no minimo 2300cm3, sistema de injecdo eletrénica, poténcia maxima no
minimo de 135,0cv entre 4500 e 5500rpm e torque maximo no minimo de 20,0kgf.m
entre 2000 e 3000rpm, ambas especificacdes de poténcia e torque de acordo com a
norma de ensaio NBR ISO 1585. Transmissdo mecéanica de acionamento manual com
no minimo 5 marchas, com owerdrive, sincronizadas a frente e 1 a ré, tragéo traseira.
Freios com discos ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas traseiras. Dire¢c&o
hidraulica, ar condicionado, preparagédo para som com auto-falantes, fiagdo elétrica
completa e antena, tampa do bocal do reservatério com chave ou comando interno,
tanque de combustivel com capacidade minima de 70 litros. Distancia entre eixos entre
3000 e 3200mm, comprimento total entre 5000mm e 5350mm . Capacidade de carga de
no minimo 700kg. Pneus radiais sem camara. Cor branca e demais especificagfes
técnicas conforme itens obrigatérios e de série ofertados no mercado e especificos de
cada montadora.

Caminhdo, zero km, 2009, modelo 2009, motor diesel, 4 ou 6 cilindros, com
turbocompressor e sistema de injecao eletrénica, com poténcia maxima no minimo de
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160cv entre 2000 e 3000rpm e torque maximo no minimo de 55kgf.m entre 1300 e
1800rpm, ambas especificagdes de poténcia e torque de acordo com a norma de
ensaio NBR ISO 1585. Transmiss&o mecanica de acionamento manual com no minimo
5 marchas sincronizadas a frente e 1 a ré, com tomada de forca, tracdo traseira com
eixo de reducdo de dupla velocidade. Freios de acionamentos a ar, podendo ser a disco
ou tambor. Direc&o hidraulica. Tacografo, para-choque traseiro homologado junto ao
DETRAN, preparagdo para som com auto-falantes, fiacao elétrica completa e antena.
Tanque de combustivel com capacidade minima de 190 litros. Equipado com cagcamba,
modelo "redonda-standard”, basculante de acéo direta, com capacidade de carga de
no minimo 8m3, com cilindros hidraulicos e dimensdes adequadas ao modelo. Distancia
entre eixos entre 4500 e 5500mm. Capacidade de carga de no minimo 8000kg. Pneus
radiais. Cor branca e demais especifica¢des técnicas conforme itens obrigatorios e de
série ofertados no mercado e especificos de cada montadora.

Informar:

Razé&o Social da Empresa:

NUmero da Agéncia:
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Endereco, Local e Estado:
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