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Processo..: 23081.011392/2009-21  Pregdo SRP 269 / 2009 Data da Emissé&o:

14/09/2009

Abertura: Dia: 13/10/2009 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao

Unidade

Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1

Gravador Digital de Voz com alto-falante integrado e visor de LCD.

Gravador de m&o com memoria interna minima de 1GB

Memoéria expansivel por entrada de cartdo microSD (capacidade minima de 2GB)
Sistema de ativagao por voz

Microfone embutido multidirecional

Alto-falante de 100 mW (min.) a 8 Ohms

Entrada para microfone mono 3,5mm

Saida para fone de ouvido 3,5mm de 5mW (min.)

Indicador luminoso de gravacao (REC)

Exibigdo de hora e data no visor de LCD

Interface USB 2,0 para conexao ao computador

Alimentagao: pilhas AAA de 1,5V

Suporte para conexao ao computador: Windows Vista / XP / 2000

Deve vir acompanhado de fone de ouvido intra auricular, cabo USB e manual em
portugués

Garantia minima de 6 meses.

Grampeador profissional de mesa, todo em metal, com base anti-derrapante.
Capacidade de grampeamento para até 240 fls. - 75 g/m2

Utilizagdo com grampos tipo: n? 23/6 -23/10 - 23/13 - 23/17 - 23/20 - 23/24.
Catalogos demonstrativos e explicativos antecipados.

Guilhotina tipo faca para papel, em metal resistente anti-oxidante.
Tamanho minimo de corte: 36 cm de comprimento.

Capacidade de corte para até 10 folhas de papel 75g.

Catalogos demonstrativos e explicativos antecipados.

Fragmentadora de papel

Abertura da Boca: minimo de 228 mm

Tipo de Corte: Tiras

Capacidade de Corte (A4 75gr): minimo de 7 folhas
Tamanho do Corte: maximo de 6 mm

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

250,0000

95,0000

180,0000

240,0000

3,00

4,00

4,00

2,00
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Velocidade: minimo de 3,0 metros/minuto

Potencia do Motor: minimo de 120 W

Alimentacao: Sensor automatico de presenca de papel

Chave seletora de 3 posicoes : Power Off, Auto on / Avanco e Reverso
Tamanho do Cesto: minimo de 15 Litros

Protecao contra sobrecarga.

Sistema de hastes regulaveis que possibilite encaixar a parte superior em qualquer
lixeira.

Voltagem: 220v ou bivolt.

Garantia minima de 06 meses. Manual de instrugées em portugués.
Catalogos demonstrativos e explicativos antecipados.

5 Maquina perfuradora manual para encadernacao: Unidade 280,0000 2,00
Capacidade de perfuracéo: 15 folhas ou mais por acionamento da alavanca.
Quantidade de regulagens de margem: no minimo 4
Comprimento da perfuragédo: minimo de 36 cm
Quantidade de pinos (furos): minimo de 58
Capacidade de encadernagéo: 400 folhas ou mais.
Catalogos demonstrativos e explicativos antecipados.

6 Maquina Seladora com acionamento manual: Unidade 400,0000 1,00
Selagem instantanea (ndo necessita pré-aquecimento);
Para selar sacos de PE e PP;
Area atil minima de: 350 mm
Voltagem 220v ou bivolt com seletor de wltagem;
Utilizagao de fita de niquel cromo de 3mm de largura, revestido por armalon.

7  Evaporador Rotativo Unidade 3.500,0000 1,00

Comandos embutidos na base do aparelho;

Controle eletrénico da velocidade de rotacdo: 10 a 120 rpm;

Sistema articulado de facil manuseio para levantamento rapido do conjunto;
Movimento articulado de 10cm na elevacéao e giratério de 360%;

Banho Maria embutido na base, com termostato tipo bulbo capilar em inox;
Torneira para dreno completo do banho maria, facilitando a limpeza;
Temperatura do banho entre 30 e 120°C;

Condensador em vidro borosilicato reforcado com grande area de evaporagao,
serpentina dupla;

Baldo de evaporagcdo em borosilicato, tipo péra com capacidade para 1 litro, com junta
esmerilhada 24/40;
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10

11

12

Baldo receptor em borosilicato com capacidade de 1 litro, com junta 24/40
esmerilhada;

Pincas de seguranca tipo Keck para as juntas;

Eixo giratério em vidro reforcado com retentores para vedacéo do sistema;
Vacuo maximo de 660mm de Hg;

Cabo de forga com dupla isolagdo e plug com trés pinos, duas fases e um terra;
Assisténcia ténica no Brasil. Garantia minima de 12 meses.

Catalogos demonstrativos e explicativos antecipados.

Jarra ou Chaleira Elétrica Unidade
Corpo em acgo inox ou aluminio.

Capacidade minima de 1,8 litros.

Com filtro de impurezas e tampa com trava de seguranca.

Jarra independente da base.

Protecdes contra superaquecimento e funcionamento a seco.

Poténcia min. de 800 W.

Voltagem: 220 V ou biwolt.

Assiténcia técnica no Brasil.

Garantia minima de 6 meses.

LAMBDA METER Unidade
Leitura em Lambda minima menor do que 0,6 e maxima maior do que 3

Saida analégica 0-5V

Data logger com 4 entradas de sensores e 1 entrada de sinal de rotagao

Sensor de O2 por sonda Wide Band fornecida (Sensor Original de VW/Audi 1.8T 180cv

Numero Bosch: 0 258 007 057 - Namero VW: 021-906-262-B) ou compativel com a ECU

Sensor de rotagao Unidade
Padrao Magneti Marelli 4820171010 ou similar.

BOMBA DE GASOLINA ELETRICA Unidade
Padrao Bosch ou similar

Tens&o de alimentagao 12 V

Vazao minima 100 I/h

Pressdo maxima 5 bar

TOALHEIRO INTERFOLHAS Unidade
Corpo em plastico ABS

Préprio para uso de papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras

Com tampa frontal basculante construida em plastico ABS reforgado na cor branca.

130,0000

1.280,0000

120,0000

500,0000

30,0000

2,00

1,00

1,00

1,00

10,00
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13

14

15

16

Capacidade para até 600 folhas; trava de seguranca;

Com visor frontal para inspecao do nivel de papel remanescente;
Fixacao anti-furto através de buchas expansiveis, fornecidas com o aparelho.
Dimensodes externas padrao: 275mm de largura X 365mm de altura X 120mm de

profundidade.

Espelho de parede, fixo, medindo no minimo 100 x 30 cm, com moldura de madeira Unidade

nas laterais, cor padrao marfim.

Dispensador de liquidos para uso com alcool gel, detergente ou sabonete liquido, em Unidade
material plastico resistente para fixacdo em parede, com reservatério interno fixo com

capacidade minima de 450 ml, visor transparente para verificagdo do nivel, botao de

acionamento frontal. Deve vir acompanhado de buhcas e parafusos para fixagao.

LUMINARIA DE EMERGENCIA

Com dispositivos LED

Minimo de 60 Leds

Funcgéo Auto-off: acende quando a energia acaba.
Baixo consumo de energia

Baixa emisséao de calor

Duragédo minima de 10 horas na opg¢éo " baixa "
Dura minima de 5 horas na opgao " alta "

Luz Branca brilhante: minimo de 6000k

Alta durabilidade.

Medidas minimas

35cmx6cmx4,5cm

220 v. ou Biwolt

Assisténcia técnica no Brasil.

Garantia minima de 12 meses.

Unidade

Catalogos demonstratuivos e explicativos antecipados;

LUMINARIA DE EMERGENCIA
Com duas lampadas.
Poténcia minima da Lampada: 2X8 Watts

Unidade

Autonomia minima de 5 horas (1 Lampada) 3,5 horas (2 LAmpadas)

Cor: Branca

Bateria Recarregavel

Opcao de uso de 1 ou 2 Lampdas
Uso fixo na parede ou portatil
lluminagao Fluorescente (Branca)

20,0000

30,0000

90,0000

40,0000

10,00

10,00

40,00

30,00
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Indicador de recarga da bateria.
Voltagem 220V ou biwolt.
Assisténcia técnica no Brasil.
Garantia minima de 12 meses.
Catalogos demonstrativos e explicativos antecipados.
Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
NUumero Conta Bancaéria: Data: / /

Assinatura




