MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N@ 357/2009
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro,
designado pela Portaria n® 55.209, de 29 de junho de 2009, torna publico para
conhecimento dos interessados, que realizara Licitagdo na Modalidade
PREGAQO ELETRONICO, do Tipo Menor Prego, para REGISTRO DE PRECOS
PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ARQUIVOS
DESLIZANTES MECANICO, destinados ao Departamento de Arquivo Geral e
ao Departamento de Registro e Controle Académico/UFSM, especificados no
item 2, pelo periodo de 12 (doze) meses, a partir da data de homologacao da
presente licitagdo, de acordo com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho
de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdo posterior, e em
conformidade com o Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto 3.931, de
19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto 4.342, de 23 de agosto de 2002
e Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:
DATA: 12/11/2009
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

UASG: 153164

1.1. A presente licitagcao visa o registro, em ata, dos precos dos itens licitados,
nas quantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista o que
consta do Processo n? 23081.009512/2009-21.

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Esta licitagdo tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO E
INSTALACAO DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES MECANICO, destinados ao
Departamento de Arquivo Geral e ao Departamento de Registro e Controle Académico/UFSM,
constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste Edital,
como se aqui estivesse transcrita destinado a diversos setores da UFSM.

2.1.1. As quantidades constantes da relagdo anexa serdo fornecidas pela
Licitante Vencedora, relativas a cada item, mediante a emissdo de contrato, através de
fornecimento parcial, de acordo com as necessidades das Unidades Solicitantes da UFSM.

2.2. Sera assinado contrato entre a UFSM e a Licitante vencedora com vigéncia de 45
(quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

2.3. A assisténcia técnica, durante o prazo de garantia dos produtos, devera ser
prestada no local onde o mesmo estiver instalado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, apés solicitado pela unidade da UFSM, sendo que, nos primeiros 12 (doze) meses a
assisténcia devera ser por conta da licitante vencedora, sem énus a UFSM.



2.4. A licitante vencedora devera prestar garantia contra defeitos de fabricacdo, sem
6nus para a UFSM, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregédo os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratagdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicéo de participacdo da presente licitacdo, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na
forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor
ou dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagédo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores,
dissolugdo e liquidagdo, de consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, estando também abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos
com suspensao do direito de licitar e contratar com a UFSM, ou declarados inidéneos para
licitar ou contratar com a Administracéo Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificagédo e da senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, no sitio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua
manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
da licitante e a presungao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a este pregao eletrénico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de pregos, dar-se-a pela utilizagdo de senha

privativa da licitante, a partir da publicacdo do edital, até as 09:00 (nove) horas do dia

12/11/2009, horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletrdnico.

5.1.1. Até a abertura da sesséo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta



anteriormente apresentada.

5.2. A licitante sera responsavel pelas transagbes efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
Ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.4.1. O Preco unitario e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.2. Citar a marca de cada item cotado.

5.4.2.1. As propostas apresentadas que ndo identificarem a marca do
produto ofertado serdo desclassificadas.

5.4.3. Especificacao clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em
anexo ao presente Edital.

5.4.4. Nos pregos de cada produto deverdo estar incluidos, obrigatoriamente,
impostos, fretes, taxas e demais incidéncias.

5.4.5. Na cotacao de precgos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro) digitos apds
a virgula.

5.4.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.7. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 (nove) horas do 12/11/2009 tera inicio a sessao publica do
Pregao Eletrénico n® 357/2009, com a divulgacao das Propostas de Precos recebidas e inicio
da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n? 5.450, publicado no D.O.U.
de 01/06/2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participardao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada,
pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.



6.6. Nao serdao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da licitante.

6.8. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo,
se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexdao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregdo eletrbnico sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Apds o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor ndo for ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagado, apresentar proposta de prego
inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
6.10 deste edital, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrébnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, a
critério do pregoeiro, apds o que transcorrerd periodo de tempo de até trinta (30) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

6.12. Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, nao
se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. ApoOs a negociagao, caso o menor prego ofertado seja superior ao maximo admitido
pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referéncia, em anexo, 0 mesmo nao
sera aceito.

7.2. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de
menor preco e o valor estimado para a contratagéo, respeitado o estabelecido no subitem 7.1
deste edital.

7.2.1. Como condicao de aceitagao, as licitantes, através de um representante
legal, deverédo efetuar visita ao local da instalagdo do objeto licitado.

7.2.1.1. Para os itens 01, 02 e 03 (Grupo 01) a visita devera ser agendada pelo
telefone (55) 3220-8130, com a Sr? Dione Calil Gomes. Para o item 04 a visita devera ser



agendada pelo telefone (55) 3220-8370, com a Sr? Diva Millani Rodrigues.
7.2.1.2. O prazo para as visitas encerrar-se-a as 17 horas do dia 11/11/2009.

7.2.1.3. Sera emitida uma declaracdo de visita devidamente assinada pelo
responsavel da UFSM e pela licitante. Esta declaragdo devera ser enviada, durante a fase de
aceitagao, através dos telefones: (55) 3220-8773 ou 3220-8777.

7.2.2. Para o julgamento e classificacdo das propostas o pregoeiro podera
convocar as licitantes para o envio do anexo, contendo os catalogos dos produtos ofertados,
onde devera constar a ilustragdo dos objetos e a descricdo detalhada das suas caracteristicas
e funcionamento. O prazo maximo para o envio dos mesmos sera informado pelo pregoeiro,
via chat. Caso a licitante ndo cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro, sua proposta podera
ser desclassificada.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas serdo adotados os critérios
descritos a seguir:

a) Para os itens 01, 02 e 03: menor precgo global, (CIF), grupo 01.

b) Para o item 04 serd adotado o critério de menor prego por item, observadas as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia em anexo do presente Pregéao.

7.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 6.10. deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito.

7.4.1. Na hipétese da nao-contratacdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.5. Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subseqlentes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificagbes deste
edital.

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagédo ao estimado para
a contratacao e verificara a habilitagcdo da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.7. A indicagdo do lance da vencedora, a classificagdo dos lances apresentados e
demais informagbes relativas a sessao publica do Pregdo constardo na ata divulgada no
sistema eletrbnico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagao
pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada
vencedora, devera:

8.1.1. Estar cadastrada no SICAF, com a documentacao valida, na forma da lei,
mediante consulta “on-line”.

8.1.2. Enviar, no momento do cadastramento da proposta no sitio:
www.comprasnet.gov.br, as seguintes declaragdes virtuais:




A) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente.

B) Declaracdo de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do art. 7° da
Constituicao Federal.

8.1.3. Apresentar os documentos elencados neste subitem através dos fax n°
(65) 3220-8672 ou 3220-8777 ou digitalizados e enviados para o0 e-mail:
pregao@smail.ufsm.br, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apdés a fase de
aceitacao, sob pena de decair do direito a habilitagao.

OBS: Os documentos remetidos viam fax ou e-mail, deverdo ser apresentados em
original ou cépia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias uteis, a contar da data da
homologagéo do pregéo.

A) Apresentagdo, em uma unica via, de cépias autenticadas, ou cépias acompanhadas
dos originais, de dois atestados de capacidade técnica expedidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado que comprove a aptidao para o fornecimento
do objeto da licitagdo. Nos atestados devera constar o nome da pessoa para
contato e o telefone.

B) Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme modelo constante
no Anexo 02 deste edital.

8.2. No caso de participagao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitagdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricao na
comprovacao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situagdo devera ser
efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢cdo de adjudicagéo.

8.2.1. Havendo alguma restrigdo na comprovacdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo de 2 (dois)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao Publica, para
a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.1.1. A prorrogacdao que se refere o subitem 8.2.1. deste edital,
devera ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da
solicitagcdo, devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.2. A nédo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem
8.2.1 deste edital, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a contratagdo, ou
revogacgéao da licitagéo.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologagéo da presente licitagcdo sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicacéo da presente licitagéo.

9.2. Ap6s a homologacdo, o objeto do presente Pregao serd deferido a Licitante
Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como
se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato,
apds a convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a contratacao.




10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo
licitatério, exclusivamente por meio eletronico, via internet, no seguinte endereco:
pregao@smail.ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessédo publica,
qualquer pessoa podera impugnar o Pregéo.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petigdo no prazo de vinte e quatro horas.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizagdo do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer,
quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para apresentagao das razdes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razdes
em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.
12. DA FORMALIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1. A ata da realizagdo do Pregdao Eletrdnico, publicada no sitio:

www.comprasnet.gov.br, terd efeito de compromisso de fornecimento nas condi¢des e prazo
estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Precos seré formalizado mediante a assinatura do Termo
de Registro, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O Termo de Registro de Precgos
devera ser enviado pelas licitantes vencedoras apdés a homologacao do pregao.

12.1.2. A Licitante vencedora, apés a homologacdo do pregado, devera,
imediatamente, enviar o referido Termo de Registro de Pregos devidamente preenchido,
assinado e datado, através do fax n® (55) 3220-8672 ou 3220-8777. O termo remetido via fax,
devera ser apresentado em original ou cépia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

12.2. A existéncia de precos registrados nao assegura ao licitante o direito ao
fornecimento do objeto, podendo a Administracdo, se assim entender, promover nova licitagao
especifica para aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com
prego registrado o fornecimento em igualdade de condicdes.

13. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitagao
serdo alocados quando da emissdo de Notas de Empenho, em caso de necessidade de
aquisicao, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.



14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento serd efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6érgao
solicitante/lUFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data
de sua entrega na UFSM, desde que ndo haja impedimento legal.

14.2. O pagamento sera atualizado monetariamente pela variagao INPC/IBGE, ocorrida
no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagdo até o efetivo
pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e
artigo 28° do Decreto n® 5450/2005.

15.2. A multa em caso de atraso da entrega dos produtos solicitados sera de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto ndo entregue.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na retirada ou entrega do
objeto licitado se ndo entrega-lo a partir do 12 (primeiro) dia apdés o prazo estipulado no
subitem 2.2 do Edital.

15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20% (vinte por
cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

15.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente a partir do 15°
(décimo quinto) dia da ndo entrega do produto, apds o prazo estipulado no subitem 2.2 deste
Edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar
este Registro de Precgos, nos termos da legislagdo, sem que caiba aos participantes, direito a
reclamagao ou indenizagao.

16.2. A simples participa¢do nessa licitagdo implica na aceitacao plena e incondicional
do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o prazo estabelecido no
art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

16.3. Este Edital de Registro de Pregos destina-se exclusivamente para a UFSM.

16.4. A entrega do produto devera ser no local de instalacéo, no Prédio da Reitoria da
UFSM.

16.5. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, apds o término da
fase de lances. Se o pregdo nao for homologado até este prazo, a proposta perdera sua
vigéncia.

16.6. Ap6s a homologacdo do presente pregao, a licitante vencedora obriga-se a
manter sua proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Pregos, indicada no “caput” deste
Edital.

16.7. Nao havera reajuste de precos durante a vigéncia do Registro de Precos, de que
trata o presente Edital.



16.8. O produto fornecido fora das especificagdes ficara sujeito a imediata substituicao
pelo fornecedor, sem qualquer énus para a Universidade.

16.9. As condigcdes e pregos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

16.10. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do
Registro de Precos, as condi¢cdes de qualificagao e habilitagdo exigidas no ato convocatério.

16.11. No caso e ndo haver expediente no dia marcado para a realizagéo esta licitagao,
a mesma sera realizada no primeiro dia Gtil subsequente, mantidas todas as demais condigoes.

16.12. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justica Federal no
Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.13. Informagdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do enderego eletrénico:
pregao@smail.ufsm.br.

16.14. As copias originais ou autenticadas dos documentos solicitados no subitem 8.1.3
do edital deveréo ser remetidas para o seguinte enderego.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CNPJ : 95.591.764/0001-05

Departamento de Material de Patriménio

Ed. Administragao Central, 6° andar, sala 666

CEP: 97105-900, Campus Universitario — Bairro Camobi
Santa Maria — RS

Santa Maria — RS, 16 de outubro de 2009.

JAYME WORST
Pregoeiro



ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa ,
CNPJ / - , estabelecida a Rua
CEP - , em

- concorda plenamente com os Termos constantes

da Ata de Registro de Precos, referente ao Pregdo Eletrénico n. _ / , Processo n.
/- JUFSM.

Em / /2009.

Assinatura



ANEXO 02

DECLARAGCAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacéo da Licitacao)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificagdo completa da licitante ou do Consércio) doravante denominado
(Licitante/Consorcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com
identificacdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal
Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitacdo) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/Consorcio), e o conteddo da proposta nao foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intenc&o de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificagcao da licitagcao)
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificagao da licitagao), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que néao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificagéo da licitagdo) quanto a participar ou nao
da referida licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagcao da licitacdo) nao
serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagdo) antes da adjudicagéo do
objeto da referida licitagao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificacao da licitacdo) nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (6rgéo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consoércio, no ambito da licitagdo, com identificacdo completa)



TERMO DE REFERENCIA AO PREGAO 357/2009
GRUPO 1: Fornecimento e instalacao de sistema de arquivos deslizantes mecanico, nas
salas n? 038, 040, 048 do Departamento de Arquivo Geral, localizadas no subsolo do
Prédio da Administracao Central da Universidade Federal de Santa Maria — UFSM -RS.
1. ESPECIFICAGOES:

1.1. Caracteristicas Gerais:

1.1.1. Conjunto de arquivos deslizantes, para armazenamento de caixas-arquivo, compostos
por faces com no minimo 1,00m de largura interna util, confeccionado em ago, pintura na cor
bege texturizada, instalados sobre trilhos de ago diretamente no piso. O sistema devera
permitir “Upgrades” tecnoldgicos de forma que no futuro podera ser transformado em
eletrbnico, instalagdo de motores, iluminagdo, monitoragdo e seguranca do acervo. Todas as
pecas metalicas deverdo possuir tratamento anti-ferruginoso e acabamento externo e interno
em pintura eletrostatica, p6é na cor bege.

1.2. Especificacdo dos médulos e pardmetros de medidas (Grupo 01):

1.2.1. item 1: Sala 038 — Documentacao Contabil — Valor maximo unitario: R$ 65.000,00

1.2.1.1: 1 (um) conjunto composto de:

a) 1 (um) médulo simples fixo, com prateleiras com opg¢des de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

b) 3 (trés) modulos intermediarios méveis dupla face, com prateleiras com opgdes de

regulagem de altura para acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de

armazenamento.

c) 1 (um) mddulo simples moével, com prateleiras com opgdes de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

d) Parametro de medidas — 450(L)x7240(P)x2300(H) mddulo simples fixo
770(L)x5180(P)x2300(H) modulo intermediario movel
450(L)x5180(P)x2300(H) médulo simples mével

Largura da area de trabalho: minimo de 1,20m.

OBS: As dimensdes acima poderao ter variagbes de + 8%, desde que ndo ocorra prejuizo da

capacidade de armazenamento e na area de trabalho, o fornecedor tem que garantir a

adequacao, seguranca e resisténcia dos materiais utilizados e funcionalidade do conjunto.

Todas as medidas devem ser conferidas no local.

1.2.2. item 2: Sala 040 — Documentacao Administracao Superior — Valor maximo unitario:
R$ 72.000,00

1.2.2.1: 1 (um) conjunto composto de:

a) 2 (dois) modulos simples fixo, com prateleiras com opg¢des de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

b) 5 (cinco) modulos intermediarios méveis dupla face, com prateleiras com opgdes de

regulagem de altura para acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de

armazenamento.

c) 1 (um) mddulo simples moével, com prateleiras com opgbes de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

d) Parametro de medidas — 450(L)x4120(P)x2300(H) mddulo simples fixo
770(L)x4120(P)x2300(H) médulo intermediario mével
450(L)x4120(P)x2300(H) médulo simples mével

Largura da area de trabalho: minimo de 1,10m.
OBS: As dimensdes acima poderao ter variagdes de + 8%, desde que ndo ocorra prejuizo da



capacidade de armazenamento e na area de trabalho, o fornecedor tem que garantir a
adequacao, seguranca e resisténcia dos materiais utilizados e funcionalidade do conjunto.
Todas as medidas devem ser conferidas no local.

1.2.3. item 3: Sala 048 — Processos Administrativos— Valor maximo unitario: R$ 80.000,00

1.2.3.1: 1 (um) conjunto composto de:

a) 1 (um) médulo simples fixo, com prateleiras com opgdes de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

b) 5 ( cinco )médulos intermediarios moéveis dupla face, com prateleiras com opgdes de

regulagem de altura para acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de

armazenamento.

c) 1 (um) mddulo simples moével, com prateleiras com opgdes de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

d) Parametro de medidas — 450(L)x5150(P)x2300(H) mddulo simples fixo
770(L)x5150(P)x2300(H) modulo intermediario movel
450(L)x5150(P)x2300(H) médulo simples mével

Largura da area de trabalho: minimo de 0,90m.

OBS: As dimensdes acima poderao ter variagdes de + 8%, desde que ndo ocorra prejuizo da
capacidade de armazenamento e na area de trabalho, o fornecedor tem que garantir a
adequacao, seguranca e resisténcia dos materiais utilizados e funcionalidade do conjunto.
Todas as medidas devem ser conferidas no local.

1.3. Estrutura dos arquivos:

1.3.1. Colunas — As colunas devem ser confeccionadas em chapa de ago, com no minimo de
1,20mm de espessura, com sistema para encaixe dos componentes internos, sendo uma peca
Unica, proporcionando maior estabilidade nos modulos.

1.3.2 Painel frontal: confeccionado em chapa de ago na cor bege com espessura minima de
0,90mm, parte inferior rodapé de borracha para maior protecdo. Painel frontal na cor bege
texturizada.

1.4. Conjunto de movimentacdo dos arquivos deslizantes:

1.4.1 Transmissao: Os eixos de transmissao deverao ser confeccionados em aco trefilado. As
engrenagens deverdo ser de ago e correntes com passo de 2" de forma a conferir durabilidade
ao sistema e proporcionar varias opgbes de graduacdo das redugbes, promovendo um
manuseio leve e sem ruidos.

1.4.2 Carro de base: produzido com chapa de ago com espessura minima de 2,00mm. Este é
responsavel pela sustentacdo da estrutura do arquivo para movimentacdo dos médulos
composto por rodas, eixos, mancais com capacidade para suportar no minimo 8.000Kg.

1.4.3 Conjunto de mancal e roda: parte integrante do carro de base composto por rodas de
ferro fundido e usinado ou aco macico, travessas de sustentagdo das rodas, eixos em acgo
trefilado e mancais em ferro fundido e usinado ou ago estampado, capacidade para suportar
cargas de até 10.000KG.

1.4.4 Rodas: As rodas deverdao ser confeccionadas em ferro fundido ou ago macigo com
recorte central para perfeito encaixe e estabilidade no trilho de modo a evitar que o arquivo
saia do curso ou alinhamento. O suporte central deve proporcionar duas abas de guia de roda
gerando assim maior resisténcia ao conjunto.

1.4.5 Rolamentos: Deverao ser rigidos, blindados, de modo a nao requerer a lubrificagéo.



1.4.6 Trilhos: confeccionados em chapa de ago carbono galvanizado em espessura minima de
2,00mm e perfil de banda de rolagem em aco trefilado, sendo o intervalo entre trilhos de no
maximo 2,00m. Formato ergondmico para evitar tropegos ao usuario. Os trilhos tem a
finalidade de apoio e deslocamento das rodas dos moédulos para a movimentagao do arquivo,
dupla garra de seguranga em toda extensado para evitar acidentes como tombamento e/ou
descarrilhamento dos modulos.

1.4.7 Volante: volante com 3 pontas ou circular com sistema de manipulo, formato ergonémico,
fabricado em aco, com travas individuais, devendo ser travado ou destravado manualmente,
quando na entrada ou saida do corredor de consulta, proporcionando seguranga do usuario.
Sistema de movimentagao, preferencialmente por meio de volante, que permita movimentar o
conjunto com pequeno esfor¢o humano e com total seguranga.

1.4.8 Garras de seguranga: fabricado em chapa de ago, com no minimo 2,00mm de
espessura, posicionada diretamente no suporte do mancal, evitando acidentes, tombamentos e
descarrilhamento dos modulos.

1.4.9 Serao admitidas variagdes nas especificagdes descritas nos itens anteriores e na prépria
composi¢cdo do conjunto de movimentagdo dos arquivos deslizantes, desde que fique
demonstrada a resisténcia, seguranca e funcionalidade do sistema alternativo ofertado.

OBS: As dimensobes acima poderao ter variagbes de + 8%, desde que ndao comprometam a
resisténcia e a seguranga do sistema.

1.5. Componentes internos:

1.5.1 Especificagdes gerais- Os componentes internos devem ser instalados por sistema de
encaixes, dispensando o uso de ferramentas para ajustes ou mudangas.

1.5.2 Prateleiras — devem ter resisténcia para suportar no minimo 150kg de carga,
confeccionadas em chapa de ago com no minimo 1,00mm de espessura, dobrada em duas
laterais com reforco central, soldado na parte inferior da prateleira no sentido longitudinal,
proporcionando um reforgo adequado ao acondicionamento do material ou da massa
documental a ser arquivada.

1.5.3 Serao admitidas variagdes nas especificagées descritas nos itens anteriores, desde que
fique demonstrada a resisténcia e funcionalidade do sistema alternativo ofertado.

1.6. Componentes Externos:

1.6.1 Painel frontal — Confeccionada em chapa de agco com espessura minima de 0,90mm, na
cor bege.

1.6.2 Sistema de identificacdo de conteldos — confeccionado em PVC com visor translicido,
fixado nos painéis frontais para a identificagdo do conteudo.

1.6.3 Pintura — a estrutura do arquivo e seus componentes em chapa de ago deverdo ser
protegidas por tratamento anti-ferruginoso e banhos fosfatizantes, por processo de imersao,
pintura eletrostatica a po.

1.6.4 Vedacado: Borracha de vedacao fabricada em trefilado esponjoso, fixado em todo o
contorno do maédulo.

1.7. Sistema de travamento:

1.7.1 O produto ofertado devera dispor de sistema de travamento parcial que permita o
trancamento individual dos médulos que ndo estejam sob consulta, impedindo a violagao do
conteudo de tais modulos. O sistema de travamento devera ser provido de chave.



1.7.2 O produto ofertado devera dispor de sistema de travamento geral que permita a
trancamento total do conjunto e impega a violagdo do conteddo. O sistema de travamento
devera ser provido de chave.

1.8. Sistema de seguranca dos usudrios

1.8.1 O produto devera ser provido de sistema preventivo contra tombamento e contra o
fechamento da area de trabalho durante o uso.

2. MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

2.1 O produto ofertado deve contar com manutencdo e assisténcia técnica permanente,
prestados por empresas credenciadas pelo fabricante do equipamento. A mesma devera ser
em até o maximo de 48 horas apés o chamado.

3. GARANTIA

3.1 Garantia integral, no minimo de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricagdo para todos os
seus componentes e contra qualquer defeito de projeto, fabricacdo ou desempenho do
equipamento, sem énus para UFSM. O prazo de garantia sera contado a partir do primeiro dia
util sucessivo a entrega do produto devidamente instalado e aceito pela fiscalizagdo da UFSM.
Nos primeiros 12 (doze meses) a assisténcia devera ser por conta da vencedora (sem custos
para a UFSM)

4. TREINAMENTO

4.1 Devera ser ministrado treinamento aos funcionarios do Departamento de Arquivo Geral, no
local das instalacbes de cada produto, com vistas ao manuseio adequado dos arquivos
deslizantes.

5. LOCAL DE ENTREGA E INSTALACAO

5.1. O local de entrega do produto sera no préprio local de instalagdo, subsolo do Prédio da
Reitoria, Divisdo de Arquivo Permanente do Departamento de Arquivo Geral da UFSM.

6. PRECO

6.1 No preco a ser proposto deve ser incluidas todas as despesas relativas ao fornecimento,
incluindo os arquivos deslizantes, sua instalagdo, transporte, tributos, treinamento dos
funcionarios e assisténcia técnica de manutencdo durante 12 ( doze ) meses e quaisquer
outras despesas relacionadas ao fornecimento.

7. DA VISITA AO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E DA INSTALACAO

7.1 As empresas interessadas em participar da licitagdo deveréao vistoriar o local da instalagéao.

7.2. O conjunto de arquivos deslizantes devera ser entregue no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias.

7.2.1 Somente sera considerado entregue o objeto destas especificagbes quando o conjunto
de arquivos deslizantes estiver devidamente instalado e em condigdes de operar e aceito pela
fiscalizacao da UFSM.

8. DO PAGAMENTO

8.1 Sera em uma Unica parcela apds estar devidamente instalado e aceito pela fiscalizagcao da



UFSM.

ITEM 4: Valor maximo unitario R$ 98.000,00

1. OBJETO DA LICITACAO:

Fornecimento e instalagdo de sistema de arquivos deslizantes mecénico, na sala n. 369 do
Departamento de Registro e Controle Académico, localizado no 3% andar do Prédio da
Administragao Central da Universidade Federal de Santa Maria — UFSM -RS.

2. ESPECIFICACOES:

2.1. Caracteristicas Gerais:

2.1.1. Conjunto de arquivos deslizantes, para armazenamento de pastas pendular,
confeccionado em ago, pintura na cor verde agua texturizada, instalados sobre trilhos de ago
diretamente no piso. O sistema devera permitir “Upgrades” tecnolégicos de forma que no
futuro, possa ser transformado em arquivo eletrénico, com a instalagdo de motores,
iluminacdo, monitoragdo e seguranga do acervo. Todas as pecas metélicas deverdo possuir
tratamento anti-ferruginoso e acabamento externo e interno em pintura eletrostatica, p6é na cor
verde agua.

2.2. Especificacdo dos médulos e pardmetros de medidas:

2.2.1. Sala 369 — Documentacao Académica

2.2.1.1: 1 (um) conjunto composto de:
a) 1 (um) moédulo simples fixo, com suportes para pasta pendular, com altura para
acondicionamento de pastas pendular, sendo no minimo 6 vaos de armazenamento
b) 6 (seis) modulos intermediarios méveis dupla face, com suportes para pasta pendular, com
altura para acondicionamento de pastas pendular, sendo no minimo 6 vaos de
armazenamento.
c) 1 (um) modulo simples fixo, com suportes para pasta pendular, com altura para
acondicionamento de pastas pendular, sendo no minimo 6 vaos de armazenamento.
d) 1 (um) moédulo simples fixo, com suportes para pasta pendular, com altura para
acondicionamento de pastas pendular, sendo no minimo 6 vaos de armazenamento.
e) Parametro de medidas — 450(L)x5250(P)x2300(H) mddulo simples fixo
840(L)x5250 (P)x2300(H) modulo intermediario movel
450(L)x1050 (P)x2300(H) médulo simples fixo
450(L)x2100 (P)x2300(H) médulo simples fixo
Largura da area de trabalho: minimo de 0,90m.
OBS: As dimensbes acima poderao ter variagdes de + 8%, desde que ndo ocorra prejuizo da
capacidade de armazenamento e na area de trabalho, o fornecedor tem que garantir a
adequacao, seguranca e resisténcia dos materiais utilizados e funcionalidade do conjunto.
Todas as medidas devem ser conferidas no local.

2.3. Estrutura dos arquivos:

2.3.1 Colunas — As colunas devem ser confeccionadas em chapa de ago, com no minimo de
1,20mm de espessura, com sistema para encaixe dos componentes internos, sendo uma peca
Unica, proporcionando maior estabilidade nos modulos.

2.3.2 Painel frontal: confeccionado em chapa de ago na cor verde agua com espessura minima
de 0,90mm, parte inferior com rodapé de borracha para maior prote¢do. Painel frontal na cor
verde agua texturizada.

2.4. Conjunto de movimentacado dos arquivos deslizantes:




2.4.1 Transmissao: Os eixos de transmissao deverao ser confeccionados em aco trefilado. As
engrenagens deverdo ser de ago e correntes com passo de 2" de forma a conferir durabilidade
ao sistema e proporcionar varias opgdes de graduacdo das redugbes, promovendo um
manuseio leve e sem ruidos.

2.4.2 Carro de base: produzido com chapa de ago com espessura minima de 2,00mm. Este é
responsavel pela sustentacdo da estrutura do arquivo para movimentacdo dos maoddulos
composto por rodas, eixos, mancais com capacidade para suportar até no minimo 8.000Kg.

2.4.3 Conjunto de mancal e roda: parte integrante do carro de base composto por rodas de
ferro fundido e usinado ou aco macico, travessas de sustentagdo das rodas, eixos em acgo
trefilado e mancais em ferro fundido e usinado ou ago estampado, capacidade para suportar
cargas de até no minimo 10.000KG.

2.4.4 Rodas: As rodas deverdo ser confeccionadas em ferro fundido ou ago macigo com
recorte central para perfeito encaixe e estabilidade nos trilhos de modo a evitar que o arquivo
saia do curso ou alinhamento. O suporte central deve proporcionar duas abas de guia de roda
gerando assim maior resisténcia ao conjunto.

2.4.5 Rolamentos: Deverao ser rigidos, blindados, de modo a nao requerer a lubrificagao.

2.4.6 Trilhos: confeccionados em chapa de ago carbono galvanizado em espessura minima de
2,00mm e perfil de banda de rolagem em aco trefilado, sendo o intervalo entre trilhos de no
maximo 2,00m. Formato ergondmico para evitar tropegos ao usuério. Os trilhos tem a
finalidade de apoio e deslocamento das rodas dos moédulos para a movimentagao do arquivo,
dupla garra de seguranga em toda extensado para evitar acidentes como tombamento e/ou
descarrilamento dos médulos.

2.4.7 Volante: volante com 3 pontas ou circular com sistema de manipulo, formato ergonémico,
fabricado em aco, com travas individuais, devendo ser travado ou destravado manualmente,
quando na entrada ou saida do corredor de consulta, proporcionando seguranga do usuario.
Sistema de movimentagao, preferencialmente por meio de volante, que permita movimentar o
conjunto com pequeno esfor¢o humano e com total seguranga.

2.4.8 Garras de seguranca: fabricadas em chapa de ago, com 2,00mm de espessura,
posicionadas diretamente no suporte do mancal, evitando acidentes e tombamentos e
descarrilamento dos médulos.

2.4.9 Serao admitidas variagées nas especificagées descritas nos itens anteriores e na propria
composi¢cdo do conjunto de movimentagdo dos arquivos deslizantes, desde que fique
demonstrada a resisténcia, seguranca e funcionalidade do sistema alternativo ofertado.

OBS: As dimensobes acima poderao ter variagbes de + 8%, desde que ndao comprometam a
resisténcia e a seguranga do sistema.

2.5 Componentes internos:

2.5.1 Especificagbes gerais- Os componentes internos devem ser instalados por sistema de
encaixes, dispensando o uso de ferramentas para ajustes ou mudangas.

2.5.2 Suportes de pastas pendulares — resisténcia para suportar no minimo 100Kg de carga,
confeccionadas em ago, sendo apropriados a suportar a massa documental a ser arquivada,
proporcionando acondicionamento adequado as pastas pendulares ja existentes no
Departamento de Registro e Controle Académico — DERCA.

2.5.3 Serao admitidas variagdes nas especificagcdes descritas nos itens anteriores, desde que
fique demonstrada a resisténcia e funcionalidade do sistema alternativo ofertado.



2.6 Componentes Externos:

2.6.1 Painel frontal — Confeccionada em chapa de ago com espessura minima de 0,90 mm na
cor verde agua.

2.6.2 Sistema de identificacdo de conteudos — confeccionado em PVC com visor translicido,
fixado nos painéis frontais para permitir a identificacao do conteudo.

2.6.3 Pintura — a estrutura do arquivo e seus componentes em chapa de aco deverdo ser
protegidas por tratamento anti-ferruginoso e banhos fosfatizantes, por processo de imersao,
pintura eletrostatica a po.

2.6.4 Vedagdo: Borracha de vedagdo fabricada em trefilado esponjoso, fixado em todo o
contorno do médulo.

2.7 Sistema de travamento:

2.7.1 O produto ofertado devera dispor de sistema de travamento parcial que permita o
trancamento individual dos médulos que ndo estejam sob consulta, impedindo a violagao do
conteudo de tais médulos. O sistema de travamento devera ser provido de chave.

2.7.2 O produto ofertado devera dispor de sistema de travamento geral que permita a
trancamento total do conjunto e impega a violagdo do conteddo. O sistema de travamento
devera ser provido de chave.

2.8. Sistema de seguranca dos usuarios

2.8.1 O produto devera ser provido de sistema preventivo contra tombamento e contra o
fechamento da area de trabalho durante o uso.

3. MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

3.1 O produto ofertado deve contar com manutencdo e assisténcia técnica permanente,
prestados por empresas credenciadas pelo fabricante do equipamento. A mesma devera ser
atendida em até no maximo 48 horas ap6s a abertura do chamado.

4. GARANTIA

4.1 Garantia integral, no minimo de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricagdo para todos os
seus componentes e contra qualquer defeito de projeto, fabricacdo ou desempenho do
equipamento, sem énus para UFSM. O prazo de garantia sera contado a partir do primeiro dia
util sucessivo a entrega do produto devidamente instalado e aceito pela fiscalizagdo da UFSM.
Nos primeiros 12 (doze meses) a assisténcia devera ser por conta da vencedora (sem custos
para a UFSM)

5. TREINAMENTO

5.1 Deverao ser ministrados treinamentos aos funcionarios do Departamento de Registro e
Controle Académico, no local da instalagdo do produto, com vistas ao manuseio adequado dos
arquivos deslizantes.

6. LOCAL DE ENTREGA E INSTALACAO

6.1. O local de entrega do produto sera no préprio local da instalagéao, no 3° andar do Prédio da
Reitoria, no Departamento de Registro e Controle Académico.



7. PRECO

7.1 No prego a ser proposto devem ser incluidas todas as despesas relativas ao fornecimento,
incluindo os arquivos deslizantes, sua instalagdo, transporte, tributos, treinamento dos
funcionarios e assisténcia técnica de manutencao durante 12 (doze) meses e quaisquer outras
despesas relacionadas ao fornecimento.

8. DA VISITA AO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E DA INSTALACAO

8.1 As empresas interessadas em participar da licitagdo deverao vistoriar o local da instalagao.

8.2. O conjunto de arquivos deslizantes devera ser entregue no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias.

8.2.1 Somente sera considerado entregue o objeto destas especificagbes quando o conjunto
de arquivos deslizantes estiver devidamente instalado e em condi¢des de operar e aceito pela
fiscalizacao da UFSM.

9. DO PAGAMENTO

9.1 Sera em uma Unica parcela apés estar devidamente instalado e aceito pela fiscalizagao da
UFSM.

10. CRITERIO DE JULGAMENTO

10.1 O julgamento sera pelo valor unitéario.



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO ___ /2009

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), CNPJ n. 95.591.764/0001-05,
sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste ato representada pelo Vice
Reitor Prof. FELIPE MARTINS MULLER , e a empresa ,
estabelecida na , em , CNPJ n.
, heste ato representada pelo Sr. ,
, seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA
respectivamente, estabelecem a AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE
ARQUIVOS DESLIZANTES MECANICO, de acordo com o que prescreve a Lei n®
8666 de 21/06/93, alterada por Legislacdao Posterior, em face do que consta no
Processo n® 23081.009512/2009-21, e da proposta da licitante vencedora do Pregao
357/2009 que faz parte integrante deste, em todas as suas vias e anexos, firmam o
presente termo para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE
ARQUIVOS DESLIZANTES MECANICO, conforme anexo ao presente edital, como se aqui
estivesse transcrito.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o
fornecimento do objeto deste CONTRATO nos limites da Lei 8.666/93, art. 65, parag. 1°.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
A CONTRATADA nao podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, o fornecimento
do produto, sob pena de rescisao contratual.
CLAUSULA SEGUNDA
DOS PRECOS

Importa o presente Contrato no valor total de R$ ( )-

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuara o pagamento mediante apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente certificada pela unidade solicitante da UFSM, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias, a contar da data de entrega da Nota Fiscal/Fatura na UFSM, desde que nao haja
impedimento legal.

SUBCLAUSULA UNICA

O valor do pagamento serd atualizado monetariamente pela variagdo do INPC, ocorrida
no periodo compreendido entre a da data do prazo final do adimplemento da obrigagéao até o



efetivo pagamento.

CLAUSULA QUARTA
DO REAJUSTAMENTO

Os pregos, descritos acima, nao sofrerdo reajustamento durante a vigéncia do presente
CONTRATO, conforme determina a Lei 9.069/95 e Legislacao Posterior.

CLAUSULA QUINTA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para atender as despesas decorrentes do presente CONTRATO emitiu a Nota de
Empenho n® 2009NE , em anexo ao presente contrato independente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEXTA
DA VIGENCIA

O presente contrato vigera por 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da
data de sua assinatura.

CLAUSULA SETIMA
DO GESTOR DO CONTRATO

Fica indicado como gestor do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei n. 8.666/93, o
Servidor Edison Andrade da Rosa, da Pré-Reitoria de Infraestrutura/UFSM.

CLAUSULA OITAVA
DAS PENALIDADES

As penalidades, para o caso do ndo cumprimento do presente CONTRATO séo as

previstas no artigo 77 da Lei N. 8.666/93, bem como os artigos 86 e 87 do mesmo diploma
legal.

CLAUSULA NONA
DAS MULTAS

A multa em caso de atraso na entrega do objeto licitado sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto nao entregue.

A CONTRATADA em atraso na entrega do objeto licitado e nao fornecer o
produto a partir do 12 (primeiro) dia apds o prazo estipulado na Clausula Sexta deste Contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A Multa em caso de inadimplemento da CONTRATADA sera de 20% (vinte por
cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

A CONTRATADA sera considerada inadimplente a partir do 152 (décimo quinto)
dia da ndo entrega do produto, ap6s o prazo estipulado na Clausula Sexta deste Contrato.



CLAUSULA DECIMA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que estabelece o Artigo
78, da Lei n. 8666 de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipétese de rescisao administrativa, prevista no artigo
77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso IX, do
mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA i
DAS CONDICOES DE QUALIFICAGAO E HABILITACAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condigbes de qualificacdo e habilitagdo exigidas na Lei 8.666/93. A qualquer tempo a
CONTRATANTE podera solicitar a comprovagao da habilitagdo e qualificagbes em questao,
conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes elegem o foro da Justica Federal, na cidade de Santa Maria, para dirimir as
questdes oriundas deste CONTRATO.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES, na presencga das testemunhas abaixo
firmadas, maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2009.

CONTRATANTE CONTRATADA
NOME: NOME:
CARGO: CARGO:

TESTEMUNHAS:




ANEXO AO CONTRATO ___ /2009
GRUPO 1: Fornecimento e instalacao de sistema de arquivos deslizantes mecanico, nas
salas n? 038, 040, 048 do Departamento de Arquivo Geral, localizadas no subsolo do
Prédio da Administracao Central da Universidade Federal de Santa Maria — UFSM -RS.
1. ESPECIFICACOES:

1.1. Caracteristicas Gerais:

1.1.1. Conjunto de arquivos deslizantes, para armazenamento de caixas-arquivo, compostos
por faces com no minimo 1,00m de largura interna util, confeccionado em ago, pintura na cor
bege texturizada, instalados sobre trilhos de ago diretamente no piso. O sistema devera
permitir “Upgrades” tecnoldgicos de forma que no futuro podera ser transformado em
eletrénico, instalagdo de motores, iluminagdo, monitoragdo e seguranca do acervo. Todas as
pecas metalicas deverdo possuir tratamento anti-ferruginoso e acabamento externo e interno
em pintura eletrostatica, p6é na cor bege.

1.2. Especificacdo dos médulos e pardmetros de medidas (Grupo 01):

1.2.1. item 1: Sala 038 — Documentacao Contabil — Valor maximo unitario: R$ 65.000,00

1.2.1.1: 1 (um) conjunto composto de:

a) 1 (um) médulo simples fixo, com prateleiras com opgdes de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

b) 3 (trés) modulos intermediarios méveis dupla face, com prateleiras com opgdes de

regulagem de altura para acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de

armazenamento.

c) 1 (um) mddulo simples moével, com prateleiras com opgbes de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

d) Parametro de medidas — 450(L)x7240(P)x2300(H) mddulo simples fixo
770(L)x5180(P)x2300(H) modulo intermediario movel
450(L)x5180(P)x2300(H) médulo simples mével

Largura da area de trabalho: minimo de 1,20m.

OBS: As dimensbes acima poderao ter variagbes de + 8%, desde que ndo ocorra prejuizo da

capacidade de armazenamento e na area de trabalho, o fornecedor tem que garantir a

adequacao, seguranca e resisténcia dos materiais utilizados e funcionalidade do conjunto.

Todas as medidas devem ser conferidas no local.

1.2.2. item 2: Sala 040 — Documentacao Administracao Superior — Valor maximo unitario:
R$ 72.000,00

1.2.2.1: 1 (um) conjunto composto de:

a) 2 (dois) modulos simples fixo, com prateleiras com opg¢des de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

b) 5 (cinco) modulos intermediarios méveis dupla face, com prateleiras com opgdes de

regulagem de altura para acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de

armazenamento.

c) 1 (um) mddulo simples moével, com prateleiras com opgdes de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

d) Parametro de medidas — 450(L)x4120(P)x2300(H) mddulo simples fixo
770(L)x4120(P)x2300(H) médulo intermediario mével
450(L)x4120(P)x2300(H) médulo simples mével

Largura da area de trabalho: minimo de 1,10m.
OBS: As dimensdes acima poderao ter variagbes de + 8%, desde que ndo ocorra prejuizo da



capacidade de armazenamento e na area de trabalho, o fornecedor tem que garantir a
adequacao, seguranca e resisténcia dos materiais utilizados e funcionalidade do conjunto.
Todas as medidas devem ser conferidas no local.

1.2.3. item 3: Sala 048 — Processos Administrativos— Valor maximo unitario: R$ 80.000,00

1.2.3.1: 1 (um) conjunto composto de:

a) 1 (um) médulo simples fixo, com prateleiras com opgdes de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

b) 5 ( cinco )médulos intermediarios moéveis dupla face, com prateleiras com opgdes de

regulagem de altura para acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de

armazenamento.

c) 1 (um) médulo simples moével, com prateleiras com opgdes de regulagem de altura para

acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 7 vaos de armazenamento.

d) Parametro de medidas — 450(L)x5150(P)x2300(H) mddulo simples fixo
770(L)x5150(P)x2300(H) modulo intermediario movel
450(L)x5150(P)x2300(H) médulo simples mével

Largura da area de trabalho: minimo de 0,90m.

OBS: As dimensdes acima poderao ter variagdes de + 8%, desde que ndo ocorra prejuizo da
capacidade de armazenamento e na area de trabalho, o fornecedor tem que garantir a
adequacao, seguranca e resisténcia dos materiais utilizados e funcionalidade do conjunto.
Todas as medidas devem ser conferidas no local.

1.3. Estrutura dos arquivos:

1.3.1. Colunas — As colunas devem ser confeccionadas em chapa de ago, com no minimo de
1,20mm de espessura, com sistema para encaixe dos componentes internos, sendo uma peca
Unica, proporcionando maior estabilidade nos modulos.

1.3.2 Painel frontal: confeccionado em chapa de ago na cor bege com espessura minima de
0,90mm, parte inferior rodapé de borracha para maior protecdo. Painel frontal na cor bege
texturizada.

1.4. Conjunto de movimentacdo dos arquivos deslizantes:

1.4.1 Transmissao: Os eixos de transmissao deverao ser confeccionados em aco trefilado. As
engrenagens deverdo ser de ago e correntes com passo de 2" de forma a conferir durabilidade
ao sistema e proporcionar varias opgbes de graduacdo das redugbes, promovendo um
manuseio leve e sem ruidos.

1.4.2 Carro de base: produzido com chapa de agco com espessura minima de 2,00mm. Este é
responsavel pela sustentacdo da estrutura do arquivo para movimentacdo dos médulos
composto por rodas, eixos, mancais com capacidade para suportar no minimo 8.000Kg.

1.4.3 Conjunto de mancal e roda: parte integrante do carro de base composto por rodas de
ferro fundido e usinado ou aco macico, travessas de sustentagdo das rodas, eixos em acgo
trefilado e mancais em ferro fundido e usinado ou ago estampado, capacidade para suportar
cargas de até 10.000KG.

1.4.4 Rodas: As rodas deverdao ser confeccionadas em ferro fundido ou ago macigo com
recorte central para perfeito encaixe e estabilidade no trilho de modo a evitar que o arquivo
saia do curso ou alinhamento. O suporte central deve proporcionar duas abas de guia de roda
gerando assim maior resisténcia ao conjunto.

1.4.5 Rolamentos: Deverao ser rigidos, blindados, de modo a nao requerer a lubrificagéo.



1.4.6 Trilhos: confeccionados em chapa de ago carbono galvanizado em espessura minima de
2,00mm e perfil de banda de rolagem em aco trefilado, sendo o intervalo entre trilhos de no
maximo 2,00m. Formato ergondmico para evitar tropegos ao usuario. Os trilhos tem a
finalidade de apoio e deslocamento das rodas dos moédulos para a movimentagao do arquivo,
dupla garra de seguranga em toda extensado para evitar acidentes como tombamento e/ou
descarrilhamento dos modulos.

1.4.7 Volante: volante com 3 pontas ou circular com sistema de manipulo, formato ergonémico,
fabricado em aco, com travas individuais, devendo ser travado ou destravado manualmente,
quando na entrada ou saida do corredor de consulta, proporcionando seguranga do usuario.
Sistema de movimentagao, preferencialmente por meio de volante, que permita movimentar o
conjunto com pequeno esfor¢o humano e com total seguranga.

1.4.8 Garras de seguranga: fabricado em chapa de ago, com no minimo 2,00mm de
espessura, posicionada diretamente no suporte do mancal, evitando acidentes, tombamentos e
descarrilhamento dos modulos.

1.4.9 Serao admitidas variagdes nas especificagdes descritas nos itens anteriores e na prépria
composi¢cdo do conjunto de movimentagdo dos arquivos deslizantes, desde que fique
demonstrada a resisténcia, seguranca e funcionalidade do sistema alternativo ofertado.

OBS: As dimensobes acima poderao ter variagbes de + 8%, desde que ndao comprometam a
resisténcia e a seguranga do sistema.

1.5. Componentes internos:

1.5.1 Especificagdes gerais- Os componentes internos devem ser instalados por sistema de
encaixes, dispensando o uso de ferramentas para ajustes ou mudangas.

1.5.2 Prateleiras — devem ter resisténcia para suportar no minimo 150kg de carga,
confeccionadas em chapa de ago com no minimo 1,00mm de espessura, dobrada em duas
laterais com reforco central, soldado na parte inferior da prateleira no sentido longitudinal,
proporcionando um reforgo adequado ao acondicionamento do material ou da massa
documental a ser arquivada.

1.5.3 Serao admitidas variagdes nas especificagées descritas nos itens anteriores, desde que
fique demonstrada a resisténcia e funcionalidade do sistema alternativo ofertado.

1.6. Componentes Externos:

1.6.1 Painel frontal — Confeccionada em chapa de agco com espessura minima de 0,90mm, na
cor bege.

1.6.2 Sistema de identificacdo de conteldos — confeccionado em PVC com visor translicido,
fixado nos painéis frontais para a identificagdo do conteudo.

1.6.3 Pintura — a estrutura do arquivo e seus componentes em chapa de ago deverdo ser
protegidas por tratamento anti-ferruginoso e banhos fosfatizantes, por processo de imersao,
pintura eletrostatica a po.

1.6.4 Vedacado: Borracha de vedacao fabricada em trefilado esponjoso, fixado em todo o
contorno do maédulo.

1.7. Sistema de travamento:

1.7.1 O produto ofertado devera dispor de sistema de travamento parcial que permita o
trancamento individual dos médulos que ndo estejam sob consulta, impedindo a violagao do
conteudo de tais modulos. O sistema de travamento devera ser provido de chave.



1.7.2 O produto ofertado devera dispor de sistema de travamento geral que permita a
trancamento total do conjunto e impega a violagdo do conteddo. O sistema de travamento
devera ser provido de chave.

1.8. Sistema de seguranca dos usudrios

1.8.1 O produto devera ser provido de sistema preventivo contra tombamento e contra o
fechamento da area de trabalho durante o uso.

2. MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

2.1 O produto ofertado deve contar com manutencdo e assisténcia técnica permanente,
prestados por empresas credenciadas pelo fabricante do equipamento. A mesma devera ser
em até o maximo de 48 horas apds o chamado.

3. GARANTIA

3.1 Garantia integral, no minimo de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricagdo para todos os
seus componentes e contra qualquer defeito de projeto, fabricacdo ou desempenho do
equipamento, sem énus para UFSM. O prazo de garantia sera contado a partir do primeiro dia
util sucessivo a entrega do produto devidamente instalado e aceito pela fiscalizagdo da UFSM.
Nos primeiros 12 (doze meses) a assisténcia devera ser por conta da vencedora (sem custos
para a UFSM)

4. TREINAMENTO

4.1 Devera ser ministrado treinamento aos funcionarios do Departamento de Arquivo Geral, no
local das instalacbes de cada produto, com vistas ao manuseio adequado dos arquivos
deslizantes.

5. LOCAL DE ENTREGA E INSTALACAO

5.1. O local de entrega do produto sera no préprio local de instalagdo, subsolo do Prédio da
Reitoria, Divisdo de Arquivo Permanente do Departamento de Arquivo Geral da UFSM.

6. PRECO

6.1 No preco a ser proposto deve ser incluidas todas as despesas relativas ao fornecimento,
incluindo os arquivos deslizantes, sua instalagdo, transporte, tributos, treinamento dos
funcionarios e assisténcia técnica de manutencdo durante 12 ( doze ) meses e quaisquer
outras despesas relacionadas ao fornecimento.

7. DO PAGAMENTO

7.1 Sera em uma unica parcela apds estar devidamente instalado e aceito pela fiscalizagéo da
UFSM.

ITEM 4: Valor maximo unitario R$ 98.000,00

1. OBJETO DA LICITACAO:

Fornecimento e instalagdo de sistema de arquivos deslizantes mecénico, na sala n. 369 do
Departamento de Registro e Controle Académico, localizado no 3% andar do Prédio da

Administragao Central da Universidade Federal de Santa Maria — UFSM -RS.

2. ESPECIFICAGOES:



2.1. Caracteristicas Gerais:

2.1.1. Conjunto de arquivos deslizantes, para armazenamento de pastas pendular,
confeccionado em ago, pintura na cor verde agua texturizada, instalados sobre trilhos de ago
diretamente no piso. O sistema devera permitir “Upgrades” tecnolégicos de forma que no
futuro, possa ser transformado em arquivo eletrénico, com a instalagdo de motores,
iluminacdo, monitoragdo e seguranga do acervo. Todas as pecas metélicas deverdo possuir
tratamento anti-ferruginoso e acabamento externo e interno em pintura eletrostatica, p6é na cor
verde agua.

2.2. Especificacdo dos médulos e pardmetros de medidas:

2.2.1. Sala 369 — Documentacao Académica

2.2.1.1: 1 (um) conjunto composto de:
a) 1 (um) moédulo simples fixo, com suportes para pasta pendular, com altura para
acondicionamento de pastas pendular, sendo no minimo 6 vaos de armazenamento
b) 6 (seis) modulos intermediarios méveis dupla face, com suportes para pasta pendular, com
altura para acondicionamento de pastas pendular, sendo no minimo 6 vaos de
armazenamento.
c) 1 (um) modulo simples fixo, com suportes para pasta pendular, com altura para
acondicionamento de pastas pendular, sendo no minimo 6 vaos de armazenamento.
d) 1 (um) moédulo simples fixo, com suportes para pasta pendular, com altura para
acondicionamento de pastas pendular, sendo no minimo 6 vaos de armazenamento.
e) Parametro de medidas — 450(L)x5250(P)x2300(H) mddulo simples fixo
840(L)x5250 (P)x2300(H) modulo intermediario movel
450(L)x1050 (P)x2300(H) médulo simples fixo
450(L)x2100 (P)x2300(H) médulo simples fixo
Largura da area de trabalho: minimo de 0,90m.
OBS: As dimensdes acima poderao ter variagbes de + 8%, desde que ndo ocorra prejuizo da
capacidade de armazenamento e na area de trabalho, o fornecedor tem que garantir a
adequacao, seguranca e resisténcia dos materiais utilizados e funcionalidade do conjunto.
Todas as medidas devem ser conferidas no local.

2.3. Estrutura dos arquivos:

2.3.1 Colunas — As colunas devem ser confeccionadas em chapa de ago, com no minimo de
1,20mm de espessura, com sistema para encaixe dos componentes internos, sendo uma peca
Unica, proporcionando maior estabilidade nos modulos.

2.3.2 Painel frontal: confeccionado em chapa de ago na cor verde agua com espessura minima
de 0,90mm, parte inferior com rodapé de borracha para maior prote¢do. Painel frontal na cor
verde agua texturizada.

2.4. Conjunto de movimentacao dos arquivos deslizantes:

2.4.1 Transmissao: Os eixos de transmissao deverdo ser confeccionados em aco trefilado. As
engrenagens deverdo ser de ago e correntes com passo de 2" de forma a conferir durabilidade
ao sistema e proporcionar varias opgbes de graduacdo das redugbes, promovendo um
manuseio leve e sem ruidos.

2.4.2 Carro de base: produzido com chapa de ago com espessura minima de 2,00mm. Este é
responsavel pela sustentacdo da estrutura do arquivo para movimentacdo dos médulos
composto por rodas, eixos, mancais com capacidade para suportar até no minimo 8.000Kg.

2.4.3 Conjunto de mancal e roda: parte integrante do carro de base composto por rodas de
ferro fundido e usinado ou aco macico, travessas de sustentagdo das rodas, eixos em acgo



trefilado e mancais em ferro fundido e usinado ou ago estampado, capacidade para suportar
cargas de até no minimo 10.000KG.

2.4.4 Rodas: As rodas deverdo ser confeccionadas em ferro fundido ou ago macigo com
recorte central para perfeito encaixe e estabilidade nos trilhos de modo a evitar que o arquivo
saia do curso ou alinhamento. O suporte central deve proporcionar duas abas de guia de roda
gerando assim maior resisténcia ao conjunto.

2.4.5 Rolamentos: Deverao ser rigidos, blindados, de modo a nao requerer a lubrificagao.

2.4.6 Trilhos: confeccionados em chapa de ago carbono galvanizado em espessura minima de
2,00mm e perfil de banda de rolagem em aco trefilado, sendo o intervalo entre trilhos de no
maximo 2,00m. Formato ergondmico para evitar tropegos ao usuario. Os trilhos tem a
finalidade de apoio e deslocamento das rodas dos moédulos para a movimentagao do arquivo,
dupla garra de seguranga em toda extensado para evitar acidentes como tombamento e/ou
descarrilamento dos médulos.

2.4.7 Volante: volante com 3 pontas ou circular com sistema de manipulo, formato ergonémico,
fabricado em aco, com travas individuais, devendo ser travado ou destravado manualmente,
quando na entrada ou saida do corredor de consulta, proporcionando seguranga do usuario.
Sistema de movimentagao, preferencialmente por meio de volante, que permita movimentar o
conjunto com pequeno esforgo humano e com total seguranga.

2.4.8 Garras de seguranca: fabricadas em chapa de ago, com 2,00mm de espessura,
posicionadas diretamente no suporte do mancal, evitando acidentes e tombamentos e
descarrilamento dos médulos.

2.4.9 Serao admitidas variagées nas especificagées descritas nos itens anteriores e na propria
composi¢cdao do conjunto de movimentagdo dos arquivos deslizantes, desde que fique
demonstrada a resisténcia, seguranca e funcionalidade do sistema alternativo ofertado.

OBS: As dimensobes acima poderao ter variagbes de + 8%, desde que ndao comprometam a
resisténcia e a seguranga do sistema.

2.5 Componentes internos:

2.5.1 Especificagbes gerais- Os componentes internos devem ser instalados por sistema de
encaixes, dispensando o uso de ferramentas para ajustes ou mudangas.

2.5.2 Suportes de pastas pendulares — resisténcia para suportar no minimo 100Kg de carga,
confeccionadas em ago, sendo apropriados a suportar a massa documental a ser arquivada,
proporcionando acondicionamento adequado as pastas pendulares ja existentes no
Departamento de Registro e Controle Académico — DERCA.

2.5.3 Serao admitidas variagdes nas especificagcdes descritas nos itens anteriores, desde que
fique demonstrada a resisténcia e funcionalidade do sistema alternativo ofertado.

2.6 Componentes Externos:

2.6.1 Painel frontal — Confeccionada em chapa de ago com espessura minima de 0,90 mm na
cor verde agua.

2.6.2 Sistema de identificacdo de conteudos — confeccionado em PVC com visor translicido,
fixado nos painéis frontais para permitir a identificacao do conteudo.

2.6.3 Pintura — a estrutura do arquivo e seus componentes em chapa de a¢o deverdo ser
protegidas por tratamento anti-ferruginoso e banhos fosfatizantes, por processo de imersao,
pintura eletrostatica a po.



2.6.4 Vedagdo: Borracha de vedagdo fabricada em trefilado esponjoso, fixado em todo o
contorno do maédulo.

2.7 Sistema de travamento:

2.7.1 O produto ofertado devera dispor de sistema de travamento parcial que permita o
trancamento individual dos médulos que ndo estejam sob consulta, impedindo a violagao do
conteudo de tais médulos. O sistema de travamento devera ser provido de chave.

2.7.2 O produto ofertado devera dispor de sistema de travamento geral que permita a
trancamento total do conjunto e impega a violagdo do conteddo. O sistema de travamento
devera ser provido de chave.

2.8 Sistema de seguranca dos usuarios

2.8.1 O produto devera ser provido de sistema preventivo contra tombamento e contra o
fechamento da area de trabalho durante o uso.

3. MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

3.1 O produto ofertado deve contar com manutencdo e assisténcia técnica permanente,
prestados por empresas credenciadas pelo fabricante do equipamento. A mesma devera ser
atendida em até no maximo 48 horas ap6s a abertura do chamado.

4. GARANTIA

4.1 Garantia integral, no minimo de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricagdo para todos os
seus componentes e contra qualquer defeito de projeto, fabricacdo ou desempenho do
equipamento, sem énus para UFSM. O prazo de garantia sera contado a partir do primeiro dia
util sucessivo a entrega do produto devidamente instalado e aceito pela fiscalizagdo da UFSM.
Nos primeiros 12 (doze meses) a assisténcia devera ser por conta da vencedora (sem custos
para a UFSM)

5. TREINAMENTO

5.1 Deverao ser ministrados treinamentos aos funcionarios do Departamento de Registro e
Controle Académico, no local da instalagdo do produto, com vistas ao manuseio adequado dos
arquivos deslizantes.

6. LOCAL DE ENTREGA E INSTALACAO

6.1. O local de entrega do produto sera no préprio local da instalagéao, no 32 andar do Prédio da
Reitoria, no Departamento de Registro e Controle Académico.

7. PRECO

7.1 No prego a ser proposto devem ser incluidas todas as despesas relativas ao fornecimento,
incluindo os arquivos deslizantes, sua instalagdo, transporte, tributos, treinamento dos
funcionarios e assisténcia técnica de manutencgao durante 12 (doze) meses e quaisquer outras
despesas relacionadas ao fornecimento.

8. DO PAGAMENTO

8.1 Sera em uma Unica parcela apés estar devidamente instalado e aceito pela fiscalizagcao da
UFSM.



