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Processo..: 23081.013300/2009-48 Pregdo SRP 355 / 2009 Data da Emissé&o: 21/10/2009
Abertura: Dia: 19/11/2009 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

Item Especificacédo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 NOTEBOOK Processador: Intel Core 2 Solo Processor Ultra-Low Voltage ULV SU3500 Unidade 2.294,9100 3,00

1.4GHz; Barramento: 800MHz FSB; Bateria: com duragdo minima de 8 horas de uso
continuo; Tela: 14" Widescreen WXGA TFT 1366 x 768; Memoria: 4GB DDR3 1066
SDRAM; Cache: 3MB L2; Disco Rigido: 320 GB; Placa de Video: Intel GMA 4500MHD;
Unidade Optica: Gravador de DVD-RW/CD-RW; Conex&es: 10/100/1000; Protocolos:
802,11a/b/g/n; Sistema Operacional: Windows Vista Home Premium; Teclado:
Portugués ABNT; Web Cam integrada; Audio integrado; Leitor de cartdo: Memory Stick
PRO, SD, MMC

2 NOTEBOOK " Processador Intel® Core™ 2 Duo T6400 com tecnologia Intel® Unidade 2.900,0000 4,00

Centrino® com frequéncia de clock interno minima de 2.0 GHz, Front Side Bus ou
Hypertransport de no minimo 800 MHz, com memoéria cache L2 de no minimo 2
Mbytes, Meméria RAM instalada de, no minimo, 4 Gbyte, dual-channel, padrdo DDR2
800 MHz, 1 (uma) unidade de disco rigido interna, com capacidade de armazenamento
minima de 250 GB, 1 (uma) unidade interna de disco 6tico com capacidade de leitura e
gravacéo de DVD, Audio de no minimo 16 bits, ou superior, com alto-falante interno e
com entrada para microfone externo; Interface de rede interna, padrédo Ethernet 10/100
Mbps, totalmente configuravel por software (jumperless), com conector RJ45 fémea;
Interface interna de rede sem fio (Wi-Fi), padrao 802.11 a/b/g; Monitor de video LCD, de
matriz ativa, policromatico, de no minimo 14 polegadas e no maximo 14,5 polegadas,
com tratamento anti-reflexivo e ajuste de brilho/contraste; Controladora de video com
resolucado grafica minima de 1024x768 pontos, com capacidade de exibi¢cdo de no
minimo 16 milhdes de cores, e com conector DB15, para ligagao de monitor externo;
Bateria recarregavel com duragdo minima de 2 horas de uso continuo;Peso méaximo,
com a bateria ofertada, de 2,5 Kg; Software pré-instalado: Licenca de uso do Sistema
Operacional WINDOWS Vista Professional, em portugués;" Devera ser fornecido midia
gue permita a restauracdo da instalagéo/configuracdo original de fabrica do disco rigido
e a reinstalacdo de médulos e programas; Deverdo ser fornecidos todos os manuais;
Garantia on-site de no minimo 1 ano.

3 Microcomputador Senidor Processador com tecnologia Intel® Xeon® Quad-Core Unidade 9.000,0000 1,00

X3360 com no minimo (2.83 GHz, 2x6 MB cache, 1333 MHz FSB); Sistema
Operacional: Windows Sener®2008, Edicdo Foundation, x64, em portugués; Memdria:
com no minimo 8GB DDR2, 800MHz, 4 DIMMs; Configuragdo de Disco Rigido: 02
discos rigidos conectados a controladora SAS6IR adicional (SAS e SATA), RAID 1;
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Disco Rigido: Unidade de Disco Rigido Cabled de no minimo 500GB 7.2K RPM SATA
3Gbps 3.5-in; Segundo Disco Rigido: Disco Rigido Cabled de no minimo 500GB 7.2K
RPM SATA 3Gbps 3.5-in, sendo compativel com o primeiro; Placa de Rede: Placa de
Rede Intel® Pro 1000PT Single Port Copper Gigabit PCI Express; Midia Optica:
Unidade de no minimo 16X DVD+/-RW; Acessorios: Mouse Optico, Teclado em
portugués (ABNT) USB;Dewera ser fornecido midia que permita a restauracao da
instalagdo/configuragéo original de fabrica do disco rigido e a reinstalagdo de modulos e
programas; Dewverdo ser fornecidos todos os manuais; Seni¢o de Garantia:3 ano de
suporte onsite para Usuarios Finais;

4  Projetor Multimidia Portatil com as seguintes caracteristicas: Unidade

Luminosidade: 55 ANSI lumens ; Resolucdo: 858 x 600 (SVGA); Distancia de proje¢ao:
60 cm a 240 cm; Tamanho da imagem:15 a 60 polegadas (diagonal); Ciclo de vida util
da fonte de luz do médulo de LEDs: até 10.000 horas; TIPO DE FONTE DE LUZ:
Médulo de LEDs RGB; CONECTIVIDADE: Conector com varias entradas para: Entrada
de alimentacdo CC, Conector VGA e Conector composto; COMPATIBILIDADE DE
VIDEO: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDTV (1080i, 720P, 576i/P,
480i/P), Video composto, Video componente; Devem ser fornecidos juntos com o
projetor: Cabo com varias entradas, Adaptador CA, Cabo de Alimentacao, Guia do
Usuério, e demais Guias de Informacées do Produto.

5 Smartphone Unidade
Processador: Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz.
Sistema Operacional: Android.Memoéria interna: 512 MB.
RAM: 288 MB.HSDPA/WCDMA: 900/2100 MHz / 2 Mbps up-link e 7.2 Mbps. Quad-
band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz.
GPS.Camera 3.2 Megapixels.Audio: AAC, AAC+, AMR-NB, MP3, WMA, WAV, AAC-
LC, MIDI, OGG. Video formato: MP4, 3GP. Cartdo MicroSD™.Voltagem/frequéncia: 100
~ 240V AC, 47/63 Hz. DC output: 5V and 1A. Bateria recaregavel de Lithium-ion.
Capacidade: 1340 mAh. Tempo de conwversacdo: aproximadamente 400 minutos
(WCDMA), aproximadamente 450 minutos(GSM), desbloqueado.

6 Smartphone Unidade
1. MEMORIA: Slot para cartdo de meméria microSD com hot-swapping, até 16 GB;
Memoria interna: 32 GB. 2. TELA: Tamanho: 3.5"; Resolugao: 640 x 360 pixels; Até
16,7 milhdes de cores; Touchscreen; Sensor de orientagdo; Sensor de proximidade;
Detector de luz ambiente. 3. CONTROLE DE ENERGIA: Bateria BP-4L de ion litio de
1500 mAh; Tempo de conwversa (maximo): GSM até 570 m. WCDMA até 360 m. 4.
TECLAS E METODO DE ENTRADA: Teclado completo; Teclas na tampa (tecla Menu,
teclas Enviar/Terminar); Touchscreen; Tecla de navegacdo quadridirecional com sele¢céo

1.950,0000

2.390,0000

2.399,0000

1,00

1,00

1,00
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no centro; Teclas dedicadas a camera e ao wlume. 5. CONECTIVIDADE: Bluetooth
versao 2.0 com taxa de transferéncia de dados aprimorada; Saida para TV; Suporte
para sincronizacdo local e remota com SyncML; USB 2.0 de alta velocidade (conector
micro-USB); Conector AV de 3,5 mm. 6. FREQUENCIA OPERACIONAL: (RM-505,
Global) WCDMA 900/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900 quadribanda, HSDPA,
GPRS, A-GPS, WLAN; (RM-507, Américas) WCDMA 850/1900/2100, GSM
850/900/1800/1900 quadribanda, A-GPS, WLAN; Alternancia automatica entre bandas
GSM. 7. REDE DE DADOS: GPRS classe A, multislot classe 32; WCDMA, welocidade
maxima de até 3,6 Mbps; HSDPA, \elocidade méaxima de até 3,6 Mbps; WLAN IEEE
802.11b/g, velocidade maxima de até 11 Mbps/54 Mbps, desbloqueado.

7 Smartphone Unidade 1.599,0000 1,00

Display interno: 16 Milhdes de cores; Tela: 3.1" WVGA 16 Milhdes de cores Tela
AMOLED; Tecnologia Bluetooth: conectividade sem fio entre dispositivos;
Sincronizagdo com PC; Wireless; Tecnologia: GSM/GPRS/EDGE/HSDPA; Banda:
QuadriBand; Freqguéncia de rede 3G: GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz; 3G
HSDPA 3.6Mbps: 850/2100 MHz; Browser: WAP 2.0; Tipo de antena: Interna;
Conectividade: Bluetooth, WAP e Cabo; Memodria interna: Capacidade: 2GB; Entrada
para cartdo: Tipo do cartdo: MicroSD com capacidade: até 16GB;Bateria: Li-lon com
duracao aproximada da bateria: 5 horas de conversacéo e 250 horas stand by; Camera
Digital Integrada: Resolucéo - 5.0 Megapixel

com flash integrado - Sim Flash "Power LED" + ISO 1600 ,desblogueado.

8 Impressora a Solvente de Grande Formato, com recorte no contorno de alta defini¢ao, Unidade 74.730,0000 1,00

com impressao e recorte em um Unico equipamento. Inkjet Printer/Cutter. 1440dpi de
resolucdo. Largura de impresséo de 54" (1371mm) Wide. 4-Color (CMYK). Para
aplicagbes customizadas em: Adesivos para \eiculos. Artigos promocionais que
incrementam feiras e eventos especiais. Banners. Cartdes de identificagdo. Chaweiros.
Crachas. Decalques. Displays de ponto de venda. Envelopamento de \eiculos e frotas.
Etiquetas de nimero de série. Etiquetas. Impressao de dados variaveis que permita
criar com eficiéncia uma série de sinalizagdes. Impressées variando o texto e/ou
imagens automaticamente. Luminosos. Numero de série autocolantes. Personalizagédo
de fotos, propagandas, nimeros e nomes. Materiais de pontos de venda. Pdsteres.
Rotulos. Sinalizagéo de pisos. Sinalizac&o de seguranca. Sinalizag&o de \itrines.
Sinalizacao de veiculos. Sinalizagdes em geral. Transferes para camisetas, bolsas e
roupas. Etc., entre centenas de opc¢des de midias, incluindo vinil adesivo, lona, PVC,
papel, film, tecido especial, papel transfer, etc.,com alta durabilidade para impressées
externas. Garantia de 2 anos exceto para itens de desgaste natural informados no
manual do proprietario. Garantia de 2 anos exceto para itens de desgaste natural
informados no manual do proprietario. Prego com frete incluso para ser entregue no
Prédio 40 do Campus da UFSM. Mais informagdes pelo fone (55) 3220.8470.
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9 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE GRANDE FORMATO (DIGITALIZA, COPIA E Unidade 72.850,0000 1,00
IMPRIME) com as seguintes caracteristicas:
MEMORIA:

- Impressora: processador com tecnologia mowel Intel Centrino de 600 MHz, 384 MB de
memoria e disco rigido de 80 GB.

- Scanner: 1 GB de RAM, 40 GB de disco rigido para trabalhos de digitalizag&o.
LINGUAGENS:

- Adobe (r) PostScript 3 (tm), Adobe PDF 1.6, HP-GL/2, HP RTL, CALS/G4, TIFF,
JPEG, HP PCL 3 GUI

Interfaces:

PORTAS:

- Impressora: uma porta Gigabit Ethernet 10/100/1000BT, uma porta certificada USB 2.0
de alta velocidade, um slot EIO para acessorios Jetdirect

- Scanner: uma porta Gigabit Ethernet 10/100BT, uma porta FireWire

TIPOS DE MIDIAS ACEITAS

- Impressora: Papel bond e coated (bond, coated, coated de gramatura extra, colorido),
papel fotografico (acetinado, brilhante, semi-brilho, mate, alto brilho), papel técnico
(vegetal, comum transllcido, manteiga), filme (transparente, mate, poliéster),
iluminagao retroprojetada e auto-adesivo (filme plastico de visualizacdo dupla, papel
para ambientes internos, polipropileno, vinil)

Scanner: papel ndo-abrasivo, vegetal, mylar, sépia, plantas, filme plastico, laminado
plastico, espuma, papeldo. (Ndo usar compensado, placas de pedra, chapas de metal
ou superficies abrasivas, sujas, rusticas, queimadas, com bordas pontiagudas, com
grampos de metal, transparéncias.)

CARACTERISTICAS

IMPRESSORA

- Largura maxima de impresséo: 106,7 cm

- Velocidade de impressao:

- Desenhos de linhas: 35 s/pagina ou 72 impressfes Al por hora (modo econémico
ativado) ou 52 impressdes Al por hora (modo econdmico desativado)

- Imagens Coloridas: 10 m2/h em papel "coated", 6,7 m2/h em papel "glossy".

- Margens:

- Rolo: 5x 5 x 5x 5 mm (sem borda em papel fotografico)

- Folha: 5x 16,75 x 5 x 5 mm

- Tipo de Tinta: Tintas HP Vivera

- Resolugéo de impress@o méaxima: 2400 x 1200 dpi otimizado

- Tecnologia Jato de tinta térmico HP

- Bocais da cabeca de impressao: 1056
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- Cabecotes de impresséo: 3

- Precisao de linha: +/- 0,1%

- Largura minima de linha: 0,0423mm

SCANNER

- Vel.de digitalizagao:

- Em cores (200 dpi/400dpi turbo): 5,1 cm/s

- Preto e Branco (200 dpi/400dpi turbo): 15,2 cm/s

-Scan/Copy resolution

- Modo avancgado: 9600 x 9600 dpi com ajustes variaweis de resolucédo a partir de 50 dpi,
em incrementos de 1 dpi

- Modo maximo: em cores e em preto e branco: 300 x 300 dpi

- Modo normal: em cores e em preto e branco: 200 x 200 dpi

- Modo rascunho: em cores e em preto e branco: 150 x 150 dpi

- Largura maxima da midia: 106,7 cm

- Espessura méaxima de digitalizag&o: 1,5 cm

- Precisé@o de linhas: +/- 0,3% (eixo Y), +/- 0,1% (eixo X)

COPIADORA

- Reducao/Ampliacdo: de 1 a 10.000%

- Nimero maximo de copias: 1.000 cépias

- Configuracdes da copiadora: Tipo de original, visualizacao de corte e alinhamento da
imagem, iluminacéo, saturacdo e controles RGB, definicdo/desfoque, copia espelho,
ampliagdo/reducéo, painéis, lado a lado, aninhamento, contabilizagdo, lote
Garantia: Um ano de garantia, atendimento no local, dia Gtil seguinte.

10 IMPRESSORA A LASER COLORIDA PARA IMPRESSAO DOS FORMATOS A3", Unidade 16.800,0000 1,00

"CARTA", "A5", "EXECUTIVO", "OFICIO", "A4".
Tecnologia de Impresséo: Laser.

Linha: LaserJet.

Tipo de Impresséao: Colorida.

Resolugdo maxima de impressédo: 600 x 600 dpi.
Velocidade maxima impressdo em cores: 27 pag/min.
Velocidade méaxima impresséo em preto: 27 pag/min.
Ciclo de Trabalho: 120.000 pag/més.

Papel
Midias aceitas: A3, Carta, A5, Executivo, Oficio, A4.
Gramatura Maxima do Papel: 200.
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Hardware
Memoria Interna: 288 Mb.
Visor: Sim.

11

Slot para cartdo de memoria: Nao.
Compativel com Macintosh: Sim
Interface: IEEE 1284, USB.

Especificagdes Técnicas.
Voltagem: 220V.
Largura: 631 mm.

Altura: 718 mm.
Profundidade: 833 mm.
Peso: 111 Kg.

PLOTTER COM MEGA BULK INSTALADO COM KIT DE TINTA SUBLIMATICA. Unidade
Indicado para trabalhos profissionais que necessitam impressdes com elevada
gualidade e necessidade de transferéncia. Que possibilite impress@es em papéis,
bobinas e midias especias de até 280g/m2. Utilizacdo em impressos para transferéncia
em tecidos, lonas, mouse pad, material esportivo, fantasias, alegorias canavalescas.
Indicado para Confec¢es, Serigrafistas, Decoradores, Personalizadores, Empresas do
ramo de Materiais Esportivos, com as seguintes especificacfes:

Plotter 11880 com 9 cores.

Tecnologia de impressé@o com cabeca de impressao Piezzo.

Resolugéo 2880 x 1440 dpi.

Abertura da boca: 64" = 1,62 m.

Velocidade de Impresséo: Até 35,4 m2

Composicao do plotter com kit sublimatico.

Mega Bulk externo com 9 cartuchos com chip full.

Aparelho de resseter - para ressetar o compartimento de residuo e os chips de contato
dos cartuchos.

Kit de 9 cores de tinta Sublimética de 1 litro.

Instalac&o e Estabilizagdo com o Plotter instalado e testado na empresa antes da
entrega.

Equipamento entregue pronto para inicio imediato de trabalhos.

Treinamento e instalac&o no cliente com auxilio em todas as configuragdes e ajustes
para obter o maximo rendimento e minimizando os consumos de tintas.

Garantia minima de 1 ano.

Maiores informagdes pelo fone (55) 3220-84.70

48.700,0000

1,00
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12 IMPRESSORA COM KIT DE TINTA PIGMENTADA FORMATO A3. Indicada para Unidade 2.900,0000 1,00
Personalizagdo de camisetas, tecidos 100% algodao e Impresséo de fotografias em
grande formato.
ESPECIFICACOES:
Impressora de 6 cores.
Capacidade impresséao até em formato A3+ (13").
Utilizagdo de tinta Pigmentada de elevada qualidade, desenwolvida com nano-particulas.
Impressao em papéis transfer de algodao, para trasnsferéncia em tecidos.
Impressao em papéis fotograficos.
Velocidade de Impresséo: até 24 ppm.
Conexéao: USB.
Votagem: 110 V.
COMPOSICAO:Impressora.
Mega Bulk Instalado.
Kit de 6 cores de tinta pigmentada de 60 ml.
Embalagem com 50 folhas de Papel fotografcio Luster em formato A3.
Garantia minima de 1 ano.
Maiores informagdes pelo fone (55) 3220-84.70.
13 PLOTTER EPSON 9880 COM MEGA BULK INSTALADO COM KIT DE TINTA Unidade 23.900,0000 1,00
SUBLIMATICA

Indicado para trabalhos profissionais que necessitam de impressdes com elevada
qualidade e necessidade de transferéncia.

Possibilite impressdes em papéis, bobinas e midias especiais de até 280 g/m2.

Para utilizagdo em impressos para transferéncia em tecidos, lonas, mouse pad,
material esportivo, fantasias, alegorias canavalescas.

Indicado para Confec¢es, Serigrafistas, Decoradores, Personalizadores, Empresas do
ramo de Materiais Esportivos.

ESPECIFICA(;OES:

Plotter com 8 cores.

Tecnologia de impressé@o com cabeca de impressao Piezzo.

Resolugéo 2880 x 1440 dpi.

Abertura da boca: 44" = 1,11 m.

Velocidade de Impressao: Até 22,1 m2 /h.

Plotter com kit sublimético e Kit Bulk Ink instalado

Plotter Epson 9880.

Mega Bulk externo com 8 cartuchos com chip full

Aparelho de resseter para ressetar o compartimento de residuo e os chips de contato
dos cartuchos.
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Kit de 8 cores de tinta Sublimatica de 500 ml.
Equipamento instalado e testado antes da entrega e pronto para inicio de trabalhos.
Maiores informacdes pelo fone (55) 3220-84.70
14 Prensa de Caneca Conica para personalizacdo. Ideal para canecas de cerdmica codnica, Unidade 965,0000 4,00
com as seguintes especificacdes:
Prensa de Caneca.
Controle digital da temperatura e do tempo de prensagem.
Sensor indicador de tempo, com aviso sonoro do término do processo de prensagem.
Temperatura alcangada de 250°C.
Voltagem: 220 V.
Manual de utilizagcdo, com todos os procedimentos, tempos e temperaturas para a
personalizacado de canecas conicas.
Garantia minima de 1 ano.
Maiores informacdes pelo fone (55) 3220-84.70
15 Prensa de Caneca Cilindrica para personalizacdo. Ideal para canecas de ceramica, Unidade 850,0000 4,00
canecas plasticas, canecas de vidro - Chopp, Squeeze, etc..., com as seguintes
especificacdes:
Prensa de Caneca.
Controle digital da temperatura e do tempo de prensagem.
Sensor indicador de tempo, com aviso sonoro do término do processo de prensagem.
Temperatura alcangada de 250°C.
Voltagem: 220 V.
Composigao:
Prensa de Caneca;
Manual de utilizag@o, com todos os procedimentos, tempos e temperaturas para a
personalizacdo de canecas, squeeze.
Garantia minima de 1 ano.
Maiores informagdes pelo fone (55) 3220-84.70
16 Prensa Térmica Pneumaética Indicada para trabalhos de termo-transferéncia. Ideal para  Unidade 15.980,0000 1,00

transferéncia em tecidos, uniformes esportivos, artigo carnavalescos, mouse pad,
chinelos, de uso Profissioanal e para Grandes Volumes.

ESPECIFICACOES:

Prensa, com sistema de carro rolante, o que facilita o trabalho e manuseio dos
materiais a serem prensados.

Controle digital da temperatura e do tempo de prensagem.
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Sensor indicador de tempo, com aviso sonoro do término do processo de prensagem.
Prensa com 2 bergcos de prensagem, proporciona aumento do rendimento nos trabalhos.
Temperatura alcangada: 300°C.
Voltagem: 220 V ou 380 V - Trifasico.
Area de prensagem: 1,10 m X 85 cm.
Acionamento Pnuematico.
Composicao: Prensa Térmica Pneumatica e Pedestal de base para trabalhar com a
prensa.
Garantia minima de um ano.
Maiores informacdes pelo fone (55) 3220-84.70
17 Porta-banner (Suporte ou Pedestal para Banner) articulado com sistema de encaixe Unidade 155,0000 100,00

para corddes (ponteira) e que possa ser trocada por batoque com rosca de 3/8" ou ¥4"
(inclusa) para ser usado como tripé de iluminagdo. Base retratil. Acompanhado de Capa
Protetora (Bolsa de Nylon para acondicionar o porta banner). Fabricado com tubos de
aluminio redondo, anodizado fosco, com juncdes de nylon 100%. Medidas Aproximadas
para: Diametros dos tubos: 1¥4”, 1 1/8” e 17; Altura méaxima: 3m; Altura minima
(fechado): 1,01m. Peso aproximado: 1,5 kg. Garantia minima de 2 anos contra defeito
de fabricagdo. Maiores informages pelo fone (55) 3220.8470.

Informar:

Razao Social da Empresa:

NUmero da Agéncia:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Ndmero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura




