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§

Processo..: 23081.013235/2009-51 Pregédo SRP 358 / 2009 Data da Emisséo:

21/10/2009

Abertura: Dia: 19/11/2009 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificagéo

Unidade

Preco Mdximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO RETA CONVENCIONAL COM MESA,
ESTANTE E MOTOR.

CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO:

- Motor de no min.1/2 HP, 220V

- M&quina de ponto fixo;

- Sistema automatico de lubrificacao;

- M&quina de alta velocidade;

- Sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira;
- Protetor de dedos e correia;

- Sistema de langadeira e engrenagens;

- Sistema de enchedor de bobina embutido na maquina;

- Transporte simples e regressivo com seletor de ajuste e retrocesso;
- Estante com regulagem de altura;

- Costuras retas gerais em tecidos leves e médios.

2 MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO CASEADEIRA RETA COM MESA, PARA
TECIDOS E MALHAS.

CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO:

- Motor de indugéo de baixa velocidade, de no min. % HP, 220v;

- Sistema de lubrificagéo totalmente automatico, com sistema de ajuste de vazéo e
Oleo e visor de 0leo;

- Ajuste de nimero de pontos por engrenagens e comprimento ajustawel da casa;

- Baixo niwvel de ruido;

- Mecanismo de faca central que impeg¢a vazamento de 6leo na ponta do brago;

- Ponto de meia (tricd) ou fechado (atado);

- Alavanca de seguranca para parada de emergéncia;

3 MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, TIPO GALONEIRA DE ALTA VELOCIDADE
PARA COSTURAR TECIDOS LEVES, MEDIOS E PESADOS, COM MESA, TIPO
BASE PLANA ABERTA.

Unidade

Unidade

Unidade

1.500,0000

7.500,0000

3.400,0000

2,00

1,00

1,00
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Item Especificacéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO:

- Motor de alta velocidade de no min. ¥2 HP, 220V;

- Sistema de lubrificag&o totalmente automatico, com filtro de 6leo para maior
eficiéncia de filtragem;

- Ajuste simples do diferencial pela alavanca externa,;

- Costura de alta qualidade para linhas sintéticas com resfriador da agulha e lubrificador
de linha da agulha.

4 MAQUINA DE CORTE RETO DE TECIDOS, PARA CORTAR TECIDO A FACA Unidade 1.300,0000 1,00

(LAMINA)

CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO:

- corte a faca de 6'a 12' polegadas com afiador automético (incluindo uma lamina de
cada medida);

- Velocidade em RPM: 2.800 - 3.400;

- Potencia: 750 W;

- Tenséo: 220V,

- Capacidade de Corte: 110 a 260 mm.

5 SECADORA ROTATIVA INDUSTRIAL, A VAPOR, COM CAPACIDADE DE SECAGEM  Unidade 42.000,0000 1,00

DE 100KG.

CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO:

- Estrutura tipo gabinete, com chassi de fixagdo ao solo e colunas de sustentagdo do
tambor, fabricados com perfis ago carbono, com tratamento antioxidante.

- Tambor externo construido com chapas de ago carbono, soldadas por processo MIG.
Cabeceira traseira reforgada para fixagdo dos conjuntos motriz/exaustor. Porta dianteira
em aco inoxidavel AIS1 304, com visor de vidro temperado e sensor de seguranca para
desligar motor quando aberta. Devera contar com trava eletro-mecéanica que impeca sua
abertura enquanto estiver girando.

- Cesto interno construido em chapas de ago INOX AISI 304, com furagdo estampada
de 8 mm de didmetro. Batedores com \értices redondos, dispostos simetricamente de
mesmo material. O equipamento devera incluir gaveta inferior DUPLA, com filtro de tela.

- Transmissao com eixo construido com aco liga, fixado sobre mancais independentes,
com rolamentos auto-compensadores lubrificados em graxa. Polias redutoras de ferro
fundido com canaletas em V, e transmiss&o por correias.

- Aquecimento por meio de vapor, com trocador de calor com capacidade de 100.000
Kcal, com conexao de 1", localizado na parte superior da maquina, com valwula de
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Item

Especificagdo

Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

purga com boia, incluida no equipamento.

- Sistema elétrico trifdsico em 380 Volts. Motores com classe de isolamento IP 55,
independentes para o cesto e para 0s exaustores.

- Painel de comando dewera contar com: controlador de ciclo digital, indicador de
temperatura digital, para ligar e desligar o equipamento, botdo de emergéncia, luzes
indicadoras da operacéo, alarme sonoro para o fim de ciclo, bem como todos os
elementos necessarios para a realizacdo de uma operagéo segura.

- Quadro de comando devera contar com disjuntores de comando e forga.

- Sistemas de exaustdo com dois exaustores independentes, com flange de conexao
para canalizacdo do ar saturado ao exterior.

- Preparagéo das estruturas de a¢o carbono com escovamento/lixamento da solda e
decapante quimico. Pintura de base com "primer" anticorrosivo e pintura final epdxica.
- O conjunto do motor e transmissdo deve estar protegido, conforme normas de
seguranga para elementos moéweis de maquinas.

- Especificagdes minimas: Fator de Carga minimo de 1:26 dm3/kg de roupa seca. O
cesto deve ter no minimo 1600 mm de didmetro.

- As dimens@es do equipamento ndo devem superar: Altura maxima de 2,05 mt - largura
méaxima de 2,00 mt - profundidade maxima de 2,10 mt, por limitacdo de acesso a
lavanderia.

OBSERVACOES:

- Validade Da Proposta: 30 Dias

- Prazo De Entrega: Até 30 (Trinta) Dias Do Recebimento Da Nota De Empenho.

- Frete Incluso

- Embalagem Inclusa

- Voltagem: 380 V Trifasico

- adequacéo dos pontos elétricos e vapor serdo executados pelo comprador.

- A instalagcdo dos equipamentos e a base da mesma dar-se-&o por conta da vencedora
da licitagcdo, sob supenisdo do engenheiro responsawel, devidamente registrado no
CREA..

- Garantia Minima de 12 Meses

- As empresas concorrentes deverdo comparecer ao setor de lavanderia do HUSM
(Agendamento pelo Telef. n° 55 3220 8594 com o Sr. Luiz Luziano A. Mello) para o
recebimento de atestado de visita.

CONTEINER PARA TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS HOSPITALARES,
CONSTRUIDO EM POLIETILENO COM FIBRA DUPLA DE ALTA DENSIDADE.
RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSAO, LEVE E DE FACIL MANUSEIO,
LAVAVEL, IMPERMEAVEL, PROVIDO DE TAMPA ARTICULADA AO PROPRIO

Unidade

1.500,0000

2,00
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Mdximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

CORPO DO EQUIPAMENTO. SUPERFICIES INTERNAS POLIDAS SEM ARESTAS
OU ABERTURAS, COM CANTOS E BORDAS ARREDONDADAS. PROVIDO DE
QUATRO RODIZOS DE 8", SENDO 02 GIRATORIOS, PNEUMATICOS OU
CONSTRUIDOS EM BORRACHA MACICA, COM TRAVA DE SEGURANGCA NAS
DUAS RODAS TRASEIRAS. DEVE POSSUIR VALVULA DE DRENO NO FUNDO.
DIMENSOES DO CONTEINER: COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA: 60 CM E
ALTURA: 80 CM, COM CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 420 dm3.
SUPERFICIE EXTERNA LISA. COMPONENTES METALICOS TRATADOS CONTRA
CORROSAO. ALCAS LATERAIS PARA TRANSPORTE. PADROES DE
SEGURANCA CONFORME AS NORMAS DA ABNT, NBR 133334/1995. NA COR
LARANJA, COM SIMBOLO DE PRODUTOS QUIMICOS CONFORME A NORMA NBR
7500 DA ABNT COM IDENTIFICACAO NAS LATERAIS.

7 CONTEINER PARA TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS HOSPITALARES Unidade 1.500,0000 3,00
CONSTRUIDO EM POLIETILENO COM FIBRA DUPLA DE ALTA DENSIDADE.
RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSAO, LEVE E DE FACIL MANUSEIO,
LAVAVEL, IMPERMEAVEL, PROVIDO DE TAMPA ARTICULADA AO PROPRIO
CORPO DO EQUIPAMENTO. SUPERFICIES INTERNAS POLIDAS SEM ARESTAS
OU ABERTURAS, COM CANTOS E BORDAS ARREDONDADAS. PROVIDO DE
QUATRO RODIZIOS DE 8 A 10", SENDO 02 GIRATORIOS,PNEUMATICOS OU
CONSTRUIDOS EM BORRACHA MACIGA, COM TRAVA DE SEGURANGCA NAS
DUAS RODAS TRASEIRAS. DEVE
POSSUIR VALVULA DE DRENO NO FUNDO. DIMENSOES DO CONTEINER:
COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA: 60 CM E ALTURA: 80 CM, COM CAPACIDADE
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 420 dm3. SUPERFICIE EXTERNA LISA.
COMPONENTES METALICOS TRATADOS CONTRA CORROSAO. ALCAS LATERAIS
PARA TRANSPORTE. PADROES DE SEGURANGCA CONFORME AS NORMAS DA
ABNT, NBR 133334/1995. NA COR CINZA. COM SIMBQLO DE SIJBSTANCIA
INFECTANTE CONFORME A NORMA NBR 7500 DA ABNT COM IDENTIFICACAO
NAS
LATERAIS.

8 CONTEINER PARA TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS HOSPITALARES, Unidade 1.500,0000 2,00
CONSTRUIDO EM POLIETILENO COM FIBRA DUPLA DE ALTA DENSIDADE.
RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSAO, LEVE E DE FACIL MANUSEIO,
LAVAVEL, IMPERMEAVEL, PROVIDO DE TAMPA ARTICULADA AO PROPRIO
CORPO DO
EQUIPAMENTO. SUPERFICIES INTERNAS POLIDAS SEM ARESTAS OU
ABERTURAS, COM CANTOS E BORDAS ARREDONDADAS. PROVIDO DE QUATRO
RODIZIOS DE 8 A 10", SENDO 02 GIRATORIOS, PNEUMATICOS OU CONSTRUIDOS
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Iltem Especificagéo

Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

EM BORRACHA MACICA, COM TRAVA DE SEGURANCA NAS DUAS RODAS
TRASEIRAS. DEVE

POSSUIR VALVULA DE DRENO NO FUNDO. DIMENSOES DO CQNTEINER:
COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA: 60 CM E ALTURA: 80 CM, COM CAPACIDADE
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 420 dm3. SUPERFICIE EXTERNA LISA.
COMPONENTES METALICOS TRATADOS CONTRA CORROSAO. ALCAS LATERAIS
PARA TRANSPORTE. PAPROES DE SEGURANGCA CONFORME AS NORMAS DA
ABNT, NBR 133334/1995. NA COR AZUL. COM SIMBOLO.DE MATERIAL
RECICLAVEL CONFORME A NORMA NBR 7500 DA ABNT COM IDENTIFICACAO
NAS LATERAIS.

9 CONTEINER PARA TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS HOSPITALARES,
CONSTRUIDO EM POLIETILENO COM FIBRA DUPLA DE ALTA DENSIDADE,
RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSAO, LEVE E DE FACIL MANUSEIQ,
LAVAVEL, IMPERMEAVEL, PROVIDO DE TAMPA ARTICULADA AO PROPRIO
CORPO DO EQUIPAMENTO. SUPERFICIES INTERNAS POLIDAS SEM ARESTAS
OU ABERTURAS, COM CANTOS E BORDAS ARREDONDADAS. PROVIDO DE
QUATRO RODIZIOS DE 8 A 10", SENDO 02 GIRATORIOS, PNEUMATICOS OU
CONSTRUIDOS EM BORRACHA MACICA, COM TRAVA E SEGURANGCA NAS DUAS
RODAS TRASEIRAS. DEVE
POSSUIR VALVULA DE DRENO NO FUNDO. DIMENSOES DO CONTEINER:
COMPRIMENTO: 100 CM, LARGURA: 60 CM E ALTURA: 80 CM, COM CAPACIDADE
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 420 dm3. SUPERFICIE EXTERNA LISA.
COMPONENTES METALICOS TRATADOS CONTRA CORROSAO. ALCAS LATERAIS
PARA TRANSPORTE. PADROES DE SEGURANGCA CONFORME AS NORMAS DA
ABNT, NBR 133334/1995. NA COR BRANCA. ESCRITO NAS LATERAIS NA COR
PRETA, RESIDUO COMUM.

OBSERVACOES PARA OS ITENS 1 AO 4:

- Prazo de entrega: Até 30 (Trinta) Dias do recebimento da nota de empenho;

- Frete Incluso;

- Embalagem Inclusa;

- A Instalagéo dos Equipamentos dar-sed através da rede de Assisténcia Técnica
Autorizada por conta da vencedora da licitagao;

- Garantia Minima de 12 Meses;

OBSERVACOES PARA OS ITENS 6 AO 9:
- Validade da Proposta: 30 Dias

Unidade

1.500,0000

3,00
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Iltem Especificagéo Unidade

Preco Mdximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

- Prazo de Entrega: Até 30 (Trinta) Dias Do Recebimento Da Nota De Empenho.
- Frete Incluso

- Embalagem Inclusa

- Garantia Minima de 12 Meses

Informar:

Razé&o Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Ndmero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura




