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i % : 9591764000105

% e & Termo de Referéncia

Processo..: 23081.002436/2010-66 Pregdo SRP 48 / 2010 Data da Emiss&o: 02/03/2010
Abertura: Dia: 19/03/2010 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Microscépio bioldgico binocular 1600X, com objetivas planacromaticas, bivolt, com as Unidade 1.400,0000 20,00
seguintes caracteristicas minimas: Aumento de até 1600X (ocular de 16X com objetiva
de 100X); Lampada de halogénio pré-centrada de 6 wlts e 20 watts; Transformador de
baixa woltagem com reostato de variagao continua, para permitir o ajuste da intensidade
da luz; Sistema de focalizacdo e movimento através de botdo macro e micrométricos
conjugados e graduados; Trava mecanica (tipo alavanca) como protecdo contra acidente
da lamina; Platina retangular com charriot de 140 X 155MM; Condensador campo claro
tipo "ABBE" com abertura numérica de 1,25; Oculares campo amplo de 10X e 16X com
ajuste para diferencas de dioptrias; Revolver porta objetivas com 4 objetivas; Fonte de
iluminagcdo com comutagao automatica para funcionar de 85 a 260 wlts. Conjunto
composto por: 01 estativa e base compensada (corpo); 01 tubo binocular 30° (tipo
seidentopf); - 02 oculares WF 10X (campo amplo); 02 oculares WF 16X (campo amplo);
01 objetiva AC 4X (0.10) planacromatica; 01 objetiva AC 10X (0.25) planacromatica; 01
objetiva AC 40X (0.65) planacromatica (retratil); 01 objetiva AC 100X (1.25)
planacromatica (retratil de imersao); 01 lampada de hologénio 6V/20Watts; 01
consensador abbe 1.25 (campo claro); 01 filtro azul 32 mm di&dmetro; 01 filtro verde 32
mm didmetro; 01 fusivel; 01 capa protetora; 01 manual de instrugdes; 01 caixa de
embalagem; manual de instru¢ées em portugués, garantia de 1 ano. Registro no
Ministério da Saude. Entrega em Frederico Westphalen.

2 Microscépio estereoscopico: haste de sustentagdo que permita regulagem da altura da  Unidade 1.000,0000 20,00
estativa em relacao a diversos tipos de objetos; Tubo binocular inclinado a 45° e 360°
de giro; Um par de oculares de campo amplo de 10X com 20 mm de didametro; Aumento
total de 40X e 80X; Ajuste de 5 unidades de dioptria; Ajuste interpupilar entre 55 a 75
mm; Ajuste de focalizagdo com duplo manipulo; Objetivas de 2X e 4X (aumentos fixos —
Step by step); Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso) e uma branca e
preta, com 94,5mm de didmetro e presilhas para fixar os objetos sob observacao;
lluminagao transmitida embutida na base e incidente embutida na estativa, com
lampada de baixa woltagem e alta intensidade 12 Volts 10 Watts; Cabo de forca com
dupla isolagdo e plug com trés pinos, dois fases e um terra; Opcionais: oculares de
20X, objetivas adicionais de 0,5X até 2,0X, iluminacao auxiliar de Fibra 6tica, etc.;
Tenséo 220 Volts; 20Watts; Cabecgote binocular; Objetivas 2X — 4X; Dimensdes
Externas Aproximadas (A x L x P): 28 x 12 x 21 cm. Dewve possuir cadastro na Anvisa -
Ministério da Saude; Capa de protecado e manual de instrugcbes, garantia minima de 1
ano. Entregue em Frederico Westphalen.
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Informar:

Razao Social da Empresa:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Numero Conta Bancéria:

Telex:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




