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Processo..: 23081.007864/2010-85 Pregdo SRP 197 / 2010 Data da Emissé&o: 28/06/2010
Abertura: Dia: 09/08/2010 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Brago para treinamento de injecdo venosa e muscular- Permite venopuncédo em fossa Unidade 865,0000 2,00
antecubital ou dorso da méo;Permite acessar veias medial, basilica e cefalica; Veias
palpaveis permitem escolher o local da puncéo e preparacéo; Veias permitem a infusédo
periférica através da terapia IV com "bolus"” ou infusdo continua; Permite substituicdo da
pele e do conjunto de weias. Acompanha sangue artificial, dois sistemas de \eias,
frasco plastico, seringa e pele de reposi¢cdo. Entregar em Palmeira das Miss@es - RS.

2 Maca rigida tamanho adulto, confeccionada em compensado naval. Devera possuir Unidade 430,0000 1,00
resisténcia minima de 180Kgf e furos para a fixagdo de correias (tirantes) de fixagao.
No verso, devera possuir 2 filetes confeccionados na forma arredondada para aumentar
a resisténcia da mesma e facilitar sua elevacao do solo. As macas dewverdo ser
impermeabilizadas com verniz maritimo para possibilitar maior durabilidade e facilitar
sua limpeza. 3 Tirantes para fixagdo da vitima. Fixador lateral de cabeca e pescoco.
Equipamento destinado a fixagao lateral da cabega da vitima na maca rigida,
confeccionado em material tipo espuma emborrachada, de facil lavagem e que néo
absorva fluidos corporais (sangue, saliva, vomitos, etc.Devera possuir um vazado de
lado a lado no centro da parte concava que permita a visualizacdo dos ouvidos da
vitima. Devera ter uma base para a fixagdo do equipamento na parte superior da maca
rigida com duas correias reguladoras, confeccionadas em material lavavel e também
ndo absorvente. Com sistema de ajuste dos tirantes (correias) em elastico e fixagédo
com sistema de velcro. 1 tirante aranha tamanho adulto. Entregar em Palmeira das
Missdes - RS.
3 Seio em silicone para atividades educativas, com nédulos para ensino de auto-exame Unidade 136,0000 1,00
mamario. Entregar em Palmeira das Missfes - RS.

4  Kit para a monitorizacéo do feto e do trabalho de parto - Composto por 6 blocos Unidade 2.563,0000 1,00
pélvicos. Serve para demonstrar e praticar o exame cenvical antes do parto. Possui
representacdo detalhada da estrutura e densidade do tecido interno e dimenséao
anatomicamente acurada..Este kit é excelente para simular exames vaginais, as
diferentes fases do trabalho de parto e a insercdo de cateteres intra-uterinos. O modelo
realista tridimensional inclui as seguintes estruturas anatémicas:
0 Cabeca de um feto
o Segmento inferior do Utero
o Cénice
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0 5 componentes para a demonstra¢gdo do progresso do trabalho de parto.
Entregar em Palmeira das Missdes - RS.

5 Derretedor de cera para 15 kg — Sistema banho-maria — Aquecimento a gas ou lenha Unidade 230,0000 1,00
Entregar em Palmeira das Missdes

6 Densimetro de Massa Especifica, para uso geral em laboratérios e indistrias, em g/ml  Unidade 60,0000 1,00
Entregar em Palmeira das Missdes

7 PHametro digital Unidade 200,0000 1,00
Entregar em Palmeira das Missdes

8 INCUBADORA DE CO2 JAQUETADA A AGUA COM AS SEGUINTES Unidade 40.000,0000 1,00
CARACTERISTICAS:

- FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS UL,
CUL E CE DE SEGURANCA E DESEMPENHO.

- ALIMENTACAO: 220V, 60HZ, 1 FASE.

- CABINE SIMPLES COM CONTROLE AUTOMATICO
DE CO2 PELO METODO DE INFRAVERMELHO

- CAPACIDADE 164,2 LITROS

- MEDIDAS INTERNAS: 50,8 (L) X 45,7 (P)

X 71,1(A)CM

- MEDIDAS EXTERNAS: 64,5 (L) X59,7 (P)

103,4 (A) CM.

- CONTROLE MICROPROCESSADO DE

FACIL OPERACAO, COM MOSTRADOR LED COM
RESOLUCAO DE 0,1.C

- FAIXA DE TEMPERATURA: 5.C A 60.C.

- UNIFORMIDADE: 0,2.C

- AJUSTE: 0,1.C

- UMIDADE RELATIVA: 96% A 37.C

- ALARME VISUAL E SONORO PARA FLUTUACOES
DE TEMPERATURA.

- SAIDA RS 232 PARA CONEXAO A COMPUTADOR
- CONSTRUIDA INTERNAMENTE EM ACO INOX
RESISTENTE A CORROSAO, COM CABINE COM
PAREDE TRIPLA ISOLADA COM ESPUMA.

- PORTA INTERNA DE VIDRO

- FORNECIDA COM PRATELEIRAS REMOVIVEIS
EM ACO INOX PERFURADAS.

- PES DE NIVELAMENTO.
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- ENTRADA DE GAS: 15 PSIG

- Filtro HEPA interno

- Sistema de filtragdo que possui filtro com eficiéncia de 99,998%
Entregar em Palmeira das Missdes

9 Paquimetro digital Unidade 100,0000 2,00
200mm/8". Digitos grandes (altura 7,5mm); repetibilidade de 0,01mm/.0005"; conversdo
mm/pol.; alimentac¢do: 1 bateria tipo SR-44.
Entregar em Palmeira das Missdes

10 Bindculo para birdwatching. Unidade 334,9900 15,00
Magnificacdo de 7 vezes. Objetiva 35mm c/ tratamento Multicoated BS UV. Tipo de
foco: central. Prismas: Porro Bak-4. Campo de Visdo 170m/1000m 7x. Saida de Pupila:
5mm 7x. Eye Relief : 18 mm. Ajuste de dioptria para equilibrio da visdo. Distancia
Minima de foco: 4 m. Acabamento: ABS - Metal - totalmente emborrachado. Peso
maximo: 0,600Kg. Acessorios: tampa para as lentes, estojo, alga de transporte, saida

para tripé.
Entregar em Palmeira das Missdes
11 Gravador digital profissional para ornitologia. Unidade 3.300,0000 1,00

Reprodugéo (one-touch) num s6 toque, que permite ao usuario reproduzir partes da fita
recém gravada. 3 cabecgas, 2 velocidades, com conector de microfone XLR, IPS 2
wvelocidades 1-7/8 e 15/16, caixa acUstica externa / fone, entrada de microfone
balanceada XLR, microfone condensador embutido, controle de pitch +/- 20%, memoria
para retroceder e tocar, desligamento totalmente automatico. Inclui: adaptador AC,
baterias recarregaweis, estojo de campo. Garantia minima de 1 ano. Solicita
demonstragéo.

Entregar em Palmeira das Missdes

12 Balanca para medicédo vertical (objeto suspenso). Unidade 225,0000 1,00
Capacidade 300g, divisdo 2g. Unidade de pesagem: métrica. Corpo em aluminio
anodizado. Leitura direta de quantidade fundida com graduacéo inversa. Presilha em
boca de jacaré.
Entregar em Palmeira das Missdes

13 Balanca para medicéo vertical (objeto suspenso). Unidade 225,0000 1,00
Capacidade 1.000g, diviséo 10g. Unidade de pesagem: métrica. Corpo em aluminio
anodizado. Leitura direta de quantidade fundida com graduacéo inversa. Presilha em
boca de jacaré.
Entregar em Palmeira das Missdes

14 Balanca para medicédo vertical (objeto suspenso). Unidade 215,0000 1,00

Capacidade 10g, divisdo 0,1g. Unidade de pesagem: métrica. Corpo em aluminio
anodizado. Leitura direta de quantidade fundida com graduacéo inversa. Presilha em
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boca de jacaré.
Entregar em Palmeira das Missdes
15 Balanca para medicédo vertical (objeto suspenso). Unidade 200,0000 1,00
Capacidade 100g, divisdo 1g. Unidade de pesagem: métrica. Corpo em aluminio
anodizado. Leitura direta de quantidade fundida com graduacéo inversa. Presilha em
boca de jacaré.
Entregar em Palmeira das Missdes
16 Balanca para medicédo vertical (objeto suspenso). Unidade 180,0000 1,00
Capacidade 500g, divisdo 5g. Unidade de pesagem: métrica. Corpo em aluminio
anodizado. Leitura direta de quantidade fundida com graduacéo inversa. Presilha em
boca de jacaré.
Entregar em Palmeira das Missdes
17 Balanca para medicéo vertical (objeto suspenso). Unidade 180,0000 1,00
Capacidade 50g, divisao 0,5g. Unidade de pesagem: métrica. Corpo em aluminio
anodizado. Leitura direta de quantidade fundida com graduacéo inversa. Presilha em
boca de jacaré.
Entregar em Palmeira das Missdes
18 Lanterna de cabeca. Unidade 250,0000 5,00
Poténcia minima: 21 Lumens, Lampadas: 4 LED UltraBright (regulado), Distancia do
Foco: 12 a 24 metros, Duracdo da Bateria: 150 Horas, Pilhas: 3 AAA Alcalinas
(incluidas) ou Litio, Peso: maximo 100 g com as pilhas. Resistente a impactos e a
submerséo de até 1m de profundidade.
Entregar em Palmeira das Missdes
19 Balanca semi-analitica. Unidade 2.000,0000 1,00
Capacidade 420 g, precisdo 0,001 g, calibragcdo manual. Porta serial RS-232.
Mecanismo unibloc. Display de cristal liquido retroiluminado. Prato de 170 x 180 mm.
Leitura: 0,01 g. Pesos para calibracdo externa: 1.000 a 4.200 g. Repetibilidade: maior
ou igual a 0,01 g. Linearidade: +/-0,02 g. Alimentac&0: 12 v/ 1A, fonte externa 220 v.
Entregar em Palmeira das Missdes
20 Medidor de oxigénio dissolvido portétil Unidade 3.800,0000 1,00
Escala de O2: 0,00 a 45,00 mg/l (ppm); exatiddo O2 + 1,5%; resolugdo O2: 0,01 mg/I
(ppm); desvio tipico O2: + 0,3 mg/l (ppm); % saturacdo 0,00 a 300%; exatiddo %
saturagdo + 1,5%; exatidao de saturacdo: 0,1%; desvio tipico % saturagdo + 3,5%;
escala de temperatura 0 a 500C (32 a 1220F); exatiddo de temperatura + 0,50C;
resulucdo de temperatura 0,10C; desvio tipico de temperatura + 0,50C. Calibracdo de
02 automatica no ar, Compensacao de temperatura automatica de 0 a 50°C / 32 a
122°F, Compensacdo de altitude 0 a 4000 m; 100 m resolugdo , Compensacéo de
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Salinidade 0 a 80 g/L; 1 g/L resolucéo, sonda de oxigénio inclusa, Sensor de
temperatura Incluso na sonda de oxigénio, Temperatura e umidade de operagao 0 a
50°C / 32 ao 122°F; max 100% UR, bateria inclusa, duragdo da bateria aprox. 100
horas de uso continuo, Desligamento automatico apds 4 horas sem uso.

Entregar em Palmeira das Missdes

21 Medidor de pH portatil Unidade 710,0000 1,00
"Digital microprocessado; mede pH/mV, ORP e temperatura; Display alfanumérico
fornece mensagens que guiam o usuario e impedem erros de utilizagao; Verifica
defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas solu¢gdes tampdao, informando em
caso de problemas; Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solugéo; Indicador
de leitura estavel, mostra quando ja se pode tomar a leitura; Compensacéo de
temperatura automatica e manual; Gabinete em ABS, evita corrosédo. pH: 0 a 14 /
resolugcdo 0,01 / exatidao +- 0,01 / incerteza +- 0,01; mV: -1999 a +1999 / resolucéo
0,01 / exatiddo +- 0,1 / incerteza +- 0,1; Temperatura: 0 a 100°C / resolugéo 0,1°C /
exatiddo +- 0,3°C / incerteza +- 0,2°C; Calibragdo: automatica ¢/ tampdes pH 6,86 /
7,00/ 7,01/ 4,00/ 9,00 e 10,00; Alimentagao: bateria alcalina ( Volts ou 110 / 220
Volts ¢/ eliminador; Acessorios que acompanham: 01 eletrodo de vidro ( ou plastico) p/
medir pH em solu¢gdes aquosas, sensor de temperatura em ago inox, solugdes tampao
pH 7,00 e 4,00 e manual de instrugdes. Garantia minima de 3 meses contra defeitos de
fabricagao.

Entregar em Palmeira das Missdes

22 Termo-higrdmetro portétil Unidade 200,0000 1,00
"Gama H.R.: de 20.0 a 95.0%; Gama temperatura: de 0.0 a 60.0°C; 32 a 140.0°F;
Resolugcdo H.R.: 0.1% H.R.; Resolucdo temperatura: 0.1°C; 0.1°F; Precisdo H.R.: 3%
H.R. (50 a 85% H.R.);
+4% H.R. (acima); Precisdo temperatura: £0.5°C; +1°F; Sonda de umidade relativa
combinada com sensor de temperatura e microchip internos, cabo de 1 m (incluida);
Alimentacdo: 1 pilhas de 9V / cerca de 250 horas de utilizagéo; funcéo desligar
automatico apos 20 minutos de inatividade. "
Entregar em Palmeira das Missdes

23 SISTEMA DE FOTODOCUMENTACAO DE GEIS Unidade 20.000,0000 2,00
Com deteccdo automatica de bandas e colunas, subtragdo automatica de backgraund
(fundo) Permitindo quantificagc@o precisa. Correcdo de distor¢des do gel (efeito smiling)
Ferramentas para manipulacdo de imagem. Quantificacéo de biomoléculas através de
curva de calibragdo. Deconwolugao de perfil. Calculo de peso molecular, contagem de
colénias analise de array, analise de placas de microtitulagédo, analise de dot blot.
Caixa ferramentas para analise de imagens em geral , histogramas para visualizag&o
dos dados das bandas impresséo de relatérios. Temperatura de operacéo : - 10°C a
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+50°C , conexdo com PC, via entrada USB 2.0. Dimensdes 26cm x 28 cm x 44 cm
(LXPXA). Peso 4,0kg TRANSLUMINADOR IDEAL PARA VISUALIZACAO DNA/RNA
Camara escura em cone , camera de 10-bits e 1,5 megapixel, filtro pra brometo de
etideo , conexdao direta com computador através de interface USB. Aplicacfes Ideal
para rapida documentacéo e analise de géis de eletroforese 1D. Muito utilizado em
laboratérios de Biologia Molecular , genética Biotecnologia , etc. Caracteristicas:
Transluminador UV com compromento de onda de 312nm, intensidade de iluminacé&o
fixa (100%) sendo ideal para visualizagdo de amostras de corantes fluorescentes.
Construido em metal , com alta qualidade e resisténcia. lluminagéo de alta energia com
grande estabilidade e realizada por 6 lampadas de 8 watts permitindo visualizagao
mesmo em quantidades muitos pequenas de DNA. Filtro com tampa de 20x 20cm
Tampa protetora ao UV. Possibilidade de ajuste e fixagdo da tampa , protetora no
angulo visual do usuério , garantindo melhor protecao a radiagdo UV. Sistema de
resfriamento eficaz , permitindo a utilizagdo por longos periodos e aumentando a vida
atil do aparelho.

Entregar em Palmeira das Missdes.

24 AUTOCLAVE VERTICAL, capacidade para 50 litros. Camara simples. Tampa em Unidade 5.000,0000 1,00
bronze fundido internamente estanhada e externamente polida. Caldeira em chapa de
aco inox.Cestos internos: um cesto em chapa de ago inox.Valwla de seguranca: em
bronze com sistema de contra-peso regulavel. Manémetro e Termdmetro: escala de
pressdo maxima de trabalho capacitada para 1,5 kgf/lcm2, correspondendo a 127°C.
Gabinete em chapa de ago com tratamento anti-corrosivo e pintura em epoxi.Manipulos
reversiveis, de baquelite e elemento interno em latdo.Resisténcias de niquel cromo
blindadas com tubos de cobre cromados, poténcia de 3000 Watts,alimentadas por
corrente elétrica com woltagem de 220 Volts.Painel: com lampada indicadora de
liga/desliga, chave seletora de calor e as instru¢c8es de uso.Escoamento: Total através
de registro. Ciclo operacional manual.Chawe: Liga/desliga com trés ou mais posi¢fes
para regulagem do calor.Dimensdes externas aproximadas do gabinete: L=45 X P=45 X
A=110 cmDimens®es internas aproximadas: 35x50cm. Entrega no campus de Palmeira
das MissBes/RSGarantia a contar da data da entrega. Alimentag&o bivolt ou 220V

25 Balanca analitica com capacidade aproximada de 220g, precisdo de 0,001g, com selo Unidade 2.600,0000 1,00
do INMETRO, calibragdo manual por teclado, através de peso externo, com garantia
minima de 1 ano, a contar da data da entrega. Voltgem: 220v.
Entregar em Palmeira das Missdes.

26 BALANCA ANALITICA MODELO - 210G/0,0001G Caracteristicas técnicas: legibilidade  Unidade 3.500,0000 1,00
0,1mg,linearidade 0,3mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de
estabilizagéo 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete em aluminio, dimensdes
205 x 325 x 315 mm, aprox. Voltagem 220v, freqiiéncia 50/60 Hz. Acompanha peso de
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27

28

calibracdo. Garantia de 2 anos, no minimo, contra defeitos de fabricagdo, assisténcia
técnica permanente, suporte técnico ilimitado (e-mail),manual em portugués.
Entregar em Palmeira das Missdes.

BANCADA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL Unidade
Com 100% de recirculagao de ar servido através de um filtro Hepa;

* Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5
conforme norma internacional ISO 14.644-1 ;

* Construida em chapa de ago com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi;

* Gabinete de trabalho construido em ago inox (incluindo paredes e tampo da mesa de
trabalho) evitando corroséao;

* Assoalho bipartido removivel para maior facilidade na limpeza;

* Motor de 1/2 cv com protecédo térmica e regulagem eletrénica de velocidade para
perda de pressao (trés velocidades);

* Protecdo térmica dotada de reles e fusiveis de protegao;

* Filtro tipo HEPA classe A3,com eficiéncia de 99.99 % DOP para particulas de 0,3
micron, moldura em aluminio anodisado;

* Vidro temperado frontal tipo basculante com inclinagdo de 5 graus (aumentando o
conforto do operador e diminuindo reflexos);

* Dispositivo de seguranca que s6 permite o acionamento da lampada UV com vidro
frontal totalmente fechado;

* Quatro interruptores, (geral, motor, lampada fria , lampada UV);

* Painel elétrico removivel;

* Baixo nivel de ruido 60 db;

* Velocidade do ar 0,45 m/s +- 20%

* Vazdo de ar 335 m%h

* 01 Tomada auxiliar (220 V) interna

* 01 Lampada fluorescente de 15 W

* 01 Lampada UV de 15 W

* 01 Valwla para gas ou vacuo

* Alimentagéo 220V, 60 Hz

* Medidas externas: L 830 x P 600 x A 1140

* Medidas internas: L 635 x P 495 x A 477

* Entrega no campus de Palmeira das Miss6es/RS

* Garantia a contar da data da entrega.”

BANHO MARIA DIGITAL MICROCONTROLADO Unidade
EspecificagGes Técnicas: T(C) graus Celsius: Faixa de trabalho 10.1 a 100.0

(aquecimento Temp. ambiente +2 a ebuli¢do); 3 modos de resolu¢céo 0,01/0,1/1

(padréo em 0,1); Precisé@o +0,4; Controle 0,1; Uniformidade + 0,3 (com agitac&o);

Sensor tipo PT-100 3 fios; Agitacdo: mecanica / magnética; 2 modos para ajuste, ligado

19.500,0000

2.000,0000

1,00

3,00
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/ desligado; Auto-abastecimento; chave bdia com anel de peso para variagéo do
controle no nivel de agua; ajuste da configuragéo da chawve boia (aberta / fechada);
Temporizador interno: temporizador interno 1 a 9999 min para auto-desligamento;
precisdo +0,06%; Controle 1 min.Utilitarios: registro de memdria para auto-recuperagao
dos parametros de controle; auto-tune para calibragdo de poténcia x controle
aquecimento; ajuste do ganho de aquecimento x suavidade no controle de temperatura;
ajuste da curva de resposta do sensor (coeficiente angular / linear); ajuste de 1 a 99 do
brilho do display. Meméria: Memoria permanente do estado de configuragédo para
restaurar o estado de funcionamento durante falha de energia, uma vez que o recurso
seja previamente ativado pelo usudrio. Estrutura: Bandeja em ago inoxidavel; Cuba em
aco inoxidawvel; Gabinete em ago com pintura eletrostatica; Resisténcia blindada em
aco inoxidavel. Dimensé&o Util da cuba (mm): L=300 x P=240 x A=110/ ~ 8 litros Uteis.
Dimenséo total (mm): L=365 x P=320 x A=280. Chave geral com indica¢&o luminosa
guando ligado. Cabo de energia com conex&o tipo tripolar (com fio terra) padréo IEC.
Poténcia em pleno funcionamento (220 V): 1000W +/- 5%. Equipamento acompanhado
de tampa em ac¢o inox com 04 anéis redutores, grade protetora da resisténcia, barra
magnética, 2 fusiveis extras, manual de instru¢des com Termo de Garantia (a contar da
data da entrega). Entrega em Palmeira das Missfes, RS."

29 Barrilete de PVC para agua com capacidade de 10 litros, com tampa e torneira, em Unidade
PVC e visor do nivel de agua;
Entrega em Palmeira das Missodes.

30 Capela de exaustéo de gases, confeccionado em ac¢o carbono com tratamento anti- Unidade
corrosivo e revestimento térmico interno com as seguintes opgdes de acabamento:
TST; aco inox 304 ou 316; polipropileno; fiber glass; ceramica gress anti-acida com
rejunte em massa asplit. Deve possuir janela tipo guilhotina em quadro de aluminio com
pintura epoxi com vidro temperado anti-reflexo de 6mm (podendo ser em outro material),
abrindo verticalmente ou opcionalmente horizontal e verticalmente, com as seguintes
dimens8es aproximadas: altura= 235 cm; profundidade= 90 cm; comprimento=
120/150/180/200 cm. Exaustor centrifugo de simples aspiragcéo, construido em PVC,
fiber glass ou ago inox 304/316. Com tomada de ar de diametro 200 a 350 mm;
Sistema de Controle Vertical: contendo comandos do exaustor e luminaria; vidro
protetor anti-reflexo; A capela deve conter também: valwula para agua em latdo revestida
com tinta epoxy (e ralo para descarte/vasao) e valwla para saida de gas em latao
revestida com tinta epoxy, com pressdo maxima de trabalho de 2 bar seguindo as
normas DIN 12920.

Entregar em Palmeira das Missdes.

31 Cuba de eletroforese vertical de grande formato (20x20cm), adequada para identificacdo Unidade
e separacdo de biomoléculas (acidos nucléicos e proteinas) de diferentes pesos

180,0000

6.000,0000

2.900,0000

4,00

2,00

1,00
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moleculares em géis de poliacrilamida. Permite a utilizacdo com géis gradiente, géis
desnaturantes e outros. ESPECIFICACOES TECNICAS: Dimensdes da placa (L x C):
20x20cm Dimens®es do gel (L x C): 16 x 17,5cm Dimens8es da cuba (L x P x A): 26 x
16 x 28cm. Capacidade maxima de amostras: 96 amostras / 48 amostras por gel
Volume minimo de tampé&o: 1,200ml. Volume méximo de tamp&o: 5.600ml. CONJUNTO
COMPOSTO POR: 1 tanque com tampa; 1 médulo interno de corrida; 2 cabos com
codigos de cores; 2 Placa placas entalhadas 20x20cm; 1 Mdédulo para corrida do gel
(Cod. V20-GRM); 1 Base para preparo do gel; 2 placas quadradas 20x20cm com
espacador de 1mm; 2 Pentes 1.0mm x 24 amostras; 1 pacote de resfriamento.
Entregar em Palmeira das Missdes.

32 Eletroforese de géis de agarose.- Identificacdo e separagdo de acidos nucleicos, Unidade 1.800,0000 1,00
fragmentos de restricdo e PCR. Caracteristicas do produto:- Cuba com 4 bandejas de
corrida com diferentes formatos: uma bandeja 14 x 14cm, uma 14 x 7cm e duas 7 X
7cm. - Tamanho da cuba: 20 x 40 x 9 cm (L x C x A).- Volume de tamp&o: 900mL. -
Design compacto. - Alta transparéncia permitindo facil visualizag&o das amostras
durante a corrida. - Protecdo contra vazamentos. - Bandejas com marcagao para
facilitar a aplicac&o das amostras. - Acompanha duas bases para moldagem do gel.
Uma para bandeja 14 x 14 e a outra para as bandejas 14 x 7 e 7 x 7cm.- Cabos de
conexdo nas cores vermelha e preta. Conjunto completo: - 01 Tanque com tampa; - 01
Bandeja de 14 x 14cm;- 01 Bandeja de 14 x 7cm;- 02 Bandejas de 7 x 7cm; - 02 Cabos
de conex&o;- 01 Pente duplo de 1mm de espessura: Um lado para 6 amostras (para
bandejas de 7cm) e outro lado paral4 amostras (para bandejas de 14cm) (CH14-
1.6/14);- 01 Pente duplo de Imm de espessura: Um lado par
Entregar em Palmeira das Missdes.

33 Destilador de agua 2l/hora Unidade 2.000,0000 3,00
Produtor de 4gua com pureza abaixo de 4 ?S (microsiemens), considerando entrada até
300 microsiemens; Caldeira de latdo com banho de estanho virgem para ndo
contaminar a agua que esta em ebulicdo; Coletor de vapores e partes que tém contato
com a agua ja destilada, confeccionados em acgo inox e materiais inertes; Nivel
constante de alimentacao da caldeira; Clpula de vidro resistente e inerte para nao
transferir ions ao sistema, permite a visualizagcéo da ebulicdo e detectar o momento da
limpeza da caldeira e da resisténcia; Resisténcia tubular blindada; Chave para ligar e
para desligar manualmente o aquecimento; Sistema automatico de protecdo que
desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de agua; Possuir suporte de
fixagdo na parede. Com manual de instru¢des e garantia a partir da data de entrega.
Entrega no campus de Palmeira das Missodes.

34 Estereomicroscopio binocular, provido de um aparato de camara clara de alta precisdo, Unidade 17.000,0000 1,00
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ajustavel para destros e canhotos, proporcionando observacdo a luz do dia, visualizagao
simultanea da amostra e da superficie desenhada. Descrigédo detalhada do microscépio
estereoscopio: Base com grande superficie de trabalho e estativa robusta, com fino
acabamento; Tubos binoculares inclinados a 45°; Um par de oculares de campo amplo
de 10X com 23mm de diametro; objetiva zoom com relagéo de 1: 5.2; Com o uso de
6ticas auxiliares os aumentos totais possiveis respectivos aos modelos de até 1,1X a
198,4X; Ajuste interpupilar entre 54 a 76 mm e corregdo das diferentes dioptrias para as
duas oculares; Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso); iluminacéo
incidente feita com épi-iluminador embutido na estativa; lluminacdo transmitida
embutida na base; lluminag&o incidente é feita com Iampada de halogénio de 12V 10
Watts.

Entregar em Palmeira das Missdes.

35 Estufa com circulagdo e renovacdo de ar forcada, confeccionada em chapade aco c/ Unidade 2.700,0000 1,00
tratamento anticorrosivo e pintada
internamente em tinta aluminio resistente a altas temperaturas e externamente pintura
eletrostatica.
Isolagdo térmica c/ 1 de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto,
apresentando 6timo acabamento final. Capacidade para cerca de 468 litros, dimensdes
de cerca de 90 X 65 X 80cm, alimentacéo biwolt ou 220V. Circulacdo e renovacao de ar
forcado,através de tubo ventoinha p/ deslocamento de ar e controlador de temperatura
de 50° a 250°. Vedacdo da porta c/ gaxeta de silicone. Chaves liga/desliga, fusivel de
seguranca, lampada piloto, suporte para termdmero e dispositivo superior p/ saida de ar
qguente. Acompanha uma prateleira interna movel e removivel em chapa de ago
perfurada.. 220v.
Entregar em Palmeira das Missdes.

36 CAMARA DE GERMINACAO Unidade 5.300,0000 1,00
Especificacdes Técnicas:
Temperatura: -10 a +60°C
Controlador de temperatura: digital microprocessado com sistema PID. Sensor: PT-100.
Precisado de controle: +0,1°C. Uniformidade: +0,3°C. Umidade: Possui reservatorio
interno que proporciona umidade por evaporacdo natural. Temporizador: digital,
programagcédo de fotoperiodo, minimo de 1 em 1 minuto (20 programas). lluminagéo
interna: 4 Lampadas Fluorescentes (2000 Lux).Poténcia da resisténcia: 100W.
Compressor hermético: 1/8HP, com gas 134-A livre de CFC. Capacidade de
refrigeragdo: 340 btu/h a 0°C.
Gabinete: em aco carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostatica.
Isolacédo: poliuretano expandido.
Circulacdo: forcada. Seguranca: termostato de superaquecimento acima de 60°C com
alarme sonoro e desligamento automatico.
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Painel de controle: parte superior de facil operacéo e visualizag&o.Volume: 334 litros.
Poténcia: 200 Watts.

Voltagem: 220 Volts. Acompanhada de: Prateleiras, fusivel extra, manual de instru¢c8es
com termo de garantia a contar da data da entrega. Entrega em Palmeira das
MissBes/RS

37 FONTE DE ELETROFORESE PROGRAMAVEL, 10 A 600V / 1 A 500MA / 1 A 150W
CARACTERISTICAS TECNICAS Trés modos de operacdo com Crossover Automético
permitindo programacao de tenséo, corrente ou poténcia constante. Sistema de Auto
Restart que, em caso de queda de energia, armazena os parametros atuais. No retorno
da energia esses parametros sao automaticamente carregados e 0 ensaio é
restabelecido a partir do ponto de interrupgéo. Sistemas de alarmes sonoros e visuais
de No Load indicando auséncia de carga e Over Current indicando excesso de corrente
na saida do equipamento, oferecendo maxima prote¢cdo ao usuario e ao equipamento.
Display digital estrategicamente posicionado para uma facil visualizag&o. Temporizacao
com led indicador. Capacidade para até 4 ensaios simultaneos. ESPECIFICACOES
TECNICAS: Protecéo contra excesso de corrente. Protecdo contra auséncia de carga
na saida. Auto restart. Sistema de auto crossover. TENSAO: 10 a 600V em steps de
1V CORRENTE: 1 a 500mA em steps de ImA POTENCIA: 1 a 150W em steps de 1W.
TEMPORIZACAO: 1 a 999min em steps de 1min. DIMENSOES: Comprimento x largura
x altura: 16cm x 20cm x 12cm. . ALIMENTACAO: BIVOLT - 110V / 220V.

Entregar em Palmeira das Missdes.

38 FONTE DE ELETROFORESE PROGRAMAVEL, 10 A 300V / 1 A 500MA / 1 A 150W.
ALIMENTACAO: BIVOLT — 110V / 220V. Trés modos de operac&o com Crossover
Automatico permitindo programacéo de tensédo, corrente ou poténcia constante.
Sistema de Auto Restart que, em caso de queda de energia, armazena 0s parametros
atuais. No retorno da energia esses parametros sdo automaticamente carregados e o
ensaio é restabelecido a partir do ponto de interrupgéo. Sistemas de alarmes sonoros e
visuais de No Load indicando auséncia de carga e Owver Current indicando excesso de
corrente na saida do equipamento,oferecendo maxima protecéo ao usuario e ao
equipamento. Display digital estrategicamente posicionado para uma facil visualizag&o.
Temporizagdo com led indicador. Capacidade para até 4 ensaios simultaneos.
Especificacdes técnicas Protecdo contra excesso de corrente. Protecédo contra
auséncia de carga na saida. Auto restart. Sistema de auto crossover. Programacao:

150w em steps de 1w. Temporizacdo: 1 a 999min em steps de 1min
Entregar em Palmeira das Missdes.

39 Medidor de pH digital de bancada contendo: Agitador magnético incorporado ¢ Suporte
para copo e tampa de eletrodo incorporados ¢ Eletrodo de pH com sensor de

Tens&o: 10 a 300v em steps de 1v Corrente: 1 a 500ma em steps de 1ma. Poténcia: 1 a

Unidade

Unidade

Unidade

3.600,0000

2.500,0000

4.600,0000

1,00

1,00

1,00
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temperatura « Mostrador com 2 niveis ¢ Calibracdo automatica ¢« Escalas de temperatura
°C e °F * Reducdo de confusdo na mesa de trabalho ¢ Configuracdo e armazenamento
faceis ¢ Design compacto optimiza o espago em salas de aula Especificagcfes
Técnicas: Gama: pH -2.00 a 16.00 Gama temperatura: -5.0 a 105.0°C ou 23.00 a
221.0°F Preciséo pH (20°C): £ 0.02 pH Precisdo Temperatura (20°C): +0.5°C (-5.0 a
60°C); £1°C (de 60 a 105°C) ou + 1°F(de 23 a 140°F); + 2°F (de 140 a 221°F) Resolugéo
pH: 0.01 pH Resolugédo Temperatura: 0.1°C ou 0.1°F Calibragdo pH: Automética em 1
ou 2 pontos com 2 conjuntos de buffers memorizados (4.01, 7.01, 10.01 ou 4.01, 6.86,
9.18) Compensacado Temperatura: Automatica de -5.0 a 105.0°C (23.0 a 221.0°F)
Eléctrodo pH: HI 1291D com sonda de temperatura incorporada (incluido) Fonte de
alimentag&o: Adaptador 12 VDC (incluido) Ambiente: 0 a 50°C (32 a 122°F) 95% RH
Dimensdes aproximadas: 190 x 105 x 50 mm (7.5 x 4.1 x 1.9")

Entregar em Palmeira das Missdes.

40 Centrifuga refrigerada de bancada para microtubos Unidade 21.000,0000 1,00
Com sistema de refrigeragcéo; Rotor sistema horizontal para 30 microtubos de 1,5ml e
2,0ml; Motor de alta durabilidade por indugéo livre de escovas; Temperatura: 2°C até
temperatura ambiente; Unidade de refrigeragdo com gas ecoldgico live de CFC;
Controle de velocidade linear digital; Rotor para microtubos RCF max. de 21000g ou
mais ( rotagdo max. de 12.500 rpm ou mais ); Timer digital de 1 a 99 min. com mémoria
de 4 tempos; Curvas de aceleracdo, desaceleracdo e frenagem; Funcdo Unbalance;
Funcéo interrupcdo com abertura da tampa; Gabinete em ac¢o; Rotor em ago inox
balanceado ISO 9004 com interior em inox; Pintura eletrostatica; Tampa com travas
elétricas que impedem a abertura enquanto o rotor estiver girando; Sistema
amortecedor na tampa; Acompanha certificado de calibragdo; Voltagem: 220
Volts;Demonstrac&o do equipamento requerida; Entrega em Palmeira das Missdes/RS;
Com garantia a contar da data da entrega.

Entregar em Palmeira das Missdes.

41 SISTEMA DE PURIFICA(}AO DUPLO, ULTRAPURA E OSMOSE REVERSA, 220 Unidade 13.000,0000 1,00
VOLTS Sistema para purificacdo através do processo de osmose reversa e para
producao de agua ultra pura, apresentando as seguintes caracteristicas técnicas:
Desenwolvido especialmente para produgdo de agua grau reagente ASTM tipo | e Il, para
alimentagdo de agua para instrumentos analiticos. Producao de agua para utilizagéo
em absorgdo atébmica, ICP/MS, cromatografia idbnica, HPLC, cromatografia gasosa,
TOC, espectroscopia UV, etc. CARACTERISTICAS GERAIS: Possuir um
microprocessador interno para controle e monitoramento total dos parametros,
mantendo os valores estaweis durante a producéo de agua. Equipado com lampada UV
com comprimento de onda de 254nm para remover organismos por ruptura celular, e de
185nm para oxidag&do de moléculas organicas e reducdo do TOC (compostos organicos
totais), por produzir radicais hidroxil. Fornecer agua ideal para aplicagcfes de HPLC e
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cromatografia ibnica. Diagnostico das condi¢cdes de operacao através de fungédo "SELF-
TEST". Funcédo de limpeza e drenagem automatica para remogao de contaminantes da
agua remanescente, iniciada automaticamente sempre que o equipamento for ligado.
Disponivel um tanque para armazenamento de 50 litros de 4gua produzida através de
osmose reversa. Tanque moldado em polietileno, com sensor de nivel de agua e
torneira. Filtro final para tratamento de agua com 0.22 ?m de tamanho do poro
(acompanha o equipamento). Facil substituicao de filtros e cartuchos, apresentando 2
mensagens de alerta para troca do filtro de carvdo ativado, do cartucho de osmose
reversa (RO) e do cartucho de agua ultra pura (UP). Controle da presséo da agua de
alimentagdo, com modo de operagcdo manual e automatico. Funcédo "STOP" para
parada automatica da bomba sob presséao, tanque de armazenamento cheio e para
blogueio da fonte de alimentacdo. CARACTERISTICAS TECNICAS: Taxa de vaz&o: 18
litros por hora, Qualidade da agua ultra pura (UP): 18,3 mohms-cm, Qualidade da agua
de osmose reversa (RO): 0,0 a 250 ?S/cm, TOC (Compostos Organicos Totais): 0 a 5
ppb (partes por bilhdo), Retencéo de bactérias: < 1 cfu/ml, Particulas retidas (>0.22
?m/mL): < 1, Deteccdo de metais pesados (em ppb): Ferro (Fe):<0.005 ;Cobre
(Cu):<0.005; Aluminio (Al):<0.005 ;Niquel (Ni): <0.005 ;Zinco (Zn): <0.02 Cromo (Cr):
<0.005 ;Sdédio (Na): <0.01 ;Potassio (K): <0.02 ;Deteccao de ions (cations/anions), em
ppb: Cloro (CI-1):<0.01 ;;Nitrito (NO2):<0.02 ;Nitrato (NO3):<0.02 ;Sulfato (S04):<0.01
;Taxa de rejeicdo: lons monovalentes:95 a 99% ;ions polivalentes: 98 a 99%
;Microorganismos: 99% ;Particulas: 99% Compostos organicos: 99% ;Pirogénios: 99%
;Tempo para limpeza: ajustavel de 1 a 99 minutos, Periodo para um ciclo de limpeza:
ajustawel de 1 a 99 horas, Lampada UV: 254nm e 185nm, Filtro final de 0,2?m:
presente, Display LCD de 16 x 2 caracteres,estrutura moldada em metal com pintura
em epoxi, para facilitar limpeza e evitar corrosdo. Consumo: 60 Watts, Voltagem: 220
Volts 50/60Hz.

Entregar em Palmeira das Missdes.

42 Termociclador com gradiente, capacidade para 96 tubos de 0,2ml ou 77 pogos de 0,5ml Unidade 350.000,000 1,00
ou uma microplaca de 96 pocos.
CARACTERISTICAS GERAIS: Sistema de aquecimento e resfriamento do tipo Peltier
com 06 células; Selecdo de modo de controle de temperatura no tubo e no bloco;
Display em cristal liquido que mostra as etapas da ciclagem em tempo real; Rapida e
maxima performance do bloco para aquecimento e resfriamento; Possibilidade de
pausar ou interromper o programa em execucao;
Reinicializagdo automatica, em caso de queda de energia;Tampa aquecida ajustavel;
Bloco 3 em 1 com capacidade para 96 microtubos de 0,2 ml ou 77 microtubos de 0,5
ml ou 01 microplaca de 96 poc¢os; Bloco 2 em 1 com capacidade para 25 microtubos de
0,2 ml ou 16 microtubos de 0,5 ml; Componentes principais de alta qualidade e longo
tempo de vida Util; Com software interno para edigdo, salvamento, pausa e re-inicio de
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programas; Com funcéo geladeira, mantendo 4°C infinito; Etapas de cada ciclo
mostradas em tempo real; Calculo do tempo estimado de corrida e apresentagao do
tempo real da corrida; Protocolo inicial, quando o equipamento é ligado; Possibilidade
de incremento e decremento de temperatura e tempo durante os ciclos; Ajuste da
rampa de aquecimento; ESPECIFICACOES TECNICAS: Capacidade do bloco: 25
pocos x 0,2 ml ou 16 pogos x 0,5 ml; GRADIENTE: Faixa de temperatura: 30°C - 99°C;
Uniformidade de cada coluna: < +/- 0,3°C; Exatid&o de cada coluna: < +/- 0,3°C;
Extenséo do gradiente: 1°C - 30°C; TEMPERATURA: Faixa de controle temperatura: 0
°C - 99°C; Taxa maxima de aquecimento: 3°C / s; Taxa maxima de resfriamento: 2°C /
s; Uniformidade de temperatura: < +/- 0,2°C; Exatidao de temperatura: < +/- 0,3°C;
Modo de controle de temperatura: Tubo simulado e bloco; Taxa ajustavel da rampa de
temperatura: 0,3°C - 3°C; Display: Cristal liquido (LCD) azul; Dimensdes: 315 x 240 x
275 mm; Peso liquido: 8,8 Kg; Voltagem: 220 Volts; Frequéncia: 50 - 60 Hz; Consumo:
350 Watts; Numero maximo de ciclos: 99; Incremento / decremento: 1 - 60 s;
Temperatura da tampa aquecida: 105°C; E necesséria a demonstragdo do
equipamento. Entrega em Palmeira das Missdes/RS; Garantia a contar da data da
entrega.
Entregar em Palmeira das Missdes.
43 Transluminador UV para visualizagdo de gel de agarose, com tampa protetora contra Unidade 5.900,0000 1,00
UV; alimentacgéo bivolt ou 220V
Entregar em Palmeira das Missdes.
44 Bicicleta Horizontal Eletromagnética Programavel Profissional. Peso aproximadamente  Unidade 2.500,0000 3,00
45kg; DimengOes de 162x64xx149 cm; Painel Computadorizado Programawel; Indicagao
simultanea de: tempo, RPM, distancia, caloria, pulsacéo e esforgo;
12 programas pré definidos. Sistema de monitoramento de pulsagéo cardiaca por Hand
Grip Pulse (leitura pelas méaos).
Indica temperatura ambiente; Ampla regulagem do assento; Pega mao em 2 pontos
distintos (banco e painel).
Robustez para firmeza ao pedalar. Silenciosa e suave. Niweladores de Piso.
Garantia do fornecedor Obs: com instalagéo.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS
45 Aparelho de Abdominal com colchonete Unidade 112,0000 3,00
Dimensé&o do Produto : 62 cm x 61 cm x 53 cm
material aco de carbono
Peso aproximado do produto Produto: 3,480 kg
Acompanha colchonete.
Garantia de fornecedor.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS
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46 Agitador de tubo tipo vortex, utilizados tubos de ensaio de até 30mm de didmetro, tubos Unidade
de centrifugas, cubetas de colorimetro ou espectro-fotbmetro, pequenos frascos
reagentes, frascos Erlenmeyer e balées wlumétricos. Dimensdes 14,5cm de largura por
13cm de altura por 16cm de profundidade. Motor de 3.800rpm, receptaculo de borracha
sintética e controle eletronico de velocidade. Funcionamento pelo modo continuo ou
por pressdo em seu receptaculo. Funcionamento em 110/220 wolts. Garantia de 1 ano.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

47 Autoclave para esterilizagdo, com 75 litros e 2 cestos internos. Camara: simples. Unidade
Tampa: bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada,
com guarnicao de vedacdoem silicone. Caldeira e Cesto: ago inoxidavel AISI 304.
Valwla de Seguranga e Controladora: bronze , com sistema de peso e contrapeso para
regulagem de pressdo. Mandmetro: duas escalas - (para temperatura de 100 a 143°C e
outra para a presao de 0 a 3,0Kgf/cm2). Pressdo Maxima de Trabalho: 1,5Kgf/cm2,
correspondente a 127°C. Gabinete: parte superior em chapa de ago inoxidawel e laterais
em chapa de ago-carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura em epoxi, montado
sobre quatro pés de borracha. Manipulos: de baquelite (isolante ao calor) e elemento
interno em latdo. Resisténcia: de niquel-cromo blindadas por tubos de cobre cromados.
Painel com lampada piloto, chave seletora de calor de trés posi¢cdes e as instrugdes de
uso. Valwla de Alivio: regulada para atuar com presséo igual ou superior a MPTA
(Méaxima Presséao de Trabalho Admissivel). Escoamento: para limpeza de drenagem
total, por meio de registro de esfera. Fabricada com base na normas ASME e ABNT e
que atenda a Norma Regulamentadora NR-13.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

48 Balanga digital analitica: com capacidade de 220g, precisdo 0,0001g; Auto calibragéo Unidade
por meio de peso interno; display tipo LED de facil visualizagdo na cor
verde; legibilidade de 0,1mg, (quatro casas decimais); Tara total 220g; Desvio Padréo +
0,1mg; Linearidade = 0.2mg; Voltagem 110/220 wolts fornecida com fonte externa.
Tempo de estabilizagcdo: 5 segundos; Compensacgao automatica da temperatura
ambiente no momento da pesagem, para evitar a calibracdo constante; compensa entre
10 e 40°C. Sistema antichoque que protege de sobrecargas e acidentes. Indicador
visual da estabilizacdo da leitura, assegurando resultados confiaveis; Compartimento de
pesagem completamente envidragcada com trés portas, duas laterais e uma superior;
Camara de pesagem: A= 24 x L = 18 x P = 15 cm; Prato em aco inixidavel e diametro
de 8,5 cm; teclado a prova de solventes; Com programa interno de estabilizac&o de
algarismos; Possui 4 filtros contra vibragao adaptaveis a necessidade e ambiente de
trabalho; pés niveladores para ajuste em qualquer bancada ; executa pesagem por
baixo, para determinagéo da densidade (peso especifico); Registrada e homologada
com selo e Lacre do INMETRO; Cabo de forca com dupla isolagéo e plug de trés
pinos, duas fases e um terra; Acompanha capa protetora e manual de

668,0000

5.748,0000

5.298,0000

2,00

1,00

1,00
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instrucbes.Garantia de 1 ano.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

49 Balanga analitica digital, capacidade de 210g, calibracdo automatica com sistema Unidade 3.282,0000 1,00
motorizado interno de calibragdo, sitema de protencédo e sobracarga, teclas unicas para
ligar/desligar, zerar e parar automaticamente, sete unidades de pesagem, adaptador de
vibragdo com cinco filtros. Autozero com cinco niveis. Legibilidade 0,1mg, linearidade
0,3mg, campo de taragem igual a capacidade , tempo de estabilizagdo 4 segundos,
prato de pesagem 80mm. gabinete em alumino, dimensdes 205 x 325 x 315 mm, saida
RS232, fonte de alimentacgdo externa , wltagem 220v, frequéncia 50/60Hz. Acompanha
peso de calibrac&o. Registrada e homologada com selo e Lacre do INMETRO; Cabo de
forgca com dupla isolacgédo e plug de trés pinos, duas fases e um terra; Acompanha capa
protetora e manual de instru¢des.Garantia de 1 ano.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

50 Céamera Climatica FOTOPERIODO: Gabinete: Tipo geladeira; Acabamento: Pintura Unidade 4.250,0000 3,00
eletrostatica em epodxi texturizado;Circulagdo de ar: Convencgao de ar vertical forgado;
Volume nominal: 340 litros; Volume Total: 319 litros; Volume (til: 272 litros; Controlador
Display: Display personalizado de Cristal Liquido e controlador de alta tecnologia em
CLP, controle “PID” que garante alta sensibilidade da camara. Camara Climética com
ilusdo de luz do dia: 4 lampadas e inox refletor. Utiliza sensor de temperatura tipo “Pt
100” com sensibilidade de £ 0,1°C; Termostato de protecdo para: sobre e sub
temperatura; Cabo de forgca com dupla isolagdo e plug com trés pinos, duas fases e um
terra; Faixa de temperatura: 0°C a 65°C; Tipo de motor: Compressor; Alimentacao:
110V / 220V, 1000W, 60Hz; Peso: 60 Kg; Acompanha 3 prateleiras; Dimensdes: L=616
x A=1538 x P=691 mm. Garantia de 1 ano e manual de instrugdes.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

51 Contador de Coldnias eletrénico: equipado com uma lampada circular fluorescente de Unidade 1.583,0000 1,00
22W e lupa de aumento de 1,5 vez com haste flexivel. Bacia de sustentacdo da placa
de Petri estampada em acrilico transparente e quadriculado. Montado em caixa de
poliestireno, mede 23cm de largura por 8cm de altura por 36cm de profundidade. Possui
um sistema de regulagem de inclina¢&o, funcionamento em 110/220 wolts. Acompanha
manual e garantia de 1 ano.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

52 Destilador Automatico de Nitrogénio: tubo micro 25@/300mm, 250 ,com orla ou rosca Unidade 9.691,0000 2,00
tubo macro 43/300mm ou 50/250mm, Equipamento automatizado via CLP com Display
de cristal liquido black-light. Software permite utilizar até 09 programas de destilac8es
diferentes. Gabinete: inox AlISI304 polido ou pintura eletrostatica epoxi. Aquecimento:
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01 resisténcia de acgo inox blindada 2200W. Abragada externamente a caldeira.
Caldeira: em ago inox, possui isolamento térmico. Alimentag&o automética da caldeira
por nivel: Com sensor de nivel eletronico automatizando o enchimento da caldeira via
valwla solendide e bomba pressurizadora. Alivio de presséo da caldeira: Eletrénico
automatico via solendide e valwila de seguranca. Adicdo de soda: Eletronico
automatico via CLP, processo otimizado com bomba especial para dosagem de soda
concentrada. Adicdo de &gua: Eletrdnico automético via CLP, processo otimizado com
bomba especial. Adi¢éo de Acido Bérico: Eletrénico automatico via CLP, processo
otimizado com bomba especial. Tempo de Reacéo / Destilagdo / Titulag&o: Digital via
CLP programavwel, para comando geral do tempo de reacdo apos a dosagem da soda e
tempo de destilagdo com alarme sonoro informando fim de processo. Tempo de
titulagdo configuravel via CLP. Protegao da destilagdo: Grupo e protegao reto com prato
de fracionamento em vidro borossilicato. Refrigeragéo: 01 condensador tipo serpentina
com bolas, com valwla anti-refluxo. Alimentagédo automatica do condensador quando
estiver destilando evitando gastos desnecessarios de agua.Velocidade de destilagéo:
35 mi/min.Protecéo do tubo de destilacdo: Em acrilico transparente (evitando qualquer
respingo durante processo de destilagcdo.Protecéo das Vidrarias Gerais : Emacrilico
transparente. Dimensdes (L x P x A): 300x350x760mm. Equipado com deionizador para
preservacao da caldeira .

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

53 Eletrodo modelo V-620: Aplicacdo: Meios aquosos em geral; Dimensfes: @ 12mm / L Unidade 530,0000 1,00
105mm; Sistema referencial : Ag/AgCl Prata/Cloreto de Prata; Faixa de pH :0 - 14;
Corpo : Vidro;Faixa de temperatura : 0° C - 90° C.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

54 Medidor de pH com eletrodo de vidro. Microprocessado para trabalhos em bancada de Unidade 1.100,0000 1,00
laboratério; mede pH, mV e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo;
calibragdo automatica das solugGes buffers; faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00;
Faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999 mV; faixas de trabalho °C: 0 a 100°C;
resolugdo: 0,1/ 0,01 e 0,001 pH; sensor de temperatura individual em ago inox,
podendo-se usar o equipamento como termémetro de 0 a 100°C, com resolugdo de
0,1°C; display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuario e impede erros de
utilizac&o; mstra simultaneamente o pH e temperatura da solugdo; compensacéo
automatica ou manual; alimentag&o: 220 wlts; acompanha o equipamento: 01 eletrodo
de vidro universal com referéncia interna KCl 3M + AgCl para medicdo de pH em
solu¢Bes aquosas, sensor de temperatura em aco inox, solu¢fes tampédo frasco com
500 ml ph 7,00 e 4,00, porta eletrodo ( suporte ) articulado com giro de 180 graus e
parada em qualquer posi¢cdo. Garantia de um ano.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Crad
e “,

3‘5 A % UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
g % v 95591764000105
i e o Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
55 Agitador magnético com aquecimento. Velocidade de 300 a 3000rpm e capacidade de 1 Unidade 850,0000 1,00
litro.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS
56 Camara de fluxo laminar vertical. Com recirculagéo total do ar (100%). Vazéo de ar Unidade 15.000,0000 1,00

1.500 m3h. 01 Tomada auxiliar (220 V) interna . 02 Lampadas fluorescente de 30 W .
02 Lampadas UV de 30 W . 01 Valwla para gas ou vacuo. Medida Externa: Largura:
100, Profundidade: 500. Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4,
com eficiéncia de 99.995 % DOP para particulas de 0,3 micron, moldura em aluminio
anodisado; Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, 92%
ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); Vidro temperado frontal
tipo basculante com inclinagdo de 5 graus (aumentando o conforto do operador e
diminuindo reflexos); Dispositivo de seguranga que s6 permite o acionamento da
lampada UV com vidro frontal totalmente fechado; Quatro interruptores (geral, motor,
lampada fria, lampada UV). Acompanhada da base.Garantia de 1 ano. Manual de
instrucdes em portugués.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

57 Microscopio Biologico Binocular Até 1600x, Antimofo, c/Platina Movel 140x140mm. Unidade 1.500,0000 20,00
Aumento: 40X & 1600X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm a 75mm, ajuste
de dioptria nas duas porta ocular, inclinado 45°, rotagcdo 360° com pino de trava e
sistema anti-fungo. Ocular: WF 10X (18mm) e P 16X (11mm). Objetiva: 4X, 10X, 40X
(R), 100X (R)OIL. Platina mecanica com area 140x140mm, movimento X 70mm Y 45mm
em botdes conjugados a direita, escala vernie. Condensador Abbe 1.25 NA com iris
diafragma, porta filtro e movimento por pinhdo e cremalheira. Focalizagdo: Macrométrico
com area de trabalho 30mm. Micrométrico com curso de 0,002mm por divisdo. Macro
e Micro conjugado em botdes bilaterais, ajuste de tenséo e parada automatica.
lluminagado: Lampada halégena 6V 20Wcom ajuste de intensidade luminosa. Base com
protetores laterais. Espelho para trabalho com luz natural, filtro azul 32 mm e verde
32mm.Tensao de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

58 Microscoépio esterioscopio binocular (lupa com zoom 10x até 160x Diascépica ). Tubo Unidade 1.000,0000 14,00
binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/-
5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo optico 360° Ajuste no eixo de estativa 90mm.
lluminag&o: Transmitida 12V 10W Lampada de halogénio. Refletida 12V 10W Lampada
de halogénio. Seletor acoplado a base com trés funcfes transmitida, refletida e
simultaneamente. Controle independente de intensidade luminosa e iluminagao
(opcional). Sistema de lluminagé&o DiascOpica para area de Reproducéo. Filtro azul
acoplado a base. Tens&o de entrada 220V 60HZ.
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Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

59 AUTOCLAVE VERTICAL - Camara simples, com capacidade de 75 litros, tampa em Unidade 5.744,0000 1,00
bronze fundido internamente estanhada e externamente polida e envernizada com
guarnicdo de vedacgdo em silicone.. Caldeira e cesto de ago inox Al S 304, com valwla
de seguranca em bronze, com sistema de pesos e contrapeso para regulagem de
pressdo. Manémetro com 2 escalas uma para temperatura (100 a 1430C ) e outra para
presséo (o0 a 3,0 Kgff Cm2). Pressdo maxima de 1,5 Kgf/cm2 a 1270C. Gabinete em
aco inox e ago carbono com tratamento anti-corrosivo. Painel com lampada indicadora
liga/desliga, chave seletora de calor de trés posi¢ces e com as instrugdes de uso.
Escoamento: para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Voltagem
/Poténcia de 220V; 4000W. Dimensd@es internas (40 x 60) e externa (120 x55x 55).
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

60 Banho Maria com cuba de aco inox, com capacidade para 22 litros. Dimensdes Unidade 1.758,0000 1,00
externas (mm): L=330, P=620, A=280 e dimens0es internas (mm): L=298, P=498,
A=150 .Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi .
Isolac&o com 1a de vidro. Controle de temperatura microprocessado PID, com indicac&o
digital. Sensor de temperatura do tipo "J* e Temperatura de trabalho (°C) de 7 acima do
ambiente a 100, sensibilidade de 0,1 e uniformidade de ?0,2 0C. Alimentag&o: 220V .
Tampa com anel redutor, controlador de temperatura analdgico, tampas pingadeira.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

61 DEIONIZADOR - Confec¢do em plastico PVC, com sensor condutivimetro de alarme Unidade 943,0000 1,00
6tico (sistema de alerta da necessidade da troca da coluna) e lampada vermelha de
célula condutimétrica indicando quando ha necessidade de troca da coluna
intercambiavel. Condutividade de 0,7 a 4,0 m p S/cm. Resistividade de 1,5a 0,3 M O
xcm. Eletrdlitos totais dissolvidos <1 ppm e pH variando de 5 a 8. Diametro 20 x h 77.
Vazédo Maxima de 50 L/H. Rendimento de 900! (elemento de 5 litros de resina mista).
Poténcia de 9W e wltagem de 220V.Trabalho realizado com resinas de troca ibnica
(catibnica e anidnica) que estdo na mesma coluna.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

62 MICROSCOPIOS BIOLOGICOS BINOCULARES - Microscdpio Bioldgico Binocular Unidade 2.115,0000 2,00
montado sobre estativa metalica especialmente forte, com platina mowel (124 x 123
mm) equipada com sistema de charriot graduado e controles coaxiais (XY),
milimetrado/ graduado,resistentes a reagentes quimicos. Condensador centralizavel,
com diafragma de iris e filtro azul e pinos de ajuste, intercambiavel com kit de contraste
de fase. Cabecote binocular mével inclinado a 45° C e rotagdo de 360°, ajustavel para
diferenca interpupilar (55-75mm) e ajuste individual para diferentes dioptrias.
Focalizagdo macro e micrométrica coaxial e trava de seguranga. Oculares de campo
amplo WF 10x16 . Rewolver rotativo quadruplo com objetivas acromaticas (Standard)
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4x(0.1 160/0.17), 10x(0.25 160/0.17), 40x(0.65 160/0.17-retratil) e 100x(1.25 160/0.17-
retratil/imersédo) , intercambiaweis, e planacromaticas (): 4x(0.1 160/0.17), 10x(0.25
160/0.17), 40x(0.65 160/0.17 - retratil) e 100x (1.25 160/0.17 - retratil/imersao) ou
contraste de fase . Sistema de lluminac&o halégena embutido na base (6V e 20W).
Controle de Intensidade de Luz eletrdnico . Alimentac&o ajustavel para 110 ou 220 V .
Contraste de fase condensador de campo claro e escuro, iluminador tipo Kohller,
camara de video (CCD), camara fotogréfica, filtros e outros. Acréscimo de acessorios
como lampada sobressalente, capa de protecao e frasco de 6leo de imersao.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

63 MEDIDOR DE PH - Capacidade de realizar leituras com eletrodos de ion seletivo Unidade 800,0000 1,00
diretamente em concentracdo (PPM) assim como pH, mV e temperatura. Composto por
um eletrodo de vidro, 1 sensor de temperatura individual em aco inox e uma base de
sustentagdo. Calibragdo do pH em 3 pontos selecionaweis a partir de 7 padroes.
Display alfanumérico. Capacidade de \erificar defeitos no eletrodo, sensor de
temperatura e nas solugdes, indicando os problemas. Leitura simultanea de pH e da
temperatura da solugdo. Compensacao de temperatura automatica ou
manual.Calibragdo automatica para varios tipos de tampdes. Faixa de trabalho de pH
variando de 0 a 14, com resolugdo de 0,001, certeza de ?0,005 e incerteza de ? 0,01.
Temperatura de trabalho na faixa de 0 & 1000C, resolugéo de 0,10C, certeza ? 0,3 e
incerteza ? 0,2. Tampdes de pH: 6,86, 7,00, 7,01 / 4,00, 9,00 e 10,00. Bateria de 9
VDC e alimentacgdo de 220V. Saida para computador.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

64 Agitador magnético com aquecimento - Agitador magnético com placa de aquecimento  Unidade 1.322,0000 1,00
construida em molde de aluminio. Chapa aquecedora revestida com epéxi especial para
resisténcia a corroséo, com protecdo especial para assegurar a uniformidade na
distribuicdo do calor em toda a superficie.Controle Eletronico de velocidade até 1200
rpm com controle continuo. Motor sem escovas para operagdo continua e centro
magnético operado pela tecnologia de movimentagdo PCM. Temperatura regulavel de
ambiente até 370 °C. Diametro da Chapa aquecedora: 155 mm. Capacidade de
agitacdo (H20) até 15 litros Consumo: 780 W e peso: 2.9 kg. Voltagem:220V. Barras
magnéticas de tamanhos: 6x35 mm, 10x40mm (3 unidades de cada).
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

65 CAMARA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL - Camara de fluxo laminar com 100% de Unidade 9.000,0000 1,00
recirculagcdo de ar senido através de um filtro HEPA; Projetada para trabalhos classe
100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO
14.644-1. Construida com chapa de ago com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi.
Gabinete de trabalho para 2 operadores, construido em aco inox AlSI 304 (paredes,
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66

67

tampo da mesa, mesa e tela de protec&o do filtro absoluto) evitando corrosdo. Base
com rodizios giratérios com freio. Mandmetro para medida diferencial de presséo do
filtro HEPA (Dwyer Minihelic Il). Assoalho tripartido removivel para maior facilidade na
limpeza. Ventilador tipo siroco com vaz&o de ar igual a 627 m3/h. Motor de 1/15 cv
com protegao térmica e regulagem eletrénica de velocidade para perda de presséo
(duas welocidades). Protecao térmica dotada de reles e fusiveis de protecéo. Filtro tipo
HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurowent 4/4, com eficiéncia de 99.995 % DOP
para particulas de 0,3 micron, moldura em aluminio anodisado. Vidro temperado frontal
tipo basculante com inclinagdo de 5 graus (aumentando o conforto do operador e
diminuindo reflexos). Componentes internos da camara: tomada auxiliar interna (220V),
lampada fluorescente (20W), lampada UV (15W) e valwla de gas ou vacuo. Dispositivo
de seguranga que s6 permite 0 acionamento da lampada UV com vidro frontal
totalmente fechado. Quatro interruptores (geral, motor, lampada fria, lampada UV) .
Medidas externas (982 L x790 P x 1420 mm A) e medidas internas (787 L x 675 Px 640
A mm). Painel elétrico removivel. Baixo nivel de ruido < 60 db. Velocidade do ar 0,45
m/s + 20%. Voltagem / Poténcia: 220V e 200W.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

BALANCA ANALITICA ELETRONICA - Balanga analitica com calibrag&o automatica Unidade
com massas internas, display de cristal liquido e operawel por apenas 4 teclas. Dotada
do exclusivo sistema anti- choque que protege equipamento de sobrecargas e
acidentes. Capacidade de carga: 300 gr. Precisdo: 0,1 mg. Tempo de Estabilizagao:
5 segundos. Dimensdes da camara: 22 x 21 x 15,5 cm (A x L x P). Acesso: janelas
laterais(2), superior e frontal. Completamente envidragada. Tara subtrativa ao longo de
toda escala com indicador de carga. Teclado a prova de solventes. Saida para
impressora e computador incorporada. Permite programar tempo de estabilizac&o de
acordo com as condi¢des do ambiente, autozero, diversas unidades de leitura ou
contagem de pecas. Energia: 110 ou 220V fornecida por fonte externa. Peso: 7 Kg.
Acessorios: manual de instru¢des, escova para limpeza e capa.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIOS BINOCULAR COM ZOOM-LUPA - Lupa com Unidade
aumento: 10X ~ 160X . Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de

dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo 6ptico 360° .

Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom através de botdo coaxial com aumentos de 0,7a

4X, permitindo aumentos continuos de 7 a 40x e campo de 200mm a 5 mm. Objetivas

auxiliares de 0,7 a 2X, permitindo aumentos de 4,9 a 160x. . Platina circular 95mm

vidro difusor e outra branca / preta. Focalizagdo macrométrica com regulagem de

tensdo e area de trabalho 60mm. Ajuste no eixo de estativa 90mm. Imagem direta e
tridimensional. lluminag&o: transmitida 12V 10W (lampada de halogénio) e refletida 12V

10W (lampada de halogénio). Seletor acoplado a base com trés fungdes transmitida,

4.530,0000

4.179,0000

1,00

2,00
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refletida e simultaneamente. Controle independente de intensidade luminosa e
iluminagao (opcional) Sistema de lluminagéo Diascopica para area de Reprodugéo
(opcional) Filtro azul acoplado a base. Arrea de trabalho 140 x 160 mm.Tens&o de
entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ. Embalagem: Isopor e papeléo .

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

68 CRONOMETRO DE DIGITAL - Crondmetro de digital (cronégrafo) de plastico preto, Unidade
resistente a agua, para uso em laboratério. Aparelho com indicacédo de hora,
minutos,segundos, alarme, calendario, crondgrafo
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

69 CONTADOR MANUAL DE VOLUMES: Contador manual de wlumes formado por uma Unidade
tecla , sendo ideal para contagem de pecas, animais, células, controle de participantes.
Numero de digitos igual a 4 algarismos, acumulando até 9999 unidades e dispositivo de
retrocesso, girando o bot&o lateral. Estrutura : caixa metélica com argola para o dedo.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

70 CONTADOR MANUAL DE VOLUMES COM VARIAS TECLAS - Equipamento destinado Unidade
para contagem de células sanguineas e realiza contagem diferencial e os valores
relativos. Contém 11 teclas, sendo 9 para contagem e 2 para fung@es. Conta
separadamente os microrganismos, realizando contagem até 999 células, dotado de
alarme sonoro. Contém timer e crondémetro interno. Bivolt.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

71 Agitador de tubo vortex - Agitador indicado para homogenizacéo de diferentes materiais. Unidade
Externamente em ago revestido em epoéxi eletrostatico. Apoio de tubo em borracha e
formato especifico. Controle eletronico de velocidade de agitagdo. Pés do tipo ventosa.
Dois tipos de funcionamento: continuo ou quando pressiona o tubo. Capacidade: tubos
de até 3cm de diametro e outros.Dimenséo : 14Ax 15Lx 20P cm . Poténcia:30W .
Voltagem:220V.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

72 Estufa com fotoperiodo, termoperiodo, umidificacdo e desumidificagéo - Construida em Unidade
gabinete do tipo geladeira com capacidade de 370 litros, com isolag&o térmica em
poliuretano. Painel de controle instalado na parte superior. Circulagdo de ar forgada no
sentido vertical através de ventoinha tipo (cooler) de baixo ruido e grande eficiéncia.
Sistema de difusdo de ar para melhor homogeneidade de temperatura. Timer digital
microprocessado para termoperiodo e fotoperiodo. Fotoperiodo com
programagcdo:ligado/desligado ou automatico. Temperaturas controladas de 50C a
450C. Possibilidade de simular dia e noite com duas temperaturas e luz automética.
Precisdo de temperatura (-+ 0,30C para umidade até 75%) (-+10C para umidade 85%).
Sistema de umidificagdo por ultrasom. Cuba de agua com capacidade de 5 litros.

45,3800

45,3100

189,6000

950,0000

12.500,0000

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00
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73

74

75

76

77

78

Faixa de controle de umidade 40% a 85%, com precisdo de umidade +-10%.
Controlador de temperatura digital com dois Set-Point (um para temperatura dia e outro
para temperatura noite), alarme de alta e baixa temperatura , indica¢c&o de 0,1°C,
atuando de forma inteligente acionando aquecimento e refrigeracéo conforme
parametros criados pelo préprio microprocessador sem intervencdo do usuario.
Dimensdo interna: 98,5 A x 51,5L x 43F cm. Dimens®8es externas: 172,5 A x 59L x 55F
cm. Alimentagdo: 110-220V. Poténcia: 500W.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

Determinador de Umidade -Aparelho usado na determinacédo de umidade de gréos e
subprodutos. Equipamento robusto, fabricado para atuar em ambientes como linha de
producdo e processos em: laboratérios secagem, expedicdo, beneficiamento dos mais
variados tipos de produtos. Principio de medi¢éo baseada nas propriedades dielétricas
dos gréos (capacitancia) . Aparelho com display LCD matriz de pontos iluminado. Faixa
de temperatura de 60-180°C com incremento de 1°C. Elemento de aquecimento :
Resisténcia em vidro. Saida RS232C bidirecional. Carga maxima: 210g. Sensibilidade:
0,01g. Tamanho do prato: 90mm @. Dimensfes C x L x A (mm): 290 x 210 x 190.
Voltagem: 220 V

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

Prensa em aco para fazer mossa de papel substrato (germibox) com 110 pinos em ago
de prata -
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

Lupa articulada com apoio de mesa - Lupa articulada e acoplada a mesa , com
capacidade de proporcionar uma iluminagdo homogénea, sem sombras e de todos os
lados. Utilizada para a andlise e manipulacdo de detalhes com precisdo. Diametro da
lente: 125 mm Lente de 5 dioptrias Voltagem : 200v/ 60hz.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

FOTOMETRO DE CHAMAS - Fotometro de chamas digital com duplo canal. Faixa de
leitura para Na (-0 A 200 meg/l), K (-0 a 10,0 meg/l) ; Li (-0 a 10,0 meg) e Ca( -0 a 200
meg/L). Reprodutividade de 1% para 10 leituras consecutivas. Acendimento automatico.
Compressor modelo C-71 (45 Lbs/Pol2), leve e portétil, com controle de compresséo,
regulavel por registro. Sistema de diafragma e membrana. Motor de 1/6 HP, com
reversor de woltagem, interruptor de alavanca. Voltagem de 110 e 220V e freqiiéncia de
50/60Hz. Dimensdes igual a 400mm L x 300mm P x 230mm A e peso de 7Kg.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

DESSECADOR - Dessecador com tampa de vidro e luva, didametro de 250 mm.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

CONDUTIVIMETRO - Medidor de condutividade portatil microprocessado de pH, mV,
POR e temperatura. Indicador de leitura estavel. Constante de célula: K=0,1; K=1;

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5.544,0000

1.770,0000

271,0700

17.290,0000

1.767,0000

1.200,0000

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00
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K=10. Mede STD sdlidos totais dissolvidos. Sensor de temperatura individual em aco
inox, podendo-se usar como termdmetro. Display alfanumérico. Compensacéo de
temperatura Automética ou manual. Gabinete Em ABS, evita corrosdo. Suporte
Individual p/ célula e sensor de temperatura. Calibragdo Automatica. Mostrador
simultaneo de Condutividade e da temperatura da solugdo.Alimentagdo: bateria ou
fonte alimentagdo 220VAC. Saida para computador tipo RS 232C. Célula
termostatizada p/ medi¢ao de condutividade em &lcool. Solu¢des de calibragcdo: 13,32
mS/m, 1467 uS/cm. Escala para Condutividade em aguas: Faixa de Trabalho: 0 a
20000 puS/cm com selecdo automatica .Exatiddo: 2% fundo de escala e incerteza: +1%
Escala para condutividade em alcool: Faixa de Trabalho: 0 a 20000 uS/m com selegao
automatica . Exatiddo: 2% fundo de escala . Incerteza: +1% Temperatura: 0 a 100 °C
0,1°C+0,3°C+0,2°C
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

79 CAMARA DE ENVELHECIMENTO PRECOCE - Equipamento para determinar o vigor Unidade 15.300,0000 1,00
das sementes armazenadas. Construida com 2 camaras, sendo uma externa medindo
50x50x50 cm, confeccionada em chapa de ago pintado e internamente em aco inox
304. Uma interna medindo 30x38x20 cm confeccionada inteiramente em chapa de aco
inox 304, sendo a parte frontal de vidro por meio de gaveta de silicone, controlador de
temperatura, lampada piloto, suporte para termdmetro. Chave liga/desliga e fusivel de
seguranca. Voltagem:220V. Controlador de temperatua digital e automético.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

80 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO COM CIRCULACAO DE AR - Estufa de Unidade 5.468,0000 1,00
Secagem e Esterilizacdo com Circulagdo / Renovacéo de Ar, com caixa interna e
externa em chapa de ago com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi
texturizado. Sistema de conveccgdo mecanica por ar forcado no sentido horizontal para
circulagao do ar, com dispositivo para porta. Termdmetro e regulagem para exaustéo de
vapores (renovacéo). SISTEMA DE SEGURANCA PARA A RESISTENCIA. Isolagdo
em & de vidro, com espessura de 80 mm em todas as paredes. Temperatura de
trabalho de ambiente +7 a 200 C. Controlador de temperatura micro processado, PID,
com sensor tipo Pt100, com sensibilidade de 0,1 C, leitura digital do set point e do
processo. Sistema de protecdo para temperaturas acima da temperatura de trabalho,
com controlador eletromecénico, ajustavel pelo operador contra super aquecimento.
Porta com perfil de vedacéo em silicone. Medidas em mm: interna: L=450 X P=400 X
A=450 e externa: L=750 X P=650 X A=1040. Capacidade de 81 litros. Suportes para
prateleiras e prateleiras. Poténcia: 2000W e 220V
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

81 BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO - Balanca eletronica de precis&o com visor de  Unidade 2.228,0000 1,00
cristal liquido permitindo uma excelente leitura. Indicador de estabilidade da leitura e da
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capacidade utilizada. Diversas fungdes programaveis na propria balanca. Pesagem
imediata dispensando preaquecimento. Compacta, com altura de 70mm. Carga
maxima 2000g. Sensibilidade: 0,01g. Reprodutibilidade 0,01g. Campo de tara 2000g.
Tempo de estabilizagdo 3s. Temperatura ambiente 10 a 40 C. Dimensdes do prato
(mm) 202x156. Dimensdes C x L x A (mm) 292 x 210 x 70. Peso 3,85kg. Voltagem:
110/220v.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

82 COMPRESSOR para produzir vacuo ou presséo através de valwlas regulaveis. Unidade 1.200,0000 1,00
Equipado com manometro, vacuometro, deposto de 6leo, filtro de ar para reter
impurezas e 6leo.Vacuo maximo = 685,8 mmgHg, Presdo maxima de 20/25 psi.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

83 Carrinho p/ laboratério em ago inox com 3 prateleiras (85x45x 5 cm), 4 rodizios(2 fixos Unidade 30,0000 1,00
e 2 moweis)
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

84 Microscopio estereoscopico binocular, composto de: Unidade 6.000,0000 20,00
' Sistema Optico incorporado a estativa;
¢ Sistema 6ptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos continuos de 8x a 35x, sem
perda de foco através de botdes com escala graduada.
¢ Campo de visdo de 5,7mm a 25mm e distancia de trabalho de 100mm.
« Base retangular estavel, com pés anti-vibracdo, equipada com placa central circular
transparente para iluminacdo transmitida. Pintura eletrostatica de alta durabilidade e
resistente a respingos. Com duas presilhas de aco inox, para fixagdo dos objetos.
« lluminadores integrados para luz transmitida e incidente através de LED, oferecendo
iluminac&o homogénea tipo luz do dia 6.500 ° K, com vida Util de aproximadamente
25.000 horas.
« Comandos liga-desliga independentes com ajuste da intensidade luminosa.
 Tubo binocular inclinado ergondmico de 60°, com ajuste da distancia interpupilar de
50mm a 75mm. Dispositivo de ajuste de corre¢éo de dioptrias ( 5).
» Par de oculares de 10x/20 de grande campo. Com borrachas anti-cilios (oftalmicas).
* Comando de focalizag&o coaxial com torque ajustavel.
« Fonte de alimentagao integrada e automatica - 100V a 240V/50-60Hz.
« Capa de protecdo e manual de instrucdes.
* Registro na ANVISA;
» Garantia de no minimo 2 anos, a contar da data da entrega;
¢ Necesséaria demonstracéo.
* Entrega em Palmeira das Miss@es
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85 Microscopio bioldgico binocular com 6tica de corregdo infinita composto de: Unidade 4.500,0000 25,00
Estativa fornecendo posicionamento ergonémico dos controles coaxiais de focalizagao
macro e micrométrico. Platina retangular de 120mm x 132mm com controle do
movimento XY no lado direito.
Movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma laminas .
Rewvolver com objetivas fixas e travada quadruplo, com sistema anti-
remocdao. Transformador de baixa wltagem e chawe liga/desliga com ajuste graduado da
intensidade luminosa. Troca de lampada na parte inferior da base, com trava de
seguranca para fechamento e abertura. Voltagem 100-240V Automatico 50/60 Hz
Tubo de observagéo binocular com inclinagédo de 30°, com prismas de altissima
transmisséo tipo SIEDENTOPF com tratamemto anti-fungo, nimero de campo F.N. 18,
ajuste de distancia interpupilar de 48mm - 75mm, corregao de dioptria na ocular
esquerda de +5, aceita reticulo de 25mm de diametro Ocular de 10x, de campo amplo e
ponto focal alto, nimero de campo F.N.18, 25mm diametro, fixas ao tubo.
Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma iris. llumina todo o
campo de visdo desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 18. Inclui filtro azul
Objetiva PlanAcromatica 4x, correcgéo infinita, com abertura numérica N.A. 0.10,
distancia de trabalho W.D. 22.00mm
Objetiva PlanAcromatica 10x, corre¢do infinita, com abertura numérica N.A. 0.25,
distancia de trabalho W.D. 10,05mm
Objetiva PlanAcromatica 40x, corre¢ao infinita, com abertura numérica N.A. 0.65,
distancia de trabalho W.D. 0,56mm
Objetiva PlanAcromatica 100x, corregao infinita, com abertura numérica N.A. 1.25,
distancia de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com 6leo de imersao
Oleo de imerséo, 8cc, livre de auto fluorescéncia
Lampada de halogénio 6V/20W
CABO DE ALIMENTACAO
CAPA DE PROTECAO
Registro ANVISA.
Certificado de boas praticas de fabricagdo e armazenamento.
Garantia minima do fabricante: dois anos (garantia a contar a partir da entrega do
material)
Necessaria a demonstragédo do equipamento
Entrega em Palmeira das Missdes
86 MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL Unidade 380,0000 1,00
Display: LCD, cristal liquido, Tensdo DC: 0.4/4/40/400/600V, Tens&o AC:
4/40/400/600V, Corrente DC: 400 u/4000u /40m/400m /10 A, Corrente AC:
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400u/4000u/40m/400m/10A, Reseistencia: 400/4K/40K/400K/4M/40M ,
CAPACITANCIA: 4n/40n/400n/4u/100uF, Frequencia: 10/100/1K/10K/100KHz/200KHz,
Dutycycle: 0,1% a 99,9%, Temperatura: -20°C a 1000°C, Umidade : 30% a 95%, Lux:
4000 Lux/400000Lux, Nivel Sonoro: 35 dB a 100dB, Continuidade : Sim, Cheque diodo:
Sim, Alimentacdo:Bateria de 9V, Tamanho: 145 x 58 x 26 mm, Peso: 150 g, Fornecido
com: Estojo, ponta de prova, sensor tipo K, manual de instru¢cdes e bateria 9V.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

87 Agitador magnético com aquecimento até 300°C com variador eletronico, 220 Volts, Unidade 1.200,0000 3,00
poténcia minima 500W; motor de corrente continua com velocidade controlada por
variador eletrénico até 3600 rpm; plataforma em aluminio polido copacidade para 5
litros.Enviar catélogo; garantia minima de 6 meses.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

88 Banho maria, médio, Faixa de temperatura;: 7° C acima da temperatura ambiente até Unidade 1.100,0000 1,00
100° C (aferido em 37° e 56°), Cuba, dimenséo Int. (L x A x P): Inox estampado AISI
304 com wlume nominal de 9 litros, medindo 300 x 150 x 200 mm, sem emendas e
com cantos arredondados.
Dimensé&o ext. (L x A x P): 330 x 260 x 270 mm
Gabinete: Agco SAE 1020 com pintura eletrostatica em epoxi texturizado. Precisédo: 0,5°
C (Melhor sob consulta), Resisténcia: Tubular blindada em Inox com 1.000 W,
Alimentacao: 220V, peso do produto 6,5 Kg
Enviar catalogo; garantia minima de 6 meses.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

89 Condutivimetro digital de uso geral, escala de medi¢cdo de 0,1 mS/cm a 200mS/cm, Unidade 1.250,0000 3,00
resistividade de 5 U /cm a infinito, salinidade de 0 a 80%; 0 a 10000ppm de nacl ou
CaCO03, compensacéo de temperatura automética de -20 a 120°C, displey digital 16
caracteres, saida digital RS232, eliminador de bateria para 220 wolts, acompanha célula
de condutividade solu¢cdo padréo maleta para acondicionamento, manual de instru¢cédo
em portugués. Enviar catéalogo, garantia minima de 2 meses.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

90 Balanca eletronica analitica, para até 2 kg, precisdo de 0,01g, conector RS 232para Unidade 1.600,0000 3,00
transmisséo de dados, programacao de leitura de acordo com o ambiente, leitura rapida
média e lenta, calibracdo automatica, capela de protecdo ao vento, 220 wlts.Garantia
minima de 1 ano, enviar catalogo.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

91 Cabines individuais para andlise sensorial dos alimentos, de fibra, com cuspideira, Unidade 3.500,0000 12,00
torneira e bancadas embutidas. Dimens8es de 70 a 85 cm de largura, 45 a 60 de
profundidade e altura de 75 a 90 cm. Com rede elétrica e ponto de agua. Com 2
luminarias com soquetes para lampadas E20 com filtro para iluminaco difusa. Oculo
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guadrado com fechamento, na parte da frente para passagem de bandeja com
alimentos. Inclui 6 banquetas estofadas, com encosto altura média, altura do assento
de mais ou menos 70 a 75 cm.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

92 Temporizador eletro-mecanico com capacidade para até 30 andlises simultaneas. Unidade 930,0000 6,00
Possui mostrador com escala em minutos, temporizacdo de até 2 horas e disco
marcador em acrilico. Conter 30 pinos marcadores, numerados de 1 a 6, divididos em 5
grupos de cores diferentes para maior facilidade de operacdo. Apresenta alarme visual e
sonoro de fim de analise, com wolume regulavel e duragéo de 30 segundos, com
possibilidade de interrupgao.
Entregar em Palmeira das Missdes.

93 Banho Maria com agitagdo tipo DUBNOFF Microprocessado. Com agitagao linear Unidade 5.000,0000 1,00
horizontal, versatilidade para acomodar todos os tipos e formatos de bales ou
recipientes Faixa de Trabalho: Ambiente até 100°C. Tanque medindo aprox.: A 30 x C
50 x L 30cm, wltagem 220V."
Entregar em Palmeira das Missdes.

94 Banho Maria de boca para 06 provas, com tampa superior e trés anéis redutores em Unidade 1.500,0000 1,00
aco inox, dispositivo de nivel constante, com isolamento térmico em I& de vidro em
todas as paredes, termostato variando entre 20 a 120°C com suporte para termdmetro .
Confeccionado internamente em chapa de aco ino e externamente em chapa de aco
pintada com tratamento anti-corrosivo. Aquecimento através de resisténcia tubular tipo
imersao. Painel com controlador e indicagéo digital de temperatura automatico,
lampada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusivel de
seguranca.Capacidade minima de 21 litros, tenséo de 220 v e garantia minima de 1 ano.
Entregar em Palmeira das Missdes.

95 Banho Ultrasom com Agquecimento; Capacidade: 2,5 litros, minimo; Unidade 750,0000 1,00
Entregar em Palmeira das Missdes.
96 Barrilete fabricado em plastico PVC branco rigido. Ideal para o armazenamento de Unidade 180,0000 2,00

agua, bem como para estocar reagentes preparados, sem risco de contaminagao.
Possui coluna de nivel de liquido depositado, escala graduada (orientativa), torneira
plastica e tampa que permite facil acedsso ao interior. Capacidade: 10 litros.
Entregar em Palmeira das Missdes.

97 Barrilete fabricado em plastico PVC branco rigido. Ideal para o armazenamento de Unidade 220,0000 2,00
agua, bem como para estocar reagentes preparados, sem risco de contaminagao.
Possui coluna de nivel de liquido depositado, escala graduada (orientativa), torneira
plastica e tampa que permite facil acedsso ao interior. Capacidade: 20 litros.
Entregar em Palmeira das Missdes.
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98 CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL VAZAO. 100% DE RECIRCULACAO DE AR Unidade
SERVIDO ATRAVES DE UM FILTRO HEPA;
PROJETADA PARA TRABALHOS CLASSE 100 CONFORME (ABNT NBR 13.700) E
ISO CLASSE 5 CONFORME NORMA
INTERNACIONAL ISO 14.644-1;
CONSTRUIDA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
PINTURA EPOX;
GABINETE DE TRABALHO CONSTRUIDO EM ACO INOX AIS| 304 (PAREDES,
TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTECAO DO
FILTRO ABSOLUTO) EVITANDO CORROSAO;
MANOMETRO PARA MEDIDA DIFERENCIAL DE PRESSAO DO FILTRO HEPA
(DWYER MINIHELIC II;
ASSOALHO TRIPARTIDO REMOVIVEL PARA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA;
VENTILADOR TIPO SIROCO;
TAMANHO 2 (PA 050) : MOTOR DE 1/15 CV COM PROTECAO TERMICA E
REGULAGEM ELETRONICA DE VELOCIDADE PARA
PERDA DE PRESSAO (DUAS VELOCIDADES);
MOTOR DE 1/2 CV COM PROTECAO TERMICA E REGULAGEM ELETRONICA DE
VELOCIDADE PARA PERDA DE PRESSAO (TRES
VELOCIDADES);
PROTECAO TERMICA DOTADA DE RELES E FUSIVEIS DE PROTECAO;
FILTRO TIPO HEPA CLASSE A3, NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM
EFICIENCIA DE 99.995 % DOP PARA PARTICULAS DE 0,3
MICRON, MOLDURA EM ALUMINIO ANODISADO;
VIDRO TEMPERADO FRONTAL TIPO BASCULANTE COM INCLINACAO DE 5
GRAUS (AUMENTANDO O CONFORTO DO OPERADOR
E DIMINUINDO REFLEXOS);
DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE SO PERMITE O ACIONAMENTO DA LAMPADA
UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE
FECHADO:;
QUATRO INTERRUPTORES (GERAL, MOTOR, LAMPADA FRIA, LAMPADA UV);
PAINEL ELETRICO REMOVIVEL;
BAIXO NiVEL DE RUIDO < 60 DB;
VELOCIDADE DO AR 0,45 M/S + 20%);
ALIMENTACAO 220V, 60 HZ
DIM.EXT .:982 LARGURA X 790 PROFUNDIDADE X1420 ALTURA
DIM.INT.: 787 LARGURAX 675 PROFUNDIDADEX 640 ALTURA (S/BASE) + 720
BASE= 2120 ALT.TOTAL"
Entregar em Palmeira das Missdes.

14.500,0000

1,00
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99 Centrifuga com controle microprocessados; Motor de indu¢cdo Tampa com chave Unidade 3.000,0000 1,00

desligamento automatico; Display de controle com display de cristal liquido com
backlight; Aviso de fim de processo; Rampa de aceleracdo e frenagem com tempo fixo;
Para wolumes até 15 ml Detecc¢do automatica de desbalanceamento; Cruzetas
Horizontais; Capacidade de 8 tubos, no minimo. Voltagem: 220 wolts.

Entregar em Palmeira das Missdes.

100 APARELHO ELETROFORESE E ACESSORIOS. Unidade 3.500,0000 1,00
"Cuba de eletroforese horizontal para géis de agarose de 5,7 x 8,3 cm para a separagao
rapida de acidos nucléicos.

- Eletroforese completa em apenas 30 minutos

- Barreiras para a moldagem do gel, sem o uso de fita adesiva

- Tampa de seguranca

- bandeja de gel removivel com tiras de visualizag&o para ajudar na colocacao da
amostra

- Pentes e componentes disponiveis separadamenteDimensdes: 15.2 x 24.0 x 7.0 cm
Dimensdes do gel: 5.7 x 8.3 cmVolume de tamp&o: 100 mLGel de 5,7 x 8,3 cm.
Completa com pentes Delrin de 8 e de 14

dentes (0,8mm de espessura), fios de eletricidade, bandeja de tampé&o removivel,
bandeja do gel removivel com 3 tiras de

visualizacgdo, duas barreiras para moldagem de gel e manual. Instalavel pelo usuario.A
garantia de 12 meses contados a partir da data de embarque, garante a substituicdo
gratuita de pecas, incluindo a méo de obra.)

Entrega em Palmeira das Missdes "

101 Deionizador em PVC reforgado, nas dimensdes minimas de 75cm de altura e 17cm de  Unidade 1.000,0000 1,00
didmetro. Pode ser utilizado com coluna com vazdo minima de 50 litros/hora. Produz
condutividade inferior a 3 siemens e monitorada por uma célula condutimétrica na qual
observa-se uma lampada verde e uma vermelha que quando acende sinaliza a
necessidade de troca da coluna. Tensdo de 220 v e 60 hz, garantia minima de 1 ano.
Entregar em Palmeira das Missdes.

102 DESTILADOR DE AGUA, que ndo necessita de instalacéo hidraulica. Compartimento Unidade 650,0000 2,00
para agua comum e agua destilada. Durcdo do ciclo: 6 a 8 horas. Capacidade de
reservatorio de 4gua destilada: 3,8 Litros. Voltagem: 220V.
Entregar em Palmeira das Missdes.

103 Destilador de agua. Sistema Pilsen: a agua que entra na caldeira é pré aquecida para Unidade 2.000,0000 1,00
depois entrar em ebulicdo e posterior condensacgao. Sistema automatico liga/desliga,
protecéo que desliga o aparelho quando o sensor detecta falta de agua; Capacidade 5 a
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10 litros/hora.
Entregar em Palmeira das Missdes.
104 ESTUFA INCUBADORA PARA B.O.D. (DEMANDA BIOQUIMICA DO OXIGENIO) Unidade 5.000,0000 1,00

CAMARA INTERNA 110X51X45 CM, 220 V. LEITURA E AJUSTE DIGITAL FAIXA DE
TRABALHO DE 0 A 50°c +/- 0,5°C, CIRCULACAO INTERNA DE AR.
Entregar em Palmeira das Missdes.

105 FONTE DE ELETROFORESE, DIGITAL PARA CUBAS DE ELETROFORESE, Unidade 1.200,0000 1,00
Baixa corrente.
Préprios para cubas \erticais e horizontais.
Voltagem maxima 300 V.
Corrente maxima 400 mA.
Poténcia maxima 75 watts.
Corrente ou wltagem com controle automatico, timer (0 - 999 minutos).
Saida para 3 cubas.
Possui bateria na falta de luz, a memoria mantém os dados.
Dimensdes: 26 x 14 x 13,3 cm.
Voltagem: 120 V 60 Hz.Instalavel pelo usuério.A garantia de 12 meses contados a partir
da data de embarque, garante a substituicdo gratuita de pecas, incluindo a méo de
obra.)
Entrega em Palmeira das Missbes"

106 Fotdbmetro para analises qualitativas e quantitativasde UV/Vis compacto para ser Unidade 20.000,0000 1,00
aplicado na biologia molecular, bioquimica e biologia celular.
Aplicac0es:
Quantificagao de acidos nucléicos (dsDNA, ssDNA, RNA, oligo)
Quantificagao de proteinas (280 nm, Bradford, Lowry, BCA)
Determinagédo da espessura de células (OD600)
Percentagem de utilizacdo de corantes
fluorescentes (Dye 550/650, p. ex. Cy3, Cy5)
Andlises de enzimas
Medicéo direta da absor¢ao de comprimentos individuais de ondas sem outro calculo
Fonte de luz: lampada de xenon de alta durabilidade, aproximadamente 10 anos
Display de cristal liquido para mostragem da leitura do método utilizado
Calculo automatico da diluicdo da amostra (amostra + diluente), mostrado no painel
Célculo em fungao do método: absorvancia
Interface : RS-232-C, de série, ligagao opcional ao PC
Ligacéo de rede : 100-240 V, + 10% ; 50-60 Hz , + 5%
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Peso Lig.: 6 Kg Instalavel pelo usuario.A garantia de 12 meses contados a partir da
data de embarque, garante a substituicdo gratuita de pecas, incluindo a méo de obra.)
Entrega em Palmeira das Missdes."

107 Microcentrifuga de bancada, com as seguintes especificagdes técnicas: Unidade 5.000,0000 1,00
- Capacidade: 24 tubos de 1.5/2.0 ml.
- Velocidade maxima: 14.000 rpm com incrementos de 100 RPM
- Forga centrifuga méxima (FCR): 17.539 xg.
- Faixa de tempo de corrida: 01 a 99 minutos.
- Opcdes de controle de tempo: Timer: 1-99 min, corrida continua ou ainda para ciclos
rapidos de centrifugacédo através da tecla Impulse.
- Display digital alfanumérico com visualizagdo para todos parametros de centrifugagao:
Tempo, RPM e for¢a centrifuga maxima (FCR) em g.
- Tecla IMPULSE para ciclos de centrifugacfes curtos.
- Faixa de tempo de corrida: 01 a 99 minutos.
- Tecla para abertura da tampa.
- Motor (Drive): Por indugdo magnética e frequéncia controlada, sem escowas e liwre de
manutencao.
- Travamento automatico da tampa durante a corrida.
- Abertura da tampa em caso de emergéncia.
- Protecdo contra super - aquecimento do motor.
- Sensor para desbalanceamento com interrupgdo automatica da centrifugagéo.
- Operagao: 208-240V
- Fregliéncia: 50-60Hz
- Consumo: 180VA
- Emissao elétrica: sob controle das seguintes normas: EN 55011 grupo 1, classe B,
EM 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- ISO: 9001: 2000.
- PadrBes de qualidade e conformidade: IEC 61010 /CE.
- Imunidade elétrica: sob o controle da norma EN 61000-6-1.
- Ruido: Silenciosa, menor que 61dB (A).
- Dimens0es: 199 x 231 292 mm (H x W x D).
- Peso liquido: 6 Kg.Acompanha 1 rotor com, capacidade para 24 microtubos de 1,5-2,0
ml, com tampa ago inox autoclavavel Instalavel pelo usuario.A
garantia de 12 meses contados a partir da data de embarque, garante a substituicéo
gratuita de pecas, incluindo a mé&o de obra.)
Entrega em Palmeira das Missdes

108 MICROCENTRIFUGA, CAPACIDADE: 6 X0,5/1,5/2,0 ML OU 16 X 0,2 ML. Unidade 3.000,0000 1,00
Compacta e econdmica de bancada para laboratérios.
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Inclui bloco de prata com capacidade para 96

amostras em tubos de 0,2ml, apresentando com uma de suas caracteristicas a
possibilidade futura de troca de blocos em fungdo da quantidade e volume das
amostras. Com tampa térmica para eliminar 6leo mineral sobre a amostra. Tampa
firmemente travada sobre o bloco, proporcionando troca de calor entre o tubo e o bloco,
tornando assim, desnecessario o uso de dleo no bloco.Amplitude de temperatura de 4,0
a 99,0°C com variabilidade de +- 0,5°C no intervalo de 35,0 a 100,0°C. Possibilidade de
ajustes decimais (0,1°C). Capacidade para microplacas. Sistema de controle com
teclas numéricas para entrada e verificagdo de dados de programacéo, através de
arquivo historico,podendo criar e

armazenar até 100 métodos compostos de Pré -PCR, ciclos e Pds- PCR, os quais
podem ser modificados conforme necessidade do usuério.Opgéo de protecao dos
métodos através de senhas. Visor grafico, que permite a visualizagéo do tempo,
temperatura e rampas referente aos ciclos. O visor apresenta ainda, uma luz
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
Provido com um Rotor de angulo fixo e um Rotor com duas tiras de tubos.
Para aplicagcGes que exigem rapidez com tubos de centrifugas que permite atender:
Deve Poder ser colocada em ambientes severos, tais como: Dentro de Refrigeradores
ou Geladeiras.
Compacta: 14 cm (Diametro) por 11,4 cm de altura.
Giros rapidos que véo até 6.600 rpm (2,000xG) para rotor de microtubos.
Tampa de policarbonato claro que permite um maximo de visibilidade durante o trabalho.
Interruptor eficiente e pratico de ON/OFF na tampa que ativa quando do fechamento da
centrifuga, aceleragdo imediata através do
fechamento e diminuicdo de velocidade com a abertura.
Acompanham a Centrifuga:
1 Rotor de Angulo fixo, cap. 6 x 1,5/2,0 ml.
1 Rotor de 2 Tiras de 8 x 0,2 ml cada (16 x 0,2 ml total).
1 Kit ¢/6 Adaptadores p/tubos de 0,5 ml.
Cor: Tampa transparente, corpo marfim.
Base com pés de borracha antideslizantes.
Todos os componentes podem ser comprados separadamente para reposicao.
Voltagem: 110 - 240 V, 50/60 Hz.
Garantia de 6 meses.Instalavel pelo usuério.A garantia de 12 meses contados a partir
da data de embarque, garante a substituicdo gratuita de pecas, incluindo a méo de
obra.)
Entrega em Palmeira das Missfes"
109 Medidir de pH (Phmetro) de bancada completo com eletrodo e termocompensador. Unidade 850,0000 3,00
Entregar em Palmeira das Missdes.
110 Termociclador Automatico para amplificagdo de DNA; operacdo em 115/220V-60Hz. Unidade 30.000,0000 1,00
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fluorescente que permite perfeita visualizagdo, mesmo em condi¢des ndo ideais de
iluminagdo.Aquecimento e resfriamento por efeito Peltier que combinado com o bloco
de prata, garante uniformidade na distribuicdo de calor entre
o bloco e a amostra. Sistema de prote¢do dos métodos em casos de queda de energia.
Sistema de calibragdo de acordo com as normas do NIST (National Institute for
Standards and Tecnology U.S). Opc8es de portas de comunicacdo: 02 portas RS485
gue permitem conexao
com uma impressora e/ou computador e 01 porta PCMCIA que permite atualizacédo do
firmware e conex&o com rede. Com kit
“start up” composto por:
-03 Placas opticas de 96 tubos de 0,2ml P/N N801-0560.
-01 bandejas- P/N N801-0541
-01 base- P/N N801-0531
-01 acessorio para abrir tubos —P/N T6273
-100 tubos de polipropileno de 0,2mI-N801-0540.
- 01 tampa de borracha para utilizagcdo em bloco de 96 amostras- P/N N801-0550
- 36 tampas(fileira de 8)-P/N N801-0535
-12 adaptadores p/centrifugacdo-PN N801-3822
-01 instrumento para fechar os tubos N801-0438.
OBS:Instalavel pelo usuario.A garantia de 12 meses contados a partir da data de
embarque, garante a substituicdo gratuita de pecas, incluindo a méo de obra.)
Entrega em Palmeira das Missdes "
111 Fonte de luz alégena , poténcia de 250 W, temperatura de cor de 3400K, com controle  Unidade 4.189,0000 1,00
de intensidade, voltagem automética de 100 a 240V, com duas lampadas, sendo
operante e outra de reserva com acionamento automatico e com cabo de 400A incluso.
Garantia minima de um ano.
Entregar em Palmeira das MissBes com frete incluido.
112 Cabo de iluminag&o com fibra 6tica com 4.8mm de didmetro e 250cm de comprimento.  Unidade 1.492,0000 1,00
Garantia minima de um ano.
Entregar em Palmeira das MissBes com frete incluido.
113 Endoscoépio rigido para observagao, autoclavavel, com AV=30°, D=6.5mm e C=35cm, Unidade 7.988,0000 1,00
com sistema 6tico avangcado com lentes em forma de bastdo. Garantia minima de um
ano.
Entregar em Palmeira das MissBes com frete incluido.
114 Gerador de energia a diesel com motor 10,0cv, partida elétrica, poténcia maxima 5000 Unidade 5.000,0000 1,00
Watts, poténcia nominal 4000 Watts, tenséo de saida 120/240v, carregador de bateria
12v-8, 3A, monofasico, acompanhado de bateria. Garantia minima de um ano.
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Entregar em Palmeira das Missdes

115 Cadeira Abnominal — 01 Unidade 388,0000 1,00
Capacidade (Kg): até 120Kg
Composicdo: A¢o carbono
Dimensdes aproximadas do produto 112x72x120 cm
Garantia do Fornecedor
Peso aproximado do produto 15 kg
niveis de resisténcia;
niveis de inclinagao;
regulagens para dificuldade de esfor¢o;
apoio para as pernas.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

116 Receptor GPS com no minimo 12 canais, capas de rastrear o sistema GPS e Glonass, Unidade 18.500,0000 2,00
rastreio por medidas de codigo C/A e da fase portadora L1; possibilidade de corregao
diferencial em todos os niweis (codigo e fase), levantamento tanto no modo estatico
como em cadeia cinemética, capacidade minima de gravagéo e atualizag&o de 1
segundo; capacidade de armazenamento de pelo menos 12 horas de trabalho, com
intervalo de 1 segundo para 8 satélites; precisdo horizontal minima de 1 cm, mais 1
ppm da linha de base; suprimento de energia com bateria propria com capacidade
minima de 8 horas de duragao continua; idioma de operagao e programa poés-
processamento em portugués; programa de pés-processamento com saida direta para
desenho por computador tipo CAD e saida tipo texto em portugues; em caso de
controladora externa de dados exige-se comunicacgéo tipo blue-tooth entre esta e o
receptor; bastdo com no minimo 2,60 metros para o conjunto receptor/antena;
acessorio para transporte a campo e para armazenamento, com manual em portugués;
enviar catalogo.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

117 Receptor GPS com no minimo 12 canais, minimo de de 1000 waypoints, mem¢éria Unidade 890,0000 15,00
minima de 24 megabytes, nUmero minimo de rotas/waypoints, 20/100, nUmero minimo
de pontos no tacklog de 5000, alimentacdo com pilhas comuns; possibilidade de adicdo
de mapas; com: modo trackback, cursos stick de 5 posigoes, bussola eletronica,
altimetro barométrico, calendario e icones de waypoints; enviar catalogo.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

118 Sistema de controle para bibliotecas composto por: -- equipamento de detec¢éo Unidade 35.000,0000 1,00
antifurto eletromagnético com 1 (um) par fixado sobre base metdlica, alarme sonoro e
visual, alimentagdo em 220 VAC, corredor Unico de passagem, multipla cobertura
(deteccéo tridimensional) que possibilita a detec¢cdo do material protegido em qualquer
posicédo ; compativel para utilizagdo com suporte de midias magnéticas sem danifica-
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las (CDs, DVDs, fitas de audio etc.); contador de fluxo de usuarios embutido na antena
com reset manual, véo de abertura ajustavel com no minimo 90 cm, altura
minimal80cm; circuitos integrados capazes de realizar auto diagnésticos sem
nenhuma interferéncia do operador, podendo ser reprogramado para melhorar a
eficiéncia; caixa de controle eletrdnico instalada diante das antenas, operagado continua,
resistente a ruidos eletronicos, que obedeca a padrbes internacionais de acessibilidade
e seguranca a portadores de necessidades especiais, cumpra com as normas de
saude com relagdo a efeitos em marca passos, aparelhos de audigdo e outros, com
certificagdo dos 6érgdos reguladores nacionais e internacionais; detector de ima
embutido nas proprias antenas, capaz de detectar na entrada o usuario que porte
material magnético capaz de burlar o sistema de vigilancia eletromagnético, com
sinalizag&o individual, podendo ser local ou remota; a instalacéo deve ser feita sem
corte no piso; antenas ou sensores com unidade controladora remota o que possibilita
facilmente a calibragéo e diagndstico sem interrupgéo da passagem,;

-01(um) equipamento de mesa reativador de etiquetas protetoras eletromagnéticas para
liros, periodicos, CDs, DVDs, etc., portatil ergondmico e de facil operagédo, com base
antiderrapante;

-01 equipamento de mesa desativador de etiquetas protetoras eletromagnéticas, para
liros, periodicos, CDs, DVDs, etc., portatil ergondmico e de facil operagédo, com base
antiderrapante;

-acompanham 9 caixas, cada uma com 1000 fitas eletromagnéticas desativaveis e
reativdveis para liwvos e perioddicos, adesivas em ambas as faces com cola néo acida,
medindo aproximadamente 140 mm de comprimento;

-1000 fitas magnéticas reativaveis e desativaweis para CDs, DVDs, fitas etc., seguindo
0s mesmos padrfes utilizados para os livos. Garantia minima de um ano, e
atendimento no maximo em 48 horas em caso de inoperancia do sistema. Enviar
catalogo e descri¢cdo detalhada do sistema ofertado.

Obs. A empresa fornecedora deverd instalar o equipamento e prestar intrugdo por no
minimo 4 horas, aos funcionarios, para aplicacdo das fitas e uso dos equipamentos.
Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS

119 Aparelho para fusdo de fibra 6tica. Unidade 55.000,0000 1,00
1.« Peso nédo superior a 2,2 kg, incluindo a bateria interna e forno para protetor de
emenda.
2.+ Display colorido transreflectivo de 3,5", permitindo vis&o a luz direta do sol
3.+ Interface grafica com o usuario com instrucdes de operagao
4.+ InstrucBes de manutencdo na tela, com fotos jpeg e ilustracBes
5.« Permite armazenar imagens da fibra durante o processo de fuséo
6.+ 150 programas disponiwveis para as fusGes e 10 programas para o forno;
7. Tempo de emenda tipico de 9 segundos
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8.+ Bateria interna com capacidade de 90 fusdes ou 70 ciclos ( Fusdo+Forno)

9.+ Bateria interna com carregamento automatico, mesmo com a maquina em operagao
10.» Tempo de recarga da bateria: 2 horas

11.- Permite conectar e desconectar o carregador de bateria com a maquina ligada;
12.- Alinhamento pelo ndcleo da fibra

13.« Processamento automatico das fusdes, com interrupgdo do processo, caso
detecte erro na clivagem ou sujeira na fibra. Inspegcao automatica da fibra antes e
depois da emenda.

14.+ Fuséo de fiboras Monomodo (SMF), Multimodo (MMF), DSF (Dispersion Shifted
Fiber) NZDSF (Non-Zero Dispersion Shifted Fiber), CSF (Cut-off Shifted Fiber), EDF
(Fibra Dopada com Erbio);

15.« Diametro da fibra / revestimento: 80 a 150?m / 150 a 900?m;

16. Perda de inser¢cdo média SMF (0.02dB), MMF (0.01dB), DSF (0.04dB) e NZDSF
(0.03dB)

17.+ Perda de retorno na emenda: > 60 dB

18.« Comprimento de clivagem: 5 a 16mm(250?m), 10 ou 16mm (900?m)

19.« Emenda com atenuacao programavel de 0 a 20 dB, com passos de 0,1 dB

20.+ Teste de tragdo com forca de 2,0N (padrdo) ou 4,4N (opcional)

21.- Estimativa de perda na emenda

22.« Armazenamento dos ultimos 1500 resultados de fusdo em memodria interna;

23.s Visdo assimétrica e simultanea do eixo Xe Y;

24.s Forno para aquecimento do protetor de emenda incorporado a maquina, aplicavel
para protetores de 40mm e 60mm

25.» Tempo do ciclo de aguecimento do protetor de emenda: 37 segundos;

26.+ Display reversivel (180°) para operagédo nas 2 dire ¢oes;

27.+ Alimentacdo: AC 85 a 264 VAC, 50/60 Hz - DC 11 a 17 VDC - Bateria recar. Li-ion;
28.+ O equipamento devera ser fornecido com maleta rigida pra transporte.

29.« Com o fornecimento do equipamento devera ser fornecido treinamento técnico "on
site" através de técnico treinado e certificado pelo fabricante, com um minimo de 4
horas/aula aos usuérios em local, data e hora a serem determinados pelo comprador
até 10 dias depois da entrega do equipamento.

30.¢ O equipamento a ser fornecido devera ter a garantia minima de 1 ano.

31.s Devera ser apresentada declaracao do fabricante de que dispde de assisténcia
técnica no Brasil.

Entrega no campus de Frederico Westphalen, RS
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