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Particularidades do Projeto
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a. Sala de Exames
Sugerimos gque haja espaco suficiente para manobra
paciente. Armédrios para guardar medicamentos e umn
também podem ser Uteis
b. Piso da sala de exames
O Equipamento sera fixado no piso, através de para
estd descrito na tabela especifica, abaixo Portan]t
piso deverda suportar seu peso sem deformacdes P a
refor¢co adicional, como demonstrado em planta
2 c. Teto da sala de exames
Sugerimos que haja espaco suficiente para manobra ISOMETRICA O pé direito da sala deve ser de, no minimo, 2.4m
de uma maca préximo @ mesa do paciente. Armérios Fi lt RDC n° 50 d A ] t
. o : il avor consultar a n- 5 a Anvisa ( ver recorte anexo P d. Entrada da sala de exames
p?ra'?u'arlfrme I?agqenose'qn:’pcelquenq o 9;"0 d "14 ] d. ) ] ] b" ES EMA I A A orta de entrada da sala de exames devera ter n
sao‘fu,els. Jeveragraaaqwswao ,dezquamé;yosd a pag. 44 - "Apoio ao diagnostico e terapia - 4.2.5. )as IJ ] (j ) ?o g 10 Sy d ; : . ,
periféricos de acordo com a necessidade especifica de S . . . . . . m e a ura, como indicado na planta, para ac
cada caso. restrlgOeS e dlretrlzes para 9] Servlgo de RalelOgla, / \ e/ou equipamentos. Estas medidas devem ser seguidas para assegurar a passagem
das maiores partes do sistema.
©
A sala devera ser climatizada. Ver g_é e. Lédmpadas de indicacgaédo
Especificagbes fl. 03/03 38am 9 NN ! Deverd ser instalada, em cada um dos pontos indicald
i de 110V e o60WwW, logo acima da porta. Esta se acende€glr
— for acionado. A alimentacdo da lé&mpada vem do equi]p
uma comunicacdo por meio de um eletroduto até a cagn
folha 02/02).
2 £ . Iluminagdo da sala de exames
Geralmente, a iluminacdo da sala ¢é feita com 1ampa
o cdlculo lumintécnico padrédo e objetivando o con f
Dimensdes do Painel de g- T da sala de S
controle do Cerador. Sua Deverdo hgver, nolmlnlmo, 4 tomadas de servico, o uj
fixacao é feita dirktamente sala. I'ndlcamos alr}da outras (ver planta de pontos
na parede (ndo existe}k de equipamentos analogos ao servicgo
pedestal) . |
: h. Condigdes ambientais da sala de exame
distancia tubo/buck : A temperatura da sala de exame devera ser mantida
; relativa deve ficar em torno de 50%.
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~ i. Canaletas
| \ ELE‘?A AOFRO’\’ML As canaletas deverdo ser executadas como especific
planta, as tampas deverdo suportar um peso minimo
ESMTI‘/A_BR_12OM Jj . Interligagcdo dos eletrodutos/canaletas.
A interligacdo dos eletrodutos embutidos nas pared
| / ndo deverdo acabar em curva, visto que pela dimens
— dos cabos do equipamento, sua passagem ficaria inviabilizada ( Ver o desenho
A colocagéo do revestimento de piso Sugestéo de diminuigéo Ver detalhe do . ~ . esqueméadtico ).Sua adogdo é opcional. Qualguer duvi
da Sala de Exames devera ser feita da cal();ne de disparo, QGD 03/03 Configuragéo do Sistema: Shimadzu.
antes da instalagdo do equipamento. geranao maior espaco A
Indicamos a colocagédo de piso para acesso a mesa. OBSERVACOES IMPORTANTES k. Circulacao
semi-condutivo, caso o ambiente EQUIFAMENTO PESU Assegure-se gque a circulacao, em todo caminho a se
necessite da utilizagao de gases T"BR-TZH TZ0Rg i A i 5 instalacdo, bem como a resisténcia do iso existen
| medicinais (verificar RDC50 da o +20kg 1. Lembrarpos que o servigo dever.a sofrer inspegéo da ANVISA. S e d p
/‘\ Anvisa), caso contrario, podera ser | ‘ S FH-20HR 186Ky Portanto, é responsabilidade do cliente adequar e seguir as normas
aplicado piso vinilico tipo Pavifloor 2 GERADOR 240K 1 :
(manta), ou Paviflex e semelhantes. ‘ QGD - Vll?gggte’j% 7/‘\6:/1;5/63%)6\?' :
- = Regulamento Técnico para planejamento,
Gerador_ — programagéo, elaboragédo e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos
r— L - |:| assistenciais de saude” ’ A . .
1 ) | ‘ | Cabine Cuidados com as embalagens: -Portaria 4563 (ANVISA) "Diretrizes de Protegdo Radiolégica em COTl l'eudO e ReferenCla no P rOJe to
= Comando |— -N&o deixar as embalagens sujeitas a agdo do tempo Radiodiagnéstico Médico e Odontolégico”
” 1 1 ‘ ‘ ‘M -Né&o abrir as embalagens sem a presenga de um -NR 10 "Sequranca do Trabalho" RadSpeed MF
|| il ;r ; ‘ ~n ‘E p— representante da Shimadzu. O ndo cumprimento deste item| g ¢
Q i [E— i pﬂ Wfﬂ% ‘Q L= = implica na perda da garantia do equipamento. -NBR 13534 "Instalagées Elétricas em Estabelecimentos Médico-Hospitalares" ASSUNTO ONDE
|| e T | A Z - @ -Néo submeter as embalagens a choques mecanicos -NBR 14039 'Instalagées Elétricas em Média Tens&o"
' | }\# } —u } \ (°N A bruscos sob pena de causar danos a pegas vitais do " - L . o ENCONTRAR
[ il H R : ‘ b} equipamento (tubo de raios-x, detectores, etc) -NBR 5410 "Instalagées Elétricas em Baixa Tensdo Folha n°
|| : | | | ( : -NBR 5419 "Protecédo de Edificagbes Contra Descargas Elétricas" ) )
” 11! H | SANIT. PAG: I -NBR 6533 "Seguranga da Corrente Elétrica Percorrendo o Corpo Humano" Acesso Equipamento - Pacientes (macas) 01/03
3l | A=2,47m? Ressaltamos ainda que o presente projeto apresenta os requisitos Revestimento de piso 01/03 e 02/03
i L . ~ . ~
|| 15 | Sala de basicos para a instalagdo do equipamento em questgo. Toda Pé-direito 01/03
i Exames SO adequacéo do local a legislagdo vigente é de responsabilidade do » .
[ 11— | | | 23.66m? ] quae gisiag g e . P - oy Posicionamento da Mesa e do Visor Plumbifero 01/03
|| { |y oo - cliente. Aconselhamos uma consulta prévia ao orgdo municipal da _
y 3 N N V‘KLL N ANVISA, a COVISA. Cuidados com as embalagens 01/03
:l ” E i i U UF‘WJH A CIRCULACAO DE Dimensédes e Pesos de cada unidade do sistema 01/03
” | o | ACESSO DEVERA 2. Por se tratar de um equipamento de complexa instalagéo, é Referéncia RDC 50 da ANVISA 01/03
] ~ fundamental que todas as especificagbes contidas neste projeto L .
3 @ \ CIRCULACAO g%]gfgo . . q , ’p ¢ . . proj Layout - disposi¢do do equipamento nas salas 01/03
‘(E. EOUIPAMENTO sejam segwdas. Para ISSO, e extremamente necessario o
& QUIPAM acompanhamento das obras para a adequagéo do local, por um ou Canaletas 02/03
= . .. . a q q .
mais profissionais da area compentente, ou seja, uma equipe Apoios 02/03
contando com eng® civil, eng® eletricista e arquiteto. Detalhe do Visor Plumbifero 02/03
. - , Protecdo Radiolégica e Portaria 453 da ANVISA 02/03
2. Apos a execugéo dos itens constantes neste estudo, por favor, i — —
entre em contato com nosso setor de projetos, para que um check Lampada de indicagdo do Raio-X ligado 03/63
list seja elaborado e a instalagdo do equipamento seja agendada lluminag&o da sala de exames 03/03
pelo nosso departamento técnico. Pontos elétricos (tomadas e QGD) 03/03
.o . . e - Ar condicionado 03/03
3. Qualquer duvida que haja relativa a compatibilizagdo deste — —
[ 4 YO UT 4 P R OV 4 D O estudo, ou mesmo sua eventual alteragéo, solicitamos gentilmente Quadro Geral de Distribuiggo - Posicionamento ¢ Layout 05/03
que nos contatem. Alimentagéo elétrica do equipamento 03/03
ESC..’ 1: 50 Aterramento 03/03
OBSERVAC OES MODIFICAGOES APROVAGCAO DEP.TECNICO ,
01. FAVOR CONFIRMAR TODAS AS DIMENSOES NO LOCAL DA OBRA; 04. A Shimadzu ndao se responsabiliza pela aceitacédo deste projeto por0ép.arTtoed ad oisn férrag-deos tfriustcuarlai zpaadroar eas instalacédo, como condig¢de s |24/08/091PRIMARD 8RAJESO, alimentaca QF@SML—aHOSP_ UNIVERSITARIO SANTA ARlARS
11 13
02. QUALQUER DUVIDA, ALTERACAO OU SUGESTAO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM AR a@acima debcEi®oN.ARRsBaQtamos gfieEoTpPeBent® BstuBoRtémJaEfTnAl$dade de assegurar e capacitar o local para prote¢gédo radioldégica, estrutura predial para apoio do e g|usiog/os SERUNDERROEIOHt Cc, bem comocéegtﬁs cliente
03. Consultar legislacdo local (ex.Vigilancia Sanitaria, CNEN, etc.), sobrguaesangnsasaldeszbudoliegampafmento ocorra sem contratempos, O que acar rerteasrpieac tpirveojsu idziomse ndsel oanmabmoesn tooss ,1 asddoos .de responsabilidade e [devem ser fHrnecidos pelRADSP}EED_MF PROJETOCOMPLETO” 01/03
como protegdo radioldégica, dimensionamento minimo das salas, etc. 05. Este estudo teve como base uma planta enviada pelo cliente. equipamento assunto . . P Fotha
Shimadzu do Brasil Comércio Ltda
Ver RESOLUGCAO N° 50- 21/02/02 e PORTARIA 453 - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéaria . 15/04/09 Av. Marqués de Sao Vicente, 1.771 - Barra Funda - S&o Paulo - SP -
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