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Processo..: 23081.008047/2010-44 Pregdo SRP 159 / 2010 Data da Emissé&o: 28/07/2010
Abertura: Dia: 12/08/2010 Hora: 09:00:00

ltem Especificagéo Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Prego Unitario

Preco Total

1 MINI-TECLADOS Unidade
- ESPECIFICACOES: Mini-6rgdo com 5 sons, 4 botdes de variacdes, 24 ritmos, 5
demo, alto-falante, saida para caixa amplificada, fone de ouvido, 2 polifonias.
Dimensdes: 382 x 125 x 41. Adaptador utilizado: Nodaji 7.5 v.

2 DIAPASOES ELETRONICOS Unidade
- ESPECIFICACOES: Cromatico - Manual - Calibragem de freqiiéncia - Input / Output -
Microfone - Freqiiéncias: dé = 256 Hz, ré = 288 Hz, mi = 320 Hz, f4 = 3411/3 Hz, sol =
384 Hz, & = 4262/3 Hz, si = 480 Hz, d6 = 512 Hz Indicador em V.U - Check p/
baterias.

3 PAQUIMETRO PARA SERVICO PESADO - ESTES PAQUIMETRO SAO BASICOS Unidade
PARA MEDICAO DE PRECISAO DE GRANDES DIMENSOES EXTERNAS E
INTERNAS ( ATRAVES DA EXTREMIDADE DOS BICOS, CUJA ESPESSURA DEVE
SER ADICIONADA A LEITURA DO PAQUIMETRO).

LEGIBILIDADE:

-LINHAS E NUMEROS NITIDOS SOBRE O FUNDO CONSTANTE FOSCO.
-PARAFUSO DE CHAMADA PROPORCIONA AJUSTE FINO NAS MEDICOES.
-PARAFUSO DE TRAVA PARA FIXAR AS MEDIDAS

-BARRA E CORREDICA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO.

-TODAS AS SUPERFICIES DE MEDICAO SAO RETIFICADAS

FAIXA 1000mm/40°

RESOLUCAO EXATIDAO =0,075mm/0,0030°

PROFUNDIDADE DOS BICOS °2  140mm

ESPESSURA DOS BICOS FECHADOS! 20mm

4 PAQUIMETO PARA SERVICOS PESADOS Unidade
-ESCALA E NONIO COM ANDAMENTO CROMADO.
-CURSOR E IMPULSOR FEITOS DE ACO INOXIDAVEL
-FACES DE MEDIGCAO LAPIDADAS
-ESCALA DE MEDICAO ELEVADA

42,0000

100,0000

400,0000

400,0000

4,00

3,00

4,00

4,00
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Quantidade

Prego Unitario

Preco Total

COM BICOS LONGOS E COM AJUSTE FINO
CAPACIDADE POL/MM 0-12/0-300
GRADUACAO

SUPERIOR INFERIOR
1/128° 0,05MM

EXATIDAO MM +/- 0,07
A MM 445

5  Manovacudmetro digital para avaliagdo de pacientes em ventilagdo mecéanica e Unidade
calibracdo de equipamentos. Trabalha em 3 modalidades: pico de presséo (positiva e
negativa), picos de pressdo com gréafico e endurance dos musculos respiratorios.
Apresenta avaliagdo de 1 em 1 cm H20 (larga amplitude de escala -300/+300). Portatil,
com bateria interna recarregavel. Software que armazena dados do paciente e suas
avaliagdes. Equipamento composto por clip nasal, bucal unidirecional, bucal simples
(adapta ao TET), linha de pressdo, maleta anti-impacto, carregador de bateria bivolt,
cabo de transferéncia de dados, filtro protetor para transdutor de pressao tamanho
adulto (30 unidades) e filtro protetor para transdutor de presséo tamanho pediatrico (30
unidades). Uso para avaliagdo de voz nos estagios e nas aulas de avaliagao de voz na
graduacdo, bem como em terapias de voz e nas aulas de terapia de voz. Imprescindivel
para pesquisa da forca muscular respiratéria (fonte de produgéo da voz) inspiratéria e
expiratoria, tanto para fins de diagnéstico quanto para avaliagdo da ewolugéo da terpia.

Equipamento certificado pelo INMETRO; Break-light (economia de bateria), dispaly de
cristal liquido, memaria para armazenar exanes; facil manuseio; design moderno;
calibragdo com emisséo de certificado; possibilidade de impresséo de relatorios,
cadastramento de pacientes e exportagdo de dados através do software. Indicacdo
auomatica de valores normais de manovacuémetria

- Entregar o equipamento em local pré-determinado pelo Departamento de
Fonoaudiologia; anexar na proposta catalogo e/ou manual em portugués com
especificagdes técnicas do modelo ofertado, garantia minima de 1 anos a partir da data
de entrega. Voltagem 220V.

6 Espirdbmetro Digital Unidade
Especificac8es: espirdmetro digital com transmissao de dados via USB, opera com
Windows 95 ou superior. Imprescindivel para pesquisa de parametros respiratorios
como capacidade vital, pico de fluxo expiratério, volume expiratorio forcado no 1°
segundo entre outros; fonte de producgéo da voz.

3.000,0000

11.000,0000

1,00

1,00
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ACOMPANHA SOFTWARE PROPRIO, TRACA CURVAS VOLUME/TEMPO E
FLUXO/VOLUME, FAZ PROVA PRE/POS BRONCODILATADOR,COMPARA COM
VALORES , REVISTO. PROCEDENCIA:- INGLATERRA ALIMENTA(;AO 4 PILHAS
ALCALINAS TIPO AAA( NAO FORNECIDAS). DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO. -
TAMANHO 114 X 98 X 44MM. PESO 150 GRAMAS ( SEM BATERIAS). ALCANCE
DAS MEDI(;OES: 20 - 995 L/M VEF1 0,2 - 9,95 LITROS CVF 0,2 - 9,95 LITROS MODO
DE FUNCIONAMENTO: PRESSAO DIFERENCIAL PADRAO DE FABRICA(}AO: ISO
13485 E 93/42 /| EE. MEDE: PEF (PFE) - PICO DE FLUXO EXPIRATORIO CVF (FVC)
CAPACIDADE VITAL FORCADA VEF1 (FEV1) VOLUME EXPIRATORIO FORCADO
NO 1° SEGUNDO VEFI/ CVF % ( VEF /| FVC %) REL(;AO ENTRE VOLUME
EXPIRATORIO FORCADO NO 1° SEGUNDO E CAPACIDADE VITAL FORCADA.
ACOMPANHA SOFTWARE OPERA EM WINDOWS 95 OU SUPERIOR FORNECE:
MEDIDAS AS QUAIS SAO APRESENTADAS EM FORMA TABULAR OU GRAFICA,
COM ZONAS DE RISCO. TRAGCA CURVAS "TEMPO/VOLUME" E "FLUXO / VOLUME"
MEDIDAS PRE E POS BRONCODILATADOR .

Descricdo do Software: Opera em Windows 95 ou superior. - Armazena dados por
paciente. - Fornece data e horario do teste. - As medidas sé@o apresentadas em forma
tabular ou grafica, com zonas de risco. - Traga curvas volume/tempo e fluxo/volume. -
Facilidade para trés medidas pré/p6s com broncodilatador. - Sobreposicdo de 3 curvas
wolume/tempo e fluxo/wolume. - Comparagdo com valores normais previstos e
possibilidade de escolhas de tabelas.

Acessorios:

- Capa protetora

- Tubo bocal reserva

- Cabo para conexdo com PC

- Software CD .

VOLTAGEM: 220V

GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

7 Medidor de Pressdo Sonora (Decibelimetro)
Permite a medicdo de nivel de pressao sonora, de diferentes estimulos nos mais
variados ambientes, equipamento necessario para a calibragdo dos audidmetros e o
controle das adequadas condi¢8es de funcionamento dos mesmos. Equipamento para
auxiliar no controle das condi¢Bes de calibracdo dos audidbmetros que sédo usados nas
pesquisas realizadas no laboratério de préteses auditivas, no que se refere as medidas
em campo liwre, garantindo assim medidas mais fidedignas. Tal equipamento sera
usado em pesquisa e clinica para avaliagdo objetiva de intensidade de vz (parametro
ndo avaliado pelos programas de analise acuUstica de voz). Decibelimetro digital, permite

Unidade

400,0000

2,00
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Pre¢co Maximo
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a medicdo do nivel de presséo sonora entre 30 e 130 dB de maneira totalmente
automética. Operando com curva A ou C, tanto no modo rapido como lento "Fast/
Slow" Com saida RS-232 para ser usado como um coletor de dados ou "datalogger"
quando utilizado em conjunto com um computador. Display de cristal liquido de 4
digitos, 30 a 80dB, 40 a 90dB, 50 a 100dB, 60 a 110dB, 70 a 120dB, 80 a 130dB, 30 a
130dB, escala de frequéncia 31Hz a 8,5 KHz, microfone acoplado, ponderacédo A e C,
resposta rapida e lenta, alimentagéo de bateria de 9V

VOLTAGEM 220V

GARARNTIA MINIMA DE 12 MESES

8 ESPELHOS MILIMETRADOS DE GLATZEL Unidade
: Espelho metalico retangular, com concavidade para apoiar a base do nariz para
avaliacéo do fluxo nasal, milimetrado, com bloco de anotacdes.

9 Audidbmetro Portatil Unidade
Especificacdes: portétil, display de cristal liquido, visualizagédo dos dados da
audiometria no display ou transferéncia dos dados para o computador e score
automatico para discriminagao. Tons: puro, pulsatil, warble e continuo. Testes: via
aérea, via 0ssea, logoaudiometria, SRT, stenger, auto threshold, fowler (ABLB).
Mascaramento: narrow band, speech noise e white noise. Freqliencias: 125 a 8 KHz.
Intensidade: -10 a 120 dB. Acessorios inclusos: fone de ouvido TDH39, vibrador 6sseo
modelo B-71, péra de resposta, microfone Talk-Back; capa e manuais. Importante para
a pesquisa de audi¢do (fonte de automonitoragdo da voz); critério de inclusdo ou de
exclusao de pesquisas de voz e de facil portabilidade para pesquisas realizadas extra-
muros.

VOLTAGEM 220V
GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

10 Audidmetro de 02 Canais, que permita a realizagéo dos testes de Processamento Unidade
Auditivo Central, com apresentacédo de estimulos de fala binaural permitindo sua
apresentacdo em intensidades diferentes em cada orelha, saida para Campo Liwre,
visualizacdo dos dados da audiometria no visor ou transferéncia dos mesmos para o
computador via interface (RS232), score para discriminacdo, tom Warble, pulsétil, e
Tom puro, testes por Via Aérea nas freqiiéncias de 125-250-500-750-1000-1500-2000-
3000-4000-6000-8000 Hz e por Via Ossea de 250-500-750-1000-1500-2000-3000-4000-
8000 Hz, faixa de nivel de audicéo Via Aérea de -10 a 120 dB NA e Via Ossea de -10 a
80 dB NA, logoaudiometria, mascaramentos narrow band, speech noise e white noise,
possibilite a realizac&o dos testes ABLB, Stenger e Sisi
Acessorios: Fone TDH39, Vibrador Osseo B-71, Microfone Talk-back, péra de resposta.
- Entregar o equipamento em local pré-determinado pelo Departamento de

80,0000

8.000,0000

22.000,0000
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1,00
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Fonoaudiologia; anexar na proposta catalogo e/ou manual em portugués com
especificagdes técnicas do modelo ofertado, garantia minima de 2 anos a partir da data
de entrega, instalacdo, assisténcia técnica durante o periodo da garantia. Voltagem
220V.

11 Imitanciébmetro Automatico e Manual, que realize: timpanometria, reflexos ipsi e contra  Unidade 20.000,0000 1,00
lateral, reflexo decay, fungdo tubaria, e audiometria via aérea, visor grande que
apresenta os graficos dos exames, memdria para exames, Tom da sonda: 226 Hz a 85
dB SPL, Faixa de complacéncia: 0.1 a 8.0 ml, Faixa de presséo: -600 até +300daPa,
Freqliéncias do reflexo ipsi: 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz, Freqiiéncias do reflexo
contra: de 250 a 8000 Hz, Intensidade maxima do reflexo ipsi: 110 dB HL, Intensidade
maxima do reflexo contra: 120 dB HL, Audiometria via aérea de 125 a 8000 Hz e até
120 dB HL
Acessorios: Impressora térmica, Sonda Padrédo para exames, Fone TDH-39 unitario
contralateral, Kit de olivas para teste, Fonte de alimentacdo com cabo, Capa para
protecéo.

- Entregar o equipamento em local pré-determinado pelo Departamento de
Fonoaudiologia; anexar na proposta catalogo e/ou manual em portugués com
especificagdes técnicas do modelo ofertado, garantia minima de 2 anos a partir da data
de entrega, instalacdo, assisténcia técnica durante o periodo da garantia. Voltagem 220
V.

12 OTOSCOPIO COM JOGO DE ESPECULOS REUTILIZAVEIS Unidade 300,0000 1,00

13 Crondmetro portatil de precisdo. Crondmetro progressivo; Funcgdo "Split": exibe as Unidade 901,0000 3,00
parciais do tempo; Funcéo relégio com alarme diario; Calendario com dias da semana;
Alimentacdo: 01 bateria LR44 (inclusa); Dimensdes aproximadas do produto:
7x2,3x6cm (AxLxP); Peso aprox.c/embalagem: 100g.
- JUSTIFICATIVA: uso para avaliagcdo de voz nos estagios e nas aulas de avaliagcdo de
voz da graduag¢do, bem como em terapias de voz e nas aulas de terapia de voz.
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