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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

Item

Especificagédo Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

Teclado controlador de audio (midi) - Profissional Unidade
"49 note, semi-weighted trutouch keybed: expressive feel and response
"Piano-style, professional-action keybed

"Automatic MIDI mapping and updating

"Graphic LCD: quick, intuitive programming and preset creation
"Compatible with daws including Pro Tools®, Cubase, Logic and Reason.
"ASCII keystroke support: easy access to host DAW's keyboard shortcuts
"Conexao USB - USB bus-powered

"65 MIDI-assignable controls in total

"9 sliders, with auto-mute to prevent jumping

"9 buttons complementing the sliders

"8lrotary encoders

"8 velocity-sensitive trigger pads: os pads servem para programar o som da bateria,
entre outros.

"12 buttons in keypad arrangement

"6l transport buttons

"TIfunction keys

"Aftertouch

"1 sustain pedal socket

"1 expression pedal socket

"1 data/octave button

"Pitch bend and modulation wheels

"60 onboard memory locations

"MIDI Out and MIDI In ports for extended external connectivity

"4 programmable keyboard zones

"Incluido: suporte para teclado controlador adequado ao 49 teclas.

Desktop HDV VTR - VTR para captura de video HDV profissional Unidade
The unit records 1080i HDV in 24p, 30p and, 60i as well as DV and DVCAM. High

definition can be recorded with either Mini DV tapes or the larger standard size

cassettes for record times up to 276 minutes in HDV and DV mode.

Signal System

NTSC/PAL, 1080/60i, 1080/24p, 1080/30p

Tape Format

HDV, DVCAM and DV (in SP Mode)

1.300,0000

5.000,0000

1,00

2,00
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Preco Unitario

Preco Total

Tape Speed

HDV: 18.8 mm/s

DVCAM: 28.193 mm/s

DV: 18.8 mm/s

Maximum Recording Time
DV/HDV: 276 min

DVCAM: 184 min

Audio Signal Format

16 bit/48kHz

Input and Output Connectors
Component: RCA (x1 Output)
Composite: RCA (x1 Input, Output)
S-Video: 4-Pin (x1 Input, Output)
i.LINK/FireWire: 6-Pin

Control S Interface

LAN C Interface

Power Requirements

8.4 VDC

Power Consumption

6W

Operating Temperature

41-104°F (5-40°C)

Dimensions (WxHxD)
7.1x2.9x10.5" (18.1 x 7.3 x 26.7 cm)
Weight

5.11b (2.3 kg)

INCLUIR cabo firewire 9x6.
Produto para referéncia: Sony HVR-M15AU Desktop HDV VTR

3 Interface portéatil para gravagdo de AUDIO PROFISSIONAL - APLICACAO Unidade 1.500,0000
CINEMATOGRAFICA:
"Gravador estéreo digital portatil de 4 trilhas: permite gravar Mdltiplas Trilhas, como
Vocal, Guitarra e Baixo Simultaneamente.
"Dois microfones condensadores internos em padrao XY para gravagoes estereofonicas
verdadeiras.
"Duas entradas XLR - Jacks Combo tipo Fone de 1/4" (6,3mm) (Balanceado, Nao-
balanceado), com phantom power, que permitem que se conecte o microfone ou o
instrumento de nossa escolha.
"Saida: 1 Jack de Fone Mini Estéreo Mestre de 1/8.

2,00
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Especificagédo Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

"Compatibilidade com cartdes SD e SDHC de capacidade mais elevada que 2gb.
"Gravacao de audio em alta qualidade: WAV a até 24 bits/96khz e MP3 a até 320kbps.
"Efeitos Integrados: Compresséo, Limitador, Modelagem de Microfone e Modelagem
Amplificada de Guitarra.

"Transferéncia das Gravagdes para um PC/Mac por USB.]

"Possibilidade de usar o gravador como uma Interface de Audio USB para Gravar
Diretamente para o Computador.

"Cubase LE Incluido.

"Baterias AA de Longa Duragao recarregaweis Incluidas.

"Visor LCD Retroiluminado.

"Acessorios Incluidos: Adaptador AC, Protegdo Windshield, Cabo USB, Adaptador de
Tripé e Cartéo SD de 16gb ou mais.

Mini gravador de audio digital - aplicacao jornalistica Unidade
"1gb de memoria interna

"Mais de 200 horas de gravagdo em modo LP
"fMhoras e 55minutas de gravagcdo em modo SHQ
"Modos de gravagdo: LP, SP, HQ, SHQ

"Microfone de alta qualidade embutido

"Alto falante embutido

"Diviséo de ficheiros

"Viso LCD

"Compativel com Windows XP e superiores.

"Porta USB

"Formato de gravagdo: mp3 ou wav

"Visualizagao de tempo de gravagao (dia/hora/minuto)
"Visualizagao de tempo restante de gravagéo.
"Conectores para entrada e saida de audio

"Bateria recarregawel ou pilhas recarregaweis (inclusas)
"Acompanha: cabo de tranferéncia USB e software

INTERFACE MIDI - 4 x 4 Mobile USB Audio/MIDI Interface with Preamps Unidade
"insert jack (V4" TRS) for outboard processors

"[2 balanced outputs (V2" TRS)

"[4 unbalanced outputs (RCA)

"Phantom power

"[S/PDIF digital /O with w/ 2-channel PCM

"[S/PDIF out also supports pass-through of AC-3/DTS surround-encoded content

"M x 1 MIDI I/O with activity LEDs

"headphone output (V2" TRS) with level control

250,0000

500,0000

15,00

1,00
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Preco Unitario

Preco Total

"[headphone A/B source switch for DJ-style cueing
"linput/playback mix control for hardware direct monitoring
"Imono switch for input/playback direct monitoring
"[master output level control

"[near zero-latency hardware direct monitoring
"llow-latency ASIO software monitoring

"[WSB connection to computer

"[powered via USB or optional AC power adapter
"Kensington lock port

"[Mac and PC compatible

"[% 16-bit/48kHz 2 x 4 operation is class-compliant.

Par de Monitor de audio Ativo PARA ESTUDIO
"Alimentacao: 110V/220V

"Alto-Falantes: 8 Polegadas

"Entradas: XLR (3-pin), RCA & 1/4" TRS - 10k Ohm, Balanced / Unbalanced
"Elqualizagéo:

"flcontrole de Level Adjust

"l controle de volume

"Peso: 15kg

"Poténcia: 140 Watts RMS

"Resposta frequéncia: De Frequéncia: 45Hz - 20kHz
"Sensibilidade: 24 dB

"Tweeter: 1"

"Woofer: 8"

Microfone Condenser para estudio de audio para gravacao de locugdes e instrumentos
musicais em qualidade profissional de captagao.

"Diafragma duplo

"Cardiéide e omnidirecional

"Resposta 20-20.000Hz

"Impedancia 2000hms

"PAD-10db

"SPL max-150db

"PAD 0-10db

"Filtro passa-altas

"Acompanha windscreen, shock mount, maleta p/transporte, pedestal de mesa com
eliminador de ruidos de pedestal.

Produto de referéncia: Condenser C-3000 AKG

Unidade

Unidade

1.349,0000

1.989,0000

2,00

2,00
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Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

Tripé reforgado para lluminagéo Fresnel acima de 1000w - equipamento pesado Unidade
"Tripé reforcado em aluminio anodizado com conexdes em aluminio.

"Pernas em tubo quadrado de pelo menos 1" X 0,75m.

"Terminal em rosca macho de 3/8".

"Tripé recomendado para aplicagbes mais "pesadas".

"Pelo menos 4 estagios de altura.

"Altura maxima: pelo menos 3,75m.

"Altura minima: ndo mais que 1,53m.

"Peso: 4,0 kg.

"Incluir 20 adaptadores para Fresnel (sapata e pino que conectam o Fresnel ao tripé +
parafusos da sapata)

Microfone shotgun longo. Unidade
"Sua excelente diretividade é particularmente adequada para aplicagdes sob condigdes
dificeis como, por exemplo, alto nivel de ruido de fundo e posicionamento do microfone
a distancia. Sua diretividade independente da freqiiéncia e evita coloragdo do som de
fontes sonoras fora do eixo.

"Ruido proprio excepcionalmente baixo

"Saida balanceada, sem transformador e totalmente flutuante

"Filtro de corte infra-sOnico

"tecnologia de transdutor simétrico para garantir uma distorgdo extremamente baixa
"Pré-atenuagao selecionawvel, filtragem selecionavel e énfase nos agudos selecionawel
"Forte e resistente ao clima

"Case anodizado preto, em metal leve

"Transdutor: Condensador de Tubo de Interferéncia

"Padrao Polar: Supercardioide/Lobar

"Resposta de Frequéncia: 50Hz - 20kHz, (-3 dB)

"Faixa Dindmica (Tipica): 119 dB

"Relagao Sinal-Ruido: 88 dB

"Nivel Méximo de Entrada de Som (SPL): 124 dB (a 1kHz)

"Requisitos de Alimentac&o: Phantom 48V, (+/- 4V)

"Impedancia de Saida: 150 Ohms

"Conectores de Saida: Tipo XLR-3M

"Pad: Sim, Seletor de Pré-Atenuacao de -10 dB

"Filtragem de Baixa Frequéncia: Sim, -5 dB/Oitava a 100Hz

Enfase nas Freqiiéncias Altas: +5 dB/Oitava a 10kHz

"Aplicagoes: Produgao de Filme, Video e Broadcast.

"Incluir sistema de difusdo de vento profissional tipo zepelim que inclui a pegada /

279,0000

4.200,0000

20,00

3,00
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10

11

12

montagem necessaria e wind muff (Construgdo em Plastico Hytrel: um material
chamado "Hytrel" é utilizado nos anéis e na blindagem. O material ajuda a criar o
espaco "morto" necessario para uma operacao silenciosa - Os anéis de terminagao
com travamento modular oferecem reposic¢do rapida e facil de terminag8es marcadas e
de extensBes modulares, modular suspension mount, windshield, windjammer and
extensions)

"Incluir Montagem contra choque para microfone shotgun na vara de boom. > Produto
de referéncia Neumann EA82

"Incluir Cabo XLR 10 metros

Produto de referéncia: Sennheiser MKH-70

Vara para microfone shotgun Unidade
"Material: Carbon Fiber

"Sections: 5

"Minimum Length: 5.6 to 20.5' (170.69 to 624,84cm)

"Maximum Length: 5.6 to 20.5' (170.69 to 624,84cm)

"Flow-through base

"6l collapsible sections and K-Tek's captive collete locking system

"Removable top with a stainless steel 3/8 x 16 thread and a short spud

"Incluir cabo apropriado a distancia.

Claquete em acrilico branco com acabamento de 6tima qualidade para caneta de Unidade

quadro branco com espago pré-determinado para informagdes como: Time code, cena,
take, plano, fita, data.

Camera Fotogréfica digital point and shoot super zoom: Unidade
"Resolucéo: 10.3Megapixel

"Zoom ético de 26x

"10 fps em resolugdo maxima

"120 fps em resolugéo 1.1MP

"Lente fixa 4.6-120mm f/2.8-5.0 (equivalente em filme 35mm: 26-678mm)

"Formatos de Arquivo: JPEG, AVI

"Sensor: CCD 1/2.3" CMOS

"Possui Estabilizagao de Imagem no corpo da camera em 5 dire¢gdes: estabilizagao
Otica por deslocamento do sensor; estabilizacdo hibrida que combina a 6tica com a
estabilizacéo eletrénica e reduz o efeito da oscilagdo da camera; realiza detecgéo de
assuntos em movimento e ajusta a velocidade do obturador e a configuracdo de ISO
para compensar a oscilacdo da cAmera e o0 movimento do assunto; presenca de Best
Shot Selector - tira automaticamente até 10 fotos enquanto o obturador € pressionado e
salva a imagem mais nitida.

1.650,0000 3,00
125,0000 3,00
2.100,0000 10,00
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"Alerta de Olhos Fechados informa quando o assunto piscou para que vocé tire a foto
novamente.
"Repara automaticamente Olho Vermelho na Camera.
"Suavizacao de Pele
"Acompanha um assunto em movimento para assegurar um foco nitido.
"Alcance de Foco Normal: 1,5 pé (50cm) - infinito
"Alcance de Foco Macro: 0,4" (1cm) - infinito
"ISO 100-3200
"Modos de Exposicao (pelo menos): Programa, Prioridade de Abertura, Prioridade de
Obturador e Exposi¢cdo Manual, Modos de cena
"Velocidade de obturador: 1/4000 a 30s.
"Controle remoto incluido
"Flash Integrado
"Tipo de Cartdo de Memoria: SD/SDHC
"Gravacao de Video em Resolugao de Video de 1080p HD a 30 gps
"Com microfone aprimorado estéreo: gravagéo de video com audio
"Speaker estéreo
"Monitor: LCD de 3" 460.000 pontos
"Conectividade: HDMI, USB 2.0, Saida A/V
"Para fotografias em situagao de baixa iluminagao, com o equipamento na mao, o modo
deve combinar uma série de fotos consecutivas tiradas com uma velocidade de
obturador rapida em uma Unica imagem mais clara ao fotografar.
"Em situacdes de forte backlight, a maquina deve misturar diferentes exposi¢coes da
mesma cena para criar uma imagem com uma ampla gama de detalhes tonais que
poderiam ser capturados em uma Unica foto. Recupera imagens escuras ou iluminadas
por tras, melhorando a luminosidade e os detalhes durante a reproducao.
"Tipo de Bateria: Bateria de lons de Litio Recarregavel EN-EL5 extra
"Inclui cartdo SDHC 16GB.
"Inclui case para camera e lentes.
"Incluir CD-ROM com drive da camera
"Carregador de bateria
"Produto para referéncia: Camera Digital Nikon Coolpix P100"
13 Cémera Fotogréafica SLR Digital Profissional + lente 24-105mm /4L + Cart&o de Unidade 13.000,0000 10,00
memoria

Descricdo da Camera:

"Sensor de Imagem

Sensor CMOS de 36 x 24mm 22.0Mp com filtros de cor priméaria RGB e filtro passa-
baixa
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Sensor de Quadro Inteiro

"Resolucao Efetiva

21.1Mp

"Profundidade de Cor

Conwerséo analdgica/digital de 14 bits

"Modos de Cor

sRGB, Adobe RGB e Monocromatico

"Formatos de Arquivo de Imagem

RAW (3 tamanhos ndo-comprimidos)

JPEG (3 tamanhos, compresséao fine/normal )

RAW + JPEG (simultaneo)

"Resolugéo de Gravagao

(5616 x 3744), (3861 x 2574) e (2784 x 1856) [RAW]

(5616 x 3744), (4080 x 2720) e (2784 x 1856) [JPEG]

"Gravacgao de Video

Sim, (1080p méaximo de 12 minutos, VGA méaximo de 24 minutos por arquivo)
"Gravacado de Audio

Sim (Ma microfone integrado ou soquete de microfone externo)

"Montagem de Lente

Montagem Marca EF (lentes EF-S excluido)

"Multiplicador de Distancia Focal

1.0x

"Estabilizagdo Otica de Imagem

Possivel

"Tipo de Foco

TTL-CT-SIR AF com 9 pontos (1 sensor cruzado) e 6 pontos suplementares invisiveis
"Modos de Foco

Autofoco, (AF de disparo Unico, AF Al Servo Previsivel, Foco AF Al (sele¢do automatica
entre Disparo Unico/Al Servo Previsivel)), Foco Manual (MF), Selec&o de Ponto de AF
(Sele¢do Manual ou Automatica)

"Sensibilidade

ISO 50-25600

"Tipo de Obturador

"Obturador de plano focal controlado eletronicamente, mecanico e de movimento \ertical
"Velocidade do Obturador

30 segundos a 1/8.000 de segundo

"Trava de Espelho

Sim

"Medi¢cao de Exposigao
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Avaliativa (35 segmentos)

Central ponderada

8% Parcial

Spot de 3,5%

"Modos de Exposi¢ao

AE Totalmente Automético

AE Programado

AE Auto Criativo

AE de prioridade de velocidade de obturador

AE de prioridade de abertura

Exposi¢cdo Manual

Modo B

"Modos de Balango de Branco

Auto, Pré-ajustado (Luz Diurna, Sombra, Nublado/Crepusculo/Pér-do-Sol, Luz de
Tungsténio, Luz Fluorescente Branca, Flash), Manual (Personalizado, Temperatura de
Cor), "Bracketing" de Balanco de Branco (+/-3 pontos em incrementos de um ponto),
Correcéo de Balango de Branco (Ajuste Azul/Ambar de +/- 9 niveis ou Ajuste
Magenta/Verde +/- 9 niveis)

"Modos de Cena

Padréo, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, Monocromético, Definido pelo Usuério (1, 2, 3)
"Flash Integrado

N&o

"Conexéo de Flash Externo

Sapata dedicada e terminal PC

"Controle de Flash Externo

Autoflash E-TTL Il com Speedlites série EX

"Velocidade Maxima de Sincronismo de Flash

1/200 de segundo

"Tempo de Inicializagéo

0,1 segundo

"Atraso do Obturador

Nao Especificado pelo Fabricante

"Tempo Entre os Disparos

Nao Especificado pelo Fabricante

"Capacidade de Burst

3,9 Quadros por segundo:

Até 78 quadros (JPEG)

Até 13 quadros (RAW)

Até 8 quadros (RAW+JPEG)
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(baseado em padrdes de teste da Canon)
"Temporizador

Atraso de 10 ou 2 segundos

"Gravagao com Intervalo

Possivel com remoto/temporizador opcional
"Impresséao de Data e Hora

N&o (gravacdo simultanea nos dados de imagem)
"Memodria Integrada

N&o

"Cartdes de Memadria Compativeis

Cartdo CompactFlash (CF) (tipo I e II)
"Tamanho de Arquivo

RAW: 25.8MB, 14.8MB ou 10.8MB

JPEG: 6.1MB, 3.6MB, 3.0MB, 2.1MB, 1.9MB ou 1.0MB
"Tipo de Bateria

Bateria de lons de Litio LP-E6

"Adaptador de Alimentacgao

ACK-E6 - Adaptador AC

"Interface de Computador

USB 2.0 (Hi-Speed)

"Capacidade de Impressao Direta

Sim (CP Direct, Inkjet direct, PictBridge)
"Controle Remoto

Terminal tipo N3

"Saida de Video

Saida Composta (NTSC ou PAL)

Saida HDMI-mini

"Requisitos de Sistema e Software
Windows 98SE, 2000, XP e Vista

Mac OS X (10.1 ou mais recente)

"Visor

Pentaprisma de nivel ocular fixo

98% de Cobertura

Ampliagdo 0.71x

Alivo ocular de 21mm

Correcao de dioptria de -3 a +1

Telas de focagem intercambidveis (Padréo Eg-A )
"Informagdes no Visor

Condigcao da Bateria, Confirmagéo de foco, Velocidade do obturador, Valor de abertura,
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Trava de AE, Capacidade méaxima de quadros de burst, AEB em progresso, Pronta para
Flash, FE travado/FEB em progresso, Sincronismo de alta velocidade, Compensagao
de exposicao de flash, Compensacéo de exposi¢éo, Prioridade de tom de altas luzes,
Velocidade ISO, Ajuste de Balango de Branco e Modo de disparo Preto & Branco
"Pré-Visualizagao de Profundidade de Campo

Sim

"Tela LCD

Modo Live View

Monitor de 3,0" e 920.000 pixels com angulo de visdo até 170°

"Display de Informagdes

Modo de Medicéo, Velocidade de Obturador, Abertura, Modo AF, ISO, Fotos restantes,
Modo Drive, Nivel de bateria, Ajuste de compensacao de exposi¢ao, Ajuste de
compensacao de flash, Ajuste de balanco de branco, Qualidade/tamanho de imagem,
Prioridade de tom de altas luzes, Indicador de modo Preto & Branco

"Opcgoes de Idioma

... Portugués...

"Opgodes de Reproducgao

Imagem Unica, indice com 9 imagens, Zoom Ampliado (aproximadamente de 1.5x a
10x), Auto Play, Auto Play logo ap6s o disparo, Rotacao, "Jump", Alerta de Altas
Luzes, Proteger Imagem e Apagar Imagem

"Dimensdes (AxLxP)

4,5 x 6,0 x 3,0 polegadas (114 x 152 x 75mm)

"Peso

1,98 libra (900g) [com bateria e cartéo]

"INCLUIR:

"EF Lente 24-105mm - Compativel com Canon

"Tampas de Lente Frontal e Traseira

"Parassol de Lente

"Bolsa de Lente

"E6 Pack de Bateria de ions de Litio Recarregawel (7,4V, 1800mAh)
"E6 Pack de Bateria de ions de Litio Recarregawel (7,4V, 1800mAh) EXTRA
"E6 - Carregador de Bateria

"Cabo USB/AV

"Tampa de Camera

"alca de Pescogo

"Guia do Usuério.
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Produto de referéncia: Canon Camera Digital EOS 5D Mark Il com Lente Canon 24-
105mm /4L IS USM AF

Descri¢ao do Cartdo de meméria :

Cartdo de memoria CompactFlash 16Gb para camera 5D Canon.

Desenwolvido exclusivamente para o fotdgrafo profissional que realiza muitos trabalhos
sob condi¢gBes extremas. Este cartdo de memaria completamente testado e bastante
resistente permite que os fotdgrafos profissionais capturem, visualizem e transfiram
imagens em arquivos grandes com rapidez e facilidade.

14 Tripé para cameras Fotograficas Unidade 730,0000
"Elspecialmente projetado para o fotografo profissional
"Cabeca ballhead
"patente de sistema de travas
"Construido em magnésio Alloy e revestido com acabamento"Hammer Finish" em
temperatura abaixo de 300.
"Precisdo de movimentos, com a tecnologia Ball head com amortecimento balanceado
de acordo com o peso e caracteristicas da camera fotografica usada.
"A base panoramica confere liberdade irrestrita de movimentos na tomada de fotos
"Leve
"Capacidade de até 8 kgs de carga
"permite a criagado de angulos baixos na tomada de fotos, fotos rewversas, foto macro,
ajuste em angulos irregulares nas pernas abrangendo a gama completa de alternativas
que o profissional da fotografia podera necessitar ou criar.
"Pode ser usado como Monope com uma de suas pernas, deslocada, e uma pequena
ballhead
"Coluna central horizontal apropriada para fotos de multiplos angulos
"Design de suporte multifuncional
"Trava Flip
"Pés multifuncionais com parafusos de metal e borracha
"Altura Maxima - pelo menos 210cm
"Altura minima pode chegar a 40 cm

5,00
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15 Steady Cam Unidade 3.700,0000 1,00
"Sistema de estabilizagdo de Camera Profissional compativel com a grande maioria das
cameras, entre elas, a linha PD da Sony (o Estudio 21 ja as possui).
"Permite uma captagado de imagem segura até mesmo nas agdes de andar, correr,
subir e descer escadas, filmar de veiculos em movimento ou passar sobre terrenos
desnivelados sem nenhuma instabilidade ou tremidas de camera.
"Perfeito para filmagens suawes.
"Inclui Colete de suporte para acoplar ao térax do cinegrafista. Pode ser ajustado para
ser usado nos mais variados formatos de corpo. Seu design distribui 0 peso a ser
carregado entre os ombros, costas e quadris, possibilitando um maior conforto nas
filmagens.
"Inclui Quadripé para balanceamento. O quadripé resulta um facil e pratico
balanceamento possibilitando um rapido inicio de flmagem, além de senir para
momentos de descanso.
"Brago de absorgdo de impactos. Com os bragcos de absorgao, é possivel evitar
imagens tremidas, pois amortecem e compensam 0S movimentos naturais do caminhar
ou de um automowvel (entre outras situacdes) para obtengdo de imagens suaves e
estaweis.
16 HD externo Unidade 1.700,0000 2,00
"Capacidade de armazenamento: 2TB
"Interface: USB 1.1/2.0
"Memoria cache: 16MB ou superior
"Buffer: 16MB ou superior
"Velocidade de transferéncia de dados: 480Mbp/s usando USB 2.0
"Velocidade de rotagao: 7200RPM
"Conexoes: USB Hi-Speed
"Alimentagao: USB ou AC (incluir adaptador AC).
17 Violdo Nylon classico PROFISSIONAL alta qualidade - 6 cordas - ELETRICO Unidade 2.500,0000 1,00

"N&o cutaway, sem o corte aquele para facilitar a execugao das notas sobre agudas do
braco.

"Quanto as madeiras: medidas standard. O tampo devera ser maci¢o, em pinho (abeto
alem&o) ou cedro. O braco em mogno ou cedro brasileiro, devendo ser macio e de facil
tocabilidade. A escala em pau-ferro ou ébano. Cavalete se possivel em jacaranda e
pestana e rastilho em osso. O verniz devera ser poliuretano ou goma-laca. As tarrachas
devem ser macias e precisas.

"Quanto a captagao: captagao ativa, que possui um pré amplificador bem pequeno
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18

19

dentro do captador, entédo ele acaba saindo com o som mais alto e com menos ruidos.
O captador néo podera distorcer o timbre acUstico do instrumento.

"Quanto ao som: alta projegao acustica e potencial sonoro, alta sustentagdo das notas,
registros graves profundos e agudos encorpados.

"Cordas: profissionais de alta qualidade, alta tenséo.

"Controles: Grave, Médio, Agudo

"Elqualizagao: Ativa, pelo menos 3 bandas

"Afinacao perfeita e ndo deve trastejar

"Fabricado a mao

LENTES PARA CAMERA FOTOGRAFICA SLR CANON 5D MARK I Unidade

Lente fisheye para cameras SLR Digital descrita no item anterior.
180° de visdo
4.5mm
12,8
Sistema de reducéo de fantasma e flare
Front & Rear Lens Caps
Lens Hood
Lens Case
COMPATIVEL COM CAMERAS CANON 5D

Lente ZOOM para cameras SLR Digital descrita no item anterior
80-400mm
/4.5-5.6
image stabilization
Minimum Aperture: 32
Lens (Elements): 17
Lens (Groups): 11
Autofocus e manual
COMPATIVEL COM CAMERAS CANON 5D

Filtro para lentes de camera fotografica SCrew-on Soft Focus Unidade

COMPATIVEL COM CAMERAS CANON 5D

Filtro para lentes de camera fotografica Neutral Contrast

COMPATIVEL COM CAMERAS CANON 5D

8.000,0000

1.200,0000

2,00

2,00
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20 Flash para cameras SLR. Unidade 1.330,0000 10,00
"Superior build quality, including a metal foot for higher rigidity
"Max Guide No. 58 at 105mm setting (GN 190, feet)
"Auto conversion of flash coverage with compatible digital SLR cameras
"White Balance info communicated instantly to compatible digital SLR cameras
"Full swivel, 180 degrees in either direction
"AF-assist beam, compatible with all AiIAF points on every EOS SLR
"Dust- and water- resistance
Produto de Referéncia: Canon Speedlite 580EX Il para SLR Canon
21 Case para cameras de video Unidade 500,0000 5,00
. Parte Externa: nylon balistico 1680 e 840
Parte Externa: TST (Thermo-Shield-Technology)
Parte Interna Yelloop: Nylon Escovado / PES
Parte Interna: Acolchoamento em espuma de célula aberta
Fivelas: Nylon e acetal Duraflex
Ziper duplo
Fivela de fechamento rapido
Dimensdes Internas 26.38 x 11.42 x 11" (67 x 29 x 28m) (LxWxH)
. Compartimento principal grande com compartimento lateral interno em toda a
extensdo para acessorios e bolso externo grande
Alca
Correia de ombro
Produto de referéncia: Kata CC-193
22 BATERIA PARA camera sony hw-Al - bateria QM91D/B (grande duragao). Unidade 200,0000 10,00
N&ao pode ser outra pois ja possuimos a camera.
23 CARREGADOR PARA BATERIA QM91D/B - Carrega apenas uma bateria por vez. Unidade 150,0000 5,00
N&o pode ser outra pois ja possuimos a camera.
24 Video Senvidor de Alta Definic&o de Ingest/Playout com Software de automacéao Unidade 90.000,0000 1,00

ESPECIFICACOES TECNICAS:
HARDWARE VIDEO SERVIDOR:

-Gabinete para rack 19" (4U, profundidade: 700mm) com fonte ATX industrial;
-Mainboard industrial de alta performance e confiabilidade
-01 CPU Intel QuadCore de alta performance
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25

-HD interno de alta velocidade para sistema

-Teclado, Mouse;DVD ROM

-Placa SVGA c/ aceleracéo gréafica, permite video no monitor VGA.

-Monitor LCD de 19" High Resolution fine dot pitch

-04GB de memoéria RAM

-Interface Gigabit Ethernet 100/1000

-SD/HD encoder/decoder com os codecs DV25, DV50 e Mpeg-2 (SDTV e HDTV).
Cabos inclusos.

Entradas:

SDI;

Composto, componente

02 canais de audio digital AES/EBU ou embedded;

Genlock Composto NTSC;

Saidas:

SDI;

Composto, componente

02 canais de audio digital AES/EBU ou embedded;

Interfaces:

02 Portas seriais RS-422A (DB9) para controle de VTs. (expansivel opcionalmente p/ 8
VTs)

01 Portas serial RS-232C para controle de matriz, botoneiras e mesa mestre

Transmissor Reserva para a Radio Universidade Unidade
Potencia nominal de 3.5 kws - Estado sélido-

Tipo de transmissor: Transmissor de Ondas Médias, 100% Estado Sdlido.

Tipos de emissé&o: Analdgica (convencional)

Frequéncia de operagdo: 800 Khz, sintonizado, ajustado e testado em fabrica.
Desvio da portadora Menor que 1%.

Redundancia: Oferecer a possibilidade de continuar em operacdo ante a falha de
um ou

varios modulos de poténcia.

Emisséo Digital: Previsdo de uso do transmissor na condi¢ao digital (In Band On
Chanel),

64.000,0000

1,00
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em termos de largura de faixa e de distor¢do de fase.

Capacidade de Modulagéo Analdgica: 150% de pico positivo a poténcia nominal.
Sistema de Modulagdo: PWM

Estabilidade de Frequéncia da Portadora: +/- 5 Hertz entre 0 e 45°C.

Resposta de Audio: +/-0,5 dB entre 20 e 15.000 Hertz, referido a 1.000 Hertz e 95% de
modulagéo.

Distor¢cdo Harmonicas: Menor que 1% entre 20 e 15.000 Hertz, a 95% de modulagéo e
poténcia

nominal.

Distor¢do por Intermodulagdo: Menos que 2% na poténcia nominal e 95% de
modulagéo,

com sinais de 1.000 e 400 Hertz, na propor¢éo 1:1.

Radiac&o de Harmonicas: Menor ou igual a 70 dB.

Eficiéncia: Maior/igual a 80%

Fator de Poténcia: Maior/igual a 0,9

Impedancia de entrada (Audio): 600 Ohms, balanceados.

Nivel de entrada de audio: +10 dBm para 100% de modulacdo. Ajuste continuo de 0 a
+12 dBm.

Impedancia de Saida de RF: 50 Ohms, desbalanceados.

Possuir Transistores de Saida Tipo HEXFET

Conector de Saida : "N" Fémea

Sistema de protecdo contra surtos de tensao(spikes) da rede elétrica com MOV's
Controle automatico de Potencia e Modulagéo independente de variagfes da rede

elétrica.

Protecado contra excesso de: onda estacionaria(VSWR); corrente de RF; temperatura e
tenséo.

Controle Remoto: Possuir interfase para as operagfes de partida/parada, troca de
poténcia e

reset de alarmes.

Medicdo Remota: Possuir interfase para medir poténcia direta e refletida, Tenséo e
Corrente

da fonte principal e status de alarmes.

Poténcia de Saida Nominal de 3.500 Watts, com 4 modulos de poténcia de 1.000
Watts cada um, com resenva de poténcia de 500 W.

O equipamento devera dispor de quatro niveis de operacéo ajustaveis com variagao de
potencia de 10 a 100% e circuito de reset de poténcia que leva o transmissor a uma
determinada poténcia com um toque, independentemente do nivel em que se encontra
operando.

Fontes de Energia Elétrica: Alimentagdo Monofasica 220 VAC. 50/60 Hertz.
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OBS:
Acompanhar Kit basico de reposicao de pegas mais usadas e/ou maior probabilidade
de uso.
Incluir visita técnica/diarias/acompanhamento para instalagdo no Parque de
Transmissores da Radio Universidade.
Equipamento de referencia: Transmissor Continental, modelo K5-A 3 plus ou superior.
Informar:
Razéo Social da Empresa:
CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




