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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

3‘5 A % UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

H % v 95591764000105

5 g S Termo de Referéncia

Processo..: 23081.016367/2010-78 Pregdo SRP 344 / 2010 Data da Emissé&o: 21/10/2010
Abertura: Dia: 12/11/2010 Hora: 09:00:00

Iltem Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Prego Unitario

Preco Total

1 PNEU RADIAL DE AGO NOVO, MEDIDA 175/70 R13, TREADWEAR DE NO MINIMO
320, iINDICE DE CARGA 82 OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE "T' OU
SUPERIOR, INDICE DE TRAGAO "A", INDICE DE TEMPERATURA "A", USO EM
VEICULOS PARATI, PARA SUBSTITUICOES EVENTUAIS NOS VEICULOS DA
FROTA DA UFSM. O PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER AS NORMAS
TECNICAS NBRNM250 E NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICAGAO JUNTO AO
INMETRO.

2 PNEU RADIAL DE ACO NOVO, MEDIDA 195/65 R15, TREADWEAR DE NO MINIMO
240, iINDICE DE CARGA 91 OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE "H" OU
SUPERIOR, INDICE DE TRAGAO "A", INDICE DE TEMPERATURA "A", USO EM
VEICULOS OMEGA E ZAFIRA, PARA SUBSTITUICOES EVENTUAIS NOS VEICULOS
DA FROTA DO HUSM. O PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER AS NORMAS
TECNICAS NBRNM250 E NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICAGAO JUNTO AO
INMETRO.

3 PNEU RADIAL DE ACO, NOVO, MEDIDA 185/80 R14C, M+S, INDICE DE CARGA
102/100 OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE "S" OU SUPERIOR, USO EM
VEICULOS KOMBI, PARA SUBSTITUIGOES EVENTUAIS (EM UNIDADE) NOS
VEICULOS DA FROTA DA UFSM. O PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER AS
NORMAS TECNICAS NBRNM251 E NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICAGAO JUNTO
AO INMETRO.

4 PNEU RADIAL DE ACO, NOVO, MEDIDA 195/55 R15, TREADWEAR DE NO MINIMO
240, iINDICE DE CARGA 85 OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE "H OU
SUPERIOR, INDICE DE TRAGAO “A’, INDICE DE TEMPERATURA ‘A", USO EM
VEICULOS PARATI, PARA EVENTUAIS SUBSTITUIGOES NA FROTA DO HUSM. O
PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER AS NORMAS TECNICAS NBRNM250 E
NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICAGAO JUNTO AO INMETRO.

5 PNEU RADIAL DE ACO, NOVO, MEDIDA 215/75 R 16 M+S, INDICE DE CARGA
126/124 OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE "L" OU SUPERIOR,
PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCOS DE 14,8 MM, MINIMO DE 12 LONAS, USO
EM VEICULO FORD TRANSIT, PARA SUBSTITUICOES EVENTUAIS (EM UNIDADE)
NOS VEICULOS DA FROTA DO HUSM. O PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER
AS NORMAS TECNICAS NBRNM 251 E NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICACAO
JUNTO AO INMETRO.
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ltem Especificagéo Unidade

Preco Maximo Quantidade  Prego Unitario

Preco Total

6 PNEUS P/ COLHEITADEIRAS MF 3640, com medidas 23.1x26, com no minimo 10 Unidade
lonas, arrozeiro.

3.800,0000 2,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax: Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Numero da Agéncia:

Data:

Assinatura
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