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Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 30/11/2010 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Suporte móvel com rodízios para 3 fundos fotográficos com as seguintes características:
* Base em aço carbono com rodízios. Altura máxima 2,80m. Para fundos de até 2,70m
de largura.
* Formado por: 2 bases com rodízios, 2 colunas telescópicas com suportes para 3
telas, 2 barras de estabilização, 3 eixos em aço carbono de 3,00m com emenda (duas
metades de 1,5m - pintura eletrostática em preto), 3 jogos com 2 encostos (para travar
o tubo de papelão do fundo fotográfico no eixo), 1 polia e 1 cordão (para girar o eixo
através da polia). Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante,
prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo
fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de
instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima,
1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).

Unidade ________________ _____________1,00950,0000

2 Kit Móvel com Suporte para Fundo Fotográfico e Filmagem para Chroma Key com
3,00m de Largura por 6,00m Comprimento. Conteúdo mínimo do Kit: 1 Tela Verde de
3,00m x 6,00m (enrolada, não dobrada para evitar vincos). Suporte para Fundo
Fotográfico com 2 tripés pesados de 3,00m, sistemas de roldanas e polias para enrolar
o tecido e 1 barra de 3,00m desmontável. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente
oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica
gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de
fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da
UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS
(CEP: 97105-900).

Unidade ________________ _____________1,001.380,0000

3 Flash com Controle Digital, Receptor e Controle Remoto Total Wireless (Controle da
Luz à Distância). Completo e pronto para uso em estúdio fotográfico, acompanhado de
todos os acessórios e com as seguintes características: Flash: Com radio controle
digital wireless. 50 divisões de carga com controle digital décimo a décimo. Totalmente
bivolt automático inclusive modelagem. Controle indepen-dente para a luz de
modelagem. Bip sonoro para indicação de carga completa com liga/desliga. Fotocélula
integrada com liga desliga. Tempo de recarga de 2 segundos (em carga máxima).
Corpo em poliestireno de alto impacto. Controle remoto sem fio: Com todas as funções
do flash no controle remoto sem fio (na palma da mão), que permita: Controle de
potência do flash. Controle de potência da luz de modelagem. Liga desliga fotocélula,

Unidade ________________ _____________4,004.500,0000
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bip sonoro, flash e modelagem. Mudança de canal. Radio flash. Radio flash integrado
para disparo com velocidade de até 1/500. Cinco canais para controle total de até cinco
flashes com apenas um controle remoto, com três baterias de 9 Volts recarregáveis
inclusas. Número Guia 87 - obtido com Refletor Parabólico à 1 metro. Peso aproximado
de 1,785Kg. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante,
prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo
fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de
instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima,
1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).

Modelo Referência/Marca  ATEK - AT-400 - Flash Evolution 400 com Controle Digital,
Receptor e Controle Remoto Total Wireless

4 Mesa Digitalizadora Profissional 12WX - Tela de TFT LCD de 12.1 diagonal, resolução
WXGA de 1280 x 800 pixels, c/ conexão USB.

Unidade ________________ _____________8,007.600,0000

5 Impressora 3D - Sistema de Prototipagem Rápida para a produção de protótipos físicos
a partir de arquivos tridimensionais gerados a partir de softwares CAD existentes no
mercado que utilize como material de construção Resinas Fotopolímeras.

O equipamento deverá apresentar/possuir/possibilitar:
* Área aproximada de impressão de 300mm x 300mm x 200mm; (X,Y,Z).
* Operacionalidade dentro de qualquer ambiente.
* Ventilação especial ou outro sistema para eliminação de gases voláteis resultantes do
processo de construção dos protótipos.
* Possibilidade de trabalhar em rede LAN (Local Área Network), possuindo endereço
TCP/IP, de forma a permitir a conexão de vários usuários ao equipamento.
* Construção do protótipo a partir da leitura e processamento de um arquivo através de
software de pré-processamento a ser fornecido em conjunto com o sistema de
prototipagem rápida.
* Não emitir gases tóxicos, nocivos aos usuários, durante a construção dos protótipos e
recarga dos materiais ou algum sistema de exaustão.
* Trabalhe sem a necessidade de monitoramento de seu funcionamento, quando da
construção de protótipos.
* Construa protótipos sem que haja necessidade de pós-processamento.
* Possua sistema de gerenciamento do consumo dos materiais de modelagem que
indique, a qualquer instante, os volumes de matéria prima disponíveis no equipamento,
gerenciado através de controle de software de pré-processamento que permita a
verificação da previsão de consumo de material de modelagem e suporte.
* Construção de protótipos em materiais de engenharia termoplásticos que possam ser

Unidade ________________ _____________1,00165.000,000
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utilizados em testes físicosmecânicos e aplicações funcionais, com resultados próxi-
mos aos obtidos em peças construídas nos processos de fabricação.
* Inserção de elementos mecânicos nos modelos, tais como buchas e insertos
metálicos.
* Trabalho com matéria-prima atóxica, que não exponha os usuários a riscos de saúde
e cuja eliminação de resíduos não necessite de cuidados especiais ou tratamento.
* Aplicar tratamentos de acabamento aos materiais dos protótipos como pintura,
texturização, lixamento e cromatização.

SOFTWARES E LICENÇAS - O sistema deverá conter/apresentar/possibilitar:
* Todos os softwares necessários para todas as possibilidades de pré-processamento e
para execução dos protótipos, bem como de pós-processamento.
* Conter licenças ilimitadas de forma a permitir sua instalação em diversos
computadores e também o envio de arquivos para execução partir dos mesmos.
* Possuir interface amigável, permitindo toda a preparação do modelo e dos parâmetros
de construção, além do acompanhamento, caso exigido, do status da construção do
protótipo por parte do usuário.
* Possibilite a emissão de uma notificação via e-mail, ou SMS, quando do término da
execução de um protótipo ou quando da necessidade de recarga de material.
* Apresentar compatibilidade com os sistemas operacionais: Windows XP, Vista e
Seven 32 e 64 bits.
* Gerenciamento da fila de construção (impressão), de forma a se determinar a
prioridade pela construção de um determinado protótipo.

COMPONENTES - O sistema deverá ser fornecido com os seguintes componentes:
* Software completo para a geração de protótipos e outras possibilidades do sitema.
* Jogo de chaves de serviço.
* Manuais de operação.
* Manuais de instalação: layout, parte elétrica, rede de comunicação (informática).
* Equipamentos e acessórios para retirada automática de suportes, caso aplicável.
* Todos os acessórios disponíveis.
* Consumíveis para construção de dez protótipos de tamanho médio e cinco de
tamanho máximo em relação às dimensões máximas de impressão do sistema.

DOCUMENTAÇÃO - Deverá ser fornecido com a proposta:
* Catálogo e ou descritivo do equipamento, materiais de modelamento e acessórios
necessários, obrigatoriamente na língua portuguesa, indicando todas as características
e possibilidades de pré e pós construção dos protótipos.
* Pré-requisitos e características de instalação do equipamento.
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* Manual de instalação e operação.
* Todas as características e funcionalidades do sistema deverão ser comprovadas
mediante apresentação de catálogos e/ou descritivos, obrigatoriamente na língua
portuguesa.

TREINAMENTO E INSTALAÇÃO:
* Programação e operação para os professores e funcionários do Curso de Desenho
Industrial da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM.
* Instalação deverá ser efetuada por técnicos do fabricante/fornecedor nas
dependências das oficinas do Curso de Desenho Industrial no Campus da UFSM.
* O equipamento deverá ser transportado até o local indicado pelo comprador pela
empresa vencedora da licitação, arcando com todas as despesas.
* A garantia mínima de 1 ano contada a partir do início de operação do sistema de
prototipagem.

Será dada preferência, pelo comprador, ao modelo que apresentar:
* Maior área de impressão.
* Maior prazo de garantia.
* Maior resolução.
* Menor custo de insumos.

6 Mesa Digitalizadora Profissional WACOM CINTIQ21UX: 21,3" - Tela de TFT LCD com
as seguintes especificações aproximadas:

* Modelo: Monitor LCD Interativo 21.3" Cintq 21UX.
* Tecnologia: EMR (Electro resonãncia magnética).
* Dimensões: 56,1 x 42,1 x 4,7 cm (22.1 x 16.6 x 1.9 polegadas).
* Área de trabalho: 43,2 x 32,4 cm (17 x 12.75 polegadas).
* Peso: 10,2kg.
* Interface de dados: USB.
* Conexões de Vídeo: Analog RGB (HD 15pin) / digital DVI (29 pin).
* Ajuste de Altura: de 10° até 65.
* Ajuste de Rotação: 360° (180° para a direita e 180° para a esquerda).
* Alimentação: Fonte AC Adapter Bivolt 100~240V.
* Consumo de energia: 12 VDC 6.67A.
* Resolução: 5080 lpi (linhas por polegada).
* Níveis de pressão e sensibilidade: 2048 níveis.
* Teclas Rápidas: 16 (ExpressKeys).
* ToolID.

Unidade ________________ _____________8,008.500,0000
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* TouchStrips: 2 (4 com funções, sensível ao toque, posicionados na parte traseira).
* Tipo de Caneta: Grip Pen.
* Pen tilt support: Sim (± 60º).

Display LCD:
* Ratio: 4:3
* Tamanho da Tela: 21.3" (541 mm) Wide Matriz Ativa.
* Resolução de Vídeo: UXGA 1600 x 1200 pixels.
* Total de Cores: 16,7 Milhões.
* Pixel pitch: 0.27mm x 0.27mm.
* Brilho: 200 cd/m2.
* Contraste: 550:01.
* Angulo de Visão: 85°/85° H, 85°/85° V.
* Gerenciamento de Cores DCC/CI: ICC profile, 6500° K whitepoint default.

Tecnologias: Caneta Cintiq Grip Pen (KP501E2).
* 2.048 níveis de sensibilidade à pressão da ponta e da borracha para controle.
* Apoio acolchoado com contorno e DuoSwitch® programável para conforto e
produtividade.
* Tecnologia patenteada sem fio e sem bateria para desempenho superior e sensação
natural.
* Suporte para caneta com várias posições para manter a caneta à mão.
* Três estilos de ponta incluídos para uma variedade de "truques" (Art Pen, Airbrush,
Classic).
* Sensibilidade à inclinação para ainda mais controle.
* Alcance de inclinação: +/- 60 graus.

Pressão e Sensibilidade:
Permite um maior controle e economia do tempo ao utilizar a caneta na mesa
digitalizadora ao utilizar mais ou menos pressão. Com isso você vai poder controlar de
maneira dinâmica coisas como a espessura do traço, a opacidade, e muito mais.
ExpressKeys®:

As 16 teclas de atalho disponíveis estão estrategicamente posicionadas para que você
acesse rapidamente atalhos e comandos personalizados.
ToolID: Sistema que identifica o software que está sendo utilizado, Permitindo que seja
habilita suas ferramentas de acordo com sua preferência.
Pen Tilt Suport: Sistema que identifica o sentido e o grau de inclinação da caneta, para
garantir que sua caneta proporcione uma maneira de uso natural e confortável.
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TouchStrips: A Cintiq possui uma tecnologia que permite controlar algumas funções do
Sistema operacional e do software utilizando as pontas dos dedos. O sensor de captura
de movimento pode executar funções de Zoom, tamanho do Brush, valor de Opacidade,
avanço e retrocesso de páginas, etc.
Sem conflitos de Hardware: Que possa ser instalada em computadores onde já existem
um Mouse ou mesmo um Wacom Intuos instalada. O software que controla a Tablet
possui recursos para gerenciar a utilização dos periféricos. Quando utilizada como
monitor a Wacom Cintiq não apresenta conflitos com os dispositivos existentes,
funcionando normalmente com as funções de sua placa-gráfica (Dual View, Clone, etc.).
As conexões da Cintiq e o PC que possam ser feitas através da porta USB (para o
reconhecimento da Caneta) e entradas DVI e VGA (para o vídeo).

Acompanha:
* Cintiq 21UX Interactive Pen Display.
* Base de Rotação (Rotation Lock Screws).
* Caneta Grip Pen.
* Suporte para caneta
* 5 (Cinco) pontas substitutas: (5 pontas padrão, 1 stroke, 3 felt).
* Cabo adaptador DVI-I para VGA.
* Cabo adaptador DVI-I para DVI-D.
* Cabo USB de 2,5 m.
* Cabo de Alimentação de Energia.
* Fonte AC Power Adapter 100~240V Bivolt.
* Guia de introdução.
* CD de instalação (inclui driver da mesa digitalizadora e manual eletrônico do usuário).
* Garantia de 1 ano.

Softwares Inclusos:
Acesso a novas opções de conjuntos de softwares de acordo com as necessidades.
Que com a compra do equipamento permita fazer download dos seguintes aplicativos
de software como parte da compra:
* Wacom Brushes 3.0.
* Adobe Photoshop Elements 6 Win.
* Adobe® Photoshop® Elements 6 para Macintosh.
* Autodesk® SketchBook Express® 2009.
* Corel® Painter® Essentials 4.0.
* Nik® Color Efex Pro® WE6.

Garantia: Mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a
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maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do
prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do
Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária,
Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).

7 TERMOSTATO
- Características Construtivas: Caixa/Tampa: Alumínio SAE-323. Fixação da tampa: por
parafuso. Vedação: com junta de borracha (a prova de tempo). Conexão Elétrica: ½"
NPT-F.
Conexão do bulbo: ½" NPT-M, em latão, sistema deslizante. Capilar em cobre.
Proteção do capilar em PVC
Temperatura do processo: - 20°C a + 600°C.
Repetibilidade < 1% da faixa.
Diferencial fixo: 4% da faixa e 5% da faixa para micro hermeticamente selado.
Faixa de trabalho: operação normalmente entre 10 e 90% da faixa. Contato ajustável.
Material da haste: latão. Faixa de ajuste: 65/125ºC. Temperatura máxima: 190ºC.
Diferencial ajustável: Corrente alternada: 20A - 125/380V;  Corrente contínua: 0,4A -
125V
Manual de instruções incluso.
Garantia mínima de 12 meses.
A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.

Unidade ________________ _____________4,001.000,0000

8 PRESSOSTATO
- Fluido do processo: ar
- Faixa de Trabalho 0 ~ 2,0 Kg/cm2;
- Temperatura: ambiente
- Alimentação: 15 a 250Vac
- Conexão: ½" NPT macho, rosqueada
- Conexão elétrica: NA/NF
- Pressão de atuação: 1,1 kgf/cm2
Manual de instruções incluso.
Garantia mínima de 12 meses.
A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.

Unidade ________________ _____________4,001.000,0000

9 MULTÍMETRO DE REFERÊNCIA
- Tensão DC: Range: 0 a 1050 V
- Tensão CA: 2 mV to 1050 V, 1 Hz to 1 MHz
- Corrente DC: 0 to ± 20 A
- Corrente CA: 2 µA to 20 A, 1 Hz to 100 kHz
- Resistência: 0 to 20 GOhms
- Temperatura: Range: -200 °C to 660 °C

Unidade ________________ _____________4,003.000,0000
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Manual de instruções incluso.
Grantia mínima de 12 meses.
A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.

10 FORNO DE CALIBRAÇÃO
Exatidão de até ±0,1ºC com a referência interna ou 0,05ºC usando termômetro externo.
Resolução de 0,01ºC.
Com entrada para leitura de termopares, termorresistências e termostatos.
Com compensação de junta fria interna para leitura de termopares.
Com fonte interna regulada de 24Vdc.
Com entrada de mA para transmissores a dois fios.
Tensão de alimentação: 110/220 Vac/Freqüência: 60Hz
Interface para comunicação RS-232  Conector DB-9F (COM1)
Indicação em ºF e ºC.
Faixa de operação: 35ºC a 650ºC
Estabilidade absoluta: * 0,02ºC
Com controlador digital
Resolução do controlador: 0,1 ºC
Unidades técnicas: ITS 90
Potência: 1.200W
Garantia mínima de 12 meses.
A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.

Unidade ________________ _____________2,0012.500,0000

11 Condicionador de ar, capacidade de refrigeração 24.000 Btus, vazão ar 720, tensão 220
V, frequencia de 60Hz, corrente elétrica refrigeração 12,80, potência elétrica
refrigeração 2.600, potência elétrica aquecimento não aplicável, nível ruído interno 48,
nivel ruído externo 59, largura interna 907, largura externa 950, quantidade fases 1, tipo
split, altura interna 290, altura externa 700, profundidade interna 195, profundidade
externa 410, peso interno 12, peso externo 59, modelo parede, características
adicionais: refrigera, ventila, desumidifica, aquece

Unidade ________________ _____________8,001.850,0000

12 4 x processadores intel xeon X7460 sIX-CORE DE 2.67 ghZ COM 16 MB de memória
cache L2 (1066 FSB) processador com tecnologia EM64T, 32 GB de memória fully
buffered Dimm (FBD) (8 x 4 GB) 4 discos rígidos de 300 GB SAS 3.5" Controladora de
array integrada SAS 3GB/s, com 256 MB de memória cache ECC e com bateria
(PERC6/i), 4 interfaces de rede 10/ 100/ 1000 UTP Onboard, fontes de
alimentaçãoredundantes e hot plug, ventiladores redundantes, controladora para
gerenciamento remoto DRAC 5 - PCl e painel forntal (Bezel), 2 placas fibre channel 4
Gbps Dual Port QLogic 2462 PCl Express, unidade de dvd +/- |RW 16x, sem sistema
operacional, teclado USB em português padrão ABNT 2, mouse óptico USB 2 botões
com botão de scroll, instalação física, trilhos para não rack padrão dell 19", VMware

Unidade ________________ _____________1,00115.000,000
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Enterprise 3.5, para 4 CPU, com três anos de suporte, monitor de 17" (quote separada),
3 anos de garantia, ON SITE.

13 Servidor de rede, processador 2 processadores intel xeon 2.8 ghz, memória cache 512
Kb (l2), memória sdram 4 gb ddr ecc, barramento fsb 533 mzh, slots mínimo 2 pci 64
bits, controladora 2 wide ultra 3 scsi, software win 2003 server, hardware adicional
unidade dvd 16x, placa rede 10/ 100/ 100 base-t, monitor svga 17", gabinete torre, dot
pitch 0,28 mm, padrão teclado us internacional

Unidade ________________ _____________2,0028.650,0000

14 Roteador rádio, operação na banda de 2.4 ghz, velocidade até 108, padrão iee802.11b,
e iee802.11g, aplicação interligação de redes, características adicionais funções:
acesso point, router, cliente e bridge

Unidade ________________ _____________10,00497,8000

15 Duplicadora cd-rom/ dvd, componentes unidade leitora e 7 unidades gravação,
velocidade gravação 40, capacidade produção160, aplicação mídia cdr e cdrw,
características adicionais gravação simultânea/ funcionamento independente.

Unidade ________________ _____________2,002.330,0000

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


