MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 021/2011
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela
Portaria n. 57.828, de 09 de junho de 2010 torna publico para conhecimento dos interessados,
que realizara Licitacdo na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Preco Global,
para REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS (substituicdo de taco de
madeira, execucédo de lixacdo calafetacdo e encerramento de tacos, substituicdo de rodapé de
madeira...), destinado a PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA/UFSM, especificados no item
2, pelo periodo de 12 (doze) meses, a partir da data de homologac¢éo da presente licitacdo, de
acordo com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alteracdo posterior, e em conformidade com o Decreto 5.450, de 31 de maio de
2005, Decreto n. 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto 4.342, de 23 de
agosto de 2002 e Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:
DATA 22/02/2011

HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

UASG: 153164 - CNPJ: 95.591.764/0001-05

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

1.1. A presente licitagdo visa o registro, em ata, dos precos dos itens licitados,
nas quantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista o que
consta do Processo n°. 23081.017834/2010-87.

2. DO OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Esta licitagdo tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE
SERVICOS (substituicdo de taco de madeira, execucao de lixagdo calafetacdo e encerramento
de tacos, substituicio de rodapé de madeira...), destinado a PRO REITORIA DE
INFRAESTRUTURA/UFSM, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital,
gue faz parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrita.

2.1.1. As quantidades constantes da relagdo anexa serdo fornecidas pela
Licitante Vencedora, relativas a cada item, mediante a emissdo da Nota de Empenho, de
acordo com o disposto neste Edital e condicbes expressas na proposta, através de
fornecimento parcial, de acordo com as necessidades e condi¢cbes de fornecimento de
cada Unidade Solicitante da UFSM, conforme determinado pelas mesmas.

2.2. Deverdo ser seguidas as especificacbes em anexo.

2.3. Sera permitido a subcontratacdo para a realizacdo dos servicos.
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3. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

3.1. Poderéo participar deste Pregdo os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condi¢&o de participacdo da presente licitacéo, a licitante NAO devera:

A) possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na
forma excetuada no Inciso X do artigo n. 117 da Lei 8.112/90.

B) possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor
ou dirigente da UFSM, conforme disp&e o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverd manifestar, em campo préprio
do sistema eletrdnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

3.5. N&o sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores,
dissolucdo e liquidacdo, de consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, estando também abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos
com suspenséo do direito de licitar e contratar com a UFSM, ou declarados inidéneos para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a& pela atribuicdo da chave de identificacdo e da senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, no sitio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua
manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
licitante e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacgdes inerentes a
este pregao eletronico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de precos, dar-se-4 pela utilizacdo de senha
privativa da licitante, a partir da publicagdo do edital, até as 09:00(nove) horas do dia
22/02/2011 horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletronico.

5.1.1. Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.


www.comprasnet.gov.br

5.2. A licitante sera responsavel pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatério, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservéancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:
5.4.1. O Preco unitério e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.1.1. A proposta devera ser incluida no sitio do comprasnet, sem a
necessidade do envio de proposta impressa.

5.4.2.1. As propostas apresentadas que néo identificarem a marca do produto
ofertado, sera desclassificado.

5.4.2. Especificacéo clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em
anexo ao presente Edital.

5.4.3. Nos precos de cada produto deverdo estar incluidos, obrigatoriamente,
impostos, fretes, taxas e demais incidéncias.

5.4.4 Na cotacdo de precos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro) digitos apos
a virgula.

5.4.5 O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.6. A desclassificagdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletronico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGCAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00(nove) horas do dia 22/02/2011 tera inicio a sesséo publica do
Pregdo Eletronico n® 021/2011, com a divulgacdo das Propostas de Precos recebidas e inicio
da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.° 5.450, publicado no D.O.U.
de 01-06-2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada,
pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deveréo ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.



6.6. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da licitante.

6.8. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo,
se o0 sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexdo do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregdo eletrbnico serd suspensa e tera reinicio somente apos
comunicacgdo expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Apds o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor ndo for ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagdo, apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
6.10 deste edital, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrénico encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, a
critério do pregoeiro, ap0s 0 que transcorrera periodo de tempo de até trinta (30) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

6.12. ApGs o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo
se admitindo negociar condi¢cfes diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGCAO DAS PROPOSTAS

7.1. Apés a negociagao, caso 0 menor preco ofertado seja superior ao maximo admitido
pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referéncia, em anexo, 0 mesmo nao
sera aceito.

7.2. Caso ndo se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de
menor preco e o valor estimado para a contratacéo, respeitado o estabelecido no subitem 7.1
deste edital.

7.2.1. A licitante, através de um representante legal, devera realizar vistoria ao local
onde o servico sera prestado, em conformidade com o Termo de referéncia, em anexo ao
presente edital. A UFSM emitira atestado aos licitantes que visitaram os locais.

7.2.1.1. A visita devera ser agendada na Manutencdo da Pro-Reitoria de



Infraestrutura/lUSFM no oitavo andar sala 833 do Prédio da Administracdo Central, pelo
telefone (55) 3220-8114, no horario de expediente, com o Servidor Luiz Carlos.

7.2.1.2. O prazo para as vistorias encerrar-se-a até 13:00 horas do
dia21/02/2011.

7.2.1.3. Como condi¢cdo de aceitacdo, a licitante detentora do melhor lance
devera enviar os atestados de visita emitidos pelos responsaveis pela administragdo da UFSM
através do fax ns. (55) 3220- 8672.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas sera adotado o critério do menor preco
global (CIF) grupo 01, observados as especifica¢cdes constantes no Termo de Referéncia em
anexo do presente Pregéo.

7.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hip6tese do subitem 6.10. deste edital, na ordem classificatoria, para o exercicio
do mesmo direito.

7.4.1. Na hipotese da nédo-contratagdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.5. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subseqiientes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificagdes deste
edital.

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacao ao estimado para
a contratacdo e verificard a habilitagdo da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.7. A indicacdo do lance da vencedora, a classificacdo dos lances apresentados e
demais informacdes relativas a sessao publica do Pregdo constardo na ata divulgada no
sistema eletrbnico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislacé@o

pertinente.

8. DA HABILITAGAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada
vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, através do fax n°
(55) 3220-8672 ou digitalizados e enviados para e-mail: pregao@smail.ufsm.br, no prazo
méximo de 24 (vinte e quatro) horas, apos a fase de aceitacéo, sob pena de decair do direito &
habilitacéo.

A) Qualificacdo técnica mediante a apresentacdo de dois atestados, expedidos por
pessoa Juridica de Direito Publico ou privado, devidamente registrado no CREA-Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura, que comprovem que a licitante possui aptiddo para o
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazo com
objeto da licitagéo.

B) Apresentar Certidao de Registro de Pessoa Juridica Junto ao CREA.
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C) A empreiteira devera apresentar certiddo de registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) ou apresentar registro
de outra localidade com visto do CREA-RS, constando o nome do responsavel técnico pelo
servigo a ser executado.

OBS: Os documentos remetidos via fax ou e-mail, deverdo ser apresentados em
original ou cOpia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da
homologacéo do pregéao.

8.1.2. Os documentos elencados a seguir serdo verificados pelo pregoeiro,
mediante consulta on line:

A. A Licitante devera estar com documentos validados no SICAF, nos niveis |,
Ilelll.

A) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente.

B) Declaragdo de cumprimento do disposto no Inciso XXXIIl, do art. 7° da
Constituicdo Federal.

C) Declaracao de Elaboragéo Independente de Proposta

8.1.2.1. Os documentos referentes as alineas “B”, “C” e “D” serdo incluidos pela
licitante em campo préprio do sistema eletrénico (comprasnet), juntamente com a proposta
online. Nao sendo aceitos outra forma de envio.

8.2. No caso de participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitacdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricdo na
comprovacdo de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situacdo devera ser
efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢do de adjudicacao.

8.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo de 2 (dois)
dias (teis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracéo Publica, para
a regularizacdo da documentac¢do, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.1.1. A prorrogacdo que se refere o subitem 8.2.1. deste edital deverd ser solicitada
pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitagdo, devidamente
formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.2. A ndo-regulariza¢éo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 8.2.1
deste edital, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas
no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administracdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para a contratacdo, ou revogacéo da
licitacao.

9. DA HOMOLOGAGCAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologacao da presente licitacdo sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicag&o da presente licitacéo.

9.2. ApGs a homologacéo, o objeto especificado no item 2 deste Edital sera deferido a
licitante vencedora mediante Nota de Empenho.



10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGCAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
gualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo
licitatorio, exclusivamente por meio eletrdnico, via internet, no seguinte endereco:
pregao@smail.ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica,
gualquer pessoa podera impugnar o Pregdao.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de vinte e quatro horas.

10.4. Acolhida a peticao contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessdo publica, de
forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencéo de recorrer,
guando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para apresentagdo das razdes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razées
em igual prazo, que comecard a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

12. DA FORMALIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

12.1. A Ata da realizagdo do Pregao Eletrbnico, publicada no sitio:
www.comprasnet.gov.br , tera efeito de compromisso de fornecimento nas condi¢des e prazo
estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Precos sera formalizado mediante a assinatura do Termo
de Registro, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O Termo de Registro de Precgos
devera ser enviado pelas licitantes vencedoras apds a homologacéo do pregéo.

12.1.2. A Licitante vencedora, ap6s a homologacdo do pregdo, deverd,
imediatamente, enviar o referido Termo de Registro de Precos devidamente preenchido,
assinado e datado, através do fax n. (55) 3220-8672. O termo remetido via fax, devera ser
apresentado em original ou cOpia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

12.2. A existéncia de precos registrados ndo assegura ao licitante o direito ao
fornecimento do objeto, podendo a Administragéo, se assim entender, promover nova licitagdo
especifica para aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com
preco registrado o fornecimento em igualdade de condi¢des.

13. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
13.1. Os recursos orcamentdrios, para fazer frente as despesas da presente licitagcao
serdo alocados quando da emissdo de Notas de Empenho, em caso de necessidade de
aquisicao, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentagdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6rgdo
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solicitante/UFSM. O prazo para pagamento serd de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data
de sua entrega na UFSM, desde que n&o haja impedimento legal.

14.2. O pagamento seréa atualizado monetariamente pela variagdo INPC/IBGE, ocorrida
no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacdo até o efetivo
pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e
artigo 28° do Decreto n. 5450/2005.

15.2. A multa em caso de atraso na entrega dos produtos solicitados sera de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto ndo entregue.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega do objeto licitado
se nao fornecer o produto apds 1° dia do prazo estipulado no subitem 16.4 deste Edital.

15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20% (vinte
por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

15.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente apés 15°(décimo
quinto) dia, da ndo entrega do produto, apds o prazo estipulado no subitem 16.4 deste Edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar
este Registro de Precos, nos termos da legislacdo, sem que caiba aos participantes, direito a
reclamacédo ou indenizacao.

16.2. A simples participacdo nessa licitacdo implica na aceitagdo plena e incondicional
do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o prazo estabelecido no
art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

16.3. Este Edital de Registro de Precos destina-se exclusivamente para a
UFSM.

16.4. O prazo de entrega total dos produtos, objeto de cada Nota de Empenho, néo
podera exceder 30 (trinta) dias a contar do recebimento do mesmo. O prazo indicado pela
unidade solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado devera ser rigorosamente
observado, sujeitando a licitante vencedora as cominagfes previstas no presente Edital.

16.5. O prazo de validade da proposta serda de 60 (sessenta) dias, apds o
término da fase de lances. Se apés este prazo nao for assinada a ata, a proposta perdera sua
vigéncia.

16.6. Apos a assinatura da ata, a licitante vencedora obriga-se a manter sua proposta
pelo prazo de vigéncia do Registro de Precos, indicada no “caput” deste Edital.

16.7. Nao havera reajuste de precos durante a vigéncia do Registro de Precos, de que
trata o presente Edital.

16.8. O produto fornecido fora das especificacdes, ficara sujeito a imediata substituicdo
pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a Universidade.

16.9. As condicdes e precos acolhidos na proposta aceita seréo irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.



16.10. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do
Registro de Precos, as condi¢es de qualificacdo e habilitacdo exigidas no ato convocatorio.

16.11. No caso e ndo haver expediente no dia marcado para a realizacéo esta licitagéo,
a mesma sera realizada no primeiro dia Util subsequente, mantidas todas as demais condicdes.

16.12. As duavidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justica Federal no
Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.13. Informagbes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitagdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereco eletrdnico:
pregao@smail.ufsm.br.

16.14. As copias originais ou autenticadas dos documentos solicitados no presente
edital deverdo ser remetidas para o seguinte endereco:

Universidade Federal de Santa Maria
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Departamento de Material e Patrimbnio
Av. Roraima, 1.000

Campus Universitario — 6° andar - sala 666
CEP 97105-900 — Santa Maria - RS

Santa Maria — RS, 07 de fevereiro de 2.011.

JAYME WORST
Coordenador de Licitacdes


pregao@smail.ufsm.br

ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa ,

CNPJ / - , estabelecida a Rua

, CEP - , em

- concorda plenamente com os Termos constantes

da Ata de Registro de Precos, referente ao Pregdo Eletronico n. __/ , Processo n.

|- JUFSM.

Em / /2.011.

Assinatura



ANEXO AO PREGAO ELETRONICO 021/2011
ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICO: Troca de pisos, pinturas, troca de esquadrias e instalacao elétrica em
diversos setores da UFSM.

LOCAL: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem poér objetivo definir os trabalhos de reforma de
diversas salas compreendendo servicos de trocas de pisos, esquadrias, pinturas e
instalagdes elétricas, situado no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificagcdes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT.

2.2. 0 orcamento analitico devera conter um subtotal para cada uma das partes
enumeradas na planilha e preco global da proposta.

2.3. 0 orcamento analitico devera ser discriminado e deverdo constar: quantidade,
unidade, precos unitérios, precos dos servigos e preco global.

2.4. A empresa vencedora sera a que oferecer menor preco global.

2.5. Durante a execucdo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as
precaucdes, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita
seguranga ao transito de pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizacéo
adequada,;

2.6. Todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios para a execu¢do dos
servicos deverdo ser fornecidos pela empresa contratada;

2.7. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cdes em
contrario constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato
correm por conta do contratado;

2.8.Sera permitida a subcontratacdo de servicos, os subcontratados, quando
empresas, deverdo apresentar a mesma documentacdo exigida da empresa contratada.
Quando se tratar de profissional autbnomo, este deverd apresentar documentacdo que
comprove a legalizacdo de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do
INSS, etc.

2.9. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa e
devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a
contratada, residente no municipio que é executado 0s servicos;

2.10. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as
recomendacgdes da NR 18;

2.11. A empresa contratada deverd manter limpo o canteiro de obras fazendo a
remocéo periddica do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos



no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim
como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servicos devera ser
encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais e devera ser
transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislacao vigente.

2.12. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer
necessario para a execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada,;

2.13. A UFSM deveré fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o
ponto de uso serdo de responsabilidade da empresa contratada.

2.14. ApGs todo o servigo executado a empresa devera entregar o local limpo, isento de
poeira e entulhos e executar a limpeza “fina” para possibilitar o uso do local. A empresa
deverd ser responséavel pela retirada de todo entulho gerado nos servigos devendo colocar
um contéiner para deposito dos entulhos gerados.

2.15. S&o de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente
a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato. O
acompanhamento e a fiscalizacdo do contrato pela Administracdo ndo excluem ou reduzem
essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalizacéo, permitir amplo
acesso ao objeto em execucgédo e atender prontamente as solicitacdes da Administracéao;

2.16. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude
dos servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo
esta providenciar sua recuperacao e/ou reposi¢ao. Durante os trabalhos deveréo ser tomadas
medidas de contencéo de pé e ruido. O local deveréa ser adequadamente sinalizado e seguro
aos operarios e transeuntes.

2.17. O prazo de execucédo dos servicos é de 1 (um) ANO;

2.18. Forma de pagamento: Sera por fatura para cada servico executado, o qual sera
aferido pela fiscalizacdo da UFSM.

2.19. A UFSM se reserva o direito de contratar a quantidade de servigco de acordo com
sua necessidade.

2.20. Visita: Sera obrigatéria a visita aos locais dos servicos pelos interessados
visitantes, engenheiros ou técnicos vinculados a empresa, que receberdo uma declaracdo da
Coordenadoria de Obras expedida por um Técnico da UFSM, devidamente identificado, apos
terem realizado a visita.

2.21. A empreiteira devera apresentar certiddo de registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) ou apresentar
registro de outra localidade com visto do CREA-RS, constando o nome do responsavel
técnico pelo servico a ser executado.

2.22. A empreiteira deverd apresentar Atestado de Capacitacdo Técnica fornecido por
entidade publica ou privada do profissional responsavel técnico indicado para a instalacdo a
ser realizada, registrado no respectivo CREA, comprovando execuc¢ao de servigo descrito no
objeto.

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

PAREDES E REVESTIMENTOS:

Substituicdo de taco de madeira:

O taco de madeira devera retirado, inclusive a argamassa de assentamento e
conduzido para o contéiner de entulho. Apds a retirada do taco antigo devera ser executada
pavimentagdo com tacos 7 X 21 cm de madeira de lei (ipé, gabriuva), seco, cerne da madeira,
bitolado, de primeira qualidade, isenta de nés e rachaduras. Os tacos serdo protegidos em sua




parte inferior com produto betuminoso e areia grossa, além de possuirem, no minimo, cinco
pregos (12x12) em cada taco, que garantirdo sua perfeita aderéncia a argamassa de
assentamento. Serdo assentados com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, com
impermeabilizante quando for executado no pavimento térreo. Antes de efetuar a compra do
parquet, a empresa obrigatoriamente deverd apresentar a fiscalizacdo uma amostra do
material para aprovacao, devendo a amostra ser fiel ao material aplicado na obra, sob pena de
nao aceitacdo do produto.

Lixacdo de taco de madeira:

O piso de parquet serd lixado respeitando no minimo 21 dias de cura (caso de
novo) e rejuntado com pé de madeira e cola prépria para este fim. O parquet deve ser lixado
com quatro graduacdes de lixa de maneira a se obter uma superficie perfeitamente acabada e
lisa. Os cantos das salas deverdo ser lixados obrigatoriamente com equipamento adequado
para este fim (lixadeira manual).

Apos a lixagéo e calafetacdo do taco, devera ser aplicado uma demé&o de 6leo de
linhaca e posteriormente duas demao de cera liquida.

Substituicdo de rodapé de madeira:

O rodapé antigo devera ser integralmente retirado e conduzido ao contéiner de
entulho ou entregue a fiscalizacéo. A parede sob o rodapé devera ser reconstituida (se for
0 caso). Apds Os rodapés serdo em madeira de lei com 7,0 x 1,5 cm colocados com
parafusos e buchas plasticas a cada 60 cm e tratamento anticupinicida constituido por 2
demaos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

Substituicdo de forracdo - carpete:

A forracdo devera ser integralmente retirada e devera ser conduzida até o
contéiner. Apés a reitrada a empresa deverd fazer a revisdo no contra piso, corrigindo
eventuais falhas. Apds esta etapa a empresa devera executar a emulsao e a colagem da
nova forracdo. O carpete a ser executado sera da marca BRAVO ou equivalente, 4 mm
alto trafego trafego 100% poliéster. A cor serd escolhida pela fiscalizacao.

Substituicdo de piso cerémico:

O piso cerédmico devera ser integralmente retirado, inclusive piso
argamassado e transportado para o contéiner de entulho. Apos a retirada do piso antigo
devera ser executada uma camada de regularizacao de cimento e areia média, traco 1:3
em volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21
dias para posterior colagem do piso.

O piso ceramico devera ser de primeira qualidade, classificagdo quanto a
resisténcia a abrasédo PEI 5 (grupo 5), resisténcia a manchas 4 (boa facilidade de remocéo
de manchas e baixa absorcdo de agua), marca Eliane ou equivalente técnico, na
dimensdo 40X40cm e cor a ser definidas pela Fiscalizagdo. Colado com argamassa
industrializada flexivel tipo AC |, sobre camada de regularizacdo de cimento e areia média,
traco 1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo
menos 21 dias. A largura das juntas devera ser de acordo com as recomendagfes do
fabricante do piso utilizado. O rejunte devera ser de primeira qualidade, flexivel com cor
definida pela Fiscalizagdo. A escolha do piso, pela Fiscalizacdo, devera ser feita entre 3
tipos no minimo, a serem apresentados pela empresa contratada

Antes da colocagdo a empresa devera apresentar uma amostra do piso a ser
colocado para aprovacgédo da fiscalizacdo. Esta amostra devera ser a representacéo fiel do
piso a ser colocado sob pena de ndo aceitagdo dos servigos.

Substituicdo de rodapé ceramico:
O rodapé ceramico devera ser integralmente retirado e transportado para o
contéiner de entulho. Apos a retirada do rodapé antigo devera ser regularizada a superficie da
parede com argamassa para a colagem do novo rodapé.




O rodapé ceramico sera de 7 cm, feitos com a mesma ceramica do piso. A parte
superior do rodapé devera receber rejunte de maneira que tenha uma superficie lisa com
perfeito acabamento.

Substituicdo de piso vinilico:

O piso vinilico devera ser integralmente retirado e transportado para o
contéiner de entulho. ApGs a retirada do piso antigo devera ser executada uma correcdo na
camada de regularizagédo de cimento e areia média, traco 1:3 (se for o caso). Apds a etapa de
correcdo do contra piso a empresa devera executar a emulsdo de acordo com a orientacao do
fabricante.

O piso devera ser em placas de 30x30 cm com 3,20 mm da Fademac, linha
Dinamic ou Equivalente técnico de espessura, na cor a ser definida pela fiscalizagédo. A base
para execucdo do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente
nivelada e desempenada. ApOs devera levar uma ou mais demaos de emulsdo com pasta
PVA, cimento e agua, aplicada com desempenadeira de aco. Apos cada demao, devera ser
lixada, com lixa fina, em toda a superficie. A aplicagcao das placas sé podera ser iniciada apds
21 dias, no minimo, do término do piso desempenado. Antes da fixacdo das placas a base
devera ser devidamente limpa, utilizando aspirador de p6. A fixacdo das placas sera efetuada
com cola especial (Flexofix ou equivalente técnico), aplicada tanto no verso da placa como na
superficie da base. As placas serdo batidas com macete de borracha para se obter aderéncia
completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, serd removido com
solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superficie. Sera proibida a passagem
por sobre as placas nas 48 horas seguintes a sua colocacao.

Antes da colocacgdo a empresa devera apresentar uma amostra do piso a ser
colocado para aprovacdo da fiscalizacdo. Esta amostra devera ser a representacgéo fiel do piso
a ser colocado sob pena de ndo aceitacdo dos servicos.

Demolicdo de parede de gesso acartonado:

A empresa deverd demolir a parede de gesso acartonado e conduzir todo o
entulho ao contéiner. Antes da demolicdo a empresa devera desligar e retirar as instalagfes
elétricas e hidraulicas embutidas. A empresa devera a critério da fiscalizagdo encaminhar o
material retirado das instalacdes elétricas e hidraulicas a manutencdo da UFSM ou ao
contéiner de entulho.

Demolicdo de alvenaria de blocos:
A empresa devera demolir a parede de alvenaria, inclusive reboco nas duas faces
da parede e conduzir todo o entulho ao contéiner. Antes da demolicdo a empresa devera
desligar e retirar as instalacdes elétricas e hidraulicas embutidas.

Retirada de divisoria leve tipo Divilux:

A empresa deverd retirar as divisorias leves. Antes da retirada a empresa devera
desligar e retirar as instalagbes elétricas, hidraulicas e vidros. A empresa devera a critério da
fiscalizacdo encaminhar o material retirado a manutencdo da UFSM ou ao contéiner de
entulho.

Forro de gesso acartonado:
Nas areas solicitadas sera executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo,
inclusive negativos e recortes para instalacdo de luminarias.

Divisdria leve tipo divilux N1:

Os painéis terdo miolo “SO” de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de
material isolante com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de
espessura, todas reforcadas com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da cor
indicada pela fiscalizagdo. O VIDRO SERA COLOCADO POSTERIORMENTE PELA UFSM




Parede de gesso acartonado:
As divisoérias de gesso acartonado serdo compostas por montantes “U” com 70 mm
de largura, colocados a cada 40 cm (e demais partes necessarias para uma boa fixacao e
resisténcia) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm
de largura total da divisoria. A superficie devera ser lisa e sem ondula¢des. As emendas das
chapas deverdo ser adequadamente unidas através de fita e massa especial. A diviséria
dever& possuir isolamento acustico com manta de 1& mineral com 50 mm de espessura.

Execucdo de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 20 cm):

Serédo construidas paredes com blocos ceramicos vazados de primeira qualidade,
com dimensdes que permitam que a parede atinja as dimensdes nominais minimas,
considerando uma espessura de revestimento de no maximo 2,5cm. O assentamento dos
blocos previamente umedecidos sera com argamassa de cimento e areia média, tragco 1:6 mais
aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no maximo 1,5cm.
Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo
$4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50cm
embutidos na alvenaria, colados com epdxi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o
ferro ficar em contato com a argamassa, esta devera ser de cimento e areia média no trago 1:3
em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execuc¢édo das alvenarias (no minimo 3 dias
antes) a estrutura devera ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria devera ser feito
respeitando o prazo minimo de 7 dias. A empresa devera apresentar uma amostra do bloco
ceramico para aprovacao da fiscalizacéo.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria
deverd receber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico.

Execucao de revestimento completo: chapisco, emboco e reboco:

O chapisco sera executado no trago 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em
contato com as estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatério o uso de aditivo
fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria ndo sera necessario a aplicacédo de aditivo
fixador.

Ap6s a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o embogo no trago 1:2:8
(cimento, cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia
média, em volume) em tetos.

Ap6s a cura do emboco (minimo 7 dias), sera executado o reboco (massa fina)
com argamassa industrializada.

Esquadrias:

Substituicdo de marcos de madeira:

Os marcos de madeira deverdo ser substituidos por marcos de madeira de Angelim
ou equivalente com 35 mm de espessura. Se for 0 caso, a parede devera ser recomposta,
requadrada com o fechamento dos furos no topo dos blocos ceramicos e colocado o novo
marco com espuma de poliuretano adequado. A espuma devera ser colocada em toda a
extensao da do marco. Apds esta etapa a empresa devera reinstalar a folha no novo marco de
madeira. A empresa devera observar a espessura da parede e executar 0 marco nas mesmas
dimensdes da parede. Devera ser colocado também dois conjuntos de guarni¢des de cedrinho
em cada marco com espessura de 1,0 cm de espessura € no minimo 5,5 cm. A guarnicédo
devera ser no mesmo padrdo das guarni¢cdes existentes no prédio. O marco e guarnicdes
deverdo ser devidamente imunizados contra cupim. Os marcos antigos deverdo ser entregues
ao setor de manutencéo da UFSM.




Substituicdo de folha de madeira 90x210cm:

A empresa devera retirar a folha existente, retirar as ferragens e recoloca-las na
nova folha e posteriormente reinstalar no local. A folha deverd ser devidamente imunizada
contra cupim. A folha das portas sera semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para
emassamento, e refor¢co interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei, com
35 mm de espessura, de primeira qualidade. A empresa contratada devera obrig atoriamente,
submeter a Fiscalizagdo, uma amostra das portas para avaliacdo e posterior liberacdo. As
folhas de portas antigas dever&o ser entregues no setor de manutencdo da UFSM.

Substituicdo de dobradicas cromadas:
A empresa devera retirar as dobradicas existentes na folha e marco de madeira e
instalar as novas dobradicas 3” x 3 1/2” cromadas.

Substituicdo de fechaduras:

A empresa deverd retirar as fechaduras existentes e substitui-las por novas
fechaduras do tipo (ref. 357, série classica da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com
pecas moveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maganeta de haste (ref. MZ30 da Papaiz),
espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou
equivalente. As fechaduras antigas deverao ser entregues no setor de manutencdo da UFSM.

Pintura:

Selador:

Internamente as superficies deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas
perfeitamente, e em seguida aplicado 1 (uma) demdo de selador acrilico da Suvinil ou
equivalente (primeira linha).

Pintura em estruturas internas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas
perfeitamente, conforme a necessidade. ApoOs a preparacdo adequada as superficies deveréo
receber uma demao de selador acrilico de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente
técnico e no minimo duas dem&os de tinta Acrilica acetinada Suvinil ou equivalente (primeira
linha).

Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente,
conforme a necessidade. Apds a preparacdo adequada as superficies deverdo receber uma
deméo de selador acrilico de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente e no minimo
duas demé&os de tinta PVA, da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

Massa PVA:

Nos locais indicados pela fiscalizacdo devera ser aplicado massa PVA no minimo 2
demaos sobre selador (reboco). A massa PVA devera ser perfeitamente lixada para receber a
pintura de acabamento. A massa PVA sera Suvinil ou equivalente.

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:

Esquadrias de ferro deverdo ser lixadas e limpas perfeitamente e receberdo da
fabrica uma deméao de fundo anticorrosivo ou convertedor de ferrugem. Apds a preparagéo
deverdo receber no minimo duas deméaos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou
equivalente (primeira linha).

Massa 6leo (ponsar):
As esquadrias de madeira deverdo receber no minimo duas demé&os de massa 6leo
(ponsar) sobre fundo preparador de madeira. A massa devera ser perfeitamente lixada




obtendo uma superficie perfeitamente lisa e sem ondulagBes para receber a pintura. A massa
sera da Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverdo ser lixadas e limpas perfeitamente e receberéo
fundo preparador. Apds a preparacdo deverdo receber no minimo duas demdaos de tinta
Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (primeira linha). As portas devem ser
pintadas em todos os lados da folha (6 lados), inclusive massa de ponsar. As dobradicas ndo
deveréo ser pintadas.

Pintura esmalte sobre rodapé:

No rodapé de madeira deverd ser aplicado fundo preparador de madeira, em
seguida aplicacdo da massa 06leo. ApOs esse processo o0 rodapé devera ser devidamente
lixado até se obter uma superficie lisa e sem ondulagfes e aplicado tinta esmalte brilho da
Suvinil em todos os lados do rodapé. Apds a colocacdo a empresa devera revisar emassar e
pintar os pontos de fixagéo (parafusos).

RECOMENDA(;C)ES GERAIS SOBRE PINTURA

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendacgfes do Fabricante, desde a
preparagdo da superficie até a aplicacdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas
demaos quantas forem necessarias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie
com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacdo de fundo preparador e antes
da aplicacdo da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliacdo por parte da empresa
contratada e ap0s isso feito, a empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizacao,
para avaliagcéo e liberacao.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizacéao,
antes da aplicagdo de selador e antes da aplicacdo da tinta, para posterior aprovacdo e
liberagéo.

As cores serdo definidas pela Fiscalizagéo.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverao ser de
uma Unica marca, sendo que 0s servicos deverdo ser executados de acordo com as
recomendacdes do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar
um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo nédo inferior a 10 anos.

Instalacdes elétricas:

Condutores: deverao ser instalados cabos de cobre monopolares flexiveis com
nivel de isolamento 750V com isolagdo em PVC 70°C. Estes deverdo ser instalados em
tubulacdo existente ou em tubulacdo a ser executada. Deverdo ser emendados com solda
estanho e nas extremidades que forem conectadas aos disjuntores, tomadas e interruptores
deverdo possuir terminais tipo olhal. O neutro devera ser da cor azul, o condutor de protec¢éo
da cor verde e fases e retornos da cor preta.

Centros de Distribuicdo: deverdo ser instalados centros de distribuicdo metalicos,
de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, prote¢cdo sobre o barramento, com 2 trilhos
DIN na horizontal para 24 moédulos (2x12), com 2 trilhos DIN na vertical para 18 médulos (2x9)
com barramento trifasico para 100A (no centro dos dois trilhos DIN verticais, barra de terra e
de neutro e elementos de prote¢éo de PVC para os mddulos vazios.

Caixas de Derivacao: deverao ser instaladas caixas de derivacdo de aluminio tipo
“condulete” do tipo mudltipla (tipos X e L) com orificios para conexdo dos adaptadores para
eletrodutos pré-existentes, tampas plasticas para vedacao dos orificios ndo utilizados, incluida
nessas caixas os adaptadores para eletroduto sem rosca, com parafuso para fixa¢do, espelho
de aluminio compativel com o equipamento (tomada, interruptor, espelho cego). As caixas



deverdo ser fixadas as paredes e teto através de bucha de nylon S6 e parafuso, no “fundo” das
mesmas. Nao deverao possuir rebarbas metélicas que danifiquem a capa dos condutores.

Tomadas e Interruptores: deverdo ser de embutir da linha silentoque. As tomadas
monofasicas deverdo ser do padrdo brasileiro, para 10A e 20A, para 220V, as trifasicas do tipo
3P+T com trava para 30A, 380V. Os interruptores deverdo ser para 10A, conforme normas da
ABNT.

Disjuntores: nos quadros pré-existentes, onde os disjuntores sdo do tipo
americano, deverdo ser instalados disjuntores monopolares tipo americano curva C - 3kA e
disjuntores tripolares tipo americano curva C - 5kA. Nos quadros DIN existentes € nos novos
guadros a serem instalados deverdo ser instalados disjuntores monopolares tipo europeu curva
C - 3kA e disjuntores tripolares tipo europeu curva C - 5kA. Os disjuntores tipo DIN deveréo ser
todos do mesmo fabricante e modelo para permitir uniformidade na montagem do quadro. Para
os circuitos que ficarem em ambiente Umido deverdo ser protegidos por interruptores de fuga
bipolares do tipo europeu de corrente de sensibilidade de 30mA - 2P-40A - tipo AC.

Eletrocalhas: deverdo ser instaladas eletrocalhas lisas tipo U de ago galvanizado de
50x50mm chapa n°® 18 com todas as conexdes, derivagbes, suportes e adaptadores, com
tampa. Nao seréo permitidas adaptacdes em conexdes nao indicadas pelos fabricantes.

Eletrodutos: deverdo ser instalados eletrodutos de aco zincado tipo LEVE com
luvas, bracadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas, instalado em parede ou teto.
Nao serdo permitidas dobras nos eletrodutos. Para deflexdes com angulo reto deverdo ser
utilizadas curvas pré-fabricadas de mesmo material do eletroduto ou caixas condulete de
aluminio com espelho. Para emenda dos eletrodutos deverao ser utilizadas luvas sem rosca
com fixagdo com parafuso. Nas conexdes com conduletes deverdo ser utilizados adaptadores
compativeis com a bitola dos eletrodutos. Para fixacdo as paredes e teto deverdo ser utilizadas
bracadeiras tipo chaveta galvanizadas distanciadas a no maximo 1m entre si.

Aterramento: deverdo ser instaladas, onde necessario, hastes de aterramento de
aco revestidas com cobre do tipo “copperweld de” 2m x 3/8" com conector. Devera ser medida
a resisténcia de aterramento de modo que a mesma fique abaixo de 10 ohms.

Luminarias: deverao ser instaladas luminarias para lampada fluorescente 1x32W
ou 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aco tratada e pintada, com refletor facetado
em aluminio anodizado brilhante de alta refletancia e alta pureza 99,85%, com soquetes tipo
G-13 de engate rapido e rotor de seguranga em policarbonato e contatos em bronze fosforoso,
tipo industrial, com 1 ou 2 lampadas tubulares de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de
poténcia >0,99, TDH<10%, BF>=1; opera¢cédo em 30kHz.

Fita Isolante: as emendas de condutores deverdo ser protegidas por fita isolante
preta de PVA de primeira qualidade de nivel de isolamento equivalente ao condutor a ser
protegido.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta
especificacdo devera ser submetido & andlise prévia da Fiscalizacdo. Para que este produto
seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em
termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergéncias entre a Fiscalizacdo e a
empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do produto, mediante
testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as
despesas serdo de sua responsabilidade.



