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Processo..: 23081.017200/2010-24 Pregdo SRP 69 / 2011 Data da Emisséo: 24/03/2011
Abertura: Dia: 08/04/2011 Hora: 09:00:00

ltem Especificagéo Unidade

Pre¢co Maximo

Quantidade

Prego Unitario

Preco Total

1 Destilador de agua Unidade
Descrigdo: Destilador de agua com capacidade de 5L/h, tenséo de 220V e frequéncia
de 50-60Hz, com sistema de desligamento automatico em caso de falta de agua; todas
as partes em contato com agua sao confeccionadas em material anti-corrosivo,
acompanha manuais de instalacdo e operacdo. Garantia de 12 meses.

2 Conjunto lavador de pipetas Unidade
Descrigdo: equipamento composto por 4 pecas: 1 depdsito de sifdo, 1 cesto perfurado e
2 depdsitos para solugao.

3 Chuweiro de seguranga com lava olhos Unidade
Descrigdo: tubulagédo de agua e sapata de fixagdo construidos em em ago 1020 com
protecédo anticorrosiva e pintura eletrostatica epéxi; chuveiro de emergéncia com crivo
desmontavel medindo 250mm de diametro, proporcionando abertura do fluxo de agua
medindo 1,80 metros (ao tocar o chao); acionamento do chuweiro através de valwla tipo
esfera de 1" comandada por haste; lava olhos com pia de a¢o inox, com 2 crivos
desmontawveis construidos em latdo cromado; acionamento do lava olhos através de
valwila tipo esfera de 1/2" comandada por alavanca; chuveiro com altura total de 2.100
mm (2,10 metros); chuveiro com vazao de dgua de 120 litros/minuto; lava olhos com
vazéo de &gua de 15 litros/minuto; manual de instrugdes em portugués.

4  Capela para exaustdo de gases em Fibra de Vidro Q216 Unidade
Descri¢do: capela média- Q216, construida em fibra de vidro laminada com reforgos
para evitar o flexionamento de suas paredes, com excelente acabamento externo;
Formato com aerodindmica para exaustédo; Dispensa instalacdo especial de alvenaria;
Porta em vidro temperado, permitindo excelente visualizacdo do interior, resistente aos
solventes e facil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de
contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto; Abertura maxima da
porta: 60 cm; lluminag&o interna tipo fluorescente, completamente isolada da area de
trabalho (indireta ao operador); Painel a direita com interruptores para exaustéo e
iluminacdo, ambos com Idmpada piloto interna; Acompanha exaustor laminado em fibra
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de vidro (peca Unica) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de
saida com didmetro de 100mm; Motor blindado de 1/8 HP com ventilagc&o externa,
protecédo IP 54; O exaustor é encaixado na saida capela podendo ser direcionado para
qualquer lado no sentido horizontal; O wolume de ar deslocado pelo exaustor é de
665m3/hora (nominal sem tubulagao); A velocidade do ar é de 1 Fm/s na saida do
exaustor; Opcionalmente pode ser fornecida com olivas para gas e tomadas auxiliares;
Cabo de forgca com plug de dois pinos NBR 13249; Modelos Volts Watts Peso (Kg)
Dim. Uteis (A XL X P) cm Dim. Externas (A XL X P) cm Q216-12 110V ou 220v 100 25
66 X 110 X64 125 X112 66. A empresa que fornecer este equipamento dewera instala-
lo, e efetuar treinamento para utilizac&o do equipamento. Garantia minima de 1 ano.

5 Balanga analitica 0,0001g (0,1mg) Unidade 2.680,0000 2,00
Descrigdo: Balanga analitica (0,1mg) com capacidade de 210g, com adaptador de
vibragdes com 5 filtros; dois sistemas mecanicos de prote¢do a sobrecarga; autozero
com 5 niveis. Caracteristicas técnicas: legibilidade 0,1mg, linearidade 0,3mg, campo de
taragem igual a capacidade, tempo de estabilizacdo 4 segundos; prato de pesagem
80mm; gabinete em aluminio; dimensdes 205 x 325 x 315mm; saida RS232, fonte de
alimentacgdo externa. Voltagem 220v. Freqiiéncia 50Hz. Acompanha peso de
calibracdo.Manual de instrugdo. Garantia minima de 1 ano.

6 Balanca centesimal - 0,019 Unidade 1.500,0000 1,00
Descrigdo: Balangca com calibragdo automatica, sistema mecanico de protecéo a
sobrecarga. Capacidade 1300g. Teclas Unicas para ligar/desligar, zerar e tarar
automaticamente; adaptador de vibragGes com 5 niveis; fungdo Auto-Zero com 5 niweis;
fungdo conta-pecas ou peso especifico; gabinete em aluminio; dimens&es 194 x 325 x
165mm; saida RS232 e gancho hidrostatico de linha. Voltagem 220v; Freqiiéncia 50Hz.
Manual de instrugdo. Garantia minima de 1 ano.

7 Refratdbmetro Abbe de bancada Unidade 1.863,0000 1,00
Descricdo: Robusto com estabilidade, usa a luz natural; Excelente definicdo do campo
visual,
ocular com ajuste para focalizaco; faixa de medicdo do Indice de Refracéo de 1.300 a
1.700; faixa de medic&o em Brix de O a 95%; precisdo na medicdo do Indice de
Refracdo de + 0,0003; valor minimo de leitura na escala do indice de Refracdo de +
0,0005; valor minimo de leitura na escala do Brix (% de acUcar): 0,25%; prismas com
dutos para termostatizagédo da amostra entre O e 70°C. Acompanha termémetro,
padréo sdlido para indice de Refracdo e manual de instrugdes. Dimensdes (AXLXP) cm:
24 X 10 X 14. Garantia minima de 1 ano.
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8 Agitador magnético sem aquecimento Unidade 500,0000 1,00
Descrigdo: corpo em ABS, plataforma em policarbonato, diametro da placa: 11 cm e
altura de 3 cm, faixa de rotagédo de 50 a 1.200 rpm, acompanhado de barra magnética,
com capacidade de agitacdo de até dois (2) L, tensdo: 220V, 60 Hz. Garantia minima
de 1 ano.

9 Agitador magnético com aquecimento Unidade 1.500,0000 2,00
Descri¢do: caixa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostética
em epoxi; Plataforma de aquecimento em al uminio fundido, com resisténcia blindada
fixada na plataforma, com dimensdes de 160 x 160 mm; Motor de escova, rolamentos
blindados; Controlador eletrénico de poténcia da resisténcia; Controlador eletrénico de
velocidade ate 3600 RPM; Temperatura de trabalho de ate 300 °C na placa; Capacidade
de agitacédo para ate 12 litros de &gua; Dimens&es (mm): L=170 X P=225 X A=140; 500
Watts. 220 wolts. Garantia minima de 1 ano.

10 Sistema de filtragdo Unidade 762,0000 1,00
Descricdo: sistema de filtrac&o Holder policarbonato 47mm com frasco de coleta de
250mL.

11 Bomba de vacuo a 6leo Unidade 2.120,0000 1,00
Descri¢cdo: bomba de vacuo a 6leo com \elocidade de 127 L/min. Voltagem: 220V.
Manual de instrugdes em portugués. Garantia de 12meses.

12 Banho Dubnoff microprocessado Unidade 3.950,0000 1,00
Descri¢cdo: banho Dubnoff microprocessado composto de tanque em aco inox304, sem
soldas e cantos arredondados; Gabinete em chapa de aco revestida em epoxi
eletrostatico; Bandeja de ago inox removivel, com algcas e molas regulaveis para
acomodar todo tipo de copos, podendo se colocar até 340 tubos de ensaio de 13 x
I00mm; contendo bandejas opcionais para: 25 Erlenmeyer de 25 mL, 16 Erlenmeyer de
50 mL ou 9 Erlenmeyer de 125mL; Regulagem eletrénica da velocidade de agitagéo
entre 30 e 300 ciclos por minuto; Resisténcia tubular blindada; Motor silencioso com
sistema redutor incorporado; Controlador eletrénico microcontrolado da temperatura,
indicacao digital da temperatura programada no "display" verde e da temperatura atual
no display vermelho com as fungdes de "set point", autossintonia e PID; Sensor de
temperatura tipo "Pt100", encapsulado em ag¢o inoxidavel com sensibilidade de + 0,1°C;
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Cabo de forga com dupla isolagédo e plug de trés pinos, duas fases e um terra;
Acompanha tampa angular tipo pingadeira e manual de instru¢gdes. Voltagem: 220V.
Poténcia: 1700W. Peso: 20Kg. Dimensdes externas: 37 x 70 x 35 (cm)

13 Estufa microprocessada de secagem Unidade
Descrigdo: estufa com controle de temperatura microprocessada. Camara e almofada
interna da porta em ago inoxidawel; convecc¢do natural do ar e sistema de aquecimento
localizado em seus pavimentos. Estrutura externa com chapa de aco revestida em
epoxi eletrostatico, camara interna de ago inoxidavel 304 com polimento tipo espelho
para 300°C. Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda. Vedacé&o da porta
com perfil de silicone. Trinco de presséo; trés trilhos na camara interna para
movimentagcao da bandeja. Controlador eletrénico microcontrolado de temperatura,
indicacéo digital da temperatura programavel com as fungdes de set point,
autossintonia e PID; duplo display, sendo um para a programac&o e outro para
indicacéo digital de temperatura. Temperatura minima de 15°C acima da temperatura
ambiente; homogeneidade da cAmara + 2,5°C. Preciséo do sensor tipo J conforme a
norma ASTM E230. Acompanha uma prateleira e manual de instrugdes em lingua
portuguesa. Garantia de 12 meses. Dimens®es internas (AxLxP) (cm): 90 x 100 x 70.
Dimensdes externas (AXLxP) (cm): 120 x 140 x 90.

14 Deionizador basico 50 litros Unidade
Descrigdo: deionizador basico, proprio para se obter 4gua desmineralizada (deionizada)
de alta pureza, remove 0s sais minerais produzindo dgua quimicamente pura com
condutividade equivalente a da 4gua destilada. Fundamentado no principio de leito
misto, ou seja, as eesinas de intercambio ibnico (catidnica e anibnica) estdo no mesmo
leito ou coluna. Descrigéo detalhada: coluna em PVC com soldagem termoplastica;
indicacdo de pureza da agua (boa - ruim), através de lampadas sinalizadoras; sistema
de colunas intercambiaweis; produz agua com condutividade a partir de 1?s; pH entre 5
e 8 na saida (inicial); ndo consome agua de refrigeracdo; o rendimento de agua
deionizada é total, ou seja, toda a agua que entra, sai deionizada; coluna morta de
pequeno wlume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; respiro para
eliminar o ar interno; vazao minima 35 litros por hora; acompanha cartucho de resina de
intercambio ibnico, mangueira de alimentacdo e manual de instrugdes. Contendo: pré
filtros de sedimentacéo (soélidos) e de cloro e matérias organicas. 220V. 6 watts.
Dimensdes (AxLxP) em cm: 70x14. Vazéao (L/h): 50. A empresa que fornecer este
equipamento devera instala-lo, e efetuar treinamento para utilizagdo do equipamento.
Garantia minima de 1 ano.

15 Comparador de cor portétil Unidade
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Descrigdo: comparador de cor portatil, para determinacao de cor pelo sistema hunter,
dotado de leitor em termos de L, A ,B, saida para impressora. Garantia minima de 12
meses; assisténcia técnica permanente.

16 Bancada em ago inox com prateleira vazada Unidade 3.100,0000 1,00
Descricdo: bancada em aco inox com prateleira vazada, medindo aproximadamente
3,00 x 0,70 x 0,90m, tampo com acabamento sanitario, com lavatério de
aproximadamente 0,80 x 0,60 x 0,50m para pequenos equipamentos e utensilios, cuba
em acgo inox, torneira com misturador para agua quente e fria, estrutura tubular de
secdo retangular em acgo carbono com tratamento anticorrosivo epoxi.

17 pHmetro de bancada Unidade 1.030,0000 2,00
Descricdo: pHmetro de bancada para medi¢cdes de: pH, potencial mv (milivolts) e
temperatura. Toda medi¢cdo de pH tem compensacéo de temperatura. O display de
cristal liquido, tipo alfanumérico, permite visualizar as medi¢cBes. Descri¢cdo detalhada:
gabinete em plastico, compacto, robusto com fino acabamento; indicagao digital em
display de cristal liquido de facil visualizacao (16x2) com luz de fundo; funcdes de stand-
by, ph e milivolts; faixa de medi¢&o de 0,00 a 14,00 ph ou +/- 1000 mv absoluto
positivo/negativo; compensagéo automatica da temperatura entre 0 e 100 °C, por meio
de leitura sensor pt100; calibragdo manual em dois pontos; reprodutibilidade de +/-
0,1ph ou +/- 1 milivolts; legibilidade: +- 0,01 pH e 1 mv; sensor de temperatura em ago
inox; alimentacdo de red full range de 94 ate 220 v; cabo de forca. 220V. 10 watts.
1,5kg peso. Dimens8es (A x L x P) em cm: 10 x 20 x 20. Garantia minima de 1 ano.
Acompanha solu¢8es padrao para calibragéo.

18 Chapa aquecedora retangular com plataforma de ferro Unidade 850,0000 1,00
Descrigdo: formato retangular para se conseguir maior area de aquecimento. Corpo em
aco com revestimento em epoOxi eletrostatico; plataforma em ferro macigo pintada com
tinta para alta temperatura; resisténcia de fio niquel-cromo, encaixada em refratario
especial, embutida em suporte metdlico; controle de temperatura tipo controlador-
programador com capilar de aco inox, embutido no corpo do aparelho; faixa de trabalho
entre 20°C acima da temperatura ambiente até 300°C na plataforma; painel com
interruptor geral, lampadas piloto sinalizadoras e termostato com escala de referéncia
entre pontos de 1 a 10; comandos completamente isolados do calor; cabo de forca com
dupla isolacéo e plug de trés pinos, duas fases e um terra. Acompanha manual de
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instrugdes. Voltagem 220V. Poténcia 2000W. Plataform (cm): 30X 40. Dimensdes
Externas (A x L x P) cm: 19 x 40 x 30. Garantia minima de 1 ano.

19 Estufa de secagem com circulagcdo/renovacdo de ar Unidade 9.389,0000 1,00
Descrigdo: para instalagcdo em piso através de 4 rodas de apoio sendo 2 com travas.
Gabinete externo interno: ago 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica
em epoxi. Circulacdo e renovagdo de ar: motorizada com ventoinhas tipo Siroco.
Acessorios inclusos: suporte para termdmetro, 5 prateleira em ago 1020 pintada.
Controlador de temperatura: microprocessado PID, com leitura digital do processo e do
set point, indicagao digital precisdo de +1,0°C. Sensor: tipo PT100, Temperatura de
trabalho: de ambiente +7°C com alcance até 200°C. Sistema de convecg&do mecanica
por ar forcado no sentido horizontal para
circulagao do ar, com dispositivo para porta termémetro e regulagem para
exaustao de vapores e renovagao de ar. Dispositivo mecanico para renovacao de ar.
Resisténcias: resisténcias blindadas em tubo de aco inox AISI 304, com aletas.
Isolacgédo: 1a de vidro 80mm. Prote¢éo da temperatura: termostato eletromecanico
ajustado pelo operador contra super aquecimento. Sistema de protecdo da resisténcia
(a mesma nédo é acionada se ocorrer pane no moto-ventilador). Nivel de ruido: 55dB
aproximadamente. Portas: 2 com vedacgdao perfil de silicone, fecho imantado em 4
pontos. Suporte para prateleiras: 10 alojamentos. Dimensdes externas: (LxPxA): 1250
x 800 x 1650mm. Dimensdes internas: (LxPx A): 800 x 600 x 1000mm. Volume: 480
litros. Acionamento das resisténcias por sistema eletrénico; cabo de energia trifilar
(duas fases e um terra) com dupla isolagdo, com tomada e plug de trés pinos, NBR
13249. Consumo: 3000 W. 220 wlts. A empresa que fornecer este equipamento devera
instala-lo, e efetuar treinamento para utilizagdo do equipamento. Garantia minima de 1
ano. A empresa que fornecer este equipamento devera instala-lo, e efetuar treinamento
para utilizagdo do equipamento. Garantia minima de 1 ano.

20 Dessecador a vacuo Unidade 680,0000 2,00
Descri¢cdo: vidro borossilicato, tampa com luva esmerilhada, oliva para tubo de borracha,
didmetros internos 300mm, com disco de porcelana. Transparente.

21 Camara fria Unidade 2.800,0000 2,00
Descrigdo: camara fria, geladeira industrial em ago inox com suporte interno e duas
portas internas de isolagao térmica, com capacidade de armazenamento minimo de
400kg, 220V.
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22 Liquidificador industrial Unidade
Descri¢do: liquidificador industrial em ago inox; cap 6 litros; equipado com copo, hélice
e eixo em acgo inoxidawel, tampa e gabinete em aluminio polido, copo removivel, com
sistema de retentor para evitar a entrada de liquidos para o motor, 220v. Mr. POLY,
Modelo: LS-10

23 Incubadora refrigerada com agitacéo Unidade
Descri¢cdo: incubadora refrigerada com agitacdo, Shaker; controlador de temperatura
digital microprocessado, com sistema PID e certificado de calibragéo de 0 a 60°C.
Agitacao orbital: de 30 a 250 rpm, com Orbita de 25mm. Plataforma em aluminio com
garras em aco inox; capacidade para 41 erlenmeyer de 125 ou 250mL; ou 20 de 500mL;
ou 6 de 1000mL. Poténcia total: 800 w; tensdo: 220v; peso: 170 kg. Poténcia de
resisténcia: 400w. Gabinete: cAmara interna em ago inox 430 e externo em carbono
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica. Seguranga: termostato de
superaquecimento. Manual de instruc8es e termos de garantia. Garantia minima de 1
ano.

24 Banho-maria com circulag&o interna de 4gua controlavel Unidade
Descrigdo: controle de velocidade: eletrdnico. Faixa de temperatura: 7° C acima da
temperatura ambiente até 100° C (aferido em 37° e 56°). Cuba, dimensao interna (L x A
x P), medindo 300 x 150 x 200 mm. Inox estampadio AISI 304 com wolume nominal de
9 litros, sem emendas e com cantos arredondados. Dimensé&o externa (L x A x P): 330
x 260 x 270 mm. Gabinete: ago SAE 1020 com pintura eletrostatica em epoxi
texturizado. Motor indugdo: 1/40 CV. Preciséo: +- 0,2°C. Resisténcia: tubular blindada
em inox com 1.000 W. Agitacdo da agua: interna através de agitagcdo magnética.
Velocidade de agitacdo: variavel 100 a 1500 rpm. Manual de instrugdo. Garantia minima
de 1 ano.

25 Banho maria Unidade
Descri¢cdo: controle de temperatura: microprocessado com indicagao digital. Faixa de
temperatura: 7° C acima da temperatura ambiente até 100° C (aferido em 37° e 56°).

Cuba inox estampado AISI 304 com wolume nominal de 9 litros, sem emendas e com
cantos arredondados. Gabinete: ago SAE 1020 com pintura eletrostatica em epoxi
texturizado. Precisdo: 0,5° C. Resisténcia: tubular blindada em inox com 1.000 W.
Alimentagdo: 220V. Garantia minima de 1 ano.

26 pHmetro portatil Unidade
Descrigcdo: gabinete em material plastico ultra-resistente com fino acabamento; Display
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de cristal liquido alfa numérico 16x2; Fungdes de Stand-By, pH, milivolts e calibragéo;
Cada funcdo em uso € sinalizada no display; Faixa de medi¢ao de 0,00 a 14,00pH ou
+1000mV; Compensac¢édo automética da temperatura de 0 a 100°C; Reprodutibilidade de
+/- 0,1pH e +/- 1 mV; Legibilidade de 0,01pH e mV; Calibragdo com 2 buffers
selecionaweis; Fornecido com eletrodo combinado universal com referencia interna de
Ag/AgCl, sensor de temperatura encapsulado em ago inoxidavel; Fornecido com 100mL
de buffer pH 9,18, 100mL de buffer 6,86, 100mL de buffer 4,01 e 100mL de solucéo de
repouso.

27 Moinho com rotor vertical e martelos fixos Unidade 12.900,0000 1,00
Descrigcdo: gabinete em aco 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica
em epoxi. Funil de alimentagdo, camara de moagem, tampa, rotor com 4 marteletes,
peneiras mesh 10,20 e 30 crivo circular e recipiente de coleta em inox AlSI 304.
Camara de moagem com @190 x 60mm de largura e cinta recartilhada em inox AlSI
304, coletor para wolumes maiores com fluxo cuntinuo em sacos de polietileno com
suporte em aluminio e travas rapidas. Motor de indugdo de 2CV com conwersor de
frequiéncia ajustavel até 7.000rpm e indicacao digital, baixo nivel de ruido. Tampa com
sistema de protecdo "fim de curso” contra agdo do motor no caso de exposigao.
Dimensdes: L=280 x P=610 x A=505mm, 1500W, 220V.

28 Estufa incubadora microprocessada para B.O.D. Unidade 4.750,0000 2,00
Descricdo: Estufa incubadora microprocessada para B.O.D. composta de gabinete em
chapa de ago revestida em ep06xi eletrostatico, internamente em material plastico. De
facil limpeza e sanitizagao da camara de trabalho. Com circulagéo forcada de ar na
camara interna; comandos embutidos na parte superior da estufa. Comporta até 60
frascos B.O.D. Controlador eletrénico microcontrolado de temperatura com duplo
display, sendo que o verde é para a programacao e o vermelho para a indicagdo da
temperatura atual, com as fungdes de: set paint, autossintonia e PID. A sele¢do da
temperatura é facilmente programavel. Utiliza sensor de temperatura tipo "Pt 100", com
sensibilidade de + 0,1°C, homogeneidade + 1,5°C. Camara com iluminag&o automética
ao abrir a porta; reservatorio de agua para manter a umidade relativa; termostato de
protecéo para temperatura excessiva. Compressor funcionando com géas ecolégico;
faixa de trabalho entre 5 e 50°C. Cabo de forga com dupla isolagé&o e plug de trés pinos,
dois fase e um terra NBR 13249. Acompanha 4 prateleiras e manual de instru¢des em
portugués. Voltagem: 220V. Poténcia: 800W. Volume: 250L. Dimensdes internas (A x L
x P) (cm): 110 x 51 x 45. Dimensdes externas (A x L x P) (cm): 150 x 60 x 75. Garantia
minima de 1 ano. Manual de instrucéo.
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29 Viscosimetro rotativo microprocessado Unidade 7.840,0000 1,00
Descricdo: Gabinete em material plastico ultraresistente. Base estavel com trés pés
niveladores. Nivel tipo bolha embutido na unidade de medicao. Painel com nowe (9)
teclas de fungdo. Preciséo de + 2% do fundo de escala. Leitura direta em mPa.s. Faixa
de indicacdo de temperatura de O a 100°C com precisédo de + 1°C. O software informa
a relagao rotor/velocidade. Motor silencioso. 4 rotores de ago inox com suporte. Display
de cristal liquido com luz de fundo de duplo nivel, indicando simultaneamente o nimero
do rotor em uso, a velocidade atual, a temperatura da amostra e o valor da medicéo.
Todas as sequéncias sdo exibidas no display. Cabo de forca com dupla isolagéo e plug
com trés pinos, duas fases e um terra. Acompanha: 4 rotores, base de trés pés, haste
de sustentacdo, sensor de temperatura, estojo de madeira e manual de instrucées.
Faixa: 100 a 600.000 mPa.s. Poténcia de 50W. Voltagem de 220V. Velocidade de
selecédo dos rotores: de 0,1 a 60 rpm. Dimens8es: 45cm x 30cm x 30cm (altura x
largura x comprimento). Garantia minima de 1 ano.

30 Banho de ultra-som Unidade 870,0000 1,00
Descrigdo: sem aquecimento, com timer digital de 30 minutos, dimens@es da cuba: 151
x 142 x 100 mm, com capacidade para até (dois) 2 L, acompanhado de tampa em PET
e cesto interno em inox. Garantia minima de 1 ano.

31 Tacho fabricacéo de requeijdo e queijos fundidos Unidade 11.000,0000 1,00
Capacidade de 20 a 50L. Uso didatico. Possibilidade de producéo de geléias e doces
de leite. Encamisado, aco inox AlSI 304. Qualidade Biasinox ou superior. Garantia
minima de 1 ano.

32 Queijomatic Unidade 20.000,0000 1,00
Descrigcdo: tanque automatico para fabricacdo de queijos, formato de 8, capacidade
entre 50 e 130L. Com variador de velocidade eletrénico. Fabricado com paredes duplas,
sendo seu interior todo em ago inox AISI 304 de 2mm de espessura. Distribuidor de
vapor direcionado entre os dois corpos. Duas liras verticais e duas horizontais,
acionadas por dois eixos sincronizados, sendo duas delas acionadas por moto-redutor
com variador de wvelocidade permitindo assim uma gama de velocidade de 0-26 rpm.
Alimentagéo; 220/380v. Os dois eixos trabalham fixos na coluna. Moto-redutor acionado
por corrente tipo Renold. Tanque totalmente fabricado em ac¢o inox AISI 304 com
polimento interno sanitario e externo escamado. Apresenta pernas com niveladores
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para irregularidades no piso. Controle digital da rotacéo das liras no painel. Qualidade
Biasinox ou superior.

33 Produtora de sorvete conjugada
Descri¢cdo: equipamento para fabricacéo de sorvete em massa com extragdo
automatica de sorvete e producédo de picolé. Possui ducha para a lavagem do cilindro
com entrada de 4gua na traseira. Painel de controle frontal. Desarme automatico de
refrigeracdo conforme o programado. Lampadas indicativas, no painel, de desarme.
Entrada da calda na parte superior. Cilindro com camara de expanséao direta de gas
refrigerante com refrigeracao instantanea. Tanque para picolé em ago inoxidavel com
agitacao por turbilhamento. Escorredor de &lcool na lateral facilitando a retirada e
reabastecimento das formas de picolé. Fabricagdo em ago inoxidavel. Tubulacdo de gas
em cobre. Separador de serpentina em aluminio e rodizios que facilitam o
deslocamento. Modelo PSCV 60/300 (60 litros de sorvete/hora e 300 picolés/hora) ou
similar desde que contemple as caracteristicas descritas. Acompanha 4 formas de 28
furos. N&o necessita de torre de refrigeracéo.

34 Bloco digestor
Descri¢cdo: capacidade para 8 provas macro. Descri¢cdo: Controle de temperatura: digital
Temperatura: de ambiente +7 até 450°C Sensor: tipo J Precisdo: +2°C Uniformidade:
+5°C Poténcia da resisténcia: 1700 Watts Gabinete: em ago inoxidavel 304 Bloco em
aluminio fundido com profundidade dos orificios de 85mm Seguranca: resisténcia
blindada evitando contato com o acido sulfurico Dimensao total: L=600 x P=150 x
A=360 mm Tens&o: 220 Volts Peso: 18 kg. Acompanha: 08 tubos macro em vidro
borossilicato de 400mL (50x250mm) 01 p¢. Galeria em aluminio 01 p¢. Controlador de
temperatura digital Manual de Instru¢gdes e Certificado de garantia.

35 Fogao de 4 bocas
Descrigdo: caracteristicas: acendimento automatico. Forno auto-limpante.

36 Freezer
Descrigdo: sistema de congelamento rapido. Fast Freezer. Controle de congelamento
na parte frontal com luzes indicativas. Cestos removiveis com tampa transparente e
trava de seguranca anti-queda. Sistema de refrigeragdo Skin Evaporator. Compartimento
com tampa basculante Cestos removiveis com tampa transparente e trava de seguranca
antiquedas. Dreno para degelo. Pés traseiros com rodizio e pés frontais regulaveis.
Gabinete com pintura eletrostatica a pd. Sistema de fechamento automatico da porta.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

18.000,0000 1,00

4.100,0000 1,00

450,0000 1,00

2.050,0000 2,00
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37

38

39

40

41

42

Porta reversivel. Gas refrigerante ecoldgico. Peso liquido 63,12kg. Peso bruto 64,5kg.
Volume total 301L. Temperatura média do congelador -18°C. Altura 1700mm. Largura
595mm. Profundidade 620mm. Dimensdes da embalagem (L x A x P): 595 x 1700 x
620 mm

Bancada em aco inox com prateleira vazada Unidade
Descricdo: bancada em aco inox com prateleira vazada, medindo aproximadamente

3,00 x 0,70 x 0,90m, tampo com acabamento sanitario, com lavatério de

aproximadamente 0,80 x 0,60 x 0,50m para pequenos equipamentos e utensilios, cuba

em acgo inox, torneira com misturador para agua quente e fria, estrutura tubular de

secdo retangular em acgo carbono com tratamento anticorrosivo epoxi.

Balanca Eletrdnica Unidade
Descri¢do: capacidade maxima de 5 Kg. Graduacéo: 2g(0 a 2,5 Kg) - 59(2,5 a 5 Kg).

Permite carga com precisdo em sistemas de refrigeracéo. Protec&o contra sobrecarga.

Permite zerar o visor digital a qualquer momento. Dimensdes: 205 x 140 x 55 mm.

Peso: 0,7 Kg. Alimentacéo: Bateria de 9V.

Misturadeira de carne Unidade
Descrigdo: construgdo em aco inox AISI 304, com cagamba basculate também em ago

inox AISI 304, alimentacéo elétrica 220/380v trifasico, consumo 0,24 kW, dispositivo de
seguranca que ndo permita a operacdo com a tampa aberta, duplo sentido de rotagéo:

misturar e retirar o ar da massa, pas misturadoras desmontaveis e regulawis,

capacidade do tanque 20 litros com perfeita operagcdo com puca carne dimensdes

aproximadas a 500 x 1560 x 310 mm.

Moedor de carnes Unidade
Descrigdo: construgcdo em aco inox AISI 304, alimentacgédo elétrica 220/380V trifasico,

0,75 HP, que atenda as normas de seguranga do trabalho, sistema de corte com trés

discos (3, 5 e 8mm), dimensdes aproximadas 310 x 455 x 410 mm. Com acessorios

para embutimento de tripas.

Picadeira de massa em aco inox com capacidade para 100 kg, medindo Unidade
aproximadamente 0,57 x 0,57 x 0,90cm, disco picador em ac¢o inox, disco de corte com
03 facas, acionamento por motor elétrico, 220V.

Cutter Unidade

3.100,0000

480,0000

3.000,0000

1.800,0000

1.300,0000

800,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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43

44

45

46

47

48

49

Descrigdo: para producdo de emulsdes carneas em ago inox AISI 304; capacidade de
processamento até 5kg. Facas, corpo e panela em aco inox AISI 304. oltagem: 220V;
motor 1/2 CV - 1730 rpm

Desidratador e defumador para carnes Unidade
Descri¢ado: funcionamento elétrico; Dimensfes: 60 x 63 x 225 cm. Estrutura em

metalon pintado e revestimento em chapa de aco galvanizado. Carga aproximada: 18 a

25 kg. Mddulo elétrico: 1300 W 220 V. 08 bandejas de tela 50 x 50 cm

Autoclave Vertical, cap. 50L Unidade
Descrigdo: contendo camara simples, medidas externas de 40x60x135cm, tampa em

bronze fundido, recipiente e cesto em inox, valwla de seguranga com sistema de

contrapeso regulavel, manémetro com escala de pressdo maxima de 1,5 Kgf/cmz,

manual de instrugdes em portugués, certificado de garantia, 220 wolts.

Maquina seladora de pedal Unidade
Descrigcdo: wltagem 110/220v, watts 150w, dimens8es: 90x35x40cm (Altura x largura x
comprimento), area util 40 cm .

Formadora de hamburguer. Unidade
Descrigdo: ago inox, manual

Mesa em ago inox Unidade
Descricdo: mesa para manipulacéo / preparacdo alimentos, material tampo aco

inoxidawvel liso, para manipulacdo e acondicionamento de formas de queijo e outros

material estrutura ago inoxidavel, altura 0,90 m, largura 0,90 m, comprimento 1,90 m,
caracteristicas adicionais acabamento sanitario. OBS.: pés sem rodizio.

Destilador de agua com capacidade de 5L/h, tenséo de 220V e frequéncia de 50-60Hz,  Unidade
com sistema de desligamento automatico em caso de falta de agua; todas as partes

em contato com agua sdo confeccionadas em material anti-corrosivo, acompanha

manuais de instalacdo e operacdo. Garantia de 12 meses.

Equipamento composto por 4 pecas: 1 depoésito de sifdo, 1 cesto perfurado e 2 Unidade
depdsitos para solugao.

5.000,0000

5.000,0000

1.100,0000

500,0000

1.700,0000

490,0000

370,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

't'i_;l'?_r"_"u?
=

£, :
ey gt

\:.\"'“ﬂ"u"'q,

1960

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Iltem Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Prego Unitario

Preco Total

50 Balanca analitica (0,1mg) com capacidade de 210g, com adaptador de vibragdes com 5
filtros; dois sistemas mecanicos de protecao a sobrecarga; autozero com 5 niveis.
Caracteristicas técnicas: legibilidade 0,1mg, linearidade 0,3mg, campo de taragem igual
a capacidade, tempo de estabilizacdo 4 segundos; prato de pesagem 80mm; gabinete
em aluminio; dimensdes 205 x 325 x 315mm; saida RS232, fonte de alimentagao
externa. Voltagem 220v. Frequéncia 50Hz. Acompanha peso de calibracdo.Manual de
instrugdo. Garantia minima de 1 ano.

51 Balanca centesimal - 0,019
Descrigcdo: Balangca com calibragdo automatica, sistema mecanico de protecéo a
sobrecarga. Capacidade 1300g. Teclas Unicas para ligar/desligar, zerar e tarar
automaticamente; adaptador de vibragGes com 5 niveis; fungédo Auto-Zero com 5 niweis;
fungcdo conta-pecas ou peso especifico; gabinete em aluminio; dimens&es 194 x 325 x
165mm; saida RS232 e gancho hidrostatico de linha. Voltagem 220v; Freqiiéncia 50Hz.
Manual de instrugdo. Garantia minima de 1 ano.

52 Banho de ultra-som
Sem aquecimento, com timer digital de 30 minutos, dimensdes da cuba: 151 x 142 x
100 mm, com capacidade para até (dois) 2 L, acompanhado de tampa em PET e cesto
interno em inox. Garantia minima de 1 ano.

53 Polarimetro de disco com faixa de rotagdo 6tica de O a +180° (dextrdgiro), e de O a -
180° (levogiro); valor da diviséo de 1 em 1 grau; leitura final através de vernier; fator de
aumento da ocular de até 4X, ajustawel; fonte de luz monocromatica com lampada de
sodio de 589,3 nanébmetros; compartimento para tubo de 100 ou 200mm; cabo de forca
com dupla isolagao e plug com trés pinos, dois fases e um terra NBR 13249;
acompanha 2 tubos de amostra, sendo um de 100mm, um de 200mm e manual de
nstala fo. Garantia minima de 1 ano.

54 EVAPORADOR ROTATIVO
Descrigcdo: Base robusta e estavel que da completa seguranca ao operador; Comandos
embutidos na base do aparelho; Controle eletronico da velocidade de rotagdo: 10?2
120rpm; sistema articulado de facil manuseio para levantamento rapido do conjunto;
movimento articulado de 10cm na elevagéo e giratdrio de 360°; banho maria embutido na
base, com termostato tipo bulbo capilar em inox; tomeira para dreno completo do banho
maria, facilitando a limpeza; temperatura do banho entre 30 e 120°C; condensador em
vidro borosilicato reforcado com grande area de evaporagéo, serpentina dupla; baldo de

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.700,0000

3.000,0000

870,0000

1.470,0000

4.100,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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evaporagao em borosilicato tipo péra com capacidade para 1L, com junta esmerilhada
24/40; baldo receptor em borosilicato com capacidade de 1L, com junta 24/40
esmerilhada; pingas de seguranga tipo Keck para as juntas; eixo giratério em vidro
reforcado com retentores para vedacao do sistema; pode ser operado com si6tema de
Vacuo; vacuo maximo de 660mm de Hg; cabo de forgca com dupla isolag&o e plug com
trés pinos, duas fases e um terra. Acompanha vidraria, manual de instru¢cSes e bomba
de vacuo. Dimensdes externas (A x L x p) 65 x 70 x 40 cm. Voltagem de 220V.
Garantia minima de 1 ano.

55 REFRATROMETRO ABBE DE BANCADA Unidade 1.850,0000 2,00
Descricdo: Robusto com estabilidade, usa a luz natural; Excelente definicdo do campo
visual; ocular com ajuste para focalizaco; faixa de medicdo do indice de Refracéo de
1.300 a 1.700; faixa de medicéo em Brix de O a 95%; preciséo na medic&o do Indice de
Refracdo de + ,0003; valor minimo de leitura na escala do indice de Refracéo de +
0,0005; valor minimo de leitura na escala do Brix (% de agUcar): 0,25%; prismas com
dutos para termostatizagédo da amostra entre O e 70°C. acompanha termémetro,
padréo sdlido para indice de Refracdo e manual de instrugdes. Dimensdes (AXLXP) cm:
24 X 10 X 14. Garantia minima de 1 ano.

56 Chapa aquecedora retangular com plataforma de ferro Unidade 1.250,0000 2,00
Descrigdo: Formato retangular para se conseguir maior area de aquecimento. Corpo em
aco com revestimento em epOxi eletrostatico; plataforma em ferro macigo pintada com
tinta para alta temperatura; resisténcia de fio niquel-cromo, encaixada em refratario
especial, embutida em suporte metdlico; controle de temperatura tipo controlador-
programador com capilar de aco inox, embutido no corpo do aparelho; faixa de trabalho
entre 20°C acima da temperatura ambiente até 300°C na plataforma; painel com
interruptor geral, lampadas piloto sinalizadoras e termostato com escala de referéncia
entre pontos de 1 a 10; comandos completamente isolados do calor; cabo de forca com
dupla isolacéo e plug de trés pinos, duas fases e um terra. Acompanha manual de
instrugdes. Voltagem 220V. Poténcia 2000W. Plataform (cm): 30X 40. Dimensdes
Externas (A x L x P) cm: 19 x 40 x 30. Garantia minima de 1 ano.

57 EBULIOMETRO Unidade 800,0000 4,00
Kit completo contendo caldeira com torneira, condensador, pavio (pacote com 5), régua
e termometro.
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58 Agitador magnético sem aquecimento Unidade 500,0000 1,00
Corpo em ABS, plataforma em policarbonato, diametro da placa: 11 cm e altura de 3
cm, faixa de rotagéo de 50 a 1.200 rpm, acompanhado de barra magnética, com
capacidade de agitagdo de até dois (2) L, tensdo: 220V, 60 Hz. Garantia minima de 1
ano.
59 Agitador magnético com aquecimento Unidade 1.500,0000 2,00
Caixa em chapa de ago com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi;
Plataforma de aquecimento em al uminio fundido, com resisténcia blindada fixada na
plataforma, com dimensfes de 160 x 160 mm; Motor de escova, rolamentos blindados;
Controlador eletronico de poténcia da resisténcia; Controlador eletrdnico de velocidade
ate 3600 RPM; Temperatura de trabalho de ate 300 °C na placa; Capacidade de
agitacdo para ate 12 litros de agua; Dimens8es (mm): L=170 X P=225 X A=140; 500
Watts. 220 wlts. Garantia minima de 1 ano.
60 Sistema de filtracdo Holder policarbonato 47mm com frasco de coleta de 250mL. Unidade 761,5000 1,00
61 Turbidimetro digital microprocessado de bancada Unidade 1.070,0000 1,00
Descricdo: Equipamento contendo microprocessador interno para a minimizagao dos
erros de operagao e garante a exatidao da leitura em toda a escala. Utiliza padrdes
prontos que facilitam as calibragGes. Gabinete live de corrosdo. Saida para
computador. Facil substituicdo da lampada em caso de queima, ndo requerendo
ajustes especiais. Indicador de leitura estavel, mostrando ao usuario quando a leitura
pode ser tomada. Calibragcdo automatica. Caracteristicas:
- Faixa de trabalho: 0 2 0.1; 0 a 8; 0 a 80; 0 a 1000NTU;
- Resolucgéo: 0,01 (0 a 8); 0,1 (8 a 80); 1 (80 a 1000) NTU;
- Precisao: 1%;
- Reprodutibilidade: menor que 0,2%;
- Resposta de leitura: 1 segundo;
- Detector: Fotowoltaico de silicio, duplo a 90°;
- lluminag&o: lampada de tungsténio;
- Alimentacéo: 110 VAC.
Acompanha: 1 (uma) cubeta calibrada de 25mL para amostras; padrées prontos 0,1 ,
0,8, 8, 80 e 1000 NTU; manual de instrugdes em portugués, suporte para jogo de
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padrdes. Garantia de 12 meses.

62 Bomba de vacuo a 6leo com velocidade de 127 L/min. Voltagem: 220V. Manual de Unidade 1.060,0000 2,00
instrugcdes em portugués. Garantia de 12meses.

63 Lampada ultravioleta, com camara escura Unidade 3.600,0000 1,00
Descrigdo: especificagdes da lampada: Suporte com lampada UV, Tamanho:
80x70x250 mm, Poténcia: 6 Watts, Capacidade: 365 nm, Voltagem: 110 e 220 Volts.
EspecificacGes da cAmara escura: Gabinete: em aluminio com pintura eletrostatica.
Visor: com lente protetora contra UV até 400 nm. Fundo mével na cor preta para
melhorar visualizagdo. Dimens@es: L=300 P=230 A=170mm

64 Banho Dubnoff microprocessado composto de tanque em ac¢o inox304, sem soldas e Unidade 3.950,0000 1,00
cantos arredondados; Gabinete em chapa de acgo revestida em epoxi eletrostatico;
Bandeja de ago inox removivel, com algas e molas regulawis para acomodar todo tipo
de copos, podendo se colocar até 340 tubos de ensaio de 13 x I00mm; contendo
bandejas opcionais para: 25 Erlenmeyer de 25 mL, 16 Erlenmeyer de 50 mL ou 9
Erlenmeyer de 125mL; Regulagem eletrénica da velocidade de agitagao entre 30 e 300
ciclos por minuto; Resisténcia tubular blindada; Motor silencioso com sistema redutor
incorporado; Controlador eletronico microcontrolado da temperatura, indicagéo digital da
temperatura programada no "display" verde e da temperatura atual no display vermelho
com as fungBes de "set point”, autossintonia e PID; Sensor de temperatura tipo
"Pt100", encapsulado em ago inoxidavel com sensibilidade de + 0,1°C; Cabo de forca
com dupla isolagao e plug de trés pinos, duas fases e um terra; Acompanha tampa
angular tipo pingadeira e manual de instrugées. Voltagem: 220V. Poténcia: 1700W.
Peso: 20Kg. Dimensdes externas: 37 x 70 x 35 (cm)

65 Estufa microprocessada de secagem Unidade 1.800,0000 1,00
Descrigcdo: Estufa com controle de temperatura microprocessada. Camara e almofada
interna da porta em ago inoxidavel; convecgao natural do ar e sistema de aquecimento
localizado em seus pavimentos. Estrutura externa com chapa de aco revestida em
epoxi eletrostatico, camara interna de ago inoxidavel 304 com polimento tipo espelho
para 300°C. Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda. Vedacé&o da porta
com perfil de silicone. Trinco de presséo; trés trilhos na camara interna para
movimentagcao da bandeja. Controlador eletrénico microcontrolado de temperatura,
indicacéo digital da temperatura programavel com as fungdes de set point,
autossintonia e PID; duplo display, sendo um para a programac&o e outro para
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indicacéo digital de temperatura. Temperatura minima de 15°C acima da temperatura
ambiente; homogeneidade da cAmara + 2,5°C. Preciséo do sensor tipo J conforme a
norma ASTM E230. Acompanha uma prateleira e manual de instrugdes em lingua
portuguesa. Garantia de 12 meses. Dimens®es internas (AxLxP) (cm): 90 x 100 x 70.
Dimensdes externas (AxLxP) (cm): 120 x 140 x 90.
66 Condutivimetro microprocessado de bancada Unidade 3.480,0000 1,00

Gabinete em material plastico, com design moderno; display tipo tela (screen) de facil
visualizacdo, com algarismos com 20mm de altura; indicacdo simultéanea da
condutividade e temperatura da amostra; teclas de funcéo e ajustes, conjugadas com
software embutido; compensagado automatica e manual de temperatura entre 0 e 50°C ;
selecdo do coeficiente de temperatura (beta) ; saida serial RS232, para impressora;
permite fazer calibracdo pelo método do padrao e pelo método da constante da célula;
mede os parametros: condutividade, sdlidos totais dissolvidos, salinidade e
temperatura; cinco faixas de medigao entre 0 e 1.999 x 105 ms/cm, dividida em 5
escalas; faixa de medic&o da salinidade entre 0,0 e 80,0 ppt; medicdo da temperatura
entre - 5 e 105°C; estabilidade de + 0.3 % (fundo de escala); reprodutibilidade de +
0.15% do fundo de escala; preciséo : 0,5 % do fundo da escala; resolucéo de 0.17s;
cabo de forca com dupla isolagéo e plug de trés pinos, dois fases e um terra;
acompanha uma célula de medigdo em vidro com placas de platina preta constante 1,
um sensor para temperatura, solu¢cdo padréo de condutividade e manual de instrugdes.
220v. Dimensdes: (AXLxP) em cm: 7 x 29 x 19. Peso: 1kg. 6 watts. Garantia minima de
1 ano. Manual de instrucéo.

67 Centrifuga cap. 24 butirdbmetros Unidade 4.200,0000 1,00
Descrigdo: gabinete em chapa de ago revestida em epoxi eletrostatico; protegéo interna
em chapa de aco inox; coroa em aluminio e suporte dos butirbmetros em plastico;
motor flutuante através de esticadores; velocidade fixa de 1100rpm (60 hz) e aceleragao
de 500 a 600 unidades Gerber; freio mecanico de acionamento manual; timer que
desliga automaticamente entre 1 e 15 minutos; acomoda até 24 butirdmetros; cabo de
forca com dupla isolacgédo e plug de trés pinos, duas fases e um terra; refrigerada.
Manual de instru¢gdes. 220V. 200 watts. Dimensdes: (AXLxP) em cm: 50x40x40.
Garantia minima de 1 ano.

68 Espectrofotdmetro UV-VIS duplo feixe com varredura Unidade 45.000,0000 1,00
Descrigcao: especfotdbmetro uv-vis duplo feixe para analises quantitativas e qualitativas
com construgao robusta e design avangado. A interface serial RS 232c habilita o
instrumento a ser conectado a um computador. Descri¢cdo: gabinete plastico injetado
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ultra resistente; visualizagdo de analises e operagao por um display grafico; leituras
autométicas em absorvancia (a) de -0,3 a 3, transmitancia (%t) de 0 a 200% e
concentracao (c) de 0 a 1999, precisao fotométrica de +- 0,5nm; varredura automatica
através do PC; acionamento automatico das lampadas de deutério e de tungsténio -
halogénio; fotodetector tipo fotodiodo de silicio; faixa de comprimento de onda entre 190
nm e 1100 nm, precisdo de +- 1,8nm reprodutibilidade de +- 0,3nm; largura da banda de
passagem 1,8nm; opcional sistema de alimentagdo continua com bomba; cabo de forca
com dupla isolagao e plug trés pinos, dois fases e um terra; acompanha 4 cubetas de
vidro 6tico, 2 cubetas de quartzo, software em cd, cabo de conexao para computador,
cabo de forga,capa plastica protetora e manual de instrugdes. 220V. 100 watts.
Comprimento de onda: 190 a 1100nm. Banda passagem: 1,8nm. Dimens8es (AXLxP)
em cm: 28x63x40. Microcomputador compativel. A empresa que fornecer este
equipamento devera nstala-lo, e efetuar treinamento para utilizagéo do equipamento.
Garantia minima de 1 ano. Manual de instrucéo.

69 Cubeta em quartzo 10mm wlume de 3,5mL Unidade
Com tampa, duas faces polidas e duas foscas; percurso 6tico de 10mm; altura
45mm;construida em quartzo; faixa de trabalho entre 180nm e 2600nm.

70 Forno mufla microprocessado Unidade
Faixa de trabalho entre 300 e 1200°C; construidos com chapa de aco tratada e
revestida com nsta eletrostatico; isolacao perfeita, evitando o aquecimento da parte
exterior; painel de comando lateral para melhor visualizacao; resisténcia de fio kanthal®
al, embutidas em refratarios; porta com contra peso e abertura tipo bandeja para
proteger o operador; respiros frontais e superior para eventual saida de gases e
descompresséo; controlador eletrénico microprocessado de temperatura com precisdo
de + 7°C, resolugdo de 1°C; indicacao digital da temperatura programavel com as
funcdes de set point, auto sintonia e PID; duplo display, sendo que o verde é para a
programacao e o vermelho para indicagc@o da temperatura; precisdo de controle em um
Unico ponto: + 7°C; sensor de temperatura tipo " k "'; conex&o elétrica de acordo com o
modelo; acompanha manual de instru¢gfes. 220V. 3720 watts. Dimensdes (AXLxP) em
cm: da camara: 15 x 15 x 30 ; externas : 52 x 72 x 56. Garantia minima de 1 ano.

71 pHmetro de bancada para medi¢cfes de: pH, potencial mv (milivwolts) e temperatura. Toda Unidade
medicdo de pH tem compensacgao de temperatura. O display de cristal liquido, tipo
alfanumérico, permite visualizar as medi¢6es. Descricdo detalhada: gabinete em
plastico, compacto, robusto com fino acabamento; indicagéo digital em display de
cristal liquido de facil visualizag&o (16x2) com luz de fundo; fungdes de stand-by, ph e
milivolts; faixa de medigcao de 0,00 a 14,00 ph ou +/- 1000 mv absoluto positivo/negativo;

290,0000

3.900,0000

1.030,0000

2,00

1,00

2,00
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compensacdo automéatica da temperatura entre 0 e 100 °C, por meio de leitura sensor
pt100; calibragdo manual em dois pontos; reprodutibilidade de +/- 0,1ph ou +/- 1
milivolts; legibilidade: +- 0,01 pH e 1 mv;, sensor de temperatura em ago inox;
alimentagédo de red full range de 94 ate 220 v; cabo de forga. 220V. 10 watts. 1,5kg
peso. Dimensdes (A x L x P) em cm: 10 x 20 x 20. Garantia minima de 1 ano.
Acompanha solu¢8es padrao para calibragéo.

72 pHmetro microprocessado de bancada. Indicado para as medi¢des de pH, potencial mv  Unidade 1.472,0000 1,00
absoluto e trabalhos com eletrodos seletivos de ions com indicagcdo e compensacédo da
temperatura. Todas as medi¢cfBes de pH sdo compensadas automaticamente e levadas
para a temperatura atual da solugdo sob teste, de tal maneira que o efeito da
temperatura na medi¢cdo do pH seja totalmente corrigido. Descri¢do detalhada: gabinete
em material plastico ultra-resistente e de arrojado design de linhas modernas; faixa de
medigéo de -2,001 a 20,000 pH e mv absolutos de 2000,0 mv (positivo ou negativo);
reprodutibilidade de + 0,001 pH e de + 0,1mv; legibilidade de 0,001pH e 0,1 my;
indicacdo e compensacédo da temperatura entre 0 e 100°c com preciséo de * 0,5°C;
calibragcdo com 2 buffers e reconhecimento automético de 5 buffers, com os seguintes
valores de pH: 4,01, 6,86, 7,00, 9,18 e 10,01; saida serial RS 232; software com tela
que demonstra pH ou mv, temperatura graficos e histoérico; a calibracdo automatica de
acordo com as normas BPL, boas praticas de laboratério, (GLP-good laboratory
practice) display de cristal liquido com iluminag&o do tipo luz de fundo; sinal audivel
para cada fungdo em teclado tipo membrana; suporte dos eletrodos com plataforma e
bracos telescépicos; cabo de forca com dupla isolagdo e plug com trés pinos duas
fases e um terra; acompanha eletrodo combinado de vidro para pH, 100 ml de buffer pH
9,18, 100 mL de buffer pH 6,86, 100 mL de solucé&o buffer pH 4,01, 100 mL de solugdo
de repouso do eletrodo, sensor de temperatura, suporte articulado para eletrodos, cabo
para conexdo serial, CD com o programa e manual de instru¢fes. 220V. 10 watts.
Dimensdes (AxLxP) em cm: 9 x 20 x 20. Garantia minima de 1 ano.

73 Deionizador basico 50 litros Unidade 1.100,0000 1,00
deionizador basico, proprio para se obter agua desmineralizada (deionizada) de alta
pureza, remove 0s sais minerais produzindo agua quimicamente pura com
condutividade equivalente a da 4gua destilada. Fundamentado no principio de leito
misto, ou seja, as eesinas de intercambio ibnico (catidnica e anibnica) estdo no mesmo
leito ou coluna. Descrigéo detalhada: coluna em PVC com soldagem termoplastica;
indicacdo de pureza da agua (boa - ruim), através de lampadas sinalizadoras; sistema
de colunas intercambiaweis; produz agua com condutividade a partir de 1?s; pH entre 5
e 8 na saida (inicial); ndo consome agua de refrigeracao; o rendimento de agua
deionizada é total, ou seja, toda a agua que entra, sai deionizada; coluna morta de
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pequeno wlume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; respiro para
eliminar o ar interno; vazao minima 35 litros por hora; acompanha cartucho de resina de
intercambio ibnico, mangueira de alimentacdo e manual de instrugdes. Contendo: pré
filtros de sedimentacéo (soélidos) e de cloro e matérias organicas. 220V. 6 watts.
Dimensdes (AxLxP) em cm: 70x14. Vazéao (L/h): 50. A empresa que fornecer este
equipamento devera instala-lo, e efetuar treinamento para utilizagdo do equipamento.
Garantia minima de 1 ano.

74 Dessecador a vacuo Unidade 680,0000 1,00

Descri¢cdo: vidro borossilicato, tampa com luva esmerilhada, oliva para tubo de borracha,
didmetros internos 300mm, com disco de porcelana. Transparente.

75 Dessecador a vacuo a prova de implosao Unidade 580,0000 2,00
Descrigdo: Tampa em policarbonato transparente (selada); corpo em polipropileno
(leitoso); suporta vacuo maximo de 740mmHg; torneira para controle (entrada/saida) de
vacuo; acompanha placa interna (disco) em porcelana.

76 Destilador para determinacéo de nitrogénio (total e amoniacal), tipo Kjeldhal Unidade 4.930,0000 1,00
Descrigdo: capacidade para destilar 6 provas simultaneas; caixa em chapa de aco
1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi; fixagdo dos
condensadores por pingas regulaweis; suporte ceramico para balGes; 6 condensadores
em aco inox AISI 304, com entrada e saida de agua individuais; sustentacdo dos
balBes: 6 garras de fixagcdo para suporte; 6 mesas/suportes, com regulagem de altura,
para erlenmeyer de 250/500 ml para coleta do destilado no acido boérico; dimensd&es
(mm): L=1000 x P=500 x A=1000; pés de borracha com porca para ajuste do nivel.
Termostatizacado: 6 variadores eletrénicos para variagdo de poténcia da resisténcia, com
acao proporcional de aquecimento, escala de 1 a 10; alcance da temperatura de 50 a
500 C na plataforma; 6 resisténcias em ceramica infravermelho com centralizador de
calor; destila em baldes de 500, 800 e 1000 mL. Vidraria: 6 baldes de Kjeldahl de 800
mL; 6 bolas de Kjeldahl em vidro borosilicato, com conexdes baldo/condensador em
silicone; com rolhas de neoprene conectadas ao gargalo dos baldes. Energia: cabo
trifilar (duas fases e neutro) de 4 mm2, com dupla isolagdo, com plug e tomada de trés
pinos, NBR 13249; 3900 watts, 60 hz., 220 wolts. Garantia minima de 1 ano. Manual de
instrucdo.

77 Destilador de alcool (Micro), tipo Kjeldahl Unidade 3.240,0000 1,00
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Descrigdo: caixa em chapa de ago inox AISI 304; tubos de silicone para agua de
refrigeracdo do condensador embutidos na caixa; protecdo da caldeira:
Termostatizacado: painel com indicadores de aquecimento e nivel da caldeira;
aquecimento da amostra através do vapor oriundo da caldeira, tipo Micro Kjeldahl;
resisténcia blindada em tubo de acgo inox AISI 304; controle de temperatura analdgico;
potenciémetro para variagdo da poténcia da resisténcia; capacidade de destilagdo: +/-
15 mL./minuto. Vidraria: em borosilicato; caldeira com sensor de nivel, torneira stop flow
para abastecimento da caldeira, dreno para esgotamento da caldeira, torneira stop flow
para abastecimento da cuba de destilagéo e torneira stop flow para esgotamento da
cuba de destilagdo; drenagem da cuba por trompa de vacuo; wlume da caldeira: 1000
mL. Volume da cuba da amostra: 80 mL. Condensador tipo bola. Seguranca:

protecédo da caldeira: acrilico transparente; valvula de alivio para despressurizagdo, caso
ocorra obstrugcdo no sistema. Energia: acompanham dois fusiveis extra; cabo de
energia trifilar 9 duas fases e um terra), com dupla isolagdo, com tomada e plug de trés
pinos, NBR 13245; 750 watts, 220 wlts, 60 hz. Garantia minima de 1 ano. Manual de
instrucdo.

78 Agitador de tubos - tipo vortéx - para homogeneizagao de materiais em tubos de ensaio
de até 30mm de diametro, tubos de centrifuga, cubetas de calorimetros ou
espectofotdmetro, pequenos frascos reagente; motor de no minimo 3.500 rpm; 110/220
wolts; receptaculo de borracha sintética e controle eletrénicos de velocidade;
funcionamento de modo continuo ou por pressao em seu receptaculo

79 Paquimetro digital ¢/ régua de 20 cm. Possibilidade de medi¢do externa, interna,
profundidade e ressalto. Fabricado em acgo inoxidavel temperado de alta resisténcia.
Digitos grandes: 7 mm de altura, no minimo. Display LCD (cristal liquido) com, no
minimo, 5 digitos mais o sinal (-) e a indica¢gdo da unidade de medida em milimetros ou
polegadas. Leituras: 0,01mm / 0.0005". Repetitividade: 0,01mm / 0.0005". Fung&o zero
em qualquer ponto. Tecla de Liga/Desliga. Tecla conversora mm/polegada. Indicac&o de
bateria com carga. Com roldana para ajuste rapido. Possui parafuso de fixagéao.
Roldana para ajuste fino. Bateria de litio (inclusa). Estojo plastico de protecéo.
Equipamento nowo, acompanhado de manual de inst7rucBes em portugués. Garantia
minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagéo.

80 Refrigerador duplex
Descricdo: duas portas - capacidade: refrigerador 310 litros e freezer 147 litros;

Unidade

Unidade

Unidade

475,0000

245,0000

2.300,0000

1,00

1,00

1,00
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prateleiras: duas na porta e duas no interior do freezer, trés na porta e trés no interior do
refrigerador; gaveta para legumes; acabamento branco tipo degelo; refrigerador
automatico; 220V

81 Homogeneizador de Amostras de Alimentos para Analises Microbioldgicas Tipo Unidade 5.200,0000
"Stomacher".
Descrigcdo: devera fornecer tempo programavel a um simples toque do usuario,
dispositivo de operagdo automética sem contato manual, contagem de tempo de
regressao, formato higiénico, produzir homogeneizagéo por uma combinacao de forgas
mecanicas, esmagando e agitando, para melhor recuperacao dos microorganismos.
Devera possuir pas encurvadas, ilha defletora dentro da camara, fundo arredondado das
bolsas do homogeneizador moldando o contetdo das bolsas e fechar a porta, em um
anel tubular. Em funcionamento, as pas esmagam as amostra o residuo suspenso e o
diluente, produzindo assim efeitos adicionais de processamento. O diluente e a
amostra devem ser extrudados sob presséo ap6s a ilha defletora. Devera proporcionar
uma vigorosa agitagao dos conteldos das bolsas desde o topo até o fundo. Capacidade
do conteldo das bolsas que pode trabalhar com este equipamento 80 a 400 mL. Devera
possuir o painel de controle de toque e um mostrador de luminoso em posic¢éo vertical
em relacao ao operador. Devera possuir Combinacéo de trés velocidades das pas e
tempo ajustavel de um segundo ao simples toque. Devera armazenar o ultima
programa. Dewvera iniciar o funcionamento sem contacto manual, sendo este controlado
pela abertura e fechamento da porta. Dimensdes: 420 P X A270 XL 300 Peso maximo:
17 Kg Voltagem: 220 V. Frequéncia: 50/ 60 Hz

82 Extrator de gordura método tradicional Soxhlet para 6 provas Unidade 5.650,0000
Descri¢cdo: equipamento de bancada com capacidade para 6 provas contendo 6 placas
individuais de aquecimento em cerémica infra vermelho. Estrutura da base: aco 1020
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi. Resisténcias:
encapsuladas em placas de porcelana, 250W cada. Temperatura: controlador eletronico
individual por prova até 250°C. Vidraria em borossilicato: 6 condensadores tipo bola, 6
conex0fes extratoras fracionadas Soxlet, 6 baldes redondos de fundo chato capacidade
para 250mL, 6 garras de fixagc&do para vidraria. Alojamento para amostra: 6 cartuchos
extratores de celulose. Sistema de refrigeracdo: manifold com entrada e saida
independentes para fluido Hastes e garras: inox AIS1304, intermediério para sifao.
Suporte das resisténcias: aluminio. Dimensdes (LxPxA): 810 x 180 x 1000 mm.
Consumo: 1.500W. 220V. Garantia minima de 1 ano. Manual de instrucéo.

83 Estufa a vacuo Unidade 6.470,0000

1,00

1,00

1,00
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Descricdo: instalacdo em bancada; caixa externa em chapa de a¢o carbono com
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi; camara de trabalho em chapa
de aco inoxidawvel AISI 304, para aguecimento a seco; equipada com uma prateleira em
chapa de aluminio laminada. ENTRADA PARA CALIBRACAO; porta com vedagao
hermética por guarni¢céo de silicone, fechamento por manipulos antitérmicos,
movimento sobre dobradicas; dimensfes internas em mm.: L=200 x P=300 x A=200;
wlume total: 12 litros; porta em vidro temperado; perfil de vedacdo em silicone.
Termostatizacao: resisténcias elétricas em mica com blindagem em aco inoxidawel;
controlador eletrdnico microprocessado, PID, com sensor tipo J, com leitura digital do
set point e do processo; para trabalhos com temperatura de 7C acima do ambiente a
200C, sensibilidade de 1 C e homogeneidade de +/- 4 C; isolagdo fibra ceramica e la de
vidro. Vacuo/Gases: registro para vacuo e entrada de gases; resistente a 30 de Hg de
Vacuo; vacudmetro com indicagéo analégica até 760 mm.Hg. Energia: cabo de energia
trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolagéo, com plug de trés pinos, NBR 13249.
800 watts, 220 Volts, 60 hz. Acompanhando certificado de calibragéo rastreavel a RBC
e INMETRO. Manual de instrugéo. Garantia minima de 1 ano.

84 Estufa de Esterilizagdo e Secagem
Descrigdo: estufa elétrica compacta utilizada para esterilizagéo a seco de instrumental
cirdrgico, médico, odontolégico, esteticista, laboratorial, industrial e outros. Com
controle eletrdnico de temperatura até 250°C, e timer opcional de 2 horas. Construida
inteiramente em aco tratado por método quimico contra corroséo. Isolagao térmica é
feita com 1 Roofing em todas as paredes, incluindo a porta, diminuindo a transferéncia
de calor para o exterior da estufa. Acabamento interno feito em tinta aluminio,
resistente ao calor. Porta com fecho rolete que evita desgaste em consequéncia do uso
constante, construida com sistema de
vedacdo em silicone. Respiro para saida de ar na parte superior. As prateleiras internas
sdo removiveis, aumentando a versatilidade de uso e facilidade de limpeza da estufa.
Medidas internas LxAxP(cm): 60 x 60 x 50. Voltagem V(Volt): Biwlt. Poténcia
W (Watts): 2000. Cap. (L): 147.

85 Banho-maria com circulacao interna de agua controlavel
Descrigdo: controle de velocidade: eletrdnico. Faixa de temperatura: 7° C acima da
temperatura ambiente até 100° C (aferido em 37° e 56°). Cuba, dimensao interna (L x A
x P), medindo 300 x 150 x 200 mm. Inox estampadio AISI 304 com wolume nominal de
9 litros, sem emendas e com cantos arredondados. Dimensé&o externa (L x A x P): 330
X 260 x 270 mm. Gabinete: ago SAE 1020 com pintura eletrostatica em epoxi
texturizado. Motor indugdo: 1/40 CV. Preciséo: +- 0,2°C. Resisténcia: tubular blindada

Unidade

Unidade

2.150,0000

1.500,0000

1,00

1,00
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em inox com 1.000 W. Agitacdo da agua: interna através de agitacdo magnética.
Velocidade de agitacdo: variavel 100 a 1500 rpm. Manual de instrugdo. Garantia minima
de 1 ano.

86 Chuweiro de seguranga com lava olhos
Descrigdo: tubulagédo de agua e sapata de fixagdo construidos em em ago 1020 com
protecédo anticorrosiva e pintura eletrostatica epéxi; chuveiro de emergéncia com crivo
desmontavel medindo 250mm de diametro, proporcionando abertura do fluxo de agua
medindo 1,80 metros (ao tocar o chado); acionamento do chuweiro através de valwla tipo
esfera de 1" comandada por haste; lava olhos com pia de a¢o inox, com 2 crivos
desmontawveis construidos em latdo cromado; acionamento do lava olhos através de
valwila tipo esfera de 1/2" comandada por alavanca; chuveiro com altura total de 2.100
mm (2,10 metros); chuveiro com vazao de dgua de 120 litros/minuto; lava olhos com
vazéo de &gua de 15 litros/minuto; manual de instrugdes em portugués.

87 Banho maria
Descri¢cdo: controle de temperatura: microprocessado com indicagéo digital. Faixa de
temperatura: 7° C acima da temperatura ambiente até 100° C (aferido em 37° e 56°).
Cuba inox estampado AISI 304 com wolume nominal de 9 litros, sem emendas e com
cantos arredondados. Gabinete: agco SAE 1020 com pintura eletrostatica em epoxi
texturizado. Precisdo: 0,5° C. Resisténcia: tubular blindada em inox com 1.000 W.
Alimentagdo: 220V. Garantia minima de 1 ano.

88 Capela quimica para exaustdo de gases em fibra de vidro CQ110
Descri¢cdo: dimensdes : comprimento 110 cm, largura 60 cm e altura 100 cm. Parte
superior : Box fabricado em fibra de vidro laminado com refor¢cos para evitar
flexionamento em suas paredes e com excelente acabamento interno e externo. Janela
frontal : em acrilico transparente suspenso por cabos e sistema de contrapeso
balanceado, permitindo seu deslocamento vertical com minimo de esforgo (tipo
guilhotina). lluminagéo interna: iluminag&o interna blindada em compartimento blindado,
com protecao em acrilico, com lampada fluorescente branca. Painel frontal com as
seguintes utilidades: 01 interruptor para acionamento da iluminagao interna da capela,
01 interruptor para acionamento da exaustao da capela, 01 tomada elétrica 220 V.
Sistema de Exaustéo: exaustor centrifugo blindado fabricado em fibra de vidro, estatica
e dinamicamente balanceado acionado por eletromotor blindado, monofasico 110/220 V
= EX-100 com motor de % CV e 4 pdlos. A empresa que fornecer este equipamento
deverd instala-lo, e efetuar treinamento para utilizagéo do equipamento. Garantia

Unidade

Unidade

Unidade

850,0000

850,0000

4.100,0000

1,00

2,00

1,00
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Descri¢do: gabinete construido em aco carbono com pintura eletrostética branca,
camara de digestéo totalmente construida em ago inoxidavel 304 com acabamento
capacidade de 3000 mL, tampa condensadora em \vidro borosilicato permitindo a
visualizagéo, suporte para 30 provas dividido em dividido em 10 discos perfurados de
facil manuseio, movimento reciplocante proporcionado por motor altamente silencioso
com 25 OPM fixo, controlador de temperatura microprocessado com faixa de trabalho
até 100°C com precisao de +0,5°C, sensor tipo PT 100, com Certificado de Calibragéo
RBC, resisténcia em ago inoxidavel, temporizador eletronico digital com regulagem até
99,59 minutos com alarme sonoro que avisa o término do ciclo programado.
Dimensdes: L=450 P=300 A=490mm Peso: 16Kg Poténcia: 1100 Watts Tenséo: 220V
Acompanha: 200 saquinhos e 1 seladora. Aplicacdo: Utilizado em andlise de fibra bruta
(FB), fibra detergente neutro (FDN) e fibra detergente acido (FDA) pelos métodos
Weende e Van SoestGabinete construido em ago carbono com pintura eletrostatica
branca, cAmara de digestédo totalmente construida em ago inoxidavel 304 com
acabamento capacidade de 3000 mL, tampa condensadora em vidro borosilicato
permitindo a visualiza¢&o, suporte para 30 provas dividido em dividido em 10 discos
perfurados de facil manuseio, movimento reciplocante proporcionado por motor
altamente silencioso com 25 OPM fixo, controlador de temperatura microprocessado
com faixa de trabalho até 100°C com precisdo de +0,5°C, sensor tipo PT 100, com
Certificado de Calibragcdo RBC, resisténcia em ago inoxidavel, temporizador eletrénico
digital com regulagem até 99,59 minutos com alarme sonoro que avisa o término do
ciclo programado. Dimensfes: L=450 P=300 A=490mm Peso: 16Kg Poténcia: 1100
Watts Tensdo: 220V Acompanha: 200 saquinhos e 1 seladora. Aplicacéo: Utilizado em
andlise de fibra bruta (FB), fibra detergente neutro (FDN) e fibra detergente acido (FDA)
pelos métodos Weende e Van Soest.

§ 882
i £ 95591764000105
% o Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
minima de 1 ano.
89 Determinador de fibra Unidade 6.950,0000 1,00
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Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura
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