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Processo..: 23081.007386/2011-94 Pregédo SRP 142 / 2011 Data da Emissao: 06/06/2011
Abertura: Dia: 20/06/2011 Hora: 10:30:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 BRONCOSCOPIO RIGIDO TIPO JACKSON COM LUZ FRIA COM ASPIRACAO Unidade 10.000,0000 1,00
SIMPLES. CONFECCIONADO COM BOCAL ARREDONDADO EVITANDO
QUALQUER TIPO DE DESCONFORTO OU TRAUMA AO PACIENTE. POSSUI LUZ
FRIA (FIBRA OPTICA) ACOPLADO AO BRONCOSCOPIO COM EXCELENTE
TRANSMISSAO DE LUZ. - CONFECCIONADO NAS SEGUINTES. MEDIDAS:
(6,0MMX40CM), (7,0MMX40CM), (8,0MMX40CM).
-MEDIATINOSCOPIO MODELO CONVENCIONAL - LAMINA ARREDONDADA COM
ABERTURA LATERAL E REVESTMENTO EM POLIAMIDA NA COR PRETA E FIBRA
OPTICA AUTOCLAVAVEL. CONFECCIONADO NA MEDIDA DE 17CMX22MM.

FONTE DE LUZ FRIA, LUZ BRANCA E ISENTA DE TONS VERMELHOS TENDO
MELHOR NITIDEZ DA COR DOS TECIDOS ASSIM COMO PARA UMA ILUMINACAO
UNIFORME. FONTE MICRO PROCESSADA, DUPLA SAIDA LUMINOSA PARA O
FUNCIONAMENTO ALTERNATIVO COM REGULAGEM CONTINUA DA
LUMINOSIDADE, PODENDO POSSUIR SAIDAS (KINOB) COMPATIVEIS COM
DIVERSAS MARCAS (STORZ, OLYMPUS, WOLF, ACMI ENTRE OUTRAS).
LIGA/DESLIGA DIGITAL, CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DIGITAL COM
INDICAGAO POR LEDS, SELEGAO DE LAMPADAS POR UM SIMPLES TOQUE,
MEMORIZACAO DA ULTIMA CONFIGURACAO UTILIZADA, EQUIPADA COM
DISSIPADOR DE CALOR INFRA-VERMELHO E LENTE CONDENSADORA COM 02
LAMPADAS XENOPHOT 250W (24V/250W). POR QUESTOES DE CONTROLE DE
USO, A FONTE DEVE DISPONIBILIZAR A CONTAGEM DE HORAS UTILIZADAS DAS
LAMPADAS INDIVIDUALMENTE. ALIMENTACAO ELETRICA 220 V.
ESPECIFICACOES: LAMPADA UTILIZADA: 24V / 250W, VIDA MEDIA DA LAMPADA:
MINIMO DE 50 HORAS, TEMPERATURA DE COR: 3.200 K A 4.000 K, CONEXOES:
2 CONECTORES PARA CABO DE LUZ ADAPTAVEIS PARA DIVERSOS MODELOS,
CONTROLES: INTENSIDADE DE LUZ TROCA DE LAMPADAS E MOSTRADOR DE
TEMPO DE USO DAS LAMPADAS, GABINETE: CHAPA DE FERRO COM PINTURA
ELETROSTATICA EPOX PO DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSOES
APROXIMADAS:225 X 205 X 135 MM (ALCA DE TRANSPORTE + 30MM NA ALTURA),
PESO: 3,3 KG.

- INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE-DETERMINADO PELO HOSPITAL,
COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTECAO CONTRA DANOS NO
TRANSPORTE, COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO, COM TREINAMENTO
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PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O TECNICO DE
MANUTENGCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. APRESENTAR AUTORIZAGAO DE
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE).

2 SERRA E PERFURADOR COM MOTOR A BATERIA COM SISTEMA DE MODULO DE  Unidade
POTENCIA, PARA CIRURGIAS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E
CARDIOTORACICA, MODULAR, CANULAGAO DE ATE 4,0MM, VELOCIDADE DE 0
A 1450RPM, PESO 1300 GRAMAS INCLUINDO MODULO DE POTENCIA, COM
GATILHOS DE ACIONAMENTO: AVANGO E RECUO SEM NECESSIDADE DE
INTERROMPER O TRABALHO. TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL (MENOS A
BATERIA) MODULO DE POTENCIA COMPOSTO DE BATERIA DE ON LITIO, MOTOR
E UNIDADE DE CONTROLE, EM UMA UNICA PECA. UNIDADE DE CONTROLE COM
DISPLAY INFORMATIVO DE CARGA DE BATERIA E BOTAO VERIFICAGAO DE VIDA
UTIL.

CAPA ESTERIL PARA INSERCAO DO POWER MODULO. TAMPA PARA PECA DE
MAO COM CONTROLE DE FUNGOES. MANDRIL UNIVERSAL SEM CHAVE,
AUTOBLOQUEANTE, DRILL COM VELOCIDADE DE 1450 RPM, PARA BROCAS DE
ATE 6,5MM. ADAPTADOR DE ENCAIXE RAPIDO PARA FIOS KIRSCHNER, PARA
FIOS DE DIAMETRO 1.0 A 4.0MM EM UNICO ADAPTADOR SEM CHAVE.
ADAPTADOR PARA SERRA OSCILANTE, ENCAIXE RAPIDO DA LAMINA, COM
ANGULACAO DE 4,5°E FREQUENCIA DE OSCILAGAO 0-11.000/COM. LAMINA
PARA SERRA OSCILANTE: 46/25MM X10MM X 06/0.4MM, 116/95MM X 25MM X
1.25/1.13MM, 70/49MM X14MM X06/0.4MM, 46/25MM X 6MM X 0.6/0.4MM E
LAMINA RECIPROCANTE PARA ESTERNOTOMIA. CARREGADOR DE BATERIAS
COM SISTEMA DE REVISAO/REPARAGAO DE BATERIAS, E DISPLAY
INFORMATIVO, CAPACIDADE DE CARREGAR 4 UNIDADES AO MESMO TEMPO.
CAIXA PERFURADA PARA ACONDICIONAMENTO DO MOTOR E ACESSORIOS QUE
PERMITA A ESTERILIZAGAO (CONTAINER SEM MARCAGAO E DIVISORIAS).
TAMPA PARA CAIXA DE ESTERILIZAGAO. ADAPTADOR PARA SERRA
ALTERNANTE, ENCAIXE RAPIDO DA LAMINA E FREQUENCIA DE 0-11.000/COM
ADAPTADOR PARA ESTERNO COM PROTECAO NA PONTA PARA SERRA
ALTERNANTE.

- INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE-DETERMINADO PELO HOSPITAL,
COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTECAO CONTRA DANOS NO
TRANSPORTE, COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO, COM TREINAMENTO
PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO, CME E O TECNICO DE
MANUTENGAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM

90.000,0000

1,00
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ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA:; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; - CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA OU POR ORGAO COMPETENTE DO PAIS DE
ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
(AFE).

3 NASOFARINGOLARINGOSCOPIO 3.4MM COM 30 CM DE AREA FLEXIVEL PARA Unidade
TRABALHO, ANGULACAO DE 130° PARACIMA E PARA BAIXO. LARINGOSCOPIO
XION 7MM 70° AUTOCLAVAVEL 180MM DE COMPRIMENTO SINUSCOPIO /
NASOSCOPIO 4MM 0° AUTOCLAVAVEL 175MM DE COMPRIMENTO SINUSCOPIO /
NASOSCOPIO 4MM 30° AUTOCLAVAVEL 175MM DE COMPRIMENTO SINUSCOPIO
/ NASOSCOPIO 4MM 45° AUTOCLAVAVEL 175MM DE COMPRIMENTO FONTE DE
LUZ HALOGENEA KOM LUX - OURO 250W C/ 2 LAMPADAS ENRIQUECIDAS C/
GAS XENON, AJUSTE ELETRICO DE POTENCIA, TEMPERATURA DE COR DE
3600°%K, DISPONIVEL NAS TENSOES DE REDE DE 127V E 220V, C/ FILTROS DE
LUZ E CALOR E TERCEIRA LAMPADA RESERVA CABO DE LUZ KOM LUX, DE
FIBRA OTICA COM 2 M E 0,5 MM DE DIAMETRO INTERNO MICROCAMERA
COMPLETA COM ENDOCOUPLER GRAVADOR DE DVD SISTEMA DE SOM COM
PRE AMPLIFICADOR E MICROFONE DE LAPELA E SELETOR AUTOMATICO DE
VOLTAGEM.

TROLLEY FECHADO PARA EQUIPAMENTOS DE VIDEOENDOSCOPIA COM
FECHADURAS NAS PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA, RODIZIOS ESPECIAIS COM
TRAVAS NAS RODAS DIANTERIRAS, SEIS PRATELEIRAS COM ALTURA
AJUSTAVEL (ACOMPANHA CHAVES PARA AJUSTE) NAS DIMENSOES DE 50 CM
DE LARGURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE. ALTURA MAXIMA DO MOVEL DE 1,25
M. SUPORTES PARA ENDOSCOPIOS RIGIDOS E FLAXIVEIS E SUPORTES PARA
CABECA DE CAMERA.

CADEIRA OTORRINO START REVOLUTION LX 21 B- TOTALMENTE AUTOMATICA-
FUNCAO "VOLTA A ZERO";- ATINGE POSICAO DE 180° (TIPO MACA) - GIRO DE 90°
PARA DIREITA E ESQUERDA - BRACOS ANATOMICOS ESCAMOTEAVEIS-
ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO E COM REGULAGEM DE ALTURA; -
ADAPTADOR PARA ATENDIMENTO PEDIATRICO; - PEDAL DE COMANDO.
MOCHO A GAS MGA C/ ENCOSTO C/ARO, COM ESTOFAMENTO NO ASSENTO E
ENCOSTO. COM ALTURA REGULAVEL ATE 70 CM.

ASPIRADOR ELETRICO DE SECRECAO E SANGUE DE 1,3 LITROS COM PEDAL.
ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E CONEXOES INDISPENSAVEIS AO
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

- INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE-DETERMINADO PELO HOSPITAL,
COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTECAO CONTRA DANOS NO

90.000,0000

1,00
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TRANSPORTE, COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO, COM TREINAMENTO
PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O TECNICO DE
MANUTENGCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA:; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; - CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA OU POR ORGAO COMPETENTE DO PAIS DE
ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
(AFE).

APARELHO DE ULTRA-SOM DIGITAL, COM DOPPLER E POWER DOPPLER Unidade
COLORIDO, COM ALTA RESOLUCAO DE IMAGENS; - CONSOLE ERGONOMICO
COM POSSIBILIDADE DE AJUSTES DE ALTURA E ROTACIONAL; TECLADO ALFA
NUMERICO, TECLAS DE COMANDO RETRO-ILUMINADAS; TECNOLOGIA
TOTALMENTE DIGITAL, BASEADO EM PROCESSADOR PC; SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS XP; MINIMO DE 12000 CANAIS DE PROCESSAMENTO
DIGITAL; FRAME RATE: >400 FRAMES/SEG.; FAIXA DINAMICA: >190 DB; MiNIMO
DE 8 NiVEIS DE CONTROLE NA CURVA DE GANHO TRANSVERSAL; CINE
MEMORY: 4000 QUADROS OU MAIS;  MONITOR LCD DE ALTA RESOLUCAO
COM 19 POLEGADAS OU MAIS E BRACO DE SUPORTE ARTICULADO; SISTEMA
DE GERENCIAMENTO DE PACIENTES COM CAPACIDADE PARA MAIS DE 200.000
IMAGENS; HDD (HARD DRIVE) COM MAIS DE 100 GB DEDICADOS PARA
ARMAZENAMENTO DE IMAGENS; PORTA USB PARA TRANSFERENCIA DE
IMAGENS ARMAZENADAS; GRAVADOR DE CD E DVD EMBUTIDOS NO
EQUIPAMENTO; FORMATO DE ARQUIVO: DICOM, JPEG, BMP E AVI;
CONEXOES: S-VIDEO, VIDEO COMPOSITE, AUDIO, ETHERNET E USB; 03
CONEXOES SIMULTANEAS E ATIVAS PARA TRANSDUTORES DE IMAGEM E 01
CONEXAO PARA TRANSDUTOR DOPPLER CEGO; TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL CONVEXO DE 2 A 7 MHZ; TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL LINEAR DE 5 A 13 MHZ; TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL
ENDOCAVITARIO DE 4 A 9 MHZ. ANGULO DE ABERTURA MINIMO DE 180°.
TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL CONVEXO VOLUMETRICO DE 1 A 8 MHZ;
TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL ENDOCAVITARIO VOLUMETRICO DE 4 A 8
MHZ; POSSIBILIDADE DE CONEXAO DE TRANSDUTOR TRANSESOFAGICO E
LINEAR INTRA-OPERATORIO; APLICACOES: ABDOMINAL, UROLOGIA,
PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, PEQUENAS PARTES,
MUSCULOESQUELETICA, VASCULAR, TRANSCRANIANA E CARDIOLOGIA;
CALIPER E MEDIDAS: B MODE= DISTANCIA, ANGULO, AREA, ELIPSE,
CIRCUNFERENCIA, VOLUME; SPECTRAL DOPPLER = VELOCIDADE,
ACELERACAO; MEDIDAS DE SPECTRAL DOPPLER EM TEMPO REAL; M

230.000,000

2,00
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MODE = TEMPO, DISTANCIA; MEDIDAS (CALCULOS): OB, TABELAS
OBSTETRICAS, DOPPLER, GINECOLOGIA; POSSIBILIDADE DE REALIZAR
MEDIDAS E ANOTAGOES EM IMAGENS ARMAZENADAS; MODOS DE
OPERAGAO: B MODE= B, B/B, B/B/B/B; M MODE: B/M, B/M/C DOPPLER: B/D,
B/C/D (TRIPLEXEM TEMPO REAL); 3D E 4D EM MODO B E COLOR COM
AVALIACAO EM MULTIPLOS CORTES (MULTISLICE); COLOR: B/C; POWER
DOPPLER; POWER DOPPLER DIRECIONAL; DOPPLER ESPECTRAL COM
HPRF; DOPPLER CONTINUO; DOPPLER COLORIDO COM ANGULO DE
CORRECAO (STEER); IMAGEM HARMONICA EM TODOS OS TRANSDUTORES;
IMAGEM TRAPEZOIDAL PARA TRANSDUTORES LINEARES; ZOOM EM TEMPO
REAL E CONGELADO; PRESETS PERSONALIZADOS (MAIS DE 30);
SOFTWARE PARA HOMOGENEIZAGAO DE IMAGEM E REDUGCAO DE SPECKLE
EM TEMPO REAL. SOFTWARE DE COMPOSICAO ESPACIAL, COM MULTIPLOS
FEIXES EM TEMPO REAL; SOFTWARE DE VARREDURA PANORAMICA NOS
TRANSDUTORES LINEARES, PARA RECONSTRUGCAO DE IMAGENS; SOFTWARE
DE AVALIAGAO DA ELASTICIDADE TECIDUAL DE 22 GERAGCAO (QUALITATIVA E
QUANTITATIVA).

-ENTREGAR O EQUIPAMENTO COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTEGCAO
CONTRA DANOS NO TRANSPORTE. INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE-
DETERMINADO PELO HOSPITAL, COM TODOS OS TESTES DE VALIDAGAO, COM
TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O
TECNICO DE MANUTENGAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU
MANUAL COM ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM
PORTUGUES; - GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,; -
APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; - CERTIFICADO DE BOAS
PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA OU POR ORGAO
COMPETENTE DO PAIS DE ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZAGAO DE
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE).

5 CARDIOTOCOGRAFO PORTATIL PARA MONITORAGAO DAS CONDICOES FETAIS
POR MEDIDAS E REGISTROS DO BATIMENTO CARDIACO FETAL (FHR),
MOVIMENTO FETAL (FM) E CONTRAGCOES UTERINAS MATERNAL E
SIMULTANEAMENTE, ATRAVES DE IMPRESSORA EMBUTIDA NO PROPRIO
APARELHO. MONITORAGAO ANTEPARTO E INTRAPARTO UTERINA DO FETO E
MAE, POSSUIR DOIS CANAIS DE DOPLLER POR ULTRASSOM PULSANTE AUTO
CORRELAGAO INSTANTANEA DE PARAMETROS, LIMITES DE DETECGAO DE
BATIMENTOS CARDIACOS ENTRE 50 A 210 BPM COM PRECISAO DE 0,5%,
PARAMETROS DE ALARME, FHR SELECIONAVEL EM LIMITES INFERIORES E
SUPERIORES, MEDIDA DE CONTRAGAO UTERINA, ALARME SONORO DISTINTO
ENTRE TAQUICARDIA E BRADICARDIA SIMULTANEAMENTE COM INDICACAO

Unidade

21.000,0000

5,00




95591764000105
Termo de Referéncia

THkd

E; i UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

ltem Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

VISUAL NO DISPLAY, SINAL DE SAIDA EXTERNO. DEVE POSSUI SOFTWARE DE
TRANSFERENCIA DE DADOS PARA O COMPUTADOR. TRANSDUTOR EXTERNO
COM MEDIDOR DE PRESSAO, AJUSTES DE ZERO, TECLA DE TOQUE SIMPLES,
IMPRESSAO AUTOMATICA DE DATA HORA EM PAPEL TERMICO, COM
VELOCIDADE DE IMPRESSAO MiNIMA DE 10MM/MIN. DEVE POSSUIR KIT
GEMELAR. BOTOES DE TOQUE LEVE E DIAL PARA AS OPERACOES. TEMPO DE
NST AUTOMATICO UTIL.

ALIMENTACAO ELETRICA 220 VOLTS, EQUIPAMENTO DEVE SER LEVE COM NO
MAXIMO 4,5 KG DE PESO E ALCA PARA TRANSPORTE. DEVE ACOMPANHAR 03
TRANSDUTORES PARA DOPPLER (FHR), CINTA PARA DOPPLER E CONTRAGAO
UTERINA, CABO DE FORCA, CAPA DE PROTEGCAO, TUBO DE GEL.

- INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE-DETERMINADO PELO HOSPITAL,
COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTECAO CONTRA DANOS NO
TRANSPORTE, COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO, COM TREINAMENTO
PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O TECNICO DE
MANUTENCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; - CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA OU POR ORGAO COMPETENTE DO PAIS DE
ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
(AFE).

6 EXPANSOR DE PELE (COMPATIVEL COM DERMATOMO AESCULAP), PARA Unidade
CIRURGIAS DE ENXERTIA, COM BASE DE METAL E MANIVELA MANUAL PARA
ACIONAMENTO; - AUTOCLAVAVEL A 143 GRAUS A 3 BAR; - PERMITE O USO DE
GRANDES ENXERTOS DE PELE PARA EXTENSAS AREAS COMPROMETIDAS; -
SELECAO DE CORTE AJUSTAVEL; - TOTALMENTE DESMONTAVEL PARA
DESINFECCAO E LIMPEZA; - FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL .

ACESSORIOS MINIMOS PARA FUNCIONAMENTO:

- 01 (UM) CESTO METALICO COM SUPORTES PARA ACONDICIONAMENTO E
ESTERILIZACAO DE TODAS AS PECAS;

- UM SUPORTE, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO EXPANSOR DE PELE E
ESPECIFICO PARA ACOPLAMENTO E UTILIZACAO PARA TRANSPORTE DE CADA
TAMANHO DE LAMINA DE PELE (TRES SUPORTES); BANDEJA EM MATERIAL
PLASTICO FORMADA POR MALHA QUADRICULADA, COM RANHURAS EM V QUE
EVITAM O DESLOCAMENTO LATERAL DO ENXERTO, QUE QUANDO PASSADA
SOB O CILINDRO DO EQUIPAMENTO, PROPORCIONA AUMENTO DA LAMINA DE
TECIDO NA PROPORGAO 1:1,5, 1:3 E 1:6. AS LAMINAS SAO DE USO UNICO,
ESTEREIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTADAS EM CAIXA COM 10

35.000,0000

1,00
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UNIDADES CADA TAMANHO.

- INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE-DETERMINADO PELO HOSPITAL,
COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTEGAO CONTRA DANOS NO
TRANSPORTE, COM TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O
EQUIPAMENTO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. APRESENTAR AUTORIZAGAO DE
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE).

7 SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSAO ALTERNADA
COLCHAO QUE POSSUA ENTRE 120 E 140 CELULAS UNIFORMES E QUE
DISTRIBUA A PRESSAO DO CORPO DE FORMA ALTERNADA ATRAVES DA
VARIACAO DE PRESSAO ENTRE AS LINHAS DE CELULAS ADJACENTES,
MASSAGEANDO E ESTIMULANDO O FLUXO SANGUINEO. DEVE SER ACOPLAVEL
AO COLCHAO COMUM E MANTER PELO MENOS 85% DA EFICIENCIA QUANDO
INCLINADO EM ATE 60°. CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEAVEL,
FLEXIVEL E RESISTENTE. DIMENSOES APROXIMADAS: 186x86x6 CENTIMETROS.
PESO MAXIMO DE 3KG. COMPRESSOR: ALIMENTAGAO ELETRICA DE 220 VOLTS,
DEVE POSSUIR LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, CICLO DE
FUNCIONAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS PARA INFLAR E
DESINFLAR ALTERNANDO A PRESSAO DO AR ENTRE CELULAS ADJACENTES.
PARA USO EM PACIENTES DE ATE 100 KG. GARANTIAS MINIMAS DE UM ANO
NO COMPRESSOR E 90 DIAS NO COLCHAO.
- ENTREGAR O EQUIPAMENTO COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTECAO
CONTRA DANOS NO TRANSPORTE E ORIENTAR INSTALAGAO EM LOCAL PRE
DETERMINADO PELO HOSPITAL, COM TODOS OS TESTES DE VALIDAGAO, COM
TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O
TECNICO DE MANUTENGAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU
MANUAL COM ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM
PORTUGUES; - GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; -
APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. APRESENTAR
AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE).

8 FOCO CIRURGICO COM DUAS CUPULAS, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: DEVE POSSUIR FEIXE LUMINOSO DE
100.000 LUX POR CUPULA. DILUICAO DE SOMBRAS GRACAS AO DESIGN EM
FORMA DE CRUZ E 108.000 MICROLENTES, QUE GARANTEM A
HOMOGENIZAGAO DA LUZ . O DIAMETRO APROXIMADO DEVE SER DE 54 CM E
PESO DE 6 KG POR CUPULA. A ILUMINACAO DEVCE SER HOMOGENEA |,
TORNANDO-SE DESNECESSARIA A FOCALIZAGAO DO CAMPO CIRURGICO

Unidade

Unidade

900,0000

28.500,0000

10,00

4,00
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GRACAS AOS ESPELHOS PLANOS DIVERGENTES E LENTES CENTRAIS QUE
PROPORCIONAM UMA PROFUNDIDADE DE CAMPO LUMINOSO DE 80 CM. E UM
DIAMETRO DO CAMPO LUMINOSO DE 25 CM. DEVE POSSUIR FILTROS
DICROICOS COM REVESTIMENTO ANTI-REFLETOR, QUE ELIMINAM ATE 99% DE
RAIOS INFRAVERMELHOS . A LUZ E PROJETADA NOS ESPELHOS, ONDE OS
COMPONENTES INFRA-VERMELHOS SAO ABSORVIDOS E SE DISSIPAM,
LIMITANDO DESPRENDIMENTO DE CALOR. INDICE DE PERCEPGAO DA COR:
93%. REPRODUGCAO AUTENTICA DAS CORES (3.500 K). DEVE POSSUIR 01
(UMA) LAMPADA HALOGENA (24V / 100W) POR CUPULA. OBS.: ESTA LAMPADA
PODE SER ADQUIRIDA EM QUALQUER LOJA ESPECIALIZADA, SEM COM ISTO
DIMINUIR A QUALIDADE DA LUZ GERADA PELO FOCO. DEVE SER DE FACIL
LIMPEZA E MANUTENGAO E POSSUIR SUPERFICIE LISA E ARREDONDADA,
FLEXBILIDADE E ESTABILIDADE DOS MOVIMENTOS.

OBSERVAGAO PARA INSTALACAO: A RESPONSABILIDADE DE INFRA-
ESTRUTURA TECNICA PARA INSTALACAO DOS FOCOS E DA EMPRESA
VENCEDORA DO CERTAME, E A RESPONSABILIDADE DE INFRA-ESTRUTURA
CIVIL E DO HOSPITAL.

- ENTREGAR O EQUIPAMENTO COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTECAO
CONTRA DANOS NO TRANSPORTE E INSTALAR EM LOCAL PRE DETERMINADO
PELO HOSPITAL, COM TODOS OS TESTES DE VALIDAGCAO, COM TREINAMENTO
PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O TECNICO DE
MANUTENCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; - CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA OU POR ORGAO COMPETENTE DO PAIS DE
ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
(AFE).

9 FOCO CIRURGICO DE TETO, COMPOSTO DE DUAS CUPULAS COM ILUMINACAO  Unidade
AMBIENTE AJUSTAVEL, ARCOS SIMPLES, SUSPENSAO DE 1000/1150MM COM
COMANDO DE INTENSIDADE LUMINOSA NA CUPULA. CONSTITUIDO POR
GERACAO DE LED'S BRANCOS INCANDESCENTES; POWERLED COM A FUNGCAO
"LEDINSIDE". BASEADA EM LED’S CUJOS FEIXES DE LUZ DIVERGENTES
ASSEGURAM UMA ILUMINACAO AMBIENTAL REGULAVEL SEGUNDO AS
NECESSIDADES; DEVE TRABALHAR COM FLUXO LAMINAR; FEIXE DE LUZ
CONSISTENTE E EFICIENTE; VISUALIZACAO CLARA DO TECIDO: OS LED'S
BRANCOS INCANDESCENTES COBREM TODO O ESPECTRO DE COR VISIVEL
NECESSARIO PARA CIRURGIAS; INTENSIDADE LUMINOSA DE 100.000 LUX
CADA CUPULA; TEMPERATURA DE COR DE 3.800K ; AUTONOMIA DE 40.000

78.000,0000
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HORAS DE FUNCIONAMENTO; COLUNA FOCAL COM PROFUNDIDADE
LUMINOSA DE 100 CM; DIAMETRO DO CAMPO ILUMINADO DE 17 CM; CONSUMO
MEDIO DE ENERGIA: 100W/H. AJUSTE DA LUMINOSIDADE DE 30 A 100%.
ALIMENTAGCAO ELETRICA 220 VOLTS. DESIGN DE FLUXO AERODINAMICO,
SUPERFICIE LISA, EXCELENTE DISSIPACAO DE CALOR, CURVAS
ARREDONDADAS E SUPERFICIES LISAS PARA LIMPEZA FACIL E RAPIDA ,
REVESTIMENTO RESISTENTE A CHOQUE. INTEGRA UMA PLATAFORMA PARA
APLICACOES DE VIDEO: SISTEMAS DE BRACOS HD: MODERNOS SINAIS DE
MULTIMIDIA, DEFINICAO PADRAO EM ALTISSIMA DEFINICAO, FACILMENTE
DIRECIONADOS. CAMERAS DE VIDEO HD COMPLETAS COM 2 MILHOES DE
PIXELS APROXIMADAMENTE. IMAGENS REAIS E RESTITUICAO EXATA DE
CORES PARA DOCUMENTAGAO DO EVENTO, VIDEOCONFERENCIAS E
TREINAMENTO. REFLEXOS DE AGO INOXIDAVEL INVISIVEIS.

OBSERVAGCAO PARA INSTALACAO: A RESPONSABILIDADE DE INFRA-
ESTRUTURA TECNICA PARA INSTALACAO DOS FOCOS E DA EMPRESA
VENCEDORA DO CERTAME, E A RESPONSABILIDADE DE INFRA-ESTRUTURA
CIVIL E DO HOSPITAL.

- ENTREGAR O EQUIPAMENTO COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTECAO
CONTRA DANOS NO TRANSPORTE E INSTALAR EM LOCAL PRE DETERMINADO
PELO HOSPITAL, COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO, COM TREINAMENTO
PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O TECNICO DE
MANUTENGCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; - CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA OU POR ORGAO COMPETENTE DO PAIS DE
ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
(AFE).

LAVADORA ULTRASSONICA: EQUIPAMENTO MICRO PROCESSADO E Unidade
PROGRAMAVEL PARA PROCEDER A LIMPEZA DE ARTIGOS HOSPITALARES,
COMO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS CONVENCIONAIS OU INSTRUMENTAIS
CANULADOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA E HEMODINAMICA. COMANDO
ATRAVES DE PAINEL FRONTAL, TECLADO E DISPLAY PARA ACESSO E
VISIBILIDADE DOS PROGRAMAS E ALARMES. ARMAZENAGEM DE, NO MiNIMO,
TRES PROGRAMAS DIFERENTES QUE PODEM SER MANIPULADOS OS OS
PARAMETROS DE TEMPO E TEMPERATURA, DE ACORDO COM A
NECESSIDADE DO OBJETO A SER LAVADO, COMO PRE LIMPEZA DE MATERIA
ORGANICA (SANGUE) OU INORGANICA (OXIDACAO). ESTRUTURA E

50.000,0000

2,00
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ACABAMENTO DO EQUIPAMENTO EM ACO INOXIDAVEL AIS| 304 L E CAMARA
EM ACO INOXIDAVEL AISI 316L. DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.
DEVE APRESENTAR JETS (MICROBOMBAS QUE PERMITEM A RECIRCULAGCAO
DA SOLUGAO DE LIMPEZA POR DENTRO DAS CANULAS) E DE SEUS
ADAPTADORES (ROSCA LUER LOCK E ADAPTADOR UNIVERSAL) PARA FIXACAO
DE MATERIAIS CANULADOS. DEVE GARANTIR AS ETAPAS DE LIMPEZA
INTERNA E EXTERNA E VIABILIZAR OS PROCESSOS SUBSEQUENTES DE
DESINFECCAO E/OU ESTERILIZACAO.

O SISTEMA DE ULTRA-SOM DEVE SER COM, NO MiNIMO, 10 TRANSDUTORES
INDEPENDENTES COM FREQUENCIA ULTRA-SONICA DE 37KHZ. A BOMBA DE
INJEGAO DEVE SER CONSTITUIDA POR DUAS MICRO BOMBAS DE ALTA
CAPACIDADE E DURABILIDADE PERMITINDO UM FLUXO INTERMITENTE DA
SOLUCAO DE LIMPEZA NO INTERIOR DOS MATERIAIS CANULADOS. O FILTRO,
TIPO CARTUCHO, DEVE ESTAR LOCALIZADO ENTRE O CAPTADOR DE SOLUGAO
DE LIMPEZA E AS BOMBAS. A ENTRADA DE AGUA DEVE SER CONTROLADA
PELO MICROPROCESSADOR QUE PERMITE O ENCHIMENTO DA CUBA DE
FORMA AUTOMATICA. TAMPA COM VISOR DE POLICARBONATO.

- DIMENSOES EXTERNAS: 384X829%430 MM (AXLXP). - DIMENSOES INTERNAS:
140X635X285 MM (AXLXP). - VOLUME DA CAMARA: 30 LITROS - TENSAO: 220V.
CAPACIDADE: TRES QUILOS DE INSTRUMENTAIS E ATE 16 INSTRUMENTAIS
CANULADOS DE 60 CM .

- ASSESSORIOS: 01 CESTO EM AGO INOX 130X620X270 MM (AXLXP) COM 8
ENGATES RAPIDOS COM VALVULA DE RETENCAO.; -04 CONECTORES TIPO
ROSCA LUER LOCK COM ENGATE RAPIDO. - 04 CONECTORES TIPO
UNIVERSAL COM ENGATE RAPIDO; -02 MANGUEIRAS PARA CONEXAO DE AGUA
E ESGOTO.

OBSERVAGCAO PARA INSTALACAO: A RESPONSABILIDADE DE INFRA-
ESTRUTURA TECNICA PARA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO E DA EMPRESA
VENCEDORA DO CERTAME, E A RESPONSABILIDADE DE INFRA-ESTRUTURA
CIVIL E DO HOSPITAL EM QUE O MESMO DEVE SER INFORMADO DAS
CONDICOES PREEXISTENTES PARA A INSTALACAO DO MESMO.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTECAO
CONTRA DANOS NO TRANSPORTE E INSTALAR EM LOCAL PRE DETERMINADO
PELO HOSPITAL, COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO, COM TREINAMENTO
PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O TECNICO DE
MANUTENGCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA:; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; - CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE
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FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA OU POR ORGAO COMPETENTE DO PAIS DE
ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
(AFE).

LAVADORA TERMODESINFECTORA COM CAPACIDADE MINIMA DE 280 LITROS  Unidade
ESPECIFICACOES: EQUIPAMENTO PARA LAVAGEM, DESINFECCAO TERMICA E
SECAGEM AUTOMATICA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES. PROJETADA E
CONSTRUIDA CONFORME NORMA TECNICA ISO 15.883-01. CAMARA EM CHAPAS
DE ACO INOXIDAVEL AISI-304, COM POLIMENTO ESPELHADO E ILUMINACAO
INTERNA. ESTRUTURA INTERNA CONSTRUIDA EM PERFIS DE ACO INOXIDAVEL
AlSI-304, COM POLIMENTO ESCOVADO. GABINETE EXTERNO E PORTAS (COM
VISOR DE VIDRO TEMPERADO) DEVEM SER CONSTRUIDAS EM CHAPAS DE
ACO INOXIDAVEL AISI-304, COM POLIMENTO ESCOVADO. CAMARA COM
ENTRADA INDEPENDENTE PARA SENSORES DE VALIDACAO. SISTEMA DE
AQUECIMENTO DA AGUA ATRAVES DE RESISTENCIAS ELETRICAS
CONSTRUIDAS EM ACO INOXIDAVEL AISI-304, COM POTENCIA DE 9 KW.,.
SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS POR DESLOCAMENTO
VERTICAL AUTOMATICO, TIPO "GUILHOTINA", COM TRAVAMENTO AUTOMATICO E
SISTEMA ANTI-ESMAGAMENTO. SISTEMA DE VEDACAO POR INJECAO DE AR
COMPRIMIDO CONTRA UMA GUARNICAO DE SILICONE ESPECIAL. SISTEMA DE
INTERTRAVAMENTO QUE IMPEDE A ABERTURA SIMULTANEA DAS PORTAS.
UMA BOMBA AUTOMATICA DE CIRCULACAO DE AGUA NAS FASES DE
LAVAGEM, ENXAGUE E DESINFECGAO TERMICA, COM POTENCIA DE 4 HP, E
COM CAPACIDADE PARA CIRCULAGCAO DE ATE 960 LITROS POR MINUTO.
INJECAO DE AGUA SOBRE PRESSAO NAS TUBULACOES DOS RACKS E NOS
BRACOS ROTATIVOS. TRES BOMBAS AUTOMATICAS INDEPENDENTES PARA A
INJECAO DE DETERGENTES ENZIMATICOS E DE UMECTANTES, COM MEDIDOR
DE QUANTIDADE E CONTROLE DE NiVEL. COMANDO CONTROLADOR LOGICO
PROGRAMAVEL, COM TELA DE TOQUE DE SIMPLES OPERACAO,
PROGRAMACAO DE TEMPERATURA EM ATE 96°C NA FASE DE DESINFECCAO
TERMICA. PERMITE CALCULO AUTOMATICO DE LETALIDADE DE DESINFECCAO
TERMICA. PROGRAMA TiPICO FASE 1 - PRE-ENXAGUE FASE 2 - LAVAGEM FASE
3 - POS-ENXAGUE FASE 4 - DESINFECCAO TERMICA FASE 5 - UNIDADE DE
SECAGEM ACOPLADA NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO ATRAVES DA
CIRCULACAO DE AR QUENTE FILTRADO NO INTERIOR DA CAMARA. POR UM
VENTILADOR E DE UM FILTRO ABSOLUTO TIPO "HEPA". SISTEMA DE
AQUECIMENTO DO AR ATRAVES DE RESISTENCIAS ELETRICAS CONSTRUIDAS
EM ACO INOXIDAVEL AISI-304, COM POTENCIA DE 6 KW. IMPRESSORA
MATRICIAL COM REGISTRO DE DATA LOCAL, HORA LOCAL, CICLO
SELECIONADO, CODIGO DE CARGA, TEMPERATURA E TEMPO TOTAL DE CICLO.

200.000,000
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ACESSORIOS INCLUSOS 02 UNID. - CARRO EM ACO INOXIDAVEL PARA RACK. 01
UNID. - RACK EM ACO INOXIDAVEL PARA MATERIAIS DE ANESTESIA. 01 UNID. -
RACK EM ACO INOXIDAVEL PARA INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. 07 UNID. -
CESTO EM ACO INOXIDAVEL PARA INSTRUMENTAIS CIRURGICOS.
OBSERVAGCAO PARA INSTALACAO: A RESPONSABILIDADE DE INFRA-
ESTRUTURA TECNICA PARA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO E DA EMPRESA
VENCEDORA DO CERTAME, E A RESPONSABILIDADE DE INFRA-ESTRUTURA
CIVIL E DO HOSPITAL EM QUE O MESMO DEVE SER INFORMADO DAS
CONDICOES PREEXISTENTES PARA A INSTALACAO DO MESMO.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTECAO
CONTRA DANOS NO TRANSPORTE E INSTALAR EM LOCAL PRE DETERMINADO
PELO HOSPITAL, COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO, COM TREINAMENTO
PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O TECNICO DE
MANUTENGCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA:; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; - CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA OU POR ORGAO COMPETENTE DO PAIS DE
ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
(AFE).

COLPOSCOPIO DE ALTA RESOLUCAO COM PELO MENOS TRES OPGOES DE Unidade
AUMENTO -7 VEZES, 14 VEZES E 25 VEZES E COM TERCEIRA OCULAR. TENSAO
DE ALIMENTAGAO DE 220 VOLTS, LUZ POR FIBRA OTICA, COM LAMPADA
HALOGENA (12V -75W), COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ. DISTANCIA DE
TRABALHO (FOCO) DE 300 MILIMETROS, CAMPO DE VISAO DE 18 MILIMETROS.
DEVE POSSUIR PEDESTAL SOBRE RODIzIOS, COM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 1
METRO E 1,5 METROS ATRAVES DE SISTEMA TELESCOPICO, ALEM DE
POSSUIR MICRO REGULAGEM NA ELEVAGAO, PERMITINDO UM AJUSTE FINO
DESTA. AJUSTE DE INCLINAGAO DA CABEGCA DO COLPOSCOPIO ATRAVES DE
HASTE E TAMBEM MICRO REGULAGEM DA DISTANCIA FOCAL PARA UM AJUSTE
FINO E PRECISO DO FOCO. DEVE TER GRAU DE PROTECAO IPX1, CONFORME
NORMA NBR IEC 60529, "PROTEGIDO CONTRA QUEDA VERTICAL DE GOTAS DE
AGUA". PERMITE RECEBER MICROCAMERA PARA VIDEOCOLPOSCOPIA.
ENTREGAR O EQUIPAMENTO COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTECAO
CONTRA DANOS NO TRANSPORTE E INSTALAR EM LOCAL PRE DETERMINADO
PELO HOSPITAL, COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO, COM TREINAMENTO
PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O TECNICO DE
MANUTENGCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -

9.000,0000
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GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; APRESENTAR AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE).

APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM Unidade
PACIENTES NEONATAIS, PEDIATRICOS, ADULTOS E OBESOS MORBIDOS,
CONSTRUIDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM ACO OU POLIMERO DE ALTO
IMPACTO, COM PINTURA EPOX OU MATERIAL TECNICAMENTE COMPATIVEL
COM A FINALIDADE.

O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMAS: BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS
DE MONITORIZACAO EXTRAS; DUAS GAVETAS, SENDO UMA COM DIVISORIAS
PARA MEDICACAO; QUATRO RODIZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS;
MANOMETROS PARA A MONITORACAO DAS PRESSOES DE ALIMENTACAO DE
GASES; ESTRUTURA QUE PERMITA A FIXACAO DE DOIS VAPORIZADORES
CALIBRADOS EM SERIE; SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITA O USO
SOMENTE DO VAPORIZADOR SELECIONADO; TEMPO MINIMO DE AUTONOMIA
PARA BATERIA DE 45 MINUTOS; ALIMENTAGAO ELETRICA 220V-60HZ; SISTEMA
DE AUTO-TESTE COM INDICAGAO ELETRONICA DOS TESTES EXECUTADOS.
CONJUNTO DE FLUXOMETROS COM: ESCALAS PARA INDICACAO DOS AJUSTES
DE CADA GAS (02, AR E N20); ESCALAS EXTRAS PARA INDICACAO DE FLUXOS
BAIXOS DE O2 E N20; SISTEMA DE SEGURANGCA CONTRA HIPOXIA QUE
GARANTA UMA MISTURA DE NO MINIMO 25% DE O2.

FILTRO VALVULAR COM: COMPONENTES ISENTOS DE LATEX E TOTALMENTE
AUTOCLAVAVEL A VAPOR; CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA
COM 700G DE CAPACIDADE; VALVULA APL COM AJUSTE DIRETO DE PRESSAO
MINIMO DE 0 A 50CMH20;

VENTILADOR PULMONAR COM: SISTEMA DE FOLE ASCENDENTE PASSIVO OU
PISTAO, QUE PERMITA VENTILACAO MECANICA NOS MODOS DE VENTILACAO
CONTROLADA A VOLUME, VENTILAGAO CONTROLADA A PRESSAO,
VENTILACAO INTERMITENTE MANDATORIA SINCRONIZADA, VENTILACAO POR
PRESSAO DE SUPORTE, VENTILACAO MANUAL/ESPONTANEA; TELA
COLORIDA DE ALTA RESOLUCAO QUE PERMITA O AJUSTE DE VOLUME
CORRENTE DE 50 A 1400ML, FREQUENCIA 6 A 60RPM, PEEP DE 0 A 20CMH20
PARA PACIENTES COM DISTURBIOS VENTILATORIOS QUE NECESSITEM DE
ALTOS VALORES DE PEEP, PAUSA INSPIRATORIA DE 0 A 50%, RELAGCAO I:E DE
4:1 A 1:4, DISPARO POR FLUXO E PRESSAO PARA MELHOR SINCRONIA
PACIENTE X VENTILADOR; MONITORIZAGAO, NA TELA DO VENTILADOR, DE
VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FREQUENCIA RESPIRATORIA, PRESSAO
DE PICO E PLATO, TEMPO INSPIRATORIO, FIO2, COMPLACENCIA E RESISTENCIA

90.000,0000
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DE VIAS AEREAS;  POSSIBILIDADE DE MONITORACAO DE CO2 E AGENTES
ANESTESICOS NA TELA DO VENTILADOR, ATRAVES DE ACOPLAMENTO FUTURO
DE MODULO OU CABO ESPECIFICO; MONITORIZACAO GRAFICA DE
VOLUME/TEMPO, PRESSAO/TEMPO, FLUXO/TEMPO; ALARMES AJUSTAVEIS
PARA PRESSAO INSPIRATORIA, PEEP, VOLUME MINUTO, FREQUENCIA E FIO2;
VAPORIZADOR CALIBRADO COM: AJUSTE DIRETO DA CONCENTRACAO
ANESTESICA; COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA;
COMPENSAGCAO AUTOMATICA DE FLUXO; SISTEMA DE ENGATE RAPIDO SEM
NECESSIDADE DO USO DE FERRAMENTAS;

ACESSORIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:

01 CIRCUITO RESPIRATORIO COMPLETO, LIVRE DE LATEX, REUTILIZAVEL E
AUTOCLAVAVEL A VAPOR, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS;

CHICOTES DE ALIMENTAGAO PARA A REDE DE GASES (02, AR E N20);

01 BALAO DE ANESTESIA DE TRES LITROS, LIVRE DE LATEX E AUTOCLAVAVEL
A VAPOR;

01 FLUXOMETRO DE OXIGENIO AUXILIAR;

01 SENSOR PARA A ANALISE DE FIO2.;

01 MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUES;

01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANE;

01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE ISOFLURANE;

ENTREGAR O EQUIPAMENTO COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTEGAO
CONTRA DANOS NO TRANSPORTE E INSTALAR EM LOCAL PRE DETERMINADO
PELO HOSPITAL, COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO, COM TREINAMENTO
PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E O TECNICO DE
MANUTENGCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; - APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; - CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA OU POR ORGAO COMPETENTE DO PAIS DE
ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
(AFE).

MONITOR MULTIPARAMETRICO COM PARAMETROS PRE-CONFIGURADOS PARA  Unidade
ECG, RESPIRACAO, SATURAGAO E PRESSAO NAO INVASIVA; COM TELA
COLORIDA DE NO MINIMO 8" (OITO POLEGADAS). COM NO MINIMO (04) QUATRO
CANAIS SELECIONAVEIS EM SUAS POSIGOES. COM MENU, SOFTWARE E
PAINEL EM PORTUGUES. DOTADO DE ALCA PARA TRANSPORTE E BATERIA
INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE NO MiNIMO 60 MINUTOS E
PESO MAXIMO DO EQUIPAMENTO DE 4 KG. BOTAO GIRATORIO COM CLICK
PARA SELECAO, AJUSTE E CONFIGURACAO DOS PARAMETROS. SISTEMA DE

15.000,0000

20,00
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AUTO-AJUSTE DA TELA NO MOMENTO DA INSTALACAO DOS CABOS AO
PACIENTE. POSSIBILIDADE DE SELECIONAR SOFTWARES DIFERENCIADOS
PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS. ALARMES
AJUSTAVEIS PELO USUARIO PARA TODOS OS PARAMETROS, COM ACESSO NO
PAINEL E POSSIBILIDADE DE AUTO-AJUSTE DE TODOS OS ALARMES COM UM
UNICO COMANDO. POSSIBILIDADE DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE.
POSSIBILIDADE DE UP-GRADE PARA ATE DOIS CANAIS DE PRESSAO INVASIVA
COM FAIXA DE MEDIGAO DE -50 MMHG ATE 350 MMHG;
":MONITORACAO DE ECG E RESPIRAGCAO COM: COMPATIBILIDADE COM CABO
DE 3, 5 OU 6 VIAS, FAIXA DE MEDICAO MINIMA DE 15 A 300 BPM, DETECGAO DE
MARCAPASSO E PROTECAO PARA DESFIBRILACAO; DETECGCAO DE ARRITMIAS
LETAIS (ASSISTOLIA, TAQUICARDIA E FIBRILACAO) E SINCRONISMO COM
CARDIOVERSOR.
":MONITORACAO DE SPO2 COM: POSSIBILIDADE DE SELECIONAR NO MENU DO
MONITOR ENTRE, NO MINIMO, DUAS OPCOES DE TECNOLOGIAS PARA O
SENSOR DE SPO2, TIPO NELLCOR; DISPLAY DE FORMA DE ONDA PULSATIL,
SATURACAO DE 02; PPR; DISPLAY DE MENSAGENS DE STATUS E DE
INTENSIDADE DE SINAL.
" MONITORAGCAO DE TEMPERATURA COM: 01 CANAL DE TEMPERATURA (RETAL
/ ESOFAGICO E TRANSCUTANEA).
"IMONITORACAO DE PRESSAO SANGUINEA PELO METODO NAO INVASIVO
COM: MONITORAGCAO PARA ADULTO, CRIANCA E NEONATO; MODOS DE MEDIDA
AUTOMATICA COM CICLOS SELECIONAVEIS E MEDICAO MANUAL; COM NO
MINIMO DEZ PROGRAMAGOES DE TEMPO DENTRO DO INTERVALO DE 2 A 240
MINUTOS E TECLA/BOTAO ESPECIFICO PARA MEDICOES MANUAIS;
CABECALHO INCLUINDO A UNIDADE EM MMHG (MILIMETROS DE MERCURIO)
APOS A MEDIDA; DISPONIBILIDADE DE SELECIONAR NO MINIMO ENTRE 04
(QUATRO) OPGOES DE PRESSOES DE INSULFLACAO: NO MAXIMO 100 MMHG
COMO PRIMEIRA OPCAO, E APOS, NO MAXIMO 270 MMHG, COM CORTES DE
SEGURANCA POR SOFTWARE E POR HARDWARE.
ALIMENTACAO ELETRICA 220 VOLTS.
ACESSORIOS QUE DEVERAO ACOMPANHAR OS EQUIPAMENTOS:

01 (UM) CABO DE ECG DE 3 LEADS;

01 (UM) CABO DE ECG DE 5 LEADS;

01 (UM) SENSOR DE SPO2 ADULTO;

01 (UM) SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO/NEONATAL REUTILIZAVEL;

01 (UM) MANGUITO DE PA INFANTIL;

01 (UM) MANGUITO DE PA NEONATAL REUTILIZAVEL;

01 (UM) MANGUITO DE PA ADULTO REUTILIZAVEL.
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DEMAIS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO
DO EQUIPAMENTO.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENIR
DANOS NO TRANSPORTE. INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE
DETERMINADO PELO HOSPITAL COM TODOS OS TESTES DE VALIDAGAO, COM
TREINAMENTO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO
E PARA O TECNICO DE MANUTENGAO; - ANEXAR NA PROPOSTA,
CATALOGO E OU MANUAL COM ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO
OFERTADO EM PORTUGUES; - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA; - APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,
CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAGAO, IMPORTAGCAO OU
DISTRIBUIGAO OU ARMAZENAMENTO EMITIDO PELA ANVISA OU DO PAIS DE
ORIGEM (TRADUZIDO PARA O PORTUGUES), AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE).

OXIMETRO DE PULSO ADULTO E PEDIATRICO PARA MEDIR SATURAGCAO DE Unidade
OXIGENIO (SPO2), COM FAIXA DE MEDICAO, DE PRECISAO E RESOLUGCAO.
FREQUENCIA CARDIACA, FAIXA DE MEDIGAO: 35 A 250 BPM; CURVA
PLETISMOGRAFICA, VELOCIDADES: 12,5 MM/S E 25 MM/S; AMPLITUDE: AJUSTE
AUTOMATICO; ESPECIFICACAO DO DISPLAY GRAFICO: DISPLAY TIPO CRISTAL
LIQUIDO DE ALTO CONTRASTE, COM LUZ DE FUNDO POR LED; AJUSTE DE
ALARMES NUMERICOS -LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DE SPO2: 0 A 100%.
LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DE FC: 30 A 250 BPMOU COM VALOR PRE
AJUSTADO. INDICADORES SONOROS; VOLUME DO BEEP SONORO
CONFIGURAVEL; VOLUME DO ALARME CONFIGURAVEL; ESPECIFICACAO:
ALIMENTACAO ELETRICA: 220 VOLTS E BATERIA: NI-METAL-HIDRETO OU LITIO-
[ON COM AUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS; FUSIVEIS DE PROTECAO; PORTA DE
COMUNICACAO COM PC PARA TRANSFERENCIA DE DADOS DO OXIMETRO
PARA O COMPUTADOR, POSSIBILITANDO ANALISE E IMPRESSAO DAS
INFORMACOES ATRAVES DE SOFTWARE ESPECIFICO DO APARELHO; PESO
MAXIMO 3,5 KG. ACOMPANHA CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA, UM SENSOR
PARA PACIENTE ADULTO E UM SENSOR PARA NEONATO COM CABO QUE
CONECTA DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO TIPO GARRA PARA
FIXAR O EQUIPAMENTO EM SUPORTE DE SORO.

-ENTREGAR O EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENIR
DANOS NO TRANSPORTE. INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE
DETERMINADO PELO HOSPITAL COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO, COM
TREINAMENTO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO
E PARA O TECNICO DE MANUTENGCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA,
CATALOGO E OU MANUAL COM ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO

5.000,0000

15,00
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17

OFERTADO EM PORTUGUES; - GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA; - APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,
CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, IMPORTACAO OU
DISTRIBUICAO EMITIDO PELA ANVISA OU DO PAIS DE ORIGEM (TRADUZIDO
PARA O PORTUGUES), AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE).

OXIMETRO DE PULSO DIGITAL COMPACTO (PORTATIL) PARA UMA LEITURA Unidade
RAPIDA E PRECISA DE SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE E DA
FREQUENCIA CARDIACA. FAIXA DE MEDIDA DA SATURACAO DE OXIGENIO: 0 -
100%; FAIXA DE MEDIDA DE FREQUENCIA DE PULSO: 18 A 300 PULSOS POR
MINUTO; DISPLAY NUMERICO: 2 DISPLAYS COM 3 DIGITOS (LED); DISPLAY DE
QUALIDADE DE PULSO: LED DE TRES CORES; ALIMENTACAO: DUAS BATERIAS
ALCALINAS 1.5V, TAMANHO AAA; VIDA DA BATERIA EM OPERAGCAO: APROXIM.
18 HORAS DE USO CONTINUO OU 1600 SPOT CHECHS DIMENSOES
APROXIMADAS: ALTURA 3,3CM X LARGURA 5,7CM X PROFUNDIDADE 3,3 CM);
SIMPLES MANUSEIO, LIGA/DESLIGA AUTOMATICO. VERSATIL ACOMODA OS
TAMANHOS DEDO DA PEDIATRIA ATE ADULTOS (DE 0,3 A 1.0 CM); A LEITURA
PODE SER REALIZADA SOB QUALQUER ANGULO; PESO INFERIOR A 90
GRAMAS. BOLSINHA (ESTOJO) PARA ACONDIONAMENTO E CORDAO DE
SEGURANCA.

APRESENTAR CATOLOGO COMO ANEXO DA PROPOSTA E DEVE ACOMPANHAR
O EQUIPAMENTO UM MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES; APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. APRESENTAR AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA; GARANTIA MiINIMA DE UM ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

CARDIOVERSOR BIFASICO, CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS Unidade
TECNICAS MINIMAS: DESFIBRILADOR PORTATIL COM TECNOLOGIA DE ONDA
BIFASICA PARA CHOQUE. POSSIBILIDADE DE DESFIBRILAGAO EM MODO
SINCRONIZADO (CARDIOVERSAO) E NAO SINCRONIZADO, DESFIBRILACAO
MANUAL COM ESCALA SELECIONAVEL ATE 270 JOULE, POR TECLAS NO PAINEL
FRONTAL E NAS PAS EXTERNAS. PAS DE DESFIBRILAGCAO EXTERNA ADULTA
COM PEDIATRICA EMBUTIDA. MONITOR DE ECG COM TRAGADO CONTINUO
ATRAVES DE TELA LCD OU ELETROLUMINESCENTE COM ALTA RESOLUGAO E
CAPTAGAO DO ECG ATRAVES DE CABO DE PACIENTE, ELETRODO DE
MULTIFUNGAO OU ATRAVES DAS PAS EXTERNAS. CONFIGURADO PARA O
MODO DE DESFIBRILACAO SEMI-AUTOMATICA (DEA) COM MENSAGENS DE VOZ
E TEXTO EM PORTUGUES, OXIMETRIA. REGISTRO DE ECG EM 3 CANAIS EM
PAPEL COM LARGURA MINIMA DE 60 A 80MM, MANUAL OU AUTOMATICO (APOS
DESFIBRILAGAO OU QUALQUER EVENTO ACIONADOR DE ALARME) DO ECG DO
PACIENTE COM ANOTAGAO DE HORA, DATA, NIVEL DE ENERGIA SELECIONADA

1.300,0000

25.000,0000

10,00

6,00




THkd

95591764000105
Termo de Referéncia

;e UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

18

E LIBERADA NA DESFIBRILACAO, IMPEDANCIA, FREQUENCIA CARDIACA,
DESFIBRILACAO SINCRONIZADA, DERIVACAO, AMPLITUDE DO ECG,
ACIONAMENTO DE ALARME. MEMORIA DE ARMAZENAMENTO DE EVENTOS DE
DESFIBRILACAO. FONTE INTERNA PARA ALIMENTACAO EM REDE ALTERNADA
100~240V AUTOMATICO E RECARGA DA BATERIA (COM AUTONOMIA MINIMA
PARA 3 HORAS DE MONITORIZAGAO). PESO MAXIMO DE 7,5KG COM TODOS
OS ACESSORIOS. ACOMPANHA ACESSORIOS AFINS PARA O SEU PERFEITO
FUNCIONAMENTO.

- INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE DETERMINADO PELO HOSPITAL, -
ENTREGA DO EQUIPAMENTO COM TODOS OS TESTES DE VALIDACAO E
DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENCAO DE DANOS - TREINAMENTO NO
LOCAL PARA TODOS OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E PARA
O TECNICO DE MANUTENGCAO.- ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU
MANUAL COM ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM
PORTUGUES .- GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA -
APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - CERTIFICADO DE BOAS
PRATICAS DE FABRICACAO, IMPORTACAO OU DISTRIBUICAO CONFORME
DETERMINACAO DA RDC 59 DA ANVISA OU EMITIDO POR ORGAO COMPETENTE
DO PAIS DE ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DA
EMPRESA (AFE).

INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA NEONATAL: SISTEMA SEGURO E Unidade
COMPLETO DE TRANSPORTE NEONATAL COM OS SEGUINTES ACESSORIOS E
CARACTERISTICAS: CUPULA COM PAREDE DUPLA DE ACRILICO DE QUALIDADE
OPTICA, PERMITINDO A VISUALIZACAO DO PACIENTE COM FACILIDADE AO
MESMO TEMPO EM QUE REDUZ AS PERDAS DE CALOR RADIANTE; ILUMINAGAO
AUXLIAR; CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR AMBIENTE DA CUPULA OU DA
PELE DO PACIENTE, SELECIONAVEL; CARRO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO
COM ALTURA AJUSTAVEL COM 04 (QUATRO) RODIZIOS EQUIPADOS COM FREIO;
LEITO DESLOCAVEL, FACILITANDO MANOBRAS COM O PACIENTE; SISTEMA DE
UMIDIFICAGAO DE AR; SUPORTES ADEQUADOS PARA INSTALAGCAO DE DOIS
CILINDROS (OXIGENIO E AR COMPRIMIDO) - DEVERA VIR COM OS DOIS
CILINDROS; AJUSTE DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO NA CAMARA DE
PACIENTE; SISTEMA DE NEBULIZAGAO; PORTAS DE ACESSO AO PACIENTE
LATERAL E FRONTAL; PELO MENOS 03 (TRES) ENTRADAS PARA SONDAS E
SENSORES NA CUPULA; SISTEMA DE CIRCULAGAO DE AR INTERNO QUE
UNIFORMIZA A TEMPERATURA NA CAMARA; CINTOS DE SEGURANGA, DE
MATERIAL MACIO E RESISTENTE, PARA IMPEDIR A MOVIMENTACAO DO
PACIENTE NO LEITO DURANTE O TRANSPORTE; SISTEMA DE FIXACAO EM
AMBULANCIA; SUPORTE PARA MONITOR; SISTEMA DE CONTROLE ELETRONICO

25.000,0000

1,00
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TOTALMENTE MICROPROCESSADO; INDICACAO DO NIVEL DE CARGA DA
BATERIA; INDICAGCOES ATRAVES DE DISPLAY: TEMPERATURA AJUSTADA,
TEMPERATURA AMBIENTE INTERNA DA CUPULA, TEMPERATURA DA PELE DO
PACIENTE; ACESSORIOS: O EQUIPAMENTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE
TODOS OS ACESSORIOS PARA ATENDER AS ESPECIFICACOES CITADAS.
ALIMENTACAO ELETRICA 220 V E POR BATERIAS INTERNAS RECARREGAVEIS,
COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS EM FUNCIONAMENTO. SISTEMA
AUTOMATICO DE RECARGA DE BATERIAS QUANDO A INCUBADORA ESTIVER
CONECTADA A REDE ELETRICA.

- INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE DETERMINADO PELO HOSPITAL, -
ENTREGA DO EQUIPAMENTO COM TODOS OS TESTES DE VALIDAGAO E
DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENGCAO DE DANOS - TREINAMENTO NO
LOCAL PARA TODOS OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E PARA
O TECNICO DE MANUTENGCAO.- ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU
MANUAL COM ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM
PORTUGUES. - GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA -
APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - CERTIFICADO DE BOAS
PRATICAS DE FABRICACAO, IMPORTACAO OU DISTRIBUICAO CONFORME
DETERMINACAO DA RDC 59 DA ANVISA OU EMITIDO POR ORGAO COMPETENTE
DO PAIS DE ORIGEM. APRESENTAR AUTORIZAGAO DE FUNCIONAMENTO DA
EMPRESA (AFE).

DEVE ACOMPANHAR MANUAL DO USUARIO IMPRESSO EM PAPEL.

19 REPROCESSADORA AUTOMATICA DE ENDOSCOPIOS PARA LIMPEZA E Unidade
DESINFECCAO DE ENDOSCOPIOS FLEXIVEIS, AUTOMATICA,
MICROPROCESSADA E PROGRAMAVEL. COMPATIVEL COM ACIDO PERACETICO
ATE 0,2%; COMPATIVEL COM A MAIORIA DOS ENDOSCOPIOS DO MERCADO
(INCLUINDO PENTAX E OLYMPUS). DEVE MONITORAR A INTEGRIDADE DO
ENDOSCOPIO DURANTE O REPROCESSAMENTO, DIMINUINDO OS RISCOS DE
INFILTRACAO. COMPATIVEL COM LIMPADOR ENZIMATICO. AGENTES
DESINFECTANTES: PRODUTOS QUIMICOS COM PRINCIPIO ATIVO DE ACIDO
PERACETICO ATE 0,2% OU GLUTARALDEIDO ENTRE 2,0 E 3,4%. DEVE POSSUIR
CICLO DE SECAGEM. FASES: - ENZIMATICA, DESINFECCAO E DE SECAGEM,
COM TEMPOS PROGRAMAVEIS. ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO HUSM,
ONDE TAMBEM DEVERA SER FEITO TREINAMENTO DOS USUARIOS E TESTES
DE VALIDACAO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES A CONTAR DA
DATA DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO. - APRESENTAR REGISTRO DO
EQUIPAMENTO NO MINISTERIO DA SAUDE.

20 CENTRIFUGA CITOLOGICA MICROCONTROLADA, ROTACAO ATE 2800 RPM, COM  Unidade

90.000,0000

5.000,0000

1,00

2,00
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TRAVA DE SEGURANCA NA TAMPA, SENSOR DE DESBALANCEAMENTO, ROTOR
PARA 12 TUBOS, DISPLAY PARA INDICACAO DE FUNCOES, COM
TEMPORIZADOR AJUSTAVEL E INDICACAO DE TEMPO, AJUSTE DE ROTACAO
ELETRONICO, INDICACAO DE TAMPA ABERTA, TECLA DE PARTIDA E PARADA,
CAMARA DE CENTRIFUGACAO CONSTRUIDA EM ACO, ALIMENTACAO ELETRICA:
220 V.

- ENTREGAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE DETERMINADO PELO HOSPITAL
COM TODOS OS TESTES DE VALIDAGAO, COM TREINAMENTO PARA TODOS OS
SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO E PARA O TECNICO DE
MANUTENCAO; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL, PARA REALIZAGAO DE Unidade
ELETROCARDIOGRAMAS DE REPOUSO. DIAGNOSTICO E IMPRESSAO DE 12
DERIVACOES PADRAO, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS,
EM AMBIENTE HOSPITALAR.

CARACTERISTICAS TECNICAS: SELECAO DE SENSIBILIDADE COM 3 NIVEIS;
FILTRO DE RUIDO DE REDE (AC 60 HZ). FILTRO MUSCULAR; INDICACAO
ACUSTICA E LUMINOSA DE ELETRODO SOLTO. ALIMENTACAO ATRAVES DA
REDE ELETRICA (220 V) E BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM INDICADOR
DO ESTADO DA CARGA DA BATERIA. DEVE POSSUIR BOTAO PARA SINAL DE
CALIBRACAO PADRAO (1 MILIVOLT). CONTROLE DE VELOCIDADE DE
IMPRESSAO, COMPENSAGAO AUTOMATICA DA LINHA DE BASE DO TRAGADO.
IMPRESSORA TIPO CABEGA TERMICA. IMPRESSAO EM PAPEL TERMICO
MILIMETRADO, TIPO BOBINA (ROLO) COM 50 MILIMETROS DE LARGURA. DEVE
TER CAPACIDADE DE IMPRESSAO DE DOIS CANAIS SIMULTANEOS (CANAL
SIMPLES E CANAL DE RITMO). MODOS DE IMPRESSAO DO EXAME MANUAL E
AUTOMATICO. DISPLAY LCD PARA VISUALIZAR E CONFIGURAR AS FUNGCOES DO
APARELHO, TAIS COMO ESTADO DA BATERIA, MODO DE FUNCIONAMENTO
(MANUAL/AUTOMATICO), ESTADO DOS FILTROS, ELETRODO(S) SOLTO(S).
ACESSORIOS INCLUSOS: CABO DE FORGA, CABO DE PACIENTE 10 VIAS,
CONJUNTO DE ELETRODOS PRE-CORDIAIS TIPO PERA DE SUCGAO (6
UNIDADES), DOIS CONJUNTOS DE ELETRODOS DAS EXTREMIDADES TIPO CLIP
NAS CORES PADRAO (VERDE, AMARELO, VERMELHO, PRETO).

INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE-DETERMINADO PELO HOSPITAL,
COM TESTES DE VALIDACAO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE
UTILIZARAO O EQUIPAMENTO E TECNICO DE MANUTENGAO. O EQUIPAMENTO
DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DO USUARIO IMPRESSO EM PAPEL.
ANEXAR NA PROPOSTA CATALO E/OU MANUAL COM ESPECIFICACOES

5.000,0000

5,00
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23

24

TECNICAS DO MODELO OFERTADO, EM PORTUGUES. GARANTIA MiINIMA DE UM
ANO. CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAGAO. APRESENTAR
REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTERIO DA SAUDE.

MICROSCOPIO TRINOCULAR COM OTICA DE CORREGAO INFINITA UIS, ESTATIVA  Unidade
E BASE LUZ TRANSMITIDA, LAMPADA HALOGENIO, OCULAR 10X FOCALIZAVEL,

CHARRIOT PLATINA, PRESILHAS PARA LAMINAS, CONDENSADOR ACROMATICO,
REVOLVER PORTA OBJETIVAS 6 POSICOES, OBJETIVAS PLANAS 10X, 40X, 50X

COM IMERSAO, 100X COM IMERSAO, COM ADAPTADOR VIDEO CAMERA.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENGAO DE

DANOS; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM

ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -

GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.. -

APRESENTAR REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTERIO DA SAUDE.

SISTEMA FISHVIEW PARA AQUISICAO DE IMAGEM E SISTEMA DE ANALISE Unidade
TOTALMENTE AUTOMATIZADOS PARA CARIOTIPAGEM TOTAL E HIBRIDIZACAO
IN SITU POR FLUORESCENCIA.

EPOSICAO, BRILHO E CONTRASTE DETERMINADOS DE MANEIRA MANUAL OU
AUTOMATICA; AS COORDENADAS XY AUTOMATICAMENTE LISTADAS
LIBERANDO O USUARIO COM A TAREFA DE LOCALIZAGAO E FOCO DAS
CELULAS. FISHVIEW COM SEGMENTAGAO AUTOMATICA E MANUAL PARA A
OBTENGAO DA MORFOLOGIA E INTENSIDADE DE CADA OBJETO, COMPLETO
COM CAMADAS DE COR. DEDICADO ALGORITMOS PARA DETECGAO E
QUANTIFICAGAO DE MULTIPLOS PEQUENOS SINAIS, TAIS COMO SONDAS
TELOMERICAS EXECUTANDO IMAGENS DE DADOS EM 3D QUE SAO
FACILMENTE EXPORTADOS PARA ANALISE POPULAR E PROGRAMAS DE
SOFTWARE DE VISUALIZACAO. EMPILHAMENTO Z E SIMPLES E PRECISO,
MESMO EM MICROSCOPIO MANUAL, PARA VER TODOS OS SINAIS EM FOCO.
ENTREGAR O EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENGCAO DE
DANOS; - ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.. -
APRESENTAR REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTERIO DA SAUDE.

MICROSCOPIO TRINOCULAR COM ILUMINAGAO TRANSMITIDA DE HALOGENIO DE  Unidade
35 W, PARA CAMPO CLARO, OTICA INFINITA, LENTES DE CRISTAL COM

TRATAMENTO ANTIFUNGO, ENGRENAGENS EM METAL, COM CAMERA DIGITAL
COLORIDA, COMPOSTO DE:

A) ESTATIVA DE ALUMINIO ANODIZADO COM FONTE DE ALIMENTACAO

INTEGRADA ESTABILIZADA DE 12V DC 50 W, 100...240 V AC, 50...60 HZ/ 110 VA,

12.000,0000 1,00

51.394,5000 1,00

26.410,0000 1,00
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DIAFRAGMA DE CAMPO PARA KOEHLER; REVOLVER REVERSO PARA 5
OBJETIVAS; CONTROLE DE FOCO MICROMETRICO E MACROMETRICO
BILATERAL; SUPORTE DE CONDENSADOR COM MOVIMENTO VERTICAL E
CONTROLE DO LADO ESQUERDO E DIREITO DA ESTATIVA; BOTAO PARA
CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA PROXIMO AO CONTROLE DE FOCO,
TORNANDO POSSIVEL O AJUSTE DA ILUMINACAO APENAS ESTICANDO O DEDO,
PARA MELHOR ERGONOMIA; PLATINA COM AREA TOTAL MINIMA DE 200 X 140
MM, AREA DE TRABALHO MINIMA DE 75 X 30 MM, CHARRIOT DO LADO DIREITO
COM AJUSTE DE ALTURA COM, NO MiNIMO, 130 MM DE COMPRIMENTO,
SUPORTE PARA LAMINAS COM PRESILHA DO LADO ESQUERDO; 2 LAMPADAS
DE HALOGENIO DE 35 W; 2 OCULARES DE 10 X/ 22 FOCALIZAVEIS, COM
CONCHA DE PROTEGAO; TUBO TRINOCULAR COM INCLINACAO DE 20 GRAUS,
CAMPO VISUAL DE 23 MM, 100 % VIS : 0 % DOC /0 % VIS : 100 % DOC, COM
IMAGEM NAO INVERTIDA, EM METAL; POSSIBILIDADE DE USO DE LED NA
ILUMINAGAO TRANSMITIDA; CAPA PROTETORA; OBJETIVA PLANACROMATICA
DE 5 X/ 0,12; OBJETIVA PLANACROMATICA DE 10 X/ 0,25; OBJETIVA
PLANACROMATICA DE 40 X/ 0,65 RETRATIL; OBJETIVA PLANACROMATICA DE 50
X/ 1,0 A OLEO, RETRATIL; OBJETIVA PLANACROMATICA DE 100 X/ 1,25 A OLEO,
RETRATIL; 2 FRASCOS DE OLEO DE IMERSAO DE 20 ML; CONDENSADOR DE
ABBE DE 0,9/ 1,25, COM DIAFRAGMA; ADAPTADOR C-MOUNT DE 0,5 X PARA
CAMERA DIGITAL.

B) CAMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, SENSOR CMOS DE 1/2,5",
RESOLUCAO DE 5 MB, INTERFACE USB, SAIDA HDMI PARA CONECTA-LA A
MONITOR DE ALTA RESOLUCAO, ENTRADA PARA CARTAO DE MEMORIA,
PERMITINDO FOTOGRAFIAS SEM A NECESSIDADE DE USO DE COMPUTADOR,
CONTROLE REMOTO INFRA VERMELHO, INTERFACE OTICA C-MOUNT.
ENTREGAR O EQUIPAMENTO COM TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS
PARA O FUNCIONAMENTO IMEDIATO . ENTREGAR O EQUIPAMENTO
DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENGCAO DE DANOS; ANEXAR NA
PROPOSTA, CATALOGO E/OU MANUAL COM ESPECIFICACOES TECNICAS DO
MODELO OFERTADO EM PORTUGUES: - GARANTIA MiNIMA DE UM ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

MANEQUIM ADULTO AVANGADO CORPO INTEIRO PARA TREINAMENTO ACLS
COM SIMULADOR DE SINAIS VITAIS E COM MALETA PARA TRANSPORTE E
APRESENTAR:

MENU ACOPLAVEL; CABO, BATERIA DE 9 VOLTS E CONJUNTO DE
ACESSORIOS; TREINAMENTO MULTI-SONORO; MENU ACOPLAVEL COM ALTO-
FALANTE EXTERNO; CABEGA PARA GERENCIAMENTO DE VIAS AEREAS EM
SITUAGCAO DIFICIL; CABECA EM TAMANHO NATURAL COM REFERENCIAS

Unidade

36.000,0000

1,00




THkd

95591764000105
Termo de Referéncia

;e UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

26

ANATOMICAS ACURADAS; ACOMPANHA 6 COLARES PARA PESCOGCO, 1 ROLO
DE FITA PARA MEMBRANA CRICOTIREOIDE E SILICONE EM SPRAY; TECNICAS
DE DIFICIL GERENCIAMENTO DE VIAS AEREAS; INFLACAO/DEFLACAO
REALISTAS DO PEITO, USO DE SACO OU VALVULA MASCARA; PULSACAO
CAROTIDA MANUALMENTE GERADA ; AUSCULTACAO ESTOMACAL PARA
VERIFICAR O CORRETO POSICIONAMENTO DAS VIA AEREAS

DEVE PROPICIAR TODOS OS TIPOS DE ENTUBAGCAO; LINGUA INFLAVEL ;
VENTILACAO TRANS-TRAQUEAL; INSERCAO DE VIA AEREA OROFARINGEAL E
NASOFARINGEAL . PROPICIA TODAS AS TECNICAS DE SUCGAO: TECNICAS DE
DESCOMPRESSAO TENSAO PNEUMOTORAX: PONTOS MEDIO-CLAVICULARES
BILATERAIS; TECNICAS RELATIVAS A CARDIOLOGIA; COMPRESSAO EM PEITO
FECHADO; INTERPRETACAO DE ARRITMIA POR MENU; MONITORAGAO
CARDIACA COM 3 GUIAS; DESFIBRILACAO DE ATE 400 JOULES (COMPATIVEL
COM DESFIBRILADORES EXTERNOS MANUAIS, AUTOMATICOS E
SEMIAUTOMATICOS):

TECNICAS DE RECONHECIMENTO E AUSCULTAGAO MULTI-SONORAS; ALTO-
FALANTE EXTERNO COM CONTROLE DE VOLUME; TECNICAS CIRCULATORIAS E
ADMINISTRACAO DE MEDICINA VIA VENOSA: DIVERSOS PONTOS DE INJEGAO
PARA PRATICA DE INJECOES LV., .M. E SUBCUTANEA; ACIONADO POR
CONTROLE REMOTO SEM FIO; COM SONS DE PULSACAO, RUIDOS,ETC;
AUSCULTAGAO DE RUIDOS PULMONARES EM SINCRONIA COM A FREQUENCIA
RESPIRATORIA, 0 - 60 BPM; RUIDOS PULMONARES SELECIONAVEIS, EM UM OU
EM AMBOS LADOS; RUIDOS INTESTINAIS; SONS DE FALA; PRESSAO
SANGUINEA AUSCULTAVEL E PALPAVEL COM CONTROLE DE PULSO BRAQUIAL
E RADIAL; A UNIDADE DE CONTROLE PODE SER CONECTADA A UM
COMPUTADOR POR UM CABO USB. MALA PARA O TRANSPORTE E MANUAL DE
INSTRUCOES; CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V E BATERIA DE 9
VOLTS.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENGAO DE
DANOS; ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E/OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

SIMULADOR DE GERENCIAMENTO DE VIAS AEREAS ADULTO, CABECA DE Unidade
ENTUBACAO PARA TREINAMENTO DE SUPORTE AVANGADO.

TORSO E CABECA PERMITEM A SIMULAGAO DAS COMPLICAGOES NO

TREINAMENTO COMO: TECNICAS DE ENTUBACAO, VENTILAGAO E SUCGAO.
CARACTERISTICAS. ANATOMIA REALISTICA DOS LABIOS, NARINAS E FOSSA

NASAL, DENTES, LINGUA, FARINGE ORAL E NASAL, LARINGE COM PASSAGEM

GLOTICA, VALECULA, ARITENOIDES, CORDAS VOCAIS, SUBGLOTE, ANEL

7.100,0000

1,00
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CRICOIDE, TRAQUEIA, INCLUINDO CARINA, PULMOES, ESOFAGO E ESTOMAGOS
ELASTICOS. POSICIONAMENTO E MOVIMENTO REALISTICO DA CABECA,
EXTENSAO E ROTACAO, FLEXAO DO PESCOCO E MAXILAR MOVEL. PERMITE
USO DE TUBOS OROTRAQUEAIS, NASOTRAQUEAIS E NASOFARINGEOS.
PERMITE USO DE CANULA DE GUEDEL, MASCARA LARINGEA E COMBITUBE.
TECNICAS DE PRESSAO DE CRICOIDE. PERMITE MANOBRAS DE
LARINGOESPASMO E VOMITO (INSTRUTOR CONTROLANDO O VOMITO). SINAL
AUDIVEL (SONORO) COM PRESSAO EXCESSIVA DO LARINGOSCOPIO SOBRE
OS DENTES. VERIFICACAO VISUAL DA EXPANSAO DOS PULMOES.
AUSCULTAGAO DO SOM DA RESPIRACAO. RESPIRACAO ESPONTANEA PODE
SER SIMULADA. AVALIACAO BRONCOSCOPICA. ACOMPANHA:

- BASE DE MADEIRA. MODELO DE DEMONSTRAGCAO DA ANATOMIA DA VIA
AEREA. KIT DE LIMPEZA. LUBRIFICANTE. MALA PARA TRANSPORTE E
ACONDICIONAMENTO.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENGCAO DE
DANOS; ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E/OU MANUAL COM
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; -
GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

ATUALIZAGAO PARA CITOMETRO DE FLUXO MARCA BECTON DICKNSON Unidade
MODELO FACS CALIBUR MAC PRO COD. 643428 - ESTAGAO DE TRABALHO
PARA FACS CALIBUR, COMPOSTO POR: FACSTATION — CONJUNTO DE
SOFTWARES DE AQUISICAO E ANALISE; OFFICE 2004 (OU POSTERIOR); BD
PACK — PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA FAZER INTERFACEAMENTO
ENTRE O CITOMETRO E O COMPUTADOR; USB HUB COM 7 PORTAS;
COMPUTADOR MACHINTOSH — PRO 2GHZ. MONITOR COMPATIVEL COM O
SISTEMA, COM TAMANHO MINIMO DE 19 POLEGADAS, COM TEMPO DE
RESPOSTA MAXIMO DE 5 MILISEGUNDOS E RESOLUGAO MINIMA DE 1280X1024
PONTOS NA TELA. A ATUALIZAGAO DEVE SER COMPATIVEL COM O CITOMETRO
DE FLUXO FACS CALIBUR EXISTENTE NO HUSM E DEVEM ESTAR INCLUSOS
TODOS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO. ANEXAR NA
PROPOSTA, CATALOGO E/OU MANUAL COM ESPECIFICAGOES TECNICAS DO
MODELO OFERTADO EM PORTUGUES.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENIR
DANOS NO TRANSPORTE. INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE-
DETERMINADO PELO HOSPITAL COM TODOS OS TESTES DE VALIDAGAO, COM
TREINAMENTO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO
E PARA O TECNICO DE MANUTENGAO; O EQUIPAMENTO DEVE VIR
ACOMPANHADO DE MANUAL DE USUARIO; - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

35.000,0000

1,00
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TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS EM NITROGENIO,
CAPACIDADE APROXIMADA DE 200 LITROS, COM CONTROLE
MICROPROCESSADO E SEPARADOR DE GAS PARA REDUGAO DE CONSUMO
DE NITROGENIO. CAPACIDADE DE ARMAZENAR 250 BOLSAS DE 250 ML . DEVE
POSSUIR SENSOR DE NIiVEL DE NITROGENIO LiQUIDO, INDICADOR DE
TEMPERATURA DIGITAL, ALARMES DE ALTO E BAIXO NIVEL. TANQUE EM AGO -
INOXIDAVEL COM ISOLAMENTO A VACUO, GUARNIGAO DUPLA PARA EVITAR
FORMAGCAO DE GELO NA TAMPA. TAXA DE EVAPORAGAO APROXIMADA DE 5
LITROS/DIA. TEMPO DE PERMANENCIA ESTATICO DE 40 DIAS. DIMENSOES
APROXIMADAS 87X73X104 CENTIMETROS (AXLXP). ACESSORIOS NECESSARIOS
PARA O FUNCIONAMENTO: FRAMES E CANISTER PARA ARMAZENAMENTO DE
BOLSAS DE 250 ML. COM RODIZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAGAO.
ALIMENTACAO ELETRICA DE 220 V/60HZ.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE EMBALADO PARA EVITAR DANOS
NO TRANSPORTE. INSTALAR EM LOCAL INDICADO PELO HOSPITAL, EXECUTAR
TESTES DE FUNCIONAMENTO, VALIDAGAO E REALIZAR TREINAMENTO DOS
SERVIDORES QUE UTILIZARAO O APARELHO, SE NECESSARIO. GARANTIA
MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAGAO. DEVE
ACOMPANHAR O MANUAL DE USUARIO IMPRESSO, EM PORTUGUES. O
PROPONENTE DEVE OFERTAR EQUIPAMENTO CUJA MARCA TENHA
REPRESENTANTE TECNICO AUTORIZADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS EM NITROGENIO,
CAPACIDADE APROXIMADA DE 340 LITROS, COM CONTROLE
MICROPROCESSADO E SEPARADOR DE GAS PARA REDUGAO DE CONSUMO
DE NITROGENIO. CAPACIDADE DE ARMAZENAR 400 BOLSAS DE 250 ML. DEVE
POSSUIR SENSOR DE NIiVEL DE NITROGENIO LiQUIDO, INDICADOR DE
TEMPERATURA DIGITAL, ALARMES DE ALTO E BAIXO NIVEL. TANQUE EM AGCO-
INOXIDAVEL COM ISOLAMENTO A VACUO, GUARNICAO DUPLA PARA EVITAR
FORMAGAO DE GELO NA TAMPA. TAXA DE EVAPORAGAO APROXIMADA DE 8
LITROS/DIA. TEMPO DE PERMANENCIA ESTATICO DE 42 DIAS. O PROPONENTE
DEVE OFERTAR EQUIPAMENTO CUJA MARCA TENHA REPRESENTANTE
TECNICO AUTORIZADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIMENSOES
APROXIMADAS 105X88X106 CENTIMETROS (AXLXP). O EQUIPAMENTO DEVE SER
ENTREGUE COMPLETO, COM TODOS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O
FUNCIONAMENTO. DEVEM ESTAR INCLUSOS ACESSORIOS COMO DIVISOR DE
PLATAFORMA, FRAMES E CANISTER PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE
250 ML. COM RODIZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAGAO. ALIMENTACAO
ELETRICA DE 220 V/60HZ.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE EMBALADO PARA EVITAR DANOS

Unidade

Unidade

125.000,000

184.000,000

1,00

1,00
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NO TRANSPORTE, INSTALAR EM LOCAL INDICADO PELO HOSPITAL, EXECUTAR
TESTES DE FUNCIONAMENTO, VALIDACAO E REALIZAR TREINAMENTO DOS
SERVIDORES QUE UTILIZARAO O APARELHO, SE NECESSARIO. GARANTIA
MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALACAO. DEVE
ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO MANUAL DE USUARIO IMPRESSO, EM
PORTUGUES.

ESTAGAO DE TRABALHO COM PLATAFORMA WINDOWS 32 BITS;
PROCESSADOR CORE 2 DUO (DE ULTIMA GERAGAO), 2GB DE MEMORIA RAM,
HD DE 250 GB, GRAVADOR DE DVD, WINDOWS XP OU MAIS MODERNO,
MONITOR DE 22", COM SOFTWARE PARA ANALISE DE DADOS GERADOS POR
CITOMETRIA DE FLUXO INSTALADO E TESTADO, COM RECURSO DE
INTEGRACAO DOS ARQUIVOS GERADOS PARA CADA TUBO DE UMA MESMA
AMOSTRA, POSSIBILITANDO ANALISE MULTIDIMENSIONAL DOS DADOS. O
SISTEMA DEVE POSSUIR A SEPARACAO DE CADA POPULAGAO OBJETO DO
ESTUDO, E GERAR GRAFICOS ESTATISTICOS RELACIONADOS A
CONCENTRACAO, FLUORESCENCIA PRINCIPAL E ARQUIVOS MESCLADOS, QUE
PERMITE UMA FACIL INTERPRETAGAO DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA O
USUARIO. DEVE ACEITAR ARQUIVOS GERADOS TANTO EM CITOMETROS
BASEADOS EM PLATAFORMA WINDOWS QUANTO EM MACINTOSH, E
RECONHECER ARQUIVOS GERADOS EM EQUIPAMENTOS COM DIFERENTES
QUANTIDADES DE LASERS E FLUORESCENCIAS.

VENTILADOR PULMONAR ADULTO E PEDIATRICO, ELETRONICO
MICROPROCESSADO, PARA USO EM TERAPIA INTENSIVA, COM OS MODOS DE
VENTILACAO: VOLUME CONTROLADO/ASSISTIDO, PRESSAO
CONTROLADA/ASSISTIDA (PCV, SIMV), VENTILACAO NAO INVASIVA,
VENTILACAO COM PRESSAO DE SUPORTE (PSV/CPAP). AJUSTE DE FIO2 DE 21
A 100%, VOLUME CORRENTE DE 100 A 2000 ML; FREQUENCIA DE 5 A 100
RESPIRACOES POR MINUTO E TEMPO INSPIRATORIO DE 0,2 A 5 SEGUNDOS;
AJUSTE DA PRESSAO INSPIRATORIA DE 1 A 80 CMH20; PEEP DE 0 A 35 CMH20;
SENSIBILIDADE INSPIRATORIA POR FLUXO DE 0,5 A 15 LITROS/MINUTO. SISTEMA
DE MONITORIZACAO COM TELA DE LCD DE 10 A 15 POLEGADAS, COLORIDA,
COM ACIONAMENTO DE FUNCOES POR TOQUE NA TELA, QUE DEVE SER
INTEGRADA AO EQUIPAMENTO. MONITORIZACOES MINIMAS: VOLUME
CORRENTE, FLUXO, FIO2, VOLUME MINUTO, FREQUENCIA RESPIRATORIA,
PRESSAO DE PICO, PEEP, PRESSAO MEDIA DAS VIAS AEREAS, GRAFICOS DE
PRESSAO, GRAFICO DE VOLUME E DE FLUXO EM TEMPO REAL E
SIMULTANEAMENTE, TAXA INSPIRATORIA/EXPIRATORIA. ALARMES: ALTA E
BAIXA PRESSAO INSPIRATORIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, ALTO E BAIXO
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Unidade

12.200,0000

55.000,0000

1,00
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VOLUME CORRENTE, FREQUENCIA RESPIRATORIA, APNEIA, FALHA DE
ALIMENTACAO DE GAS E FALTA DE ENERGIA. RECURSOS ADICIONAIS: PAUSA
INSPIRATORIA MANUAL, PAUSA EXPIRATORIA MANUAL, RETENCAO DOS
PARAMETROS CONFIGURADOS AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO. ACESSORIOS:
DEVEM ESTAR INCLUIDOS TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O
IMEDIATO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO OS SEGUINTES:
CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO, CIRCUITO DE PACIENTE INFANTIL, BRACO
MECANICO ARTICULADO PARA SUSTENTACAO DE TRAQUEIAS, RACK COM
RODIZIOS COM TRAVA, CHICOTE PARA ALIMENTACAO DE GASES (MANGUEIRA
02 E MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO). O SOFTWARE DO EQUIPAMENTO
DEVE ESTAR HABILITADO PARA TODAS FUNCOES SOLICITADAS. ALIMENTAGAO
PNEUMATICA: REDE DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DE 300 A 500 KPA.
ALIMENTACAO ELETRICA: 220V/60HZ. BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM
DURAGAO DE PELO MENOS 01 HORA EM FUNCIONAMENTO.

ENTREGAR O EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE EMBALADO PARA PREVENIR
DANOS NO TRANSPORTE. INSTALAR O EQUIPAMENTO EM LOCAL PRE-
DETERMINADO PELO HOSPITAL COM TODOS OS TESTES DE VALIDAGAO, COM
TREINAMENTO PARA TODOS OS SERVIDORES QUE OPERAM O EQUIPAMENTO
E PARA O TECNICO DE MANUTENCAO; CADA EQUIPAMENTO DEVE VIR
ACOMPANHADO DE MANUAL DE USUARIO, IMPRESSO, EM PORTUGUES; -
ANEXAR NA PROPOSTA, CATALOGO E OU MANUAL COM ESPECIFICACOES
TECNICAS DO MODELO OFERTADO EM PORTUGUES; - GARANTIA MIiNIMA DE 12
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; - APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAGCAO,
IMPORTACAO OU DISTRIBUICAO OU ARMAZENAMENTO EMITIDO PELA ANVISA
OU DO PAIS DE ORIGEM (TRADUZIDO PARA O PORTUGUES), AUTORIZAGAO DE
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE).
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