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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item

Especificacao

Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

Cabo USB A/B, compativel com o padrao USB 2.0, comprimento de 1,8 metros, cor
preta, fabricagdo nacional. Apresentar prospecto do produto ofertado

Cabo de forga tripolar para computadores e monitores. Especificagdes: Plug 3 Pontas
Padrao Brasileiro NEMA 5/15 - NBR 6147; Corrente Maxima 10A; Tensao: até 250v~;
Cabo Flexivel tripolar # 0,75mm2 - NBR 13249; Plugue fémea tipo IEC ou macho tipo
IEC; Comprimento do cabo:1.80 Metros; Composi¢ao: Termoplasticos, cobre, latdo e
niquel; comprimento de 1,8 metros. Apresentar prospecto do produto ofertado

Alicate de Crimpar RJ45 e RJ11 com catraca.

Descrigcao: Alicate modular para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ 11/12/45;
Possuir 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos; Possui Catraca; Capacidade para
decapar e crimpar cabo de rede (RJ45) e telefénico (RJ11); Material resistente e de
qualidade; LaAminas resistentes e precisas; Empunhadura confortavel. Apresentar
prospecto do produto ofertado

Adpatador tipo “T” universal, com entrada conforme o novo padrao ABNT e saida para o
padrao antigo e novo (pinos chatos e redondos / tripolar novo e antigo). Apresentar
prospecto do produto ofertado

Adaptador p/ tomada universal, padrao novo p/ padrdao antigo, desenwolvidos em
conformidade com o novo padrdo de plugues e tomadas - NBR 14136:2002, produzidos
em termoplastico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre. Corrente 15A.
Tensé&o de entrada:120V/220V.

Adaptador plug para tomada padrao antigo, em conformidade com a norma NBR 14136
Inmetro, do padrdao novo para o padréo antigo (2P+T). Apresentar prospecto do produto
ofertado

Cabo extensor USB 2.0 tipo "A" macho/fémea com 5 metros de comprimento.
Velocidade de até 480 Mbps. Apresentar catalogo (ou cépia) com especificacoes
técnicas do produto ofertado. Garantia minima do produto: 06(seis) meses a contar da
data da efetiva entrega.

Cabo extensor USB 2.0 tipo "A" macho/fémea com 5 metros de comprimento.
Velocidade de até 480 Mbps. Apresentar cataogo (ou cépia) com especificacdes
técnicas do produto ofertado. Garantia minima do produto: 06(seis) meses a contar da

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

30,0000

30,0000

200,0000

30,0000

15,0000

30,0000

80,0000

80,0000

100,00

300,00

10,00

200,00

200,00

200,00

50,00

10,00
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data da efetiva entrega.

9 Cabo para monitor de video VGA SVGA RGB, de 1,8 metros, blindado com filtros nas
extremidades. Especificagdes: filtro de ferrite nas duas pontas; conectores injetados
(blindados) de fabrica; terminacdo HD15 (DB15) fémea nas duas pontas; comprimento
1,8 metros. Apresentar prospecto do produto ofertado

10 Cabo extensor USB tipo A macho para USB tipo A fémea, com 15 metros de
comprimento, com repetidor Manhattan, compativel com o padrao USB 2.0, velocidade
de até 480 Mbps, na cor preta. Apresentar prospecto do produto ofertado

11 Cabo para monitor de video VGA SVGA RGB, de 5 metros, blindado com filtros nas
extremidades. Especificacdes: filtro de ferrite nas duas pontas; conectores injetados
(blindados) de fabrica; terminacdo HD15 (DB15) macho nas duas pontas; comprimento
5 metros. Apresentar prospecto do produto ofertado

12 Cabo para monitor de video VGA SVGA RGB, de 15 metros, blindado com filtros nas
extremidades. Especificacdes: filtro de ferrite nas duas pontas; conectores injetados
(blindados) de fabrica; terminacdo HD15 (DB15) macho nas duas pontas; comprimento
15 metros. Apresentar prospecto do produto ofertado

13 Cabo Y replicador RBG VGA, de 20 centimetros, um conector RGB VGA (macho) para
dois conectores RGB VGA (fémea). Permite transformar uma saida RGB VGA em 2
saidas RGB VGA, podendo-se utilizar ao mesmo tempo dois monitores de video em
apenas um computador. Apresentar prospecto do produto ofertado

14 Chaveador (Switch) de video manual. Permite ligar duas CPU em um monitores. Uma
entrada RGB e duas saidas RGB. Portas RGB VGA fémea com 15 pinos fémea com
resolugcdo maxima de 1600 x1280. Feita em caixa metdlica blindada resistente com pés
anti-derrapantes. Apresentar prospecto do produto ofertado

15 Caneta laser controle remoto USB para apresentacao sem fio. Garantia minima de 12
(doze) meses. Descricao: Plug and Play; Funcao Page UP / Page Down; Botdes
acionadores: laser, acima (Page UP), abaixo (Page Down); Alimentacao através de
bateria (inclusa); Compativel com USB 1.0, 1.1 e 2.0; Suporte aos Sistemas
Operacionais: Windows 2000, XP, Vista e Seven; Caneta Laser Controle Remoto com
alcance igual ou superior a 15 metros, laser com alcance de 200 metros ou superior;
Receptor USB de radio frequéncia; Bolsa para transporte. Apresentar prospecto do
produto ofertado

16 Filtro de linha com régua de 4 tomadas, cabo de 1,2 metros, em conformidade com a
norma NBR 14136 (novo padrédo de plugues e tomadas). Descricdo: Supressor de

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

50,0000

300,0000

100,0000

300,0000

50,0000

100,0000

110,0000

50,0000

100,00

50,00

30,00

50,00

50,00

50,00

30,00

100,00
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17

18

19

20

21

22

23

24

transientes e picos de tens&o; Protecdo contra curtos circuitos e sobrecargas; Chave
Liga / Desliga; 04 Tomadas elétricas padrao NBR14136; Sistema de fixacdo; LED
indicador de funcionamento; Fusivel de protecao. Especificacbes: Numero de tomadas
elétricas: 04 (NBR14136); Chave ON/OFF: Sim; Corrente maxima: 8A; Tensé&o de
operagao: 127/220V~; Fusivel: 10A; Comprimento do cabo: 1,20m (PVC / Cobre —
NBR13249); Apresentar prospecto do produto ofertado

Descascador para Fibra com 3 posi¢oes. Descricao: Descasca Nylon e Acrilato;
3 posicoes, fibras de 900, 250 e 125 um. MARCA APROVADA: Fitel/Furukawa S211B.
Outras marcas apresentar prospecto.

Roletador de tubo Loose. Descricao: Roletador circular e longitudinal de tubo Loose;
Tubo loose de até 3.2 mm de espessura. MARCA APROVADA: ideal industries 45-162.
Outras marcas apresentar prospecto

Roletador de cabos 6pticos. Descricao: Remowe a capa do cabo sem danificar a fibra;
Usado em cabos de didmetro de no maximo 4,44 cm; Cabos de espessura de no
méaximo 0,3 cm. MARCA APROVADA: Ideal Industries 45-144. outras marcas
apresentar prospecto

Tesoura para Keviar com Area para Corte de Fibra. MARCA APROVADA: Ideal
Industries 45-344. Outras marcas apresentar prospecto

Limpador de ferrolho Ferrule Mate. Descrigdo: Limpa até 350 ferrolhos; Leve e portatil
acessorio de limpeza que ndo necessita de bateria ou energia; Tipo de Ferrolho: 1,25
mm; Dimensdes: 163/ 20 / 44 mm; Ponta: L = 110 mm; Peso: 60 g; Tipo de
conectores: MU, LC (para PC e APC). MARCA APROVADA: Seikoh Giken-Ferrule
Mate SFM-125. Outras marcas apresentar prospecto

Limpador de ferrolho Ferrule Mate. Descrigdo: Limpa até 350 ferrolhos; Leve e portétil
acessorio de limpeza que nao necessita de bateria ou energia; Tipo de Ferrolho: 2,5
mm; Dimensdes: 163 / 20 / 44 mm; Ponta: L = 63 mm; Peso: 60 g; Tipo de conectores:
SC, FC, ST (para PC e APC). MARCA APROVADA: Seikoh Giken. - Ferrule Mate
SFM-250-E. Outras marcas apresentar prospecto

Distribuidor (Splitter) de video. Descrigdo: Duplica um sinal video para 2 saidas do VGA,;
Largura de faixa do sinal de 150 megahertz; Conector de entrada: 1 HD15 (VGA) fémea;
Conectores de saida: 2 HD15 ( VGA) fémea; Fonte de alimentag&o bivolt (110/220V);
Garantia minima de 12 (doze) meses.Apresentar prospecto do produto ofertado

Maleta para notebook, compativel com notebooks com tela de até 15,4 polegadas, em

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

350,0000

200,0000

500,0000

300,0000

380,0000

370,0000

260,0000

90,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

25,00
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25

26

27

28

29

30

31

32

couro sintético, na cor preta, com compartimento acolchoado para notebook, com
ziper, com algca de méao, alca de ombro ajustavel e removivel, bases emborrachadas na
parte inferior, com compartimento interno para documentos e compartimento externo
para acessorios. Garantia minima de 12 meses. Apresentar prospecto do produto
ofertado

Filtro de linha com minimo de 4 tomadas universais (2P+T e universal), tensdo nominal  Unidade
de 220 V, poténcia maxima de 1.5 kva, corrente nominal de 7A, supressor de picos,

interruptor ON/OFF, com LED indicador de funcionamento, cabo de forca de PVC/cobre

conforme normas NBR 13249, com minimo de 1,20 metros, pico maximo de corrente de

4500 A. Anexar catalogo (ou cépia) com especificagcbes técnicas do produto ofertado.

Fusivel de vidro 20AGLF pequeno, capacete de latdo niquelado, de 5 ampéres, tensao Unidade
de 250 wolts.

Abragadeira plastica autotravante. Caracteristicas: largura : 3,40 mm; comprimento : Unidade
200 mm; amarracdo maximo : 54; resisténcia a quebra: 12 kilos; material : nylon.

Alicate de corte diagonal profissional de 6 polegadas, em conformidade com a Unidade
NBR9699 e NR10, corpo em ago carbono especial forjado e temperado, acabamento

fosfotizado, cabeca e articulagéo lixadas, témpera especial no gume de corte, cabos

com revestimento isolante, isolagdo elétrica de 1000V C.A., suporte plastico, tamanho

de 6 polegadas. Garantia minima de 3 (trés) meses. MARCA(S) APROVADA(S):

Tramontina.

Chave de Fenda profissional 3/8"x10" ponta chata, haste em ago temperado, Unidade
acabamento cromado, ponta fosfotizada e magnetizada, cabo ergonémico injetado em
polipropileno, apoio giratério. Garantia minima de 3 (trés) meses. MARCA(S)

APROVADA(S): Tramontina.

Chave Fenda de ponta Philips Isolada 1/4x6", haste em ago temperado, Haste isolada  Unidade
por um tubo em PVC, ponta fosfatizada, cabo em PVC, em conformidade com a norma
NBR 9699. Garantia minima de 3 (trés) meses. MARCA(S) APROVADA(S): Tramontina.

Chawe teste digital, teste de wltagem e corrente elétrica, medidor de tenséo (fase) de Unidade
12 a 500 V para corrente continua ou corrente alternada, medi¢ao de terra e fase linha.
Garantia minima de 3 (trés) meses.

Multimetro digital. Caracteristicas: Display digital de cristal liquido (LCD); Categoria Unidade
CAT I 1000V; Tensao DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V, Preciséo: t 0.5% da leitura

+ 2 digitos; Tensao AC: 200V, 750V, Preciséo: + 1.2% da leitura + 10 digitos; Corrente

DC: 200mA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A, Precisdo: + 1,2% da leitura + 2 digitos;

Resisténcia: 200W, 2KW, 20KW, 200KW, 2MW, Precisao: + 0.8% da leitura + 2

50,0000

1,2000

0,5000

50,0000

25,0000

25,0000

50,0000

250,0000

50,00

500,00

10.000,00

10,00

80,00

80,00

5,00

5,00
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digitos; Teste de Diodo e Transistor (hFE); Alimentacao via bateria de 9V; Manual de
instrugdées em portugués. Garantia minima de 3 (trés) meses. Apresentar prospecto.
33 Cartucho de Toner para impressora SAMSUNG ML 2851 ND, compativel, novo. Unidade 300,0000 10,00
Referéncia ML-2850 série (A).
34 Cartucho de Toner para impressora HP Color Laserjet 3700 — Hewlett Packard; Unidade 400,0000 5,00
compativel, novo. Referéncia: Q2681A.
35 Cartucho de Toner para impressora HP Color Laserjet 3700 — Hewlett Packard; Unidade 400,0000 5,00
compativel, novo. Referéncia: Q2683A.
36 Cartucho de Toner para impressora HP Laserjet 1200 serie — Hewlett Packard; Unidade 180,0000 20,00
compativel, novo. Referéncia: 15A C7115A.
37 Cartucho de Toner para impressora HP Laserjet 2015DN — Hewlett Packard; Unidade 200,0000 30,00
compativel, novo. Referéncia: 53A Q7553A.
38 Cartucho de Toner para impressora HP Laserjet M1319F MFP — Hewlett Packard; Unidade 320,0000 60,00
compativel, novo. Referéncia: Q2612A.
39 Cartucho de Toner para impressora HP Laserjet 3380 — Hewlett Packard; compativel, Unidade 200,0000 10,00
novo. Referéncia: 15A.
40 Cartucho de Tinta para impressora HP PSC 1515 Colorjet — Hewlett Packard; Unidade 200,0000 15,00
compativel, novo. Referéncia: 27.
41 Cartucho de Tinta para impressora HP PSC 1515 Colorjet — Hewlett Packard; Unidade 200,0000 10,00
compativel, novo. Referéncia: 28.
42 Cartucho de Toner para impressora HP Laserjet 1022 — Hewlett Packard; compativel, Unidade 300,0000 30,00
novo. Referéncia: 2612A.
43 Cartucho de Tinta para impressora HP Deskjet 3550 — Hewlett Packard; compativel, Unidade 120,0000 20,00
novo. Referéncia: 27.
44  Cartucho de Toner para impressora HP Color LaserJet 3600dn — Hewlett Packard; Unidade 850,0000 10,00
compativel, novo. Referéncia: preto Q6470A.
45 Cartucho de Toner para impressora Laser HP Laser Jet 3600 (cilindro + toner), Unidade 850,0000 5,00
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46

47
48

49

50

51

52

53

54

Cartucho de Toner para impressora Laser HP Laser Jet 3600 (cilindro + toner), Unidade
compative, novo, referéncia Q6473 - A - Hewlett Packard, Cor MAGENTA.

Cartucho de Toner para impressora Ricoh Aficio AP610N. Compativel. novo. Unidade

Conjunto de caixas de som estéreo para desktop, na cor preta, com duas caixas (2.0), Unidade
poténcia real total de 3 W RMS ou superior, conexao de dudio Mini plugue 3,5mm (P2),

controle de wolume, alimentagao via USB. Garantia minima de 12 (doze) meses. Enviar

prospecto

Conjunto de Caixas de Som amplificadas para desktop, na cor preta, com um Unidade
subwoofer e duas caixas satélite (2.1), poténcia real total de 10 W RMS ou superior,

conector P2 3,5mm estéreo, entrada para fone de ouvidos, amplificador interno, controle

de volume, alimentagao bivolt 110/220V automdtico. Garantia minima de 12 (doze)

meses. Enviar prospecto

Médulo de Meméria DDR para desktop, padrao DDR-400, PC3200, de 184 pinos, Unidade
capacidade de 1 GB, frequéncia de 400 MHZ, tensao de alimentacdo de 2,5 V,

unbuffered, non ECC, non registered. Garantia minima de 12 (doze) meses. O produto

ofertado devera estar em embalagem individual e lacrada pelo fabricante. Marca de

referéncia: Kingston, Sansung ou Corsair.

Médulo de meméria DDR2 para desktop, capacidade de 2 GB, padrao DDR2-800, PC2- Unidade
6400, de 240 pinos, frequéncia de 800 MHZ, tenséo de alimentagao de 1,8 V, sem

ECC. Garantia minima de 12 (doze) meses. O produto ofertado devera estar em

embalagem individual e lacrada pelo fabricante. Marca de referéncia: Kingston, Sansung

ou Corsair.

Memoéria Kingston Ddr3 2Gb 1333mhz P/ Desktop, 240 pinos. Garantia minima de Unidade
12(doze) meses. O produto ofertado Mddulo de meméria DDR3 para desktop,

capacidade de 4 GB, padrao DDR3-16000, PC3 12800, sem ECC. Garantia minima de

12 (doze) meses. O produto ofertado devera estar em embalagem individual e lacrada

pelo fabricante. Marca de referéncia: Kingston, Sansung ou Corsair.

Médulo de meméria DDR3 para microcomputador, compativel com Lenovo ThinkCentre  Unidade
M90p (type 5864). Capacidade de 2 GB, padrdo DDR3-10600, 1333 MHZ. Garantia

minima de 12 (doze) meses. O produto ofertado devera estar em embalagem individual

e lacrada pelo fabricante. Marca de referéncia: Lenovo, Kingston, Samsung.

Médulo de meméria DDR2 para notebook, capacidade de 2 GB, padrdo DDR2 SO- Unidade
DIMM de 200 pinos, DDR2-800, PC2-6400, frequéncia de 800 MHZ, tensao de

alimentacéo de 1,8V, sem ECC. Garantia minima de 12 (doze) meses. O produto

850,0000

400,0000
50,0000

200,0000

300,0000

300,0000

800,0000

800,0000

400,0000

5,00

5,00
50,00

25,00

200,00

200,00

200,00

200,00

10,00
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55

56

57

58

ofertado devera estar em embalagem individual e lacrada pelo fabricante. Marca de

referéncia: Kingston, Sansung ou Corsair.

Placa de rede, velocidade 10/100/1000 Mbps. Padroes: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet ; Unidade
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet;
ANSVIEEE 802.3 Auto-Negociagao. Protocolo: CSMA/CD. Taxa de Transferéncia de
Dados: Ethernet: 10 Mbps (Half-Duplex), 20 Mbps (Full-Duplex); Fast Ethernet: 100
Mbps (Half-Duplex), 200 Mbps (Full-Duplex); Gigabit Ethernet: 1000 Mbps (Half-Duplex),
2000 Mbps (Full-Duplex). Cabeamento: Ethernet: 2 pares UTP CAT 3,4,5, EIA.ITA-568
100 Ohm par trangado blindado(STP); Fast Ethernet: 2 pares UTP CAT 5, EIA/TIA-568
100 Ohm par trancado blindado (STP); Gigabit Ethernet: 4 pares UTP Cat 5/Cat 5E
(recommend), EIA/TIA-568 100 Ohm par trangado blindado (STP). Host Interface: 32-bit
PCI Rev.2.1/2.2. Connector: Single RJ-45 UTP/STP, Auto MDI-X. LEDs de Diagnéstico:
Link, Activity. Certificagcbes: FCC Class B e CE. Garantia minima de 12 (doze) meses.

Marca de referéncia: D-link.

Pilha para placa mae, modelo CR2032, 3 V, de litio. Embalagem individual em cartela, Unidade

destacavel. Garantia minima de 12 (doze) meses.

Senvidor de impressao. Descrigao: Certificacdes FCC Class B, CE, C-Tick, IC, CSA; Unidade
Suporte as fungdes de scanner e fax; Suporte a Internet Printing Protocol (IPP) para

impressdo através da internet; Gerenciamento do dispositivo: através do Internet

Explorer v6 ou superior; outro browse compativel com DHCP Server and Client e Print

Server Administration; Leds de diagnéstico: Power, Ethernet, USB; Tipo de conex&o:

USB, BASE-TX 10/100; Padrao de rede IEEE 802.3, IEEE 802.3u, USB 2.0, Ethernet

LAN; Velocidade de transmissao de 100 Mbps; Portas: 2 (1 USB 2.0 e 1 Ethernet
10/100BASE-TX LAN); Fonte de alimentacéo, Tens&o de entrada: 100 — 240 V,

FreqUiéncia: 50/60 Hz. Garantia minima de 12 (doze) meses. Marca de referéncia: D-

Link.

Placa mae com suporte para processador Intel Core 2 Duo em um soquete LGA775 Unidade
com barramento de sistema de 1333 MHZ, suporte para um processador Intel Pentium

dual-core em um soquete LGA775 com barramento de sistema de 800 MHZ, suporte

para um processador Intel Celeron em um soquete LGA775 com barramento de sistema

de 800 MHZ, quatro soquetes DIMM (Dual Inline Memory Module) SDRAM DDR2, de

240 pinos, suporte para DIMM DDR2 de 800 MHZ ou 667 MHZ, suporte para até 8 GB

de memodria do sistema, chipset Intel G33 Express. Garantia minima de 36 (trinta e

seis) meses. Apresentar catalogo (ou cépia) com especificacdes técnicas do produto

ofertado. Marca de referéncia: Intel.

300,0000 200,00

10,0000 300,00

450,0000 25,00

550,0000 80,00
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59

60

61

62

63

64

65

66

67
68

Gravador de DVD interno, interface de conexao SATA Il, velocidade minima de gravacdo Unidade
16x ou maior, capacidade de gravacao por disco em CD-R ou RW de até 700 MB,

DVD+R ou +RW de até 4.7 GB, DVD+R dual layer até 8.5 GB, DVD-RAM até 4.7 GB,

cor preta. Compatibilidade com o Microsoft Windows XP e Windows Vista. Manual em

portugués. Garantia minima de 12 (doze) meses. Anexar catalogo (ou cépia) com

especificagdes técnicas do produto ofertado.

Processador Intel Core 2 duo E8400, arquitetura tecnologia de 45 nm, cache L2 de 6 Unidade
MB, frequéncia de 3 GHZ, barramento frontal de 1333 MHZ, LGA775. Garantia minima

de 36 (trinta e seis) meses. Anexar catalogo (ou cépia) com especificacdes técnicas do

produto ofertado.

Disco Rigido (HD) interno com capacidade minima de 250 GB, interface Sata 3GB/s, Unidade
Buffer minimo de 8 MB, velocidade de rotagdo 7200 rpm. Concordante SMART.

Garantia minima de 36 (trinta e seis) meses. Anexar catalogo (ou cépia) com

especificagdes técnicas do produto ofertado.

Disco Rigido (HD) interno com capacidade minima de 1 TB (1000 GB), interface Sata Unidade
3GB/s, suporte as tecnologias NoiseGuard e SilentSeek, NCQ (Native Command

Queuing), Hot Plug, Hot Swap e Staggered Spin-up, busca: 8,9 ms (média), laténcia:

4,17 ms (média), taxa de transferéncia interna: 158 MB/s (méxima), taxa de

transferéncia externa: 300 MB/s (maxima), Buffer minimo de 32 MB Cache, velocidade

de rotacao 7200 rpm. Concordante SMART. Garantia minima de 36 (trinta e seis)

meses. Anexar catalogo (ou cépia) com especificagdes técnicas do produto ofertado.

Marca de referéncia: Samsung, Seagate.

Mouse Pad com base emborrachada anti-derrapante, tamanho minimo de 21 x 24 cm. Unidade
Cor principal preta ou azul.

Mouse Pad ergonémico com base para apoio em gel, medindo aproximadamente 260 x Unidade
223 x 25 mm, elastémero tecido e gelatina de silicone, cor azul marinho ou preto.

Pen Drive Retratil, capacidade 16 GB, Interface: USB 2.0, Taxa de transferencia: 12 Mb, Unidade
Instalagcao: Plug and Play, LED - Indicador para ligado, Sistema de Power-saving,

compativel com: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP ou

superior, Apple Mac OS 9.0 ou 9.2-10. Garantia de 05 anos. Marca aprovada: Kingston.

Outras marcas, enviar catalogo

DVD+R virgem, gravavel, uso profissional, capacidade de gravagao de dados até 4.7 Tubo
GB, welocidade de gravagao de 1 a 8x. Embalagem (Tubo) com 50 unidades cada.

Cooler para processador Intel Pentium 4 soquete LGA775 com parafusos. Unidade
Disco Rigido (HD) interno para notebook, capacidade de minima de armazenamento de  Unidade
500 GB, interface SATA I, 7200 RPM de rotag@o, minimo de 16 MB de buffer. Garantia

minima de 36 (trinta e seis) meses. Anexar catalogo (ou cépia) com especificacdes

220,0000

900,0000

500,0000

1.200,0000

25,0000

35,0000

180,0000

100,0000

150,0000
600,0000

80,00

80,00

80,00

10,00

400,00

300,00

30,00

400,00

80,00
10,00
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70

71

72

73

74

75

técnicas do produto ofertado. Marca de referéncia: Samsung, Seagate.

Monitor TFT LCD de 19 polegadas, formato 16X9 ou 16X10, area de visualizacao de 19
polegadas, brilho 250 cd/m?, resolugdo 1440X900 @ 60HZ, tempo de resposta de 5ms,
contraste de 1000:1, interfaces DVI-D e VGA, Plug and Play, padrdo VESA DCC 2B/Cl,
alimentagéo 110/220 VCA — 50/60HZ, comutag¢ao automatica. Suporte: os fabricantes
dos equipamentos deverdo comprovar que dispdem de sites publicamente acessiveis
(via browser HTTP) nos disponibilizam versdes atualizadas de device drivers,
informagdes técnicas correntes sobre os equipamentos e periféricos. Citar
Marca/Fabricante e modelo para a comprovacao técnica. Garantia minima de 12 (doze)
meses, on-site. Marca de referéncia: Samsung.

Disco rigido (HD) externo portatil, capacidade de 1000 GB (1 TB), interface USB 2.0,
rotagdo 5400 RPM, taxa de transferéncia de 400 Mbits/s. Garantia minima de 36 (trinta
e seis) meses. Anexar catalogo (ou copia) com especificagdes técnicas do produto
ofertado. Marca de referéncia: Samsung, Seagate.

Mouse 2 botdes e scrool p/ rolagem de tela, tecnologia éptica (sem esfera), resolugao
minima de 600 dpi, desenho ergonémico, ambidestro, conector PS-2 e USB (com
adaptador), garantia minima 24 meses. Anexar catalogo (ou cépia) com especificagées
técnicas e garantias do produto ofertado.

Mouse com minimo de 2 botbes e scrool para rolagem de tela, tecnologia éptica (sem
esfera), resolugcdo minima de 600 dpi, desenho ergonémico, ambidestro, conector ps-2
e USB (com adaptador), na cor preta. Garantia minima de 3 (trés) meses. Anexar
catalogo (ou cépia) com especificacdes técnicas e garantias do produto ofertado.

Teclado padrao ABNT-2, tipo slim, com 21 teclas de atalho multimidia, conector USB,
compativel com Windows XP, Windows Vista e Windows 7. Garantia minima de 3 (trés)
meses. Anexar catalogo (ou cépia) do produto ofertado.

Estabilizador/Transformador eletrénico de tensao, microprocessado, filtro de linha
integrado com protetor contra surtos, entrada 220/250V, saida 110/115V, capacidade
minima de 0,5 KWA, conforme normas INMETRO, 6 tomadas, com LEDs indicativos de
Ligado e Carga, preferencialmente na cor preta. Anexar catalogo (ou cépia) com
informagdes técnicas do produto. Garantia minima de 12 (doze) meses. Marca de
referéncia: SMS.

Estabilizador/transformador eletrdnico de tensdo para impressoras laser,
microprocessado, filtro de linha integrado com protetor contra surtos, entrada 220/250V,
saida 110/115V, capacidade de 1,5KVA, alarme de falhas: sinal sonoro e visual (LED)
das condi¢cdes de operagao, protecao contra subtensao e sobretenséo, sobrecarga e
curto-circuito, com tecnologia TRUE-RMS, conforme norma NBR 14373:2006, 6
tomadas, com LEDs de indicagdo ON/OFF e Carga. Garantia minima de 12 (doze)

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

950,0000 50,00

700,0000 15,00

40,0000 200,00

40,0000 100,00

50,0000 200,00

200,0000 100,00

400,0000 50,00
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77

78

79

80

81

82

meses. Marca de referéncia: SMS.

Placa de rede sem fio (wireless). Padrées: draft 802.11n, compativel também com os Unidade
padrdes 802.11b e 802.11g; Tipo de antena: antenas bipolares com ganho de 2 dB;i;

Compativel com certificacao Wi-Fi; Plug & Play; Interface PCI; Compativel com

Windows Vista 32 bits. CD com Manual, Software e Garantia. Manual de instalacdo em
portugués. Garantia minima de 12 (doze) meses. Marca de referéncia: D-link.

Placa de rede sem fio (wireless). Padrbes: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Frequéncia de Unidade
2.4 GHZ; Compativel com certificagdo Wi-Fi; Plug & Play; Interface PCI; Compativel

com Windows Vista e Windows Seven. Manual de instalacdo em portugués. Garantia

minima de 12 (doze) meses. Marca de referéncia: D-link.

Fonte para microcomputador, padrao ATX, poténcia de 500 W (poténcia real), suporte Unidade
para até 4 perféricos IDE sem derivacao, 2 perféricos SATA e 2 auxiliares 4 pinos para

placa de video, wltagem 115-230 (automatico), coolers de ventilagao, PFC ativo,

conector da placa mae com 24 pinos. Apresentar catalogo (ou cépia) com

especificagdes técnicas do produto ofertado. Garantia minima de 12 (doze) meses.

Fonte de alimentacao interna para microcomputador, compativel com Lenovo Unidade
ThinkCentre M90p (type 5864), poténcia de 240 W, entrada AC 100-127V/200-240V

automatico. Apresentar catalogo (ou cépia) com especificagdes técnicas do produto

ofertado. Garantia minima de 12 (doze) meses.

Fonte de alimentacao interna para microcomputador, compativel com Lenovo Unidade
ThinkCentre M58 (type 6239), entrada AC 100-127V/200-240V automatico. Apresentar

catalogo (ou cépia) com especificacdes técnicas do produto ofertado. Garantia minima

de 12 (doze) meses.

Placa de video para microcomputador, 512 MB de meméria, interface PCI Express 16x, Unidade
Saida VGA e DVI. Garantia minima de 12 (doze) meses.

Antena direcional de grade. Semi-parabola para 2,4 GHZ Wireless. Com as seguintes Unidade
especificagdes: Faixa frequéncia de operacéo de 2,4 a 2,485 GHZ; Polarizacéo linear;
Ganho de frequéncia central 23,9 dbi; Largura de feixe de 3 db: 10 graus; Impedancia de
entrada 50 Ohms; Relagao onda estaciondria maxima 1,3:1 ; Relagéo frente e costa
minima 28 db; Isolagéo de polarizagdo minima 20 db; Sobrevivéncia a ventos de 100
km/h. Devera estar acompanhada de um cabo RG58 com 10 (dez) metros de
comprimento, com conector SMA macho reverso (compativel com a antena) e conector
tipo N macho, para ligagao de “pig-tail”. Devera acompanhar a antena um “pig-tail”
compativel com o cabo disponilizado e compativel com os seguintes equipamentos: D-
link: DI-514, DI-614+, DI-624, DI-713, DI-714, DI-714P+, DWL-2100AP, DWL-G820,
DWL-G810, DI-824VUP, DWL-G520, DWL-810, DWL-810+, DWL-900AP, DWL900AP+,

300,0000

100,0000

400,0000

400,0000

400,0000

500,0000

350,0000

25,00

20,00

200,00

200,00

200,00

20,00

10,00
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85

DWL2000AP+; Linksys: WMP11, WET11, WET54G, WMP54G; LG: LW2100P,
LW2110AP, LW2110P; Planet: PCI WL8303; Encore: ENLWI-PCI, ENLWIPCI1-NT,
ENHWI-GATE1-NT. Devera acompanhar também um “pig-tail” compativel com o cabo
disponibilizado e compativel com o médulo Cisco HWIC-AP-AG-B. A antena devera ser
homologada pela EMBRATEL. Apresentar catalogo demonstrativo do produto ofertado.

Conector RJ-45 macho CAT 6, plug 8P8C, fabricado em policarbonato incolor, com Unidade
contatos montados em cobre fosforoso revestidos com uma camada de 50 micro-

polegadas de ouro sobre uma camada de 100 micro-polegadas de niquel, classificacao

UL 94V-0 e 94V-2, para utilizagdo com cabos UTP bitola 24AWG, com pleno

atendimento as normas ISO/IEC 11801 e EIA/TIA 568B. O encaixe dos conectores RJ-

45 fémea e macho devera ser perfeito, sem folgas ou falhas. Anexar catalogo (ou copia)

com especificagdes do produto ofertado.

Conector RJ-45 fémea CAT 6. Excede os limites estabelecidos nas normas para Unidade
CAT6/Classe E; desempenho garantido para até 6 conextes em canais de 100 metros;
corpo em termoplastico de alto impacto nao propagante a chama (UL 94 V-0); vias de
contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micro-polegadas de
niquel e 1,27 micro-polegadas de ouro; montado em placa de circuito impresso dupla
face; possibilidade de fixacédo de icones de identificacido diretamente sobre tampa de
protecédo frontal articulada; terminais de conexao em bronze fosforoso estanhado,
padrdao 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; capa traseira e tampa de protecao
frontal articulada ja fornecidas com o conector; disponivel em pinagem T568A/B; cor
vermelha, cinza ou preta; permite a instalacdo em angulos de 180° Compativel com o
patch panel descarregado da Furukawa, codigo 35050212. Marca de referéncia:
FURUKAWA.

Cabo de par trangado, ndo blindado (UTP), 24AWG x 4 pares que devera possuir as Metro
seguintes caracteristicas: a) Devera atender as demais especificagdes contidas na

norma ANSI/EIA/TIA-568B.2, DRAFT 10 da PN-3727 da TIA (Categoria 6); b) Possuir
caracteristicas elétricas e performance testadas em freqiiéncias de até 400 Mhz; c)

Impedancia caracteristica de 100 Ohms; d) Ser composto por condutores de cobre

sélido; e) Capa externa em PVC ndo propagante a chama; f) Possuir impresso na

3,0000

20,0000

3,0000

5.000,00

5.000,00

4.000,00
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88
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90

capa externa nome do fabricante, marca do produto e data de fabricagao; g) Possuir
identificacao nas veias brancas dos pares, correspondente a cada par; h) Fabricante
devera possuir Certificado ISO 9001; i) Ser certificado através do Teste de Power Sum,
comprovado através de catalogo e/ou folders do fabricante; j) Devera ser apresentado,
através de catalogos, testes das principais caracteristicas elétricas em transmissoes
de altas velocidades (valores tipicos) de atenuagéo

(dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), SRL(dB), ACR(dB), para freqiiéncias de 100,
200, 350 e 400Mhz. Cotar prego do metro. O material devera ser entregue em caixas
lacradas, contendo 305 metros de fio, cada caixa.

Patch cord Cat 6, montado e testado 100% em fabrica. Atende aos padrées: TIA/EIA Unidade
568-B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801, contatos dos conectores: 50 micropolegadas

de ouro, configuragao 568A, comprimento de 1,5 metros, conectores RJ-45, quantidade

de pares metalicos: 4 pares, 24 AWG. Certificacdo ISO 9001. Apresentar catalogo (ou

copia) com especificacdes técnicas do produto ofertado. Garantia minima de 12 (doze)

meses.

Rede - Path Panel, MODULAR UNIVERSAL, com as seguintes caracteristicas:
1. Painel de 19 polegadas para montagem em rack que aceita 36 jacks

RJ-45 femea;

2. Altura: 1U

3. Acompanha Guia/Organizador de Cabos;

4. Citar Marca/Fabricante e modelo/part number para comprovagao técnica.
Apresentar catalogo (ou copia) com especificagdes técnicas do produto ofertado.

Unidade

CPD - CALHA PLASTICA 50 X 100 C/ TAMPA Metro

Rede - Surface Box: Caixa de Superficie: caixa plastica com dimensdes maximas de Unidade
53x61x33mm, cor clara, do tipo bege, branca ou cinza clara suportando até 2 jacks RJ-

45 por caixa. Devera possuir fita adesiva de dupla face para fixagdo da tomada em

superficies lisas, tendo também a opcéao para fixagdo com parafusos. Anexar catalogo

(ou copia) com especificagcbes técnicas do produto ofertado.

Rede - Conversor de midia 10/100-TX para 100BASE-FX Mdédulo composto de uma
porta RJ45 100Base-T e de uma entrada éptica 100 Base TX para conector éptico tipo
SC. Capacidade de transmissao de até 2000m com fibra multimodo 50/125um ou fibra
62,5/125um e de 100m para cabo tipo par trangado Cat. 5e ou Cat. 6, devera possuir
Leds de indicagao de alimentagéo, TX/Link Ativo, TX Receive, FX/Link, FX Receive e

Unidade

20,0000 600,00

1.000,0000 15,00

20,0000 100,00

10,0000 200,00

400,0000 20,00




IP:._-Ll.'?r.:h'
&

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

THkd

*, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

a,
Hepyy g

Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

91

92

93

FULL Duplex Collision, atender plenamente a norma IEEE802.3ab 1000BaseT e
IEEE802.3z 1000Base-SX, com fonte externa de 12VDC, temperatura de operagéo
variando de 0°C até 40 °C. Anexar catalogo (ou cépia) com especificagcdes do
produto ofertado. Garantia minima de 12 (doze) meses. Marca de referéncia: D-LINK,
TP-LINK, PLANET.

Rede - Switch KVM (teclado, video e mouse), 1. Switch KVM com uma capacidade Unidade
minima de 16 portas de conexdo, com compatibilidade com sistemas multi plataformas
tais como MS-DOS,Windows, Linux, Unix e Nowell, 2. Capacidade de suportar
monitores de video VGA com resolugcao 2048x1536 pichels.

3. Capacidade de cascateamento, perfazendo um total de até 1024 computadores
interligados. 4. Capacidade de auto analise do sistema em intervalos de programaveis
de 1 a 255 segundos. 5. Possuir Leds indicadores de Link e Consoles. 6. Possuir
capacidade de suportar cabos de interligagdo de até 30m. 7. Sistema de alimentacao
com 9V DC, 500mA. 8. Fornecido com 16 cabos de interligagdo de um comprimento
minimo de 3 metros. 9. Apresentar Declaragdo emitida pelo distribuidor credenciado
pelo fabricante ou pelo préprio fabricante de que a licitante esta autorizada a
comercializar,projetar e dar garantia para o equipamento. 10. Apresentar Declaragdo
emitida pelo distribuidor credenciado pelo fabricante ou pelo préprio fabricante de que o
equipamento tem garantia minima de 2 anos apés a instalagdo. Anexar catalogo (ou
copia) com especificacdes técnicas do produto.

Rede - Switch gerenciavel nivel 2, Padrao 19” p/ rack, minimo 50 portas RJ-45 (48p Unidade
10/100 Mbits a.s e 2 portas 10/100/1000Base T.), permite expanséo (minimo) de 2
médulos internos tipo GBIC 1000Base SX/'SC, 1000Base LX/SC ou 1000BaseT., Fonte
externa de 100 a 240VAC, 50/60 Hz automatica, 1 Porta serial RS 232. Equipamento
compativel com o padrdes IEEE 802.3 10 Base T, IEEE 802.3u 100 Base T FX/TX
IEEE 802.3ab 1000 Base T, IEEE 802.3z 1000 Base SX, IEEE 802.1p/Q , |IEEE 802.1d,
IEEE 802.3x, 802.3ad, 802.3ab, Protocolo Spanning Tree padrdo IEEE 802.1.d.
Suportar SNMP, MIB Il, Private MIBs e RMON, Funcao de MAC Address estatico e
dindmico em cada conexao, Processamento minimo 18 milhdes de pac/s,
Gerenciamento via Telnet, SNMP, com trafego em cada porta em tempo real,
Capacidade até 64 VLAN'S padrao IEEE 802.1Q., Detec¢ao de enderegos IP
duplicados, Suportar 4 grupos RMON, Parte frontal com Leds de: LINK, Atividade, Full
Duplex/Colision, Power.Fonte de alimentacao interna. Acompanha todos os cabos e
acessorios para a instalagcdo. 18. Garantia minima de 2 anos. Anexar catalogo (ou
cbpia) com especificagdes técnicas do produto ofertado.

Chassi para conversor de Media; Montagem: Padréao 19" Rack-Mountable; Capacidade: Unidade

15 conversores (slots); Compatibilidade: Conversores de Media Planet FST-80x series;
Alimentagao: 110/220 VCA - 50/60 Hz; Saida DC: 5 VDC por slot. Chassi de alta

2.500,0000 1,00

4.000,0000 2,00

1.300,0000 2,00




de video; Suporta reproducao a partir do computador. Interfaces e Conexdes (Entrada):
1x RCA (Composta - Fémea - p/ Entrada de video); 1x S-Video (4 pinos - Fémea - p/
Entrada de video); 2x RCA (Composta - Fémea - p/ Entrada de audio estéreo); 1x
Firewire (6 pinos - IEEE 1394a - Fémea - p/ Entrada de video / audio). Interfaces e
Conexdes (Saida): 1x RCA (Composta - Fémea - p/ Saida de video); 1x S-Video (4
pinos - Fémea - p/ Saida de video); 2x RCA (Composta - Fémea - p/ Saida de audio
estéreo). Interfaces e Conexdes (para 0 Computador): 1x USB v2.0 (Tipo A — Macho).
Formatos de entrada suportados:

Audio: MP3, MPA, WAV, AC3 e WMA; Grafico: BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF,
WMF, PNG e J2K; Video: AVCHD, BD Blu-ray, DV, HDV, AVI, MPEG-1/ 2/ 4, DivX
3GP (MPEG-4), WMV, DVDs nao criptografados e QuickTime (DV, MPEG-4 e H.264).
Formatos de exportagéo suportados: Audio em Dolby® Digital 2 canais e 5.1 canais;
AVCHD, BD Blu-ray, HD-DVD, DVD, S-VCD e Video CD (VCD); Formatos compativeis
com Apple iPod, Sony PSP/PS3, Nintendo Wii e Microsoft Xbox; Arquivos nos formatos
DV, HDV, AVI, DivX, RealVideo 8, WMV, MPEG-1/ 2/ 4, Flash, 3GP, WAV, MP3 e

ftg g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
: 95591764000105
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qualidade e montavel em rack 19"; Suporte de 15 conwersores de midia; duas
ventuinhas de ar com o sistema de cooler com leds para indicar o funcionamento das
mesmas; Chassi isolado para ndo haver choques elétricos ou queimas de
equipamentos; Suporte a varios conversores - 10/100/1000Mbps, cobre, Fibra,
mono/multi-modo conectores ST/SC/MTRJ; Slot 15 slot aberto; (27x 95 x 71 mm,
LxPxA); Energia: 100 ~ 240V AC, 50 ~60Hz; LED: 3: Power, Fan A, Fan B (On:
operando; Off: Falha ou falta do FAN).
94 Protetor de emenda fibra 6tica - tubete. Caixas 2,0000 200,00
95 Rack 6U (6 “rack units”), estrutura em ago com pintura epdxi, tampas laterais Unidade 500,0000 3,00
removiveis, com aletas para ventilagéo.
96 GAVETA DIO P/ RACK. Unidade 500,0000 2,00
97 Cordao éptico duplex multimodo 50/125, com 2,5 m, conectores SC/SC. Montados em Unidade 80,0000 100,00
fabrica sob rigoroso controle de qualidade.
98 Guia de cabos fechado 19" 1U. Unidade 80,0000 20,00
99 Desumidificador de papel em poliestireno de alto impacto e superficie de apoio em Unidade 300,0000 25,00
chapa de aco pintada eletrostaticamente, capacidade 750fls, tamanhos carta, a-4, oficio-
9 e oficio-2, 220v. Anexar catalogo (ou copia) ¢/ especificacdes do produto ofertado.
100 Parafusos sextavados padrao para gabinetes de computador, tipo Philips. Parafusos Caixas 80,0000 2,00
Para Fechamento Da Tampa Trazeira De Gabinetes. Embalagem com 500 unidades.
101 Placa de captura de video. Caracteristicas: Interface USB 2.0; Modelo externo; Captura  Unidade 700,0000 1,00
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QuickTime (SD). Reprodugao de video (a partir do PC): Saida Analoégica PAL / NTSC e
Saida Digital HDV / DV (IEEE 1394) para filmadora. Sistemas Operacionais suportados:
Microsoft Windows XP / Vista/ 7. Acessoérios: Guia do usuario; DVD de instalagao;
Cabo adaptador USB (Tipo B - Macho > Tipo A — Macho); Cabo adaptador Firewire (4
pinos - Macho > 6 pinos — Macho). Garantia minima de 12 (doze) meses. Marca de
referéncia: Pinnacle.

Cabo 6ptico multimodo 62.5/125 com 8 fibras. Cabo éptico tipo “loose”, constituidos por Metro 20,0000
fibras 6pticas tipo multimodo revestidas em acrilato, agrupadas em uma unidade
basica, preenchida com material resistente a penetracdo de umidade, elemento de
tracdo ndo-metalico, incorporado ao nucleo do cabo, responsaveis pela resisténcia do
cabo, sendo este conjunto protegido por uma capa externa de material termoplastico
para uso externo na cor preta. Capacidade para trafego de redes de dados
convencionais e de alta velocidade como Fast Ethernet 100BaseFX, FDDI, ATM 155 e
622 Mbps e Gigabit Ethernet 1000BaseSX/LX, padrées normalmente utilizados em
backbones corporativos. Instalagdes aéreas externas, com langamento direto entre
postes para vaos de 120 m, que ndo requerem o uso de cordoalhas de ago. Imune a
interferéncias letromagnéticas. Totalmente dielétrico, garantindo a prote¢ao dos
equipamentos ativos de transmissao contra propagacéo de descargas elétricas
atmosféricas. Resistente a intempéries e agao solar (protecdo UV). Caracteristicas:
Para uso externo. Didmetro do nucleo 62,5 + 3 ?m; N&o circularidade do nucleo
(méxima) 6%; Didmetro da casca 125 £ 2 ?m; Nao circularidade da casca (maxima)
2%; Erro de concentricidade entre nicleo e casca (maximo) 6%; Erro de
concentricidade fibra/revestimento primario (maximo) 12 ?m; Didmetro do revestimento
primario 245 + 10 ?m; Abertura numérica 0,275 * 0,015; Largura de banda 850 nm 200
MHz.km; Largura de banda 1.300 nm 500 MHz.km; Atenuacao tipica 850 nm 3,0
dB/km; Atenuacgao tipica 1.300 nm 1,0 dB/km; Numero de fibras épticas 8; Diametro
externo nominal 8,5mm; Massa liquida nominal 70 kg/km; Raio minimo de curvatura
durante a instalacdo 180 mm; Raio minimo de curvatura apés a instalagdo 90 mm,;
Carga maxima de operacao para vao de 80 m 105 kgf; Carga maxima de operacéo para
vao de 120 m 140 kgf; Temperatura de operacao -10 a +65 °C. Marca de referéncia:
Furukawa.

Mini DIO (Distribuidor Optico), conectores SC, fibras multimodo (MM) 62,5/125. Unidade 300,0000
Capacidade minima para 6 fibras SC; Adequado para instalagdo em superficies verticais

planas; Constituido pelos seguintes componentes: médulo basico e kits de acopladores

e pig-tails. Moédulo basico: responsavel por acomodar e proteger as emendas Opticas de

transicao entre o cabo éptico e as extensdes dpticas (pig tails), confeccionado em aco,

acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos na cor Preta, resistente e

protegido contra corrosdo, para as condi¢cdes especificadas de uso em ambientes

internos (EIA — 569). Kit de acopladores: compostos por adaptadores 6pticos e

3.000,00

10,00
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extensoOes Opticas (pig tails), suporte com os adaptadores épticos, bem como, as
areas de emenda e armazenamento do excesso de fibras, ficam internos ao produto.
Fornecido com todos acessorios auxiliares necessarios a sua instalagcdo como
bandeja, protetores de emenda, bracadeiras e anilhas de identificagdo. Garantia
minima de 12 (doze) meses. Marca de referéncia: Furukawa.

104 Distribuidores Oticos (DIO), conectores SC, capacidade minima para 24 fibras. Unidade 650,0000
Descricao: Fixacdo em rack padrdo 19”, com altura de 1U; Capacidade para até 24
(vinte e quatro) fibras; Inclui 12 (doze) extensdes Opticas duplex conectorizadas, em
fibra éptica Multimodo 62.5/125?m, com conectores SC; Gaveta deslizante, para
facilitar a instalagdo de cabos épticos e extensdes Opticas; Painel frontal articulavel
permitindo maior facilidade nas manobras e gerenciamento dos corddes Opticos; areas
de emenda e de adaptadores épticos, bem como o armazenamento do excesso de
fibras internos ao produto; Dois acessos laterais e/ou dois acessos traseiros, todos
com sistema de fixagcao do cabo e ancoragem do elemento de tragao; Produto
resistente e protegido contra corrosdo, para as condigdes especificadas de uso em
ambientes internos (EIA-569); Acompanhado de todos os acess6rios necessarios para
a montagem, incluindo parafusos de fixagao, protetores de emendas, bragadeiras
plasticas para fixagéo de cabos, anilhas para identificagao de cabos, bandeja de
emendas e outros. Garantia minima de 12 (doze) meses. Marca de referéncia:
Furukawa.

105 SUPORTE DIELETRICO PARA CABO OTICO AEREO. Conjunto composto por corpo  Unidade 50,0000
articulado base e tampa, coxim bipartido e parafuso de fechamento, que tem por fungao
a suspensao dos cabos 6ticos fixados nos postes intermediarios de uma
secao de ancoragem. O corpo articulado deve ser constituido de material polimérico,
reforcado com fibra de vidro e aditivo contra raios ultravioletas, conferindo alta
resisténcia a esforcos mecanicos e a intempéries climaticas. O coxim bipartido deve
ser feito a base de borracha sintética para minimizar os esforgos da compresséo radial
e absorver esforgos angulares de torgao e flexao sobre o cabo, possuindo inserto de
material termoplastico para garantir a ancoragem do cabo. O parafuso de fechamento, a
porca sextavada, as arruelas plana e de pressao deverdo ser em ago zincado a fogo e
os pinos de articulagdo da tampa deverdo ser em aluminio com tratamento superficial,
conferindo ao conjunto especial resisténcia a ambientes agressivos. Deve ser projetado
para suportar esforcos longitudinais e transversais acima de 80kgf. O fechamento do
Suporte Dielétrico deve ser feito com a utilizagdo de uma chave tipo canhao ou com
chave de torque. Resisténcia a tracédo (Longitudinal e Transversal) - até 80,0 kgf.
Rigidez dielétrica > 30,0 kV. Resisténcia ao torque nos parafusos até 1,0 kgf.m. Deve
acompanhar o conjunto acessorios necessarios para fixacao em poste: Suporte

2,00

100,00
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106

107

metalico para BAP, fabricado em aco SAE 1020, zincado a quente; Parafuso de cabeca
abaulada, pesco¢o quadrado, rosca M12 com porca quadrada e arruela lisa, fabricados
em aco SAE 1010/1020, zincados a quente; Bracadeira Ajustavel para Poste (BAP)
tamanho 3, para postes circulares com diametro até a 36cm, fabricada em aco SAE
1020, zincada a quente. Marca de referéncia: lwersen, BARGOA.

"CONJUNTO DE ANCORAGEM COM ARMADURA PRE-FORMADA PARA CABO Unidade 100,0000
OTICO. Conjunto composto por corpo articulado (base e tampa), coxim bipartido,
armadura pré-formada com anti-deslizante, parafuso de fechamento, abragadeira e alca
de ancoragem, que tem por fungao a fixacdo mecanica do cabo 6tico aéreo auto-
sustentado nos extremos de uma secéo de ancoragem. O corpo articulado e a
abracadeira devem ser constituidos de material polimérico, reforcado com carga e
aditivo contra raios ultravioleta, conferindo alta resisténcia a esforcos mecanicos e a
intempéries climaticas. O coxim bipartido deve ser de borracha sintética, absorvendo as
vibragdes do cabo. A armadura pré-formada deve promover 0 ancoramento do cabo de
forma uniforme, preservando sua integridade nas condi¢gbes de operagao. O parafuso de
fechamento, a porca sextavada, as arruelas plana e de pressao, os pinos de rotulagao e
0 cabo de a¢o da alga de ancoragem devem ser fabricados em ago inoxidawel. A
armadura pré-formada deve ser

confeccionada em a¢o mola zincada a quente. Resisténcia ao torque no parafuso: até
1,0 kgf.m. Comprimento da Armadura para vaos de 80 m:500 mm. Comprimento padrao
da Alga: 260 mm. Deve acompanhar o conjunto acessorios necessarios para fixagao
em poste: Suporte metalico para BAP, zincado a quente; Olhal reto, zincado a quente;
Parafuso de cabeca abaulada, pescogo quadrado, rosca M12 com porca lisa, zincados
a quente; Bragadeira Ajustavel para Poste (BAP) tamanho 3, para postes circulares
com didmetro até a 36¢cm, fabricada em ago, zincada a quente. Marca de referéncia:
lwersen, BARGOA."

Conversor de fibra éptica (transceiver). Trransforma o meio 1000Base-TX (Gigabit de Unidade 1.000,0000
Cobre) para 1000Base-SX/LX (Gigabit de Fibra) e vice versa. A porta 1000Base-T
suporta conexao Gigabit full-duplex na velocidade do fio com conector RJ45. A conexao
Gigabit de fibra suporta laser 6tico em onda curta (SX) ou onda longa (LX) com conector
tipo SC multi-modo ou mono-modo. Aderente aos padrdes IEEE 1000Base-T e
1000Base-LX. Uma porta RJ-45 1000Base-T. Uma porta 1000Base-LX com conector
SC. LEDs Indicadores: Power, Link/Activity, Full-Duplex e Speed. Cabos de Rede
Local: 1000Base-TX Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm UTP/STP até 100 metros; 1000Base-
SX: cabo de fibra ética multi-modo 50/125 um até 550 metros. 62.5/125 ym até 220
metros; 1000Base-LX: cabo de fibra 6tica mono-modo 9/125 ou 10/125 pum, até 20 Km.
Portas: 1 x 1000Base-T and 1 x 1000Base-LX Taxa de Transferéncia de Dados:

40,00

5,00
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114

115

1000Mbps. LEDs de Diagnostico. Fonte de Alimentacédo: 7.5VDC, 1.5A (7.2 watts
max.). Garantia minima de 12 (doze) meses.

Caixa de Emenda Optica vertical para proteger e abrigar emendas diretas ou derivadas ~ Unidade
de cabos opticos com capacidade minima para 8 fibras. As fibras serdo abrigadas em

bandejas especiais, cada uma com capacidade minima de 16 emendas para fusao,

com sistema basculante que permita um facil manuseio e protecédo dos cabos. Os

elementos plasticos devem possuir caracteristicas que confiram ao produto elevada

resisténcia contra deterioracdo quando expostos a periodos prolongados no meio

ambiente, inclusive a acao de radiacao ultravioleta (UV). Deve permitir reserva de fibra

com tubo ‘loose’ para recuperacdo em caso de perda da fibra. Acomodar até oito fibras

Opticas e o cabo Optico com a transicdo do cabo diretamente para as extensoées

opticas. MARCA(S) APROVADA(S): BARGOA.

Rede — Switch GERENCIAVEL 24 portas, auto-sensing, 10BASE-T ou 100BASE-TX, 1 Unidade
porta padrao EIA 232, gerenciamento remoto, instalacéo fisica padrao EIA-19 in rack,

painel frontal 1 led por porta indicando estado do link e trafego presente ou ausente para
monitoramento. Anexar catalogo com especificacées técnicas do produto ofertado.

Roteador Wireless V7.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; 2.4 Unidade
GHz; Biwolt Automatico (100 - 240V ~ 0,2 A); ¢/ 1 Fonte de Alimentacao Biwolt, 1 Cabo

de Rede, 1 CD-ROM do Produto, Sistema: Internet Explorer 6.0 ou Firefox 1.0 ou

superior para configuragao via web, drive de cd-rom, Windows 2000, XP ou Vista,

Windows 7, adaptador de rede ou adaptador de rede sem fio. Suporte AP client router

mode (WISP client). Garantia 12 meses. Apresentar prospecto

Antena Wireless de aranjo de antenas integradas 5,8GHz 13DBI, com fonte de Unidade
alimentagéo 12V, 1A, DC Biwlt, Abastecimento e injector incluidos, 1 interface de

ethernet 10/100 Base-TX Cat.5, RJ-45, com memoria interna de no minimo 16MB.

Marca de referéncia: Ubiquiti. Apresentar prospecto do produto ofertado.

Cartucho de Toner para impressora HP Color Laserjet 3700 — Hewlett Packard; Unidade
compativel, novo. Referéncia: Q2670A.

Cartucho de Toner para impressora HP Color Laserjet 3700 — Hewlett Packard; Unidade
compativel, novo. Referéncia: Q2682A.

Cartucho de Toner para impressora Laser HP Laser Jet 3600 (cilindro + toner), Unidade
compativel, novo. Referéncia Q6472 - A - Hewlett Packard, Cor AMARELO.

Cartucho de tinta para impressora HP Desk Jet 3550 Hewlett Packard. Compativel, Unidade
novo. Referéncia 28.

300,0000

300,0000

200,0000

400,0000

400,0000

400,0000

850,0000

120,0000

10,00

10,00

15,00

10,00

10,00

5,00

5,00

10,00
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