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Processo..: 23081.011825/2011-63 Pregdo SRP 287 | 2011 Data da Emissédo: 18/10/2011
Abertura: Dia: 08/11/2011 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificagéo Unidade Pre¢co Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CARTAO DE PROXIMIDADE (RFID) Unidade 5.000,0000
Para 3 portas com seu seus respectivos leitores interno e externo e sistema de
alimentacdo com bateria e carregador.

Sistema de controle de acessos através de cartdo de proximidade (RFID), que deve
permitir e restringir o acesso de pessoas a determinados ambientes em horarios pré-
definidos. O sistema dewvera ser capaz de operar tanto no modo online - conectado a
uma rede de computadores, quanto no modo off-line - sem a conexdo com
computadores. No modo online, os registros de acessos do usuario, assim como o
horério em que o usuério teve acesso a um ambiente, deverdo ser registrados no
computador através de um software incluso na solugédo que gera um arquivo com o
registro dos ewventos (entradas, saidas, cddigo do usuario). No modo off-line, essas
informacgdes dewverdo ficar retidas na memaria interna dos equipamentos, podendo ser
acessadas atraves da conex@o com um computador a qualquer momento.

O cadastro dos usuérios devera ser feito tanto no modo online como off-line. No modo
online, dewera ser possivel, através do software, realizar o cadastro completo dos
usuarios, incluindo pelo menos nome, foto, endereco, locais de acesso permitido,
nimero de matricula na institui¢ao.

O sistema devera ser capaz de funcionar de forma autbnoma. Cada uma das trés portas
a serem controladas deverdo ter seu leitor externo (para liberar e registrar a entrada do
usuario) e seu leitor interno (para liberar e registrar a saida do usuario).

A comunicacdao entre os diversos médulos e o computador controlador (ndo incluso)
dewera ser feita atraves de protocolo RS485, e devera ser fornecido um conversor RS485-
USB.

Os controladores deverdo ter a capacidade de liberar 0 acesso através de senha,
portanto, nos controladores devera ter um teclado numérico.

Cada controlador devera ter a capacidade de armazenamento de pelo menos 1000
cartdes de proximidade e uma memoria para pelo menos 1000 eventos no modo de
operacao off-line. Além disso, os controladores deverdo possuir relégio em tempo real,
saida de alarme programavel e fung¢do anti-vandalismo (aciona a saida de alarme
qguando houver tentativa de violag&o).

O alcance de leitura do sensor devera ser de pelo menos 15 cm.

As dimensdes aproximadas do controlador deverdo ser de 110 mm x 80 mm x 25 mm,
e seu peso aproximado de 100g.

Incluso:

12,00
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Item Especificacéo Unidade Pre¢co Maximo Quantidade Prec¢o Unitario Preco Total
3 Fechos magnéticos; 50 cartdes RFID para cada sistema; fonte com carregador de
bateria, com bateria selada 12V/7Ah e caixa metalica de prote¢ao e senico de
instalacéo.
Garantia on-site e suporte técnico por no minimo 12 meses.
Obs.: valor do item corresponde a um kit para 3 portas.
Informar:
Razé&o Social da Empresa:
CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:

Numero Conta Bancéria:

Data:

Assinatura




