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Processo..: 23081.011043/2011-24 Pregdo SRP 319 / 2011 Data da Emissdo: 19/10/2011
Abertura: Dia: 10/11/2011 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

Iltem Especificagéo Unidade Preco M&ximo Quantidade  Prec¢o Unitario

Preco Total

1 Veiculo utilitario de pequeno porte, cabine dupla, zero km, ano 2011 ou superior, Unidade 29.900,0000 1,00

modelo 2011 ou superior, para no minimo 5 passageiros (incluindo motorista). Motor 4
cilindros gasolina, com cilindrada de no minimo 950cm3, sistema de injecao eletronica,
poténcia méaxima no minimo de 50,0cv entre 4500 e 5500rpm e torque maximo no
minimo de 7,0kgf.m entre 3000 e 4000rpm, ambas especificagdes de poténcia e torque
de acordo com a norma de ensaio NBR ISO 1585. Transmissdo mecéanica de
acionamento manual com no minimo 5 marchas sincronizadas a frente e 1 a ré, tragéo
traseira. Ar condicionado, faréis de neblina, rodas aro 14 Freios com discos nas rodas
dianteiras e tambor nas traseiras. Tanque de combustivel com capacidade minima de
40 litros. Com radio e preparacdo para som com auto-falantes, fiagcao elétrica completa
e antena. Distancia entre eixos entre 2300 e 2500mm, comprimento total entre 3800mm
e 4200mm. Capacidade de carga de no minimo 500kg. Pneus radiais sem camara.
Assisténcia técnica em Santa Maria. Cor branca e demais especifica¢des técnicas
conforme itens obrigatdrios e de série ofertados no mercado e especfificos de cada
montadora.

2 Veiculo utilitario, classe van, zero km, ano 2011 ou superior, modelo 2011 ou superior, Unidade 49.000,0000 3,00
para no minimo 9 passageiros (incluindo motorista). Motor bi-combustivel, 4 cilindros,
com cilindrada de no minimo 1350cm3, sistema de injec&o eletrdnica, poténcia maxima
no minimo de 75,0cv entre 4500 e 5500rpm e torque maximo no minimo de 12,0kgf.m
entre 2000 e 3000rpm, ambas especificacbes de poténcia e torque de acordo com a
norma de ensaio NBR ISO 1585. Transmissdo mecéanica de acionamento manual com
no minimo 4 marchas sincronizadas a frente e 1 a ré, tracao traseira. Freios com
discos nas rodas dianteiras e tambor nas traseiras. Tampa do bocal do reservatério
com chave ou comando interno, tanque de combustivel com capacidade minima de 40
litros. CD player, preparagéo para som com auto-falantes, fiagdo elétrica completa e
antena. Distancia entre eixos entre 2300 e 2500mm, comprimento total entre 4400mm e
4600mm . Capacidade de carga de no minimo 990kg. Pneus radiais sem camara. Cor
branca e demais especificacfes técnicas conforme itens obrigatérios e de série
ofertados no mercado e especificos de cada montadora.

3 Trator novo, com teto solar, motor diesel, com no maximo 3 cilindros, poténcia maxima Unidade 55.000,0000 1,00

no minimo de 14,0cv entre 2300 e 2900rpm e torque maximo no minimo de 3,5kgf.m
entre 2100 e 2500rpm, ambas especifica¢cdes de poténcia e torque de acordo com a
norma de ensaio NBR ISO 1585. Transmissdo mecéanica de acionamento manual com
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no minimo 7 marchas a frente e 3 a ré, tracdo 4X2. Freios com sapatas expansiveis e
acionamento independente ou conjugado. Contrapesos na dianteira. Dire¢&do hidraulica,
tanque de combustivel com capacidade minima de 18 litros. Distancia entre eixos no
maximo de 1200mm, comprimento total no maximo de 2450mm, largura maxima de
1200mm, essas dimensdes podem ter variagcfes de até 8% devido ao uso especifico do
trator. Garantia de no minimo 1 ano, com assisténcia técnica na regido de Santa
Maria. Demais especificagfes técnicas conforme itens obrigatérios e de série ofertados
no mercado e especificos de cada fabricante.

4  Trator novo, motor diesel, com no minimo 4 cilindros, turboalimentado com cilindrada de Unidade
no minimo 3.900cm3, poténcia maxima no minimo de 83,0cv entre 2100 e 2700rpm e
torque maximo no minimo de 300Nm entre 1300 e 1900rpm, ambas especifica¢cfes de
poténcia e torque de acordo com a norma de ensaio ISO TR-14396. Transmiss&o
mecanica de acionamento manual com no minimo 12 marchas a frente e 12 a ré, tracdo
4X4 de acionamento eletrohidraulico. Com tomada de forga independente. Sistema
hidraulico com controle de esforco, posi¢éo e ondulagdo. Capacidade de levante
hidraulico de no minimo 3.000kgf na rétula. Com plataforma para o operador. Freio de
estacionamento manual. Dire¢c&o hidrostéatica, tanque de combustivel com capacidade
minima de 90 litros. Pneus traseiros 23.1x26 R2 e dianteiros 14.9x24 R2. Garantia de
no minimo 1 ano, com assisténcia técnica através de concessionaria autorizada em
Santa Maria. Demais especifica¢cdes técnicas conforme itens obrigatérios e de série
ofertados no mercado e especificos de cada fabricante.

5 Empilhadeira de Fabricagdo Nacional, Sistema GLP, com capacidade de carga nhominal Unidade
de 2.500Kg a 500mm de centro de carga, equipada com Torre de 03 Estagios com
elevagdo maxima acima de 4.700mm, Altura da Torre recolhida abaixo de 2.150mm,
controle do sistema hidraulico através de mini-alavancas acopladas a descansa Brago
ajustavel, rodagem pneumética, comando de deslocamento da maquina através de
alavanca reversora manual com posi¢fes de frente/neutro/ré, extintor de Incéndio, Cinto
de seguranga, painel digital, garfos acima de 1.100mm, Peso Total da empilhadeira
sem carga acima de 60% da capacidade nominal, cor da empilhadeira de acordo com a
Norma NR26,

Entrega Técnica Incluida em Santa Maria/lUFSM. Envio de catalogo (fisico) com cinco
dias de antecedéncia do pregéo p/ analise das caracteristicas técnicas solicitadas.

6 Paleteira hidraulica, capacidade de carga para 2.500kg, Vardo de acionamento de Unidade
elevagcédo em aco macico,
rodado duplo (tipo tanden) com rodas auxiliares para entrada e saida do palete e timéo
reforcado com revestimento emborrachado. Largura externa dos garfos com 680mm.

90.000,0000

91.500,0000

1.480,0000

1,00

1,00

4,00
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Informar:

Razéo Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




