,MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 339/2011
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro,
designado pela Portaria n. 59.428, de 15 de fevereiro de 2011, torna publico
para conhecimento dos interessados, que realizara Licitacdo na Modalidade
PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Preco, global, para REGISTRO DE
PRECOS para servico instalacdo de infraestrutura de Rede Légica,em prédios
da UFSM, Campus e cidade de Santa Maria, destinado ao Centro de
Processamento de Dados - UFSM, incluindo material e mao-de-obra,
especificados no item 2, pelo periodo de 12 (doze) meses, a partir da data de
homologacédo da presente licitagdo, de acordo com o que prescreve a Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alteracdo posterior, e em conformidade com o Decreto 5.450, de 31 de maio de
2005, Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto
4,342, de 23 de agosto de 2002 e Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:
DATA: 05//12/2011
HORARIO: 09 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasnet.qgov.br

UASG: 153164

1.1. A presente licitacdo visa o registro, em ata, dos precos dos itens licitados,
nas quantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista o que
consta do Processo n° 23081.012132/2011-98.

2. DO OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Esta licitacdo tem por objeto REGISTRO DE PRECOS para servico instalacdo de
infraestrutura de Rede Logica, em prédios da UFSM, Campus e cidade de Santa Maria,
destinado ao Centro de Processamento de Dados — UFSM, incluindo material e mao-de-obra,
constante no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste Edital,
como se aqui estivesse transcrito.

2.1.1. As quantidades constantes da relagdo anexa serdo fornecidas pela
Licitante Vencedora, relativas a cada item, mediante a emissdo da Nota de Empenho, de
acordo com o disposto neste Edital e condicbes expressas na proposta, através de
fornecimento parcial, de acordo com as necessidades das Unidades Solicitantes da UFSM.
2.2. Deveréo ser seguidas as especificagcbes técnicas particularizadas.

2.3. Sera permitida a subempreitada de quaisquer servigos.



3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregéo os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicéo de participacdo da presente licitacao, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na
forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum
servidor ou dirigente da UFSM, conforme disp8e o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4. Para patrticipar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua
proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

3.5. Nédo sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores,
dissolucdo e liquidacdo, de consdércio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, estando também abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos
com suspensédo do direito de licitar e contratar com a UFSM, ou declarados inidéneos para
licitar ou contratar com a Administracao Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificacdo e da senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, no sitio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua
manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4, O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
da licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacbes
inerentes a este pregéo eletronico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de precos, dar-se-a pela utilizacdo de senha
privativa da licitante, a partir da publicacao do edital, até as 09 (nove) horas do dia 05/12/2011
horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletrbnico.



5.1.1. Até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante sera responsavel pelas transacdes efetuadas em seu nhome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante o
processo licitatério, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservéancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. APROPOSTA DEVERA CONTER:
5.4.1. O Preco unitario e total (CIF), abrangendo todo o objeto licitado.

5.4.2. Especificacdo clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em
anexo ao presente Edital.

5.4.3. Na cotacdo de precos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro) digitos apds
a virgula.

5.4.4. Nos precos de cada produto deverdo estar incluidos, obrigatoriamente,
todas as despesas incidentes na execuc¢do do objeto da licitagcdo, bem como despesas com
impostos, fretes, taxas e demais custos.

5.4.5. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam de acordo com o0s requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.6. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULACAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09 (nove) horas do dia 05/12/2011 tera inicio a sessdo publica do
Pregao Eletrdnico n° 339/2011 com a divulgacédo das Propostas de Precos recebidas e inicio
da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n° 5.450, publicado no D.O.U.
de 01/06/2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participardo da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente informada,
pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.6. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for



recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo da licitante.

6.8. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo, se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuarédo
sendo recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexdo do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregao eletrbnico serda suspensa e tera reinicio somente apds
comunicacdo expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. ApOs o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nao for ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera, no prazo de 5 (cinco) minutos ap6és a convocacao, apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 6.10 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, a
critério do pregoeiro, ap6s o que transcorrera periodo de tempo de até trinta (30) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcédo de
lances.

6.12. ApOs o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, nédo
se admitindo negociar condi¢Ges diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

7.1. Apés a negociacdo, caso 0 menor preco ofertado seja superior a0 maximo
admitido pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referéncia, em anexo, o
mesmo nao sera aceito.

7.2. Caso ndo se realize lance, sera verificada a conformidade entre a proposta de
menor precgo e o valor estimado para a contratacdo, respeitado o estabelecido no subitem 7.1
deste edital.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas serd adotado o critério do menor
preco global, observadas as especificacfes constantes no Termo de Referéncia em anexo do
presente Pregdo.

7.3.1. Como condicdo de aceitacdo, as licitantes, através de um representante
legal, deveréo efetuar visita aos locais onde 0s servigos serdo prestados.



7.3.1.1. A visita devera ser agendada, com antecedéncia, pelo telefone (55)
3220-8020 com o Sra. ANA BEATRIS CANABARRO KETZ.

7.3.1.2. O prazo para as visitas encerrar-se-a as 17:00 horas do dia 02/12/2011.

7.3.1.3. Sera emitida uma declaracédo de visita devidamente assinada pelo
responsavel da UFSM. Esta declaracao devera ser enviada, durante a fase de aceitacao,
através do telefone: (55) 3220-8672.

7.3.1.4 Para o julgamento e classificacdo das propostas o pregoeiro podera convocar
as licitantes para o envio do anexo, contendo os catalogos técnicos dos produtos ofertados
utilizados para o servico, onde devera constar a especificacdo dos objetos e a descricdo
detalhada das suas caracteristicas. O prazo maximo para o envio dos mesmos sera informado
pelo pregoeiro, via chat. Caso a licitante ndo cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro, sua
proposta podera ser desclassificada.

7.4. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, ha
forma do subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 6.10. deste edital, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito.

7.4.1. Na hipétese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.5. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subseqlientes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificacdes deste
edital.

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva, 0o pregoeiro examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacdo ao estimado
para a contratacdo e verificara a habilitagcdo da licitante, conforme disposto no item 8 deste

Edital.

7.7. A indicagdo do lance da vencedora, a classificacdo dos lances apresentados e
demais informacdes relativas a sessdo publica do Pregdo constardo na ata divulgada no
sistema eletrénico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislacdo
pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser
declarada vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, através do fax n°
(55) 3220-8672 ou digitalizados e enviados para e-mail: pregao@ufsm.br, no prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas, ap6s a fase de aceitacdo, sob pena de decair do direito a
habilitacéo.

A) Registro da empresa no CREA e se o registro for de outro estado com visto
do CREA/RS.



B) Apresentar 01 (um) atestado de qualificagdo técnica, mediante a
apresentacdo, em uma Unica via, de copias autenticadas, ou copias
acompanhadas dos originais, de atestado expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado. O atestado devera ser em nome do profissional
responsavel técnico indicado para instalacéo a ser realizada, registrado no
respectivo CREA, comprovando a aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel com objeto licitado.

OBS: Os documentos remetidos via fax ou e-mail, deverdo ser apresentados em
original ou coépia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da
homologacé&o do pregéo.

8.1.1.1 Os documentos elencados a seguir serdo verificados pelo pregoeiro,
mediante consulta on line:

A) A Licitante devera estar com documentos validados no SICAF, nos niveis |, Il
e lll.
B) Declaracéo de Inexisténcia de fato superveniente.

C) Declaragdo de cumprimento do disposto no Inciso XXXIIl, do art. 7° da
Constituicdo Federal.

D) Declaracédo de Elaboragéo Independente de Proposta

8.1.2.1. Os documentos referentes as alineas “B”, “C” e “D” serao incluidos
pela licitante em campo proprio do sistema eletrbnico (comprasnet), juntamente com a
proposta online, ndo sendo aceita outra forma de envio.

8.2. No caso de participagdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitagdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricdo na
comprovacdo de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situacado devera ser
efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condicdo de adjudicacéo.

8.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), serd assegurado o prazo de 2
(dois) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o0 proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracéao
Pulblica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.1.1. A prorrogacéo que se refere o subitem 8.2.1. deste edital, devera ser solicitada
pela licitante interessada, cujo prazo para 0 encaminhamento da solicitacdo, devidamente
formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.2. A ndo-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem
8.2.1 deste edital, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administracdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a contratacdo, ou
revogacéao da licitagéo.

9. DA HOMOLOGAGCAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologacao da presente licitagdo sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicagcédo da presente licitacéo.



9.2. Apés a Homologacéao, o objeto especificado no item 2 deste edital sera deferido a
licitante vencedora mediante Nota de Empenho.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo
licitatorio, exclusivamente por meio eletrdnico, via internet, no seguinte endereco:
pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar o Pregao.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de vinte e quatro horas.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sesséo publica, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo de
recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para apresentacao das razdes
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem
contra-razdes em igual prazo, que comecara a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidacédo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.
12. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1. A Ata da realizacdo do Pregao Eletrbnico, publicada no sitio:

www.comprasnet.gov.br, tera efeito de compromisso de fornecimento nas condi¢cdes e prazo
estipulados no Edital.

12.1.1. O registro de precos sera formalizado mediante a assinatura do Termo
de Registro de Precos, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital, O termo de registro de
precos devera ser enviado pelas licitantes vencedoras apés a homologacéo do pregéo.

12.1.2. A Licitante vencedora, apés a homologacdo de pregdo devera
imediatamente, enviar do referido Termo de Registro de Precos devidamente preenchido,
assinado e datado, através do fax n°® (55) 3220-8672. O termo remetido via fax, devera ser
apresentado em original ou copia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

12.2. A existéncia de precos registrados ndo assegura ao licitante o direito ao
fornecimento do objeto, podendo a Administracdo, se assim entender, promover nova licitagéo
especifica para aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com
preco registrado o fornecimento em igualdade de condi¢des.



13. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orcamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitacdo
serdo alocados quando da emissdo de Notas de Empenho, em caso de necessidade de
aquisicdo, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6érgao
solicitante/UFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data
de sua entrega na UFSM, desde que ndo haja impedimento legal.

14.1.1. O pagamento ocorrera conforme especificacdes técnicas no anexo a
este edital.

14.2. O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo do INPC,
ocorrida no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacdo até o
efetivo pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais sédo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e
artigo 28° do Decreto n° 5450/2005.

15.2. A multa em caso de atraso na realizacdo do objeto licitado sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao dia sobre o valor do mesmo.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na realizacdo do objeto licitado
se nao realiza-lo a partir do 1° (primeiro) dia apds o prazo estipulado no item 16.4 do Edital.

15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20% (vinte
por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser realizado.

15.3.1. A licitante vencedora serd considerada inadimplente a partir do 15°
(décimo quinto) dia da néo realizacéo do objeto licitado, apds o prazo estipulado no item 16.4
deste Edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar
este Registro de Precos, nos termos da legislacdo, sem que caiba aos participantes, direito a
reclamacao ou indenizagéo.
16.2. A simples participagdo nessa licitacdo implica na aceitacdo plena e incondicional
do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o prazo estabelecido no
art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

16.3. Este Edital de Registro de Precos destina-se exclusivamente para a UFSM.

16.4. O prazo de execucdo total dos servigcos, objeto de cada Nota de Empenho, nédo
podera exceder o prazo de 30 (trinta) dias apés o recebimento da nota de empenho. O prazo



indicado pela unidade solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado devera ser
rigorosamente observado, sujeitando a licitante vencedora as cominagdes previstas no
presente Edital.

16.5. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, apds 0 término da
fase de lances. Se o pregdo ndo for homologado até este prazo, a proposta perdera sua
vigéncia.

16.6. Ap6s a homologacdo do presente pregado, a licitante vencedora obriga-se a
manter sua proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Precos, indicada no “caput” deste
edital.

16.7. Nao havera reajuste de precos durante a vigéncia do Registro de Precos, de que
trata o presente Edital.

16.8. O produto fornecido fora das especificacdes ficara sujeito a imediata substituicao
pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a Universidade.

16.9. As condi¢Ges e precos acolhidos na proposta aceita seréo irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

16.10. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do
Registro de Precos, as condi¢cfes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no ato convocatorio.

16.11. No caso e ndo haver expediente no dia marcado para a realizagdo esta
licitacdo, a mesma sera realizada no primeiro dia Gtil subsequente, mantidas todas as demais
condicdes.

16.12. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justica Federal no
Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.13. Informacdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do
objeto desta licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereco
eletrénico: pregao@ufsm.br

16.14. As copias originais ou autenticadas dos documentos solicitados no presente
edital deverdo ser remetidos para o0 seguinte endereco:

Universidade Federal de Santa Maria
CNPJ : 95.591.764/0001-05

Departamento de Material e Patrimbnio
Av. Roraima,1000

Campus Universitario — 6° andar —sala 666
CEP 97105-900 — Santa Maria/RS

Santa Maria — RS, 11 de novembro de 2011.

JAYME WORST
Coordenador de licitactes



ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa
: CNPJ

/ - , estabelecida a Rua

, CEP - , em

- concorda plenamente com os Termos constantes

da Ata de Registro de Precos, referente ao Pregdo Eletrénico n. _ / , Processo n.

|- JUFSM.

Em / /

Assinatura



ESPECIFICACOES TECNICAS PARTICULARIZADAS

OBJETO

Contratacdo de servigos de instalacdo de infraestrutura de rede logica em
prédios da Universidade Federal de Santa Maria, no Campus e na cidade de Santa
Maria, para revitalizagdo e modernizagéo da rede.

Justificativa

A infraestrutura de rede logica existente nos prédios da UFSM encontra-se
obsoleta para atender as necessidades mais atuais dos servigos de TI demandados
pela instituicdo, tais como: videoconferéncia, telefonia sobre IP, ensino a distancia
e SIE. Assim, a revitalizagdo e modernizacdo da infraestrutura de rede l6gica é
requisito essencial para a utilizagdo adequada destes servicos no ambito da
UFSM.

condicdes gerais para fornecimento dos servicos

Discriminagao dos Servigos
Os servicos de instalacé@o de rede I6gica compreendem:

¢ Instalacdo de pontos de rede nas dependéncias da UFSM;
o Certificacdo de pontos de rede existentes;
¢ Instalacio de eletrocalhas nos prédios da UFSM.
Documentagdo Técnica
Devera ser obedecida a seguinte documentagéo técnica:
e Estas especificagBes técnicas particularizadas;
e Especifica¢Oes gerais de obras da UFSM.

Orcamento e Cronograma

O orcamento analitico dever4 conter um subtotal para cada uma das partes
enumeradas no objeto, a soma destes subtotais e preco global da proposta.

O orcamento analitico devera ser discriminado e deverdo constar: quantidade,
unidade, preco unitario (do material, da méo de obra e total), precos dos servicos
e preco global. Estes sdo de inteira responsabilidade da Empresa licitante.

Execucéo dos servigos

Durante a execucdo dos servicos a empreiteira dever4d tomar precaucdes
guanto a andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir uma perfeita seguranga ao
transito de pessoas e veiculos se for o caso, junto a construgdo; para tanto,
devera manter uma sinalizacdo adequada.

A empreiteira devera fornecer equipamentos de seguranga necessarios para
seus funcionarios, bem como fiscalizar o seu uso correto durante a execucdo dos
Servigos.



Todos os materiais, mao de obra, ferramentas e equipamentos necessarios a
execucdo do servigo deverdo ser fornecidos pela empreiteira. Todo o transporte
de material ou pessoal que se fizer necessario para a execucao do servico ficard a
cargo da empreiteira.

Sera permitida a sub-empreitada dos servigos. As sub-empreitadas somente
serdo efetivadas apoOs apreciagdo e liberacdo pela fiscalizagdo dos servigos. As
sub-empreiteiras, quando empresas, deverdo apresentar a mesma documentacgio
exigida da empresa contratada. Quando tratar-se de profissional autbnomo a
empreiteira devera apresentar documentacdo comprobatdria que legaliza as
atividades como: ISSQN, carné de INSS e outros, se for o caso.

A empreiteira deverd efetuar limpeza permanente do local do servico, com
todo o entulho resultante sendo removido e depositado na area externa de cada
prédio. Quando for de interesse da UFSM, a Fiscalizacdo indicara local para seu
depadsito.

A empreiteira devera proceder a protecdo do mobilidrio e equipamentos com
lona pléstica e/ou tecido, nas areas que sofrerdo intervencdo. Bem como devera
proceder a recomposi¢do do revestimento interno afetado, de modo a igualar-se
com o revestimento existente, inclusive a pintura.

Todo o servico relativo & aplicagdo e preparacdo da tinta deve obedecer
rigorosamente as recomendag¢Bes do fabricante. As cores das tintas serdo
conforme padrao existente, sendo que as superficies a serem pintadas deverdo
receber vistoria por parte da Fiscalizacéo, para posterior aprovagao e liberagéo
para aplicacédo da tinta.

A empreiteira deverd providenciar a limpeza geral para entrega dos servicos,
com remogao de todos os entulhos para um local a ser indicado pela Fiscalizagcéo
junto aos respectivos prédios, onde serdo recolhidos pela UFSM.

Os materiais e equipamentos fornecidos fora das especificacdes ficardo
sujeitos & imediata substituicdo, pela empreiteira, sem qualquer 6nus para a
UFSM.

A empreiteira deverd destinar preposto para acompanhamento permanente
dos servigos, bem como equipe de profissionais qualificados para boa execucéo
dos mesmos.

A empreiteira devera iniciar efetivamente os servigcos em até 15 dias corridos
da data de recebimento do empenho. A concluséo e entrega dos servi¢cos devera
ser realizada em até 30 dias do seu inicio, salvo se houver autorizacdo formal da
Fiscalizagdo para postergar a entrega.

Registro de pregos

Sera obrigatdria a visita prévia ao local dos servicos, pelos interessados, que
receberdo uma declaracdo da Coordenadoria de Obras expedida por um Técnico
da UFSM, ap6s terem realizado a mesma. A visita devera ser agendada, com



antecedéncia, pelo telefone (55)3220-8020, na secretaria do Centro de
Processamento de Dados.

As empresas participantes desta licitagho deverdo obrigatoriamente ser
registradas no CREA e ter responsavel técnico, perante o0 mesmo.

O prazo de validade do registro sera de 1 (um) ano.

Pagamento dos servigos

O pagamento sera por fatura, compreendendo o material fixo e o material
variavel, conforme discriminado no empenho gerado.

As quantidades dos itens realizados serdo previamente verificadas e
aprovadas por um Técnico da UFSM para emissdo da fatura. Os itens avulsos
instalados serdo previamente verificados por um Técnico da UFSM para emissdo
da fatura.

especificacdes técnicas

As instalagbes deverdo ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou
internacionais. Os materiais a serem utilizados deverdo possuir selo do
INMETRO ou IEC, quando aplicado. Os materiais deverdo atender as
normas de seguranca pessoal, patrimonial e no minimo as normas: ABNT
N° 10, EIA/TIA 568 A/B, EIA/TIA 569, EIA/TIA 455, ISO/IEC 11802,
ANSI/TIA 942 — DATA CENTER, ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5598, ABNT
NBR 11888-2, ABNT NBR 7013, NB2/NB3 DE BIO SEGURANCA, ANVISA -
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, e, CGMP/BPF - BOAS
PRATICAS DE FABRICACAO.

Os materiais e/ou equipamentos deverdo ser de fabricagdo nacional. Quando
ndo existir material ou equipamento nacional que atenda as especificacdes
exigidas, os mesmos poderdo ser importados.

Todos os materiais metalicos das instalacbes elétricas deverao ser aterrados,
mantendo-se a continuidade elétrica do aterramento em todas as suas partes.

Servigos de infraestrutura de rede l6gica

Os servigos de infraestrutura de rede logica devem seguir as especificacdes
gerais indicadas abaixo:

Para a instalagdo de pontos de rede seri4 obedecido o padrdo adotado pela
UFSM em relagdo a materiais e especificagoes:

e Cabeamento com certificacdo CAT.6

e Utilizagdo de canaletas de aluminio estrudado 73x25mm, 53x14mm ou
eletroduto metélico %4”, conforme o padrdo do local

o Utilizagdo de patch-panel 24 portas nos racks

e Encaminhamento de cabos em infraestrutura de eletrocalhas nos
corredores dos prédios



As canaletas e eletrodutos deverdo apresentar uma baixissima taxa de
oxidacao, tendo a classificagdo de “resistente a corrosdo para ambientes normais”;
além de possuirem estabilidade dimensional, estrutural e resisténcia fisica.

As canaletas deverdo ser fixadas através de buchas de nylon S6 com
parafusos auto atarrachantes adequados. As fixagbes deverdo ficar a uma
distancia maxima de 1m entre si.

As canaletas 73x25mm deveréo ser do tipo dupla, com diviséo interna de 2/3-
1/3 (prevendo-se futuras ampliagbes e instalacdo de diferentes tipos de
condutores). A divisdo deve ser estrudada na fabrica¢cdo da canaleta.

As canaletas slim 53x14mm deverdo ser do tipo dupla, com diviséo interna de
1/2-1/2 (prevendo-se futuras ampliagbes e instalagdo de diferentes tipos de
condutores). A divisdo deve ser estrudada na fabrica¢éo da canaleta.

Todas as canaletas deverdo ser de cor natural e possuirem tampas planas na
mesma cor. Todas as tampas deverdo manter o mesmo padrdo em todas as
instalacoes.

N&o ser4 admitida a execucdo de dobras nas canaletas; para as deflexfes
deverdo ser utilizadas curvas adequadas pré-fabricadas, e que atendam as normas
quanto ao raio de curvatura admitido para o tipo de condutor a ser instalado e
com raio minimo de 30mm para canaletas 73x25mm e de 15mm para canaletas
slim 53x14mm.

Nas extremidades das canaletas deverdo ser utilizadas tampas terminais
adequadas para o perfeito fechamento das mesmas.

As canaletas deverdo ser acopladas as eletrocalhas existentes através de
acoplamentos pré-fabricados adequados. A execu¢do de furos em paredes, bem
como o material necessario para interligagdo de canaletas e eletrocalhas, € de
responsabilidade da empreiteira.

A terminacdo do ponto de rede nas canaletas de aluminio devera ser feita
através de porta equipamentos adequados, confeccionados em plastico ABS (ABS
MAGNUM VO) os quais deverdo ser fixados diretamente nela através de simples
pressdo, e com entrada para até 2 (dois) terminais RJ-45 com sistema de
guilhotina e uma (1) tomada de energia ou 3 (trés) terminais RJ-45 com sistema
de guilhotina.

Devem ser previstas tampas cegas para 0s espac¢os ndo utilizados nos porta
equipamentos utilizados.

Os eletrodutos deverdo ser fixados através de abracadeiras tipo chaveta e
buchas de nylon S6 com parafusos auto atarrachantes adequados. As fixagdes
deverdo ficar a uma distdncia maxima de 1 metro entre si.

N&o serd admitida a execugdo de dobras nos eletrodutos; para as deflexes
deverdo ser utilizadas curvas adequadas pré-fabricadas ou caixas de passagem
gue atendam as normas quanto ao raio de curvatura admitido para o tipo de
condutor a ser instalado.



Os eletrodutos deverdo ser confeccionados em ago carbono galvanizado a
fogo, sem costura, com bitola de 34", para aplicagdo em instalacdes elétricas
prediais aparentes. Os eletrodutos deverdo ser pintados na cor cinza, conforme
padrédo da UFSM.

As caixas de derivacdo para os eletrodutos metalicos deverdo ser fornecidas
sem rosca, com parafusos para instalagdo dos eletrodutos e montada com tampa
e junta de vedagéo adequadas.

As caixas de derivacdo para os eletrodutos metalicos deverdo ser
confeccionadas em aluminio SAE 306 de elevada resisténcia mecéanica e a
corrosao.

A interligacdo entre infraestrutura de rede existente dos corredores e as
canaletas nas salas devera ser feita através de eletroduto metélico com bitola
minima de ¥4”. A realizagdo dos furos, a fixagdo na eletrocalha e o acabamento
final da parede, se necessérios, é de responsabilidade total da empreiteira.

Nos casos onde a quantidade de cabos ndo permitir o uso de eletroduto %4”
para interligacdo com eletrocalhas, podera ser utilizado eletroduto com bitola
superior ou abertura de janela retangular para eletrocalha na parede, mediante
prévia avaliacdo e autorizagdo da UFSM.

A instalagdo dos pontos de rede serd composta por um item fixo (Instalacdo
de ponto de rede CAT.6 certificado), que inclui 1 (um) RJ-45 fémea e a certificacéo
do ponto, e itens variaveis, conforme a necessidade:

e Cabo CAT.6 langado, por metro linear;

e Canaleta ou eletroduto instalado por metro linear;
e Patch-panel instalado, por unidade;

e Coluna vertical, por unidade;

e (Caixas, curvas, emendas, terminacdes e porta equipamentos, por
unidade.

Os cabos utilizados deveréo ser do tipo UTP categoria 6 (CAT.6) compostos
por condutores de cobre rigidos, bitola 24AWG, com isolagcdo em polietileno de
alta densidade, impedancia de 100ohm e caracteristicas elétricas e mecanicas
minimas compativeis com os padrdes para categoria 6, conforme descrito na
EIA/TIA 568-B.2.

Os conectores modulares RJ-45 dever&o ser de 8 (oito) vias, certificados para
categoria 6, suportando taxa de transmissao de 1Gbps.

Os conectores deverdo suportar a quantidade minima de 1000 (mil) ciclos de
operacdao, isolacdo minima de 500Mohm, resisténcia de contato maxima 20mohm,
forca de retencédo 800g e resisténcia DC 0,1ohm. Os conectores deverdo permitir
0 encaixe nos espelhos em angulo reto e 45° e possuir identificagdo tanto para
pinagem T568A como para T568B.



Os cabos, terminais RJ-45 e patch-panel devem ser do mesmo fabricante e
compativeis com o porta equipamento. A empreiteira dever4d comprovar que
possui certificacdo como integradora do fabricante do sistema de cabeamento
estruturado a ser utilizado.

Os cabos instalados deverdo chegar até os respectivos racks (indicados pela
UFSM), onde deverd ser instalado o patch-panel (fornecido pela empreiteira) com
os terminais devidamente pinados.

A empreiteira devera apresentar os testes de desempenho de todo o
cabeamento metélico (certificagdo) instalado, comprovando a sua conformidade
com as normas vigentes para a instalagdo, no que tange a: continuidade,
polaridade, identificacdo, atenuacdo, NEXT, FEXT, ELFEXT e Perda de Retorno. Para
tanto devera ser utilizado equipamento de homologacgéo bidirecional, garantindo
assim o pleno funcionamento do sistema de cabeamento a 250MHz. Os relatorios
gerados pelo equipamento deverdo ser datados e rubricados pelo responsavel
pela obra.

A empreiteira devera manter a uniformidade dos equipamentos e servicos
utilizando, para este fim, materiais e equipamentos do mesmo fabricante.

Deverdo ser instaladas eletrocalhas com dimensdes 200 x 100 x 3000mm
(Largura x Altura x Comprimento), fixadas sob as vigas e suspensas em suportes
verticais e vergalh®es roscados no teto, nos corredores de diversos prédios da
UFSM.

As eletrocalhas deverdo ser perfuradas, confeccionadas em chapa de ago SAE
1008/1010 numero 16 ou 18, galvanizada a fogo, sem virola.

As eletrocalhas ndo poderdo ser dobradas ou sofrer qualquer tipo de
“adaptacédo”. Para deflexdes e conexdes deverdo ser utilizadas pecas adequadas,
tais como: Te, Emenda, Desvio ou Cruzeta, confeccionados com o mesmo tipo de
chapa da eletrocalha. Deverdo possuir bom acabamento estético, sem riscos,
amassados ou manchas na face externas das mesmas (Serdo interligados nos
racks existentes ou nos racks a instalar).

A instalacdo das eletrocalhas inclui a sua interligagdo com o interior das salas.
As interligacbes devem ser feitas com eletroduto de bitola minima 3/4”, para
atender as necessidades de instalacdo de pontos de rede no interior das salas.

O Acabamento das interligacdes nas eletrocalhas devera ser realizado com
material adequado de forma a garantir a integridade dos cabos lancados. O
acabamento ndo deve apresentar rebarbas ou quaisquer defeitos que possam
danificar os cabos ou apresentar falhas estéticas.

Devera ser prevista a interligacdo das eletrocalhas com os racks existentes ou
a instalar. Quando for necessario um novo rack, a empreiteira devera realizar a
sua instala¢éo juntamente com a infraestrutura de eletrocalhas.

Nos casos onde a quantidade de cabos ndo permitir o uso de eletroduto %4”
para interligacdo com eletrocalhas, podera ser utilizado eletroduto com bitola



superior ou abertura de janela retangular para eletrocalha na parede, mediante
prévia avaliacdo e autorizagdo da UFSM.

Os racks deverdo ser do tipo caixa para parede, com porta metalica e visor em
acrilico, cor bege, padrdo 19” e profundidade 570mm. Serdo considerados racks
de 12U e 6U. Os racks devem possuir kit de ventilagéo instalado no teto, 1 (uma)
régua de tomadas 1U, 1 (uma) guia de cabos horizontal 1U e 1 (uma) guia de
cabos vertical.

A empreiteira devera fornecer todos os materiais necessarios para a instalagdo
adequada dos racks.

Os servigos de certificacdo de cabeamento deverédo incluir a certificagdo do
cabeamento até Cat.6A, devendo ser emitido o relatdrio de certificagdo de cada
ponto e a sua identificacio em ambas extremidades, através de etiquetas
impressas em fita laminada industrial prépria para este fim.

Os servigcos de organizacdo de patch-panel deverdo incluir todo o material
necessario para a organizacdo dos cabos, confeccdo e encaminhamento de
chicotes com o cabeamento organizado. Os pontos do patch-panel deverdo ser
localizados e identificados através de etiquetas impressas em fita laminada
industrial prépria para este fim.

A empreiteira deverda manter a uniformidade dos equipamentos e servicos
utilizando, para este fim, materiais e equipamentos dos mesmos fabricantes.

Disposicdes gerais
Todos 0s materiais metélicos das instalagbes deverdo ser aterrados,

mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes de acordo com as
normas técnicas vigentes.

A empreiteira deverd apresentar certiddo de registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) ou
apresentar registro de outra localidade com visto do CREA-RS, constando o nome
do responsével técnico pela obra a ser executada.

A empreiteira devera apresentar Atestados de Capacitacdo Técnica,
devidamente registrados no CREA, fornecido por entidade publica ou privada e
em nome do profissional responsavel técnico indicado para a instalacdo a ser
realizada, comprovando execugédo de obra equivalente.

A empreiteira devera apresentar catalogos técnicos de todos os materiais
utilizados na obra.

QUANTIDADE

A empreiteira sera solicitada para executar das seguintes quantidades
minimas por vez:

e 25 (vinte e cinco) pontos de rede; ou

e 50 (cinquenta) metros de eletrocalhas; ou



e 24 (vinte e quatro) certificagdes; ou
e 2 (duas) unidades para organizagao de patch-panel.

O pagamento serd feito conforme a entrega dos servigcos, seguindo as
guantidades minimas citadas, exceto para o ultimo pagamento.



