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Processo..: 23081.008152/2012-45 Pregdo SRP 156 / 2012 Data da Emissdo: 29/05/2012
Abertura: Dia: 19/06/2012 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA : Unidade 11.000,0000 2,00

CAMERA FOTOGRAFICA TERMICA.CAMERA FOTOGRAFICA TERMICA 20 -
CAMERA DIGITAL COM CAPACIDADES AVANGADAS DE CAPTURAR IMAGENS
TERMICAS

Escala de temperatura: -20 a 350 °C

Sensibilidade Térmica: <0.1 °C

Detector: 30.000 pixels (200 x 150)

Mostrador: 3.5" Touch-Screen LCD

Fusao: Redimensionavel em qualquer tamanho

Camera fotografica (com iluminador de alwo): 1.3 Megapixel

Mira laser: Sim

Zoom: 1x-2x

Caracteristicas

As principais caracteristicas das cdmeras termogréficas séo:

Alta performance. Alta sensibilidade técnica. Facil operagdo. Baixo custo. Leve e
resistente. IP 54 e EC 529. Menu em Portugués. Software ThermaCAM QuickView em
Portugués incluso em todos os modelos.

Suporte pds-venda e assisténcia técnica no Brasil. Calibragao e afericdo em laborat6rio
préprio no Brasil.

2 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA: CAMA ELASTICA - TRAMPOLIM  Unidade 285,0000 2,00

DESCRICAO:

CAMA ELASTICA - TRAMPOLIM - JUMP DE 98cm DE DIAMETRO A Cama Elastica
clinica profissional 0,98m ¢ indicada para

Treino proprioceptivo;

Melhora no equilibrio;

Recuperacao pos-operatéria de joelhos e quadril;

Exercicios aerdbicos.

Possibilita exercicios de priocepcéo, treino de equilibrio e coordenacéo, recuperacao

funcional em fase pds - operatéria (ortopédica) e atua em carater preventivo em futuras
lesbes articulares e musculares.

3 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 350,0000 2,00
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CADEIRAS DE RODA ADULTOS
DESCRIGAO ] )
CADEIRAS DE RODA ADULTOS - DE ACO COM PINTURA EPOX, CAMA ELASTICA -
TRAMPOLIM - JUMP DE 98cm DE DIAMETRO A Cama Elastica clinica profissional
0,98m ¢é indicada para
Treino proprioceptivo;
Melhora no equilibrio;
Recuperacao pos-operatéria de joelhos e quadril;
Exercicios aerébicos.
Possibilita exercicios de priocepcéo, treino de equilibrio e coordenagao, recuperagao
funcional em fase pés - operatoria (ortopédica) e atua em carater preventivo em futuras
lesGes articulares e musculares. DOBRAVEL EM X, COM BRAGOS E PES FIXOS,
PES EM ANGULO RETO, USUARIO ATE 100Kg
4 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 35,0000 4,00
BENGALA
DESCRICAO
BENGALA DE ALUMINIO, ALTURA REGULAVEL E 4 PONTAS DE APOIO , COM
PONTEIRA ANTIDERRAPANTE
5 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 350,0000 3,00
BANCOS DE WELLS PORTATIL
DESCRICAO
Banco para avaliagédo de flexibilidade. unico no mercado com resultado final direto, sem
a necessidade de uso de tabelas. Dimensodes: - Montado: 30,5 cm x 30,5 ¢cm x 50,6 cm
- Dobrado: 4 cm x 30,5 ¢cm x 50,6 cm
6 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 720,0000 2,00
BALANCA
DESCRICAO: )
BALANCAS ANTOPOMETRICAS 150KG BALMAK - balanga digital para medir peso e
altura.
7 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 180,0000 2,00
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
DESCRICAO:BALANCAS DIGITAL
DESCRICAO
BALANCAS DIGITAL- BALANCA DE VIDRO com Taxa de Gordura Liquida e Medi¢ao
da Massa Muscular e Ossea, até 150kg , visor digital
8 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 7.500,0000 2,00

ULTRASSOM
EMISSOR TERAPIA COMBINADA COM ULTRASSOM
Descricéao
Heccus é um moderno equipamento computadorizado destinado a terapia por:
- Ultrassom

- Corrente Aussie (Correntes de média freqiiéncia)
- Ultrassom e Corrente Aussie e Ultrassom e Corrente Polarizada (Terapia Combinada)
Indicagao para tratamentos em:

- Traumato-ortopedia
- Dermato-funcional
- Estética

- Medicina estética

O HECCUS permite ainda a emissao de corrente para estimulagéo elétrica através de
eletrodos ou agulhas colocados na pele.

O HECCUS possibilita os seguintes modos de operagao:

SONOFORESE TRIDIMENSIONAL: Neste modo, o HECCUS utiliza o cabecote
aplicador como:

- Somente emissao de ultrassom de 3.0 MHz ou

- Somente emissao de maneira tripolar (tridimensional) de corrente Aussie ou

- Associagao de ultrassom de 3.0 MHz com corrente Aussie emitida de maneira tripolar
(tridimensional).

SONOELETROPORAGCAOQ: Neste modo, o HECCUS utiliza o cabegote aplicador e um
eletrodo aluminio/esponja vegetal como dispersivo colocado no canal 1 como:

- Somente emissao de ultrassom de 3.0 MHz (sem eletrodo dispersivo) ou
- Somente emissao de corrente polarizada (negativa ou positiva) de média frequiéncia —
4.000 Hz (utiliza-se o eletrodo dispersivo no canal 1) ou
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- Associagao de ultrassom de 3.0 MHz com corrente polarizada (negativa ou positiva)
de média freqiiéncia — 4.000 Hz (utiliza-se o eletrodo dispersivo no canal 1).

CORRENTE AUSSIE: Neste modo, o HECCUS nao utiliza o cabegote aplicador,
apenas os eletrodos de borracha de silicone condutivo ou eletrodos agulhas
(eletrolipdlise) serao utilizados através dos canais de saida (1, 2, 3 e/ou 4):

- Para a estimulagéo sensorial, € uma corrente senoidal de frequéncia de 4.000 Hz e
modulagdo em Bursts com duragdo de 4 ms; e

- Para a estimulagdo motora € uma corrente senoidal de frequéncia de 1.000 Hz e
modulagao em Bursts com duragédo de 2 ms; e

- A corrente pode ainda ter frequéncia variavel da modulagdo dos Bursts na faixa de
10Hz a 120Hz.

Ainda nesse modo, o HECCUS permite estimulacao:

SINCRONO: A corrente é emitida de maneira sincronizada, ou seja, os quatro canais
funcionam juntos, ao mesmo tempo, ou seja, 0s canais executam simultaneamente o
tempo escolhido de Rise, On, Decay e Off.

SEQUENCIAL: A corrente é emitida de um canal para outro de maneira sequencial, de
acordo com o tempo escolhido de Rise, sendo que o primeiro canal s6 cessa a
passagem de estimulo quando o terceiro estiver passando a mesma. Sendo assim néao
ha possibilidade de refluxo de liquido. Os tempos On, Off e Decay estarao desabilitados.

RECIPROCO: A corrente é emitida de maneira alternada, ou seja, os canais 1 e 2
funcionam alternadamente com os canais 3 e 4 de acordo com o tempo escolhido de
Rise, On, Decay e Off.

CONTINUO: A corrente é emitida de maneira continua, ou seja, os quatro canais
funcionam juntos com estimulagao constante, pois os tempos de Rise, On, Decay e Off
estao desabilitados.

CORRENTES POLARIZADAS: Neste modo, o HECCUS néo utiliza o cabegote
aplicador, apenas os eletrodos de aluminio-esponja vegetal serdo utilizados através dos
canais de saida (1, 2, 3 e/ou 4). A corrente é polarizada (negativa ou positiva) de média
frequéncia — 4.000 Hz.

9 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
APOIOS ERGONOMICOS PARA PES

60,0000

4,00
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
DESCRICAO:
apoio em metal pintado em branco, com tapete antiderrapante, para descanso e
posicionamento dos pés.
DESCRIGCAO
Apoios para Pés Multivisdo em ABS
Confeccionado em termoplastico ABS de alta resisténcia (mesmo material utilizado em
capacetes), possui estrutura metdlica, desmontawel e zincada.
Proporciona descanso para as pernas, reduzindo a compresséo da circulagao
sanguinea, e diminuindo as dores nas pernas e na coluna lombar. Utilizado por pessoas
que trabalham sentadas, e que sofrem com a postura incorreta.
Possui Certificado Fundacentro de conformidade com a Norma NR 17.
- Elaborado em termoplastico ABS e tubos de aco
- Inclinacéo ajustavel
- Facil montagem
Especificacdées dos Apoios para Pés Multivisdo em ABS:
Dimensdes (AxLxP): Regulavel x 46,50 x 30,50
Altura Maxima: 12 cm
Dimensdes com Embalagem: ( AxLxP): 54 cm x 5 cm x 35 cm
Peso com Embalagem: 2.4 Kg
Cor: Preto.
Garantia: 1 ano
10 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 150,0000 2,00
ANDADORES ADULTO DE ALUMINIO
DESCRIGCAO
Adulto em aluminio, dobrawvel, articulado e com regulagem de altura
11 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 554,9900 2,00




ADIPOMETROS- PLICOMETRO CIENTIFICO COM SOFTWARE: Descrigdo: Preciséo,
e sensibilidade de, no maximo, 0,1mm. Utilizado em situa¢gées em que pequenas
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.Dobravel e regulavel na altura
Altura minima : 46¢cm
Altura maxima:74cm
.Parte dianteira com rodas em borracha rigida
.Parte traseira com ponteiras de borracha anti-derrapante
12 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 554,9900 2,00
AMBUS COM MASCARA DE SILICONE ADULTO:
DESCRICAO:
Equipamento de resgate e uso hospitalar/ ambulatorial de facil uso e
esterilizagdo.Finalidade:
Promover a ventilagao artificial,enviando Ar Comprimido ou enriquecendo com
Oxigénio,para o pulmao do paciente na auséncia de respiracao ocasionada por
infarto,asfixia por substancias téxicas, afogamento e outros.
Baldo em silicone translicido autoclavavel, nas opgdes: Adulto: 1600 ml, Infantil: 500 ml
e Neonato: 250 ml. Mascara facial adulto, adolescente, infantil e neonato em silicone.
Valwla unidirecional (Bico de pato). Valwla para reservatério (ndo autoclavawel)
13 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 50,0000 5,00
ALMOFADAS D'AGUA MEIA-LUA
DESCRICAO
A Forragao Ortopédica D'agua higiénica - BioFlorence previne e atua como coadjuvante
no tratamento da ulcera de pressao (escaras), e também é ideal para quem permanece
deitado ou sentado por muito tempo. E indicada para dores e lesdes no céccix,
hemorroidas, pos operatorio e usudrios de cadeiras de rodas. Resiste até 130 Kilos .
14 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 800,0000 2,00
ADIPOMETROS
DESCRICAO
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ADIPOMETROS DIGITAL: -

DESCRICAO
Localizagdo automatica do momento para visualizagao da medida.

- Congelar o valor da medida no visor permitindo uma leitura precisa.
- Bip sonoro para avisar que o valor da medida foi registrado no visor.

- Revestimento de santoprene: material de alta tecnologia para maior conforto, firmeza e
seguranga.

- Visor digital proporciona excelente leitura.
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
variagbes de medidas s&o importantes. Indicado para acompanhamento de atletas de
alta performance, academias especializadas em trabalhos de alto condicionamento
fisico, neo-natologia, patologias degenerativas e ou doencas terminais. Reldégio Mitutoyo
modificado de alta preciséo e sensibilidade; base de aluminio polido; cabo e protetor de
nylon; molas de aco zincado de alta precisédo e ponteiras ndo metalicas para suavizar o
contato com a pele do avaliado. Acompanha trena. Dimensdes: 286 mm x 165 mm
Peso: 290 gr.
15 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 600,0000 1,00
ADIPOMETROS/ PLICOMETRO KIT DE AVALIACAO FISICA PROFISSIONAL
ANALOGICO:
DESCRICAO
1 Adipdmetro Prime Neo Il Cromado
.01 Esfigmomanénetro Aneréide com certificado do Inmetro Premium
.01 Estetoscépio Modelo Rappaport Premium
.01 Trena Antropométrica Physical com Trava
.01 Lapis Dermatografico
.01 Caneta Physical
.01 Calculadora
.01 Crondmetro
.01 bolsa com alga, e encaixe para os equipamentos, facilitando o transporte
16 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 1.300,0000 1,00
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17

18

19

- Pingas especiais.
- Maior precisao na leitura.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA ) Unidade
SOFTWARES PARA AVALIACAO POSTURAL E ORTOPEDICA:

DESCRICAO

para area de avaliacdo em Fisioterapia Postural - Ortopédica através de imagens
fotograficas, utilizando medidas e angulos e auxiliando no acompanhamento
fisioterapéutico do cliente. Emite laudos de exames fisicos ( diagramas da dor,
dermatomos, perimetria, amplitude de movimento...), orientacdes posturais, e permite
que um CD-ROM ou DVD seja gravado ( pelo préprio software na clinica onde esta
instalado), indiwalizado para cada cliente, com videos de exercicios para 0 mesmo
praticar em casa.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
TURBILHAO PARA MMSS:

DESCRICAO

Indicado para tratamento de membros superiores Tanque construido em ago inoxidavel
304 com 127mm de espessura, dotado de guarnigéo protetora lateralMontado sobre
rodizios Registro para escoamento de dgua Capacidade para 90 litros Dimensdes
aproximadas:0,70x0,40x0,50m (CxLxA)Acompanha Turbina 2021Turbina regulavel na
alturaDucha direcional ou jato direto com pressao regulavel , com mangueira em tubo
sinfonizado em liga Tomback ASTM. B-135 Ajuste do nivel de aeragédo da aguaFluxo de
agua: 220 litros por minutoAlimentacao elétrica: 110Vac (monoféasico) 220Vac
(monofasico)Freqiiéncia de operagado: 60Hz / 50Hz (sob encomenda)Consumo maximo:
800 VAMotor: 1/2 HP 3450 RPM (permanentemente lubrificado)Dimensdes: 0,89x0,27m
(A x &) Peso liquido: 17KgProtegao contra choque elétrico: Classe IGrau de protecao
da parte aplicada: Tipo BSistema de seguranga composto por disjuntor diferencial
(protegéo contra risco de choque elétrico), protetor térmico e fusivel (protecao do
motor).

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
TURBILHAO PARA MMII
DESCRIGCAO

0 Indicado para tratamento de membros inferiores
o Tanque construido em ago inoxidavel 304 com ,127 mm de espessura, dotado de

650,0000 2,00

7.400,0000 1,00

7.450,0000 1,00
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20

21

22

guarnigao protetora lateral

o Montado sobre rodizios

o Registro para escoamento de agua

o Capacidade para 270 litros

o Dimensdes aproximadas : 90 x 50 x 70 cm (CxLxA)

0 Acompanha Turbina 2021

o Turbina regulavel na altura

o Ducha direcional ou jato direto com presséao regulavel , com mangueira em tubo
sinfonizado em liga Tomback ASTM. B-135

o Ajuste do nivel de aeragao da agua

o Fluxo de agua : 220 litros por minuto

o Alimentacgao elétrica: 110Vac (monofasico) 220Vac (monofasico)
o Freqiiéncia de operagéo: 60Hz / 50Hz (sob encomenda)
0 Consumo méaximo: 800 VA

0 Motor: 1/2 HP 3450 RPM (permanentemente lubrificado)
o Dimensodes: 89 x 27 cm (A x @)

o Peso liquido: 17Kg

o Protecao contra choque elétrico: Classe |

o Grau de protecao da parte aplicada: Tipo B

o Sistema de seguranga composto por disjuntor diferencial
(protecao contra risco de choque elétrico), protetor térmico
e fusivel (protegcdao do motor)

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade

TRIPE PARA CAMERA DIGITAL E FILMADORA 153cm
APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade

TESOURA PARA KINESIO TAPE:

DESCRICAO:

Essa tesoura é um ltem indispensavel para complementar as terapias com Kinesio
Tape (bandagens funcionais).ldeal para cortes mais especificos e finos.Recebe um
tratamento contra oxidacao e ferrugem.Laminas em ago carbono ideal para curvas.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
TABUA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR:

DESCRIGCAO

150,0000

30,0000

90,0000

1,00

2,00

2,00
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para exercicios de propriocepgao e equilibrio. Piso antiderrapante de revestimento de
ravena de feijdo na cor azul . Limite 135Kg
23 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 72,0000 1,00
TATAME DE ENCAIXE
DESCRICAO
20mm: Excelente opgao para revestir o piso de clinicas, consultérios, academias,
clubes, centro esportivos, escolas, prédios e condominios. Trés camadas de E.V.A;
Pecas de Tm x 1m;
Altura: 20mm;
Cor: Azul.
24 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 272,0000 2,00
TABUA DE ATIVIDADE DE VIDA DIARIA
DESCRICAO
( MADEIRA): A tabua reproduz as seguintes tarefas: abrir e fechar uma torneira, uma
fechadura, uma porta. Além de, ligar e desligar uma interruptor (acender e desligar uma
lampada).
A tabua de AVDS (atividade de vida diaria) é utilizada com objetivo de favorecer a
reintegracao de pacientes com dificuldades motoras (ex: pés-acidente-vascular-
cerebral);
25 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 78,0000 1,00
01 SUPORTE TUBULAR PEQ. PARA HALTERES:
DESCRICAO
Pintura branca em epdxi: garante impermeabilizacéo total da da superficie, facilita a
limpeza, melhora a estética do local e acrescenta resisténcia quimica e a abrasao
(raspagem);
"Composto em ago inoxidavel: promove maior resisténcia mecénica, impede a corrosao
e exerce forte apelo visual;
26 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 149,0000 1,00
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SISTEMA DE TESTE ESFORCO CARDIOPULMONAR

DESCRISCAO

sistema estacionario de testes de esforgo cardiopulmonar (ou sistema CPX) para
medicdes das trocas de gas pulmonares durante exercicios em bicicleta ou esteira. O
sistema envia dados multiparamétricos em tempo real pela porta RS 232 C (Serial).
Medicdes diretas de trocas de gas incluem concentracdes de O2 e de CO2 do gas
expirado/inspirado, batimento cardiaco, temperatura e pressdo ambientes. Ainda,
outras variaweis fisioldgicas valiosas podem ser obtidas (ex: AT, VO2 max), permitindo
ao médico avaliar totalmente a situacéo cardiopulmonar de um paciente ou de um
atleta.Por se tratar de um sistema respiragao-a-respiracao ( Breath-by-Breath) o
sistema mede o wlume continuamente e simultaneamente determina as concentragdes
de CO2 e O2 expiradas. O Sistema permite a operagéo com os resultados obtidos por
uma camara de mistura, com médias de 10 segundos. A exalagdo de CO2 e a inalagao
de O2 durante cada respiracao sao medidas e dados amostrados sao transferidos
respiragdo-a-respiracao para um PC para uma exibigao imediata. Os sistemas
respiragdo-a-respiracdo permitem medi¢des muito precisas sob um estado néo
constante e mudangas nas condigées de ar ambiente. Elas s&o consideradas
apropriadas para os requisitos do teste CPX estendido, objetivando um
acompanhamento preciso das respostas fisiolégicas durante testes de exercicio nos
quais as taxas de trabalho mudam mais freqiientemente. Deve incluir um tradutor de
analise metabdlica calibravel, de tamanho compacto, para medidas respiracao a
respiracao, permitindo medidas inspiratérias e expiratérias. Circulacdo: FC (Batimento
Cardiaco);FCMAX (Batimento cardiaco maximo);Pressao sanglinea (sistdlica,
diastélica, mmHg);Carga de trabalho: Nivel (descanso, carga, recuperacao), taxa de
trabalho (watts), grau (watts/min., graus/min.), velocidade (m/seg., km/h, m/h),
elevacao.Trocas de Gas:FiO2 , FeO2 (02 Concentracédo Fracional em gas
inspirado/expirado , Vol. %);FiCO2 , FeCO2 (CO2 Concentracdo em gas
inspirado/expirado, Vol. %);VO2 BTPS (Consumo de Oxigénio BTPS, I/min);VCO2
BTPS (Produgéo de Di6xido de Carbono BTPS, I/min);VO2 STPD (Consumo Absoluto
de O2 STPD, I/min);VCO2 STPD (Produgao Absoluta de CO2 STPD, I/min);VO2/kg
(Consumo Relativo de O2 , ml/min/kg);VCO2/kg (Producao Relativa de CO2 ,
ml/kg/mim);VO2 max (Consumo Maximo de O2, ml/kg/mim);METS (Equivalente
Metabdlico);R (Taxa de Trocas Respiratérias VCO2/VO2);AT (Limiar
Anaerdbico);VO2/FC (Pulso de Oxigénio) e FC/VO2;VO2/FC max (Pulso de Oxigénio
Méximo);DVO2/DR (Capacidade Aerébica, I/min./W);Cinética de O2 (Déficit de

&gy
8 -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
DESCRICAO
Suporte de Ferro para 16 Halteres Tipo Bola em estrutura de ago com pintura
eletrostatica.
27 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 10.000,0000 1,00
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28

Oxigénio/Resgate, I/min.).Ventilacao:FR (Freqliéncia ou Taxa Respiratéria,
Respiragoes/min.) = RR;VT (Volume Corrente, I/respiracdo);VEATPS (Ventilacdo
Minuto, I/min. - Volume de ar expirado por minuto);VE / VO2 (Equivalente Ventilatério
para O2);VE / VCO2 (Equivalente Ventilatério para CO2);PETO2 (Pressao Parcial de
02 no final da expiragdo, mmHg);PETCO2 (Presséao Parcial de CO2 no final da
expiragdo, mmHg);PACO2 (Pressao Alveolar Parcial de CO2 , mmHg) VEBTPS
(Ventilagdo minuto, I/min);VVM, CI, CV , FEV.Especificag6es Técnicas Dimensao:
(C/L/A): 235 x 165 x 85 mm;Peso: 1,300g;Alimentacao: bivolt
automatica.Analisadores:Transdutor de Volume Pneumotacdmetro para fluxo baixo,
médio e alto:Tipo: turbina Triple-V®, digital, de uso continuo;Faixa: 0.05-201/s, 0 a
300 I/min;Resolugao: 7 ml;Precisdo: 2 %;Resisténcia: = 0.1 kPA/l/s a 16
I/'s;Analisador de O2:Tipo: Célula eletro-quimica;Faixa: 0 - 35 % O2 -Tempo de
Resposta (190): < 90 ms;Precisdo: 0.1 Vol.%.Analisador de CO:Tipo: ND infravermelho
2;Faixa: 0-13 % Co2;Tempo de Resposta (t90): 100 ms;Precisédo: 0.1 Vol.%;Sensor
Temperatura:Tipo: NTC Termistor;Faixa: -55°C - +155°C;Precisdo: 1°C;Sensor de
Presséao:Tipo: Silicio;Faixa: 200-1050 mbar;Precisdo: 1.8%;Especificacbes Elétricas /
Ambientais:Durante o uso:Temperatura: +10° C - +35° C;Umidade: 0 - 99%;Presséao:
500 - 1050 mbar;Fonte de Forga: 100 - 250 V AC, 50 - 60 Hz;Acesso6rios:01 LINHA
AMOSTRAL, MOVEL;01 CINTO TRANSMISSOR;01 RECEPTOR COM CABO DE
3M;01 CABO DE CONEXAO PC;01 MALETA PARA TRANSPORTE;01 TRANSDUTOR
DE VOLUME COMPLETO 2MTS;01 MASCARA FACIAL ADULTO PEQUENO;01
MASCARA FACIAL ADULTO MEDIO;01 MASCARA FACIAL ADULTO GRANDE;01
MONTAGEM DA TOUCA DE CABEGCA ADULTA;01 CABO DE FORGCA;01 COPIA DO
SOFTWARE METASOFT.

Microcomputador; Dois monitores coloridos;

Impressora Jato de Tinta; Eletrocardiégrafo Ergo PC Elite para Windows; Software Ergo
PC 13 para Windows; Software Ergo PC Elite para Windows; Cabo de Paciente do Ergo
PC 13 para Windows; Manual dos Softwares; Kit de acessoérios do Ergo PC 13 para
Windows, que conta com 4 Cardioclips, 6 péras de sucg¢ao e 11 eletrodos reutilizaveis
para o esforco; Rack especialmente desenwlvido para a operagao do sistema; Teclado,
mouse, estabilizador de wltagem nobreak, configuraveis via Windows.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA
01 PLATAFORMA VIBRATORIA:

DESCRICAO

profissional, com vibragdo vertical, freqiéncias lives de 15 a 70 Hz e amplitudes de 2 a
6 mm. Plataforma com suporte de peso corporal de pelo menos 150Kg. Tela touch
scren. Motor com poténcia minima de 2 HP. Biwolt ou 220V.

Unidade

10.000,0000

1,00
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29 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
01 MONITOR DE FREQ. CARDIACA -

DESCRICAO

Resistente a agua 50m, luz noturna, 03 zonas-alvo programaveis com alarme auditivo e
visual, tempo na zona alvo (dentro/acima/abaixo), 99 laps com frequéncia cardiaca
méaxima e média, 03 timers, fungao de recuperagao, frequéncia cardiaca média em
cada lap (wolta), crondmetro, hora, dia e alarme, tempo total de treinamento, frequéncia
cardiaca média do periodo total de treinamento, frequéncia cardiaca maxima do periodo
total de treinamento. Defini¢do de zona alvo através de um teste prescrito pelo proprio
monitor. Armazenamento de suas informagdes pessoais (peso, altura, idade, sexo,
nivel de atividade, frequéncia cardiaca maxima, capitagdo maxima de oxigénio). Calcula
corretamente seu VO2 maximo. Polar Fitness test. Fung¢ao de IntervalTrainer para
gerenciar efetivamente seu treinamento. Consumo de calorias durante o exercicio.
Consumo de calorias dentro de um determinado periodo. Transmissao codificada.
Pedbmetro que marca distancia percorrida, e velocidade atual.

30 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
01 MONITOR DE FREQ. CARDIACA -

DESCRICAO

Resistente a agua 50m, luz noturna, 03 zonas-alvo programaveis com alarme auditivo e
visual, tempo na zona alvo (dentro/acima/abaixo), 99 laps com frequéncia cardiaca
maxima e média, 03 timers, fungcao de recuperacao, frequéncia cardiaca média em
cada lap (wolta), crondmetro, hora, dia e alarme, tempo total de treinamento, frequéncia
cardiaca média do periodo total de treinamento, frequéncia cardiaca maxima do periodo
total de treinamento. Definicdo de zona alvo através de um teste prescrito pelo proprio
monitor. Armazenamento de suas informagdes pessoais (peso, altura, idade, sexo,
nivel de atividade, frequéncia cardiaca maxima, capitacdo maxima de oxigénio). Calcula
corretamente seu VO2 maximo. Polar Fitness test. Funcao de IntervalTrainer para
gerenciar efetivamente seu treinamento. Consumo de calorias durante o exercicio.
Consumo de calorias dentro de um determinado periodo. Transmissao codificada.
Pedbmetro que marca distancia percorrida, e velocidade atual.

31 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
01 MESA DE EXAME CLINICO;

DESCRICAO
Diva para exames clinicos e fisioterapia, construido em tubos in6x pintado de 1 1/4" x

1.999,0000

1.999,0000

397,0000

1,00

1,00

1,00
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32

33

34

35

1,5mm, trava em "H" em tubos inéx pintado de 7/8" x 1,0mm.Leito estofado em espuma
D23 revestido em cunvim lavavel. Pés com ponteiras em PVC.Cabeceira regulavel
através de cremalheiras.

Dimensdes

1,80m x 0,65m x 0,80m.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
01 MESA DE EXAME CLINICO;

DESCRICAO

Diva para exames clinicos e fisioterapia, construido em tubos in6x pintado de 1 1/4" x
1,5mm, trava em "H" em tubos inéx pintado de 7/8" x 1,0mm.Leito estofado em espuma
D23 revestido em curvim lavavel. Pés com ponteiras em PVC.Cabeceira regulavel
através de cremalheiras.

Dimensodes

1,80m x 0,65m x 0,80m.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
MESA COM 4 CADEIRAS INFANTIL ( 3 ANOS) METERIAL: MADEIRA (48X50X58)

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
MANEQUIM UTILIZADO PARA TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS RCP:

DESCRICAO

Caracteristicas técnicas:

o Sua estrutura permite treinamento de massagens toracicas e respiracao artificial.
o E visivel a expansao do térax durante a aplicaco da técnica.

o Confeccionado em resina emborrachada ,sua estrutura permite treinamento de:
1) Abertura das \ias aéreas,

2) Manobras toracicas (ou massagem cardiaca),

3) Respiracao artificial e palpitacao de carétida.

o Todo o processo pode ser monitorado por um acessorio que orienta os procedimentos
e imprime ao final um laudo com os resultados das manobras realizadas

o0 Tamanho aprox. 1,76m

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
MACA PORTATIL TIPO DIVA COM RODAS:
DESCRICAO

397,0000 1,00

129,0000 1,00

5.819,0000 1,00

449,0000 1,00
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36

37

38

39

Resistente e versatil

- Altura fixa de 78cm

- Apoio de cabeca reclinavel em 2 posicdes com orificio para o rosto
- Estofamento em cunim brilho

- Estrutura em madeira leve e aluminio de alta resisténcia

- Rodas para transporte

- Capacidade estatica:120 kg

- Dimencgdes aberta: (CxLxA)=(1,80mx0,65mx0,75m)

- Dimengdes fechada: (CxL)=(0,90mx0,67m)

- Peso : 16 Kg

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
KIT MOBILIARIO PARA HOME CARE-

DESCRICAO

contém : 01 Cama Fawler modelo Luxo; 01 Colchdo hospitalar ; 01 Mesa de cabeceira
com gawveta; 01 Escadinha pintada com 2 degraus; 01 Mesa para refei¢do no leito
portatil e 01 Suporte para soro .

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
KIT CONES VAGINAIS (5 PESOS):

DESCRICAO

sao utilizados para realizagao de Fisioterapia para o fortalecimento dos musculos da
vagina, buscando a Reeducacgéo Perineal. Cada Peso Vaginal possui um peso
especifico para realizagdo de exercicios para o Perineo, mlsculo responsavel pelo
controle da Urina.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
01 KIT CABO DUALPEX 961

DESCRICAO
Cabo para aparelho Dualpex Clinico 961 e 961 Sport - QUARK
Fabricado em fios de silicone, flexiveis com boa isolagéo ; Pino paciente tipo bananinha

661 ; Pino do equipamento tipo Plug Din; Utilizado no equipamento Dualpex Clinico 961
e 961 Sport

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade

554,9900 1,00

129,0000 1,00

52,0000 1,00

71,0000 1,00
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01 FILMADORA - SONY HANDYCAN 2010

DESCRICAO

Com 80GB de memodria interna, a nova Handycam DCR-SR68 oferece até de 61 hrs de
gravacao para vocé registrar seus melhores momentos sem se preocupar em carregar
diversas midias ou fazer back-up. Compacta e leve, esta cAmera possui LCD de 2,7"
sensivel ao toque, lente Carl Zeiss, zoom 6ptico de 60x e Video Light - Luz auxiliar
embutida que auxilia na iluminag&o do ambiente na hora da filmagem ou ao tirar foto.
Além de permitir a cépia direta para o HD Externo sem a interface de um computador,
com o novo Software PMB vocé tera maior facilidade de navegacéo para editar e subir
os videos para a internet.

- Lentes: Carls Zeiss Vario-Tessar.

- Zoom Optico: 60x.

- Zoom Digital: 2000x.

- HDD: HD interno de 80 GB - até 61 horas de gravacao.

- LCD: 2.7" sensivel ao toque.

- Menu Touch Screen: Sim.

- Estabilizador de Imagem: Sim, SteadyShot.

- Face Index: Sim, permite a localizagdo de Video através da Face das pessoas que
foram filmadas.

- Face Detection: Sim, a filmadora identifica e calibra as faces tanto para fotos e videos
- Outros Recursos: Microfone Zoom (o zoom do microfone se ajusta automaticamente
ao zoom da lente), Quick Start Up (Acionamento Instantaneo LCD ON/OFF), Gravagéao
no HD interno ou MemoryStick Pro Duo/Cartdo SD, HDD Smart Protection, Novo
Software Picture Motion Browser, Direct Copy - Copia direta para HD externo, Video
Light, Foto VGA, Lente Grande angular 27.4mm (foto).

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
JOGO DE MEIA LUA PARA EQUILIBRIO - JOGO COM 3 UNIDADES:
DESCRICAO
Em madeira. Medidas:14 x 07cm.(Diam. x Alt.).
40 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 195,0000 1,00
JOGO COM 5 BASTOES COLORIDOS:
DESCRICAO
¢ utilizado em exercicios posturais, equilibrio e coordenacéo. 5cm de comprimento , 50
cm de largura, 1,31m de altura e 4,1 kg .
41 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 782,0000 1,00




01 COLUNA VERTEBRAL CERVICAL A72:

Consiste em placa occipital, as 7 vértebras cenicais com discos intervertebrais, nervos
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42 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 370,0000 1,00
ESPALDAR ( OU BARRA DE LING)
DESCRICAO
PESO SUPORTADO 135KG, 93cm LARGURA E 47cm ALTURA é utilizado para
alongamento e para realizagéo de exercicios de corre¢do postural; alongamento do
tronco, membros superiores e inferiores e para fortalecimento dos musculos superiores.
43 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 1.355,0000 1,00
ESCADA DE CANTO COM RAMPA ADULTO E INFANTIL COM REGULAGEM DE
ALTURA DE CORRIMAOQO:
é utilizada para treino de marcha (caminhada) em pacientes de todas as idades pois
possui regulagem de altura do corrimao. Em madeira com piso anti-derrapante em toda
sua superficie de contato com os pés,
44 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 349,0000 1,00
EQUIPAMENTO DE ASPIRACAO : microaspirador aspira liquidos de secregdes, Motor
com protetor térmico Regulagem de vacuo de 0 até 23"Hg, recipiente de 1,3L
45 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 1.529,0000 1,00
DUALPEX 961 URO GERADOR DE CORRENTES: Estimulador Neuromuscular:
Equipamento versatil, de facil manuseio e eficaz para o tratamento uroginecolagico.
Controlado por microprocessador é indicado para o tratamento de:
- Perineos dolorosos do poés-parto ou pds-operatério
- Instabilidades vesicais
- Incontinéncias sobre imperiosidade
- Incontinéncias urinarias de esforco
- Prolapso
46 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 1.690,0000 1,00
DINAMOMETRO ESCAPULAR
mede esforcos dos musculos peitorais , capacidade maxima 50 kgf ,  divisbes de 1
ponteiro, testemunha de carga maxima, ajuste de zero peso de 3 kgf.
47 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 182,0000 1,00
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cenvicais, artérias vertebrais e medula éssea. Montada flexivelmente em base removivel.
01 COLUNA VERTEBRAL TORACICA: Consistindo de 12 vértebras toracicas com
discos intervertebrais, nervos toracicos e medula 6ssea. Flexivelmente montada em
base removivel.

01 CORACAO TAMANHO NATURAL COM 2 PARTES: Modelo anatémico do coracédo
em tamanho natural confeccionado em resina plastica emborrachada. Composto por
aterias, weias, auriculas, parede cardiaca, musculo cardiaco, valwula bicuspide e
tricuspide, atrios e ventriculos. Montado em um suporte plastico.

01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO + KIT TREINAMENTO RCP

O aparelho faz um auto-diagnéstico do paciente e indica ou ndo o disparo do choque
.Autoteste automético

.Sistema anti-impacto resistente a choques(pode cair de altura de 1m, sem afetar o
funcionamento)

.Vivawz: instru¢cdes audiveis em portugués

.Controle de carga: automatica

.Rapido tempo de descarga: 10 segundos

.Visor com tela LCD 100x37mm de alta resolugao

.Exibicao do tempo corrido e nimero de choques

.Exibicdo da capacidade de meméria

.Exibicao do nivel da bateria,

.Exibi¢céo do tipo de eletrodos

.Instrucdes escritas(portugués e outros idiomas)

.Andlise algoritmica para detec¢éo da fibrilagao

.Acionamento automatico do interruptor quando os eletrodos pediatricos sao
conectados, outros valores de 1 a 150joules podem ser configurados

Programa de energia padrao:

. Adulto: 90-130-150 joules

. Pediétrico: 15-30-50 joules

Recursos:

.Gravagao dos eventos

.Bateria de alto desempenho (Li-Mm O2)

.200 choques ou 7horas de funcionamento

.Em Stand-by: 5 anos

.Tamanho: 230x220x70mm

. 01 bateria de litio

01 cartédo SD de memoria

01 DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMATICO: Modo de funcionamento: - Semi.
Forma de onda: exponencial truncada bifasica.
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48

49

50

51

Energia: 150J carga de 50 ohm. (Preset) variavel Energia.

Sensibilidade e especificidade de 99,5 Resultados AHA / banco de dados de ECG IMT.
Nivel de deteccdo> ECG 0,10 mV

Eléctrodos de desfibrilhacao: Eletrodos multi-funcional. Pads Adesivo para adultos.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
COLUNA CLASSICA FLEXIVEL COM COSTELAS A56:

Mostra a interagao entre as costelas, a coluna e as estruturas a eles associadas.
Disponivel com ou sem cabecas de fémur. Apresenta as seguintes caracteristicas :
"Caixa toracica completa

"Altamente resistente e de preco extremamente acessivel

"Pélvis completa e lamina occipital

"Montagem inteiramente flexivel

"Disco L3-L4 prolapso

"Saidas do nervo espinhal

"Artéria vertebral cenvical

Pélvis masculina

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
CARBOXIDE DIGITAL

Sistema Pressurizado por micro valwlas de fluxo e seguranga, com variacdo de

velocidade de 15 Its p/m de entrada para no maximo 120ML/ m na aplicagao.

Acompanha: Regulador de Presséo para Cilindro de CO2, chave de instalagéao do

regulador, manual de instalagao e operagéao.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade

CAMA ELASTICA CLINICA PROFISSIONAL:

Proporciona a pratica de exercicios fisicos com qualidade e seguranca. Ideal para
reabilitacdo. Feito em ago carbono;Peso maximo suportado: 135Kg;Desmontavel.
Possui 32 molas. Aproximadamente 98cm de didmetro.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
CAIXA DE TATO:

Confeccionado em madeira MDF.Abertura para colocar as maos e outra para colocar os

objetos.

Medida:0,20 x 20,5 x 0,30cm.(Prof. x Alt. x Larg.).

891,0000 1,00

800,0000 1,00

245,0000 1,00

171,0000 2,00
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52

53

54

55

56

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA

CAIXA DE SOM amplificada

Caixa acustica multiuso que amplifice, mixe e reproduz sinais de audio e voz. Permite a
ligacao de microfones e aparelhos de reprodugao de audio, como CDs, DVDs, Videokés
etc.

- canais: 03

- entradas: 02 P10 microfone

02 P10 guitar (LOW-HIGH)

01 P10 6rgao / teclado

01 auxiliar RCA (tape, CD)

- saida: line-out/AC (forga)

- equalizagao: graves, médios e agudos

- sistema acustico: 01 alto-falante de 12"

01 tweeter piezoelétrico

- Poténcia maxima : 50W RMS

- alimentagao: 110/220 V

- Dimensdes (mm): (H) 676 x (L) 532 x (P) 257

- Peso (kg): 15

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA

CADEIRA DE RODAS INFANTIL:

Aco , Pintura Epoxy, Dobravel em X, Apoio para bracos escamoteavel, Largura - 30 - 33
- 36cm.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA

BOMBA MANUAL PARA BOLA INFLAVEL:

A Bomba possui dupla acao: bombeia ar nos dois sentidos,tanto para inflar como para
desinflar ( avango e recuo )

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA

BARRA PARALELA ADULTO/INFANTIL :

3m piso madeira -

Descrigao: Construida em tubo de ago , corrimdo com acabamento polido/zincado ,
base construida em madeira, revestida em piso anti-derrapante. As barras sao
ajustawveis na altura e entre-barras.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

499,0000

750,0000

37,0000

1.350,0000

1.349,0000

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00




TV 42" LCD Full HD com Conwersor Digital Integrado, 3 Entradas HDMI, Entrada PC,
Leitor de Cartéo.

f“g g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
: 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
BARRA PARALELA:
2,5M de comprimento , de ago inox, com altura regulavel , piso antiderrapante, para
treino de marcha.
57 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 120,0000 1,00
BALANCO PROPRIOCEPTIVO -
ACO INOX: pode ser usado em exercicios de equilibrio, propriocepcao e fortalecimento
muscular. 38cm de comprimento, 54cm de largura e 37cm de altura.
58 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 249,0000 1,00
BALANCA E ESTADIOMETRO DIGITAL COM MEDIDOR DE ALTURA POR
ULTRASSOM:
Balanca pessoal digital de alta precisdo, com exclusivo sistema de medi¢do de altura ,
através de sensor que utiliza as tecnologias de infravermelho e ultrasom. Super fina e
leve, seu acionamento é por pressao ao subir na plataforma.
Tamanho (LxAxP): 31.00 x 31.00 x 20.00 cm
59 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 1.636,0000 1,00
APERELHO DE MUSCULAGCAO MULTIESTACAOQ : para atividades musculares de
membros superiores, inferiores e tronco.
60 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA ) Unidade 759,0000 1,00
APARELHO MONITOR PARA DETERMINACAO DE GLICOSE DOS LIPIDIOS
SANGUINEOS, COLESTEROL, TRIGLICERIDES E LACTATO:
possibilita identificar fatores de risco cardiovascular ,monitorizar as medidas nao
farmacolégicas ,monitorizar a terapéutica. Aparelho Monitor para Determinagao de
Glicose dos Lipidios Sanguineos, Colesterol, Triglicérides e Lactato, tiras reagentes nao
inclusas
61 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 90,0000 1,00
ANEL FLEX'MAGIC CIRCLE LUXO:
para exercicios de Fitness e Pilates para tonificacdo de musculos dos bragos, torax,
pernas e costas. 36cm de comprimento e 36¢cm de largura.
62 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 1.999,0000 4,00
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Descrigéao:

aracteristicas do Produto

TV LCD 42 Polegadas Full HD 1080p com Conwersor Digital Integrado - H-Buster
Ref.: 33028.

Cor.: Preta.

APRESENTACAO DO PRODUTO: TV LCD 42 polegadas Full HD 1920 x 1080 com
conversor digital integrado H-Buster. Tenha uma visdo de cinema dentro de sua casa
com a tela em formato widescreen. Vem com 03 entradas HDMI, entrada para PC, tecla
Closed caption, base giratéria, redutor digital de ruido e muito mais pensando sempre
em trazer a melhor imagem e som para vocé.

- Modelo: HBTV-42D05FD

- Tipo de TV: LCD.

- Resolugao: Full HD - 1920 x 1080.

- Conwersor digital integrado (DTV): sim.

- Formato da tela: widescreen (16:9).

- Angulo de visao: 178°.

- HDMI: 03.

Entrada PC

Progressive scan

Blogueio de canais

Closed caption

Ajustes do formato da tela

Controle remoto

Alto-falantes integrados

- [diomas do menu: Portugués / Inglés.

- Vida dtil do painel: 30.000 horas.

Base giratéria

- Recursos de audio:

balanco;

grave;

agudo;

surround.

Reldgio

Data/hora

Sleep timer

Redutor digital de ruido

- Som surround:

SAP
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63

- CONTEUDO DA EMBALAGEM:
1TV,

1 Manual;

1Controle remoto.

Preco: R$1.399,00
4 unid.: R$5.596,00

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
_ Mini laboratério pulmonar - Espirdmetro com capacidade de armazenar até 6000

exames na memoéria. Oximetro com capacidade de armazenar 1000 horas (40 dias de

gravacao de oximetria (opcional) bluetooh conexao com impressora ao telefone imoéwvel.

Disponivel também com turbina digital descartavel ou reutilizavel. Conexao ao

computadore via USB ou RS232.

DESCRICAO

Espirometro com capacidade de armazenar até 6000 exames na memoria

Oximetro com capacidade de armazenar 1,000 horas (40 dias) de gravacao de oximetria
(opcional)

Bluetooth conex@o com impressora ao telefone imovel

Disponivel também com turbina digital descartavel ou reutilizavel

Conexao ao computador via USB ou RS232

Espirometro

Sensor interno de temperatura para conversao automatica de BTPS
Viso grafico de alta resolugdo e alta Visibilidade

Identificagdo de paciente por nome ou cédigo de identificacao (ID)
Gravacao automatica das 3 melhores curvas

Opcao: modulo de SpO2 (opcional)

Avaliacado curta ou longa (durante a noite) SpO2 medidas de batimento cardiaco

ODI, NOD, e célculos T90%, T89% e T88%

Deteccéao de apnea do sono e gravagao de eventos de saturagao

Teste caminhada (6BMWT) com analises de saturagédo (SpO2) e batimentos cardiacos e
analise de Taxa de Coragao

5.890,0000

1,00
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64

65

66

67

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
Paquimetro digital 150 mm Graduagao 0,01mm.

Quadrimencionais. Fabricados em Aco inoxidavel emperado . Zero em Qualquer ponto.

Conversao milimetro/polegada. Botao Liga/Desliga. Digitos Grandes 11mm: Parafuso de

fixacdo da medida.

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
Medidores de fluxo expiratério - adulto.

Indicado para uso clinico ou individual para adultos.

Monitora fluxo expiratério de pacientes com asma, enfisema,etc
Escala de valores ATS de 60 a 880 L/min

Possui valwla de silicone uni-direcional - evita infecgéo cruzada
Eixo interno em ago inoxidavel

Corpo em plastico lavavel

Bocal em plastico autoclavawel ( até 1349)

Medidor de Pico de Fluxo Expiratério

Calibrado manualmente na fabricagao

Dispensa re-calibragao

Peso - 73 gr

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
Medidor de fluxo Inspiratério com Mascara acolchoada. Monitora o fluxo INSPIRATORIO

NASAL de pacientes com doencas respiratérias. Escala de valores ATS de 30 a 370

L/min. Eixo interno em aco inoxidavel. Peso de retorno em ago inoxidavel magnético.

Cursor interno em plastico. Corpo em policarbonato lavavel. Bocal em plastico

autoclavavel (até 1349)

Mascara acolchoada em silicone. Medidor de Pico de Fluxo Inspiratério NASAL

Indicado para uso clinico

Calibrado individuamente na fabricacédo

Dispensa re-calibragéo

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
Osciladores orais de alta frequéncia. Terapia Vibratéria Expiratéria para Mobilizagao de

126,0000 2,00

144,0000 4,00

372,0000 4,00

47,0000 20,00
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APARELHO LASER

Justificamos a solicitagcao de 04 aparelhos Laser marca KLD sem as canetas devidos
as canetas ja terem sido adquiridas no processo: 014583/2012-89

Descricao

ENDOPHOTON é um Laser Terapéutico p/ Bioestimulagao foténica de tecidos.
Exemplos: para fototerapia em ortopedia e traumatologia.

Este aparelho pode trabalhar com trés equipamentos canetas emissoras, de acordo
com a aplicagao:

Caneta Emissora Laser P30P660-020 radiacao laser vermelha continua.

Caneta Emissora Laser P30P904-050 radiacao laser invisivel pulsada.

A alta concentracéo de energia com angulo minimo de dispersao conseguidos pela
emissao do laser, raio constituido por fétons de mesmo direcionamento, sincronizados
em fase, e com frequéncia bem definida, torna-se um instrumento da mais alta
eficiéncia em Terapias por ondas luminosas.

Caracteristicas

Laser Terapéutico para Bioestimulagao foténica de tecidos, microprocessado, modo de
emissao Continuo ou Pulsado, usado nas areas de Ortopedia, Dermatologia,
Odontologia e Estética Médica, auto adaptawvel ao intercambio das canetas emissoras,
série P30. Programacao dos parametros e operagdo em forma de menus que se
adaptam as canetas emissoras, facilmente acessados via teclado e visualizados em
display de cristal liquido com iluminagcao verde. Canetas emissoras ergonémicas,
construidas em ago inox esterilizavel pesando 140 gramas onde a ponteira em 30°¢é o
sensor do toposcopio, anel indicador de emissao laser auto-iluminado, disparo através
de tecla que possibilita 0 uso de luvas durante o procedimento. Caneta emissora Laser
Invisivel Pulsada P30P904-050, 904nm 50mW ERA:0.01cm2, divergente, possibilita
alterar a Dosimetria entre Energia Joule ou Densidade J/cm2, calculo e correcao
automatica da atenuacao em funcao da profundidade programada. Caneta emissora
Laser Vermelha Continua P30P660-020, 660nm 20mW ERA:0.035cm2, colimado,
indicacdo da Dosimetria em J/cm2 . Base metdlica com pintura eletrostatica, suporte
para a caneta emissora, chave de blogueio operacional, sensor para teste de emisséao
do Laser infravermelho. Classe de Seguranca Il com parte aplicada tipo BF. Voltagem

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Secrecdes. Aparelho para fisioterapia respiratéria, ndo descartavel, para uso individual.
68 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 27,0000 50,00
Eletrodos emborrachado, auto adesivos 4x4. Utilizado em eletroterapia, estética e
eletrodiagnéstico. Pacote com 4 unidades
69 APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade 1.450,0000 4,00
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70

automatica (127 a 230 V~) - 50/60Hz - 90VA. Dimensao: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA) .
Peso de 1,5 Kg

Acessoérios

01 Conversor de Alimentagao
01 Suporte para caneta laser
01 Chawve Pacri

01 Cabo de Forga

01 Termo de Garantia

01 Manual de operagao

Acessorios opcionais
Oculos de Protecéo Anti-Laser

APARELHO E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA Unidade
CANETA LASER

Justificamos a solicitagcao de 04 canetas marca HTM sem o aparelho, devidos os

aparelhos ja terem sido adquiridos no processo: 014583/2012-89

Caracteristicas Técnicas da Caneta Laser

Modo de Operagao Continuo e Pulsado

Freqiiéncia no Modo Pulsado 2,5 a 2.500Hz (+10%)

Densidade Energética 0,5 a 15 Joules/cm? (+30%)

Controle de Sensibilidade 16 niveis

Dosimetria Automatica Em densidade energética e em minutos

Tenséo AC de Alimentacao Biwolt com comutacdo manual: 120V/220V (+10%)
FreqUiéncia da Rede de Alimentacdo 60Hz (+10%)

Méaxima Poténcia AC Consumida 17,6VA

Peso do Equipamento 0,900Kg

Dimensodes (LxAxP) 250x140x190mm

Tipos de Canetas LASER 658nm (AlGalnP) - 830nm (GaAlAs) - 904nm (GaAs)
Poténcia Caneta LASER 658nm 10 e 30mW (£10%)

Poténcia Caneta LASER 830nm 10 e 30mW (£10%)

Poténcia Caneta LASER 904nm 25 e 50W (pico) (x10%)

Peso da Caneta LASER 0,060Kg

2.500,0000

4,00
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Nome do Banco:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:
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¥ E
: 95591764000105
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Dimensoées (gxC) 19x150mm

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Fone/Fax: Telex:

Assinatura




