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Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1

Camara fria para armazenamento de frutas INSTALADA, com controle de temperatura e Unidade
umidade (Variagdo de temperatura aproximada: T= 0 a 32 graus e UR de 80 a 100%)

Medindo aproximadamente: 2,45 X 2,65 X 2,55 metros, construida em Isopaineis com

controle de temperatura, painel Elétrico Digital e equipada com todos os acessérios

necessarioas para montagem e instalacdo. Com Garantia de no minimo 1 ano.

SISTEMA DE COMPOSTAGEM - Sistema composto de equipamento e trilhos: Unidade
Equipamento revolvedor para leira de compostagem com largura de 3,20 mts composto
de oito roscas de revolvimento com movimentos transversais, com motor elétrico e
painel automatico, sistema de fim de curso no avango (comprimento do deslocamento
30 mts), deslocamento lateral automatizado e painel eletrébnico com chave de
seguranga.

Roscas com diametro de 270mm e pintura anticorrosiva.

Caixas de reducao 02 pecas de 1/40;

02 motores de 6 cv;

01 motor de 2 cv;

Painel de controle com sensor de fim de cursos.

Garantia: 12 meses.

Multimetro Digital com as seguintes caracteristicas: Unidade
LCD 3 2 Digitos; Taxa de Amostragem: 3 vezes/s.; Indicacao de Sobrefaixa: 1 ou -1;

Indicacao de Polaridade: Automatica e negativa; Indicacdo de Bateria Fraca; Peak

Hold; Mudanca de Faixa: Manual; Abertura de Garra: 50mm; Diametro do Condutor:

48mm; Ambiente de Operacdo: 0°C - 40°C, RH < 70%; Ambiente de rmazenamento:

-10°C - 50°C, RH < 80%; Alimentacao: Uma bateria 9V; Grau de Poluicao: II;

Seguranca: Este equipamento esta de acordo com a classe I, sobretensdo CAT. Il do

padrédo IEC 1010. Dimensdes: 248(A) x 70(L) x 38.5(P)mm Peso: Aprox. 337g (com

bateria) Opcionais: Testador de Isolagdo MI-261.

Multimetro digital de 3 Y2 digitos com escala de resisténcia de 200 Ohm a 2M Ohm, Unidade
escala de corrente CC de 20 uA a 20A, escala de corrente CA de 20 uA a 20A, escala

de tensdo CC de 200 mV a 1000V, escala de tensdo CA de 200mV a 750V e medicao

de hFE. Com Sensor de Temperatura/Termémetro.

TESTADOR DE CABOS: Testador de cabos com entradas para conectores XLR Unidade

30.000,0000 1,00
46.500,0000 1,00
120,0000 4,00
120,0000 2,00
150,0000 2,00
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Ventilador com fole.
Vaporizador universal graduado e com vidro ambar.
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macho/fémea, Mono e TRS 1/4", Mono e TRS de 1/8", TT, RCA e MIDI, com modeos de
teste Phantom Power, Grounded Shiled detect, Tone, ontinuity and Intermitent.
Marca de referéncia: Behringer Ct-100
6 Laminador manual com redugao e cilindro de 100 mm para ourivesaria. Unidade 1.479,0000 1,00
7  Microscopio Binocular com ¢ética infinita+ 4 objetivas planacromaticas, estativa moderna. Unidade 2.816,0000 10,00
Microscépio 6ptico com sistema de dptica infinita (U1S), com revélver rotativo, objetivas
planacrométicas e sistema que facilita a inclusao de diversos acessoérios para
satisfazer anecessidade do usuario. Permite a observagcdo em campo claro, contraste
fase, campo escuro e polarizagao.
Revdlver invertido Para 4 objetivas: Objetivas Planacromética infinita de 4x (N.A 0,13),
10x (N.A 0,30), 40x (N.A 0,70) retratil e 100x (N.A 1,25) retratil de imerséo;
Base Estativa de grande dimens&o e maxima estabilidade
Moderna, com comandos macrométrico e micrométrico conjugados e trava mecanica
para evitar quebra das laminas
Comandos Macrométricos e Micrométricos projetados ergonomicamente com escala
de 0,001 milimetros garantindo preciséo e confiabilidade
Platina mecénica, medindo 142mm x 135mm, controle coaxial, com movimentos X-Y de
percurso total de 76mm x 52mm
Oculares Campo Amplo WF10X (18mm 0),
Tubo binocular com articulagéo liwe "tipo Siedentopf", com inclinagdo de 30°, rotacao
360° e ajuste interpupilar de 52-74mm
Condensador Campo Claro
Filtros
Azul (Padrao), Verde, amarelo e frosted glass (Opcionais)
lluminagao Lampada Halégena 6V/20W que fornece uma iluminacgéo clara e constante
8 APARELHO DE ANESTESIA, com as seguintes especificagdes: Unidade 5.500,0000 8,00
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Celula de Carga Tipo S

Capacidade Maxima: 5t

Sensitividade: 2,0 +- 0,01 mV/V

Erro Total: +- 0,02% da capacidade nominal

Creep (30 minutos): +- 0,02% da capacidade nominal

Compensacao de zero: +- 1% da capacidade nominal

Compensacao da temperatura zero: +- 0,02% da capacidade nominal/100C
Compensacao da temperatura span: +- 0,02% da capacidade nominal/100C
Resistencia eletrica da entrada: 400 +- 10 ohm

Resistencia eletrica da saida: 352 +- 2 ohm

Resistencia do isolamento: . 5000 M ohm

Faixa de temperatura nominal: desde -300C ate +700C

Limite de carga de seguranca: 120% da capacidade nominal

Sobrecarga de ruptura: 200% da capacidade nominal

Tensao recomendada de excitacao: 10 ~ 12 VDC

Tensao maxima de excitacao: 15 VDC

Grau de protecao: IP 67

Material: Liga de Aco

Cabo: 4 fios; 5m de comprimento; O 5mm
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Filtro valwlar para cal sodada.
Conjunto de fluxémetros para fluxo de O2 com escala de 200 a 7000 ml/mine de 1 a 15
L/min (que alimenta o respirador).
Valwla de O2 direto.
Valwla reguladora de pressao de O2 incorporada.
Mével com gaweta.
9 Espectrofotometro UV-VIS duiplo feixe 6ptico, com modos de varredura automatica, Unidade 45.347,0000 1,00
cinética, radio multicomprimentos de onda e funcéo de calibragdo automatica inclusos,
200V, comp. Onda 190-1.100 nm, precisdo comp. Onda + 0,3nm, repetibilidade onda +
0,1nm. Abs -3 a3.
10 Bomba para filtragéo a vacuo. Unidade 1.185,0000 1,00
11 Aquecedor elétrico de agua (chapa quente), plataforma com dimensdes aproximadas de Unidade 1.619,2000 1,00
40 x 30 cm. Placa em liga de aluminio injetado com resisténcia tubular, base em ago
com pintura eletrostética resistente a altas temperaturas, tenséo 220V. Com cabo
trifilar incluido fio terra. Indicagdo de temperatura analégico, controle de temperatura
entre 50°a 350°C
12 Agitador de tubos tipo vortex. Unidade 585,0000 1,00
13 CELULA DE CARGA PARA MEDIR FORCA TRAGAO EM EQUIPAMENTO AGRICOLA  Unidade 715,0000 1,00
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14

15

16

17

18

MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR: com sistema éptico UIS (Sistema Infinito
Universal); com objetivas acromaticas planas (antifungo) corrigidas (4x, 10x, 40x, 100x
6leo); oculares de F.N. (niumero de campo) 18; graduacéao de foco micrométrico:
2.5mm; com revolver porta-objetiva giratério quadruplo, ultra-suave; condensador fixo
com abertura numérica de 1.25; com a posicao de abertura para cada objetiva
claramente marcada no condensador, resultando em imagens de alto contraste;
contendo uma lampada de halogénio de 6V/20W; com lente coletora anesférica
embutida; design compacto para facil portabilidade e armazenamento; platina para
destro sem cremalheira, controles Xe Y posicionados em plano baixo; platina
mecéanica fixa com movimentagao por fio: 120 X 132mm, faixa de deslocamento:
76mm(X) x 30mm(Y), porta-espécime Unico; oculares, as objetivas e o condensador
instalados de fabrica no corpo do microscopio; tensao de 100 - 240V 50/60Hz; tubo
binocular inclinado a 30°; faixa de ajuste da distancia interpupilar de 48 - 75mm.

ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAGAO DIGITAL, COM CIRCULAGCAO E
RENOVACAO DE AR: dimensées 90X100X70 cm; 1 porta; 630 litros de capacidade;
220Volts; gabinete construido em ago 1020 com pintura eletrostatica anticorrosiva;
camara interna em ago 1020 com pintura eletrostética anticorrosiva; rodas de
locomogao 4 rodizios giratérios sendo 2 com travas; 1 ou 2 Portas em ago 1020 com
pintura eletrostatica anticorrosiva em azul; isolamento da cAmara interna em 1a de vidro
(espessura 8 cm); vedacao da porta em perfil de silicone; resisténcia aletada, blindada
em ago inox AlSI 304; sensor de temperatura; circulagao de ar forgada natural; motor
de corrente continua 2 HP - Classe H; rotacdo do motor 3400 RPM; djuntor motor de
protecao contra super aguecimento; ventilagcao através de ventoinha; saida de fluxo de
ar superior de aco inox orificio central para acomodacao de termdémetro; sistema de
protecado de super aquecimento por termostato analégico; controle de temperatura
microprocessado digital; 220 wolts; poténcia 6000 watts; faixa de trabalho: temperatura:
5°C acima do ambiente a 200°C; resolucéo: 0,1°C. Opcionais: bandejas sobressalentes
e certificado de calibracdo RBC do controle de temperatura; subdivisdo central para 14
bandejas sendo 7 de cada lado. Deve acompanhar manual de instrugées.

Oftalmoscopio direto com 74 lentes (dioptrias -36 a +38 ) com passos de 1 dioptria,
iluminacao halégena, controle de abertura com e sem filtro livre de vermelho, sete
diafragmas diferentes (circulo grade, pequeno, meio-circulo, estrela de fixacao, fenda e
filtro azul), saida de luz e abertura selada resistente a poeira, cabo em metal cromado
com protegado contra curto-circuito, variador continuo de luminosidade e bateria
recarregavel de 3,5v.

Conjunto otoscépio de fibra ética e iluminador de garganta com cabo de metal e bateria
recarregavel de 3,5v, wltagem 220V.

Estetoscopio eletronico digital, permite a gravacdo, armazenamento e reproducao dos

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

8.000,0000 1,00

11.200,0000 1,00

2.020,0000 3,00

1.800,0000 3,00

2.800,0000 3,00
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19

20

21

22

23

24

sons, transferéncia dos registros para computador via bluetooth. Amplificacdo dos sons
minima de 18x, com sistema de reducao de ruidos do ambiente; filtros de frequéncia
para sons cardiacos e pulmonares (sino 20-200Hz; diagrama 100-500Hz, alcance
estendido 20-100Hz); display de cristal liquido com leitor de batimentos cardiacos;
alimentacao por pilhas alcalinas; auscultador adulto e pediatrico. Acompanha software
de analise de sons cardiacos.

Balanca digital pediatrica até 15 Kg, graduacao 5-5g, funcao tara, tensdo 220 e pés
ajustawveis. Uso veterinario. Enviar catélogo.

Oximetro de pulso clip de dedo com curva plestimografica, tela LCD, SpO2 70-100%,
freq. card. 30-235, intensidade de pulso tipo barra, indicador de pilha fraca, precisao de
medida + ou - 3%. Alimentag¢do com pilhas alcalinas.

Otoscopio digital com software, permite a captura e a digitalizagdo das imagens e
videos no monitor do computador. Resolucéo 1,3M ( 1280x1024), interface USB2.0,
ampliagao entre 10-50x ajustavel, sensor 1/3" color CMOS, 30 quadros por segundo,
iluminacao por led branco e controle de leds via software.

Equipamento para video analise veterinario, para pequenos e grandes animais, com
ponteiras cambiaveis de aluminio, que permitem a andlise visual dermatoldgica,
otoscopia, otorrinoscopia, visualizagdo de garganta, avaliagao oftalmica, intrarretal e
intravaginal. Ajuste visual precisa, tela lcd de 7", portatil, bivolt.

Microscépio biolégico binocular com corregao infinta binocular, 220V. Cabegote com
sistema liwve de compensacao, platina mecéanica de dupla plataforma e movimentos
amploscoma superficie de 125x135mm, com movimentos dos eixos XY e réguas
graduadas entre 74 e35 mm; base e estativa com acabamento epoxi eletrostatico;
cabegote rotativo, tubos de observagao com inclinagcdo a 30° e rotagcédo de 360° com
protecdo; tubos oculares de observalgcdo com ajuste de distancia interpupilar entre 55 e
75mm e sistema de corregcao de dioptrias; duas oculares de 16x; aumentos
configuraveis entre 64x e 1600x; ajuste coaxial de focalizagdo micrométrica e
macrométrica com trava para protecdo da objetiva e a da amostra; focalizagao
macrométrica com 26mm e micrométrica 1,8mm, com avancos de 0,002mm;
condensador tipo Abbe com letra frontal 1.25NA de movimento vertical, centralizador,
diafragma iris ajustavel e porta-filtros escamoteavel; revdlver porta-objetivas para quatro
objetivas; objetivas planacromaticas com correcao infinita de 4x, 10x, 40x retratil e 100x
retratil e de imersao; iluminagao com lAmpada de halogénio, pré-centrada e pré-
focalizada de baixa voltagem e alta intensidade (6V/20W) alojada na base do
microscépio; transformador para baixa voltagem com ajuste suave da intensidade de
luz por regulador externo e interruptor.

Espectrofotdbmetro lampada de deutério e tungsténio 190 a 1100 nm

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

700,0000

390,0000

2.475,0000

4.600,0000

2.500,0000

10.000,0000

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Espectrofotometro UV-VIS sistema de deteccao por arranjo de diodos com 1024
elementos, 190-1100nm, tungsténio e deutério com pré alinhamento

Chapa de aquecimento com agitagao, estrutura deve ser em aluminio com protegao
contra ataques de substancias quimicas, controle de velocidade deve ser eletronico
continuo de no minimo 1000rpm, temperatura da chapa regulavel de no minimo 350°C,
diametro minimo da chapa de 150mm, capacidade de agitacdo de no minimo 10 litros
de liquido com viscosidade proxima da agua, 220V. e garantia de no minimo 1 ano com
manuais de uso.

Agitador Magnético com Aquecimento -capacidade até dois litros com velocidade
regulavel até 1250rpm. Temperatura de Aquecimento de até pelo menos 300°C, 220
Volts. com garantia e manuais.

Autoclave vertical com funcionamento por meio de microcontrolador de tempo e
temperatura. Temperatura de trabalho na faixa de 120 a 134°C, capacidade 75litros,
tempo de esterilizagdo até 60 minutos e o tempo de secagem até 45 minutos, 60hertz,
220wolts. com garantia e manual de instalagéo.

Destilador de agua. Sistema Pilsen. Sistema automatico liga/desliga. Capacidade 5
litros/hora. 220 wolts. com garantia e manual de instalagao.

Estufa de secagem e esterelizagao, capacidade minima 300 litros, com temperatura
variando de 50 a 250 °C com sistema de circulagao por renovagao forcada de ar, porta
frontal, com sistema de fecho tipo Hereaus do lado direito, constru¢do em chapa de ago
com paredes duplas, isolamento em |a de vidro, pintura internamente em aluminio
especial resistente as altas temperaturas. Aquecimento através de fio niquel cromo
sobre placas refratarias. Painel de controle com termostato automatico, lampada piloto
indicadora de funcionamento, tensao 220 volts e garantia de no minimo 01 ano.

pHmetro de bancada, Faixa de medi¢ao de pH: -2 a 20 pH. Resolugao de pH: 0,1/0,01
pH; Pontos de Calibragao: 2.
com garantia de no minimo 1ano.

Agitador de tubos wortex, faixa de velocidade 1000-2800 rpm. 220V, com garantia e
manual.

Agitador magnético multiplo (6 provas simultaneas) em ac¢o inox (velocidade na faixa de
250 a 1600 rpm) com aguecimento até 400°C, 220V, com haste traseira e sensor de
temperatura, volume de agitacao de 2 L d'agua, com garantia e manual.

Aparelho portatil medidor de pH (potenciométro digital/peagametro), faixa de leitura 0 a
14 pH/+£2.000mV, precisao 0.01 pH, compensacao automatica de temperatura entre 0-
100°C, reprodutibilidade de + 0,01pH e + 0,1 mV, legibilidade de 0,001. Com garantia e
manuais.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

38.799,0000

950,0000

1.160,0000

6.650,0000

1.590,0000

6.465,0000

940,0000

677,0000

5.800,0000

880,0000

2,00

10,00

10,00

2,00

1,00

4,00

6,00

6,00

1,00

2,00
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35

36

37

38

39

40

41

Balanca semi-analitica digital, capacidade de pelo menos 4000g, leitura/precisdo 0,01g, Unidade
tamanho do prato de pesagem diametro minimo de 170mm, 220V.com garantia e
manuais.

Balang¢a analitica digital semi-micro com dupla escala, mecanismo de bloco Unico, com Unidade
opgdes de calibragdo automatica por variagao na temperatura ambiente e acionada em

horarios pré-programados, comunicacgao direta com o microcomputador nos aplicativos

do Windows sem necessidade de programas especificos para interfcear com planilhas,

display LCD, conversédo de unidades, porcentgem, capacidade 220/82g, leitura

0.1/0.01mg, rep. 220V.Com garantia e manuais de instalagao.

Incubadora Shaker : com conversor de freqiiéncia, dimensdes aproximadas de Unidade
50x50x50 cm (local de instalagédo) e capacidade minima de 100 Litros, 220 Volts.

Circulagéo de ar com bandeja universal de agitagdo com capacidade para 20

Erlenmeyer de 250 ml. Faixa de Trabalho: Temperatura: deve trabalhar na faixa de 5°C a

60°C, resolugdo 0.1°C. Agitacao: minimo de 30 a até 300 Rpm, resolugcdo 1 Rpm. Com

garantia e assisténcia técnica.

Termémetro de infravermelho com display de cristal liquido, com iluminagéo, escala de - Unidade
50 a 1600°C, resolucéo de 12, tempo de resposta menor que 1s, com operagao em °C e

°F, com bateria e estojo para transporte e com certificado de calibragdo. Garantia de

no minimo de 1 ano.

Centrifuga clinica para rotina laboratorial; tampa reforgada, com dispositivo que nao Unidade
permite o funcionamento com a tampa aberta; Velocidade aproximada de até 5.000

rpm; Com tacdmetro e timer; Deve acompanhar rotor de angulo fixo para 12 x 15mL.

220V. Com garantia e assisténcia técnica.

Banho-Maria com agitador Dubnoff, externamente construido em chapa de agco com Unidade
pintura eletrostatica de alta resisténcia e internamente construido em ago inox.

Aquecimento deve ser elétrico por resisténcia tubular blindada e regulador termostatico

eletronico ajustavel de ambiente até 100°C (cem graus Celsius), com sensibilidade de

0,12C. A plataforma de agitacdo deve ter amplitude regulavel e velocidade na faixa de 5

a até 240 rpm através de um variador de velocidade . Deve acompanhar 1 (uma)

bandeja intercambiavel para Erlenmeyers e Tampa pingadeira de aco inox. 220 wvolts.

garantia minima de 1 ano.

DESTILADOR DE NITROGENIO. Unidade
Ceve possuir controle de temperatura eletrdnico/analégico. Poténcia da resisténcia de

pelo menos1500 Watts. O gabinete deve ser em aco inoxidavel. A caldeira em vidro

borossilicato embutida com enchimento semi automatico. Deve apresentar sensor para

indicacao do nivel da caldeira, dispositivo de seguranca para visualizagao do nivel da

2.350,0000

3.159,0000

14.370,0000

1.768,0000

9.565,0000

4.946,0000

3.800,0000

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2,00
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42

43

44

45

caldeira. A conexao deve ser do tipo Kjeldhal com copo dosador e valwla Stop-Flow em
vidro borossilicato. Protetor em acrilico na parte frontal. 220 Volts. Deve acompanhar
tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borossilicato e 02 p¢. Fusivel se presente

no aparelho.
Garantia de no minimo 1 ano e manuais de uso.

Extrator de gordura soxhlet para 6 provas, composta de estrutura em ago com

Unidade

tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica, resisténcias encapsuladas em placas
de porcelana com controlador indivudual por prova com temperaturua minima de 250°C,
vidraria em borossilicato com 6 condensadores tipo bola, 6 conexdes extratoras
fracionadas soxhlet, 6 baldes de fundo chato com capacidade para 250mL, sistema de
refrigeracdo manifold com entrada e saida independentes para fluido, hastes e garras
em ago inox, 220V, com garantia de no minimo 1 ano e manuais de isntalagao.

Estufa para cultura microbiolégica com capacidade para pelo menos 100 litros com

Unidade

sistemas de resfriamento, aquecimento e circulagdo de ar. Com controle automatico
microprocessado de temperatura, com sistema PID; Indicagao Digital (Display LED), de
quatro digitos; Sensor de temperatura, resolucdo de 0,1°C; painel de controle com
controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso para
circulagdo e aquecimento. Temperatura regulavel de 15°C a pelo menos 60°C;
Uniformidade + 1°C a 40°C; Estabilidade de + 0,5°C a 25°C. Estrutura interna de aco
inox, acompanhadas de cinco (05) prateleiras aramadas . Estrutura externa em ago
carbono com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostatica a po.
Deve possuir pés niveladores. Porta externa em ago carbono com tratamento
anticorrosivo, pintura eletrostatica a pd, internamente em ago inox, guarnicdo magnética
em todo perimetro e puxador injetado. Porta interna em Vidro transparente e moldura
em acgo inox . Isolamento térmico em 1a de vidro em todas as laterais e porta. Deve
possuir saida 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software.
Com certificado de calibragédo do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira

de Calibragao). 220 V e 60Hz e garantia minima de 01 ano

Moinho de laboratério para trituragdo de amostras por impacto ou corte. Velocidade de

Unidade

pelo menos 28.000 rpm, wolume Gtil da camara de pelo menos 80 ml. Poténcia do

motor de pelo menos 300 Watts, 220V, e garantia minima de 01 ano.

Bomba de vacuo e presséo, conjunto com alga para transporte e pés em borracha, que

Unidade

permita regulagem do vacuo e da pressdo, com vacuémetro e manémetro incorporado;
com deposito de dleo para lubrificacdo por capilaridade; com filtros de ar e vacuo em
material sintético, condicbes de vacuo de 26 polegadas ou 660mm de Hg e de pressao
de 20psi ou 2,2 Kgf/cm2; motor de pelo menos 1/3 HP do tipo indugéo, uso continuo;
220v, pelo menos 700 w de poténcia, com garantia e manual de funcionamento.

4.780,0000 3,00

4.208,0000 4,00

4.500,0000 5,00

1.559,0000 5,00
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47

48

49

50

51

52

53

Homogenizador de amostras tipo stomaker, operando com ruido maximo de até 50dBA  Unidade
(quando operando 250 mL de agua), com garantia de no minimo 1 ano € manuais .

Desumidificador de ar ambiente na cor preta, 220 V 60 Hz, c/fio terra, para ambientes Unidade
de até 150 m3, equipado com compressor hermético, motor ventilador, reservatério para

recolha da agua com capacidade de 3 Litros, controlador de umidade "Umidostato”,

chawe liga-desliga, lampada piloto para aviso de reservatério cheio, algas laterais e

rodizios para facilitar a locomogé&o, estrutura interna em aluminio, acabamento em

chapa revestida com pintura epéxi, capacidade de retirada de até 12 litros de agua por

dia.

Termo-Higrémetro, para medidas de temperaturas e umidade de um ambiente, equipado Unidade
com display de cristal liquido, meméria minimo/maximo (-50 ¢C a 70 °C) e umidade

relativa de 20% a 90%, com sonda externa, resolugao 0,1 ¢ C/°F, precisao: + ou -

12C/?F, umidade resolugéo 1% UR, precisdo: + ou - 5% UR.

Medidor de leite moéwel, adaptavel a qualquer modelo de ordenhadeira com reservatério Unidade
transparente para medir de forma proporcional a quantidade de leite bovino ordenhada.

Balanga mecéanica comercial com prato em aluminio com diametro de 28,5 x 4cm. Unidade
Capacidade maxima de 15kg e minima de 0,200kg. Divisédo de 10g. Corpo em ago

inoxidavel polido, construida em material imune a oxidagéo. Sistema de régua. Com

trava de impacto evitando sobrecarga mecanica.

Balanca eletrdnica de precisdo, compacta e de alta performance. Capacidade maxima  Unidade
de 3100g, Divisao 0,01g; Reprodutibilidade: +0,02g; Dimensdes do prato: Circular

135mm. Gabinete superior em plastico ABS injetado; Parte interna em Ago Carbono

Injetado com acabamento eletrostatico. Faixa de tara: até a carga maxima; Tempo de
estabilizagao 0,5 - 4 segundos. Saida Serial RS232C. Func¢des Peso, contagem ,

formulagao, porcentagem. Origem: Nacional. Aprovacao do INMETRO.

Balanca Eletrénica de Precisao: Visor de cristal liquido - Indicador de estabilidade da Unidade
leitura - Indicador de capacidade utilizada - Funcoes programaveis na propria balanca -

Pesagem imediata dispensando pre-aquecimento - Compacta - capacidade entre 5000

e 8500g - precisdo no minimo de 0,2¢g - Sensibilidade: 0,1g - Reprodutibilidade no

minimo de mais ou menos 0,29 - Temperatura ambiente 10 a 40 C - Voltagem: bivolt ou

220v - Aprovado pelo INMETRO.

Determinador de Umidade Portatil: Deve realizar compensacao de temperatura Unidade
automatica. Contendo balanga mecanica incorporada ao aparelho. Com

9.672,0000

1.100,0000

300,0000

998,0000

421,6600

2.500,0000

2.500,0000

6.000,0000

4,00

5,00

5,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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54

55

56

57

58

microprocessador. Com display alfanumérico com instrucdes em portugués. Fonte de
alimentacao 110 ou 220V. Dewe realizar leituras relativas do valor percentual da umidade
(U%) e Temperatura da amostra (°C). Contendo adaptador AC/DC, balanca mecéanica e
manual de instrugdes. Especificacdes minimas: Niumero de Escalas: 42; Resolugdo na
Umidade: +0.1%; Precisdo na Umidade: £0,5%, Term&metro: 0% a 100°C ; Precisao:
+0,5°C; Alimentagao: Fonte FULL Range de 100V a 240VAC ou bateria de 9V Alcalina.

Datalogger com pelo menos 4Mbyte de meméria "nao wolatil", com temperatura
compensada em tempo real, sistema de medigcao precisa sob mudancas do tempo e de
temperatura, conversor digital analégico Unico; meméria SRAM alimentada por bateria,
mantendo os programas, o horario e os dados corretos mesmo quando o datalogger é
desconectado de sua fonte principal; sistema programavel para prévios processamentos
e analises de dados; oito canais analdgicos digitais, passiveis de serem convertidos
para 16 em conexao simples, para medicao de potencial elétrico (resolucdo de pelo
menos 0,60 V), dois canais contadores de pulsos elétricos; saidas de excitagao de
woltagem (para resistores); portas para conexao com microcomputador; alimentagao
com 12V de CC, 2MByte de memdria virtual para o sistema operacional; sistema
abrigado das intempéries climaticas; sistema de comunicagao PakBus e ModBus RTU,
entre outros; software para programagao e download dos dados; manual do
equipamento; canais com conexao com sensores por parafusamento - Santa Maria -
medi¢ao e armazenamento de dados a campo

Saldo-radidbmetro com intervalo espectral de 0,2 a 100 m, tempo de resposta menor
que 20 s, sensitividade de 10 V (W m-2)-1, erro menor do que % e assimetria do
sensor menor do que 15%; pino afastador de passaro; certificado de calibragao.

Refratdmetro Digital Portatil

Descricdo: Resolugcédo de minima de 0,1 % Brix, precisdo de minima 0,2% Brix,
Display de facil interpretacéo das leituras; indicacao digital do Brix e do indice de
refracdo; Indicacdo da temperatura Compensacédo Automatica da Temperatura, Faixa de
leitura de 0 a 45 Brix(%), Funcionamento com pilha ou bateria, Com estojo e manual de
instrucdes.

Refratbmetros de Mao

Descricao: Escala: de 0 a 32% BRIX, Subdivisdo: 0.2% (Brix), Compensacao de
temperatura automatica de 10 a 30° Celsius, Peso: 330 gramas, Fornecido com
estojo, conta gotas e manual de instrugdes.

Banho Termostatizado

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5.452,0000

6.293,0000

2.157,0000

356,5000

8.294,2500

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00
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60

61

62

63

64

Descricdo: Temperatura de trabalho ajustavel de -10°C a 80, precisao: +- 0,2c,
controlador de temperatura digital por microprocessador, com sensor com certificado de
calibragdo, tampa em aco inox, circulagdo de agua interna através de bomba,
escoamento da cuba através de bico de dreno, wltagem: 220v, ciclagem: 50/60hz.

CARRO CURATIVO COM GABINETE: Tampo superior, suporte para bisnagas com
guarnicdes e pés, todo em ago inoxidavel . Gabinete em férmica com 4 gavetas.
Rodizios giratérios. Medidas (altura/comprimento/largura): 80x60x50 cm.

APARADOR INSTRUMENTAL CIRURGICO: Tampo inoxidavel removivel em forma de
cuba com 1,5 cm nas laterais, pés em tubo quadrado com altura regulavel de 96 a 115
cm manual, com rodizios e freios. Medidas (compr. x larg.): 83 x 35 cm.

ARMARIO EM FORMICA GRANDE: Porta superior em \itrine com uma prateleira, 3
gavetas e porta inferior com 1 prateleira. Pés em aco inoxidavel. Medidas: (alt. x comp.
x larg.): 190x65x40cm.

SUPORTE PARA SORO EM FERRO ZINCADO: Em tubo redondo de 1" em ferro
zincado com altura regulavel e capacidade para dois frascos. Duas unidades.

APARELHO DE ANESTESIA INALATORIA MOVEL CONTENDO:

- FONTE PROPULSORA DE ENERGIA ELETRICA;

- VENTILADOR MECANICO PNEUMATICO COM OPCOES: PARA VENTILACAO
CICLADA POR PRESSAO; VENTILAGAO CICLADA POR VOLUME; PEEP/CPAP OU
VCV e PCV; MANOMETRO ANAEROIDE E BARGRAPH ELETRONICO PARA
MONITORIZAGAO DA PRESSAO INSPIRATORIA COM ESCALA DE - 10 A 100
cmH20 e - 1 a 10Kpa.

- ROTAMETRO PARA OXIGENIO E ROTAMETRO PARA OXIDO NITROSO;

- VAPORIZADOR CALIBRADO PARA ISOFLUORANO OU VAPORIZADOR
UNIVERSAL (MULTIAGENTE);

-FILTRO (CANISTER) CIRCULAR VALVULAR COM ABSORGCAO DE GAS
CARBONICO PELA CAL SODADA:;

- VALVULA DE ALIVIO DA BOLSA RESERVATORIA (POP-OFF);

- BALAO RESERVATORIO DE 1L, 3L E 5L;

- TRAQUEIAS CIRCULARES CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISAS
INTERNAMENTE.

Manovacudémetro digital de larga amplitude com avaliacdo de 1 em 1 cmH20, com 3
modalidades de picos de pressao (positiva e negativa), picos de pressao com grafico e
endurance dos musculos respiratorios, fornece relatérios graficos e estatisticos; uso
para avaliacao de vz nos estagios e aulas de avaliagdo de voz, bem como terapias de
voz imprescindivel para pesquisa da forga muscular respiratéria (fonte de produgéo de

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

965,0000 2,00

425,0000 2,00

1.230,0000 2,00

130,0000 2,00

10.000,0000 10,00

3.800,0000 1,00
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1. AREA MAXIMA TOTAL OCUPADA PELO EQUIPAMENTO:
1.1. FRENTE (LARGURA): MAXIMO: 2.650MM;
1.2. PROFUNDIDADE: MAXIMO: 2.700MM;

2. MESA:

2.1. COMPRIMENTO:

2.1.1. MINIMO - 900MM:;

2.1.2. MAXIMO - 1.100MM;

2.2. LARGURA:

2.2.1. MINIMA - 450MM;

2.2.2.MAXIMA - 600MM;

2.3. CURSOS:

Fé .;i"*.s UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
: 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificagao Unidade Preco Maximo Quantidade Prego Unitario Preco Total
voz) inspiratéria e expiratéria, tanto para fins de diagnoéstico quanto para avaliagéo da
ewlucédo da terapia.
Equipamento certificado pelo INMETRO, Break light (economia de bateria), display de
cristal liquido, larga amplitude de escala (-300/+300), meméria para armazenar exames,
facil manuseio, calibragdo com emissao de certificado, possibilidade de impressao de
relatérios, cadastramento de pacientes e exportagdo de dados por meio de software,
indicagdo automatica de valores normais de manovacuometria, com garantia de um ano
a partir do momento da entrega do produto.
65 Barrilete para armazenamento de agua com mangueira de nivel graduada de liquido Unidade 258,2100 5,00
depositado, tampa mével e torneira de escoamento - capacidade de 20 litros
66 Barrilete para armazenamento de dgua com mangueira de nivel graduada de liquido Unidade 487,8900 5,00
depositado, tampa mével e torneira de escoamento - capacidade de 50 litros
67 TERMO-ANEMOMERO digital portatil Unidade 501,6000 3,00
68 TERMO-ANEMOMETRO DE FIO QUENTE DIGITAL PORTATIL Unidade 1.684,2900 3,00
69 Balanga analitica com controle digital com precisdo de 0,0001 gramas Unidade 2.364,0000 5,00
70 Estufa de secagem e esterilizagao digital com circulagéo e renovagcao de ar com Unidade 5.564,9000 3,00
capacidade igual ou superior a 27 litros com temperatura até 200 graus celsios
71 Incubadora de bancada (Shaker) com controle de velocidade de agitagcao até pelo Unidade 10.613,1700 5,00
menos 240 RPM com ajuste de temperatura até 60 graus celsios ou mais, com
alimentagao de 220 wolts
72 Bomba de vacuo com vazdo minima de 56 litros por minuto. 127/220 volts, vacuo Unidade 1.224,0000 5,00
minimo de até 690 mmHg. Sistema de palhetas rotativas lubrificadas a éleo.
73 CENTRO DE USINAGEM VERTICAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS Unidade 258.472,060 1,00
TECNICAS:
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2.3.1. LONGITUDINAL EIXO "X" MiNIMO 800MM;

2.3.2. TRANSVERSAL EIXO "Y" MINIMO 500MM;

2.4. AVANCOS NOS EIXOS "XE Y"

2.4.1. RAPIDO: MINIMO 30 M/MIN;

2.4.2. DE CORTE PROGRAMAVEL MINIMO DE 1 A 20 M/MIN;

2.5. EQUIPADA COM:

2.5.1. FUSOS DE DESLOCAMENTO DE PRECISAO COM ESFERAS
RECIRCULANTES PRE-CARREGADAS NOS EIXOS X E Y, DIAMETRO MINIMO 36
MM, CLASSE DE PRECISAO MINIMA 03, CONFORME NORMA JIS B-1192,
ACOPLADOS DIRETAMENTE AOS MOTORES;

2.5.2. ROLAMENTOS DOS MANCAIS DOS FUSOS DE ESFERAS EIXOS XE Y
CLASSE P4 OU SUPERIORES;

2.5.3. GUIAS LINEARES DE PRECISAO COM ESFERAS RECIRCULANTES, PRE-
CARREGADAS, NOS EIXOS XE Y, TAMANHO MINIMO 35 (OU ROLOS COM NO
MINIMO 30) CLASSE DE PRECISAO SUPER PRECISION, E COM TRAVAS NAS
SAPATAS DOS EIXOS XE VY;

2.5.4. N.2 DE RANHURAS (RASGOS T): MINIMO 5, COM RASGO CENTRAL
CALIBRADO TOLERANCIA H;

2.5.6. PESO ADMISSIVEL SOBRE A MESA: MiNIMO 800 KG;

2.6. SINALIZACAO INDICANDO O SENTIDO DOS EIXOS;

NOTA 1: OS MOVIMENTOS DOS EIXOS PODERAO SER NA MESA.

O EQUIPAMENTO DEVE SEGUIR AS SEGUINTES NORMAS:

NORMALIZACAO

NBR NM ISO 230-1 - EXATIDAO GEOMETRICA DE MAQUINAS-FERRAMENTA
OPERANDO SEM CARGA OU EM CONDICOES DE ACABAMENTO;

NBR NM ISO 230-2 REPETITIVIDADE E POSICIONAMENTO;.

NBR NM ISO 10791-7 ENSAIO DE USINABILIDADE;.

VDI-DGQ 3441 CAPABILIDADE ;

NR-9 PORT.25° (29 DE DEZEMBRO DE 1994) - SEGURANGCA DE PREVENGAO DE
RISCOS AMBIENTAIS:

NR-10 PORT.598 (07 DE DEXEMBRO DE 2004) - SEGURANCA EM INSTALAGOES E
SERVICOS EM ELETRICIDADE;

NR-12 PORT.197 (17 DE DEZEMBRO DE 2010) - SEGURANGCA NO TRABALHO EM
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;

NR-17 PORT.13 (21 DE JUNHO DE 2007) - ERGONOMIA;

NR-26 PORT. 3.214 (08 DE JUNHO DE 1978) - SINALIZACAO DE SEGURANCA;
NR-15 PORT. 203 (28 DE JANEIRO DE 2011) (ANEXO N2 1) - LIMITES DE
TOLERANCIA PARA RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE.

IP 55 PROTECAO INTRINSECA, CONFORME IEC 144, ABNT EB582, DIN 40050;
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- Analisa os teores de O2 (0 aq 25%), CO (0 a 20.000 ppm), NO (0 a 4.000 ppm), CxHy
(0 a5%) e CO2 (0 a 20%) por sensor de infravermelho e possibilita a expanséo para a
medicao de mais trés sensores a escolher.

- Determina o excesso de ar, a eficiéncia e a perda da combustao através das
medicdes de teor de O2, da temperatura dos gases na extremidade da sonda e da
temperatura do ar ambiente no préprio instrumento.

- Sistema automatico de limpeza dos sensores que proporcionam medi¢cdes por longos
periodos

&gy
] -+ 95591764000105
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
EXIGENCIAS AMBIENTAIS:
NBR 12235 - ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS;
NBR 14001 - SISTEMA DA GESTAO AMBIENTAL REQUISITOS COM ORIENTACOES
PARA USO (ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS QUANTO AO
CONTROLE OPERACIONAL E SUAS ACOES AMBIENTAIS PARA PREVENCAO DE
POLUICAO);
LEI CONAMA 362/2005: OBJETIVA EVITAR A CONTAMINACAO DO SOLO, SISTEMA
DE ESGOTO ENTRE OUTROS;
74 Equipamento para produgao de agua do tipo I: Unidade 16.680,0000 1,00
- Com sistema pessoal de ultra-purificacdo de agua, vazao de 1,2 L/min, 110-230 volts,
50-60 Hz
- Com modulo para alimentagdo com agua de osmose reversa ou destilada
- Com uma unidade filtrante néao estéril com 0,22 micrometros de poro
75 Etetrospinning com as seguintes especificagoes: Unidade 64.107,7200 1,00
- Tensao de entrada: 90-240 VAC
- Faixa de tens&o: 0-50 KV, 20 W
- Faixa de corrente de saida: 0 a 400 microA
- Bomba de seringa com dois anexos, com taxa de fluxo de 1 ul/minuto a 2 mL/minuto
- Especificagdes do coletor: coletor estacionario e coletor tambor
76 Analisador de particulas para medir o tamanho das particulas ou mais especificamente, Unidade 90.479,8800 1,00
a distribuicao dos diferentes tipos de particula em uma amostra através da difragao de
raio laser.
Especificagoes:
- Detector com luz vermelha, detectando a luz frontal, lateral e posterior
- Fonte de luz vermelha Laser Néon de Hélio 2mW de 632,8 nm
- Faixa de deteccéao de particula: 0,1 a 1000 micras.
- Sitema de deteccédo com foto-diodo multi-elementos
77 Analisador de gases Unidade 55.200,0000 1,00
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78

79
80

81

82
83

84

85

86
87

88

- Impressora de impacto acoplada ao instrumento para a impresséo completa da
analise.

- Comunicagao USB entre MCU e PC

- Alimentado por baterias recarregaveis com autonomia de uso continuo por 6h.

- Sistema interno de limpeza e desumidificagdo da amostra

- Bomba interna para a suc¢ao da amostra

- Sonda para amostragem dos gases e medigdo da pressao, com 300 mm de haste
para temperatutra de até 800 graus celsios

- Maleta para o transporte

- Recarregador com alimentagao bivolt para a recarga das baterias ou operagao
conectado a rede

- Software

Célula universal para ensaio triaxial dinamico, compativel com prensa IPC Global, com  Unidade
sistema simples de armazenamento de ar, com "seno valve cable" e transdutor de

presséo (600 kPa), com "ILC". Devera acompanhar kit para a realiza¢ao de ensaio

conforme normas AASHTO T307 e AASHTO TP46, bem como seus acessorios.

pHmetro de bancada para monitoramento de pH, mV e temperatura, 220 Volts Unidade

Agitador magnético com plataforma de aquecimento em cerémica, wlume de agitacdo  Unidade
de até 12 litros, 220 Volts

Banho ultratermostatico com circulagao externa, faixa de temperatura entre -20 e +120  Unidade
°C, 220 Volts

Lavador automético de pipetas Unidade

Centrifuga de bancada clinica angular fixo com capagas para 12 tubos com capacidade Unidade
de 15 mL, 220 Volts

Manta aquecedora com regulador de temperatura para balées de 500 ml, 220 wolts Unidade
Manta aquecedora com regulador de temperatura para balées de 1000 ml, 220 volts Unidade

Manta aquecedora com regulador de temperatura para balées de 2000 ml, 220 volts Unidade

Aparelho de destilacdo Clevenger com baldo de capacidade de 2000 mL com base Unidade
aquecedora em inox incluida

Céamera infravermelha com lente padrao embutida de 25° horizontal x 19° vertical com Unidade
distancias focais de 0,4 m ao infinito, resolugao espacial (IFOV) de 1,36 mrad, para

visualiza¢ao de pontos quentes de, no minimo, 14 mm a distancias minimas de 10

metros, com lente padrdo e sem lentes adicionais. Sensibilidade térmica minima de

0,045°C a 30°C no modo normal, em todo o range de temperatura, foco automatico

140.744,000

811,4800
1.197,7300

7.365,3500

428,0500
1.213,5500

332,3400

367,0000

1.983,9800
3.850,0000

63.915,8300

1,00

6,00
10,00

10,00

4,00
5,00

3,00

3,00

3,00
1,00

1,00
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através do acionamento do botdo de acesso rapido ou manual através do joystick,
display minimo de 3,5 polegadas com tela do tipo touchscreen, sistema 6tico giratério
de até 120° para melhor ergonomia em campo, com protecao de lente, dois tipos de
fusdo de imagem: 1) Fusao entre imagem visual e infravermelha diretamente no
aparelho com ajuste e ndo apenas sobreposicao de imagens e 2) com area IR mével
dentro da imagem. Zoom eletrénico minimo de até 1 a 8x. Detector FPA
microbolémetro minimo de 320 x 240 pixels - 76.800 pixels - sem refrigeragéo, com
faixa espectral de 7,5 a 13?m para trabalho sem influéncia da radiagdo solar. Camera
interna visual digital com no minimo 3,1 Mega pixel, com dispositivo de iluminagao para
compensagao em ambientes com pouca luminosidade, tornando as imagens visuais
mais nitidas e com maior resolugado. Lentes de germéanio intercambiaveis pelo préprio
operador em campo, com reconhecimento automatico no momento da troca de lentes;
operacao total do menu da camera através de botdes de acesso rapido ou fungéao
touchscreen na tela, faixa de temperatura minima de -20°C até + 1200 °C, possibilidade
de analise da imagem diretamente na cAmera, com opgdes de até cinco pontos mowveis
de medic&o, cinco caixas com area minima ou maxima e auto detector de ponto
quente, Delta T, alarme visual e sonoro de alta e baixa temperatura, comentario de voz
de até 60 segundos, anotacao de texto e tabela com comentarios de texto, imagens
térmicas e visuais registradas em cartdo de meméria incluso, com capacidade de
armazenamento de pelo menos 1000 imagens visuais e infravermelhas; termogramas
salvos em arquivos de 14 bits, com informagdes e dados; correcdo de emissividade de
0,01 a 1,00 com tabela interna com lista de materiais; tabela de emissividade por
materiais, correcao de "background" com umidade relativa, temperatura refletida,
temperatura ambiente, distancia e outros fatores importantes para precisdo na medigao
de temperatura; comunicagéo via porta USB, WI-FI ou Bluetooth, gravagéo de imagens
JPG radiométricas ou videos MPEG em cartdo de memoria ou videos radiométricos
quando ligadas a porta USB ou WI-FI. Peso maximo incluindo a bateria: 900g. Deve
acompanhar: software de andlise compativel com plataforma Windows permitindo fécil
operacao para transferéncia, organizagdo, armazenamento, pds-processamento e
emissao de relatério, com associagado automatica de imagens térmicas e visuais;
manuais em portugués ou inglés, 2 baterias recarregaveis com autonomia minima de 4
horas cada, maleta de transporte, carregador inteligente para 02 baterias, 110/220V, 50-
60Hz, cabos de alimentacao, cartdo de meméria com capacidade de 2 Gbytes ou
superior, tripé flexivel compativel com o equipamento. Declaracdo emitida pelo
fabricante do equipamento, de que o material possui representacao no Brasil para
vendas, manutencao, assisténcia técnica e reposicao de pecas sem necessidade de
envio para outro Pais, bem como para todo e qualquer suporte técnico necessario ao
adequado funcionamento do instrumento; Termo de garantia de no minimo 24 meses
com prazo maximo de 30 dias para execucao de senicos de Assisténcia técnica e
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calibragdo. Devera ser disponibilizado a um senidor da UFSM um Curso de
Treinamento em Termografia Infravermelha - Nivel I(Treinamento ITC - Infrared Training
Center).

Conjunto lavador de pipetas: equipamento composto por 4 pecas: 1 depdsito de sifao, 1  Unidade
cesto perfurado e 2 depdsitos para solugao.

Balanga analitica (0,1mg) com capacidade de 210g, com adaptador de vibragcbes com 5 Unidade
filtros; dois sistemas mecénicos de prote¢do a sobrecarga; autozero com 5 niveis.

Caracteristicas técnicas: legibilidade 0,1mg, linearidade 0,3mg, campo de taragem igual

a capacidade, tempo de estabilizagdo 4 segundos; prato de pesagem 80mm; gabinete

em aluminio; dimensdes 205 x 325 x 315mm; saida RS232, fonte de alimentagao

externa. Voltagem 220v. Freqiiéncia 50Hz. Acompanha peso de calibracdo.Manual de

instrucdo. Garantia minima de 1 ano.

Balanca centesimal, com calibragdo automatica, sistema mecénico de protecéo a Unidade
sobrecarga. Capacidade 1300g. Teclas Unicas para ligar/desligar, zerar e tarar

automaticamente; adaptador de vibragdes com 5 niveis; fungao Auto-Zero com 5 niveis;

funcao conta-pegas ou peso especifico; gabinete em aluminio; dimensdes 194 x 325 x

165mm; saida RS232 e gancho hidrostatico de linha. Voltagem 220v; Freqiéncia 50Hz.

Manual de instru¢cdo. Garantia minima de 1 ano.

Refratbmetro Abbé de bancada: com estabilidade, usando a luz natural; excelente Unidade
definicdo do campo visual; ocular com ajuste para focalizagao; faixa de medi¢céo do

indice de Refragao de 1.300 a 1.700; faixa de medi¢ado em Brix de O a 95%; precis&o

na medicao do indice de Refragdo de + ,0003; valor minimo de leitura na escala do

indice de Refragdo de + 0,0005; valor minimo de leitura na escala do Brix (% de

acucar): 0,25%; prismas com dutos para termostatizacdo da amostra entre O e 70°C.

Deve acompanhar termdmetro, padréo sélido para indice de Refragdo e manual de

instruces. Dimensdes (AXLXP) cm: 24 X 10 X 14. Garantia minima de 1 ano.

pHmetro microprocessado de bancada: indicado para as medi¢ées de pH, potencial mv  Unidade
absoluto e trabalhos com eletrodos seletivos de ions com indicagdo e compensacéo da
temperatura. Todas as medi¢Ges de pH sdo compensadas automaticamente e levadas
para a temperatura atual da solugao sob teste, de tal maneira que o efeito da
temperatura na medi¢ao do pH seja totalmente corrigido. Descricao detalhada: gabinete
em material plastico ultra-resistente e de arrojado design de linhas modernas; faixa de
medi¢ao de -2,001 a 20,000 pH e mv absolutos de 2000,0 mv (positivo ou negativo);
reprodutibilidade de + 0,001 pH e de £ 0,1my; legibilidade de 0,001pH e 0,1 my;
indicagao e compensacgao da temperatura entre 0 e 100°c com preciséo de * 0,5°C;
calibragao com 2 buffers e reconhecimento automatico de 5 buffers, com os seguintes
valores de pH: 4,01, 6,86, 7,00, 9,18 e 10,01; saida serial RS 232; software com tela
que demonstra pH ou myv, temperatura graficos e histérico; a calibragdo automatica de

355,7600

3.002,1800

1.675,5300

1.638,3500

940,6700

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00
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acordo com as normas BPL, boas praticas de laboratério, (GLP-good laboratory
practice) display de cristal liqguido com iluminagao do tipo luz de fundo; sinal audivel
para cada fungdo em teclado tipo membrana; suporte dos eletrodos com plataforma e
bracos telescopicos; cabo de forgca com dupla isolagdo e plug com trés pinos duas
fases e um terra; acompanha eletrodo combinado de vidro para pH, 100 ml de buffer pH
9,18, 100 mL de buffer pH 6,86, 100 mL de solugao buffer pH 4,01, 100 mL de solugao
de repouso do eletrodo, sensor de temperatura, suporte articulado para eletrodos, cabo
para conexao serial, CD com o programa e manual de instrugdes. 220V. 10 watts.
Dimensdes (AxLxP) em cm: 9 x 20 x 20. Garantia minima de 1 ano.

Chuweiro de seguranca com lava olhos: tubulagio de agua e sapata de fixagao
construidos em aco 1020 com protec&o anticorrosiva e pintura eletrostatica epdxi;
chuweiro de emergéncia com crivo desmontavel medindo 250mm de diametro,
proporcionando abertura do fluxo de agua medindo 1,80 metros (ao tocar o chao);
acionamento do chuveiro através de valwla tipo esfera de 1" comandada por haste; lava
olhos com pia de ago inox, com 2 crivos desmontaveis construidos em latdo cromado;
acionamento do lava olhos através de valwila tipo esfera de 1/2" comandada por
alavanca; chuveiro com altura total de 2.100 mm (2,10 metros); chuveiro com vazao de
agua de 120 litros/minuto; lava olhos com vazao de agua de 15 litros/minuto; manual de
instrugcdées em portugués.

Queijomatic: construida 100% acgo inox AISI304, com capacidade para 80L ou 100L.
Com motor elétrico para acionamento das liras, com inversor de freqiiéncia para
controle da velocidade de corte da massa, camisa dupla nas laterais e fundo do tanque,
aquecimento elétrico com resisténcia, formato em oito, registro de saida de 4
polegadas e acabamento sanitario.

Banho-maria com circulagdo interna de agua controlavel: controle de velocidade:
eletrénico. Faixa de temperatura: 7° C acima da temperatura ambiente até 100° C
(aferido em 37° e 56°). Cuba, dimenséo interna (L x A x P), medindo 300 x 150 x 200
mm. Inox estampadio AISI 304 com wolume nominal de 9 litros, sem emendas e com
cantos arredondados. Dimenséo externa (L x A x P): 330 x 260 x 270 mm. Gabinete:
aco SAE 1020 com pintura eletrostatica em epoxi texturizado. Motor inducéo: 1/40 CV.
Precisdo: +- 0,2°C. Resisténcia: tubular blindada em inox com 1.000 W. Agitacédo da
agua: interna através de agitacdo magnética. Velocidade de agitacdo: variavel 100 a
1500 rpm. Manual de instrugdo. Garantia minima de 1 ano

Deionizador basico, préprio para se obter 4gua desmineralizada (deionizada) de alta
pureza, remove 0s sais minerais produzindo agua quimicamente pura com
condutividade equivalente a da agua destilada. Fundamentado no principio de leito
misto, ou seja, as eesinas de intercambio ibnico (catidnica e anidnica) estdo no mesmo
leito ou coluna. Descricéo detalhada: coluna em PVC com soldagem termoplastica;

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1.072,8300 1,00

14.600,0000 1,00

3.519,0000 1,00

1.664,3300 1,00
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indicacao de pureza da agua (boa - ruim), através de lampadas sinalizadoras; sistema
de colunas intercambiaveis; produz dgua com condutividade a partir de 1?s; pH entre 5
e 8 na saida (inicial); ndo consome agua de refrigeracéo; o rendimento de agua
deionizada é total, ou seja, toda a agua que entra, sai deionizada; coluna morta de
pegueno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; respiro para
eliminar o ar interno; vazdo minima 35 litros por hora; acompanha cartucho de resina de
intercAmbio idnico, mangueira de alimentagao e manual de instru¢gées. Contendo: pré
filtros de sedimentagao (sélidos) e de cloro e matérias organicas. 220V. 6 watts.
Dimensdes (AxLxP) em cm: 70x14. Vazao (L/h): 50. A empresa que fornecer este
equipamento deverd instala-lo, e efetuar treinamento para utilizagdo do equipamento.
Garantia minima de 1 ano.

Esterilizador infravermelho 800°C. Ideal para bancadas ou camaras de fluxo laminar.
Area de esterilizagdo com 17mm de diametro interno e 120mm de comprimento,
esteriliza de 5 a 10 segundos: alcas, espatulas, agulhas e pingas através de
aquecimento infravermelho, evitando contaminagdes. Na parte traseira esteriliza tubos
com didmetro de até 20mm. Alcance de temperatura 800°C em aproximadamente 20
minutos. Cilindro de protegdo em ago inox AISI 304 com isolagao em fibra ceramica de
alta densidade. Dimensdes 105x210x300mm, 3Kg. Consumo 400W, alimentagao 220V.
Garantia minima de 1 ano. Manual de instrugao.

Condutivimetro microprocessado de bancada: gabinete em material plastico, com
design moderno; display tipo tela (screen) de facil visualizagcao, com algarismos com
20mm de altura; indicacdo simultanea da condutividade e temperatura da amostra;
teclas de funcgéao e ajustes, conjugadas com software embutido; compensacgao
automatica e manual de temperatura entre 0 e 50°C ; seleg¢éo do coeficiente de
temperatura (beta) ; saida serial RS232, para impressora; permite fazer calibragao pelo
método do padrao e pelo método da constante da célula; mede os parametros:
condutividade, sélidos totais dissolvidos, salinidade e temperatura; cinco faixas de
medicao entre 0 e 1.999 x 105 ms/cm, dividida em 5 escalas; faixa de medigao da
salinidade entre 0,0 e 80,0 ppt; medicao da temperatura entre - 5 e 105°C; estabilidade
de £ 0.3 % (fundo de escala); reprodutibilidade de + 0.15% do fundo de escala; precisao
: 20,5 % do fundo da escala; resolugao de 0.17s; cabo de forca com dupla isolagao e
plug de trés pinos, dois fases e um terra; acompanha uma célula de medi¢cdo em vidro
com placas de platina preta constante 1, um sensor para temperatura, solugédo padrao
de condutividade e manual de instrugdes. 220v. Dimensdes: (AxLxP) em cm: 7 x 29 x
19. Peso: 1kg. 6 watts. Garantia minima de 1 ano. Manual de instrucéo.

Espectrofotdmetro para contagem de células: faixa de comprimento de onda: 325 a

1000 nm; Leitura fotométrica através de mostrador digital selecionavel para
transmitancia (T), absorbancia Linear (A), Concentragéo (C) Linear (C) e Fator

Unidade

Unidade

Unidade

1.228,6700 2,00

1.663,1600 1,00

2.197,7800 1,00
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Colorimétrico. Faixa fotométrica: 00,0 -100,0% em (T), 000 -1,999 em (A), 000 -1999 em
(C); Alimentacao: 110 /220 VAC 50/60 Hz. Manual de instrugcéo e garantia minima de 1
ano.

CADEIRA DE RODAS - modelo esportivo Unidade

Construida com tubos de aluminio aeronautico com bitolas combinadas buscando
otimizar resisténcia e leveza;

Estrutura personalizada de acordo com o biotipo do jogador;

Eixo transversal de liga especial, originalmente cambados, com buchas receptoras
nas extremidades;

Rodas traseiras montadas com aro de aluminio especifico para competicao, aro
opcional 24", 25" ou 26", pneus semi tubulares de 1", montados com camara de alta
pressao, raios inox, cubos de aluminio montados com rolamentos de precisdo, eixo
removivel de 1/2" de alta resisténcia;

Rodas dianteiras de 3" em poliuretano, montadas com rolamentos de preciséo, garfo
de aluminio reduzido, eixo vertical de ago, fixado em cubos dianteiros montados com
rolamentos;

Pedal ajustavel na altura;

Protetor de roupas lateral incorporado a estrutura da cadeira;

Estofamento em nylon impermeabilizado de alta resisténcia, vestido a estrutura da
cadeira através de faixas com velcro que permitem o perfeito ajuste, almofada de alta
densidade incorporada;

Acabamento em Pintura eletrostatica;

Peso - nao superior a 12 kg

DINAMOMETRO DE TRACAO E COM PRECAO DIGITAL, C/ DISPLAY DE CRISTAL  Unidade
LIQUIDO DE 5 DIGITOS COM ILUMINAGAO, SELEGAO DE UNIDADE

KG/LD/NEWTON, SELECAO DO TEMPO DE RESPOSTA RAPIDO (FAST) OU LENTO

(LOW) SAIDA RS-232 P/ COMUNICAGAO G/ COMPUTADOR, FUNCAO ZERO E

TARA, CAPACIDADE DE MEDIDA: 100KG/220LB/980N, RESOLUGAO:

0,05KG/0,05LB/0,2N, LEITURA MINIMA: 0,15 KG/ 0,35LB/ 1,4N, PRECISAO: + OU -

0,5 % + 2 DIGITOS (23+0U - 5° C), ALIMENTAGAO: 6 PILHAS D 1,5V TAM"AA" OU
ADAPTADOR DE 9V. REF. HOMIS. GARANTIA DE 12 MESES NO MIN.

Paquimetro confeccionado em aluminio com gravagdes a laser, com faixa de leiturade Unidade
zero a 15cm. resolucao de leitura:imm, comp. das ponteiras, 15cm. Garantia minima
de 1 ano.

SISTEMA DE FOTOCELULAS PARA MEDIDAS DE TEMPO QUE PERMITA A Unidade

4.000,0000

1.647,0000

181,0000

5.000,0000

2,00

1,00

2,00

1,00
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REALIZACAO DE TESTES DE CAMINHADAS E OU CORRIDA, COM UM COLETOR
DE TEMPOS COM RESOLUCAO MINIMA DE 1 CENTESIMO DE SEGUNDO, 2
FOTOCELULAS COM TRIPE, UM CABO DE CONEXAO COM MINIMO DE 30
METROS, ALIMENTAGAO 220V AC, CONTAGEM DE TEMPO COM INiCIO AO
PASSAR POR UMA FOTOCELULA (OPCIONAL ATRAVES DFE DISPARO MANUAL)
E TERMINO AO PASSAR PELA OUTRA, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FAB.

DE NO MINIMO 1 ANO.

105 SISTEMA DE FOTOCELULAS PARA MEDIDAS DE TEMPO QUE PERMITA A Unidade 17,5000 1,00

REALIZACAO DE TESTES DE CAMINHADAS, CORRIDA CONTINUA, CORRIDAS
INTERVALADAS, TEMPO DE REACAO, TESTES DE AGILIDADE E TESTES DE
MUDANGCAS DE DIREGAO, COM UM COLETOR DE TEMPOS COM RESOLUGCAO
MINIMA DE 1 CENTESIMO DE SEGUNDO, 3 FOTOCELULAS COM TRIPES, 3
CABOS DE CONEXAO COM MINIMO DE 30 METROS, SOFTWEAAR PARA ANALISE
DOS DADOS, ALIMENTACAO 220V AC, TRANSMISSAO DE DADOS ENTRE POR
TELEMETRIA, SEM NECESSIDADES DE CABOS, CONTAGEM DE TEMPO COM
INICIO AO PASSAR POR UMA FOTOCELULA (OPCIONAL ATRAVES DE DISPARO
MANUAL) E TERMINO AO PASSAR PELA OUTRA, GARANTIA CONTRA DEFEITOS

DE FAB. DE NO MINIMO 1 ANO.

106 Coladeira de bordas manual com sistema coleiro com as seguintes caracteristicas: Unidade 5.000,0000 2,00

Passa cola diretamente no painel; Altura do bordo / painel de 10 a 80 mm; Dimensdes
da mesa 900 x 600 mm; Espessura da borda de 0,45 mm; Altura da borda de 10 a 80
mm; Velocidade de avanco da fita 4 m/min; Poténcia da resisténcia do sistema coleiro
de 2.000 Watts; Sistema de corte da fita manual; Temperatura de trabalho de 130° a
150°C; Motor monofasico; Tenséo 220V; Peso aproximado de 60 Kg; Dimensdes gerais

900 x 600 x 210 mm.

107 Dinamometro Digital Portatil com saida serial RS-232 (c/ Software e cabo) Unidade 1.404,0000 1,00

Tracdo e Compresséo.
Com célula de carga interna.

Faixa : 0 ~ 20 Kg Graduacéo: 0,01 Kg.

Faixa : 0 ~ 190 N. Graduac&o: 0,05 N.

Faixa : 0 ~ 44 Lb. Graduacéao: 0,01 Lb.

Precisdo: 0,5% F.E. £ 2 dig.

Leitura em trés unidades: Lbs, KG e N.
Fungdes: Tara, inversao do display,
acendimento do display (back light),
leitura de pico, resposta rapida e lenta.

108 MOTOR DE PASSO: Torque efetivo: 42Kgf.cm, Frame: NEMA 34mm Grau do passo: Unidade 242,0000 1,00
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1.8° Tenséo de fase: 3,36V Corrente de fase: 4,2 A Resisténcia
de fase: 0,8 ohm Indutancia de fase: 3,5mH Quantidade de fios: 8
Driver compativel: AKDMP5-5.0A

109 DRIVER Motor de Passo:Corrente méax.: 5A; Tensa0 max: 80 / 18Vdc; Divisdo de Unidade 378,0000 1,00
Passo:
2,5,10, 20 e 40; Selecao de Corrente: 8 niveis; Circuito de
Protecao: opto-isolado e sobrecorrente, Sinais Entrada:
Pulso/Diregao/Habilita (NPN)

110 Trafo - Input 110V/220V AC 60Hz, 01 Output 12V AC 1A, e 01 Unidade 25,0000 1,00
Output 50V AC 3A

Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:

Numero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura




