MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Ne 35/2013
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro,
designado pela Portaria n° 64.681, de 14 de fevereiro de 2013, torna publico
para conhecimento dos interessados, que realizara Licitagdo na Modalidade
PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Preco Global para Registro de Precos
para ampliacao do sistema de racks, climatizacao de precisao e energia
elétrica ininterrupta da atual sala segura existente no Hospital Universitario
de Santa Maria — HUSM/UFSM, especificados no item 2, pelo periodo de 12
(doze) meses, a partir da data de homologacao da presente licitacdo, de acordo
com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alteragédo posterior, e em conformidade com o Decreto
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:
DATA: 18/04/2013
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

UASG: 153164

1.1. A presente licitacao visa o registro, em ata, dos precos dos itens licitados,
nas quantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista o que
consta do Processo n° 23081.001651/2013-92.

2. DO OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Esta licitacdo tem por objeto o Registro de Precos para ampliacao do
sistema de racks, climatizacao de precisao e energia elétrica ininterrupta da atual sala
segura existente no Hospital Universitario de Santa Maria — HUSM/UFSM, constantes no
Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste Edital, como se aqui
estivesse transcrita destinado a diversos setores da UFSM.

2.1.1. As quantidades constantes da relacdo anexa serdo fornecidas pela
Licitante Vencedora, relativas a cada item, mediante a emissdo de contrato, através de
fornecimento parcial, de acordo com as necessidades das Unidades Solicitantes da UFSM.

2.1.2. A licitante vencedora devera seguir as especificagcdes técnicas em anexo
ao presente edital.

2.2. Sera assinado contrato(s) entre a UFSM e a Licitante(s) vencedora(s) com
vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura.



3. DAS CONDIGCOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregédo os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratagdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicéo de participacdo da presente licitacdo, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na
forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor
ou dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagédo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores,
dissolugdo e liquidagdo, de consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, estando também abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos
com suspensao do direito de licitar e contratar com a UFSM, ou declarados inidéneos para
licitar ou contratar com a Administracéo Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificagédo e da senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, no sitio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua
manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
da licitante e a presungao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a este pregao eletronico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de pregos, dar-se-a pela utilizagdo de senha
privativa da licitante, a partir da publicacdo do edital, até as 09:00 (nove) horas do dia
18/04/2013, horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletrdnico.

5.1.1. Até a abertura da sesséo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.



5.2. A licitante sera responsavel pelas transagbes efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
Ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.4.1. O Preco unitario e total (CIF), por item, abrangendo todos os itens do
termo de referéncia.

5.4.1.1. A proposta devera ser incluida no sitio do comprasnet, sem a
necessidade do envio de proposta impressa.

5.4.1.2. Citar a marca para cada item cotado.

5.4.1.3. As propostas apresentadas que nado identificarem a marca do
produto ofertado serdo desclassificadas.

5.4.2. Especificacao clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em
anexo ao presente Edital.

5.4.3. Nos pregos de cada produto deverao estar incluidos, obrigatoriamente,
impostos, fretes, taxas e demais incidéncias.

5.4.4. Na cotacao de precgos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro) digitos apds
a virgula.

5.4.5. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.6. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 (nove) horas do 18/04/2013 tera inicio a sessao publica do
Pregao Eletrénico n® 35/2013, com a divulgacao das Propostas de Precos recebidas e inicio da
etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.% 5.450, publicado no D.O.U. de
01-06-2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente informada,
pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.



6.5. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo
mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1 deste edital serao
descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serdao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da licitante.

6.8. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo,
se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexdao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregdo eletrbnico serd suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Apds o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nao for ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apdés a convocacao, apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
6.10 deste edital, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, a
critério do pregoeiro, ap6s o que transcorrera periodo de tempo de até trinta (30) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de
lances.

6.12. Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, nao
se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS
7.1. ApoOs a negociagao, caso o menor prego ofertado seja superior ao maximo admitido
pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referéncia, em anexo, 0 mesmo nao

sera aceito.

7.2. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de
menor preco e o valor estimado para a contratagéo, respeitado o estabelecido no subitem 7.1



deste edital.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas serd adotado o critério do menor
preco GLOBAL, observadas as especificagbes constantes no Termo de Referéncia em anexo
ao presente Pregéao.

7.3.1. Como condigdo de aceitagao as licitantes, através de um representante
legal, deverao efetuar visita ao local de instalacdo. Entende-se como representante legal, o
socio ou dirigente da empresa, devidamente identificado, ou outra pessoa munida de cépia
original ou autenticada, em cartério, do instrumento de procuragdo, com firma reconhecida,
dando-lhe poderes para realizar a visita.

7.3.1.1. A visita devera ser agendada, com antecedéncia, pelo telefone
(55) 3220-9545 ou 3220-8584, com o Sr. EMERSON MORTARI.

7.3.1.2. O prazo para as visitas encerrar-se-a as 17:00 horas do dia
17/04/2018.

7.3.1.3. Sera emitida uma declaracdo de visita devidamente assinada
pelo responsavel da UFSM. Esta declaragao devera ser enviada, durante a fase de aceitacéo,
através do telefone: (55) 3220-8672, ou digitalizados e enviados para o0 e-mail:
pregao@ufsm.br.

7.3.2. Para aceitagdo da proposta a licitante com o melhor lance sera
convocada pelo pregoeiro para apresentar a planilha de custos de acordo com os itens 1.32 e
4 do Anexo ao presente edital, através do telefone: (55) 3220-8672, ou digitalizados e enviados
para o e-mail: preqao@ufsm.br.

7.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 6.10. deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito.

7.4.1. Na hipétese da nao-contratacdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.5. Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subseqlentes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificagdes deste
edital.

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagéo ao estimado para
a contratacao e verificara a habilitagcdo da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.7. A indicagdo do lance da vencedora, a classificagdo dos lances apresentados e
demais informagbes relativas a sessao publica do Pregdo constardo na ata divulgada no
sistema eletrbnico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagao
pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada
vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, através do fax n°
(55) 3220-8672 ou digitalizados e enviados para e-mail: pregao@ufsm.br, no prazo maximo de




24 (vinte e quatro) horas, apos a fase de aceitagdo, sob pena de decair do direito a habilitagao.

A) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitido pela Justica do
Trabalho. A validagdo da certidao, apresentada pela licitante, sera verificada on line,
pelo pregoeiro, na fase de habilitacdo.

B) Apresentar ao menos um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, compativel com o objeto do certame, contando
com, pelo menos, uma unidade de 5,3kW de capacidade em climatizacdo de preciséo.
No(s) atestado(s) deve constar o nome da pessoa de contato e telefone.

C) Apresentar comprovante de que possui em seu quadro funcional permanente, pelo
menos 04 (quatro) técnicos para instalagées com certificacées NR10. O referido vinculo
profissional devera ser, obrigatoriamente, obtido através de contratagcao via CLT, ndo
sendo aceitos contratos de prestagdo de servigos ou consultoria a LICITANTE.

D) Apresentar comprovante de que possui em seu quadro funcional permanente, pelo
menos 02 (dois) técnicos para instalagées com certificacdes NR33. O referido vinculo
profissional devera ser, obrigatoriamente, obtido através de contratagcao via CLT, ndo
sendo aceitos contratos de prestagdo de servigos ou consultoria a LICITANTE;

E) Apresentar comprovante de que possui em seu quadro funcional permanente, pelo
menos 02 (dois) técnicos para instalagées com certificacdes NR35. O referido vinculo
profissional devera ser, obrigatoriamente, obtido através de contratagao via CLT, ndo
sendo aceitos contratos de prestagdo de servigos ou consultoria a LICITANTE;

F) Apresentar comprovante de que possui em seu quadro funcional permanente, pelo
menos 02 (dois) técnicos para instalagbes com certificagbes PMP - Project
Management Professional. O referido vinculo profissional devera ser, obrigatoriamente,
obtido através de contratagédo via CLT, ndo sendo aceitos contratos de prestagédo de
servigos ou consultoria a LICITANTE;

OBS: Os documentos remetidos via fax ou e-mail, deverdo ser apresentados em
original ou cépia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da
homologagéo do pregéo.

8.1.2. Os documentos elencados neste subitem serdo verificados pelo
pregoeiro, mediante consulta on line, nos sitios oficiais:

A. A licitante devera estar com os documentos validos no SICAF, nos
niveis LI, lll, IV e VL.

B. Declararao de Inexisténcia de fato superveniente.

C. Declararao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIIl, do art. 7° da
Constituicao Federal.

D. Declararao de Elaboracao Independente de Proposta.

8.1.2. Os documentos referentes as alineas “B”, “C” e “D” seréo incluidos pela
licitante em campo préoprio do sistema eletrénico (comprasnet), juntamente com a proposta
online, ndo sendo aceita outra forma de envio.

8.2. No caso de participagdao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitagdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricao na
comprovacao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situagdo devera ser



efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢céo de adjudicagéo.

8.2.1. Havendo alguma restrigdo na comprovacdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo de 2 (dois)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao Publica, para
a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.1.1. A prorrogacdao que se refere o subitem 8.2.1. deste edital,
devera ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da
solicitacdo, devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.2. A néo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem

8.2.1 deste edital, implicar4d decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das

sangOes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a

Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
contratagdo, ou revogacao da licitacao.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologagéo da presente licitagcdo sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicacéo da presente licitagéo.

9.2. Ap6s a homologacdo, o objeto do presente Pregao serd deferido a Licitante
Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como
se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato,
apds a convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a contratacao.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo
licitatério, exclusivamente por meio eletronico, via internet, no seguinte endereco:
pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera impugnar o Pregéo.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petigdo no prazo de vinte e quatro horas.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizagdo do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer,
quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para apresentagao das razdes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razdes
em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.



11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

12. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. A ata da realizagdo do Pregdao Eletrdnico, publicada no sitio:
www.comprasnet.gov.br, terd efeito de compromisso de fornecimento nas condi¢des e prazo
estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Precos seré formalizado mediante a assinatura do Termo
de Registro, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O Termo de Registro de Precgos
devera ser enviado pelas licitantes vencedoras apds a homologacao do pregao.

12.1.2. A Licitante vencedora, apés a homologacdo do pregado, devera,
imediatamente, enviar o referido Termo de Registro de Pregos devidamente preenchido,
assinado e datado, através do fax n. (55) 3220-8672. O termo remetido via fax, devera ser
apresentado em original ou cépia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

12.2. A existéncia de pregos registrados nao assegura ao licitante o direito ao
fornecimento do objeto, podendo a Administracdo, se assim entender, promover nova licitacao
especifica para aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com
preco registrado o fornecimento em igualdade de condicdes.

13. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitagao
serdo alocados quando da emissdo de Notas de Empenho, em caso de necessidade de
aquisicao, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentagdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6érgao
solicitante/lUFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data
de sua entrega na UFSM, desde que nao haja impedimento legal.

14.2. O pagamento sera atualizado monetariamente pela variagao INPC/IBGE, ocorrida
no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagdo até o efetivo
pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e
artigo 28° do Decreto n. 5450/2005.

15.2. A multa em caso de atraso da entrega dos produtos solicitados sera de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto ndo entregue.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega do objeto licitado se
nao o entregar a partir do 12 (primeiro) dia apds o prazo estipulado no subitem 2.2 do Edital.

15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20% (vinte por



cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

15.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente a partir do 15°
(décimo quinto) dia da ndo entrega do produto, ap6s o prazo estipulado no subitem 2.2. deste
Edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar
este Registro de Pregos, nos termos da legislagéo, sem que caiba aos participantes, direito a
reclamagéo ou indenizagao.

16.2. A simples participacdo nessa licitagdo implica na aceitacao plena e incondicional
do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, 0 prazo estabelecido no
art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

16.3. Este Edital de Registro de Pregos destina-se exclusivamente para a UFSM.

16.4. A instalagdo dos equipamentos devera ser feita no HUSM, Campus Universitario,
em horario de expediente.

16.5. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados do término
da fase de lances. Se o pregdo nao for homologado até este prazo, a proposta perdera sua
vigéncia.

16.6. Ap6s a homologacdo do presente pregao, a licitante vencedora obriga-se a
manter sua proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Pregos, indicada no “caput” deste
Edital.

16.7. Nao havera reajuste de precos durante a vigéncia do Registro de Precos, de que
trata o presente Edital.

16.8. O produto fornecido fora das especifica¢des ficara sujeito a imediata substituicao
pelo fornecedor, sem qualquer énus para a Universidade.

16.9. As condigcdes e pregos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

16.10. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do
Registro de Precos, as condi¢cdes de qualificagao e habilitagdo exigidas no ato convocatério.

16.11. No caso e ndo haver expediente no dia marcado para a realizagéo esta licitagao,
a mesma sera realizada no primeiro dia Gtil subsequente, mantidas todas as demais condigoes.

16.12. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justica Federal no
Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.13. Informagdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do enderego eletrénico:
pregao@ufsm.br

16.14. Localizacao da UFSM:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
CAMPUS UNIVERSITARIO — 6° ANDAR —SALA 666



AV. RORAIMA, 1000
CEP 97105-900 — SANTA MARIA/RS

Santa Maria — RS, 12 de abril de 2013.

Jayme Worst
Coordenador de Licitacbes



ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa

CNPJ / - , estabelecida a Rua

CEP - , em

- concorda plenamente com os Termos constantes

da Ata de Registro de Precos, referente ao Pregdo Eletrébnico n. _ / , Processo n.

/- JUFSM.

Em / /2013

Assinatura



ANEXO AO PREGAO 35/2013
1. OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

1.1. De forma prévia ao inicio das atividades, a CONTRATADA devera elaborar o projeto
executivo constando das alteragdes do projeto. Para tanto, devera considerar a utilizagao do
atual as-built a ser fornecido pela UFSM, para manutengdo das nomenclaturas e padroes
graficos existentes nas pranchas. Neste projeto executivo, deverdo constar, no minimo, o
plano de face dos racks com os equipamentos existentes distribuidos entre os racks,
considerando a inclusdo do rack a ser implementado, bem como o esquema unifilar do
quadro de distribuicdo existente, a planta baixa com o layout das unidades que serédo
inseridas no ambiente, detalhamento de arranjo dos leitos e alimentagao elétrica. Também
devera ser elaborada uma prancha adicional apresentando os pontos de instalagdo e
alimentagao elétrica dos circuitos condutores que serao adicionados e de alimentacao dos
condensadores externos.

1.2. O escopo da ampliagdo da sala segura tratara da implementagdo de um rack para
equipamentos com dimensdo de 42U e 600mm de largura, conforme padréo existente, duas
unidades de climatizacdo de precisdo com capacidade de 9,9kW cada. Também faz parte
do escopo desta licitagdo a implementagdo de um no-break de 20kVA, conforme padréo
existente no local, para composicao do sistema de redundancia.

1.3. Para a adequacao do sistema elétrico existente, a CONTRATADA devera elaborar o
projeto executivo considerando a implementagdo de 02 (dois) circuitos independentes,
oriundos do QGBT do Hospital Universitario, dimensionado com cabos de 50,0mm2. Estes
circuitos deverao ser destinados a cada um dos dois no-breaks que fardo parte da solugao
(existente e a instalar). O atual circuito de alimentacdo trifasico de 16mmz2 devera ser
utilizado para os circuitos de servigo, bem como para as unidades evaporadoras de
climatizagdo de precisédo de 9,9kW.

1.4. Os circuitos de alimentacdo dos no-breaks deverdo ter disjuntores tetrapolares
(conforme lista de materiais e especificagdo técnica) de entrada e saida. Dos disjuntores de
saida devera ser realizada a alimentagdo de uma chave reversora de 03 (trés) posicoes
Kraus Naimer ou similar, conforme padréao existente. A saida desta chave devera realizar a
alimentagao dos circuitos de borda existente sob o piso elevado, para os racks;

1.5. Para adequacdo do painel de alimentagao e distribuicdo, a CONTRATADA devera
prever, o fornecimento de uma placa de montagem, onde deverdo ser instaladas as
canaletas perfuradas, trilhos DIN, chave reversora, bornes e demais itens novos. Esta placa,
quando da migragao para o novo conjunto, devera ser instalada em substituicdo a unidade
existente, considerando a transferéncia dos disjuntores de borda, bornes e acessorios que
deverao ser reaproveitados;

1.6. Para protecdo mecéanica dos novos circuitos alimentadores, a CONTRATADA devera
realizar a instalacdo de 02 (duas) tubulagdes paralelas com bitola de 2”. Estes dutos
deverao ser fabricados em ago carbono tipo pesado com galvanizacao eletrolitica e fixados
diretamente sobre as parede com perfilados perfurados com dimensao de 38x38mm;

1.7. Na construgao das tubulagdes, bem como em qualquer outra intervencao relacionada a
execugao do escopo deste certame, a CONTRATADA devera observar a recomposi¢cao de
alvenaria nas areas entao afetadas. Nos locais onde for necesséaria a recomposicao de
pintura, caso a superficie existente apresente em sua pintura original desgaste ou manchas
decorrentes do tempo, a CONTRATADA devera recompor a pintura apenas na parte
afetada pelas instalagdes, utilizando a mesma cor original empregada na superficie, ainda
que fique com aspecto diferenciado do restante;

1.8. Para o sistema de climatizagdo de precisdo, a CONTRATADA devera considerar a
instalagdo das unidades condensadoras e evaporadoras de 9,9kW, em paralelo ao sistema
existente. Para tanto, a CONTRATADA devera considerar a instalacao dos dutos de cobre
conforme dimensionamento previsto pelo fabricante;

1.9. Quando da instalacdo das unidades condensadoras sobre a cobertura da edificacao, a
CONTRATADA devera observar a suspensao sobre a laje de forma a ndo comprometer o
telhado de fibrocimento existente. Caso sejam necessarios cortes e perfurados, os mesmos
deverdo ser posteriormente vedados ap6s a instalagdo das unidades condensadoras e



tubulagbes de cobre. Todo o espaco deve ser devidamente limpo, bem como os
equipamentos e dutos visando a ndo propagacao de asbestos;

.10. Na limpeza das areas afetadas, sera de responsabilidade da CONTRATADA e remocao
do entulho decorrente. Para tanto, conforme o volume, o descarte devera ser feito através
de sacos para entulho ou contéiner de coleta mecanizada. Em qualquer das alternativas, a
CONTRATADA devera consultar o setor de obras e engenharia da UFSM para validar os
procedimentos e locais previstos para descarregamento;

.11.  As unidades evaporadoras deverdo ser alimentadas por circuitos independentes, a
partir do quadro de distribuicdo, onde deverdo ser protegidos por disjuntores bipolares
(visando a segmentagao do condutor de neutro). Os cabos para alimentagéo deverao ser do
tipo PP 3x4,0mm2 terminados sob o piso elevado com tomadas industriais conforme padrao
existente. O padrao existente de protecdo mecanica também devera ser replicado;

.12.  Para alimentacao elétrica das unidades evaporadoras a CONTRATADA também devera
preparar pigtails compostos por cabos tipo PP 3x4,0mm2 abertos em uma extremidade e
com plugues industriais no mesmo padrao mencionado no paragrafo anterior;

.13.  No tocante a instalacdo elétrica, apdés a finalizagdo das instalagcbes, além da
documentacdo as-built da obra, a CONTRATADA devera atualizar o plano de face e
esquema unifilar do quadro de alimentagéo, inserindo-os em formato impresso, tamanho A4
e devidamente plastificados no porta-documentos existente no interior do bastidor;

.14.  No tocante a alimentagdo das unidades condensadoras, no segmento de cobertura
localizado imediatamente acima da sala existente, sob o telhado existente, a
CONTRATADA devera instalar caixas herméticas com grau de protegao IP67, equipadas
internamente com disjuntores bipolares (visando a segmentagéo do condutor de neutro). Os
cabos para alimentagdo deverdo ser do tipo PP 3x4,0mm2 terminados diretamente nos
bornes dos disjuntores e das condensadoras. Na saida das caixas, para acesso dos cabos,
a CONTRATADA devera utilizar terminais tipo prensa cabos de nylon com bitola de 2”;

.15. A alimentagédo das caixas IP67 mencionadas no item anterior devera ser derivada a
partir do quadro de alimentagdo mais proximo com capacidade de suporte a carga dos
equipamentos (1000W por maquina). Para tanto, deverdo ser instalados circuitos
monoféasicos (F/N/T) com segao de 6,0mm e isolamento para 750V. Os cabos deverao ser
do tipo flexivel , e protegidos mecanicamente por eletrodutos de ago carbono com bitola de
%", tipo pesado, com galvanizagcao a fogo. A entrada as caixas deverd ser realizada com
dutos flexiveis tipo sealtube na mesma bitola e com alma de ago;

.16. Todas as conexdes elétricas em bornes de passagem, bem como bornes de entrada e
saida dos no-breaks, disjuntores, tomadas ou qualquer outro elemento com entrada de
cabos elétricos devera ser feita por meio de terminais de compressao. Até as segdes de
16,0mm2, deverdo ser empregados terminais pré-isolados. Acima desta dimensao, os
terminais de compressao deverdo ser do tipo YA sendo que, apds a sua insergao e
compressdo, os mesmos deverdo ter seu corpo isolado com termocontratil, deixando
aparente apenas a area de efetivo contato com os bornes. E expressamente vedada a
utilizacao de fita isolante comum ou auto fusao para este isolamento;

.17.  Para comunicacdo de dados, no tocante ao cabeamento horizontal, a CONTRATADA
devera implementar 24 (vinte e quatro) cabos UTP categoria 6 para o novo rack a ser
acrescido na sala segura.

.18. Os cabos que serao utilizados, bem como os patch panels, organizadores de cabos,
patch cables (corddes de manobra), organizadores de cabos e demais acessorios deverao
replicar o mesmo padrao existente no local quanto a fabricantes, especificagdes técnicas,
amarracao em feixes, identificagéo e disposi¢édo no interior do rack.

.19.  Apoés a finalizagdo das instalagbes, a CONTRATADA devera fornecer uma lista de
cabos UTP, identificando todos os pontos existentes dentro da sala segura, identificando, no
minimo, a origem, destino, rack, patch panel e, se ativos, as portas dos equipamentos ativos
e servidores que estiverem interligando. Essa lista de cabos deverd ser adicionada a
documentacao as-built, entregue em midia eletrénica e impressa;

.20. Na redisposicdo dos cabos e racks, a CONTRATADA devera observar, em sua
finalizagdo, a correta amarracao no interior dos leitos e dos bastidores. Deverdo ser
empregadas, conforme padrao atual, fitas de velcro dupla face, aplicadas em intervalos de,
no maximo, 200mm. Os cabos, para tanto, deverdo ser agrupados em feixes de 12 (doze)



unidades, visando a organizagao na parte traseira de cada uma dos patch panels conforme
padrao de amarragao adotado;

.21. Os novos patch cables que forem fornecidos deverdo ser identificados, em ambas as
extremidades, com etiquetas autoadesivas, obedecendo exatamente o mesmo padrao de
cores e codificagdo. Assim sendo, a codificacdo devera dar continuidade a sequéncia ja
existente;

.22. Em fungéo da redisposi¢éo dos racks e da insergdo das unidades de climatizacao, a
CONTRATADA devera realizar a adequacao dos leitos aramados sob o piso elevado
existente. Esta adequagao devera considerar a redisposi¢cdo, no caso destes dutos, dos
derivadores (tipo TE horizontal) para entrada de cabos no rack de telecomunicacées
existente;

.23.  Em funcdo da redisposicdo mencionada no item anterior, a CONTRATADA devera
realizar também a adequacdo do cabeamento horizontal existente entre rack. Em funcao
desta redisposicao, os cabos deverdo ao final de sua adequagéo, serem certificados com
equipamento especifico;

24. Nos testes de certificacdo que serdo executados, a CONTRATADA devera
obrigatoriamente realizar os testes minimos de comprimento, mapa de condutores, delay
skew, perda de retorno (return loss), Next, PSNext, Elfext, PSElfext e atenuagado. Conforme
a documentagéao existente, os cabos deveréo ter seus laudos de certificagdo entregues em
midia impressa e eletrdnica, vistados pelo responsavel técnico da empresa;

.25.  Quando do reposicionamento dos racks e demais unidades, a CONTRATADA devera
observar a manipulagdo dos cabos 6pticos existentes. Para tanto, caso os conectores das
fibras existentes sejam desconectado do interior dos distribuidores &pticos, quando
reestabelecidos em suas posigdes, as fibras deverao ser certificadas com um reflectometro
optico para validar seu funcionamento;

.26. A certificacdo das fibras 6pticas multimodo, se necessaéria, devera ser feita nas janelas
de 850nm e 1300nm. Fibras monomodo, se testadas, deverao ser verificadas em janelas de
1310nm e 1550nm. No instante dos testes, caso sejam verificadas irregularidades ou
problemas nas extremidades remotas a sala segura (extremidade de destino de cada enlace
optico) a fiscalizagdo da obra devera ser imediatamente informada para que seja feito
acionamento da empresa de manutencdo com contrato vigente na UFSM, a fim de que
sejam sanadas todas as potenciais nao conformidades.

.27. Todos os testes das fibras Opticas, se necessarios, devem ser feitos nos sentidos
origem/destino e destino/origem;

.28. Quando da execugdo dos servicos, em cada etapa da implementagcdo, a
CONTRATADA devera observar a constante assepsia do local. O contrapiso e 0 piso
elevado, bem como o interior dos racks, em sua base, deverdo ser constantemente
aspirados para remocao de particulas. As furagbes deverdo ser feitas com auxilio de
aspiradores de pds para também evitar a dispersao de poeira;

.29.  Apos as finalizagdes de todas as tubulagdes que se fizerem necessarias, bem como do
langamento de cabos, todas as entrada de cabos a sala segura, deverao ser vedadas com
espuma expansiva para “fire stopping”, onde poderdo ser utilizados das marcas Hilti, 3M ou
similar;

1.30. Para a execugao dos servicos, a CONTRATADA devera observar o minimo possivel de
janelas de parada. Para tanto, na elaboracdo do cronograma fisico-financeiro, deverao ser
observadas as atividade de instalacdo de dutos, langcamento de cabos, montagem da placa
interna do quadro de distribuigcao elétrico, instalagdo dos condensadores de ar externos,
dutos de cobre e demais estruturas, de forma que durante as janelas de parada,
programadas para finais de semana, sejam feitas as devidas migragbes para as novas
estruturas;

1.31. Para que o projeto se torne totalmente aderente aos padrbes existentes na sala segura

atual, bem como para aderéncia as plataformas de gerenciamento local e remoto dos

conjuntos de climatizagao e energia ininterrupta, os equipamentos terdo seus part numbers
listados junto da especificagao técnica que segue neste Termo de Referéncia. E imperativo
que a LICITANTE, para os itens que possuam part numbers listados na especificagao
técnica, inclua os catalogos dos equipamentos para atestar que os modelos indicados seréao
corretamente empregados na solugdo. O mesmo se aplicara a toda solugao de cabeamento



horizontal. Quando da sua instalagdo, a CONTRATADA devera observar o padrao existente
no local. Os catédlogos deverdo ser apresentados na fase de habilitacdo, sob pena de
desclassificagcdo em caso de auséncia dos documentos;

1.32.  Para composi¢do dos custos do projeto, a LICITANTE devera utilizar a lista de
materiais inclusa neste anexo. E importante ressaltar que, a partir de sua visita técnica, a
mesma devera incluir na lista informada todos os insumos e servigos que julgar necessarios
a execugao do escopo. Assim sendo, apds a assinatura do contrato, ndo serdao aceitos
pedidos de aditivos para complementacao da lista, visando a correta execugado dos servigos.
A lista aqui informada € um referencial minimo de itens a ser utilizado para composigao de
precos;

1.33. Para adequagéao do sistema de controle de acesso existente, a CONTRATADA devera
realizar a substituicdo do conjunto existente de intertravamento da porta corta-fogo,
realizando a implementacao de um sistema baseado em leitura biométrica. A nova central
devera possibilitar a insercao de pelo menos 10 (dez) usuarios distintos, com o cadastro,
para cada usuario, de uma digital para acesso e uma digital para acesso sob coagéao
potencial;

1.34. O novo sistema de controle de acesso mencionado no item anterior deve ser equipado
com um modulo TCP-IP para interligacdo a rede. Para tanto a aplicagdo para configuragao
e operagao, onde também deverado ser registrados todos os logs de acesso, devera ser
instalada em um servidor existente, a ser indicado pela fiscalizagdo da obra, conforme
especificagdo de requisitos minimos informados pela CONTRATADA. A aplicagdo devera
ser também integrada ao servidor de mails do HUSM para configuragdo de, no minimo,
duas contas de mail distintas, que deverao receber mensagens automaticas a cada novo
log de acesso ou entrada sob coag&o ao ambiente;

1.35. Para saida da sala segura, quando em operacdo normal, a CONTRATADA devera
manter a botoeira interna existente. Em caso de interrupgdo do fornecimento de energia, a
liberagdo interna da porta poderda ser também realizada através da barra anti-panico
existente;

1.36. A Contratada deverd responsabilizar-se pelo cumprimento das normas
regulamentadoras de seguranga do Ministério do Trabalho: prover seus empregados de
Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), com respectivo CERTIFICADO DE
APROVACAO (CA), atualizado, conforme a exigéncia de cada fungdo do trabalho a ser
realizado.

1.37. E de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo e o adimplemento das
obrigacdes trabalhistas e fiscais em relacdo aos seus empregados que trabalhardao no
HUSM, bem como o pagamento do Adicional de Insalubridade/Periculosidade/Radiagcao
lonizante a que este estiver exposto na execugao do seu trabalho;

1.38. A CONTRATADA, para medidas de protecdo a incéndios devera observar as seguintes
premissas:

2.38.1 Todos os canteiros de obras devem possuir extintores para combater
principios de incéndio, bem como pessoas treinadas no uso correto dos extintores.
2.38.2  Como complemento, poderd ser utilizado areia no combate a incéndios.

1.39. A CONTRATADA devera Instruir seus empregados, quanto a prevencao de incéndios
nas areas do HUSM;

2. ESPECIFICAGOES TECNICAS EXIGIDAS

2.1. O CONJUNTO DE AR CONDICIONADO DE PRECISAO é composto por: Unidade
Evaporador - 9,9kW, APC - Part Number (P/N) ACRD100; Unidade Condensadora -
9,9kW, APC - Part Number (P/N) ACCD75214; Sifao Para Condensadora/Evaporadora
9,9kW, APC - Part Number (P/N) ACAC75009 e Valvula De lIsolacao 1/2" P/
Condensadora 9,9Kw, APC — Part Number (P/N) ACAC10022

22. O RACK DE PISO de 42U a ser fornecido devera possuir as seguintes
especificacoes minimas:



2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.

Peso Liquido: 125,09kg

Dimensd6es maximas de altura: 1991.00 mm
Dimensdes maximas de largura: 600.00 mm
Dimensdes maximas de profundidade: 1070.00 mm
Capacidade de Carga (carga estatica) 1363.64 KG
Capacidade de Carga (carga dinamica) 1022.73 KG
Profundidade Minima de Montagem 191.00 mm
Profundidade Maxima de Montagem 915.00 mm
Altura do rack: 42U

Largura do plano interno de montagem: 19"

Cor: Preto

Posicoes Verticais 16 gauge

Porta Frontal 16 gauge

Porta Traseira 18 gauge

Teto 18 gauge

Trilhos EIA para Montagem 14 gauge

Painéis Laterais 18 gauge

Aprovacoes UL 60950

Garantia Padrao 5 year repair or replace
Padronizacoes: EIA-310-E

Atendimento a normas ambientais RoHS, Diretrizes RoHS para a China,

Norma REACH: Nao contém substancias altamente preocupantes (SVHC)

2.2.22,

P/N: AR3100

2.3. Os leitos aramados e seus acessorios deverao ter as seguintes caracteristicas
minimas:

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

Deverao ser fabricados com aco de baixo teor de carbono SAE 1010 (BTC
Claro);

Deverao possuir diametro de arame de 5 +/-0,10mm;

Area de secido de 19,6mm2

Peso nominal de 7,85kg/dm2

Resisténcia a tracao de 40 a 90kgf/mm2

Tratamento anti-corrosivo realizado através de zinco eletrodepositado;

O processo de galvanizacao eletrolitica devera ser realizado através das

seguintes etapas:
2.3.7.1. Desengraxamento;
2.3.7.2. Remocao com agua do desengraxante;
2.3.7.3. Remocao da camada de oxidacao, casca ou carepa por processo

quimico;

2.3.7.4. Remocao com agua dos residuos da remocao de oxidacao;
2.3.7.5. Neutralizacao através da protecao do revestimento de zinco,

apassivacao de camada;

2.3.7.6. Eletrodepositacao de zinco em temperatura ambiente;
2.3.7.7. Banho em agua corrente ou spray d agua;

2.3.7.8. Passivacao e lavagem em agua corrente;

2.3.7.9. Secagem com ar comprimido

2.3.8.
2.3.9.

Todo o processo de producao devera possuir certificacao 1SO-9001;
Fabricante: Facilit;

2.4. A canaleta perfurada 80x50mm devera ter as seguintes caracteristicas minimas:
2.4.1. Devera ser fabricada em PVC;
2.4.2. Devera ter cor cinza ou azul;
2.4.3. Devera apresentar temperatura de operacao de -202C a 70°C;
2.4.4. Devera apresentar indice de flamabilidade UL94V-0;
2.4.5. Devera estar em conformidade com as especificacoes da norma IEC 61084-1;



2.4.6. Part number: HD5

2.5. A canaleta perfurada 80x80mm devera ter as seguintes caracteristicas minimas:

2.5.1. Devera ser fabricada em PVC;
2.5.2. Devera ter cor cinza ou azul;
2.5.3. Devera apresentar temperatura de operacao de -20°C a 70°C;
2.5.4. Devera apresentar indice de flamabilidade UL94V-0;
2.5.5. Devera estar em conformidade com as especificac6es da norma IEC 61084-
1;
2.5.6. Part number: HD10
2.6. Os bornes de conexao de #4,0mm2 deverao ter as seguintes caracteristicas
minimas:
2.6.1. Deverao ser fabricados em termoplastico com encaixe para fixacao em

trilhos DIN/IEC com classificacdao UL94V-0;

2.6.2. Devem possuir aprovacao conforme a EN 60947-7-1;
2.6.3. Devera suportar corrente nominal de 32A;
2.6.4. Devera suportar tensdao nominal de 630V;
2.6.5. Devera suportar tensao de surtos de, no minimo, 8kV;
2.6.6. Deverao ser fabricados nas cores cinza, azul ou bege;
2.6.7. Deverao permitir a fixagcao de marcadores numerados;
2.6.8. Deverao possuir dimensdes maximas de 52x44x6,5mm;
2.6.9. Deverao permitir a utilizacao de pontes de ligacao, plugues de teste;
2.6.10. Deverao possuir aprovacao UL;
2.6.11. A fixacao dos cabos deve ser feita por meio de parafusos;
2.6.12. Deverao suportar torque maximo de aperto nas furacoes de 1,2Nm;
2.6.13. P/N: CB240.
2.7. Os bornes de conexao de #50,0mm2 deverao ter as seguintes caracteristicas
minimas:
2.7.1. Deverao ser fabricados em termoplastico com encaixe para fixacao em

trilhos DIN/IEC com classificacdao UL94V-0;

2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.7.
2.7.8.
2.7.9.
2.7.10.
2.7.11.
2.7.12.
2.7.13.

Devem possuir aprovacao conforme a EN 60947-7-1

Devera suportar corrente nominal de 150A

Devera suportar tensao nominal de 630V

Devera suportar tensao de surtos de, no minimo, 8kV

Deverao ser fabricados nas cores cinza, azul ou bege

Deverao permitir a fixacado de marcadores numerados

Deverao possuir dimensoes maximas de 62x57x18mm

Deverao permitir a utilizacao de pontes de ligacao, plugues de teste
Deverao possuir aprovacao UL

A fixacao dos cabos deve ser feita por meio de parafusos

Deverao suportar torque maximo de aperto nas furacoes de 2,5Nm;
P/N: CB710.

2.8. O plugue industrial 03 polos de 16A devera ter as seguintes caracteristicas
minimas:

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
60309-1;
2.8.6.
2.8.7.

Capacidade nominal de corrente de 16A;

Devera ser tipo sobrepor, para instalacao aparente;

Tensao de operacao: 220/240V;

Devera ter indice de protecao minimo I1P-44;

Deverao apresentar rigidez dielétrica em conformidade com a norma IEC

Temperatura de operacao de 02C a 1202C em trabalho continuo;
Temperatura de operacao de 200°C durante 30 (trinta) minutos;



2.8.8. Devera permitir a conexao de condutores com secao até #6,0mm2;

2.8.9. Devera ser fabricada em Poliamida 6.6 auto-extinguivel (C.S.A. C22.2 n%6 e
UL 94HB-Mil spec 22096);

2.8.10. Devera apresentar nivel de estanqueidade conforme a norma IEC 60529;

2.8.11. Devera apresentar resisténcia a abrasao conforme a norma C.S.A. C22.2 n?
182-1 paragrafos 7.4.3 e 7.4.4;

2.8.12. Devera apresentar resisténcia ao impacto conforme a norma C.S.A. C22.2
n? 182-1 paragrafos 7.4.2 e 7.4.4;

2.8.13. Devera apresentar tensdao maxima de trabalho de 690V;

2.8.14. Devera ter sua construgao conforme as normas NBR 7845 IEC 60309-1,
IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623.

2.8.15. P/N: S-3076.

2.9. A tomada industrial 03 pdlos de 16A devera ter as seguintes caracteristicas
minimas:

2.9.1. Capacidade nominal de corrente de 16A;

2.9.2. Devera ser tipo sobrepor, para instalacao aparente;

2.9.3. Tensao de operacao: 220/240V;

2.9.4. Devera ter indice de protecao minimo IP-44;

2.9.5. Deverao apresentar rigidez dielétrica em conformidade com a norma IEC

60309-1;

2.9.6. Temperatura de operacao de 0°C a 1202C em trabalho continuo;

2.9.7. Temperatura de operacao de 200°C durante 30 (trinta) minutos;

2.9.8. Devera permitir a conexao de condutores com secao até #6,0mm2;

2.9.9. Devera ser fabricada em Poliamida 6.6 auto-extinguivel (C.S.A. C22.2 n%6 e
UL 94HB-Mil spec 22096);

2.9.10. Devera apresentar nivel de estanqueidade conforme a norma IEC 60529;

2.9.11. Devera apresentar resisténcia a abrasao conforme a norma C.S.A. C22.2 n?
182-1 paragrafos 7.4.3 e 7.4.4;

2.9.12. Devera apresentar resisténcia ao impacto conforme a norma C.S.A. C22.2
n? 182-1 paragrafos 7.4.2 e 7.4.4;

2.9.13. Devera apresentar tensdao maxima de trabalho de 690V;

2.9.14. Devera ter sua construgcao conforme as normas NBR 7845 IEC 60309-1, IEC
60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623;

2.9.15. P/N: S-3006.

2.10. A unidade evaporadora de climatizacao de precisdao a ser fornecida devera
possuir as seguintes especificacoes minimas:

2.10.1. Capacidade Nominal de Refrigeracao: 9,90kW;

2.10.2. Liquido de Refrigeracao: R410A

2.10.3. Umidade Relativa do Ar de Entrada: 32.6%;

2.10.4. Temperatura do Ar de Entrada: 85.0 °F (29.44 °C);

2.10.5. Tipo de Compressor Rolar

2.10.6. Padroes de Saida de Ar Horizontal

2.10.7. Tomada de Ar Retorno Traseiro

2.10.8. Fluxo do Ar: 1080,76lps

2.10.9. Tensao nominal de entrada 208,230

2.10.10. Poténcia de Entrada 4600 Watts

2.10.11. Capacidade minima do circuito em amperes 252

2.10.12. Frequéncia de entrada 60 Hz

2.10.13. Protecao maxima contra sobrecarga de corrente 402

2.10.14. Altura do Rack 42U

2.10.15. Painel de controle Console LCD de status e controle multifuncao com
Alarme sonoro Alarmes audiveis e visiveis priorizados por gravidade

2.10.16. Dimensoes maximas de altura 1991.00 mm



2.10.17. Dimensoes maximas de largura 300.00 mm
2.10.18. Dimensoes maximas de profundidade 1070.00 mm
2.10.19. Peso Liquido 183.64 KG

2.10.20. Peso para Transporte 221.82 KG

2.10.21. Altura para Transporte 2118.00 mm

2.10.22. Largura para Transporte 746.00 mm

2.10.23. Largura (com embalagem) 1137.00 mm

2.10.24. Cor: Preto

2.10.25. Unidades por pallet 1.00

2.10.26. Ruido audivel a um metro da superficie ou unidade 88.30 dBA
2.10.27. Aprovacoes cUL listado,C-Tick,CE,UL listado
2.10.28. Garantia Padrao 1 ano (s6 pecas)

2.10.29. P/N: ACRD100.

2.11. A unidade condensadora de climatizacao de precisao a ser fornecida devera

possuir as seguintes especificacoes minimas:

2.11.1. Fluxo do Ar 2383.34 Ips;

2.11.2. Tensao nominal de entrada: 230V;

2.11.3. Poténcia de Entrada: 1000W;

2.11.4. Frequéncia de entrada: 60Hz

2.11.5. Dimenso6es maximas de altura: 958.00 mm

2.11.6. Dimensoes maximas de largura: 1085.00 mm

2.11.7. Dimensoes maximas de profundidade: 864.00 mm

2.11.8. Peso Liquido 81.82 KG

2.11.9. Peso para Transporte 172.28 KG

2.11.10. Altura para Transporte 1422.00 mm

2.11.11. Largura para Transporte 1346.00 mm

2.11.12. Largura (com embalagem) 762.00 mm

2.11.13. Aprovacoes cUL listado,UL listado

2.11.14. Garantia Padrao 1 ano (so pecas);

2.11.15. P/N: ACCD75214.

2.12. O conjunto de tampas cegas para os racks a ser fornecido devera possuir as
seguintes especificacoes minimas:
2.12.1. Peso Liquido: 0.09 KG
2.12.2. Dimensoes maximas de altura 45.00 mm
2.12.3. Dimensoes maximas de largura 483.00 mm
2.12.4. Dimensoes maximas de profundidade 28.00 mm
2.12.5. Peso para Transporte 1.00 KG
2.12.6. Altura para Transporte 105.00 mm
2.12.7. Largura para Transporte 526.00 mm
2.12.8. Largura (com embalagem) 249.00 mm
2.12.9. Altura no Rack: 10U

2.12.10. Cor: Preto

2.12.11. Garantia Padrao Reparo ou subtituicao por 2 anos

2.12.12. Padronizacoes EIA-310-D

2.12.13. Devera permitir a fixacao no rack por meio de encaixe, sem o0 uso
de porcas gaiola;

2.12.14. Atendimento a normas ambientais RoHS,Norma REACH: Nao
contém substancias altamente preocupantes (SVHC);

2.12.15. P/N: AR8136BLK.
2.13. Os cabos UTP categoria 6 CM deverao possuir as seguintes

especificacoes minimas:



2.13.1. Caracteristicas elétricas e performance testada em freqliéncias de até 500
Mhz;

2.13.2. Possuir certificacao de performance elétrica e flamabilidade pela UL ou
ETL conforme especificacoes da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 ;

2.13.3. Marcacao sequencial em Pés (Ft);

2.13.4. Suportar temperatura em operacdo de -20°C a 60°C e suportar
temperaturas de armazenamento ou fora de operacao de -20°C a 80°C;

2.13.5. Possuir identificacao nas veias brancas dos pares correspondente a cada
par;

2.13.6. Devera ser apresentado através de catalogos, testes das principais
caracteristicas elétricas em transmissoées de altas velocidades (valores tipicos) de
ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB),ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB),
RL(dB), ACR(dB), para freqiiéncias de 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500..

2.13.7. Fornecido em caixas com o comprimento de 1000 Ft (304,8m);

2.13.8. Cabo par trancado, UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares,
composto por condutores de cobre solido, isolamento em poliolefina e capa externa
em PVC nao propagante a chama na cor Azul;

2.13.9. Possuir classe de flamabilidade CM, com o correspondente da entidade
Certificadora (UL) impressa na capa;

2.13.10. Possuir, impresso na capa externa do cabo, a marca do fabricante e
sua respectiva categoria (cat6);
2.13.11. O fabricante devera oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte

e cinco) anos contra defeito de fabricacao. (Esta devera ser comprovada através de
carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo representante legal do
fabricante.

2.13.12. Devera ser apresentada certificacao I1ISO 9001 e ISO 14000 do
fabricante do produto;
2.13.13. O fabricante devera apresentar a UL do produto ou comprovar

através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link)
da pagina que mostre o codigo do produto do fabricante com o nimero da UL;

2.13.14. As comprovacoes técnicas deverao ser apresentadas em catalogos
ou em paginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso
essa seja extraida da internet, essa devera conter o URL(endereco da internet) para
pesquisa on-line da respectiva documentacao.

2.13.15. O fabricante do cabo devera possuir fabrica no Brasil e oferecer
suporte ao produto caso seja hecessario;

2.13.16. P/N: 1499415-6.
2.14. Os patch panels categoria 6 de 24 portas deverao possuir as seguintes

especificacoes minimas:

2.14.1. O painel frontal deve ser em aco de 1,5mm de espessura e possuir bordas
de reforco para evitar empenamentos, com pintura preta resistente a riscos e com
numeracao das portas na cor branca;

2.14.2. A frente do Patch Panel sera capaz de aceitar etiquetas de 9mm a 12mm e
proporcionar para a mesma uma cobertura de policarbonato transparente nao
propagante a chama;

2.14.3. As partes plasticas devem ser em termoplastico de alto impacto nao
propagante a chama (UL 94V-0);

2.14.4. Conter 24 portas com conectores RJ-45 fémea na parte frontal, estes
devem ter um circuito impresso para cada porta (para garantir uma performance
elétrica uniforme para cada porta);

2.14.5. Estes (circuitos impressos), devem ser totalmente protegidos por um
modulo plastico (para protecdao contra deposicao de poeira, curto circuito e
impacto);

2.14.6. Possuir local para icone de identificacao (ANSI EIA/TIA 606-A) ;



2.14.7. Ser configurado em forma de médulos, sendo que, um modulo contém 6
(seis) portas;

2.14.8. Possibilitar a substituicao de 1 (uma) portas de cada vez e nao todo o
painel ou médulo em uma eventual manutencao;

2.14.9. Possibilitar a colocacao de um guia traseiro metalico (para facilitar
amarracao dos cabos);

2.14.10. Os conectores tipo RJ-45 fémea consistirao de uma carcaca de
oxido de polifenileno (housing - polyphenylene oxide), 94V-0, e deverao terminar-se
usando um conector estilo 110 onde serao feita a conectorizacao do cabo UTP de 4
pares, os contatos 110 deverao ser montados diretamente na placa de circuito
impresso (realizado em policarbonato 94V-0);

2.14.11. O contato tipo IDC110 devera ser na parte traseira do Patch Panel e
aceitar condutores solidos de 22-24 AWG ou multifilares de 24AWG, com um
diametro de isolacao maxima de 0.050 polegadas;

2.14.12, Os contatos do Patch Panel deverao ser banhados com um minimo
de 50 micropolegadas de ouro na area do contato e um minimo de 150
micropolegadas de estanho na area de solda, sobre um banho-baixo minimo de 50
micropolegadas de niquel;

2.14.13. Devera vir junto com o Patch Panel um aliviador de tensdao em
policarbonato transparente que possua um pequeno guia para o cabo, este devera
ser encaixado na traseira do conector tipo IDC, possibilitando uma resisténcia maior
na sua terminacao / conectorizacao;

2.14.14. Suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 750 (setecentos e
cingiienta) vezes na parte dianteira e suportar ciclos de terminacao, igual ou
superior a 200 (duzentas) vezes na parte traseira (IDC);

2.14.15. Possuir 4 (quatro) parafusos para fixacdo no rack, 4 (quatro)
abracadeiras para prender o cabo no Patch panel, 4 (quatro) coberturas plastica em
policarbonato transparente para etiqueta e 16 (dezesseis) etiquetas branca para
identificacao;

2.14.16. Na parte traseira devera ter uma etiqueta para cada porta colada
ente os contatos IDC contendo as codificacoes de cores para possibilitar a
terminacao T-568-A e T-568-B (universal), nesta mesma devera constar o cédigo de
comercializacdo do fabricante do produto para facil identificacao apos sua
instalacao em um eventual problema de qualidade, ter identificado o ano e semana
que o produto foi produzido para possibilitar o rastreamento interno do lote e conter
escrito Categoria 6.

2.14.17. Possuir logotipia do fabricante marcada no corpo do Patch Panel e
ter uma etiqueta no corpo do produto com cédigo de comercializacao do fabricante
com 0 ano e semana que o produto foi produzido para possibilitar o rastreamento
interno do lote;

2.14.18. O conector tipo fémea devera operar em temperatura de -40°a 70°C

2.14.19. O fabricante devera oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte
e cinco) anos contra defeito de fabricacao. (Esta devera ser comprovada através de
carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo representante legal do
fabricante, podendo no dia da licitacao solicitar documentacao que comprove se
quem assinou foi o representante legal);

2.14.20. Devera ser apresentado certificacdo ISO 9001 e ISO 14000 do
fabricante do produto;

2.14.21. Devera apresentar certificado de um laboratério independente
trafegando em Gigabit Ethernet com Zero Bit Error;

2.14.22. O fabricante devera apresentar a UL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link)
da pagina que mostre o codigo do produto do fabricante com o nimero da UL;

2.14.23. As comprovacoes técnicas deverao ser apresentadas em catalogos
ou em paginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso



essa seja extraida da internet, essa devera conter o URL(endereco da internet) para
pesquisa on-line da respectiva documentacao.

2.14.24. O fabricante do conector devera possuir fabrica no Brasil para
suporte ao produto caso seja hecessario;

2.14.25. P/N: 1375014-2.
2.15. Os patch cables categoria 6 de 1,5m e 2,5m deverao possuir as seguintes

especificacoes minimas:

2.15.1. Caracteristicas elétricas e performance testadas em freqiiéncias de até 250
Mhz;

2.15.2. Deverao ser confeccionados e testados em fabrica;

2.15.3. Montagem deve obedecer o padrao de pinagem T568B

2.15.4.0 acessorio deve ser confeccionado em cabo par trancado, UTP
(Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre
flexivel, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC classe CM nao
propagante a chama, conectorizados a RJ-45 macho Categoria 6 nas duas
extremidades;

2.15.5. Os conectores RJ-45 macho, devem atender as especificacoes para
Categoria 6, consistirdao de uma carcaca em policarbonato transparente, deverao ser
banhados com um minimo de 50 micropolegadas de ouro na area do contato, sobre
um banho-baixo minimo de 100 micropolegadas de niquel e os contatos devem ser
de bronze fosforoso estanhado, garras duplas para garantia de vinculacao elétrica
com as veias do cabo

2.15.6. Possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com a correspondente
marca da entidade Certificadora (ETL);

2.15.7. Apresentar Certificacao ETL em conformidade com a norma ANSI EIA/TIA
568B.2-1 (stranded cable)

2.15.8. Deve ter disponibilidade pelo fabricante em pelo menos 9 cores, prevendo
futuras necessidades e atendendo as especificacoes da ANSI EIA/TIA 606-A

2.15.9. Os conectores RJ-45 macho devem possuir protetores sobre os
conectores (Boots) na cor do cabo, para evitar desconexdes acidentais;

2.15.10. Os conectores RJ-45 macho deverao ter uma capa metalica
revestindo-o, esta capa metalica devera envolver também o cabo prendendo a capa
evitando que um possivel tracionamento possa chegar aos condutores/conectores
causando uma possivel perda de performance;

2.15.11. A cor do produto a ser fornecida é Azul;

2.15.12, Devera ter uma etiqueta colada no cabo contendo o cédigo de
comercializacdao do fabricante do produto para facil identificacao apos sua
instalacao em um eventual problema de qualidade, ter identificado o numero do lote,
ano e semana que o produto foi produzido para possibilitar o nosso rastreamento
interno;

2.15.13. Possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua
respectiva categoria (cat6);
2.15.14. O fabricante devera oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte

e cinco) anos contra defeito de fabricacao. (Esta devera ser comprovada através de
carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo representante legal do
fabricante, podendo no dia da licitacao solicitar documentacao que comprove se
quem assinou foi o representante legal);

2.15.15. Devera ser apresentado certificacdo ISO 9001 e ISO 14000 do
fabricante do produto;

2.15.16. Devera apresentar certificado de um laboratério independente
trafegando em Gigabit Ethernet com Zero Bit de Error;

2.15.17. As comprovacoes técnicas deverao ser apresentadas em catalogos
ou em paginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso



essa seja extraida da internet, essa devera conter o URL (endereco da internet) para
pesquisa on-line da respectiva documentacao.

2.15.18. O fabricante do conector, devera possuir fabrica no Brasil para
suporte ao produto caso seja hecessario;
2.15.19. P/N: 219886-X (X é o comprimento).

2.16. A PDU para alimentacao elétrica a ser instalada no interior do rack devera
possuir as seguintes especificacoes minimas:
2.16.1. Tensao nominal de saida: 100V,120V;
2.16.2. Consumo Total Maximo de Corrente por Fase: 15A;
2.16.3. Conexoes de Saida: (14) NEMA 5-15R;
2.16.4. Protecao contra Sobrecarga: Sim;
2.16.5. Tensao nominal de entrada 100V,120V
2.16.6. Frequéncia de entrada 50/60 Hz
2.16.7. Corrente de Entrada Regulamentar Diminuida (América do Norte) 122
2.16.8. Tipo de Conexao de Entrada: NEMA 5-15P
2.16.9. Comprimento do Cabo 3.66 metros

2.16.10. Numero de Cabos de Alimentacao 1
2.16.11. Tensao de Entrada Aceitavel 100-125 VAC
2.16.12. Corrente de Entrada Maxima por fase 152
2.16.13. Capacidade de Carga 1800 VA
2.16.14. Peso Liquido 2.18 KG
2.16.15. Dimensdes maximas de altura 610.00 mm
2.16.16. Dimensdes maximas de largura 44.00 mm
2.16.17. Dimensdes maximas de profundidade 44.00 mm
2.16.18. Cor: Preto
2.16.19. Ambiente de Operacao 0 - 45 °C
2.16.20. Umidade Relativa de Operacao 0 - 95%
2.16.21. Elevacao de Operacao 0-3000 metros
2.16.22. Temperatura de Armazenamento -25 - 65 °C
2.16.23. Umidade Relativa de Armazenamento 0 - 95%
2.16.24. Elevacao de Armazenamento 0-15000 metros
2.16.25. Aprovacoes UL reconhecido,CSA, METI Denan, UL 1363, UL
reconhecido
2.16.26. Garantia Padrao Reparo ou substituicao por 2 anos
2.16.27. Atendimento a normas ambientais RoHS,Norma REACH: Nao
contém substancias altamente preocupantes (SVHC)
2.16.28. P/N: AP9567.
2.17. O NO-BREAK COM TRANSFORMADOR de 20Kva/16KW a ser fornecido

devera possuir as seguintes especificacées minimas:

2.17.1. Capacidade de Poténcia de Saida 16kW / 20kVA

2.17.2. Poténcia Maxima Configuravel 16kW / 20kVA

2.17.3. Tensao nominal de saida 230V

2.17.4. Distorcao da Tensao de Saida Menos de 5%

2.17.5. Frequiéncia de Saida (sincronizada com rede elétrica) 50/60 Hz +/- 3 Hz
ajustavel pelo usuario +/- 0.1

2.17.6. Outras tensoes de saida 220,240

2.17.7. Fator de Crista 3 : 1

2.17.8. Conversao Dupla Online

2.17.9. Tipo de Forma de Onda: senoidal

2.17.10. Conexoes de Saida: Bornes (F/N/T) ou (F/F/F/N/T)

217.11. Funcionamento com Sobrecarga 60 seconds @ 125% and 30
seconds @ 150%

2.17.12. Bypass estatico incluido;



2.17.13. Tensao nominal de entrada 230V,400V 3PH

2.17.14. Frequéncia de entrada 40 - 70 Hz (auto sensing)

2.17.15. Tipo de Conexao de Entrada: (F/F/F/N/T)

2.17.16. Intervalo de tensao de entrada ajustavel para as principais
operacoes 160 - 280V

2.17.17. Outras Tensoes de Entrada: 220,240;

2.17.18. Corrente Maxima de Entrada: 115A;

2.17.19. Capacidade de Disjuntor de Entrada: 125A;

2.17.20. Tipo de bateria: selada Chumbo-acido livre de manutencao : a prova
de vasamento;

2.17.21. Tempo de recarga tipico 2.50 hora(s)

2.17.22. Tensdao Nominal da Bateria +/-192 V (split battery referenced to
neutral)

2.17.23. Fim de Tensao de Descarga da Bateria +/-154 V

2.17.24. Eficiéncia no Funcionamento da Bateria 93%

2.17.25. Porta de interface DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,SmartSlot

2.17.26. Painel de controle Console LCD de status e controle multifuncao

2.17.27. Alarme sonoro Alarmes audiveis e visiveis: intervalos configuraveis

2.17.28. Desligamento de Emergéncia (EPO): Sim

2.17.29. Filtragem Filtragem de podlos multiplos de ruidos : passagem do
surto de 0.3% IEEE : tempo de resposta de 'clamping’ zero : de acordo com UL 1449

2.17.30. Dimensdes maximas de altura 533.00mm;

2.17.31. Dimensdes maximas de largura 432.00mm;

2.17.32. Dimensdes maximas de profundidade: 773.00mm;

2.17.33. Altura no rack: 12U

2.17.34. Cor: Preto;

2.17.35. Unidades por pallet 1.00

2.17.36. Ambiente de Operacao 0 - 40 °C

2.17.37. Umidade Relativa de Operacao 0 - 95%

2.17.38. Elevacao de Operacao 0-3000 metro

2.17.39. Temperatura de Armazenamento -15 - 45°C;

2.17.40. Umidade Relativa de Armazenamento 0 - 95%;

2.17.41. Elevacao de Armazenamento 0-15000 metros;

2.17.42. Ruido audivel a um metro da superficie ou unidade 59.00dBA;

2.17.43. Dissipacao térmica on-line 3770.00 BTU/hora;

2.17.44. Aprovacoes: BSMI,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,VDE;

2.17.45. Garantia Padrao: Reparo ou subtituicao por 2 anos;

2.17.46. Atendimento a normas ambientais: Isencado RoHS 7b,Norma

REACH: Nao contém substancias altamente preocupantes (SVHC),Contém Bateria
de Litio
2.17.47. P/N: SURT20KRMXLI.

2.18. O moddulo de baterias adicional para o no-break a ser fornecido devera
possuir as seguintes especificacoes minimas:

2.18.1. Capacidade em Volts-Amperes-Horas da Bateria: 3840

2.18.2. Tipo de bateria: VRLA

2.18.3. Vida Util Esperada da Bateria (anos) 3 - 5

2.18.4. Dimensoes maximas de altura: 263.00 mm

2.18.5. Dimensoes maximas de largura: 432.00 mm

2.18.6. Dimensoes maximas de profundidade: 739.00 mm

2.18.7. Altura no Rack: 6U

2.18.8. Cor: Preto

2.18.9. Ambiente de Operacao 0 - 40 °C

2.18.10. Umidade Relativa de Operacao 0 - 95%

2.18.11. Elevacao de Operacao 0-3000 metros



2.18.12. Garantia Padrao Reparo ou subtituicao por 2 anos

2.18.13. Atendimento a normas ambientais Isencdao RoHS 7b
2.18.14. P/N: SURT192RMXLBP2.
2.19. O transformador de saida para o no-break a ser fornecido devera possuir

as seguintes especificacoes minimas:
2.19.1. Tensao nominal de saida: 100V,120V,200V,208V,230V
2.19.2. Consumo Total Maximo de Corrente por Fase: 100A
2.19.3. Conexoes de Saida: Bornes (F/N/T) ou (F/F/N/T)
2.19.4. Tensao nominal de entrada: 100V,120V,200V,208V,230V,400V 3PH
2.19.5. Frequéncia de entrada: 45 - 65 Hz
2.19.6. Conexoes de Entrada: Bornes (F/N/T) ou (F/F/N/T)
2.19.7. Corrente de Linha Maxima por fase: 100A
2.19.8. Corrente de Entrada Maxima por fase: 100A
2.19.9. Peso Liquido: 118.18 KG

2.19.10. Dimensd6es maximas de altura: 175.00 mm

2.19.11. Dimensd6es maximas de largura: 432.00 mm

2.19.12, Dimensd6es maximas de profundidade: 757.00 mm

2.19.13. Cor: Preto

2.19.14. Ambiente de Operacao: 0 - 40 °C

2.19.15. Umidade Relativa de Operacao: 0 - 95%

2.19.16. Elevacao de Operacao 0-3000 metros

2.19.17. Aprovacoes: CSA, EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 60950, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, UL listado

2.19.18. Garantia Padrao Reparo ou substituicao por 2 anos;

2.19.19. P/N: APTF20KWO01.

3. CONSIDERAGOES GERAIS
3.1. O Prazo maximo para a execucao do objeto é de 90 (noventa) dias
contados a partir da assinatura do contrato;

4. RELACAO DE CUSTOS

DESCRICAO QUANT. | UNID.
MATERIAIS
1 ACRD100 UNIDADE EVAPORADOR - 9,9kW 2,00 pc
2 ACCD75214 UNIDADE CONDENSADORA - 9,9kW 2,00 pc
SIFAO PARA
CONDENSADORA/EVAPORADORA
3 ACAC75009 9,9kW 2,00 pc
VALVULA DE ISOLACAO 1/2" P/
4 ACAC10022 CONDENSADORA 9,9kW 2,00 pc
RACK DE PISO 42U - 600mm LARGURA
5 AR3100 - 1070mm DE PROFUNDIDADE 1,00 pc
KIT DE TAMPA CEGA 1U DE ENCAIXE
6 AR8136BLK (10 PECAS) 20,00 pc
PDU 1800VA - 14 TOMADAS NEMA-5-
7 AP9567 15R 5,00 pc
8 SURT20KRMXLI | NO-BREAK 230V - 20kVA/16kW 1,00 pc
9 APTF20KW01 | TRANSFORMADOR DE SAIDA 20kVA 1,00 pc
SURT192RMXLBP | MODULO ADICIONAL DE BATERIAS P/
10 2 NO-BREAK 20kVA 1,00 pc
11 CABO UTP CAT. 6 CM AMP 610,00 m
12 ANILHA HELLERMANN HO-85 pc




240,00

ABRACADEIRA HELLERMANN T-18R

13 PRETA 50,00 PG
ABRACADEIRA HELLERMANN T-50R

14 PRETA 100,00 pc

15 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6 AMP | 3,00 pc
ORGANIZADOR DE CABOS AMP

16 TRASEIRO P/ PATCH PANEL 3,00 pc
ORGANIZADOR DE CABO 1U - SOLLAN

17 85mm 3,00 pc
PORCA GAIOLA + PARAFUSO

18 M5x12mm P/ PORCA GAIOLA 100,00 pc

19 PATCH CABLE 1,5m - CAT. 6 - AMP 24,00 pc

20 PATCH CABLE 2,5m - CAT. 6 - AMP 24,00 pc
FITA DE VELCRO DUPLA FACE (ROLO

21 3,0m) 3,00 p¢
FITA P/ ROTULADORA TERMICA

22 (ROLO) 1,00 p¢
ETIQUETA AUTO-LAMINADA P/ CABO

23 uTtp 50,00 PG
PLACA DE MONTAGEM P/ QUADRO DE

24 DISTRIBUICAO 800x2000mm 1,00 PG

KG105-K950.600- | CHAVE REVERSORA 04 POLOS 125A -

25 VE2 FIXACAQ TRILHO DIN 1,00 pc

26 CABO FLEX 750V - PRETO - 50,0mm 700,00 m

27 TERMINAL TIPO YA 50,0mm 12,00 pc
DISJUNTOR TETRAPOLAR DIN/IEC

28 4x125A 6,00 p¢

29 BORNE DE PASSAGEM 50,0mm CINZA | 28,00 pc

30 BORNE DE PASSAGEM 50,0mm VERDE | 4,00 pc
PLACA DE SEPARACAO P/ BORNE

31 50,0mm 8,00 pc
ELETRODUTO ACO CARBONO -
PESADO - GALVANIZADO

32 ELETROLITICO - 2" 16,00 pc
CURVA AGO CARBONO - PESADO -

33 GALVANIZADO ELETROLITICO - 1 8,00 pc

34 BOX RETO 2" 24,00 pc

35 UNIDUT 2" 20,00 pc
CONDULETE ALUMINIO - ROSCA BSP -

36 2" - 02 SAIDAS - C/ TAMPA 12,00 | pg

37 ABRACADEIRA CUNHA 2" 40,00 pc

38 BUCHA DE ALUMINIO 2" 6,00 pc

39 ARRUELA DE ALUMINIO 2" 6,00 pc
CANALETA TIPO HELLLERMANN

40 80x50x2000mm 2,00 pc
CANALETA TIPO HELLLERMANN

4 50x50x2000mm 3,00 pc

42 CABO TIPO PP 3x4,0mm 160,00 m
TOMADA INDUSTRIAL STECK 16A -

43 TRIPOLAR - SOBREPOR - 220V 5,00 pc
PLUG INDUSTRIAL STECK 16A -

44 TRIPOLAR - 220V 5,00 pc

45 TERMINAL TIPO PINO 4,0mm 60,00 pc

46 SEALTUBE 3/4" 6,00 m

47 CONEXAOQ CMZ 3/4" 12,00 pc

48 PRENSA CABOS 3/4" 5,00 pc

49 ABRACADEIRA CUNHA 3/4" 40,00 pc




CONDULETE ALUMINIO - ROSCA BSP -

50 3/4" - 02 SAIDAS - S/ TAMPA 6,00 pc

51 TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4" 6,00 pc
DERIVADOR LATERAL P/ LEITO

52 ARAMADO - 3/4" 3,00 pc
PARAFUSO AA 4,8x50mm - CABECA

53 PANELA - PHILLIPS 40,00 pc

54 BUCHA DE NYLON S-8 40,00 pc
PARAFUSO CABEGA LENTILHA -

55 1/4"x1/2" 40,00 p¢

56 PORCA SEXTAVADA ALTA 1/4" 40,00 pc

57 ARRUELA LISA 1/4" 40,00 pc

58 ARRUELA DE PRESSAO DE 1/4" 40,00 pc
PERFILADO PERFURADO

59 38x19x6000mm - CHAPA #18 2,00 pc

60 FA100X100 LEITO ARAMADO 100x100mm 1,00 pc
CURVA HORIZONTAL ARAMADA

61 FACH 90 100x100mm 1,00 pc
TE HORIZONTAL ARAMADO

62 FATH 100x100mm 1,00 pc
CURVA VERTICAL INTERNA ARAMADA

63 FACVI 90 100x100mm 1,00 p¢

64 FT 006 PLACA AUXILIAR 100mm 1,00 pc

65 FA200X100 LEITO ARAMADO 200x100mm 1,00 pc
CURVA HORIZONTAL ARAMADA

66 FACH 90 200x100mm 1,00 p¢
TE HORIZONTAL ARAMADO

67 FATH 200x100mm 1,00 pc
CURVA VERTICAL INTERNA ARAMADA

68 FACVI 90 200x100mm 1,00 p¢

69 FT 006 PLACA AUXILIAR 200mm 1,00 pc

70 FT 001 UNIAO PARA CURVAS 12,00 pc
UNIAO PARA TRECHOS RETOS C/

71 FT 006 SUPORTE TERRA 10,00 pc
FIXADOR PARA LEITO C/ MAO-

72 FT 003 FRANCESA 40,00 pc
PROTETOR DE PONTAS EVA

73 FT 031 (PACOTE) 2,00 pc
CAIXA DE PASSAGEM IP-67 -

74 300x300x120mm 2,00 pc

75 PRENSA CABOS 3/4" 8,00 pg

76 DISJUNTOR DIN/IEC CURVA B 2x25A 2,00 pc

77 DISJUNTOR DIN/IEC CURVA B 2x15A 2,00 pc

78 CABO FLEX 750V - 6,0mm - AZUL 100,00 m

79 CABO FLEX 750V - 6,0mm - VERDE 100,00 m

80 CABO FLEX 750V - 6,0mm - VERMELHO | 100,00 m
TERMINAL TIPO PINO PRE-ISOLADO

81 6,0mm 24,00 pc
CONDULETE ALUMINIO - ROSCA BSP -

82 3/4" - 02 SAIDAS - S/ TAMPA 12,00 pc

83 TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4" 12,00 pc

84 SEALTUBE 3/4" 2,00 m

85 CONEXAO CMZ 3/4" 12,00 pc
ELETRODUTO ACO CARBONO -
PESADO - GALVANIZADO A FOGO -

86 3/4" 20,00 pc

87 CURVA LONGA AGCO CARBONO 3/4" pg




8,00
88 BUCHA DE ALUMINIO 3/4" 12,00 pc
89 ARRUELA DE ALUMINIO 3/4" 12,00 pc
PERFILADO PERFURADO
90 38x38x6000mm 2,00 pc
91 ABRACADEIRA PERFIL 3/4" 70,00 pg
PARAFUSO AA 4,8x50mm - CABECA
92 PANELA - PHILLIPS 80,00 p¢
93 BUCHA DE NYLON S-8 80,00 pg
94 ARRUELA LISA 1/4" 80,00 pg
95 TRILHO DIN 2000mm 1,00 pc
DUTOS E ACESSORIOS DE COBRE
PARA LIGACAO
96 EVAPORADOR/CONDENSADOR 2,00 vb
CONJUNTO DE
CENTRAL/CONTROLADOR
97 BIOMETRICO E MODULO TCP-IP 1,00 vb
SUBTOTAL

SERVICOS DIRETOS (HORARIO COMERCIAL)

INSTALACAO DE UNIDADE

1 EVAPORADORA 2,00 sv
INSTALACAO DE UNIDADE

2 CONDENSADORA 2,00 sv
LANCAMENTO DE CABO PP

3 3x4,0mm 160,00 5%
LANCAMENTO DE CIRCUITO

4 50,0mm (F/F/F/N/T) 140,00 sv

5 LANCAMENTO DE CABO UTP 610,00 sv

6 CONECTORIZACAO UTP (RACK) 49,00 sV

7 CONECTORIZAGAO UTP (JACK) 1,00 sv
MONTAGEM E ADEQUACAO DE

8 QUADRO DE COMANDO 1,00 sv
CONECTORIZAGAO DE TOMADA

9 INDUSTRIAL 4,00 sv
CONECTORIZAGAO DE PLUGUE

10 INDUSTRIAL 4,00 sv

WSTRTUP7X24-AX- | STARTUP DE EQUIPAMENTOS DE
11 26 CLIMATIZACAO 1,00 sv
WSTRTUP7X24-SB- | STARTUP DE EQUIPAMENTOS DE

12 16 NO-BREAKS 1,00 sv
ELABORACAO DE PROJETO

13 EXECUTIVO 1,00 sv

14 ELABORACAO DE AS-BUILT 1,00 sv
INSTALACAO E CONFIGURACAO

15 DE CENTRAL BIOMETRICA 1,00| sv

SUBTOTAL
CUSTOS INDIRETOS

1 EMISSAO DE ART 1,00 vb

2 DESLOCAMENTO 1,00 vb

3 ESTADIA 1,00 vb

4 DESPESAS DIVERSAS 1,00 vb

5 ALIMENTACAO 1,00 vb
SUBTOTAL



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO 29/2013

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), CNPJ n. 95.591.764/0001-05,
sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste ato representada pelo Vice-
Reitor, Prof. DALVAN JOSE REINERT, e a empresa ,
estabelecida na , em , CNPJ n.
, heste ato representada pelo Sr. ,
seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA
respectivamente, estabelecem a ampliacdo do sistema de racks, climatizacao de
precisdo e energia elétrica ininterrupta da atual sala segura existente no
Hospital Universitario de Santa Maria — HUSM/UFSM, de acordo com o que
prescreve a Lei n. 8666 de 21/06/93, alterada por Legislagdo Posterior, em face do
que consta no Processo n® 23081.001651/2013-92 e da proposta da licitante
vencedora do Pregao Eletrénico n® 35/2013 que faz parte integrante deste, em todas
as suas vias e anexos, firmam o presente termo para o fim acima e de acordo com o
seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a ampliacao do sistema de racks, climatizacao de
precisdo e energia elétrica ininterrupta da atual sala segura existente no Hospital
Universitario de Santa Maria — HUSM/UFSM, especificada no anexo ao presente Contrato,
que faz parte deste, como se aqui estivesse transcrito.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O prazo de execugao sera de, no maximo, 90 (cento e vinte) dias a partir da assinatura
do contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A instalagéo dos equipamentos devera ser no HUSM, Campus Universitario, em horério
de expediente.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o
fornecimento do objeto deste CONTRATO nos limites da Lei 8.666/93, art. 65, parag. 1°.

SUBCLAUSULA QUARTA
A CONTRATADA néo podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, o fornecimento
do produto, sob pena de rescisao contratual.
CLAUSULA SEGUNDA
DOS PRECOS

Importa o presente Contrato no valor total de R$ ( )-




SUBCLAUSULA UNICA

As quantidades dos produtos fornecidos serdo debitadas pelos precos constantes no
Anexo ao presente Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuard& o pagamento mediante apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela unidade solicitante da UFSM, no prazo maximo de
até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da Nota Fiscal/Fatura na UFSM, desde que
nao haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA UNICA

O valor do pagamento seréd atualizado monetariamente pela variagdo do INPC, ocorrida
no periodo compreendido entre a da data do prazo final do adimplemento da obrigagéao até o
efetivo pagamento.

CLAUSULA QUARTA
DO REAJUSTAMENTO

Os pregos, descritos acima, nao sofrerdo reajustamento durante a vigéncia do presente
CONTRATO, conforme determina a Lei 9.069/95 e Legislacdo Posterior.

CLAUSULA QUINTA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para atender as despesas decorrentes do presente CONTRATO emitiu a Nota de
Empenho n® 2013NE , em anexo ao presente contrato independente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEXTA
DA VIGENCIA

O presente contrato vigera por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
sua assinatura.

CLAUSULA SETIMA
DO GESTOR DO CONTRATO

Fica indicado como gestor do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei n. 8.666/93, o
Servidor EMERSON ALEXANDRE MORTARI.

CLAUSULA OITAVA
DAS PENALIDADES

As penalidades, para o caso do nao cumprimento do presente CONTRATO sao as
previstas no artigo 77 da Lei N. 8.666/93, bem como os artigos 86 e 87 do mesmo diploma
legal.



CLAUSULA NONA
DAS MULTAS

A multa em caso de atraso na entrega das mercadorias solicitadas sera de
0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto ndo entregue.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA em atraso na entrega do objeto licitado e nao fornecer o
produto a partir do 12 (primeiro) dia ap6s o prazo estipulado na Subclausula Primeira da
Clausula Primeira deste Contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A Multa em caso de inadimplemento da CONTRATADA sera de 20% (vinte por
cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA sera considerada inadimplente se a partir do 15° (décimo
quinto) dia da nao entrega do produto, apds o prazo estipulado na Subclausula Primeira da
Clausula Primeira deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que estabelece o Artigo
78, da Lei n. 8666 de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipétese de rescisao administrativa, prevista no artigo
77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso IX, do
mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA i
DAS CONDICOES DE QUALIFICAGAO E HABILITACAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condigbes de qualificacdo e habilitagdo exigidas na Lei 8.666/93. A qualquer tempo a
CONTRATANTE poderéa solicitar a comprovagao da habilitagdo e qualificagbes em questao,
conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes elegem o foro da Justica Federal, na cidade de Santa Maria, para dirimir as
questdes oriundas deste CONTRATO.



E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES, na presencga das testemunhas abaixo
firmadas, maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2013.

CONTRATANTE CONTRATADA
NOME: NOME:
CARGO: CARGO:

TESTEMUNHAS:



ANEXO AO CONTRATO 29/2013
1. OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

1.1.  De forma prévia ao inicio das atividades, a CONTRATADA devera elaborar o projeto
executivo constando das alteracdes do projeto. Para tanto, devera considerar a utilizagao do
atual as-built a ser fornecido pela UFSM, para manutengdo das nomenclaturas e padroes
graficos existentes nas pranchas. Neste projeto executivo, deverdo constar, no minimo, o
plano de face dos racks com o0s equipamentos existentes distribuidos entre os racks,
considerando a inclusdo do rack a ser implementado, bem como o esquema unifilar do
quadro de distribuicdo existente, a planta baixa com o layout das unidades que serédo
inseridas no ambiente, detalhamento de arranjo dos leitos e alimentagao elétrica. Também
devera ser elaborada uma prancha adicional apresentando os pontos de instalagdo e
alimentagao elétrica dos circuitos condutores que serao adicionados e de alimentacao dos
condensadores externos.

1.2. O escopo da ampliagdo da sala segura tratara da implementagdo de um rack para
equipamentos com dimensdo de 42U e 600mm de largura, conforme padréo existente, duas
unidades de climatizacdo de precisdo com capacidade de 9,9kW cada. Também faz parte
do escopo desta licitagdo a implementagdo de um no-break de 20kVA, conforme padréao
existente no local, para composi¢ao do sistema de redundancia.

1.3. Para a adequacao do sistema elétrico existente, a CONTRATADA devera elaborar o
projeto executivo considerando a implementagdo de 02 (dois) circuitos independentes,
oriundos do QGBT do Hospital Universitario, dimensionado com cabos de 50,0mm2. Estes
circuitos deverao ser destinados a cada um dos dois no-breaks que fardo parte da solugao
(existente e a instalar). O atual circuito de alimentacdo trifasico de 16mmz2 devera ser
utilizado para os circuitos de servigo, bem como para as unidades evaporadoras de
climatizagdo de precisédo de 9,9kW.

1.4. Os circuitos de alimentacdo dos no-breaks deverdo ter disjuntores tetrapolares
(conforme lista de materiais e especificagéo técnica) de entrada e saida. Dos disjuntores de
saida devera ser realizada a alimentagdo de uma chave reversora de 03 (trés) posicoes
Kraus Naimer ou similar, conforme padréao existente. A saida desta chave devera realizar a
alimentagao dos circuitos de borda existente sob o piso elevado, para os racks;

1.5. Para adequacdo do painel de alimentagdo e distribuicdo, a CONTRATADA devera
prever, o fornecimento de uma placa de montagem, onde deverdo ser instaladas as
canaletas perfuradas, trilhos DIN, chave reversora, bornes e demais itens novos. Esta placa,
quando da migragao para o novo conjunto, devera ser instalada em substituigdo a unidade
existente, considerando a transferéncia dos disjuntores de borda, bornes e acessorios que
deverao ser reaproveitados;

1.6. Para protecdo mecanica dos novos circuitos alimentadores, a CONTRATADA devera
realizar a instalacdo de 02 (duas) tubulagdes paralelas com bitola de 2”. Estes dutos
deverao ser fabricados em ago carbono tipo pesado com galvanizacao eletrolitica e fixados
diretamente sobre as parede com perfilados perfurados com dimensao de 38x38mm;

1.7. Na construgao das tubulagdes, bem como em qualquer outra intervencao relacionada a
execucao do escopo deste certame, a CONTRATADA devera observar a recomposigcao de
alvenaria nas areas entdo afetadas. Nos locais onde for necesséaria a recomposicao de
pintura, caso a superficie existente apresente em sua pintura original desgaste ou manchas
decorrentes do tempo, a CONTRATADA devera recompor a pintura apenas na parte
afetada pelas instalagbes, utilizando a mesma cor original empregada na superficie, ainda
que fique com aspecto diferenciado do restante;

1.8. Para o sistema de climatizagdo de precisdo, a CONTRATADA devera considerar a
instalagdo das unidades condensadoras e evaporadoras de 9,9kW, em paralelo ao sistema
existente. Para tanto, a CONTRATADA devera considerar a instalacao dos dutos de cobre
conforme dimensionamento previsto pelo fabricante;

1.9. Quando da instalacdo das unidades condensadoras sobre a cobertura da edificacao, a
CONTRATADA devera observar a suspensao sobre a laje de forma a ndo comprometer o
telhado de fibrocimento existente. Caso sejam necessarios cortes e perfurados, os mesmos



deverdo ser posteriormente vedados apo6s a instalagdo das unidades condensadoras e
tubulagbes de cobre. Todo o espaco deve ser devidamente limpo, bem como os
equipamentos e dutos visando a ndo propagacao de asbestos;

.10. Na limpeza das areas afetadas, sera de responsabilidade da CONTRATADA e remocao
do entulho decorrente. Para tanto, conforme o volume, o descarte devera ser feito através
de sacos para entulho ou contéiner de coleta mecanizada. Em qualquer das alternativas, a
CONTRATADA devera consultar o setor de obras e engenharia da UFSM para validar os
procedimentos e locais previstos para descarregamento;

.11.  As unidades evaporadoras deverdo ser alimentadas por circuitos independentes, a
partir do quadro de distribuigdo, onde deverdo ser protegidos por disjuntores bipolares
(visando a segmentagéao do condutor de neutro). Os cabos para alimentagéo deverao ser do
tipo PP 3x4,0mm2 terminados sob o piso elevado com tomadas industriais conforme padrao
existente. O padrao existente de protecdo mecanica também devera ser replicado;

.12.  Para alimentacao elétrica das unidades evaporadoras a CONTRATADA também devera
preparar pigtails compostos por cabos tipo PP 3x4,0mm2 abertos em uma extremidade e
com plugues industriais no mesmo padrao mencionado no paragrafo anterior;

.13.  No tocante a instalacdo elétrica, apdés a finalizagdo das instalagcbes, além da
documentacdo as-built da obra, a CONTRATADA devera atualizar o plano de face e
esquema unifilar do quadro de alimentagao, inserindo-os em formato impresso, tamanho A4
e devidamente plastificados no porta-documentos existente no interior do bastidor;

.14.  No tocante a alimentagdo das unidades condensadoras, no segmento de cobertura
localizado imediatamente acima da sala existente, sob o telhado existente, a
CONTRATADA devera instalar caixas herméticas com grau de protegao IP67, equipadas
internamente com disjuntores bipolares (visando a segmentagéo do condutor de neutro). Os
cabos para alimentagdo deverdo ser do tipo PP 3x4,0mm2 terminados diretamente nos
bornes dos disjuntores e das condensadoras. Na saida das caixas, para acesso dos cabos,
a CONTRATADA devera utilizar terminais tipo prensa cabos de nylon com bitola de 2”;

.15. A alimentagédo das caixas IP67 mencionadas no item anterior devera ser derivada a
partir do quadro de alimentagdo mais proximo com capacidade de suporte a carga dos
equipamentos (1000W por maquina). Para tanto, deverdo ser instalados circuitos
monoféasicos (F/N/T) com segao de 6,0mm e isolamento para 750V. Os cabos deverao ser
do tipo flexivel , e protegidos mecanicamente por eletrodutos de ago carbono com bitola de
%", tipo pesado, com galvanizagcao a fogo. A entrada as caixas deverd ser realizada com
dutos flexiveis tipo sealtube na mesma bitola e com alma de ago;

.16. Todas as conexdes elétricas em bornes de passagem, bem como bornes de entrada e
saida dos no-breaks, disjuntores, tomadas ou qualquer outro elemento com entrada de
cabos elétricos devera ser feita por meio de terminais de compressao. Até as segdes de
16,0mm2, deverdo ser empregados terminais pré-isolados. Acima desta dimensao, os
terminais de compressao deverdo ser do tipo YA sendo que, apds a sua insergao e
compressdo, os mesmos deverdo ter seu corpo isolado com termocontratil, deixando
aparente apenas a area de efetivo contato com os bornes. E expressamente vedada a
utilizacao de fita isolante comum ou auto fusao para este isolamento;

.17.  Para comunicacdo de dados, no tocante ao cabeamento horizontal, a CONTRATADA
devera implementar 24 (vinte e quatro) cabos UTP categoria 6 para o novo rack a ser
acrescido na sala segura.

.18. Os cabos que serao utilizados, bem como os patch panels, organizadores de cabos,
patch cables (corddes de manobra), organizadores de cabos e demais acessorios deverao
replicar o mesmo padrao existente no local quanto a fabricantes, especificagdes técnicas,
amarracao em feixes, identificagéo e disposi¢édo no interior do rack.

.19.  Apoés a finalizagdo das instalagbes, a CONTRATADA devera fornecer uma lista de
cabos UTP, identificando todos os pontos existentes dentro da sala segura, identificando, no
minimo, a origem, destino, rack, patch panel e, se ativos, as portas dos equipamentos ativos
e servidores que estiverem interligando. Essa lista de cabos deverd ser adicionada a
documentacao as-built, entregue em midia eletrénica e impressa;

.20. Na redisposicdo dos cabos e racks, a CONTRATADA devera observar, em sua
finalizagdo, a correta amarragcao no interior dos leitos e dos bastidores. Deverdo ser
empregadas, conforme padrao atual, fitas de velcro dupla face, aplicadas em intervalos de,



no maximo, 200mm. Os cabos, para tanto, deverdo ser agrupados em feixes de 12 (doze)
unidades, visando a organizagao na parte traseira de cada uma dos patch panels conforme
padrao de amarragdo adotado;

.21. Os novos patch cables que forem fornecidos deverdo ser identificados, em ambas as
extremidades, com etiquetas autoadesivas, obedecendo exatamente o mesmo padrao de
cores e codificagdo. Assim sendo, a codificacdo devera dar continuidade a sequéncia ja
existente;

.22. Em fungéo da redisposi¢éo dos racks e da insergdo das unidades de climatizacao, a
CONTRATADA devera realizar a adequacao dos leitos aramados sob o piso elevado
existente. Esta adequagao devera considerar a redisposi¢cdo, no caso destes dutos, dos
derivadores (tipo TE horizontal) para entrada de cabos no rack de telecomunicacdes
existente;

.23. Em funcdo da redisposicdo mencionada no item anterior, a CONTRATADA devera
realizar também a adequacdo do cabeamento horizontal existente entre rack. Em funcao
desta redisposicao, os cabos deverado ao final de sua adequagéo, serem certificados com
equipamento especifico;

24. Nos testes de certificacdo que serdo executados, a CONTRATADA devera
obrigatoriamente realizar os testes minimos de comprimento, mapa de condutores, delay
skew, perda de retorno (return loss), Next, PSNext, Elfext, PSElfext e atenuagdo. Conforme
a documentagéo existente, os cabos deveréo ter seus laudos de certificagdo entregues em
midia impressa e eletrdnica, vistados pelo responsavel técnico da empresa;

.25.  Quando do reposicionamento dos racks e demais unidades, a CONTRATADA devera
observar a manipulagdo dos cabos 6pticos existentes. Para tanto, caso os conectores das
fibras existentes sejam desconectado do interior dos distribuidores &pticos, quando
reestabelecidos em suas posigdes, as fibras deverao ser certificadas com um reflectometro
optico para validar seu funcionamento;

.26. A certificacao das fibras 6pticas multimodo, se necesséria, devera ser feita nas janelas
de 850nm e 1300nm. Fibras monomodo, se testadas, deveréo ser verificadas em janelas de
1310nm e 1550nm. No instante dos testes, caso sejam verificadas irregularidades ou
problemas nas extremidades remotas a sala segura (extremidade de destino de cada enlace
optico) a fiscalizagdo da obra devera ser imediatamente informada para que seja feito
acionamento da empresa de manutencdo com contrato vigente na UFSM, a fim de que
sejam sanadas todas as potenciais nao conformidades.

.27. Todos os testes das fibras Opticas, se necessarios, devem ser feitos nos sentidos
origem/destino e destino/origem;

.28. Quando da execugdo dos servicos, em cada etapa da implementagcdo, a
CONTRATADA devera observar a constante assepsia do local. O contrapiso e 0 piso
elevado, bem como o interior dos racks, em sua base, deverdo ser constantemente
aspirados para remocdo de particulas. As furacdes deverdo ser feitas com auxilio de
aspiradores de pds para também evitar a dispersao de poeira;

.29.  Apos as finalizagdes de todas as tubulagdes que se fizerem necessarias, bem como do
langamento de cabos, todas as entrada de cabos a sala segura, deverao ser vedadas com
espuma expansiva para “fire stopping”, onde poderédo ser utilizados das marcas Hilti, 3M ou
similar;

1.30. Para a execugao dos servicos, a CONTRATADA devera observar o minimo possivel de
janelas de parada. Para tanto, na elaboragao do cronograma fisico-financeiro, deverao ser
observadas as atividade de instalacdo de dutos, langcamento de cabos, montagem da placa
interna do quadro de distribuigcao elétrico, instalagdo dos condensadores de ar externos,
dutos de cobre e demais estruturas, de forma que durante as janelas de parada,
programadas para finais de semana, sejam feitas as devidas migra¢cdes para as novas
estruturas;

1.31. Para que o projeto se torne totalmente aderente aos padrbes existentes na sala segura

atual, bem como para aderéncia as plataformas de gerenciamento local e remoto dos

conjuntos de climatizagao e energia ininterrupta, os equipamentos terdo seus part numbers
listados junto da especificagao técnica que segue neste Termo de Referéncia. E imperativo
que a LICITANTE, para os itens que possuam part numbers listados na especificagao
técnica, inclua os catalogos dos equipamentos para atestar que os modelos indicados seréao



corretamente empregados na solugdo. O mesmo se aplicara a toda solugdo de cabeamento
horizontal. Quando da sua instalagdo, a CONTRATADA devera observar o padrao existente
no local. Os catédlogos deverdo ser apresentados na fase de habilitacdo, sob pena de
desclassificagcdo em caso de auséncia dos documentos;

1.32.  Para composicdo dos custos do projeto, a LICITANTE devera utilizar a lista de
materiais inclusa neste anexo. E importante ressaltar que, a partir de sua visita técnica, a
mesma devera incluir na lista informada todos os insumos e servigos que julgar necessarios
a execugao do escopo. Assim sendo, apds a assinatura do contrato, ndo serdo aceitos
pedidos de aditivos para complementacao da lista, visando a correta execugado dos servigos.
A lista aqui informada € um referencial minimo de itens a ser utilizado para composigao de
precos;

1.33. Para adequagao do sistema de controle de acesso existente, a CONTRATADA devera
realizar a substituicdo do conjunto existente de intertravamento da porta corta-fogo,
realizando a implementacao de um sistema baseado em leitura biométrica. A nova central
devera possibilitar a insercao de pelo menos 10 (dez) usuarios distintos, com o cadastro,
para cada usuario, de uma digital para acesso e uma digital para acesso sob coagao
potencial;

1.34. O novo sistema de controle de acesso mencionado no item anterior deve ser equipado
com um modulo TCP-IP para interligacao a rede. Para tanto a aplicagdo para configuragao
e operagao, onde também deverao ser registrados todos os logs de acesso, devera ser
instalada em um servidor existente, a ser indicado pela fiscalizagdo da obra, conforme
especificagdo de requisitos minimos informados pela CONTRATADA. A aplicagdo devera
ser também integrada ao servidor de mails do HUSM para configuragao de, no minimo,
duas contas de mail distintas, que deverao receber mensagens automaticas a cada novo
log de acesso ou entrada sob coag&o ao ambiente;

1.35. Para saida da sala segura, quando em operacdao normal, a CONTRATADA devera
manter a botoeira interna existente. Em caso de interrup¢cdo do fornecimento de energia, a
liberagdo interna da porta poderda ser também realizada através da barra anti-panico
existente;

1.36. A Contratada deverd responsabilizar-se pelo cumprimento das normas
regulamentadoras de seguranga do Ministério do Trabalho: prover seus empregados de
Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), com respectivo CERTIFICADO DE
APROVACAO (CA), atualizado, conforme a exigéncia de cada fungdo do trabalho a ser
realizado.

1.37. E de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo e o adimplemento das
obrigacdes trabalhistas e fiscais em relacdo aos seus empregados que trabalhardao no
HUSM, bem como o pagamento do Adicional de Insalubridade/Periculosidade/Radiagcao
lonizante a que este estiver exposto na execugao do seu trabalho;

1.38. A CONTRATADA, para medidas de protecdo a incéndios devera observar as seguintes
premissas:

2.38.1 Todos os canteiros de obras devem possuir extintores para combater
principios de incéndio, bem como pessoas treinadas no uso correto dos extintores.
2.38.2  Como complemento, poderd ser utilizado areia no combate a incéndios.

1.39. A CONTRATADA devera Instruir seus empregados, quanto a prevencao de incéndios
nas areas do HUSM;

2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS EXIGIDAS

2.1. O CONJUNTO DE AR CONDICIONADO DE PRECISAO é composto por:
Unidade Evaporador - 9,9kW, APC - Part Number (P/N) ACRD100; Unidade
Condensadora - 9,9kW, APC - Part Number (P/N) ACCD75214; Sifao Para
Condensadora/Evaporadora 9,9kW, APC - Part Number (P/N) ACAC75009 e
Valvula De lIsolacao 1/2" P/ Condensadora 9,9Kw, APC — Part Number (P/N)
ACAC10022



22. O RACK DE PISO de 42U a ser fornecido devera possuir as seguintes
especificacoes minimas:
Peso Liquido: 125,09kg
Dimensd6es maximas de altura: 1991.00 mm
Dimensdes maximas de largura: 600.00 mm
Dimensdes maximas de profundidade: 1070.00 mm
Capacidade de Carga (carga estatica) 1363.64 KG
Capacidade de Carga (carga dinamica) 1022.73 KG
Profundidade Minima de Montagem 191.00 mm
Profundidade Maxima de Montagem 915.00 mm
Altura do rack: 42U

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.

Largura do plano interno de montagem: 19"
Cor: Preto

Posicoes Verticais 16 gauge

Porta Frontal 16 gauge

Porta Traseira 18 gauge

Teto 18 gauge

Trilhos EIA para Montagem 14 gauge
Painéis Laterais 18 gauge

Aprovacoes UL 60950

Garantia Padrao 5 year repair or replace
Padronizacoes: EIA-310-E

Atendimento a normas ambientais RoHS, Diretrizes RoHS para a China,

Norma REACH: Nao contém substancias altamente preocupantes (SVHC)

2.2.22

P/N: AR3100

2.3. Os leitos aramados e seus acessorios deverao ter as seguintes caracteristicas
minimas:
1. Deverao ser fabricados com aco de baixo teor de carbono SAE 1010 (BTC

2.3.

2.3.
2.3.
2.3.
2.3.
2.3.
2.3.
seguintes etapas:

Claro);

2. Deverao possuir diametro de arame de 5 +/-0,10mm;

3. Area de secdo de 19,6mm2

4. Peso nominal de 7,85kg/dm2

5. Resisténcia a tracao de 40 a 90kgf/mm2

6. Tratamento anti-corrosivo realizado através de zinco eletrodepositado;

7. O processo de galvanizacao eletrolitica devera ser realizado através das

2.3.7.2.

2.3.7.10.
2.3.7.11.

2.3.7.12.
2.3.7.13.

2.3.7.14.
2.3.7.15.
2.3.7.16.
2.3.7.17.

Desengraxamento;

Remocao com agua do desengraxante;

Remocao da camada de oxidacdao, casca ou carepa por processo
quimico;

Remocao com agua dos residuos da remocao de oxidacao;
Neutralizacao através da protecdo do revestimento de zinco,
apassivacao de camada;

Eletrodepositacao de zinco em temperatura ambiente;

Banho em agua corrente ou spray d agua;

Passivacao e lavagem em agua corrente;

Secagem com ar comprimido

Todo o processo de producao devera possuir certificacao 1SO-9001;
Fabricante: Facilit;

b. A canaleta perfurada 80x50mm devera ter as seguintes caracteristicas minimas:
2.3.8. Devera ser fabricada em PVC;
2.3.9. Devera ter cor cinza ou azul;
2.3.10. Devera apresentar temperatura de operacao de -20°C a 70°C;



2.3.11. Devera apresentar indice de flamabilidade UL94V-0;
2.3.12. Devera estar em conformidade com as especificacoes da norma IEC 61084-1;
2.3.13. Part number: HD5

2.4. A canaleta perfurada 80x80mm devera ter as seguintes caracteristicas minimas:

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

2.5.

Devera ser fabricada em PVC;

Devera ter cor cinza ou azul;

Devera apresentar temperatura de operacao de -20°C a 70°C;

Devera apresentar indice de flamabilidade UL94V-0;

Devera estar em conformidade com as especificacoes da norma IEC 61084-1;
Part number: HD10

Os bornes de conexdao de #4,0mm2 deverao ter as seguintes caracteristicas
minimas:
2.5.1. Deverao ser fabricados em termoplastico com encaixe para fixacao em

trilhos DIN/IEC com classificacdo UL94V-0;

2.6.

2.5.2. Devem possuir aprovacao conforme a EN 60947-7-1;

2.5.3. Devera suportar corrente nominal de 32A;

2.5.4. Devera suportar tensdao nominal de 630V;

2.5.5. Devera suportar tensao de surtos de, no minimo, 8kV;

2.5.6. Deverao ser fabricados nas cores cinza, azul ou bege;

2.5.7. Deverao permitir a fixagcao de marcadores nhumerados;

2.5.8. Deverao possuir dimensdes maximas de 52x44x6,5mm;

2.5.9. Deverao permitir a utilizacao de pontes de ligacao, plugues de teste;
2.5.10. Deverao possuir aprovacao UL;

2.5.11. A fixacao dos cabos deve ser feita por meio de parafusos;

2.5.12. Deverao suportar torque maximo de aperto nas furacoes de 1,2Nm;
2.5.13. P/N: CB240.

Os bornes de conexao de #50,0mm2 deverao ter as seguintes caracteristicas
minimas:
2.6.1. Deverao ser fabricados em termoplastico com encaixe para fixacao em

trilhos DIN/IEC com classificacdao UL94V-0;

2.6.2. Devem possuir aprovacao conforme a EN 60947-7-1

2.6.3. Devera suportar corrente nominal de 150A

2.6.4. Devera suportar tensdao nominal de 630V

2.6.5. Devera suportar tensao de surtos de, no minimo, 8kV

2.6.6. Deverao ser fabricados nas cores cinza, azul ou bege

2.6.7. Deverao permitir a fixacao de marcadores numerados

2.6.8. Deverao possuir dimensées maximas de 62x57x18mm

2.6.9. Deverao permitir a utilizacao de pontes de ligacao, plugues de teste
2.6.10. Deverao possuir aprovacao UL

2.6.11. A fixacao dos cabos deve ser feita por meio de parafusos

2.6.12. Deverao suportar torque maximo de aperto nas furagoes de 2,5Nm;
2.6.13. P/N: CB710.

2.7. O plugue industrial 03 poélos de 16A devera ter as seguintes caracteristicas
minimas:
2.7.1. Capacidade nominal de corrente de 16A;
2.7.2. Devera ser tipo sobrepor, para instalacao aparente;
2.7.3. Tensao de operacao: 220/240V;
2.7.4. Devera ter indice de protecao minimo I1P-44;
2.7.5. Deverao apresentar rigidez dielétrica em conformidade com a norma IEC
60309-1;

2.7.6. Temperatura de operacao de 0°C a 1202C em trabalho continuo;



2.7.7. Temperatura de operacao de 200°C durante 30 (trinta) minutos;
2.7.8. Devera permitir a conexao de condutores com secao até #6,0mm2;
2.7.9. Devera ser fabricada em Poliamida 6.6 auto-extinguivel (C.S.A. C22.2 n%6 e

UL 94HB-Mil spec 22096);

2.7.10. Devera apresentar nivel de estanqueidade conforme a norma IEC 60529;
2.7.11. Devera apresentar resisténcia a abrasao conforme a norma C.S.A. C22.2 n?

182-1 paragrafos 7.4.3 e 7.4.4;

h?

2.7.12. Devera apresentar resisténcia ao impacto conforme a norma C.S.A. C22.2
182-1 paragrafos 7.4.2 e 7.4.4;

2.7.13. Devera apresentar tensdao maxima de trabalho de 690V;

2.7.14. Devera ter sua construgao conforme as normas NBR 7845 IEC 60309-1,

IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623.

2.8.

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.

2.7.15. P/N: S-3076.

A tomada industrial 03 pdlos de 16A devera ter as seguintes caracteristicas
minimas:

Capacidade nominal de corrente de 16A;

Devera ser tipo sobrepor, para instalacao aparente;

Tensao de operacao: 220/240V;

Devera ter indice de protecdao minimo IP-44;

Deverao apresentar rigidez dielétrica em conformidade com a norma IEC 60309-1;
Temperatura de operacao de 02C a 1202C em trabalho continuo;

Temperatura de operacao de 200°C durante 30 (trinta) minutos;

Devera permitir a conexao de condutores com secao até #6,0mm2;

2.8.9. Devera ser fabricada em Poliamida 6.6 auto-extinguivel (C.S.A. C22.2 n%6 e

UL 94HB-Mil spec 22096);
2.8.10. Devera apresentar nivel de estanqueidade conforme a norma IEC 60529;

2.8.11. Devera apresentar resisténcia a abrasao conforme a norma C.S.A. C22.2 n®

182-1 paragrafos 7.4.3 e 7.4.4;

h?

2.8.12. Devera apresentar resisténcia ao impacto conforme a norma C.S.A. C22.2
182-1 paragrafos 7.4.2 e 7.4.4;

2.8.13. Devera apresentar tensdao maxima de trabalho de 690V;

2.8.14. Devera ter sua construgcao conforme as normas NBR 7845 IEC 60309-1, IEC

60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623;

2.9.

2.8.15. P/N: S-3006.

A unidade evaporadora de climatizacao de precisao a ser fornecida devera
possuir as seguintes especificacoes minimas:

2.9.1. Capacidade Nominal de Refrigeracao: 9,90kW;

2.9.2. Liquido de Refrigeracao: R410A

2.9.3. Umidade Relativa do Ar de Entrada: 32.6%;

2.9.4. Temperatura do Ar de Entrada: 85.0 °F (29.44 °C);

2.9.5. Tipo de Compressor Rolar

2.9.6. Padroes de Saida de Ar Horizontal

2.9.7. Tomada de Ar Retorno Traseiro

2.9.8. Fluxo do Ar: 1080,76lps

2.9.9. Tensao nominal de entrada 208,230

2.9.10. Poténcia de Entrada 4600 Watts

2.9.11. Capacidade minima do circuito em amperes 252

2.9.12. Frequéncia de entrada 60 Hz

2.9.13. Protecao maxima contra sobrecarga de corrente 402

2.9.14. Altura do Rack 42U

2.9.15. Painel de controle Console LCD de status e controle multifuncao com

Alarme sonoro Alarmes audiveis e visiveis priorizados por gravidade

2.9.16. Dimensoes maximas de altura 1991.00 mm



2.9.17. Dimensoes maximas de largura 300.00 mm

2.9.18. Dimensoes maximas de profundidade 1070.00 mm
2.9.19. Peso Liquido 183.64 KG

2.9.20. Peso para Transporte 221.82 KG

2.9.21. Altura para Transporte 2118.00 mm

2.9.22. Largura para Transporte 746.00 mm

2.9.23. Largura (com embalagem) 1137.00 mm

2.9.24. Cor: Preto

2.9.25. Unidades por pallet 1.00

2.9.26. Ruido audivel a um metro da superficie ou unidade 88.30 dBA
2.9.27. Aprovacoées cUL listado,C-Tick,CE,UL listado
2.9.28. Garantia Padrao 1 ano (so pecas)

2.9.29. P/N: ACRD100.

2.10. A unidade condensadora de climatizacdo de precisao a ser fornecida devera
possuir as seguintes especificacoes minimas:
2.10.1. Fluxo do Ar 2383.34 Ips;
2.10.2. Tensao nominal de entrada: 230V;
2.10.3. Poténcia de Entrada: 1000W;
2.10.4. Frequéncia de entrada: 60Hz
2.10.5. Dimenso6es maximas de altura: 958.00 mm
2.10.6. Dimensoes maximas de largura: 1085.00 mm
2.10.7. Dimensoes maximas de profundidade: 864.00 mm
2.10.8. Peso Liquido 81.82 KG
2.10.9. Peso para Transporte 172.28 KG
2.10.10. Altura para Transporte 1422.00 mm
2.10.11. Largura para Transporte 1346.00 mm
2.10.12. Largura (com embalagem) 762.00 mm
2.10.13. Aprovacoes cUL listado,UL listado
2.10.14. Garantia Padrao 1 ano (so pecas);
2.10.15. P/N: ACCD75214.

2.11. O conjunto de tampas cegas para os racks a ser fornecido devera possuir as
seguintes especificacoes minimas:
2.11.1. Peso Liquido: 0.09 KG
2.11.2. Dimensoes maximas de altura 45.00 mm
2.11.3. Dimensoes maximas de largura 483.00 mm
2.11.4. Dimensoes maximas de profundidade 28.00 mm
2.11.5. Peso para Transporte 1.00 KG
2.11.6. Altura para Transporte 105.00 mm
2.11.7. Largura para Transporte 526.00 mm
2.11.8. Largura (com embalagem) 249.00 mm
2.11.9. Altura no Rack: 10U
2.11.10. Cor: Preto
2.11.11. Garantia Padrao Reparo ou subtituicao por 2 anos
2.11.12. Padronizac6es EIA-310-D
2.11.13. Devera permitir a fixacao no rack por meio de encaixe, sem o0 uso
de porcas gaiola;
2.11.14. Atendimento a normas ambientais RoHS,Norma REACH: Nao
contém substancias altamente preocupantes (SVHC);
2.11.15. P/N: AR8136BLK.

2.12. Os cabos UTP categoria 6 CM deverao possuir as seguintes
especificacoes minimas:



2.12.1. Caracteristicas elétricas e performance testada em freqliéncias de até 500
Mhz;

2.12.2. Possuir certificacao de performance elétrica e flamabilidade pela UL ou
ETL conforme especificacoes da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 ;

2.12.3. Marcacao sequencial em Pés (Ft);

2.12.4. Suportar temperatura em operacdo de -20°C a 60°C e suportar
temperaturas de armazenamento ou fora de operacao de -20°C a 80°C;

2.12.5. Possuir identificacao nas veias brancas dos pares correspondente a cada
par;

2.12.6. Devera ser apresentado através de catalogos, testes das principais
caracteristicas elétricas em transmissoées de altas velocidades (valores tipicos) de
ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB),ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB),
RL(dB), ACR(dB), para freqiiéncias de 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500..

2.12.7. Fornecido em caixas com o comprimento de 1000 Ft (304,8m);

2.12.8. Cabo par trancado, UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares,
composto por condutores de cobre solido, isolamento em poliolefina e capa externa
em PVC nao propagante a chama na cor Azul;

2.12.9. Possuir classe de flamabilidade CM, com o correspondente da entidade
Certificadora (UL) impressa na capa;

2.12.10. Possuir, impresso na capa externa do cabo, a marca do fabricante e
sua respectiva categoria (cat6);
2.12.11. O fabricante devera oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte

e cinco) anos contra defeito de fabricacao. (Esta devera ser comprovada através de
carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo representante legal do
fabricante.

2.12.12. Devera ser apresentada certificacao I1ISO 9001 e ISO 14000 do
fabricante do produto;
2.12.13. O fabricante devera apresentar a UL do produto ou comprovar

através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link)
da pagina que mostre o codigo do produto do fabricante com o nimero da UL;

2.12.14. As comprovacoes técnicas deverao ser apresentadas em catalogos
ou em paginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso
essa seja extraida da internet, essa devera conter o URL(endereco da internet) para
pesquisa on-line da respectiva documentacao.

2.12.15. O fabricante do cabo devera possuir fabrica no Brasil e oferecer
suporte ao produto caso seja hecessario;

2.12.16. P/N: 1499415-6.
2.13. Os patch panels categoria 6 de 24 portas deverao possuir as seguintes

especificacoes minimas:

2.13.1. O painel frontal deve ser em aco de 1,5mm de espessura e possuir bordas
de reforco para evitar empenamentos, com pintura preta resistente a riscos e com
numeracao das portas na cor branca;

2.13.2. A frente do Patch Panel sera capaz de aceitar etiquetas de 9mm a 12mm e
proporcionar para a mesma uma cobertura de policarbonato transparente nao
propagante a chama;

2.13.3. As partes plasticas devem ser em termoplastico de alto impacto nao
propagante a chama (UL 94V-0);

2.13.4. Conter 24 portas com conectores RJ-45 fémea na parte frontal, estes
devem ter um circuito impresso para cada porta (para garantir uma performance
elétrica uniforme para cada porta);

2.13.5. Estes (circuitos impressos), devem ser totalmente protegidos por um
modulo plastico (para protecdao contra deposicao de poeira, curto circuito e
impacto);

2.13.6. Possuir local para icone de identificacao (ANSI EIA/TIA 606-A) ;



2.13.7. Ser configurado em forma de médulos, sendo que, um modulo contém 6
(seis) portas;

2.13.8. Possibilitar a substituicao de 1 (uma) portas de cada vez e nao todo o
painel ou médulo em uma eventual manutencao;

2.13.9. Possibilitar a colocacao de um guia traseiro metalico (para facilitar
amarracao dos cabos);

2.13.10. Os conectores tipo RJ-45 fémea consistirao de uma carcaca de
oxido de polifenileno (housing - polyphenylene oxide), 94V-0, e deverao terminar-se
usando um conector estilo 110 onde serao feita a conectorizacao do cabo UTP de 4
pares, os contatos 110 deverao ser montados diretamente na placa de circuito
impresso (realizado em policarbonato 94V-0);

2.13.11. O contato tipo IDC110 devera ser na parte traseira do Patch Panel e
aceitar condutores solidos de 22-24 AWG ou multifilares de 24AWG, com um
diametro de isolacao maxima de 0.050 polegadas;

2.13.12. Os contatos do Patch Panel deverao ser banhados com um minimo
de 50 micropolegadas de ouro na area do contato e um minimo de 150
micropolegadas de estanho na area de solda, sobre um banho-baixo minimo de 50
micropolegadas de niquel;

2.13.13. Devera vir junto com o Patch Panel um aliviador de tensdao em
policarbonato transparente que possua um pequeno guia para o cabo, este devera
ser encaixado na traseira do conector tipo IDC, possibilitando uma resisténcia maior
na sua terminacao / conectorizacao;

2.13.14. Suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 750 (setecentos e
cingiienta) vezes na parte dianteira e suportar ciclos de terminacao, igual ou
superior a 200 (duzentas) vezes na parte traseira (IDC);

2.13.15. Possuir 4 (quatro) parafusos para fixacdo no rack, 4 (quatro)
abracadeiras para prender o cabo no Patch panel, 4 (quatro) coberturas plastica em
policarbonato transparente para etiqueta e 16 (dezesseis) etiquetas branca para
identificacao;

2.13.16. Na parte traseira devera ter uma etiqueta para cada porta colada
ente os contatos IDC contendo as codificacoes de cores para possibilitar a
terminacao T-568-A e T-568-B (universal), nesta mesma devera constar o cédigo de
comercializacdo do fabricante do produto para facil identificacao apos sua
instalacao em um eventual problema de qualidade, ter identificado o ano e semana
que o produto foi produzido para possibilitar o rastreamento interno do lote e conter
escrito Categoria 6.

2.13.17. Possuir logotipia do fabricante marcada no corpo do Patch Panel e
ter uma etiqueta no corpo do produto com cédigo de comercializacao do fabricante
com 0 ano e semana que o produto foi produzido para possibilitar o rastreamento
interno do lote;

2.13.18. O conector tipo fémea devera operar em temperatura de -40°a 70°C

2.13.19. O fabricante devera oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte
e cinco) anos contra defeito de fabricacao. (Esta devera ser comprovada através de
carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo representante legal do
fabricante, podendo no dia da licitacao solicitar documentacao que comprove se
quem assinou foi o representante legal);

2.13.20. Devera ser apresentado certificacdo ISO 9001 e ISO 14000 do
fabricante do produto;

2.13.21. Devera apresentar certificado de um laboratério independente
trafegando em Gigabit Ethernet com Zero Bit Error;

2.13.22. O fabricante devera apresentar a UL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link)
da pagina que mostre o codigo do produto do fabricante com o nimero da UL;

2.13.23. As comprovacoes técnicas deverao ser apresentadas em catalogos
ou em paginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso



essa seja extraida da internet, essa devera conter o URL(endereco da internet) para
pesquisa on-line da respectiva documentacao.

2.13.24. O fabricante do conector devera possuir fabrica no Brasil para
suporte ao produto caso seja hecessario;

2.13.25. P/N: 1375014-2.
2.14. Os patch cables categoria 6 de 1,5m e 2,5m deverao possuir as seguintes

especificacoes minimas:

2.14.1. Caracteristicas elétricas e performance testadas em freqiiéncias de até 250
Mhz;

2.14.2. Deverao ser confeccionados e testados em fabrica;

2.14.3. Montagem deve obedecer o padrao de pinagem T568B

2.14.4.0 acessorio deve ser confeccionado em cabo par trancado, UTP
(Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre
flexivel, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC classe CM nao
propagante a chama, conectorizados a RJ-45 macho Categoria 6 nas duas
extremidades;

2.14.5. Os conectores RJ-45 macho, devem atender as especificacoes para
Categoria 6, consistirdao de uma carcaca em policarbonato transparente, deverao ser
banhados com um minimo de 50 micropolegadas de ouro na area do contato, sobre
um banho-baixo minimo de 100 micropolegadas de niquel e os contatos devem ser
de bronze fosforoso estanhado, garras duplas para garantia de vinculacao elétrica
com as veias do cabo

2.14.6. Possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com a correspondente
marca da entidade Certificadora (ETL);

2.14.7. Apresentar Certificacao ETL em conformidade com a norma ANSI EIA/TIA
568B.2-1 (stranded cable)

2.14.8. Deve ter disponibilidade pelo fabricante em pelo menos 9 cores, prevendo
futuras necessidades e atendendo as especificacoes da ANSI EIA/TIA 606-A

2.14.9. Os conectores RJ-45 macho devem possuir protetores sobre os
conectores (Boots) na cor do cabo, para evitar desconexdes acidentais;

2.14.10. Os conectores RJ-45 macho deverao ter uma capa metalica
revestindo-o, esta capa metalica devera envolver também o cabo prendendo a capa
evitando que um possivel tracionamento possa chegar aos condutores/conectores
causando uma possivel perda de performance;

2.14.11. A cor do produto a ser fornecida é Azul;

2.14.12, Devera ter uma etiqueta colada no cabo contendo o cédigo de
comercializacdao do fabricante do produto para facil identificacao apos sua
instalacao em um eventual problema de qualidade, ter identificado o numero do lote,
ano e semana que o produto foi produzido para possibilitar o nosso rastreamento
interno;

2.14.13. Possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua
respectiva categoria (cat6);
2.14.14. O fabricante devera oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte

e cinco) anos contra defeito de fabricacao. (Esta devera ser comprovada através de
carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo representante legal do
fabricante, podendo no dia da licitacao solicitar documentacao que comprove se
quem assinou foi o representante legal);

2.14.15. Devera ser apresentado certificacdo ISO 9001 e ISO 14000 do
fabricante do produto;

2.14.16. Devera apresentar certificado de um laboratério independente
trafegando em Gigabit Ethernet com Zero Bit de Error;

2.14.17. As comprovacoes técnicas deverao ser apresentadas em catalogos
ou em paginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso



essa seja extraida da internet, essa devera conter o URL (endereco da internet) para
pesquisa on-line da respectiva documentacao.

2.14.18. O fabricante do conector, devera possuir fabrica no Brasil para
suporte ao produto caso seja hecessario;
2.14.19. P/N: 219886-X (X € o comprimento).

2.15. A PDU para alimentacao elétrica a ser instalada no interior do rack devera possuir
as seguintes especificacoes minimas:
2.15.1. Tensao nominal de saida: 100V,120V;
2.15.2. Consumo Total Maximo de Corrente por Fase: 15A;
2.15.3. Conexoes de Saida: (14) NEMA 5-15R;
2.15.4. Protecao contra Sobrecarga: Sim;
2.15.5. Tensao nominal de entrada 100V,120V
2.15.6. Frequéncia de entrada 50/60 Hz
2.15.7. Corrente de Entrada Regulamentar Diminuida (América do Norte) 122
2.15.8. Tipo de Conexao de Entrada: NEMA 5-15P
2.15.9. Comprimento do Cabo 3.66 metros

2.15.10. Numero de Cabos de Alimentacao 1

2.15.11. Tensao de Entrada Aceitavel 100-125 VAC

2.15.12. Corrente de Entrada Maxima por fase 152

2.15.13. Capacidade de Carga 1800 VA

2.15.14. Peso Liquido 2.18 KG

2.15.15. Dimensdes maximas de altura 610.00 mm

2.15.16. Dimensdes maximas de largura 44.00 mm

2.15.17. Dimensdes maximas de profundidade 44.00 mm

2.15.18. Cor: Preto

2.15.19. Ambiente de Operacao 0 - 45 °C

2.15.20. Umidade Relativa de Operacao 0 - 95%

2.15.21. Elevacao de Operacao 0-3000 metros

2.15.22. Temperatura de Armazenamento -25 - 65 °C

2.15.23. Umidade Relativa de Armazenamento 0 - 95%

2.15.24. Elevacao de Armazenamento 0-15000 metros

2.15.25. Aprovacoes UL reconhecido,CSA, METI Denan, UL 1363, UL

reconhecido

2.15.26. Garantia Padrao Reparo ou substituicao por 2 anos

2.15.27. Atendimento a normas ambientais RoHS,Norma REACH: Nao
contém substancias altamente preocupantes (SVHC)

2.15.28. P/N: AP9567.

2.16. O NO-BREAK COM TRANSFORMADOR de 20Kva/16KW a ser fornecido
devera possuir as seguintes especificacoes minimas:

2.16.1. Capacidade de Poténcia de Saida 16kW / 20kVA

2.16.2. Poténcia Maxima Configuravel 16kW / 20kVA

2.16.3. Tensao nominal de saida 230V

2.16.4. Distorcao da Tensao de Saida Menos de 5%

2.16.5. Frequiéncia de Saida (sincronizada com rede elétrica) 50/60 Hz +/- 3 Hz
ajustavel pelo usuario +/- 0.1

2.16.6. Outras tensoes de saida 220,240

2.16.7. Fator de Crista 3 : 1

2.16.8. Conversao Dupla Online

2.16.9. Tipo de Forma de Onda: senoidal

2.16.10. Conexoes de Saida: Bornes (F/N/T) ou (F/F/F/N/T)

2.16.11. Funcionamento com Sobrecarga 60 seconds @ 125% and 30
seconds @ 150%

2.16.12. Bypass estatico incluido;



2.16.13.
2.16.14.
2.16.15.
2.16.16.

operacoes 160 -

2.16.17.
2.16.18.
2.16.19.
2.16.20.
de vasamento;
2.16.21.
2.16.22.
neutral)
2.16.23.
2.16.24.
2.16.25.
2.16.26.
2.16.27.
2.16.28.
2.16.29.

Tensao nominal de entrada 230V,400V 3PH

Frequéncia de entrada 40 - 70 Hz (auto sensing)

Tipo de Conexao de Entrada: (F/F/F/N/T)

Intervalo de tensao de entrada ajustavel para as principais
280V

Outras Tensoes de Entrada: 220,240;

Corrente Maxima de Entrada: 115A;

Capacidade de Disjuntor de Entrada: 125A;

Tipo de bateria: selada Chumbo-acido livre de manutencao : a prova

Tempo de recarga tipico 2.50 hora(s)
Tensdao Nominal da Bateria +/-192 V (split battery referenced to

Fim de Tensao de Descarga da Bateria +/-154 V

Eficiéncia no Funcionamento da Bateria 93%

Porta de interface DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,SmartSlot
Painel de controle Console LCD de status e controle multifuncao
Alarme sonoro Alarmes audiveis e visiveis: intervalos configuraveis
Desligamento de Emergéncia (EPO): Sim

Filtragem Filtragem de podlos multiplos de ruidos : passagem do

surto de 0.3% IEEE : tempo de resposta de 'clamping’ zero : de acordo com UL 1449

2.16.30. Dimensdes maximas de altura 533.00mm;

2.16.31. Dimensdes maximas de largura 432.00mm;

2.16.32. Dimensdes maximas de profundidade: 773.00mm;

2.16.33. Altura no rack: 12U

2.16.34. Cor: Preto;

2.16.35. Unidades por pallet 1.00

2.16.36. Ambiente de Operacao 0 - 40 °C

2.16.37. Umidade Relativa de Operacao 0 - 95%

2.16.38. Elevacao de Operacao 0-3000 metro

2.16.39. Temperatura de Armazenamento -15 - 45°C;

2.16.40. Umidade Relativa de Armazenamento 0 - 95%;

2.16.41. Elevacao de Armazenamento 0-15000 metros;

2.16.42. Ruido audivel a um metro da superficie ou unidade 59.00dBA;

2.16.43. Dissipacao térmica on-line 3770.00 BTU/hora;

2.16.44. Aprovacoes: BSMI,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,VDE;

2.16.45. Garantia Padrao: Reparo ou subtituicao por 2 anos;

2.16.46. Atendimento a normas ambientais: Isencdo RoHS 7b,Norma
REACH: Nao contém substancias altamente preocupantes (SVHC),Contém Bateria
de Litio

2.16.47. P/N: SURT20KRMXLI.

2.17. O moddulo de baterias adicional para o no-break a ser fornecido devera

possuir as seguintes especificacoes minimas:
2.17.1. Capacidade em Volts-Amperes-Horas da Bateria: 3840
2.17.2. Tipo de bateria: VRLA
2.17.3. Vida Util Esperada da Bateria (anos) 3 - 5
2.17.4. Dimensoes maximas de altura: 263.00 mm
2.17.5. Dimenso6es maximas de largura: 432.00 mm
2.17.6. Dimensoes maximas de profundidade: 739.00 mm
2.17.7. Altura no Rack: 6U

2.17.8. Cor: Preto

2.17.9. Ambiente de Operacao 0 - 40 °C
2.17.10. Umidade Relativa de Operacao 0 - 95%
2.17.11. Elevacao de Operacao 0-3000 metros



217.12. Garantia Padrao Reparo ou subtituicao por 2 anos

2.17.13. Atendimento a normas ambientais Isencdao RoHS 7b
2.17.14. P/N: SURT192RMXLBP2.
2.18. O transformador de saida para o no-break a ser fornecido devera possuir

as seguintes especificacoes minimas:
2.18.1. Tensao nominal de saida: 100V,120V,200V,208V,230V
2.18.2. Consumo Total Maximo de Corrente por Fase: 100A
2.18.3. Conexoes de Saida: Bornes (F/N/T) ou (F/F/N/T)
2.18.4. Tensao nominal de entrada: 100V,120V,200V,208V,230V,400V 3PH
2.18.5. Frequéncia de entrada: 45 - 65 Hz
2.18.6. Conexoes de Entrada: Bornes (F/N/T) ou (F/F/N/T)
2.18.7. Corrente de Linha Maxima por fase: 100A
2.18.8. Corrente de Entrada Maxima por fase: 100A
2.18.9. Peso Liquido: 118.18 KG

2.18.10. Dimensdes maximas de altura: 175.00 mm

2.18.11. Dimensdes maximas de largura: 432.00 mm

2.18.12. Dimensdes maximas de profundidade: 757.00 mm

2.18.13. Cor: Preto

2.18.14. Ambiente de Operacao: 0 - 40 °C

2.18.15. Umidade Relativa de Operacao: 0 - 95%

2.18.16. Elevacao de Operacao 0-3000 metros

2.18.17. Aprovacoes: CSA, EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 60950, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, UL listado

2.18.18. Garantia Padrao Reparo ou substituicao por 2 anos;

2.18.19. P/N: APTF20KWO01.

3. CONSIDERAGOES GERAIS
3.1. O Prazo maximo para a execucao do objeto é de 90 (noventa) dias contados a
partir da assinatura do contrato;

4. RELACAO DE CUSTOS

DESCRICAO QUANT. | UNID.
MATERIAIS
1 ACRD100 UNIDADE EVAPORADOR - 9,9kW 2,00 pc
2 ACCD75214 UNIDADE CONDENSADORA - 9,9kW 2,00 pc
SIFAO PARA
CONDENSADORA/EVAPORADORA
3 ACAC75009 9,9kW 2,00 pc
VALVULA DE ISOLACAO 1/2" P/
4 ACAC10022 CONDENSADORA 9,9kW 2,00 pc
RACK DE PISO 42U - 600mm LARGURA
5 AR3100 - 1070mm DE PROFUNDIDADE 1,00 pc
KIT DE TAMPA CEGA 1U DE ENCAIXE
6 AR8136BLK (10 PECAS) 20,00 pc
PDU 1800VA - 14 TOMADAS NEMA-5-
7 AP9567 15R 5,00 pc
8 SURT20KRMXLI | NO-BREAK 230V - 20kVA/16kW 1,00 pc
9 APTF20KW01 | TRANSFORMADOR DE SAIDA 20kVA 1,00 pc
SURT192RMXLBP | MODULO ADICIONAL DE BATERIAS P/
10 2 NO-BREAK 20kVA 1,00 pc
11 CABO UTP CAT. 6 CM AMP 610,00 m
12 ANILHA HELLERMANN HO-85 pc




240,00

ABRACADEIRA HELLERMANN T-18R

13 PRETA 50,00 PG
ABRACADEIRA HELLERMANN T-50R

14 PRETA 100,00 pc

15 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6 AMP | 3,00 pc
ORGANIZADOR DE CABOS AMP

16 TRASEIRO P/ PATCH PANEL 3,00 pc
ORGANIZADOR DE CABO 1U - SOLLAN

17 85mm 3,00 pc
PORCA GAIOLA + PARAFUSO

18 M5x12mm P/ PORCA GAIOLA 100,00 pc

19 PATCH CABLE 1,5m - CAT. 6 - AMP 24,00 pc

20 PATCH CABLE 2,5m - CAT. 6 - AMP 24,00 pc
FITA DE VELCRO DUPLA FACE (ROLO

21 3,0m) 3,00 p¢
FITA P/ ROTULADORA TERMICA

22 (ROLO) 1,00 p¢
ETIQUETA AUTO-LAMINADA P/ CABO

23 uTtp 50,00 PG
PLACA DE MONTAGEM P/ QUADRO DE

24 DISTRIBUICAO 800x2000mm 1,00 PG

KG105-K950.600- | CHAVE REVERSORA 04 POLOS 125A -

25 VE2 FIXACAQ TRILHO DIN 1,00 pc

26 CABO FLEX 750V - PRETO - 50,0mm 700,00 m

27 TERMINAL TIPO YA 50,0mm 12,00 pc
DISJUNTOR TETRAPOLAR DIN/IEC

28 4x125A 6,00 p¢

29 BORNE DE PASSAGEM 50,0mm CINZA | 28,00 pc

30 BORNE DE PASSAGEM 50,0mm VERDE | 4,00 pc
PLACA DE SEPARACAO P/ BORNE

31 50,0mm 8,00 pc
ELETRODUTO ACO CARBONO -
PESADO - GALVANIZADO

32 ELETROLITICO - 2" 16,00 pc
CURVA AGO CARBONO - PESADO -

33 GALVANIZADO ELETROLITICO - 1 8,00 pc

34 BOX RETO 2" 24,00 pc

35 UNIDUT 2" 20,00 pc
CONDULETE ALUMINIO - ROSCA BSP -

36 2" - 02 SAIDAS - C/ TAMPA 12,00 | pg

37 ABRACADEIRA CUNHA 2" 40,00 pc

38 BUCHA DE ALUMINIO 2" 6,00 pc

39 ARRUELA DE ALUMINIO 2" 6,00 pc
CANALETA TIPO HELLLERMANN

40 80x50x2000mm 2,00 pc
CANALETA TIPO HELLLERMANN

4 50x50x2000mm 3,00 pc

42 CABO TIPO PP 3x4,0mm 160,00 m
TOMADA INDUSTRIAL STECK 16A -

43 TRIPOLAR - SOBREPOR - 220V 5,00 pc
PLUG INDUSTRIAL STECK 16A -

44 TRIPOLAR - 220V 5,00 pc

45 TERMINAL TIPO PINO 4,0mm 60,00 pc

46 SEALTUBE 3/4" 6,00 m

47 CONEXAOQ CMZ 3/4" 12,00 pc

48 PRENSA CABOS 3/4" 5,00 pc

49 ABRACADEIRA CUNHA 3/4" 40,00 pc




CONDULETE ALUMINIO - ROSCA BSP -

50 3/4" - 02 SAIDAS - S/ TAMPA 6,00 pc

51 TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4" 6,00 pc
DERIVADOR LATERAL P/ LEITO

52 ARAMADO - 3/4" 3,00 pc
PARAFUSO AA 4,8x50mm - CABECA

53 PANELA - PHILLIPS 40,00 pc

54 BUCHA DE NYLON S-8 40,00 pc
PARAFUSO CABEGA LENTILHA -

55 1/4"x1/2" 40,00 p¢

56 PORCA SEXTAVADA ALTA 1/4" 40,00 pc

57 ARRUELA LISA 1/4" 40,00 pc

58 ARRUELA DE PRESSAO DE 1/4" 40,00 pc
PERFILADO PERFURADO

59 38x19x6000mm - CHAPA #18 2,00 pc

60 FA100X100 LEITO ARAMADO 100x100mm 1,00 pc
CURVA HORIZONTAL ARAMADA

61 FACH 90 100x100mm 1,00 pc
TE HORIZONTAL ARAMADO

62 FATH 100x100mm 1,00 pc
CURVA VERTICAL INTERNA ARAMADA

63 FACVI 90 100x100mm 1,00 p¢

64 FT 006 PLACA AUXILIAR 100mm 1,00 pc

65 FA200X100 LEITO ARAMADO 200x100mm 1,00 pc
CURVA HORIZONTAL ARAMADA

66 FACH 90 200x100mm 1,00 p¢
TE HORIZONTAL ARAMADO

67 FATH 200x100mm 1,00 pc
CURVA VERTICAL INTERNA ARAMADA

68 FACVI 90 200x100mm 1,00 p¢

69 FT 006 PLACA AUXILIAR 200mm 1,00 pc

70 FT 001 UNIAO PARA CURVAS 12,00 pc
UNIAO PARA TRECHOS RETOS C/

71 FT 006 SUPORTE TERRA 10,00 pc
FIXADOR PARA LEITO C/ MAO-

72 FT 003 FRANCESA 40,00 pc
PROTETOR DE PONTAS EVA

73 FT 031 (PACOTE) 2,00 pc
CAIXA DE PASSAGEM IP-67 -

74 300x300x120mm 2,00 pc

75 PRENSA CABOS 3/4" 8,00 pg

76 DISJUNTOR DIN/IEC CURVA B 2x25A 2,00 pc

77 DISJUNTOR DIN/IEC CURVA B 2x15A 2,00 pc

78 CABO FLEX 750V - 6,0mm - AZUL 100,00 m

79 CABO FLEX 750V - 6,0mm - VERDE 100,00 m

80 CABO FLEX 750V - 6,0mm - VERMELHO | 100,00 m
TERMINAL TIPO PINO PRE-ISOLADO

81 6,0mm 24,00 pc
CONDULETE ALUMINIO - ROSCA BSP -

82 3/4" - 02 SAIDAS - S/ TAMPA 12,00 pc

83 TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4" 12,00 pc

84 SEALTUBE 3/4" 2,00 m

85 CONEXAO CMZ 3/4" 12,00 pc
ELETRODUTO ACO CARBONO -
PESADO - GALVANIZADO A FOGO -

86 3/4" 20,00 pc

87 CURVA LONGA AGCO CARBONO 3/4" pg




8,00
88 BUCHA DE ALUMINIO 3/4" 12,00 pc
89 ARRUELA DE ALUMINIO 3/4" 12,00 pc
PERFILADO PERFURADO
90 38x38x6000mm 2,00 pc
91 ABRACADEIRA PERFIL 3/4" 70,00 pg
PARAFUSO AA 4,8x50mm - CABECA
92 PANELA - PHILLIPS 80,00 p¢
93 BUCHA DE NYLON S-8 80,00 pg
94 ARRUELA LISA 1/4" 80,00 pg
95 TRILHO DIN 2000mm 1,00 pc
DUTOS E ACESSORIOS DE COBRE
PARA LIGACAO
96 EVAPORADOR/CONDENSADOR 2,00 vb
CONJUNTO DE
CENTRAL/CONTROLADOR
97 BIOMETRICO E MODULO TCP-IP 1,00 vb
SUBTOTAL

SERVICOS DIRETOS (HORARIO COMERCIAL)

INSTALACAO DE UNIDADE

1 EVAPORADORA 2,00 sv
INSTALACAO DE UNIDADE

2 CONDENSADORA 2,00 sv
LANCAMENTO DE CABO PP

3 3x4,0mm 160,00 5%
LANCAMENTO DE CIRCUITO

4 50,0mm (F/F/F/N/T) 140,00 sv

5 LANCAMENTO DE CABO UTP 610,00 sv

6 CONECTORIZACAO UTP (RACK) 49,00 sV

7 CONECTORIZAGAO UTP (JACK) 1,00 sv
MONTAGEM E ADEQUACAO DE

8 QUADRO DE COMANDO 1,00 sv
CONECTORIZAGAO DE TOMADA

9 INDUSTRIAL 4,00 sv
CONECTORIZAGAO DE PLUGUE

10 INDUSTRIAL 4,00 sv

WSTRTUP7X24-AX- | STARTUP DE EQUIPAMENTOS DE
11 26 CLIMATIZACAO 1,00 sv
WSTRTUP7X24-SB- | STARTUP DE EQUIPAMENTOS DE

12 16 NO-BREAKS 1,00 sv
ELABORACAO DE PROJETO

13 EXECUTIVO 1,00 sv

14 ELABORACAO DE AS-BUILT 1,00 sv
INSTALACAO E CONFIGURACAO

15 DE CENTRAL BIOMETRICA 1,00| sv

SUBTOTAL
CUSTOS INDIRETOS

1 EMISSAO DE ART 1,00 vb

2 DESLOCAMENTO 1,00 vb

3 ESTADIA 1,00 vb

4 DESPESAS DIVERSAS 1,00 vb

5 ALIMENTACAO 1,00 vb
SUBTOTAL



