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Processo..: 23081.002695/2013-30 80 / 2013 Data da Emissão: 08/04/2013Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 06/05/2013 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Mandril para torno com capacidade de 3/4 pol., com chave, com haste, cone morse 
CM3.

Conjunto ________________ _____________5,00132,3000

2 Mandril para torno com capacidade de 3/4 pol., com chave, com haste, cone morse 
CM4.

Conjunto ________________ _____________5,00132,3000

3 Broca de Centrar 3,15 x 8,0 mm Unidade ________________ _____________400,0027,7500

4 Trapo de pano costurado para limpeza em geral.
Pacote com 25 kg

Pacote ________________ _____________4,0090,8300

5 Estopa de 1ª  para polimento  Kilogramas ________________ _____________20,006,4800

6 Desengraxante e desengordurante alcalino para limpeza pesada de óleos e graxas em 
equipamentos industriais.

Litros ________________ _____________50,0015,1000

7 Calibre Pente de Rosca 52 Lâminas CR-052 Unidade ________________ _____________5,0058,4800

8 Lâmina de serra manual bimetal flexível 12" 24 dentes por polegada, para arco de serra 
ajustável.

Unidade ________________ _____________50,0010,2000

9 Escantilhão 55° Unidade ________________ _____________5,0015,3800

10 Escantilhão 60° Unidade ________________ _____________5,0015,3800

11 Porta Bits 3/8" Reto em ferro fundido Unidade ________________ _____________15,0063,0500

12 Porta Bedame 5/8" Reto em ferro fundido Unidade ________________ _____________15,0027,9700

13 Bits quadrado HSS 12% Cobalto 3/8 x 4 polegadas Unidade ________________ _____________60,0029,9800

14 Bedame HSS 12% Cobalto 5/8 x 1/8 x 5 polegadas Unidade ________________ _____________60,0016,1000

15 Fresa Aço Rápido Topo Reto  Ø6 mm, corte à direita, com no mínimo 4 cortes Unidade ________________ _____________10,0023,1200

16 Fresa Aço Rápido Topo Reto Ø8 mm, corte à direita, com no mínimo 4 cortes Unidade ________________ _____________10,0055,8000

17 Fresa Aço Rápido Topo Reto Ø10 mm, corte à direita, com no mínimo 4 cortes Unidade ________________ _____________10,0037,1200

18 Fresa Aço Rápido Topo Reto Ø12 mm, corte à direita, com no mínimo 4 cortes Unidade ________________ _____________10,0070,6400

19 Fresa Aço Rápido Topo Reto Ø14 mm, corte à direita, com no mínimo 4 cortes Unidade ________________ _____________10,0073,6700

20 Fresa Aço Rápido Topo Reto Ø15 mm, corte à direita, com no mínimo 4 cortes Unidade ________________ _____________10,0079,6700

21 Fresa Aço Rápido Topo Reto Ø16 mm, corte à direita, com no mínimo 4 cortes Unidade ________________ _____________10,0088,1400

22 Cabeçote para fresamento com pastilha intercambiável: 
Cabeçote: CAB.50-4-F22-OCT-8-50-OFMT-05T3-NC.

Unidade ________________ _____________6,00311,9300
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23 PASTILHA OFMT-05T305
Caixa com 10 pastilhas

Caixas ________________ _____________20,00270,9400

24 Porta fresa CI40 X CM4 
Para fixação no cone morse com varão

Unidade ________________ _____________6,00392,6800

25 Marreta de borracha c/ cabo de madeira 16oz 0,500kg Unidade ________________ _____________4,0014,3500

26 Suporte para torneamento interno de furo de Ø 16 mm, com pastilha intercambiável, 
R(direito) - Suporte S12M STFCR 11        

Unidade ________________ _____________20,00148,3000

27 Pastilha para Suporte para torneamento interno de furo de Ø 16 mm, com pastilha 
intercambiável, R(direito) - Suporte S12M STFCR 11, Caixa com 10 pastilhas

Caixas ________________ _____________20,00197,2200

28 Suporte para torneamento externo, suporte quadrado de 20 mm de lado, R(direito) - 
Suporte MTJNR 2020 k16

Unidade ________________ _____________20,00113,7200

29 Pastilha para suporte para torneamento externo, suporte quadrado de 20 mm de lado, 
R(direito) - Suporte MTJNR 2020 k16, Caixa com 10 pastilhas

Caixas ________________ _____________20,00237,6100

30 Multímetro com alicate amperímetro digital portátil com capacidade de medida de 
tensão e corrente em saída de inversores (PWM), função INRUSH e leitura True RMS, 
de acordo com a categoria III 1000V de segurança, LCD de 4 dígitos com barra gráfica e 
iluminação, congelamento de leitura e de pico, registro de máximo e mínimo, modo 
relativo, mudança de faixa automática e desligamento automático. Realiza medidas de 
tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, temperatura, freqüência, capacitância 
e teste continuidade e diodo. 
Display: LCD 4 dígitos (10000 Contagens), com Iluminação de fundo.
Barra Gráfica: 41 Segmentos.
Taxa de Amostragem: 2 vezes /s.
Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa "-".
Indicação de Bateria Fraca.
True RMS AC.
Filtro PWM.
Mudança de Faixa: Automática.
Auto Power Off: Aprox. 10 minutos.
Peak Hold.
Registro MAX / MIN.
Abertura da Garra: igual ou superior a 50mm.
Diâmetro Máximo do Condutor: 35mm.
Coeficiente de Temperatura: 0.1 x (Precisão Especificada) / °C (< 18°C ou > 28°C).
Tensão DC:
Faixa: 600V
Precisão: ± (1.0%+5D)

Unidade ________________ _____________5,00760,7600
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Resolução: 0.1V
Impedância de Entrada: 1 MOhms
Proteção de Sobrecarga: 600V DC / 750V AC RMS
Corrente DC
Faixa: 1000A
Precisão: ± (2.0%+5D)
Resolução: 0.1A
Proteção de Sobrecarga: 1200A DC / ACRMS (1 minuto máx.)
Tensão AC
Faixa: 600V
Precisão: ± (1.0%+5D) para 20Hz ~ 100Hz; ± (6.0%+5D) para 100Hz ~ 400Hz
Resolução: 0.1V
Fator de Crista: < 3 (0 a 300V); < 1.5 (300V a 600V)
Impedância de Entrada: 1 MOhms
Proteção de Sobrecarga: 600V DC / 750V AC RMS
Corrente AC:
Faixa: 1000A
Precisão: 0 ~ 1000A ± (2.0%+5D) para 20Hz ~ 100Hz; 0 ~ 1000A ± (6.0%+5D) para 
100Hz ~ 400Hz
Resolução: 0.1A
Prot
Resistência:
Faixas: 1000, 10000 Ohms
Precisão: ± (1.5%+5D)
Resolução: 0.1, 1 Ohm
Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
Capacitância:
Faixa: 1000µF
Precisão: ± (5.0%+10D)
Resolução: 0.1µF
Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
Continuidade:
Faixa: Buzina
Descrição: A buzina toca se a resistência for menor que aprox. 30 Ohms
Tensão de Circuito Aberto: 3V
Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
Diodo:
Faixa: Diodo
Corrente de Teste: 0.2mA ± 0.1mA
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Tensão de Circuito Aberto: < 3V DC
Precisão: ± (3.0%+3D)
Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
Freqüência:
Faixa: 20Hz ~ 400Hz
Precisão: ± (0.5%+5D)
Resolução: 1Hz
Sensibilidade de Entrada: 5V RMS - sinal TTL; 5A RMS (20Hz ~ 100 Hz); 10A RMS 
(100Hz ~400Hz)
Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
Temperatura:
Faixas: -40ºC ~ 999.9ºC, 1000ºC ~ 1200ºC; -40ºF ~ 999.9ºF, 1000ºF ~ 2200ºF
Precisão: -40ºC ~ 1200ºC ± (0.3%+3ºC); -40ºF ~ 2200ºF± (0.3%+3ºC)
Resolução: 0.1ºC, 1ºC / 0.1ºF, 1ºF
Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
Alimentação:
Fonte: Uma bateria de 9V (NEDA 1604).
Duração da Bateria: Aprox. 50h (alcalina).

31 Ferramenta para apertar ou afrouxar porcas e parafusos de padrão Allen com estojo de 
armazenamento. Corpo de aço cromo vanádio e ponta abaulada. Medidas em 
milímetros e polegadas.
Medidas: em milímetros e polegadas.
Quantidade de peças no jogo: 25;
Medida das chaves: 1/20" a 3/8" e 1,3 - 10,0 mm;
Material: Cabo isolado de plástico e corpo de aço cromo vanádio.

Jogo ________________ _____________2,0042,0200

32 Suporte completo para solda com estanho e ferro de solda. É composta por 2 garras do 
tipo jacaré para fixação de objetos, um suporte em espiral para o ferro de solda, uma 
lupa para ampliação da área a ser soldada e uma base para fixação. Toda feita de ferro.
Com suporte para ferro de solda;
Possuir base firme;
Suporte com ganchos tipo jacaré ajustáveis em diversas direções;
Linha profissional;
Peso bruto: igual ou superior a 500 gramas

Unidade ________________ _____________2,0044,2600

33 Martelo magnético de uso profissional com encaixe imantado para apoio do prego com 
cabeça. Cabo em fibra com revestimento em borracha termoplástica e cabeçote de aço 
forjado.
Desenho Anatômico

 Cabo de fibra emborrachada

Unidade ________________ _____________5,0030,2500
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Sistema Magnético
Medida: 29 mm
Peso: de 800 a 1200 gramas

34 Tesoura para desbaste e acabamento de cerca viva, arbustos e para aparar grama.
Tamanho: Maior ou igual a 250 mm.
Material: Cabo de madeira e lâmina de aço.
Peso mínimo: 500 g

Unidade ________________ _____________2,0037,9200

35 Luva  de  latéx  para    procedimentos não cirúrgicos, antaômicas, levemente  talcada, 
antialérgica,  não estéril, ambidestra, superfície lisa, validade minima 4 anos, tamanho  
pequeno (80mm ± 10),  em caixa c/ 100 luvas. Cotar preço da caixa com 100 luvas. Os 
produtos ofertados devem apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO emitido pelo 
Ministério do Trabalho (CA) e  NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
independentemente da procedência.

Caixas ________________ _____________6,0040,8700

36 Aço quadrado trefilado 1060, bitola 1 polegada, (5,06 kg/m - barra de 6 metros de 
comprimento - 30,36 kg por barra)

Barra ________________ _____________20,00251,3700

37 Aço quadrado trefilado 1060, bitola ¾ de polegada, (2,80 kg/m - barra de 6 metros de 
comprimento - 16,80 kg por barra)

Barra ________________ _____________10,00139,1000

38 Aço quadrado laminado 1020, bitola 1 polegada (5,06 kg/m   - barra de 6 metros de 
comprimento - 30,36 kg por barra)

Barra ________________ _____________10,00232,0400

39 Aço redondo laminado 1060, Diâmetro de 5/8 de polegada (1,56 Kg/m  - barra de 6 
metros de comprimento - 9,36 kg por barra) 

Barra ________________ _____________20,0072,2000

40 Aço redondo laminado 1060, diâmetro ¾ de polegada (2,24 kg/m  - barra de 6 metros 
de comprimento - 13,44 kg por barra)

Barra ________________ _____________30,00103,6700

41 Aço redondo laminado 1060, diâmetro ½ polegada (0,99 kg/m   - barra de 6 metros de 
comprimento - 5,94 kg por barra)

Barra ________________ _____________15,0045,8200

42 Aço redondo laminado 1060, diâmetro 1/4 polegada (0,25 kg/m   - barra de 6 metros de 
comprimento - 1,5 kg por barra)

Barra ________________ _____________15,0012,4200

43 Aço chato laminado 1045, bitola ¼  de polegada x ¾ de polegada (0,95 kg/m  - barra de 
6 metros de comprimento - 5,7 kg por barra)

Barra ________________ _____________20,0045,9800

44 Aço chato laminado 1045, bitola ¼ de polegada x 5/8 de polegada (0,79 kg/m  - barra 
de 6 metros de comprimento - 4,74 kg por barra)

Barra ________________ _____________20,0038,2400

45 Aço chato laminado 1045, bitola ½ polegada x 1 polegada (2,53 kg/m  -  barra de 6 
metros de comprimento - 15,18 kg por barra)

Barra ________________ _____________20,00122,4600

46 Aço chato laminado 1045, bitola 5/8 polegada x 1 ½  polegadas (4,74 Kg/m  - barra de 
6 metros de comprimento - 28,44 kg por barra)             

Barra ________________ _____________10,00229,4400

47 Aço chato laminado 1045, bitola 5/8 polegada x 1 polegadas (3,16 kg/m   - barra de 6 Barra ________________ _____________10,00152,9610
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metros de comprimento - 18,96 kg por barra)         

48 Aço chato laminado 1045, bitola ½ polegada x 1 ½ polegada (3,65 kg/m    -  barra de 6 
metros de comprimento - 21,9 kg por barra)

Barra ________________ _____________10,00159,6300

49 Aço chato laminado 1045, bitola 3/16 polegada x ¾ polegada  (0,71 kg/m  -  barra de 6 
metros de comprimento - 4,26 kg por barra)    

Barra ________________ _____________20,0032,7100

50 Aço chato laminado 1045, bitola 1/2 polegada x 2 polegada  (5,060 kg/m  -  barra de 6 
metros de comprimento - 30,36 kg por barra)

Barra ________________ _____________10,00221,2900

51 Cabo plástico emborrachado anatômico de alto impacto à prova de choques, para limas 
de  4  a 6 polegadas, na cor amarela. 

Unidade ________________ _____________60,002,3300

52 Cabo plástico emborrachado anatômico de alto impacto à prova de choques, para limas 
de 8 polegadas, na cor vermelha.      

Unidade ________________ _____________40,002,5900

53 Cabo plástico emborrachado anatômico de alto impacto à prova de choques, para limas 
de 10 a 12 polegadas, na cor branca.

Unidade ________________ _____________60,002,8600

54 Tinta para traçagem na cor azul, deve suportar contato direto com óleo de corte na 
operação de usinagem.

Litros ________________ _____________10,0043,7000

55 Jogo de macho de roscar em aço rápido em duas peças BSW ½ polegada, para 
abertura de rosca interna manualmente.

Jogo ________________ _____________15,00216,4400

56 Jogo de macho de roscar em aço rápido em duas peças BSW 1/4 polegada, para 
abertura de rosca interna manualmente.

Jogo ________________ _____________15,00107,4200

57 Jogo de macho de roscar em aço rápido em duas peças BSW 9/16 polegada, para 
abertura de rosca interna manualmente.

Jogo ________________ _____________10,00284,1300

58 Jogo de macho de roscar em aço rápido em duas peças M12, para abertura de rosca 
interna manualmente, rosca normal.

Jogo ________________ _____________10,00162,0500

59 Jogo de macho de roscar em aço rápido em duas peças M10, para abertura de rosca 
interna manualmente, rosca normal.

Jogo ________________ _____________10,00147,3400

60 Jogo de macho de roscar em aço rápido em duas peças M8, para abertura de rosca 
interna manualmente, rosca normal.

Jogo ________________ _____________10,00115,7000

61 Jogo de macho de roscar em aço rápido em duas peças M6, para abertura de rosca 
interna manualmente, rosca normal.

Jogo ________________ _____________10,0084,1800

62 Cossinete (tarraxa) de aço rápido, para abertura de rosca externa manualmente BSW 
1/2 polegada

Unidade ________________ _____________15,00404,5800

63 Cossinete (tarraxa) de aço rápido, para abertura de rosca externa manualmente BSW 
1/4 polegada

Unidade ________________ _____________10,00276,7300

64 Cossinete (tarraxa) de aço rápido, para abertura de rosca externa manualmente BSW 
9/16 polegada

Unidade ________________ _____________10,00633,7800
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65 Cossinete (tarraxa) de aço rápido, para abertura de rosca externa manualmente M12, 
rosca normal

Unidade ________________ _____________10,00280,2400

66 Cossinete (tarraxa) de aço rápido, para abertura de rosca externa manualmente M10, 
rosca normal

Unidade ________________ _____________10,00226,5600

67 Cossinete (tarraxa) de aço rápido, para abertura de rosca externa manualmente M8, 
rosca normal 

Unidade ________________ _____________10,00255,7800

68 Cossinete (tarraxa) de aço rápido, para abertura de rosca externa manualmente M6, 
rosca normal

Unidade ________________ _____________10,00248,1000

69 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 1,0 mm Unidade ________________ _____________20,004,9900

70 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 1,5 mm Unidade ________________ _____________20,004,7800

71 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 2,0 mm Unidade ________________ _____________20,005,0200

72 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 2,5 mm Unidade ________________ _____________20,005,0600

73 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 5,0 mm Unidade ________________ _____________20,005,5900

74 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 5,5 mm Unidade ________________ _____________20,005,7000

75 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 6,0 mm Unidade ________________ _____________20,006,1900

76 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 6,5 mm Unidade ________________ _____________20,008,2800

77 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 8,0 mm Unidade ________________ _____________20,0012,1400

78 Brocas de aço rápido helicoidal o para metal diâmetro 8,5 mm Unidade ________________ _____________20,0015,6800

79 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 10,0 mm Unidade ________________ _____________20,0018,5400

80 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 10,5 mm Unidade ________________ _____________20,0021,9400

81 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 12,0 mm Unidade ________________ _____________15,0023,8500

82 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 12,5 mm Unidade ________________ _____________10,0035,7400

83 Brocas de aço rápido helicoidal para metal diâmetro 16,0 mm Unidade ________________ _____________15,0063,0500

84 Lâmina de serra manual de aço rápido, bi-metálica, flexível comprimento de 12 
polegadas (24dentes p/ polegada)

Unidade ________________ _____________500,005,5500

85 Lâmina de serra para máquina alternativa de aço rápido 12 polegadas de comprimento, 
1 3/8 largura, 0.75 espessura - 18 dentes por polegada - bimetálica

Unidade ________________ _____________100,0061,5700

86 Lamina de serra para máquina serra fita Unidade ________________ _____________10,00195,3200

87 Lima chata murça duplo picado 4 polegadas de comprimento, 0.47 polegadas de largura 
e 0.12 polegadas de espessura, dureza mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________50,0021,0200

88 Lima chata murça duplo picado 6 polegadas de comprimento, 0.63 polegadas de largura 
e 0.16 polegadas de espessura, dureza mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________50,0023,3100

89 Lima chata murça duplo picado 8 polegadas de comprimento, 0.81 polegadas de largura Unidade ________________ _____________50,0032,1900
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e 0.20 polegadas de espessura, dureza mínima de 60HRC          

90 Lima chata murça duplo picado 10 polegadas de comprimento, 1 polegadas de largura e 
0.24 polegadas de espessura, dureza mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________50,0039,4800

91 Lima chata murça duplo picado 14 polegadas de comprimento, 1.41 polegadas de 
largura e 0,3 polegadas de espessura, dureza mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________50,00143,5900

92 Lima chata bastarda duplo picado 4" de comprimento, 0.47 polegadas de largura, 0.12 
polegadas de espessura  e dureza mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________50,0018,8900

93 Lima chata bastarda duplo picado 6" de comprimento, 0.63 polegadas de largura, 0.16 
polegadas de espessura  e dureza mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________50,0037,1500

94 Lima chata bastarda duplo picado 8" de comprimento, 0.81 polegadas de largura, 0.20 
polegadas de espessura  e dureza mínima de 60HRC        

Unidade ________________ _____________50,0027,7400

95 Lima chata bastarda duplo picado 10" de comprimento, 1 polegada de largura, 0.24 
polegadas de espessura  e dureza mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________50,0035,3800

96 Lima meia-cana duplo picado murça 4 polegadas de comprimento, 0.47 polegadas de 
largura, 0.16 de espessura, dureza mínima de 60HRC  

Unidade ________________ _____________30,0024,9800

97 Lima meia-cana duplo picado murça 6 polegadas de comprimento, 0.64 polegadas de 
largura, 0.20 de espessura, dureza mínima de 60HRC      

Unidade ________________ _____________30,0035,1000

98 Lima meia-cana duplo picado murça 8 polegadas de comprimento, 0.80 polegadas de 
largura, 0.23 polegadas de espessura, dureza mínima de 60HRC                    

Unidade ________________ _____________30,0035,3100

99 Lima meia-cana duplo picado murça 10 polegadas de comprimento, 0.98 polegadas de 
largura, 0.29 polegadas de espessura, dureza mínima de 60HRC 

Unidade ________________ _____________30,0053,9900

100 Lima meia-cana duplo picado bastarda 4 polegadas  de comprimento, 0.47 polegadas 
de espessura, 0.16 polegadas de espessura, dureza mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________30,0028,6600

101 Lima meia-cana duplo picado bastarda 6 polegadas de comprimento, 0.64 polegadas de 
largura, 0.20 de espessura, dureza mínima de 60HRC 

Unidade ________________ _____________30,0033,5800

102 Lima meia-cana duplo picado bastarda 8 polegadas de comprimento, 0.80 polegadas de 
largura, 0.23 polegadas de espessura, dureza mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________30,0064,4300

103 Lima meia-cana duplo picado bastarda 10 polegadas de comprimento, 0.98 polegadas 
de largura, 0.29 polegadas de espessura, dureza mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________30,0050,8500

104 Lima quadrada duplo picado bastarda 4 polegadas de comprimento, 0.16 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________30,0023,8100

105 Lima quadrada duplo picado bastarda 6 polegadas de comprimento, 0.23 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC

Unidade ________________ _____________30,0027,8100

106 Lima quadrada duplo picado bastarda 8 polegadas de comprimento, 0.30 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________30,0025,4000
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107 Lima quadrada duplo picado bastarda 10 polegadas de comprimento, 0.38 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________30,0030,0800

108 Lima quadrada duplo picado murça 4 polegadas de comprimento, 0.16 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________30,0034,5300

109 Lima quadrada duplo picado murça 6 polegadas de comprimento, 0.23 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________30,0022,6100

110 Lima quadrada duplo picado murça 8 polegadas de comprimento, 0.30 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________30,0026,1500

111 Lima quadrada duplo picado murça 10 polegadas de comprimento, 0.38 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________30,0034,6000

112 Lima triangular duplo picado bastarda 4 polegadas de comprimento, 0.35 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________20,0042,0000

113 Lima triangular duplo picado bastarda 6 polegadas de comprimento, 0.39 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________20,0025,5500

114 Lima triangular duplo picado bastarda 8 polegadas de comprimento, 0.50 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________20,0042,5000

115 Lima triangular duplo picado bastarda 10 polegadas de comprimento, 0.61 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________20,0043,8700

116 Lima triangular duplo picado murça 4 polegadas de comprimento, 0.35 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________20,0015,5600

117 Lima triangular duplo picado murça 6 polegadas de comprimento, 0.39 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________20,0029,9300

118 Lima triangular duplo picado murça 8 polegadas de comprimento, 0.50 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________20,0036,9400

119 Lima triangular duplo picado murça 10 polegadas de comprimento, 0.61 polegadas de 
largura. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________20,0043,9100

120 Lima chata tipo faca bastarda, duplo picado, de 4 polegadas de comprimento e dureza 
mínima de 60HRC        

Unidade ________________ _____________50,0029,4400

121 Lima chata tipo faca bastarda, duplo picado, de 6 polegada de comprimento e dureza 
mínima de 60HRC     

Unidade ________________ _____________50,0024,0600

122 Lima chata tipo faca bastarda, duplo picado, de 8 polegadas de comprimento e dureza 
mínima de 60HRC       

Unidade ________________ _____________50,0037,0100

123 Lima chata tipo faca bastarda, duplo picado, de 10 polegadas de comprimento e dureza 
mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________50,0047,7000

124 Lima chata tipo faca murça duplo picado de 4 polegadas de comprimento e dureza Unidade ________________ _____________50,0055,0900
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mínima de 60HRC      

125 Lima chata tipo faca murça duplo picado de 6 polegadas de comprimento e dureza 
mínima de 60HRC

Unidade ________________ _____________50,0030,3900

126 Lima chata tipo faca murça duplo picado de 8 polegadas de comprimento e dureza 
mínima de 60HRC            

Unidade ________________ _____________50,0037,4400

127 Lima chata tipo faca murça duplo picado de 10 polegadas de comprimento e dureza 
mínima de 60HRC      

Unidade ________________ _____________50,0052,0100

128 Lima redonda duplo picado bastarda 4 polegadas de comprimento, 0.15 polegadas de 
diâmetro. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________50,0018,8400

129 Lima redonda duplo picado bastarda 6 polegadas de comprimento, 0.25 polegadas de 
diâmetro. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________50,0018,8400

130 Lima redonda duplo picado bastarda 8 polegadas de comprimento, 0.28 polegadas de 
diâmetro. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________50,0022,6400

131 Lima redonda duplo picado bastarda 10 polegadas de comprimento, 0.36 polegadas de 
diâmetro. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________50,0027,2500

132 Lima redonda duplo picado murça 4 polegadas de comprimento, 0.15 polegadas de 
diâmetro. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________50,0032,1600

133 Lima redonda duplo picado murça 6 polegadas de comprimento, 0.25 polegadas de 
diâmetro. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________50,0029,1900

134 Lima redonda duplo picado murça 8 polegadas de comprimento, 0.28 polegadas de 
diâmetro. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________50,0035,8000

135 Lima redonda duplo picado murça 10 polegadas de comprimento, 0.36 polegadas de 
diâmetro. Dureza mínima 60 HRC.

Unidade ________________ _____________50,0043,0900

136 Fluido de corte sintético para abertura de roscas interna e externa manualmente em 
aços, bronze, latão, cobre e etc. não tóxico, não inflamável e não explosivo e de baixa 
evaporação. Frasco com 500 ml

Frasco ________________ _____________60,0026,6800

137 Jogo de Brocas helicoidais de aço rápido com haste paralela, DIN 338, diâmetros (mm): 
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 
9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0

Jogo ________________ _____________4,00363,7100

138 Broca helicoidal de aço rápido com haste paralela, DIN 338, diâmetro 14 mm Unidade ________________ _____________4,0068,6700

139 Brocas de aço rápido helicoidal haste paralela, DIN 338, diâmetro 15 mm Unidade ________________ _____________4,0070,5400

140 Macho Máquina M3,  passo 0,5 mm, haste reforçada, canais helicoidais retificados, em 
aço rápido, segundo norma DIN 371

Unidade ________________ _____________4,0038,8200

141 Macho Máquina M4, passo 0,7 mm, haste reforçada, canais helicoidais retificados, em 
aço rápido, segundo norma DIN 371

Unidade ________________ _____________4,0030,8500
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142 Macho Máquina M5, passo 0,8 mm, haste reforçada, canais helicoidais retificados, em 
aço rápido, segundo norma DIN 371

Unidade ________________ _____________4,0041,9500

143 Macho Máquina M6, passo 1,0 mm, haste reforçada, canais helicoidais retificados, em 
aço rápido, segundo norma DIN 371

Unidade ________________ _____________4,0041,0400

144 Macho Máquina M8, passo 1,25 mm, haste reforçada, canais helicoidais retificados, em 
aço rápido, segundo norma DIN 371

Unidade ________________ _____________4,0051,6700

145 Macho Máquina M10, passo 1,5 mm, haste reforçada, canais helicoidais retificados, em 
aço rápido, segundo norma DIN 371

Unidade ________________ _____________4,0062,4300

146 Macho Máquina M12, passo 1,75 mm, haste reta, canais helicoidais retificados, em 
aço rápido, segundo norma DIN 376

Unidade ________________ _____________4,0070,9600

147 Macho Máquina M14, passo 2,0 mm, haste reta, em aço rápido, canais helicoidais 
retificados, segundo norma DIN 376

Unidade ________________ _____________4,0099,1800

148 Broca helicoidal com haste paralela, tipo N, em aço rápido, diâmetro de 2,5 mm, 
segundo norma DIN 338  

Unidade ________________ _____________5,003,6000

149 Broca helicoidal com haste paralela, tipo N, em aço rápido, diâmetro de 3,3 mm, 
segundo norma DIN 338 

Unidade ________________ _____________5,004,1900

150 Broca helicoidal com haste paralela, tipo N, em aço rápido, diâmetro de 4,2 mm, 
segundo norma DIN 338 

Unidade ________________ _____________5,004,9300

151 Broca helicoidal com haste paralela, tipo N, em aço rápido, diâmetro de 5,0 mm, 
segundo norma DIN 338 

Unidade ________________ _____________5,005,0100

152 Broca helicoidal com haste paralela, tipo N, em aço rápido, diâmetro de 6,8 mm, 
segundo norma DIN 338 

Unidade ________________ _____________5,008,7700

153 Broca helicoidal com haste paralela, tipo N, em aço rápido, diâmetro de 8,5 mm, 
segundo norma DIN 338 

Unidade ________________ _____________5,0012,5900

154 Broca helicoidal com haste paralela, tipo N, em aço rápido, diâmetro de 10,3 mm, 
segundo norma DIN 338 

Unidade ________________ _____________5,0022,3100

155 Broca helicoidal com haste paralela, tipo N, em aço rápido, diâmetro de 12,1 mm, 
segundo norma DIN 338 

Unidade ________________ _____________5,0027,6100

156 Broca de centrar (3,15 x 8 mm), forma A , em aço rápido, DIN 333 A Unidade ________________ _____________10,0027,8300

157 Mandril para torno com capacidade de 3/4 pol., com chave, com haste, cone morse 
CM3.

Unidade ________________ _____________5,00136,4600

158 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, longa, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 2,0 mm    

Unidade ________________ _____________4,0079,5800

159 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, longa, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 4,0 mm

Unidade ________________ _____________4,0072,4700
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160 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, longa, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 6,0 mm

Unidade ________________ _____________4,0071,9300

161 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, longa, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 8,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,0085,3400

162 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, longa, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 12,0 mm

Unidade ________________ _____________4,00128,0600

163 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, longa, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 14,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,00143,7800

164 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, longa, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 16,0  mm

Unidade ________________ _____________4,00174,9200

165 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 844, longa, com haste 
cilindrica, 4 cortes, diâmetro 4,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,0076,7000

166 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 844, longa, com haste 
cilindrica, 4 cortes, diâmetro 6,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,0076,7000

167 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 844, longa, com haste 
cilindrica, 4 cortes, diâmetro 8,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,0088,9400

168 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 844, longa, com haste 
cilindrica, 4 cortes, diâmetro 10,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,0099,5200

169 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 844, longa, com haste 
cilindrica, 4 cortes, diâmetro 12,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,00114,3900

170 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 844, longa, com haste 
cilindrica, 4 cortes, diâmetro 16,0 mm

Unidade ________________ _____________4,00191,8000

171 Fresa de topo reto, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 844, longa, com haste 
cilindrica, 4 cortes, diâmetro 20,0 mm

Unidade ________________ _____________4,00244,8100

172 Fresa de topo esférico, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, curta, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 4,0 mm   

Unidade ________________ _____________4,00151,4200

173 Fresa de topo esférico, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, longa, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 6,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,00177,6600

174 Fresa de topo esférico, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, longa, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 8,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,00206,7300

175 Fresa de topo esférico, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 327B, longa, com haste 
cilindrica, 2 cortes, diâmetro 10,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,00217,1700

176 Fresa de topo esférico, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 1889B, curta, com haste 
cilindrica, 4 cortes, diâmetro 12,0 mm 

Unidade ________________ _____________4,00270,4300

177 Fresa de topo esférico, de aço rápido com 8% de cobalto, DIN 1889B, curta com haste Unidade ________________ _____________4,00418,7800
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cilindrica, 4 cortes, diâmetro 16,0 mm 

178 Cossinete Redondo tipo de rosca cortada em aço rápido, Rosca metrica grossa: ISO 
M6X1,0

Unidade ________________ _____________1,0065,0200

179 Cossinete Redondo tipo de rosca cortada em aço rápido, Rosca metrica grossa: ISO 
M8X1,25

Unidade ________________ _____________1,0074,3400

180 Cossinete Redondo tipo de rosca cortada em aço rápido, Rosca metrica grossa: ISO 
M10X1,5

Unidade ________________ _____________1,0095,2500

181 Cossinete Redondo tipo de rosca cortada em aço rápido, Rosca metrica grossa: ISO 
M12X1,75

Unidade ________________ _____________1,00135,2300

182 Porta cossinete em aço, 20 x 5mm Unidade ________________ _____________1,0018,6300

183 Porta cossinete em aço, 25 x 9mm Unidade ________________ _____________1,0023,4100

184 Porta cossinete em aço, 30 x 11mm Unidade ________________ _____________1,0027,1200

185 Porta cossinete em aço, 38 x 14mm Unidade ________________ _____________1,0039,8500

186 Jogo de pinças ER 25, diametros de fixação do 2,5mm ao 16mm (DIN 6499) Jogo ________________ _____________2,00548,5900

187 Jogo de pinças ER 32, diametros de fixação do 2mm ao 20mm (DIN 6499) Jogo ________________ _____________2,00886,8800

188 Porta Pinça DIN 6499 Cone BT40 - ER32-70 Unidade ________________ _____________5,00185,6300

189 Porta fresa DIN 6499 cone BT40 -22 - 55 Unidade ________________ _____________2,00184,7600

190 Porta barra Weldon DIN 6499 BT 40 - 16 -63                Unidade ________________ _____________1,00177,7900

191 Porta barra Weldon DIN 6499 BT 40 - 20 -63 Unidade ________________ _____________1,00160,9900

192 Porta barra Weldon DIN 6499 BT 40 - 25 -90 Unidade ________________ _____________1,00169,1000

193 Conjunto de 4 fixadores laterais baixos c18-m16, altura do fixador: 25 mm, rosca: m16, 
porca t: canal 18 mm, 8 parafusos de aperto, 8 porcas T, 2 chave allen

Conjunto ________________ _____________1,001.317,7400

194 Arame para solda MIG/MAG, aço carbono, diâmetro 1,2mm (conteúdo de rolo 18 kg). Rolo ________________ _____________25,00130,5300

195 Arame para solda MIG/MAG, aço carbono, diâmetro 0,8mm (conteúdo de rolo 15 kg). Rolo ________________ _____________25,00121,2200

196 Eletrodo E6013, diâmetro 3,25mm (lata com 20kg). Norma AWS.
Composição química: C, Si, Mn. Resistência a tração: 480-520MPa.

Lata ________________ _____________15,00287,1700

197 Eletrodo E6013, diâmetro 2,50mm (lata com 18kg).
Composição química: C, Si, Mn. Resistência a tração: 480-520MPa.

Lata ________________ _____________15,00220,2600

198 Eletrodo E6013, diâmetro 2,00mm (lata com 18kg).
Composição química: C, Si, Mn. Resistência a tração: 480-520MPa.

Lata ________________ _____________20,00346,2300

199 Eletrodo de tungstênio puro. (2,4mm). Caixa com 10 unidades. Caixas ________________ _____________5,0080,8500

200 Eletrodo de tungstênio puro. (1,6mm). Caixa com 10 unidades. Caixas ________________ _____________5,0052,5400

201 Eletrodo de tungstênio 2% tório (2,4mm). Caixa com 10 unidades. Unidade ________________ _____________5,0080,6100
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202 Eletrodo de tungstênio 2% tório (1,6mm). Caixa com 10 unidades. Caixas ________________ _____________5,0039,7400

203 Vareta Latão (d=1,6mm). Kilogramas ________________ _____________5,0049,7100

204 Vareta Aço (d=2,4mm). Soldagem Oxi-acetilênica. Kilogramas ________________ _____________5,0012,9300

205 Vareta Foscoper (3,25mm). Soldagem Oxiacetilênica. Kilogramas ________________ _____________5,0079,1400

206 Vareta solda alumínio OX-5 2,5mm oxi/TIG A5 10/92 OX-5 3/32 oxigen. Kilogramas ________________ _____________5,0054,7900

207 Vareta solda TIG Inox 316L 1,6 316LWELD. Kilogramas ________________ _____________5,0057,3200

208 Vareta solda TIG Inox 308L 2,5 308LWELD. Kilogramas ________________ _____________5,0044,5300

209 Fluxo em pó para solda Alumínio (pote de 200gr). Pote ________________ _____________10,0022,8200

210 Fluxo em pó para solda Cobre, Bronze e Latão (Pote de 250gr). Pote ________________ _____________10,007,7100

211 Gel decapante para Aço Inox (Pote com 1,250kg). Pote ________________ _____________5,0047,4100

212 Fluxo em pó para solda de Ferro Fundido (Pote com 350gr). Pote ________________ _____________5,0011,6400

213 Aço perfilado (cantoneira) 5/8 x 1/8" (0,71kg/m). Barra ________________ _____________10,0015,0800

214 Aço perfilado (cantoneira) 1.1/4" x 1/4" (2,86kg/m). Barra ________________ _____________10,0062,4300

215 Aço chato 1020    2"x 1/2" (5,08kg/m). Barra ________________ _____________25,00120,8900

216 Aço chato 1020   5/8" x 1/8" (0,40kg/m).                    Barra ________________ _____________25,009,9500

217 Aço chato 1020 2" x 1/8" (1,27kg/m). Barra ________________ _____________25,0031,3900

218 Aço redondo 1020    3/8" (0,56kg/m). Barra ________________ _____________10,0013,1300

219 Aço redondo 1020    1/2" (1,00kg/m). Barra ________________ _____________10,0023,1600

220 Aço redondo 1020    2" (15,90 kg/m). Barra ________________ _____________5,00481,7100

221 Aço redondo 1020    1" (3,97 kg/m). Barra ________________ _____________10,00118,4000

222 Anti-respingo ecológico spray 1litro. Litros ________________ _____________10,0028,8400

223 Máscara automática com visor fixo com sensor de cristal líquido (com bateria) 
suspensão ajustável 21com catraca.

Unidade ________________ _____________10,00348,0000

224 Acendedor centelhado para maçarico. Unidade ________________ _____________10,0013,1500

225 Escova Circular 150x25mm  ou 6"x1/2", Fio 0,30mm ou 0,40mm, com adaptadores para 
furos de 1/2", 5/8" e 3/4".

Unidade ________________ _____________20,0021,4800

226 Rebôlo reto 152,4X19X31,2mm (6" x 3/4" x 1 1/4"). Unidade ________________ _____________10,0027,1600

227 Escova de aço manual , cabo em madeira, 16x4mm, fio 0,40. Unidade ________________ _____________20,005,4100
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