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Processo..: 23081.002892/2013-59 Pregao SRP 78 / 2013 Data da Emissao: 08/04/2013
Abertura: Dia: 08/05/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

ltem Especificacao

Unidade

Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1

Abracadeira plastica sem retorno, para chicotes, fixagéo de cabos elétricos,
pneumaticos, estruturamento de rede, racks, etc.

Tamanho: entre 150 e 200 mm de comprimento e 2,5 mm de largura

Cor: Natural ou Preta.

Material: Nylon 6.6 (PA66)

Temperatura de utilizagado: - 40°C a + 80°C

Flamabilidade: UL94V-2

Tensdo minima: 4 kgf

Rigidez Dielétrica Minima: 20 kvymm

Forma de entrega: pacotes com 100 unidades.

Abracadeira plastica sem retorno, para chicotes, fixagéo de cabos elétricos,
pneumaticos, estruturamento de rede, racks, etc.
Tamanho: 300 mm de comprimento e 4,6 mm de largura
Cor: Natural ou Preta.

Modelo: T80L

Material: Nylon 6.6 (PA66)

Temperatura de utilizagao: - 40°C a + 80°C
Flamabilidade: UL94V-2

Tens&do minima: 5 kgf

Rigidez Dielétrica Minima: 20 kvymm

Forma de entrega: Pacotes com 100 unidades

Cabo flexivel PP 4 vias antichama para instalagtes fixas de energia elétrica em
eletrodutos aéreos, embutidos e subterraneos de baixa tenséao.

Tipo: PP

Bitola: 4 x 2,5 mm

Isolagao: PVC

Classe de Tensao: de 750 a 1000 Volts

Temperatura méaxima: de 70° a 80°

Cor: Preta

Cabo flexivel PP 4 vias antichama para instalagées fixas de energia elétrica em
eletrodutos aéreos, embutidos e subterrdneos de baixa tensao.

Tipo: PP

Bitola: 4 x 6 mm

Unidade

Unidade

Metro

Metro

0,1000 1.000,00

0,1900 1.000,00

6,0900 1.000,00

10,4500 1.000,00
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simples encaixe.

Tamanho: 34"

Furos: 5

Material: PVC

Forma de entrega: pacote com 10 unidades
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Isolagao: PVC
Classe de Tenséo: de 750 a 1000 Volts
Temperatura maxima: de 70° a 80°
Cor: Preta
5 Cabo P2 de duas vias para transmisséo de sinal de audio estéreo. Metro 1,8600 1.000,00
Tipo: P2
Bitola: 2 x (de 0,14 a 0,2 mm2)
Isolagédo: PVC ou borracha
Cor: Preta
Com malha de cobre para protecao de ruidos externos
6 Canaleta metalica com divisérias para passagem de cabos elétricos e dados. Fixagao Barra 13,8700 455,00
na parede ou no teto.
Profundidade: de 4 a 6 mm
Largura: de 50 a 80 mm
Material: aluminio
Cor: Branca
Formato: Retangular
Divisorias: de 1 a 3
Barra com 2,20 metros
7  Conector VGA (HD15) Macho com capa Metélica Unidade 8,7200 100,00
Terminal HD15, também conhecido como VGA, SVGA ou DB15, macho com capa
metalica propria para aceitagao de cabo VGA.
Pinos: 15 pinos
Tipo: Macho
Capa: Metdlica contra interferéncias
Forma de entrega: Pacote com 10 unidades
8 Plug para cabos de audio padrao P2. Unidade 2,3500 100,00
Opcéo de configuragdo mono e estéreo
Corpo todo de ago
Com mola maleavel para manipulagao do fio sem danificar
Forma de entrega: pacote com 25 unidades.
9 Caixa para condulete Mdltiplo de PVC na cor cinza com juntas de bolsas lisas de Unidade 7,0800 200,00
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Item

Especificacao

Unidade

Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

10 Luminaria de Emergéncia Recarregavel de acendimento automatico para casos de falta

11

12

13

de energia. Corpo retangular, feito de plastico, lampadas de Led.
Posicao: Parede e Teto

Lampada: Led

Quantidade de Lampadas: igual ou superior a 24;

Tempo de autonomia (brilho intenso): igual ou superior a 6 horas;
Tempo de autonomia (brilho suave): igual ou superior a 9 horas;
Intensidade luminosa (brilho intenso): igual ou superior a 57.040 mcd;
Intensidade luminosa (brilho suawe): igual ou superior a 40.000 mcd;
Bateria: de 6 a 12 wolts;

Medidas Minimas: 25x6x4,5 cm.

Luminaria Decorativa Redonda de aluminio injetado com refletor de alto brilho. Difusor
de vidro temperado. Capacidade para uma ou duas lampadas fluorescentes compactas
de alto rendimento.

Altura: de 90 a 115 mm

Diametro: de 20 a 25 mm

Nicho: de 20 a 25 mm

Capacidade: de 1 a 2 lampadas

Lampada: fluorescentes compactas de até 30 watts

Cor: Branca

Formato: Redondo

Suporte de parede para caixas de som do tipo "copinho".
Feito de ferro e com regulador de altura.
Principais Caracteristicas:

Tipo de suporte: Parede

Carga Minima: 35 Kg

Material: Ferro

Regulagem de Altura: No minimo 3 posi¢des
Sistema de encaixe: Parafusada

Peso aproximado: 1 Kg

Dimensodes aproximadas:

Largura: 30,00 cm

Altura: 16,00 cm

Comprimento: 16,00 cm

Suporte universal para projetoresque permite variar o posicionamento e as articulagoes
rotacionando na

diagonal, horizontal e vertical. Feito de ago carbono e com pintura eletroestatica. Com
sistema de passa fios e

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

46,2200 100,00

54,7000 100,00

43,8300 20,00

84,8800 20,00
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regulagem por um sistema simples de borboletas.
Principais Caracteristicas:
Tipo de suporte: Teto
Carga Minima: 10 Kg
Material: Aco Carbono
Rotagéo: 360°
Sistema de encaixe: Parafusada
Distancia entre furos horizontais: maximo= 300 mm e minimo= 170 mm
Peso aproximado: 610g
Inclinagéo Vertical: No minimo 15°
Distancia do teto: No minimo 16 cm
Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




