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Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, PARA REDUZIR A UMIDADE RELATIVA, 
PARA AMBIENTES DE ATÉ 150 METROS CÚBICOS, VOLTAGEM DE 220V.              

Unidade ________________ _____________4,001.307,6666

2 AGITADOR TIPO VÓRTEX, PARA CENTRIGUGAÇÃO DE TUBOS DE 0,5 A 50 mL, 
VELOCIDADE MÍNIMA DE 1200 RPM.,

Unidade ________________ _____________2,00806,9000

3 Capela de exaustão de gases, construída totalmente em fibra de vidro, com porta de 
vidro 4 mm ou acrílico, com trava de contra-peso, 220 V, interruptor liga/desliga, 
iluminação interna, capacidade de exaustão mínima de 6,6m3/min. 

Unidade ________________ _____________2,001.943,9000

4 Sistema de eletroforese horizontal multifuncional para géis, com kit completo para a 
confecção de múltiplos géis de vários tamanhos. Capacidade da cuba: cerca 1000ml. 
Tempo médio de corrida: 45 minutos. Voltagem máxima suportada: 500V.

Unidade ________________ _____________2,001.142,5400

5 Balança semi-analítica digital de precisão, capacidade mínima de 300g, sensibilidade 
(precisão) 0,001g, 220V.

Unidade ________________ _____________2,001.307,4300

6 Centrífuga microprocessa para tubos, com opção de troca de motor, motor de indução, 
sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação. Construida em 
aço carbono com pintura epóxi eletrostática. Motor de indução trifásico, 220V, 50/60Hz, 
sem escova, acionado por inversor de frequencia. Ruído inferior a 75 decibéis. Display 
alfanumérico 4x20 " Big number" com blacklight azul, caracteres brancose teclado tipo 
soft-touch. Controle de velocidade entre 300 a 400 rpm, cok incremento de de 10 em 10 
rpm pu em 100 em 100 rpm. Programação de tempo até 99 minutos e 60 segundos, 
ajuste de data e hora. Precisão de velocidade em rpm de o,1%. Capacidade: 4 porta-
tubos para 2 tubos de 10 a 15 mL. 

Unidade ________________ _____________2,001.269,3400

7 PHmetro de bancada, com compensação de temperatura, Display de cristal líquido tipo 
alfanumérico. Gabinete em plástico com fino acabamento. Faixa de medição de 0,00 a 
14,00 pH ou +- 1000 MV absoluto. Compensação automática de temperatura entre 0 a 
100°C. Cabo de força. Acompanha eletrodo combinado de vidro para meios aquosos 
(dimensões de 140mm x 13mm). Sensor de temperatura (dimensões 100mm x 8mm). 
Soluções de calibração 9,18, 6,86, 4,01. 220V.                

Unidade ________________ _____________2,00721,0000

8 Phmetro de bancada digital, ph / mv / temperatura, faixa de 0-14,00ph, com 
compensação
automática de temperatura (atc) pHmetro desenvolvido para a realização de trabalhos 
que
necessitem controle ou monitoramento de pH/mV/temperatura em diversas áreas;

Unidade ________________ _____________2,001.426,0000
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Faz leitura simultânea de pH e temperatura ou mV e temperatura;
Estrutura moldada em plástico ABS resistente à prova de respingos;
Display digital (LCD) de fácil leitura;
Compensação automática e manual de temperatura (0 a 100ºC);
Faixa de medição:
pH: 0,00 a 14,00 pH;
mV: -1999 a +1999 mV;
Temperatura: 0 a 100ºC;
Exatidão:
pH: ± 0,01 pH;
mV:± 0,1% mV;
Temperatura: ± 0,3ºC;
Dimensões: 300 x 200 x 72 mm;
Peso: 1,5 kg.
O Conjunto deve conter: 
01 pHmetro de bancada;
01 Eletrodo de vidro;
01 Suporte para o eletrodo;
01 Sensor (sonda) de temperatura;
01 Manual de instruções

9 ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, TEMPERATURA DE ATÉ 250°C , 
dimensões de 34 X 34 X 34 CM, INTERNO CAPACIDADE 40 LITROS. 

Unidade ________________ _____________2,003.045,5800

10 Chapa de aquecimento temperatura  50 a 300°C placa em alumínio revestido de teflon 
aprox 400x3000mm, ganinete em aço inox, temperatura controlada por toda extensão 
da chapa; 220V, 2400W para  tomada padrão (NBR 14136), acompanha manual de 
instrução, garantia de 1 ano.

Unidade ________________ _____________2,001.774,0000

11 Espectrofotômetro UV-Visível com as seguintes características: 
- Sistema ótico de duplo feixe (split-beam) com dois detectores de fotodiodos de silício, 
sendo um de referência e monocromador com grade côncava de 1200 linhas/mm; 
- Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100 nm; 
- Largura de banda espectral: 1.8 nm; 
-Lâmpada de xenônio de longa duração (tipicamente, 5 anos de uso; garantia de 3 anos 
para a lâmpada de xenônio); 
- Exatidão do comprimento de onda: ±1.0nm; 
- Repetibilidade do comprimento de onda: ± 0.5nm; 
- Velocidade de troca do comprimento de onda: 11.000 nm/min; 
- Velocidade de varredura: 10 - 4200 nm/min; 
- Intervalo de aquisição de dados: 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, nm; 

Unidade ________________ _____________1,0023.462,0000
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- Faixa fotométrica linear: até 3.5A em 260nm; 
- Display fotométrico: -0.5 - 5.0A; -1.5 - 125%T; ±9999 C; 
- Exatidão fotométrica: ±0.005 A em 1.0 A; 0.010 A K2Cr207; 
- Ruído fotométrico: < 0.00025 em 0.0 A, < 0.00050 em 1.0 A, < 0.00080 em 2.0 A, 
RMS em 260 nm; 
-Estabilidade fotométrica: < 0.0005 A/h; 
- Luz espúria: < 0.08% T em 220, 340 nm (NaI, NaNO2), < 1.0% T at 198 - 200 nm 
(KCl); 
- Resolução (Tolueno em Hexano): > 1.5; 
- Painel de controle com amplo display gráfico (LCD), retro-iluminado (9.7 x 7.1 cm) e 
teclado alfanumérico de membrana (24 teclas táteis e fáceis de usar); 
- Programa interno com rotinas para curvas de calibração, medidas em 
A/%T/Concentração, razão de absorbância, diferença de absorbâncias, cinética, 
múltiplos comprimentos de onda, varreduras em toda a faixa de operação (190 a 
1100nm) e validação/qualificaç
- Saída USB frontal para armazenagem de dados; 
- Saída USB no painel traseiro para conexão ao computador; 
- Saída USB no painel traseiro para conexão a impressoras; 
ACOMPANHA: 
. Um carrossel automático com 6 posições para cubetas de até 10mm de caminho 
óptico. 
. Um suporte fixo com uma posição para cubetas de até 10mm de caminho óptico.
. 6 (seis) cubetas padrão tipo 5 fabricada em quartzo, caminho óptico de 10mm, altura 
de 45 mm, volume de 3,5 mL, 2 janelas polidas. Incluir tampa em teflon para cada umas 
das cubetas. 
. Um dispositivo pen drive para armazenamento de dados. 
. Um cabo USB para conexão ao computador para transferência de dados. 
. Uma capa plástica de proteção para o equipamento e manual de operação. 
- Operação: 110-230V AC, 50/60Hz 
A instalação do equipamento deverá ser efetuada pelo fabricante e/ou representante. 
Deverá estar incluído no custo do equipamento treinamento para operação de no 
mínimo 8 horas. Todas as despesas  (transporte, alimentação, hospedagem, etc) 
referentes a instalação e treinamento deverão ser responsabilidade do frabricante e/ou 
representante. A garantia deverá ser de no mínimo 1 ano após instalação.

12 Turbidímetro de bancada digital com microprocessador interno que minimiza os erros de 
operação e garante exatidão da leitura em toda a escala, Nephelos e NTU para medida 
de turbidez nas faixas de 0  a 1000 NTU (unidades de turbidez nefelometrica), precisão 
de 2% , gabinete em material livre de corrosão, alimentação 110/220 V ,porta USB para 
acoplar a um computador. Acompanha  o equipamento: 1 cubeta, conjunto de padrões 

Unidade ________________ _____________1,001.800,0000
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de calibração, fonte de alimentaçãoe manual de instruções.

13 Medidor de PH, fabricação nacional,  microprocessado para pH/ORP e temperatura 
com apenas três teclas, seleção de resolução automática, check de eletrodos 
automática , leituras contínuas ou congeladas, calibração automática de todos os 
parâmetros, memória não volátil, mesmo desligado mantém a programação , alarme 
sonoro de Maximo e mínimo, reconhece tampões , saídas para conexão a computador 
ou impressora Resolução : 0,001/0,01/0,1pH - Pontos de calibração : 2/3/4/5, Chek do 
eletrodo : automático - Reconhecimento automático de tampões / erro de termo/erro de 
eletrodo Acessórios que acompanha: - Porta Eletrodo com braço articulado ( P-03 )- 
Eletrodo combinado de vidro ( DME-CV1 )- Soluções tampão PH 6.86 E 4.00- Manual 
de instruções

Unidade ________________ _____________1,003.990,0000

14 Chuveiro com lava olhos de emergência, em aço inox ou ferro galvanizado com pintura 
epóxi verde, com crivo e bacia em ABS. Esguichos lava-olhos com tampas de proteção 
contra pequenos resíduos, filtro e limitador de vazão.  Acionamento do chuveiro através 
de hastex triangular e do lava-olhos através de placa empurrem em aço inox. Fixação 
através de flange de base ao piso. 

Unidade ________________ _____________2,00920,0000

15 Medidor de pH (pHmetro) de bancada microprocessado, bivolt, conexão BNC, 
compensação de temperatura de 0 a 100 °C, display de LCD. Deve vir acompanhado de 
eletrodo combinado de vidro para soluções aquosas, sensor de temperatura em aço 
inox, suporte para eletrodo e manual de instruções em português

Unidade ________________ _____________2,00900,0000

16 Agitador magnético com aquecimento, capacidade para até 10 litros de água. 
Aquecimento até 320 °C, variação de velocidade 100-2000 RPM.

Unidade ________________ _____________2,001.641,0000

17 Agitador de Tubos Tipo Vortex própio para a homogenização de volumes de amostras 
contidos em microtubos de 1,5 mL a tubos de 50 mL. Especialmente desenvolvido para 
a realização de trabalhos nas áreas: química, farmácia, bioquímica, biologia, etc.
Especificações Técnicas: Gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido. Modo de 
operação contínuo ou através de toque (pulso). Mecanismo de agitação de alta 
resistência.
Pés de borracha para fixação na bancada do laboratório. Velocidade 2.800 rpm. 
Consumo: 480 Watts.
Voltagem: 220 Volts (50/60Hz).

Unidade ________________ _____________4,00407,0000

18 Centrífuga clínica para rotina laboratorial 12 tubos 15 ml. Rotor ângulo fixo 45°, diâmetro 
do rotor 120 mm, tampa reforçada com dispositivo que não permite o funcionamento 
com a tampa aberta. Velocidade de até 4000 RPM. Com tacômetro analógico indicador 
de velocidade e timer regulável de 0 a 30 min. Pés de borracha tipo ventosa para fixação 
na bancada. Voltagem 220 V. Acompanha 1 jogo de caçapas.

Unidade ________________ _____________1,001.170,0000

19 Balança analítica capacidade 220 gramas, precisão 0,1 mg (0,0001g). Sistema unibloc Unidade ________________ _____________1,003.195,0000
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respostas rápidas e resultado em toda a área do prato. Aprovada pelo Inmetro. Painel 
frontal com teclas de função com toque suave e resistente a respingos. Controle 
totalmente digital. 220 volts.                                        

20 Espectrofotômetro na região do visível, faixa espectral: 325 a 1100 nm, largura de 
banda: 5 nm, display em LCD, ajuste de 100,0% T ou, 000 Abs automático; 
programável : regressão linear simples; compartimento de amostra: permite percurso 
ótico de 0,1 a 100 mm; interface RS 232C; armazena 5 curvas, com até 9 pontos de 
calibração; alimentação: comutação automática de voltagem, com fonte chaveada 
voltagem 117 e/ou 220 V (± 10%); banco ótico em alumínio fundido; monocromador: 
com rede de difração 1200 linhas / mm; filtros óticos para seleção da segunda ordem; 5 
filtros com troca automática; resistente a fungos; comprimento de onda: - Contador 
digital; resolução 1nm ; reprodutibilidade 0,5 nm; exatidão melhor ou igual a 2 nm; 
lâmpada de tungstênio-halogênio; vida útil de aproximadamente 2000 horas; faixa 
fotométrica: transmitância: 0 a 200.0%T; absorbância: -0.1 a 2.5 Abs; concentração: 0 
a 9999; exatidão fotométrica: 0.003 Abs. de 0.0 a 0.3 Abs; ruído fotométrico: 0.001 Abs 
em 0 Abs; desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora; luz espúria: 0.3 %T em 340 nm 
(NaNO2); 20 cubetas de vidro de 10 mm e 50 cubetas de plástico de 10 mm; manual de 
instalação e uso em português; capa de proteção; garantia de 12 meses contra defeito 
de fabricação.

Unidade ________________ _____________1,003.100,0000

21 Colorimetro microprocessado para trabalhos em Absorbancia (A) e Transmitancia (T) , 
microprocessado e com display digital tipo LED de 3 digitos, painel de toque suave 
"Soft Touch" para calibração e seleção dos modos de operação, leituras na faixa de 
comprimento de 420 a 660 nm, compartimento de amostras para cubetas de 10 a 50 
mm, equipado com lâmpada de halogenio-tungstenio 6V/10W, faixa de transmitância: 0 
a 100%; faixa de absorbancia: 0 a 1.99 A; precisão fotométrica: +- 2.0%T; dimensões: 
21cm (L) x 26cm (P) x 10cm (A); fonte de alimentação bivolt; fonte de alimentação 
bivolt. Acompanha: 01 conjunto de filtros: 420, 470, 530, 620 e 660 nm; 02 cubetas de 
vidro e manual de instruções.                                    

Unidade ________________ _____________1,002.000,0000

22 Agitador magnético com aquecimento, permite ajuste da velocidade de agitação de 1 a 
8, aquecimento de 50°C a 300°C, de 50°C em 50°C. Caixa em chapa de aço com 
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - plataforma de aquecimento 
em CERAMICA (resistente a corrosão).

Unidade ________________ _____________5,00920,0000

23 Medidor de pH/ ORP/ Temperatura, faixa de medição: pH: 0 a 14.00 pH; mV: 0 a ± 1999 
mV; temperatura: 0 a 99,9 ºC;  resolução: pH: 0,01; mV: 1 mV; temperatura: 0,1 ºC. 
Acompanha: eletrodo combinado de pH e sensor de temperatura. 

Unidade ________________ _____________1,00680,0000

24 Condutivímetro para medida de condutividade em agua: - faixa de medição: de 0 a 
20.000 uS/cm com seleção automática. - resolução: 0,01 (0 a 20 uS/cm / 0 a 10 ppm); 
0,1 (0 a 200 uS/cm / 0 a 100 ppm); 1 (0 a 2000 uS/cm / 0 a 1000 ppm); 0,01 (0 a 20 

Unidade ________________ _____________1,001.305,0000
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mS/cm / 0 a 10000 ppm) - exatidão: 2 fundo de escala incerteza: +/- 1 . Acompanha: 
célula de condutividade.

25 Comparador colorimétrico de bancada, gabinete em aço carbono com pintura especial e 
buchas internas em polipropileno; câmara de luz com iluminação policromática, obtida 
por filtro de luz difusor; corpo óptico com lente de aumento e prisma de junção de 
imagens que transporta para um único campo de visão a imagem formada pelos tubos; 
tubos de Nessler de 200 mm de percurso óptico e mergulhadores, que anulam o 
menisco e consequente efeito de lente; discos colorimétricos de referência com 10 
padrões ,constituídos por polímeros acrílicos (garantia de 2 anos quanto a degradação 
causada pela exposição de raios ultra violeta). Acompanha: par de cubetas de vidro de 
200 mm de lâmina de amostra, dois mergulhadores incolores e azuis e um prisma de 
junção.

Unidade ________________ _____________1,003.900,0000

26 Turbidímetro nefelométrico, faixa de trabalho: 0 a 0,1; 0 a 10; 0 a 100; 0 a 1000 NTU; 
resolução: 0,01 (0 a 8); 0,1 (8 a 80); 1 (80 a 1000) NTU; precisão: 1%; resposta de 
leitura: 1 segundos.

Unidade ________________ _____________1,002.240,0000

27 Centrifuga de bancada microprocessada, construída em carcaça injetada em plástico 
de alto impacto, com proteção interna em aço inox, tampa superior com trava 
automática, com interruptor de proteção que não permite o funcionamento com a 
mesma aberta e com visor que permite a medição da rotação por tacômetro externo; 
painel frontal com teclado tipo membrana e display alfanumérico de cristal liquido, com 
fundo iluminado para visualização em qualquer condição, indicando claramente ao 
operador as mensagens das fases de programação e processo; controle eletrônico  
microprocessado que controla a rotação, o tempo e demais sistema de segurança; 
sistema de segurança com indicações no display de rotação para desequilíbrio de 
cruzeta, excesso de rotação abaixo da programada; painel lateral contendo chave geral 
e fusível de proteção; sistema motor sem escovas, altamente robusto e acionado por 
sistema de inversor de freqüência, que proporciona alta estabilidade da rotação com 
nível baixo de ruído; atende as normas internacionais de segurança IEC-110-1 (geral) e 
IEC-110-2-020 (específica); velocidade: de 500 a 5000 rpm, dependendo do tipo de 
cruzeta, além de ser possível ajustar tempo de aceleração entre 12 e 120 segundos e 
desaceleração; aviso de fim de processo; temporizador selecionável de 1 a 999 minutos 
e tempo de parada (frenagem) de 12 a 300 segundos; voltagem: 127 e 220 V; ciclagem: 
50/60 Hz; inclui cruzeta horizontal com capacidade para 16 tubos tipo Falcom de 15 
mL; inclui cruzeta horizontal com capacidade para 4 tubos tipo Falcom de 50 mL.

Unidade ________________ _____________1,004.800,0000

28 Medidor de oxigênio dissolvido de bancada, permite compensação da temperatura, 
altitude e salinidade; saída tipo RS232 para conexão com computador; capacidade da 
memória de até 8000 dados; sonda com sensor polarográfico e eletrodo de Ag. 
Características técnicas mínimas exigidas: concentração de oxigênio dissolvido de 0,00 

Unidade ________________ _____________1,003.600,0000
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a 45,00 mg L-1 e % de saturação de 0,0 a 300,0%; faixa de temperatura de trabalho de 
0 a 50 °C; resolução mínima de 0,01 mg/l (ppm), % de saturação de 0,1% e 
temperatura de 0,1 °C; precisão (a 20 °C) O2 ±1.5%, % saturação O2 ±1.5% e 
temperatura ± 0.5 °C; calibração automática com 1 ou 2 pontos a 0% e 100% (no ar); 
compensação de altitude de 0 a 4000 m (com resolução 100 m); compensação de 
salinidade de 0 a 40 g L-1 (com resolução 1 g L-1); compensação de temperatura 
automática, de 0 a 50 °C; sonda com 2 metros de cabo; intervalo de memorização 1, 
15, 30 segundos ou 1, 2, 5, 15, 30, 60, 120 e 180 minutos; sonexão com computador 
através de porta serial tipo RS232 (opto-isolada); alimentação com adaptador de 12 VDC
- Condições de utilização de 0 a 50°C e umidade relativa de 95%

29 Plataforma Elevatória tipo Jack em alumínio  de 15X15 cm, Elevação máxima de 25 cm. 
Ferramenta utilizada em laboratórios para facilitar a rotina de elevação de equipamentos 
ou vidrarias. Eixo central de comandos em latão; Manípulo em plástico ultrarresistente. 
Plataforma e base fabricadas em chapa de alumínio reforçada, revestido em epóxi 
eletrostático.

Unidade ________________ _____________6,00320,0000

30 Rotaevaporador:
Evaporadores rotativos com banho de aquecimento (3 litros) integrado, incluindo vidraria 
vertical para economia de espaço (1 litro);
* Banho de aquecimento com circuito de segurança ajustável, possibilidade de 
operação "autônoma", tampa de segurança giratória como acessório;
* Operação simples e segura através de uma unidade de operador ergonômica na parte 
anterior;
* Elevador motorizado (curso de 140 mm) com função "parada segura", se a energia for 
interrompida, o pistão do evaporador será elevado automaticamente para fora do banho 
de aquecimento;
* Reconhecimento de posição final ajustável para evitar que o vidro se quebre;
* Faixa de velocidade de 20 a 280 rpm;
* Início suave a partir de 100 rpm;
* Display digital de velocidade;
* Move-se para a direita e a esquerda em operação por intervalos para o processo de 
secagem;
* Função de temporização para controles de intervalos de tempo;
* Banho de aquecimento por água-óleo com cabos de transporte integrados, com 
manuseio seguro;
* Aquece rapidamente devido aos volumes de banho otimizados;
* Superfície de resfriamento de 1.200 cm²;
* Mecanismo de desengate para afrouxar pistões encaixados com firmeza;
* Adequado para DIN EN 12697-3 (Teste de asfalto para asfalto quente);
Especificações Técnicas:

Unidade ________________ _____________2,0010.000,0000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

* Tipo de refrigeração: vertical;
* Superfície de refrigeração: 1200 cm2;
* Princípio do motor: CC;
* ViewReplace 10: Replaced;
* Direção de rotação reversível: sim;
* Elevador: Motor;
* Tempo: 140 mm;
* ViewReplace 15: Replaced;
* Saída de calor: 1300 W;
* Precisão do controle de calor: 5 ±K;

31 Polarimetro digital de  Bancada Descritivo:  é amplamente utilizado em usinas de 
açucar, indústria química, perfumaria e em escolas. Faixa de medição ângulo de 
rotação: +180 a - 179.95º escala internacional de açúcar: +130 a -130ºz. Menor 
medição angulo de rotação: 0.05º escala internacional de açúcar: 0.1ºz, precisão 
±0.3°Z. Fonte de luz led com filtro de interferência (589 nm). Fonte de alimentação bivolt 
automático: AC 100 a 240 V 50/60Hz. Tamanho aprox: 430 x 220 x 300 mm. 
Acessórios tubo de observação 100 mm (5mL) tubo de observação 200 mm (10 mL).
  

Unidade ________________ _____________1,0023.000,0000

32 AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, INDICADO PARA AGITAR ATÉ 4 L, 
DIÂMETRO DA PLACA DE APROX. 14CM. VELOCIDADE CONTROLADA POR 
CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO ENTRE 80 A 1500 
RPM. POTENCIA DE AQUECIMENTO: 1000 W. TEMPERATURA CONTROLADA NA 
FAIXA DE 50 A 320°C. COM PINTURA EM EPOXI ELETROSTÁTICO.

Unidade ________________ _____________5,00750,0000

33 BALANÇA SEMI-ANALÍTICA, CAPACIDADE DE 420G E A PRECISÃO 0,001G E 
TAMANHO DO PRATO APROX. 110 X 105 MM, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 
NIVELAMENTO ATRAVÉS DE BOLHA DE ÁGUA E COM PÉS REGULÁVEIS, 
ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT.

Unidade ________________ _____________5,001.600,0000

34 ESPECTOFOTÔMETRO DUPLO FEIXE COM VARREDURA.
FUNÇÕES: FOTOMÉTRICO, QUANTITATIVO E VARREDURA
FAIXA DE : 190-1100 NM
LARGURA DE BANDA: 5 NM
PRECISÃO DE 1 NM
LÂMPADA DE WI DE LONGA DURAÇÃO (2000 H)
DETECTOR DE FOTODIODO DE SILÍCIO
DUPLO FEIXE
LARGURA DE BANDA 1 NM (190~1100NM)
PRECISÃO DE ± 0,1 NM @ 656,1 NM D2 ± 0,3 NM (190~1100NM)
REPETIBILIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA ± 0,1 NM STRAY LIGHT MENOR 

Unidade ________________ _____________1,0021.678,5000
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QUE 0,02%
PRECISÃO FOTOMÉTRICA ± 0,005 ABS (0,5 ABS); ± 0,003 ABS (1,0 ABS)
POSSIBLIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE ESPECTRO EM TELA NO EQUIPAMENTO 
OU ATRAVÉS DE MICROCOMPUTADOR (NESTE CASO, O SOFTWARE DEVERÁ 
ESTAR INCLUSO).

35 MANTA DE AQUECIMENTO PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO; CORPO 
CONSTITUIDO EM ALUMINIO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPOXI; RESISTÊNCIA EM FIO KANTHAL ALOJADA EM TODA A 
EXTENSÃO DO NINHO; DOTADA DE VARIADOR DE POTÊNCIA COM ESCALA 
INDICATIVA DE 0-10 INCORPORADO CAPACIDADE 1000 ML; ALIMENTAÇÃO 220V

Unidade ________________ _____________2,00405,0000

36 MANTA DE AQUECIMENTO PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO; CORPO 
CONSTITUIDO EM ALUMINIO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA 
ELETROSTATICA EPOXI; RESISTÊNCIA EM FIO KANTHAL ALOJADA EM TODA A 
EXTENSÃO DO NINHO; DOTADA DE VARIADOR DE POTÊNCIA COM ESCALA 
INDICATIVA DE 0-10 INCORPORADO CAPACIDADE 2000 ML;  ALIMENTACÃÇO 
220V.

Unidade ________________ _____________2,00522,4800

37 MANTA DE AQUECIMENTO PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO; CORPO 
CONSTITUIDO EM ALUMINIO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPOXI; RESISTÊNCIA EM FIO KANTHAL ALOJADA EM TODA A 
EXTENSÃO DO NINHO; DOTADA DE VARIADOR DE POTÊNCIA COM ESCALA 
INDICATIVA DE 0-10 INCORPORADO CAPACIDADE 500 ML; ALIMENTAÇÃO 220V

Unidade ________________ _____________5,00337,0000

38 PLATAFORMA ELEVATORIA TIPO JACK BASE EM ALUMINIO 20X20CM, 
ELEVAÇÃO MÍNIMA 25 CM; COM CAPACIDADE DE ATÉ 5 KG; BARRAMENTOS EM 
ALUMÍNIO REFORÇADO; EIXO CENTRAL DE COMANDO EM AÇO INOX; 
MANIPULOS EM MATERIAL ULTRARESISTENTE; PLATAFORMA E BASE EM 
ALUMÍNIO REFORÇADO E REVESTIDO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO.

Unidade ________________ _____________5,00622,4500

39 SOPRADOR TÉRMICO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA  1600-2000W Unidade ________________ _____________4,00250,0000

40 VENTILADOR/EXAUSTOR DE TETO COMERCIAL, TRÊS PÁS, CONTROLADOR DE 
VELOCIDADE, TRÊS VELOCIDADES, 220 V

Peças ________________ _____________5,00316,0000

41 NO-BREAK 2,0 - 2,4 KVA, ENTRADA 220 V, SAÍDA 115 V, SINOSOIDIAL. Unidade ________________ _____________5,002.575,0000

42 AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, DISPLAY DIGITAL DA 
TEMPERATURA; CAPACIDADE DE 10 LITROS (ÁGUA); PLACA EM VIDRO-
CERÂMICA; FAIXA DE TEMPERATURA: 50 A 550ºC ; FAIXA DE VELOCIDADE: 100 - 
1500 RPM ; DIMENSÕES DA CHAPA: 200 X 200 MM; POTENCIA DE 
AQUECIMENTO: 1.000W; VOLTAGEM: 220V DISPLAY: DIGITAL; SAÍDA PARA 
CONEXÃO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA CONTROLE 
AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA AMOSTRA; PAINEL DE CONTROLE; 

Unidade ________________ _____________6,001.344,0000
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DISPLAY DIGITAL

43 ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA PARA LABORATÓRIOS, LIGA E DESLIGA 
AUTOMATICAMENTE; PUREZA DA ÁGUA PRODUZIDA TEM CONDUTIVIDADE 
ELÉTRICA INFERIOR A1MS; COMPOSTO POR PRÉ-FILTRO DE SEDIMENTOS COM 
POROSIDADE DE <= 5 MICRAS, FILTRO DE CARVÃO EM BLOCO, DUAS 
MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA, DUAS COLUNAS DE POLIMENTO, 
SENSOR AUTOMÁTICO DE NÍVEL, BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO, VÁLVULA 
SOLENOIDE, RESERVATÓRIO DE 10 L, FILTRO ANTI BACTÉRIA, POROSIDADE DE 
0,1 MICRA, LÂMPADA GERMICIDA UV, FILTRO DE AR COM POROSIDADE DE 0,22 
MICRA E MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE ON-LINE.

Unidade ________________ _____________1,0013.796,0000

44 Cuba de Eletroforese Horizontal, 25x20cm: APLICAÇÕES: Adequadas para diversas 
aplicações, como: identificação e separação de ácidos nucléicos, fragmentos de 
restrição, etc. Desenvolvida para aplicações de alta resolução, utilizando géis de 
agarose. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Cuba de alta qualidade, conferindo proteção 
vazamentos, além de alta durabilidade. Design compacto. Tampa com alta 
transparência permitindo fácil visualização das amostras durante a corrida. Bandeja de 
grande formato 25 x 20cm, apresenta régua lateral com escala em centímetros. 
Possibilidade de divisão do gel na bandeja, para possibilitar o trabalho com géis de 12 x 
20cm ou 6 x 20cm. Acompanha uma placa de vidro para suporte do gel. Diversas 
opções de pentes, com regulagem de altura, diferentes espessuras e número de 
amostras. Cabos de conexão com código de cores, sendo vermelho para carga positiva 
e preto para carga negativa.

Unidade ________________ _____________2,001.641,8100

45 Cuba de Eletroforese Horizontal,corre géis de 12X12cm: APLICAÇÕES: Adequadas 
para diversas aplicações, como: identificação e separação de ácidos nucléicos, 
fragmentos de restrição, etc. Desenvolvida para aplicações de alta resolução, utilizando 
géis de agarose. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Cuba de alta qualidade, conferindo 
proteção vazamentos, além de alta durabilidade. Design compacto. Tampa com alta 
transparência permitindo fácil visualização das amostras durante a corrida. Bandeja, 
apresenta régua lateral com escala em centímetros. Possibilidade de divisão do gel na 
bandeja.  Acompanha uma placa de vidro para suporte do gel. Diversas opções de 
pentes, com regulagem de altura, diferentes espessuras e número de amostras. Cabos 
de conexão com código de cores, sendo vermelho para carga positiva e preto para 
carga negativa. Volume 250 mL, dimensões, pente de 1,5mm e 8 poços.                       

Unidade ________________ _____________2,001.361,4700

46 Microscópios binoculares com quatro objetivas e respectivos acessórios: tubo binocular 
tipo SIEDENTOPF; inclinação de tubo de 30 graus; rotação 360 graus com pino de 
trava; ajuste interpupilar 55-75; ajuste dioptria mais ou menos 5 aumento: 40x até 
1600x; ocular WF 10x (18mm) e 16x; objetivas acromáticas: 4x, 12x 40x (retrátil), 100x 
(retrátil, óleo). Platina mecânica de 125x115mm. Escala vernier.  Micro e macro 

Unidade ________________ _____________20,001.495,0000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

conjugados; Diafragma de íris com filtro azul e verde; movimento por pinhão e 
cremalheira; iluminação 6v/15w halógina; claridade ajustável; tensão de entrada 90 VAC-
240VAC, 60 hz; uma lâmpada e dois fusíveis de reserva; capa de proteção; dois pares 
de lentes oculares de 10x; um tubo binocular; duas tampas plásticas de proteção das 
oculares; uma tampa plástica para proteção da base do cabeçote; um frasco de óleo de 
imersão;  3 fusíveis de reserva; um espelho com dupla face, com suporte para fixação; 
uma caixa de madeira; garantia mínima de 01 ano. Filtro azul/verde 32 mm. 

47 pHmetro de Bancada
Características:
- Funções de stand-by, pH e milivolts
- Faixa de medição de 0,00 pH a 14,00 pH e mais 1250 mV absoluto
- Compensação automática de temperatura entre 0°C e 100°C, por meio de leitura 
sensor Pt 100
- Suporte dos eletrodos com plataforma e braços telescópios
- Calibração em dois pontos
- Precisão: ±0,2°C,  ± 0,02pH e ± 0,02mV
- Reprodutibilidade de + 0,01 pH ou + 0,1 milivolts
- Legibilidade: 0,01pH, 0,1mV e 0,1 °C
- Sensor de temperatura em aço inox
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, 
atendendo a nova norma ABNT NBR 14136
- Acompanha eletrodo combinado para pH, 100 mL buffer pH 9,18; 100 mL de buffer 
para 6,86; 100 mL de solução buffer pH 4,01; 100 mL de soluções de repouso, sensor 
de temperatura, suporte de eletrodos e manual de instruções.                     

Unidade ________________ _____________1,00750,0000

48 pHmetro portátil
Características:
- Funções de stand-by, pH e milivolts
- Faixa de medição de 0,00 pH a 14,00 pH ou mais 1000 mV relativos positivo/negativo
- Compensação automática da temperatura entre 0°C e 100°C
- Calibração em dois pontos
- Reprodutibilidade de +0,1pH ou + 1 milivolts
- Legibilidade: 0,01 pH e 1 mV
- Sensor de temperatura e aço inox
- Alimentado com bateria convencional de 9 volts
- Acompanha eletrodo combinado de plástico para pH, 100 mL de buffer pH 9,18, 100 
mL de solução buffer 6,86
- 100 mL de solução buffer 4,01
- 100 mL de solução de repouso, chave para calibração, sensor de temperatura e 
manual de instruções                        

Unidade ________________ _____________1,00850,0000
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49 Antena 10dBi Omnidirecional de Rosca. Características:
- 2.4Ghz 10dBi Antena Dipole de Borracha
- 360 graus Horizontal, 20 graus Vertical
- Até 5 vezes distancia
- Design Montagem Versatil
- Cabeça Gitatória
- Instalação simples
A antena vem com conector SMA macho invertido que se conecta diretamente à AP. 
Isso elimina a necessidade de cabos de extensão que reduzem a potência do sinal. 
Além disso, o chefe da antena pode ajustar a posição vertical ou angular para uma 
melhor recepção. Em suma, o WAI-101 oferece o caminho mais fácil para os 
utilizadores a actualizar a sua gama de equipamentos sem fio
Tipo de Antena:
- 2.4GHz 10 dBi Indoor Omni Antenna 
- Faixa de freqüência 2.412 a 2. 483GHz 
- Rede especificação IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Rede Wireless 2.4Ghz 
- Peak Gain 10 dBi 
- Ganho V.S.W.R 
- Beam Width-H Plane 360 graus 
- Beam Width-E Plane 20 graus 
- Polarização Vertical (Linear) 
- Impedância de 50 Ohms 
- Conector SMA reverso macho 
- Temperatura de Operação -20 ° C - + 70 ° C 
- Temperatura de armazenamento -30 ° C - 85 ° C 
- Umidade máxima 95% (sem condensação)
Fornecedor deverá enviar catálogo mostruário.

Unidade ________________ _____________20,0042,9900

50 Decibelímetro digital. Medidor de nível de pressão sonora digital, escala de 30 a 130 
DB, com exatidão de ±1,5 dB (94dB / 1KHz).
Display digital de quatro dígitos com atualização de duas vezes por segundo.
Com funções decibel, valor máximo, aviso de sobre-escala, congelamento de leitura e 
Auto Power Off.
Captação por microfone capacitivo de10mm de diâmetro com espuma de cobertura.
Memória de no mínimo 4700 Registros
De acordo com padrão das normas IEC-651 tipo 2 e ANSI S1.4 Tipo 2.
Alimentação por bateria 9 V (inclusa) com duração aproximada de 30 horas.
Deve acompanhar um CD do software de instalação um cabo USB para conexão ao 
computador.
Deve acompanhado manual de instruções, e uma caixa de embalagem.

Unidade ________________ _____________10,00667,5000
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O fornecedor deverá apresentar catálogo mostruário.
Garantia mínima 12 meses.

51 Termômetro Digital e Medidor de Umidade confecionado em plástico cora branca com 
visor em LCD.
Capacidade de exibir a temperatura, umidade e tempo (hora) em simultâneo.
Com função Relógio e Calendário.
Pode ser colocado sobre a mesa (pé de sustentação dobrável) ou na parede.
Faixa de temperatura: -10 ~ +50 ° C
Faixa de umidade: 10% ~ 99% RH
Resolução de temperatura: 0,1 ° C
Resolução umidade: RH 1%
Precisão da temperatura: ± 1 ° C
Precisão Umidade: ± 5% UR (40% ~ 80%)
Fonte de alimentação: 1.5V (AAA) inclusa.
Garantia mínima 12 meses.
Com Manual de instruções.
Fornecedor deve enviar catálogo mostruário.

Unidade ________________ _____________40,0047,7000

52 Agitador basculante de tubos e placas; Velocidade de trabalho: 5-25 RPM; Angulo Fixo: 
10°; Carga máxima: 5 kg; Bivolt.

Unidade ________________ _____________1,001.621,6200

53 Agitador de tubos compacto tipo vortex. Orbita de agitação: 4 mm; Velocidade: 250-
3000rpm; Capacidade: tubos (cônicos) de 1.5 a 50 ml; Voltagem: 220V (fonte externa); 
12 V, 500 mA (equipamento); Dimensões: 90?150?80 mm; Peso: 0.54 kg.

Unidade ________________ _____________1,00758,9700

54 AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO, MODELO C-MAG HS 7, 
PLATAFORMA EM VIDRO-CERAMICA PARA MELHOR DISTRIBUICAO DO CALOR, 
MÁXIMA QUANTIDADE DE AGITAÇÃO (H2O) 10 LITROS, 220V (OFERECE UMA 
EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA).

Unidade ________________ _____________1,001.106,1400

55 BANHO SECO DUPLO COM CAPACIDADE PARA 2 BLOCOS, FIXAÇÃO DE 
CONTROLE DE TEMPERATURA 5°C ACIMA DO AMBIENTE A 150°C, DIMENSÕES 
(LXCXA) 15,2X23X13,5 CM, 220V - 60HZ.

Unidade ________________ _____________1,002.978,9100

56 BANHO MARIA DIGITAL - INOX - CAPIDADE 12LT - TEMPERATURA AMBIENTE +5°C 
A 200°C - PRECISAO ±0,5°C - 220V - INCLUSO TAMPA RETA E FUNDO, 3 ANOS DE 
GARANTIA, CERTIFICACAO CE. (10 DIAS).

Unidade ________________ _____________1,001.449,5000

57 AUTOCLAVE VERTICAL, DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA 35X50CM, DIMENSÕES 
DO CESTO INTERNO 33X45CM, CAPACIDADE 50LITROS, 220V.

Unidade ________________ _____________1,005.015,2000

58 BOMBA DE VACUO E AR COMPRIMIDO 890MBAR 685MM/HG. Unidade ________________ _____________1,001.370,0000

59 CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL - VELOCIDADE DO AR 0.45M/S +- 20% - 
DIMENSÕES INTERNAS 656X496X550 - 220V.

Unidade ________________ _____________1,0012.825,5200
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60 DESTILADOR DE AGUA EM VIDRO - CAPACIDADE DE PRODUCAO DE AGUA 
DESTILADA 4 LITROS/HORA - 220V, 3 ANOS DE GARANTIA, CERTIFICACAO CE.(10 
DIAS). 

Unidade ________________ _____________1,002.132,8500

61 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DIGITAL, DIMENSÕES INTERNAS 
40x40x40 CM, CAPACIDADE 64 LITROS, 220V.

Unidade ________________ _____________1,003.061,0000

62 INCUBADORA DE BANCADA REFRIGERADA (SHAKER) COM CONVERSOR DE 
FREQUÊNCIA - VELOCIDADE 20 A 300RPM - DIMENSÕES INTERNAS 50X50X50 
CM, 220V.

Unidade ________________ _____________1,0013.663,2000

63 Máquina para produção de gelo, gabinete resistente a corosão em aço inox com 
tratamento tipo epóxi eletrostático, medindo no mínimo 60 x 47 x 57cm, produção 
mínima de 45 kg ao dia, com reservatório para até 10kg, com filtro de água. Tensão de 
220 v, 60 hz e garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________1,007.214,8000

64 PHMETRO DE BANCADA FAIXA DE MEDIDA 0-14, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
TEMPERATURA, COMPLETO, ACOMPANHA ELETRODO, TERMOCOMPENSADOR, 
SUPORTE ARTICULADO, 230 V, JUNTO COM SOLUÇÕES TAMPÃO COM PH 7,01 
(500ML), PH 4,01 (500ML) E SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTASSIO 3M (SOLUCAO 
ELETROLITICA) COM 1000ML.

Unidade ________________ _____________1,00750,3600

65 Paquímetro mecânico 150mm/6". Fabricado em aço temperado de alta resistência, com 
guias, revestidas com camada de titânio.

Unidade ________________ _____________40,00242,6700

66 SISTEMA DE FOTODOCUMENTACAO PARA AMOSTRAS QUIMIOLUMINESCENTES 
CÂMERA CCD 16BIT / 4.2MPIXEL REFRIGERADA ATÉ -50°C ABSOLUTO, LPIX 
CHEMI EXPRESS. Sistema de fotodocumentação de alta sensibilidade, com sensor 
CCD Refrigerado, para análise de géis e Western Blot em tempo real. 
- Câmera CCD Progressive Scan de Grade Científica, Monocromática, Resolução de 4.2 
mega-pixel (2048 x 2048 pixels). Profundidade de imagem (Relação Sinal/Ruído – SNR) 
de 16 bits, em arquivos de 8 ou 16 bits. Alcance Dinâmico (Dynamic Range) > 5.1 DB 
em ordem de magnitude. Níveis de escala de cinza: 4096 (modo 8 bits) e 65.536 (modo 
16 bits). Refrigerada até a -50ºC absolutos, permitindo longos tempos de exposição 
sem ruídos ou background, ideais para visualização de Western Blots 
Quimioluminescente. 
- Lente especial com abertura de f/0.95 e campo amplo, permitindo máxima 
sensibilidade. Foco fixo, não requer ajuste pelo usuário. 
- Captura simples em 8 ou 16 bits ou acumulação (integral) de até 100 imagens em 
arquivo de 16 bits. Opções de arquivo de imagem incluem imagens individuais, imagens 
de acumulação múltiplas e a habilidade para exportação de imagens em muitos 
formatos inclusive TIFF, JPEG e BMP; Tempo de Exposição de 1ms até 3600s; Integral 
(acumulação) de até 100 imagens, com intervalos de 1s a 1h. Visualização em slides 
da acumulação com alerta de saturação, permitindo ao usuário a escolha da melhor 

Unidade ________________ _____________1,0067.750,0000
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integral; Área de imagem: de 20x20cm, permitindo a captura de uma única membrana 
de 20x20cm ou até 4 membranas de 10x10cm simultâneamente. 
- Câmara escura (dark hood) com porta frontal deslizante e controle total pelo 
computador, conexão através de porta USB. 
- Software de Captura e tratamento de imagens incluso, em português, com recursos 
de captura, aprimoramento da imagem, anotação, ajustes de escala, rotação, 
resolução, brilho, inversão, contraste, nitidez (sharpness), gama, visualização 3D, 
histograma, etc. Manipula imagens nos formatos TIF, BMP, JPG, GIF, GEL, PNG, ICO, 
TGA, PCX, WBMP, PGA, JP2, RAS, PNM; - Compatível com WINDOWS XP SP2. 
Filtro para substâncias Fluorescentes incluso: Brometo de Etidio / Gel Red / Texas Red 
/ Laranja de Acrilamida; 
- Compatível com Windows XP, VISTA, W7; 
- Dimensões: 38 x 28 x 42 cm (comp. x larg. x alt.); 
- Inclui sistema de fotodocumentação L-Pix STi para aquisiçao de imagens de géis 
fluorescentes corados com Brometo de Etídeo e transiluminador de luz UV LTB-20X20 
STi. 
- Instalação e Treinamento Inclusos. 
- Garantia Total de 2 anos. 

67 Seladora de mesa para fechamento de sacos polietileno e polipropileno até 0,20mm de 
espessura. 220 v. Garantia 12 meses. Enviar catálogo mostruário.

Unidade ________________ _____________40,00246,6700

68 BANHO SECO 1 BLOCO ALUMINIOCONTROLADORES DE TEMPERATURA: Controle 
HX automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de 
quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1ºC; 
RAMPA/PATAMAR: Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de 
rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de 
rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. PAINEL DE CONTROLE: Um 
(01) controlador HX e indicador digital de temperatura, chave de acionamento luminoso 
para aquecimento e um (01) botão liga/desliga. SISTEMA DE AQUECIMENTO: 
Aquecimento por meio de resistência tipo cartucho em aço Inox AISI 304. FAIXA DE 
TEMPERATURA: Temperatura regulável de ambiente a 100ºC; ESTRUTURA INTERNA: 
Chapa de aço inox ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com 
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, montado sobre pés de borracha. 
BLOCOS: Acompanha um (01) bloco de alumínio com capacidade para vinte e quatro 
(24) furos para tubos de 1,5 ml e puxador. CERTIFICADOS: Certificado de calibração do 
controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). ACOMPANHA: 
Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 
13249; Manual de instrução em português. Medidas Internas Úteis: L 75 x P 100 x A 45 
mm Medidas Externas Úteis: L 325 x A 210 x A 160 mm VOLTAGEM: Equipamento 
fornecido em 220V. Timer digital de 1 a 99 minutos.

Unidade ________________ _____________1,002.562,4800
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69 Cuba de Eletroforese Horizontal, 25x20cm: APLICAÇÕES: Adequadas para diversas 
aplicações, como: identificação e separação de ácidos nucléicos, fragmentos de 
restrição, etc. Desenvolvida para aplicações de alta resolução, utilizando géis de 
agarose. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Cuba de alta qualidade, conferindo proteção 
vazamentos, além de alta durabilidade. Design compacto. Tampa com alta 
transparência permitindo fácil visualização das amostras durante a corrida. Bandeja de 
grande formato 25 x 20cm, apresenta régua lateral com escala em centímetros. 
Possibilidade de divisão do gel na bandeja, para possibilitar o trabalho com géis de 12 x 
20cm ou 6 x 20cm. Acompanha uma placa de vidro para suporte do gel. Diversas 
opções de pentes, com regulagem de altura, diferentes espessuras e número de 
amostras. Cabos de conexão com código de cores, sendo vermelho para carga positiva 
e preto para carga negativa.

Unidade ________________ _____________2,001.646,8100

70 Cuba de Eletroforese Horizontal,corre géis de 12X12cm: APLICAÇÕES: Adequadas 
para diversas aplicações, como: identificação e separação de ácidos nucléicos, 
fragmentos de restrição, etc. Desenvolvida para aplicações de alta resolução, utilizando 
géis de agarose. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Cuba de alta qualidade, conferindo 
proteção vazamentos, além de alta durabilidade. Design compacto. Tampa com alta 
transparência permitindo fácil visualização das amostras durante a corrida. Bandeja, 
apresenta régua lateral com escala em centímetros. Possibilidade de divisão do gel na 
bandeja.  Acompanha uma placa de vidro para suporte do gel. Diversas opções de 
pentes, com regulagem de altura, diferentes espessuras e número de amostras. Cabos 
de conexão com código de cores, sendo vermelho para carga positiva e preto para 
carga negativa. Volume 250 mL, dimensões, pente de 1,5mm e 8 poços.

Unidade ________________ _____________2,001.361,4700

71 Autonível a Laser de Planos com tripé
Deve projetar ao mesmo tempo linhas 360° na vertical e horizontal; Autonivelamento 
rápido;  precisão de  0,5 mm/m ou melhor;  alcance de 30 m ou mais; funcionamento a 
pilhas

Unidade ________________ _____________1,00800,0000

72 Tubos ressonantes para coluna d'água, com suporte.
Equipamento completo para o estudo de ondas sonoras em tubos ressonantes por 
variação da coluna de ar, através de desnível d'água. Tubos de vidro resistente com 
protetores de borda superior e conexão redutora antioxidante inferior, conectados com 
mangueira de silicone, deslizantes sobre haste; tripé, fixador métrico, suporte alinhador 
com mufas e pinças de aço, manípulos. Manual de instruções impresso em português 
com sugestões de experimentos.

Unidade ________________ _____________3,001.000,0000

73 Máquina para produção de gelo em escamas, com reservatorio de 10 kg, produção de 
40kg de gelo em 24 horas. 220V

Unidade ________________ _____________2,006.775,3400

74 CENTRÍFUGA digital de bancada, capacidade para 16 tubos, velocidade 3600 rpm, 
220V. Proteção interna em aço inox. Tampa superior com trava. Painel frontal e display 

Unidade ________________ _____________2,004.609,4500
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alfanumérico.

75 Gerador de funções
Display digital com informações de frequência e amplitude. Deve gerar formas de onda 
Formas de Onda: Senoidal, Triangular, Quadrada. Faixa de Freqüência: 0,02 Hz a 2 
MHz . Impedância de saída de 50 Ohms, Amplitude de saída ajustável com valor 
máximo de pelo menos 10 Vpp. Opção de atenuação da tensão de saída de 20 dB. 
Alimentação: 110V / 230V AC  60Hz. Com Cabo de Alimentação, Manual de 
Instruções, Cabo de Conexão BNC - Jacaré

Unidade ________________ _____________2,00650,0000

76 Osciloscópio de duplo traço com largura de banda de pelo menos 20 MHz
Taxa de amostragem em tempo real de pelo menos 200 Ms/s. Pelo menos dois canais, 
resolução vertical de 8 bits, impedância de entrada de 1 megaOhm ou maior. Com pelo 
menos 16 medidas automáticas das funções da tela. Funções matemáticas e FFT, 
cursores com leituras de tempo e tensão. Com pelo menos duas ponteiras adequadas 
para leitura de tensão. Comutação automática 110V-220V. Garantia de pelo menos 1 
ano e Manual de instruções.

Unidade ________________ _____________2,001.500,0000

77 MICROSCÓPIO TRINOCULAR MODELO COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W 
PARA CAMPO CLARO, COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4X,10X, 40X E 
100X, OCULARES DE 10X / 20, CONDESADOR MOVEL, CHARRIOT DO LADO 
DIREITO, COM CÂMERA DIGITAL COM 5 MP DE RESOLUÇÃO INTERFACE USB, 
COM SOFTWARE LE PARA FAZER MEDIDAS DE AREA, DISTÂNCIA E ÂNGULO. 
Microscópio preparado para fotodocumentação, com estativa mecânica à direita, 
Campo 20 com desenho; Fototubo binocular com inclinação de 30º graus e rotação de 
360º; Par de oculares10x/20 Br focalizável com tratamento antifungo; Distância 
interpupilar de 48 a 75mm; Revolver para 04 (quatro) objetivas - Reverso; Conjunto de 
objetivas Planacromáticas com aumentos de: Objetiva planacromatica de 4x/0,10; 
Objetiva planacromatica de 10x/0,25; Objetiva planacromatica de 40x/0,65 retrátil; 
Objetiva planacromatica de 100x/1,25 (imersão á óleo) e retrátil; Focalização 
macrométrica e micrométrica, bilateral; Platina mecânica 75x30 com acionamento a 
direita e porta objeto ; charriot com movimento xy graduado e limitador do movimento Z, 
evitando quebra de lâminas; Condensador móvel tipo Abbe N.A. 0.9/1.25 Ajuste de 
iluminação segundo Koehler com diafragma íris; Iluminação halogênica com lampada de 
6V-30W pré-centralizada de facil manuseio para troca e controle de intensidade 
luminosa; Fonte de alimentação: 100...240VAC/ 50...60Hz/30VA com adaptação 
específica para cada país (Bivolt-automático); Tratamento antifungo nas oculares, tubo e 
objetivas; Acompanha: Capa protetora Frasco de 5 ml de óleo de imersão Filtros 
coloridos azul, verde e amarelo Câmera digital científica AxioCam ERc 5s: Resolução 
básica CMOS: 2560 x 1920 = 5 Mpixels; Sensor: Micron MT9P031; Tamanho do pixel: 
2,2 mm x 2,2 mm (micrômetros); Tamanho do chip: 5,70 mm x 4,28 mm, equivalente a 

Unidade ________________ _____________10,0010.320,0000
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1/2,5 (7,1 mm na diagonal); Faixa espectral: aproxim. 400 nm - 700 nm, com filtro 
infravermelho; Velocidade ao vivo (depende de configurações em hardware e software): 
13 quadros/seg, 800(H) x 600(V); Saída de quadros: progressiva; Digitalização: 3x8 
bits/pixel; Interfaces: cartão SD, mini USB 2.0, AV (S-Vídeo), DVI-D (protocolo DVI e 
soquete HDMI); Salvamento de imagens via computador com software AxioVision, ou 
em cartão SD, com botão disparador na própria câmera, sem necessidade de 
computador; Botão de ajuste balanço de branco na câmera; Fonte de alimentação via 
USB 2.0 ou fonte externa (necessária fonte externa para uso em notebook); Condições 
ambientais: +5ºC até +45ºC; Umidade relativa do ar: 10% a 80%, sem condensação e 
com ventilação adequada; Interface Ótica: C-Mount. Sistemas operacionais 
compatíveis: Windows XP 32 Professional SP3; Windows 7 32 Ultimate; Adaptador para 
Câmera P95-C 2/3 0.65x para o microscópio de acessórios para a câmera. Manual de 
Operações em Português Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 
Instalação e Treinamento inclusos, sem ônus adicional. Fornecedor deverá fazer 
demonstração do equipamento.

78 MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W PARA 
CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4 X, 10 X, 40 X E 100 X, 
OCULARES DE 10 X / 18, CONDENSADOR FIXO, CHARRIOT DO LADO DIREITO, 
REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS. Microscópio com estativa mecânica à direita, 
Campo 18 com desenho ergonomico que garante uma correta postura ao usuário; Luz 
transmitida com sistema ótico de correção infinita (ICS); Tubo binocular com inclinação 
de 30º graus e rotação de 360º; Par de oculares10x/18 Br focalizável com tratamento 
antifungo; Distância interpupilar de 48 a 75mm; Revolver para 04 (quatro) objetivas - 
Reverso; Conjunto de objetivas Planacromáticas com aumentos de: Objetiva 
planacromatica de 4x/0,10; Objetiva planacromatica de 10x/0,25; Objetiva 
planacromatica de 40x/0,65 retrátil; Objetiva planacromatica de 100x/1,25 (imersão á 
óleo) e retrátil; Focalização macrométrica e micrométrica, bilateral; Platina mecânica 
75x30 com acionamento a direita e porta objeto ; charriot com movimento xy graduado 
e limitador do movimento Z, evitando quebra de lâminas; Condensador móvel tipo Abbe 
N.A. 0.9/1.25 Iluminação halogênica com lampada de 6V-30W pré-centralizada de fácil 
manuseio para troca e controle de intensidade luminosa; Fonte 100...240VAC/ 
50...60Hz/30VA com adaptação específica para cada país (Bivolt-automático); 
Tratamento antifungo nas oculares, tubo e objetivas; Deve acompanhar: Capa protetora 
Frasco de 5 ml de óleo de imersão Filtros coloridos azul, verde e amarelo Manual de 
Operações em Português Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 
Incluindo instalação e treinamento. O fornecedor deverá fazer demonstração do 
equipamento.

Unidade ________________ _____________60,003.780,0000

79 MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 35 W
PARA CAMPO CLARO, REVOLVER PARA 5 OBJETIVAS, OCULARES

Unidade ________________ _____________10,0017.867,0000
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FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 20, OBJETIVAS A-PLAN DE 5,10, 20, 40 E 100 X. Estativa 
para microscópio. Revolver para 05 objetivas para campo claro. Fonte de alimentação 
integrada 12V DC 50W, estabilizada 100...240V AC/ %0..60Hz/110 VA;
Iluminação por luz transmitida com refletor de lâmpada de halogênio 12V 35W, Led 
opcional; Suporte para condensador e platina; Platina mecânica com área de 210 x 145 
mm, área de trabalho de 75 x 30 mm, com superfície anodizada de alta resistência, 
charriot a direita com 135 mm ( prolongamento de 15 mm ) com ajuste de resistência 
na movimentação;
suporte de amostra para uma operação de mão, com alavanca à esquerda;
cabos específicos 0,036 1 Lâmpada Halógena 12V 35W. 1 PC Filtro azul para aumento 
de contraste. Placa intermediária para tubos. Fototubo binocular 20º/23 (100:0/0:100) 
imagem não invertida, com prisma e alternância, saída para câmera com interface 60 N. 
Capa protetora. Objetiva A-Plan 5x/0.12  (WD=9.9mm). Objetiva A-Plan 10x/0.25 
(WD=4.4mm). Objetiva A-Plan 20x/0.45 (WD=0.51mm) Objetiva A-Plan 40x/0.65 
(WD=0.43mm) Objetiva A-Plan 100x/1.25 com imersão à óleo( inclui óleo de imersão 
518N, frasco de 20 ml n(WD=0.15mm). Condensador 0.9/1.25 H para objetivas 5x-100x. 
Ocular E-PL 10x/20 Br. foc. Concha para ocular. Adaptador para câmera COM 
CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, RESOLUÇÃO DE 5 
MB,INTERFACE USB, COM SOFTWARE LE PARA FAZER MEDIDAS DE AREA, 
DISTÂNCIA E ÂNGULO. Manual de Operações em Português Garantia: 12 (doze) 
meses a contar da data de entrega. Instalação e Treinamento inclusos, sem ônus 
adicional. Fornecedor deverá fazer demonstração do equipamento.

80 Aparelho de Osmose Reversa 
Produção nominal de água pura 10 litros/hora, com sistema automático de 
funcionamento mantendo tanque sempre cheio.
Sistema de refrigeração utilizando água impura expelida pelo dreno.
Produção de água estéril com condutividade elétrica inferior a 1?S/cm.
O aparelho possuir os seguintes componentes: pré-filtro de sedimentos (5 microns), 
filtro de carvão granulado, filtro de carvão bloco, membrana de osmose, filtro de carvão 
em linha, coluna de polimento, sensor automático, torneira plástica e reservatório 
pressurizado anaeróbio;
Deve apresentar filtro de 0,1 micras, para remoção total de bactérias e pirogênios 
Deve acompanhar bomba auxiliar para aumento da pressão da água de entrada, 
mangueiras de alta pressão, conexão para torneira, suporte dos filtros, chave para troca 
de filtros e manual de instruções;
O cabo de força deve ser com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um 
terra (ABNT NBR 14136);
Dimensões aproximadas: 30 x 50 x 60cm (CxLxA)
Voltagem 220 v

Unidade ________________ _____________10,002.076,0000
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Potência mínima 35 watts
Garantia mínima de 2 anos contra defeitos de fabricação.
Garantia de fornecimento de peças, filtros e suprimentos de reposição por no mínimo 10 
anos.
O equipamento deve ser entregue e instalado no local, com demonstração de seu 
funcionamento e modo de operação.
O fornecedor deverá apresentar catálogo mostruário. 

81 Capela de Exaustão de Gases Grande. Construída em fibra de vidro laminada em peça 
única.
Porta em vidro temperado, resistente aos solventes, com abertura aproximada de 60 cm 
por meio de sistema de contrapeso.
Iluminação interna tipo fluorescente, completamente isolada da área de trabalho.
Interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada-piloto interna.
Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina resistente a gases corrosivos e tubo de 
saída com diâmetro aproximado de 100 mm, que possa ser direcionado para qualquer 
lado no sentido horizontal.
Motor blindado de no mínimo 1/8 HP com ventilação externa (IP 54).
O volume de ar deslocado pelo exaustor de aproximadamente 650 m3/h e velocidade 
média do ar de saída do exaustor de 25 m/s.
Deve incluir oliva para gás, tomadas auxiliares e pia para água;
O cabo de força de 4mm com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um 
terra (ABNT NBR 14136).
Voltagem 220 v
Potência mínima 125 watts
Deve apresentar manual de instruções.
Garantia mínima de 2 anos contra defeitos de fabricação.
Garantia de fornecimento de peças e suprimentos de reposição por no mínimo 10 anos.
O equipamento deve ser entregue e instalado, com demonstração de seu 
funcionamento e modo de operação.
O fornecedor deverá apresentar catálogo mostruário.
Dimensões externas aproximadas: 70 x 150 x 90 (PxLxA). 

Unidade ________________ _____________10,005.568,1500

82 Processador de tecidos do tipo carrossel, automático. 
Com 12 estações/copos sendo 10 frascos de vidro de 2L e 2 recipientes de aço 
inoxidável (2 L) para parafina com sistema de proteção para super e sub aquecimento.
Sistema com 10 tipos de programas ajustáveis, com mecanismo de elevação vertical 
das cestas de transporte e pausa programável.
Display em LCD com 4 linhas e 5 teclas de operação livremente programável. 
A   unidade pode ser operada manualmente como também automaticamente.
Painel operacional digital em Português e de exibição com chaves de programação e 

Unidade ________________ _____________10,0033.399,0000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

controles microprocessados.
Cestos com capacidade para 120 até 240 cassetes por processamento.
Com tampa de proteção, sistema de exaustão e filtro ativado em carvão.
Capacidade de aquecimento de até até 75ºC com precisão de 1ºC.
Partes externas em epóxi, com pintura antipó em RAL 9002.
Sistema de backup no caso de queda ou falta de energias, de modo que as cestas com 
as amostras de tecido continuam o processo por 4 horas.
Entrada universal de energia 100-240 V, 50/60 Hz
Fornecedor deverá enviar catálogo mostruário.
Deve ser entregue e instalado no local, incluindo treinamento para operação. 
Garantia mínima 24 meses.                     

83 Suporte GD para micrótomo Leica RM 2245,  Suporte para navalha triangular de vidro ou 
de fio de diamante, equipado com
mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, 
travas
de fixação e escala graduada de referência.                 

Unidade ________________ _____________10,005.713,3300

84 Suporte E-TC para micrótomo Leica RM 2245, Suporte para navalhas descartáveis de 
tungstênio TC-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou 
polímeros, com inclinação ajustável, equipados com
protetores de segurança e alavanca de fixação.                         

Unidade ________________ _____________10,002.236,6700

85 Aparelho para confecção de navalhas triangulares de vidro.
Mecanismo simétrico para quebra balanceada de vidros com espessura de 6,4; 8 e 10 
mm,
largura 25mm e comprimento até 400mm.
Alavanca para fixação do vidro com posição pré-definida.
Reposicionamento automático do riscador e mecanismo de quebra.
Escala para definição do ponto de quebra.
Mecanismo integrado deslizante para manipulação das navalhas de vidro.
5 caixas de lâminas especiais de vidro 400 x 25 x 6,4mm (30pçs/cx).
5 caixas de lâminas especiais de vidro 400 x 25 x 8,0mm (24pçs/cx).
Estojo para transporte de navalhas (2pçs).
Disco de corte sobressalente montado em suporte
Capa de proteção e manual de instruções.
. 1 Pacote de lâminas especiais de vidro para confecção de navalhas triangulares, com 
as
seguintes medidas: 400 x 25 x 6,4mm (30/cx.).
. 1 Pacote de lâminas especiais de vidro para confecção de navalhas triangulares, com 
as

Unidade ________________ _____________10,0030.599,6700
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seguintes medidas: 400 x 25 x 8mm (24/cx.)                   

86 Estufa de cultura bacteriológica
Com capacidade de 80 até 85 litros.
A câmara interna deve ser construída em aço inox, incluindo três prateleiras internas 
removíveis, com trilhos laterais na câmara interna para deslocá-las.
Deve ser construída externamente em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento 
em pintura eletrostática a pó, com orifício superior para respiro e introdução de 
termômetro de aferição.
Deve possuir porta interna de vidro temperado com fecho e abertura para a esquerda, 
que permita visualização interna da câmara e garanta a estabilidade térmica.
A porta externa deve possuir vedação em silicone e sistema de fechamento magnético 
por todas as bordas.
Com temperatura operação de 7º C acima da temperatura ambiente até 70ºC, tendo 
precisão de +/- 0,5°C em um ponto e homogeneidade de +/- 0,5°C.
Estufa de cultura Bacteriológica
Com funcionamento por sistema de circulação de ar forçado através de ventilador livre 
de ruídos, proporcionando maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara. 
Deve possuir controlador eletrônico microprocessado com indicação digital de 
temperatura em duplo display, com funções de set point, auto sintonia e PID.
Sensor tipo PT-100 com encapsulamento em inox. 
Com certificado de calibração do controlador e sensor (RBC).
O painel frontal deve ser em policarbonato, com comandos e lâmpadas indicadoras de 
função. Deve apresentar isolação com lã de vidro entre a câmara interna e a o gabinete.
Com resistência do tipo tubular blindada em inox de potência mínima 400 W.
Deve incluir termômetro de vidro e temporizador.
Deve apresentar manual de instruções.
Garantia mínima de 2 anos contra defeitos de fabricação.
Garantia de fornecimento de peças e suprimentos de reposição por no mínimo 10 anos.
O equipamento deve ser entregue e instalado, com demonstração de seu 
funcionamento e modo de operação.
O fornecedor deverá apresentar catálogo mostruário.
Dimensões aproximadas: externas (LPA): 550x650x550mm; internas (LPA): 
450x450x400mm.  

Unidade ________________ _____________10,003.194,0000

87 Balança Eletrônica Semi-analítica de Precisão.
Precisão 0,01g 
Prato em aço inox com dimensões aproximadas 170 x 180 mm (quadrado) ou com 14 
cm de diâmetro (redondo).
Construída em alumínio revestido de epóxi eletrostático.
Dispositivo antifurto que permite fixação da balança.

Unidade ________________ _____________10,002.746,0000
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Pés reguláveis para o nivelamento da balança, indicador do nível.
Atende as normas GLP/GMP/ISO:, emitindo relatório com data, hora e número de série.
Display digital.
Tara até a capacidade máxima;
Função Auto Zero, tara a balança automaticamente, quando a leitura estiver entre +/- 1 
divisão.
Tempo de estabilização ajustável entre 0,5 e 4 s.
Funções internas controladas por microprocessador.
Sistema de autocalibração com peso externo.
Deve acompanhar pesos de calibração.
Funções disponíveis: Porcentagem, quilate, formulação, comparação e contagem de 
peça;
Seleção do filtro digital da estabilização da leitura, em três níveis, média, baixa e alta;
Interface Serial RS 232C;
pcionais: dispositivo para peso específico, impressora, prato quadrado e retangular;
Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, 
atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
Com capa plástica e manual de instruções.
Voltagem 220 v.
Garantia mínima 24 meses.
Fornecedor deverá enviar catálogo mostruário.
Deve ser entregue e instalada no local, incluindo treinamento para calibração. 

88 Balança Eletrônica de Precisão.
Precisão 0,001g 
Tamanho do prato 108 x 105 mm
Prato em aço inox com dimensões aproximadas 170 x 180 mm (quadrado) ou com 14 
cm de diâmetro (redondo).
Construída em alumínio revestido de epóxi eletrostático.
Dispositivo antifurto que permite fixação da balança.
Pés reguláveis para o nivelamento da balança, indicador do nível.
Atende as normas GLP/GMP/ISO, emitindo relatório com data, hora e número de série.
Display digital.
Tara até a capacidade máxima;
Função Auto Zero, tara a balança automaticamente, quando a leitura estiver entre +/- 1 
divisão.
Tempo de estabilização ajustável entre 0,5 e 4 s.
Funções internas controladas por microprocessador.
Sistema de autocalibração com peso externo.
Deve acompanhar pesos de calibração.

Unidade ________________ _____________10,003.176,2000
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Funções disponíveis: Porcentagem, quilate, formulação, comparação e contagem de 
peça;
Seleção do filtro digital da estabilização da leitura, em três níveis, média, baixa e alta;
Interface Serial RS 232C;
pcionais: dispositivo para peso específico, impressora, prato quadrado e retangular;
Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, 
atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
Com capa plástica e manual de instruções.
Voltagem 220 v.
Garantia mínima 24 meses.
Fornecedor deverá enviar catálogo mostruário.
Deve ser entregue e instalada no local, incluindo treinamento para calibração. 

89 Cronômetro digital para uso geral em laboratórios, com precisão de 1/100segundos.
Com indicação de hora, minutos e segundos, sendo a indicação de horas em formato 
12 horas (AM/PM) e/ou 24horas.
Com indicação de data (calendário) com mês, dia e ano.
Deve ser de cor preta.
Com alarme sonoro para indicação de hora e término do tempo programado.
Deve ser resistente à água
Com alimentação por bateria de lítio que deverá vir inclusa.
O fornecedor deverá apresentar catálogo mostruário.
Garantia mínima12 meses

Unidade ________________ _____________40,00178,3500

90 Central de Inclusão em Parafina.
Três módulos: Dispensador , Placa refrigerada e Placa aquecida com controles 
individuais de temperatura.
Placa aquecida com capacidade para 500 blocos e 150 cassetes.
Placa refrigerada com capacidade de resfrias 80 cassetes com ajuste de temperatura 
de até –15 °C
Placa aquecida ajustável separadamente para containeres para moldes e cassetes.
Container de parafina com capacidade mínima de 5 litros
Dispensador inclui ponto quente, gaveta de lixo, descanso para mãos confortável, 
controle de fluxo, soquete para aquecedor de pinças, controle separados de 
temperatura para superfície de trabalho.
Acionamento por pedal.
Inlcuindo orta pincas aquecido, iluminador em led e lupa.
Entrada universal de energia 100-240 V, 50/60 Hz
Fornecedor deverá enviar catálogo mostruário.
Deve ser entregue e instalado no local, incluindo treinamento para operação.
Garantia mínima 24 meses. 

Unidade ________________ _____________10,0026.354,3500
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91 Dispensador de Parafina.
Capacidade de 2,5 Litros; Regulagem de temperatura termostatica variável infinita até 
+90 C
Tampa aquecida com auto-fechamento e anti-gotejamento
Protecao de sobreaquecimento integrada
Indicadores luminosos piloto nas cores verde e amarelo para energia
e aquecimento, controlador de temperatura, interruptor geral e cabo. 

Unidade ________________ _____________10,003.309,0000

92 Afiador de Navalhas Automático.
Afiador para navalhas para microtomia.
Utilizável para navalhas de aco de 100 até 250 mm de comprimento, perfil C e D;
Programa de afiação variável, com temporizador;
Força de pressão regulável, cobertura de proteção com interruptor de seguranca;
Motor guia embutido;
Levantador de navalha para permitir preciso angulo de corte, com sistema de inversão 
da face do fio após os ciclos;
Ajuste na angulação;
Reservatório para lubrificador;
Balança metalica indicadora do angulo de corte, com ajuste graduado;
Construido em metal esmaltado com apoio de borracha;
Proteção com tampa transparente;
Voltagem: 100-240 V/ 50 - 60 Hz
Entrada Universal de Energia. 

Unidade ________________ _____________10,0019.899,7000

93 GPS
Caracteristicas:
Tamanho do visor, LxA: 1,4 x 1,7 polegadas (3,5 x 4,4 cm), 2,2 polegadas de diagonal 
(5,6 cm).
Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels.
Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores.
Bateria: 2 baterias AA (não inclusas), recomendável NiMH ou lítio.
Duração da bateria: 25 horas.
À prova dágua: Sim (IPX7).
Flutua: Não.
Receptor de alta sensibilidade: Sim.
Interface: USB 2.0.
Mapa base: Sim.
Mapas pré-carregados: Não.
Capacidade de incluir mapas: Sim.
Memória interna: 1,7 GB.
Aceita cartões de dados: Cartão microSDT (não incluso).

Unidade ________________ _____________10,00995,0000
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Paradas/Favoritos/Localizações: 2000.
Rotas: 200.}
Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos.
Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): Sim (com 
mapeamento opcional para estradas detalhadas).
Bússola eletrônica: Sim (compensação de inclinação, 3 eixos).
Tela sensível ao toque: Não.
Altímetro barométrico: Sim.
Câmera: Não.
Pode ser facilmente usado para geocaching: Sim (informatizado).
Compatível com mapas personalizados: Sim.
Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): Sim.
Jogos de GPS externo: Não.
Calendário de caça/pesca: Sim.
Informações sobre o sol e a lua: Sim.
Tabelas de marés: Não.
Cálculos de área: Sim.
POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse): Sim.
Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares): 
Sim.
Visualizador de imagens: Não.
Compatível com Garmin ConnectT (comunidade on-line onde é possível analisar, 
categorizar e compartilhar dados): Sim.

94 Banho Maria analógico - capacidade 2 L - com faixa de temperatura de +5 a 100 °C  Unidade ________________ _____________1,00800,0000

95 Condutivímetro de bancada, com faixa de medida de 0 a 200 mS/cm nas temperatura 
de 0 a 100 °C

Unidade ________________ _____________1,001.800,0000

96 Cronômetro de mão, digital, profissional, com relógio despertador.         Unidade ________________ _____________4,0055,0000

97 Manta aquecedora, capacidade 250 mL, com controle de potência, com resistência 
blindade e revestida internamente com fibra de vidro               

Unidade ________________ _____________1,00500,0000

98 Papel filtro com diametro de 11 cm e formato circular, caixa com 100 u       Unidade ________________ _____________20,004,5000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


