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Processo..: 23081.009537/2013-19 Pregédo SRP 260 / 2013 Data da Emisséo: 02/08/2013
Abertura: Dia: 27/08/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 MOTO-SERRA A BATERIA, SABRE DE 30 CM, COM DUAS BATERIAS E Unidade 1.596,0000 1,00
CARREGADOR.
2 Condutivimetro de bancada digital com compensagao automatica de temperatura. Inclui  Unidade 1.525,7100 3,00
uma sonda de condutividade e uma sonda de temperatura, além de suporte para estas
sondas e manual de instrugdes. Alimentagao 220 volts.
3 Banho maria redondo para uso em laboratérios. Construido em ago inox, com Unidade 704,8600 3,00
capacidade de 3 litros. Faixa de trabalho de 30 a 110°C. Voltagem 220 wolts.
4 MAQUINA PARA SOLDAR 200A Monofasica Unidade 4.000,0000 1,00
FONTE INVERSORA DC TIG 200A Alta Frequéncia - Pulsada com Rampa.
Com corrente de saida igual a ajustada na corrente de soldagem.
Painel de controle com fungdes especificas, com seis ou mais programas de
memorizagao.
Garantia pelo fabricante de 12 meses.
Funcéo eletrodo: Ajuste Digital de Corrente da Solda, hot-start, time hot-start, arc
force, soft-arc(ajuste de corrente de abertura de arco)
Funcéo Tig: Pré e pés vazdo, Rampa, modo pulsado, ajuste de frequéncia de pulso,
ajuste do ciclo de trabalho do pulso, ajuste de frequéncia para solda, teste de gas,
habilitagcao do ignitor de HF.
Fator de Trabalho (A%):
TIG - 200A/45% ; 120A/100%
Eletrodo - 150A/45% ; 100A/95%
Acessorios:
Porta eletrodo, garra negativa.
Tocha TIG
5 SERRA FITA Unidade 2.585,0000 1,00

Capacidade de corte:

0o - @ 100mm - 100 x 150mm.

450 - @ 60mm - 60 x 100mm.

Corte em tubos e perfis estruturais.

Corte em angulo: 0o a +45o0.

Morsa manual

Guias com rolamentos.

Com no minimo 3 regulagens da pressao de corte
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FONTE INVERSORA DC TIG 200A Alta Frequéncia - Pulsada com Rampa.

Com corrente de saida igual a ajustada na corrente de soldagem.

Painel de controle com fungdes especificas, com seis ou mais programas de
memorizagao.

Garantia pelo fabricante de 12 meses.

Funcéo eletrodo: Ajuste Digital de Corrente da Solda, hot-start, time hot-start, arc
force, soft-arc(ajuste de corrente de abertura de arco)

Funcéo Tig: Pré e p6s vazao, Rampa, modo pulsado, ajuste de frequéncia de pulso,
ajuste do ciclo de trabalho do pulso, ajuste de frequéncia para solda, teste de gas,
habilitagcao do ignitor de HF.

Fator de Trabalho (A%):

TIG - 200A/45% ; 120A/100%

Eletrodo - 150A/45% ; 100A/95%

Acessorios:

Porta eletrodo, garra negativa.

Tocha TIG
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Caixa coletora de cavaco, removivel.
Tens&o de trabalho: 220V (monofésico).
Poténcia do motor: 0,5HP / 0,37kW.
Chave de comando com parada de emergéncia, padrao CE.
Construcéo de acordo com as normas ABNT e CE.
6 Sensor eletronico de forga com interface para computador Unidade 4.650,0000 2,00
Sensor de forca de 0 a 10 N com resolucao de 0,1 N. Destinado a medicao eletrénica
de forca dinamica e estatica. Deve ser montado em gabinete metélico e com fixacao
também metadlica. Deve incluir interface para computador com conexao USB e software
para a aquisicdo dos dados. Manual de instrugdes impresso em portugués.
7 Sensor de posi¢ao ultrassénico 0,2 a 1,5 m. Unidade 5.200,0000 1,00
Sensor destinado a utilizagdo em diversos equipamentos para a medi¢ao ultrassénica
de posicao versus tempo. Deve ter resolugédo de 1,5 mm ou melhor. Com fixagao
metdlica e gabinete em metal. Dewve incluir interface e software para a aquisigdo dos
dados. Manual de instrugdes impresso em portugués.
8 Painel com tubo em "U". Unidade 200,0000 3,00
Destinado ao Estudo da hidrostética, principio dos vasos comunicantes, determinagao
do peso especifico. Deve ter escala milimetrada dupla com divisées em 1 mm e
sapatas antiderrapantes e livo com instrugdes e sugestdes de experimentos.
9 Esmerilhadeira Industrial Angular Elétrica, 220V, 11000RPM (onze mil RPM), 1000W, Unidade 700,0000 1,00
4.1/2".
10 MAQUINA PARA SOLDAR 200A Monofasica Unidade 4.500,0000 1,00
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11

12

13

14

15

Maquina para solda: Fonte inversora monofésica, raio de amperagem de 20A a 180A ou Unidade
mais, para soldagem com eletrodos e processos Tig DC. Ventilagao forgada ou

inteligente. Peso entre 5,5Kg e 8,5Kg.

Acessorios: cabo negativo e positivo.

Garantia de, no minimo 12 meses, a contar da efetiva entrega do equipamento na

UFSM.

Informagdes técnicas:

- Soldagem DC;

- Tens&o 220V;

- Fator de trabalho (A%): 180A/60% - 140A/100%

Esmerilhadeira angular elétrica 4.1/2 Profissional. Unidade
11000 RPM e 850 Watts, no minimo.

Voltagem: 220V

Eixo M14. Peso entre 1,5Kg e 2Kg

Acessorios: chave para troca de disco, empunhadeira lateral, flange de aperto com

porca.

SERRA DE FITA HORIZONTAL Unidade
Maquina de Serra fita horizontal, avango gravitacional controlado por amortecedor

hidraulico, capacidade de corte em 02, 452, 60¢, arco de aluminio, guias combinadas

com rolamentos e pastilha de metal duro, dimenséao da lamina de serra de fita

2900x27x0,90 mm, pelo menos 2 velocidades de corte a selecionar por chave seletora,

bico flexivel para refrigeracao, bomba de refrigeracdo, morsa de aperto manual, escova

de limpeza da serra, sistema dinamométrico de tensionamento da fita, moto redutor tipo

sem fim, com motor trifasico de dupla velocidade 2,3/1,8 HP trifasico, alimentagdo 380

V - 60Hz, manual de instalagcao, com suporte de apoio com rolete, haste de medida de

800mm, cavalete de apoio com rolete na entrada do material, 2 laminas sobressalentes.

Serra circular elétrica com alimentagao 220V, 60Hz, monofasico, poténcia minima de Unidade
2100W, numero de rotagdes de 5000 r.p.m, profundidade maxima de corte para 90° -

85mm e 45° - 65mm, disco de serra de 235mm, placa base de ago, encaixe articulado

do cabo de forca e maleta de transporte. Marca aprovada: Bosch modelo GKS 235.

Anexar catélogo (ou cépia) com especificagdes técnicas do produto ofertado.

Serra circular elétrica com alimentagao 220V, 60Hz, monofasico, poténcia minima de Unidade
1400W, nimero de rotagcbes de 5500 r.p.m, profundidade méaxima de corte para 90° -

70mm e 45° - 50mm, disco de serra de 190mm, placa base de agco e maleta de

transporte. Marca aprovada: Bosch modelo GKS 190. Anexar catalogo (ou copia) com
especificagdes técnicas do produto ofertado.

1.069,4200

234,3100

21.672,2000

710,0000

405,9800

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00
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17

Serra marmore elétrica com alimentagao 220V, monofasico, poténcia minima de Unidade
1450W, nimero de rotagbes de 12000 r.p.m, torque de 1,0 Nm, profundidade maxima

de corte 40mm, disco de 125mm, placa base removivel e com entrada para guia

paralelo, torneira metalica que regula o fluxo e direciona o jato d'agua de acgo, botao

trava de eixo e maleta de transporte. Marca aprovada: Bosch modelo GDC 14-40.

Anexar catélogo (ou cépia) com especificagdes técnicas do produto ofertado.

ALICATE AMPERIMETRO Unidade
Descricao:

Instrumento digital portatil de bolso com holster protetor, LCD de 3 1/2 digitos,
congelamento de leitura, registro de leitura maxima (Max Hold) e desligamento
automatico. Realiza medidas de corrente AC com resolucao de 0.01A.
Caracteristicas Tecnicas:

- Display LCD: 3 1/2 Digitos (2000 contagens)

- Taxa de Amostragem: 3.0 vezes/segundo

- Indicacao de Bateria Fraca:

- Indicacao de Sobrefaixa: OL

- Data Hold

- Registro de Leitura Maxima (MAX Hold)

- Desligamento Automatico: Aprox. 15 minutos

- Abertura da Garra: 19mm

- Mudanca de Faixa: Manual

- Coeficiente de Temperatura: 0.1 x (precisao especificada) / °C, < 18°C ou > 28°C
- Ambiente de Operacao: 0°C a 40°C, RH < 75%

- Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH < 80%

- Alimentacao: Duas baterias de 1.5V LR44

- Seguranca: De acordo com a IEC61010-1 Categoria de Medida Il 300V

- Altitude: Operacao abaixo de 2000m

- Uso Interno

- Grau de Poluicao 2

- Dimensoes: 155(A) x 50(L) x 25(P)mm

- Peso: Aprox. 95¢g

Corrente AC

- Faixas: 20A, 200A

- Precisao: 0.5A20A + (2.0%+5D) p/ 50Hz60Hz; 0.5A20A * (3.0%+10D) p/ 45Hz400Hz;
5A200A = (2.0%+5D) p/ 50Hz60Hz; 5A200A + (3.0%+10D) p/ 45Hz400Hz

- Resolucao: 0.01A, 0.1A

- Resposta de Frequencia: 45Hz400Hz

- Protecao de Sobrecarga: 200A AC RMS

369,9000

150,0000

5,00

10,00
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Acessorios

1. Manual de Instrucoes (1 copia)
2. Bolsa para Transporte (1 peca)
3. Bateria LR44 1.5V (2 pecas)
4. Holster Protetor (1 peca)

Termdmetro IR Visual Unidade
Inclui:

» Termémetro IR Visual

* Estojo

* Cartdao micro-SD

» Conversao micro-SD para padrao

* 4 pilhas AA

* Cordao

* CD com o software de andlise e geracéo de relatérios SmartView®

» Manual e guia de inicio rapido no CD (21 linguas)

Temperatura

Intervalo de medicao de temperatura -10 °C a +250 °C (14 °F a 482 °F)

Precis@o na medi¢ao da temperatura £2°C ou 2% de leitura em °C, o que for maior (a
25 °C nominais) como testado

Correcao de emissividade na tela Sim

Compensacao da temperatura refletida no plano de fundo na tela Sim

Desempenho da geragao de imagens

Frequéncia de captura de imagens 8 Hz

Tipo de detector Ceramica piroelétrica super fina nao resfriada

Faixa espectral do infravermelho 6,5 um a 14 um

Distancia minima do foco 50 cm (19,6 pol.)

Campo de visdo 20° X 20°

Apresentacao das imagens

Tons de cor Ironbow, iridescéncia (rainbow), iridescéncia de alto contraste, escala de
cinza e escala de cinza invertida.

Nivel e abertura Automatica

Opcoes de visualizagao Opgdes de combinacéo de imagens visuais e infravermelhas
em unidades de 25%.

Rastreamento de focos quentes e frios Sim

Captura de imagens e armazenamento de dados

Captura de imagens Imagem com congelamento, permitindo revisédo antes de salvar.
Forma de armazenamento Cartdo micro SD de 4 Gb (armazena mais de 10.000
imagens individuais)

Formato de arquivo Formato .is2 salvo no cartdo SD. Ao importar para o software de

2.000,0000

2,00
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criacao de relatérios SmartView® incluso, o usuario pode gerar relatérios profissionais
ou exportar imagens em varios formatos (BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG,
TIF e TIFF)

Visualizagcdo de memoéria Percorra todas as imagens salvas e visualize na tela.
Especificagbes gerais

Temperatura operacional -10 °C a +45 °C (14 °F a 113 °F)

Temperatura de armazenamento -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F)

Umidade relativa 10% a 90%, sem condensagao.

Visor 2,2 pol. na diagonal

Controles e ajustes Selecao de paleta de cores Selecione paleta de cores Escala de
temperatura selecionavel pelo usuério (°F/°C) Configuragao de hora/data Selegao de
emissividade Compensacéao de temperatura de fundo refletida

Software Software de andlise e geragao de relatérios SmartView®, incluido

Baterias 4 AA

Autonomia das pilhas 8 horas

Economia de energia Desliga apdés 10 minutos de inatividade.

Compatibilidade eletromagnética CE EN61326-1:2006

US FCC CFR47: 2009 Classe A. Parte 15 subparte B.

Queda MIL-PRF-28800F; Classe 2 se¢ao 4.5.5.4.2; 30 cm

Dimensdes (AXx LxP)21x7,5x5,5¢cm (8,3 x 3 x 2,2 pol.)

Peso (bateria incluida) < 300 gm (10,5 on.)

Garantia 2 anos

Pinga Amperimétrica de Processos de Miliamperes Unidade
Caracteristicas

* A precisao na respectiva classe: 0,2%

» Resolucao e sensibilidade de 0,01 mA

* Meca sinais de 4 a 20 mA sem ""interromper o loop
» Medicao de sinais mA em PLCs e entradas/saidas analégicas de sistemas de controlo
* Display duplo retroiluminado com a medicdo de mA e a percentagem de alcance de 4
a20 mA (771, 772 e 773)

» O foco para medicao ilumina cabos de visibilidade dificil em compartimentos escuros

» Pingca amovivel com cabo de extensao para medigcdes em espacos apertados

» Permite medir sinais de 10 a 50 mA em sistemas de controlo mais antigos, usando a
gama de 99,9 mA

« Altera automaticamente a saida de 4 a 20 mA para efectuar testes remotos

+ Definigdes de poupancga de energia, fungdo de desligar automéatico, desactivagao da
retroiluminagd@o para aumentar a vida util da pilha

A fungéo de retencdo captura e apresenta as medigdes variaveis

Especificacdes ambientais

3.600,0000

2,00
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Diametro do condutor mensuravel 0,177” ou 4,5 mm max

Temperatura de funcionamento -10 a 50 °C

Temperatura de armazenamento -25 a 60°C

Humidade de funcionamento < 90% @ <30 °C, < 75% @ 30 a 55°C

Altitude de funcionamento 0 m a 2000 m

Classificagao IP IP 40

Vibragdo Aleatéria, 2 g, 5a 500 Hz

Resisténcia ao choque Teste de queda de 1 m de altura (excepto a mandibula)
EMI/RFI  Cumpre a norma EN61326-1

Nota: para a medigéo de corrente com MANDIBULA, adicione 1mA & especificagao
para as poténcias de campo EMC de 1V/m até 3V/m.

Coeficiente de temperatura 0,01% °C (<187 ou > 287)

Garantia Trés anos para a eletronica

1 ano para a conjunto do cabo e pin¢a

Especificagdes funcionais

Medicdo mA (medida com a pinga) Gama e resolugcédo: 0 a 20,99 mA Precisdo: 0,2%
+ 2 contagens

Gama e resolucao: 21,0 a 100,0 mA Precisdo: 1% + 5 contagens

Medicdo mA (medida em séries com tomadas macho) Gama e resolugdo: 0 a 24,00
mA Precisédo: 0,2% + 2 contagens

fonte mA (transmissdo mA maxima: 24 mA com 1000 ohms) Gama e resolugdo: 0 a
24,00 mA Precisdo: 0,2% + 2 contagens

Simulacdo mA (tensdo maxima 50 V dc) Gama e resolugdo: 0 a 24,00 mA Precisao:
0,2% + 2 contagens

Fonte de tensao (corrente maxima de transmissao 2 mA)) Gama e resolugéo: 0 a
10,00 V dc Precisdo: 0,2% + 2 contagens

Medigao de tensdo, Gama e resolugdo: 0 a 30,00 V dc Precisdo: 0,2% + 2 contagens.

Comunicador de campo HART HPC401Plus fornece uma solugao completa para Unidade
configuracéo e

monitoracao de equipamentos HART na palma de sua méo. O HPC401PIlus é composto
de trés

componentes principais e acessorios. Estas partes consistem em um handheld Palm,
o hardware

de interface HPC401Plus HART e HPC Suite de aplicagdes do Palm.

O Palm vem com o software de configuragao HPC

Suite of HART pré-instalado e ja pronto para se comunicar com 0s equipamentos

HART. O usuario

precisa apenas conectar a interface HPC401Plus HART ao Palm, plugar os pinos
conectores a

10.000,0000

2,00
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rede HART e iniciar a aplicagao HPC401.
ltens incluidos :
1. Palm PDA - O Palm é pré-instalado com o software HPC Suite. A bateria devera ser
carregada. Por favor, leia a documentacéo do Palm antes de usa-lo.
2. HPC401 Plus Interface - O hardware da interface HPC401Plus conecta a parte inferior
do
Palm e o conecta a rede HART. Veja nas se¢des seguintes como usar corretamente
esta interface.
3. Documentagao do Produto e Software - Contém a documentagédo da Smar € o
software.
Atengao: o software HPC401 Suite ja vem pré-instalado dentro do Palm PDA.
4. Fonte de Alimentacao - Conecta-se ao Palm ou a interfface HPC401Plus HART para
recarga
do Palm.
5. Cabo USB Hotsync para Palm - Conecta o Palm ao PC via USB.
21 Kit para estudo de Redes Industriais de Comunicagao Unidade 60.000,0000 6,00

Conjunto de componentes para treinamento em Controladores Légicos Programaveis e
Redes de Comunicagao Industrial (Ethernet, Profinet, Profibus e AS-i)

ltem 1.1.- Controlador Légico Programawel

Controlador Légico Programavel com as seguintes caracteristicas: CPU caracteristicas:
permite a carga de programas “on line”, capacidade de meméria RAM: (32 kbytes),
capacidade de enderegamento de I/O digital de 8000 canais, capacidade de
enderegcamento de I/O analégica de 512 canais, capacidade de ligacdo em rede com
outras CPU’s de mesmo tipo, via repetidores ou acopladores de fibra éptica, interface
de comunicagao com protocolo Profibus DP master / slave integrada a CPU (no mesmo
invdlucro), IO integrado a CPU (no mesmo invdlucro), dezesseis (16) entradas PNP
digitais 24 VDC, dezesseis (16) saidas digitais, 24 VDC/ 0,5 A, permite a comunicagao
via rede com remotas, protecdo de programa do usuario através de senha, programacao
estruturada contendo: blocos organizadores, blocos de fungéo e blocos de dados,
manutencao de dados retentivos sem necessidades de bateria, fungcio de rel6gio em
tempo real (hardware clock), possibilidade de programacao utilizando as notagdes: LD
(diagrama de contatos), linguagem textual, FBD (blocos de funcao) e SFC (sequencial),
funcdes de status visualizadas através de leds: (RUN, STOP e falha de hardware),
fungdes integradas retentivos por bateria, contadores (256), temporizadores (256), bits
de memodria: (256 byte), conjunto de operagdes: operagdes logicas binarias, contagem,
transferéncia, comparacao, deslocamento, rotagdo, blocos de chamada e fungdes de
salto.

Interface Mestre / Escravo para rede ASI que compde o conjunto formado pelo CLP,
alimentagéo via I/O BUS do CLP, permite acesso remoto a rede ASI, monitoragao de
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status por LED, nimero de dispositivos suportados: 31.

Fonte de alimentacao, tenséo de entrada: 110/ 230 VAC - 60hz (selecionawel), tensao
de saida: 24 VDC, corrente saida de 4,5 A, protegao contra curto-circuito.

Software de programacao: Software em ambiente Windows 95 ou posterior, midia com
software fonte e documentagao completa, recursos de visualizagao de informagéao da
CPU, incluindo estados l6gicos, dados da CPU, mensagens de diagnostico etc.,
métodos de representacao da programagéo: LD (diagrama de contatos), linguagem
textual e FBD (blocos de fungao) em conformidade com a norma IEC 61131-3, podendo
ser ampliado para trabalhar com a representagdo SFC (sequencial), em conformidade
com a norma IEC 61131-3. Possui uma ferramenta de engenharia para simulagéo de
testes, fungdes de carga e descarga de programas via ethernet do microcomputador,
interface de comunicagéo entre 0 PC e a CPU do CLP, incluindo os cabos de
comunicagao e software de configuragdo. O fabricante do software de programagéo é o
mesmo do hardware do PLC.

Fonte AS-i (Atuador-Sensor-Interface), incluindo fonte adicional integrada de 24 VDC.
ltem 1.2.- Unidades Remotas

MODULO /O DIGITAL ASI

Terminal de valwlas compactas contendo 02 (duas) valwulas 5/2 vias simples solendide
com interface AS-i (Atuador-Sensor-Interface) incorporado. O terminal permite
acionamento convencional das valwlas, bem como acionamento multipolar e fieldbus.
Contém maodulo de 04 entradas incorporado;

MODULO /O DIGITAL PROFIBUS DP E ETHERNET

Terminal inteligente de valwulas com CPU, contendo 01 (uma) valwla 5/2 vias simples
solendide, 01 (uma) valwla 5/2 vias duplo solenbide, com 8 (oito) entradas e 8 (oito)
saidas incorporadas, interface de comunicagao em PROFIBUS DP e ETHERNET. Inclui
também 01 (uma) interface IHM integravel diretamente ao terminal de valwlas com as
seguintes caracteristicas: controle de valwlas e saidas, incluindo saidas analégicas,
simulagado do estado das entradas, display de estado das entradas, incluindo valores
analdgicos, parametrizagdo do terminal, display de dados de configuragdo do terminal
na rede. O controlador integrado ao terminal permite a programagao em diagrama de
contatos e lista de instrugdes.

CABOS E CONECTORES:

Seréao fornecidos 2 m de cabo Profibus DP.

Serao fornecidos 2 m de cabo ASI preto.

Seréo fornecidos 2 m de cabo ASI amarelo.

Serao fornecidos conectores para todos os dispositivos de rede Profibus DP e ASI.
Serao fornecidos conectores para todos os dispositivos de I/O.

Sera fornecido um conjunto de materiais de apoio contendo: Jogo de transparéncias
eletrbnicas abordando tépicos de redes industriais com 150 slides, Jogo de manuais de
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montagem e instalacao do Kit, bem como coletanea de exercicios a serem
desenwolvidos durante as montagens praticas.

ltem 1.3.- Documentagéo

Sera fornecido com todos os manuais em midia eletronica.

ltem 1.4.- Observacdes Gerais da Unidade

Os componentes pneumaticos sao montados sobre base especial, com conexdes
pneumaticas de engate rapido para mangueira de 4 mm e saida para frente, possuem
dispositivos de fixagao rapida sobre o painel sem auxilio de ferramentas, etiquetas de
identificacdo com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e
silenciadores na conexao de escape quando pertinente. Pressao de trabalho de 0 a
10bar, tamanho nominal entre 1/4” e M5.

Os componentes elétricos possuem bornes de ligagao e os cabos elétricos equipados
com pinos banana de 4 mm, tensao de alimentagéo de 24VDC, corrente maxima de
5A. As valwlas acionadas por solentide possuem LED indicador de operagao.
Simbologia conforme norma DIN 40713.

Os controladores e fontes de alimentacao elétrica sdo acomodados em caixas
confeccionadas em material isolante elétrico que permite sua fixagcao no bastidor do
gabinete sem a necessidade de utilizacdo de ferramentas.

Os frontais das placas elétricas possuem todas as interligacdes elétricas necessarias
através de bornes de 4 mm de diametro, sendo os frontais confeccionados em material
isolante elétrico.

Junto com o equipamento sera fornecido material didatico de experimentos de todos os
médulos.

Além dos materiais descritos acima sera realizado treinamento operacional de 20 horas
a ser realizado no local de instalagao dos equipamentos.

Impostos e frete:

Todos os impostos incidentes, bem como frete para entrega dos materiais ofertados ja
estao inclusos nos pre¢os aqui mencionados.

Instalag@o/Treinamento:

Incluso todos os trabalhos de instalagdo bem como treinamento para os docentes.

Equipamento: Sistema didatico de producéo de energia elétrica fotovoltaico com
sensoriamento e visualizagao em tempo real

O sistema completo é comporto pelos seguintes itens:

1) ltem: Médulos Fotovoltaicos

Quantidade: 9

Descrigdo: Os médulos devem possuir poténcia de pico de no minimo 230W de pico.
Os médulos devem ser de tecnologia monocristalino ou policristalino, apresentando
dimensdes maximas de 100cm de largura, 175¢cm de altura e 4,6cm de espessura. A
carcaca externa lateral e inferior dos médulos deve ser em aluminio anodizado, e

Unidade

33.000,0000

1,00
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possibilitar a conexao na estrutura de fixagdo descrita no item nimero 2. Os médulos
fotowoltaicos devem apresentar certificacdo do Inmetro, e possuir garantia minima de 5
anos, a contar da data de entrega dos médulos.

2) ltem: Estrutura de fixagdo dos médulos fotowoltaicos

Quantidade: 1

Descri¢ao: A estrutura de fixagdo dos médulos fotowoltaicos deve ser modular em
aluminio anodizado, composta por dois trilhos longitudinais parafusados sobre suportes
de fixagcdo. A estrutura deve permitir a instalagao dos 9 modulos fotowoltaicos lado a
lado, sendo que o comprimento maximo dos trilhos ndo pode ser maior de 10m. Os
suportes de fixagcdo devem adequados para fixagao em telhado do tipo ondulado, com
angulo de inclinagéo de 0 graus em relagao telhado. A fixagéo deve prover elementos de
vedacgdo do furo junto ao telhado. A altura dos trilhos dispostos sobre a base de fixagdo
no telhado deve ser superior a 10cm. Os Vvérios elementos da estrutura de fixagao
devem ser conectados por parafusos de fixagdo em aluminio ou ago inoxidavel
austenitico do tipo 304 ou 316. A estrutura devem possuir garantia de 5 anos instaladas
em ambiente externo, e suportar a rajadas de vento de até 162km/h por 3s (de acordo
com NBR 6123). O produto deve incluir manuais de montagem.

3) ltem: Inversor CC/CA para conexao dos modulos fotowoltaicos a rede de distribuigcao
de energia elétrica

Quantidade: 1

Descricao: O inversor deve apresentar poténcia de saida de 2kW, sendo apropriado
para conexao a rede elétrica CA de 220V/60Hz. O inversor deve possuir eficiéncia
Européia ou Californiana (CEC) de no minimo 95%. O inversor deve suportar 1,25 vezes
a tenséo de circuito aberto dos 9 mddulos fotowoltaicos conectados em série descritos
no item 1. A faixa de operagao do inversor deve contemplar o ponto de méaxima poténcia
do arranjo série dos 9 modulos fotowoltaicos descritos no item 1, considerando-se sua
operacao na condicao de temperatura de 60 °C e irradiancia de 1000W/m2. O
equipamento deve apresentar certificagao do Inmetro, ou atender as normas ABNT
NBR16149/2013, IEC61727 ou IEEE1547, NBR IEC62116/2012, e a norma IEC62109-2
ou equivalente. O equipamento também deve atender os requisitos de compatibilidade
eletromagnética de acordo com a FCC part 15B, IEC61000-6-3 ou equivalente. O ruido
audivel maximo deve ser de 40dB. O equipamento deve incluir suporte para conexdo em
parede. O inversor deve apresentar comunicacgao integrada padrao ethernet, e
disponibilizar o monitoramento da energia gerada através da internet. A garantia minima
do produto deve ser de 5 anos. O produto deve incluir manuais de operacgao.

4) ltem: Cabo elétrico para conexdo em corrente continua dos médulos fotowoltaicos na
cor vermelha

Quantidade: 20m

Descricao: O cabo deve ser monopolar, em cobre, com secao transversal minima de
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4mm2 e maxima de 6mmz2. O isolamento elétrico deve apresentar dupla camada de
protecdo, com classe de isolagcdo de 1kV, com aparéncia externa na cor vermelha. Os
cabos devem ser do flexivel, resistentes a radiacao UV, e suportar temperaturas de
800C.

5) ltem: Cabo elétrico para conexdo em corrente continua dos médulos fotowoltaicos na
cor preta

Quantidade: 20m

Descrigao: O cabo deve ser monopolar, em cobre, com seg¢ao transversal minima de
4mm2 e maxima de 6mma2. O isolamento elétrico deve apresentar dupla camada de
protecdo, com classe de isolacdo de 1kV, com aparéncia externa na cor preta. Os
cabos devem ser do flexivel, resistentes a radiagao UV, e suportar temperaturas de
800C.

6) ltem: Cabo elétrico para conexao em corrente alternada do aterramento
Quantidade: 10m

Descricdo: O cabo deve ser monopolar, em cobre, com secao transversal minima de
6mm2 e maxima de 10mm2. O isolamento elétrico deve apresentar camada de
protecédo, com classe de isolagcio de 600V, com aparéncia externa na cor verde. Os
cabos devem ser do flexivel e suportar temperaturas de 800C.

7) kem: Dispositivo de prote¢ao contra surto de 40kA

Quantidade: 1

Descricao: O dispositivo de protecado contra surto deve ser de corrente alternada (CA),
do tipo Il, apresentando corrente nominal de descarga In de 40kA (8/207s) e nivel de
protecao de tensdo (UP) ? 1.4kV. Deve ser adequado para montagem em quadro de
distribuicdo de baixa tensao sobre trilho DIN.

8) ltem: Disjuntor termomagnético bipolar de 20A

Quantidade: 1

Descrigao: O disjunto termomagnético deve possuir 2 polos com abertura na corrente
nominal 20A, com certificacdo na norma NBR 5361. Deve ser adequado para montagem
em quadro de distribuicdo de baixa tensao sobre trilho DIN.

9) ltem: Dispositivo de seccionamento visivel

Quantidade: 1

Descricdo: Chave de seccionamento visivel de 40A adequado para manobra sob carga
nominal. Deve possibilitar o uso de cadeados para impedir a manobra inadequada da
chawe, além de incluir elemento de visualizagédo externa do estado da chave (ligado ou
desligado). O dispositivo deve ser adequado para a montagem sobre trilho DIN.

10) ltem: Dispositivo de seccionamento em corrente continua para sistemas
fotowoltaicos

Quantidade: 1

Descricdo: Chave de seccionamento em corrente continua para sistemas fotovoltaicos
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com capacidade minima de corrente de 1,25 vezes a corrente de curto-circuito dos
médulos fotowoltaicos descritos no item 1 e capacidade minima de tenséo de 1,25
vezes a tensdo de circuito aberto do arranjo série dos médulos fotovoltaicos descritos
no item 1. Deve permitir a manobra sob carga nominal. Deve ser adequado para
montagem em quadro de distribuicdo de baixa tensao sobre trilho DIN.

11) Item: Caixa para alojamento do dispositivo de seccionamento visivel

Quantidade: 1

Descrigdo: A caixa deve ser confeccionada em metal ou plastico, apresentando porta
frontal cuja abertura apresente suporte para a colocagdo de lacre. A porta frontal deve
possuir tampa transparente em acrilico ou vidro de forma a possibilitar a visualizagao do
dispositivo de seccionamento visivel descrito no item 9. O grau minimo de protecéo ¢ IP-
53. Deve ser adequado para montagem em quadro de distribuicdo de baixa tensao
sobre trilho DIN.

12) Item: Computador

Quantidade: 1

Descricdo: Computador desktop do tipo mini-PC ou equivalente, apresentando
processador Dual Core 1,86GHz ou superior, no minimo 4 entradas USB, uma ou mais
saidas de video padrao HDMI, conexao para rede ethernet 10/100 através de conector
RJ-45, hard-disc de, no minimo, 200GB, e meméria RAM de 2GB ou superior do tipo
DDR IIl. Deve incluir teclado e mouse wireless com transmissor USB. Dimensoes
externas maximas: Largura: 20cm / Altura: 40cm / Comprimento: 19cm. Sistema
operacional Windows 7 ou superior. Cor externa: preta (incluindo mouse e teclado).
Garantia minima de 1 ano. O produto deve incluir manuais de operacgéao.

13) ltem: Suporte de parede para mini computador

Quantidade: 1

Descrigdo: Suporte metalico para fixagao do mini computador descrito no item 12 em
parede através de parafusos.

14) ltem: Televisdo/monitor LED full-HD 3D de 42 polegadas

Quantidade: 1

Descrigcao: Televisao/monitor do tipo LED de 42 polegadas, com resolu¢ao Full HD,
com tecnologia 3D passiva, formato de tela: 16:9, brilho minimo superior a 300cd/m2.
Contraste superior a 5.000.000:1, tempo de resposta de 8ms, angulo de visdo minimo
de: 170 x 170 graus, frequéncia: 120 Hz, com no minimo 2 entradas HDMI, conversor
digital padrao brasileiro integrado, com cor externa na cor preta, com cabo HDMI
incluso. Garantia minima de 1 ano. O produto deve incluir manuais de operacéo.

15) ltem: Suporte de parede para televisdo 42 polegadas

Quantidade: 1

Descricdo: Suporte metalico para fixagcao da televisdo descrito no item 14 em parede
através de parafusos.
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16) ltem: Pelicula transparente para interface touchscreen de 42 polegadas
Quantidade: 1

Observacao: Pelicula transparente para interface touchscreen de 42 polegadas para
adaptacao sobre a tela da televisao descrita no item 14, com interface de comunicacao
USB e drivers compativeis ao sistema operacional do mini computador descrito no item
13.

17) Item: Sensor de temperatura

Quantidade: 5

Descrigdo: Sensores de temperatura do tipo PT-100 com conexao a trés fios que
permitam no minimo, a medi¢cao de temperatura na faixa de -100C até 1000C. Os
sensores devem ser encapsulados e adequados para operagdo em ambiente externo e
com umidade. Devem possuir cabo de conexao de no minimo 1m.

18) ltem: Sensor de pressao (pressostato)

Quantidade: 1

Descricdo: Sensor de pressao que opere na faixa de 0 a 50kPa (minimo) com medida
diferencial, com sensitividade de V/P:90mV/kPa; corrente maxima de fornecimento de
10mA, adequado para a medicao de liquidos (bico de conexao).

19) ltem: Placa de identificagcao de sistema fotowoltaico

Quantidade: 1

Descricao: Placa metélica gravada ou esmaltada a fogo, ou acrilica gravada em relevo,
com capacidade de ser fixada por meio de parafusos ou rebitada, com espessura
minima de 1mm. As dimensdes da placa sdo 25cm de largura por 18cm de altura. Deve
possuir o fundo amarelo. Na placa deve estar escrito "Cuidado. Risco de Choque
Elétrico. Geragao Prépria" na cor preta. O desenho da placa pode ser encontrado na
NTD 014.001 da concessionaria AESSUL.

20) ltem: Conectores para sistemas fotowltaicos tipo MC4

Quantidade: 20

Descrigao: Conectores para os cabos de corrente continua especiais para aplicagéo
fotowoltaica do tipo MC4.

Observagoes:

1) Caso o inversor (item 3) possuir DPS integrado que atenda as exigéncias da norma
IEC 60364-7-712 (indicado no catélogo do inversor), pode-se suprimir o item 7.

2) Caso o inversor (item 3) possua disjuntor no lado CA integrado que atenda as
exigéncias do item 8 (indicado no catalogo do inversor), pode-se suprimir o item 8.

3) Caso o inversor (item 3) possua interruptor CC integrado que atenda as exigéncias do
item 10 (indicado no catalogo do inversor), pode-se suprimir o item 10.

4) Caso o inversor (item 12) possua suporte proprio de fixacdo que atenda as
exigéncias do item 13, pode-se suprimir o item 13.

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas técnicas de cada
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Caracteristicas:

Fabricada em ago-carbono, com pintura em epoxi preto.

Tecnologia de comunicacéo ZigBee e GPRS.

Tratamento anti-corrosivo.

Acabamento inox.

Fechadura para acesso liga/desliga, € opgdes de cores (verde vermelho e amarelo).
Sistema de amortecimento de giros de bracos.

Reforgos estruturais.

Travamento automatico dos bracos.

Liberacao feita através de leitora de codigo de barras.

Opcao para instalagdo de bragos anti-panico.

Guarda corpo opcional.

Interface intuitiva e de fécil utilizagéo.

Configuragéo de aviso sonoro ao utilizar o teclado.

Permite formatagao da memdria interna, podendo-se definir 0 espago que cada recurso
ird ocupar, moldando-se completamente a necessidade do cliente.

Possui os recursos de lista de acesso, fungdes , feriados, mensagens especificas,
horérios de acionamento de sirene,tabelas de horéarios e escalas.

Memoéria expansivel que pode armazenar até 65000 registros.

Disposicao para ligacdo de até 3 acionamentos distintos.

Atualizagao do firmware (programa residente na placa do aparelho) em campo via
software.

Trabalha com varios tipos de comunicagéo, tornando-se equipamento moldavel a
necessidade do cliente e adaptavel ao ambiente.

Pode trabalhar com comunicacao direta com um computador (online), Stand Alone
(offline) ou intercambiar entre osdois modos caso seja necessario.

Permite a configuragcéo de lista de acesso para gerenciamento de matriculas
especificas, usando critérios como horarios de acesso, periodos de bloqueio e escalas.
Recurso de anti-pass Back para funcionamento Online e Offline, sistema que controla o
acesso duplicado e o sentido de registro.

Possui calendario perpétuo, com opg¢ao de configuragdo de horario de verao.

O equipamento trabalha com matriculas de 3 e 20 digitos com opc¢ao de detecgao
automatica do nimero de digitos.

O equipamento tem a pré-disposi¢ao para a instalagao de 2 leitoras, podendo ser
expandido conforme a aplicagao.
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elemento do sistema (itens listados), com a discriminagao do modelo e fabricante de
cada um dos componentes/equipamentos a serem fornecidos, de forma a permitir a
verificacdo da consisténcia e adequacgao da proposta.
23 CATRACA INFORMATIZADA COM PEDESTAL Unidade 4.600,0000 2,00
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Contém menu interno de configuracdo, com opcao de senha de acesso de 5 digitos.
Configuracéo de horarios para o acionamento de sirene, indicando o inicio e o término
de turnos, entre outras indicagdes.

No-break interno que mantém o equipamento em funcionamento em caso de falta de
energia de rede elétrica, e informa no display que o mesmo encontra-se em uso.
Software de configuragéo fornecido gratuitamente (Henry Configuragbes 7x).
Operacional

Armazenamento de dados: Cartucho USB de 2M ou 8M, essa opg¢éao de
armazenamento possui grande robustez contra perda de dados e mantém as
informagdes mesmo no caso do desligamento total do equipamento. O tempo de
reten¢do dos dados maior que 200 anos.

Quantidade de registros: Capacidade para 16.000 registros(1)(2), expansivel para até
65.000 registros(1)(3).

Gerenciamento de memoéria: Permite formatagdo da memoria para aumentar ou diminuir
o numero de fungdes, feriados, horarios de sirene, lista de acesso, tabelas de horario
dos usuarios e mensagens especificas (armazena até 1600mensagensi)(5)). A
quantidade de cada recurso é configurada via software.

Recuperacao de registros: Os registros podem ser recuperados mesmo apds uma
coleta.

Modos de comunicagao: Trabalha com 4 modos diferentes de comunicagao, podendo
ser Online (tempo real), Offline, OnOff e OnOff + Controle de Acesso.

Tipos de Comunicacao: Serial RS232 e RS485 nativas na placa. Com opc¢ao de utilizar
comunicagéao através de TCP/IP nativo, Modem externo, GSM (celular), GPRS (celular),
Wi-Fi (rede sem fio) ou USB.

Velocidade de comunicagao (Serial RS232 e Serial RS485) : 9.600bps, 19.200bps,
57.600bps e 115.200bps (4 velocidadesdistintas).

Teclado: 16 teclas sendo 12 em padrdo telefonico e 4 teclas adicionais de fungao.
Display: Cristal liquido (LCD) 16 caracteres x 2 linhas com backlight (iluminagao do
display) opcional.

Calendario perpétuo: Gerencia a passagem dos dias da semana, meses e anos de
modo a que a data no equipamento seja sempre Vélida.

O equipamento possui uma bateria com capacidade de manter a data e hora correta por
12 meses no caso de desligamento total do mesmo.

Atualizacao: Possui a capacidade de atualizagao do firmware (programa residente na
placa) via software, sem a necessidade de remog¢ao do equipamento do local nem a
troca de componentes do equipamento.

Acionamentos: Possui controle para até cinco acionamentos distintos, com as opgoes
de controle de sirene, acionamento somente para entrada, somente para saida, entrada
e saida, pictograma bidirecional e acionamento conforme configuracédo de lista de
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acesso.
Leitor de cddigos de barras: Lé o padrao 2 de 5 intercalado e ndo intercalado e o padrao
3de9.

Leitor de cddigos de barras Scanner e Pistola (opcional): Em Wand Emulation para o
padrao 2 intercalado e ndo intercalado e o padrao 3 de 9.

Sistema interno de monitoramento do circuito: Possui um sistema interno de
monitoramento dos niveis de tenséo do circuito, sendo ainda supenisionado por
Watchdog.

Anti-PassBack: Faz o controle Online e Offline de uma marcagéo duplicada e do
sentido de passagem do registro.

Fungdes: Programacao de até 100 fungdes diferentes para controle de acesso, pode-se
utilizar com indicativo do motivo da marcagéo do registro.

Fungdes Especificas: Esse recurso permite a utilizagao das fungdes para exibigdo de
mensagens para matriculas especificas.

Travar fungdes: Permite configurar uma fungdo como padrao, para que todos os
registros realizados no equipamento sejam gravados com a fungao selecionada, os
registros realizados com outras fungdes nao serdo gravados com a fungao configurada
como padrao.

Revista individual: O equipamento emite uma mensagem no display e um sinal sonoro
para indicar a necessidade de revista do usuario, podendo ser configurada a
percentagem de sorteio.

Lista de acesso: E possivel programar uma lista de acesso de até 16.000 matriculas(1),
permitindo-se configurar nessa lista os funcionarios que deverao ter acesso negado ou
liberado no equipamento e a configuragao de tabelas de horarios, escalas e periodos de
bloqueio individuais para os funcionérios.

Lista de Horarios: Trabalha com até 30.000 horérios diferentes(4).

Horarios de sirene: Programacao de até 16.000 horarios diferentes.

Horario de verao: Programavel e que evita a necessidade de fazer ajustes manuais nos
dias do inicio e final do horario de verao.

Menu Interno: Contém um menu préprio que facilita a configuragao local do
equipamento. Pode ser configurada uma senha de 5 digitos para o acesso a este menu.
Mensagens especificas: As mensagens sao totalmente configuraveis, suportando varias
mensagens especificas diferentes para os usuarios (a quantidade de mensagens varia
conforme o gerenciamento feito na meméaria).

Mensagens padrdo: E possivel configurar as mensagens que serdo exibidas quando os
usuarios gerarem registros de entrada ou saida e quando o equipamento estiver em
stand by.

Funcionamento em online: Quando o equipamento estiver operando em modo online, é
permitido realizar o cadastro de inUmeras escalas, tabelas de horario e matriculas para
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24

25

26

27

28

lista de acesso.

Coleta de dados: Os registros de acesso realizados pelos funcionarios podem ser
coletados de 4 formas diferentes, manualmente, automaticamente, assim que os
registros sdo detectados ou coleta agendada

Integracdo da catraca com outros softwares: O equipamento pode ser integrado a
qualquer software desenvolvido sobre o SDK para integradores fornecidos pela Henry.
Elétrica:

Fonte Chaveada: 90 a 265V AC~.

Tens&o de operagdo: 12v.

Poténcia média: 2,8 W.

Consumo médio de corrente: 240 mA.

Bateria Interna: 12 V para alimentagdo em caso de falta

de energia (no-break interno).

Tempo médio de funcionamento sem energia: 24 horas(6).

Mecanica:

ADVANCE

Altura: 104,6 cm.

Profundidade (com os bragos): 72,9 cm.

Largura (sem os bragos): 23,3 cm

Largura (com os bragos): 64 cm

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 2"
Tens&o: 220 Volts

Poténcia: 700 - 900W

Rotagéo sem carga: 2.800 - 11.000 RPM
Disco de desbaste / corte: 4 1/2" (115mm)
Eixo: M14

Aplicagao: Industrial / Professional
Empunhadura auxiliar

Chave de pinos

Capa de protecao

Porca redonda

Cofre Digital com Senha. Para uso em apartamentos, casas e escritorios. Senha de 4
digitos. Tam: 18A X 29L X 18P. Peso: 4,5 KG

COMPRESSOR DE AR (CMV-10PL/100) COM MOTOR MONOFASICO DE 2 HP.

Moto Esmeril Profissional
Potencia: 1CV, Voltagem: 220v

MOTOSSERRA A GASOLINA, MOTOR 2,7 CV, COMPRIMENTO DO SABRE 40 CM.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

300,0000

400,0000

1.500,0000

900,0000

1.160,0000

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Termo de Referéncia

ltem Especificagao

Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




