
SISTEMA PIVOT CENTRAL 

 

Conjunto de irrigação, por aspersão automática, pelo sistema PIVOT CENTRAL, com 

capacidade para irrigar uma área de 8,81 ha, sendo a precipitação diária de 9,2 mm. 

 

Local de instalação: Área Nova do Colégio Politécnico 

 

1 - SISTEMA DO PIVOT CENTRAL 

Unidade de irrigação por aspersão, automática, PIVOT CENTRAL, propulsão elétrica, 2 torres 

acionadoras, alcance total 167,42 m; área circular irrigada 8,81 ha; altura livre entre as torres 

em terreno plano: Standard - 2.74m. 

Quant. Descrição 

1 TORRE CENTRAL 6.5/8" / 8.5/8" X 2.7M  

2 CONJ. TUBOS DE DESCIDA FLEXIVEL LANCELONGO  

1 CONJ. TUBOS DE DESCIDA FLEXIVEL P/ BALANCO 25M  

1 LANCE PIVOT LONGO INICIAL 6.5/8" X 2,7M  

1 LANCE PIVOT LONGO FINAL 6.5/8" X 2,7M 

1 CONJ. BALANCO 25M  

1 PAINEL PRINCIPAL SELECT2 C/KIT LIG.BOMBA INJETORA  

1 KIT INSTALACAO PROGRAMADOR HORARIO  

1 ASPERSOR CANHAO KOMET TWIN MAX 2"  

1 BOCAL 16MM P/CANHAO KOMET  

1 CONJ. LIGACAO P/ BOMBA REFORCO BALANCO 25M  

1 BOMBA KSB BLOC 32.125-1 3CV 3500RPM  

1 DISP.P/DESLIG.CANHAO FINAL 2"  

2 LUMINARIA SINALIZADORA  

1 ESCADA TORRE CENTRAL - PIVOT STANDARD 

1 KIT DE ASPERSÃO TIPO SUPER SPRAY C/ REGULADORES SENNINGER 10 PSI PARA 

38,60M³/H 

 

 

2 - SISTEMA DE CAPTAÇÃO E BOMBEAMENTO 

Quant. Descrição 

CONJ. MOTO BOMBA  

1 MOTOR ELET.AR TRIF.II P.3500RPM 12.5CV  

1 BOMBA CENTRIF.IMBIL INI 40-160  

1 LUVA ELASTICA E-112  

1 BASE FIXA FERRO F- 30  

 

 



Quant. Descrição 

DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS  

1 CHAVE COMPENSADORA AUTOMATICA WEG 15CV/380V  

410 CABO ENERGIA BWF ISOLAMENTO 750V COBRE 2 X 2,5MM2  

410 CABO ENERGIA ISOLAMENTO 1KV COBRE 3 X6MM2  

50 CABO COBRE NU 25MM2  

95 CABO ENERGIA ISOLAMENTO 1KV COBRE 1 X4 MM2  

5 KIT ATERRAMENTO  

1 AUTOTRAFO TRIFASICO 12.5KVA 380/480V SAIDA C/4TAPS  

 

Quant. Descrição 

LIGAÇÃO DE PRESSÃO E SUCÇÃO  

1 TUBULACAO SUCCAO AZ FL 4" X 5M (DIN 2502)  

1 TUBO AZ FLANGE 4" X 6.0M  

1 RED.EXC.AZ FL XFL 4" X 3"(ANSI B-16.1 125LB)  

1 MANOMETRO E TORNEIRA ( 0 - 20KGF/CM2 ) C/ESCORVA  

1 CURVA SAIDA AZ FL 3" X 90º  

1 PECA TRANS.AZ FL X R 3"X 2.1/2"(DIN 2535)  

1 REGISTRO GAVETA BRONZE R 3"  

4 PECA TRANS.AZ FL X R 3"X 3" (DIN 2502/ANSI-B16.1)  

1 TUBO AZ FLANGE 3" X 3.0M (DIN 2502/ANSI B16.1)  

1 CURVA DUPLA AZ FL 3" X 1.40M  

1 TUBO AZ FLANGE 3" X 2.0M  

1 VALV.RETENCAO BRONZE 3"  

 

Quant. Descrição 

ADUTORA  

1 PECA AUM.AZ FLXFL 3" X 4"(ANSIB-16.1/DIN2502)  

2 EXTREM.FL X BOLSA 4" X 100MM C/VEDACAO(DEFOFO)  

66 TUBO PVC PN60 JE 100MM X 6M C/VEDACAO(DEFOFO)  

1 PECA AUM.AZ FLXFL 4" X 8"(DIN 2502/33)  

 

Quant. Descrição 

LIGAÇÃO DO PIVOT  

1 TUBO AZ FLANGE 8" X 3.0M  

1 CURVA DUPLA AZ FL 8" X 1.90M  

1 TUBO AZ FLANGE 8" X 1.5M  

 

 

 



3 - INFRA-ESTRUTURA FORNECIDA PELO COLÉGIO POLITÉCNICO 

a) Execução de base de concreto no local do Pivot, com 15 dias de cura no mínimo, conforme 

planta a ser fornecida pela empresa. 

b) Construção de estação de bombeamento composta da casa de bomba e da tomada de 

água, assegurando o nível adequado e a vazão mínima de 40,53 m3/h. Desnível máximo entre 

a água e flange de sucção da motobomba 1,50 m. 

c)Tomada de força trifásica de 380 volts, equipada com chave seccionadora de linha, com 

fusíveis tipo NH, localizada a 5,0m, da estação de bombeamento, em condições de 

funcionamento. 

d) Tomada de força trifásica de 500 volts / 12,50 Kva, equipada com chave seccionadora de 

linha, com fusíveis tipo NH, localizada ao longo da linha mestra, a uma distância aproximada 

de 380m, da base do Pivot. 

e) Abertura de valeta de 1,2m de profundidade por 1,0m de largura, em linha reta, a partir da 

base da bomba até a base do Pivot, para receber a adutora e os cabos elétricos. 

f) Caminhos de 6 metros de largura ao longo das valetas, a partir da base do Pivot, até a última 

torre, para o transporte, distribuição e montagem dos equipamentos. 

 

4 - INSTALAÇÃO 

É de responsabilidade da empresa e será executado com a supervisão de um ou mais técnicos 

da equipe ou preposto. Os trabalhos deverão ser iniciados após a confirmação por escrito de 

que os requisitos de infra-estrutura encontram-se prontos para a montagem e funcionamento 

do conjunto. 

 

5 - TERMO DE GARANTIA 

A empresa deverá garantir o sistema PIVOT CENTRAL por ela fornecido contra qualquer 

defeito de material ou de fabricação por 1 (um) ano a contar da data de emissão da nota fiscal. 

As peças e componentes de outros fabricantes prevalecem as condições de garantia dos 

mesmos. 

 

6 - DADOS TÉCNICOS DO PIVOT CENTRAL VALLEY 

1) Precipitação 

Lâmina Bruta Diária: 9,20 mm/dia (21,0 horas/dia) 

 

2) Descrição e Dados Técnicos do PIVOT: 

Altura: Standard - 2.74m 

Composição: 2 lances Longo 6.5/8", com balanço de 25m, canhão final com alcance de 32m. 

Aspersores: Super Spray, com tubo de descida Flexível 

Área circular irrigada: 8,81 ha, giro: 360 graus 

Período (rele a 100%): 2,62 horas 

Lâmina por percurso: 1,15 mm/volta 



Vazão total: 38,60 m³/h 

Vazão por área: 4,38 m³/h/ha 

Comprimento até a última torre: 109,97 m 

Comp. da tubulação: 135,42 m 

Raio total irrigado: 167,42 m 

Pressão no final da tubul: 1,30 atm 

Motorredutores em Alta: 2  Conjunto de Pneus 12.4 x 24 

Dimensionado p/ Bomba Inj. Fertilizantes: Sim 

 

3) Adutoras: 

Trecho 1: 1 Tubulação de PVC PN 60 de 100 mm de diâmetro com 380 m de comprimento 

Perda de carga (x 100m): 1,0582 

Perda de carga na tubulação: 4,0210 

 

4) Composição da motobomba: 

4.1) Calculo da altura total 

Pressão no final da tubulação: 13,00 mca 

Desnível entre o centro do pivot e ponto mais alto: 7,00 m 

Perda Friccional no Tubo do Pivot: 0,13 mca 

Altura dos Aspersores: 3,54 m 

Pressão no ponto do Pivot (manômetro): 23,67 mca 

Desnível entre a motobomba e o centro do pivot: 12,00 m 

Perdas na adutora: 4,02 mca 

Altura máxima de sucção prevista: 1,50 m 

Perdas localizadas: 5,00 mca 

Altura manométrica total: 46,19 mca 

Desnível entre centro do pivot e o ponto mais baixo: 0,00 m 

 

4.2) Dados da Bomba 

1 Bomba centrífuga 

IMBIL 

Rotação: 3500 rpm 

INI 40-160 

Vazão: 39,00 m³/h 

Estágios: 1 

Pressão: 51,20 mca 

Diâmetro: 162,00 mm 

Rendimento: 67,60 % 

Potência Eixo: 10,94 cv 

Potência máxima: 12,58 cv  



Consumo: 9,04 Kwh 

Npsh req: 2,07 mca 

Npsh disponível do local de instalação do projeto: 7,48 mca 

 

4.3) Dados da Bomba 

1 Motor WEG, Elétrico, Trifásico, 380 volts, 12,5 cv, 3500 rpm 



 

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO EM AUTO-PROPELIDO 

(CARRETEL) 

1. DADOS DA ÁREA 

- Área a ser irrigada: 5,1 ha 

- Altura geodética: 20 m 

 

 

2. DADOS TÉCNICOS PARA O CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO: 

- Altura geodética: 20 m 

- Altura de sucção: 3 m 

- Altura do aspersor sobre o solo: 2 m 

- Perda de carga na linha mestre: 4 m (400 m de adutora 4” Ø) 

- Perda de carga na turbina e mangueira: 47 m 

- Pressão no bocal do aspersor: 35 mm 

- Altura manométrica necessária: 112 m.c.a. 

- Altura manométrica prevista: 117 m.c.a. 

- Volume de água necessário / hora: 24,5 m³ 

- Potência exigida no eixo da bomba: 18 CV 

- Motor: 

• Modelo: Alto rendimento 

• Potência: 20 CV 

• Rotação: 3.500 rpm 

- Bomba: 

• Marca: SCHNEIDER 

• Modelo: ME-33.200 A160 

• Rotor: 160 mm  

 

- Lâmina média diária: 5,0 mm 

- Lâmina mensal: 150,0 mm 

- Turno de rega: 03 a 05 dias 

- Número de horas irrigadas por dia: 10 

 

 

3. DADOS DO ASPERSOR CANHÃO SETORIAL: 

- Diâmetro do bocal: 18 x 5 mm 

- Raio de alcance: 28 m 

- Pressão de serviço: 3,5 atm 

- Vazão: 24,5 m³/h 



- Espaçamento da linha lateral: 36 mm 

4. RELAÇÃO DO MATERIAL: 

01 Tubulação de sucção em aço ziincado 4” Ø x 6,0 m de comprimento, completa c/ válvula de 

pé e acessórios.  01 Conjunto motobomba elétrico marca SCHNNEIDER, mod. ME 32.200 

A160, rotor 160 mm Ø, c/ motor elétrico de 20 CV, 60 Hz, trifásico, vazão de 25,5 m³/h, altura 

manométrica de 117 m.c.a., 3.500 rpm, base fixa. 

01 Chave Estrela Triângulo Automática, 20 CV, 380 V, com Amperímetro, voltímetro e relê falta 

de fase.01 Ligação de pressão em aço zincado 2 ½” x 4” Ø; um registro de gaveta 2 ½”, PN-16; 

uma                     curva 90° de 2 ½” x 4” Ø engate IRTA, c/ bujão 1 ½” Ø  e manômetro de 

glicerina 0-20 Kgf/cm². 

01 Curva dupla de aço zincado 4” Ø – engate IRTA.  01 Válvula de retenção de aço zincado 4” 

Ø, com by-passs – engate IRTA. 

03 Tubo de aço zincado 4” Ø x 6,0 m de comprimento c/ engate IRTA.  01 Adaptador de aço 

zincado 4” IRTA x 4” fêmea - engate rápido.  65 Tubo de aço zincado 4” Ø x 6,0 m de 

comprimento c/ engate rápido. 

10 Válvulas de linha de aço zincado 4” x 3” Ø - engate rápido. 

01 Tampão final de aço zincado 4” Ø - engate rápido.  01 Conjunto automático, composto por 

mangueira de polietileno, marca TIGRE, MD com 63 mm Ø x 200 m de comprimento, sendo 

assentado em base fixa sobre estrutura de duas rodas, carro irrigador com roda em aço, 

aspersor canhão marca SIME, modelo Hidra, painel eletrônico IRR B1, placa solar 10 W fixada 

no mancal, ligação adutora de 2” Ø x 6,0 m, com ponteira macho 3” Ø engate rápido e curva de 

derivação de 4” x 3” Ø.   

 

5. GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 

12 meses a contar da data do faturamento 

 

6. INFRAESTRUTURA FORNECIDA PELO COLÉGIO POLITÉCNICO: 

 

•  Obras civis e elétricas, compreendendo todas as instalações, materiais, equipamentos e 

mão-de-obra necessária à instalação e funcionamento do conjunto de irrigação. 


