SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Ne 336/2013

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela
Portaria n. 64.681, de 14 de fevereiro de 2013, torna publico para conhecimento dos
interessados, que realizara Licitacdo na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo
Menor Preco, global, para aquisicdo de solucdo de tecnologia informatizada com
equipamentos eletroeletrénicos, para implantacdo de Sistema de acesso de veiculos,
compreendendo servigos de instalagdo, treinamento, garantia de funcionamento,
suporte técnico e outros servicos necessarios para o perfeito funcionamento da
solugéo, destinados ao Hospital Universitario — HUSM/UFSM, especificados no item 02,
de acordo com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, e suas alteragdes posteriores, € em conformidade com o Decreto
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto 2.271 de 1997, Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, Instrugcdo Normativa n® 02, de 30 de abril de 2008 e suas
atualizagdes, tendo em vista o que consta no Processo n°® 23081.013763/2013-96.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:

DATA: 22/10/2013.
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Esta licitagdo tem por objeto a aquisicdo de solugdo de tecnologia informatizada
com equipamentos eletroeletronicos, para implantacdo de Sistema de acesso de veiculos,
compreendendo servicos de instalagdo, treinamento, garantia de funcionamento, suporte
técnico e outros servigcos necessarios para o perfeito funcionamento da solucao, destinados ao
Hospital Universitario — HUSM/UFSM, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao
presente Edital, que faz parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrito.

2.2. Sera assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a vigéncia de 60
(sessenta) dias, a partir de sua assinatura, podendo a sua duragédo ser prorrogada mediante
aditamento.

2.3. A UFSM podera aumentar ou suprimir 0 objeto, nos termos do artigo 65, paragrafo
1°, da Lei 8.666/93.

2.4. A licitante vencedora nao podera transferir a terceiros, no todo ou em parte,
fornecimento do servigo de que trata o presente contrato, sob pena de rescisdo contratual.



3. DAS CONDIGCOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregédo os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratagdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos.

3.1.1. As Cooperativas de trabalho ficam impedidas de participar da presente
licitagao, conforme determina o Acérdao 1.815/2003 — TCU.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condigéo de participacdo da presente licitacdo, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societdrio nenhum Servidor Publico Federal, salvo na forma
executada no Inciso X do artigo n®117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou
dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9°da Lei 8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participagéo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores,
dissolugdo e liquidagdo, de consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, estando também abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos
com suspensao do direito de licitar e contratar com a UFSM, ou declarados inidéneos para
licitar ou contratar com a Administracéo Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificagédo e da senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, no sitio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua
manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
da licitante e a presungao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a este pregao eletrénico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de precos dar-se-a pela utilizacdo de senha

privativa da licitante, a partir da publicagao do edital, até as 09 (nove) horas do dia 22/10/2013,

horéario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletronico.

5.1.1. Até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta



anteriormente apresentada.

5.2. A licitante sera responsavel pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operacées no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio, responsabilizando-se pelo énus decorrente da perda de negbcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.4.1. O Prego unitario e total (CIF), em reais, abrangendo todo o Termo de
Referéncia, em anexo ao presente edital.

5.4.1.1. A proposta devera ser incluida no sitio do comprasnet, sem a
necessidade do envio da proposta impressa.

5.4.2. Citar a marca e modelo para cada item cotado.

5.4.2.1. As propostas apresentadas que nao identificarem a marca do
produto ofertado serdo desclassificadas.

5.4.3. Especificacdo clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em anexo
ao presente Edital.

5.4.4. Nos precos de cada produto deverdo estar incluidos, obrigatoriamente, impostos,
fretes, taxas, didrias, passagens e demais incidéncias.

5.4.5. Na cotagao de pregos serdo aceitos somente 02 (dois) digitos apos a virgula.

5.4.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.7. A desclassificacao da proposta sera fundamentada, registrada e acompanhada
em tempo, no sistema eletrénico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09 (nove) horas do dia 22/10/2013 terd inicio a sessao publica do
Pregao Eletrénico n? 336/2013, com a divulgacao das Propostas de Precgos recebidas e inicio
da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n® 5.450, publicado no D.O.U.
de 01/06/2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente informada,



pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.
6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor total do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo
licitante nao podera ser inferior a 20 segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1 deste edital serao
descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serdao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da licitante.

6.8. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo,
se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexdao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregdo eletrbnico sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Apds o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nao for ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderd, no prazo de 05 (cinco) minutos ap6s a convocagao, apresentar proposta de prego
inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa
ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 6.10
deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrébnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, a
critério do pregoeiro, apds o que transcorrerda periodo de tempo de até trinta (30) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

6.12. Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, nao
se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas neste edital.



7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso nao se realize lance, sera verificada a conformidade entre a proposta de
menor preco e o valor estimado para a contratacao.

7.2. Para julgamento e classificacdo das propostas sera adotado o critério de menor
preco global, (CIF), observadas as especificagdes constantes no Termo de Referéncia em
anexo do presente Pregéo.

7.2.1. A licitante detentora do melhor lance devera apresentar, por ocasiao da
solicitagdo do pregoeiro, via chat, os seguintes documentos:

A) termos e condicbes gerais de garantia e assisténcia técnica para o software e
equipamentos que atendam aos requisitos minimos especificados.

B) comprovar que os produtos ofertados atendem as normas técnicas ABNT/INMETRO
quanto ao sistema de gestao de qualidade na fabricacao.

7.2.1.1. Os documentos solicitados no subitem 7.3.1 deste edital, deverdo ser
digitalizados e enviados para o e-mail: pregao@ufsm.br, nos prazos estabelecidos pelo
pregoeiro, via chat.

7.2.2. Para o julgamento e classificacdo das propostas, o pregoeiro podera
convocar as licitantes para o envio do anexo, contendo os catalogos (em portugués) de todos
os itens propostos, para confirmacao, verificagdo e avaliagdo das funcionalidades exigidas de
todos os itens do sistema proposto. O prazo maximo para o envio dos mesmos sera informado
pelo pregoeiro, via chat. Caso a licitante ndo cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro, sua
proposta podera ser desclassificada.

7.2.3. Como condicdo de aceitacdo as licitantes através de um representante
legal, deverao efetuar visita aos locais onde os servigos serdo prestados.

7.2.3.1. A visita devera ser agendada, com antecedéncia, em horario
comercial da seguinte forma: pelo telefone (55) 3220 8873 com o Sr. Wilson Godoy.

7.2.3.2. O prazo para as visitas encerrar-se-4 as 17:00 horas do dia
21/10/2013.

7.3.1.3. Sera emitida uma declaracao de visita devidamente assinada
pelo responsavel da UFSM. Esta declaracao devera ser enviada, durante a fase de
aceitacao, através do telefone: (55) 3220-8672 ou e-mail pregao@ufsm.br.

7.3. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subsequlentes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacao, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificacées deste
edital.

7.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.10.1 deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 6.10, deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito.



7.4.1. Na hip6tese da ndo-contratagcdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagéo ao estimado para
a contratacao e verificara a habilitagcdo da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicagdo do lance da vencedora, a classificagdo dos lances apresentados e
demais informagbes relativas a sessao publica do Pregdo constardo na ata divulgada no
sistema eletrbnico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagao
pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada
vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, digitalizados e
enviados para o e-mail: pregao@ufsm.br, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apds
a fase de aceitagdo, sob pena de decair do direito a habilitagao.

A) Qualificagao técnica mediante a apresentacao de, no minimo, dois atestados
expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem que a licitante
possui aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazo com objeto da licitagao.

B) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitido pela Justigca do
Trabalho. A validagdo da certiddo, apresentada pela licitante, sera verificada on line, pelo
pregoeiro, no momento da fase de habilitagdo do pregéo.

OBS: Os documentos remetidos via e-mail, deverao ser apresentados em original ou
cOpia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da homologacao do
pregao.

8.1.2. Os documentos elencados a seguir serdo verificados pelo pregoeiro,
mediante consulta on line:

A) A Licitante devera estar com documentos validados no SICAF, nos niveis I,
I, 1L, IV e VL.

B) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente.

C) Declaragao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do art. 7°da
Constituicao Federal.

D) Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta.

OBS: Os documentos referentes as alineas “B” e “C” e “D” serado incluidos pela
licitante em campo préprio do sistema eletrénico, no momento do envio da proposta.

8.2. No caso de participagdao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitagdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricdo na
comprovacao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situagdo devera ser
efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢céo de adjudicagéo.



8.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), serd assegurado o prazo de 2 (dois)
dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao Publica, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

8.2.1.1. A prorrogacdo que se refere o subitem 8.2.1. deste edital devera ser
solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitacao,
devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.2. A ndo-regularizacao da documentagao, no prazo previsto no subitem 8.2.1
deste edital, implicara decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancgdes previstas
no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a contratacdo, ou revogacao da
licitacao.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITAGAO

9.1. O prazo da homologacao da presente licitagdo sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicacao da presente licitacao.

9.2. Apés a homologacdo do objeto do presente Pregao sera deferida a Licitante
Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como
se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato,
apos a convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a contratacao.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL
10.1. Até trés (03) dias uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo
licitatério, exclusivamente por meio eletrénico, via internet, no seguinte endereco:
pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessé@o publica,
qualquer pessoa podera impugnar o Pregao.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de vinte e quatro horas.
10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, serd definida e publicada nova data para a
realizacao do certame.
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer,



quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para apresentagédo das razdes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razdes
em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

12.1. Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitagao
serdo alocados nas seguintes rubricas: Unid. Orgam. 36901, PTres 65002, PT 10 302 2015
8585 0043 00, ND 339039 e 339030 e FR 6153.000.000.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da nota fiscal/fatura,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6érgao
solicitante/lUFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data
de sua entrega na UFSM, desde que ndo haja impedimento legal.

13.2. O pagamento sera atualizado monetariamente pela variagao INPC/IBGE, ocorrida
no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagdo até o efetivo
pagamento.

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e
artigo 28° do Decreto n® 5450/2005.

14.2. A multa em caso de atraso na prestacao do servigo solicitado sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao dia sobre o valor do servigo ndo executado.

14.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na execugao do objeto licitado se
nao realiza-lo dentro do prazo estipulado no subitem 2.2 da presente licitagao.

14.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20% (vinte por
cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser executado.

14.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente a partir do 15°
(décimo quinto) dia da nao prestacao do servigo, apds o prazo estipulado no subitem 2.2, ou se
nao cumprir as especificagcoes do termo de referéncia.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar
este Edital, nos termos da legislagdo, sem que caiba aos participantes, direito a reclamagao ou
indenizacao.

15.2. A simples participa¢do nessa licitagdo implica na aceitacao plena e incondicional
do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o prazo estabelecido no
art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.



15.3. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, apds o término da
fase de lances. Se o pregao nao for homologado até este prazo, a proposta perdera sua
vigéncia.

15.4. O servico fornecido fora das especificagdes ficara sujeito a imediata substituicdo
pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a Universidade.

15.5. As condicbes e precos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo da contratacdo, as
condi¢cdes de qualificacao e habilitacdo exigidas no ato convocatério.

15.7. No caso e nao haver expediente no dia marcado para a realizagao esta licitacao,
a mesma sera realizada no primeiro dia util subsequente, mantidas todas as demais condi¢cdes.

15.8. As duvidas e inadimpléncia serao resolvidas no foro da Justiga Federal no Estado
do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

15.9. Informacoes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do
objeto desta licitacao, serao solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do
endereco eletronico: pregao@ufsm.br.

15.10. Localizagao da UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 95.591.764/0001-05

Departamento de Material de Patriménio

Ed. Administragdo Central, 6° andar, sala 666

CEP: 97105-900, Campus Universitario — Bairro Camobi
Santa Maria — RS

Santa Maria — RS, 23 de setembro de 2013.

JAYME WORST
Coordenador de Licitagbes



TERMO DE REFERENCIA PREGAO 336/2013

1. OBJETO DA LICITACAO: Fornecimento de solucdo de tecnologia informatizada com
equipamentos eletroeletronicos, para implantacdo de Sistema de acesso de veiculos,
compreendendo servigos de instalagdo, treinamento, garantia de funcionamento, suporte
técnico e outros servicos necessarios para o perfeito funcionamento da solugéo, detalhados a

seguir:

ITEM - Unidade Valor
Descricéao de medida Quant. unitario Valor Total
01| Cancela Automatizada com haste reta de 3,0m e Unidade 5 R$ 4.634.00 | RS 9.268.00
barreira retangular e B
02| Cancela Automatizada com haste reta de 4,0m e Unidade ’ R$ 4.978.00 | RS 4.978.00
barreira retangular. e R
03 | Botoeira para acionamento de cancelas. Unidade 3 R$ 74,00 R$ 222,00
04 | Controladora de acesso, comunicacdo TCP/IP, Unidade 5 R$ 2.580.00 | RS 5.160.00
para conexao de leitores externos. T B
05 | Kit Fotocélula Unidade 3 R$ 1.400,00 | R$ 4.200,00
06 | Pedestal com cobertura para fixacdo do|,, .
controlador externo de aproximacao. Unidade 2 R$ 720,00 | R$ 1.440,00
07| Leitor de proximidade com alcance de leitura de Unidade 5 R$ 974.00 | R$ 1.948.00
minima 20 cm ’ D
08| Cabo de 10 metros para conexdo de leitor de Unidade 5 R$ 122.00 | RS 244.00
aproximacao. ’ ’
09| Pedestal com cobertura para fixacdo de leitor Unidade 5 R$ 604.00 | RS 1.208.00
externo de aproximacao. ’ B
10 | Caixa Elétrica Unidade 2 R$ 364,00 R$ 728,00
11| Cartdo de Proximidade personalizado para Unidade 2000 R$ 15.00 | RS 30.000.00
liberacdo de acesso de visitantes. ’ U
12|Licenga de Software de Gerenciamento de Unidade 1 R$ 2.160.00 | R$ 2.160.00
Acesso. o T
13| Instalacdo, implantacédo, ativacdo e treinamento Servico 3 R$ 623,00 | R$ 1.869,00
de equipamentos e sistemas de acesso. ¢ ’ T
14| Implantacdo do software e treinamento Servico 1 R$ 788,00 R$ 788,00
TOTAL |R$64.213,00

2. ESPECIFICACOES:

2.1.
e efetuar a instalacao total dos equipamentos.

2.2.

A licitante vencedora devera entregar todos os equipamentos e softwares do sistema

A licitante vencedora devera responsabilizar-se por todas as licencas e/ou taxas

necessarias para a perfeita execucdo do objeto licitado, como ART no CREA, Prefeitura,

Bombeiros, etc.

3. ESCOPO DO FORNECIMENTO

3.1. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOS E PESSOAS.

a) O projeto basico devera prever o

fornecimento,

instalacao,

implantacao,

parametrizacdo e configuracdo local dos equipamentos, treinamento aos servidores que irdo
operar 0s equipamentos e sistemas, bem como a manutencgao, suporte e assisténcia técnica.




b) As tecnologias adotadas deverdo atender, na integra, todas as caracteristicas
técnicas e de confiabilidade descritas neste documento. Nao serédo aceitas solucdes diferentes
das aqui definidas.

c) O sistema devera efetuar o gerenciamento e controle de acesso de veiculos em
ambientes do HUSM/UFSM, através do reconhecimento obtido por intermédio de controladores
de acesso com a utilizagéo de leitura de crachds com tecnologia de aproximacao.

d) O objetivo do sistema serd o de manter um cadastro das pessoas e veiculos que
transitam pelos ambientes controlados, permitindo ou ndo o seu acesso através de critérios
pré-determinados e registrar sua movimentacdo de tal forma que se possa ter conhecimento
absoluto de todas as informacdes a respeito das pessoas e veiculos que por ali transitaram.

e) Paratanto, o sistema devera comunicar-se com os controladores de dados em modo
real time, enviando e recebendo constantemente e instantaneamente vérias informacdes que
possibilitam o gerenciamento.

f) A comunicagéo entre o servidor do Sistema de Controle de Acesso e o0s terminais
controladores, devera ser realizada através da rede Ethernet com protocolo TCP/IP. O sistema
de Controle de Acesso deverd estar conectado a varios controladores com a instalagdo do
software de controle de acesso em um computador da rede.

g) As cancelas de veiculos, tanto as de entrada, quanto as de saida, ou ambos os
modos de operacao, deverdo ser acionados por controladores de acesso que utilizarao leitura
de crachas com tecnologia de aproximacgéo. Estas cancelas deverdo ainda possuir um sistema
antiesmagamento, que devera evitar a descida de sua haste sobre os veiculos ou pessoas de
forma inapropriada. O sistema podera utilizar-se de fotocélulas ou lagos detectores
magnéticos.

h) O sistema devera permitir ao administrador do sistema obter em uma unica interface
o controle absoluto do sistema, podendo a qualquer momento bloquear uma pessoa ou
veiculo, determinar sua localizagédo, o seu tempo de permanéncia no local, emitir relatérios com
dados dos funcionarios tais como nome, identidade, foto, setor da empresa em que trabalham,
qual os horarios que costuma utilizar o sistema de acesso e todas as informacdes sobre seu
histérico de acessos. Pode-se também controlar o acesso de pessoas em determinados
horarios da semana, sabados, domingos ou feriados, permitindo, por exemplo, que o acesso
seja permitido a um funcionario.

i) Para os trabalhos de implantagao da solugdo, o HUSM/UFSM designara uma equipe
que sera responsavel pela coordenacgao e supervisao de todas as atividades de planejamento
e execucdo das instalacbes a serem realizadas, em conformidade com o cronograma de
instalacao, projeto aprovado, com as caracteristicas e requisitos constantes recomendados
pelos fabricantes e legislacdo vigente.

j) A licitante vencedora devera designar equipes de instalagcdo, com pessoal técnicos
especializados e devidamente registrados na entidade profissional competente, de seu préprio
quadro, devidamente equipada com os instrumentos, equipamentos e todos os materiais
necessarios para a execucao das instalagcbes e em numero suficiente para execucao das
atividades dentro do prazo de concluséo da instalagao e treinamento dos operadores.

k) Os equipamentos deverdo ser entregues instalados no HUSM nos locais
determinados. A instalagdo devera contemplar a fixacdo dos equipamentos nos locais
designados em projeto, com suas devidas configuracées, parametrizacoes, testes de
funcionamento e comunicagdo com o Software de Comunicacao e Gerenciamento.

l) Os sistemas de gerenciamento e controle serdo instalados em computadores a
serem fornecidos pela contratante, devendo a licitante vencedora apresentar as especificacdes



de processamento, memoria e espago em disco necessario para que a aplicagao atenda aos
requisitos de desempenho determinados.

m) Toda infraestrutura necessaria ao perfeito funcionamento do Sistema e sua
respectiva instalacdo, com todos os seus acessorios, tais como cabos, conectores, luvas,
buchas, eletrodutos, chumbadores, caixas de passagem, porcas, parafusos, fitas de velcro,
fita isolante, etiquetas de identificagdo, cintas plasticas, barbantes parafinados ei demais
acessorios, sem excegao, sao responsabilidade da Contratada.

n) Para efeito de aprovacao e aceitagao definitiva, deverao ser programados testes de
aceitagdo em campo, visando comprovar que cada unidade de equipamento e sistema
funcione de acordo com a especificagao tecnica solicitada. Estes testes deverdo permitir ainda
a avaliacao do desempenho dos equipamentos, bem como do sistema como um todo, como
comprovar a inexisténcia de falhas de implementacdo e de funcionamento que possam
diminuir o desempenho especificado.

o) A aplicagdo do teste sera feita pelo coordenador designado pela contratante e
ocorrera através de um processo de amostragem em no minimo 5% da quantidade total
contratada.

p) A licitante vencedora devera apresentar um programa de treinamento detalhado para
até 2 turmas de até 04 (quatro) servidores cada uma, com carga horaria ndo inferior a 08
horas, realizados em dias Uteis e consecutivos, no periodo matutino ou vespertino, objetivando
a plena competéncia técnica e autbnoma na arquitetura da solugdo, operacado dos
equipamentos e softwares envolvidos.

q) Este treinamento devera ser realizado nas dependéncias da Contratante, com todos
0s materiais apropriados para ministrar tal treinamento, tais como computadores,
equipamentos, etc.

r) O programa de treinamento devera assegurar, no minimo, as seguintes informagées
e requisitos para cada moédulo planejado:
I. Descricao;

[I. Conteudo programético;
lll. Pré-requisitos para participacao;

IV. Término dos treinamentos em tempo habil e anterior aos testes de aceitacdo do
sistema;

V. Fornecimento de manuais necessarios para cada modulo de treinamento;

VI. Duas fases distintas para o programa de cada modulo, sendo uma teérica, onde
serdo apresentadas e sanadas duvidas quanto a fundamentagdo técnica do
sistema, e outra pratica, para assimilacdo dos conceitos e procedimentos;

4. GARANTIA DO SISTEMA:

4.1. A licitante vencedora deverd oferecer garantia, suporte local e remoto, bem como
assisténcia técnica dos equipamentos e software, sem 6nus, pelo periodo de 12 (Doze) meses
apés a instalagao, configuragcao e recebimento definitivo da implantagcao da solugao referente
ao objeto.

4.2. O custo da garantia e instalagcdo de cada item, nos moldes exigidos por este Termo de
Referéncia, devera compor o preco do respectivo item, ndo se admitindo cobrangas adicionais,
por qualquer razao.

4.3. A assisténcia técnica e a manutencao de todos os itens inclusos no sistema contratado,
sem 6nus adicionais, contra defeito de fabricacdo ou instalacdo, em cada produto entregue e
aceito, deverdao ser prestadas sempre que solicitados pela contratante, para corregédo de
qualquer problema durante todo o periodo de garantia em no maximo 3h apds o chamado do



HUSM. Para tanto a vencedora da licitagcdo devera ter assisténcia técnica numa distancia
maxima de 200 Km de Santa Maria, até 30 dias do inicio do Contrato.

4.4. Sao consideradas obrigagdes decorrentes da garantia de funcionamento, no que se
refere aos aplicativos e servicos da implantacao, eventuais correcdes de problemas relativos a
defeitos (bugs etc.), bem como o fornecimento de todas as corregcbes e evolugcbes de
softwares (patches, novas versodes etc.) tornadas disponiveis no mercado por seus fabricantes.

4.5. A licitante vencedora devera prover, sem 6nus adicionais, toda e qualquer atualizagao
pertinente aos produtos de software, inclusive dos softwares embarcados nos coletores de
ponto, durante a vigéncia do contrato. Para fins desta especificacdo técnica, entende-se como
atualizagdo o provimento de toda e qualquer evolugao, incluindo-se patches, fixes, correcoes,
updates, services pack; novas releases, builds e funcionalidades; e o provimento de upgrades
englobando, inclusive, versées ndo sucessivas, caso a disponibilizacao de tais versdes ocorra
durante o periodo da vigéncia do contrato.

4.6. A manutencdo nos equipamentos do sistema contratado ficara a cargo da licitante
vencedora, cabendo-lhe efetuar os ajustes no sistema, conserto ou troca de pecas defeituosas.
A averiguagao da ocorréncia das falhas se dara através da abertura de chamada técnica e dos
relatérios de atendimento expedidos pela licitante vencedora, devidamente atestados pela
contratante.

4.7. O atendimento para manutencao corretiva devera ser de 3 horas X 5 dias por semana,
de segunda-feira a sexta-feira, no horario entre as 08h e 18h, na modalidade “on site”, durante
a vigéncia do contrato. Devera ocorrer em até 3 (irés) horas uteis contadas a partir da
abertura do chamado.

4.8. Os servicos de manutencao corretiva sdo parte integrante da garantia de funcionamento
exigida, desde que os defeitos apresentados sejam de fabricacdo ou instalacdo, devendo,
portanto, ser prestados durante todo o periodo de garantia ofertado pela licitante.

4.9. A manutencgéao corretiva da solucao correra a expensas da licitante vencedora e consiste
na execucao de procedimentos destinados ,a recolocar os dispositivos ou equipamentos em
seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituicbes e instalacées de
componentes, nos prazos de resolucado estabelecidos neste Termo de Referéncia. Abrange
ainda as seguintes atividades:

a) ldentificar, diagnosticar, propor e aplicar corregbes relacionadas a problemas, defeitos
e erros de funcionamento dos componentes da solugao;

b) Fornecer informagbes sobre as corregoes e reparagbes necessdrias ao
restabelecimento da normalidade.

4.10. A licitante vencedora devera utilizar dispositivos, equipamentos, componentes, e pegas
de reposicao originais e novas, recomendados pelo fabricante da solugéo, para primeiro uso.

4.11. A licitante vencedora reserva-se ao direito de examinar as partes que venham a ser
substituidas, solicitando nova substituicdo, caso julgue que tais componentes sdo inadequados
para o uso pretendido.

4.12. Faculta-se a licitante vencedora substituir, temporariamente, o dispositivo ou
equipamento defeituoso por outro de mesmas caracteristicas técnicas ou superior, quando
entdo, a partir do funcionamento do equipamento substituto, ficara suspensa a contagem do
prazo de reparacao.

4.13. A licitante vencedora colocara a disposicao da UFSM servigo telefénico para atendimento
de chamados relativos a garantia, manutencao e ao suporte técnico. A ligacdo devera gratuita



(0800) ou aceitar ligacao a cobrar, e estar disponivel para receber ligagdes em dias Uteis e em
horario comercial. Além disto a Contratada devera fornecer um nimero de telefone celular para
o atendimento durante finais de semana ou feriados, para os casos de pane no sistema
durante estes periodos. Neste caso o prazo para atendimento ao chamado de conserto do
sistema é de 03 (trés) horas.

4.14. No caso de dificuldades no contato com a licitante vencedora pelos meios fornecidos,
faculta-se a UFSM buscar meios de contato alternativos.

4.15. A licitante vencedora devera prever servigos de manutengdo preventiva durante o
decorrer da garantia, na forma e periodicidade recomendada pelo fabricante da solugao.

5. ESPECIFICACAO DO OBJETO

5.1. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS
a) HARDWARE- CANCELAS - ESTACIONAMENTO 1 - ENTRADA DE VEICULOS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) Possuir barreira fixa e reta de até 3,00 metros;

(2) Permitir utilizacao de hastes retas de até 6 metros;

(3) Corpo da cancela fabricada com chapas de ago galvanizado, tratada com fundo
anticorrosivo e acabamento com pintura epdxi eletrostatica, para alto fluxo de
veiculos;

(4) Operacao automatica por placa microcontroladora que permita a programacao
de diferentes modos de operagcdo, (um ou dois botbes para abertura e
fechamento, com ou sem temporizagéao para fechamento automatico);

5) Abertura ou fechamento da haste em até 2 seg.;
6) Sistema mecanico de desaceleracao da haste nos finais de curso;
7) Sistema de molas ajustavel para equilibrio da haste;

(
(
(
(8) Hastes fabricadas em aluminio, com pintura refletiva para sinalizacao;
(9) Acionamentos para haste reta de até 5.000 ciclos/dia;

(

(

10) Motor monofasico e poténcia de 1 HP;

11) Sistema de destravamento manual da haste em caso de falta de energia
elétrica;

(12) O acionamento pode ser feito por controle remoto, botoeira ou

controladores de acesso;
Sistema de comando central inversora;
Stop mecanico com regulagem de altura;
Acionamento do sistema através de motorredutor, polias e correias

)
)
)
) Cancela 220V 60Hz.
) Sistema fim de curso com encoder;
)

Permite interligacdo com detector de passagem veicular;



(19) Devem ser fornecidas sistema antiesmagamento dotado de sensores
fotoelétricos para utilizagdo em ambiente externos, com alcance de no minimo 8
metros;

(20) Deve acompanhar uma botoeira de acionamento.

b) HARDWARE- CONTROLADOR DE ACESSO PARA CANCELAS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) - Deve ser de construcao adequada para instalagdo na parede e as suas partes
deverao ser do tipo autosuportadas rigidas;

(2) Gabinete possuindo em suas extremidades, cantos fortemente arredondados
para evitar ferimentos ou danos aos usuarios;

(3)- Todas as memorias deverao ser internas ao equipamento, bem como fixa-
soldadas na placa principal. Nao serdo aceitos equipamentos com a utilizagao
de memodrias internas removiveis.

(4) Memorias internas fixas para armazenamento de dados, listas e registros de
marcacao;

(5) As memodrias dos reldgios ndo deverado ter seu conteudo alterado por eventos
de falta e retorno de energia, evitando que possam resultar em prejuizos aos
empregados ou eventuais fraudes. Devem ser protegidas por bateria de Lithium
com capacidade de duragao de até 2 anos;

(6) Teclado incorporado ao préprio frontal do reldgio, protegidas contra infiltracdes
de poeira e umidade por uma membrana de policarbonato de alta resisténcia,
que sera utilizado para eventual digitacdo de funcdo, matriculas ou
parametrizacdo. Este teclado devera permitir adequacdo a Norma de
Acessibilidade - NBR 9050/2004;

(7) Circuito interno de monitoracdo de funcionamento que executa a corre¢ao
automatica de problemas de processamento;

(8) Comunicacéo através de rede ethernet de 10/100 Mbps;

(9) Permitir utilizar ponto de conexdo USB externo para utilizagdo de pen drive

universal;

(10) Bateria interna recarregavel, que devera proporcionar ao relégio uma
autonomia em funcionamento de no minimo 10 horas na falta de energia
elétrica;

(11) Possuir dispositivo de alerta sonoro para interagdo com o usuario;

(12) Permitir o envio de mensagens programaveis para 0S usuarios;

(13) Deve possuir circuito de reldgio preciso e que permita confiabilidade total

nos tempos ou horarios de registros;

(14) Permitir a conexao e gerenciamento de leitor de proximidade, que deve
ser utilizado para analisar 0 acesso via cartdo dos usuarios e/ou visitantes. O



leitor deve trabalhar na frequéncia de 125 KHz. O reconhecimento dos cartdes
deve ocorrer a uma distancia de pelo menos 10 cm.

(15) Visando ampliagéo futura, o controlador devera permitir efetuar a leitura
de cartdo de proximidade utilizado em urna recolhedora de cartao de visitantes.

(16) Devera possuir pedestal com cobertura contra protegéo de intempéries,
para fixacao do controlador e do leitor.

c) HARDWARE- CONJUNTO LEITOR DE APROXIMAGAO PARA CANCELAS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) Deve ser de construgdo adequada para instalagdo na parede ou em suporte
apropriado e as suas partes deverao ser do tipo auto-suportadas rigidas;

(2) Deve ser utilizado para analisar o0 acesso via cartao dos usuarios e/ou visitantes.
O leitor deve trabalhar na frequéncia de 125 KHz. O reconhecimento dos
cartdes deve ocorrer a uma distancia de pelo menos 10 cm.

(3) Deve ser fornecido com cabos de comunicacéo;

(4) Deve ser fornecido com pedestais para sua fixacdo, acompanhado de cobertura
contra intempéries.

d) HARDWARE- CANCELAS - ESTACIONAMENTO 1 - SAIDA DE VEICULOS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) Possuir barreira fixa e reta de até 3,00 metros;

(2) Permitir utilizagcao de hastes retas de até 6 metros;

(3) Corpo da cancela fabricada com chapas de aco galvanizado, tratada com fundo
anti-corrosivo e acabamento com pintura epéxi eletrostatica, para alto fluxo de
veiculos;

(4) Operacao automatica por placa microcontroladora que permita a programagao
de diferentes modos de operagcdo, (um ou dois botbes para abertura e
fechamento, com ou sem temporizagao para fechamento automatico);

5) Abertura ou fechamento da haste em até 2 seg.;
6) Sistema mecanico de desaceleracao da haste nos finais de curso;
7) Sistema de molas ajustavel para equilibrio da haste;

(
(
(
(8) Hastes fabricadas em aluminio, com pintura refletiva para sinalizagao;
(9) Acionamentos para haste reta de até 5.000 ciclos/dia;

(

(

10) Motor monofasico e poténcia de 1 HP;

11) Sistema de destravamento manual da haste em caso de falta de energia
elétrica;

(12) O acionamento pode ser feito por controle remoto, botoeira ou

controladores de acesso;
(13) Sistema de comando central inversora;

(14) Stop mecanico com regulagem de altura;



(15) Acionamento do sistema através de motorredutor, polias e correias;

Cancela 220V 60Hz;
(16) Sistema fim de curso com encoder,;

(17) Permite interligacdo com detector de passagem veicular;

(18) Devem ser fornecidas sistema antiesmagamento dotado de sensores
fotoelétricos para utilizagdo em ambiente externos, com alcance de no minimo 8
metros;

(19) Deve acompanhar uma botoeira de acionamento.

5.2. HARDWARE- CONTROLADOR DE ACESSO PARA CANCELAS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(20) Deve ser de construcdo adequada para instalacdo na parede e as suas
partes deverao ser do tipo auto-suportadas rigidas;

(21) Gabinete possuindo em suas extremidades, cantos fortemente
arredondados para evitar ferimentos ou danos aos usuarios;

(22) Todas as memérias deverdo ser internas ao equipamento, bem como
fixa-soldadas na placa principal. Nao serdo aceitos equipamentos com a
utilizacao de memoarias internas removiveis.

(23) Memoérias internas fixas para armazenamento de dados, listas e registros
de marcagao;

(24) As memodérias dos relégios ndo deveréo ter seu conteudo alterado por
eventos de falta e retorno de energia, evitando que possam resultar em
prejuizos aos empregados ou eventuais fraudes. Devem ser protegidas por
bateria de Lithium com capacidade de duragao de até 2 anos;

(25) Teclado incorporado ao préprio frontal do relégio, protegidas contra
infiltragbes de poeira e umidade por uma membrana de policarbonato de alta
resisténcia, que sera utilizado para eventual digitagdo de funcdo, matriculas ou
parametrizacdo. Este teclado devera permitir adequacdo a Norma de
Acessibilidade - NBR 9050/2004;

(26) Circuito interno de monitoragdo de funcionamento que executa a
correcao automatica de problemas de processamento;

(27) Comunicacao através de rede ethernet de 10/100 Mbps;

(28) Permitir utilizar ponto de conexdao USB externo para utilizacdo de pen
drive universal;

(29) Bateria interna recarregavel, que devera proporcionar ao relégio uma
autonomia em funcionamento de no minimo 10 horas na falta de energia
elétrica;

(30) Possuir dispositivo de alerta sonoro para interacdo com o usuario;



(31) Permitir o envio de mensagens programaveis para 0s-Usuarios;

(32) Deve possuir circuito de relégio preciso e que permita confiabilidade total
nos tempos ou horarios de registros;

(33) Permitir a conexao e gerenciamento de leitor de proximidade; que deve
ser utilizado para analisar 0 acesso via cartdo dos usuarios e/ou visitantes. O
leitor deve trabalhar na frequéncia de 125 KHz. O reconhecimento dos cartdes
deve ocorrer a uma distancia de pelo menos 10 cm.

(34) Visando ampliagéo futura, o controlador devera permitir efetuar a leitura
de cartdo de proximidade utilizado em urna recolhedora de cartao de visitantes.

(35) Devera possuir pedestal com cobertura contra protecao de intempéries,
para fixacao do controlador e do leitor.

5.3. HARDWARE - CONJUNTO LEITOR DE APROXIMACAO PARA CANCELAS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) Deve ser de construgdo adequada para instalagdo na parede ou em suporte
apropriado e as suas partes deverao ser do tipo auto-suportadas rigidas;

(2) Deve ser utilizado para analisar 0 acesso via cartao dos usuarios e/ou visitantes.
O leitor deve trabalhar na freqiéncia de 125 KHz. O reconhecimento dos
cartdes deve ocorrer a uma distancia de pelo menos 10 cm.

(3) Deve ser fornecido com cabos de comunicacéo;

(4) Deve ser fornecido com pedestais para sua fixacdo, acompanhado de cobertura
contra intempéries;

5.4. HARDWARE- CANCELAS - ESTACIONAMENTO

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) < Possuir barreira fixa e reta de até 4,00 metros;

(2) Permitir utilizagcao de hastes retas de até 6 metros;

(3) Corpo da cancela fabricada com chapas de acgo galvanizado, tratada com fundo
anticorrosivo e acabamento com pintura epéxi eletrostatica, para alto fluxo de
veiculos;

(4) Operagao automatica por placa microcontroladora que permita a programagao
de diferentes modos de operagcdo, (um ou dois botbes para abertura e
fechamento, com ou sem temporizagao para fechamento automatico);

5) Abertura ou fechamento da haste em até 2 seg.
6) Sistema mecanico de desaceleracao da haste nos finais de curso.

7) Sistema de molas ajustavel para equilibrio da haste.

(
(
(
(8) Hastes fabricadas em aluminio, com pintura refletiva para sinalizagao;
(9) Acionamentos para haste reta de até 5.000 ciclos/dia;

(10) Motor monofasico e poténcia minima de 1 HP;

(

11) Sistema de destravamento manual da haste em caso de falta de energia
elétrica;



(12) O acionamento pode ser feito por controle remoto, botoeira ou
controladores de acesso;

Sistema de comando central inversora.
Stop mecanico com regulagem de altura.

Acionamento do sistema através de motorredutor, polias e correias.

(13)

(14)

(15)

(16) Cancela 220V 60Hz.
(17) Sistema fim de curso com encoder.

(18) Permite interligacdo com detector de passagem veicular
(19)

Devem ser fornecidas sistema antiesmagamento dotado de sensores
fotoelétricos para utilizagdo em ambiente externos, com alcance de no minimo 8
metros;

(20) Deve acompanhar uma botoeira de acionamento.

5.5. HARDWARE - CARTAO DE CONTROLE DE ACESSO

Cartao de controle de acesso (RFID) com, no minimo, a seguinte especificagao técnica:
(1) Permitir a utilizagdo em diversas aplicagées na area de controle de acesso.

(2) Deve ser confeccionado em PVC e ABS
(3) Deve ser resistente e apresentar excelente performance de leitura.
(

4) Permitir a personalizacdo na parte superior ou aplicagdo de etiqueta para
identificacao;

(5) Possuir codificacdo em para trés tipos de interfaces de leitura: Wiegand e ABA
TK2;

6) Possuir codigos impressos no cartao;
7) Possuir cédigo unico pré-gravado e impresso na parte de tras.
8) Permitir impressao na lamina.

9) Distancia de leitura minima de 10cm;

(
(
(
(
(
(
(
(

10) Frequéncia de operagao: 125kHz

11) Dimensodes: 54 x 86 x 1,60mm

12) Temperatura de operagéao: de -30°C a +65°C.
13) Permitir impressao

5.6. SOFTWARE -GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO

O software especifico para gerenciamento centralizado e automatizado, tratamento e



programacao dos equipamentos devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) Possuir capacidade ilimitada de equipamentos controlados pelo sistema, e
aceitar rede hibrida;

(2) Possuir controle de acesso com liberagdo ou ndo as dependéncias das areas,
através dos equipamentos de controles de acessos, solicitados, via cartdes de
codigo de barras por:

(a) Codigo e situagao: se existente e liberado;

(b) Validade: podera haver data de inicio e término do periodo de validade de
uso do Cartéo;

(c) Local: havera controle dos locais permitidos individualmente para cada
crachd, liberado no seu grupo de acesso, controlando também os dias
normais, podera ter um tipo de acesso, e dias nao-normais podera ter
acesso diferenciado, tais como sabados, domingos e feriados;

(d) Horario: controle de horario de acesso, de forma distinta, e controlados
individualmente para cada usuario;

(e) Situacao Funcional: Identificar através da situacao funcional (afastado, em
férias, em licenga maternidade, dispensado, etc.) se o cracha / funcionario
esta ativo ou bloqueado;

(3) Possibilidade de controlar Funcionario, Prestador de Servigo, Visitante,
Provisério, e/ou algum tipo Especial (personalizado pelo administrador);

(4) Possuir registro do cracha provisério, com determinacdo do seu prazo de
vigéncia;

(5) Possuir pesquisa por matricula do portador do cracha titular pelo nome ou
sobrenome;

(6) Possuir consulta dos crachas provisérios vigentes;

(7) Possuir exibicdo de todas as tentativas de entrada e saida nos controles de
acessos e pontos, indicando o sucesso da operacao;

(8) @ Possuir exibigao do status dos controles de acessos e pontos;

(9) Possuir exibicao de todos os relatérios em tela, gerados em arquivo ou emitidos
em impressora com diferentes critérios de ordenacao;

(10) Possuir relatério de espelho de acesso de um determinado cracha, com
opcao para incluir as tentativas de acesso nao liberadas;

(11) Possuir consulta as marcagdes em um determinado periodo. Opcéo para
selecdo de empresas (prestadoras de servico), locais de acesso e tipos de
cracha;

(12) Possuir relatério de excegao, relacionando as ocorréncias de bloqueio de
acesso;

(13) Possuir relatério de quem esta presente ou ausente na instituicdo no
momento da consulta ou num determinado dia, por um aplicativo via Web;

(14) Possuir consulta do histérico de visitantes em um determinado periodo;

(15) Possuir consulta do histérico dos crachas provisérios distribuidos;



(16) Possuir comunicacdo com o0s controles de acessos, solicitados,
utilizando protocolo de comunicagéao TCP/IP;

(17) Possuir fungéo de vinculagéo de fotografias a matricula dos servidores
ou prestadores de servigos;

(18) Possuir exibicdo da foto nas fungdes de consulta, no monitor do sistema
e no cadastramento;

(19) Possuir fungao de vinculagdo de mensagens aos crachas, para exibicao
nos displays dos controles de acessos e pontos solicitados;

(20) Funcionar em plataforma Windows;

(21) Devera ser do tipo Cliente/Servidor e o aplicativo deve ser executado
totalmente em ambiente Web;

(22) Devera trabalhar com banco de dados padrédo SQL Server e Oracle;

(23) Possuir fungdo de expiragao automatica do cracha provisério logo apos o
uso do cracha definitivo;

(24) Possuir processamento por lotes de colaboradores, selecionados e/ou
editados;

(25) Possuir processamento em rede com acessos simultaneos;

(26) Possuir pesquisa de colaboradores por qualquer parte do nome,

matricula ou departamento;

(27) Possuir perfil por usuario, identificado através de senha, que defina
fungdes que podem ser acessadas, codigos de ocorréncias permitidos, etc;

6. OBRIGAGCOES DA UFSM

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Acompanhar todo o processo de implementacao do sistema;

Indicar a licitante vencedora o local de instalagéo dos equipamentos e sistemas;
Exigir o fiel cumprimento das obrigagbes da licitante vencedora;

Indicar os servidores que atuarao como gestores do sistema;

Disponibilizar plataforma tecnolégica a ser aplicada a solugdo especificada de coleta de

ponto com as seguintes caracteristicas:

a) Estacdes de cadastramento Windows XP;

b) Navegador de internet: MS - Internet Explorer 6.0 ou superior, Mozila 3.x ou
superior;

c) Servidor Windows 2003 server SP 1 ou superior;

d) Servidor de aplicacdo Windows 2003 server SP 1 ou superior;



e) Banco de dados: Microsoft SQL Server 2008, MySQL 5 ou superior ou
PostGreSQL 8.3 ou superior; e

f) Infraestrutura de eletricidade, de rede de dados e os equipamentos servidores.

7. OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

7.1.  Entregar os componentes da solugdo, tais como a(s) midia(s) de instalagdo e manuais
originais, fornecidos pelo fabricante da ferramenta, bem como das licengas de uso do sistema.

7.2. Responsabilizar-se, durante a vigéncia da garantia, pelo planejamento, instalacao,
configuracdo, manutencao, atualizacao de versdes, otimizagcdo de desempenho, correcao de
falhas de funcionamento, ajustes de configuracédo e elaboracédo e entrega da documentacao
completa da solugéao;

7.3. ldentificar e comunicar a UFSM o nome e telefone do responsavel pela interface de
comunicacgao entre a licitante vencedora e A UFSM.

7.4. Indicar o responsavel pela realizacdo do treinamento, certificando-se quanto a
capacidade pedagdgica e técnica;

7.5. Acatar as orientacées da UFSM, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas.

7.6. Manter, durante toda a execugcdo do contrato, as condicbes de habilitagcdo e
qualificacao exigidas na licitagao.

7.7. Tratar com sigilo e confidencialidade e nao fazer uso comercial de quaisquer
informagdes, dados, processos, formulas, cédigos, modelos, diagramas e dispositivos relativos
aos servigos contratados, utilizando-os exclusivamente para as finalidades previstas neste
Termo de Referéncia, ndo podendo revela-los ou facilitar sua revelagao a terceiros.

7.8. Responsabilizar-se pela divulgacdo nao expressamente autorizada ou pelo uso indevido
de qualquer informacao relativa ao objeto contratado.

7.9. Elaborar, fornecer e manter atualizado, manual técnico detalhado sobre a instalacao, a
arquitetura tecnoldgica, a configuragdo completa da solugédo e “plano de recuperagédo de
desastres”, em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato.

7.10. Entregar e instalar as solugdes em dia de expediente normal da UFSM, no horério das
8 as 12h e das 14 as 17h30min;

7.11. Além do estatuido neste Termo de Referéncia, a licitante vencedora cumprira as
instrugbes complementares do Gestor do Contrato, a ser indicado pelo UFSM, quanto a
execucao e ao horario de realizagdo dos servigos, permanéncia e circulagdo de funcionario da
licitante vencedora;

7.12. Para funcionérios da licitante vencedora que estejam em servico, sera exigido o porte
de cartdo de identificagdo, a ser fornecido pela fornecedora dos itens objeto deste Termo de
Referéncia;

7.13. A UFSM poderd, de forma fundamentada, solicitar a licitante vencedora que substitua,
no prazo maximo de 03 (trés) dias, os profissionais que ndo estejam cumprindo a contento as
atividades que lhes foram confiadas, devendo os substitutos possuirem as qualificagdes
exigidas para a prestacao do servico;

7.14. A licitante vencedora assumira inteira responsabilidade por danos ou desvios
eventualmente causados ao patriménio da UFSM ou de terceiros por acdo ou omissao de seus



empregados ou prepostos, na area de prestacado dos servicos, mesmo que fora do exercicio
das atribuicbes previstas no contrato;

7.15. A licitante vencedora comunicara, verbal e imediatamente, ao Gestor do Contrato, todas
as ocorréncias anormais verificadas na execug¢ao dos servicos e, em até um dia util apds o
ocorrido, reduzira a escrito a comunicacdo verbal, acrescentando todos os dados e
circunstancias julgados necessarios ao esclarecimento dos fatos;

7.16. Os empregados da licitante vencedora, por estarem alocados na execuc¢do dos
servigos, embora sujeitos as normas disciplinares ou convencionais, ndo terdo com o UFSM
qualquer vinculo empregaticio;

7.17. Todas as obrigagdes tributarias, trabalhistas e sociais da licitante vencedora e de seus
empregados seréo de inteira responsabilidade da licitante vencedora;

7.18. A licitante vencedora ficara obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeicoes,
vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo dos servicos ou de materiais
empregados, por exigéncia do Orgéo fiscalizador, que lhe assinard prazo compativel com as
providéncias ou reparos a realizar;

7.19. O objeto contratual sera recebido definitivamente se estiver em perfeitas condi¢des e
conforme as especificagdes editalicias a que se vincula a proposta da contratada;

7.20. Nao serao aceitas alegacgdes posteriores advindas de desconhecimento das condigées
prediais, das caracteristicas do ambiente de operacionalizagdo, das maquinas nas quais 0s
produtos serdo instalados ou de processos que as ferramentas irdo suportar, nao detectados
quando da vistoria, por parte da licitante vencedora;

7.21. A licitante vencedora ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente, o objeto contratado;

8. DOCUMENTACAO TECNICA: Devera ser fornecida a documentagdo, em portugués,
referente a todos os itens integrantes do sistema de acesso. Esta documentacdo sera
necessaria para analise de interferéncias, manutengdes, expansoes e atualizagdes da rede.

Esta documentacgao devera conter:

8.1. Descricdo e concepcao da configuracdo do sistema proposto, sua modularidade e as
interfaces entre os diversos subsistemas;

8.2. Manuais do Sistema;
8.3. Manual dos equipamentos;
8.4. Manual de Instalagéo;

8.5. Manual de Operacao do Sistema, contendo a descricao da arquitetura do hardware, as
facilidades para sua operagdo (inclusive inicializagdo e restabelecimento) bem como os
protocolos de comunicacao disponiveis;

8.6. Manual de manutencao dos equipamentos.



MINISTERIO DE EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO 156/2013

Que firmam a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, (UFSM), CNPJ
95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste
ato representada pelo Vice-Reitor, Prof. DALVAN JOSE REINERT e a
empresa, , estabelecida na , Fone

, CNPJ , neste ato representada pelo Sr.
, a seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA
respectivamente, para a aquisicdo de solu¢cdo de tecnologia informatizada
com equipamentos eletroeletrénicos, para implantagéo de Sistema de acesso
de veiculos, compreendendo servigos de instalagao, treinamento, garantia de
funcionamento, suporte técnico e outros servigos necessarios para o perfeito
funcionamento da solugdo, destinados ao Hospital Universitario -
HUSM/UFSM, de acordo com o que prescreve a Lei 8666/93, alterada por
Legislagédo Posterior, e Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e em
face do que consta no processo 23081.013763/2013-96 e da proposta da
licitante vencedora do Pregao Eletrénico 336/2013, que é parte integrante
deste, firmam o presente CONTRATO, para o fim acima e de acordo com o
seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a aquisicdo de solugdo de tecnologia informatizada com
equipamentos eletroeletronicos, para implantacdo de Sistema de acesso de veiculos,
compreendendo servigos de instalagdo, treinamento, garantia de funcionamento, suporte
técnico e outros servigos necessarios para o perfeito funcionamento da solucao, destinados ao
Hospital Universitario — HUSM/UFSM, constantes no anexo ao presente Contrato, que faz
parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrito.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA nao podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, a prestacao
dos servigos adjudicados, sob pena de rescisdo contratual.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA assume todos os encargos decorrentes do pessoal empregado,
incluindo os de natureza fiscal e trabalhista.

SUBCLAUSULA TERCEIRA
A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o
fornecimento do objeto deste Contrato nos limites da Lei 8.666/93, art.65, 1°.
CLAUSULA SEGUNDA
DO VALOR CONTRATUAL

O valor contratual é de R$ ( ), conforme precos constantes
em anexo ao presente Contrato.




CLAUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO

O pagamento sera mensal, efetuado mediante a apresentacao da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente certificada pelo respectivo gestor responsavel, no prazo maximo de até 05 (cinco)
dias Uteis, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que nao haja
impedimento legal.

SUBCLAUSULA UNICA
O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo do INPC, ocorrida

no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacdo até o efetivo
pagamento.

CLAUSULA QUINTA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para atender as despesas decorrentes da presente Contratacdo a UNIVERSIDADE
emitiu a Nota de Empenho 2013NE , €M anexo ao presente processo.

CLAUSULA SEXTA
DA VIGENCIA

O contrato vigera por 60 (sessenta) dias, a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, mediante aditamento.

CLAUSULA SETIMA
DAS PENALIDADES

O inadimplemento total ou parcial das obrigagdes conferidas a adjudicataria ensejara a
aplicacao das sancdes previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a saber:

l) adverténcia;

1)) multa;

1) suspensao temporaria de participacao em licitacoes;

V) impedimento de contratar com a Administracdo por prazo nao superior a 05
(cinco) anos;

V) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragao.

SUBCLAUSULA UNICA
A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras sancdes
cabiveis, quando houver afastamento das condicées do Contrato ou das condigdes técnicas

estabelecidas.

CLAUSULA OITAVA
DAS MULTAS

A CONTRATADA incorrera em atraso na execucao do objeto licitado se nao realiza-lo



dentro do prazo estipulado na clausula sexta do presente contrato.

A Multa em caso de inadimplemento da contratada sera de 20% (vinte por cento) sobre
o valor que deixar de ser executado.

A contratada sera considerada inadimplente a partir do 15° (décimo quinto) dia da nao
realizagdo do objeto contratual, apés o prazo estipulado na clausula sexta deste contrato, ou
se ndo cumprir as especificacées do Anexo.

CLAUSULA NONA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que estabelece
o Artigo 78, da Lei n.? 8666 de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipétese de rescisao administrativa, prevista no artigo
77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso IX, do
mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA )
DAS CONDIGOES DE QUALIFICAGAO E HABILITAGAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condicées de qualificagdo e habilitagdo exigidas no ato convocatério. A qualquer tempo a
CONTRATANTE podera solicitar a comprovagao da habilitagdo e qualificacbes em questao,
conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GESTAO DO CONTRATO
Fica indicado, na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a
execucgao do presente Contrato, o servidor WILSON GODQOY do HUSM.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO

Para dirimir as questdes judiciais a respeito ao presente acordo o foro competente sera
a Justica Federal na cidade de Santa Maria.



E para constar, lavrou-se o presente Termo de Contrato, que lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes contratantes, na presenca de duas testemunhas, abaixo firmadas,
maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2013.

CONTRATANTE CONTRATADA

NOME NOME

CARGO CARGO
TESTEMUNHAS:

NOME NOME

CARGO CARGO



ANEXO AO CONTRATO 156/2013

1. OBJETO: Fornecimento de solugdo de tecnologia informatizada com equipamentos
eletroeletrénicos, para implantacdo de Sistema de acesso de veiculos, compreendendo
servicos de instalacdo, treinamento, garantia de funcionamento, suporte técnico e outros

servigos necessarios para o perfeito funcionamento da solugéo, detalhados a seguir:

ITEM - Unidade Valor
Descricéao de medida Quant. unitario Valor Total
01| Cancela Automatizada com haste reta de 3,0m e Unidade 5
barreira retangular
02| Cancela Automatizada com haste reta de 4,0m e Unidade ’
barreira retangular.
03 | Botoeira para acionamento de cancelas. Unidade 3
04 | Controladora de acesso, comunicacdo TCP/IP, Unidade 5
para conexao de leitores externos.
05 | Kit Fotocélula Unidade 3
06 | Pedestal com cobertura para fixacdo do|,, .
controlador externo de aproximacao. Unidade 2
07| Leitor de proximidade com alcance de leitura de Unidade 5
minima 20 cm
08| Cabo de 10 metros para conexdo de leitor de Unidade 5
aproximacao.
09| Pedestal com cobertura para fixacdo de leitor Unidade 5
externo de aproximacao.
10 | Caixa Elétrica Unidade 2
11| Cartdo de Proximidade personalizado para Unidade 2000
liberagao de acesso de visitantes.
12|Licenga de Software de Gerenciamento de Unidade 1
Acesso.
13| Instalacdo, implantacédo, ativacdo e treinamento Servico 3
de equipamentos e sistemas de acesso. ¢
14| Implantacdo do software e treinamento Servico 1
TOTAL

2. ESPECIFICACOES:

2.1.
efetuar a instalacao total dos equipamentos.

2.2.

A CONTRATADA devera entregar todos os equipamentos e softwares do sistema e

A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todas as licencas e/ou taxas

necessarias para a perfeita execucdo do objeto licitado, como ART no CREA, Prefeitura,

Bombeiros, etc.

3. ESCOPO DO FORNECIMENTO

3.1. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOS E PESSOAS.

a) O projeto basico devera prever o fornecimento, instalacédo, implantacdo, parametrizacao
e configuracdo local dos equipamentos, treinamento aos servidores que irdo operar 0S
equipamentos e sistemas, bem como a manutengao, suporte e assisténcia técnica.




b)  As tecnologias adotadas deverao atender, na integra, todas as caracteristicas técnicas e
de confiabilidade descritas neste documento. Nao serdo aceitas solugdes diferentes das aqui
definidas.

c) O sistema devera efetuar o gerenciamento e controle de acesso de veiculos em
ambientes do HUSM/UFSM, através do reconhecimento obtido por intermédio de controladores
de acesso com a utilizagéo de leitura de crachds com tecnologia de aproximacao.

d) O objetivo do sistema sera o de manter um cadastro das pessoas e veiculos que
transitam pelos ambientes controlados, permitindo ou ndo o seu acesso através de critérios
pré-determinados e registrar sua movimentacao de tal forma que se possa ter conhecimento
absoluto de todas as informacdes a respeito das pessoas e veiculos que por ali transitaram.

e) Para tanto, o sistema devera comunicar-se com os controladores de dados em modo
real time, enviando e recebendo constantemente e instantaneamente vérias informacgdes que
possibilitam o gerenciamento.

f) A comunicacdo entre o servidor do Sistema de Controle de Acesso e os terminais
controladores, devera ser realizada através da rede Ethernet com protocolo TCP/IP. O sistema
de Controle de Acesso deverd estar conectado a varios controladores com a instalagdo do
software de controle de acesso em um computador da rede.

g) As cancelas de veiculos, tanto as de entrada, quanto as de saida, ou ambos 0os modos
de operagdo, deverdo ser acionados por controladores de acesso que utilizardo leitura de
crachas com tecnologia de aproximacado. Estas cancelas deverao ainda possuir um sistema
antiesmagamento, que devera evitar a descida de sua haste sobre os veiculos ou pessoas de
forma inapropriada. O sistema podera utilizar-se de fotocélulas ou lagos detectores
magnéticos.

h) O sistema devera permitir ao administrador do sistema obter em uma Unica interface o
controle absoluto do sistema, podendo a qualquer momento bloquear uma pessoa ou veiculo,
determinar sua localizagédo, o seu tempo de permanéncia no local, emitir relatérios com dados
dos funcionarios tais como nome, identidade, foto, setor da empresa em que trabalham, qual
os horarios que costuma utilizar o sistema de acesso e todas as informagdes sobre seu
histérico de acessos. Pode-se também controlar o acesso de pessoas em determinados
horarios da semana, sabados, domingos ou feriados, permitindo, por exemplo, que o acesso
seja permitido a um funcionario.

i) Para os trabalhos de implantagéo da solugéo, o HUSM/UFSM designara uma equipe que
sera responsavel pela coordenacado e supervisdo de todas as atividades de planejamento e
execugcdo das instalacbes a serem realizadas, em conformidade com o cronograma de
instalacao, projeto aprovado, com as caracteristicas e requisitos constantes recomendados
pelos fabricantes e legislacdo vigente.

j) A licitante vencedora devera designar equipes de instalacdo, com pessoal técnicos
especializados e devidamente registrados na entidade profissional competente, de seu préprio
quadro, devidamente equipada com os instrumentos, equipamentos e todos os materiais
necessarios para a execucado das instalagcbes e em numero suficiente para execucao das
atividades dentro do prazo de concluséo da instalagao e treinamento dos operadores.

k)  Os equipamentos deveréo ser entregues instalados no HUSM nos locais determinados. A
instalacdo devera contemplar a fixagdo dos equipamentos nos locais designados em projeto,
com suas devidas configuracdes, parametrizagoes, testes de funcionamento e comunicagao
com o Software de Comunicacgéao e Gerenciamento.

1) Os sistemas de gerenciamento e controle seréo instalados em computadores a serem
fornecidos pela contratante, devendo a licitante vencedora apresentar as especificacées de



processamento, memoéria e espago em disco necessario para que a aplicacao atenda aos
requisitos de desempenho determinados.

m) Toda infraestrutura necesséaria ao perfeito funcionamento do Sistema e sua respectiva
instalacdo, com todos o0s seus acessorios, tais como cabos, conectores, luvas, buchas,
eletrodutos, chumbadores, caixas de passagem, porcas, parafusos, fitas de velcro, fita
isolante, etiquetas de identificacdo, cintas plasticas, barbantes parafinados ei demais
acessorios, sem excegao, sao responsabilidade da Contratada.

n)  Para efeito de aprovagdo e aceitacdo definitiva, deverdo ser programados testes de
aceitagdo em campo, visando comprovar que cada unidade de equipamento e sistema
funcione de acordo com a especificagao tecnica solicitada. Estes testes deverédo permitir ainda
a avaliacao do desempenho dos equipamentos, bem como do sistema como um todo, como
comprovar a inexisténcia de falhas de implementacdo e de funcionamento que possam
diminuir o desempenho especificado.

o) A aplicacdo do teste sera feita pelo coordenador designado pela contratante e ocorrera
através de um processo de amostragem em no minimo 5% da quantidade total contratada.

p) A licitante vencedora devera apresentar um programa de treinamento detalhado para até
2 turmas de até 04 (quatro) servidores cada uma, com carga horaria nao inferior a 08 horas,
realizados em dias Uteis e consecutivos, no periodo matutino ou vespertino, objetivando a
plena competéncia técnica e autbnoma na arquitetura da solugdo, operagédo dos equipamentos
e softwares envolvidos.

q) Este treinamento devera ser realizado nas dependéncias da Contratante, com todos os
materiais apropriados para ministrar tal treinamento, tais como computadores, equipamentos,
etc.

r) O programa de treinamento devera assegurar, no minimo, as seguintes informacgdes e
requisitos para cada modulo planejado:
I. Descricao;

[I. Conteudo programético;
lll. Pré-requisitos para participacao;

IV. Término dos treinamentos em tempo habil e anterior aos testes de aceitacdo do
sistema;

V. Fornecimento de manuais necessarios para cada modulo de treinamento;

VI. Duas fases distintas para o programa de cada modulo, sendo uma teorica, onde
serdo apresentadas e sanadas duvidas quanto a fundamentagdo técnica do
sistema, e outra pratica, para assimilacdo dos conceitos e procedimentos;

4. GARANTIA DO SISTEMA:

4.1. A CONTRATADA devera oferecer garantia, suporte local e remoto, bem como
assisténcia técnica dos equipamentos e software, sem 6nus, pelo periodo de 12 (Doze) meses
apés a instalagao, configuragcao e recebimento definitivo da implantagcdo da solugao referente
ao objeto.

4.2. O custo da garantia e instalagcdo de cada item, nos moldes exigidos por este Termo de
Referéncia, devera compor o preco do respectivo item, ndo se admitindo cobrangas adicionais,
por qualquer razao.

4.3. A assisténcia técnica e a manutencao de todos os itens inclusos no sistema contratado,
sem 6nus adicionais, contra defeito de fabricacdo ou instalacdo, em cada produto entregue e
aceito, deverdao ser prestadas sempre que solicitados pela contratante, para corregédo de
qualquer problema durante todo o periodo de garantia em no maximo 3h apds o chamado do
HUSM. Para tanto a vencedora da licitacdo devera ter assisténcia técnica numa distancia



maxima de 200 Km de Santa Maria, até 30 dias do inicio do Contrato.

4.4, Sao consideradas obrigagdes decorrentes da garantia de funcionamento, no que se
refere aos aplicativos e servicos da implantacao, eventuais correcdes de problemas relativos a
defeitos (bugs etc.), bem como o fornecimento de todas as corregcbes e evolugcbes de
softwares (patches, novas versodes etc.) tornadas disponiveis no mercado por seus fabricantes.

4.5. A CONTRATADA devera prover, sem 6nus adicionais, toda e qualquer atualizacao
pertinente aos produtos de software, inclusive dos softwares embarcados nos coletores de
ponto, durante a vigéncia do contrato. Para fins desta especificacdo técnica, entende-se como
atualizagdo o provimento de toda e qualquer evolugao, incluindo-se patches, fixes, correcoes,
updates, services pack; novas releases, builds e funcionalidades; e o provimento de upgrades
englobando, inclusive, versées ndo sucessivas, caso a disponibilizacdo de tais versdes ocorra
durante o periodo da vigéncia do contrato.

46. A manutencdo nos equipamentos do sistema contratado ficara a cargo da
CONTRATADA, cabendo-lhe efetuar os ajustes no sistema, conserto ou troca de pecas
defeituosas. A averiguacao da ocorréncia das falhas se dara através da abertura de chamada
técnica e dos relatérios de atendimento expedidos pela licitante vencedora, devidamente
atestados pela contratante.

4.7. O atendimento para manutencao corretiva devera ser de 3 horas X 5 dias por semana,
de segunda-feira a sexta-feira, no horario entre as 08h e 18h, na modalidade “on site”, durante
a vigéncia do contrato. Devera ocorrer em até 3 (irés) horas uteis contadas a partir da
abertura do chamado.

4.8. Os servicos de manutencao corretiva sdo parte integrante da garantia de funcionamento
exigida, desde que os defeitos apresentados sejam de fabricacdo ou instalagdo, devendo,
portanto, ser prestados durante todo o periodo de garantia ofertado pela CONTRATADA.

4.9. A manutencgao corretiva da solucao correra a expensas da CONTRATADA e consiste na
execucgao de procedimentos destinados ,a recolocar os dispositivos ou equipamentos em seu
perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituicbes e instalagdes de
componentes, nos prazos de resolucdo estabelecidos neste Termo de Referéncia. Abrange
ainda as seguintes atividades:

a) lIdentificar, diagnosticar, propor e aplicar corregbes relacionadas a problemas, defeitos
e erros de funcionamento dos componentes da solugao;

b) Fornecer informagbes sobre as correcoes e reparagbes necessdrias ao
restabelecimento da normalidade.

4.10. A CONTRATADA devera utilizar dispositivos, equipamentos, componentes, e pecas de
reposicao originais e novas, recomendados pelo fabricante da solugéo, para primeiro uso.

4.11. A CONTRATADA reserva-se ao direito de examinar as partes que venham a ser
substituidas, solicitando nova substituicdo, caso julgue que tais componentes sdo inadequados
para o uso pretendido.

4.12. Faculta-se a CONTRATADA substituir, temporariamente, o dispositivo ou equipamento
defeituoso por outro de mesmas caracteristicas técnicas ou superior, quando entao, a partir do
funcionamento do equipamento substituto, ficara suspensa a contagem do prazo de reparagao.

4.13. A CONTRATADA colocara a disposicao da UFSM servigo telefénico para atendimento de
chamados relativos a garantia, manutencédo e ao suporte técnico. A ligagdo devera gratuita
(0800) ou aceitar ligacao a cobrar, e estar disponivel para receber ligacées em dias Uteis e em
horario comercial. Além disto a Contratada devera fornecer um numero de telefone celular para



o atendimento durante finais de semana ou feriados, para os casos de pane no sistema
durante estes periodos. Neste caso o prazo para atendimento ao chamado de conserto do
sistema é de 03 (trés) horas.

4.14. No caso de dificuldades no contato com a licitante vencedora pelos meios fornecidos,
faculta-se a UFSM buscar meios de contato alternativos.

4.15. A CONTRATADA devera prever servicos de manutengao preventiva durante o decorrer
da garantia, na forma e periodicidade recomendada pelo fabricante da solugéo.

5. ESPECIFICACAO DO OBJETO

5.1. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS
a) HARDWARE- CANCELAS - ESTACIONAMENTO 1 - ENTRADA DE VEICULOS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) Possuir barreira fixa e reta de até 3,00 metros;

(2) Permitir utilizacao de hastes retas de até 6 metros;

(3) Corpo da cancela fabricada com chapas de ago galvanizado, tratada com fundo
anticorrosivo e acabamento com pintura epdxi eletrostatica, para alto fluxo de
veiculos;

(4) Operacao automatica por placa microcontroladora que permita a programacao
de diferentes modos de operagcdo, (um ou dois botbes para abertura e
fechamento, com ou sem temporizagéao para fechamento automatico);

5) Abertura ou fechamento da haste em até 2 seg.;
6) Sistema mecanico de desaceleracao da haste nos finais de curso;
7) Sistema de molas ajustavel para equilibrio da haste;

(
(
(
(8) Hastes fabricadas em aluminio, com pintura refletiva para sinalizacao;
(9) Acionamentos para haste reta de até 5.000 ciclos/dia;

(

(

10) Motor monofasico e poténcia de 1 HP;

11) Sistema de destravamento manual da haste em caso de falta de energia
elétrica;

(12) O acionamento pode ser feito por controle remoto, botoeira ou

controladores de acesso;
Sistema de comando central inversora;
Stop mecanico com regulagem de altura;

Acionamento do sistema através de motorredutor, polias e correias

Sistema fim de curso com encoder;

3)
4)
5)
6) Cancela 220V 60Hz.
7)
8) Permite interligacdo com detector de passagem veicular;
9)

Devem ser fornecidas sistema antiesmagamento dotado de sensores
fotoelétricos para utilizagdo em ambiente externos, com alcance de no minimo 8
metros;



(20) Deve acompanhar uma botoeira de acionamento.

b) HARDWARE- CONTROLADOR DE ACESSO PARA CANCELAS

O equipamento eletrénico devera possuir os seguintes requisitos minimos:

(1) - Deve ser de construgdo adequada para instalacao na parede e as suas partes
deverao ser do tipo autosuportadas rigidas;

(2) Gabinete possuindo em suas extremidades, cantos fortemente arredondados
para evitar ferimentos ou danos aos usuarios;

(3)- Todas as memodrias deverao ser internas ao equipamento, bem como fixa-
soldadas na placa principal. Nao serdo aceitos equipamentos com a utilizagao
de membérias internas removiveis.

(4) Memérias internas fixas para armazenamento de dados, listas e registros de
marcacao;

(5) As memdrias dos relégios nao deverao ter seu conteudo alterado por eventos
de falta e retorno de energia, evitando que possam resultar em prejuizos aos
empregados ou eventuais fraudes. Devem ser protegidas por bateria de Lithium
com capacidade de duragao de até 2 anos;

(6) Teclado incorporado ao préprio frontal do reldgio, protegidas contra infiltracdes
de poeira e umidade por uma membrana de policarbonato de alta resisténcia,
que sera utilizado para eventual digitagcdo de fungdo, matriculas ou
parametrizacdo. Este teclado devera permitir adequacdo a Norma de
Acessibilidade - NBR 9050/2004;

(7) Circuito interno de monitoracdo de funcionamento que executa a correcao
automatica de problemas de processamento;

(8) Comunicagao através de rede ethernet de 10/100 Mbps;

(9) Permitir utilizar ponto de conexdo USB externo para utilizagdo de pen drive
universal;

(10) Bateria interna recarregavel, que devera proporcionar ao relégio uma
autonomia em funcionamento de no minimo 10 horas na falta de energia
elétrica;

(11) Possuir dispositivo de alerta sonoro para interacdo com o usuario;
(12) Permitir o envio de mensagens programaveis para 0s usuarios;
(13) Deve possuir circuito de reldgio preciso e que permita confiabilidade total

nos tempos ou horarios de registros;

(14) Permitir a conexao e gerenciamento de leitor de proximidade, que deve
ser utilizado para analisar 0 acesso via cartdo dos usuarios e/ou visitantes. O
leitor deve trabalhar na frequéncia de 125 KHz. O reconhecimento dos cartdes
deve ocorrer a uma distancia de pelo menos 10 cm.



(15) Visando ampliagao futura, o controlador devera permitir efetuar a leitura
de cartdo de proximidade utilizado em urna recolhedora de cartao de visitantes.

(16) Devera possuir pedestal com cobertura contra protecao de intempéries,
para fixacao do controlador e do leitor.

c) HARDWARE- CONJUNTO LEITOR DE APROXIMAGAO PARA CANCELAS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) Deve ser de construcdo adequada para instalacdo na parede ou em suporte
apropriado e as suas partes deverao ser do tipo auto-suportadas rigidas;

(2) Deve ser utilizado para analisar o0 acesso via cartdo dos usuarios e/ou visitantes.
O leitor deve trabalhar na frequéncia de 125 KHz. O reconhecimento dos
cartdes deve ocorrer a uma distancia de pelo menos 10 cm.

(3) Deve ser fornecido com cabos de comunicagao;

(4) Deve ser fornecido com pedestais para sua fixagao, acompanhado de cobertura
contra intempéries.

d) HARDWARE- CANCELAS - ESTACIONAMENTO 1 - SAIDA DE VEICULOS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) Possuir barreira fixa e reta de até 3,00 metros;

(2) Permitir utilizacao de hastes retas de até 6 metros;

(3) Corpo da cancela fabricada com chapas de ago galvanizado, tratada com fundo
anti-corrosivo e acabamento com pintura epéxi eletrostatica, para alto fluxo de
veiculos;

(4) Operacao automatica por placa microcontroladora que permita a programacgao
de diferentes modos de operagcdo, (um ou dois botbes para abertura e
fechamento, com ou sem temporizagéao para fechamento automatico);

5) Abertura ou fechamento da haste em até 2 seg.;
6) Sistema mecanico de desaceleracao da haste nos finais de curso;
7) Sistema de molas ajustavel para equilibrio da haste;

(
(
(
(8) Hastes fabricadas em aluminio, com pintura refletiva para sinalizacao;
(9) Acionamentos para haste reta de até 5.000 ciclos/dia;

(

(

10) Motor monofasico e poténcia de 1 HP;

11) Sistema de destravamento manual da haste em caso de falta de energia
elétrica;

(12) O acionamento pode ser feito por controle remoto, botoeira ou
controladores de acesso;

(13) Sistema de comando central inversora;

(14) Stop mecanico com regulagem de altura;

(15) Acionamento do sistema através de motorredutor, polias e correias;

Cancela 220V 60Hz;



(16) Sistema fim de curso com encoder,
(17) Permite interligagdo com detector de passagem veicular;

(18) Devem ser fornecidas sistema antiesmagamento dotado de sensores
fotoelétricos para utilizagdo em ambiente externos, com alcance de no minimo 8
metros;

(19) Deve acompanhar uma botoeira de acionamento.

5.2. HARDWARE- CONTROLADOR DE ACESSO PARA CANCELAS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(20) Deve ser de construgdo adequada para instalagdo na parede e as suas
partes deverao ser do tipo auto-suportadas rigidas;

(21) Gabinete possuindo em suas exiremidades, cantos fortemente
arredondados para evitar ferimentos ou danos aos usuarios;

(22) Todas as memérias deverdo ser internas ao equipamento, bem como
fixa-soldadas na placa principal. N&do serdo aceitos equipamentos com a
utilizacao de memorias internas removiveis.

(23) Memoérias internas fixas para armazenamento de dados, listas e registros
de marcagao;

(24) As memorias dos relégios ndo deverdo ter seu conteudo alterado por
eventos de falta e retorno de energia, evitando que possam resultar em
prejuizos aos empregados ou eventuais fraudes. Devem ser protegidas por
bateria de Lithium com capacidade de duracao de até 2 anos;

(25) Teclado incorporado ao proprio frontal do reldgio, protegidas contra
infiltracdes de poeira e umidade por uma membrana de policarbonato de alta
resisténcia, que sera utilizado para eventual digitacdo de fungéo, matriculas ou
parametrizacdo. Este teclado devera permitir adequacdo a Norma de
Acessibilidade - NBR 9050/2004;

(26) Circuito interno de monitoragdo de funcionamento que executa a
corregao automatica de problemas de processamento;

(27) Comunicacgéo através de rede ethernet de 10/100 Mbps;

(28) Permitir utilizar ponto de conexdao USB externo para utilizacdo de pen
drive universal;

(29) Bateria interna recarregavel, que devera proporcionar ao relégio uma
autonomia em funcionamento de no minimo 10 horas na falta de energia
elétrica;

(30) Possuir dispositivo de alerta sonoro para interagdo com o usuario;

(31) Permitir o envio de mensagens programaveis para 0s-usuarios;



(32) Deve possuir circuito de reldgio preciso e que permita confiabilidade total
nos tempos ou horarios de registros;

(33) Permitir a conexao e gerenciamento de leitor de proximidade; que deve
ser utilizado para analisar o acesso via cartdo dos usuarios e/ou visitantes. O
leitor deve trabalhar na frequéncia de 125 KHz. O reconhecimento dos cartdes
deve ocorrer a uma distancia de pelo menos 10 cm.

(34) Visando ampliagao futura, o controlador devera permitir efetuar a leitura
de cartdo de proximidade utilizado em urna recolhedora de cartdo de visitantes.

(35) Devera possuir pedestal com cobertura contra protecao de intempéries,
para fixacao do controlador e do leitor.

5.3. HARDWARE - CONJUNTO LEITOR DE APROXIMACAO PARA CANCELAS

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) Deve ser de construcdo adequada para instalacdo na parede ou em suporte
apropriado e as suas partes deverdo ser do tipo auto-suportadas rigidas;

(2) Deve ser utilizado para analisar 0 acesso via cartdo dos usuarios e/ou visitantes.
O leitor deve trabalhar na freqiéncia de 125 KHz. O reconhecimento dos
cartdes deve ocorrer a uma distancia de pelo menos 10 cm.

(3) Deve ser fornecido com cabos de comunicagéao;

(4) Deve ser fornecido com pedestais para sua fixagao, acompanhado de cobertura
contra intempéries;

5.4. HARDWARE- CANCELAS - ESTACIONAMENTO

O equipamento eletrénico devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) < Possuir barreira fixa e reta de até 4,00 metros;

(2) Permitir utilizacao de hastes retas de até 6 metros;

(3) Corpo da cancela fabricada com chapas de ago galvanizado, tratada com fundo
anticorrosivo e acabamento com pintura epdxi eletrostatica, para alto fluxo de
veiculos;

(4) Operacao automatica por placa microcontroladora que permita a programacao
de diferentes modos de operagcdo, (um ou dois botbes para abertura e
fechamento, com ou sem temporizagéao para fechamento automatico);

5) Abertura ou fechamento da haste em até 2 seg.
6) Sistema mecanico de desaceleracao da haste nos finais de curso.

7) Sistema de molas ajustavel para equilibrio da haste.

(
(
(
(8) Hastes fabricadas em aluminio, com pintura refletiva para sinalizacao;
(9) Acionamentos para haste reta de até 5.000 ciclos/dia;

(10) Motor monofasico e poténcia minima de 1 HP;

(

11) Sistema de destravamento manual da haste em caso de falta de energia
elétrica;



(12) O acionamento pode ser feito por controle remoto, botoeira ou
controladores de acesso;

Sistema de comando central inversora.
Stop mecanico com regulagem de altura.

Acionamento do sistema através de motorredutor, polias e correias.

(13)

(14)

(15)

(16) Cancela 220V 60Hz.
(17) Sistema fim de curso com encoder.

(18) Permite interligacdo com detector de passagem veicular
(19)

Devem ser fornecidas sistema antiesmagamento dotado de sensores
fotoelétricos para utilizagdo em ambiente externos, com alcance de no minimo 8
metros;

(20) Deve acompanhar uma botoeira de acionamento.

5.5. HARDWARE - CARTAO DE CONTROLE DE ACESSO

Cartao de controle de acesso (RFID) com, no minimo, a seguinte especificagao técnica:
(1) Permitir a utilizagdo em diversas aplicagées na drea de controle de acesso.

(2) Deve ser confeccionado em PVC e ABS
(3) Deve ser resistente e apresentar excelente performance de leitura.
(

4) Permitir a personalizacdo na parte superior ou aplicagdo de etiqueta para
identificacao;

(5) Possuir codificacdo em para trés tipos de interfaces de leitura: Wiegand e ABA
TK2;

6) Possuir codigos impressos no cartao;
7) Possuir cédigo unico pré-gravado e impresso na parte de tras.
8) Permitir impressao na lamina.

9) Distancia de leitura minima de 10cm;

(
(
(
(
(
(
(
(

10) Frequéncia de operagao: 125kHz

11) Dimensodes: 54 x 86 x 1,60mm

12) Temperatura de operagéao: de -30°C a +65°C.
13) Permitir impressao

5.6. SOFTWARE -GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO

O software especifico para gerenciamento centralizado e automatizado, tratamento e



programacao dos equipamentos devera possuir 0s seguintes requisitos minimos:
(1) Possuir capacidade ilimitada de equipamentos controlados pelo sistema, e
aceitar rede hibrida;

(2) Possuir controle de acesso com liberagdo ou ndo as dependéncias das areas,
através dos equipamentos de controles de acessos, solicitados, via cartdes de
codigo de barras por:

(a) Codigo e situagao: se existente e liberado;

(b) Validade: podera haver data de inicio e término do periodo de validade de
uso do Cartéo;

(c) Local: havera controle dos locais permitidos individualmente para cada
crachd, liberado no seu grupo de acesso, controlando também os dias
normais, podera ter um tipo de acesso, e dias nao-normais podera ter
acesso diferenciado, tais como sabados, domingos e feriados;

(d) Horario: controle de horario de acesso, de forma distinta, e controlados
individualmente para cada usuario;

(e) Situacao Funcional: Identificar através da situacao funcional (afastado, em
férias, em licenga maternidade, dispensado, etc.) se o cracha / funcionario
esta ativo ou bloqueado;

(3) Possibilidade de controlar Funcionario, Prestador de Servigo, Visitante,
Provisério, e/ou algum tipo Especial (personalizado pelo administrador);

(4) Possuir registro do cracha provisério, com determinacdo do seu prazo de
vigéncia;

(5) Possuir pesquisa por matricula do portador do cracha titular pelo nome ou
sobrenome;

(6) Possuir consulta dos crachas provisérios vigentes;

(7) Possuir exibicdo de todas as tentativas de entrada e saida nos controles de
acessos e pontos, indicando o sucesso da operacao;

(8) @ Possuir exibigao do status dos controles de acessos e pontos;

(9) Possuir exibicao de todos os relatérios em tela, gerados em arquivo ou emitidos
em impressora com diferentes critérios de ordenacao;

(10) Possuir relatério de espelho de acesso de um determinado cracha, com
opcao para incluir as tentativas de acesso nao liberadas;

(11) Possuir consulta as marcagdes em um determinado periodo. Opcéo para
selecdo de empresas (prestadoras de servico), locais de acesso e tipos de
cracha;

(12) Possuir relatério de excegao, relacionando as ocorréncias de bloqueio de
acesso;

(13) Possuir relatério de quem esta presente ou ausente na instituicdo no
momento da consulta ou num determinado dia, por um aplicativo via Web;

(14) Possuir consulta do histérico de visitantes em um determinado periodo;

(15) Possuir consulta do histérico dos crachas provisérios distribuidos;



(16) Possuir comunicacdo com o0s controles de acessos, solicitados,
utilizando protocolo de comunicagéao TCP/IP;

(17) Possuir fungéo de vinculagéo de fotografias a matricula dos servidores
ou prestadores de servigos;

(18) Possuir exibicdo da foto nas fungdes de consulta, no monitor do sistema
e no cadastramento;

(19) Possuir fungao de vinculagdo de mensagens aos crachas, para exibicao
nos displays dos controles de acessos e pontos solicitados;

(20) Funcionar em plataforma Windows;

(21) Devera ser do tipo Cliente/Servidor e o aplicativo deve ser executado
totalmente em ambiente Web;

(22) Devera trabalhar com banco de dados padrédo SQL Server e Oracle;

(23) Possuir fungdo de expiragao automatica do cracha provisério logo apos o
uso do cracha definitivo;

(24) Possuir processamento por lotes de colaboradores, selecionados e/ou
editados;

(25) Possuir processamento em rede com acessos simultaneos;

(26) Possuir pesquisa de colaboradores por qualquer parte do nome,

matricula ou departamento;

(27) Possuir perfil por usuario, identificado através de senha, que defina
fungdes que podem ser acessadas, codigos de ocorréncias permitidos, etc;

6. OBRIGAGCOES DA UFSM

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Acompanhar todo o processo de implementacao do sistema;
Indicar a CONTRATADA o local de instalagéo dos equipamentos e sistemas;
Exigir o fiel cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA,;
Indicar os servidores que atuardo como gestores do sistema;

Disponibilizar plataforma tecnolégica a ser aplicada a solucao especificada de coleta de

ponto com as seguintes caracteristicas:

a) Estacdes de cadastramento Windows XP;

b) Navegador de internet: MS - Internet Explorer 6.0 ou superior, Mozila 3.x ou
superior;

c) Servidor Windows 2003 server SP 1 ou superior;

d) Servidor de aplicacdo Windows 2003 server SP 1 ou superior;



e) Banco de dados: Microsoft SQL Server 2008, MySQL 5 ou superior ou
PostGreSQL 8.3 ou superior; e

f) Infraestrutura de eletricidade, de rede de dados e os equipamentos servidores.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Entregar os componentes da solugéo, tais como a(s) midia(s) de instalagdo e manuais
originais, fornecidos pelo fabricante da ferramenta, bem como das licengas de uso do sistema.

7.2. Responsabilizar-se, durante a vigéncia da garantia, pelo planejamento, instalacao,
configuracdo, manutencao, atualizacao de versdes, otimizagcdo de desempenho, correcao de
falhas de funcionamento, ajustes de configuracédo e elaboracdo e entrega da documentacao
completa da solugéao;

7.3. Identificar e comunicar a CONTRATANTE o nome e telefone do responsavel pela
interface de comunicacao entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

7.4. Indicar o responsavel pela realizagdo do treinamento, certificando-se quanto a
capacidade pedagdgica e técnica;

7.5. Acatar as orientacbes da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalizagdo, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacgdes
formuladas.

7.6. Manter, durante toda a execucao do contrato, as condicées de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagéo.

7.7. Tratar com sigilo e confidencialidade e n&do fazer uso comercial de quaisquer
informagdes, dados, processos, formulas, cédigos, modelos, diagramas e dispositivos relativos
aos servigos contratados, utilizando-os exclusivamente para as finalidades previstas neste
Termo de Referéncia, ndo podendo revela-los ou facilitar sua revelagao a terceiros.

7.8. Responsabilizar-se pela divulgacdo nao expressamente autorizada ou pelo uso indevido
de qualquer informacao relativa ao objeto contratado.

7.9. Elaborar, fornecer e manter atualizado, manual técnico detalhado sobre a instalacao, a
arquitetura tecnoldgica, a configuragdo completa da solugdo e “plano de recuperagédo de
desastres”, em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato.

7.10. Entregar e instalar as solugées em dia de expediente normal da CONTRATANTE, no
horario das 8 as 12h e das 14 as 17h30min;

7.11. Além do estatuido neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA cumprira as instrugdes
complementares do Gestor do Contrato, a ser indicado pelo CONTRATANTE, quanto a
execucao e ao horario de realizagao dos servigos, permanéncia e circulagdo de funcionario da
CONTRATADA;

7.12. Para funcionarios da CONTRATADA que estejam em servigo, sera exigido o porte de
cartdo de identificacdo, a ser fornecido pela fornecedora dos itens objeto deste Termo de
Referéncia;

7.13. O CONTRATANTE podera, de forma fundamentada, solicitar a CONTRATADA que
substitua, no prazo maximo de 03 (trés) dias, os profissionais que nao estejam cumprindo a
contento as atividades que lhes foram confiadas, devendo os substitutos possuirem as
qualificagbes exigidas para a prestacéo do servigo;

7.14. A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente
causados ao patriménio do CONTRATANTE ou de terceiros por acdo ou omissdo de seus



empregados ou prepostos, na area de prestacado dos servicos, mesmo que fora do exercicio
das atribuicbes previstas no contrato;

7.15. A CONTRATADA comunicara, verbal e imediatamente, ao Gestor do Contrato, todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo dos servigos e, em até um dia Util apds o
ocorrido, reduzira a escrito a comunicacdo verbal, acrescentando todos os dados e
circunstancias julgados necessarios ao esclarecimento dos fatos;

7.16. Os empregados da CONTRATADA, por estarem alocados na execugao dos servigos,
embora sujeitos as normas disciplinares ou convencionais, nao terdo com o CONTRATANTE
qualquer vinculo empregaticio;

7.17. Todas as obrigagdes tributarias, trabalhistas e sociais da CONTRATADA e de seus
empregados serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

7.18. A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeicoes,
vicios, defeitos ou incorreges resultantes da execugdo dos servicos ou de materiais
empregados, por exigéncia do Orgéo fiscalizador, que lhe assinard prazo compativel com as
providéncias ou reparos a realizar;

7.19. O objeto contratual sera recebido definitivamente se estiver em perfeitas condi¢coes e
conforme as especificagdes editalicias a que se vincula a proposta da contratada;

7.20. Nao serdo aceitas alegacbes posteriores advindas de desconhecimento das condigées
prediais, das caracteristicas do ambiente de operacionalizagdo, das maquinas nas quais 0s
produtos serdo instalados ou de processos que as ferramentas irdo suportar, nao detectados
quando da vistoria, por parte da CONTRATADA;

7.21. A CONTRATADA nao podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o
objeto contratado;

8. DOCUMENTACAO TECNICA: Devera ser fornecida a documentagdo, em portugués,
referente a todos os itens integrantes do sistema de acesso. Esta documentacdo sera
necessaria para analise de interferéncias, manutengdes, expansoes e atualizagdes da rede.

Esta documentacgao devera conter:

8.1. Descricdo e concep¢ao da configuracdo do sistema proposto, sua modularidade e as
interfaces entre os diversos subsistemas;

8.2. Manuais do Sistema;
8.3. Manual dos equipamentos;
8.4. Manual de Instalacéao;

8.5. Manual de Operagao do Sistema, contendo a descricdo da arquitetura do hardware, as
facilidades para sua operagdo (inclusive inicializagdo e restabelecimento) bem como os
protocolos de comunicacao disponiveis;

8.6. Manual de manutencéo dos equipamentos.



