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Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

Bobina termica para impressora fiscal, com emissdo de comprovante de pagamento. Unidade
Uma via para PDV 80 mm x 40 mm. Termoscript, com tarja vermelha no final da fita. O

produto deve ser acondicionado em embalagem de papeldo (caixa). As bobinas devem

atender aos requisitos técnicos de papel para uso em equipamento emissor de cupom

fiscal (ECF), DO ATO COTEPE ICMS 4, DE 11 DE MARCO DE 2010. Marca Aprovada:

Silfer. Outras marcas, apresentar amostra.

Calgado de seguranga feminino em vaqueta relax preta macia, forro em poliéster com Par
manta, biqueira para conformag¢ao, palmilha de conforto feminina em PU, solado em
Poliuretano expandido Anabela, altura do salto 06 cm. Numerag&o do n° 36 ao n° 39,
conforme solicitagdo do senico. Nimero de pares: n° 36 - 04 pares; n° 37 - 06 pares; n°
38 - 06 pares; n° 39 - 02 pares. Marca aprovada: Fugiwara. Outras marcas, apresentar
catalogo. Deve ter a garantia de seguranca e qualidade, conforme Portaria n® 233, de 30
de junho de 2008 (INMETRO), que aprova o Regulamento de Avaliagdo da Conformidade
(RAC).

Calgado de seguranga modelo (sapato com elastico coberto) na cor branca, unissex, Par
colarinho acolchoado de espuma (pu 10 mm) cabedal confeccionado em couro curtido
ao cromo, solado (pu bidensidade) com estabilizador, sistema antipronagao, ranhuras
de aderéncia na regiao frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema
shock para melhor mobilidade ao caminhar confeccionado em vaqueta kaprabox relax,
palmilha de montagem costurada com sistema strobel, mais palmilha de conforto
antibactéria indicado para atividades em restaurantes e cozinhas com pisos
escorregadios como éleos, sabao e gordura, embalagem individual. Numeragcéao do n°
33 ao n° 38. Conforme solicitacdo do senico. Marca aprovada: FUJIWARA. Qutras
marcas: apresentar amostra. NUmero de pares: n° 33 - 2 pares; n° 35 - 6 pares; n° 36 -
8 pares; n°37- 12 pares; n°38 -12 pares.

Dewe ter a garantia de seguranca e qualidade, conforme Portaria n® 233, de 30 de junho
de 2008 (INMETRO), que aprova o Regulamento de Avaliagao da Conformidade (RAC).

Calcado de seguranca, modelo (sapato com elastico coberto) na cor branca, unissex, Par
colarinho acolchoado de espuma (pu 10 mm) cabedal confeccionado em couro curtido

ao cromo, solado (pu bidensidade) com estabilizador, sistema antipronagéo, ranhuras

de aderéncia na regido frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema

shock para melhor mobilidade ao caminhar confeccionado em vaqueta kaprabox relax,
palmilha de montagem costurada com sistema strobel, mais palmilha de conforto
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300,00
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30,00
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antibactéria indicado para atividades em restaurantes e cozinhas com pisos
escorregadios como 6éleos, sabao e gordura, embalagem individual. Numeragéao do n°
39 ao n°42. Conforme solicitacdo do senico. Marca aprovada: FUJIWARA. Qutras
marcas: apresentar amostra. NUmero de pares: n° 39 - 4 pares; n° 40 - 8 pares; n°41 -
4 pares; n°42 - 4 pares.

Dewe ter a garantia de seguranca e qualidade, conforme Portaria n® 233, de 30 de junho
de 2008 (INMETRO), que aprova o Regulamento de Avaliagao da Conformidade (RAC).

5 Calgado de seguranca, modelo (sapato com elastico coberto) na cor preta, unissex, Par 72,0000 30,00
colarinho acolchoado de espuma (pu 10 mm) cabedal confeccionado em couro curtido
ao cromo, solado (pu bidensidade) com estabilizador, sistema antipronagéo, ranhuras
de aderéncia na regido frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema
shock para melhor mobilidade ao caminhar confeccionado em vaqueta kaprabox relax,
palmilha de montagem costurada com sistema strobel, mais palmilha de conforto
antibactéria indicado para atividades em restaurantes e cozinhas com pisos
escorregadios como 6leos, sabao e gordura, embalagem primaria, caixa. Numeragéo do
n° 39 ao n° 44. Conforme solicitagdo do senvigo. Marca aprovada: FUJIWARA. Outras
marcas: apresentar amostra. NUmero de pares: n° 39 - 2 pares; n°40 - 8 pares; n°41 -
2 pares; n°42 - 4 pares; n° 43 - 2 pares; n° 44 -2 pares.

Dewe ter a garantia de seguranca e qualidade, conforme Portaria n® 233, de 30 de junho
de 2008 (INMETRO), que aprova o Regulamento de Avaliagao da Conformidade (RAC).

6 Detergente liquido, inodoro, alcalino, concentrado, especifico para limpeza pesada de Litros 19,0000 3.500,00
pisos, azulejos e outras superficies de cozinha industrial, acondicionado em
embalagem primaria, tipo galao, de 05 litros do volume liquido. Saneante com registro
ou notificagéo junto a ANVISA/MS, conforme classificagao de risco, RDC n° 184 de 22
de outubro de 2001 e outras legislagdes cabiveis. Diluicdo minima do saneante: 01 litro
do saneante para 20 litros de agua. Validade minima do produto no ato da entrega: 20
meses. Categoria de uso: profissional/institucional. Instalagcao de sistema de dosagem
automatico em comodato, conforme Edital. Marca aprovada: Delta Plus (Golden
Quimica). Outras marcas, apresentar amostra.

7 Kit teste de cloro liwe, para uso em cozinha industrial. Fita de teste para medir Kit 93,0000 5,00
concentracao de cloro, entre 10 ppm e 200 ppm. Embalagem primaria contendo 100
fitas (kit). Apresentar catalogo.

8 Lamina de borracha especifico para reposicao de rodo combinado e limpador de vidros Unidade 11,0000 30,00
da marca Bralimpia, fabricada em borracha natural nitrilica, que permita a utilizacdo dos
dois lados da borracha. Dimensdes da unidade: 35 cm (comprimento). Marca aprovada:
Bralimpia. Outras marcas, apresentar amostra.

9 Luva em latex natural, tamanho médio, cor amarela, impermeabilizada com verniz Par 5,0000 600,00
hipoalergénico, isenta de talco, acondicionada em embalagem plastica transparente
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14
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16

contendo 01 (um) par. Marca aprovada: Volk do Brasil. Outras marcas, apresentar
amostra.

Devwe ter a garantia de seguranca e qualidade, conforme Portaria n® 233, de 30 de junho
de 2008 (INMETRO), que aprova o Regulamento de Avaliagdo da Conformidade (RAC).

Luva em latex natural, tamanho grande, cor amarela, impermeabilizada com verniz Par
hipoalergénico, isenta de talco, acondicionada em embalagem plastica transparente
contendo 01 (um) par. Marca aprovada: Volk do Brasil. Outras marcas, apresentar

amostra.

Dewe ter a garantia de seguranca e qualidade, conforme Portaria n® 233, de 30 de junho

de 2008 (INMETRO), que aprova o Regulamento de Avaliagdo da Conformidade (RAC).

Luva em latex natural, tamanho extra grande, cor amarela, impermeabilizada com verniz  Par
hipoalergénico, isenta de talco, acondicionada em embalagem plastica transparente
contendo 01 (um) par. Marca aprovada: Volk do Brasil. Outras marcas, apresentar

amostra.

Dewe ter a garantia de seguranca e qualidade, conforme Portaria n® 233, de 30 de junho

de 2008 (INMETRO), que aprova o Regulamento de Avaliagdo da Conformidade (RAC).

Rodo com base (encaixe da borracha) em aluminio e cabo em aluminio, tipo roscavel. Unidade
Espessura do cabo: 1,5 cm. Comprimento do cabo: de 130 cm a 150 cm. Largura da

base e da borracha: de 70 cm a 80 cm. Largura da borracha: de 2,0 cm a 2,5 cm.

Apresentar catélogo.

Saco para lixo industrial, reforcado, preto, com capacidade para 150 litros. Medidas Pacote
aproximadas da unidade: 124 cm (comprimento) x 100 cm (largura). Espessura minima

da unidade: 0,05 cm. O produto deve ser acondicionado em embalagem primaria de

plastico (pacote), contendo nesta, 100 unidades. Apresentar amostra.

Avental em vinil transparente, para uso em cozinha industrial, com viés reforgando as Unidade
bordas para melhor acabamento e durabilidade e com amarras nas costas e no

pescogo presas no avental (em algodao). Dimensdes aproximadas: 120 cm

(comprimento) x 70 cm (largura). Apresentar amostra.

Limpador alcalino clorado auto-espumante, concentrado, especifico para higienizagao Litros
de pisos de cozinhas industriais, a base de alquil sulfonato de sddio, hipoclorito de

sédio e silicato de potassio. Produto acondicionado em embalagem primaria, tipo galao,

de 05 litros de wolume liquido. Saneante com notificac&o ou registro junto a

ANVISA/MS, conforme RDC n° 184 de 22 de outubro de 2001 e outras legislacdes

cabiveis. Apresentar amostra.

Capacete Alpinista: Dotados de suspensao composta de duas fitas de poliéster, com Unidade
regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro, fixadas ao casco

5,0000

6,2500

43,0000

55,0000

11,0000

30,0000

125,0000

600,00

600,00

100,00

800,00

500,00

80,00

15,00
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através de 04 (quatro rebites), tira absorvedora de suor confeccionada com fitas de
poliéster com trés pontos de ancoragem na parte interna do casco.
Caracteristicas * Ajuste para o tamanho da cabega ¢ através de velcro na parte traseira
e fino ¢ ajuste e regulagem através da fivela ¢ lateral de fechamento. « De acordo com as
normas U.l. A CE - - NBR 8221-1983. Certificado de Aprovacao (CA)
17 Cinto tipo paraquedista com 5 pontos: Cinturéo tipo paraquedista em poliamida de alta  Unidade 335,0000 15,00
densidade para trabalhos em altura. Possui reforgo lombar e regulagem rapida em todos
os lados, proporcionando maior conforto ao usuario. Pontos de conexao no peito,
umbilical, dorsal e nas laterais para posicionamento através de argolas.
CARACTERISTICAS
5 Argolas "D";
Regulagem rapida de cintura e coxa;
Regulagem nos suspensérios frontais;
Apoio lombar reforgado;
Apoio para coxas;
Porta ferramentas;
Ponto de conexao frontal.
Certificado de Aprovagao (CA)
18 Talabarte Duplo com absorvedor de energia: Talabarte duplo em Y elastizado com Unidade 200,0000 15,00
absorvedor de energia, confeccionado em poliéster de alta densidade, com alta
resisténcia mecanica e alta rigidez, inclusive a elevadas temperaturas para trabalhos
em altura.
CARACTERISTICAS Cédigo Valor IPI
2 mosquetdes de dupla trava de seguranga com abertura de 55 mm;
1 mosquetdo de dupla trava de seguranga com abertura de 18 mm,;
Fita eléstica;
Com absorvedor de energia com for¢ga de desaceleracdo menor que
6KN; Certificado de Aprovagao (CA). (o CA do talabarte deve ser compativel com o CA
do Cinto de segurancga)
19 Luvas de vaqueta: Luva de seguranca, confeccionada em vaqueta, com tira de reforgo Unidade 24,0000 50,00
externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, com refor¢o interno na palma em
vaqueta, eldstico no dorso para ajuste, com viés. Certificado de aprovagao (CA)
20 Trava quedas para corda com absorvedor de energia: Trava queda em ago inox para Unidade 270,0000 6,00
corda de 12 a 14 mm de diametro, possui distanciador em fita de poliamida com 30 cm
de comprimento, com mosquetdo de dupla trava de seguranca. Certificado de aprovacao
(CA). (o CA do Trava quedas deve ser compativel com o CA do Cinto de seguranca)
21 Blocantes para corda: Bloqueador piloto sem empunhadura utilizado como bloqueador  Unidade 307,0000 4,00




Q._-n.l.?r.:ln'”
P

\:I‘,‘ﬁe'lil:u:_f%
M5,

THkd

95591764000105
Termo de Referéncia

i, 3
Hepyy g

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -

UFSM

Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

22

23

24

25
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27

28

29

30

de peito.

Talabartes de posicionamento com regulagem: Talabarte de suspenséo e Unidade
posicionamento, com regulador de posi¢cao, em corda trangada de poliamida de alta

densidade com 14 mm de didmetro.

Comprimento maximo 2 metros. Certificado de aprovagdo (CA). (o CA do talabarte deve

ser compativel com o CA do Cinto de seguranca)

Cordas 12 mm (rolo com 100 metros): Corda estatica sintética confeccionada em Rolo
poliamida com didmetro de

12 mm Possui resisténcia a ruptura de 25,5 KN. Para atmosferas potencialmente

explosivas.

Cordas 11 mm (rolo com 100 metros): Dados Técnicos: Rolo
Diametro - 11,5 mm

Alongamento - 2,6%.

Composicao - 60% em Poliéster e 40 % em Poliamida.

Carga de Ruptura - 3.500 Kg.

Caracteristicas Principais - Grande resisténcia a abraséo e tragao, excelente

maleabilidade e baixo alongamento.

Descensor tipo ID: Descensor ventral com travamento automatico para corda simples. Unidade
Funcéo antipanico com duas posi¢cdes de travamento.
Permite a montagem com fungéo autoblocante ventral.

Ascensor de mao: Ascensor de punho desenvolvido para movimentagcdo em corda fixa.  Unidade
Composto em aluminio forjado 7075-T6. Empunhadura ergonémica e isolante. Trava de
seguranga que atua mesmo em cordas com lama ou gelo. Para cordas de 8 a 13 mm

Ascensor peitoral: Dispositivo blocante de came dentado, com dois orificios sendo um  Unidade
superior para fixagdo do dispositivo ergonomicamente e um inferior para conexao de
ancoragem no cinto do trabalhador.

Estribos (um degrau): Estribo de fita plana, confeccionada em poliéster de alta Unidade
tenacidade, degrau com costura continua de alta resisténcia, feitas com linha de

poliéster de alta tenacidade com fivela de aco inox tipo Double Back para regulagem da

altura. Pedal com placa rigida para melhorar o posicionamento do pé no estribo.

Polias duplas para resgate (para corda de 12 mm): Polia dupla, tamanho grande com Unidade
placas oscilantes méveis para cordas de até 15 mm de diametro.

Carga de ruptura — 32 KN.

Carga maxima de trabalho — 8 KN.

Corpo em liga de aluminio e polia de metal

Polias simples (mini) para resgate (para corda de 12 mm): Polia simples pequena com  Unidade
flanges moweis para cordas de até 12 mm de didmetro. Corpo em liga de aluminio e

297,0000

375,0000

1.090,0000

1.161,0000

396,0000

404,0000

83,0000

341,0000

111,3000

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

4,00

4,00
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31

32

33

34

35

36

37

38

polia de metal.
Carga de ruptura — 20 KN.
Carga maxima de trabalho — 5 KN.

Polias (troler) para tirolesa (para corda de 12 mm): Polia dupla linear para utilizagédo em
tirolesa e linha de vida. Para cordas de até 13 mm de didmetro ou cabo metdlico de até
12 mm

Carga de ruptura 25KN.

Carga maxima de trabalho — 10 KN.

Corpo em liga de aluminio e polia de ago inoxidavel.

Mosquetdes tipo oval (ago): Mosquetdo Oval confeccionado em ago inox; Mosquetao
com dupla trava de seguranga e 18 mm de abertura; Resisténcia a tragdo 22,2 KN.

Mosquetdo em aco. Formato HMS (Pera) Grande, em conformidade com a Norma
Européia EM 362. Resisténcia: 35kN

Fitas ou anéis de ancoragem (1m): Confeccionado em fita de poliamida, com alta
resisténcia a tracdo de 30 KN.

Cinta de aconragem: Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade de 45 mm de
largura, com 1 anel de ago em forma "D" e 01 anel em fita. Costuras feitas com linha de
poliéster de alta tenacidade em cores contrastantes as da fita para melhor visualizagéo
durante a inspec¢ao visual.

Botina de segurancga: Sapato de seguranga: Cabedal em couro curtido ao cromo; Forro
da gaspea: forracdo em nao tecido; Colarinho em vaqueta acolchoado com espuma de
PU; Forragao: forro em poliéster dublado com manta; Costuras simples, duplas e
quadruplas de nylon de alta tenacidade. Biqueira: termpopléstica; Lingua: tecido
microfibra espalmado, forro em poliéster dublado com manta; llhés redondos, 08 por pé;
Atacador: poliéster redondo 90 cm; Contraforte em material resinado termoconformado;
Palmilha de montagem sintética em nao tecido costurada no sistema strobel; Palmilha
de limpeza: EVA antimicrébios (higiénica antibacteriana); Solado de duas camadas de
poliuretano (Pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 12
camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 22 camada é
a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasao pelo fato de ser a mais
compacta. Certificado de Aprovagao (CA) de acordo no a NR 06

Luva em latex, na cor natural (sem adicao de pigmentagao), descartavel apés um uso,
nao esterilizada, sem forro, modelagem ambidestra. Para uso em alimentos. Tamanho
grande, caixa com 100 unidades. Apresentar amostra.

Luva em latex, na cor natural (sem adicdo de pigmentacao), descartavel apés um uso,
nao esterilizada, sem forro, modelagem ambidestra. Para uso em alimentos. Tamanho
extragrande, caixa com 100 unidades. Apresentar amostra.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

393,0000

44,2000

72,0000

23,0000

45,0000

74,0000

17,2500

17,2500

2,00

30,00

20,00

15,00

4,00

30,00

100,00

100,00
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OBSERVAGCOES:

1 QUALIDADE GERAL

1.1 Os produtos cotados devem ser resistentes, duradouros, eficientes e eficazes
quanto aos propésitos especificos de seus usos;

1.2 A embalagem deve ser resistente, atoxica, limpa e integra. Além disso, deve
apresentar rotulagem com informagdes sobre o produto, conforme legislagao vigente. O
prazo de validade devera seguir as exigéncias constantes de cada item.

2 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL (EPI)

2.1 Todo EPI (itens 02 a 05, 09 a 11, 16 a 20, 22 e 36) deve apresentar na embalagem,
em caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa fabricante, o
lote de fabricacdo e o nimero do CA, expedido pelo érgdo nacional competente em
matéria de seguranga e saude no trabalho do MTE ou, no caso de EPl importado, o
nome do importador, o lote de fabricagdo e o nimero do CA;

2.2 Devem apresentar as instru¢des técnicas no idioma nacional, orientando sua
utilizagdo, manutencao, restricdo e demais referéncias ao seu uso, de acordo com a
NR 6 do MTE, que estabelece as disposi¢des legais relativas aos EPI, aprovadas pela
Portaria n? 25, de 15 de outubro de 2001.

3 EXIGENCIA DE COMODATO

3.1 Para uso racional dos saneantes, a fim de dilui-los em agua, automaticamente,
conforme orientagao do fabricante, quanto a concentragcdo adequada, o licitante
vencedor do item 06, deve instalar, em regime de comodato, dosador especifico para a

marca cotada;

3.2 Devem ser instalados 02 (dois) dosadores no RU Campus I, 01 (um) dosador no RU
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Campus Il e 01 (um) dosador no RU Campus Centro, e estes devem permanecer
instalados enquanto houver produto em estoque no RU;

3.3 O licitante também deve realizar mensalmente (em carater preventivo), e a qualquer
tempo (em carater corretivo), manutencao dos dosadores, além de orientagcao aos
manipuladores, quanto ao uso adequado dos objetos (saneantes e dosadores),
enquanto houver produto em estoque no RU;

3.4 Os dosadores, suas pegas acessorias, ferramentas e quaisquer outros custos,
direta e indiretamente enwolvidos na instalagdo e manutencao dos dosadores, devem
ocorrer, integralmente, a expensas do licitante, e estar incluidos no valor da proposta
inicial, ndo cabendo reclamacgao posterior, quanto a ajuste de pre¢o pelo motivo supra;

3.5 O licitante deve atender as solicitagdes de assisténcia técnica do RU Campus |, do
RU Campus Il e do RU Campus Centro no prazo maximo de 48 horas a partir das
solicitagdes.

4. MARGEM DE PREFERENCIA

4.1 Observando o Decreto n°7.767 de 27 de junho de 2012, onde estabelece a
aplicacdo de margem de preferéncia em licitagdes realizadas no ambito da
administracao publica federal para aquisicao de produtos médicos para fins do disposto
no art. 3°da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Ficando estabelecidos os indices como
segue: para os itens 37 e 38 do Termo de Referéncia se aplica a margem de preferéncia
de 15%.

5 LEGISLACAO PARA SANEANTES
5.1 Os saneantes devem seguir, dentre outras vigentes, e no que couber, as seguintes

legislagoes:

Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976. Dispbe sobre a Vigilancia Sanitaria a que ficam
sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacéuticos e Correlatos,
Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e da outras Providéncias;

Portaria n® 25, de 15 de outubro de 2001 (MTE). Altera a Norma regulamentadora que
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trata de Equipamento de Protecéo Individual n® 6 e da outras providéncias;
Resolucao n° 184 de 22/10/2001(ANVISA/MS); alterada pela Resolucéo n® 59 de 17 de
dezembro de 2010. Dispde sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a
notificacao e o registro de produtos saneantes e da outras providéncias;
RDC n° 14 de 28 de fevereiro de 2007 (ANVISA/MS). Aprova o Regulamento Técnico
para Produtos Saneantes com Ac¢ao Antimicrobiana harmonizado no ambito do
MERCOSUL através da Resolugao GMC n® 50/06, que consta em anexo a presente
Resolugao;
Portaria n° 233, de 30 de junho de 2008 (INMETRO). Aprova o Regulamento de
Avaliagao da Conformidade para Luvas Cirlrgicas e de Procedimento Nao Cirtrgico de
Borracha Natural, Borracha Sintética e de Misturas de Borrachas Sintéticas.
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