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Processo..: 23081.006242/2014-63 Pregdo SRP 254 / 2014 Data da Emissé@o: 07/08/2014
Abertura: Dia: 03/09/2014 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 GPS Receptor de navegacao portatil de satélites GPS e GLONASS. Unidade 850,0000 60,00
Dimensdes da unidade, LxAxP 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm).
Tamanho do visor, LxA 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm).
Tipo de visor TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores.

Peso 141,7 g) com baterias.

Duragéao da bateria 25 horas.

Interface  USB.

Meméria interna 1,7 GB.

Inclusédo de 2000 Paradas/Favoritos/Localizagdes.
Inclusao de 200 Rotas.

Registro de trajeto  10.000 pontos, 200 trajetos salvos.
Permite navegagéo por imagens.

Permite célculos de é&rea.

Capacidade de incluir mapas.

Aceita cartdes de dados.

Marca de referéncia GARMIN.
2 Teodolito eletronico, visor digital de cristal liquido dos dois lados, com prumo 6tico, Unidade 5.300,0000 3,00

leitura angular nos sentidos horario e anti-horério, leitura da rampa em %, zeragem
automatica, precisdo angular minima de 5" ou menor, aumento da imagem no zoom da
luneta de 30 vezes, campo de visdo minimo de 1°30', alimentagao por bateria
recarregavel ou pilhas, prova d'agua conforme o padréao IP6 / IEC 529, Stadia de
constante de multiplicagdo 100, campo de visédo do prumo 6tico de 5°, incluindo ao
produto o tripé de aluminio com travamento por parafusos de pressao ou do tipo

""borboleta"".

Marca de referéncia CST Berger"

3 Nivel topografico 6tico contendo acessorios (tripé + mira). Unidade 1.500,0000 5,00

Imagem direta;
Precisao por Km duplo minima de 2mm;
Aumento da imagem minimo de 20 x;
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total

Abertura de objetiva minima de 36 mm;
Sensibilidade: 8/2mm;

Com compensador automatico;

A prova d'agua;

Rosca universal de 5/8"";

Limbo horizontal graduado em 1°.

Constante estadimétrica: 100;

Dimensdes aproximadas: 200 X 140 X 130mm.

Marca de referéncia CST Berger"

4 TRENA LASER com alcance de 150 metros e precisdo de +/- 0,05mm. Unidade 950,0000 10,00
Faixa de trabalho de 0,05 mm até 150 m;
Precisao da medig¢édo +/- 1,0 mm;
Alimentagao por baterias tipo AAA de 1,5V LRO3;
Dimensodes (CxLxA): 120 X66 X 37 mm;
Com memoria para 30 valores;
Autonomia de baterias de aproximadamente 5 horas;
Protecao contra pé e salpicos conforme norma IP 54;
Classe do laser: 2
Diodo do laser: 635nm, < TmW."

5 Balancga digital com etiquetadora incorporada, com capacidade de 30 kg e divisdo de 5  Unidade 5.000,0000 1,00
gramas, com as seguintes caracteristicas: Prato em ago inoxidavel 340 x 310mm,
displays para indicagéo de peso liquido, preco/kg e prego total, dispositivo impressor
embutido, nivel bolha e pés ajustaveis para regular o nivel da balanga, dois modos de
operacao: direto e com cddigo, teclado de acesso rapido a no minimo 70 produtos, tara
digital, data de fabricacao e validade programaveis, bateria, manual e orientagdes de
instalacao e uso, assisténcia técnica permanente. Deve acompanhar a balanga 50
bobinas de etiquetas adequadas para utilizagdo."

6 BALANCA ANALITICA: Ampla camara de pesagem, com capela protetora contra Unidade 2.900,0000 1,00
correntes de ar. Possui portas laterais e superior. Carga maxima de 220g, com
sensibilidade e repetividade de 0,1mg. Legibilidade 0,1mg, linearidade +/- 0.2mg, campo
de taragem (subtrativo) até a capacidade maxima. Calibragao facil, prato em inéx de 80
mm de didmetro, de facil remogéo para limpeza. Mostrador digital de cristal liquido.
Unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, Ib, oz, ozt, tael, dwt, gn, m, b, t, o, d
(sdlido, liquido), contagem de pecas e percentagem. A balanga pode ser calibrada
usando um peso externo. Temperatura de operagao 5 - 40°c. Coeficiente de
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sensibilidade a temperatura de +/-2ppm/°c (10 - 30°%). Conectores de entrada/saida rs-
232c / conector de entrada/saida de dados para impressora eletrénica. Possui software
para medicao de gravidade especifica. Funcéo de contra sobre carga. Produto
homologado pelo Inmetro. Voltagem: bivolt automatica, consumo: 7va aprox.
Dimensdes (Ixpxa): 216x315x330 mm. Desvio padrao de 0,1mg, possui bolha de nivel e
pés reguladores. Cod. Alfandegario ncm: 9016.00.10, dimensbes embalada de
40x50x53 cm e peso bruto de 10 kg e liquido de 7 kg. Aprovada pelo Inmetro conforme
portaria: dimel / Inmetro niumero 65 de 12/05/2003. ***acompanha certificado rastreavel
a rbc***

Modelo de referéncia: MODELO AY220 - MARCA MARTE

7 "BALANGCA DE PRECISAO DIGITAL 2200G 0,01G: Caracteristicas: Balanca de Unidade 4.100,0000
precisao digital confeccionado em gabinete em plastico injetado de alta resisténcia a
impacto; Totalmente eletronica, realiza rapidamente a pesagem; Compacta, leve e
muito pratica, com design arrojado e detalhe cromado; Capacidade 2200g; Precisao
0,01g
Teclas: Liga/Desliga; Modo; Tara; Luz; Calibrar; Imprimir.

Calibragéo: Calibragao de faixa Unica e Calibragao multi-faixa; Luz de Fundo; Zero
automatico e auto tara

Unidades de medidas: Grama (g); Libra (Ib); On¢a (0z); GN; Quilate (ct); Porcentagem
(%); Indicador de baixa woltagem; Nivelamento através de bolha de agua obtida pelos
pés regulaweis; Saida RS232C para comunicagdo comum computador ou impressora;
Prato de pesagem em aco inox e didmetro de 125mm; Dimensao aproximadas: 285 x
183 x 65 mm; Alimentagao: 220V — 60Hz ou 6 Pilhas AA — 1,5V; Acompanha: Balanga,
Cabo de for¢a (universal) e Manual de instrugoes.

Modelo de referéncia: Coédigo: EEQ9003E-2

8 BALANCA ELETRONICA: Balanca digital microprocessada que pode ser tanto utilizada Unidade 3.500,0000
na bancada com fonte de alimentacgao (inclusa) ou em trabalhos de campo com pilhas
comuns (ndo inclusas);
Facil de operar; Possui saida serial exclusiva para computador (acompanha software
para instalagdo); Gabinete em abs resistente, prato em aco inox; Fungdes: pesagem e

1,00

1,00
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caracteristicas:

Bloqueio de acesso a partes méweis e cilindros de corte.

- Blogueio elétrico de cesto removido.

- Parada automética em caso de cesto cheio

- Blogueio térmico no caso de sobrecarga no motor.

- Sistema automatico de Economia de Energia: Consumo Zero de energia elétrica sem
necessidade de desligar o equipamento.

- Sistema de tracao de alta resisténcia: Engrenagens e corrente de tracdo em aco.

- Poténcia Turbo: Elimina congestionamento de papeis através de sistema de aumento
de poténcia que possibilita a fragmentacao de quantidades de folhas superiores a
especificagcao.

- Motor de Indugdo Magnética: Silencioso e sem atritos mecanicos de escovas de
carvao que se desgastam nos coletores de cobre, requerendo manutencao.

- Raspadores em metal para eliminacdo do material triturado: Alta resisténcia ao
desgaste provocado pelo papel, clipes e grampos metaélicos.

Especificagdes:

1- tipo de corte: tiras 5,8mm

2- Nivel de seguranca: P2/ DIN 66.399

3- Abertura de insergao : 240 mm

4- Numero de folhas: de no minimo 27 folhas (70g/m?)

5- Regime de funicionamento: continuo sem paradas para resfriamento do motor

&gy
] -+ 95591764000105
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
contagem de pecas, selecionavel para 10, 20, 50, 100, 200, 250 e 500 pecas;
Especificacdes técnicas: Capacidade: 31 Kg; Sensibilidade: 0,1 g; Linearidade: +/- 1 g;
Unidades de pesagem: gramas, onga libra e quilate;
Dimensdes da balanga: 320x310x130 mm (CxLxA); Dimensdes do prato em inox:
220x290 mm (CxL);
Modelo de referéncia: MODELO MA30K MARTE
9 PARAFUSADEIRA Unidade 650,0000 3,00
10 Bancada galvanizada com telado metalico, e bordas com 15 cm, de 1,20 m de largura,  Unidade 1.450,0000 10,00
e comprimento de 10 metros. Montagem no local .
11 A Fragmentadeira de Papel ou PICOTADEIRA deve apresentar as seguintes Unidade 3.600,0000 1,00
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Item

Especificagao

Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

12

13

6- Poténcia do motor: no minimo 460 Watts

7- Volume do cesto: no minimo 30 litros

8- Velocidade de corte: no minimo 5,4 m / minutos

9- Dimensdes cm/peso: no minimo 37 x 33 x 56cm/peso 18 KG
10- Sistema de reversao : manual

11- Nivel de ruido: no méaximo 65 dB

A empresa deve apresentar certificados de qualidade e seguranga:

a) Certificado de seguranga para o usurario e instalagdes de acordo com a Norma IEC.

60.950;
b) Certificado de compatibilidade Eletromagnética de acordo com a Norma IEC.61.000

A presentar manual em portugués.

Marca de referéncia: Kobra 240 SS5 Turbo

A empresa deve prestar assisténcia técnica em Santa Maria - RS.

Céamara de Fermentagao Controlada p/ 10 bandejas

600x800mm ou 580x700mm.

Capacidade p/ 300 paes (pao francés de 50g) - Inox

/Inox - 220V Monofasico. Gabinete monobloco em

poliuretano injetado. Painéis de poliuretano 50mm.

Equipamento de refrigeracéo, vaporizagao e

aquecimento, permite controle de umidade no

quente e no frio . Painel de comando programavel com

controle de temperatura digital e regulador de umidade.
Dimensdes L 1.030mm x P 970mm x H Poténcia 0,4 kW/h - Tens&o 220V - Disjuntor
10A Dewe vir acompanhado de 10 assadeiras planas 580x700mm.

MARCA REFERENCIA: KLIMAQUIP

APRESENTAR PROSPECTO DO PRODUTO E GARANTIA DO FABRICANTE.
DEVERA SER REALIZADA INSTALACAO E TREINAMENTO DE COMO OPERAR
ESTE EQUIPAMENTO.

ESTUFA agricola com dimensdes minimas de 10m x 50 m com pé direito de 3,5m, aco

Unidade

Unidade

8.800,0000

56.000,0000

1,00

1,00
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PARAMETROS; METODO; INFORMAGCAO

Cloro Livre; DPD; Cartela com faixa entre 0,1 - 0,25 - 0,50 - 0,75-1,0-1,5-2,0- 3,0
mg L-1 CI2

Ferro; Acido tioglicélico; Cartela com faixa entre 0,25 - 0,50 - 1,0 - 1,5-2,0 - 3,0 - 4,0
-5,0mg L-1 Fe

Ambnia; Azul de indofenol; Cartela com faixa entre 0,0 - 0,10 - 0,25 - 0,50 - 1,0 - 2,0 -
3,0

mg L-1 N-NH3

pH; Indicador; Cartela com faixa entre 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0 un. de
pH

Turbidez; x; Cartela de comparagao visual com faixa entre 50-100-200 NTU

Cor; Comparagéo visual; Cartela de comparagao visual com faixa entre 3,0 - 5,0 -
15,0 - 25 - 50 - 100 mg L-1 Pt/Co

Oxigénio Consumido; Oxidagdo com permanganato; Cartela de comparagéo visual
com faixa entre 0,0 - 1,0 - 3,0 ->5,0 mg L-1 O2

Cloreto; Argentimétrico; Buretas semi-automaticas até 200 mg L-1 Cl- com resolucao
de 4,0

Dureza Total; Complexagao - EDTA; Buretas semi-automaticas até 200 mg L-1
CaCO3 com resolucéao de 4,0

Alcalinidade; Neutralizagao; Buretas semi-automaticas até 200 mg L-1 CaCO3 com
resolucao de 4,0.

Coliformes totais e fecais; Meio cromogénico em DIP SLIDE em papel

(Colipaper); Minimo detectavel: 80 UFC / 100 mL

Acompanha:

Maleta para transporte

Papel filtro

Seringa medidora de amostra

Micro Estufa para incubar testes microbiolégicos (Colipaper)
Buretas semi-automaticas de polipropileno

&gy
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
galvanizado, zincado, cobertura com plastico com protegéo anti UV, 150 micras, com
laterais moéweis. Cobertura mével interna de tela aluminizada para controle de
temperatura.
6 bancadas com 1,20m de largura de tela galvanizada para todo o comprimento da
estufa. Deve ser instalada na UFSM (a UFSM FORNECERA terreno plano, agua e
energia elétrica).
14 KIT POTABILIDADE DE AGUA Kit 3.200,0000 1,00
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Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

15
16

17
18

19

20

21

22

23

Cartelas colorimétricas para comparagao visual em material resistente a agua com
protecdo UV com durabilidade de 20 anos

Manual de qualidade da agua e instrucdes de seguranga para manuseio

Manual de instrugcdes

Reagentes para 100 testes de cada parametro

Testes Microbiol6gicos para 20 analises - Colipaper

TERMOMETRO DIGITAL Maxima e minima interna/externa -50+70:0, 1 Unidade

MEDIDOR DE PH DIGITAL PORTATIL DE BOLSO MOD. PH 1700 Unidade
Indicado Para As Medigdes de Ph

TERMOMETRO DIGITAL Unidade

Medidor de Condutividade elétrica, sélidos totais dissolvidos, pH e temperatura, com Unidade
medidas de Condutividade elétrica entre 0.00 a 20.00 mS/cm, intervalo de medidas CE

de 0.01 mS/cm, medidas de pH entre 0.00 a 14.00 e precisao de 0.01, TDS com

medi¢des de 0.00 a 10.00 ppt e precisdo de 0.01 ppt, indicador de estabilidade,

calibragdo e compensacao de temperatura, dimensdes do aparelho de 163 x 40 x 26

mm

Soprador e sugador de folhas a gasolina, 2 tempos, rotagcado maxima de no minimo 8000 Unidade
rpm, poténcia igual ou superiora s 25 cc, wvolume de ar proporcionado de no minimo 600

metros cubicos por hora, capacidade de bolsa de no minimo 40 litros,

Betoneira 400 litros trifasica o Acionada por motoredutor, sem cremalheira, sem pinhdo, Unidade

sem correia e sem polias. Baixo nivel de ruidos. Capacidade do tambor: 400 Litros-
Capacidade de mistura: 280 Litros - - Dimensdes (CxLxA): 1.823 x 1.140 x 1.458 mm

Cortador de grama dirigivel, 18,5 HP, 4 tempos, com toldo, diametro de corte de 100 Unidade
mm.

Reboque basculavel, para cortador de grama dirigivel, capacidade de 200 Kg. Unidade

Varredor/recolhedor de grama para acoplar em cortador de grama, capacidade de 700 Unidade
litros

115,0000
285,0000

22,0000
850,0000

950,0000

4.000,0000

12.000,0000

900,0000

600,0000

2,00
2,00

3,00
4,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




