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Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação 120x70x74cm, com as 

seguintes especificações:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida 

com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com acabamento 

em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm  na área de contato do 

usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em 

poliestireno injetado  com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura 

revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs 

de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto 

por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado  e tampas 

plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metálica LE/LD:

Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de aço SAE 1020, com 

2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de 

largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, possui 

furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 

soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L 

" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior 

sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa 

e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metálica 

vertical confeccionada em  tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com parede 

reforçada  de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de 

componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento 

vertical  em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura,  com dobras a 90º 

nas extremidades para reforço e guia para encaixe, possui. Tampa fixa pelo lado interno 

do pé, e de encaixe na externa. Possui peça interna em formato de "U" permitindo a 

separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. 

Acessório: calha para fiação   Confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm 

de espessura. Possui peça interna em formato de "U" com duas dobras a 90º, e nas 

extremidades possui recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com 

Unidade ________________ _____________500,00530,0000
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furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para 

receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. 

Todas as peças metálicas do  conjunto com acabamento em  pintura eletrostática a pó 

com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra 

de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 

aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em 

MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem 

causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento 

com bordas em todo perímetro.

A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

2 Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação 150x70x74cm, com as 

seguintes especificações:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida 

com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com acabamento 

em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm  na área de contato do 

usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em 

poliestireno injetado  com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura 

revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs 

de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto 

por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado  e tampas 

plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metálica LE/LD:

Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de aço SAE 1020, com 

2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de 

largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, possui 

furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 

soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L 

" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior 

sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa 

e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metálica 

vertical confeccionada em  tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com parede 

reforçada  de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de 

componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento 

Unidade ________________ _____________400,00550,0000
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vertical  em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura,  com dobras a 90º 

nas extremidades para reforço e guia para encaixe, possui. Tampa fixa pelo lado interno 

do pé, e de encaixe na externa. Possui peça interna em formato de "U" permitindo a 

separação de fios, elétrica, lógica e telefônica.

Acessório: calha para fiação   Confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm 

de espessura. Possui peça interna em formato de "U" com duas dobras a 90º, e nas 

extremidades possui recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com 

furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para 

receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. 

Todas as peças metálicas do  conjunto com acabamento em  pintura eletrostática a pó 

com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra 

de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 

aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em 

MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem 

causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento 

com bordas em todo perímetro.

A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

3 Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação 170x70x74cm, com as 

seguintes especificações:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida 

com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com acabamento 

em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm  na área de contato do 

usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em 

poliestireno injetado  com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura 

revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs 

de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto 

por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado  e tampas 

plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metálica LE/LD:

Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de aço SAE 1020, com 

2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de 

largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, possui 

furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 

soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L 

Unidade ________________ _____________400,00570,0000
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" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior 

sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa 

e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metálica 

vertical confeccionada em  tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com parede 

reforçada  de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de 

componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento 

vertical  em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura,  com dobras a 90º 

nas extremidades para reforço e guia para encaixe, possui. Tampa fixa pelo lado interno 

do pé, e de encaixe na externa. Possui peça interna em formato de "U" permitindo a 

separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. 

Acessório: calha para fiação   Confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm 

de espessura. Possui peça interna em formato de "U" com duas dobras a 90º, e nas 

extremidades possui recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com 

furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para 

receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. 

Todas as peças metálicas do  conjunto com acabamento em  pintura eletrostática a pó 

com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra 

de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 

aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em 

MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem 

causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento 

com bordas em todo perímetro.

A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

4 Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação 80x70x74cm, com as 

seguintes especificações:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida 

com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com acabamento 

em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm  na área de contato do 

usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em 

poliestireno injetado  com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura 

revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs 

de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto 

por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado  e tampas 

plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metálica LE/LD:

Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de aço SAE 1020, com 

Unidade ________________ _____________300,00510,0000
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2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de 

largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, possui 

furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 

soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L 

" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior 

sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa 

e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metálica 

vertical confeccionada em  tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com parede 

reforçada  de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de 

componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento 

vertical  em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura,  com dobras a 90º 

nas extremidades para reforço e guia para encaixe, possui. Tampa fixa pelo lado interno 

do pé, e de encaixe na externa. Possui peça interna em formato de "U" permitindo a 

separação de fios, elétrica, lógica e telefônica, 

Acessório: calha para fiação   Confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm 

de espessura. Possui peça interna em formato de "U" com duas dobras a 90º, e nas 

extremidades possui recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com 

furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para 

receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. 

Todas as peças metálicas do  conjunto com acabamento em  pintura eletrostática a pó 

com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra 

de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 

aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em 

MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem 

causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento 

com bordas em todo perímetro.

A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

5 Conexão angular 90° com pé tubular  70x70x74cm, com as seguintes especificações:

Tampo: Confeccionado em madeira  MDF ou MDP de 25 mm revestida com filme 

melaminico texturizado BP, para conexão de tampos com  600/700 mm de 

profundidade. Acabamento em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm  

na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui 

passa cabos em poliestireno injetado  com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento.

Pé metálico:

  Estrutura em tubo de aço de 50,4mm x 1,5mm de espessura , dotada de 1 sapata 

Unidade ________________ _____________500,00150,0000
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niveladora base superior horizontal, chapa de aço soldada, todas as partes metálicas 

soldadas são feitas por Solda Mig para maior sustentação e acabamento.

Todas as peças metálicas do  conjunto com acabamento em  pintura eletrostática a pó 

com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra 

de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

6 Divisória reta em MDP de 25 mm tipo biombo 140x40x2,5cm, com as seguintes 

especificações:

Painel: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida 

com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda de PVC com 

2 mm de espessura em todo o contorno da peça. 

Toda a fixação é feita com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com 

roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em forma de "Z" para dar suporte e  

maior fixação e acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem 

quaisquer danos posteriores.

A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

Unidade ________________ _____________500,00110,0000

7 Divisória reta em MDP de 25 mm tipo biombo 160x40x2,5 cm, com as seguintes 

especificações:

Painel: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida 

com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda de PVC com 

2 mm de espessura em todo o contorno da peça. 

Toda a fixação é feita com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com 

roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em forma de "Z" para dar suporte e  

maior fixação e acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem 

quaisquer danos posteriores.

A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

Unidade ________________ _____________500,00128,0000

8 Cadeira giratória com espadar médio sem braço , com as seguintes especificações:

Base:

Base com estrutura de cinco patas, com 65 cm de diâmetro, em resina de engenharia 

poliamida

(nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, 

abrasão e

produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios 

duplos com

rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel 

elástico em aço

que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo.

Unidade ________________ _____________500,001.040,0000
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Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em 

nylon que

permite um deslizamento suave em qualquer piso.

Estofados:

Encosto:

Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a 

quente com

laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura, 

porcas

garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em 

espuma injetada

de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através 

de lamina de

aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura dotada de mecanismo deslizante 

em nylon tipo

cremalheira para regulagem vertical embutido internamente com acabamento em 

polipropileno

blindando todo conjunto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam 

o uso de perfil.

Assento:

Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com 

laminas

mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas 

garras

embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 80

mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento 

carenagem em

polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Revestimento:

Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro 

dublado com

espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.

Mecanismo:

Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, e placa superior em chapa de aço 

estampada

com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema 

epóxi pó preto,

com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de 
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assento e encosto

e com movimento relax, com seguintes comandos:

" Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso.

" Bloqueio de movimento em varias posições anti-impacto.

" Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 

2x1

respectivamente, através de botão lateral de fácil acesso.

" Ajuste de tensão através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo 

com o biótipo e

peso do usuário.

" Suporte de encosto em chapa de aço fixada ao mecanismo para formar o conjunto de 

regulagens,

criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto 

com o usuário

por ocasião do desbloqueio do mesmo.

" A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e 

arruelas de

pressão e a coluna central através de cone Morse.

" Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com 

intervalos de

acordo com o biótipo do usuário, através de botão de facil acesso.

Poltrona espaldar médio:

Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm

Largura do assento: 510 mm Altura do Assento: 480/580 mm

Profundidade do assento: 510 mm Largura do Encosto: 480/450 mm.

Prazo de garantia: 5 anos.

A cor  do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


