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Processo..: 23081.014827/2014-57 Pregédo SRP 324 / 2014

Data da Emissao: 01/10/2014

Abertura: Dia: 17/10/2014 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade

Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 Beliche em madeira macica de eucalipto reflorestado, madeira de qualidade (bem Unidade
seca), para colchdo 78x188cm e espessura minima de 14cm, revestido de verniz, na

cor mogno, com escada para acesso da cama superior e grade de protecao, sistema

de montagem: encaixe com parafuso. Altura do chdo até a primeira cama de 32 cm e

do chao até a segunda cama de 115cm. Peso suportado minimo de 85 kg cada cama.

Dimensdes externas aproximadas 80 x 156 x 190 cm (L x A x P).O mével deve permitir

a separagao da cama superior e inferior para utlizagdo como cama simples, sendo a

ligacao entre as duas feitas por encaixe. Montagem e entrega por conta do fornecedor.

2 Balcédo com dimensdes 2,90mx1,10mx0,60 sob base recuada em 18mm na face Unidade
externa e 20cm de altura. Revestido de laminado de alta presséao (referéncia: formica
BRANCA) ou semelhante (a ser aprovada por representante da DIRECAO DO CCSH).
Estrutura do mowel revestido em laminado de alta presséao (referéncia: férmica
BRANCA) ou semelhante (a ser aprovada por representante da DIRECAO DO CCSH)
Gawetas: Gavetas com puxadores lineares de aluminio.

- 7 gavetas pequenas de aproximadamente 39,3cm x 30cm, e 19cm de altura, sobre
trilhos simples.

Portas:

- Sete portas de abrir, com dobradica metdlica de pressao e, internamente, 1 prateleira
em MDF 18mm com alturas definidas no projeto anexo.

Tampo de MDF, duplicado, dimensdes definidas no projeto, espessura 3,6cm, com
acabamento em 45°.

Altura piso-tampo definida no projeto.

Descrigcao detalhada e desenhos em anexo.

3 Colchao de solteiro, com medidas 78x188cm, material de espuma de poliuretano
selada, com revestimento de tecido (poliéster ou misto de poliéster/algodao,
poliéster/viscose) protecao antidcaro, antimofo e antialérgico. O colchao deve possuir
densidade 28 (vinte e oito) e espessura minima de 0,14m (catorze centimetros), ser
certificado pelo INMETRO, e apresentar garantia minima de 6 meses para espuma e
tecido.

Unidade

274,0000 40,00

6.351,6900 2,00

339,0000 40,00
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Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




