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Processo..: 23081.014674/2014-48 Pregao 334 / 2014 Data da Emissao: 08/10/2014
Abertura: Dia: 05/11/2014 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego
Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
Unidade 1,00

1

BANCADA EM "L"

Composta por:
- 1 balcao medindo: 78 x 53 x 88 cm, com 2 portas e com um nivel de prateleira;

- 3 balcées medindo: 86 x 53 x 88 cm, com 2 portas e com um nivel de prateleira;
- Tampo construido em granito cinza castelo 2 cm de espessura, polido reto medindo:

80 + 70260 x 70 x 2 cm.

BANCADA LATERAL
Médulos para Bancada Existente

Composto por:
- 2 gaweteiros medindo: 67 x 60 x 85 cm, com 4 gavetas;
- 2 balcées medindo: 93 x 60 x 85 cm, com 2 portas e com um nivel de prateleira;

- 2 balcées medindo: 67 x 60 x 85 cm, com uma porta e com um nivel de prateleira.

BANCADA EM "L"

Composta por:
- 1 balcdo medindo: 50 x 53 x 88 cm, com uma porta e com um nivel de prateleira;

- 1 balcdo medindo: 100 x 53 x 88 cm, com 2 portas e com um nivel de prateleira;
- 3 balcées medindo: 92 x 53 x 88 cm, com 2 portas e com um nivel de prateleira;
- Tampo construido em granito cinza castelo 2 cm de espessura, polido reto medindo:

150 + 70 + 280 x 70 x 2 cm.

BANCADA EM "L"

Composta por:
- 2 balcées medindo: 65 x 53 x 88 cm, com uma porta e com um nivel de prateleira;

- 5 balcoes medindo: 96 x 53 x 88 cm, com 2 portas e com um nivel de prateleira;
- Tampo construido em granito cinza castelo 2 cm de espessura, polido reto medindo:

130+ 70 + 480 x 70 x 2 cm.

BANCADA LATERAL
Médulos para Bancada Existente

Composto por:
- 2 balcées medindo: 105,5 x 60 x 87 cm, com 2 portas € com um nivel de prateleira;

- 3 balcées medindo: 80 x 60 x 87 cm, com 2 portas e com um nivel de prateleira;
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- 4 gaveteiros medindo: 54 x 60 x 87 cm, com 4 gawvetas.

GARANTIA MOBILIARIO: garantia minima de 5 anos

OUTRAS ESPECIFICACOES TECNICAS:

Tipo de madeira - Resistente a Umidade:

- Laterais, bases e prateleiras dos balcées construido em compensado multi -
laminado naval de 18 mm de espessura;

- Fundos dos balcées construido em compensado multi laminado naval de 10 mm de
espessura;

- Gaweteiros construido em compensado multi - laminado naval de 18 mm de
espessura, fundo das gavetas construido em compensado multi laminado naval 10 mm
de espessura;

- Portas e frentes de gavetas dos balcdes construido em compensado multi laminado
naval de 15 mm de espessura;

Revestimento Interno:
- Portas, bases, gaweteiros, laterais, fundos e prateleiras em laminado melaminico
branco liso com colagem de alta presséo;

Revestimento Externo:

- Portas, gawetas e laterais, em laminado melaminico texturizado branco real com
colagem de alta presséo;

- Bases em laminado melaminico texturizado preto com colagem de alta pressao;

- Aplicagéo nas partes onde nao sao aplicados o laminado melaminico texturizado, de
selador PU - sayerlak e material antifingico;

Puxador:
- Puxadores em PVC rigido - preto (conforme projeto);

Cola de Aplicagao:
- Adesivo LT 1133 CL 3 R33 GEll;
- Cola PVA;

Tampos:
- Tampos para bancadas construido em granito 2 cm de espessura, polido reto;
Ferragens:
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- Gabinete superior construido em compensado multi - laminado naval de 18mm,
revestida externamente em laminado melaminico texturizado.

- Medidas: 120 x 80 x 250 cm;

- Box construido em compensado multi-laminado naval de 18 mm e revestido em
polipropileno com espessura 6mm soldado;

- Medida do box: 90 x 80 x 125 cm;

- Tampo construido em granito cinza castelo de 2 cm de espessura, polido reto;

- Gabinete inferior construido em compensado multi - laminado naval de 18mm,
revestido externamente em laminado melaminico texturizado e internamente em
laminado melaminico branco;

- Comando elétrico padrao com conjunto de comandos a distancia, interruptor da
luminaria e botoeiras instaladas;

- Janela tipo guilhotina, com bloqueio de seguranga que impede a abertura acima do
recomendavel. Construida com vidro temperado de no minimo 8 mm, puxador em aco
inoxidawvel, deslizando com contra-pesos, cabo de ago enwlvido em PVC e roldanas de
nylon;

- Luminarias a prova de gases e vapores, provida de vidro temperado de seguranca
equipada com 2 (duas) lampadas de 20 W do tipo fluorescente com reator de partida
rapida;

- Painel superior com sistema basculante de abertura, permitindo facil acesso as
luminarias, roldanas e contra pesos;

- Motor blindado 380 v, trifasico, 1 1/2 CV, botoeira de comando a distancia para
acionamento liga/desliga com lampada piloto;

- Suporte para motor construido em ago carbono, revestido com pintura epoxi;

- Dutos de PVC para instalagdo do sistema de exaustdo com 200 mm de didmetro;

- Chawe de partida automética composta de contador, relés bimetdlicas de sobrecarga
e falta de fase;

- Acessorios: bragadeiras, curnvas, joelhos e demais materiais necessarios para
instalagdo do sistema de exaustao;
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- Dobradica metédlica, com regulagem tridimensional, com o respectivo calgo, com
fechamento automatico;
- Corredicas em ago com revestimento sintético branco, RAL 9010, suporta 25 Kg/par,
deslizamento com 4 rondanas de nylon com mancai de deslizamento, regulagem de
altura atravéz de furos oblongos no trilho, sistema de fechamento através de inclinacdo
integrada ao trilho;
2 CAPELA DE EXAUSTAO: Unidade 1,00
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Composto por:
- 3 armarios aéreos medindo: 110 x 40 x 60 cm, com 2 portas e com um nivel de
prateleira.

ARMARIO AEREO

Composto por:

- 5 armarios aéreos medindo: 110 x 40 x 60 cm, com 2 portas e com um nivel de
prateleira.

OUTRAS ESPECIFICACOES TECNICAS:

Tipo de madeira - Resistente a Umidade:

- Laterais, bases e prateleiras dos balcées construido em compensado multi -
laminado naval de 18 mm de espessura;

- Fundos dos balcées construido em compensado multi laminado naval de 10 mm de
espessura;

- Gaweteiros construido em compensado multi - laminado naval de 18 mm de
espessura, fundo das gavetas construido em compensado multi laminado naval 10 mm
de espessura;

- Portas e frentes de gavetas dos balcdes construido em compensado multi laminado
naval de 15 mm de espessura;

Revestimento Interno:
- Portas, bases, gaweteiros, laterais, fundos e prateleiras em laminado melaminico
branco liso com colagem de alta presséo;

Revestimento Externo:

- Portas, gawetas e laterais, em laminado melaminico texturizado branco real com
colagem de alta pressao;

- Bases em laminado melaminico texturizado preto com colagem de alta presséo;

- Aplicagéo nas partes onde nao sao aplicados o laminado melaminico texturizado, de
selador PU - sayerlak e material antifingico;

Puxador:
- Puxadores em PVC rigido - preto (conforme projeto);

Cola de Aplicagao:
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- Quantidade: 01
3  ARMARIO AEREO Unidade 1,00
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- Adesivo LT 1133 CL 3 R33 GElI;
- Cola PVA;

Tampos:

- Tampos para bancadas construido em granito 2 cm de espessura, polido reto;
Ferragens:

- Dobradiga metélica, com regulagem tridimensional, com o respectivo calgo, com
fechamento automatico;

- Corredigas em ago com revestimento sintético branco, RAL 9010, suporta 25 Kg/par,
deslizamento com 4 rondanas de nylon com mancai de deslizamento, regulagem de
altura atravéz de furos oblongos no trilho, sistema de fechamento através de inclinagao

integrada ao trilho;

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Numero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura




