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Processo..: 23081.014829/2014-46 Pregdo SRP 370 / 2014 Data da Emissé@o: 15/10/2014
Abertura: Dia: 07/11/2014 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 ESTUFA ESTERILIZACAO E SECAGEM Unidade 3.108,3300 2,00
Com controlador de temperatura automatico (termostato eletrénico digital) de 50°a
250°C. Confeccionada em chapa de agco com tratamento anticorrosivo e pintada
internamente com tinta aluminio resistente a altas temperaturas, externamente em
pintura eletrostatica. Isolamento térmico em |a de vidro em todas as paredes inclusive
porta e teto. Vedacao da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusivel de
seguranga, lampada piloto, suporte para termoémetro e dispositivo superior para saida do
ar quente. Acompanha uma prateleira interna, mével e removivel em chapa de aco
perfurada.

Medidas internas: 50x50x60cm. Capacidade: 150 Litros
Tensdo: 220V. Garantia minima de 12 meses.

2 Cuba de Eletroforese Vertical contendo: 1 tanque, 2 bandejas, 2 pentes para 16 Unidade 1.847,6700 2,00
amostras, 2 suportes para preparo do gel, 2 cabos de conexao, fita adesiva para
orientacéo.

3 Espectrofotébmetro UV-Visivel, ( faixa de 200 a 1000 nm), com medidas de Unidade 4.900,0500 1,00

transmitancia, absorbancia, concentraco e fator de concentracdo, com banda de
passagem de 5 nm. tenséo de 220 v, garantia minima de 01 ano.

4  Capela de fluxo laminar, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA). Construido Unidade 17.652,0500 3,00
em chapa de aluminio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epéxi eletrostatica
(externo) na cor branca. Area interna de trabalho construida totalmente em ago inox
AIS1 304 escovado. Mesa de trabalho removivel para maior facilidade na limpeza e
apoio para os bragos com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuario. Dois
filtros Absoluto HEPA e vidro frontal temperado deslizante tipo sobe e desce com
inclinagdo de 7 graus. Alimentagéo de 220 V e garantia minima de 01 ano.
5 Micropipeta monocanal de volume variavel com dispensador de ponteiras em ago inox, Unidade 1.837,0200 3,00
ajuste de wolume do tipo cremalheira (micrométrico), totalmente autoclavavel. Rétulo
com n® de lote, data de fabricagédo e procedéncia, Garantia.

6 Micropipeta multicanal com 8 canais wolume variavel, com intervalo de uso de 0,5- 10  Unidade 1.530,7000 2,00
ul e dispensador de ponteira autoclavavel. Rétulo com n® de lote, data de fabricagao e
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Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

10

11

12

13

14

15

procedéncia, Garantia.

Balanga Analitica com capela, precisao de 4 casas (Resolugdo 0.0001g). Capacidade: Unidade
220 kg. Precisdo: 0,0001g (0,1mg). Repetibilidade: = 0,1mg. Linearidade: = 0,2mg.

Tamanho do prato: 80mm. Tempo de resposta: 3s. Temperatura de operagéo: 5 a

40°C. Garantia.

PHmetro digital de bancada. pH/MV/temperatura, faixa de 0-14,00 pH. Equipamento Unidade
desenwolvido para a realizagéo de trabalhos que necessitem controle ou monitoramento.

Faz leituras simultaneas de pH e temperatura, ou mV e temperatura.

Garantia.

Micropipeta multicanal com 8 canais wolume variavel, com intervalo de uso de 20 - 200 Unidade
ul; incrementos de escala de 0,1l e dispensador de ponteira autoclavavel. Rétulo com
n? de lote, data de fabricacéo e procedéncia, Garantia.

Estufa Incubadora de B.O.D (ou caAmara climatizada em BOD). Digital, refrigerada, Unidade
microprocessada com capacidade para 350 litros. Faixa de temperatura de -10°a 60
°C. Tenséo 220V. Garantia minima de um ano.

Agitador magnético com aquecimento e velocidade de 60 a 1150 rpm. Capacidade Unidade
para 10 litros de solugdo. Devera ter visor digital e placa de cerdmica. Faixa de
temperatura de +5 a 550°C. Tens&o 220V. Garantia minima de um ano.

Banho Maria digital até 100°C., com capacidade aproximada para 9 litros. Tampa e Unidade
estantes em aco inox, e fabricado externamente em chapa de ago com tratamento

anticorrosivo e pintura eletrostatica.Chave liga e desliga, fusivel de seguranca, lampada

piloto e suporte superior para termémetro. Tensdo 220V. Garantia minima de um ano.

Microscépio Binocular com iluminacdo com lampada de halogénio e led com inclinagcdo Unidade
de 45°.

Com estimativa mecanica a direita, campo de visdo 18mm e seta indicadora.

Rewolver para objetivas com 4 posicdes, reverso.

Tubo binocular 30920 . Tens&o: 220V, Garantia minima de um ano.

Homogenizador ultra Turrax Unidade
Digital LED, aparelho de dispersao de alto rendimento para volumes de 1 a 2000 mL.

Equipado com contador de rewolugdes, poténcia do motor 500 Watts, ajuste de

velocidade continuo, escala de velocidade de 3.500 a 24.000 rpm. Alimentagao 220

Volts.

Garantia minima de 01 ano.

Elemento dispensor, didametro 18 mm, didmetro do rotor 12,7 mm, distancia entre o Unidade
estator e o rotor de 0,3 mm, velocidade periférica 15,9 m/s, profundidade de penetragdo

3.155,6800

1.227,7200

2.083,3300

6.533,7500

1.955,0000

1.978,4900

4.109,0000

6.431,0000

2.683,0000

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00
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16

17

18

19

20

minima/maxima de 45/165 mm, longitude de montagem de 194 mm, indicado para
solventes e substancias abrasivas, temperatura até 180 °C, ambiente de trabalho de 10
a 1.500 mL.

Bracadeira de amarra para prender frasco no momogenizador ultra turrax. Bragadeira
para evitar que os recipientes se desloquem do seu lugar ou girem ao realizar as
operacOes. Adequado para suporte com didametro 8-16 mm e recipientes com diametro
de 40-30 mm.

Kit contendo 3 (trés) placas de aquisicao didaticas com software de licenga
educacional:

Interface e alimentagéo USB com software para Windows-

8 entradas analégicas (12 bits, 10 kS/s)

Duas saidas analégicas (12 bits, 150 S/s)

12 E/S digitais; contadores de 32 bits

Conectores do tipo parafusadosou de pressao

Com software de aquisicdo de dados com Licenca Estudantil.

SUPORTE FIXAGAO PROJETOR MULTIMIDIA, FIXAGAO TETO, TIPO UNIVERSAL,
MATERIAL ALUMINIO, SUPORTA ATE 15KG, BASE GIRATORIA 360°, PARAFUSO
DE SEGURANGA, AJUSTE DE INCLINAGAO DE 9° (NO MINIMO), ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA, COR CINZA, DIAMETRO DE 47MM PARA
PASSAGEM INTERNA DA FIACAO, DIMENSOES DISPONIVEIS PARA O
PROJETOR: ALTURA ENTRE 80MM E 135MM, LARGURA ENTRE 260MM E 360MM.

Gerador de funcdes digital:requisitos minimos: dois canais independentes; gera sinais
até 20 MHz, em diversos tipos de formas de onda (mais de 20); tecnologia DDS (Direct
Digital Synthesis); tela (display) LCD TFT (grafico) e colorido; modulagdes: FM / FSK /
ASK / PSK / PWM; fungéao varredura de frequéncia e de amplitude; medicao de
frequéncias; com acessorios basicos (Cabos BNC-BNC e BNC-jacaré; manual, etc.).

Analisador de Bioquimica automatizado
Descrigao do equipamento:

" Processamento de amostras: como no minimo 100 amostras/hora e 25 parametros
analisados simultaneamente.

" Sistema aberto.

" Metodologias: ponto final, cinética, continua e dois pontos, turbidimetria, calibra¢ées
lineares e nao lineares

Unidade

Kit

Unidade

Unidade

Unidade

285,0000

2.936,7800

230,2600

2.775,0000

50.000,0000

2,00

1,00

20,00

1,00

1,00
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
" Deve apresentar no minimo 25 posicdes para reagentes, além de apresentar
posicOes refrigeradas.
" Utilizacao de tubo primario para amostra ou cup de amostra (para amostras de
wvolume reduzido).
" Probe de reagente e de amostra com deteccéo de nivel de amostra, verificacdo de
nivel de reagente e protecao contra coliséo.
" Nivel de arraste < 0,1% (amostras/reagente).
" Cuwetas lavaveis ou descartgweis.
" Diluicao automatica de amostra (pré e p6s diluicdo da amostra na propria cuveta).
" Repeticdo automatica de testes programavel.
" Compartimento de reagao contendo no minimo 40 cuvetas de plastico semi-
descatavel.
" Volume de reagdo de 180 a 500uL.
" Temperatura de reagéo: 37°C
" La&mpada de halogeneo ou halogeneo-tungsténio.
" Sistema operacional.
" Comprimento de onda, com no minimo os filtros: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630 e
670 nm.
" Modo de calibragdo: Linear (1 ponto, 2 pontos e multiponto), Logit-Log 4P, Logit-Log
5P, Spline, Exponencial, Polinomial e Parabola.
" Sistema que permita a utilizacdo de mdltiplos controles de qualidade, software que
comtemple as multi-regras de Westgard, X-R, levey-jennings,avaliagdo de dados
acumulados e twin plot. Além disso o software deve permitir a visualizagao e
armazenamento do controle de qualidade.
" Permitir a criagdo de perfis ou painéis de parametros para adequagao do senico e a
insercao de célculos.
" Volume de amostra de 3 a 507L.
" Dewverao ser fornecidos juntamente ao analisador bioquimico os demais
equipamentos acessorios necessarios aos seu funcionamento como computador
(monitor, cpu e periféricos), impressora e fonte alimentacao inenterrupta (no-break).
" Instalagéo e treinamento da equipe de usuarios por conta empresa fornecedora ou
distribuidora do equipamento.
" Garantia de minimo de 12 meses do equipamento, pecas e Servicos.
" Disponibilidade de acesséria cientifica.
" Marcas demonstradas e validadas: Mindray, Labtest e Bioclin. Demais marcas fazer
demonstracgao.
21 Unidade 4.600,0000 10,00
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ltem Especificagao Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

Estativa com design moderno e confortavel para o usuario fornecendo posicionamento
ergondmico dos controles coaxiais de focalizagdo macro e micro. Suporte para maos
traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 120mm x 132mm com controle
do movimento XY no lado direito.

Movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma laminas .
Revélver porta objetivas fixo quadruplo. Transformador de baixa wltagem e chave
liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa. Voltagem 100-240V
Automatico 50/60 Hz

Tubo de observagado binocular com inclinagao de 30°, com prismas de altissima
transmissao tipo SIEDENTOPF com tratamemto anti-fungo, nimero de campo F.N. 18,
ajuste de distancia interpupilar de 48mm - 75mm, corre¢ao de dioptria na ocular
esquerda de 15, aceita reticulo de 25mm de didmetro Ocular de 10x, de campo amplo e
ponto focal alto, nimero de campo F.N.18, 25mm didmetro

Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma iris. llumina todo o
campo de visdo desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 18. Inclui filtro azul

Objetiva C PlanAcromatica 4x, corregao infinita, com abertura numérica N.A. 0.10,
distancia de trabalho W.D. 22.00mm

Objetiva C PlanAcromatica 10x, correcao infinita, com abertura numérica N.A. 0.25,
distancia de trabalho W.D. 10,05mm

Objetiva C PlanAcromatica 40x, correcao infinita, com abertura numérica N.A. 0.65,
distancia de trabalho W.D. 0,56mm

Objetiva C PlanAcromatica 100x, correcao infinita, com abertura numérica N.A. 1.25,
distancia de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com 6leo de imerséo

Z-81011, Oleo de imers&o, 8cc, livre de auto fluorescéncia

8-C405, Lampada de halogénio 6V/20W

UYCP-11, CABO DE ALIMENTACAO

COVERO015, CAPA DE PROTECAO

COVERO015, Capa de prote¢ao contra pd para microscépios série CX2

22 Microscopio biolégico binocular com 6tica de correcao infinita UIS, composto de: Unidade
Estativa com design moderno e confortavel para o usudrio fornecendo posicionamento
ergondmico dos controles coaxiais de focalizagdo macro e micro.
Suporte para maos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 188mm x
134mm com controle do movimento XY no lado direito.
Movimento do charriot 76mm no eixo Xe 50mm no eixo Y, presilha para duas laminas e
pegador de borracha para aumentar a sensibilidade. Revilver porta objetivas fixo
quadruplo e diafragma de campo incorporado.

23 Osciloscopio digital: requisitos minimos: dois canais; largura de banda 150 MHz; tela Unidade

5.890,0000

1.500,0000

10,00

1,00
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24

25

26

27

(display) de 7 polegadas e resolugdo de 800x480 pixels; com ajuste de "autoset";
capaz de realizar medidas automaticas; com fungcdes matematicas; monitoramento em
janela dupla (FFT e dominio do tempo); com porta USB; registro de2,5kpontos/canal;
taxa de amostragem real de 2 Gsa/s; tenséo de entrada até 300 VRMS; com
acessorios basicos (duas pontas de prova, manual, cabo(s), etc.);garantia de 5 anos.

Camera Digital com cartdo de memdéria 8Gb.: Unidade
20.1 Megapixels, 3.0" - LCD, Zoom Optico 35X, Zoom Digital 70X, Meméria Interna
55MB, artdes de memoria compativeis: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo,
Memory Stick PRO Duo(High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Cartao de Memoéria
SD, Cartao de Memoria SDHC, Cartédo de Memoéria SDXC, Modos do FlashAuto / On /
Off / Slow Syncro / Flash Estendido, com Face Detection, com Face Detection, com
foto parnoramica Sweep Panorama: Standard / Wide / 3602, com redutor de olhos
vermelhos, com gravacéo de audio e video, Resolugao de VideoHD (1280 x 720 Fine) /
HD (1280 x 720 Standard) / VGA (640 x 480), Formatos de VideoMP4, microfone
embutido, com timer, fonte de Alimentagcao4 Pilhas AA. ltens fornecidos4 Pilhas
Alcalinas AA, Cabo USB, Alga para Transporte, Tampa da Lente Objetiva, Cordao para
a Tampa da Lente, Cartdo de Memdéria 8Gb.

Gerador de funcdes digital:requisitos minimos: dois canais independentes; gera sinais Unidade
até 20 MHz, em diversos tipos de formas de onda (mais de 20); tecnologia DDS (Direct

Digital Synthesis); tela (display) LCD TFT (grafico) e colorido; modulagbes: FM / FSK /

ASK / PSK / PWM; funcéao varredura de frequéncia e de amplitude; medicao de

frequéncias; com acessoérios basicos (Cabos BNC-BNC e BNC-jacaré; manual, etc.).

Balanca Eletrénica (0,001gr), capacidade de 220gr., basic, bivolt, Unidade
Legibilidade: 0,001g, Sensibilidade: 0,001g, Funcdes: Pesagem, contagem,

porcentagem de acumulagdo, Comunicacao: RS-232, Calibragao:

Calibracéo externa ou interna com varios pontos, Unidades de pesagem:

g, ct, oz, dwt, ozt, Ib, gn, kg, t, gms, utilizando peso padrao, Bateria: Trabalha trés dias

(Apds 8 - 10 horas de carga) , Tela de LCD com luz de

fundo retroiluminag&o. Acompanha assistencia tecnica |

Solicitar selo de homologac¢ao do INMETRO

BALANGCA DE PRECISAO, 0,001G, CAPACIDADE 320GR, SERIE CAPELA Unidade
REMOVIVEL, bateria interna recarregavel, que apés carga de 8 horas

trabalha até 3 dias

sem necessidade de recarga. Alimentagao: Biwlt (Acompanha bateria

recarregavel)".

1.050,0000 1,00

2.775,0000 1,00

1.123,0000 1,00

1.123,0000 1,00
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para 6 objetivas,com objetivas A-PLAN de 5, 10, 20, 40 e 100 X, para 2 observadores (1
observador + 1 coobservador a esquerda), oculares focalizaveis de 10 x / 23, composta
de:

- Estativa com iluminagéo Hal 50, revdlver para 6 objetivas . Parte inferior para luz
transmitida com iluminagcao HAL 50, trilho tipo rabo de andorinha para suporte de
platina; limitador de movimentos Z; cabos elétricos. Fonte de luz integrada 12 V DC
50W, estabilizada 100...240V, AC/50...60Hz/110VA. Carrossel de filtros de 36mm ¢/6
posicoes de filtros de 14x40mm. Parte superior iluminagao transmitida; trilho tipo rabo
de andorinha para carrossel de refletor.

- Filtro d=36x2mm para ajuste de iluminagao clara e reforco de contraste em
observagao visual.

- 2 Lampada refletora halégena 127V 50 W.

- Suporte para platina D/A: verticalmente ajustavel, para acomodar platinas parafusadas.
- Suporte para condensador com ajuste vertical dos dois lados.

- Platina mecénica 75x50 R superficie anodizada.

- Suporte porta objetos do lado esquerdo.

- Jogo de capa protetora m (L650xW200xH570mm).

- Objetiva A-Plan 5x/0.12 . (WD=9.9mm).

- Objetiva A-Plan 10x/0.25 . (WD=4.4mm).

- Objetiva A-Plan 20x/0.45 . (WD= 0.51mm).

- Objetiva A-Plan 40x/0.65 . (WD=0.43mm).

- Objetiva A-Plan 100x/1.25 com imerséo a 6leo, inclui éleo de imersdo 518N, frasco de
20 ml. (WD=0.15mm).

- Condensador 0.9/1.25 H.

- 4 ocular PL 10x/23 BR focalizavel.

- 4 concha para ocular.

- Componente central para multicoobservagdo, com saidas laterais na direita e na
esquerda para acoplar pontes para os demais coobservadores. Equipado com seta
luminosa por LED para ponteiro do observador principal, com controle de intensidade e
possibilidade para alternar a cor da seta (vermelha, verde ou branco). Fonte de
alimentagéo de 90 a 264 VAC - 50/60Hz. Cabo de alimentacao e capa de protecao
contra poeira.

- Ponte para coobservagao para 1 tubo, lado esquerdo (sem conexao).

- Fototubo binocular 15%/25 (100:0/0:100), imagem vertical ajustavel com saida para
camera com interface 60N.

- Filtro atenuador para tubo de coobservagdo para microscopio.

- Tubo binocular 20%/23, imagem n&o invertida.

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Solicitar selo de homologacéo do INMETRO
28 Microscopio Trinocular com iluminagao transmitida de 50W para campo claro, revolver Unidade 75.000,0000 1,00
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nitrogénio, com alta velocidade que varie aproximadamente entre 10.000 e 80.000

rotagdes porminuto (RPM), peso aproximado de 169 gramas, consumo de nitrogénio/ ar
comprimido de 200l/min, opgéo de acionamento manual ou pedal. Com trava de
seguranga. Modular. Totalmente autoclavavel e que possua o0s seguintes adaptadores,
todos de encaixe rapido. Adaptador tipo aro-cilindrico que permita acoplar a mangueira
ao mandmetro - tipo engate rapido; Mangueira de dupla condugao com até 3 metros de
comprimento para acionamento da caneta, de engate rapido. Autoclavavel. Sem latex
em sua formulagéo ; Gatilho para acionamento manual, com alongador e trava de
seguranca. Autoclavavel. 01 Mandril universal, tipo jacobs, canulado com chave para
acoplar brocas de diversos engates, angulado e de engate rapido no motor.
Autoclavavel. 01 Adaptador para fios de kirschner de 0.6 a 1.6 com trava automatica.
Autoclavavel. 01 Adaptador de fresas reto médio para acoplar fresas diversas, conexao
ao motor através de engate rapido, com velocidade de até 80.000 rpm. Autoclavavel.

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Condicoes:
- As firma ofertantes deverao enviar catéalogos ou folders, identificando os componentes
e acessorios que acompanham o aparelho;
- ldentificar a garantia do equipamento;
- Devera vir acompanhado de manuais de funcionamento;
- Entrega diretamente no setor de patriménio da UFSM;
- A firma vencedora devera fazer um teste e orientagdes de funcionamento do aparelho,
junto ao laboratério de andlises clinicas do Hospital Veterinario Universitario (UFSM),
quando o mesmo tiver liberado para uso. Este teste devera ser feito pela empresa ou
firma especializada, indicada pela mesma.
29 Exaustor axial: carcaga em chapa ag¢o carbono com grades de protecao no lado da Unidade 700,0000 10,00
hélice. Hélice com cubo de aluminio injetado e seis pas de aluminio laminado.
didmetro (mm): 400, largura (mm):230, tensao (V) 220wolts, corrente (A): 2,5/1,3,
poténcia (HP): 1/4, rotagao (rpm): 1700, vazao (m3 /min): 75, pressdo (mmH20): 15,
ruido (dBA): 82, hélices (material/numero de pas) : , peso: 10 kilos.
Condi¢bes: Entrega no setor de patriménio da UFSM;
Enviar catalogos ou folders do equipamento;
Garantia minima do aparelho 12 meses;
Devera vir junto ao aparelho a chave tipo "liga desliga", para instalagao
junto a rede elétrica;
Devera vir acompanhado de manual ou folders para orientagdes de
inatalagdo do equipamento.
30 Motor pneumatico tipo caneta, em ago inoxidavel, acionado tanto a ar comprimido como Unidade 75.000,0000 1,00
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31

Peca-conexao p/acessérios EPD/APD p/spra (adaptadores). Spray para lubrificacao
manual. Adaptador p/APD p/spray-manutencao. 02 Fresas esféricas de 3.0mm para
adaptador de engate rapido de tamanho médio. 02 Fresas esféricas de 6.5mm para
adaptador de engate rapido de tamanho médio. 02 Fresas esféricas de 8.0mm para
adaptador de engate rapido de tamanho médio. 01 Mandmetro (nitrogénio) e fluxometro
(ar comprimido) para controle de presséo.

Bivol ou 220 wolts.

Condic¢oes: Enviar folders ou catalogos

Indicar acessoérios que acompanham o aparelho:

Entrega do aparelho diretamente no setor de patriménio da UFSM;

Garantia minima do equipamento 12 meses;

Deverd vir acompanhado de manual de funcionamento;

A firma vencedora devera fazer um teste e orientagées de funcionamento
do aparelho, junto ao setor de cirurgia do Hospital Veterinario Universitario (UFSM),
quando o mesmo tiver liberado para uso. Este teste devera ser feito pela empresa ou
firma especializada, indicada pela mesma.

Motor pneumatico, modular, canulagao de até 3,2mm, velocidade de 0 a 900 rotagdes Unidade 75.000,0000
por minuto (RPM), peso 780 gramas, com gatilhos de acionamento: avango e recuo
sem interrupgdo do trabalho. Acionado em Ar comprimido ou Nitrogénio. Totalmente
autoclavavel e adaptadores todos de encaixe rapido. Mangueira de ar dupla condugao
de 03 metros com engate rapido, vazao de nitrogénio no mandémetro, sem Latex em sua
formulagao; Adaptador para conexdo com filtro para lubrificagdo; Adaptador tipo aro-
cilindrico que permita acoplar a mangueira ao manémetro - tipo engate rapido Mandril
de Jacobs com chave, com abertura até 6.5mm; Adaptador de encaixe rapido para fios
Kirschner, para fios de diametro 0.6 a 3.2mm. Adaptador para serra oscilante, encaixe
rapido da lamina, com angulacéo de 4,5° e freqiiéncia de oscilagdo 0-14.000/COM.
Caixa perfurada com tampa para autoclavar. Lamina de serra de 25mm media. Lamina
de serra de 25mm larga. Lamina de serra de 45mm larga. Lamina de serra de 25mm
estreita. Manémetro (nitrogénio) e fluxometro (ar comprimido) para controle de presséo.
Bivol ou 220 wolts.

Condigbes: Indicar acessérios(se houver) que acompanham o aparelho;
Enviar catalogos ou folders
Entrega do aparelho diretamente no setor de patriménio da UFSM;
Garantia minima do aparelho 12 meses;
Deverd vir acompanhado do manual de instru¢gées ou funcionamento;
A firma vencedora devera fazer um teste e orientagées de funcionamento
do aparelho, junto ao setor de cirurgia do Hospital Veterinario Universitario (UFSM),

1,00
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quando o mesmo tiver liberado para uso. Este teste devera ser feito pela empresa ou
firma especializada, indicada pela mesma.
32 Binéculos com lentes objetivas de 40 mm, ampliagdo 8x (8x40), acabamento Unidade 330,0000 75,00
emborrachado, lentes de policarbonato, prismas tipo Porro Bak 4, com sistema de
focagem central e de dioptria.
33 Méaquina fotogréfica profissional digital com flash integrado; lente 55-135 mm; 20.2 Unidade 4.500,0000 1,00
Mega Pixels; cartdo de memoria 32 Gb; tela retrétil de cristal liquido com LCD Touch
Screen; Processador Digic 5+; ISO de 12800 para foto; filme em FULL HD; formato da
imagem JPEG, RAW; controle remoto através de Wi-Fi; microfone, disparos em alta
velocidade, conectividade USB, HDMI, Wi-Fi.
34 PILOTO AUTOMATICO PARA TRATOR: PILOTO AUTOMATICO PARA TRATOR, KIT Unidade 53.000,0000 1,00
PARA INSTALACAO DE PILOTO AUTOMATICO EM TRATOR JOHAN DEERE 6110 J.,
DEVEM FAZER PARTE OS SEGUINTES COMPONENTES RECEPTOR STARFIRE
3000; MONITOR 2630 (TOUCH SCREEN); ATIVACAO AUTOTRACK SF2; VOLANTE
ATU UNIVERSAL; SUPORTE PARA RECEPTOR; SUPORTE PARA MONITOR E O
KIT DE INSTALACAO (CABOS, PARAFUSOS, ETC). o PILOTO AUTOMATICO DEVE
SER ENTREGUE INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO NO TRATOR. NA ENTREGA
TECNICA DEVE SER PREVISTA A CAPACITAGAO DOS OPERADORES. GARANTIA
DE 12 MESES
35 MACA Unidade 730,7400 1,00
Maca de emergéncia dobravel, em compensado naval com estrutura de ago
Utilizada para transporte e imobilizagao de acidentados
Com 4 cintoas para fixagdo do paciente.
Capacidade de carga de até 150 kg
Medidas aproximadas (aberta): 178 x 45
Dobradigas em aluminio.
Com limitadores antiesmagamento de dedos.;
36 MASSAGEADOR ORBITAL Unidade 203,1500 2,00
Composicao/material: plastico;
Fncoes: Massagem relaxante, Drenagem linfatica, Tonifica os musculos, Esfoliacéo;
Voltagem: 220V
Poténcia minima: 25W;
Dimensdes aproximadas: (cm) - AxLxP: 33x9,3x8,2cm;
Conteldo da embalagem: 1 Massageador, 1 Tela protetora, 4 Acessoérios, 1 Manual de
instrucdes
37 Monitor de Presséao Arterial Digital: Unidade 201,1300 2,00
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38

39

40

Memoéria para os 30 Ultimos resultados com hora e data

Visor de Cristal Liquido

Precisdo de + 3 mmHg na medicao das pressdes sistélica e diastdlica e de + 5% na
medi¢ao da pulsacao

Funciona com 2 pilhas do tipo AAAde 1,5V

Possui desligamento automatico apdés 1 minuto sem uso

Acompanha estojo de viagens e bragadeira de pulso adulto padréo (circunferéncia do
pulso com 13,5 - 19,5 cm)

CRONOMETRO DIGITAL DE BOLSO Unidade
Caracteristicas:

- Composicao do Vidro: Acrilico

- Material da Caixa: Plastico

- Cor da Caixa:Preta

- Material da Pulseira: Nylon

- Cor da Pulseira: Preta

Medidas:

-Didmetro aproximado da caixa: 6,1 cm

Resisténcia a Agua

- WR: 30 Mts

Funcgdes Especiais:

- Timer (crondmetro regressivo)

- Cronografo

- Certificado de calibragéo utilizando padrao de referéncia rastreado pelos padrées do
INMETRO

Com Calendario Digital Completo - dia do més, dia da semana, més e ano, Cronégrafo
(crondbmetro progressivo), Dual Time (02 zonas de horario programaveis), Formato 12/24
hs, Multi Alarme (02 ou mais alarmes diarios independentes)

BALANCA DIGITAL Unidade
Plataforma de vidro

Capacidade para até 180kg

Pesagem em quilos e libra

Visor: Cristal Liquido

Graduacao: 100g

Alimentacao: 1 Bateria de 3V CR 2032 (inclusa)

Dimensdes aproximadas: (cm) - AXLxP 31x30x3cm

Garantia de 12 meses.

certificado do immetro

Balancga eletrGnica semi-analitica, capacidade até 3.200 gramas, precisao de 0,01 Unidade

242,8900

137,9500

1.420,0000

5,00

2,00

1,00
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grama, bivolt, display digital devendo ser homologada pelo Inmetro, de acordo com o
item "g" da Portaria Inmetro n® 166 de 17 de dezembro de 2007.

Informar:

CNPJ:

Razao Social da Empresa:

Cep:

Endereco, Local e Estado:

Nome do Banco:

Fone/Fax: Telex:

Nome da Agéncia:

Numero da Agéncia:

Numero Conta Bancéria:

Data: /

Assinatura




