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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Processo..: 23081.002228/2015-71 Pregdo SRP

41 / 2015 Data da Emissao: 19/03/2015

Abertura: Dia: 09/04/2015 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao

Unidade Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 Termopar
Tipo K encapsulados com isolacao mineral,
Dimensoes (diametro x comp) de 3x100 mm
Temperatura de trabalho ate 1200 oC
Cabo de compensacao de 1m
Conectores inclusos

2  Termopar
Tipo K

Unidade

Unidade

Comprimento do termopar (diametro x comp) de 1x100mm

Junta exposta
Cabo de compensacao de 1m
Conectores inclusos

3 Oculos de Seguranca
100% Policarbonato
Lentes transparentes (Incolores)
Modelo Panda
Com CA

4 Luvas de raspa e couro para soldador
Tamanho do punho 15 cm
Material de raspa e couro
Com forro interno
Com C.A.

5 Luva Nitrilica
Para prote¢ao quimica

Unidade

Par

Caixas

Protecdo das maos do usuario contra riscos provenientes de produtos quimicos, tais

como:
Classe A: tipo 2: agressivos basicos;

Classe B: detergentes, sabdes, amoniaco e similares.
Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifaticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromaticos; tipo 3:

alcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: acidos organicos.
Tamanho XG

95,9800

64,4800

8,6000

56,1500

56,6500

10,00

10,00

20,00

2,00

1,00
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Termo de Referéncia

a,
Hepyy g

Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

10

11

12

13

14

15

16

17

Com C.A.
Caixa com 100 unid

Respirador descartavel Unidade
Com carvao ativado

Tipo concha

Com C.A.

Avental de raspa de couro 1,00x0,60m Unidade
Com C.A. vdlido

Mangote de raspa de couro, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Par
Com C.A.vélido.

Perneira de raspa de couro, com velcro. Par
Com C.A.\vélido.

Picadeira para solda com cabo de mola Unidade
Utilizada para remogao de escorias do cordao de solda, fabricada em ago com mola
para minimizar o impacto.

Escova de ago manual Unidade
Cabo em madeira, 16x4mm, fio 0,40

Valwla controladora (reguladora) de fluxo . Unidade
Rosca macho para conectar ao cilindro 1/8" BSP e rosca de saida 1/8" fémea.
Controle de fluxo através de parafuso de fenda ou para chave Allen (sextavado interno)

Valwla controladora (reguladora) de fluxo. Unidade
Rosca macho para conectar ao cilindro 1/4" BSP e rosca de saida 1/4" fémea.
Controle de fluxo através de parafuso de fenda ou para chave Allen (sextavado interno)

Niple duplo sextavado rosca cénica 1/8" BSPT macho. Unidade
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel.

Niple duplo sextavado rosca cénica 1/4" BSPT macho. Unidade
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel

Niple duplo sextavado rosca cénica 3/8" BSPT macho. Unidade
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel

Niple duplo sextavado rosca cénica 1/2" BSPT macho. Unidade

5,2000

50,1000

32,2500

33,7000

23,2500

5,3000

46,0000

61,0000

3,4000

4,7500

7,0500

13,4000

20,00

40,00

40,00

40,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
18 Luva sextavada rosca cénica 1/8" BSPT femea. Unidade 4,8500 20,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
19 Luva sextavada rosca cénica 3/8" BSPT femea. Unidade 8,3000 20,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
20 Luva sextavada rosca conica 1/4" BSPT femea. Unidade 6,6500 20,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
21 Luva sextavada rosca cOnica 1/2" BSPT femea. Unidade 13,7500 20,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
22 Cotowvelo 90 graus rosca c6nica 1/8" BSPT femea Unidade 12,2500 20,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
23 Cotowvelo 90 graus rosca conica 1/4" BSPT femea. Unidade 16,7000 20,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
24  Cotovelo 90 graus rosca cOnica 3/8" BSPT femea. Unidade 23,5000 20,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
25 Cotovelo 90 graus rosca cOnica 1/2" BSPT femea, em latdo ou latdo cromado ou ago Unidade 38,6500 20,00
inoxidavel
26 Tee rosca conica 1/8" BSPT femea. Unidade 16,0000 15,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
27 Tee rosca conica 1/4" BSPT femea Unidade 20,5000 15,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel.
28 Tee rosca conica 3/8" BSPT femea, Unidade 30,7500 15,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
29 Tee rosca conica 1/2" BSPT femea. Unidade 44,3800 15,00
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Para operar com ar comprimido, presséo de operagao pelo menos até 8 bar, com as
seguintes caracteriscas: bloco manifold para 6 valwlas, com conexdes de acoplamento
aos cilindros de 1/8", sendo 4 valwlas 5/2 vias duplo solenoide, e 2 valwlas 5/2 vias
simples solenoide 24 vdc com led. O bloco devera ter as conexdes de entrada e escape
somente em uma das extremidades. Capacidade minima de cada valwula: 400 litros por
minuto.
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
30 Bucha de reducao sextavada rosca cOnica 1/8" BSPT fémea x V4" macho. Unidade 3,2000 20,00
Eem latdo ou latédo cromado ou ago inoxidavel
31 Bucha de reducao sextavada rosca conica 1/4" BSPT fémea x 3/8" macho Unidade 4,9500 20,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
32 Bucha de reducéo sextavada rosca conica 3/8" BSPT fémea x 1/2" macho. Unidade 8,0000 20,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
33 Bucha de reducao sextavada rosca conica 1/2" BSPT fémea x 3/4" macho Unidade 15,5500 20,00
Em latdo ou latdo cromado ou ago inoxidavel
34 Valwla esfera em latao forjado. Unidade 83,3000 10,00
Esfera em latdo cromado DN 1/4" BSP, faixa de pressao até 41 bar, temperatura de
pressao -18 a 149 °C.
Referencia: Valwla de esfera Série 500 Parker
35 Valwla esfera em latao forjado. Unidade 84,2000 10,00
Esfera em latdo cromado DN 3/8" BSP, faixa de pressao até 41 bar, temperatura de
pressao -18 a 149 °C.
Referencia: Valwla de esfera Série 500 Parker
36 Valwla esfera em ago inoxidavel AISI 304/AISI1316 DN 1/2" BSP, faixa de pressdo até Unidade 52,9000 10,00
138 bar, temperatura de pressao -18 a 204 °C.
Referencia: Valwla de esfera Série 502 SS Parker
37 Ventosa duplo fole, didmetro nominal 75 mm com conex@o macho 4". Unidade 218,3000 10,00
38 Bloco manifold com valwlas pneumaticas Conjunto 2.070,6000 6,00
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Referencia: SGS M8 Festo
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
39 Bloco manifold com valwlas pneumaticas Conjunto 1.599,8000 6,00
Para operar com ar comprimido, pressdo de operagao pelo menos até 8 bar, com as
seguintes caracteriscas: bloco manifold para 4 valwlas, com conexées de acoplamento
aos cilindros de 1/8", sendo as 4 valwlas 5/2 vias duplo solenoide 24 wdc com led. O
bloco devera ter as conexdes de entrada e escape somente em uma das extremidades.
Capacidade minima de cada valwla: 400 litros por minuto.
40 Cilindro pneumatico DN 50 x 400 mm Unidade 2.461,0000 2,00
Dupla agéo, cfme ISO 15552, com haste em aco inoxidavel AISI 304, com fixagao do
tipo articulagao traseira fémea e rétula na haste, com émbolo magnético e unidade de
guia para cilindros coms os parafusos de fixagao.
Acessorios inclusos: 2 cantoneiras e parafusos de fixagao.
41 Cilindro pneumatico mini ISO DN 25 x 100 mm Unidade 310,3000 12,00
Dupla agédo, cfme ISO , com haste em ago inoxidavel AISI 304, com fixagao por
cantoneira , com émbolo magnético. Fornecer 2 cantoneiras e porcas.
42 Cilindro pneumatico com tragdo magnética Unidade 4.684,4500 2,00
Tipo rodless DN 25 x 1000 mm, dupla agao, cfme ISO , com tubo em aco inoxidavel
AISI 304, com fixagcao por cantoneira.
43 Cilindro pneumatico ISO DN 32 x 150 mm. Unidade 437,6000 6,00
Dupla agéo, cfme ISO , com haste em acgo inoxidavel AISI 304, com fixagado por
cantoneira , com émbolo magnético. Fornecer 2 cantoneiras e parafusos de fixagao.
44  Cilindro pneumatico 1SO DN 32 x 300 mm Unidade 501,8000 6,00
Dupla agédo, cfme ISO , com haste em ago inoxidavel AISI 304, com fixagao por
cantoneira , com émbolo magnético. Fornecer 2 cantoneiras e parafusos de fixagao.
45 Mangueira poliuretano didmetro externo 6 mm Metro 3,0000 200,00
46 Mangueira poliuretano diametro externo 4 mm Metro 2,2500 100,00
47 Roétula com rosca fémea M8 para musculo pneumatico Unidade 65,9000 5,00
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Simples a¢édo (mola pneumatica ou bolsa de ar). Tamanho nominal 250 mm, curso 85
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48 Rotula com rosca fémea M 10 x 1,25 Unidade 36,7000 10,00
Para misculo pneumatico
Referencia: SGS M10 Festo
49 Ponteira tipo garfo com rosca fémea M8 Unidade 24,2000 5,00
Para misculo pneumatico
Referencia: SG M8 Festo
50 Ponteira tipo garfo com rosca fémea M10 x 1,25 Unidade 24,9500 10,00
Para musculo pneumético
Referencia: SG M10 Festo
51 Valwla de escape rapido para ar comprimido DN 4" Unidade 113,4000 5,00
Faixa de pressao 0-10 Bar
52 Valwla de escape rapido para ar comprimido DN 3/8" Unidade 136,2000 5,00
Faixa de pressao 0-10 Bar
53 Atuador pneumatico tipo fole Unidade 1.466,7000 5,00
Simples acao (mola pneumatica ou bolsa de ar).
Tamanho nominal 145 mm, curso 60 mm ((fole simples) capacidade nominal 3,2 kN,
conexao pneumatica G1/8", fixacdo com rosca fémea M8.
Referencia: Bellows actuator EB-145- Single-bellows actuator FESTO
54  Atuador pneumatico tipo fole Unidade 1.898,6500 5,00
Simples agédo (mola pneumética ou bolsa de ar). Tamanho nominal 145 mm, curso 100
mm ((fole duplo) capacidade nominal 2,4 kN, conex&o pneumatica G1/8", fixagdo com
rosca fémea M8.
Referencia: Bellows actuator EB-145- Double-bellows actuator FESTO
55 Atuador pneumatico tipo fole Unidade 2.042,9500 5,00
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Dupla agéo, cfme ISO 15552, com haste em ago inoxidavel AISI 304, com fixagao do
articulagao traseira completa (parte para fixagéo no cilindro, parte da fixagdo na
maquina e pino) com parafusos de fixagdo com sextavado interno, com émbolo
magnético. Fornecer 2 cantoneiras e parafusos de fixagao.
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
mm ((fole simples) capacidade nominal 11,9 kN, conexao pneumatica G3/4" ou 1/4",
fixagcdo com rosca fémea M8
Referencia: Bellows actuator EB-250- Single-bellows actuator FESTO
56 Atuador pneumaético tipo fole Unidade 2.589,6500 5,00
Simples acao (mola pneumatica ou bolsa de ar). Tamanho nominal 250 mm, curso 185
mm ((fole duplo) capacidade nominal 10,7 kN, conexdo pneumatica G3/4" ou 1/4",
fixagcdo com rosca fémea M8.
Referencia: Bellows actuator EB-250- Double-bellows actuator FESTO
57 Conector orientavel 90 graus Unidade 6,5000 200,00
Para mangueira 6 mm x rosca 1/8", tipo conexao rapida.
58 Conector orientavel 90 graus Unidade 7,4000 100,00
Para mangueira 8 mm x rosca 1/8", tipo conexao rapida.
59 Unido de tubos em T Unidade 8,5500 50,00
Diametro externo 4 mm, tipo conexao rapida.
60 Unido de tubos em T Unidade 8,6000 100,00
Diametro externo 6 mm, tipo conexao rapida.
61 Unido de tubos em T Unidade 9,7500 50,00
Diametro externo 8 mm, tipo conexao rapida.
62 Conexao rapida multipla Unidade 32,4500 20,00
Entrada rosca 1/8" BSP e 3 saidas 6 mm tipo conexao rapida
63 Conexao rapida multipla Unidade 34,8500 20,00
Entrada rosca 1/8" BSP e 6 saidas 6 mm tipo conexao rapida
64 Cilindro pneumatico DN 100 x 1000 mm Unidade 2.644,0000 2,00
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65 Cilindro pneumatico DN 100 x 500 mm Unidade 3.574,0000 2,00
Dupla agéo, cfme ISO 15552, com haste em ago inoxidavel AISI 304, com fixa¢ao do
tipo cantoneira (2 cantoneiras) com parafusos de fixagdo com sextavado interno, com
émbolo magnético. Fornecer 2 cantoneiras e parafusos de fixagao.
66 Cilindro pneumatico DN 125 x 1000 mm Unidade 5.825,0000 2,00
Dupla agéo, cfme ISO 15552, com haste em aco inoxidavel AISI 304, com fixagao do
tipo cantoneira (2 cantoneiras) com parafusos de fixagdo com sextavado interno, com
émbolo magnético. Fornecer 2 cantoneiras e parafusos de fixagao.
67 Cilindro pneumatico mini ISO DN 20 x 100 mm Unidade 288,9000 12,00
Dupla agéo, cfme ISO , com haste em acgo inoxidavel AISI 304, com fixagdo por
cantoneira , com émbolo magnético. Fornecer 2 cantoneiras e porcas.
Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Ndmero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




