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ESPECIFICACOES TECNICAS

REFORMA DA REDE DE DUTOS DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA
UFSM

A reforma da rede dutos consta da substituicdo das partes danificadas, conforme
constantes nos projetos em anexo € mostrado durante a visita técnica. As partes a serem
substituidas devem ser feitas completamente novas, seguindo as especificagbes deste
documento, montadas no local sem qualquer 6nus 3 contratante, incluindo materiais e mdo de
obra.

As dimensdes dos 2 trajetos sdo de referéncia e devem ser verificadas no local antes
da realizacdo dos servigos.

A parte superior das 2 coifas na maquina de lavar deve ser substituida, utilizando
chapa em ago inoxidavel 304, chapa n216, soldada através de solda inoxidavel, com colarinho
para fixagdo no duto através de rebites. As coifas devem ficar com perfeito acabamento e
estanqueidade.

A rede de dutos serd confeccionada em chapas de ago galvanizado n?18, com
espessura de 1,3mm, com pintura epéxi na mesma cor do restante dos dutos. Devera ser um
sistema isento de vazamentos, ruidos e vibragdes. Os dutos deverdo ser totalmente estanques,
para tanto, todas as juntas (longitudinais e transversais), assim como a jungdo com as coifas
deverdo ser calafetadas.

Todas as juntas deverdo ser flangeadas com cantoneiras, parafusadas e vedadas com
massa plastica.

Todas as dobras ou outras areas afetadas por operagdes mecanicas, nas quais a
galvanizagdo tiver sido danificada, deverdo ser limpas e pintadas com tinta anticorrosiva, antes
da aplicacdo da pintura de acabamento.

Devem possuir dispositivos de fixagdo e sustentacdo feitos em barras de ago chatas ou
cantoneiras, com pintura anticorrosiva e pintura de acabamento no mesmo padrio dos dutos
a cada, no maximo, 2 metros.

As curvas dos dutos deverdo ser executadas com menor raio igual a largura dos dutos,
de forma a minimizar as perdas de carga. NAO SERAO ACEITAS “CURVAS” COM ANGULOS
RETOS.

Os dutos antigos devem ser retirados e destinados corretamente pelo fornecedor, sem
qualquer 6nus a contratante.

Toda a limpeza no local de servigo deve ser realizada pela contratada, entregando a
obra em perfeitas condi¢des de utilizacdo e higiene.

Os servigos internos devem ser realizados com agendamento prévio, durante dias de
nio funcionamento do restaurante e estardo sujeitos a fiscalizagdo da UFSM, podendo ser
realizados em final de semana mediante a aprovagao do fiscal responsavel.




