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Preco Unitario

Preco Total

1

Aro retratil oficial para basquete. Aro retratil com sistema de absorgao de impacto e Unidade
flexibilidade através de molas resistentes, confeccionado em ago carbono macigo de

16mm (arco) e chapas de ago formando a "caixa" reforgada. Sistema de fixagdo de

redes diferenciado, ndo posssui o "segundo arco", evitando lesdes nos dedos e na mao

do praticante e dispensando o uso de cordinhas e presilhas. Anexar catalogo.

Carrinho retratil para transporte de bolas, dobravel, construido em aluminio. Dimensées  Unidade
aproximadas: 53 x 53 x 87 cm. Anexar catalogo.

Tabela de Basquete para fixagdo em parede. Composigao da tabela + aro + rede, 109 Unidade
centimetros de largura x 71 centimetros de altura, com 31 mm de espessura, conjunto

de ferragens, manual e caixa, com sistema de fixagdo com 6 parafusos, 6 buchas e 6

anilhas. Anexar catalogo.

Monitor Cardiaco com cinta. Pulseira em PU. Registro de até 25 exercicios, iluminagédo Unidade
do visor, 03 niveis de indicagdo de massa corporal, cronbmetro com 16 tempos

parciais, cronémetro regressivo, 03 alarmes diarios, hora dupla, percentual de gordura

das calorias gastas, 04 zonas alvas, sendo 03 automaticas e 01 manual, sinal sonoro

horario, cronometro da frequéncia, calorias gastas e configuragcbes pessoais.

Acompanha transmissor toracico com faixa elastica regulawel, caixa para transporte e

manual de instrugdes. Anexar catalogo.

Poste Voleibol Telescopico. Estrutura em ago com tratamento anticorrosivo. Pintura a Par
esmalte acrilico de dois componentes. Regulacdo telescépica de altura da rede entre

2.0m e 2.5m aima da superficie de jogo. Secgao circular da parte superior: 89 mm.

Seccgéo circular da parte inferior: 76mm. Cor standard: branco. Para fixagdo em anga,

um dos postes com dispositivo de tensdo. Fabricado de acordo com a norma

EN1271:2004 (Tipo 1 - Classe B). Anexar catalogo.

Centrifuga para microplacas de 96 pogos; 220V ou Biwlt; Velocidade 2,500 rpm. Unidade
Capacidade 2 standard PCR or microtiter plates; Faixa de temperatura 4° to 35°C

Balanga semi-analitica; Capacidade 320 gramas; Precisado 0,001 grama; 220V ou Unidade
bivolt. Homologada pelo INMETRO.

Cuba para eletroforese horizontal, tamanho do gel 10 cm X 10 cm Unidade
Magquina para producéo de gelo, gabinete resistente a coros&o em ag¢o inox com Unidade

315,4800

412,6333

682,9633

162,9366

901,7766

3.100,0000

1.300,0000

2.000,0000
9.700,0000

4,00

2,00

4,00

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00
1,00
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11

12

13

tratamento tipo epoxi eletrostatico, medindo no minimo 60 x 47 x 57cm, producao
minima de 45 kg ao dia, com filtro de agua. Tensao de 220 v, 60 hz e garantia minima
de 01 ano.

"Ultrafreezer Vertical, Capacidade minima 350 litros ; Temperatura de trabalho: Unidade
Ajustawel de -40°C a -80°C; Controle de temperatura: digital micro processado com

certificado RBC; Painel digital com sinalizag&o visual; Alarme de maxima e minima

temperatura; Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade

e porta frontal revestida internamente em PVC; Sistema de Refrigeragdo: Sistema de

cooler turbo para refrigeracdo dos compressores, evitando o super aquecimento dos

mesmos; com rodizios; Voltagem: 220 V / 60 Hz

"TermoHigroAnemdmetro Digital Portatil vDisplay de cristal liquido (LCD) de 3 %2 digitos  Unidade
Escalas Velocidade:m/s; km/h; mile/h;knots; ft/min; Precisdo:+ (2% + 2 digitos)
Resolugao:0,1m/s, 0,1km/h, 0,1mile/h, 0,1knots, 1 ft/min

Temperatura: 0° a 50°C / 32° a 122°F Precis&o:x 0,8°C / £ 1,5°FResolugao:0,1°C /
0,1°F; Temperatura de operagdo: 0° a 50°C

Umidade: 10% a 95% UR Precis&o:+ 3% + 1 digito Resolu¢&o:0,1% UR

Data Hold: Congela a leitura no display; Memodria maxima e minima

Tempo de resposta: Aprox. 0,8 segundos; Desligamento manual ou automatico
Sensores separados do aparelho;

Umidade de operagao: < 80% UR

Alimentacao: 1 bateria de 9V

Dimensdes do instrumento nstrumento180 x 72 x 32mm;sensor (Anemémetro):
72mm@; Sensor de umidade: 26mmd x 160mm

Acessorios inclusos: estojo/maleta para transporte, sensores para anemémetro, Sensor
de umidade e temperatura (conjugados) e manual de Instrugdes

Dewe incluir adaptador para conexdo USB e software

Garantia minima de 12 meses. Enviar catalogo mostruario."

Balanga analitica com as seguintes caracteristicas técnicas: carga maxima: 220 g ; Unidade
resolugdo: 0,0001 g (0,1 mg); repetitividade: 0,0001 g; linearidade: 0,0002 g; tempo de

resposta: (média) 2,5 s.; peso minimo conforme erro 1% e s=2: 20 mg; didametro do

prato: 90 mm; dimensdes (L x P x A) mm: 230x303x330; altura util: 230 mm; peso

liquido: 4,8 kg; woltagem: 100-240 V 50/60 Hz. Homologada pelo INMETRO.

Agitador magnético sem aquecimento, indicado para agitar até 6 L, didmetro da placa Unidade
de aprox. 14cm. Velocidade controlada por circuito eletrénico proporcionando uma
rotacdo entre120 a 1800 RPM. Garantia de, no minimo, 12 meses

26.500,0000 1,00
1.319,0000 1,00
4.100,0000 4,00

550,0000 4,00




In:._-nl.'?r.:ln'

e
=

\:I'lmli"lil:;_t\,%

Tkl

=, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

oy
Mgy, g

Termo de Referéncia

Item

Especificagdo Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

14

15

16

17

"Agitador tipo vortex. Pés tipo ventosa; Regulagem do rpm de aprox 300 a aprox 3000
através de controle eletrénico a

velocidade de agitagdo, com referéncia entre pontos de 1 a 10; Dois tipos

de funcionamento, sendo: A) Continuo, com a tecla motor acionada; B)

Acionamento por aproximagao do tubo no suporte cénico, com as teclas aut./man. e
motor acionadas; 220V ou biwlt. garantia de, no minimo, 12 meses."

Balanga digital de cozinha capacidade 5kg. Com visor LCD e fungao tara. Acompanha
uma bateria inclusa. Homologada pelo INMETRO.

BANHO DE AQUECIMENTO capacidade 20L. Banho retangular corpo metalico com
acabamento epoxi, cuba em ago inox, termostato de 50 a 110 °C e isolamento térmico.
Temperatura controlada por sistema PID com indicagéo digital, resolugéo de 0,1 °C.
estabilidade de +- 0,5 °C, alarme, auto-tuning. Devera vir acompanhado de dreno,
plataforma interna, tampa de cobertura e estante. Com, no minimo 12 meses de
garantia. Homologada pelo INMETRO.

"Autoclave Vertical 30 Litros. Capacidade: 30 Litros
Consumo : 2.000 Watts

Dim. Int. : 30x45 Diam x Alt (Cm/s)

Dim Ext. : 40x52x110 Larg x Fund x Alt (Cm)

ESPECIFICACOES TECNICAS

Construgao: Caldeira em ago inoxidavel AISI 304 e tampa em bronze fundido,
internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de
aco 1020 tratada quimicamente acabamento epdxi montado sobre quatro pés de
borracha regulawel, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados
contra calor e guarnigédo de silicone. Provida de manémetro com escala de presséo de
0 a 3 Kgflcm2 e correspondéncia em graus centigrados de 100 a 143°C, valwila de
seguranga termostatica com sistema contra peso regulavel para liberar pressao e
expulsar o ar interno afim de obter uma camara de trabalho com vapor puro,
resisténcias em niquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto
perfurado em acgo inox AlISI 304 para materiais e descanso universal, registro de
descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chawve seletora de
temperatura c/ 3 posi¢des ( minimo, médio e maximo), lampada piloto para indicar
aparelho ligado e instrugdes de uso . Temperatura de operagdo 127° C temperatura
maxima 143°C, pressdo maxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressao de operagao 1,5

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

915,0000

135,0000

2.115,0000

4.600,0000

12,00

4,00

4,00

2,00
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18

19

20

21

22

23

kgflcm2. Valwila de alivio de pressao regulada para atuar com pressao igual ou superior
a MPTA. Minimo 12 meses de garantia. Incluido instalag&o."

Centrifuga refrigerada e quipada com rotor &ngulo fixo para 24 microtubos de 1,5/
2,0mL, digital, progrmawel, 15.000 RPM, motor por indugéo, 220 V. Minimo 12 meses
de garantia.

"Microscopio 6ptico binocular. Cabecga binocular Seidentopf, inclinagao de 30°, giro de
360° com ajuste de diotropia anti-fungo. Distancia interpupilar: 55-75mm. Aumento: 40 -
1000x. Ocular: WF 10x. Objetivas Acromaticas: 4x/10.0, 10x/0.25, 40xS/0.65 (retratil),
100xS/1.25 (retratil, imersao/dleo). Revdlver quadruplo. Estativa: Alta resisténcia.
Platina Dupla: 140x140mm com charriot graduado, area de trabalho de 75x50mm e
controle coaxial.

Condensador: ABBE 1,25 N.A. com ajuste vertical por pinhdo e cremalheira.

Diafragma: Iris com suporte para filtro.

Filtro: Azul e Verde.

lluminagcao: Lampada de halogénio, 6V/20W com controle de luminosidade.

Enfoque: Macro-Micro coaxial com faixa de 24mm e 0,002mm/divisdo, com trava de pré-
focalizagao e tensor. Minimo 12 meses de garantia com assisténcia técnica. Instalagao
e montagem incluidas. "

"Agitador magnético com aquecimento, indicado para agitar até 4 L, didmetro da placa
de aprox. 14cm. Velocidade controlada por circuito eletrénico proporcionando uma
rotacéo entre 80 a 1500 RPM. Potencia de aquecimento: 1000 W. Temperatura
controlada na faixa de 50 a 320°C.

Com pintura em epoxi eletrostatico."

Agitador Magnético em Ago Inox - Com Aquecimento - Gama Basic - Capacidade 2
Litros

Agitador Magnético Microprocessado com Aquecimento. Manutengéo e controle da
temperatura através do sensor tipo Pt 100 imerso no liquido. Sistema de aquecimento,
com resisténcias blindadas embutidas na plataforma com superficie de ago inoxidavel.
220V ou bivolt

Aparelho de teste de jarro (Jar Test) com as seguintes caracteristicas: Numero de
provas: 06 (seis); volume de cada prova: até 2 (dois) litros; palhetas e hastes de
agitagdo em ago inox 304; hastes regulaveis para altura desejada; luz fluorescente
embutida na base; controle eletronico de velocidade até 200 rpm; dosador simultaneo
de reagentes e corretivos de pH; acompanha 12 (doze) tubos de ensaio; acompanha 6
(seis) cubas de acrilico transparente de 2 litros cada; construido em chapa de ago

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

17.165,0000

2.400,0000

1.111,0000

950,0000

2.690,0000

4.900,0000

2,00

2,00

5,00

2,00

2,00

3,00
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25

26

27

28

pintada com tinta epoxi eletrostatica; tensao 110/220 wolts; medidas: 925 x 370 x 185
mm; peso do aparelho: 12 kg; acompanha manual de instrugdes.

Balanca Eletrénica Centesimal 3100g Biwolt, legibilidade 0,01 g, linearidade 0,01 g,
campo de taragem total, repetitibilidade 0,005 gramas, tara : capacidade total por
subtragdo, tempo de estabilizagdo 0,8 a 1,0 segundos, prato de pesagem 110 mm
Indicador de estabilidade, dimensdes

do equipamento: 207 x 110 x 343 mm, amortecedor de choques no suporte

do prato de pesagem, com display LCD grande com iluminagéo de fundo,

gabinete metalico com pintura epéxi, pés niveladores com nivel bolha de

facil visualizag&o, voltagem automatica 90 a 240y, f reqiéncia 50/60 hz

(fonte externa), capacidade: 3.100 gramas, repetibilidade 0.01grama. Homologada pelo
INMETRO.

"Balanca eletrbnica, carga maxima de aproximadamente 200 g, sensibilidade e
reprodutibilidade de 0,1 mg (4 casas), display de cristal liquido, cAmara de pesagem
com janelas corredigas em vidro temperado, nivelamento através de bolha de agua e
com pés regulaweis, estrutura

externa em metal recoberto com pintura epoxi interna em ago inoxidavel,

calibragao e tara automatica. Alimentagcao 220V ou bivolt."

"Bomba de vacuo e compressor de ar com sistema de palhetas. Bomba do tipo rotativa,
produzindo vacuo ou pressao rapidamente, com funcionamento macio e live de
vibragbes. Equipada com andmetro e vacudmetro, além de valwlas de regulagem para
controle.Reservatério de

6leo, para lubrificagdo da bomba. Filtro de ar na entrada para retengao de

impurezas na bomba. Possui alga para facilitar o transporte. Poténcia de 4

HP.Vazao de 37L/min (2,20m3h ou 1,29Cfm). Vacuo f inal de 685,8mmHg

(890mbar). Presséao de 20 / 25psi. Rotagao de 1725 rpm. Rotagéo de 1725

rpm. 220V."

Chapa de aquecimento temperatura 50 a 300°C placa em aluminio revestido de teflon
aprox 400x3000mm, ganinete em ago inox, temperatura controlada por toda extensao
da chapa; 220V, 2400W para tomada padrao (NBR 14136), acompanha manual de
instrucao, garantia de 1 ano

"Agitador magnético com aquecimento, indicado para agitar até 4 L, diametro da placa
de aprox. 14cm. Velocidade controlada por circuito eletrénico proporcionando uma
rotacéo entre 80 a 1500 RPM. Potencia de aquecimento: 1000 W. Temperatura
controlada na faixa de 50 a 320°C.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1.999,0000

3.600,0000

1.560,0000

1.878,0000

1.339,0000

3,00

2,00

3,00

2,00

1,00
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29

30

31

32

33

34

Com pintura em epoxi eletrostatico."

Cortador de grama a gasolina com motor 4 tempos de 6hp, com tragédo nas rodas;
Sistemas de partida e aceleragao manuais. Rodas revestidas com pneus em borracha.
Regulagem da altura de corte; Faixa de corte 51 cm. Lamina em ago, com témpera por
inducéo de fio de corte; Tratamento anticorrosivo em todas as pegas sujeitas a
oxidagao; Pintura com tinta a p6 de poliéster polimerizado em estufa a 180°C; Lamina
em formato especial para reciclagem (ndo sendo necessario recolher a grama cortada).

MICROCENTRIFUGA; RPM Maximo 15.000rpm;RCF Maximo 15.100 x g; Capacidade
maxima 12 tubos x 1,5/2,0mL; Timer 15 segundos até 99 minutos Dimensdes (L x C x
A) 230 x 220 x 130mm.Trava tampa de seguranga Automatica. Com, no minimo 12
meses de garantia.

Minicentrifuga 6000 RPM para 8 microtubos de 1,5 ou 2 ml. Temporizador ajustavel 1 a
99 minutos. Rotor permutawel, incluindo um rotor para 16 microtubos de 0,2 e 0,2 ml.
Com, no minimo 12 meses de garantia.

Estufa de secagem e esterelizagao, capacidade minima 150 litros, com temperatura
variando de 50 a 250 °C com sistema de circulagao por renovagao de ar, porta frontal,
com sistema de fecho tipo Hereaus do lado direito, construgdo em chapa de ago com
paredes duplas, isolamento em |a de vidro, pintura internamente em aluminio especial
resistente as altas temperaturas. Aquecimento através de fio niquel cromo sobre placas
refratarias. Painel de controle com termostato automatico, lampada piloto indicadora de
funcionamento, tensao 220 wlts e garantia de no minimo 01 ano.

Multiparametro (pH, ORP, OD, condutividade, salinidade, TDS, gravidade especifica,
temperatura e turbidez (sensor LED)) com cabo de 2 m

"Estacédo de retrabalho profissional: soldagem, dessoldagem e ar quente.

Devwe incluir: Unidade de Controle, Unidade de Ar Quente, Unidade de Dessolda,
Unidade de Solda e Caneta a Vacuo, suportes, cabo USB e software de
monitoramento, placas de treinamento com componentes soic e capacitores.
Dimensbes maximas: 260mm x 260 m x 120mm , Peso maximo: 7 kg: Tenséo de
alimentacgao: 220V

Tensao de saida: 24V Saidas : 3 de 140W cada. Faixa de Temperatura: 50°C — 550°C.
Precisdo de Temperatura: + 9°C Estabilidade de Temperatura:5°C .

Pressao Maxima do Ar: 0,7 bar Fluxo de Ar (ar quente):1l/min — 15 I/min .

Lupa com lluminagéo para auxiliar na visualizagdo de imperfeicdes e
posicionamento dos SMDs. Lente de vidro com 5X. Tampa protetora para a lente

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.107,0000

4.200,0000

1.700,0000

1.700,0000

20.527,0000

7.980,0000

1,00

4,00

4,00

4,00

2,00

1,00
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Diametro util da lente: 120mm
Lampada circular, Fixagao para mesas e bancadas
Alimentagao: 220V (60Hz), Manta Anti Estatica; Pulseira Anti-Estatica; Acessorios :
Fluxo pastoso, Pingas para SMD, Malha de dessoldagem , Preparagao para limpeza
de placas com poeiras que woltam de campo-200MI, Removedor de residuos deixados
apo6s a soldagem ou dessoldagem de SMDs, Exaustor , Sugador de solda, Cadinho
banho de solda para soldar placas de circuito impresso; Estanhador de fios.
Estacéao de retrabalho profissional: soldagem, dessoldagem e ar quente.
Dewe incluir: Unidade de Controle, Unidade de Ar Quente, Unidade de Dessolda,
Unidade de Solda e Caneta a Vacuo, suportes, cabo USB e software de
monitoramento, placas de treinamento com componentes soic e capacitores.
Dimensdes maximas: 260mm x 260 m x 120mm , Peso maximo: 7 kg: Tens&o de
alimentagao: 220V
Tensao de saida: 24V Saidas : 3 de 140W cada. Faixa de Temperatura: 50°C — 550°C.
Precisao de Temperatura: + 9°C Estabilidade de Temperatura:5°C .
Pressdo Maxima do Ar: 0,7 bar Fluxo de Ar (ar quente):1l/min — 15 I/min .
Lupa com lluminagao para auxiliar na visualizagdo de imperfeicdes e
posicionamento dos SMDs. Lente de vidro com 5X. Tampa protetora para a lente
Diédmetro util da lente: 120mm
Lampada circular, Fixagdo para mesas e bancadas
Alimentag&o: 220V (60Hz), Manta Anti Estatica; Pulseira Anti-Estatica; Acessorios :
Fluxo pastoso, Pingas para SMD, Malha de dessoldagem , Preparagao para limpeza
de placas com poeiras que wltam de campo-200MI, Removedor de residuos deixados
apos a soldagem ou dessoldagem de SMDs, Exaustor , Sugador de solda, Cadinho
banho de solda para soldar placas de circuito impresso; Estanhador de fios."
35 "Exaustor de fumaga de bancada: Unidade 210,0000 1,00
Antiestatico; Inclinagdo ajustavel; Vazdo: minima de 1 metro cubico por minuto; Baixo
nivel de ruido; Alimentagao: 220V;
Dimensdes maximas: 250mm x 300mm x 200mm; Deve acompanhar com o exaustor
de Fumaca no minimo 2 filtros de canvao ativado. "
36 "Osciloscoépio Digital de dois canais, com valor de banda de 50Mhz, taxa de Unidade 1.290,0000 1,00

amostragem 1GSample por segundo para um canal ou 500Msample por segundo para
canais intercalados, profundidade de memoria 16kpts para meio canal intercalado,
8kpts para todos os canais. Resolugao vertical de 8bits e faixa de sensibilidade vertical
2mV/div para 10 V/div. Ganho de precisdo em DC 2 mV/divto 5 mV/div.: mais ou menos
4.0 por cento,10 mV/divto 5 V/div. mais ou menos 3.0 por cento. Tens&o de entrada
maxima CAT | 300 Vrms, 400 Vpk; transientes de sobretensao1. 6kVpk , faixa
dindmica de mais ou menos 6 div. Display de no minimo 5,7 polegadas na diagonal a
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37

cores QVGA TFT LCD com 300 cd/metro quadrado intensidade da retro iluminagao.
Taxa de atualizag&o de onda, 400 ondas/sec. Escala de precisdo de tempo mais ou
menos 50 ppm de 0 °C até 30 °C; Visualizagdo simultanea de ondas principal e
ampliada - Capacidade de medigdo avancada 23 medigdes automaticas Wawveform
matematica incluindo FFT;conectividade USB;

Garantia minima de 1 ano. Assisténcia técnica no Brasil através do fabricante;
Alimentacao de 220 V. manual

"Fonte de Alimentacéo Digital Simétrica CC 30 wolts e 6A Unidade
Caracteristicas:

+ Alta estabilidade e Baixo ripple.

* Display 3 digitos para apresentagéo simultanea da tensao e corrente de saida.
» Duas Saidas Variaveis: 0 ~ 30V, 0 ~ 3A.

» Saida Fixa: 5V - 3A.

» Ajuste de Tensao e Corrente através de potencidmetros de precisao.

* Indicadores (LED) de Operacgéo.

* Possibilidade de operagao continua mesmo nas condigdes de carga maxima.
* Protegéo: Corrente limite

« Circuito de protegao de sobrecarga.

TENSAO CONSTANTE

+ Saida: 0 ~ 30V.

* Regulagéo de Linha: ? 0,1m + 3mV.

* Regulagdo de Carga: CV ? 1x 10-4 + 3mV CV ? 0,1m + 5mV (quando | ? 10A)

* Ripple e Ruido: CV ? 0,5mVrms (quando | ? 3A) CV ? 1,0mVrms (quando | ? 10A)

CORRENTE CONSTANTE

» Saida: 0 ~ 3A.

* Regulagéo de Linha: CC ? 2m+ 3mA

* Regulagéo de Carga: CC ? 2m + 3mA (quando | ? 3A) CC ? 2m + 5mV (quando | ?
10A)

* Ripple e Ruido:

TRACKING - MODO PARALELO
* Tensao: 0 ~ 30V.

 Corrente: 0 ~ 6A.

* Erro de Tracking: ? 50mV.

995,0000

1,00
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TRACKING - MODO SERIE
» Tensao: 0 ~ 60V.
* Corrente: 0 ~ 3A.
* Erro de Tracking: ? 50mV.

SAIDA FIXA
» Saida: 5V/3A.
* Regulacéo de Lnha:

"Alicate Amperimetro Digital: Unidade
Display: LCD 3 1/2 digitos (2000 Contagens)

Taxa de Amostragem: 2.5 vezes/s

Indicagao de Polaridade: Automatica, indicagao de polaridade negativa
Ajuste de Zero: Manual para as faixas DCA e automatico para as outras faixas
Mudanca de Faixa: Manual e Automatica (somente freqiiéncia)
Armazenamento de Maximo (MAX)

Data Hold

Alimentagao: Uma bateria de 9V

Abertura da Garra & Didmetro Maximo do Condutor: 57mm

“n

TENSAO DC

+ Faixa: 1000V

* Precisdo: + (0.5%+1D)

* Resolucao: 1V

* Impedancia de Entrada: 10MW

*» Protegéo de Sobrecarga: 1000V DC / 750V AC RMS

CORRENTE DC

* Faixas: 200A, 1000A

* Preciséo: 0 ~ 600A % (1.5%+5D) 600 ~ 800A + (2.5%+5D) 800 ~ 1000A + (3.5%+5D)
* Resolugao: 0.1A, 1A

* Protegéo de Sobrecarga: 1200A DC / AC RMS (1 minuto maximo)

TENSAO AC
» Faixas: 200V, 750V
* Preciséo: £ (1.5%+4D) para 50Hz ~ 500Hz

527,0000

1,00
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* Resolugao: 0.1V, 1V
* Impedancia de Entrada: 10M?
* Protegéo de Sobrecarga: 1000V DC / 750V AC RMS

CORRENTE AC

* Faixas: 200A, 1000A

* Precisdo: 0 ~ 600A + (1.5%+5D) para 50Hz ~ 60Hz 600A ~ 1000A % (2.0%+5D) para
50Hz ~ 60Hz 0 ~ 600A % (3.0%+5D) para 61Hz ~ 400Hz 600A ~ 1000A % (3.5%+5D)
para 61Hz ~ 400Hz

* Resolugao: 0.1A, 1A

* Protegéo de Sobrecarga: 1200A AC (1 minuto maximo)

RESISTENCIA

* Faixas: 200W ,200kW

* Precisdo: 200W * (1.2%+4D) 200kW = (1.0%+3D)

* Resolugao: 0.1W, 0.1kW

» Tensao de Teste: 3.0V DC para a faixa 200W 0.3V DC para a faixa 200kW
* Protegéo de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS

TESTE DE CONTINUIDADE

* Faixa: Buzina

» Descrigdo: A buzina toca se a resisténcia for Menor que aprox. 75W
* Tempo de Resposta: Aprox. 500ms

» Tensao de Teste: 3V DC (tipico)

* Protegéo de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS

TESTE DE DIODO

+ Faixa: Diodo

« Corrente de Teste: Aprox. TmA

* Resolugao: 1mV

* Preciséo: £ (1.5%+2D)

» Tensao de Circuito Aberto: 3.0V DC RMS

* Protegéo de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS

FREQUENCIA (AUTORANGE)

* Faixas: 2kHz, 20kHz, 40kHz

* Preciséo: £ (0.5%+3D) p/ freqiiéncia > 10Hz
* Resolug&o: 0.001kHz, 0.01kHz, 0.1kHz

» Sensibilidade: 2V RMS
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* Minima Largura de Pulso: 7.5us
* Limite de Duty Cycle: 30% e 70%
* Protegao de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS"

"Alicate Amperimetro Digital: Unidade
Display: LCD 3 1/2 digitos (2000 Contagens)

Taxa de Amostragem: 2.5 vezes/s

Indicagao de Polaridade: Automatica, indicagao de polaridade negativa
Ajuste de Zero: Manual para as faixas DCA e automatico para as outras faixas
Mudanca de Faixa: Manual e Automatica (somente freqiiéncia)
Armazenamento de Maximo (MAX)

Data Hold

Alimentacao: Uma bateria de 9V

Abertura da Garra & Didametro Maximo do Condutor: 57mm

TENSAO DC

+ Faixa: 1000V

* Preciséo: + (0.5%+1D)

* Resolugao: 1V

* Impedancia de Entrada: 10MW

* Protegéo de Sobrecarga: 1000V DC / 750V AC RMS

CORRENTE DC

* Faixas: 200A, 1000A

* Preciséo: 0 ~ 600A * (1.5%+5D) 600 ~ 800A + (2.5%+5D) 800 ~ 1000A + (3.5%+5D)
* Resolucao: 0.1A, 1A

* Proteg&o de Sobrecarga: 1200A DC / AC RMS (1 minuto maximo)

TENSAO AC

* Faixas: 200V, 750V

* Preciséo: t (1.5%+4D) para 50Hz ~ 500Hz

* Resolugao: 0.1V, 1V

* Impedancia de Entrada: 10M?

* Protecdo de Sobrecarga: 1000V DC / 750V AC RMS

CORRENTE AC

 Faixas: 200A, 1000A

* Precis&o: 0 ~ 600A * (1.5%+5D) para 50Hz ~ 60Hz 600A ~ 1000A % (2.0%+5D) para
50Hz ~ 60Hz 0 ~ 600A * (3.0%+5D) para 61Hz ~ 400Hz 600A ~ 1000A * (3.5%+5D)
para 61Hz ~ 400Hz

445,0000

1,00
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* Resolugao: 0.1A, 1A
* Protegéo de Sobrecarga: 1200A AC (1 minuto maximo)

RESISTENCIA

+ Faixas: 200W ,200kW

* Precisdo: 200W * (1.2%+4D) 200kW = (1.0%+3D)

* Resolugao: 0.1W, 0.1kW

» Tensao de Teste: 3.0V DC para a faixa 200W 0.3V DC para a faixa 200kW
* Protegéo de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS

TESTE DE CONTINUIDADE

* Faixa: Buzina

» Descrigcdo: A buzina toca se a resisténcia for Menor que aprox. 75W
* Tempo de Resposta: Aprox. 500ms

» Tensao de Teste: 3V DC (tipico)

* Protec&o de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS

TESTE DE DIODO

+ Faixa: Diodo

» Corrente de Teste: Aprox. TmA

* Resolugao: 1mV

* Preciséo: £ (1.5%+2D)

* Tensdo de Circuito Aberto: 3.0V DC RMS

* Protegao de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS

FREQUENCIA (AUTORANGE)

* Faixas: 2kHz, 20kHz, 40kHz

* Precisdo: * (0.5%+3D) p/ freqiiéncia > 10Hz

* Resolugdo: 0.001kHz, 0.01kHz, 0.1kHz

* Sensibilidade: 2V RMS

* Minima Largura de Pulso: 7.5us

* Limite de Duty Cycle: 30% e 70%

* Protegcao de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS"

"Estacdo Meteoroldgica Portatil multifungédo

A prova d'aguae e com capacidade de flutuar. Faz leituras da velocidade do Vento
(média, instantanea e rajadas), Temperatura do Ar, Agua e Neve e Sensagdo Térmica
causada pelo Vento. Velocidade do Vento em knots em m/s, km/h, mi/h, ft/m e
Beaufort Force, com precisdo de +3% da leitura

Velocidade média e maxima do Vento (rajada)

Unidade

1.075,0000

4,00
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42

43

SensagaoTérmica causada pelo vento (wind chill), em °C ou °F com precisdo de +1°C
Temperatura em °C ou °F com preciséo de +1°C

Sensores: Hélice de 25mm de didmetro apoiada em rolamento de safira, podendo ser
substituida pelo usuario; Sensor de Temperatura: Termistor de precisdo
hermeticamente selado

Tempo de Resposta:Velocidade do Vento: 1 segundo; temperatura:1 segundo;
Sensacéo térmica: 1 segundo; Taxa de atualizag&o do display: 1 segundo. Display LCD
de 31/2 digitos com luz de fundo

Desligamento automatico depois de 45 minutos sem uso (nenhuma tecla precionada);
Bateria: 01 CR2032 (tipo moeda) incluida; Duragao da bateria: aprox 300 horas

A prova dagua, hermeticamente selado, até aprox. 1,80 metros de profundidade.

dewe incluir:Manual de isntrugdes, cabo para conexao USB, software e estojo para
transporte com alga. Garantia minima 12 meses."

Cronometro Unidade
Indicado para: Caminhada, Dia a Dia

Tipo: Cronémetro

Fungdes: Cronémetro;Contador de Voltas;Calendario;Marcador de ritmo;Alarme;100

voltas

Resistencia a Agua: Resistente a agua - respingos de suor ou chuva

Tipo de Reldgio: Digital

Composigao: Caixa e Pulseira: em Poliuretano. Vidro: em Acrilico

Dimensoes: 6,5 x 6,7 x 3,2 cm (LxAxP)

Origem: Importado

ADIPOMETRO Unidade

Possui chassis em aluminio e revestimento em epoéxi, destaca-se por ser um aparelho
mais leve, pesando aproximadamente 260 g. Cabo e protetores em nylon technyl.
Ponteiras fixas em polipropileno de alto impacto e molas de ago zincado. Relégio de
alta precisdo. Possui abertura de 85 mm, e molas com presséo de +-10 g/mm?2
Cortesia:embalagem estojo transporte; trena antropométrica e etiqueta para acesso ao
software (analise composigao corporal).

VELOCIMETRO Unidade
Indicado para: Lazer, Locomogéao, Performance

Tipo: Acessorios
Calculo de Calorias: Com Célculo de Calorias

60,0000 4,00
852,0000 1,00
170,6500 4,00
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45

46

Luz de Fundo: Nao
Fungdes de Relogio: Hora

TRENA ANTROPOMETRICA Unidade

Fabricada em ago flexivel, com pintura epoxi; escala sequencial; resolugdo em
milimetros. Inicio da numeragao ha 10cm do inicio da trena.

Dimensdes: 2m de comprimento com 6mm de largura

Peso: 24g

APARELHO DE PRESSAO COM ESTETOSCOPIO Unidade

Tipo: mecanico e automatico.

Método de medicao: analégico (esfigmomandmetro), termémetro oval e escala de
mercurio.

Especificagbes Técnicas:

Dimensdes aproximadas dos produtos (AxXLxP):
Esfigmomanémetro (bragadeira): 1x14,5x53cm.

Estetoscopio Rappaport (auscultador): 9,5x0,3cm.

Termbémetro Oval: 1,8x9x20cm.

Garrote 3,2x41cm.

Peso liquido aproximado dos produtos:

Esfigmomandmetro: 320g.

Estetoscopio Rappaport: 380g.

Termdmetro: 20g.

Dimensdes aproximadas da embalagem: 42,5x17x10cm (AxLxP).
Peso aproximado da embalagem: 900g

FREQUENCIMETRO Unidade
Monitor Cardiaco Polar - FT7M.

Transmissao de FC: Cinta

Resistencia a Agua: Resistente a agua - respingos de suor ou chuva

Célculo de Calorias: Com Calculo de Calorias Tipo: Monitores

Esporte: Corrida

Indicado para: Caminhada, Corrida

Fungdes de Treinamento: Energy Pointer, HeartTouch - operagéo sem uso dos botdes
Luz de Fundo: Sim

Meméria: 99 Arquivos, Histérico Semanal

Percentual de Gordura: Zone Pointer

28,9000 4,00
159,0000 1,00
448,0000 4,00
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47 CADEIRA DE RODAS PARA BASQUETEBOL Unidade 3.620,0000

Estrutura em aluminio liga 7075 - T6, com tratamento térmico da estrutura péssoldagem,
quadro configurado sob medida, com ant-tip regulavel e barbatana semicircular; Cockpit
moldado as especificidades do atleta, com presencga imprescindivel de profissional
qualificado para a modelagem. Quesito fundamental para que o mesmo atinja o

melhor desempenho; Eixo transversal reto, sistema de ajuste dos alinhamentos das
rodas, mancal de recepgao

do quick-release em aluminio - com alma em aco e liga de precisao H7 - e ajuste de
abertura das rodas; Conjunto Roda traseira Sun-Metal (USA) - sistema quick-release (
5", temperado, retificado

e testado); cubo high-flange, raiagéo inox e aro de folha dupla refor¢gado, fitdo e camara
(bico grosso), pneus especificos para competicdo c/ espessura maxima de 25 mm (24"
ou 26") e capacidade minima para 125 psi em tecnologia de construgéo especifica para
roda com cambagem de 150 a 200; aro propulsor em aluminio com seis garras @ 21mm
anodizado;

Apoio de pé tipo plataforma com regulagem de altura e estrutura monobloco; Conjunto
Roda dianteira - roda em poliuretano, rolamento Abec 11, garfo extrusado com base de
rolamento dupla, sistema de fixagdo de rodas dianteiras lock thorrn, fixag&o ao eixo
vertical para alto desempenho; Estofamento em nylon, com almofada em poliuretano
extra leve de alta densidade; Acabamento em pintura eletrostatica, cor a definir;

48 CADEIRA DE RODAS PARA TENIS Unidade 3.600,0000

Estrutura em aluminio liga 7075 - T6 F, NORMALIZADA, sob medida, com ant-tip
regulavel; Cockpit moldado as especificidades do atleta. Quesito fundamental para o
mesmo

atinja a melhor desempenho, imprescindivel a presenga de profissional especializado
no assunto para execucgéo da tarefa de modelagem; Eixo transversal reto , sistema de
ajuste dos alinhamentos das rodas, mancal de recepgao do quick-release em aluminio
com alma em ago liga com precisdo H7 e ajuste de abertura das rodas; Conjunto Roda
traseira Sun-Metal- montada em aro de aluminio aero perfil leve

especfifico para competigcao reforgado (24" ou 26"), aro propulsor com seis garras &
21mm anodizado fosco, raiagéo inox & 2,0 mm, pneu KENDA ou PR1MO semi-tubular
de 1" de espessura, conjunto;

Apoio de pé tipo plataforma com regulagem de altura e estrutura monobloca; Conjunto
Roda dianteira - roda em poliuretano, rolamento Abec 11, garfo extrusado com base de
rolamento, sistema de fixagdo de rodas dianteiras com o melhor

15,00

8,00
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49

50

desempenho do mercado, fixagao ao eixo vertical com alto desempenho; Estofamento
em nylon 420, com almofada em poliuretano alta densidade;
Acabamento em pintura eletrostatica, cor a definir.

CADEIRA DE RODAS ATLETISMO - CORRIDA RACING Unidade

Estrutura em aluminio liga 7075 - T6 F, NORMALIZADA, sob medida; Cockpit moldado
as especificidades do atleta, através de sistema de escaneamento 3D.

Protecéo lateral integral anatémica; Design em V, Y ou U;

Eixo transversal reto de precisdo, angulo de cambagem definido por mancais em
aluminio

temperado que permite substituicdo, sistema de bucha em metal nobre temperado
retificado com precisdo H7 - Roda traseira montada em aro de aluminio para
competicao reforgado (700 C high performance ), aro propulsor encapado, raiagéo inox @
2,0 mm (reforgada para alto desempenho), pneu semi-tubolar de 700 x 19, CONJUNTO
(cubo de aluminio ALPHA SPORTS montado com rolamento R8 DDU COM
LUBRIFICACAO PERMANENTE, FOLGA CC1, PROJETADO PARA ALTO IMPACTO e
SISTEMA DE EIXO EM CHROME VANADIUM TEMPERADO RETIFICADO COM
PRECISAO H7 E DURAZA 55 HB; Garfo dianteiro de alta resisténcia em aluminio 7004
T6 F, base de recepgao com precisao H7, sistema senido de rolamento axial; Pistéo
de controle da roda dianteira blindado com acionamento de precisdo; Roda dianteira 20
x 1, cubo em aluminio,raios inox e rolamento de preciséo para alta velocidade e pneu
tubolar;

Estofamento em nylon;

Acabamento em pintura eletrostatica, cor a definir.

Monitor Cardiaco. Unidade
Funcéo que permite estimar o valor do consumo de oxigénio maximo de um usuario,
com um grau de acuidade superior a 94% se comparado com um Teste Ergométrico
com Espirometria Direta. O teste é realizado com o usuario em repouso.

Colhe amostras para criar um grafico de Frequéncia Cardiaca. Dependendo do modelo,
o grafico ainda pode mostrar mais informagdes, tais como, Altitude, Velocidade, R-R,
Cadéncia etc (RS400, RS800, CS400 - 1s, 5s, 15s e 60s) (RS800CX- 1s, 2s, 5s, 15s €
60s)

Frequéncia cardiaca continua bpm / % - Medi¢c&o continua da frequiéncia cardiaca,
exibindo o resultado em um visor apropriado. Conforme o modelo, pode ser exibida
como um numero ou um percentual da Frequencia Cardiaca Maxima registrada no
produto para aquele usuario.

Freqliéncia cardiaca média por tempo parcial - Calculo da Freqiiéncia Cardiaca Média
por cada parcela de tempo do exercicio (Lap)

3.600,0000

1.919,3300

4,00

4,00
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Frequéncia cardiaca maxima por tempo parcial - Freqiiencia Cardiaca Maxima obtida
em cada um dos tempos parciais registrados durante o exercicio.
Memoria

Tempo dentro da zona alvo - Tempo de exercicio transcorrido em uma intensidade
dentro dos limites estabelecidos para a Zona Alvo

Fregliéncia cardiaca maxima do exercicio - Permite a visualizagao da Frequéncia
Cardiaca Maxima atingida apds o exercicio.

Historico semanal - Registra seus dados de treinamento acumulados em uma certa
semana. Selecione uma semana, e verifique seus dados de treinamento acumulados
para a semana selecionada.

Arquivo de treinamento dos ultimos 99 exercicios (com sumario) - Grava os arquivos
das totalizagbes dos ultimos 99 exercicios (com sumarios)

Arquivos de treinamento com sumarios dos ultimos 99 exercicios - Grava 0s arquivos
dos ultimos 99 treinamentos com sumario

Compativel com mac (versao intel) - Compativel com computadores Maclntosh que
utilizem versao de processador Intel

Compativel com pc - Compativel com computadores padrdao PC

Material da bragcadeira: 50% poliuretano, 25% neoprene e 25% nailon

Resisténcia a agua

Bateria recarregavel de Li-Pol de 500 mAH

Tempo de Funcionamento: aproximadamente 20 horas

Precisdo (Distancia): + 2%

Precisao (Velocidade): + 2 km/h

Computador de treino que fornece todos os dados para melhorar seu treino, permitindo-
Ihe guardar dados para uma analise posterior. Visor grande que garante uma boa
visualizacao de informacgdes.

lluminagao noturna

Personalizagao de definigcbes basicas com selegdo de idiomas, hora 12/24h, data,
unidades métricas (kg/cm), peso, altura, data de nascimento e sexo

Confortavel transmissor WearLink + Hybrid que detecta com precis&o a sua frequéncia
cardiaca a partir do ECG e envia, em tempo real, o sinal de frequéncia cardiaca ao
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52

computador de treino, mesmo dentro de agua. O transmissor é constituido por tira
elastica e por um conector

Transferéncia de dados de treino entre 0 computador de treino e o senigo Web
utilizando a unidade de transferéncia de dados DatalLink e o software Web Sync
Led indicador do sinal do GPS que indica que o dispositivo captou ou esta a tentar
captar o sinal do GPS

Led indicador do estado da carga que indica a carga da bateria

Porta micro USB

Dados Técnicos

Peso Aproximado: 140 g.

Anexar Catalogo.

Cortador de grama a gasolina com motor 4 tempos de 6hp, com tragédo nas rodas; Unidade
Sistemas de partida e aceleragdo manuais. Rodas revestidas com pneus em borracha.
Regulagem da altura de corte; Faixa de corte 51 cm. Lamina em ago, com témpera por

inducéo de fio de corte; Tratamento anticorrosivo em todas as pegas sujeitas a

oxidagao; Pintura com tinta a p6 de poliéster polimerizado em estufa a 180°C; Lamina

em formato especial para reciclagem (ndo sendo necessario recolher a grama cortada).

Multimetro Digital de Bancada: Unidade

Display: 4 1/2 Digitos, 19999 contagens, com iluminag&o.
Taxa de Amostragem: 3 vezes/s.

Indicagao de Polaridade: Automatica.

Indicagao de Sobrefaixa: 1 € mostrado.

lluminagao de fundo.

True RMS AC.

Data Hold.

Mudanga de Faixa: Manual.

TENSAO DC

« Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V

* Precis&do: 200mV % (0,1%+5D) 2V ~ 200V % (0,1%+3D) 1000V % (0,2%+5D)

* Resolugdo: 0,01mV, 0,0001V, 0,001V, 0,01V, 0,1V

* Impedancia de Entrada: 10M?

* Protecéo de Sobrecarga: 1000VDC (exceto para a faixa de 200mV, que é 250V)

CORRENTE DC

* Faixas: 200mA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A

* Precisdo: 200mA ~ 200mA % (0,5%+20D) 10A % (1,5%+40D)
» Resolugao: 0,01mA, 0,1mA, 1mA, 0,01mA, 1TmA

2.107,8400

527,0000

1,00

1,00
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* Maxima Corrente de Entrada: 10A para cada 10s
* Protegao de Sobrecarga: Fusivel 500mA/250V para entrada mA. Fusivel 10A/250V
para entrada 10A.

RESISTENCIA

« Faixas: 2007, 2k?, 20k?, 200k?, 2M?, 20M?, 200M?

* Precis&o: 200? ~ 2M? + (0.5%+10D) 200M? + (0.5%+40D)
* Resolugdo: 0.01?, 0.1k?, 1?, 10?7, 100?, 10k?

* Para valores >100M?, as medi¢bes serdo referenciais

TENSAO AC TRUE RMS

» Faixas: 2V, 20V, 200V, 750V

* Precisdo: 2V + (0,5%+20D) 20V ~ 750V + (0,8%+40D)
* Resolugao: 0,1mV, 1mV, 10mV, 0,1V

» Resposta de Frequéncia: 45Hz~400Hz

* Impedancia de Entrada: 2M?

* Protegéo de Sobrecarga: 750VAC RMS

CORRENTE AC TRUE RMS

* Faixas: 2mA, 20mA, 200mA, 10A

* Precisdo: 2mA ~ 200mA + (0,8%+40D) 10A + (2,0%+40D)

* Resolugao: 0,01mA, 1mA, 0,01mA, 1mA

* Resposta em Frequéncia: 45Hz~400Hz

» Maxima Corrente de Entrada: 10A para cada 10s

* Protegao de Sobrecarga: Fusivel 500mA/250V para entrada mA. Fusivel 10A/250V
para entrada 10A.

CAPACITANCIA

* Faixas: 20nF, 2mF, 200mF

* Precisdo: 20nF ~ 2mF + (4%+10D) 200mF + (5%+10D)
* Resolugao: 1pF, 100pF, 10nF

* Para valores >40mF, as medicdes serao referenciais

Multimetro Digital: Unidade
Display: 3 % Digitos, 4000 Contagens.

Barra Grafica: 41 segmentos.

Taxa de Amostragem: Aprox. 3 vezes/segundo.

Mudanga de Faixa: Automatica/Manual.

Data Hold.

310,0000

1,00
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Modos: Relativo, Maximo e Minimo.

Indicagao de Polaridade: Positiva implicita e Negativa
Desligamento Automatico: Apds aprox. 15 £10 minutos.
Alimentagao: 1 x 9V

TENSAO DC

* Faixas: 40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V e 1000V.

* Precisdo: 40mV (0.5%+6D). 400mV ~ 400V +(0.5%+5D). 1000V %(1.0%+5D).
* Resolugéo: 0.01mV, 0.1mV, 1mV, 10mV, 100mV e 1V.

* Impedancia de Entrada: > 10MW na faixa 400mV. 40MW para outras faixas.

* Protegéo de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC RMS.

CORRENTE DC

* Faixas: 400pA, 4000uA, 40mA, 400mA, 4Ae 20A.

* Precis&do: 400pA ~ 400mA 1(1.0%+10D). 4A ~ 20A £(1.2% + 10D).
* Resolugao: 0.1pA, 1pA, 10pA, 100pA, 1TmA e 10mA.

TENSAO AC

 Faixas: 40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V e 750V.

* Precisdo: 40mV ~ 400mV +(1.6%+10D). 4V ~ 400V +(0.8%+6D). 750V +(1.0%+8D).
* Resolugao: 0.01mV, 0.1mV, 1mV, 10mV, 100mV e 1V.

* Impedancia de Entrada: >10MW nas faixas 40mV e 400mV. 10MW para outras
faixas.

* Resposta em Frequéncia: 40Hz ~ 100Hz para a faixa de 750V. 40Hz ~ 400Hz para
outras faixas.

* Sensibilidade: Valor eficaz para uma onda senoidal (RMS).

* Protegcéo de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC RMS.

CORRENTE AC

* Faixas: 400pA, 4000y, 40mA, 400mA, 4Ae 20A.

* Precisdo: 400pA~400mA +(1.5%+15D). 4A~20A +(2.0%+15D).

* Resolugao: 0.1yA, 1pA, 10pA, 100uA, TmA e 10mA.

* Queda de Tensao: Maximo 1,2V na entrada mA. Maximo 0,1V na entrada A.

RESISTENCIA

* Faixas: 400W, 4kW, 40kW, 400kW, 4MW e 40MW.

* Precis&do: 400W = (0.8%+5D). 4kW ~ 4MW + (0.8%+4D). 40MW % (1.2%+5D).
* Resolugdo: 0.1W, 1W, 10kW, 100W, 1kW e 10kW.

* Tensao em Aberto: Aprox. 400mV.
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* Na faixa de 400W, curte circuite as pontas de prova e utilize 0 modo relativo para

zerar a leitura.
* Protegao de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC.

CAPACITANCIA

* Faixas: 40nF, 400nF, 4pF, 40uF e 400uF.

* Precis&o: 40nF +(2.5%+6D). 400nF ~ 40uF +(3.5%+8D). 400uF +(5.0%+8D).
* Resolucgao: 10pF, 100pF, 1nF, 10nF e 100nF.

* Protegao de Sobrecarga: 250V DC/Pico AC.

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




