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EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA Unidade
Equipamento de ultrassonografia para diagnostico multimodalidade, multidisciplinar com
as seguintes caracteristicas minimas:

-- Monitor LCD colorido de tela plana e alta resolucao (1280 x 1024), tamanho minimo
19{", com braco articulado;

-- Painel de controle articulavel

-- Teclado retroiluminado;

-- Portas ativas para trés transdutores simultaneos e porta para transdutor Doppler
continuo, com suporte para os cabos;

-- Saidas externas: saida CD/DVD R/RW, portas USB, saida para rede ethernet ou
compativel com protocolo WiFiR, saida para impressora, saida de audio;

-- Modos de operacao: B-mode, M-mode, doppler tecidual colorido (direcional, pulsado,
continuo); 3D

-- Harmonica tecidual e de pulso invertido;

-- Cabo ECG de tres vias com eletrodos de uso veterinario;

-- Software cardiologico completo (adulto e pediatrico) e vascular;

-- Software para utilizacao em ultrassonografia abdominal;

-- Transdutores:

- Matricial 3D de aproximadamente 1-4 MHz

- Linear de aproximadamente 3-11 MHz

- Linear de aproximadamente 15-22 MHz ou de 12-15MHz

- Convexo 1-5 MHz

- Setorial pediatrico neonatal 4-12 MHz ou 1-8MHz

- Garantia de 12 meses

- Assistencia tecnica propria
- Instalacao no local

- Treinamento de operacao

Medidor de agua multiparametro. Instrumento portatil, que monitoriza ate13 parametros  Unidade
de qualidade da agua. Grava os dados. Equipado sistema deidentificacdo de Tag. O

medidor incorpora fungdes de BPL, e o download de dados e efectuado via ligagéao

USB. Desenhado para ambientes exteriores,resistente a impactos e a agua de acordo

com as normas IP67 (30 minutos de imersdo abaixo de 1 m de agua). A sonda multi-

sensor pode permanecer debaixo de agua (norma IP68). Caracteristicas de analise: pH
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Gama 0.00a 14.00 pH; Resolugdo 0.01 pH; Preciséo }0.02 pH mV de entrada; ORP
Gama }2000.0 mV; resolucéo 0.1 mV; Precisao }1.0 mV; Oxigénio Dissolvido Gama
0.0 a500.0% / 0.00 a 50.00 mg/L; Resolugcéo0.1% / 0.01 mg/L; Condutividade
Gama0.000 a 200.000 mS/cm (EC actual ate400 mS/cm) Resolugdo Manual: 1fES/cm:;
0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1mS/cm; 1 mS/cm Automatica: 1 fES/cmde 0 a 9999
fES/cm; 0.01 mS/cm de10.00 a 99.99 mS/cm ; 0.1mS/cm de100.0 a 400.0 mS/cm;
Salinidade Gama0.00 a 70.00 PSU (Gama de Salinidade Pratica alargada) Resolugao
0.01 PSUPrecisao }2% da leitura ou 0.10 PSU;Temperatura Gama -5.00 a 55.00
<C;23.00 a 131.00 <F; 268.15 a 328.15KResolucao 0.01 «C; 0.01 <F; 0.01K Precisao
10.15 <C; 10.27 <F; 0.01K ; Compensacaoda Temperatura Automatica de - 5 a 55 «C(23 a
131 <F); Memdéria de Registo Ate60000 amostras com 13 medigdes cada Intervalo de
Registo 1 segundo e 3 horas. Interface com o Computador USB(com software).
Protecao a prova de agua. Com baterias recarregaveis. Garantia de uma ano.
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