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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2. 068/2016
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado
pela Portaria n. 77.779, de 14 de dezembro de 2015, torna publico para conhecimento
dos interessados, que realizara Licitagdo na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do
Tipo Menor Prego Unitario, para o REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE UM
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE FISICA no Campus de
Cachoeira do Sul — UFSM, especificados no item 2, pelo periodo de 12 (doze) meses, a
partir da homologagdo da presente licitagdo, de acordo com o que prescreve a Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragbes
posteriores, e em conformidade com o Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto
7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo decreto 8.250 de 23 de maio de 2014 e
Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela lei complementar
147, de 07 de agosto de 2014 e Instru¢cdo Normativa 01/2010 da SLTI/MPOG.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAGAO:
DATA: 14/04/2016
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia)

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG 153164 — UFSM - CNPJ: 95.591.764/0001-05

1.1. A presente licitacdo visa o registro, em ata, dos pregos dos itens licitados, nas quantidades
expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista o que consta do Processo n®
23081.010027/2016-29

2. DO OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Esta licitagdo tem por objeto o REGISTRO DE PREGCOS PARA AQUISICAO DE UM
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE FISICAS no Campus de Cachoeira do Sul
— UFSM, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste Edital,
como se aqui estivesse transcrito.

2.1.1. As quantidades constantes da relacdo anexa serdo fornecidas pela Licitante
Vencedora, relativas a cada item, mediante a emissdo da Nota de Empenho, de acordo com o disposto
neste Edital e condicdes expressas na proposta, através de fornecimento parcial, de acordo com as
necessidades da Unidade Solicitante da UFSM.

2.2. A licitante vencedora devera prestar garantia pelos prazos que constam no item, contados a
partir da entrega dos produtos. Para os itens onde ndo consta prazo de garantia devera ser considerado o
prazo minimo de 12 (doze) meses a partir do recebimento do equipamento.

2.3. A assisténcia técnica, durante o prazo de garantia dos produtos indicados no Termo de
Referéncia, devera ser prestada no local onde os mesmos estiverem instalados ou alocados, sem 6nus
para a UFSM.

2.3.1. O término do reparo ndo podera ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias, ap6s o
chamado da UFSM, inclusive quando o mesmo implicar troca de pegas ou componentes

2.3.2. Quando por questdes técnicas e/ou operacionais a garantia tiver que ser prestada
em outro local, o deslocamento sera de responsabilidade da licitante vencedora, sem 6nus a UFSM.

2.4. Para os itens do termo de referéncia em que ndo conste a voltagem, devera ser considerada
220 V, bivolt, ou o fornecimento de transformadores, se for o caso, sem 6nus para a UFSM.

2.5. No momento da entrega dos produtos, os mesmos devem ser acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma



a garantir a maxima protegao durante o transporte e o armazenamento.

2.6. 2.2. Sera assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a vigéncia de 180
(cento e oitenta) dias, a partir de sua assinatura, podendo a sua duragdo se estender mediante
aditamentos anuais.

3. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar deste Pregao os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratagdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicéo de participacdo da presente licitacdo, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na forma executada
no Inciso X do artigo n°117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou dirigente da
UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9°da Lei 8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta estda em conformidade
com as exigéncias do instrumento convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, de
interessados que se encontrem sob faléncia, recuperacéo judicial, concurso de credores, dissolugao e
liquidacdo, de consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo, estando também
abrangidos pela proibi¢cdo aqueles que tenham sido punidos com suspensao do direito de licitar e contratar
com a Administracdo Publica ou declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificagdo e da senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletr6nico, no sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua manutencéo,
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transagao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a
UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a
presungao de sua capacidade técnica para realizacao das transagdes inerentes a este pregao eletronico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de pregos dar-se-& pela utilizagdo de senha privativa da
licitante, a partir da publicagédo do edital, até as 09:00 horas (nove) do dia 14/04/2016, horario de Brasilia,
exclusivamente, por meio de sistema eletrénico.

5.1.1. Até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

5.2. A licitante sera responsavel pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operagbes no sistema eletrénico durante o processo
licitatério, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.



5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:
5.4.1. O Preco unitario e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.2. Citar a marca e modelo para cada item cotado no sistema do
comprasgovernamentais, hdo sendo aceito outra forma de envio.

5.4.2.1. As propostas apresentadas, que nédo identificarem a marca e modelo do produto
ofertado, poderao ser desclassificadas.

5.4.2.2. As propostas analisadas serdo as incluidas exclusivamente no sitio do
comprasgovernamentais. Propostas impressas nao serao consideradas.

5.4.3. Especificagéo clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em anexo ao
presente Edital.

5.4.4. Nos pregos de cada produto deverdo estar incluidos, obrigatoriamente, impostos,
fretes, taxas e demais incidéncias.

5.4.5. Na cotagdo de pregos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro) digitos apés a
virgula.

5.4.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.7. A desclassificagdo da proposta sera fundamentada, registrada e acompanhada em
tempo, no sistema eletrénico.
6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES
6.1. A partir das 09:00 (nove) horas do dia 14/04/2016 inicia a sessdo publica do Pregéo

Eletronico n® 068/2016, com a divulgacdo das Propostas de Pregos recebidas e inicio da etapa de lances,
conforme Edital e de acordo com o Decreto n® 5.450, publicado no D.O.U. de 01/06/2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que
somente estas participardo da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos
lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horério fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo
podera ser inferior a 20 segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste edital serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo da licitante.

6.8. No caso de desconexa@o do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregdo, se o
sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem



prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessdo
do pregéo eletrénico sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa do pregoeiro aos
participantes.

6.10. Ap6s o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor ndo for ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada,
proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no
prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagao, apresentar proposta de prego inferior aquela considerada
vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 6.10 deste edital,
serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.11. O sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do
pregoeiro, apds o0 que transcorrera periodo de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.12. Apdés o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo
negociar condi¢des diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Apbés a negociagdo, caso 0 menor prego ofertado seja superior ao maximo admitido pela
UFSM, o mesmo n&o sera aceito.

7.2. Caso nao se realize lance, sera verificada a conformidade entre a proposta de menor prego e
o valor estimado para a contratagéo, respeitado o estabelecido no subitem 7.1 deste edital.

7.3. Para julgamento e classificagdo das propostas sera adotado o critério de menor prego, por
item, observados as especificagdes constantes no Termo de Referéncia em anexo do presente Pregao.

7.3.1. Para o julgamento e classificagdo das propostas o pregoeiro podera convocar as licitantes
para o envio do anexo, contendo os catalogos dos equipamentos ofertados, onde devera conter
especificacoes técnicas detalhadas do fabricante e que comprove atendimento do descritos no
edital. Os licitantes que apresentarem catalogos incompletos poderao ter sua proposta
desclassificadas. O prazo maximo para o envio dos mesmos sera informado pelo pregoeiro, via chat.
Caso a licitante ndo cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro, sua proposta podera ser desclassificada.

7.4. Caso a licitante ndo cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro relativo aos subitens 7.3.1.
sua proposta podera ser desclassificada.

7.5. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hip6tese do subitem 6.10. deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

7.5.1. Na hipétese da nio-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias habilitatérias, o
Pregoeiro examinara as ofertas subseqlientes e, assim sucessivamente, na ordem de classificagédo, até a
apuragao de uma proposta que atenda as especificagdes deste edital.

7.7. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagdo ao estimado para a contratagdo e verificara a
habilitacéo da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.8 A indicacdo do lance da vencedora, a classificagdo dos lances apresentados e demais
informagdes relativas a sessao publica do Pregao constardo na ata divulgada no sistema eletrénico, sem
prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagéo pertinente.



8. DA HABILITAGAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada
vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, digitalizados e enviados para
o e-mail: pregao@ufsm.br, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apds a fase de aceitacédo, sob
pena de decair do direito a habilitagao.

I Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitido pela Justiga do Trabalho. A validagdo
da certiddo, apresentada pela licitante, sera verificada on line, pelo pregoeiro, na fase de
habilitagao.

8.1.2. Os documentos elencados a seguir serdo verificados pelo pregoeiro, mediante consulta on
line, nos sitios oficiais:

A) A licitante devera estar com documentos validos no SICAF, nos niveis |, Il e Ill.
B) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente.

C) Declaragao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIIl, do art. 7° da Constituigcdo
Federal.

D) Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta.

8.1.2.1. Os documentos referentes as alineas “B”, “C” e “D” serdo incluidos pela licitante em
campo préprio do sistema eletrénico (comprasnet), juntamente com a proposta online, ndo sendo aceita
outra forma de envio.

8.2. No caso de participagdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na presente
licitacdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricdo na comprovagdo de
regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situagao devera ser efetuada nos moldes do subitem
8.2.1 deste edital, como condi¢ao de adjudicacao.

8.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a regularizagdo da
documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.1.1. A prorrogagao que se refere o subitem 8.2.1. deste edital devera ser solicitada
pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitagdo, devidamente formalizada,
devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 8.2.1 deste
edital, implicarda decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagao, para a contratagdo, ou revogagao da licitagéo.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITAGAO

9.1. O prazo da homologacéao da presente licitagdo sera no maximo 15 (quinze) dias, contados a
partir da data da adjudicagéo da presente licitacao.

9.2. Apés a homologagéao, o objeto especificado no item 2 deste Edital sera deferido a licitante
vencedora mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente edital como se nele
estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato, apés a
convocagao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a contratacdo.

9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionara uma quantia equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor contratado, através de:



a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Fianga bancaria e ou
c¢) Seguro-garantia.

9.3.2. Caberd a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia acima
enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depdsito ou a entrega da documentacéo
referente @ mesma, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato,_sob pena de decair
do direito de adjudicacéo.

9.4. No momento da homologagdo, o ordenador de despesa convocara para o registro dos
licitantes que aceitarem o objeto da presente licitagdo com pregos iguais aos da licitante vencedora na
sequéncia da classificagdo do certame.

9.4.1. Sera concedido um prazo nédo inferior a 24 (vinte e quatro) horas para as licitantes com
propostas ndo recusadas manifestarem interesse na inten¢ao de participar no cadastro reserva.

9.5. O registro referente ao subitem 9.2 deste edital tem por objetivo a formagédo de cadastro de
reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipéteses previstas
nos arts. 20 e 21 do Decreto n® 7.892/2013, alterado pelo Decreto n° 8.250/2014.

9.6. Apds a homologagéao, o objeto especificado no item 2 deste Edital sera deferido a licitante
vencedora mediante Nota de Empenho.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica, qualquer
pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatério, exclusivamente
por meio eletrénico, via internet, no seguinte enderego: pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar o Pregao.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de vinte e quatro horas.

10.4. Acolhida a petigdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a realizagdo
do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessdo publica, de forma
imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer, quando |lhe sera
concedido o prazo de trés (03) dias para apresentagao das razdes do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razdes em igual prazo, que comegara a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12. DA FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
121. A Ata da realizagdo do Pregdo  Eletrénico, publicada no  sitio:

www.comprasgovernamentais.gov.br, tera efeito de compromisso de fornecimento nas condi¢des e prazo
estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Pregos sera formalizado mediante a assinatura do Termo de
Registro de Pregos, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O Termo de Registro de Pregos devera
ser enviado pelas licitantes vencedoras apds a homologagao do pregéo.

12.1.2. A Licitante vencedora apés a homologacdo do pregao, devera, imediatamente,
enviar o referido Termo de Registro de Pregos devidamente preenchido, assinado e datado, através do fax
n. (565) 3220-8672. O termo remetido via fax, devera ser apresentado em original ou copia autenticada no
prazo de até 03 (irés) dias uteis.

12.2. A existéncia de pregos registrados ndo assegura ao licitante o direito ao fornecimento do
objeto, podendo a Administragdo, se assim entender, promover nova licitagdo especifica para aquisicdo
dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com prego registrado o fornecimento em
igualdade de condigdes.



13. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitacdo serédo
alocados quando da emissédo de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisigdo, obedecido o
prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento serd efetuado mediante a apresentagdo da Nota Fiscal, devidamente
certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6rgédo solicitante/UFSM. O prazo para
pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFSM, desde que néo
haja impedimento legal.

14.2. O pagamento serd atualizado monetariamente pela variacdo INPC/IBGE, ocorrida no
periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagao até o efetivo pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e artigo 28° do
Decreto n. 5450/2005.

15.2. A multa em caso de atraso na entrega dos produtos solicitados sera de 0,5% (cinco décimos
por cento) ao dia sobre o valor do produto ndo entregue.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega do objeto licitado se nao
fornecer o produto a partir do 12 (primeiro) dia apés o prazo estipulado no subitem 16.5 do Edital.

15.3. A multa por atraso no cumprimento dos subitens 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 serd de 1% (hum por
cento) ao dia sobre o valor do equipamento.

15.3.1. A licitante vencedora incorrerd em atraso se ndo cumprir 0 prazo estipulado no
subitem 2.3.1 deste edital

15.4. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20% (vinte por cento)
sobre o valor empenhado do equipamento.

15.4.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se a partir do 15° (décimo
quinto) dia da n&o entrega do produto, apds o prazo estipulado no item 16.5 deste Edital e se ndo cumprir
com as obrigagdes contidas no termo de referéncia, em anexo ao presente edital.

15.4.2. A licitante vencedora também serd considerada inadimplente a partir do 10°
(décimo) dia apés o0 ndo cumprimento das obrigagdes e prazos dos subitens 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 deste edital.

15.4.3. A licitante vencedora também sera considerada inadimplente se ndo cumprir com
as condi¢des estipuladas no Termo de Referéncia em anexo ao presente edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar este
Registro de Precos, nos termos da legislagdo, sem que caiba aos participantes, direito a reclamagao ou
indenizagao.

16.2. A simples participagao nessa licitagcdo implica na aceitagéo plena e incondicional do inteiro
teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o prazo estabelecido no art. 41, § 2° da Lei
8.666/93.

16.3. Serdo concedidas adesdes ao presente registro de pregos até o quintuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de precos, respeitadas as condi¢cdes estabelecidas no
Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

16.4. Os produtos deverao ser entregues, no Campus da UFSM em Cachoeira do Sul, na cidade
de Cachoeira do Sul/RS, em horario de expediente externo.



16.5. O prazo de entrega total dos produtos, objeto de cada Nota de Empenho, ndo podera
exceder 30 (trinta) dias a contar do recebimento do mesmo. O prazo indicado pela unidade solicitante para
a entrega parcelada do objeto empenhado devera ser rigorosamente observado, sujeitando a licitante
vencedora as cominagdes previstas no presente Edital.

16.5.1. Para os equipamentos que necessitarem montagem e instalagdo, estas deverdo ser
realizadas pela licitante vencedora, sem 6nus para a UFSM. O pagamento somente ocorrera apds a
montagem/instalagdo dos equipamentos.

16.6. O prazo de validade da proposta serda de 60 (sessenta) dias, apds o término da fase de
lances. Se o pregado nado for homologado até este prazo, a proposta perdera sua vigéncia.

16.7. Apds a homologagédo do presente pregdo, a licitante vencedora obriga-se a manter sua
proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Precos, indicada no “caput” deste Edital.

16.8. Nao havera reajuste de pregos durante a vigéncia do Registro de Pregos, de que trata o
presente Edital.

16.9. O equipamento fornecido fora das especificagdes ficara sujeito a imediata substituigdo pelo
fornecedor, sem qualquer 6nus para a Universidade.

16.10. As condicdes e precos acolhidos na proposta aceita serdo irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

16.11. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do Registro de
Precos, as condigdes de qualificacdo e habilitagdo exigidas no ato convocatorio.

16.12 No caso e ndo haver expediente no dia marcado para a realizagdo esta licitagdo, a mesma
serd realizada no primeiro dia util subsequente, mantidas todas as demais condigdes.

16.13. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justiga Federal no Estado do Rio
Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.14. Informagbes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitacéo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereco eletrdnico: pregao@ufsm.br.

16.15 As copias originais ou autenticadas dos documentos solicitados no presente edital deverao
ser remetidas para o seguinte endereco:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
CNPJ 95.591.764/0001-05

_ AVENIDA RORAIMA, 1.000
EDIFICIO DA ADM. CENTRAL SALA 666
CAMPUS UNIVERSITARIO BAIRRO CAMOBI
CEP 97.105-900 — SANTA MARIA/RS

Santa Maria — RS, 22 de margo de 2016.

JAYME WORST
Coordenador de Licitagdes



ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa , CNPJ
/ - , estabelecida a Rua
, CEP - , em

- concorda plenamente com o edital e os Termos constantes da

Ata de Registro de Precgos, referente ao Pregdo Eletrénico n. _ / , Processo n. /-

__/UFSM, como se aqui estivessem transcritos.

Em / /2016.

Assinatura



TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 068/2016

Especificacao do kit de laboratorio de Fisica Geral e Experimental I, I, lll, IV — UFSM — CACHOEIRA
DO SUL.
item Descrigcao Quant Valor Unitario Valor Total
Conjunto de equipamentos para laboratério de
Fisica com midias digitais aplicadas incluindo, 16

roteiro para realizacdo dos experimentos em
portugués e autorizagdo do detentor dos UND.
Direitos autorais para adequar o0s roteiros
disponibilizados aos materiais de ensino do UFSM,
conforme descricdo detalhada do Anexo | abaixo.
Treinamento da equipe de professores e
laboratoristas. Demonstracédo da funcionalidade dos
equipamentos e acessoérios e detalhamento do
objeto.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO E ACESSORIOS: 02 (dois) ANOS
GARANTIA DE REPOSIGAO DE PEGCAS NO MERCADO: 15 (quinze) ANOS
DESCRICAO DO ACABAMENTO E APRESENTAGAO.

Confeccionado predominantemente em ago, ago inoxidavel, nailon, latdo, isolante transparente,
vidro resistente e aluminio. Apresenta-se predominantemente revestido em epoxi pelo sistema eletrostéatico
e serigrafico com escalas em filtro serigrafico.

DESCRIGAO DAS MIDIAS DIGITAIS.

O conjunto deve ser acompanhado de midias digitais distintas sobre a montagem, sobre a
obtengdo dos dados experimentais em sua grande maioria com duragdo de até cinco minutos de um
conjunto de cinqlienta experimentos e midias sobre os sensores, a interface e os métodos de medi¢cdo em
portugués.

ANEXO 1- DESCRICAO DETALHADA DO PAI?RAO MINIMO DE QUALIDADE DO CONJUNTO DE
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE FISICA GERAL E EXPERIMENTAL |, II, il e IV COM
MIDIAS DIGITAIS APLICADAS (UFSM-CS).

Plano inclinado articulavel com base de sustentagao principal, escala de 0 a 45° graus e sistema para MRU
e MRUV; carro com orientador da forga peso removivel, indicacdo das forcas Tensdo, Px e Normal,
extenséo flexivel com anel, pivd central longo; plataforma auxiliar; corpo de prova com faces diferentes; 02
massas cilindrica acoplavel de 50 g; esfera 25,4 mm; dinam6metro tubular 2 N com sistema corredigo para
ajuste do zero, escala 0 a 2 N, divisao de 0,02 N, 100 divisbes de 1 mm coincidente com 0,02 N; ima
NdFeB encapsulado; cerca ativadora com dez intervalos iguais e suporte com identificacdo numeral e
dimensional de cada intervalo em milimetros e identificacdo crescente a partir do primeiro intervalo; régua
transparente com escala 0 a 500 mm, divisdo: 1 mm e em polegada fracionada, divisdo 1/8 polegada;
corpo de prova cilindrico macigo, didmetro externo 50,5 mm x 20 mm; corpo de prova cilindrico oco,
diametro externo 50,5 mm x 20 mm; tubo com orificios para sensores; trilho de ar linear contendo base
principal com escala angular, 0 a 45 graus, divisdo 1 grau e quatro sapatas niveladoras, rampa
intermediaria de inclinagédo ajustavel, dois anteparos verticais em ago com janelas de passagem central e
esperas para suportes de fixagdo M5, nivelamento fino nos planos xy, xz e yz, fusos paralelos com
manipulo e cabegote de contato fisico sem rotacéo, plataforma de deslizamento com trilhos de ar contendo
escala milimetrada serigrafada de 0 a 1100 mm, divisdo 1 mm e escalas em polegadas de 0 a 43,5 inches,
divisdo 0,1 in na face de fundo, escala milimetrada serigrafada nas duas laterais superiores de 0 a 1160
mm, divisdo 1 mm e escalas em polegadas de 0 a 45,5 inches, divisédo 0,1 in na face frontal, conexao
rapida para mangueira e dois manipulos M3 na face esquerda; mangueira flexivel de 1,65 m com conexdes
rapidas; 02 cercas ativadoras com dez intervalos iguais, identificagdo numeral de cada intervalo, dimenséo
de cada intervalo em milimetros, haste 300 mm com fixador M5 e protetor no fuso externo; conjunto de
hastes paralelas para trilho de ar, 02 hastes de 1.160 mm com protetores de topo, 02 perfis L com fusos
M5, 08 manipulos fémea M5, maleta para acessorios, chave sextavada em L 4 mm, chave sextavada em L
6 mm; conjunto de acessorios 1 para trilho de ar; conjunto de acessoérios 2 para trilho de ar; polia menor,
para cabeceira de trilho de ar, com diametro nominal no fundo do canal 16 mm, brago auxiliar, base de
sustentagdo para manipulos M3, avango primario de 80 mm; interruptor momentdneo com saidas
analogica e digital, interruptor On-Off, entrada de 24 VCC /1 A, saida com dois bornes polarizados, saida
digital miniDIN para multicrondmetro digital e interfaces e cabo miniDIN-miniDIN; fonte de alimentagéo para
interruptor momentaneo, entrada automatica de 100 a 240VCA, 50 / 60 Hz, 24 W e saida de 24 VCC /1 A,




plugue de saida polarizado e cabo de forga com plugue macho; bobina para largada ou retengéo 24 VCC
com corrente maxima de 1 A, armadura em silicio laminado, protecdo externa em ago com janelas de
alinhamento, fuso em aco inoxidavel, passador isolante, conexdo polarizada com pinos de pressao e 02
manipulos fémeas M5; unidade geradora de fluxo de ar com potenciémetro de ajuste com escala, filtro
cilindrico removivel de engate rapido, conexao rapida para saida de ar, conexao rapida para entrada de ar
com filtro, filiro removivel de engate rapido com diametro de 80 mm e trés manipulos M3 e cabo de forca
tripolar com plugue fémea norma IEC NBR 6147; 02 sensor fotoelétrico com conexdao fémea miniDIN,
emissor de luz policromatica, gabinete em ago com trés orificios guias, manipulo M5 e cabo miniDIN-
miniDIN; 02 hastes com fuso e manipulos fémeas, haste de 73 mm em aco inoxidavel, 70 mm de fuso com
capuz protetor, dois manipulos fémea M5 e fixador M5; chave sextavada em L 4 mm; ima NdFeB
encapsulado; conjunto para queda de corpos com painel vertical; escala milimetrada de 0 a 460 mm,
divisdo: 1 mm, escala em polegada de 0 a 12 polegadas, divisdo: 0,1 in, duas mufas de ago com entrada
lateral, alinhadores de largada; saco aparador; pino de largada; haste 500 mm e fixador M5; tripé universal
médio com sapatas, identificadores de posigdo serigrafados A, B, C, D, F e corte longitudinal E; cerca
ativadora com dois intervalos iguais, identificagdo numeral e dimensional de cada intervalo, cerca ativadora
com dez intervalos iguais, identificacdo numeral e dimensional de cada intervalo, cerca ativadora com dez
intervalos diferentes, identificagdo numeral e dimensional de cada intervalo, massa lastro acoplavel de 23g,
com orificio 3,2 mm; 42 mascaras adesivas circulares; aparelho rotacional com identificagéo do referencial;
disco transparente com identificagdo dos referenciais internos R1 e RS, identificagdo dos moveis A e B,
controle de frequéncia, plugue de entrada CC, correia tracionadora, seta transparentes verde com fixador
M3; seta transparentes vermelha com fixador M3; conjunto articulavel com referencial e fixador M3; fonte
de alimentagdo com tensdo de entrada automatica de 100 a 240VCA, 0,18 A, 50/60 Hz; tensdo de saida
polarizada 5 VCC / 1 A e cabo paralelo de saida com conector RCA, plugue macho de entrada NBR 14136;
haste 300 mm, com fixador M5 e protetor de fuso externo; 02 sensores fotoelétricos com conexao fémea
miniDIN, emissor de luz policromatica, gabinete em ag¢o com trés orificios guias, manipulo M5 e cabo
miniDIN-miniDIN; 02 correias de transmissao; polia bipartida com canal de 50 mm, engrenagem de 100
mm e 40 dentes, 05 eixos 22,5 mm de fixagdo NdFeB encapsulado, anel antiderrapante e dois manipulos
fémea M3; 03 eixos de 32,5 mm com NdFeB encapsulados e anéis antiderrapantes e dois manipulos
fémea; frasco transparente com cinco parafusos M3 x 12 em aco inoxidavel, cinco arruelas lisa inoxidavel 6
x 3,1 mm, cinco porcas sextavadas M3 em ago inoxidavel, cinco porcas porlock M3 em acgo inoxidavel e
cinco manipulos fémea MS3; polia bipartida com canal de 37 mm, engrenagem de 50 mm e 20 dentes,
engrenagem de 50 mm e 20 dentes; polia bipartida simples com canal de 37 mm, conjunto de 3
engrenagens escalonadas com engrenagem de 100 mm e 50 dentes, engrenagem de 75 mm e 30 dentes
e engrenagem de 50mm e 20 dentes; conjunto polia e engrenagem com polia bipartida, canal de 37 mm,
engrenagem de 75 mm e 30 dentes, 05 afastadores isolantes; 05 manivelas em ago inoxidavel; polia moével
bipartida com canal de 37 mm, dois ganchos; cremalheira de 300 mm e 40 dentes, dois eixos médios de
32,5 mm, NdFeB encapsulados, anéis antiderrapantes; 02 dinamdmetros tubulares 2 N com fixacao
magnética, corpo metalico, cabegote metalico com alga em ago, sistema corredigco para ajuste do zero,
gancho metalico, escala 0 a 2 N, divisdo de 0,02 N, 100 divisdes de 1 mm coincidente com 0,02 N, base
guia em ago com travas nas cabeceiras, fixagdo com NdFeB e anel antiderrapante; fio flexivel de 0,80 m
com dois anéis e gancho em aco inoxidavel; fio flexivel de 0,13 m com dois anéis; fio flexivel de 0,44 m
com dois anéis; 02 conjunto de trés massas cilindricas de 50 g, gancho em acgo inoxidavel e contrapeso; 03
indicadores magnéticos esquerdo; aparelho para dindmica das rotagdes com base em ago; orificio de
passagem para barreira Optica; identificagcdo de posigdes e referencial; recuo lateral de acesso a
regulagem do raio; motor com articulador e mola de engate rapido; haste ativadora; fixador com duas
massas de engate rapido e manipulo M3; 04 sapatas niveladoras; controle da frequéncia, plugue entrada
CC; plataforma rotacional com microrrolamentos blindados, escalas milimetradas div: 1 mm, oblongo ao
longo do raio variavel, roldana alinhadora; 02 massas de engate rapido, com fixador M3; correia flexivel;
torre central com trés colunas em ago inoxidavel; cabegote metdlico com sistema de elevacdo e
alinhamento, fixador de acessérios e manipulo M3, pilar mével transparente com linha vertical indicadora
de posicao do corpo de prova; corpo de prova pendular com fuso central fixador de massas adicionais com
manipulo fémea M3, fusos laterais, fio flexivel com calota M3, fio flexivel com anel em ago; corpo de prova
angular com disco em acgo, orientador de acoplamento ao cabegote, massas esféricas com raio de
afastamento variavel, alinhador V em aco inoxidavel com olhais, fio de poliamida, destorcedor;
dinambmetro tubular metalico, escala de 0 a 2 N, div: 0,02 N, escala de 100 mm, intervalo de 1 mm
coincidente com a divisdo de 0,02 N; péndulo conico com orientador de acoplamento ao cabegote; fonte de
alimentagdo com tensé@o de entrada automatica de 100 a 240 VCA, 0,18 A, 50/60 Hz, tenséo de saida
polarizada 5 VCC / 1,2 A, cabo paralelo de saida com conector RCA, plugue macho de entrada NBR
14136, sensor fotoelétrico com cabo miniDIN-miniDIN; haste com fixador M5; torre vertical com mancal,
prisioneiro de regulagem, escala angular, ponteiro indicador da leitura maxima do evento, haste pendular,
sistema de acoplamento de projétil, janela para extragdo do projétil, fixador de contrapesos, possibilidade
da modificagdo da massa através de insergdo na parte inferior do péndulo, parafusos fixadores da torre ao
disparador; disparador com rampa de langamentos metélica articulavel, painel estrutural com escala em
graus, rampa de langamentos articulavel, canhdo disparador com posicionamento reguldvel de 0 a 90



graus, conjunto compressor com ajuste da forga de tensdo; sistema de fixagdo para bordas de bancada e
fio de prumo; carro com retropropulsdao contendo motor cc; 04 rodas com pneus macigos; hélice; 02 aros
metalicos protetores; chave liga-desliga; fonte de alimentagdo 4,5 VCC, embutida e duas massas
acoplaveis; cubo metdlico desmontavel com faces em ago e acoplamento por fuso M5; 05 setas pretas, 70
mm com sapata NdFeB encapsulado, em ago; cinco setas amarelas, 50 mm com sapata NdFeB
encapsulado, em aco; 05 setas vermelhas, 30 mm com sapata NdFeB encapsulado, em acgo; suporte
metalico com identificagbes serigrafada e sapatas, em ago com sapatas emborrachadas; painel metalico
multifuncional; escala angular pendular 0 a 360 graus com ima NdFeB; anel refletor de fixagdo magnética;
03 dinambémetros de fixagdo magnética, 0 a 2 N, Divisdo: 0,02 N; dinamdmetro tubular, escala de 0 a 2 N,
Divisdo: 0,02 N; dinamometro tubular, escala de 0 a 5 N, Divisdo: 0,05 N; 02 fios flexiveis de 0,22 m com
anéis; 04 fios flexiveis de 0,13 m com anéis; fio flexivel de 0,35 m com anéis; 02 fios flexiveis de 0,44 m
com anéis; 02 fios flexiveis de 0,80 m com anel e gancho; fio flexivel de 1,96 m com anel e gancho; fio
flexivel em T com anéis; 12 massas acoplaveis com peso de 0,5 N; 04 massas acoplaveis auxiliares; 04
ganchos curtos; gancho longo; travessao de aco, 400 mm, escala graduada e reentrancias; 03 conjuntos
de retengcdo M3; 02 fusos suporte; 02 hastes acoplaveis com fixador M5; tripé com identificagdes
serigrafadas e sapatas niveladoras; conjunto de roldanas paralelas com eixo fixo; 02 roldanas simples com
eixo fixo; 03 roldanas moéveis com ganchos; conjunto de roldanas paralelas méveis com ganchos; 03 molas
helicoidais com K 20 N/m; suporte inferior mével para molas; régua milimetrada, 350 -0- 350 mm, Divis&o:
1 mm com fixagdo magnética; 02 indicadores magnéticos méveis A; 02 indicadores magnéticos méveis B;
alavanca interfixa com sistema para ponto de apoio; alavanca interpotente com sistema para ponto de
apoio; alavanca inter-resistente com sistema para ponto de apoio; tripé universal com sapatas,
identificadores de posigao serigrafados A, B, C, D, F e corte longitudinal E; haste de 500 mm com fixador
M5; mufa de entrada lateral com brago; orificios identificados, 03 esperas M3, manipulo M5; régua
transparente com encaixe, escala em milimetros de 0 a 300 mm, divisdo: 1 mm; escala em polegadas de 0
a 12 in, divisdo 0,1 in; 03 molas de 1 N, 110 mm com olhais de 7,4 mm; gancho de 93 mm; contra peso de
latdo com rosca M3, pino central com fixador M3 e passagem para acoplamento a fios e ganchos; 03
massas cilindricas acoplaveis de 50 g; Suporte mével para molas com ponteiro; chave sextavada em L de
4 mm; 02 hastes ativadoras com olhal; cilindro de Arquimedes com émbolo em néilon, recipiente
transparente com algas em ago inoxidavel; dinamémetro 2 N, sistema corredigo para ajuste do zero, escala
0 a 2 N, divisdo de 0,02 N, 100 divisdes de 1 mm coincidente com 0,02 N; corpo de prova de latdo, com fio
flexivel de poliamida; corpo de prova de nailon, com fio flexivel de poliamida; copo béquer, 250 MI; massa
cilindrica acoplavel de 20 g; gancho de 133 mm, 9,6 g; massa lastro acoplavel de 23 g; conjunto de
péndulos fisicos com péndulo simples de comprimento variavel; cabecote de retencdo para péndulos
fisicos; mufas em aco; manipulos M5; sistema de regulagem continua do comprimento; roldana; tripé com
identificacbes serigrafadas; sapatas niveladoras; haste longa; 01 mufa de ago com fixador de placas;
escala retratil de 5 m; péndulo fisico 1 balanceado, com indicadores de posigdes; péndulo fisico 2
balanceado, com indicadores de posigdes; péndulo fisico 3 balanceado, com indicadores de posicoes;
cabo miniDIN-miniDIN; mufa em ago com extensdo e manipulo M5; sensor fotoelétrico com trés guias
paralelas; cabo miniDIN-miniDIN; tripé delta maior com sapatas niveladoras; 03 hastes longas com
fixadores; mesa com passagem e alinhador xy; bobina com calotas antiderrapantes; haste média com
fixador; 02 hastes com mufa de ago a 90 graus; conjunto de cinco molas; brago metalico com gancho em
aco na posicao E, quatro fixadores M3 nas posigdes A, B e C, prensador alinhador M3 na posi¢ao E,
prensador alinhador M3 na posigdo G, mufa em ago com entrada lateral e manipulo M5; régua metélica
com escalas milimetrada de 0 a 500 mm divisdo: 1 mm e escala em polegada fracionada, divisdo 1/8
polegada; conjunto de massas com gancho; suporte moével com ponteiro; conexao flexivel com capsula
magnética; corpo de prova circular menor; corpo de prova circular maior; 02 conexdes flexiveis 1000 mm,
vermelha e preta, com pinos de pressao para derivagao; 02 conexdes flexiveis 500 mm, vermelha e preta,
com pinos de pressao para derivagao; chave inversora; sensor de posigao ultra-sénico; base principal com
sapatas niveladoras, torre, cabecote, laser, fonte de alimentagdo, mesa mével com referencial e batentes;
02 bragos de apoio; sensor fotoelétrico de fixagdo magnética; corpo girante central com fixadores
bipartidos; orificios para corpos de prova; espelho plano com suporte L; 2 fixadores bipartidos; haste de
prova com 210 mm e sulcos; haste de prova com 200 mm e 6,5 mm de diametro, contrapesos € manipulo
M3; haste freio com contrapeso; 1,5 m fio de prova com 0,20 mm de diametro; 1,5 m fio de prova com 0,51
mm de diametro; 1,5 m fio de cobre esmaltado com diametro de 0,91 mm; ima cilindrico; conjunto de
bobinas circulares; haste de apoio com sapata niveladora; suporte para sensor magnético; painel
hidrostatico com escalas manométricas; identificagdes dos elementos; 03 manémetros de tubo aberto; 13
fixadores de vidrarias; artéria visor com mufa; dois tampdes de silicone com fio e anel em ago; escala
submersivel de altura regulavel; escala metdlica milimetrada acoplavel ao painel com 02 afastadores; 02
fixadores; 02 manipulos fémeas M5; tripé com identificagdes de posigOes; escalas lineares e angulares;
sapatas niveladoras; seringa de 10 mL; prolongador para seringa; haste com fixador; cilindro de
Arquimedes; dinamometro tubular de 2 N; brago vertical mével com manipulos; copo de becker; disco
transparente com manipulo, disco transparente com uma conexao de saida, anel de vedagéo, conexao de
silicone, valvula de trés vias, bomba de vacuo manual; erlenmeyer com rolha furada e haste de vidro; tripé
com identificagcdes serigrafadas, sapatas niveladoras; haste longa e fixador M5; painel em ago com valvula
de trés vias; émbolo menor; émbolo maior e manipulos; conjunto de valvulas; manémetro com fundo de
escala 1

kgf / cm2; sensor de pressdo com chassi em aluminio; mufa em ago; terminal para entrada de duto de
pressdo; cabo de ligagdo miniDIN; mufa com suporte de duto e manipulo; conjunto de hidrodutos com
valvula de trés vias e conexdo para sensor; torre de haste triplice longa; orientador de posicdo
intermediario em aco; haste superior; tripé universal em ago 270 x 319 mm, com encaixe circular;
marcagdo de posicionadores serigrafadas e sapatas niveladoras; conjunto alinhador para camara



transparente com mufas em ago, manipulos M5; centralizadores; base inferior com desnivel de retengéo;
acréscimo e decréscimo de altura; tampao metalico 8 mm com anéis de vedagao; encaixe rapido; tampao
redutor para 1 mm com corpo em aluminio; anéis de vedagao; encaixe rapido; tampao de silicone; camara
transparente vertical, capacidade 1.000 mL com guias laterais externas para escala; saida de fluxo vertical
metalica com anel de vedagdo confinado; valvula de engate rapido; tampa modvel escalonada com
passagens de identificacdo serigrafadas; entrada para sensores; entrada para ativadores e retorno de
fluxo; cdmara opaca vertical, capacidade de 500 mL com saida vertical metalica com anel de vedacao
confinado; vélvula de engate répido; régua T com escala milimetrada 0 a 280 mm, divisdo 1 mm; escala em
polegadas, divisdo 0,1 polegada; régua T com escala milimetrada 0 a 230 mm, divisdo 1 mm; escala em
polegadas, divisdo 0,1 polegada; conjunto alinhador da camara opaca vertical com mufas C em ago; anéis
centralizadores externos em ago; base inferior com desnivel de retengéo e passagem central, acréscimo e
decréscimo de altura; conjunto tragador com avango micrométrico; escala com fragdo de volta; superficie
refletora de adesdo magnética com referéncia angular; seringa 3 mL; hidroduto transparente de 3 orificios
com conexdo de engate rapido superior; 03 orificios laterais; vedacao inferior; brago com artéria e mufa em
aco com identificagdo de A a H; manipulo M5; alinhadores em nailon; artéria pescador; mangueira com
mufas em ago com anéis passadores; copo becker, 600 mL; brago com mufa em ago com identificagdo de
A a H e manipulo M5; manémetro em U com escala em milimetros e polegadas; painel metalico com mufas
duplas tipo morsa; conexdes superiores com redugéo para sensor; saida auxiliar com tampao; conjunto de
tubos paralelos de altura variavel com painel metélico, mufas duplas tipo morsa; artérias de vidro com
conexao superior com redugdo para sensor; hidroduto de imersdo 260 mm, diametro interno = 9 mm com
expansao cénica superior; corpo central tubular de raio interno maior; centralizador superior com fio de
extracdo e amortecedor em silicone; centralizador inferior com amortecedores em silicone; hidroduto de
imersdo 260 mm, didmetro interno = 5 mm com expansao cOnica superior; corpo central tubular de raio
interno menor; centralizador superior com fio de extracdo e amortecedor em silicone; centralizador inferior
com amortecedores em silicone; bomba hidraulica centrifuga CC com vazédo méaxima de 3,5 L/min; pressao
manométrica de até 280 kPa; painel de fixagdo em ago; mufa em ago; manipulo M5; conector RCA;
entrada para hidroduto; saida para hidroduto com sistema linear de engate rapido; tensdo maxima 12 VCC;
corrente maxima 3 A; artéria T em vidro com tampao; controlador para bomba hidraulica com interruptor de
acionamento; regulagem da velocidade; estrutura em ag¢o e aluminio; sapatas antiderrapantes; cabos
paralelos com conectores RCA; fonte de alimentagdo com entrada automatica 85 a 230 VCA; tensédo de
saida 12 VCC / 3 A; plugue de saida polarizado e cabo de forga com plugue macho; duas bandejas
plasticas 440 x 500 x 100 mm; painel com medidor de vazao, faixa 0,1 a 1,1 Lpm; flutuador em vidro preto;
escala com impressao por litogravura; pressdo maxima de trabalho 345 kPa; exatiddao + 4 % fundo da
escala; anéis de vedagdo em Buna-N; mufa em ago e manipulo M5; conjunto injetor com seringa graduada
10 mL e prolongador; sensor de presséo diferencial com mufa em aco de entrada lateral, manipulo M5,
chassi em aluminio com tampas em ago, terminais de entradas alta e baixa, circuito eletrénico embutido,
dutos de pressdo com junta expansora, faixa de operagao: 0 a 250 mmH20O, precisdo: + 2 %; cabo de
ligacdo miniDIN-miniDIN; modelo elementar de arranjo atbmico com cinco anéis metélicos e conexdes
elasticas; conjunto demonstrativo para meios de propagag¢ao do calor com plataforma, chave geral, suporte
vertical com manipulo M5, trocador de calor articulavel com Iampada; ventoinha; pivd removivel com
manipulo M3; lamina condutora térmica de fixagdo magnética NdFeB; cinco esferas 6,35 mm; canalizador
de correntes de ar com anel de retengao; dez anéis ortoddnticos; termdémetro quimico -10 a +110 °C; fonte
de calor para alcool gel, regulador de chama e capuchama e cabo de for¢a; anel de Gravesande com anel
de cobre, haste e cabo isolante térmico, esfera de ago com corrente; haste e cabo isolante térmico;
dilatbmetro linear com base metalica, escala milimetrada, medidor de dilatagdo com divisdo um centésimo
de milimetro, 04 guias com mufa a 300 mm, 350 mm, 400 mm e 500 mm, guia de saida e sapatas
niveladoras; corpo de prova tubular sem desvio em ago; corpo de prova tubular sem desvio em latdo; corpo
de prova tubular sem desvio em cobre; conexao de saida flexivel e expanséo terminal; batente mével fim
de curso; medidor digital de temperatura, com termopar tipo K; caldeira de vapor com 600 ml, valvula de
seguranga, termoémetro -10 a +110 °C; duto flexivel de entrada com engate rapido metalico e O-Ring; mufa
metalica de seguranga para haste com manipulo M5; tripé médio com sapatas e identificadores de posi¢éo
serigrafados A, B, C, D, F e corte longitudinal; haste 500 mm, fixador M5 e protetor; trocador de calor com
chapa aquecedora em disco com comando elétrico isolado do calor, plataforma em aluminio, controle
eletronico de temperatura de 50 a 320 °C na plataforma, escala de referéncia, termostato, interruptor e
lampadas piloto, poténcia 270 Watt e cabo de forga; calorimetro de dgua com duplo vaso em aluminio,
capacidade para 250 mL, separador e centralizador transparente, tampa transparente de fechamento
simultaneo, agitador, termémetro quimico -10 °C a +110 °C com divisdo de 0,5 oC; camara calorimétrica
com tampa transparente,» vasos superpostos e bornes; bloco calorimétrico liga predominantemente de
cobre com camaras coaxial e paralela, de massa média 1528 g; bloco calorimétrico liga
predominantemente de aluminio com camaras coaxial e paralela; bloco calorimétrico de liga de latdo com
camaras coaxial e paralela; resistor embutivel 24 V, 50 W com bainha, extensées flexiveis e pinos de
pressao; vaso metdlico; frasco térmico; 04 discos isolantes; conexao elétrica vermelha de 0,5 m; conexao
elétrica preta de 0,5 m; interruptor multiuso; extrator; suporte de reentrancia com sapatas niveladoras,
haste 300 mm e fixador M5; sensor de temperatura com mufa em ago de entrada lateral, cabo de ligagédo



miniDIN; termopar tipo K, encapsulado em ponteira de ago inoxidavel, Faixa de operagéo: -50 °C a 150 °C,
Resolucao: 10,2 °C; software de aquisicdo e tratamento de dados; haste 200 mm com mufa; prensa com
tripé meédio, identificacdo de posigOes; sapatas niveladoras, haste com orientador de posigao; painel
posicionador em ago, com camara de compressao, escala vertical, div: 1 mililitro; pistdo com avango
micrométrico; mesa de acoplamento mecéanico; valvula de retorno a condigao inicial; manémetro de escala
2 kgf/lcm2; tampao cdnico de silicone com fio flexivel e anel em ago inoxidavel; cabegote superior com fuso
micrométrico; escala com fragdo de volta, superficie refletora de adesdo magnética com referéncia angular,
indicador de leitura e sensor de pressdo absoluta com mufa em aco de entrada lateral, carenagem em
aluminio com tampas em aco, faixa de operagéo: 20 a 250 kPa (2,9 a 36,3 psi), precisdo: + 1,5 %; cabo
miniDIN — miniDIN; haste 200 mm com fixador M5 e protetor; barramento com contorno para tubo
espectral, escala A de 0 a 920 mm, divisdo 1 mm e 0 a 36,2 polegadas, divisdo: 0,1 in, escala B de 405-0-
304 mm, divisdo 1 mm e 16-0-12,3 polegadas, divisdo: 0,1 in, escala C de 0 a 630 mm, divisdo: 1 mme 0 a
24,8 mm, divisdo: 0,1 in, sapatas niveladoras; lanterna de luz policromatica de trés aberturas com lampada
de Halogéneo; ajuste focal; sistema deslizante para fechamento e abertura das saidas laterais, objetiva
frontal de 50 mm em vidro 6ptico corrigido, fonte de alimentagao interna bivoltada 127/220 VCA, 50/60 Hz,
50 W; plugue de entrada norma IEC; chave sextavada em L 2,5 mm; 03 sapatas niveladoras; 03 cavaleiros
universais com aba, fixagdo magnética; barra guia vertical lateral com escala vertical milimetrada 10 - O -
10 mm, divisdo de 1 mm, dois fusos com manipulo M3, oblongos guia para deslocamento vertical de
acessorios; painel 6ptico com escala quadrangular na superficie frontal, escala central de 120-0-122 mm,
divisdo: 1 mm, escala 4,7-0- 4,8 polegadas, divisdo: 0,1 in, escala vertical lateral de 0 a 130 mm, divisdo: 1
mm, escala 0 a 5 polegadas, divisdo: 0,1 in; disco de Hartl em ago com escala angular periférica de 360
graus, divisdo: 1 grau, escala angular central 360 graus, divisdo: 1 grau, escala indicadora de abertura
angular de 90 graus, escala indicadora de abertura angular de 45 graus, diagonal com escala milimetrada
de 87-0-87 mm, divisdo: 1 mm e escala em polegadas 3,4-0-3,4 in, divisdo: 0,1 in; tripé universal com
identificadores de posigao serigrafados A, B, C, D, E, F e G, escala angular 60 - 0 - 60 graus, divisdo em
grau, corte longitudinal com escala milimetrada, divisio em milimetro, 03 sapatas niveladoras
amortecedoras; haste de 300 mm com fixador M5; mesa suporte acoplavel a cavaleiros com passagem
Optica horizontal, plataforma com oblongos guias verticais para acessorios transversais ao feixe, entrada
auxiliar vertical para redes e filtros opticos; lente plano-convexa 8 di com vidro 6ptico corrigido, moldura em
aco com oblongos para fixacao e alinhamento de fusos M3 e indicador de posicdo com escala; rede de
difracdo com constante 1,00 x 10-6 com superficies 70 x 50 mm de protegéo contra UV, orificios para
fixagdo M3 em cavaleiros; lente plano-convexa 4 di com vidro Optico corrigido, moldura em ago com
oblongos para fixagao e alinhamento de fusos M3 e indicador de posigdo com a escala; multidiafragma em
aco com 1 ranhura; 3 ranhuras; 3 orificios; letra vazada; esfera de isopor de 50 mm; haste de 1,5 mm com
sapata de NdFeB encapsulado; 02 espelhos planos 45 x 16 mm com adesdo magnética e desnivel de 0,2
mm; conjunto de perfis diéptricos de fixagcdo NdFeB com perfis meio-circulo; plano-convexo; biconvexo;
plano-concavo e bicdncavo; espelho com faces cilindricas concava e convexa de fixagdo NdFeB; prisma
600 de fixagdo NdFeB; prisma 900 de fixagdo NdFeB; corpo com laminas transparente de faces paralelas
de fixacdo NdFeB; trapézio de fixacdo NdFeB; painel “Defeitos de visdo” com filme protetor; régua de
adesdo magnética com escala de 355-0-355 mm, divisdo 1 mm, escala 14-0-14 polegadas, divisdo: 0,1 in,
orificios para acoplamentos M3; espelho concavo e convexo em vidro 6ptico corrigido, espelhamento na
primeira superficie com moldura suporte metalico de acoplamento em cavaleiro; 50 mm, face 1 com
distancia focal: -110 mm, face 2 com distancia focal: + 110 mm; cavaleiro em ago sem aba com janelas e
indicadores de posicao; fixagdo magnética; barra guia vertical lateral com escala vertical milimetrada 10 - 0
- 10 mm, divisdo de 1 mm; dois fusos com manipulo M3, oblongos guia para deslocamento vertical de
acessorios; 02 espelhos planos 70 x 40 mm; fonte laser com 5 mW, comprimento de onda 665 (+15)
nandmetros, dissipador metdlico de calor com sistema rotacional de 0 a 90 graus do feixe, gabinete em
aco, sapatas regulaveis, esperas M5 para sapatas altas, fonte de alimentagédo interna com bergo para
pilhas AA de 1,5 V, chave On-Off, filtro polaréide girante, diametro Gtil de 25 mm, painel metalico com
alavanca de arraste, indicador de leitura, escala 0 a 210 graus, div: 1 grau e esperas M3 para acoplamento
em cavaleiro; lente cilindrica para espalhamento com fixador M3; placa com orificio para lanterna de luz
policromatica com seis orificios 3,2 mm e um de 4 mm, acoplavel a face frontal da lanterna; 02 suportes
em L com duas fendas; maleta para acessérios; bloqueador de luz com fenda 6 mm, area 300 x 300 mm,
sapatas antiderrapantes e escala quadrangular; suporte de base curva para rede de difragdo; caminho
oOptico curvo transparente com sapatas NdFeB encapsuladas, anel antiderrapante, braco em L de ago; rede
de difracdo com constante 8,33 x 10-5 m com superficies 70 x 50 mm de protegao contra UV, orificios para
fixagdo em cavaleiros; conjunto de filtros épticos circulares RGB, didmetro util de 30 mm, 615 nanémetros,
540 nan6metros e 490 nanémetros, conjunto articulavel com sistema de dois anteparos 100 x 83 mm,
abertura de 0 a 90 graus, duas superficies refletoras planas 100 x 80 mm de fixagdo magnética, filtro dptico
plano circular verde com diametro de 20 mm e moldura de aderéncia magnética, filtro Optico plano
retangular vermelho com moldura de aderéncia magnética, filtro éptico plano retangular azul com moldura
de aderéncia magnética, bloqueador plano quadrado de aderéncia magnética; trena retratil, escala em
milimetros com capacidade de 0 a 5 m, divisdo 1 mm, escala em polegadas com capacidade de 0 a 197
polegadas, divisdo 1/32 inches; tripé delta max com sapatas niveladoras; haste longa de ago; 03 espelhos
planos articulaveis com mufa; bloqueador de luz com fenda 40 mm; 02 mascaras de adesdao magnética;
conjunto de trés filtros épticos RGB com moldura; mola helicoidal longa em ago inoxidavel com 2 metros de
comprimento; tanque transparente; sem emendas; aba periférica para fixagdo e alinhamento de
componentes; mesa monobloco em ago com ajuste fino de nivelamento do

tanque, serigrafia indicatica de posicoes, sapatas niveladoras de apoio, tripé com identificadores
serigrafados das posi¢des A, B, C, D, E, F e G, escala angular 60 - 0 - 60 graus com divisdo em grau, corte
longitudinal com escala milimetrada e divisdo em milimetro, sapatas niveladoras, haste média e fixador M5,



gerador de abalos com mufas alinhadoras em aco e manipulos M5, trava mecénica de protecdo do
transdutor, transdutor eletromagnético de deslocamento linear vertical, fonte estabilizada com poténcia de
5 watts, controle eletronico da frequéncia de 2 a 10 Hz, controle eletrénico da frequéncia de 10 a 50 Hz,
controle eletrénico da amplitude, frequencimetro digital com display LCD com protegdo em policarbonato e
resolucao de 0,05 Hz, conector RCA fémea de saida para iluminagéo continua, conector RCA fémea de
saida para iluminagdo pulsante sincronizada, 02 ponteira esférica; ponteira reta; barreira reta maior;
barreira reta pequena; 02 barreiras reta média; 02 barreiras curvas; pipeta Pasteur 3 mL; refrator
retangular; escala projetavel; iluminador de luz fria e estroboflash com manipulo M5, monobloco com mufa
em ago, conector RCA fémea de entrada para iluminagéo sincronizada, conector RCA fémea de entrada
para iluminagdo constante, matriz emissora de luz fria de estado sélido, chave On-Off; haste média com
fixador M5; 03 hastes com fixador e sapata niveladoras amortecedoras; 02 cabos com conectores RCA
macho; cabo de forga norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 14136 e plugue fémea norma IEC; painel
articulavel metalico removivel com mufas em ago e manipulos M5, refletor plano de adesdo magnética;
painel frontal de projegdo com encaixe rapido; 02 diapasdes 440 Hz com duas caixas de ressonancia com
adaptador r camisa de silicone; martelo com ponteira de borracha; um contrapeso; sistema acustico com
escala milimetrada de divisbes: 1 mm, escala em polegadas de divisdes: 0,1 in, alinhadores do tubo em
aco com duas esperas para acessorios e retentor em ago mola; primeiro posicionadores de entrada em
aco com guia e manipulo M3; segundo posicionadores de entrada em ago com guia; tubo em vidro
resistente com protetores de bordas, comprimento minimo de 870 mm, afastamento maximo entre o tubo e
a escala da plataforma: 12 mm; tripé com identificadores de posicdo serigrafados A, B, C, D, E, F e G,
escala angular 60 - 0 - 60 graus, divisdo em grau, corte longitudinal com escala milimetrada, divisdo em
milimetro e trés sapatas niveladoras amortecedoras; émbolo fixo vazado e conexdo fémea M5; émbolo
movel fechado com conexao fémea M5; haste com pa e conexdo macho M5; haste de inspecdo com trés
pontas coaxial em aco e conexdo M5; gerador de sinais de audio com chave geral, frequencimetro digital
integrado com chave de controle independente por canal; chave seletora para as seguintes faixas de
frequéncias 150 a 650 Hz, 550 a 1500 e 1450 a 3000 Hz, exatiddo 1,0 % + 1 digito, controle da amplitude
por canal, controle de frequéncia por canal, fusivel, saida para transdutores eletromagnéticos e sapatas
niveladoras amortecedoras e plugue de entrada norma IEC; tubo em vidro resistente com protetores de
bordas, comprimento minimo de 870 mm, afastamento maximo entre o tubo e a escala da plataforma: 12
mm; dois alto-falantes com mesa em aco, conexdes de fios polarizados, pinos de presséo e trés sapatas
niveladoras amortecedoras; frasco com 10 g de pd de cortica; 02 cubas coletoras; estetoscdpio; sensor
acustico com extensdo metalica em ago, alinhador deslizante em nailon, borne de conexdo com
isolamento, impedéancia de saida: 1.4 kOhms, resposta em frequéncia: 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB
(0 dB =1 V / uBar a 1 kHz); cabo de conexdo com conector para placa de video; software para
experimentos em acustica; oscilador com transdutor eletromagnético de deslocamento vertical com plugue
de entrada norma IEC, frequencimetro digital de quatro digitos, chave seletora de faixas de frequéncias,
faixa 1: 3 a 100 Hz, faixa 2: 100 a 1000 Hz, controle da amplitude do abalo, controle da frequéncia do
abalo, sapatas niveladoras; adaptador do sensor acustico ao osciloscépio com bornes identificadores
polarizados, painel de comando com identificagbes para conexdes elétricas, protecdo contra inversdo de
polaridade; dois bornes polarizados, entradas RCA, cabo coaxial com conectores RCA, cabo coaxial com
conectores RCA e BNC; subconjunto ondas mecénicas longitudinais e transversais com haste com fixador;
conjunto alinhador A em ago com mufa de dupla entrada para hastes; brago com identificagbes de
posicoes; retengdes M5; conjunto alinhador B em agco com mufa de dupla entrada para hastes; braco com
identificac6es de posicdes; desacoplador de entrada lateral; sistema de acoplamento vertical ao transdutor
removivel com; amortecedor; conversor da diregdo do abalo, removivel com anel de transmissdo de
acoplamento rapido; articulador e manipulos M3; um fio de prova com duas diferentes caracteristicas
fisicas; dois fios de prova diferentes; mola de prova em ago inoxidavel ; dinamémetro de 10 N com olhal e
prolongador; dinamoémetro de 10 N com olhal; conjunto de placas de Chladni com placa quadrada em aco;
placa circular em acgo e fixador M3; frasco com areia; cuba transparente com abas 360 x 314 x 48 mm);
escala cartesiana transparente y (120 - 0 - 120) divisdo de 5 mm, x (90 - 0 - 90) divisdo de 5 mm;
interruptor multiuso com trés posigcdes; gerador eletrostatico com base metdlica, coluna principal
articulavel; cabeca esférica com 250 mm de diametro; cuba cilindrica; mesa projetavel com escala,
fixadores NdFeB e bornes; eletrodo em anel 61 mm; eletrodo em anel 27 mm; 02 eletrodo reto 58,50 mm;
eletrodo pontual 120 mm; 02 eletrodo pontual 78,50 mm; esfera com cabo; cabo flexivel preto, 1 metro,
com pinos de pressao; cabo flexivel vermelho, 1 metro, com pinos de pressao; frasco com milho granulado
50 g; frasco com pé de caulim; torniquete elétrico com pivd; [amina de aluminio 10 mm x 180 mm; suporte
para eletroscopio com pino de pressao; cabo de forca. NBR 6147 e plugue fémea norma IEC; quadro para
eletroeletronica CC e CA vertical isolante e transparente com suportes em L com sapatas isolantes e
amortecedoras; 04 manipulos fixadores; 04 conectores com ponte elétrica; conector com interruptor; 03
conectores com resistores R1, R2 e R3, de 100 W; conector com resistor R4 de 150 kW; 06 conectores
com soquete e lampada; 02 conectores com capacitores C1 e C2, de 2,2 mF; conector com capacitor C3
de 1000 mF; conector como diodo; conector com LED; divisor de tensdo; interruptor liga-desliga; conjunto
com oito cabos flexiveis com pinos de pressao para derivagdo; nucleo em | laminado de silicio; pinos
paralelos de contacto e bobina L1; pinos paralelos de contacto e bobina L2; pinos paralelos de contacto e



bobina L3; sensor de corrente 200 mA com cabo miniDIN-miniDIN, sensor de tensdo 20 V com cabo
miniDIN-miniDIN; software para aquisicdo de dados; interruptor de desvio; base com trilhos articulaveis e
orificios com sapatas, bornes, indicador articulavel projetavel do sentido da corrente elétrica, indicadores
articulaveis projetaveis do sentido do vetor indugdo magnética, luvas deslizantes; duas hastes paralelas
com imas NdFeB e afastador; balango condutor elétrico; corpo de provas retilineo condutor; motor
elementar; placa removivel; bobina de 6 espiras, indicando o sentido de enrolamento e bornes para alta
corrente; bobina de 300 espiras, 2,25 mH, indicando o sentido de enrolamento e bornes; bobina de 600
espiras, 9,70 mH, indicando o sentido de enrolamento e bornes; bobina de 900 espiras, 23,2 mH,
indicando o sentido de enrolamento e bornes; bobina de 1200 espiras, 42,0 mH, indicando o sentido de
enrolamento e bornes; torre de protegdo com suporte, soquete e lampada dicroica incandescente; haste
300 mm com fixador M5 e protetor; ancora com fixador prensador, avango com roscas M10 e M5, manipulo
lateral M5, prensador com cabegote de contato fisico sem rotagdo e manipulo M5; tripé com aterramento,
corte ao longo da escala angular de 60 - 0 - 60 graus, divisdo de 1 grau, corte ao longo da escala
milimetrada de 0 a 90 mm, divisdo de 1 milimetro e trés sapatas niveladoras; armadura laminada alta em
U, 135 mm x 115 mm x 30 mm, ferro silicio, sem perfuracdo, secgdo reta de 30 x 30 mm; armadura
laminada em U, 84 mm x 115 mm x 30 mm, ferro silicio, sem perfuragéo, secgéo reta de 30 x 30 mm e um
tapete de adesdo magnética; mesa transparente com tampo de segmento articulavel com 2 orificios e
sapatas niveladoras, indicagbes de abertura e regides P1, P2 e P3; base com LED e bornes; espira
condutora para alta corrente com intervalo curvilineo; espira condutora para alta corrente com intervalo
retilineo; conjunto de condutores paralelos com afastador isolante; dois condutores rigidos em U; ima
cilindrico de 100 mm com protetores; suporte V pendular para im3; fio flexivel poliamida 0,35 m com anéis;
cabo flexivel verde, 0,5 metro, com pinos de pressao para derivagao; 02 cabo flexivel preto, 1 metro, com
pinos de pressao para derivagao; 02 cabo flexivel preto, 0,5 metro, com pinos de pressao para derivagao;
02 cabo flexivel preto, 0,25 metro, com pinos de pressdo para derivagdo; 02 cabo flexivel vermelho, 1
metro, com pinos de pressdo para derivagdo; 02 cabo flexivel vermelho, 0,5 metro, com pinos de pressao
para derivagdo; 02 cabo flexivel vermelho, 0,25 metro, com pinos de pressao para derivagao; interruptor
liga desliga com identificagéo serigrafadas e dois bornes identificados; base com trilhos articulaveis com
orificios, sapatas, bornes, indicador articulavel projetavel do sentido da corrente elétrica, indicadores
articulaveis projetaveis do sentido do vetor indugdo magnética, luvas deslizantes, duas hastes paralelas
com imas NdFeB e afastador; balango condutor elétrico, corpo de provas retilineo condutor, motor
elementar, chave On - Off tipo tecla isolada, input maximo: 5 Aem 110 V e 2,5 A em 220 V; interruptor com
conexao para a rede com chassi em aco com plugue IEC, comando com identificacdo serigrafadas, dois
bornes e um borne lateral GND, chave alavanca On - Off, input : 110 V/ 10 A e 220 V / 5 A, cabo de forga
com plugue fémea IEC, fonte de alimentagdo CA, in put 110 a 220 VCA, 60 Hz, out put 6 VCA com
conector de saida RCA; adaptador de conector tipo RCA com bornes; frasco com limalhas de ferro em po,
50 g; bussola com a rosa dos ventos; solen6ide com espiras de 50 mm, base transparente com area Uutil
minima de 220 x 145 mm, escala em filtro 6ptico milimetrada de 0 a 135 mm divisédo: 5 mm, escala em filtro
Optico em polegada fracionada, divisdo 1/8 polegada, regides 1, 2 e 3 identificadas em filtro 6ptico, dois
bornes, quatro sapatas niveladoras, duas conexdes elétricas para alta corrente; mesa projetavel para
espectros magnéticos com indicadores ferromagnéticos e sapatas; ima cilindrico de 100 mm com
protetores. Sensor de campo magnético, chassi com mufa em ago, manipulo M5, cabo de ligagdo miniDIN,
botéo de reset, elemento sensivel a campo encapsulado em ponteira protetora, Faixa de operacéo: - 10 a
+ 10 G, Resolugao: 0,02 G (20 mG); Precisao: + 5 %; grampo C largo com dois manipulo M5, orificios para
hastes até 12,75 mm, manipulo M10 com cabegote, orificios auxiliares 1 e 2 e janela retangular 3; régua
355 - 0 - 355 mm de adesdo magnética com escala de 355-0-355 mm, divisdao 1 mm, escala 14-0-14
polegadas, divisdo: 0,1 in e orificios para acoplamentos M3; bussola com rosa dos ventos e escala angular
0 a 360 graus, divisdo de um grau; bobina de Helmholtz com cabeceiras transparentes, identificagcdes
serigrafadas nas faces, sentido de embobinamento e bornes; tubo de Geissler com suporte e vélvulas
contendo tripé com posicionadores identificadores, sapatas niveladoras antiderrapantes; haste principal
com fixador M5; painel isolante, valvula de acoplamento, valvula de controle e mufa em ago; mangueira de
silicone; cabo flexivel de um metro, para alta tensdo, com pinos de pressao vermelho; cabo flexivel de um
metro, para alta tensdo, com pinos de pressao preto; fonte de alta tensdo com chave geral, indicador de
energizacdo; chave geral, chave de seguranga ao operador e plugue de entrada norma IEC; sensor de
sinal com comando manual com cabo, plugue miniDIN e chave de disparo; cubo de Leslie para
temperaturas até 100 graus, dimensdes maximas de 51 x 51 x 51 mm, quatro faces em acabamentos
diferenciados, tampa superior em aluminio com identificagées serigrafadas, tampéo cénico, sensor de
radiacdo com resposta espectral: 6 a 14 micrometros; termémetro quimico, escala -10 a 110 oC; mesa
girante com pivd orientador, disco de isolamento térmico, tampo girante, escala 50 - 0 - 50 graus, divisdo
de 1 grau e sapatas isolantes antiderrapantes, passador de silicone; sistema iluminador com mufa metalica
e cabo de forga com plugue fémea norma IEC; tripé médio com sapatas, identificadores de posicao
serigrafados A, B, C, D, F e corte longitudinal; 02 haste 300 mm com fixador M5 e protetor; plataforma
elevatdria; régua metalica com escalas milimetrada de 0 a 500 mm divisdo: 1 mm e escala em polegada
fracionada, divisdo 1/8 polegada; sensor de temperatura, -50 a 150 oC com mufa em ago, manipulo M5,
gabinete em aluminio e aco; termopar flexivel tipo K; faixa de operagéo: -50 oC a 150 oC; resolugao: + 0,2
oC; precisdo * 2 oC; cabo de ligagdo miniDIN- miniDIN; par de placas para absorgdo de radiagdo com
placa circular branca com manipulo M3, placa circular preta com manipulo M3; adaptador do sensor ao
tampao; painel metalico para associagdes entre semicondutores com controle de tenséo; chaves de
bloqueio e desvio; bornes de entrada e saida; semicondutores com irradiagdo emergente de diferentes
comprimentos de onda conhecidos; plugues para associagbes; identificacbes serigrafadas; bracos
metalicos removiveis com sapatas niveladoras; sensor de tensdo em aluminio e ago; cabo de ligagéo
miniDin-miniDin; Faixa de operacdo:- 5 a + 5 V; Resolugdo: 10 mV; Precisdo: £ 1 %; Impedancia: 10 MW;



sensor de corrente em aluminio e ago; saida GND; cabo de ligagdo miniDin-miniDin; Faixa de operagéo:-
20 mA a + 20 mA Resolugdo: 0,05 mA; Precisdo: + 1 %; Impedancia: 1 W; protecdo com fusivel para
sobrecorrente; tensdo maxima: 20 VCC; chave liga-desliga; 04 cabos flexiveis vermelhos de 1 m com pinos
de pressdo para derivacdo; 04 cabos flexiveis preto de 1 m com pinos de presséo para derivagao; dois
cabos flexiveis verdes de 0,5 m com pinos de pressdo para derivagao; interface com bornes miniDIN,
conector USB, 4 entradas digitais e analdgicas, taxa aquisicdo digital minima: 10.000 amostras/s, taxa
aquisicdo analdgica minima: 5.000 amostras/s, resolugdo: 10 bits, cabo USB 2.0, fonte de alimentacao
entrada automatica 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, saida 5 VCC /2,5 A, +15VCC/0,5A,-15VCC/0,3A e
saida com conexao DIN, cabo de for¢a; Multicronémetro com tratamento de dados, rolagem, 5 entradas
com resolugédo 50 microssegundos; faixa de leitura 50 microssegundos a 99,99995 s; fonte de alimentagao:
entrada automatica 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5 W, saida 5 VCC / 1 A, sensor disparador manual de sinal
com cabo de ligagdo miniDIN; sensor de intensidade luminosa, mufa em ago com manipulo M5, faixa de
operacéo: 0 a 5000 lux, precisdo: +/-10%, tempo de resposta: 1 ms, cabo miniDIN-miniDIN; sensor de for¢a
0 a 10 N com cabo miniDIN; gabinete em ago, faixa de operagédo: 0 a 10 N, resolugéo: 0,01 N. Precisao: +-
10%; sensor de temperatura -50 a 150 oC, termopar curto mufa em aco com manipulo M5, faixa de
operagao: -50 oC a 150 oC; resolugao: + 0,2 oC, cabo miniDIN-miniDIN; lupa com aumento 3X; paquimetro
universal 150 mm; dois multimetros digitais; micrdmetro externo; régua milimetrada 500 mm, divisdo: 1 mm
e em polegada fracionada, régua centimetrada 50 cm, divisdo: 1 cm e em polegadas, régua decimetrada 5
dm, divisdo: 1 dm e em polegadas; fonte de alimentagéo regulada de 0 a 30 VCC e de 0 a 5 ACC com
voltimetro, amperimetro digital, potencidmetro de ajuste da corrente de saida e tensdo, LED vermelho:
indica que estd operando em modo de corrente constante, LED verde: indica que esté operando em modo
de tenséo constante, bornes para saida de tensao variavel, bornes para saida auxiliar fixa: 5 V/ 1 A, para
refrigeragéo forgada, cabo conector de trés pinos IEC 320; fonte de alimentagao regulada de 0 a 25 VCC,
limitada em 5 ampéres com voltimetro digital frontal com precisdo de 0,1 VCC; potenciémetros frontais
para ajuste grosso e ajuste fino da tensdo de saida; chave seletora de duas faixas de tenséo cc; bornes
traseiros de saida auxiliar 20 VCA / 8 A; cabo de for¢ga norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e
plugue fémea norma IEC; artéria de vidro com rolha; proveta graduada de vidro 100 mL; pipeta pasteur
graduada 3 mL; dois tubos de ensaio 150 mm; dois copos béquer 250 mL; artéria de vidro 300 mm; rolha
de borracha com furacao longitudinal 5,5 e 6,5 mm; rolha de borracha com furagéo longitudinal 3 e 6 mm;
fio de cobre com olhal; fio flexivel 1,0 m; microfone de mesa; dez anéis amarelos de borracha; resistor filme
carbono 470 W 1 W 5%; resistor filme carbono 1,5 kW 1/8 W 5%; resistor filme carbono 1,8 kW 1/8 W 5%;
resistor filme carbono 3,3 kW 1/8 W 5%; resistor filme carbono 4,7 kW 1/8 W 5%; resistor filme carbono 8,2
kW 1/8 W 5%,; resistor filme carbono 12 kW 1/8 W 5%; resistor filme carbono 47 kW 1/8 W 5%:; resistor
filme carbono 100 kW 1/8 W 5%; bloco 50 folhas de papel milimetrado A4; 02 pingas bureta com mufa; 02
mufas duplas; 02 pincas com cabo para bureta; pinga de madeira para tubo de ensaio; tela de
aquecimento; tripé metalico para tela de aquecimento; anel de ferro com mufa 170 mm; ima Alnico; 03
cabos flexiveis preto, 1 metro, com pinos de pressao para derivagéo; 03 cabos flexiveis vermelho, 1 metro,
com pinos de pressdo para derivagdo; 02 cabos flexiveis preto, 1 metro, com pino de pressao para
derivagéo e garra jacaré; 02 cabos flexiveis vermelho, 1 metro, com pinos de pressao para derivagao e
garra jacaré; fio de ago inox com olhal; corpo de prova de latdo com cordao; corpo de prova de nailon com
cordao; agitador para tubo de ensaio; 90 etiquetas adesivas; armario com duas portas e quatro prateleiras;
interruptor multiuso com trés posigdes, duplo comando, fungado de chave on-off e de chave inversora, 10 A
com carga resistiva em 120 V ou até 5 A com carga resistiva em 220 V, 04 bornes, garantia de dois anos,
instrugOes técnicas e sugestdes de experimentos.



MINISTERIO DE EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO ...../2016

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, (UFSM), com sede na cidade Santa
Maria - RS, inscrita no CNPJ sob 0 n°©95.591.764/0001-05, neste ato representado na
forma de seu Estatuto pelo Vice Reitor Prof. PAULO BAYARD DIAS GONCALVES e
a empresa, ......... , CNPJ............. , estabelecida na........ , CEP: ............ Sede.......... /,
Fone: ......... neste ato representada pelo Sr., a seguir denominadas CONTRATANTE
e CONTRATADA respectivamente, para a entrega: CONJUNTO DE
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE FISICA no Campus de Cachoeira do
Sul — UFSM de acordo com o que prescreve a Lei 8666/93, alterada por Legislagéo
Posterior, e Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e em face do que consta no
processo 23081.010027/2016-29 e da proposta da licitante vencedora do Pregéo
Eletrdnico 068/20163, que é parte integrante deste, firmam o presente CONTRATO,
para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a entrega de CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIO DE FISICAS no Campus de Cachoeira do Sul — UFSM, conforme anexo ao presente
edital, como se aqui estivesse transcrito.

_ CLAUSULA SEGUNDA
DAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO DO PRODUTO

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A UFSM reserva-se o direito de, através da Unidade Solicitante, recusar o produto que esteja em
desacordo com seus padroes referentes a qualidade.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA néo podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, fornecimento do produto,
em que trata o presente contrato, sob pena de rescisdo contratual.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

O produto fornecido fora das especificagbes contratuais ficara sujeito a imediata substituicdo pelo
fornecedor, sem qualquer énus para a CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA QUARTA

A CONTRATANTE podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65, paragrafo 1°,
da Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA
DO VALOR CONTRATUAL

O valor contratual € de R$ ......cccoeiveenee. (eremrmeennmnens ), conforme precos constantes em anexo ao
presente Contrato.

SUBCLAUSULA UNICA

Nao havera reajustamento de precos no periodo inicialmente contratado, conforme determina a
Lei 9.069/1995 e a lei 10.192/2001. Decorridos os 12 meses, 0s pregos serdo reajustados baseados na
variagédo do indice INPC?IBGE.

CLAUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO



A CONTRATANTE efetuard o pagamento mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente certificada pela Unidade Solicitante/UFSM, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, a contar
da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que ndo haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA
O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo do INPC, ocorrida no
periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagéo até o efetivo pagamento.

CLAUSULA QUINTA ]
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para atender as despesas decorrentes da presente Contratacdo a UNIVERSIDADE emitiu a
Notas de Empenhos 2016NE........ , €M anexo ao presente processo, independente de transcrigao.

CLAUSULA SEXTA
DA VIGENCIA

O contrato vigera por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua assinatura, podendo a sua
duragdo se estender, mediante aditamentos.

SUBCLAUSULA UNICA

O contrato podera ser extinto antes do prazo acima estipulado quando houver, mediante
requisi¢ao, fornecimento total do objeto.

CLAUSULA SETIMA
DAS PENALIDADES

O inadimplemento total ou parcial das obrigagdes conferidas a adjudicataria ensejara a aplicagao
das sangdes previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a saber:

) adverténcia;

)] multa;

1) suspensao temporaria de participagéo em licitacoes;

V) impedimento de contratar com a Administragédo por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
V) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragao.

SUBCLAUSULA UNICA

A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras sang¢des cabiveis,
quando houver afastamento das condi¢gdes do Contrato ou das condigbes técnicas estabelecidas.

CLAUSULA OITAVA
DAS MULTAS

A ocorréncia dos casos previstos no Artigo 78 da Lei 8.666/93 ensejara a rescisdo do Contrato. A
CONTRATADA também incorrera em multas nas seguintes situagoes:

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

a) A multa em caso de atraso na entrega do equipamento, ou dos produtos sera de 2% (dois por
cento) ao dia sobre o item em atraso. Considerar-se-a atraso a partir do 12 (primeiro) dia Gtil apds os
prazos estipulados neste contrato.

b) A CONTRATADA sera considerada inadimplente, se ndo entregar o equipamento, ou 0s
produtos, apds o 20° (vigésimo) dia dos prazos de entrega estipulados na Clausula Primeira e Segunda
deste Contrato. A multa em caso de inadimplemento sera de 20% (vinte por cento) sobre o item em atraso.

CLAUSULA NONA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execugao dos termos deste Contrato e pagamento de eventuais
multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$ ......cc.ccceenens (coremrmeeenneens ), equivalente a 5%



(cinco por cento) do valor do contrato, mediante.............
SUBCLAUSULA UNICA

Esta garantia sera restituida a CONTRATADA, de forma integral ou o que dela restar,
apds o término do contrato.

CLAUSULA DECIMA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que estabelece o Artigo
78, da Lei n.26 de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipotese de rescisdao administrativa, prevista no artigo 77
da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso IX, do mesmo
diploma legal.

_ CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DAS CONDIGOES DE QUALIFICAGAO E HABILITAGAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as condigbes de

qualificagéo e habilitagdo exigidas no ato convocatorio. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar
a comprovacao da habilitagao e qualificagbes em questéo, conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA GESTAO DO CONTRATO

Fica indicado na forma do art. 67 da Lei n® 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a execugéo do
Contrato, 0.....ccovvveeeeiieieiiinnnn.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DO FORO
Para dirimir as questdes judiciais a respeito ao presente acordo o foro competente sera a Justiga
Federal na cidade de Santa Maria.
E para constar, lavrou-se o presente Termo de Contrato, que lido e achado conforme, vai

assinado pelas partes contratantes, na presenga de duas testemunhas, abaixo firmadas, maiores e
capazes.

Santa Maria, ...... [o [ de 2016.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS TESTEMUNHAS



ANEXO AO CONTRATO....... /2016

Especificacao do kit de laboratorio de Fisica Geral e Experimental I, Il, 1ll, IV — UFSM - CACHOEIRA
DO SUL.
item Descricao Quant Valor Unitario Valor Total
Conjunto de equipamentos para laboratério de
Fisica com midias digitais aplicadas incluindo, 16

roteiro para realizagdo dos experimentos em
portugués e autorizacdo do detentor dos UND.
Direitos autorais para adequar o0s roteiros
disponibilizados aos materiais de ensino do UFSM,
conforme descricdo detalhada do Anexo | abaixo.
Treinamento da equipe de professores e
laboratoristas. Demonstragédo da funcionalidade dos
equipamentos e acessérios e detalhamento do
objeto.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO E ACESSORIOS: 02 (dois) ANOS
GARANTIA DE REPOSIGAO DE PEGCAS NO MERCADO: 15 (quinze) ANOS
DESCRIGAO DO ACABAMENTO E APRESENTAGAO.

Confeccionado predominantemente em ago, ago inoxidavel, nailon, latdo, isolante transparente,
vidro resistente e aluminio. Apresenta-se predominantemente revestido em epoxi pelo sistema eletrostatico
e serigrafico com escalas em filtro serigrafico.

DESCRICAO DAS MIDIAS DIGITAIS.

O conjunto deve ser acompanhado de midias digitais distintas sobre a montagem, sobre a
obtengdo dos dados experimentais em sua grande maioria com duracdo de até cinco minutos de um
conjunto de cinquenta experimentos e midias sobre os sensores, a interface e os métodos de medigdo em
portugués.

ANEXO 1- DESCRICAO DETALHADA DO PAI?RAO MINIMO DE QUALIDADE DO CONJUNTO DE
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE FISICA GERAL E EXPERIMENTAL |, I, lil e IV COM
MIDIAS DIGITAIS APLICADAS (UFSM-CS).

Plano inclinado articulavel com base de sustentagao principal, escala de 0 a 45° graus e sistema para MRU
e MRUV; carro com orientador da forga peso removivel, indicacdo das forcas Tensdo, Px e Normal,
extensao flexivel com anel, pivd central longo; plataforma auxiliar; corpo de prova com faces diferentes; 02
massas cilindrica acoplavel de 50 g; esfera 25,4 mm; dinamémetro tubular 2 N com sistema corredico para
ajuste do zero, escala 0 a 2 N, divisdao de 0,02 N, 100 divisbes de 1 mm coincidente com 0,02 N; ima
NdFeB encapsulado; cerca ativadora com dez intervalos iguais e suporte com identificagdo numeral e
dimensional de cada intervalo em milimetros e identificagdo crescente a partir do primeiro intervalo; régua
transparente com escala 0 a 500 mm, divisdo: 1 mm e em polegada fracionada, divisdo 1/8 polegada;
corpo de prova cilindrico macigo, didmetro externo 50,5 mm x 20 mm; corpo de prova cilindrico oco,
didmetro externo 50,5 mm x 20 mm; tubo com orificios para sensores; trilho de ar linear contendo base
principal com escala angular, 0 a 45 graus, divisdo 1 grau e quatro sapatas niveladoras, rampa
intermediaria de inclinagdo ajustavel, dois anteparos verticais em ago com janelas de passagem central e
esperas para suportes de fixagdo M5, nivelamento fino nos planos xy, xz e yz, fusos paralelos com
manipulo e cabegote de contato fisico sem rotagéo, plataforma de deslizamento com trilhos de ar contendo
escala milimetrada serigrafada de 0 a 1100 mm, divisdo 1 mm e escalas em polegadas de 0 a 43,5 inches,
divisdo 0,1 in na face de fundo, escala milimetrada serigrafada nas duas laterais superiores de 0 a 1160
mm, divisdo 1 mm e escalas em polegadas de 0 a 45,5 inches, diviséo 0,1 in na face frontal, conex@o
rapida para mangueira e dois manipulos M3 na face esquerda; mangueira flexivel de 1,65 m com conexdes
rapidas; 02 cercas ativadoras com dez intervalos iguais, identificacdo numeral de cada intervalo, dimenséo
de cada intervalo em milimetros, haste 300 mm com fixador M5 e protetor no fuso externo; conjunto de
hastes paralelas para trilho de ar, 02 hastes de 1.160 mm com protetores de topo, 02 perfis L com fusos
M5, 08 manipulos fémea M5, maleta para acessorios, chave sextavada em L 4 mm, chave sextavada em L




6 mm; conjunto de acessorios 1 para trilho de ar; conjunto de acessoérios 2 para trilho de ar; polia menor,
para cabeceira de trilho de ar, com didmetro nominal no fundo do canal 16 mm, brago auxiliar, base de
sustentagdo para manipulos M3, avango primario de 80 mm; interruptor momentaneo com saidas
analégica e digital, interruptor On-Off, entrada de 24 VCC /1 A, saida com dois bornes polarizados, saida
digital miniDIN para multicrondmetro digital e interfaces e cabo miniDIN-miniDIN; fonte de alimentagéo para
interruptor momenténeo, entrada automatica de 100 a 240VCA, 50 / 60 Hz, 24 W e saida de 24 VCC /1 A,
plugue de saida polarizado e cabo de forga com plugue macho; bobina para largada ou retengao 24 VCC
com corrente maxima de 1 A, armadura em silicio laminado, protecdo externa em ago com janelas de
alinhamento, fuso em ago inoxidavel, passador isolante, conexdo polarizada com pinos de pressao e 02
manipulos fémeas M5; unidade geradora de fluxo de ar com potenciémetro de ajuste com escala, filtro
cilindrico removivel de engate rapido, conexao rapida para saida de ar, conexao rapida para entrada de ar
com filtro, filiro removivel de engate rapido com diametro de 80 mm e trés manipulos M3 e cabo de forca
tripolar com plugue fémea norma IEC NBR 6147; 02 sensor fotoelétrico com conexdo fémea miniDIN,
emissor de luz policromética, gabinete em ago com trés orificios guias, manipulo M5 e cabo miniDIN-
miniDIN; 02 hastes com fuso e manipulos fémeas, haste de 73 mm em ago inoxidavel, 70 mm de fuso com
capuz protetor, dois manipulos fémea M5 e fixador M5; chave sextavada em L 4 mm; ima NdFeB
encapsulado; conjunto para queda de corpos com painel vertical; escala milimetrada de 0 a 460 mm,
divisdo: 1 mm, escala em polegada de 0 a 12 polegadas, divisdo: 0,1 in, duas mufas de ago com entrada
lateral, alinhadores de largada; saco aparador; pino de largada; haste 500 mm e fixador M5; tripé universal
médio com sapatas, identificadores de posi¢ao serigrafados A, B, C, D, F e corte longitudinal E; cerca
ativadora com dois intervalos iguais, identificagdo numeral e dimensional de cada intervalo, cerca ativadora
com dez intervalos iguais, identificagdo numeral e dimensional de cada intervalo, cerca ativadora com dez
intervalos diferentes, identificagdo numeral e dimensional de cada intervalo, massa lastro acoplavel de 23g,
com orificio 3,2 mm; 42 mascaras adesivas circulares; aparelho rotacional com identificacdo do referencial;
disco transparente com identificagdo dos referenciais internos R1 e R3, identificagdo dos moveis A e B,
controle de frequéncia, plugue de entrada CC, correia tracionadora, seta transparentes verde com fixador
M3; seta transparentes vermelha com fixador M3; conjunto articulavel com referencial e fixador M3; fonte
de alimentacdo com tensado de entrada automatica de 100 a 240VCA, 0,18 A, 50/60 Hz; tensdo de saida
polarizada 5 VCC / 1 A e cabo paralelo de saida com conector RCA, plugue macho de entrada NBR 14136;
haste 300 mm, com fixador M5 e protetor de fuso externo; 02 sensores fotoelétricos com conexao fémea
miniDIN, emissor de luz policromatica, gabinete em ago com trés orificios guias, manipulo M5 e cabo
miniDIN-miniDIN; 02 correias de transmisséo; polia bipartida com canal de 50 mm, engrenagem de 100
mm e 40 dentes, 05 eixos 22,5 mm de fixagdo NdFeB encapsulado, anel antiderrapante e dois manipulos
fémea M3; 03 eixos de 32,5 mm com NdFeB encapsulados e anéis antiderrapantes e dois manipulos
fémea; frasco transparente com cinco parafusos M3 x 12 em ago inoxidavel, cinco arruelas lisa inoxidavel 6
x 3,1 mm, cinco porcas sextavadas M3 em ago inoxidavel, cinco porcas porlock M3 em acgo inoxidavel e
cinco manipulos fémea MS3; polia bipartida com canal de 37 mm, engrenagem de 50 mm e 20 dentes,
engrenagem de 50 mm e 20 dentes; polia bipartida simples com canal de 37 mm, conjunto de 3
engrenagens escalonadas com engrenagem de 100 mm e 50 dentes, engrenagem de 75 mm e 30 dentes
e engrenagem de 50mm e 20 dentes; conjunto polia e engrenagem com polia bipartida, canal de 37 mm,
engrenagem de 75 mm e 30 dentes, 05 afastadores isolantes; 05 manivelas em ago inoxidavel; polia movel
bipartida com canal de 37 mm, dois ganchos; cremalheira de 300 mm e 40 dentes, dois eixos médios de
32,5 mm, NdFeB encapsulados, anéis antiderrapantes; 02 dinamdmetros tubulares 2 N com fixagdo
magnética, corpo metalico, cabecote metélico com alga em ago, sistema corredi¢co para ajuste do zero,
gancho metalico, escala 0 a 2 N, divisdo de 0,02 N, 100 divisbes de 1 mm coincidente com 0,02 N, base
guia em ago com travas nas cabeceiras, fixagdo com NdFeB e anel antiderrapante; fio flexivel de 0,80 m
com dois anéis e gancho em aco inoxidavel; fio flexivel de 0,13 m com dois anéis; fio flexivel de 0,44 m
com dois anéis; 02 conjunto de trés massas cilindricas de 50 g, gancho em aco inoxidavel e contrapeso; 03
indicadores magnéticos esquerdo; aparelho para dindmica das rotagdes com base em ago; orificio de
passagem para barreira Optica; identificacdo de posigdes e referencial; recuo lateral de acesso a
regulagem do raio; motor com articulador e mola de engate rapido; haste ativadora; fixador com duas
massas de engate rapido e manipulo M3; 04 sapatas niveladoras; controle da frequéncia, plugue entrada
CC; plataforma rotacional com microrrolamentos blindados, escalas milimetradas div: 1 mm, oblongo ao
longo do raio variavel, roldana alinhadora; 02 massas de engate rapido, com fixador M3; correia flexivel;
torre central com trés colunas em ago inoxidavel; cabegote metélico com sistema de elevagdo e
alinhamento, fixador de acessérios e manipulo M3, pilar mével transparente com linha vertical indicadora
de posi¢ao do corpo de prova; corpo de prova pendular com fuso central fixador de massas adicionais com
manipulo fémea M3, fusos laterais, fio flexivel com calota M3, fio flexivel com anel em ago; corpo de prova
angular com disco em acgo, orientador de acoplamento ao cabegote, massas esféricas com raio de
afastamento variavel, alinhador V em aco inoxidavel com olhais, fio de poliamida, destorcedor;
dinamémetro tubular metalico, escala de 0 a 2 N, div: 0,02 N, escala de 100 mm, intervalo de 1 mm
coincidente com a divisdo de 0,02 N; péndulo conico com orientador de acoplamento ao cabegote; fonte de
alimentagdo com tensédo de entrada automatica de 100 a 240 VCA, 0,18 A, 50/60 Hz, tensdo de saida
polarizada 5 VCC / 1,2 A, cabo paralelo de saida com conector RCA, plugue macho de entrada NBR
14136, sensor fotoelétrico com cabo miniDIN-miniDIN; haste com fixador M5; torre vertical com mancal,
prisioneiro de regulagem, escala angular, ponteiro indicador da leitura maxima do evento, haste pendular,
sistema de acoplamento de projétil, janela para extragdo do projétil, fixador de contrapesos, possibilidade
da modificagcdo da massa através de inser¢ao na parte inferior do péndulo, parafusos fixadores da torre ao
disparador; disparador com rampa de langamentos metalica articulavel, painel estrutural com escala em
graus, rampa de langamentos articulavel, canhdo disparador com posicionamento regulavel de 0 a 90
graus, conjunto compressor com ajuste da forga de tenséo; sistema de fixagdo para bordas de bancada e



fio de prumo; carro com retropropulsdao contendo motor cc; 04 rodas com pneus macigos; hélice; 02 aros
metalicos protetores; chave liga-desliga; fonte de alimentagdo 4,5 VCC, embutida e duas massas
acoplaveis; cubo metdlico desmontavel com faces em ago e acoplamento por fuso M5; 05 setas pretas, 70
mm com sapata NdFeB encapsulado, em ago; cinco setas amarelas, 50 mm com sapata NdFeB
encapsulado, em aco; 05 setas vermelhas, 30 mm com sapata NdFeB encapsulado, em acgo; suporte
metalico com identificagbes serigrafada e sapatas, em ago com sapatas emborrachadas; painel metalico
multifuncional; escala angular pendular 0 a 360 graus com ima NdFeB; anel refletor de fixagdo magnética;
03 dinamoémetros de fixagdo magnética, 0 a 2 N, Divisdo: 0,02 N; dinamdmetro tubular, escala de 0 a 2 N,
Divisdo: 0,02 N; dinamometro tubular, escala de 0 a 5 N, Divisdo: 0,05 N; 02 fios flexiveis de 0,22 m com
anéis; 04 fios flexiveis de 0,13 m com anéis; fio flexivel de 0,35 m com anéis; 02 fios flexiveis de 0,44 m
com anéis; 02 fios flexiveis de 0,80 m com anel e gancho; fio flexivel de 1,96 m com anel e gancho; fio
flexivel em T com anéis; 12 massas acoplaveis com peso de 0,5 N; 04 massas acoplaveis auxiliares; 04
ganchos curtos; gancho longo; travessao de aco, 400 mm, escala graduada e reentrancias; 03 conjuntos
de retengcdo M3; 02 fusos suporte; 02 hastes acoplaveis com fixador M5; tripé com identificagdes
serigrafadas e sapatas niveladoras; conjunto de roldanas paralelas com eixo fixo; 02 roldanas simples com
eixo fixo; 03 roldanas moéveis com ganchos; conjunto de roldanas paralelas méveis com ganchos; 03 molas
helicoidais com K 20 N/m; suporte inferior mével para molas; régua milimetrada, 350 -0- 350 mm, Divis&o:
1 mm com fixagdo magnética; 02 indicadores magnéticos méveis A; 02 indicadores magnéticos méveis B;
alavanca interfixa com sistema para ponto de apoio; alavanca interpotente com sistema para ponto de
apoio; alavanca inter-resistente com sistema para ponto de apoio; tripé universal com sapatas,
identificadores de posigao serigrafados A, B, C, D, F e corte longitudinal E; haste de 500 mm com fixador
M5; mufa de entrada lateral com brago; orificios identificados, 03 esperas M3, manipulo M5; régua
transparente com encaixe, escala em milimetros de 0 a 300 mm, divisdo: 1 mm; escala em polegadas de 0
a 12 in, divisdo 0,1 in; 03 molas de 1 N, 110 mm com olhais de 7,4 mm; gancho de 93 mm; contra peso de
latdo com rosca M3, pino central com fixador M3 e passagem para acoplamento a fios e ganchos; 03
massas cilindricas acoplaveis de 50 g; Suporte mével para molas com ponteiro; chave sextavada em L de
4 mm; 02 hastes ativadoras com olhal; cilindro de Arquimedes com émbolo em néilon, recipiente
transparente com algas em ago inoxidavel; dinamémetro 2 N, sistema corredigo para ajuste do zero, escala
0 a 2 N, divisdo de 0,02 N, 100 divisdes de 1 mm coincidente com 0,02 N; corpo de prova de latdo, com fio
flexivel de poliamida; corpo de prova de nailon, com fio flexivel de poliamida; copo béquer, 250 MI; massa
cilindrica acoplavel de 20 g; gancho de 133 mm, 9,6 g; massa lastro acoplavel de 23 g; conjunto de
péndulos fisicos com péndulo simples de comprimento variavel; cabecote de retencdo para péndulos
fisicos; mufas em aco; manipulos M5; sistema de regulagem continua do comprimento; roldana; tripé com
identificacbes serigrafadas; sapatas niveladoras; haste longa; 01 mufa de ago com fixador de placas;
escala retratil de 5 m; péndulo fisico 1 balanceado, com indicadores de posigdes; péndulo fisico 2
balanceado, com indicadores de posigdes; péndulo fisico 3 balanceado, com indicadores de posicoes;
cabo miniDIN-miniDIN; mufa em ago com extensdo e manipulo M5; sensor fotoelétrico com trés guias
paralelas; cabo miniDIN-miniDIN; tripé delta maior com sapatas niveladoras; 03 hastes longas com
fixadores; mesa com passagem e alinhador xy; bobina com calotas antiderrapantes; haste média com
fixador; 02 hastes com mufa de ago a 90 graus; conjunto de cinco molas; brago metalico com gancho em
aco na posicdo E, quatro fixadores M3 nas posigdes A, B e C, prensador alinhador M3 na posi¢ao E,
prensador alinhador M3 na posigdo G, mufa em ago com entrada lateral e manipulo M5; régua metélica
com escalas milimetrada de 0 a 500 mm divisdo: 1 mm e escala em polegada fracionada, divisdo 1/8
polegada; conjunto de massas com gancho; suporte moével com ponteiro; conexao flexivel com capsula
magnética; corpo de prova circular menor; corpo de prova circular maior; 02 conexdes flexiveis 1000 mm,
vermelha e preta, com pinos de pressao para derivagao; 02 conexdes flexiveis 500 mm, vermelha e preta,
com pinos de pressao para derivagao; chave inversora; sensor de posigao ultra-sénico; base principal com
sapatas niveladoras, torre, cabecgote, laser, fonte de alimentagdo, mesa mével com referencial e batentes;
02 bragos de apoio; sensor fotoelétrico de fixagdo magnética; corpo girante central com fixadores
bipartidos; orificios para corpos de prova; espelho plano com suporte L; 2 fixadores bipartidos; haste de
prova com 210 mm e sulcos; haste de prova com 200 mm e 6,5 mm de didmetro, contrapesos € manipulo
M3; haste freio com contrapeso; 1,5 m fio de prova com 0,20 mm de diametro; 1,5 m fio de prova com 0,51
mm de diametro; 1,5 m fio de cobre esmaltado com diametro de 0,91 mm; ima cilindrico; conjunto de
bobinas circulares; haste de apoio com sapata niveladora; suporte para sensor magnético; painel
hidrostatico com escalas manométricas; identificagdes dos elementos; 03 manémetros de tubo aberto; 13
fixadores de vidrarias; artéria visor com mufa; dois tampdes de silicone com fio e anel em ago; escala
submersivel de altura regulavel; escala metdlica milimetrada acoplavel ao painel com 02 afastadores; 02
fixadores; 02 manipulos fémeas M5; tripé com identificagdes de posigOes; escalas lineares e angulares;
sapatas niveladoras; seringa de 10 mL; prolongador para seringa; haste com fixador; cilindro de
Arquimedes; dinamometro tubular de 2 N; brago vertical mével com manipulos; copo de becker; disco
transparente com manipulo, disco transparente com uma conexao de saida, anel de vedagéo, conexao de
silicone, valvula de trés vias, bomba de vacuo manual; erlenmeyer com rolha furada e haste de vidro; tripé
com identificagcdes serigrafadas, sapatas niveladoras; haste longa e fixador M5; painel em ago com vélvula
de trés vias; émbolo menor; émbolo maior e manipulos; conjunto de valvulas; manémetro com fundo de



escala 1

kgf / cm2; sensor de pressdo com chassi em aluminio; mufa em ago; terminal para entrada de duto de
pressao; cabo de ligagdo miniDIN; mufa com suporte de duto e manipulo; conjunto de hidrodutos com
valvula de trés vias e conexdo para sensor; torre de haste triplice longa; orientador de posicao
intermedidrio em ago; haste superior; tripé universal em ago 270 x 319 mm, com encaixe circular;
marcagdo de posicionadores serigrafadas e sapatas niveladoras; conjunto alinhador para camara
transparente com mufas em ago, manipulos M5; centralizadores; base inferior com desnivel de retengéo;
acréscimo e decréscimo de altura; tampao metalico 8 mm com anéis de vedagéo; encaixe rapido; tampao
redutor para 1 mm com corpo em aluminio; anéis de vedagao; encaixe rapido; tampao de silicone; camara
transparente vertical, capacidade 1.000 mL com guias laterais externas para escala; saida de fluxo vertical
metalica com anel de vedagdo confinado; valvula de engate rapido; tampa mével escalonada com
passagens de identificagdo serigrafadas; entrada para sensores; entrada para ativadores e retorno de
fluxo; camara opaca vertical, capacidade de 500 mL com saida vertical metalica com anel de vedacéo
confinado; valvula de engate rapido; régua T com escala milimetrada 0 a 280 mm, divisdo 1 mm; escala em
polegadas, divisdo 0,1 polegada; régua T com escala milimetrada 0 a 230 mm, divisdo 1 mm; escala em
polegadas, divisdo 0,1 polegada; conjunto alinhador da camara opaca vertical com mufas C em aco; anéis
centralizadores externos em ago; base inferior com desnivel de retengéo e passagem central, acréscimo e
decréscimo de altura; conjunto tragador com avango micrométrico; escala com fragdo de volta; superficie
refletora de adesdo magnética com referéncia angular; seringa 3 mL; hidroduto transparente de 3 orificios
com conexao de engate rapido superior; 03 orificios laterais; vedacao inferior; brago com artéria e mufa em
aco com identificagdo de A a H; manipulo M5; alinhadores em nailon; artéria pescador; mangueira com
mufas em ago com anéis passadores; copo becker, 600 mL; brago com mufa em ago com identificagao de
A a H e manipulo M5; manémetro em U com escala em milimetros e polegadas; painel metalico com mufas
duplas tipo morsa; conexdes superiores com redugdo para sensor; saida auxiliar com tampéao; conjunto de
tubos paralelos de altura variavel com painel metalico, mufas duplas tipo morsa; artérias de vidro com
conexao superior com redugdo para sensor; hidroduto de imersdo 260 mm, didmetro interno = 9 mm com
expansao conica superior; corpo central tubular de raio interno maior; centralizador superior com fio de
extracdo e amortecedor em silicone; centralizador inferior com amortecedores em silicone; hidroduto de
imersao 260 mm, didametro interno = 5 mm com expansao cOnica superior; corpo central tubular de raio
interno menor; centralizador superior com fio de extragdo e amortecedor em silicone; centralizador inferior
com amortecedores em silicone; bomba hidraulica centrifuga CC com vazdo maxima de 3,5 L/min; pressédo
manométrica de até 280 kPa; painel de fixagdo em acgo; mufa em ago; manipulo M5; conector RCA;
entrada para hidroduto; saida para hidroduto com sistema linear de engate rapido; tensdo maxima 12 VCC;
corrente maxima 3 A; artéria T em vidro com tampao; controlador para bomba hidraulica com interruptor de
acionamento; regulagem da velocidade; estrutura em ago e aluminio; sapatas antiderrapantes; cabos
paralelos com conectores RCA; fonte de alimentacdo com entrada automatica 85 a 230 VCA; tenséo de
saida 12 VCC / 3 A; plugue de saida polarizado e cabo de forga com plugue macho; duas bandejas
plasticas 440 x 500 x 100 mm; painel com medidor de vazao, faixa 0,1 a 1,1 Lpm; flutuador em vidro preto;
escala com impressdo por litogravura; pressdo maxima de trabalho 345 kPa; exatiddao + 4 % fundo da
escala; anéis de vedacao em Buna-N; mufa em ac¢o e manipulo M5; conjunto injetor com seringa graduada
10 mL e prolongador; sensor de pressao diferencial com mufa em aco de entrada lateral, manipulo M5,
chassi em aluminio com tampas em ago, terminais de entradas alta e baixa, circuito eletrébnico embutido,
dutos de pressdo com junta expansora, faixa de operagdo: 0 a 250 mmH20O, precisdo: + 2 %; cabo de
ligacdo miniDIN-miniDIN; modelo elementar de arranjo atbmico com cinco anéis metdlicos e conexdes
elasticas; conjunto demonstrativo para meios de propagagao do calor com plataforma, chave geral, suporte
vertical com manipulo M5, trocador de calor articulavel com lampada; ventoinha; pivé removivel com
manipulo M3; lamina condutora térmica de fixagdo magnética NdFeB; cinco esferas 6,35 mm; canalizador
de correntes de ar com anel de retengéo; dez anéis ortodénticos; termdédmetro quimico -10 a +110 °C; fonte
de calor para alcool gel, regulador de chama e capuchama e cabo de forga; anel de Gravesande com anel
de cobre, haste e cabo isolante térmico, esfera de aco com corrente; haste e cabo isolante térmico;
dilatdbmetro linear com base metalica, escala milimetrada, medidor de dilatagdo com divisdo um centésimo
de milimetro, 04 guias com mufa a 300 mm, 350 mm, 400 mm e 500 mm, guia de saida e sapatas
niveladoras; corpo de prova tubular sem desvio em ago; corpo de prova tubular sem desvio em latdo; corpo
de prova tubular sem desvio em cobre; conexao de saida flexivel e expansao terminal; batente mével fim
de curso; medidor digital de temperatura, com termopar tipo K; caldeira de vapor com 600 ml, valvula de
seguranga, termdémetro -10 a +110 °C; duto flexivel de entrada com engate rapido metalico e O-Ring; mufa
metalica de seguranga para haste com manipulo M5; tripé médio com sapatas e identificadores de posigdo
serigrafados A, B, C, D, F e corte longitudinal; haste 500 mm, fixador M5 e protetor; trocador de calor com
chapa aquecedora em disco com comando elétrico isolado do calor, plataforma em aluminio, controle
eletrbnico de temperatura de 50 a 320 °C na plataforma, escala de referéncia, termostato, interruptor e
lampadas piloto, poténcia 270 Watt e cabo de forga; calorimetro de dgua com duplo vaso em aluminio,
capacidade para 250 mL, separador e centralizador transparente, tampa transparente de fechamento
simultéaneo, agitador, termdémetro quimico -10 °C a +110 °C com divisdo de 0,5 oC; camara calorimétrica
com tampa transparente,» vasos superpostos e bornes; bloco calorimétrico liga predominantemente de
cobre com camaras coaxial e paralela, de massa média 1528 g; bloco calorimétrico liga
predominantemente de aluminio com camaras coaxial e paralela; bloco calorimétrico de liga de latdo com
camaras coaxial e paralela; resistor embutivel 24 V, 50 W com bainha, extensdes flexiveis e pinos de
pressao; vaso metdlico; frasco térmico; 04 discos isolantes; conexao elétrica vermelha de 0,5 m; conexao
elétrica preta de 0,5 m; interruptor multiuso; extrator; suporte de reentrancia com sapatas niveladoras,
haste 300 mm e fixador M5; sensor de temperatura com mufa em ago de entrada lateral, cabo de ligagéo
miniDIN; termopar tipo K, encapsulado em ponteira de ago inoxidavel, Faixa de operagéo: -50 °C a 150 °C,



Resolucao: 10,2 °C; software de aquisicdo e tratamento de dados; haste 200 mm com mufa; prensa com
tripé meédio, identificacdo de posigbes; sapatas niveladoras, haste com orientador de posigao; painel
posicionador em ago, com camara de compressao, escala vertical, div: 1 mililitro; pistdo com avango
micrométrico; mesa de acoplamento mecéanico; valvula de retorno a condigao inicial; manémetro de escala
2 kgf/lcm2; tampao cdnico de silicone com fio flexivel e anel em ago inoxidavel; cabegote superior com fuso
micrométrico; escala com fragdo de volta, superficie refletora de adesdo magnética com referéncia angular,
indicador de leitura e sensor de pressdo absoluta com mufa em aco de entrada lateral, carenagem em
aluminio com tampas em aco, faixa de operagao: 20 a 250 kPa (2,9 a 36,3 psi), precisdo: + 1,5 %; cabo
miniDIN — miniDIN; haste 200 mm com fixador M5 e protetor; barramento com contorno para tubo
espectral, escala A de 0 a 920 mm, divisdo 1 mm e 0 a 36,2 polegadas, divisdo: 0,1 in, escala B de 405-0-
304 mm, divisdo 1 mm e 16-0-12,3 polegadas, divisdo: 0,1 in, escala C de 0 a 630 mm, divisdo: 1 mme 0 a
24,8 mm, divisdo: 0,1 in, sapatas niveladoras; lanterna de luz policromatica de trés aberturas com lampada
de Halogéneo; ajuste focal; sistema deslizante para fechamento e abertura das saidas laterais, objetiva
frontal de 50 mm em vidro 6ptico corrigido, fonte de alimentagao interna bivoltada 127/220 VCA, 50/60 Hz,
50 W; plugue de entrada norma IEC; chave sextavada em L 2,5 mm; 03 sapatas niveladoras; 03 cavaleiros
universais com aba, fixagdo magnética; barra guia vertical lateral com escala vertical milimetrada 10 - O -
10 mm, divisdo de 1 mm, dois fusos com manipulo M3, oblongos guia para deslocamento vertical de
acessorios; painel 6ptico com escala quadrangular na superficie frontal, escala central de 120-0-122 mm,
divisdo: 1 mm, escala 4,7-0- 4,8 polegadas, divisdo: 0,1 in, escala vertical lateral de 0 a 130 mm, divisdo: 1
mm, escala 0 a 5 polegadas, divisdo: 0,1 in; disco de Hartl em ago com escala angular periférica de 360
graus, divisdo: 1 grau, escala angular central 360 graus, divisdo: 1 grau, escala indicadora de abertura
angular de 90 graus, escala indicadora de abertura angular de 45 graus, diagonal com escala milimetrada
de 87-0-87 mm, divisdo: 1 mm e escala em polegadas 3,4-0-3,4 in, divisdo: 0,1 in; tripé universal com
identificadores de posigao serigrafados A, B, C, D, E, F e G, escala angular 60 - 0 - 60 graus, divisdo em
grau, corte longitudinal com escala milimetrada, divisio em milimetro, 03 sapatas niveladoras
amortecedoras; haste de 300 mm com fixador M5; mesa suporte acoplavel a cavaleiros com passagem
Optica horizontal, plataforma com oblongos guias verticais para acessorios transversais ao feixe, entrada
auxiliar vertical para redes e filtros opticos; lente plano-convexa 8 di com vidro 6ptico corrigido, moldura em
aco com oblongos para fixacao e alinhamento de fusos M3 e indicador de posicdo com escala; rede de
difracdo com constante 1,00 x 10-6 com superficies 70 x 50 mm de protegéo contra UV, orificios para
fixagdo M3 em cavaleiros; lente plano-convexa 4 di com vidro Optico corrigido, moldura em ago com
oblongos para fixagao e alinhamento de fusos M3 e indicador de posigdo com a escala; multidiafragma em
aco com 1 ranhura; 3 ranhuras; 3 orificios; letra vazada; esfera de isopor de 50 mm; haste de 1,5 mm com
sapata de NdFeB encapsulado; 02 espelhos planos 45 x 16 mm com adesdo magnética e desnivel de 0,2
mm; conjunto de perfis diéptricos de fixacdo NdFeB com perfis meio-circulo; plano-convexo; biconvexo;
plano-concavo e bicdncavo; espelho com faces cilindricas concava e convexa de fixagdo NdFeB; prisma
600 de fixacdo NdFeB; prisma 900 de fixagdo NdFeB; corpo com laminas transparente de faces paralelas
de fixacdo NdFeB; trapézio de fixagdo NdFeB; painel “Defeitos de visdo” com filme protetor; régua de
adesdo magnética com escala de 355-0-355 mm, divisdo 1 mm, escala 14-0-14 polegadas, divisdo: 0,1 in,
orificios para acoplamentos M3; espelho concavo e convexo em vidro Optico corrigido, espelhamento na
primeira superficie com moldura suporte metalico de acoplamento em cavaleiro; 50 mm, face 1 com
distancia focal: -110 mm, face 2 com distancia focal: + 110 mm; cavaleiro em ago sem aba com janelas e
indicadores de posi¢cao; fixagdo magnética; barra guia vertical lateral com escala vertical milimetrada 10 - 0
- 10 mm, divisdo de 1 mm; dois fusos com manipulo M3, oblongos guia para deslocamento vertical de
acessorios; 02 espelhos planos 70 x 40 mm; fonte laser com 5 mW, comprimento de onda 665 (+15)
nandmetros, dissipador metdlico de calor com sistema rotacional de 0 a 90 graus do feixe, gabinete em
aco, sapatas regulaveis, esperas M5 para sapatas altas, fonte de alimentagédo interna com bergo para
pilhas AA de 1,5 V, chave On-Off, filtro polaréide girante, diametro Gtil de 25 mm, painel metalico com
alavanca de arraste, indicador de leitura, escala 0 a 210 graus, div: 1 grau e esperas M3 para acoplamento
em cavaleiro; lente cilindrica para espalhamento com fixador M3; placa com orificio para lanterna de luz
policromatica com seis orificios 3,2 mm e um de 4 mm, acoplavel a face frontal da lanterna; 02 suportes
em L com duas fendas; maleta para acessérios; bloqueador de luz com fenda 6 mm, area 300 x 300 mm,
sapatas antiderrapantes e escala quadrangular; suporte de base curva para rede de difragdo; caminho
oOptico curvo transparente com sapatas NdFeB encapsuladas, anel antiderrapante, brago em L de ago; rede
de difracdo com constante 8,33 x 10-5 m com superficies 70 x 50 mm de protegao contra UV, orificios para
fixagdo em cavaleiros; conjunto de filtros épticos circulares RGB, didmetro util de 30 mm, 615 nanémetros,
540 nan6metros e 490 nanémetros, conjunto articulavel com sistema de dois anteparos 100 x 83 mm,
abertura de 0 a 90 graus, duas superficies refletoras planas 100 x 80 mm de fixagdo magnética, filtro dptico
plano circular verde com didametro de 20 mm e moldura de aderéncia magnética, filtro Optico plano
retangular vermelho com moldura de aderéncia magnética, filtro éptico plano retangular azul com moldura
de aderéncia magnética, bloqueador plano quadrado de aderéncia magnética; trena retratil, escala em
milimetros com capacidade de 0 a 5 m, divisdo 1 mm, escala em polegadas com capacidade de 0 a 197
polegadas, divisdo 1/32 inches; tripé delta max com sapatas niveladoras; haste longa de ago; 03 espelhos
planos articulaveis com mufa; bloqueador de luz com fenda 40 mm; 02 mascaras de adesdao magnética;



conjunto de trés filtros 6pticos RGB com moldura; mola helicoidal longa em ago inoxidavel com 2 metros de
comprimento; tanque transparente; sem emendas; aba periférica para fixagdo e alinhamento de
componentes; mesa monobloco em ago com ajuste fino de nivelamento do

tanque, serigrafia indicatica de posicoes, sapatas niveladoras de apoio, tripé com identificadores
serigrafados das posigées A, B, C, D, E, F e G, escala angular 60 - 0 - 60 graus com divisdo em grau, corte
longitudinal com escala milimetrada e divisdo em milimetro, sapatas niveladoras, haste média e fixador M5,
gerador de abalos com mufas alinhadoras em aco e manipulos M5, trava mecéanica de protecdo do
transdutor, transdutor eletromagnético de deslocamento linear vertical, fonte estabilizada com poténcia de
5 watts, controle eletrénico da frequéncia de 2 a 10 Hz, controle eletrénico da frequéncia de 10 a 50 Hz,
controle eletrénico da amplitude, frequencimetro digital com display LCD com prote¢éo em policarbonato e
resolugcdo de 0,05 Hz, conector RCA fémea de saida para iluminagao continua, conector RCA fémea de
saida para iluminacdo pulsante sincronizada, 02 ponteira esférica; ponteira reta; barreira reta maior;
barreira reta pequena; 02 barreiras reta média; 02 barreiras curvas; pipeta Pasteur 3 mL; refrator
retangular; escala projetavel; iluminador de luz fria e estroboflash com manipulo M5, monobloco com mufa
em ago, conector RCA fémea de entrada para iluminagao sincronizada, conector RCA fémea de entrada
para iluminagao constante, matriz emissora de luz fria de estado sélido, chave On-Off; haste média com
fixador M5; 03 hastes com fixador e sapata niveladoras amortecedoras; 02 cabos com conectores RCA
macho; cabo de for¢ca norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 14136 e plugue fémea norma IEC; painel
articulavel metalico removivel com mufas em ago e manipulos M5, refletor plano de adesdo magnética;
painel frontal de proje¢cédo com encaixe rapido; 02 diapasdes 440 Hz com duas caixas de ressonancia com
adaptador r camisa de silicone; martelo com ponteira de borracha; um contrapeso; sistema acustico com
escala milimetrada de divisbes: 1 mm, escala em polegadas de divisées: 0,1 in, alinhadores do tubo em
aco com duas esperas para acessorios e retentor em ago mola; primeiro posicionadores de entrada em
aco com guia e manipulo M3; segundo posicionadores de entrada em ag¢o com guia; tubo em vidro
resistente com protetores de bordas, comprimento minimo de 870 mm, afastamento maximo entre o tubo e
a escala da plataforma: 12 mm; tripé com identificadores de posicao serigrafados A, B, C, D, E, F e G,
escala angular 60 - 0 - 60 graus, divisdo em grau, corte longitudinal com escala milimetrada, divisdo em
milimetro e trés sapatas niveladoras amortecedoras; émbolo fixo vazado e conexdo fémea M5; émbolo
movel fechado com conexao fémea M5; haste com pa e conexao macho M5; haste de inspecdo com trés
pontas coaxial em ago e conexdo M5; gerador de sinais de daudio com chave geral, frequencimetro digital
integrado com chave de controle independente por canal; chave seletora para as seguintes faixas de
frequéncias 150 a 650 Hz, 550 a 1500 e 1450 a 3000 Hz, exatiddo 1,0 % + 1 digito, controle da amplitude
por canal, controle de frequéncia por canal, fusivel, saida para transdutores eletromagnéticos e sapatas
niveladoras amortecedoras e plugue de entrada norma IEC; tubo em vidro resistente com protetores de
bordas, comprimento minimo de 870 mm, afastamento maximo entre o tubo e a escala da plataforma: 12
mm; dois alto-falantes com mesa em aco, conexdes de fios polarizados, pinos de presséo e trés sapatas
niveladoras amortecedoras; frasco com 10 g de pé de cortica; 02 cubas coletoras; estetoscdpio; sensor
acustico com extensdo metadlica em acgo, alinhador deslizante em nailon, borne de conexdo com
isolamento, impedancia de saida: 1.4 kOhms, resposta em frequéncia: 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB
(0 dB =1 V / uBar a 1 kHz); cabo de conexdo com conector para placa de video; software para
experimentos em acustica; oscilador com transdutor eletromagnético de deslocamento vertical com plugue
de entrada norma IEC, frequencimetro digital de quatro digitos, chave seletora de faixas de frequéncias,
faixa 1: 3 a 100 Hz, faixa 2: 100 a 1000 Hz, controle da amplitude do abalo, controle da frequéncia do
abalo, sapatas niveladoras; adaptador do sensor acustico ao osciloscépio com bornes identificadores
polarizados, painel de comando com identificagdes para conexdes elétricas, protegdo contra inversdo de
polaridade; dois bornes polarizados, entradas RCA, cabo coaxial com conectores RCA, cabo coaxial com
conectores RCA e BNC; subconjunto ondas mecanicas longitudinais e transversais com haste com fixador;
conjunto alinhador A em ago com mufa de dupla entrada para hastes; brago com identificagcdes de
posi¢cdes; retengbes M5; conjunto alinhador B em ago com mufa de dupla entrada para hastes; brago com
identificacdes de posicdes; desacoplador de entrada lateral; sistema de acoplamento vertical ao transdutor
removivel com; amortecedor; conversor da diregdo do abalo, removivel com anel de transmissdo de
acoplamento rapido; articulador e manipulos M3; um fio de prova com duas diferentes caracteristicas
fisicas; dois fios de prova diferentes; mola de prova em ago inoxidavel ; dinamémetro de 10 N com olhal e
prolongador; dinam6metro de 10 N com olhal; conjunto de placas de Chladni com placa quadrada em aco;
placa circular em aco e fixador M3; frasco com areia; cuba transparente com abas 360 x 314 x 48 mm;
escala cartesiana transparente y (120 - 0 - 120) divisdo de 5 mm, x (90 - 0 - 90) divisdo de 5 mm;
interruptor multiuso com trés posigoes; gerador eletrostatico com base metdlica, coluna principal
articulavel; cabeca esférica com 250 mm de didmetro; cuba cilindrica; mesa projetavel com escala,
fixadores NdFeB e bornes; eletrodo em anel 61 mm; eletrodo em anel 27 mm; 02 eletrodo reto 58,50 mm;
eletrodo pontual 120 mm; 02 eletrodo pontual 78,50 mm; esfera com cabo; cabo flexivel preto, 1 metro,
com pinos de pressao; cabo flexivel vermelho, 1 metro, com pinos de pressao; frasco com milho granulado
50 g; frasco com pd de caulim; torniquete elétrico com pivd; [amina de aluminio 10 mm x 180 mm; suporte
para eletroscopio com pino de pressao; cabo de forga. NBR 6147 e plugue fémea norma IEC; quadro para
eletroeletronica CC e CA vertical isolante e transparente com suportes em L com sapatas isolantes e
amortecedoras; 04 manipulos fixadores; 04 conectores com ponte elétrica; conector com interruptor; 03
conectores com resistores R1, R2 e R3, de 100 W; conector com resistor R4 de 150 kW; 06 conectores
com soquete e lampada; 02 conectores com capacitores C1 e C2, de 2,2 mF; conector com capacitor C3
de 1000 mF; conector como diodo; conector com LED; divisor de tensao; interruptor liga-desliga; conjunto
com oito cabos flexiveis com pinos de pressdo para derivagdo; nicleo em | laminado de silicio; pinos
paralelos de contacto e bobina L1; pinos paralelos de contacto e bobina L2; pinos paralelos de contacto e
bobina L3; sensor de corrente 200 mA com cabo miniDIN-miniDIN, sensor de tensdo 20 V com cabo



miniDIN-miniDIN; software para aquisicdo de dados; interruptor de desvio; base com trilhos articulaveis e
orificios com sapatas, bornes, indicador articulavel projetavel do sentido da corrente elétrica, indicadores
articulaveis projetaveis do sentido do vetor indugdo magnética, luvas deslizantes; duas hastes paralelas
com imas NdFeB e afastador; balango condutor elétrico; corpo de provas retilineo condutor; motor
elementar; placa removivel; bobina de 6 espiras, indicando o sentido de enrolamento e bornes para alta
corrente; bobina de 300 espiras, 2,25 mH, indicando o sentido de enrolamento e bornes; bobina de 600
espiras, 9,70 mH, indicando o sentido de enrolamento e bornes; bobina de 900 espiras, 23,2 mH,
indicando o sentido de enrolamento e bornes; bobina de 1200 espiras, 42,0 mH, indicando o sentido de
enrolamento e bornes; torre de protegdo com suporte, soquete e lampada dicroica incandescente; haste
300 mm com fixador M5 e protetor; ancora com fixador prensador, avango com roscas M10 e M5, manipulo
lateral M5, prensador com cabegote de contato fisico sem rotagdo e manipulo M5; tripé com aterramento,
corte ao longo da escala angular de 60 - 0 - 60 graus, divisdo de 1 grau, corte ao longo da escala
milimetrada de 0 a 90 mm, divisdo de 1 milimetro e trés sapatas niveladoras; armadura laminada alta em
U, 135 mm x 115 mm x 30 mm, ferro silicio, sem perfuracdo, secgdo reta de 30 x 30 mm; armadura
laminada em U, 84 mm x 115 mm x 30 mm, ferro silicio, sem perfuragéo, secgéo reta de 30 x 30 mm e um
tapete de adesdo magnética; mesa transparente com tampo de segmento articulavel com 2 orificios e
sapatas niveladoras, indicagbes de abertura e regides P1, P2 e P3; base com LED e bornes; espira
condutora para alta corrente com intervalo curvilineo; espira condutora para alta corrente com intervalo
retilineo; conjunto de condutores paralelos com afastador isolante; dois condutores rigidos em U; ima
cilindrico de 100 mm com protetores; suporte V pendular para im3; fio flexivel poliamida 0,35 m com anéis;
cabo flexivel verde, 0,5 metro, com pinos de pressao para derivagao; 02 cabo flexivel preto, 1 metro, com
pinos de pressao para derivagao; 02 cabo flexivel preto, 0,5 metro, com pinos de pressao para derivagao;
02 cabo flexivel preto, 0,25 metro, com pinos de pressdo para derivagdo; 02 cabo flexivel vermelho, 1
metro, com pinos de pressdo para derivagdo; 02 cabo flexivel vermelho, 0,5 metro, com pinos de pressao
para derivagdo; 02 cabo flexivel vermelho, 0,25 metro, com pinos de pressao para derivagao; interruptor
liga desliga com identificagéo serigrafadas e dois bornes identificados; base com trilhos articulaveis com
orificios, sapatas, bornes, indicador articulavel projetavel do sentido da corrente elétrica, indicadores
articulaveis projetaveis do sentido do vetor indugdo magnética, luvas deslizantes, duas hastes paralelas
com imas NdFeB e afastador; balango condutor elétrico, corpo de provas retilineo condutor, motor
elementar, chave On - Off tipo tecla isolada, input maximo: 5 Aem 110 V e 2,5 A em 220 V; interruptor com
conexao para a rede com chassi em aco com plugue IEC, comando com identificacdo serigrafadas, dois
bornes e um borne lateral GND, chave alavanca On - Off, input : 110 V/ 10 A e 220 V / 5 A, cabo de forga
com plugue fémea IEC, fonte de alimentagdo CA, in put 110 a 220 VCA, 60 Hz, out put 6 VCA com
conector de saida RCA; adaptador de conector tipo RCA com bornes; frasco com limalhas de ferro em po,
50 g; bussola com a rosa dos ventos; solen6ide com espiras de 50 mm, base transparente com area Uutil
minima de 220 x 145 mm, escala em filtro 6ptico milimetrada de 0 a 135 mm divisédo: 5 mm, escala em filtro
Optico em polegada fracionada, divisdo 1/8 polegada, regides 1, 2 e 3 identificadas em filtro 6ptico, dois
bornes, quatro sapatas niveladoras, duas conexdes elétricas para alta corrente; mesa projetavel para
espectros magnéticos com indicadores ferromagnéticos e sapatas; ima cilindrico de 100 mm com
protetores. Sensor de campo magnético, chassi com mufa em ago, manipulo M5, cabo de ligagdo miniDIN,
botéo de reset, elemento sensivel a campo encapsulado em ponteira protetora, Faixa de operacéo: - 10 a
+ 10 G, Resolugao: 0,02 G (20 mG); Precisao: £ 5 %; grampo C largo com dois manipulo M5, orificios para
hastes até 12,75 mm, manipulo M10 com cabegote, orificios auxiliares 1 e 2 e janela retangular 3; régua
355 - 0 - 355 mm de adesdo magnética com escala de 355-0-355 mm, divisdao 1 mm, escala 14-0-14
polegadas, divisdo: 0,1 in e orificios para acoplamentos M3; bussola com rosa dos ventos e escala angular
0 a 360 graus, divisdo de um grau; bobina de Helmholtz com cabeceiras transparentes, identificagdes
serigrafadas nas faces, sentido de embobinamento e bornes; tubo de Geissler com suporte e valvulas
contendo tripé com posicionadores identificadores, sapatas niveladoras antiderrapantes; haste principal
com fixador M5; painel isolante, valvula de acoplamento, valvula de controle e mufa em ago; mangueira de
silicone; cabo flexivel de um metro, para alta tensdo, com pinos de pressao vermelho; cabo flexivel de um
metro, para alta tensdo, com pinos de pressao preto; fonte de alta tensdo com chave geral, indicador de
energizacdo; chave geral, chave de seguranga ao operador e plugue de entrada norma IEC; sensor de
sinal com comando manual com cabo, plugue miniDIN e chave de disparo; cubo de Leslie para
temperaturas até 100 graus, dimensdes maximas de 51 x 51 x 51 mm, quatro faces em acabamentos
diferenciados, tampa superior em aluminio com identificagbes serigrafadas, tampao cénico, sensor de
radiacdo com resposta espectral: 6 a 14 micrometros; termémetro quimico, escala -10 a 110 oC; mesa
girante com pivd orientador, disco de isolamento térmico, tampo girante, escala 50 - 0 - 50 graus, divisdo
de 1 grau e sapatas isolantes antiderrapantes, passador de silicone; sistema iluminador com mufa metalica
e cabo de forga com plugue fémea norma IEC; tripé médio com sapatas, identificadores de posicao
serigrafados A, B, C, D, F e corte longitudinal; 02 haste 300 mm com fixador M5 e protetor; plataforma
elevatdria; régua metalica com escalas milimetrada de 0 a 500 mm divisdo: 1 mm e escala em polegada
fracionada, divisdo 1/8 polegada; sensor de temperatura, -50 a 150 oC com mufa em ago, manipulo M5,
gabinete em aluminio e aco; termopar flexivel tipo K; faixa de operagéo: -50 oC a 150 oC; resolugéo: + 0,2
oC; precisdo * 2 oC; cabo de ligagdo miniDIN- miniDIN; par de placas para absorgdo de radiagdo com



placa circular branca com manipulo M3, placa circular preta com manipulo M3; adaptador do sensor ao
tampéo; painel metalico para associagdes entre semicondutores com controle de tensdo; chaves de
bloqueio e desvio; bornes de entrada e saida; semicondutores com irradiagdo emergente de diferentes
comprimentos de onda conhecidos; plugues para associagfes; identificagdes serigrafadas; bragos
metalicos removiveis com sapatas niveladoras; sensor de tensdo em aluminio e ago; cabo de ligagdo
miniDin-miniDin; Faixa de operacao:- 5 a + 5 V; Resolugdo: 10 mV; Precisdo: £ 1 %; Impedancia: 10 MW;
sensor de corrente em aluminio e ago; saida GND; cabo de ligagdo miniDin-miniDin; Faixa de operagéo:-
20 mA a + 20 mA Resolucdo: 0,05 mA; Precisdo: + 1 %; Impedancia: 1 W; protecdo com fusivel para
sobrecorrente; tensdo maxima: 20 VCC; chave liga-desliga; 04 cabos flexiveis vermelhos de 1 m com pinos
de pressao para derivacdo; 04 cabos flexiveis preto de 1 m com pinos de pressédo para derivagao; dois
cabos flexiveis verdes de 0,5 m com pinos de pressdo para derivagao; interface com bornes miniDIN,
conector USB, 4 entradas digitais e analdgicas, taxa aquisicdo digital minima: 10.000 amostras/s, taxa
aquisicdo analégica minima: 5.000 amostras/s, resolugdo: 10 bits, cabo USB 2.0, fonte de alimentacédo
entrada automatica 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, saida 5 VCC /25 A, +15VCC /0,5 A, -15VCC /0,3 A e
saida com conexao DIN, cabo de forga; Multicrondémetro com tratamento de dados, rolagem, 5 entradas
com resolucao 50 microssegundos; faixa de leitura 50 microssegundos a 99,99995 s; fonte de alimentagéo:
entrada automatica 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5 W, saida 5 VCC / 1 A, sensor disparador manual de sinal
com cabo de ligagdo miniDIN; sensor de intensidade luminosa, mufa em ago com manipulo M5, faixa de
operagdo: 0 a 5000 lux, preciséo: +/-10%, tempo de resposta: 1 ms, cabo miniDIN-miniDIN; sensor de forga
0 a 10 N com cabo miniDIN; gabinete em aco, faixa de operacédo: 0 a 10 N, resolugéo: 0,01 N. Precisédo: +-
10%; sensor de temperatura -50 a 150 oC, termopar curto mufa em ago com manipulo M5, faixa de
operacéo: -50 oC a 150 oC; resolugéo: + 0,2 oC, cabo miniDIN-miniDIN; lupa com aumento 3X; paquimetro
universal 150 mm; dois multimetros digitais; micrémetro externo; régua milimetrada 500 mm, divisdo: 1 mm
e em polegada fracionada, régua centimetrada 50 cm, divisdo: 1 cm e em polegadas, régua decimetrada 5
dm, divisdo: 1 dm e em polegadas; fonte de alimentagao regulada de 0 a 30 VCC e de 0 a 5 ACC com
voltimetro, amperimetro digital, potencidmetro de ajuste da corrente de saida e tensdo, LED vermelho:
indica que esta operando em modo de corrente constante, LED verde: indica que esta operando em modo
de tensao constante, bornes para saida de tensao variavel, bornes para saida auxiliar fixa: 5V /1 A, para
refrigeragdo forgada, cabo conector de trés pinos IEC 320; fonte de alimentagéo regulada de 0 a 25 VCC,
limitada em 5 ampéres com voltimetro digital frontal com precisdo de 0,1 VCC; potenciémetros frontais
para ajuste grosso e ajuste fino da tensdo de saida; chave seletora de duas faixas de tenséo cc; bornes
traseiros de saida auxiliar 20 VCA / 8 A; cabo de forga norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e
plugue fémea norma IEC; artéria de vidro com rolha; proveta graduada de vidro 100 mL; pipeta pasteur
graduada 3 mL; dois tubos de ensaio 150 mm; dois copos béquer 250 mL; artéria de vidro 300 mm; rolha
de borracha com furacéo longitudinal 5,5 e 6,5 mm; rolha de borracha com furag&o longitudinal 3 e 6 mm;
fio de cobre com olhal; fio flexivel 1,0 m; microfone de mesa; dez anéis amarelos de borracha; resistor filme
carbono 470 W 1 W 5%; resistor filme carbono 1,5 kW 1/8 W 5%; resistor filme carbono 1,8 kW 1/8 W 5%;
resistor filme carbono 3,3 kW 1/8 W 5%; resistor filme carbono 4,7 kW 1/8 W 5%; resistor filme carbono 8,2
kW 1/8 W 5%,; resistor filme carbono 12 kW 1/8 W 5%; resistor filme carbono 47 kW 1/8 W 5%; resistor
filme carbono 100 kW 1/8 W 5%; bloco 50 folhas de papel milimetrado A4; 02 pingas bureta com mufa; 02
mufas duplas; 02 pingas com cabo para bureta; pinca de madeira para tubo de ensaio; tela de
aquecimento; tripé metalico para tela de aquecimento; anel de ferro com mufa 170 mm; ima Alnico; 03
cabos flexiveis preto, 1 metro, com pinos de pressao para derivagao; 03 cabos flexiveis vermelho, 1 metro,
com pinos de pressado para derivagao; 02 cabos flexiveis preto, 1 metro, com pino de pressao para
derivagao e garra jacaré; 02 cabos flexiveis vermelho, 1 metro, com pinos de pressdo para derivagao e
garra jacaré; fio de ago inox com olhal; corpo de prova de latdo com cordao; corpo de prova de nailon com
cordao; agitador para tubo de ensaio; 90 etiquetas adesivas; armario com duas portas e quatro prateleiras;
interruptor multiuso com trés posigdes, duplo comando, fungéo de chave on-off e de chave inversora, 10 A
com carga resistiva em 120 V ou até 5 A com carga resistiva em 220 V, 04 bornes, garantia de dois anos,
instrugbes técnicas e sugestdes de experimentos.



