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Processo..: 23081.010231/2016-40 79 / 2016 Data da Emissão: 12/04/2016Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 29/04/2016 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 APRESENTADOR LASER COM LUZ VERMELHA

COR: PRETO;
FUNÇÕES DE PAGINAÇÃO: PAGINA ANTERIOR, PAGINA SEGUINTE;
EMULAÇÃO: TECLADO SEM FIO ( ESC/F5 ), MOUSE SEM FIO, TECLAS 
ESQUERDA E DIREITA.
RECEPTOR USB (DENTRO DO APRESENTADOR);
CONEXÃO: USB SEM REQUERER SOFTWARE OU DRIVE DE INSTALAÇÃO.
SISTEMAS OPERACIONAIS: COMPATÍVEL COM LINUX, MAC E WINDOWS
DISTANCIA DE OPERAÇÃO: ATE 15 METROS.
BATERIA: 2 X AAA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS

Unidade 50,00 ________________ _____________

2 Bateria para nobreak

Bateria chumbo-acido com tensão de 12 V e corrente de 7 Ah, com conector tipo 
terminal FASTON F187 com posição D.
                                

Unidade 50,00 ________________ _____________

3 CABO EXTENSOR PARA MONITOR
 COM CONECTORES DB15 MACHO E DB15 FÊMEA
PADRÃO VGA/SVGA
1,80M DE COMPRIMENTO
GARANTIA DE 12 MESES.

Unidade 50,00 ________________ _____________

4 CABO HDMI 1,5 METROS

COM SUPORTE A SINAIS DE RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P
CONECTORES BANHADOS A OURO 24 KILATES
CABO BLINDADO HDMI 1.4 OU SUPERIOR
GARANTIA DE 12 MESES.

Unidade 50,00 ________________ _____________

5 CABO HDMI 20 METROS CABO HDMI 20 METROS COM SUPORTE A SINAIS DE 
RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P E 2160p
CONECTORES BANHADOS A OURO 24 KILATES 

Unidade 50,00 ________________ _____________
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CABO BLINDADO HDMI 1.4 OU SUPERIOR
GARANTIA DE 12 MESES.

6 Cartucho HP 711 ou similar (CZ133A) preto

Cartucho HP 711 ou similar (CZ133A), preto, para impressora HP Designjet T120. O 
produto deve ser original do fabricante da impressora, já que a impressora está na 
garantia. Somente será aceito cartucho novo, não podendo ser cartucho recarregado, 
remanufaturado, recondicionado ou reciclado.

Unidade 50,00 ________________ _____________

7 Cartucho HP 711 ou similar (CZ132A) amarelo

Cartucho HP 711 ou similar (CZ132A), amarelo, para impressora HP Designjet T120. O 
produto deve ser original do fabricante da impressora, já que a impressora está na 
garantia. Somente será aceito cartucho novo, não podendo ser cartucho recarregado, 
remanufaturado, recondicionado ou reciclado.

Unidade 50,00 ________________ _____________

8 Cartucho HP 711 ou similar (CZ131A) magenta

Cartucho HP 711 ou similar (CZ131A), magenta, para impressora HP Designjet T120. O 
produto deve ser original do fabricante da impressora, já que a impressora está na 
garantia. Somente será aceito cartucho novo, não podendo ser cartucho recarregado, 
remanufaturado, recondicionado ou reciclado.

Unidade 50,00 ________________ _____________

9 CPE wireless com antena diretiva de 25dbi

Cpe wireless outdoor com tecnologia MIMO 5.8GHz, proteção UV, ganho máximo de 
25dBi, fonte de alimentação 24V POE (imclusa),  frequência de operação  5.47 - 
5.825GHz, painel com leds externos e dupla polarização.

Unidade 50,00 ________________ _____________

10 CPE wireless 5.8 GHZ com antena diretiva de 16dbi

COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MINÍMAS:
RÁDIO OUTDOOR/INDOOR, COM ANTENA DIRECIONAL PARA A BANDA DE 5.8 
GHZ E ANTENA INTEGRADA DE 

16DBI, BIPOLAR E HERMETICAMENTE BLINDADA. MODO DE OPERAÇÃO: 
AP/CLIENTE/WDS COM POE E 

Unidade 30,00 ________________ _____________
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ANTENA, ALCANCE DE 15kM.
HOMOLOGADO PELA ANATEL;
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES;
SIMILAR AO PRODUTO: 

UBIQUITI NANOSTATION NSM5 Airmax.

11  CABO USB DE EXTENSÃO
 TIPO A FÊMEA – A MACHO
COMPRIMENTO 3M.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Unidade 30,00 ________________ _____________

12 Guia de cabos 1U para rack

- 1U para Racks 19"
- Pintura Eletrostática a pó (Epóxi Pó) Ral 9011.
– Guia de cabos para rack, para instalação em racks abertos padrão 19 polegadas e 
guias de cabos verticais fechados.
– Produto especialmente desenvolvido para interligação entre os guias de cabos 
verticais fechados.
– Confeccionado em aço.
– Produto resistente e protegido contra corrosão.
– Possui tampa metálica removível.

Unidade 50,00 ________________ _____________

13 DISCO RÍGIDO (HD) EXTERNO
2 TB, USB 3.0 compatível com 2.0
CASE ALIMENTADO PELO CABO USB
ACOMPANHA CABO USB PARA CONEXÃO
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Unidade 25,00 ________________ _____________

14 HD SAS SERVIDOR DELL R620

Disco rígido SAS com capacidade de 300 GB, fator de forma 2.5", interface SAS 6Gb/s, 
taxa de transferência de dados 600 MBps e velocidade de rotação de 15000 rpm.
Deve ter a gaveta e ser compatível com o servidor DELL PowerEdge R620.

Unidade 10,00 ________________ _____________

15 DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB
 
DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB SATA3, Cache 64MB, 7200 RPM

Unidade 20,00 ________________ _____________
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CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 TB,
COM CABO SATA
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

16 KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO
 
KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, 
RACKS E ARMÁRIOS DE TELECOM, AS PORCAS DEVEM SER ACOMPANHADAS 
DOS RESPECTIVOS PARAFUSOS, PACOTE COM 50 UNIDADES.

Kit 50,00 ________________ _____________

17 LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA

Lâmpada de substituição compatível com projetor modelo EPSON POWERLITE 99W
Produto com módulo em monobloco completo, para instalação rápida e fácil

Unidade 30,00 ________________ _____________

18 LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA

Lâmpada de substituição compatível com projetor modelo EPSON EB-X02 2600 Lumens
Produto com módulo em monobloco completo, para instalação rápida e fácil

Unidade 20,00 ________________ _____________

19 Monitor LCD 19 - Monitor 19,5" Led Hd com ajuste de altura e as características: 
contraste: 5.000.000:1, tempo de resposta: 5ms GTG, brilho: 250 cd/m², resolução 
máxima: 1600x900, Pixel Pitch 0,2712*RGB (H) mm x 0,2626 (V) mm, suporte de 
cores: 16,7 M, ângulo de visão: H:170º / V: 160º, frequência horizontal de 30 ~ 83 KHz, 
frequência vertical de 56 ~ 75 Hz e revestimento da Tela: Anti- Glare, Hard Coating (3H);
Deve possuir as entradas de sinal D-Sub (RGB) e DVI;
Alimentação bivolt;
Certificações: Energy Star 6.0, CE, CB e TCO 6.0;
Modelo de referência: Monitor Lg 19,5" Led Hd 20M35Pd-M. Demais marcas apresentar 
catálogo.

Unidade 200,00 ________________ _____________

20 PATCH CORD 2.5 m azul 
CAT 5E OU SUPERIOR
COM PLUG MODULAR RJ45 2,5M COR AZUL
CABO CERTIFICADO E HOMOLOGADO PELA ANATEL

Unidade 100,00 ________________ _____________

21 PATCH CORD
CAT 5E OU SUPERIOR

Unidade 200,00 ________________ _____________
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COM PLUG MODULAR RJ45 0,5M COR AZUL
CABO CERTIFICADO E HOMOLOGADO PELA ANATEL

22 PATCH PANEL CAT 5E 24 PORTAS

PARA MONTAGEM EM RACK DE 19”
FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À 
CHAMA (UL 94 V-0);
COR PREDOMINANTE PRETA
24 POSIÇÕES RJ-45;
PAINEL FRONTAL COM PORTA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO;
GUIA TRASEIRO COM FIXAÇÃO INDIVIDUAL PARA OS CABOS;
COM PROTETORES TRASEIROS PARA OS CABOS;
TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 
IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG;
VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 
NÍQUEL E OURO;
BORDA DE REFORÇO PARA EVITAR EMPENAMENTO;
ACOMPANHA KIT COM QUATRO PORCAS GAIOLA E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO 
E ABRAÇADEIRAS PLASTICAS PARA ORGANIZAÇÃO;
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES

Unidade 50,00 ________________ _____________

23 Pen Drive 16GB Dual Drive USB 3.0, habilitado para OTG, capacidade de 
armazenamento: 16GB, velocidade de Transferência de Dados: 130MB/s, garantia do 
Fornecedor: 3 meses;

Unidade 100,00 ________________ _____________

24 Pen Drive 32GB Dual Drive USB 3.0, habilitado para OTG, capacidade de 
armazenamento: 32GB; velocidade de Transferência de Dados: 130MB/s, garantia do 
Fornecedor: 3 meses;

Unidade 25,00 ________________ _____________

25 PLACA PARA REDE ETHERNET PCIe 10/100/1000 MBPS
Adaptador 10/100/1000Mbps PCIe
Para Slot PCIe
Com LEDS indicadores de atividade
Compatível com o Kernel Linux da Série 3
Suporte Wake-on-LAN
Auto Negociação e Auto MDI / MDIX
Suporte Controle de Fluxo IEEE 802.3x para Modo Full-duplex e contrapressão para o 

Unidade 10,00 ________________ _____________
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modo Half-duplex
Suporte codificação IEEE 802.1p Layer 2 Priority Encoding e de marcação de VLAN 
IEEE802.1q
Suporte power down / link down para economia de energia
Compatível com os seguintes padrões e protocolos: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 
802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP
Com as seguintes certificações: CE, FCC, RoHS
Garantia mínima 12 meses
MODELO DE REFERÊNCIA: Tp-Link Tg-3468 Pci 10/100/1000

26 Régua de tomadas para rack padrão 19”, com fusível de proteção, alta resistência a 
impactos, cabo tripolar, certificado pelo inmetro,tomadas compatíveis com a nova 
norma nbr 14136, possuindo 12 tomadas.

Motivo:Licitação de materiais e periféricos para o aprimoramento da rede lógica e 
sistemas informatizados.

Unidade 50,00 ________________ _____________

27 TELEFONE VOIP 

Aparelho telefônico IP com fio para uso em centrais VoIP.
Configuração via web (Português) e via menu de voz; 
Com suporte ao protocolo SIP 2.0 (RFC3261);
Com suporte para os codecs: G.411 u/a-law, G.723, G.726, G.729 e iLB; 
Duas portas 10/100M Ethernet (LAN e WAN) com Power-over-Ethernet (802.3af PoE) 
integrada;
Com cancelamento de eco; 
Com função de roteador e bridge; 
Com funções: REDIAL, FLASH E MUTE; 
Com garantia mínima de 01(um) ano, a contar da data da entrega.
Modelo de Referência: INTELBRAS TIP 100 com PoE

Unidade 100,00 ________________ _____________

28 TELEFONE VOIP 

Aparelho telefônico IP com fio para uso em centrais VoIP
Telefone IP, HD Voice, SIP, Viva-Voz 
Suporte para no mínimo 2 contas SIP
Entrada para headset (RJ9)
Função de roteador e bridge
Suporte a PoE (Power over Ethernet)
Agenda para 300 nomes/números, podendo ser importada ou exportada como arquivo

Unidade 100,00 ________________ _____________
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Registro de 100 chamadas originadas, atendidas, não atendidas e desviadas
Ajuste de volume da campainha, monofone, viva-voz e headset
Configuração via web browser ou pelo display
Menu em português
Suporte para atualização remota de firmware e de configuração
Alimentação: - Entrada: 100 a 240 VCA 50 - 60 Hz - Saída: 5 VCC , 1,2 A 
Potência de consumo aproximada: 1,4 ~ 2,6 W 
Display: LCD 2 x 15 caracteres 
Interface WAN (internet): 10/100 BASE-T 1 x RJ45 com PoE incluso
Interface LAN (PC): 10/100 BASE-T 1 x RJ45 
Protocolo de sinalização: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) Codecs: G722 (wideband), 
G711 /A, G723, G726, G729AB, GSM e iLBC - Umidade de operação: 10% a 95% - 
Umidade de armazenamento: 5% a 90%
Modelo de Referência: Intelbras TIP 200

29 Toner compatível novo, para Impressora Lexmark MS310DN

Toner compatível novo, para Impressora Lexmark MS310DN

Unidade 50,00 ________________ _____________

30 Toner compatível novo, para Impressora Samsung SLM3375FD 

Toner compatível novo, para Impressora Samsung SLM3375FD 

Unidade 50,00 ________________ _____________

31 Cartucho HP 711 ou similar (CZ132A) ciano

Cartucho HP 711 ou similar (CZ130A), ciano, para impressora HP Designjet T120. O 
produto deve ser original do fabricante da impressora, já que a impressora está na 
garantia. Somente será aceito cartucho novo, não podendo ser cartucho recarregado, 
remanufaturado, recondicionado ou reciclado.

Unidade 50,00 ________________ _____________

32 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PARA LIMPEZA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, 
TUBO COM 500ML E BICO APLICADOR

Unidade 30,00 ________________ _____________

33 SPRAY LIMPA CONTATOS
PARA LIMPEZA DE CONTATOS ELETRÔNICOS
TUBO COM 300 ML
REFERÊNCIA: TEKLIMP-300 TekBond

Unidade 30,00 ________________ _____________
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34 LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA

Lâmpada de substituição compatível com projetor modelo LG 

BS275 (2700 Ansi Lumens)
Produto com módulo em monobloco completo, para instalação rápida e 

fácil

Unidade 20,00 ________________ _____________

35 GRAVADOR E LEITOR EXTERNO DE CD/DVD
   COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MINÍMAS:   

INTERFACE USB 2.0 FULLSPEED
ALIMENTAÇÃO POR USB
GARANTIA MÍNIMA 3 MESES

Unidade 10,00 ________________ _____________

36 HD externo portátil, M3 Portable, 1TB Unidade 5,00 ________________ _____________

37 CARTÃO DE MEMÓRIA: Capacidade: 16 GB; Classe de Performance: 10- UHS- 1; 
Velocidade de leitura: 40MB/s; Velocidade de gravação: 10MB/s; Os cartões de 
memória Uhs-I SanDisk Ultra micro; SDHC e micro SDXC permitem que você capture, 
transporte e guarde todos esses momentos nas pontas dos dedos. Os cartões de 
memória SanDisk são companhias ideais para smartphones e tablets. Andoid de alto 
desempenho. O armazenamento adicional do cartão significa que você pode fazer mais 
fotografias e vídeos sem ter que se preocupar com o espaço. Uma classificação de 
velocidade Classe 10 é ideal para a captura de vídeo Full Hd sem defasagem. 12 meses 
de garantia. Peso 2 gramas  bruto com embalagem). 01 Cartão de Memória 
 SanDisk Garantia 

Unidade 20,00 ________________ _____________

38 "HD EXTERNO 1TB: 
Capacidade de armazenamento: 1TB

 Velocidade de Transferência de Dados: 480 MB/s usando USB 2.0
 Conexões USB 3.0

Alimentação: USB
 Conteúdo da Embalagem: 01 HD Externo, 01 Cabo USB e 01 Manual de instruções.

 Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 1,7x8,2x11,1cm
 Peso aproximado do produto (kg) 390g

 Garantia do Fornecedor 12 meses

Unidade 1,00 ________________ _____________

39 CARTÃO DE MEMÓRIA: Capacidade: 16 GB; Classe de Performance: 10- UHS- 1; 
Velocidade de leitura: 40MB/s; Velocidade de gravação: 10MB/s; Os cartões de 
memória Uhs-I SanDisk Ultra micro; SDHC e micro SDXC permitem que você capture, 
transporte e guarde todos esses momentos nas pontas dos dedos. Os cartões de 

Unidade 100,00 ________________ _____________
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memória SanDisk são companhias ideais para smartphones e tablets. Andoid de alto 
desempenho. O armazenamento adicional do cartão significa que você pode fazer mais 
fotografias e vídeos sem ter que se preocupar com o espaço. Uma classificação de 
velocidade Classe 10 é ideal para a captura de vídeo Full Hd sem defasagem. 12 meses 
de garantia. Peso 2 gramas  bruto com embalagem). 01 Cartão de Memória 
 SanDisk Garantia.

40 HD EXTERNO: Dispositivo de armazenamento permanente de dados mais utilizado nos 
computadores. Nele, são armazenados desde os seus arquivos pessoais até 
informações utilizadas exclusivamente pelo sistema operacional
Capaz de armazenar até 5 MB de dados
Dimensões enormes: 14 x 8 polegadas.

Unidade 50,00 ________________ _____________

41 KIT DE REPOSICAO P/ IMPRESSORAS LASER 

Descrição do produto: Clindro Fotocondutor ou Unidade de Criação de Imagem 500Z 
para Multifuncional Lexmark modelo MX410
Redimento de 60 mil folhas
Nº de referencia da peça: 50F0Z00                      

Unidade 5,00 ________________ _____________

42 Sensor capacitivo CM18-3005PC Unidade 30,00 ________________ _____________

43 Sensor indutivo LM18-3005PC Unidade 30,00 ________________ _____________

44 Sensor fotoelétrico difuso G18-3A10PC 18mm PNP 10-30VCC Unidade 30,00 ________________ _____________

45 Circuito integrado SN74LS76 Unidade 30,00 ________________ _____________

46 HD EXTERNO 2 TB PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO USB COM GUIA DE INÍCIO RÁPIDO E 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Unidade 10,00 ________________ _____________

47 Switch Gerenciável L2 SFP Gigabit de 12 Portas com 4 Portas Combo 1000BASE-T 
(TP-Link TL-SG5412F)

Características de Hardware:
- Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, 
IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, 
IEEE 802.1p;
- Interfaces: 12 Slots SFP 1000Mbps, 4 Portas RJ45 (Auto Negociação/Auto MDI/ 
MDIX) 10/100/1000Mbps, 1 Porta Console;
- Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz, Consumo máx. de energia de 15.2W 
(220V/50Hz);
- Dimensões: Montável em Rack 19”, 1U;
Desempenho:
- Largura de banda: 24Gbps, Tx de Encaminhamento de Pacotes: 17.9Mpps, Tabela 

Unidade 10,00 ________________ _____________
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Endereços MAC: 8k, Jumbo Frame: 10KB;
Características de Software:
- Suporte à ACLs, Autenticação 802.1X baseada em MAC, Radius e VLAN Guest, 
Segurança de Porta, Filtragem de IP, Storm Control, DHCP Snooping, IP Source Guard 
e Defesa DoS; QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping V1/V2/V3; SSL v2/v3/TLSv1, 
Gerenciamento de IP Único suporta empilhamento virtual de 32 unidades; Interfaces de 
GerenciameSG300-10SFP
nto GUI e CLI via web, SNMP v1/v2c/v3 , RMON (grupos 1, 2, 3, 9), Cliente 
DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, Monitoramento de CPU, Espelhamento de Porta, 
Ajuste de Horário via SNTP, Função de NDP/NTDP Integrada, Atualização de Upgrade 
via TFTP e Web, Diagnóstico de Sistema via VCT, SYSLOG e MIBS Público;
- Certificações: CE, FCC, RoHS.
Entrega no Campus Palmeira das Missões.

48 Rotulador Eletrônico Portátil (01 Unid.) 
- Características Gerais: Tela LCD com 12 caracteres por linha e mínimo 2 linhas de 
inserção; Teclado QWERTY; com cortador de fita manual; Resolução da Impressão 
mínimo 230 dpi; Velocidade de Impressão mínima de 7,5 mm/seg; memória interna; 
Fonte de Alimentação com pilhas AAA; 
- Fita: Família da Fita "M TAPE"; Tecnologia da Fita "Transferência Térmica"; Largura 
da Fita mínimo de 9 e 12mm; Tamanho da Fita "2"; Comprimento da Fita "8 metros"; 
- Fonte: com os estilos de fonte: Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Itálico 
Sublinhado, Negrito Itálico, Shadow Italic, Vertical 
- Tipos de Impressão: Impressão Multi-cópias de até 9 cópias; Impressão Vertical; 
Impressão da Data/Hora; Inserção de Texto; Máximo de 2 Linhas de Impressão; 
Incremento Automático de texto; Altura Máx. de Impressão de 7,0 mm; 
- Item Incluído: Uma Fita "M TAPE" de 12mm x 4mt; 
- Garantia de 1 Ano; Entrega no Campus de Palmeira das Missões.

Unidade 2,00 ________________ _____________

49 Fita Térmica para rotulador Eletrônico Portátil (2 Unid.)

- Família da Fita: "M TAPE"; Tecnologia da Fita "Transferência Térmica"; Largura da 
Fita "12mm"; - Tamanho da Fita "2"; Comprimento da Fita "8 metros"; 
- Impressão: Preto no Branco; não laminada; Entrega Campus em Palmeira das 
Missões.

Unidade 5,00 ________________ _____________

50 Alicate de inserção para Fêmea RJ45 Punch Down  com mola de regulagem de pressão 
e lâmina para cortar excesso de fio;

Unidade 2,00 ________________ _____________

51 Chassis para conversores de mídia. Chassis de montagem em rack 19" tamanho 2U 
com 14 slots para conversores de mídia com funções Plug&Play e Hot-Swap com as 
seguintes características: 14 slots para conversores de mídia; LED indicador de fonte 

Unidade 2,00 ________________ _____________
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de alimentação; Fonte de alimentação com entrada de 100 a 240v e saída de 9v; 
Temperatura de operação de 0ºC a 40ºC. 

52 Conversor de mídia Multimodo 10/100Mbps

-Padrões: IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x; 
-Funçôes: Modo de transferência Half/Full-Duplex para porta FX, Controle de Fluxo Full 
Duplex (IEEE 802.3x), Controle de Fluxo Half Duplex (Backpressure); 
-Conectores: 01 porta SC/UPC 100M , 01 porta RJ45 100M (auto MDI/MDIX); 
-Alimentação: DC 9V  a 0,6A, acompanha fonte de alimentação externa bivolt 
automática; 
-Certificações: FCC, CE, RoHS; 

Unidade 15,00 ________________ _____________

53 Conversor de mídia Monomodo 10/100Mbps 
-Padrões: IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x; 
-Funçôes: Modo de transferência Half/Full-Duplex para porta FX, Controle de Fluxo Full 
Duplex (IEEE 802.3x), Controle de Fluxo Half Duplex (Backpressure); 
-Conectores: 01 porta SC/UPC 100M , 01 porta RJ45 100M (auto MDI/MDIX); 
-Alimentação: DC 9V a 0,6A, acompanha fonte de alimentação externa bivolt 
automática; 
-Certificações: FCC, CE, RoHS; 

Unidade 15,00 ________________ _____________

54 Conversor de mídia Gigabit Multimodo 
Conversor de mídia Gigabit Multimodo, Padrões: IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE 
802.3z 1000BASE-X/1000BASE-SX, IEEE802.3x; Função Full Duplex Flow Control 
(IEEE802.3x); Conectores: 01 porta SC/UPC 1000M , 01 porta RJ45 1000M (auto 
MDI/MDIX); Alimentação DC 9V a 0,6A, acompanha fonte de alimentação externa bivolt 
automática; Certificações: FCC, CE, RoHS; 

Unidade 15,00 ________________ _____________

55 Conversor de mídia Gigabit Monomodo
Conversor de mídia Gigabit Monomodo, Padrões: IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE 
802.3z 1000BASE-X/1000BASE-SX, IEEE802.3x; Função Full Duplex Flow Control 
(IEEE802.3x); Conectores: 01 porta SC/UPC 1000M , 01 porta RJ45 1000M (auto 
MDI/MDIX); Alimentação DC 9V a 0,6A, acompanha fonte de alimentação externa bivolt 
automática; Certificações: FCC, CE, RoHS; 

Unidade 15,00 ________________ _____________

56 Hd Externo com capacidade de armazenamento de 1TB, velocidade de rotação de 
5400RPM, Interface de conexão USB3.0 e compatível com USB2.0, Acompanha cabo 
USB; citar Fabricante/Marca/Modelo. Apresentar catálogo (cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Garantia mínima: 36 (trinta e seis) meses, a contar da 
data da efetiva entrega do produto na UFSM. 

Unidade 5,00 ________________ _____________

57 Fonte universal para Notebook Unidade 5,00 ________________ _____________
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Fonte de alimentação de energia universal para Notebook de várias marcas e modelos; 
Tensão de entrada: bivolt automático 110~240V; Tensão de saída: voltagens múltiplas, 
entre 12 e 24v; Potência mínima de 90W; Acompanha kit com ponteiras variáveis 
(mínimo 8); Compatível com Notebooks das marcas: HP, Lenovo, Itautec, Samsung, 
Dell, Acer; Plugue de tomada no padrão NBR14136;

58 Módulo MiniGBIC (TP-Link TL-SM311LS)

Módulo SFP/MiniGBIC para conexão de fibra óptica monomodo em switchs;
- Suporte a padrões e protocolos IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP; Suporte a Full-
Duplex; Plug-and-Play; Alimentação interna a partir do switch  de 3.3V; Tipo de Fibra 
Monomodo; Tx de dados de 1.25Gbps; Porta Duplex LC/UPC; Certificações FCC, CE; 
Compatibilidade com Switch marca TP-Link modelo TL-SG5412F;

Unidade 2,00 ________________ _____________

59 Módulo MiniGBIC (TP-Link TL-SM311LM)

Módulo SFP/MiniGBIC para conexão de fibra óptica multimodo em switchs;
- Suporte a padrões e protocolos IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP; Suporte a Full-
Duplex; Plug-and-Play; Alimentação interna a partir do switch  de 3.3V; Tipo de Fibra 
Multimodo; Tx de dados de 1.25Gbps; Porta Duplex LC/UPC; Certificações FCC, CE; 
Compatibilidade com Switch marca TP-Link modelo TL-SG5412F;

Unidade 30,00 ________________ _____________

60 Cordão óptico Monomodo

- Cordão óptico Duplex para fibra óptica monomodo; conectores LC/UPC-LC/UPC; 
tamanho mínimo de 2,5 m;

Unidade 20,00 ________________ _____________

61 Cordão óptico Multimodo

- Cordão óptico Duplex para fibra óptica multimodo; conectores LC/UPC-LC/UPC; 
tamanho mínimo de 2,5 m;

Unidade 30,00 ________________ _____________

62 APRESENTADOR MULTI-MIDIA.
 Laser point multi funçÃo Multilaser Ideal para slides, filmes, músicas, jÁ que ele tem 
as funçoes de avançar/retornar páginas (powerpoint, explorer), play, pause, volume /- 
(media player). Ótimo para aulas e palestras.
Frequência 2.4GHz 
 Conteúdo da embalagem 01 Presenter sem fio 2.4 gHz 
01 Mini receptor USB 
01 Manual
Garantia do fornecedor 1 ano
 Informações Adicionais - Indicador de nível de bateria

Unidade 4,00 ________________ _____________
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63 TECLADO / ENHANCED // Unidade 1,00 ________________ _____________

64 HD externo 1 Tb 

Tipo de HD

Portátil

Capacidade do HD

1 TB

Segurança

oferece o aplicativo de segurança totalmente grátis "SecretZone", que previne o acesso 
através de uma senha, que você mesmo define.
Interface

SATA

Conexão

USB

Taxa de transferência

- 480 Mbps - máxima USB 2.0;
- 4.8Gbps - Máxima USB 3.0.
Temperatura

0 ~ 60°C.
Buffer

8 MB.
Requisitos do sistema
MAC

Mac OS X 10.4.8 ou superior.
PC

Unidade 2,00 ________________ _____________
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Windows 2000 Pro/ XP/ Vista/ 7.

Alimentação

Não utiliza Energia Elétrica
Peso aproximado
Peso do produto

155 gramas.
Peso do produto com embalagem

250 gramas.
Dimensões do produto
Produto

(L x A x P): 8 x 2 x 11 cm.
Dimensões da embalagem
Dimensões da embalagem

(L x A x P): 43 x 5 x 37 cm.
Garantia
Prazo de garantia

1 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia 
especial concedida pelo fabricante).
Plug & Play

sim
Anti-choque

sim.
Itens inclusos

- 01 HD externo;
- cabo USB

65 PEN DRIVE 8 GB Unidade 35,00 ________________ _____________

66 Pilha recarregável AA 2300mah.  Tipo de bateria Níquel hidreto metálico AA,tensão da 
bateria 1,2 V, tempo de armazenamento 2 anos, pacote com 4 unidades. Entrega na 
UFSM campus Palmeira das Missões.

Pacote 30,00 ________________ _____________
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67 Relógio digital com cronômetro para cozinha, com temporizador, em LCD, para 
bancada. Entrega na UFSM, campus Palmeira das Missões.

Unidade 10,00 ________________ _____________

68 CABO UTP CAT 6 cor Azul
Deve cumprir os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568-C.2 e 
ISO/IEC11801. 
Deve atender as normas EIA/TIA 568C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, 
ISO/IEC DIS 11801.
Certificações ISO9001/ISO14001 e Anatel.
Deve possuir cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG.
Resistência de Isolamento de 10000 Mmicro/km.
4 pares 24 AWG.
Deve possuir adequação a norma RoHS. Deve suportar Categoria 6, padrão U/UTP,  
com invólucro que suporte as normativas de flamabilidade CM, CMR. 
Deve possuir diâmetro Nominal de 5.7 mm.
Peso do cabo 42 kg/km. 
Classe de Flamabilidade CM UL 1585 CMR 1666.
Temperatura de operação de -10ºC a 60ºC e desequilíbrio resistivo Máximo de 5%.
A resistência elétrica CC máxima do condutor, a 20ºC deve ser 93,8 /km. Diferença 
entre o Atraso de 45ns/100m
Propagação - Máximo.
Atraso de Propagação Máximo de 545ns/100m @ 10MHz.
Velocidade de Propagação Nominal 68%
Deve possuir gravado no cabo:
- Gravação Sequencial Métrica  decrescente (305-001m), código Anatel, Data de 
fabricação, incluindo dia, mês, ano, hora e minuto.
Deve ser fornecido em caixa do tipo FASTBOX, contendo 305 metros de cabo.
Cor AZUL.
Modelo de Referência: FURUKAWA GIGALAN STD CAT.6 U/UTP 24AWG X 4P OU 
equivalente.
Fornecedor deve anexar catálogo detalhado do produto ofertado.

Caixas 20,00 ________________ _____________

69 CABO UTP CAT 6 cor Cinza
Deve cumprir os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568-C.2 e 
ISO/IEC11801. 
Deve atender as normas EIA/TIA 568C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, 
ISO/IEC DIS 11801.
Certificações ISO9001/ISO14001 e Anatel.
Deve possuir cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG.
Resistência de Isolamento de 10000 M?/km.
4 pares 24 AWG.

Caixas 20,00 ________________ _____________
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Deve possuir adequação a norma RoHS. Deve suportar Categoria 6, padrão U/UTP,  
com invólucro que suporte as normativas de flamabilidade CM, CMR. 
Deve possuir diâmetro Nominal de 5.7 mm.
Peso do cabo 42 kg/km. 
Classe de Flamabilidade CM UL 1585 CMR 1666. 
Temperatura de operação de -10ºC a 60ºC e desequilíbrio resistivo Máximo de 5%.
A resistência elétrica CC máxima do condutor, a 20ºC deve ser 93,8 ?/km. Diferença 
entre o Atraso de 45ns/100m
Propagação - Máximo.
Atraso de Propagação Máximo de 545ns/100m @ 10MHz.
Velocidade de Propagação Nominal 68%
Deve possuir gravado no cabo:
- Gravação Sequencial Métrica  decrescente (305-001m), código Anatel, Data de 
fabricação, incluindo dia, mês, ano, hora e minuto.
Deve ser fornecido em caixa do tipo FASTBOX, contendo 305 metros de cabo.
Cor: CINZA.
Modelo de Referência: FURUKAWA GIGALAN STD CAT.6 U/UTP 24AWG X 4P OU 
equivalente.
Fornecedor deve anexar catálogo detalhado do produto ofertado.

70 CABO UTP CAT 6 cor Vermelho
Deve cumprir os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568-C.2 e 
ISO/IEC11801. 
Deve atender as normas EIA/TIA 568C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, 
ISO/IEC DIS 11801.
Certificações ISO9001/ISO14001 e Anatel.
Deve possuir cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG.
Resistência de Isolamento de 10000 M?/km.
4 pares 24 AWG.
Deve possuir adequação a norma RoHS. Deve suportar Categoria 6, padrão U/UTP,  
com invólucro que suporte as normativas de flamabilidade CM, CMR. 
Deve possuir diâmetro Nominal de 5.7 mm.
Peso do cabo 42 kg/km. 
Classe de Flamabilidade CM UL 1585 CMR 1666. 
Temperatura de operação de -10ºC a 60ºC e desequilíbrio resistivo Máximo de 5%.
A resistência elétrica CC máxima do condutor, a 20ºC deve ser 93,8 ?/km. Diferença 
entre o Atraso de 45ns/100m
Propagação - Máximo.
Atraso de Propagação Máximo de 545ns/100m @ 10MHz.
Velocidade de Propagação Nominal 68%

Caixas 10,00 ________________ _____________
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Deve possuir gravado no cabo:
- Gravação Sequencial Métrica  decrescente (305-001m), código Anatel, Data de 
fabricação, incluindo dia, mês, ano, hora e minuto.
Deve ser fornecido em caixa do tipo FASTBOX, contendo 305 metros de cabo.
Cor: VERMELHO.
Modelo de Referência: FURUKAWA GIGALAN STD CAT.6 U/UTP 24AWG X 4P OU 
equivalente.
Fornecedor deve anexar catálogo detalhado do produto ofertado.

71 Distribuidor Interno Óptico (DIO)
Dimensões da caixa: 64x495x315mm
Dimensões do produto (AxLxP): 1Ux484x335mm
Cor: Pintura epóxi pó de alta resistência a riscos na cor preta
Peso Líquido: 3,5 kg
Tipo de conector suportado: LC, SC, ST, FC.
Deve atender a normativa RoHS Compliant.
Suporte para ancoragem através de 4 entradas de cabo na parte traseira, com diâmetro 
de 12 MM.
Material do corpo do produto:  aço SAE1020.
Deve ter incluso KIT ancoragem e bandeja para acomodar 24 fusões, incluindo tubetes 
termoretráteis. Completamente compatível com o corpo do produto.
Garantia mínima de 12 meses.
Modelo de Referência: Furukawa DIO B48 OU Equivalente.
Fornecedor deve anexar catálogo detalhado do produto ofertado.

Unidade 12,00 ________________ _____________

72 Acoplador Óptico LC/LC Monomodo
Acoplador óptico LC/LC para fibra monomodo, com baixo índice de reflexão, para 
montagem em DIO (bandeja em rack padrão 19").
Na cor Azul. Deve ser fornecido com as tampas protetoras em ambas as extremidades.
O Fornecedor deve anexar catálogo detalhado do produto ofertado.

Unidade 60,00 ________________ _____________

73 Acoplador Óptico SC/SC Monomodo
Acoplador óptico SC/SC para fibra monomodo, com baixo índice de reflexão, para 
montagem em DIO (bandeja em rack padrão 19").
Na cor Azul. Deve ser fornecido com as tampas protetoras em ambas as extremidades.
O Fornecedor deve anexar catálogo detalhado do produto ofertado.

Unidade 60,00 ________________ _____________

74 Acoplador Óptico LC/LC Multímodo
Acoplador óptico LC/LC para fibra Multímodo, com baixo índice de reflexão, para 
montagem em DIO (bandeja em rack padrão 19").
Na cor Azul. Deve ser fornecido com as tampas protetoras em ambas as extremidades.
O Fornecedor deve anexar catálogo detalhado do produto ofertado.

Unidade 60,00 ________________ _____________
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75 Acoplador Óptico SC/SC Multímodo
Acoplador óptico SC/SC para fibra Multímodo, com baixo índice de reflexão, para 
montagem em DIO (bandeja em rack padrão 19").
Na cor Azul. Deve ser fornecido com as tampas protetoras em ambas as extremidades.
O Fornecedor deve anexar catálogo detalhado do produto ofertado.

Unidade 60,00 ________________ _____________

76 Tubete Termocontrátil 45mmx1mm
Tubete 45mm (Protetor de emenda para cabos de fibra ótica, protetor tubete ou 
simplesmente tubete) Protetor para emenda de cabos óticos, confeccionado em tubo 
transparente termocontrátil com arame de inox. 
Deve ser fornecido em kits contendo 100 peças. Cor: transparente 
Fornecedor deverá anexar catálogo do produto.

Kit 100,00 ________________ _____________

77 Tubete Termocontrátil 60mmx1mm
Tubete 60mm (Protetor de emenda para cabos de fibra ótica, protetor tubete ou 
simplesmente tubete) Protetor para emenda de cabos óticos, confeccionado em tubo 
transparente termocontrátil com arame de inox. 
Deve ser fornecido em kits contendo 100 peças. Cor: transparente 
Fornecedor deverá anexar catálogo do produto.

Kit 100,00 ________________ _____________

78 Cartão RFID Mifare 13.56MHz IC Card com 1k de memória
Cartão de alta qualidade e leitura excelente
International Standard, leitura e escrita anti-colisão
Deve ser completamente compatível com o padrão ISO14443A S50
Freqüência: 13,56 MHz
Capacidade: 1k Byte de memória EEPROM
Deve suportar no mínimo 100.000 escritas
Distância de leitura: aprox 10 cm 
Material: PVC
Dimensões 85 * 54 * 0,9 milímetro
Deve ser fornecido em kits contendo 100 unidades.
Fornecedor deverá anexar catálogo do produto.

Kit 20,00 ________________ _____________

79 Caixa / Gabinete Plástico PATOLA PB-075 - 35X60X75mm ABS preto.
Contendo tampa, com furação para fixação em parede.
Fornecedor deverá anexar catálogo do produto.

Kit 10,00 ________________ _____________

80 Caixa / Gabinete Plástico PATOLA PB-114-TE - 55x97x147mm ABS preto.
Contendo tampa (168x97mm), com furação para fixação em parede.
Fornecedor deverá anexar catálogo do produto.

Kit 10,00 ________________ _____________

81 Microcontrolador Atmega328p-pu
Tensão de operação: 1,8-5,5v

Kit 10,00 ________________ _____________
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Pinos de entrada/saída I/O digitais: 23 (das quais 6 podem ser PWM)
Pinos de entradas analógicas: 6
Frequência de operação: 20MHz máx
Memória EEPROM: 1K
Memória SRAM: 2K
Memória Flash: 32K
Tipo PDIP.
Fornecedor deverá anexar catálogo do produto.

82 Arduino Ethernet Shield W5100
Shield Empilhável na placa arduino UNO.
Voltagem de operação 5v, fornecidos pela placa arduino.
Controlador ethernet W5100, com 16k  de buffer interno.
Conexão de 10/100b
Conexão com o arduino através de porta SPI.
Deve ser fornecido em Kits contendo 10 unidades do arduino ethernet shieldW5100.
Fornecedor deverá anexar catálogo do produto.

Kit 10,00 ________________ _____________

83 Módulo RFID Mifare SM130
Módulo RFID MIFARE SM130 com as seguintes características:
Frequência de operação de 13,56 MHZ
Módulo completo  para Leitura e Escrita em cartões RFID de 13,56 MHZ, exceto pela 
antena.
Suporte a ISO14443A
Interface UART de até 115200 bps
Interface I2C de até 400 kHz
Transferência de dados Rápida, comunicação sem contato de até 106 kHZ
Comunicação segura através de criptografia.
Deve permitir atualização de firmware.
Encaixe em soquetes de 28 pinos (14 cada lado do componente).
Fornecedor deverá anexar catálogo do componente ofertado.

Unidade 50,00 ________________ _____________

84 Conjunto contendo 30 unidades de cada um dos seguintes itens:

- Lâmpada incandescente ou halógena 12V, 10W com bipino ou base G4;
- Lâmpada incandescente ou halógena 12V, 20W com bipino ou base G4;

Conjunto 1,00 ________________ _____________

85 Conjunto de componentes eletrônicos composto por:

10 unidades do seguinte item:
- Módulo Bluetooth Serial RS232 TTL Mestre/Escravo (Master e Slave) - HC-05;

Conjunto 2,00 ________________ _____________
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20 unidades de cada um dos seguintes itens:
- Módulo Transmissor sem fio RF - Frequência 433MHz, Modelo de referência: (TWS-
DS-6);
- Módulo Receptor sem fio RF - Frequência 433MHz, Modelo de referência: (RWS-375-
6);

20 unidades do seguinte item:
- Modulo Transceptor sem fio - Wireless NRF24L01 - 2.4GHz - Transceiver;

86 Conjunto de componentes eletrônicos composto por:

30 unidades de cada um dos seguintes itens:
- Buzzer com oscilador interno para alimentação em 12V corrente contínua;
- Buzzer com oscilador interno para alimentação em 5V corrente contínua;

100 unidades de cada um dos seguintes itens:
- Interruptor MOSFET IRF530;
- Interruptor MOSFET IRF630;
- Interruptor MOSFET IRF640;

25 unidades de cada um dos seguintes itens:
- Circuito integrado IR2110;
- Regulador de tensão com tensão de saída igual a 3,3V: LM1117-3.3 ou AMS1117CD-
3.3 ou equivalente;

25 unidades de cada um dos seguintes itens:
- Relé com alimentação da bobina em 12VCC, com 5 terminais (1 pólo e 2 posições - 
SPDT) e capacidade do contato: tensão de 220V ou superior e corrente de 10A ou 
superior; Modelo de Referência: AT1RC2 ou AX1RC2;
- Relé com alimentação da bobina em 5VCC, com 5 terminais (1 pólo e 2 posições - 
SPDT) e capacidade do contato: tensão de 220V ou superior e corrente de 10A ou 
superior; Modelo de Referência: AT1RC-5V ou AX1RC-5V;

100 unidades de cada um dos seguintes itens:
- Fusível de Vidro (tamanho: 20AG - 5x20mm) - 250V – 10A;
- Porta Fusível para PCI com tampo AS-06 para fusível 5x20mm;

Conjunto 1,00 ________________ _____________

87 Conjunto de componentes eletrônicos composto por resistores.
100 unidades de cada um dos seguintes itens:
- 0,22 Ohms - 5 Watts
- 10 Ohms - 5 Watts

Conjunto 1,00 ________________ _____________
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- 33 Ohms - 5 Watts
- 47 Ohms - 5 Watts
- 4700 Ohms - 5 Watts
- 2,2 MegaOhms - 1 Watt

500 unidades de cada um dos seguintes itens:
- 470 Ohms - ¼ Watt - 5%

88 Conjunto de componentes eletrônicos composto por:

100 unidades de cada um dos seguintes itens:
- Trimpot Vertical - de 1 kohms ou 2kohms;
- Trimpot Vertical - de 5 kohms;
- Trimpot Vertical - de 10 kohms;
- Trimpot Vertical - de 100 kohms;
- Trimpot Vertical - de 220 kohms;
- Trimpot Horizontal - de 1 kohms;
- Trimpot Horizontal - de 10 kohms;
- Trimpot Horizontal - de 100 kohms;
- Trimpot Multi-Voltas - 15 voltas ou mais - de 10 kohms;
- Potenciômetro Linear Rotativo - 1 kohms;
- Potenciômetro Linear Rotativo - 10 kohms;
- Potenciômetro Linear Rotativo - 50 kohms;
- Potenciômetro Linear Rotativo - 500 kohms;

Conjunto 1,00 ________________ _____________

89 Conjunto de componentes eletrônicos composto por:

30 unidades de cada um dos seguintes itens:
- Display de LED, 7 segmentos, Luz verde, Anodo Comum, dimensões mínimas de 
(Altura x Largura): 19mm x 12mm. Modelo de referência HS-5101 ou HS-5161;
- Display de LED, 7 segmentos, Luz vermelha, Anodo Comum, dimensões mínimas de 
(Altura x Largura): 19mm x 12mm. Modelo de referência HS-5101 ou HS-5161;

100 unidades de cada um dos seguintes itens:
- LED Vermelho 3mm - Difuso
- LED Verde 3mm - Difuso
- LED Amarelo 3mm - Difuso
- LED Azul 3mm - Difuso
- LED Vermelho 5mm - Alto Brilho - mínimo 10000 MCD
- LED Verde 5mm - Alto Brilho - mínimo 10000 MCD
- LED Amarelo 5mm - Alto Brilho - mínimo 5000 MCD

Conjunto 1,00 ________________ _____________
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- LED Azul 5mm - Alto Brilho - mínimo 10000 MCD

90 Placa de Fenolite ou Fibra de Vidro 20cmx30cm Face Dupla para confecção de Placas 
de Circuito Impresso;

Unidade 20,00 ________________ _____________

91 Bateria 9V -  tipo 6F22 Unidade 50,00 ________________ _____________

92 Conjunto de componentes eletrônicos composto por capacitores.
100 unidades de cada um dos seguintes itens:
- Capacitor Eletrolítico - 1 microFarad - 63V ou superior;
- Capacitor Eletrolítico - 2,2 microFarad - 63V ou superior;
- Capacitor Eletrolítico - 4,7 microFarad - 63V ou superior;
- Capacitor Eletrolítico - 10 microFarad - 63V ou superior;
- Capacitor Eletrolítico - 22 microFarad - 63V ou superior;
- Capacitor Eletrolítico - 33 microFarad - 63V ou superior;
- Capacitor Eletrolítico - 47 microFarad - 63V ou superior;
- Capacitor Eletrolítico - 100 microFarad - 63V ou superior;
- Capacitor Ceramico 10 picoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor Ceramico 47 picoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor Ceramico 100 picoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor Ceramico 470 picoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor  1 nanoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor  3,3 nanoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor  10 nanoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor  33 nanoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor  47 nanoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor  100 nanoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor  470 nanoFarad - 50V ou superior;
- Capacitor Eletrolítico - 1000 microFarad - 16V;
- Capacitor Eletrolítico - 1 microFarad - 400V ou superior;
- Capacitor Eletrolítico - 10 microFarad - 400V ou superior;
- Capacitor  100 nanoFarad - 250V ou superior;
- Capacitor  470 nanoFarad - 250V ou superior;

25 unidades de cada um dos seguintes itens:
- Capacitor Eletrolítico - 1000 microFarad - 63V;
- Capacitor Eletrolítico - 100 microFarad - 400V ou superior;

Conjunto 1,00 ________________ _____________

93 Cabo VGA para VGA Blindado
- Conexões: VGA Macho X VGA Macho de 15 pinos.
- Tamanho do Cabo: 
- 10 metros

Unidade 40,00 ________________ _____________
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- Possuir malha metálica interna para proteção contra perda de sinal.
- Compatível com equipamentos: VGA/SVGA/XGA/SXGA e UXGA.
- Produto manufaturado indutrialmente.
- Citar Marca e modelo

94 Cabo VGA Macho x VGA macho, com Filtro de Ferrite blindado injetado nas duas 
pontas. Conectores de material Injetado de fábrica. Tamanho mínimo de 8M.
A licitante vencedora entregar os produtos no Campus de Palmeira das Missões

Unidade 40,00 ________________ _____________

95 Cabo HDMI, para áudio e vídeo digital para máxima transferência de sinal e resistência 
à corrosão. Com certificação Versão: 1.4, Tipo Macho x Macho
- Condutor: Cobre com filtro magnético
- Revestimento: PVC 
- Comprimento: 10 metros
Cor:Preta. Garantia de 1 ano

A licitante vencedora entregar os produtos no Campus de Palmeira das Missões.

Unidade 40,00 ________________ _____________

96 Relé de sobrecarga bimetálico com classe 10 de disparo, com contatos 1NA + 1NF, 
faixa de ajuste de 1,8 a 2,8A, sensibilidade contra falta de fase, compensação de 
temperatura, rearme manual ou automático, tecla multifunção ajustável, com base de 
fixação individual para fixar em trilho DIN 35 mm. Modelo de referência: Relé WEG 
RW27-D.

Unidade 50,00 ________________ _____________

97 Contator Modular Tripolar (de potência), tensão nominal de alimentação de 24 VCC, 
corrente nominal 9A, com quatro contatos auxiliares integrados, sendo dois contatos 
NA e dois contatos NF. Com base de fixação individual para fixar em trilho DIN 35 mm. 
Modelo de referência: Contatora WEG tripolar CWM9-22-30 24VCC.

Unidade 100,00 ________________ _____________

98 Relé Temporizador com retardo na energização, tensão de alimentação de 24 VCC, 
tempo 60 segundos, com um conjunto de contatos reversores (1 NA e 1 NF), com base 
de fixação individual para fixar em trilho DIN 35 mm; Modelo de referência: Relé WEG 
RTW RE.01-60s 220-240VCA/24VCC.

Unidade 50,00 ________________ _____________

99 Relé Temporizador estrela-triângulo, tensão alimentação de 24VCC, tempo 30 
segundos, com base de fixação individual para fixar em trilho DIN 35 mm; Modelo de 
referência: Relé WEG RTW ET.02-30s 220-240VCA/24VCC.

Unidade 50,00 ________________ _____________

100 Condutor flexível, de cobre, bitola 1,5mm2  - rolo de 100 m, cor preto. Unidade 20,00 ________________ _____________

101 Condutor flexível, de cobre, bitola 1,5mm2  - rolo de 100 m, cor vermelho. Unidade 20,00 ________________ _____________

102 Condutor flexível, de cobre, bitola 1,5mm2  - rolo de 100 m, cor azul. Unidade 20,00 ________________ _____________

103 Alicate universal 8", com isolação elétrica de 1000V. Unidade 35,00 ________________ _____________

104 Alicate desencapador de fios de 6", com isolação elétrica de 1000V. Unidade 35,00 ________________ _____________
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105 Alicate de corte diagonal de 6", com isolação elétrica de 1000V Unidade 35,00 ________________ _____________

106 Chave de teste sonora detectora de tensão, sem contato físico:                          
Tensão de Operação: 90V a 1000V AC                                   
Frequência de Operação: 48Hz a 62Hz 
Indicador de tensão elétrica com aviso luminoso e sirene. Modelo de referência: Minipa 
modelo Ez Alert.

Unidade 60,00 ________________ _____________

107 Conjunto para fusível retardado diazed montados em corpo cerâmico incluindo: anel 
diazed, parafuso para ajuste para fusível diazed, tampa para fusível diazed, base para 
fusível diazed. Todo o conjunto compatível com elemento fusível de 10A e compatível 
com fixação em trilho DIN de 35 mm.

Unidade 250,00 ________________ _____________

108 Disjuntor-motor termomagnético, escala: 1,6 - 2,5 amperes, com base de fixação 
individual para fixar em trilho DIN 35 mm e bloco de contato auxiliar lateral com 1 NA + 
1 NF, para proteção contra sobrecarga e curto-circuito de motores elétricos, disparador 
de curto-circuito fixo no valor de 13 vezes a corrente nominal máxima do disjuntor. 
Modelo de referência: WEG MPW25.

Unidade 50,00 ________________ _____________

109 Elemento fusível tipo D retardado, corrente de 10A. Montado em corpo cerâmico e 
preenchido com areia de quartzo, capacidade de interrupção - 50Ka/500Vca, norma de 
fabricação IEC 60269.

Unidade 400,00 ________________ _____________

110 Relé de parada de Emergência, função de controle de parada emergência, tensão de 
alimentação de 24Vcc, reset manual, 3 contatos de segurança NA e 1NF auxiliar,  com 
base de fixação individual para fixar em trilho DIN 35 mm, atendendo a NR12. Modelo 
de Referência:  Relé de parada de emergência CP-D WEG.

Unidade 30,00 ________________ _____________

111 Relé de simultaneidade, função de controle de simultaneidade, tensão de alimentação 
de 24Vcc, contatos 2NA,  com base de fixação individual para fixar em trilho DIN 35 
mm, atendendo a NR12. Modelo de Referência:  Relé de simultaneidade CS-D WEG.

Unidade 30,00 ________________ _____________

112 Relé de controle de  parada de emergência temporizado, função de controle de parada 
emergência temporizado, tensão de alimentação de 24Vcc, contatos de segurança: 
3NA (imediato) + 3NA (temporizado) e contatos auxiliares: 1NF (imediato) + 1NF 
(temporizado),  com base de fixação individual para fixar em trilho DIN 35 mm, 
atendendo a NR12. Modelo de Referência:  Relé de parada de emergência temporizado 
CPt-D WEG.

Unidade 10,00 ________________ _____________

113 Relé monitor de movimento zero, função de monitor de movimento zero, tensão de 
alimentação de 240Vca, contatos de seguranla 1NA + 1NF,  com base de fixação 
individual 
para fixar em trilho DIN 35 mm, atendendo a NR12. Modelo de Referência:  Relé Monitor 
de movimento zero SZS-W/22 WEG.

Unidade 10,00 ________________ _____________

114 Relé de parada de Emergência, função de controle de parada emergência, tensão de Unidade 15,00 ________________ _____________
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alimentação de 24Vcc, reset automático, 3 contatos de segurança NA e 1NF auxiliar,  
com base de fixação individual para fixar em trilho DIN 35 mm, atendendo a NR12. 
Modelo de Referência:  Relé de parada de emergência CPA-D WEG.

115 Bateria Alcalina, 9V. Modelo de referência: Panasonic 9V 6Lf22Xab. Unidade 150,00 ________________ _____________

116 Botão duplo para quadro de comando, com lâmpada de LED
 24VCC, f = 22,0mm, de acordo com as normas GB14048.5-1993,IEC 60947.5.1, EN 
60947.5.1, composto de material  plástico com alta resistência mecânica, ao calor e 
elétrica, auto-extinguível, esquema de Contatos segundo CENELEC – 50013, grau de 
Proteção IP 40,  com 2 contatos NA e 2 contatos NF.

Unidade 100,00 ________________ _____________

117 Sinalizador LED para quadro de comando, f = 22,0mm, de acordo com a norma 
GB14048.5-1993, composto de material  com alta resistência mecânica, ao calor e 
elétrica, auto-extinguível, tensão nominal de operação 24VCC, luminescência 
>65cd/m2, vida útil elétrica > 30000 horas, grau de Proteção IP 65,  na cor verde.

Unidade 150,00 ________________ _____________

118 Sinalizador LED para quadro de comando, f = 22,0mm, de acordo com a norma 
GB14048.5-1993, composto de material  com alta resistência mecânica, ao calor e 
elétrica, auto-extinguível, tensão nominal de operação 24VCC, luminescência 
>65cd/m2, vida útil elétrica > 30000 horas, grau de Proteção IP 65,  na cor vermelho.

Unidade 150,00 ________________ _____________

119 Sinalizador LED para quadro de comando, f = 22,0mm, de acordo com a norma 
GB14048.5-1993, composto de material  com alta resistência mecânica, ao calor e 
elétrica, auto-extinguível, tensão nominal de operação 24VCC, luminescência 
>65cd/m2, vida útil elétrica > 30000 horas, grau de Proteção IP 65,  na cor amarelo.

Unidade 150,00 ________________ _____________

120 Relé de interface (acoplador)com montagen direta em trilho DIN 35 mm, tensão de 
24VCC. Modelo de referência: UNICS AA1RF24V.

Unidade 50,00 ________________ _____________

121 Conjunto contendo 100 unidades de Borne de passagem com espessura de 8mm, 
tensão nominal de 750VCA, corrente nominal de 44A, cabo aplicável de 0,5 a 6mm2/20 
a 8 AWG,  com base para fixar em trilho DIN 35 mm. Modelo de referência: Metaltex 
MTB6EN.

Conjunto 10,00 ________________ _____________

122 Conjunto contendo 100 unidades de Poste final (bloco de fixação) para montagem em 
trilho DIN 35 mm, compatível com borner de passagem de 44A. Modelo de referência: 
Metaltex MAB35P.

Conjunto 2,00 ________________ _____________

123 Sensor de presença tipo barreira ou cortina de luz, com uma unidade emissora de sinal 
de luz infravermelho e unidade receptora do sinal de luz infravermelho, categoria de 
segurança número 4, altura de 830mm, resolução 30mm, distância máxima de 
acionamento de 8m, alimentadas em tensão contínua 24VDC, saída tipo PNP/NPN, 
atendendo a norma de segurança IEC 61496-1 e a norma de proteção IP65. 
Apresentando resolução de 14mm. Com comunicação Ethernet e/ou RS-232 e/ou RS-
438. Possuindo cabo comunicador para conexão do dispositivo de sensor de segurança 

Unidade 1,00 ________________ _____________
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com um microcomputador de mesa ou portátil e cabo de alimentação para conexão do 
sensor na fonte de energia. Modelo de Referência: C2C-SA03010A10000 SICK 
Soluções em Sensores.

124 Botoeira de emergência de segurança com função para e continua. Apresentando 
mecanismo de segurança para o acionamento rápido e interrupção do funcionamento. 
Atenda a norma IP65. Funcionando para tensão alternada de até 380VAC com 2A e em 
tensão contínua 24VDC corrente de até 1.5A indutiva. Com presença de contatos NA e 
NF. Modelo de Referência: A22E-M-02 OMRON.

Unidade 30,00 ________________ _____________

125 Sensor de umidade e temperatura digital, para leitura de temperatura entre 0 e 50°C, 
faixa de umidade de 20~95%RH, precisão umidade +/-5%RH, precisão temperatura +/-
2°C. Apresentando quatro pinos de comunicação e saída 8bits. Com tempo de resposta 
de 6s a 30s para temperatura e 6s a 15s para umidade. Modelo de Referência DHT11 D-
Robotics UK.

Unidade 20,00 ________________ _____________

126 Torre ou coluna de sinalização de 3 cores (vermelha, verde e amarela) com ou sem 
aviso sonoro intermitente, incluindo dispositivo fonte de luz interno, alimentação em 
tensão contínua de 24VDC, incluindo suporte para fixação do equipamento junto a 
máquina. Modelo de Referência: Coluna luminosa LTA-3wJ Rafiza.

Unidade 2,00 ________________ _____________

127 Sensor indutivo com saída analógica 0-10V ou 0-20mA. Distância de atuação de até 
8mm e corpo metálico. Modelo de referência: Metaltex I18-8-ANV.

Unidade 15,00 ________________ _____________

128 Bateria selada para uso em no-break,  12v, 7 ah., com as seguintes características:
- Dimensões aproximadas: comprimento 151mm, largura 65mm, altura com terminais 
100mm;
-Terminais: fast-on (T1) de 4mm, tensões: de carga: 2,27v / elemento ou de 13,5v a 
13,9v.
- Garantia de 12 meses.
Observação: A entrega deverá ser realizada na UFSM, campus de Frederico 
Westphalen, localizada na Linha Sete de Setembro S/Nr, BR 386 Km 40,  Frederico 
Westphalen-RS

Unidade 100,00 ________________ _____________

129 Tipo Cabo Adaptador Conexão de Entrada Mini HDMI Conexão Saída de Vídeo VGA 
Conexão Saída de Áudio 3.5mm (P2) Suporta Imagem 720p / 1080i / 1080p, Conector 
HDMI banhado a ouro, Conector VGA: 15 pinos, Conector HDMI: 19 pinos

Unidade 10,00 ________________ _____________

130 Roteador Wireless. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Especificações técnicas: 
dual rádio frequências de operação 2.4 GHz e 5 GHz com potência de transmissão de 
pelo menos 30dBm na frequência de 2,4GHz e 22dBm na frequência de 5GHz; deve 
incluir kit de montagem em parede ou teto; compatível com os padrões para redes sem 
fio 802.11 a/b/g/n; alimentação através do padrão Passive Power over Ethernet (PoE), 
48V, compatível com padrão 802.3af; deve incluir adaptador PoE (fonte de alimentação); 

Unidade 20,00 ________________ _____________
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deve apresentar duas portas Ethernet 10/100/1000Mbps com conectores padrão RJ45; 
suporte à VLAN compatível com padrão 802.1Q; arranjo integrado de antenas 3x3 
MIMO; suporte a até 4 BSSID por rádio; deve suportar os padrões de segurança para 
redes sem fio WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); suporte à 
aproximadamente 200 conexões concorrentes; deve possuir certificações CE, FCC e 
IC. O equipamento deve suportar operação por software controlador compatível com 
plataforma Linux (distribuições Debian ou Ubuntu Server) e deve ser fornecido sem 
custo adicional através de download do site do fabricante do equipamento ou 
fornecimento de mídias. Apresentar catálogo (ou cópia) com as especificações técnicas 
do produto ofertado para fins e comprovação. Marca/Modelo de Referência: Ubiquiti, 
UniFi AP-PRO.

131 Equipamento utilizado para compartilhar impressoras com vários usuários conectados 
pela rede. Interfaces: 1x RJ-45 Fast Ethernet (10/100Mbps) ou superior com 
Autonegociação (Auto MDX), compatível com os padrões IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 
802.3u 100Base-TX 1x Interface compatível com USB 2.0 Gerenciamento por interface 
Web (configuração através de web browser) Suporte aos protocolos TCP, IPv4, IPv6, 
UpnP, USB, LPR/LPD e configuração de IP dinâmico (Cliente DHCP) Indicação visual 
por LEDs de link de rede e atividade, conexão USB Fonte de alimentação deve ser 
inclusa para equipamentos que requerem fonte externa Tensão de Alimentação 
110V~220V automática; 50/60Hz Compatibilidade com impressoras da marca HP, 
OKIData, Kyocera, Epson e Xerox Compatibilidade com S.O. Windows / Linux e 
MacOS Deve acompanhar CD de instalação e manual. Fornecer manual.

Unidade 10,00 ________________ _____________

132 Memória RAM DDR3 4GB - Lenovo – 57Y4138- Compatível com Part Number: 57Y4138 
Tecnologia: DDR3 Capacidade: 4GB Mecânica: UDIMM Front Side Bus: 1333MHz 
Lógica: ECC

Unidade 20,00 ________________ _____________

133 Kit de memória RAM composto por 2 (dois) módulos de 4GB totalizando 8GB do tipo 
DDR2, SDRAM, Full Buffered (FB-DIMM), totalmente armazenada em buffer, 240 pinos, 
Cas Latency CL 5. Deve possuir tecnologia de integridade de dados ECC, quad rank, 
velocidade de 667MHz correspondente à PC2-5300. Totalmente compatível com servidor 
Marca DELL, modelo PowerEdge 2900 sendo listada na lista de compatibilidade do 
fabricante do módulo de memória. Deve ser compatível com Part Number A2146192 
(DELL).
                               

Unidade 10,00 ________________ _____________

134 Tipo Disco rígido - interna Capacidade 1 TB Fator de forma 3.5" Interface SAS 6Gb/s 
Taxa de transferência de dados 600 MBps Velocidade de Rotação 7200 rpm Geral Tipo 
de dispositivo Disco rígido - interna Capacidade 1 TB Fator de forma 3.5" Interface SAS 

Unidade 5,00 ________________ _____________
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6Gb/s Desempenho Velocidade de transferência de drive 600 MBps (externo) 
Velocidade de Rotação 7200 rpm Expansão & Conectividade Interfaces 1 x SAS 6Gb/s 
Baias compatíveis 1 x interno - 3.5" geral Fator de Forma 3.5 polegada Tipo de 
Dispositivo Disco rígido - interna capacidade 1 TB interface do Serial Attached SCSI 2 
atuação De transferência de drive 600 MBps (externo) velocidade de rotação 7200 rpm 
Expansão e Conectividade Baias compatíveis 1 x interno - 3.5 polegada. Deve ser 
compatível com Servidor DELL PowerEdge 2900.

135 Antena Wireless de frequência de operação 5.8GHz; transmissão TX 23 dBm; 
sensibilidade -83 dBm; ganho antena 13 dBi; 1 interface de ethernet 10/100 Base-TX 
Cat. 5, RJ-45, processador frequência 400 MHz, com memória interna de no mínimo 32 
MB; segurança WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise; padrão de 
comunicação IEEE 802.11b/g/n; Gerenciamento via interface web seguro (HTTPS); 
Auxílio para instalação via software ou LEDs externos indicadores de tráfego e nível de 
sinal; alimentação PoE, com adapatador (injector) incluso; modos de operação Cliente, 
Cliente WDS, AP e AP WDS, Bridge e Roteador. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
Citar marca/fabricante e modelo para comprovação técnica. Apresentar catálogo (ou 
cópia) com as especificações técnicas do produto ofertado. Deve acompanhar fonte de 
alimentação. Marca/Modelo de Referência: Ubiquiti NanoLoco M5.

Unidade 10,00 ________________ _____________

136 Fonte redundante 930Watts, hot plug para servidor PowerEdge 2900. Garantia 12 
meses. Deve ser compatível com Part Number 7001049-Y000 (DELL).

Unidade 2,00 ________________ _____________

137 Interface PCI Express, Portas 2,  Taxa de Transferência de Dados 1 Gbps, Padrões 
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae. Deve ser compatível com Part 
Number 430-0801 (DELL).

Unidade 2,00 ________________ _____________

138 Placa de rede Wireless, com interface PCI Express 2.0, compatível com os padrões 
IEEE 802.11 B/g/n, devendo incluir suporte de perfil baixo (gabinetes SFF) e alto. 
Garantia 12 meses.

Unidade 20,00 ________________ _____________

139 Chassi para Conversor de Mídia para Rack 19”, com 14 ou mais slots, fonte AC, 
isolação elétrica, ventilador para refrigeração, leds indicadores no painel frontal. 

Unidade 2,00 ________________ _____________

140 Cartucho de fita branca (cria letras pretas) para rotuladores da marca Brother. A fita 
deve ser do tipo térmica com  oito metros de comprimento e 12mm de largura 
compatível com rotulador Brother PT-80. Embalagem lacrada de fábrica. Garantia 
mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva 
entrega do material na UFSM Campus Frederico Westphalen.Original ou compatível.

Unidade 2,00 ________________ _____________

141 Monitor - Tamanno da tela: 23" ; Tipo de tela: LED Unidade 4,00 ________________ _____________

142 Cabo 2 pares flexível para sensores 4 vias - Rolo com 10 metros Unidade 1,00 ________________ _____________

143 Conjunto contendo 20 unidades de Conector DB9 Fêmea Conjunto 1,00 ________________ _____________
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144 Conjunto contendo 20 unidades de Conector DB9 Macho Conjunto 1,00 ________________ _____________

145 Conversor DB9 para USB Unidade 20,00 ________________ _____________

146 Conjunto com 10 unidades de Capa metálica para conector DB9 Conjunto 1,00 ________________ _____________

147 Suporte - Articulado para 04 monitores (2 em cima e 2 em abaixo)
LED de 13" até 23"com regulagem de altura

Unidade 1,00 ________________ _____________

148 Monitor 21.5" LCD Full HD
Deve possuir ajuste de algura, inclinação e
rotação 90°
Resolução Nativa 1920x1080 a 60 Hz.
Aspecto 16:9.
Tempo de resposta 5ms
Conexções DVI e VGA.
Conexção HDMI (opcional).
Revestimento de tela anti-glare.
Garantia de 1 ano baseado na troca do
produto.
Referência: LG E2241VP

Unidade 50,00 ________________ _____________

149 Placa de vídeo
Memória 2 GB DDR3
Barramento PCI-Express 3.0
Forma: Perfil Baixo (Low profile)
Modelo referência: AMD Radeon R7 240
Garantia de 1 ano baseado na troca do
produto.

Unidade 50,00 ________________ _____________

150 Kit Teclado e Mouse Sem Fio
Frequência 2.4 GHz
Criptografia AES 128 bits
Layout de teclas padrão ABNT 2
Mouse óptico.
Receptor USB.
Alimentação de energia: 2 AAA (teclado), 2
AA (mouse)
Garantia de 1 ano baseado na troca do
produto.
Referência: Logitech MK270                        

Kit 30,00 ________________ _____________

151 Módulo de memória RAM 4GB DDR3
1600MHz PC3-12800

Unidade 50,00 ________________ _____________
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Referência: Kingston KVR16N11S8

152 Caixa de Som Amplificada
Alimentação via USB
Entrada de audio 3,5mm
Controle de energia e volume.
Potência 1.2 W
Referência: Logitech Z120

Unidade 20,00 ________________ _____________

153 Câmera IP com suporte, no mínimo, a rede
cabeada ethernet 802.3, 100BaseT (mínimo)
Unidade
e Wireless 802.11b/g.
A fim de manter a compatibilidade com a
infraestrutura já existente, serão aceitas
câmeras do fabricante AXIS, de um dos
seguintes modelos:
AXIS M1031-W;
AXIS M1033-W; ou
AXIS M1034-W.
A câmera deverá possuir as seguintes
características:
Fluxo de vídeo: suporte aos formatos H.264,
MPEG e MJPEG-4.
Resolução: no mínimo de 640x480, devendo
suportar outras resoluções configuráveis
pelo usuário.
Taxa de quadros: a taxa de quadros, para
qualquer dos formatos suportados, deve ser
maior ou igual a 30 FPS(frames por segundo),
em todas as resoluções.
Conectividade: suportar Rede Ethernet
cabeada, suportando o padrão 100BASE-TX,
através de conector RJ-45. Suportar rede
wireless, configurável. Suporte ao padrão
IEEE 802,11g e ao protocolo de autenticação
802.1x, com suporte: WPA2-
Enterprise/AES, WPA2, WPA e WEP. Antena
Wireless deve ser interna, inclusa e
integrada ao equipamento.
Gerenciamento: suporte a gerenciamento 

Unidade 50,00 ________________ _____________
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completo via WEB, oferecendo suporte aos
browsers mais utilizados, incluindo o
navegador firefox, usado tanto no sistema
operacional Linux quanto em Windows.
Gerenciamento protegido por senha.
Protocolos suportados: IPv4/IPv6,
HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, ARP, ICMP,
IGMP, TCP,
UDP, cliente DHCP, RTSP, NTP.
Suporte a IP fixo configurável. Suporte a
obtenção de IP dinâmico (DHCP).
Lentes: devem estar inclusas no equipamento.
Armazenamento de dados: gravação de
imagens automática, disparada por eventos
configuráveis, em um servidor FTP
configurável. Gravação de vídeo automática,
disparada por eventos configuráveis, em um
servidor FTP configurável.
Visualização dos dados: em qualquer
equipamento, através de um browser (deve ser
suportado mozilla firefox).
Suporte a RTSP.
Controle de Eventos: detecção de movimentos
através de sensor infra-vermelho
(integrado à câmera).
Configuração de eventos baseados em
detecção de movimento e audio, suportando:
Envio de mensagens para um servidor FTP e
Gravação de vídeo e envio deste para um
servidor remoto, usando protocolo FTP;
Suporte a notificação de eventos por e-mail.
Alimentação: fonte inclusa, com suporte a rede de energia AC com tensão 220v. Além 
desta, outras formas de alimentação
podem estar presentes, com o padrão PoE.
Iluminação mínima de 0 lux, através deo uso
de um dos seguintes recursos:
Iluminação infra-vermelho; ou
LED de iluminação.
Audio: bidirecional, com auto-falante e
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microfone embutidos no equipamento.
Sensor com varredura progressiva de, no
mínimo, 1/4", e, detecção colorida, podendo
ser tanto da tecnologia CCD quanto CMOS.
Tempo de disparo: mínimo <= 1/5000
segundos, máximo >= 1/6 segundos.
Software: de gravação e gerenciamento da
câmera incluso, devendo este ser do mesmo
fabricante do equipamento.
Suporte para desenvolvimento/integração de
softwares através de uma API aberta
disponibilizada pelo fabricante.
Suporte para fixação em parede/teto deve
estar incluso.
Garantia mínima de 1 ano on-site. Em caso de
problemas no produto, o conserto ou
substituição do produto deve ser
providenciado em, no máximo, 10 (dez) dias
úteis
após notificação do problema à empresa.
A licitante vencedora deverá anexar catálogo
do produto ofertado.
Modelo de referência: AXIS M1031-W
Network Câmera.

154 Adaptador Wireless USB Dual Band
Conexção USB 2.0
Padrão wireless IEEE 802.11ac, IEEE
802.11a, IEEE 208.11n, IEEE 802.11g, IEEE
802.11b.
Frequência 5GHz e 2.4GHz.
Segurança WEP64/128 bit, WPAPSK/
WPA2-PSK, 802.1x.
Deve acompanhar CD de instalação e cabo de
extensão USB de 1m.
Deve possuir antena externa destacável
omnidirecional de 3dBi.
Suporte a Windows 8.1/8/7 Linux e Mac OS
X 10.7.
Referência: TP-Link Archer T2UH

Unidade 30,00 ________________ _____________
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155 SWITCH 48 portas Ethernet 10/100/1000
autosensing.
Deve conter 48 portas (conector RJ45)
ethernet 10/100/1000 autosensing.
Deve conter quatro (4) portas Gigabit SFP
(não compartilhadas) para expansão com
módulos Mini-GBIC para fibra óptica ou
Mini-GBIC RJ45, desempenho mínimo de
77,4
milhões de PPS, capacidade de
routing/switching de no mínimo 104 Gbps,
desempenho wirespeed em todas as portas,
full-rate nonblocking em todas as portas,
full-/half-duplex com auto-negociação,
controle de fluxo, suporte a IEEE 802.1Q
VLAN,
snooping IGMP, priorização de porta na
camada 2 (802.1p) e na camada 3 (TOS com
DSCP), atribuição automática de VLAN para
tráfego de voz, login na rede baseado no
IEEE 802.1X, ACLs avançadas, configuração
via web e outras ferramentas de
gerenciamento baseado em SNMP, CLI
usando a porta de console, montagem em rack
EIA-19 (hardware incluído).
Suporte a rotas estáticas L3, mínimo 32 rotas.
Garantia mínima de 3 anos, baseada na troca
do equipamento.
Referência: HP Switch V1910-48G 48 portas
+ 4 portas SFP

Unidade 20,00 ________________ _____________

156 Switch Gerenciável 24 portas Ethernet
10/100/1000 autosensing.
Deve conter 24 portas (conector RJ45)
ethernet 10/100/1000 autosensing.
Deve conter quatro (4) portas Gigabit SFP
(não compartilhadas) para expansão com
módulos Mini-GBIC para fibra óptica ou
Mini-GBIC RJ45, desempenho mínimo de
77,4

Unidade 10,00 ________________ _____________
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milhões de PPS, capacidade de
routing/switching de no mínimo 104 Gbps,
desempenho wirespeed em todas as portas,
full-rate nonblocking em todas as portas,
full-/half-duplex com auto-negociação,
controle de fluxo, suporte a IEEE 802.1Q
VLAN,
snooping IGMP, priorização de porta na
camada 2 (802.1p) e na camada 3 (TOS com
DSCP), atribuição automática de VLAN para
tráfego de voz, login na rede baseado no
IEEE 802.1X, ACLs avançadas, configuração
via web e outras ferramentas de
gerenciamento baseado em SNMP, CLI
usando a porta de console, montagem em rack
EIA-19 (hardware incluído).
Suporte a rotas estáticas L3, mínimo 32 rotas.
Garantia mínima de 3 anos, baseada na troca
do equipamento.
Referência: HP Switch V1910-24G 24 portas
+ 4 portas SFP

157 Módulo de memória RAM 4GB DDR3 ECC
1600MHz compatível com servidor Dell
R710

Unidade 10,00 ________________ _____________

158 Dísco rígido 2.5” SFF, SAS 10000 RPM,
6Gpbs, 600GB compatível com servidor Dell
R710.
Dell Part Number: 0R72NV

Unidade 10,00 ________________ _____________

159 Fonte de alimentação 240Watts compatível
com computador Dell Optiplex 990.
Entrada 100-240V ~ 4.4A 50/60Hz
Dell Part Number: 06MVJH

Unidade 20,00 ________________ _____________

160 Equipamento Para Testes de Isolação Digital de 5 kV (Megômetro) - Medição de 
resistências de até 1.000.000 M? @ 5 kV, Auto-escala, Cronômetro incorporado, 
Memória para valores medidos, Interface USB, EMC conforme IEC 61326-1, Indicação 
de índice de polarização e absorção dielétrica e Bateria recarregável.                             
    

Unidade 1,00 ________________ _____________

161 HD EXTERNO - Dispositivo de armazenamento permanente de dados mais utilizado nos Unidade 1,00 ________________ _____________
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computadores. Nele, são armazenados desde os seus arquivos pessoais até 
informações utilizadas exclusivamente pelo sistema operacional Capaz de armazenar 
até 1 Terabytes de dados Dimensões enormes: 14 x 8 polegadas 

162 CARTAO DE MEMORIA COMPACT FLASH
Capacidade: 16GB
Desempenho/velocidade: Leitura ate 120MB/s, gravacao ate 60MB/s; VPG-20
Temperatura de trabalho: -25¢ªC a 85¢ªC
Durabilidade extrema para ambientes extremos, vedado com silicone RTV para
maior protecao contra choque e vibracao
VPG-20 para velocidades de gravacao de video sustentadas de 20MB/s
Ideal para cameras de video HD e cameras DSLR de nivel medio e superior
Entrega no Campus da Universidade Federal de Santa Maria . Campus de Frederico
Westphalen, Estudio de TV.

Unidade 6,00 ________________ _____________

163 Chip AMC1200 EVM

Principais Características:

Amplificador isolado para medição de corrente com resistores shunt.
Isolação galvânica de no mínimo 4000 Volts.
 

Unidade 2,00 ________________ _____________

164 Kit contendo 100 unidades de Barra de 6 pinos fêmea

Aspectos construtivos:

Distância entre pinos 2,54 mm, comprimento dos pinos 3mm. Número de pinos: 6

Kit 1,00 ________________ _____________

165 Kit contendo 100 unidades de Borne 3 vias 90º

Principais Características:
 

 Borne receptor com 3 pinos e conexão em 90º.
  Distância entre pinos: 5,08 mm.

Kit 1,00 ________________ _____________

166 Kit contendo 100 unidades de Borne 3 vias fêmea

Principais Características:

 Borne de 3 vias fêmea.
 Passo: 5,08 mm
Tensão Nominal (VDE/UL): 250 / 300 V

Kit 1,00 ________________ _____________
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Corrente Nominal (VDE/UL): 12 / 15 A
Categoria de Sobretensão: III
Tensão de Teste (VDE/UL): 4 / 1,6 kV
Decapagem: 6,0 mm
Bitola Máx. Fio Rígido: 4,0 mm2
Cabo Flexível: 2,5 mm2
Cabo com Terminal: 2,5 mm2

167 Kit contendo 100 unidades de Borne PCI 3 vias

Aspectos construtivos:
 

 Conector borne de pinos com 3 conexões para uso em placas de circuito impresso.
Comprimento: no mínimo 12 mm
Espaçamento entre pinos: 5,08 mm
 

Kit 1,00 ________________ _____________

168 Kit contendo 100 unidades de Capacitor Eletrolítico 0,1uF

Aspectos construtivos:
 

Capacitor eletrolítico para fontes chaveadas. 

Principais Características:

Tipo: Eletrolítico
Capacitância: 0,1uF
Tensão: 50Volts
Baixa ESR

Kit 10,00 ________________ _____________

169 Kit contendo 100 unidades de Capacitor Eletrolítico 0,22uF

Aspectos construtivos:
 

Kit 2,00 ________________ _____________
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Capacitor eletrolítico para fontes chaveadas. 

Principais Características:

Tipo: Eletrolítico
Capacitância: 0,22uF
Tensão: 50Volts
Baixa ESR

170 Kit contendo 100 unidades de Capacitor Eletrolítico 0,33uF

Aspectos construtivos:
 

Capacitor eletrolítico para fontes chaveadas. 

Principais Características:

Tipo: Eletrolítico
Capacitância: 0,33uF
Tensão: 50Volts
Baixa ESR

Kit 2,00 ________________ _____________

171 Kit contendo 100 unidades de Capacitor Eletrolítico 1uF

Aspectos construtivos:
 

Capacitor eletrolítico para fontes chaveadas. 

Principais Características:

Tipo: Eletrolítico
Capacitância: 1uF
Tensão: 50Volts
Baixa ESR

Kit 2,00 ________________ _____________
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172 Kit contendo 100 unidades de Capacitor Eletrolítico 2,2uF

Aspectos construtivos:
 

Capacitor eletrolítico para fontes chaveadas. 

Principais Características:

Tipo: Eletrolítico
Capacitância: 2,2uF
Tensão: 50Volts
Baixa ESR

Kit 2,00 ________________ _____________

173 Kit contendo 100 unidades de Capacitor Eletrolítico 3,3uF

Aspectos construtivos:
 

Capacitor eletrolítico para fontes chaveadas. 

Principais Características:

Tipo: Eletrolítico
Capacitância: 3,3uF
Tensão: 50Volts
Baixa ESR

Kit 10,00 ________________ _____________

174 Kit contendo 100 unidades de Capacitor Eletrolítico 4,7uF

Aspectos construtivos:
 

Kit 10,00 ________________ _____________
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Capacitor eletrolítico para fontes chaveadas. 

Principais Características:

Tipo: Eletrolítico
Capacitância: 4,7uF
Tensão: 50Volts
Baixa ESR

175 Kit contendo 100 unidades de Capacitor Eletrolítico 10uF

Aspectos construtivos:
 

Capacitor eletrolítico para fontes chaveadas. 

Principais Características:

Tipo: Eletrolítico
Capacitância: 10uF
Tensão: 50Volts
Baixa ESR

Kit 2,00 ________________ _____________

176 Kit contendo 100 unidades de Capacitor Eletrolítico 33uF

Aspectos construtivos:
 

Capacitor eletrolítico para fontes chaveadas. 

Principais Características:

Tipo: Eletrolítico
Capacitância: 33uF
Tensão: 50Volts
Baixa ESR

Kit 2,00 ________________ _____________
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177 Kit contendo 100 unidades de Capacitor Eletrolítico 100uF

Aspectos construtivos:
 

Capacitor eletrolítico para fontes chaveadas. 

Principais Características:

Tipo: Eletrolítico
Capacitância: 100uF
Tensão: 50Volts
Baixa ESR

Kit 10,00 ________________ _____________

178 Amplificador operacional OPA2350

Principais Características:

Amplificador operacional rail-to-rail I/O (entrada e saída) com baixo ruído e alta 
velocidade de operação ideal para conversores analógicos/digitais.
Faixa de frequência

Unidade 5,00 ________________ _____________

179 Amplificador operacional OPA4354

Principais Características:

Amplificador operacional rail-to-rail I/O
Ganho de frequência: 250 Mhz
Corrente de saída: maior que 100 mA
Corrente quiescente: 4.9 mA
Tensão de alimentação: de 2,5 a 5,5 Volts

Unidade 5,00 ________________ _____________

180 Kit contendo 100 unidades de Varistor 10K 250V

Aspectos construtivos:
 

Varistor de 10mm para uso em placas de circuito impresso (PCB).

Kit 2,00 ________________ _____________
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Principais Características:

Tamanho: 10 mm
Impedância: 10 K Omhs
Capacitância Típica a 1 KHz: 215 pF

Taxas Máximas a 85º:
 Tensão Alternada: 250 Volts (rms)
 Tensão Contínua:  320 Volts
 Potência dissipada: 0,4 Watts

 Características a 25º:
 Máxima tensão de grampeamento: 650 Volts
 Máxima corrente de grampeamento: 25 A
 

181 Caixa Organizadora

Aspectos construtivos:
 

Caixa organizador de plástico com tampa transparente: Material: Fabricada em plástico 
polipropileno resistente; Número de divisores fixos: Entre 16 e 18 divisões; Tamanho 
mínimo: 30 x 18 x 4,5cm e tamanho máximo: 36,5 x 27 x 6 cm.
 

Unidade 10,00 ________________ _____________

182 Disco rígido com capacidade de 1Tb (um terabite), com conexão e alimentação USB 
3.0, acompanhado de cabo de conexão USB 3.0. Garantia mínima: 1 (um) ano, a contar 
da data da efetiva entrega do produto na UFSM. 

Unidade 10,00 ________________ _____________

183 Discos rígidos com capacidade de 2Tb (dois terabite), com conexão e alimentação USB 
3.0, acompanhado de cabo de conexão USB 3.0. Garantia mínima: 1 (um) ano, a contar 
da data da efetiva entrega do produto na UFSM. 

Unidade 10,00 ________________ _____________

184 Disco rígido com capacidade de 3Tb (três terabite), com conexão USB 3.0, alimentação 
de fonte externa, acompanhado de cabo de conexão USB 3.0 e fonte externa adequada 
ao disco. Garantia mínima: 1 (um) ano, a contar da data da efetiva entrega do produto 

Unidade 10,00 ________________ _____________
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na UFSM. 

185 Memória ram DDR3 – Latencia 9-9-9, velocidade DDR3 1333 MHz (pc3-10600), tensão 
1,5 V. Padrão DDR3-SDRAM(240 pinos), capacidade 4 GB de
memória; Garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

186 Placa-mãe computador Socket AM3, processador AMD Phenm(tm) II X4 B97 
Processor. Propriedades da memória do BusClock Real DDR 667MHz, Clock efetivo 
1333, largura de bus 128 bits. Propriedades do Bus Principal, tipo de Bus AMD K10, 
Clock real e efetivo 200 MHz. Placa mãe deve ser compatível com computadores HP 
Compaq 6005 Pro SFF PC, Garantia 12 meses 

Unidade 10,00 ________________ _____________

187 Placa-mãe computador Socket AM3, processador AMD Phenm(tm) II X4 B97 
Processor. Propriedades da memória do BusClock Real DDR 667MHz, Clock efetivo 
1333, largura de bus 128 bits. Propriedades do Bus Principal, tipo de Bus AMD K10, 
Clock real e efetivo 200 MHz. Placa mãe deve ser compatível com computadores HP 
Compaq 6005 Pro SFF PC, Garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

188 Fonte 24 pinos 500 w (real) ; padrão: atx12v v2.3 ;alimentação: freqüência: 50 ~ 60hz e 
tensão:110v/220v ; conexões:6xsata, 4x 4 pinos, 1x atx20/24,1x 4 pinos (pequeno), 1x 
atx12v (4+4 pinos), 2x pci express (6+2 pinos) dimensões: l x a x p: 15 x 8,6 x 15,5cm; 
Garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

189 Fonte ATX 200W 20+4 Pinos; Frequência: 50/60Hz;Pinos: 20 + 4 Pinos; Potência: 
230W Reais; Tensão entrada: Entrada: 115V/230VAC - 50/60Hz; Tensão saída: Saída 
+12V: 9A; Saída -12V: 0,5A; Saída +5V:
14A; Saída +3,3V: 6A ; Saída +5V VSB: 1,5A ; Ventiladores: 1 na parte traseira ; 
Dimensões: 150 x 84 x 140mm; Garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

190 Bateria selada, tensão 12 v, amperagem 7,2 ah, comprimento 150 mm, largura 65 mm, 
altura 95 mm, freqüência 60 hz, aplicação ´no-break´ potência 1,5 kva, características 
adicionais selada, livre manutenção, recarga inteligente, garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

191 Placa de rede 10/100/1000 Placa de rede LAN 10/100/1000; Fast Ethernet autosensing; 
Fullduplex; Padrão IEEE 802.3 10 Base-T e IEEE802.3u 100Base- TX; Barramento PCI 
especificação rev. 2.2; Suporta Protocolo: CCSMA/CD, ODI,, NDIS, NDIS3, NDIS4, 
UNIX, TCP/IP; Sistema compatível; Windows XP, Me/2000/98/95/NT4.0, LAN Manager, 
Windows for Workgrous, Linux, IBMLAN Server, suporte perfil baixo e perfil alto. 
Garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

192 Placa de rede Wireless, com interface PCI Express 2.0, compatível com os padrões 
IEEE 802.11 B/g/n, devendo incluir suporte de perfil baixo e alto. Com antena. Garantia 
12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

193 Placa de video Interface: - Interface: PCI Express 2.1 x16 Chipset: - Clock: 650MHz - Unidade 10,00 ________________ _____________
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Stream Processors: 160 unidades de processamento de fluxo Memória: - Clock de 
memória efetivo: 800MHz – Tamanho da memória: 2GB - Interface de memória: 64-bit - 
Tipo de memória: DDR3 3D API: - DirectX 11 - OpenGL 4,1 
Portas: - 1 x HDMI - 1 x D-SUB - 1 x DVI
Geral: - RAMDAC: 400 MHz - Resolução Máxima: 2560 x 1600-Refrigerador Fanless - 
Requisitos de Sistema: Mínima de uma fonte de alimentação de 400 Watt.- Dual-Link 
DVI Supported - 
Compatível com HDCP - Dimensões: 16,8 x 11,2 x 1,88 Garantia 12 meses de garantia

194 Estabilizador 500 va Alimentação Bivolt, Potência – 500VA/W, mínimo 4 tomadas 
elétricas NBR14136, certifcações de acordo com ABNT, Tensão de saída 110V, 
garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

195 Estabilizador 1500 VA Alimentação Bivolt, Potência – 1500VA/W, mínimo 6 tomadas 
elétricas padrão NBR14136 , certifcações de acordo com ABNT , Tensão de saída 110V 
garantias; Garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

196 Nobreak 600 VA Potencia 600VA, entrada bivolt automático e saída 115V, Partida a frio 
permitindo ligar o nobreak na ausencia de rede eletrica,mínimo 4 tomadas padrão NBR 
14136, garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

197 NoBreak Potencia 1500VA, Entrada Bivolt automática, saída 115V, mínimo 4 tomadas 
elétricas NBR 14136, garantia 12 Meses Transformador de voltagem Potencia de 
1500VA/ 1050Watts, Transformador conversor de voltagem para ligar aparelhos 110V 
em rede elétrica 220V. Garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

198 Path panel Excede os requisitos estabelecidos nas normas para CAT.5e / Classe D; • 
Performance garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; • Corpo 
fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0);  •24 
posições RJ-45; • Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; • 
Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para 
condutores de 22 a 26 AWG; • Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com 
camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; • Possuir borda de reforço para evitar 
empenamento; • Fornecido com parafusos e arruelas para fixação; • Fornecido na cor 
preta; • Fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul e ícones na cor 
vermelha) e velcros para organização; • Instalação direta em racks de 19""; • Atende 
FCC part 68.5 (EMI – Indução Eletromagnética); • Fornecido com guia traseiro para 
melhor organização dos cabos; • Identificação da categoria e RoHS Compliant em um 
ícone verde à esquerda do painel frontal.

Unidade 10,00 ________________ _____________

199 Porca gaiola Parafuso com porca tipo gaiola para rack com 12 mm e rosca M5. 
Especialmente desenvolvido para ser usado em racks para fixar gabinetes, bandejas, 
frontais, patch panel, etc. - Feito em aço carbono com cromeação para se evitar a 

Unidade 10,00 ________________ _____________
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corrosão. - Possui fenda tipo Philips no parafuso Deve acompanhar parafuso com porca 
gaiola Garantia: 1 ano

200 Organizador de cabos p/ Rack 19"" Cor: Preta .Tamanho: 1U Unidade 10,00 ________________ _____________

201 Régua elétrica para rack 19", com 8 tomadas padrão; NBR14136, deve possuir altura de 
1U, deve suportar; a potencia mínima no conjunto de 1800VA, e suportar a corrente 
mínima de 15A, tensão de entrada e saída 110/220V(Bivolt), frequencia de entrada de 
50/60Hz, o gabinete deverá ser metálico epóxi de alta resistencia.

Unidade 10,00 ________________ _____________

202 Monitor 20 Deverá ser LCD ou LED widescreen de no mínimo 20"" padrão 16:9 ou 
superior Deverá ser Plug
and Play; Resolução mínima 1600x900 @ 60 H, Suporte no mínimo 16,2 milhões de 
cores, Deverá possuir, no mínimo brilho de 200 cd/m2, contraste de 1000:1 típicoangulo 
de visão mínimo de 160º(horizontal e vertical) e tempo de resposta de 5 ms deverá 
possuir conector de entrada DVI ou DisplayPort, Alimentação 100~240VAC(50/60 Hz) 
com
seleção automática de voltagem e fonte interna ao  monitor, em caso de monitor com 
tecnologia LED, a fonte poderá ser externa. Deverá ter pedestal removível e inclinável e 
possuir ajuste de altura; Garantia 12 meses

Unidade 10,00 ________________ _____________

203 Lâmpada compatível para projetor Multimidia Marca Epson, Modelo H550A. Nova. Vida 
útil mínima  da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). 
Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de 
fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM Campus Palmeira 
das Missões. Original ou compatível.

Unidade 5,00 ________________ _____________

204 Lâmpada compatível para projetor Multimidia Marca Epson, Modelo Power Lite 79. 
Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo 
econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra 
defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM 
Campus Palmeira das Missões.Original ou compatível.

Unidade 5,00 ________________ _____________

205 Lâmpada compatível para projetor Multimidia Marca Epson, Modelo Power Lite S6+. 
Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas  (modo 
econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Original ou compatível. Garantia mínima de 
06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do 
material na UFSM Campus Palmeira das Missões. 

Unidade 5,00 ________________ _____________

206 Lâmpada compatível para projetor Multimidia Marca LG, Modelo DS-325. Nova. Vida útil 
mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). 
Embalagem lacrada de fábrica. Original ou compatível. Garantia mínima de 06 (seis) 
meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na 
UFSM Campus Palmeira das Missões.

Unidade 5,00 ________________ _____________
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207 Lâmpada compatível para projetor Multimidia Marca LG, Modelo BS-354. Nova. Vida útil 
mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). 
Embalagem lacrada de fábrica.Original ou compatível. Garantia mínima de 06 (seis) 
meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na 
UFSM Campus Palmeira das Missões.

Unidade 5,00 ________________ _____________

208 Webcam

DESCRIÇÃO: Webcam com angulo da lente de no mínimo 120 graus, lente de vidro 
com foco manual ou digital, rotação de 360 graus, e microfone embutido de alta 
sensibilidade, devendo ter no mínimo qualidade de vídeo HD 720p.

Unidade 20,00 ________________ _____________

209 Webcam

DESCRIÇÃO: Especificações: - Interface: USB 2.0 - Sensor de imagem: CMOS - 
Resolução máxima de imagem: 1280x720 - Captura máxima de vídeo: 1280x720 - Taxa 
de Frames: 30fps - Foco: Fixed focus from 0.3m to 1.5m - Compatibilidade: Windows7, 
Windows8, Windows Vista Windows XP (with Service Pack 2 (SP2) or higher).

Unidade 20,00 ________________ _____________

210 Mouse Sem Fio 

DESCRIÇÃO: Mouse sem fio 2.4GHz com conector USB, óptico, Plug & Play, 
compatível com todos os Sistemas Operacionais.

Unidade 10,00 ________________ _____________

211 Teclado Sem Fio 

DESCRIÇÃO: Teclado sem fio wireless 2.4GHz, com conector USB, Plug & Play, 
compatível com todos os Sistemas Operacionais.

Unidade 10,00 ________________ _____________

212 Tela Touch Screen 

DESCRIÇÃO: Tela Touch Screen, de 12,1", resolução mínima de 1280 x 800, deve 
acompanhar sua placa eletrônica permitindo seu funcionamento, e deve ser compatível 
com Raspberry Pi e PC2Fit, e ter saída HDMI.

Unidade 20,00 ________________ _____________

213 Tela LCD 

DESCRIÇÃO: Tela de LCD, com resolução e tamanhos mínimos de: resolução 800 x 
480 pixels,  e tamanho de tela 4.5" x 6.9". Deve ser compatível com Beaglebone Black, 
deve ter touch screen,  e deve ser alimentada por 5V.

Unidade 10,00 ________________ _____________

214 Adaptador Wifi

DESCRIÇÃO: Adaptador usb WiFi, compatível com beaglebone black e raspberry pi.

Unidade 24,00 ________________ _____________
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215 WebCam

DESCRIÇÃO: Webcam com conexão USB que deve ter as seguintes especificações:
 A câmera deve  possuir qualidade sonora cristalina com um sistema de 4 microfones 
embutidos e alta velocidade de 120 quadros/segundo. Conexões: USB Alimentação: 
Direto, por via USB conectada à um console. Dimensões aproximadas da embalagem 
(cm) - AxLxP: 17,1 x 22,5 x 7,9 cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg): 
28 g.

Unidade 50,00 ________________ _____________

216 Switch 8 portas, Bivolt, Padrões TCP/IP, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e 
IEEE 802.3x, Portas RJ45 10/100 mbps, Garantia Mínima de 1 ano.

Unidade 10,00 ________________ _____________

217 HD externo com capacidade de 2TB (dois terabite), Interface: USB 3.0; Taxa de 
Transferência: 5 GB/s; Velocidade: 5.400 RPM; Tempo médio de busca: 12ms; Cache 
de Buffer: 8MB. Conteúdo da Embalagem: HD Externo portátil conforme descrições, 
Cabo USB, Manual de instruções/uso, software de instalação necessário. Compatível 
com sistema orperacional Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux e suas versões 
mais recentes. Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 22,5x22x9cm.  
Garantia do Fornecedor mínima de 24 meses a partir da data de entrega da 
UFSM/campus Palmeira das Missões.

Unidade 10,00 ________________ _____________

218 BATERIA PARA CÂMERA DIGITAL
Bateria Canon LP-E6N Para 60D, 7D, 5D Mark II e 5D Mark III
Capacidade: 1865 mAh
Voltagem de saída: 7.2 VDC
Entrega no Campus da Universidade Federal de Santa Maria – Campus de Frederico
Westphalen, Estúdio de TV                 

Unidade 4,00 ________________ _____________

219 Lâmpada para projetor Multimidia Marca EPSON, Modelo POWER LITE 79. Nova. Vida 
útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). 
Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de 
fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Apresentar 
catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado.

Unidade 10,00 ________________ _____________

220 Lâmpada para projetor Multimidia Marca EPSON, Modelo H430A. Nova. Vida útil 
mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). 
Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de 
fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou 
compatível.

Unidade 15,00 ________________ _____________

221 Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson, modelo Powerlite S6. Nova. Vida útil 
mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). 
Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de 

Unidade 10,00 ________________ _____________
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fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Apresentar 
catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Original ou 
compatível.

222 Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson, modelo Powerlite S6+. Nova. Vida útil 
mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). 
Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de 
fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Apresentar 
catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Original ou 
compatível.

Unidade 10,00 ________________ _____________

223 Lâmpada para projetor Multimidia Marca EPSON, Modelo H369A. Nova. Vida útil 
mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). 
Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de 
fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou 
compatível.

Unidade 10,00 ________________ _____________

224 Lâmpada para projetor Multimídia Marca LG, Modelo BS-275. Nova. Vida útil mínima da 
lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). Embalagem 
lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a 
contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível.

Unidade 10,00 ________________ _____________

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


