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Processo..: 23081.013640/2016-06 Pregdo SRP 84 / 2016 Data da Emiss&o: 04/04/2016
Abertura: Dia: 20/04/2016 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Cadeira giratéria com espaldar alto brago regulavel, com as seguintes especificagcoes: Unidade 600,00
Base:

Base com estrutura de cinco patas, com 65 cm de didmetro, em resina de engenharia
poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim caracteristicas de resisténcia
mecanica, abrasao e produtos quimicos. Alojamento para rodizios que dispensam o
uso de buchas, rodizios duplos com rodas de 60 mm de didmetro, eixo vertical em aco
trefilado de 11 mm, dotado de anel elastico em ago que possibilita acoplamento facil e
resisténcia na base evitando a queda do mesmo.

Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aco trefilado, com acabamento em
nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso.

Estofados:

Encosto:

Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a
quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Haste de ligagao ao assento através de lamina de ago com 80 mm de largura
X 6,35 mm de espessura dotada de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira
para regulagem vertical embutido internamente com acabamento em polipropileno
blindando todo conjunto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam
0 uso de perfil.

Assento:

Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura,
porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de superficie estofada
em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior
abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso
de perfil.

Revestimento:

Revestimento nas opg¢des: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.

Mecanismo:

Mecanismo com corpo injetado em liga de aluminio, e placa superior em chapa de ago
estampada com vincos que dao maior resisténcia e mecanica, totalmente pintado pelo
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sistema epoxi pd preto, com resisténcia e curados em estufa. Mecanismo com
movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes
comandos:

" Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de facil acesso.
Blogueio de movimento em varias posi¢gdes anti-impacto.

Movimento sincronizado entre o encosto e assento com propor¢ao de deslocamento
2x1 respectivamente, através de botao lateral de fécil acesso.

" Ajuste de tensdo através de manipulo lateral com sinalizador de tens&o de acordo
com o bidtipo e peso do usuério.

" Suporte de encosto em chapa de ago fixada ao mecanismo para formar o conjunto
de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o
choque do encosto com o usuério por ocasidao do desbloqueio do mesmo.

" A ligacédo do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e
arruelas de pressao e a coluna central através de cone Morse.

" Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com
intervalos de acordo com o biétipo do usuario, através de botao de facil acesso.
Bracos:

Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplastica de alta resisténcia mecanica
em forma de "T" na cor preta, apoio anatdmico com medidas minimas para o apoio de
240 mm de profundidade € 80 mm de largura com camada superficial em em
poliuretano integral-skim, regulavel na altura no minimo 03 posigcdes e com os
seguintes comandos.

" Ajuste de altura através de botdo de 100 mm.

" Abertura lateral do apoio de brago.

Poltrona espaldar alto:

Medidas minimas:

Altura: 1100 mm Altura do Encosto: 600 mm

Largura do assento: 480 mm Altura do Assento: 450/550 mm

Profundidade do assento: 460 mm Largura do Encosto: 480/450 mm.

Prazo de garantia: 5 anos

OBS.: A cor e o revestimento do material deverao ser definidos por ocasido da emissao
do empenho.

Poltrona fixa com espaldar médio e com brago fixo com as seguintes especificagdes: Unidade

Estrutura em "S":Estrutura tipo "S" com balango confeccionado em tubo de ago com

500,00
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25,4 X 2,25 mm curvados pneumaticamente e soldados a plataforma em chapa 3 mm
pelo sistema mig, com pintura eletrostatica epdxi p6é curada em estufa, sapatas em
nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso.

Estofados:

Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado
prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada
com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecénica,
provida de superficie estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade
50/60 kg/m3. Haste de ligacdo ao assento através de lamina de ago com 80 mm de
largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que
dispensam o uso de pefrfil.

Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a
quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm
de espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecénica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado
preto que dispensam o uso de perfil.

Revestimento: Revestimento nas opgdes: tecido 100% poliéster e ou material sintético
simi-couro dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com
acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas.

Bracos: Estrutura interna fabricado em aco macigo, curvado com soldas a base do
braco em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-
skim cor preta texturizado.

Medidas minimas:

Altura: 1000 mm Altura do Encosto: 480 mm

Largura do assento: 480 mm Altura do Assento: 460mm

Profundidade do assento: 460 mm Largura do Encosto: 420/340 mm.

Prazo de garantia: 5 anos.

OBS.: A cor e o revestimento do material deverao ser definidos por ocasido da emissao
do empenho.

Cadeira giratéria com espaldar alto sem brago Unidade
Base com estrutura de cinco patas, com 65 cm de didmetro, em resina de engenharia
poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim caracteristicas de resisténcia

300,00
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mecanica, abrasao e produtos quimicos. Alojamento para rodizios que dispensam o
uso de buchas, rodizios duplos com rodas de 60 mm de didmetro, eixo vertical em aco
trefilado de 11 mm, dotado de anel elastico em ago que possibilita acoplamento facil e
resisténcia na base evitando a queda do mesmo.

Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aco trefilado, com acabamento em
nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso.

Estofados:

Encosto:

Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a
quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Haste de ligagao ao assento através de lamina de ago com 80 mm de largura
X 6,35 mm de espessura dotada de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira
para regulagem vertical embutido internamente com acabamento em polipropileno
blindando todo conjunto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam
0 uso de perfil.

Assento:

Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura,
porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de superficie estofada
em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior
abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso
de perfil.

Revestimento:

Revestimento nas opgdes: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.

Mecanismo:

Mecanismo com corpo injetado em liga de aluminio, e placa superior em chapa de ago
estampada com vincos que dao maior resisténcia e mecanica, totalmente pintado pelo
sistema epOxi pd preto, com resisténcia e curados em estufa. Mecanismo com
movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes
comandos:

Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de facil acesso.

Blogueio de movimento em varias posi¢des anti-impacto.

Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporgéo de deslocamento
2x1 respectivamente, através de botao lateral de facil acesso.

Ajuste de tensdo através de manipulo lateral com sinalizador de tensdo de acordo com
o bidtipo e peso do usuario.
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Suporte de encosto em chapa de aco fixada ao mecanismo para formar o conjunto de
regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque
do encosto com o usuario por ocasiao do desbloqueio do mesmo.
A ligacao do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e
arruelas de pressao e a coluna central através de cone Morse.
Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com
intervalos de acordo com o biétipo do usuario, através de botdo de facil acesso.
Poltrona espaldar alto:
Medidas minimas:
Altura: 1100 mm Altura do Encosto: 600 mm
Largura do assento: 480 mm Altura do Assento: 450/550 mm
Profundidade do assento: 460 mm Largura do Encosto: 480/450 mm
Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




