gedera

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

fgv | %

Z 2 95591764000105

% ik & Termo de Referéncia

Processo..: 23081.013737/2016-19 Pregdo SRP 120 / 2016 Data da Emissé@o: 04/05/2016
Abertura: Dia: 01/06/2016 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Lousa de vidro temperado branca de 6mm com fixadores e afastadores de 2,5 cm, Unidade 10,00
medindo pelo menos 120cm por 80cm. Entrega no campus de Frederico Westphalen.
2 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ATIVIDADES EM DANCA - Unidade 10,00
Quadro Monobloco super leve e ultra-resistente;
Pintura eletrostatica cores Branca ou Preto Fosco
Encosto Fixo ou reclinavel
Garfo Frontal Aluminio Fixo
Roda Frontal Aluminio Trip Injet 5”
Roda traseira aro 24" X-Core 6 Pontas nas cores Branca ou Preta
Pneu sélido Hurricane Preto
Eixo quick Extreme
Protetor de roupa lateral placa em aluminio sem aba
Assento flexivel ou rigido
Encosto flexivel
Estofados em neoplex
Freio Manopla importado
Componentes anodizados nas cores Preto, Azul, Vermelho ou Rosa
Apoio para os pés Ajustavel na Altura
Cadeira de rodas com medidas padrdes:
(37cmX40cm) , (40cmX43cm), (43cmX46¢cm) ou (46cmX50cm)
3 Estante metdlica desmontavel em chapa de ago 20, com tratamento anti-corrosivo, com Unidade 15,00
seis prateleiras, medindo 1,98m de altura, 0,92m de largura e 0,40m de profundidade.
Com dois reforcos em X na lateral e um reforco em X no fundo. Pintura ep6xi pé na cor
cinza. Garantia minima de um ano.
4 CAVALETE TRIPE PARA PINTURA, em madeira, ndo pode ser de pinus, estilo Unidade 20,00
americano. Que suporte telas de até 1,50m de altura, com cremalheira para regulagem
de altura e sistema articulado que permita varios graus de inclinagdo. Com as seguintes
especificagées minimas: altura: 1,90m. largura: 0,70m. profundidade 0,75m. Ripas de
2" x 1" (polegadas). Entrega montados.
5 MESA PARA PINTURA, de madeira (ndo pode ser de pinus) ou tubular com tratamento  Unidade 20,00

antiferrugem, pintura a fogo e sistema de regulagem em cromo duro, com niveladores
de piso, emborrachado nos quatros pés. Tampo reto, porém com regulagem de
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inclinacdo, em material BP (Melanina com textura lisa). Devera conter suporte para
colocacgao de objetos (tintas, pinceis, etc...). Medidas aproximadas: Tampo com 100cm
de largura por 75cm de profundidade. Altura a partir do chao 95cm. Entrega montado

Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, Unidade
acabamento melaminico e borda chanfrada tipo "bico de pato” com pintura laca. Possui
furacéo na parte inferior para fixagdo dos pés. 04 (quatro) pés confeccionados em aco
tubular com tratamento quimico fosfatizante e antiferrugem e pintura ep6xi aplicada por
meio de sistema eletrostatico com camada minima de 70 micras, didmetro 1"1/2 (38,1
mm), espessura 1,5 mm. Em formato 'Y", cada pé possui duas flanges com 04 (quatro)
furagbes para fixagcdo ao tampo por meio de parafusos que acompanham, em relagao a
face do tampo, o tubo maior do pé possui uma inclinagcao de aproximadamente 78
graus e o tubo menor possui inclinagao de aproximadamente 69 graus que convergem
unindo-se por meio de solda. Sua base possui sapata articulavel com regulagem de
altura, injetada em plastico de alta resisténcia, 720 mm de altura. Apresentar junto a
proposta Laudo de preparagao de superficies para pintura - processo de fosfatizacao:
Laudo emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO referente ao processo de
fosfatizagao, estabelecido pela NBR 9209:1986, resultado de massa de 0,5 g/m?; e
catalogo/descritivo técnico com imagem.

Dimensdes: Altura 74,5 cm, largura 120 cm, profundidade 120 cm.

Garantia de 1 ano

Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, Unidade
acabamento melaminico e borda chanfrada tipo "bico de pato” com pintura laca. Possui
furagdo na parte inferior para fixagdo dos pés e furacao vazada para fixagao da caixa
elétrica. 04 (quatro) pés confeccionados em ago tubular com tratamento quimico
fosfatizante e antiferrugem e pintura epoxi aplicada por meio de sistema eletrostéatico
com camada minima de 70 micras, didmetro 1"1/2 (38,1 mm), espessura 1,5 mm. Em
formato 'Y", cada pé possui duas flanges com 04 (quatro) furagdes para fixagao ao
tampo por meio de parafusos que acompanham, em relagao a face do tampo, o tubo
maior do pé possui uma inclinagdo de aproximadamente 78 graus e o tubo menor
possui inclinagdo de aproximadamente 69 graus que convergem unindo-se por meio de
solda. Sua base possui sapata articulavel com regulagem de altura, injetada em
plastico de alta resisténcia, 1000 mm de altura. No sentido longitudinal, a mesa possui
parafusado na face inferior do seu tampo 02 (dois) reforcos 6mega confeccionado em
chapa de ago com espessura de 0,90mm. 01 (uma) caixa de embutir com estrutura e
tampa retratil em ago conformado, pintado com acabamento aluminio e colarinho em
aluminio injetado. Possui 03 (trés) tomadas elétricas montadas internamente.
Comprimento externo 152 mm, largura externa 73 mm. Nao acompanha cabeamento

10,00

10,00




IP:._-Ll.'?r.:h'
&

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

THkd

*, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

a,
Hepyy g

Item

Especificagao Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

elétrico. 1 (um) passa fios tipo vértebra composto por médulos encaixaveis em plastico
injetado. Comprimento de 1010 mm. Apresentar junto a proposta Laudo de preparacéo
de superficies para pintura - processo de fosfatizacdo: Laudo emitido por laboratério
credenciado pelo INMETRO referente ao processo de fosfatizacao, estabelecido pela
NBR 9209:1986, resultado de massa de 0,5 g/m?; e catalogo/descritivo técnico com
imagem.

Dimensdes: Altura 102,5 cm, largura 180 cm, profundidade 90 cm.

garantia de 1 ano

Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, Unidade
acabamento melaminico e borda chanfrada tipo "bico de pato" com pintura laca. Possui
furacéo na parte inferior para fixagdo dos pés. 04 (quatro) pés confeccionados em aco
tubular com tratamento quimico fosfatizante e antiferrugem e pintura ep6xi aplicada por
meio de sistema eletrostatico com camada minima de 70 micras, didmetro 1"1/2 (38,1
mm), espessura 1,5 mm. Em formato 'Y", cada pé possui duas flanges com 04 (quatro)
furagdes para fixagdo ao tampo por meio de parafusos que acompanham, em relagédo a
face do tampo, o tubo maior do pé possui uma inclinagcao de aproximadamente 78
graus e o tubo menor possui inclinagdo de aproximadamente 69 graus que convergem
unindo-se por meio de solda. Sua base possui sapata articulavel com regulagem de
altura, injetada em pléstico de alta resisténcia, 1000 mm de altura. Apresentar junto a
proposta Laudo de preparagao de superficies para pintura - processo de fosfatizacao:
Laudo emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO referente ao processo de
fosfatizagao, estabelecido pela NBR 9209:1986, resultado de massa de 0,5 g/m?; e
catalogo/descritivo técnico com imagem.

Dimensodes: Altura 102,5 cm, largura 160 cm, profundidade 60 cm.

garantia de 1 ano

Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, Unidade
acabamento melaminico e borda chanfrada tipo "bico de pato” com pintura laca. Possui

furagdo na parte inferior para fixagdo dos pés e furacao vazada para fixagao da caixa

elétrica. 04 (quatro) pés confeccionados em ago tubular com tratamento quimico

fosfatizante e antiferrugem e pintura epoxi aplicada por meio de sistema eletrostatico

com camada minima de 70 micras, diametro 1"1/2 (38,1 mm), espessura 1,5 mm. Em

formato 'Y", cada pé possui duas flanges com 04 (quatro) furagdes para fixacdo ao

tampo por meio de parafusos que acompanham, em relagdo a face do tampo, o tubo

maior do pé possui uma inclinagdo de aproximadamente 78 graus e o tubo menor

possui inclinagao de aproximadamente 69 graus que convergem unindo-se por meio de

10,00

10,00
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10

solda. Sua base possui sapata articulavel com regulagem de altura, injetada em
plastico de alta resisténcia, 1000 mm de altura. 01 (uma) caixa de embutir com
estrutura e tampa retratil em ago conformado, pintado com acabamento aluminio e
colarinho em aluminio injetado. Possui 03 (trés) tomadas elétricas montadas
internamente. Comprimento externo 152 mm, largura externa 73 mm. Nao acompanha
cabeamento elétrico. 03 (trés) suportes para fios confeccionado em chapa de ago com
espessura de 1,50mm dobrado em forma de gancho fixado a face inferior do tampo por
meio de parafusos autoatarrachante. Apresentar junto a proposta Laudo de preparagao
de superficies para pintura - processo de fosfatizagdo: Laudo emitido por laboratério
credenciado pelo INMETRO referente ao processo de fosfatizagao, estabelecido pela
NBR 9209:1986, resultado de massa de 0,5 g/m?; e catalogo/descritivo técnico com
imagem.

Dimensdes: Altura 102,5 cm, largura 160 cm, profundidade 60 cm.

garantia de 1 ano

Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, Unidade
acabamento melaminico e borda chanfrada tipo "bico de pato” com pintura laca. Possui
furagdo na parte inferior para fixagdo dos pés e furacao vazada para fixagao da caixa
elétrica. 04 (quatro) pés confeccionados em ago tubular com tratamento quimico
fosfatizante e antiferrugem e pintura epoxi aplicada por meio de sistema eletrostéatico
com camada minima de 70 micras, didmetro 1"1/2 (38,1 mm), espessura 1,5 mm. Em
formato 'Y", cada pé possui duas flanges com 04 (quatro) furagdes para fixagao ao
tampo por meio de parafusos que acompanham, em relagédo a face do tampo, o tubo
maior do pé possui uma inclinagdo de aproximadamente 78 graus e o tubo menor
possui inclinagao de aproximadamente 69 graus que convergem unindo-se por meio de
solda. Sua base possui sapata articulavel com regulagem de altura, injetada em
plastico de alta resisténcia, 720 mm de altura. No sentido longitudinal, a mesa possui
parafusado na face inferior do seu tampo 02 (dois) reforcos 6mega confeccionado em
chapa de ago com espessura de 0,90mm. 01 (uma) caixa de embutir com estrutura e
tampa retratil em aco conformado, pintado com acabamento aluminio e colarinho em
aluminio injetado. Possui 03 (trés) tomadas elétricas montadas internamente.
Comprimento externo 152 mm, largura externa 73 mm. N&o acompanha cabeamento
elétrico. 1 (um) passa fios tipo vértebra composto por médulos encaixaveis em plastico
injetado. Comprimento de 850 mm. Apresentar junto a proposta Laudo de preparagao
de superficies para pintura - processo de fosfatizagdo: Laudo emitido por laboratério
credenciado pelo INMETRO referente ao processo de fosfatizagao, estabelecido pela
NBR 9209:1986, resultado de massa de 0,5 g/m?; e catalogo/descritivo técnico com
imagem.

10,00
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12

Dimensodes: Altura 74,5 cm, largura 180 cm, profundidade 90 cm

garantia de 1 ano

Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, Unidade
acabamento melaminico e borda chanfrada tipo "bico de pato" com pintura laca. Possui
furacéo na parte inferior para fixagdo dos pés e furacdo vazada para fixagao da caixa
para dewolugdo. 04 (quatro) pés confeccionados em acgo tubular com tratamento quimico
fosfatizante e antiferrugem e pintura epodxi aplicada por meio de sistema eletrostatico
com camada minima de 70 micras, diametro 1"1/2 (38,1 mm), espessura 1,5 mm. Em
formato 'Y", cada pé possui duas flanges com 04 (quatro) furagdes para fixacdo ao
tampo por meio de parafusos que acompanham, em relagédo a face do tampo, o tubo
maior do pé possui uma inclinagdo de aproximadamente 78 graus e o tubo menor
possui inclinagdo de aproximadamente 69 graus que convergem unindo-se por meio de
solda. Sua base possui sapata articulavel com regulagem de altura, injetada em
plastico de alta resisténcia, 720 mm de altura. No sentido longitudinal, a mesa possui
parafusado na face inferior do seu tampo 02 (dois) reforgcos 6émega confeccionado em
chapa de ago com espessura de 0,90mm. 01 (uma) caixa para dewolugao de livros
confeccionada em ago n® 22 (espessura 0,60 mm), com 295 mm de comprimento, 145
mm de largura e 150 mm de profundidade. Possui tratamento quimico fosfatizante e
antiferrugem da chapa e pintura epo6xi aplicada por meio de sistema eletrostatico com
camada minima de 70 micras. Apresentar junto a proposta Laudo de preparagao de
superficies para pintura - processo de fosfatizagcao: Laudo emitido por laboratério
credenciado pelo INMETRO referente ao processo de fosfatizacao, estabelecido pela
NBR 9209:1986, resultado de massa de 0,5 g/m2; e catalogo/descritivo técnico com
imagem.

Dimensoes: Altura 74,5 cm, largura 180 cm, profundidade 90 cm.

garantia de 1 ano

Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25 mm, Unidade
acabamento melaminico e borda chanfrada tipo "bico de pato” com pintura laca. Possui

furacéo na parte inferior para fixagdo dos pés. 04 (quatro) pés confeccionados em aco

tubular com tratamento quimico fosfatizante e antiferrugem e pintura ep6xi aplicada por

meio de sistema eletrostatico com camada minima de 70 micras, didametro 1"1/2 (38,1

mm), espessura 1,5 mm. Em formato 'Y", cada pé possui duas flanges com 04 (quatro)

furagbes para fixagcdo ao tampo por meio de parafusos que acompanham, em relagao a

face do tampo, o tubo maior do pé possui uma inclinacao de aproximadamente 78

graus e o tubo menor possui inclinagao de aproximadamente 69 graus que convergem

20,00

20,00
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14

unindo-se por meio de solda. Sua base possui sapata articulavel com regulagem de
altura, injetada em plastico de alta resisténcia, 720 mm de altura. No sentido
longitudinal, a mesa possui parafusado na face inferior do seu tampo 02 (dois) reforgcos
O6mega confeccionado em chapa de agco com espessura de 0,90mm. Apresentar junto a
proposta Laudo de preparacao de superficies para pintura - processo de fosfatizacao:
Laudo emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO referente ao processo de
fosfatizagao, estabelecido pela NBR 9209:1986, resultado de massa de 0,5 g/m?; e
catalogo/descritivo técnico com imagem.

Dimensdes: Altura 74,5 cm, largura 180 cm, profundidade 90 cm.

garantia de 1 ano

Tampo em MDF (chapa de baixa densidade) 25 mm com revestimento BP (melaminico  Unidade
de baixa pressao) e acabamento das bordas em ABS de 2mm. 01 (uma) caixa de
embutir com estrutura e tampa retratil em ago conformado, pintado com acabamento
aluminio e colarinho em aluminio injetado. Possui 03 (trés) tomadas elétricas montadas
internamente. Comprimento externo 152 mm, largura externa 73 mm. Nao acompanha
cabeamento elétrico. Estrutura composta por 04 (quatro) pés de ago com baixo teor de
carbono e parede 1,2mm, sendo 04 (quatro) pegas verticais de 40X40mm e 2 (duas)
travessas de 20x40, com pintura em ep06xi pé na cor aluminio; Duas barras de tubo
20x40 do mesmo material e acabamento dos pés fazem a unido entre 0s mesmos por
meio de parafusos e porcas (formando a estrutura) e a fixagao do tampo por parafusos
4,2x13; Ponteiras e sapatas com regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas
dos tubos 40x40; Apresentar junto a proposta Laudo de preparacao de superficies para
pintura - processo de fosfatizagdo: Laudo emitido por laboratério credenciado pelo
INMETRO referente ao processo de fosfatizacao, estabelecido pela NBR 9209:1986,
resultado de massa de 0,5 g/m?; e catalogo/descritivo técnico com imagem.

Dimensoes de 800x600x740.

garantia de 1 ano

Painel divisor para mesas de estudo, totalmente confeccionado em chapa de ago de Unidade
baixo teor de carbono, espessura 1,9 mm, com acabamento pelo sistema de

tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de

sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras. Possui dobra

em angulo de 90° com furages inferiores para fixacao por meio de trés parafusos auto
atarraxantes @ 5 mm que acompanham o produto. Os cantos superiores possuem
arredondamento. Apresentar junto a proposta Laudo de preparagao de superficies para

pintura - processo de fosfatizagdo: Laudo emitido por laboratério credenciado pelo

70,00

70,00
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15

16

17

INMETRO referente ao processo de fosfatizacao, estabelecido pela NBR 9209:1986,
resultado de massa de 0,5 g/m?; e catalogo/descritivo técnico com imagem.

Dimensoes: altura: 350 mm; largura: 600 mm; profundidade: 20 mm

garantia de 1 ano

Estofado produzido com estrutura em madeira reflorestada de eucalipto seco em estufa, Unidade
fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforgo. Assento e laterais

confeccionados em espuma soft com manta de fibra siliconizada e superficies

arredondadas; Pés em madeira; Forragdo em tecido 100% poliéster; A embalagem do

estofado é revestida em plastico virgem envolvido por papeldo e manta elastica.

Apresentar junto a Proposta Laudo técnico emitido por Ergonomista, Médico do

Trabalho ou Seguranca do Trabalho devidamente registrado no seu conselho; e

catalogo/descritivo técnico com imagem.

Dimensdes: Largura: 160 cm Altura: 43 cm Profundidade: 45 cm

garantia de 1 ano

Estofado com estrutura interna em madeira EucaliptusGrandis secada naturalmente e Unidade
compensado multilaminado, fixadas através de parafusos e grampos. Possui: Tampo
em MDF 18 mm e acabamento superficial brando diamante, bordas envernizadas; 1
caixa embutida no tampo contendo duas tomadas elétricas; Cabo elétrico na face
inferior que serve para conexao a tomada, 2P+T 3 x 1,00 mm2 10 A, com 1,5 metros de
comprimento; Quatro pés redondos didmetro 50 mm em madeira pintados na cor
imbuia; Revestimento em tecido 100 % poliéster; Embalagem com revestimento em
plastico virgem enwlto por manta eldstica. Apresentar junto a Proposta Laudo técnico
emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Seguran¢a do Trabalho devidamente
registrado no seu conselho; e catalogo/descritivo técnico com imagem. Dimensdes
(LAP): 650 x 450 x 650mm.

garantia de 1 ano

Banqueta sem estofado e sem bragco. Assento com estrutura plastica injetada em Unidade
polipropileno copolimero de alta resisténcia com canaleta interna. Contra-assento

injetado em polipropileno copolimero de alta resisténcia para prote¢ao no

empilhamento. Encosto injetado em polipropileno copolimero de alta resisténcia.

Estrutura Gnica em formato arco modelo banqueta alta, confeccionada em barra

redonda de ago SAE 1020 com 12,7 mm de didmetro. Apoio de pés confeccionado em

barra redonda de ago SAE 1020 com 12,7 mm de didmetro. Acabamento em banho de

10,00

10,00

50,00
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cromo com base niquelada sobre ago polido tratado quimicamente, com espessura de
camada que atende os requisitos de resisténcia e durabilidade. Empilhavel. Apresentar
junto a proposta Laudo de preparacao de superficies para pintura - processo de
fosfatizagcao: Laudo emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO referente ao
processo de fosfatizacao, estabelecido pela NBR 9209:1986, resultado de massa de
0,5 g/m?; e catalogo/descritivo técnico com imagem. Dimensoées: altura total: 1090 mm;
largura: 580 mm; profundidade total: 600 mm; altura do assento: 730 mm; profundidade
do assento: 455 mm.

garantia de 1 ano

Assento com estrutura plastica injetada em polipropileno copolimero de alta resisténcia
com canaleta interna. Contra-assento injetado em polipropileno copolimero de alta
resisténcia para protecdo no empilhamento. Encosto injetado em polipropileno
copolimero de alta resisténcia. Estofamento removivel para encosto por meio de
sistema de encaixe, encosto e assento em espuma laminada de 7 mm de espessura
média e densidade 23 kg/m3, revestimento em tecido poliéster. Base giratéria
desmontavel com aranha de 5 hastes de ago, apoiada sobre 5 rodizios de duplo giro e
duplo rolamento com 50 mm de didmetro em nylon com capa, semiesfera plastica
injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em
carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontavel fixada por encaixe cdnico,
rolamento axial de giro, esferas e arruelas de ago temperado de alta resisténcia,
sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gas. Mecanismo flange com
estrutura monobloco e 3° de inclinagdo, com regulagem de altura feita por alavanca.
Suporte do encosto em barra redonda de agco SAE 1020 com 14,7 mm de diametro.
Acabamento do suporte do encosto em banho de cromo com base niquelada sobre ago
polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende os requisitos de
resisténcia e durabilidade. Acabamento da base em pintura a p6 do tipo hibrida com
camada de 60 microns, na cor preto ultrafosco na mola e preto liso semi-brilho W-Eco
nos demais componentes, com superficies metdlicas preparadas previamente através
de tratamento com fosfato de zinco, proporcionando maior aderéncia e acabamento da
pintura. Empilhavel. Apresentar junto a proposta Laudo de preparacao de superficies
para pintura - processo de fosfatizagcao: Laudo emitido por laboratério credenciado pelo
INMETRO referente ao processo de fosfatizacao, estabelecido pela NBR 9209:1986,
resultado de massa de 0,5 g/m?; e catalogo/descritivo técnico com imagem.
Dimensdes: altura total: 770 a 870 mm; altura do assento: 420 a 520 mm; largura do
assento: 465 mm; largura da base: 550 mm; profundidade do assento: 455 mm;
profundidade da base: 550 mm.

garantia de 1 ano

Unidade

15,00
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Cadeira 4 pés fixa sem apoio de braco. Estrutura de assento em plastico reforcado de Unidade
8mm de espessura com formato anatdmico, revestida com estofado em espuma
injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 e tecido facto dunas. Medidas
aproximadas do assento 465mm de largura x 465mm de profundidade. O encosto é
fabricado em peca inteirica, com no minimo 260 furos para ventilagao, confeccionado
em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com
acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega
mao para facilitar o transporte. Suas dimensdées sao de aproximadamente 420mm na
maior largura por 420mm de altura na linha de centro, com espessura de parede de
5mm e cantos arredondados. As medidas totais da cadeira devem ter: largura no
minimo 520mm e no méximo 530mm; profundidade no minimo 565mm e no maximo
575mm; altura no minimo 860mm e no maximo 875mm. Base Cromada com pernas em
chapa de ago 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Todas as extremidades
do tubos recebem ponteiras plasticas para acabamento. Apresentar junto a proposta,
Laudo técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Seguranc¢a do Trabalho
devidamente registrado no seu conselho; catalogo/descritivo técnico com imagem e
amostra no prazo de 3 dias Uteis.

garantia de 1 ano

Estante para jornais e revistas simples, totalmente confeccionado em chapa de ago de  Unidade
baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa
e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70
micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma Unica pega, fechada,
confeccionada em chapa n? 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulagao
aproximada de 9°, sua fixacao as laterais da estante se da através de parafusos
galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nivel, que nao
ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal
trapezoidal confeccionada em uma Gnica chapa n? 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm
e angulacao aproximada de 18° sua fixacao as laterais da estante se da através de
parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 1200 mm e largura de 300
mm, confeccionadas em uma Unica peca chapa n® 18 (1,20mm), a face interna, que
permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, devera possuir
10 (dez) opgdes de regulagem, a borda interna da lateral devera ser angular, formando
encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 01 (um)
suporte para jornal com 04 (quatro) barras confeccionadas em tubo
metalico,comprimento 920 mm em cada uma das barras. Suporte em ago nas laterais
que permitem a unido do conjunto as laterais pelo sistema horizontal deslizante de
encaixe (sem parafusos). 01 (uma) Prateleira expositor, com dimensdes Uteis de no
minimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa n? 20

200,00

5,00
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(0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a uniao as laterais pelo
sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem
apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinagao de
aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relagdo a prateleira; ndo podera
apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Possui tampo para
fechamento superior em MDF de espessura 25 mm, com superficie em melaminico e
fitas de borda de espessura 1 mm em suas laterais. Apresentar junto a proposta Laudo
de preparagao de superficies para pintura - processo de fosfatizagao: Laudo emitido por
laboratério credenciado pelo INMETRO referente ao processo de fosfatizagao,
estabelecido pela NBR 9209:1986, resultado de massa de 0,5 g/m?; e
catalogo/descritivo técnico com imagem (Dimensdes Aproximadas: Altura: 120 cm,
Largura: 100 cm, Profundidade: 30 ), com painel para sinalizagao para estante simples
face, totalmente confeccionada em ago com espessura de 0,90 mm e tratamento
quimico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura
eletrostética a p6 com camada minima de 70 micras. Encaixado, devera ficar
completamente embutido na lateral da estante, devera possuir 10 (dez) rasgos
retangulares. Sistema de fixagao lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou
rebites. Apresentar junto a proposta Laudo de preparacao de superficies para pintura -
processo de fosfatizacdo: Laudo emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO
referente ao processo de fosfatizagcao, estabelecido pela NBR 9209:1986, resultado de
massa de 0,5 g/m?; e catalogo/descritivo técnico com imagem. Dimensfes minimas:
Altura: 120 cm, Largura: 24 cm, Profundidade: 2,7 cm.

garantia de 1 ano

Armario Capacete Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de ago de baixo Unidade
teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma diviséria vertical central em ago
espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em
aco com espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforgos internos (esquadro) confeccionado
em aco 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) diviséria frontal central com espessura de
0,90 mm, base confeccionada em chapa de a¢o galvanizado com espessura de 1,25
mm e quatro pés regulaweis (sapatas) para corre¢ao de pequenos desniveis. O armario
devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02
(duas) dobradigas internas, 02 (dois) batentes de Borracha, dobras enroladas evitando
assim arestas cortantes e uma fechadura universal para méweis de ago com rotagao de
90 graus com 02 (duas) chaves cada. Area de entrada de cada porta 39,5x 27,5 cm e
area interna 41x34,6x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfuragées em

20,00
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23

forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilagao dos compartimentos.
Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento quimico da
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a po,
com camada minima de tinta de 70 micras. Apresentar junto a proposta Laudo de
preparacéo de superficies para pintura - processo de fosfatizacdo: Laudo emitido por
laboratério credenciado pelo INMETRO referente ao processo de fosfatizacao,
estabelecido pela NBR 9209:1986, resultado de massa de 0,5 g/m?; e
catalogo/descritivo técnico com imagem.

Dimensdes: Altura:185 cm, Largura: 70 cm,Profundidade: 45 cm.

garantia de 1 ano

Armario Duplo com 06 (seis) portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor de Unidade
carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma diviséria vertical central em aco espessura
0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior € inferior) confeccionados em ago com
espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforgos internos (esquadro) confeccionado em ago
1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) diviséria frontal central com espessura de 0,90
mm, base confeccionada em chapa de ago galvanizado com espessura de 1,25 mm e
quatro pés regulaweis (sapatas) para corre¢ao de pequenos desniveis. O armario devera
conter 06 (seis) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter 02 (duas)
dobradicas internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para
moéveis de aco com rotacdo de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Area de entrada
de cada porta 53x 24 cm e area interna 54,5x30x42,5 cm. As portas possuem na parte
frontal perfuragcdes em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilagao dos
compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de
sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras. Apresentar junto
a proposta Laudo de preparacao de superficies para pintura - processo de fosfatizacao:
Laudo emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO referente ao processo de
fosfatizagao, estabelecido pela NBR 9209:1986, resultado de massa de 0,5 g/m?; e
catalogo/descritivo técnico com imagem.

Dimensdes: Altura:185 cm, Largura: 60 cm,Profundidade: 45 cm

garantia de 1 ano

Lousa de vidro temperado 6mm com acabamento adesivo em vinil branco dimensbées Unidade
2,0mx1,20m com Kit para instalagao na parede de alvenaria.

20,00

4,00
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24 Lousa de quadro branco 2,0mx1,20m em mdf 9mm com moldura em aluminio sobre Unidade
cavaletes de ago carbono moéweis com rodizios e altura ajustavel.

25 Balcao de atendimento para recepcao em "U", arestas retas, duas alturas de tampo, a  Unidade
externa, para atendimento, em 1m e interna, para trabalho das recepcionistas, com
altura de 75cm, para acomodar trés pessoas. Dimensao geral de 5,50mx2,00m.
Estrutura em mdf de 1,8cm e acabamento em laminas, uma com textura amadeirada e
outra na cor azul, que deve receber camada de material melaminico. Prever trés gavetas
e quatro portas na parte interna do mével. Incluir frete e montagem.

26 Cubo em mdf 1,8cm com acabamento melaminico azul nas dimensodes Unidade
0,75mx0,75x0,75m

27 Cubo em mdf 1,8cm com acabamento melaminico azul nas dimensodes Unidade
0,75mx0,75x1,05m

28 Painel em mdf 1,8cm com acabamento melaminico azul nas dimensdes 6,90mx0,70m  Unidade

29 Deck mével modular dimensées 1,5mx1,5mx0,18m, com rodapé recuado 10cm.. Unidade
Material: mdf 1,8cm de espessura, acabamento em lamina de madeira de carvalho,
com camada de material melaminico

30 Cadeira fixa com estrutura e base metalicas, com acabamento cromado sem bracos. Unidade
Encosto e acento em plastico colorido vermelho.

31 Cadeira giratéria com estrutura e base metélicas, com acabamento cromado sem Unidade
bragos. Encosto e assento em plastico colorido AZUL com rodizios de silicone 50mm.
Com ajuste do assento.

32 Cadeira giratéria com estrutura e basemetdlicas, com acabamento cromado sem Unidade
bracos. Encosto e assento em pléstico colorido BRANCO com rodizios de silicone
50mm. Com ajuste do assento.

33 Mesa movel modular trapezoidal empilhavel com altura de tampo de madeira Unidade
aglomerada (mdf) revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa
pressao acabamento texturizado na cor branca, com altura de 71,5cm. Estrutura
confeccionada em ago carbono laminado a frio com pintura em cinza com apoios
dianteiros com dois pés fixos e dois apoios traseiros com rodizios 50mm de nylon.

34 Mesa com tampo rebativel com dimensdes de 1,55mx0,60m em mdf 18mm revestido Unidade
nos dois lados em laminado melaminico na cor branca com perfil de borda tipo T em
PVC. Estrutura composta por dois pedestais laterais constituidos por cubos de secao
quadrada 50mmx50mm conectados por uma barra estrutural de ago carbono na cor

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

16,00

12,00

19,00

28,00

2,00




Q._-n.l.?r.:ln'”
P

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

THkd

95591764000105
Termo de Referéncia

i, 3
Hepyy g

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -

UFSM

Item

Especificagao Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

35

36

37

38

39

40

41

42

cinza. Pedestais com quatro rodizios de 50mm de nylon.

Banco dimensdes 2mx0,4mx0,4m com trés apoios em chapa de a¢o as quais Unidade
combinadas com chapas de fixagdo ao solo. Acabamento das estruturas metalicas

com pintura a p6 na cor cinza. Assento, sem encosto, composto por cinco pranchas de

madeira macicga oleada se¢do 138 x 38 mm fixos e reforcados a suportes de ago.

Banco dimensdes 3mx0,4mx0,4m com trés apoios em chapa de a¢o as quais Unidade
combinadas com chapas de fixagdo ao solo. Acabamento das estruturas metalicas

com pintura a pd na cor cinza. Assento, sem encosto, composto por cinco pranchas de

madeira macicga oleada se¢do 138 x 38 mm fixos e reforcados a suportes de ago.

Banco dimensdes 3mx0,4mx0,4m com trés apoios em chapa de aco as quais Unidade
combinadas com chapas de fixagdo ao solo. Acabamento das estruturas metdlicas

com pintura a p6 na cor cinza. Assento com recorte modular para encaixe de outro

banco, sem encosto, composto por cinco pranchas de madeira maci¢ca oleada se¢ao

138 x 38 mm fixos e reforcados a suportes de ago.

Lixeira com divisorias internas para coleta seletiva, com forma geométrica de arestas Unidade
retas. Material: chapa de ago na cor cinza e com tampa na cor preta. Capacidade de
200l com dimensdes aproximadas de 628x755x990 .

Floreira de formato retangular, arestas retas. Material: chapa de aco, pintada a pé na Unidade
cor cinza, com fixagéo ao pavimento por chumbadores de 10mm. Dimensdes
aproximadas de 1400mmx370mmxh545mm.

Armario guarda wolumes em ago chapa 26, quatro vaos com 08 portas sobrepostas, Unidade
com fechadura, medindo aproximadamente 1980 x 1225 x 420, na cor cinza. Garantia

minima do produto ofertado, a contar da data de efetiva entrega: 12(doze) meses.

Apresentar catalogo (ou cdpia) com especificagdes técnicas do produto ofertado. Frete

incluso.

Cadeira alta para portaria, reforcada, base com pé galinha, espuma injetada, laminada,  Unidade
base a gas com regulagem automatica de altura, encosto e assento anatémicos e

reforcados, com apoio para os pés reforcados e com regulagem de altura, com apoio

para bragcos com regulagem de altura, tecido em couro ecolégico na cor preta. Garantia

minima de um ano.

Cadeira giratéria com apoio de brago. Estrutura de assento em plastico reforcado de Unidade
8mm de espessura, com formato anatémico, revestida com estofado em espuma

injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 e tecido facto dunas. Medidas

aproximadas do assento 465mm de largura x 465mm de profundidade. O encosto é

fabricado em peca inteirica, com no minimo 260 furos para ventilagao, confeccionado

5,00

6,00

3,00

2,00

10,00

7,00

5,00

200,00
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44

em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com
acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega
ma&o para facilitar o transporte. Suas dimensées aproximadas sdo de 420mm na maior
largura por 420mm de altura na linha de centro, com espessura de parede de 5mm e
cantos arredondados. Possui alavanca plastica para acionamento da coluna a gas para
regulagem de altura do assento, além de travamento e liberagdo do reclinamento
simultaneo de assento e encosto. A tensdo desse reclinamento é ajustavel por meio de
uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a pressdo sobre a mola que regula
o movimento. A Largura total da cadeira deve ser no minimo 570mm e no maximo
580mm e Altura total no minimo 850mm e no méximo 970mm. Base Cromada com
pernas em chapa de ago 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com
carenagem central texturizada injetada em polipropileno e TCP, com rodizios de Nylon.
Diametro da base é de aproximadamente 680mm. Todas as extremidades dos tubos
recebem ponteiras plasticas para acabamento. Apresentar junto a proposta, Laudo
técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Seguran¢a do Trabalho
devidamente registrado no seu conselho; Laudo emitido por laboratério acreditado pelo
INMETRO atestando que o produto passou por preparacao de superficie de pintura
através do processo de fosfatizacdo, estabelecido pela NBR 9209:1986;
catalogo/descritivo técnico com imagem e amostra no prazo de 3 dias Uteis.

Cadeira 4 pés fixa sem apoio de brago. Estrutura de assento em plastico reforcado de Unidade
8mm de espessura com formato anatémico, revestida com estofado em espuma
injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 e tecido facto dunas. Medidas
aproximadas do assento 465mm de largura x 465mm de profundidade. O encosto é
fabricado em peca inteirica, com no minimo 260 furos para ventilagao, confeccionado
em PP (Polipropileno copolimero) injetado e moldado anatomicamente com
acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega
ma&o para facilitar o transporte. Suas dimensdes sao de aproximadamente 420mm na
maior largura por 420mm de altura na linha de centro, com espessura de parede de
5mm e cantos arredondados. As medidas totais da cadeira devem ter: largura no
minimo 520mm e no maximo 530mm; profundidade no minimo 565mm e no maximo
575mm; altura no minimo 860mm e no maximo 875mm. Base Cromada com pernas em
chapa de ago 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Todas as extremidades
do tubos recebem ponteiras plasticas para acabamento. Apresentar junto a proposta,
Laudo técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Seguranc¢a do Trabalho
devidamente registrado no seu conselho; Laudo emitido por laboratério acreditado pelo
INMETRO atestando que o produto passou por preparacao de superficie de pintura
através do processo de fosfatizacdo, estabelecido pela NBR 9209:1986;
catalogo/descritivo técnico com imagem e amostra no prazo de 3 dias Uteis.

BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO APROX 1550.1550.1100/740 MM Unidade

800,00

10,00
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Tampos/Laterais: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de
25 mm de espessura respectivamente produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se
consolidam sob acéo conjunta de calor e pressao, revestida com filme melaminico, que
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel com profundidade. Com medidas de aprox. 300
mm para tampo superior e de aprox. 700 mm para tampo inferior, com acabamento em
fita de borda PVC de 3 mm de espessura € raio 2,5 mm na area de contato do usuério
e 2 mm em todas as extremidades. Os tampos possuem uma curvatura de 90° graus
fechando nas laterais com o pé painel. Possuem na parte central passa cabos em
poliestireno injetado com aprox. 60 mm de didmetro na cor do revestimento. Estrutura
metalica: Painel Metélico Superior/Inferior:Estrutura metalica confeccionada em chapa
de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura, perfurada com detalhes retangulares
medindo aprox. 75 x 5 mm na parte superior do painel. O painel possui uma curvatura
que acompanha o desenho do tampo, ficando aprox. 80 mm distante da borda do
tampo. O painel recebe tubos de aco quadrados de 20 x 20 x 1,06 mm de espessura na
base superior e inferior conferindo resisténcia ao conjunto, calandrados e furados de
acordo com a necessidade de uso de sapatas niveladoras, o mesmo é soldado na parte
inferior e superior de cada painel para alinhamento e estruturacdo dos tampos. Pé
metalico: Estrutura metdlica central de apoio confeccionada em tubo de ago redondo
SAE 1020 com aprox. 50,8x1,06 mm de espessura, possui uma chapa metdlica para
fixagcdo ao tampo de buchas metalicas m6 x 13 para fixagdo no tampo, possui
regulagem de altura por meio de sapata niveladora fixada na parte interna do tubo por
meio de pressdo, a mesma permite a regulagem em até 25 mm. A todas as pecas sédo
soldadas com solda MIG para maior sustentacao e acabamento. Todas as pec¢as
metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a pé com resina a
base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de espessura,
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.Todo sistema de fixagao
feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serdo aceitos sistema de
fixagdo de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF.
Possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.

Apresentar Certificado de FSC de cadeia de custddia em nome do fabricante do mével e
Parecer Técnico Ergondmico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho
ou engenheiro de seguranga do trabalho, Apresentar certificado de conformidade ABNT
13966:2008 ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratério ou OCP acreditado
pelo INMETRO, Certificado ABNT NBR ISO-14020:2002 e ABNT NBR ISO-14024:2004.

45 BALCAO DE ATENDIMENTO RETO APROX 1200.700.1100/740 MM Unidade 10,00
Balc&o Auxiliar reto LADO DIREITO LD/ LADO ESQUERDO LE: Tampos/Laterais:
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Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de
espessura respectivamente produzida com particulas de madeiras selecionadas de
pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob
acao conjunta de calor e pressao, revestida com filme melaminico, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um
corpo Unico e inseparavel com profundidade. Com medidas de aprox. 300 mm para
tampo superior e de aprox. 700 mm para tampo inferior, com acabamento em fita de
borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na area de contato do usuario e 2 mm
em todas as extremidades. Os tampos retos fecham nas laterais com o pé painel.
Possuem na parte central e no pé painel passam cabos em poliestireno injetado com
60 mm de didmetro na cor do revestimento. Pé painel lateral: Confeccionado em
madeira MDP(Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente
com profundidade de aprox. 750 mm, produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se
consolidam sob ag¢ao conjunta de calor e pressao, revestida com filme melaminico, que
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm
de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Possuem na parte central
passam cabos em poliestireno injetado com aprox. 60 mm de didametro. Sapatas
niveladoras nigueladas de 30 mm em PVC fixadas através de bucha metalica com
rosca métrica M6 insertada na base do pé painel lateral, todo sistema de fixacao feito
através de buchas metdlicas e parafusos métricos. Estrutura metalica: Painel Metélico
Superior/Inferior. Todo sistema de fixacao feita através de buchas metélicas/nylon ou
similar, ndo serdo aceitos sistema de fixagc&o de outra forma e que causem o atrito
direto as partes em MDP/MDF. Possibilitando a montagem e desmontagem por
inmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Obs: As medidas para o reto podem
variar de acordo com projeto, principalmente no comprimento.

Apresentar Certificado de FSC de cadeia de custddia em nome do fabricante do mével e
Parecer Técnico Ergondmico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho
ou engenheiro de seguranga do trabalho, Apresentar certificado de conformidade ABNT
13966:2008 ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratério ou OCP acreditado
pelo INMETRO, Certificado ABNT NBR ISO-14020:2002 e ABNT NBR ISO-14024:2004.

Poltrona para auditério com as seguintes especificagdes: Unidade

- Encosto e Assento: Confeccionado com interno em madeira compensada com
aproximadamente 15 mm de espessura e minimo de 9 laminas, moldada com pressao
a quente. Espuma injetada em poliuretano flexivel com densidade entre 50 e 55 kg/m3.
Capa de protecao e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno
texturizado. Sistema rapido de fixagao do conjunto espuma/revestimento sem a

450,00
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- Encosto e Assento: Confeccionado com interno em madeira compensada com
aproximadamente 15 mm de espessura e minimo de 9 laminas, moldada com pressao
a quente. Espuma injetada em poliuretano flexivel com densidade entre 50 e 55 kg/m3.
Capa de protecao e acabamento injetada na parte posterior em polipropileno
texturizado. Sistema rapido de fixagao do conjunto espuma/revestimento sem a
necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danificados.
Espuma do assento e encosto com espessura média de 65 mm e 60 mm
respectivamente, possuindo saliéncia do apoio-lombar no encosto.

- Contra-encosto: em propileno.
- Laterais e estrutura de sustentagcdo do assento em ago.

- Parte superior da lateral dotado de apéia-braco com alma de ago estrutural revestido
em poliuretano.

- Sapata em chapa de ago, com propriedades de resisténcia a agentes quimicos, com
pré tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, compostos organicos volateis
ou hidrocarbonetos aromaticos policiclicos e solventes.

- Tamanho entre eixos de 110cm.

&gy
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necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danificados.
Espuma do assento e encosto com espessura média de 65 mm e 60 mm
respectivamente, possuindo saliéncia do apoio-lombar no encosto.
- Contra-encosto: em propileno.
- Laterais e estrutura de sustentagdo do assento em ago.
- Parte superior da lateral dotado de apéia-braco com alma de ago estrutural revestido
em poliuretano.
- Sapata em chapa de ago, com propriedades de resisténcia a agentes quimicos, com
pré tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, compostos organicos volateis
ou hidrocarbonetos aromaticos policiclicos e solventes.
- Garantia: minimo de um ano.
47 Poltrona para obeso de auditério com as seguintes especificagoes: Unidade 50,00
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BALCAO DE ATENDIMENTO CURVO APROX 1550.1550.1100/740 MM -
Tampos/Laterais: Confeccionado em madeira MDP de 25 mm de espessura
respectivamente produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob acao
conjunta de calor e pressao, revestida com filme melaminico, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um
corpo Unico e inseparavel com profundidade. Com medidas de aprox. 300 mm para
tampo superior e de aprox. 700 mm para tampo inferior, com acabamento em fita de
borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na area de contato do usuario e 2 mm
em todas as extremidades. Os tampos possuem uma curvatura de 90° graus fechando
nas laterais com o pé painel. Possuem na parte central passa cabos em poliestireno
injetado com aprox. 60 mm de didametro na cor do revestimento. Estrutura metdlica:
Painel Metalico Superior/Inferior:Estrutura metalica confeccionada em chapa de ago
SAE 1020 com 0,90mm de espessura, perfurada com detalhes retangulares medindo
aprox. 75 x 5 mm na parte superior do painel. O painel possui uma curvatura que
acompanha o desenho do tampo, ficando aprox. 80 mm distante da borda do tampo. O
painel recebe tubos de ago quadrados de 20 x 20 x 1,06 mm de espessura na base
superior e inferior conferindo resisténcia ao conjunto, calandrados e furados de acordo
com a necessidade de uso de sapatas niveladoras, 0 mesmo é soldado na parte inferior
e superior de cada painel para alinhamento e estruturagcao dos tampos. Pé metélico:
Estrutura metdlica central de apoio confeccionada em tubo de ago redondo SAE 1020
com aprox. 50,8x1,06 mm de espessura, possui uma chapa metalica para fixagdo ao
tampo de buchas metalicas m6 x 13 para fixagdo no tampo, possui regulagem de altura
por meio de sapata niveladora fixada na parte interna do tubo por meio de pressao, a
mesma permite a regulagem em até 25 mm. A todas as pecas sdo soldadas com solda
MIG para maior sustentacdo e acabamento. Todas as pecas metélicas do conjunto
com acabamento em pintura eletrostatica a p6 com resina a base de epoxi e poliéster
formando uma camada minima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma
temperatura aproximada de 250°.Todo sistema de fixac&o feita através de buchas
metalicas/nylon ou similar, ndo serdo aceitos sistema de fixacdo de outra forma e que
causem o atrito direto as partes em MDP/MDF. Possibilitando a montagem e
desmontagem por inimeras vezes sem causar dano ao mesmo.

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
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- Capacidade : 250Kg.
- Garantia: minimo de um ano.
48 armarios em MDF 18mm: duas portas de abrir, chaves; largura entre 1,0 e 1,2 m; altura Unidade 4,00
entre 1,5e 1,8 m; com 3 ou 4 prateleiras internas.
49 Unidade 1,00




IP:._-Ll.'?r.:h'
&

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

THkd

*, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

a,
Hepyy g

Item

Especificagao

Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

50

51

52

Balc&o de atendimento retor medindo 1200.700.1100/740 mm

LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO: Tampos/Laterais: Confeccionado em madeira
MDP de 25 mm de espessura respectivamente produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se
consolidam sob acéo conjunta de calor e pressao, revestida com filme melaminico, que
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel com profundidade. Com medidas de aprox. 300
mm para tampo superior e de aprox. 700 mm para tampo inferior, com acabamento em
fita de borda PVC de 3 mm de espessura € raio 2,5 mm na area de contato do usuério
e 2 mm em todas as extremidades. Os tampos retos fecham nas laterais com o pé
painel. Possuem na parte central e no pé painel passam cabos em poliestireno injetado
com 60 mm de didametro na cor do revestimento. Pé painel lateral: Confeccionado em
madeira MDP de 25 mm de espessura respectivamente com profundidade de aprox.
750 mm, produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob agao conjunta de
calor e pressao, revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente,
faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2
mm em todas as extremidades. Possuem na parte central passam cabos em
poliestireno injetado com aprox. 60 mm de didmetro. Sapatas niveladoras niqueladas de
30 mm em PVC fixadas através de bucha metalica com rosca métrica M6 insertada na
base do pé painel lateral, todo sistema de fixacao feito através de buchas metélicas e
parafusos métricos. Estrutura metalica: Painel Metalico Superior/Inferior. Todo sistema
de fixacao feita através de buchas metélicas/nylon ou similar, ndo serdo aceitos
sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDP/MDF. Possibilitando a montagem e desmontagem por inlmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Obs: As medidas para o reto podem variar de acordo com
projeto, principalmente no comprimento.

Claviculario na cor cinza, em ACO GALVANIZADO, com capacidade para 100 chaves.
Fechadura e duas chaves. Nowo. Apresentar catalogo (ou cépia) com especificacoes
técnicas do produto ofertado. Garantia minima do produto: 12(doze) meses. Entrega no
Campus de Palmeira das Missoes.

Mesa de Refeitério com 2 bancos empilhaweis e néo fixos , confeccionada em MDF de
15mm, estrutura em ago carbonado com re-engrosso de 30mm, revestida em férmica,
estrutura de ago 50x30mm, monobloco, parede 1,2mm com Pintura Epoxi na cor preta,
na cor branca, destinada para adultos. Garantia de 12 meses e entrega em Palmeira
das Missdes-RS.

Unidade

Unidade

Unidade

2,00

5,00

15,00
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Estrutura metdlica confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), metal tratado contra
ferrugem, pintura por sistema eletrostatico epéxi (a pd) de cor preta ou prata, solda mig.
Apresentar na proposta relatério ou laudo de conformidade da cadeira com toda a ABNT
14.006/2008, emitido por laboratério credenciado ou 6rgao acreditado pelo INMETRO
para mobiliario escolar. Acabamentos em ponteiras, tampo em MDF usinado 180° sem
cantos vivos, revestido em férmica texturizada ou brilhante 0.8 mm cor a escolher
acabamento nas laterais em selador e verniz (a prova de vandalismo), gradil porta-livos
em ferro macigo abaixo do tampo secdo quadrada. Dimensdes totais da Carteira 600m
de largura, 450 mm de profundidade e 760mm de altura. Espacgo entre o
assento(cadeira) e o porta livos(carteira) devera ser igual ou superior a 180mm.
Cadeira: Assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado 10 mm com
curvatura anatémica revestido em férmica texturizada ou brilhante 0.8 mm fixados a
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53 Mesa Auxiliar com 2 Gavetas e 1 Prateleira em Madeira Unidade 1,00
Modelo: COM DUAS GAVETAS, UMA PRATELEIRA
Garantia:
12 Meses: parafusos e colagens sintéticas;
24 Meses: acessorios gerais agregaveis;
36 Meses: estruturas de madeira, colagem de madeira e laminagoes;
2 gawetas e 1 prateleira;
Possui rodinhas;
Peso maximo suportado: 7kg por gaveta;
Dimensdes e pesos aproximados
Produto:
Dimensodes: 45.0 cm x 45.0cm x 72.0cm (C x L x A)
Peso: 12.2 kg
Embalagem:
Dimensdes: 15.0cm x 68.0cm x 48.0cm (Cx L x A)
54 Bancada para computador, na cor cinza cristal de dimensdes 160 cm x 60 cm x 75 ¢cm  Unidade 8,00
(C x L x A) em MDF Melaminico de 30 mm padrao liso com engrossamento. Os
elementos de fixagao (parafusos) ndo devem ficar aparentes. Com pé em ago
espessura da chapa minima de 1,2mm, pintura epdxi de alta resisténcia a riscos na cor
cinza, com reforgo entre os pés e apoio de pé regulavel, conforme figuras 1.1 a 1.3
(anexos). Furagao para passagem de cabos. Devera conter calhas na parte inferior do
tampo, com dimensdes minimas de 15cm de largura, 5cm de altura, com 150cm de
comprimento para passagem de cabos de for¢a e rede.
55 Carteira escolar Unidade 600,00
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57

58

estrutura metdlica através de rebites de aluminio. Altura do assento em relagdo ao piso
400mm e altura do encosto em relacdo ao piso 850mm. Enviar catalogo para aceitacao.
Entrega no Campus Palmeira das Missdes-RS.

Quadro Branco Magnético VITRIFICADO. Quadro confeccionado em MDF, acima de 9 Unidade
mm de espessura, sobreposto por porcelana branca vitrificada a 800°C.  Acabamento

mate ideal para utilizagdo com video-projetor, eliminando a necessidade de uma tela de

projecao. Tamanho 2,50 m x 1,20 m, sem emenda. Acabamento em aluminio com

anodizacao fosca e cantos arredondados. Fixagao invisivel em moldura: aluminio fosco.

Revestido com laminado melaminico em toda parte traseira do quadro.

A licitante vencedora devera entregar os produtos no Campus de Palmeira das Missbes
/ RS.

Quadro mural para exposi¢do de documentos, tipo edital, com caixa de vidro, chapa de  Unidade
madeira de 3 mm(no minimo), fundo eucatex, forrada com feltro (cor verde), Tamanho 90

x120cm duas portas de vidro temperado com espessura de 4 mm, fechamento tipo

vitrine. Entrega em Palmeira das Missodes / RS.

Suporte para CPU, teclado e Data Show, todo em MDF, com chave, puxador gola Unidade
aluminio na altura das portas, 3 dobradigas em cada porta com amortecedor. Extrutura

em 25 mm (laterais, fundo, base e tampo) e parteleiras internas em 15 mm. Corredica
telescopica para suporte do teclado. Dimensdes largura 1100mm x altura 1100mm x

profundidade 800mm. Equipamento deve ser entregue e instalado pela licitante

vencedora em local determinado pelo 6rgao solicitante no Campus CESNORS -

Palmeira das Missdes.

12,00

8,00

20,00
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Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Ndmero Conta Bancaria: Data: / /




