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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 225/2016

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro,
designado pela Portaria n® 77.779, de 14 de dezembro de 2015, torna publico
para conhecimento dos interessados, que realizara Licitagdo na Modalidade
PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Preco GLOBAL, para Contratacao de
empresa Prestadora de Servico de Vigilancia Eletrénica por CFTV
(Circuito Fechado de Televisao), NO CAMPUS DE SANTA MARIA/RS,
especificados no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, de acordo
com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alteragbes posteriores, e em conformidade com o
Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de
2014 tendo em vista o0 que consta no Processo n. 23081.028331/2016-22.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:

DATA: 08/09/2016.
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153164
2. DO OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Esta licitacdo tem por objeto a Contratacao de empresa Prestadora de
Servico de Vigilancia Eletrénica por CFTV (Circuito Fechado de Televisao), NO CAMPUS
DE SANTA MARIA/RS, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital,
que faz parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrita.

2.2. Serd assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a
vigéncia por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo a sua duragéo se estender
até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante aditamentos anuais.

2.3. A UFSM podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65,
paragrafo 1°, da Lei 8.666/93.

2.4. A licitante vencedora ndo podera transferir a terceiros, no todo ou em
parte, fornecimento do servico de que trata o presente edital.



2.5. A licitante vencedora devera seguir as especificagbes em anexo ao
presente edital.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar deste Pregao os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicéo de participacdo da presente licitacdo, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Pablico Federal, salvo na forma
executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou
dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9°da Lei 8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, recuperagéo judicial, concurso de
credores, dissolugédo e liquidacao, de consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituicao, estando também abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos
com suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragcdo Publica, ou declarados
iniddneos para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificagcdo e da senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, no  sitio:
WWw.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua
manutencéao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
da licitante e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacgdes
inerentes a este pregéao eletrénico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de precos, dar-se-a pela utilizagdo de senha



privativa da licitante, a partir da publicacdo do edital, até as 09:00 horas (nove) do dia
08/09/2016, horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletrénico.

5.1.1. Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

5.2. A licitante sera responsavel pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatério, responsabilizando-se pelo dnus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.4.1 O preco mensal e anual (CIF), em reais, abrangendo todos os itens do
Termo de Referéncia, em anexo ao presente edital.

5.4.1.1. As propostas analisadas serao as incluidas exclusivamente no sitio do
comprasgovernamentais. Propostas impressas nao serao consideradas.

5.4.2. Especificagao clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em
anexo ao presente Edital.

5.4.3. Na cotacao de precos serdo aceitos somente 02 (dois) digitos apés a
virgula.

5.4.3.1. Nos precos de cada produto deverao estar incluidos, obrigatoriamente,
impostos, fretes, taxas, treinamentos, assisténcia técnica, manutencdo e quaisquer outras
despesas incidentes para a execucao do objeto licitado.

5.4.4. O pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.5. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09 (nove) horas do dia 08/09/2016 tera inicio a sessao publica do
Pregao Eletronico n® 225/2016, com a divulgagao das Propostas de Precos recebidas e inicio



da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n® 5.450, publicado no D.O.U.
de 01/06/2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participardo da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada,
pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor total do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo
mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste edital
serdo descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sesséao publica, as licitantes serdo informadas em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da licitante.

6.8. No caso de desconexdao do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregéo, se o sistema eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuarao
sendo recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregao eletrébnico sera suspensa e terd reinicio somente apds
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Apds o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor ndo for ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagao, apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame, situagcdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresa
ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 6.10
deste edital, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta

6.11. O sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, a
critério do pregoeiro, ap6s 0 que transcorrera periodo de tempo de até trinta (30) minutos,



aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de
lances.

6.12. Ap6s o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, nao
se admitindo negociar condicdes diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Ap6s a negociacao, caso 0 menor preco ofertado seja superior a0 maximo
admitido pela UFSM, o mesmo nao sera aceito.

7.2. Para julgamento e classificagdo das propostas serd adotado o critério de menor
preco GLOBAL, observadas as especificagdes constantes no Termo de Referéncia em anexo
do presente Pregéo.

7.2.1. Como condicdo de aceitacdo as licitantes através de seu responsavel
técnico (engenheiro ou técnico), com CREA, devidamente vinculado a licitante, deveréo
efetuar visita aos locais onde os servigos serdo prestados.

7.2.1.1. A visita devera ser agendada, com antecedéncia, em horario comercial
da seguinte forma: pelo telefone (55) 3220-8626, com o Servidor Eng. Humberto Trindade.

7.21.2. O prazo para as visitas encerrar-se-a as 17:00 horas do dia
06/09/2016.

7.2.1.3. Sera emitida uma declaracao de visita devidamente
assinada pelo responsavel da UFSM. Esta declaracao devera ser enviada, durante a
fase de aceitacao, através do e-mailpregao@ufsm.br.

7.2.2. O pregoeiro poderd convocar as licitantes para o envio do anexo,
contendo folders e demonstrativos de todos os equipamentos que ira utilizar, incluindo marca
e modelo de cada um. Quando o folder ou demonstrativo for em lingua estrangeira devera
também ser anexada uma folha traduzida para o portugués. O prazo maximo para o envio dos
mesmos sera informado pelo pregoeiro, via chat. Caso a licitante ndo cumpra o prazo
estabelecido pelo pregoeiro, sua proposta podera ser desclassificada.

7.3. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese do subitem 6.10. deste edital, na ordem classificatoria, para o
exercicio do mesmo direito.

7.3.1. Na hipdétese da nao-contratacdo nos termos previstos nos subitens



anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.4. Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subsequientes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificagao, até a apuragao de uma proposta que atenda as especificagcdes deste
edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacdo ao estimado
para a contratacao e verificara a habilitacdo da licitante, conforme disposto no item 8 deste
Edital.

7.6. A indicagdo do lance da vencedora, a classificacdo dos lances apresentados e
demais informacdes relativas a sessao publica do Pregdo constardo na ata divulgada no
sistema eletrdnico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagao
pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser
declarada vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, digitalizados e enviados
para Site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou para o e-mail: pregao@ufsm.br, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apds a fase de aceitagao, sob pena de decair do direito
a habilitacao.

[) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitido pela Justica do
Trabalho. A validagdo da certiddo, apresentada pela licitante, sera verificada online, pelo
pregoeiro, na fase de habilitagéo.

II) Apresentacao de, no minimo, um atestado para cada objeto, que comprove que a
licitante proponente j& executou anteriormente os objetos solicitados neste edital, com
quantitativos minimos de 50% das quantidades solicitadas em cada objeto deste termo
de referéncia, sendo:, 1 (um) atestado de prestacdo de servigos de vigilancia monitorada
por cameras, 1 (um) atestado de prestacdo de servicos de sistema de alarme,
monitorado, 1 (um) atestado de rastreamento veicular e 1 (um) atestado de controle de
acesso de entrada e saida de veiculos com leitura de placas, ndo sendo permitido o
somatério de atestados.

OBS: Os atestados deverao conter, no minimo, a identificacdo do contratante e da contratada,
natureza do servico, data e local de realizacdo. Nos atestados devera constar o nome da
pessoa para contato e o telefone.

) A licitante devera apresentar Certiddo de Registro no CREA ou CAU,
constando o nome do responsavel técnico pelo servigo executado.

V) Copia de Documento comprobatério de vinculo do responsavel técnico com a
licitante vencedora; o vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser
comprovado por meio de contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social — CTPS, contrato de prestagao de servigo, livro ou ficha de
registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo
de nomeagéao ou designacao do qual constem a indicagéo do cargo ou fungao
técnica, o inicio e a descricdo das atividades a serem desenvolvidas pelo
profissional;



V) Alvara de funcionamento em plena validade fornecido pelo GSVG (Grupamento de
Supervisao Vigilancia e Guarda). No caso de licitantes de outros estados, devera ser
apresentado o alvara do 6rgao regulamentador do servico de monitoramento do seu estado
de origem, devidamente visado pelo GSVG, que é o 6rgao regulamentador do Rio Grande do
Sul.

OBS: Os documentos remetidos via fax ou e-mail, deverao ser apresentados
em original ou copia autenticada no prazo de até 03 (irés) dias Uteis, a contar da data da
homologacéo do pregao.

8.1.2. Os documentos elencados a seguir serdo verificados pelo pregoeiro,
mediante consulta on line:

A) A Licitante devera estar com documentos validados no SICAF, nos niveis I,
I, 11, IV e VL

B) Declaragéo de Inexisténcia de fato superveniente.

C) Declaracao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIIl, do art. 7°da
Constituicao Federal.

D) Declaragéao de Elaboracao Independente de Proposta

OBS: Os documentos referentes as alineas “B” e “C” e “D” seréo incluidos pela
licitante em campo préprio do sistema eletrénico, no momento do envio da proposta.

8.2. No caso de participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitacdo, estas serao HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricdo na
comprovacao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situacao devera ser
efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢cao de adjudicacéo.

8.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), serd assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracéo
Publica, para a regularizacdo da documentacédo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.1.1. A prorrogacao que se refere o subitem 8.2.1 deste edital, deverd
ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitacao,
devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.2. A nao-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem
8.2.1 deste edital, implicar4 decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdoes



previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a contratagdo, ou
revogagao da licitagao.

9. DA HOMOLOGAGCAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologagao da presente licitagdo sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicagéo da presente licitagdo.

9.2. Apdés a homologagcédo do objeto do presente Pregdo sera deferida a Licitante
Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como
se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato,
apds a convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a contratacao.

9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionara uma quantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

a) caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Fianca bancaria e ou
c) Seguro-garantia.

9.3.2. Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
acima enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depésito ou a entrega
da documentagao referente a mesma, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato,_sob pena de decair do direito de adjudicacéo.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo
licitatorio, exclusivamente por meio eletrénico, via internet, no seguinte enderecgo:
pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar o Pregao.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de vinte e quatro horas.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizacao do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengdo de
recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para apresentacdo das razdes
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem
contra-razées em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses.



11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

12. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

12.1. Os recursos orcamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitagcao
serdo alocados nas seguintes rubricas: UGR 153638, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 e
Fonte do Recurso 0112.000000, Programa de Trabalho: 108383.UGSTMNO100N, Meta:
2016.2000.0043.0001.003.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente certificada pela Unidade Solicitante/lUFSM, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que nao haja
impedimento legal.

13.2. O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo do
INPC/IBGE, ocorrida no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacéo
até o efetivo pagamento.

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e
artigo 28° do Decreto n? 5.450/2005.

14.2. A multa em caso de atraso na instalacdo do equipamentosera de 0,5% (dois por
cento) ao dia sobre o valor do contrato. Considerar-se-a atraso a partir do 12 (primeiro) dia util
apds o prazo estipulado no item 15.4 do presente edital.

14.3. A Licitante Vencedora serd considerada inadimplente, se nao instalar o
equipamento, apos o 20° (vigésimo) dia do prazo estipulado no item 15.4 do presente edital,
bem como se nao cumprir as obrigacdes elencadas no termo de referéncia e especificacoes
técnicas, em anexo.A multa em caso de inadimplemento sera de 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar
este Edital, nos termos da legislacdo, sem que caiba aos participantes, direito a reclamacéao



ou indenizagao.

15.2. A simples participagdo nessa licitagdo implica na aceitagdo plena e incondicional
do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis™, o prazo estabelecido no
art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de validade da proposta sera de 60 (Sessenta) dias, apds o término da
fase de lances. Se apos este prazo nao for assinado o contrato, a proposta perdera sua
vigéncia.

15.4. As condic¢des e pregos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

15.5. O servigo fornecido fora das especificagdes, ficara sujeito &4 imediata substituicao
pelo fornecedor, sem qualquer énus para a Universidade.

15.5.1. O prazo de instalagdo total dos equipamentos nao podera exceder 45
(quarenta e cinco) dias a contar da assinatura do contrato. O prazo indicado pela unidade
solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado deverda ser rigorosamente
observado, sujeitando a licitante vencedora as cominagdes previstas no presente Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo da contratacao, as
condi¢des de qualificacdo e habilitacao exigidas no ato convocatorio.

15.7. No caso e nao haver expediente no dia marcado para a realizagéo esta licitacao,
a mesma serd realizada no primeiro dia Util subsequente, mantidas todas as demais
condicoes.

15.8. Fica indicado como gestor do Contrato o Servidor HUMBERTO DE OLIVERIA
TRINDADE, SIAPE 1938276, conforme determina o artigo 67 da Lei 8.666/93.

15.9. As duvidas e inadimpléncia serao resolvidas no foro da Justigca Federal no Estado
do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

15.10. Informagbes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do
objeto desta licitagdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereco
eletrénico: pregao@ufsm.br.

15.11. Para a participagao deste certame, nenhuma das partes podera oferecer dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto através de outrem, qualquer pagamento,
doagdo, compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo sob as leis de qualquer pais, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste certame, ou de outra forma que néo
relacionada a este certame, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma.



15.12. As cépias originais ou autenticadas dos documentos solicitados no presente
edital deverdo ser remetidas para o seguinte enderego:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CNPJ : 95.591.764/0001-05

Departamento de Material de Patriménio

Ed. Administragdo Central, 6° andar, sala 666

CEP: 97105-900, Campus Universitario — Bairro Camobi
Santa Maria, RS

Santa Maria — RS, 22 de agosto de 2016.

JAYME WORST
Coordenador de Licitagdes



TERMO DE REFERENCIA — PREGAO 225/2016

L. Objeto: Contratacao de empresa Prestadora de Servico de Vigilancia
Monitorada por CFTV (Circuito Fechado de Televisao); Alarmes
Monitorados; controle de acesso de veiculos e Rastreamento Veicular,
incluindo instalacao, manutencao, e locacao de cameras e demais materiais
e servicos necessarios ao bom funcionamento do Sistema de Seguranca
Eletrénica da UFSM, conforme descrito a seguir:

ltem Quant. | Unidade
Valor unitario | Valor anual
Objeto Descricao (mensal) (total)
01 142 pontos de Circuito 12 Meses
CFTV fechado de TV
02 Alarmes 400pontos de alarme 12 Meses
03 50 pontos Rastreamento 12 Meses
Rastreamento para equipes volantes e
veiculos
04 12 Meses
3 pontos de Leitor de placas
Controle de acesso de veiculos

TOTAL MENSAL: R$ XXXXXX
TOTAL ANUAL: R$ XXXXXXXXX

1.1 Prestagdo de servicos de vigilancia monitorada através de CFTV (Circuito Fechado de Televisdo)
prestacdo de servigos, locag@o de todos os equipamentos e contrato de manutengao.

1.2 Prestacdo de servicos de monitoramento por alarmes: prestacdo de servigos, locagcdo de todos os
equipamentos e contrato de manutencao.

1.3 Prestagdo de servigos de controle de acesso de veiculos com sistema de reconhecimento de placas:
prestacdo de servigos, locacao de todos os equipamentos e contrato de manutengao.

1.4 Prestacdo de servicos de rastreamento veicular e de equipes volantes: prestacdo de servicos, locacao
de todos os equipamentos e contrato de manutengdo.

1.5 Este projeto tem por objetivo realizar a seguranca do campus por CFTYV,
seguranca interna (salas e laboratérios) em areas criticas através de alarmes
monitorados, controle de acesso com um sistema de controle patrimonial por
RFID ativo no prédio da administracio central (Reitoria), controle por leitura de
placas de todos os veiculos que entram e saem da UFSM diariamente, bem como o
rastreamento das equipes volantes de atendimento tatico da UFSM.

1.6 Os quatro objetos acima referenciados deverio funcionar e ser orcados
independentemente. Sua atuacao ocorre de forma complementar afim de obter
um bom nivel de controle e seguranca global no campus.




1.7 O objetivo é a complementacao e trabalho em conjunto com a seguranca
organica da UFSM, todos os objetos contratados deverao funcionar de forma
integrada entre si e com a seguranca organica.

2. OBSERVACOES:

2.1 Os itens de especifica¢do técnica abaixo deverdo ser seguidos conforme enunciado e quaisquer outras
caracteristicas deverdo ser transmitidas e questionadas a Pré-Reitoria de Infraestrutura desta Universidade na
ocasido da visita técnica, com o objetivo de sanar toda e qualquer didvida da licitante proponente.

2.2 Deverao ser seguidas todas as normas da ABNT referentes.

2.3 Todos os materiais, mio-de-obra, instalagdes e equipamentos necessarios para a execugdo do sistema de
monitoramento e vigilancia deverdo ser fornecidos pela empresa licitante contratada, bem como o contrato de
manuteng¢do ao longo de todo contrato.

2.4 A UFSM reserva-se o direito de, a qualquer tempo, apds a assinatura do contrato,visitaras instalacdes
locais, da empresa licitante vencedora, uma vez que estd deverd possuir ou instituir ap6s a assinatura do contrato
um escritério regional na cidade de Santa Maria com atendimento gerencial.

2.5 Todas as linhas de comunicac¢do (par trancado, fibra 6tica e outros meios)entre cimeras, alarmes (quando
necessario) e conversores com a central de monitoramento devera ser fornecida pela empresa licitante vencedora,
exceto nos trés poérticos de entrada aonde o CPD ira disponibilizar uma rede, ficando os conversores por conta da
contratada.

2.6 A empresa deverd manter uma reserva técnica em equipamentos para um atendimento de emergéncia,
com um estoque minimo conforme listado abaixo que devera estar presente durante toda a validade do contrato.
2.6.1 2 (duas) cAmeras tipo SpeedDome;

2.6.2 1 (um) monitor de igual ao utilizado na central;

2.6.3 2 (dois) conversores por tecnologia adotada;

2.6.4 1 (um)DVR igual ao utilizado na central;

2.6.5 1 (um) servidor de dados com software idéntico ao servidor principal.

2.7 Qualquer dano apresentado em qualquer equipamento do contrato deverd ser substituido pela licitante
vencedora a qualquer momento sem 6nus para a UFSM, independente do motivo que causou o dano. Sempre que
for necessario, vidvel e tecnologicamente inovador, a licitante vencedora deverd atualizar o equipamento citado
neste termo de referéncia.

2.8 No prazo de 5 dias corridos apds a declaracdo da licitante primeira colocada, serd realizado um teste de
bancada, na sede da Universidade Federal de Santa Maria, para que a licitante demonstre que possui (em escala
reduzida) a tecnologia minima necessdria solicitada neste termo de referéncia. Deverdo ser instalados todos os
softwares (alarmes/rastreamento/controle de acesso/cdmeras) em um servidor de demonstragdo o qual serd
interligado com apenas uma unidade de cada hardware (1 leitor de placas/l camera Speed dome com video
analitico/l rastreador/lalarme) e assim testadas todas as funcionalidades de software previstas neste termo de



referéncia. Ap6s uma criteriosa andlise dos resultados pela comissdo de engenheiros da UFSM serd liberada a
emissdo da ordem de servico e consequente assinatura de contrato. Caso a licitante vencedora fracasse em um ou
mais itens analisados serd chamada a segunda colocada e assim sucessivamente.

2.9 A licitante proponente, na ocasido do teste de bancada, apds ser declarada como primeira colocada, devera
apresentar seu contrato com a operadora de mapas, mesmos mapas que devem ser demonstrados no software de
rastreamento na ocasido do teste de bancada e consequentemente usados ao longo do contrato. A Universidade
Federal de Santa Maria ndo aceitard mapas pirateados, rackeados ou de origem clandestina.

3. Dos operadores do sistema.

3.1. A central de monitoramento sera composta pelos seguintes funcionarios
fornecidos pela contratada:

3.2. Quatro operadores de monitoramento maisi(folguista) devendo cobrir 24 horas
durante o dia dividido em 4 (quatro) turnos de 6 horas.

3.3. Dois técnicos eletrbnico e/ou eletrotécnico, preferenciamente com registro no
CREA/RS, vinculado a empresa licitante vencedora e como objetivo de atender as
solicitacbes de manutencao, instalacdo e melhorias do sistema de CFTV e vigilancia
eletrbnica.Omesmodeveraatender8horaspordia(horario comercial) todas as
solicitagcbes de manutencdo do sistema de CFTV e monitoramento eletronico. Na
auséncia do técnico a empresa devera providenciar,imediatamente,outro em seu
lugar.

3.4. Devera ser fornecido um automével dotado de escada para atender as requisi¢coes
de atendimento de instalacdo e manutencao do sistema CFTV e monitoramento por
alarmes

3.5.  Apés o primeiro dia de contrato a empresa contratada devera ter um escritério na
cidade de Santa Maria com atendimento gerencial para reunides com prazo maximo
de atendimento de 2 horas do gerente.

4. EspecificacoesTécnicas:

41 Central de monitoramento:

Neste local esta localizado o centro do sistema. Devera ser mantido no local
atual, no subsolo do prédio central (Reitoria) e é responsavel por unificar,
através de todos os sistemas a monitoracao de seguranca da UFSM.

A central devera ser um centro integrado para todos os objetos contratados, os
quais deverao funcionar em um mesmo conjunto de telas de forma conjunta.

4.1.1 Software Receptor de Alarme:

Todo o controle das centrais de alarme colocadas nos prédios da UFSM devera ser
feito através de eventos enviados ao mesmo por meio dos sensores de presenga e
teclados digitais. O software deve fornecer, em tempo real e receber através de linha
telefébnica exclusiva, informacdes de todos os eventos disponiveis nos protocolos:
contactid,ademcoexpress,3+2&4+2@10bps1900Hz,
3+2&4+2@20bps1800Hz,3+2&4+2@40bps1800 Hz, DTMF e Pulso. Devera também
armazenar estes eventos e manter arquivo por ordem cronolégica. Devera ser
fornecida a ultima versdao do mesmo, com certificado de originalidade, e deve ser



permitido fazer o download de novas versdes durante toda a vigéncia do contrato de
monitoramento e vigilancia eletrénica. O software devera estar sendo executado em
um microcomputador com as seguintescaracteristicasabaixocitadas. Sendo também
aceita uma central receptora de monitoramento com as caracteristicas acima citadas
conectada a um computador.

- Processador Intel Core i5 ou superior

- Memoria RAM de 8Gb

- 2TBdearmazenamentodedadosSATA.

4.1.2 Software de Cameras / Video Analitico / Leitura de Placas

4.1.2.1. Descrigdo: O software que gerenciara as cameras, video analitico e leitura de placas
serda o coragao de todo sistema, sendo assim, devera ser de excelente qualidade uma vez que
inoperancias serao severamente cobradas por parte da UFSM.

4.1.2.2. Funcionalidades:

- Gerenciamento de 152 cameras com suporte ao dobro (304) em caso de ampliagdes, por
mais que somente 44 cameras estejam conectadas no primeiro momento, o software deve ser
capaz de monitorar as 152;

- Acesso mobile. O software deve fornecer interface para acesso em smartphones e tablets;

- Sistema de pesquisa de ocorréncias;

- Reconhecimento de placas com OCR, identificando as mesmas e catalogando em banco de
dados;

- Possibilidade de espelhamento de todas as imagens por rede para um segundo local;

- Deve permitir a visualizacdo em mosaico dinamico na tela, configurado por operador, turno e
Usuario;

- Deve ser capaz de conectar-se com Cameras IP, DVR’s, Video Servers, NVR’s, Placas de
Captura, e Modulos de Automacao (I/0) das mais variadas marcas por protocolo nativo;

- Possibilidade de programar eventos e agdes por horario, como tours, pressets, buscas
dentre outros;

- Ter integracdo com um mapa de satélite com localizagao de todas as cAmeras em forma de
icones dinamicos na tela;

- Sistema multi-operador com hierarquia de acesso;

- Controle de ociosidade de operadores, com alertas e envio de e-mail em caso de ociosidade;
- Envio de e-mail para diversos e-mails cadastrados em caso de perda de imagem de uma ou
mais cameras;

- Video Analitico com as fungdes minimas de obstrugdo de camera, barreira virtual, contagem
de pessoas, veiculos ou objetos, mudanga de cenario, objeto removido, velocidade média,
cerca virtual, objeto abandonado e rastreamento de diregéo.

- Possibilidade de funcionar em rede de forma modular com a interconexao de diversos
servidores;

- Possibilidade de fornecer a central de operagdes da UFSM, até 6 monitores de imagens de
forma dindmica e configuravel.

4.1.2.3. Licengas: As licengas sao inteiramente por conta da contratada e ndo devera haver



nenhum custo inicial, tampouco adicional a UFSM para nenhum dos itens solicitados neste
termo de referéncia.

4.1.3 Software e Hardware de Rastreamento Veicular

4.1.3.1. Descrigado: Devera ser capaz de em uma das 6 telas da central de monitoramento
mostrar a localizagdo dos veiculos e equipes volantes da UFSM simultaneamente. Deverao
ser cotadas 50 unidades de rastreador, as quais serdo divididas a critério da contratante em
Rastreador pessoal para equipes volantes e rastreador automotivo para os veiculos da frota
tatico operacional de atendimento.

A contratante se resguarda o direito de remanejar os quantitativos de rastreamento de veiculo
e portateis ao longo do contrato, sendo que o total desta soma sempre sera 50 unidades.

4.1.3.2. Funcionalidades:

A empresa contratada instalara 50 rastreadores em equipes volantes (rastreador pessoal) e
veiculos da UFSM, o equipamento embarcado, o qual identificara o motorista, registrara a
localizag&o obtida através do Sistema de Posicionamento Global e transmitira em tempo real
os dados de posicionamento ao datacenter dacontratada.

A contratante acessara, através de qualquer browser de qualquer computador ligado a
internet, o sistema da contratada através de plataforma web, visualizando, em tempo real, a
distribuicao geografica da frota em mapas digitais e de satélite.

Através de ferramenta de pesquisa, a contratante podera visualizar nos mapas as rotas
percorridas pelos veiculos e equipes em datas e horarios especificos, bem como outras
informacgdes de interess e relacionadas.

O equipamento embarcado instalado nos veiculos pela empresa contratada devera ser
composto por, no minimo:

. receptor GPS — Global Positioning System — para identificagdo de latitude, longitude,
data e hora, com precisdo minima de 10metros;

. modem GPRS/GSM para transmissdo dos dados de posicao pela rede de celular
GSM - Global System for Mobile — através de protocolo de comunicacdo GPRS — General
Packet Radio Service; este modem devera possuir certificado de homologagcdo da ANATEL;

. bateria de backup interna, auto recarregavel, que permita a total funcionalidade do
sistema em casos de interrupgcdo da alimentacdo da bateria do veiculo — a bateria interna,
quando operar como fonte principal de energia, deve ter autonomia minima de duas horas;

. memodria interna do tipo flash (ndo volatil), para armazenamento dos dados de
posicdo nos casos em que o veiculo ou maquina estiver trafegando em regido sem sinal
GSM, com capacidade de armazenamento de, no minimo, 2.000 posicbes — assim que
reestabelecida a cobertura, 0s dados armazenados devem ser transmitidos
instantaneamente para o datacenter da contratada. Importante ressaltar que a transmisséo
de dados deve ocorrer na ordem do registro das posi¢cées, ou seja, sem prejudicar a
visualizagdo do trajeto percorrido pelo veiculo. Além disso, ao se visualizar o trajeto
percorrido pelo veiculo, deverdo ser destacados tanto no mapa quanto no relatdrio de
posicdo os pontos em que n&do houve sinal de GSM;

. antena(s) de comunicacdo (instaladas em locais discretos noveiculo);
. entrada para sensor de igni¢do;
. entrada para botdo de funcéo



. invélucro totalmente protegido contra penetracdo de poeira e protegido contra jatos
de agua;

Os equipamentos embarcados deverdo atender as normas de segurangca quanto a
interconexao de dispositivos eletrdnicos a arquitetura de veiculos, evitando, dessa forma, a
interferéncia no funcionamento de outros equipamentos.

O equipamento mobile que ficara com as equipes volantes devera ser composto por no
minimo:

. receptor GPS — Global Positioning System — para identificagdo de Ilatitude,
longitude, data e hora, com precisdo minima de 10metros;

. modem GPRS/GSM para transmissdo dos dados de posicdo pela rede de celular
GSM - Global System for Mobile — através de protocolo de comunicacdo GPRS — General
Packet Radio Service; este modem devera possuir certificado de homologagcdo daANATEL;

. bateria interna com autonomia minima de 14 horas;

. memoria interna do tipo flash (ndo volatil), para armazenamento dos dados de
posicdo nos casos em que o veiculo ou maquina estiver trafegando em regido sem sinal
GSM, com capacidade de armazenamento de, no minimo, 2.000 posicées — assim que
reestabelecida a cobertura, os dados armazenados devem sertransmitidosinstantaneamente
para o datacenter da contratada. Importante ressaltar que a transmissdo de dados deve
ocorrer na ordem do registro das posicées, ou seja, sem prejudicar a visualizagdo do trajeto
percorrido. Além disso, ao se visualizar o trajeto percorrido, deverdo ser destacados tanto no
mapa quanto no relatdrio de posicdo os pontos em que ndo houve sinal deGSM;

. antena(s) de comunicagéo interna

. entrada para sensor deigni¢do;

. entrada para botao de fungéo;

. invélucro totalmente protegido contra penetracdo de poeira e protegido contra jatos
de agua;

. tamanho maximo (incluindo bateria) 10cm(L) 6cm(H) 6cm(P)

. peso maximo de 350g.

A contratante acessara gratuitamente o sistema de rastreamento e monitoramento da
empresa contratada em tempo real na central de operacgées;

Funcionalidades do software:

- visualizagdo, em tempo real, da posicdo de cada unidade ou grupos de unidades
rastreadas sobre a base de mapas, estando disponiveis o logradouro, data, hora, latitude,
longitude, velocidade, numero de satélites captados, status da ignicao (ligado/desligado) e
status do botao defuncéo;

- visualizagdo da posigdo de cada unidade ou grupos de unidades rastreadas sobre a base
de mapas em intervalos de datas e horarios especificos, através de ferramenta de pesquisa,
permitindo visualizar com precisdo a rota trafegada, com fungdo playback. O sistema devera



armazenar as posicoes trafegadas dos ultimos 180dias;

- cadastramento de cercas eletrénicas, areas de interesse delimitadas pelo Municipio
sobre a base de mapas através da marcagdo do ponto central e raio de abrangéncia, ou
marcacdo dos vértices de drea poligonal, possibilitando a consulta e a ativacdo de
alertas/panico no veiculo queultrapassa-las;

- cadastramento de pontos de interesse através da marcacdo direta sobre a base de
mapas, com ou sem a delimitacdo de cerca eletrénica ao redor do ponto deinteresse;

- parametrizagdo de alertas automaticos, do tipo pop up na tela do sistema e enviado por
e-mail e SMS, dos seguintes tipos deocorréncias:

. alerta de entrada e/ou saida de cercaseletrénicas;

. alerta de interrupg¢do da alimentacdo da bateria do veiculo oumaquina;

. alerta de deslocamento do veiculo com a ignigdodesligada;

. alerta de excesso de velocidade (velocidade acima da cadastrada por periodo de

tempo acima do determinado);

. alerta de excesso de rotacao (rotacao acima da cadastrada por periodo de tempo
acima do determinado);

- consultas e geracao de relatérios:

. relatorio analitico, sintético e no mapa das rotas trafegadas, com latitude, longitude,
data, hora, motorista, status da igni¢do, status do botao de fungéo, velocidade, pontos com e
sem sinal GSM;

. relatorio de distancia percorrida e horas trabalhadas, conforme dados obtidos pelo
rastreador através do trajeto percorrido no mapa;

. relatérios de distancia percorrida em intervalos de datas e horarios especificos
inseridos manualmente ou de acordo com o controle de efetividade do servidor com veiculo
locado (sera aceito um erro maximo de 10% entre a quilometragem registrada pelo
rastreador e o odémetro do veiculo).

. relatério de tempo em deslocamento / tempo parado / tempo em manutengdo;

. relatorio de ociosidade que demonstre de forma clara o ranking de utilizagdo de
cada um dos equipamentos, ranking dos mais utilizados e ranking dos mais ociosos, o
relatdrio devera ser apresentado de forma analitica e também em forma grafica;

. relatério que informe dentro de um periodo selecionado quais motoristas dirigiram
determinado veiculo (com data, hora e local que o veiculo esteve ligado e desligado);

. relatério que informe dentro de um periodo selecionado quais veiculos foram
dirigidos por determinado motorista (com data, hora e local que o veiculo foi ligado e
desligado);

. relatério de excesso de velocidade (apresenta ocorréncias de velocidade acima da
cadastrada por periodo de tempo acima do determinado);

. relatério de excesso de rotacdo (apresenta ocorréncias de rotacdo acima da
cadastrada por periodo de tempo acima do determinado);

. relatério de veiculos que ndo estdo em atendimento (botéo de fungéo);

. relatério de equipamentos sem transmissao.

- bloqueio remoto do veiculo, através de comando em tempo real; o bloqueio somente
sera efetivado quando a unidade estiver desligada, ou seja, o motorista ndo consequira
religar o veiculo apdés o bloqueio;

- liberagdo e bloqueio de motorista para utilizagdo de unidade ou grupo de unidades da



frota;

- contador automatico de tempo em manutencao, iniciado a partir da entrada da unidade
rastreada nas cercas eletrénicas dos pontos de interesse cadastrados como oficinas, e
parado a partir da saida das cercas eletrénicas;

- 0S veiculos serdo gerenciados individualmente ou em grupos com diversos sub grupos
que serdo apresentados a licitante vencedora no primeiro dia de contrato, para tal a mesma
devera ter sistema que contemple esta possibilidade;

- Permitir exportar as informacées consultadas/selecionadas bem como relatdrios através
de arquivos no formato .xls e.pdf.

O sistema da contratada devera utilizar mapas digitais e de satélites da base de dados do
Google Maps® e Google Earth®, ou equivalentes e a licitante vencedora devera apresentar
antes da assinatura do contrato a licenca de uso assinada em contrato entre a licitante
vencedora e a operadora de mapas.

A aquisigao dos dados de posigao se dara conforme a mudancga de curso de veiculo ou nos
seguintes intervalos de tempo maximos:

No caso de veiculos:

. a cada 10 segundos, quando a igni¢do estiver ligada;

. a cada 30 minutos, quando a ignicdo estiver desligada;

No caso rastreador mobile:

. a cada 30 segundos, quando em uso;

. a cada 30 minutos, quando em carga na base;

O sistema devera identificar o motorista antes da partida do veiculo.

Para a identificagdo do motorista podera ser utilizada qualquer tecnologia disponivel no
mercado (cartdo magnético pessoal, leitura da impressao digital, i-button, etc.) desde que a
solugdo implementada garanta a identificacdo individual do motorista, rapidez na
identificacdo e ndo permita a partida do veiculo sem a devida identificac&o.

Deverao ser disponibilizados inicialmente identificadores para, no minimo 100 motoristas.

O hardware necessario para identificacao do motorista (leitor de cartdo, teclado, leitor de i-
button, ou outros) sera instalado na cabine do veiculo.



Os custos dos planos de transferéncias de dados utilizados para a comunicagao entre o
hardware embarcado e 0 datacenter da contratada correrdo por conta da contratada.

4.1.3.3. Licencgas: As licengas sao inteiramente por conta da contratada e nao devera haver
nenhum custo inicial, tampouco adicional a UFSM para nenhum dos itens solicitados neste
termo de referéncia.

4.1.4 Interligacao e Integracao dos softwares

5.1.4.1 Conceito: Todos os softwares, se ndo de um unico fabricante, deverdo ser compativeis
entre si, sendo que todos estardo dispostos em um conjunto de 6 telas na central de
operagdes da UFSM.

4.1.5 Hardware de Cameras / Video Analitico / Leitura de Placas
Os quantitativos estao descritos no anexo |, e os locais de instalagdo no anexo Il, sendo nesta
secao a descricao detalhada de cada item unitario.

A Universidade Federal de Santa Maria possui 3 entradas, cada uma com duas vias, sendo:

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a empresa contratada devera
utilizar os conversores necessarios. Cdmera e laco indutivo no solo para
disparo da camera

Entrada Principal -

01 Roraima.

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a empresa contratada devera

02 Tambo portdo de saida . L. A . .
utilizar os conversores necessarios. Camera de video analitico.

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a empresa contratada devera

03 CCS Portéo de saida . ‘. ~ , .
utilizar os conversores necessarios. Camera de video analitico.

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a empresa contratada devera

04 Boténico Portido de saida . ‘. ~ , .
utilizar os conversores necessarios. Camera de video analitico.

A entrada principal (01) possui duas vias de entrada e duas vias de saida, 0 que se estima 2
cameras para entrada e 2 cameras para saida, como esta via em especial os veiculos entram
em velocidade mais elevada visto que ndo é necessario identificar-se na guarita e muitos nem
sequer cumprem a velocidade limite local opta-se por além do video analitico lagos indutivos
recortados no asfalto para um disparo mais preciso da imagem da camera, assim o
reconhecimento de placas devera funcionar inclusive para veiculos em alta velocidade.

As demais entradas (02/03/04) sdo uma via de entrada e uma via de saida, prevendo-se uma
camera por via e o uso de video analitico com sistema de reconhecimento de placas de baixa
velocidade (semi-estético).

Todas as placas deverdo ser armazenadas juntamente com a foto do veiculo em banco de
dados com data e hora e disponibilizadas via rede na central de operac¢des para pesquisa.

As cameras deste item (4.1.5) sdo as Unicas que terdo infraestrutura fornecida pelo CPD da
UFSM e sendo que o mesmo disponibilizara um ponto de rede com conexdo Rj45, todo e
qualquer conversor fica por conta da contratada.

O reconhecimento de placas de veiculos para controle de acesso e_velocidade tem como
objetivo o registro permanente das placas dos veiculos que entram e saem da UFSM
diariamente através de cameras de alta velocidade nas duas pistas derolagem. Estas
imagens deverao ser tratadas em tempo real em um software leitor que transforme os
caracteres das placas em linhas de um banco de dados, informando, inclusive, a hora de



entrada e saida com foto comprobatéria, Estas imagens deverdao ser mantidas por no
minimo 30 dias.

Todo sistema deve ser integrado, de modo que estejam disponiveis todas as
informacodes na tela do operador em tempo real.

Para entrada principal (Av. Roraima) além de cidmeras de alta velocidade conectadas a
software OCR (reconhecimento de caracteres) devera o disparo da foto ser realizado por
lacos indutivos no solo cortados no asfalto, em virtude da velocidade de entrada e saida
de veiculos.

Ja nas outras duas entradas secundarias o laco indutivo é opcional, podendo ser
utilizado somente caAmeras de alta velocidade com video analitico e software de OCR.

Lembramos que todas as condicoes de instalacdo serdo demonstradas ao
Engenheiro responsavel da licitante proponente ao longo da visitacio técnica.

4.1.6. Hardware da central de monitoramento e infraestrutura:

E previsto que a imagem de 48 cameras (das 152) sejam disponibilizadas ao vivo no centro de
operacdes utilizando cabeamento e infraestrutura da contratada (ndo é aceito tecnologia de
wireless ou radio).

As outras 104 cameras deverao, além de gravar localmente (DVR), ter um ponto de conexao
IP, tanto para visualizagdo ao vivo como para acesso as imagens gravadas. Ao longo do
contrato o CPD da UFSM tem planos de realizar estas interconexdes dentro do cronograma
proprio.

Dentro do centro de operagdes, para recepgao das 48 cameras deverao ser disponibilizados 3
DVR'’S HD (ou NVRS) FULL HD, cada DVR devera ter as seguintes caracteristicas minimas:

- Microprocessador embutido de alto desempenho;

- Entradas de video16 canais;

- Saidas de video (monitores)1 saida HDMI + 1 saida VGA;

- Resolugdo maxima de gravagaoFull HD (1080p);

- Compresséao de video em H.264;

- Saida de video HDMI FULL HD;

- Entradas de audio4 canais;

- 16 Entradas de alarme;

- 3 Saidas de alarme

- Matriz Virtual;

- 12Tb de HD, sendo 2 HD’ssata de 6Tb cada.

Os DVR’s deverdo estar conectados a um servidor que recebera também a conexao das
cameras IP dos leitores de placa, dos videos analiticos e futuramente a interconexao das 104
cameras stand-alone e seus DVR's.

Este servidor deverd ter as caracteristicas minimas:



- Processador Core i7 ou superior de acordo com a recomendacaodo fabricante do software;
- 16Gb de Memoéria RAM

- 12Tb de HD para armazenamento;

- Placa de Video com 4 saidas de video independentes (ligar 4 monitores)

O Centro de operagdes devera ter 6 monitores de 55 polegadas (ou superior) sendo que 4
destes serdo conectados ao servidor descrito acima e outros dois um no servidor da central
receptora de alarmes e outro no servidor da central receptora de rastreamento.

Todas as 48 cameras deverdo chegar por estrutura prépria da contratada a central de
operacoes, e esta deve utilizar os meios condizentes adistancia e caracteristicas a serem
analisadas na ocasido de visitagao técnica, ndo sendo possivel o uso de tecnologias wireless
ou radio.

4.1.7. Cameras:

4.1.7.1. Speed Domes(movimento Pan TiltZoom) Day and Night (para visualizagdo
noturna) instaladas em pontos pré-definidos (ver tabela abaixo com os locais), estas
serdo conectadas ao centro de operagdes, com rotagao horizontal completa de 360° sem
limite de fim de cursoeverticalmenteem1802,protegdoemvidrofumecontravandalismo,
involucroemplasticoresistenteelP67(protecdo  contra  ventoechuva),controlenamesade
comandoviajoystickerecursodezoomoticode26x(ousuperior).

4.1.7.2. Cameras Fixas (ao vivo e stand alone)

A camera devera ser FULL HD 1080p e dotada de grau de protecao IP66 para uso externo
com infra-vermelho e visdo Day&Nigth (fica preto e branco e sensivel a noite). As cameras
360 graus tem a mesma caracteristica porém sdao montadas dentro de um dome, com lentes
de 90 graus de forma que obtenham a visdo de 360 graus. Sendo com as seguintes
caracteristicas técnicas minimas:

- Sensor1/2.7" 2.0 megapixels CMOS

- Pixels efetivos1920 (H) x 1080 (V)

- Linhas horizontais1920H

- Resolugéo realFull HD (1080p)

- Lente3,6 mm

- Angulo de visd090° (H)

- Alcance IR30 m

- IR inteligenteSim

- Dia e Noite, BLC e AGCSim

- Consumo maximo3,9 W (320 mA)

- Tensao12 Vcc

- Grau de protecaolP66

- Local de instalacdo Interno e externo

4.1.7.3. Video Analitico
Serédo 8 cameras FULL HD com as caracteristicas acima, as quais a licenca de software de
video analitico deve permitir:

- Obstrucéao de camera;
- Barreira virtual;

- Contagem de pessoas;
- Veiculos ou objetos;

- Mudancga de cenario;

- Objeto removido;



- Velocidade média;

- Cerca virtual;

- Objeto abandonado

- Rastreamento de direcéo.

4.1.7.4. Leitores de Placa:
Serao 8 cameras FULL HD com as caracteristicas descritas na clausula 5.1.5.4, as quais
devem ser compativeis e certificadas pelo fabricante de software leitor de placas.

4.1.7.5. Conversores de Video:

A rede que fard a comunicagdo entre as cameras e o centro de operagdes localizado no
subsolo do prédio da administragéo central (Reitoria — prédio 47) é de inteira responsabilidade
da empresa contratada.

A intercomunicacgéo podera ser realizada de 3 (trés) maneiras:

- fibra 6tica: cameras de longa distancia;
- par trancado: cameras de média distancia;
- cabo coaxial: cameras de curta distancia.

Toda a comunicacdo devera dar-se obrigatoriamente por meio fisico, a fim de evitar
interferéncias e pela proximidade com a base aérea de Santa Maria, ndo sendo permitido o
uso de tecnologia wireless neste projeto. A empresa contratada tem a liberdade de escolher
qual a tecnologia que melhor se adapta a cada camera, fato que devera ser analisado durante
a visitacao técnica. A UFSM se reserva o direito a troca de tecnologia adotada ou que toda a
ramificacdo de rede seja refeita toda vez que considerar que a qualidade da imagem da
referida camera nao esteja satisfatoria.

Todo custo de cabeamento, tubulacées subterrdneas e aéreas sera responsabilidade da
empresa contratada. Podera ser utilizado o posteamento do campus, neste caso devera ser
realizada uma fixagéo independente que nao prejudique ou intervenham nas instalagdes da
universidade, sejam elas instalagdes elétricas, I6gicas ou telefénicas. Onde for necessario e
na auséncia, postes deverao ser instalados. Nao sera permitida a utilizagdo compartilhada de
tubulacbes subterraneas existentes na UFSM, mas sera permitida a abertura de novas
tubulagcbes subterraneas aonde necessario, o projeto deve ser apresentado e aprovado pela
PROINFRA.

A interface entre as cidmeras e a rede interna e as cameras devera estar na central de
monitoramento e devera ser compativel com a rede externa escolhida.

4.1.7.6. Monitores:
A contratante devera fornecer 6 Monitores Full HD de 55 polegadas ou superior.



4.1.8 Alarmes:

Deverao ser instalados 400 pontos de alarme em salas (internas) no campus da UFSM, os
locais estao expressos no anexo Il e serdo melhor demonstrados, um a um ao longo da visita
técnica.

Todas as centrais de alarme utilizadas devem ser dotadas de recurso de
PARTICIONAMENTO, com pelo menos duas particées, assim permitindo até o dobro do
numero de locais monitorados.

Deve ser previsto no custo da licitante vencedora uma ampliagcao (baseada no recurso
particionamento) para até 600 salas, sendo que ja tem detalhado o local de 400.

4.1.6.1. Central de Alarme
4.1.6.2. Sensores de Alarme
4.1.6.3. Bateria de Alarme
4.1.6.4. Teclado

4.1.6.5. Sirene

4.1.8.1.Sistemas de alarme e sensores de presenca.

Deverao ser instalados nos prédios da UFSM, nos quais se encontram os centros

e departamentos da universidade, central de alarme por monitoramento via
sensores de presenca, teclados para permissiao de acesso e sensores piezelétricos
para alarme audivel no caso de eventos nao-programados. Estas centrais de
alarme deverao ser instaladas em locais de dificil acesso e identificacao para os
usuarios,sendo permitido o contato visual e tactil somente nos teclados, sendo
estes de facil acesso e manipulaciao,conforme o projeto.
Deveraoserinstalados400(quatrocentos)pontos de alarme monitorados (ver
relacao de locais no ANEXO II),com op¢io sem custos de ampliacio a 600 pontos,
constando de centrais e sensores de presenca ligados a central de monitoramento.
Todo o custo de instalacdo sera por conta da empresa contratada. Os pontos
extras (além do limite de 600) deverao ser custeados pelo centro e ou
departamento interessado em adquiri-los e tendo a possibilidade de liga-los a
central de monitoramento da Universidade Federal de Santa Maria.

E permitido o uso do recurso de ‘“‘particionamento” nos 400(quatrocentos), desde
que seja respeitado um limite de 30% (trinta por cento) de disponibilidade

As seguintes caracteristicas técnicas deverao estar presentes.

Centrais de alarme com algumas ou todas as caracteristicas abaixo
relacionadas.

- No minimo oito zonas programaveis.

- Soquete para conexao do fio de telefone e bateria.

- Terminal para linha telefénica.

- Carregador de bateria inteligente com protecdo contra curto-circuito e
inversao de polaridade da bateria.

- Permita programacao via teclado.

- No minimo 48 (quarenta e oito) usuarios com senha.

- No minimo duas particoes

- Saida para sensor piezoelétrico sonoro.

- Deteccéao de curto-circuito e corte do sensor piezoelétrico sonoro.

- Deteccéao de corte da linha telefénica.

- Sistema de zona inteligente programavel (coma finalidade de evitar



disparos falsos).

- Download de atualizacbes de software operacional da central.

- Identificacado de bateria com pouca carga (avisa o usuario da necessidade da
troca), ausente ou invertida.

- Visualizagdo do status em tempo real do funcionamento da central de
alarme, bem como controle de operacdes (ativagao,desativacao,bypass, etc.).

- Cancelamento automético de zonas.

- Tempo de entrada e saida programavel.

- Sinalizagao detalhada de problemas com a central.

- Funcéao panico e panico médico também pelo teclado.

- Identificac&o visual de todas as zonas.

- Fusiveis de protecao rearmaveis.

- Zona de incéndio.

- Desabilita sinalizagdo no arme/desarme(bip).

- Alimentagao elétrica utilizando fonte chaveada.

Sensores de presenca

- Corenteelétrica em DC(corrente continua).

- Altura de montagem flexivel.

- Compensagao térmica.

- Saida de relé em estado sélido.

- Indicador de alarme com LED vermelho.

- Imunidade a correntes de ar e insetos.

- Feito com plastico ABS de alta resisténcia ao impacto na cor branca.

Teclados.

- Teclasnuméricasde0a9.

- Com LED’s.

- Teclas de confirmagao de entrada de dados.

- Capa protetora moével em material termoplastico sobre o teclado.

Bateria selada com as seguintes caracteristicas:

- Alimentacao elétricade12VDC e corrente de até7Ah (ampéres-hora);
- Construcéao selada;

- Possibilidade de utilizagao em qualquer orientacao;

Cabeamento.

Cabo para alarme 50x6, trés pares, solido com 6 (vias) coloridas de 0,20mm,
capa externa na cor branca.

5. Relatorios.

Devera ser realizado um relatério diario da situacao de todas as cameras do
sistema CFTYV, ver anexo A, indicando quais cameras apresentam funcionamento



normal e quais cameras apresentam problemas no funcionamento ou algum tipo
de defeito.
A terminologia a ser adotada devera seguir conforme abaixo.

v N—indica o niimero de cameras com funcionamento normal.

4 NF—indica uma cimera que nao estd funcionando.

v CP—indica uma camera com problemas.

4 F—indica um problema na fibra 6tica ou no conversor.

4 PT—indica um problema no par trancado ou no conversor.

v SI—indica que a cAmera do sistema CFTV estd sem imagem.

v SH—indica que a cAmera do sistema CFTV estd sem movimento horizontal.

v SM—indica que a cAmera do sistema CFTV estd s6 com imagem e sem movimento.
v

EF—funcionario em folga regulamentar.
v SV—indica que a cdmera do sistema CFTV estd sem movimento vertical.

v T—indica que uma cdmera do sistema CFTV estd em teste apés manutengao.

Todo més sera realizado, pela UFSM, um relatoério estatistico da operacao do sistema
CFTYV, ver anexoB, indicando o AQL(Acceptable Quality Level-Nivel de Qualidade
Aceitavel) o qual deve ser respeitado mantendo o nimero minimo de cimera sem
funcionamento normal.

Qualquer falha devera ser prontamente corrigida.

OAQLseradel0%indicando que, das 20(vinte) cameras externas
seraotoleradassomente2(duas)cameras com defeito, sendo que o restante, 18
(dezoito) cameras, deverao sempre estar funcionando durante toda a vigéncia do
contrato. Caso contrario, no més correspondente ao namero inferior de cimeras
em funcionamento, sera aplicado multa referente ao valor das cimeras com
defeito e que nao foram colocadas em operacao (realizada manutencio).

O AQL devera ser sem preavaliado e revisado em reuniao com a empresa licitante
vencedora, podendo ser alterado conforme o funcionamento do sistema ao longo
de toda a validade do contrato.



ANEXO I - QUANTITATIVOS DE CADA OBJETO:

Quantitativos de Cada Objeto

. . » Ord por Qtd
Objeto Equipamento Tipo e Total
Speed Dome 18
Fixa Ao Vivo 16
Prf?stagéo de servigos de vigiléncia monitorada através de CFTV Fixa Stand o6
(Circuito Fechado de Televisdo) Cameras Alone 142
prestacdodeservicos,locagdodetodososequipamentosecontratode Camera 360
manutencao. ° 04
Video
e 08
Analitico
. . . . Alarme
PresFagao de servigos de monitoramento por alarmes: prestacéo de Monitorado(Ampliavel | Salas com
servicos, locagdo de todos os equipamentos e contrato de 2 600 salas sem custos Alarmes 400 400
manutencao. através do recurso
particionamento)
Sistemas de
Video
Controle de acesso Analitico
Prestacéo de servicos de controle de acesso de veiculos com com ) com OCR,
sistema de reconhecimento de placas: presta¢do de servigos, reconhecimento de | sendo uma 04 04
locagio de todos os equipamentos e contrato de manutencao. placas (*0 quaniitativo | qaq trag
¢ para duas vias, entrada e
- X entradas com
saida por unidade)
lagco
indutivo.
< . . . Rastreamento
Prestacéo de servicos de rastreamento veicular e de equipes .
= . < h Rastreamento veicular e de
volantes: prestacdo de servicos, locagdo de todos os equipamentos . . 50 50
Veicular equipes

e contrato de manutengio

volantes




ANEXO II - DESCRICAO DOS QUANTITATIVOS PARA CADA OBJETO.

Cameras Speed Dome (Ao Vivo)

N. Tipo Localidade Fixacdo Infraestrutura
Speed Dome L. . Pendente no Fibra Otica fornecida pela UFSM,
01 peed Pértico da Entrada Principal p
Ao Vivo arco conversores por conta da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . . .
02 . Esquina do Banco do Brasil Poste comunicacio, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
comunicacio e suportes por conta da
Speed Dome . ). N . V. .
03 Ao Vivo Caixa D’4gua da Manutencio Caixa D’4gua contratada, UFSM s6 fornece o ponto
com vista privilegiada sobre uma Caixa
D’4gua.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . . .
04 . Esquina da Marcenaria Poste comunicagio, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome .
05 . PA Poste comunicacao, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome .
06 . Ponte Poste comunicagdo, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . Parede do .
07 . Unido (1 comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo prédio
contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome .
08 . Lazer Poste comunicagdo, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome L. .
09 . Planetério Poste comunicacio, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome o .
10 . 4 ventos Politécnico Poste comunicagdo, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . .
11 . Ovino Poste comunicacao, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.




Toda infraestrutura, meio de

Speed Dome o .
12 peed Veterindria Poste comunicacao, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome .
13 . Tambo Poste comunicac¢ao, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome .
14 . Parque Poste comunicac¢ao, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . .
15 . Educacdo Fisica Poste comunicacao, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . .
16 . Reitoria hall Parede comunicacao e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
o . Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome Reitoria em cima do .
17 . 1 . Parede comunicacao e suportes por conta da
Ao Vivo prédio/avenida
contratada.
o . L L. Toda infraestrutura, meio de
18 Speed Dome Reitoria em cima do prédio/ Parede comunicacao e suportes por conta da
Ao Vivo CPD ¢ pories p

contratada.

CamerasFixas (Ao Vivo)

Ao Vivo

N. Tipo Localidade Fixacdo Infraestrutura
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa . .
01 . Fundos do CCS Guarita comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa . .
02 . Fundos do CCS Guarita comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
03 . Fundos do CCS Poste comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo .
contratada, UFSM s6 fornece o poste.
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
04 . Fundos do CCS Poste comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo .
contratada, UFSM s6 fornece o poste.
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
05 . CT Parede comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
06 . CT Parede comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
07 . CT Parede comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
08 CT Parede comunicacio e suportes por conta da

contratada.




N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
09 . Basicos Parede comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
10 . Basicos Parede comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
Toda infraestrutura, meio de
comunicacio e suportes por conta da
Camera Fixa L. contratada.
11 . Basicos Parede
Ao Vivo
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
12 . Basicos Parede comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
Camera Fixa Toda infraestrutura, meio de
13 | Ao Vivo Entrada Parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
contratada
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
14 . Entrada Parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
15 . Entrada Parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
16 . Entrada Parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada

CamerasFixas (Stand Alone)

N. Tipo Localidade Fixacdo Infraestrutura
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa com possibilidade de conectar a rede da
01 Stand Alone CTISM - Focada para Passarela | Parede UFSM para imagens a0 vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
02 Camera Fixa CTISM - Focada para o Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
03 Camera Fixa CTISM - Focada para o Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone estacionamento 2 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
04 Camera Fixa CTISM - Focada para o hall de Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone entrada UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
05 Camera Fixa Creche IP Amarelo- Focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para a imprensa UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
06 Camera Fixa Creche IP Amarelo- Focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para a esquina CTISM UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
07 Camera Fixa Creche IP Amarelo- Focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para esquina CTISM UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
08 Camera Fixa Creche IP Amarelo- Focada Parede Gravagdo Local em DVR Stand-Alone




Stand Alone

para a entrada da creche

com possibilidade de conectar a rede da
UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Camera Fixa

Nicleo de Tec. Educacional

Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da

09 Stand Alone focada para prédio 1 Poste UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
10 Camera Fixa Niicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para prédio 2 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
1 Camera Fixa Niicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para prédio 3 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
12 Camera Fixa Niicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para prédio 4 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
13 Camera Fixa Niicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone fundos- focadas para prédio 1 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
14 Camera Fixa Niicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone fundos- focada para prédio 2 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
15 Camera Fixa Niicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone fundos- focada para prédio 3 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da
16 Camera Fixa Nicleo de Tec. Educacional Poste ;12323 aI; ara Imagens ao vivo ou
Stand Alone fundos- focada para prédio 4 '
Parede Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa com possibilidade de conectar a rede da
17 Stand Alone CE 16- focada entrada fundos UFSIF/I para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
18 Camera Fixa CE 16- focada estacionamento Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
19 Camera Fixa CE 16- focada estacionamento Parede Gravagdo Local em DVR Stand-Alone




Stand Alone

meio

com possibilidade de conectar a rede da
UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Camera Fixa

Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da

20 Stand Alone CE 16- focada entrada frente Parede UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
1 Camera Fixa Biblioteca Setorial 74- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para rua de baixo UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
2 Camera Fixa Biblioteca Setorial 74- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone sistema irriga UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
73 Camera Fixa Biblioteca Setorial 74- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone biblioteca UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
4 Camera Fixa Biblioteca Setorial 74- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone prédio CCSH 74C UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
75 Camera Fixa Politécnico- focada para bomba Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone de combustivel UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
26 Camera Fixa Politécnico- focada para patio Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone parap UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa Cl Lo com possibilidade de conectar a rede da
27 Stand Alone Politécnico- focada para o patio | Poste UFSM para imagens a0 vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
28 Camera Fixa Politécnico- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone armazenamento de ovos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
29 Camera Fixa Terminal de 6nibus- focada Guarita com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para as parada UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
30 Camera Fixa Terminal de dnibus- focada Guarita com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para o monumento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
3] Camera Fixa Terminal de 6nibus- focada Guarita com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para esquina UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
B Camera Fixa Terminal de 6nibus- focada Guarita com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para Av. Roraima UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
A . . . .. Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
33 Camera Fixa Prédios residenciais 36- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone

lado esquerdo meio

UFSM para imagens ao vivo ou




gravadas.

Camera Fixa

Prédios residenciais 36- focada

Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da

34 Stand Alone lado direito meio Poste UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
35 Camera Fixa Prédios residenciais 36- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone lado esquerdo fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
36 Camera Fixa Prédios residenciais 36- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone lado direito fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
37 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 35- | Poste 3 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
33 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 35- | Poste 3 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para esquerda UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
39 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 35- | Poste 7 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
40 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 35- | Poste 7 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
41 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 34- | Poste 6 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para esquerda UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
42 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 34- | Poste 6 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
43 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 34- | Poste 4 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
44 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 34- | Poste 4 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para esquerda UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
45 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 33- | Poste 8 cGorrE;lVgE)Esl(s)il];i(l)iiiaal dznégc\;ﬁeittz?i_i?:za

Stand Alone

focada para lado direito

UFSM para imagens ao vivo ou




gravadas.

Gravacdo Local em DVR Stand-Alone

46 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 33- | Poste 8 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focado para lado esquerdo UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
47 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 33- | Poste 8 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para frente UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
48 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 33- | Poste 6 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
49 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 32- Poste 4 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
50 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 32- Poste 4 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para rampa UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
5] Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 32- Poste 4 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para esquerda UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
52 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 32- Poste 3 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para esquerda UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa Bésicos prédio 17- focada para com possibilidade de conectar a rede da
53 Parede . .
Stand Alone rampa de acesso UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa Bésicos prédio 17- focada para com possibilidade de conectar a rede da
54 Parede . .
Stand Alone ponte UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
55 Camera Fixa Bésicos prédio 17- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone lazer UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
56 Camera Fixa Bésicos prédio 17- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone avenida fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa Bésicos prédio 18- focada para com possibilidade de conectar a rede da
57 Parede . .
Stand Alone rampa de acesso UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
58 Camera Fixa Bésicos prédio 18- focada Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone corredor 17/18 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa L (1 com possibilidade de conectar a rede da
59 Stand Alone Bésicos prédio 18- focada ponte | Parede UFS]I\)/[ para imagens ao vivo ou
gravadas.
Camera Fixa Bésicos prédio 18- focada para Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
60 Parede

Stand Alone

prédio 19

com possibilidade de conectar a rede da




UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

61

Camera Fixa

Bésicos prédio 20- focada para

Parede

Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone rampa de acesso UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
62 Camera Fixa Bésicos prédio 20- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone prédio 19 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
63 Camera Fixa Bésicos prédio 20- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone o corredor UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
64 Camera Fixa Bésicos prédio 20- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone prédio 21 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
65 Camera Fixa Rétula Botanico- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone cima UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
66 Camera Fixa Rétula Botanico- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone baixo UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
67 Camera Fixa Rétula Botanico- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone rétula UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
63 Camera Fixa Rétula Botanico- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone rétula UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
69 Camera Fixa CT Fundos- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone corredor prédio 10 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
70 Camera Fixa CT Fundos- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
7 Camera Fixa CT Fundos- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
7 Camera Fixa CT Fundos- focada para IMPE | Parede Gravagdo Local em DVR Stand-Alone

Stand Alone

com possibilidade de conectar a rede da




UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Camera Fixa

Patrimonio- focada para portdo

Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da

3 Stand Alone de entrada Poste UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa Patriménio- focada para sala de com possibilidade de conectar a rede da
74 . Poste . .
Stand Alone 6leo UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
75 Camera Fixa Patriménio- focada patio Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
76 Camera Fixa Patriménio- focada para os Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa Almoxarifado central- focada com possibilidade de conectar a rede da
77 ~ .~ Parede . .
Stand Alone para portdo caminhdes UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa Almoxarifado central- focada com possibilidade de conectar a rede da
78 .. Parede . .
Stand Alone para porta principal UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa Almoxarifado central- focada com possibilidade de conectar a rede da
79 ~ . Parede . .
Stand Alone para portdo estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
30 Camera Fixa Almoxarifado central- focada Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para corredor estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
31 Camera Fixa Area Nova- focada para o Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone pavilhdo de miquinas UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
32 Camera Fixa Area Nova- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone porteiras de acesso UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
33 Camera Fixa Area Nova- focada para guarita Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone blindada UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa ‘ com possibilidade de conectar a rede da
84 Stand Alone Area Nova- focada para casa Poste UFSI\P;[ para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
85 Camera Fixa TAMBO- focada para portdo de Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone entrada UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
36 Camera Fixa TAMBO- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
87 Camera Fixa TAMBO- focada para fundos Poste Gravagdo Local em DVR Stand-Alone




Stand Alone

do prédio

com possibilidade de conectar a rede da
UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Camera Fixa

TAMBO- focada para entrada

Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone

DERCA

88 Stand Alone lateral Parede UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
89 Camera Fixa Saida Boténico- focada para Guarita cima com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone saida UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
90 Camera Fixa Saida Boténico- focada para Guarita cima com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone entrada UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
91 Camera Fixa Saida Boténico- focada para Guarita baixo com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone saida UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
9 Camera Fixa Saida Boténico- focada para Guarita baixo com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone entrada UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
93 Camera Fixa CPD fundos- focada para pista Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone de caminhada fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
94 Camera Fixa CPD fundos- focada para pista Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone de caminhada avenida UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
95 Camera Fixa CPD fundos- focada para lateral Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone CPD UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
96 Camera Fixa CPD fundos- focada para lateral Poste com possibilidade de conectar a rede da

UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Cameras 360 graus (Ao Vivo)

N. Tipo Localidade Fixacdo Infraestrutura
Camera 360 . L. Toda infraestrutura, meio de
01 . Esquina Musica Poste .
Ao Vivo comunicacio e suportes por conta da




contratada, UFSM s6 fornece o poste.

Total

Cameras 360 graus (Stand Alone)

N. Tipo Localidade Fixacdo Infraestrutura
A o Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
Camera 360 com possibilidade de conectar a rede da
01 | Stand Alone | FATEC Poste POSSIDUL .
UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera 360° com possibilidade de conectar a rede da
02 Stand Alone CCR 44 Poste UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera 360° . com possibilidade de conectar a rede da
03 Stand Alone Antigo DETRAN Poste UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera 360° . 1 com possibilidade de conectar a rede da
04 Stand Alone Rotula fundos prédio 44 Poste UFSM para imagens ao vivo ou

gravadas.

Cameras de Video

Analitico (Stand A

N. Tipo Localidade Fixacdo Infraestrutura
Toda infraestrutura, meio de
Camera de comunicacgio e supor,tes por conta da
01 | Video Unido Poste contratada, UFSM s6 fornece o poste.
Analitico
Camera de Toda infraestrutura, meio de
02 | Video Unido Poste comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada, UFSM s6 fornece o poste.
Toda infraestrutura, meio de
Camera de comunicacgio e supor,tes por conta da
03 | Video Unido Poste contratada, UFSM s6 fornece o poste.
Analitico
Camera de Toda infraestrutura, meio de
04 | Video Unido Poste comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada, UFSM s6 fornece o poste.
Camera de Toda infraestrutura, meio de
05 | Video Entrada parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada.
Camera de Toda infraestrutura, meio de
06 | Video Entrada parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada.
Camera de Toda infraestrutura, meio de
07 | Video Entrada parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada.
Camera de Toda infraestrutura, meio de
08 | Video Entrada parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada.

N.

Tipo

Localidade

Fixagdo

Leitores de Placas (Conectados ao vivo a central)

Infraestrutura

01

Camera HD

Entradas e Saidas, uma linha

Escolha da

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a




para cada na entrada do arco.

Contratada

empresa contratada deverd utilizar os
Conversores necessarios.

02

Camera HD

Tambo portdo de saida

Escolha da
Contratada

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a
empresa contratada deverd utilizar os
CONVersores necessarios.

03

Camera HD

CCS Portdo de saida

Escolha da
Contratada

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a
empresa contratada deverd utilizar os
CONVersores necessarios.

04

Camera HD

Botanico Portdo de saida

Escolha da
Contratada

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a
empresa contratada deverd utilizar os
CONVersores necessarios.

Tipo

Localidade

N°de salas

Alarmes monitorados

Infraestrutura

Monitorado

CCS/ Farmacia

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCS/ lab. Quimica e controle
Biolé4gico

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCS setor bioldgico e
toxicoldgico

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCS/ Almox e informatica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCS/ CEBIFAR

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ LAMI

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Sec. Escolar

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Divisdao ADM

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ DREC

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Direcao

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Biblioteca

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de




comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Almox.

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Acionamento

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Lab. Eletronica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Mecénica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Informatica 2

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Seg. trabalho

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCNE

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCNE

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCNE

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCNE/ sala professores

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCNE/ Lana

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CAL/ Marcenaria Jéias

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CAL/ Direcao

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CAL/ Portaria

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CAL/ esculturas

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CE

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Biotecnologia florestal frente

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Biotecnologia florestal fundos

11

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Viveiro Florestal

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Geo Tecnologia

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta




da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Geo tecnologia

12

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Usina de laticinios

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Ovinocultura

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Avicultura

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Fitotecnia

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

NIDAL

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

NAPO

18

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Dep. Geo Ciéncias

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCSH corredor

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCSH

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CT Motores

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CT Informaética

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CT NAFA

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CT Bombaja

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Ed. Fisica / informatica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

ED. Fisica Auditério

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta




da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Dep. Studio 21

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

LAPEME

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Moédulo 5 parque

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Studio 21

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CPD

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Turma do Ique

16

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Arquitetura

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Sulclean

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Geo Ciéncias aqudrio

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Dep. Quimica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Herbario

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Patrimo6nio

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Biodiversidade animal

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico

24

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico Lab. fisica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico Carnes

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico frutas

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico bloco F

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico bloco E

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta




da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CT Portaria Direcdo

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Sala do Gas

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

LACHEM

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Dep. Geo. Ciéncias

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Anexo 18 RMN

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

NAPO anexo

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Antigo DETRAN

22

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Prédio 67

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Prédio 67 frente

14

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Sistema irriga

10

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CE

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CE Dep. Biologia

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Manutengdo

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Transportes

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

IMPE

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Telefonica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta




da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado Lab. Quimica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado Musica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado FACOS

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado COOPERVES

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado BIOREP

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado Prédio 15B

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado LARP

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado Transporte estacionamento

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado Transporte estacionamento 2

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado Area de pneus transporte

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

TOTAL DE SALAS

400

(pode chegar a 600 salas mdximo)




MINISTERIO DA EDUCAGCAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO 115/2016

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, (UFSM), CNPJ. N¢®
95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste
ato representada pelo Vice Reitor Prof. Paulo Bayard Dias Gongalves, € a
empresa , estabelecida na , em , CNPJ

, heste ato representada pelo Sr. , @ seqguir
denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente,
estabelecem a Contratacado de empresa Prestadora de Servico de
Vigilancia Eletronica por CFTV (Circuito Fechado de Televisao), NO
CAMPUS DE SANTA MARIA/RS, de acordo com o que estabelece, a Lei
8666 de 21/06/93, alterada por Legislagdo Posterior, Lei 10.520/2002, e em
conformidade com o Decreto 5.450/2005, em face do que consta no
processo 23081.028331/2016-22, e da proposta da Licitante Vencedora do
Pregao Eletrénico 225/2016 que integra o presente Contrato, como se aqui
estivesse transcrita, para o fim acima e de acordo com as seguintes
cldusulas e subclausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

A CONTRATADA, compromete-se a prestar o Servico de Vigilancia Eletrénica por
CFTV (Circuito Fechado de Televisao), NO CAMPUS DE SANTA MARIA/RS, de acordo
com as especificacdes e cardapio constante em anexo ao presente contrato, como se aqui
estivesse transcrito.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

Sera assinado contrato entre a UFSM e a CONTRATADA com a vigéncia por 12
(doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo a sua duracao se estender até o limite de
60 (sessenta) meses, mediante aditamentos anuais.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A UFSM podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65, paragrafo 1°,
da Lei 8.666/93.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA néo podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, fornecimento
do produto em que trata o presente contrato, sob pena de rescisdo contratual.



SUBCLAUSULA QUARTA

O prazo para instalagdo dos equipamentos é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a
partir da assinatura deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA
DO VALOR CONTRATUAL
O valor contratual é de R$ ( ) mensais, e R$
( ) anuais, de acordo com os valores unitarios constantes no anexo ao

presente contrato.
SUBCLAUSULA UNICA

O reajustamento dos pregos sera anual, com base na variagcdo do INPC/IBGE,
conforme determina a Lei 9.069/95 e legislagéo posterior.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuard& o pagamento mediante apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela Unidade Solicitante/UFSM, no prazo maximo de
até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que nao
haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA UNICA

O valor do pagamento serd atualizado monetariamente pela variagdo do INPC,
ocorrida no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagéo até o efetivo
pagamento.

CLAUSULA QUARTA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para atender as despesas decorrentes da presente Contratagdo a UNIVERSIDADE
emitiu a Nota de Empenho 2016NE , em anexo ao presente processo,
independente de transcrigéo.

CLAUSULA QUINTA
DA VIGENCIA

O contrato vigera por 12 (doze) meses, a partir de /__/ __, podendo a sua

duracgao se estender até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante aditamentos anuais.

CLAUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES

O inadimplemento total ou parcial das obrigagdes conferidas a adjudicataria ensejara a
aplicacao das sancdes previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a saber:
) adverténcia;
) multa;
1) suspensao temporaria de participagao em licitacoes;
V) impedimento de contratar com a Administracdo por prazo nao superior a 02
(dois) anos;



V) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragao.
SUBCLAUSULA UNICA

A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras sancdes
cabiveis, quando houver afastamento das condigcdes do Contrato ou das condi¢cbes técnicas
estabelecidas.

CLAUSULA SETIMA
DAS MULTAS

A ocorréncia dos casos previstos no Artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejara a rescisao do
Contrato. A CONTRATADA também incorrera em multas nas seguintes situacoes:

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

a) A multa em caso de atraso na instalacdao do equipamentosera de 0,5% (dois por
cento) ao dia sobre o valor do contrato. Considerar-se-a atraso a partir do 1°
(primeiro) dia util apds o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da assinatura
do contrato.

b) A CONTRATADA sera considerada inadimplente, se ndo instalar o equipamento,
apds o 20° (vigésimo) dia de atraso, bem como se nao cumprir as obrigacoes
elencadas nas especificacbes técnicas, em anexo. A multa em caso de
inadimplemento sera de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

CLAUSULA OITAVA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execucao dos termos deste Contrato e pagamento de eventuais
multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$ ( )s
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante .

SUBCLAUSULA UNICA

Esta garantia sera restituida a CONTRATADA, de forma integral ou o que dela
restar, apds o término do contrato.

CLAUSULA NONA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que
estabelece o Artigo 78, da Lei n.® 8666 de 21.06.93.



CLAUSULA DECIMA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipétese de rescisao administrativa, prevista no
artigo 77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso
IX, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA )
DAS CONDIGOES DE QUALIFICAGAO E HABILITAGAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condi¢gdes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no ato convocatério. A qualquer tempo a
CONTRATANTE podera solicitar a comprovacao da habilitagdo e qualificagbes em questéo,
conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GESTAO DO CONTRATO

Fica indicado na forma do art. 67 da Lei n® 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a
execucao do Contrato, o servidor HUMBERTO DE OLIVEIRA TRINDADE, SIAPE: 1938276.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO

Para dirimir as questdes judiciais a respeito ao presente acordo o foro competente
sera a Justica Federal na cidade de Santa Maria.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGAO LEI N°. 12.846/2013

Para a execugado deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo sob as leis de qualquer pais, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que néo
relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma.



E para constar, lavrou-se o presente Contrato, que lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes contratantes, na presenca de duas testemunhas, abaixo firmadas,
maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2016.
CONTRATANTE CONTRATADA
NOME: NOME:
CARGO: CARGO:
TESTEMUNHAS
NOME: NOME:

CARGO: CARGO:



ANEXO AO CONTRATO 115/2016

Objeto: Contratacao de empresa Prestadora de Servico de Vigilancia
Monitorada por CFTV (Circuito Fechado de Televisao); Alarmes
Monitorados; controle de acesso de veiculos e Rastreamento Veicular,
incluindo instalacao, manutencao, e locacao de cameras e demais materiais
e servicos necessarios ao bom funcionamento do Sistema de Seguranca
Eletronica da UFSM, conforme descrito a seguir:

ltem Quant. | Unidade
Valor unitario | Valor anual
Objeto Descrigao (mensal) (total)
01 142 pontos de Circuito 12 Meses
CFTV fechado de TV
02 Alarmes 400pontos de alarme 12 Meses
03 50 pontos Rastreamento 12 Meses
Rastreamento para equipes volantes e
veiculos
04 12 Meses
3 pontos de Leitor de placas
Controle de acesso de veiculos

TOTAL MENSAL: R$ XXXXXXXX
TOTAL ANUAL: R$§ XXXXXXXXXX

1.2

1.1 Prestacdo de servigos de vigilancia monitorada através de CFTV (Circuito Fechado de
Televisdo) prestagdo de servigos,locacdo de todos os equipamentos e contrato de manutengao.

Prestac@o de servicos de monitoramento por alarmes: prestacdo de servicos, locagdo de todos os

equipamentos e contrato de manutencao.

1.3

Prestacdo de servigos de controle de acesso de veiculos com sistema de reconhecimento de placas:

prestacdo de servicos, locacao de todos os equipamentos e contrato de manutencao.

1.4

Prestacdo de servigos de rastreamento veicular e de equipes volantes: prestacdo de servicos, locacao

de todos os equipamentos e contrato de manutencao.

1.5 Este projeto tem por objetivo realizar a seguranca do campus por CFTYV,
seguranca interna (salas e laboratérios) em areas criticas através de alarmes
monitorados, controle de acesso com um sistema de controle patrimonial por
RFID ativo no prédio da administracao central (Reitoria), controle por leitura de
placas de todos os veiculos que entram e saem da UFSM diariamente, bem como o
rastreamento das equipes volantes de atendimento tatico da UFSM.

1.6 Os quatro objetos acima referenciados deverdo funcionar e ser orcados
independentemente. Sua atuacido ocorre de forma complementar afim de obter
um bom nivel de controle e seguranca global no campus.




1.7 O objetivo é a complementacao e trabalho em conjunto com a seguranca
organica da UFSM, todos os objetos contratados deverao funcionar de forma
integrada entre si e com a seguranca organica.

2. OBSERVACOES:

2.1 Os itens de especificag@o técnica abaixo deverdo ser seguidos conforme enunciado e quaisquer outras
caracteristicas deverdo ser transmitidas e questionadas a Pr6-Reitoria de Infraestrutura desta Universidade na
ocasido da visita técnica, com o objetivo de sanar toda e qualquer duvida da licitante proponente.

2.2 Deverao ser seguidas todas as normas da ABNT referentes.

2.3 Todos os materiais, mio-de-obra, instalagdes e equipamentos necessdrios para a execugdo do sistema de
monitoramento e vigilancia deverdo ser fornecidos pela empresa licitante contratada, bem como o contrato de
manutengdo ao longo de todo contrato.

24 A UFSM reserva-se o direito de, a qualquer tempo, apds a assinatura do contrato,visitaras instalacdes
locais, da empresa licitante vencedora, uma vez que estd deverd possuir ou instituir apds a assinatura do contrato
um escritério regional na cidade de Santa Maria com atendimento gerencial.

25 Todas as linhas de comunicagao (par tran¢ado, fibra 6tica e outros meios)entre cAmeras, alarmes (quando
necessdrio) e conversores com a central de monitoramento deverd ser fornecida pela empresa licitante vencedora,
exceto nos trés porticos de entrada aonde o CPD ird disponibilizar uma rede, ficando os conversores por conta da
contratada.

2.6 A empresa deverd manter uma reserva técnica em equipamentos para um atendimento de emergéncia,
com um estoque minimo conforme listado abaixo que deverd estar presente durante toda a validade do contrato.
2.6.1 2 (duas) cAmeras tipo SpeedDome;

2.6.2 1 (um) monitor de igual ao utilizado na central;

2.6.3 2 (dois) conversores por tecnologia adotada;

2.6.4 1 (um)DVR igual ao utilizado na central;

2.6.5 1 (um) servidor de dados com software idéntico ao servidor principal.

2.7 Qualquer dano apresentado em qualquer equipamento do contrato deverd ser substituido pela licitante
vencedora a qualquer momento sem 6nus para a UFSM, independente do motivo que causou o dano. Sempre que
for necessdrio, vidvel e tecnologicamente inovador, a licitante vencedora deverd atualizar o equipamento citado
neste termo de referéncia.

2.8 No prazo de 5 dias corridos apds a declaracdo da licitante primeira colocada, serd realizado um teste de
bancada, na sede da Universidade Federal de Santa Maria, para que a licitante demonstre que possui (em escala
reduzida) a tecnologia minima necessdria solicitada neste termo de referéncia. Deverdo ser instalados todos os
softwares (alarmes/rastreamento/controle de acesso/cimeras) em um servidor de demonstragdo o qual serd
interligado com apenas uma unidade de cada hardware (1 leitor de placas/l cimera Speed dome com video



analitico/1 rastreador/lalarme) e assim testadas todas as funcionalidades de software previstas neste termo de
referéncia. Apds uma criteriosa andlise dos resultados pela comissdo de engenheiros da UFSM serd liberada a
emissdo da ordem de servigo e consequente assinatura de contrato. Caso a licitante vencedora fracasse em um ou
mais itens analisados serd chamada a segunda colocada e assim sucessivamente.

2.9 A licitante proponente, na ocasido do teste de bancada, apds ser declarada como primeira colocada, devera
apresentar seu contrato com a operadora de mapas, mesmos mapas que devem ser demonstrados no software de
rastreamento na ocasido do teste de bancada e consequentemente usados ao longo do contrato. A Universidade
Federal de Santa Maria ndo aceitard mapas pirateados, rackeados ou de origem clandestina.

3. Dos operadores do sistema.

3.1. A central de monitoramento sera composta pelos seguintes funcionarios
fornecidos pela contratada:

3.2. Quatro operadores de monitoramento maisi(folguista) devendo cobrir 24 horas
durante o dia dividido em 4 (quatro) turnos de 6 horas.

3.3. Dois técnicos eletrbnico e/ou eletrotécnico, preferenciamente com registro no
CREA/RS, vinculado a empresa licitante vencedora e como objetivo de atender as
solicitacbes de manutencgao, instalacdo e melhorias do sistema de CFTV e vigilancia
eletrbnica.Omesmodeveraatender8horaspordia(horario comercial) todas as
solicitacbes de manutencdo do sistema de CFTV e monitoramento eletrénico. Na
auséncia do técnico a empresa devera providenciar,imediatamente,outro em seu
lugar.

3.4. Devera ser fornecido um automével dotado de escada para atender as requisicoes
de atendimento de instalacdo e manuteng¢ao do sistema CFTV e monitoramento por
alarmes

3.5. Apés o primeiro dia de contrato a empresa contratada devera ter um escritério na
cidade de Santa Maria com atendimento gerencial para reunides com prazo maximo
de atendimento de 2 horas do gerente.

4. EspecificacoesTécnicas:

4.1 Central de monitoramento:

Neste local esta localizado o centro do sistema. Devera ser mantido no local
atual, no subsolo do prédio central (Reitoria) e é responsavel por unificar,
através de todos os sistemas a monitoracao de seguranca da UFSM.

A central devera ser um centro integrado para todos os objetos contratados, os
quais deverao funcionar em um mesmo conjunto de telas de forma conjunta.

4.1.1 Software Receptor de Alarme:

Todo o controle das centrais de alarme colocadas nos prédios da UFSM devera ser
feito através de eventos enviados ao mesmo por meio dos sensores de presencga e
teclados digitais. O software deve fornecer, em tempo real e receber através de linha
telefbnica exclusiva, informacdes de todos os eventos disponiveis nos protocolos:
contactid,ademcoexpress,3+28&4+2@10bps1900Hz,
3+2&4+2@20bps1800Hz,3+28&4+2@40bps1800 Hz, DTMF e Pulso. Devera também
armazenar estes eventos e manter arquivo por ordem cronolégica. Devera ser



fornecida a ultima versao do mesmo, com certificado de originalidade, e deve ser
permitido fazer o download de novas versdes durante toda a vigéncia do contrato de
monitoramento e vigilancia eletrénica. O software devera estar sendo executado em
um microcomputador com as seguintescaracteristicasabaixocitadas. Sendo também
aceita uma central receptora de monitoramento com as caracteristicas acima citadas
conectada a um computador.

- Processador Intel Core i5 ou superior

- Memoria RAM de 8Gb

- 2TBdearmazenamentodedadosSATA.

4.1.2 Software de Cameras / Video Analitico / Leitura de Placas

4.1.2.1. Descricao: O software que gerenciard as cameras, video analitico e leitura de placas
sera o coracao de todo sistema, sendo assim, devera ser de excelente qualidade uma vez que
inoperancias serao severamente cobradas por parte da UFSM.

4.1.2.2. Funcionalidades:

- Gerenciamento de 152 cameras com suporte ao dobro (304) em caso de ampliagdes, por
mais que somente 44 cameras estejam conectadas no primeiro momento, o software deve ser
capaz de monitorar as 152;

- Acesso mobile. O software deve fornecer interface para acesso em smartphones e tablets;

- Sistema de pesquisa de ocorréncias;

- Reconhecimento de placas com OCR, identificando as mesmas e catalogando em banco de
dados;

- Possibilidade de espelhamento de todas as imagens por rede para um segundo local;

- Deve permitir a visualizagdo em mosaico dindmico na tela, configurado por operador, turno e
USUA&rio;

- Deve ser capaz de conectar-se com Cameras IP, DVR’s, Video Servers, NVR’s, Placas de
Captura, e Modulos de Automacao (I/0) das mais variadas marcas por protocolo nativo;

- Possibilidade de programar eventos e agdes por horario, como tours, pressets, buscas
dentre outros;

- Ter integracdo com um mapa de satélite com localizagao de todas as cAmeras em forma de
icones dinamicos na tela;

- Sistema multi-operador com hierarquia de acesso;

- Controle de ociosidade de operadores, com alertas e envio de e-mail em caso de ociosidade;
- Envio de e-mail para diversos e-mails cadastrados em caso de perda de imagem de uma ou
mais cameras;

- Video Analitico com as fun¢des minimas de obstrugdo de camera, barreira virtual, contagem
de pessoas, veiculos ou objetos, mudanca de cenario, objeto removido, velocidade média,
cerca virtual, objeto abandonado e rastreamento de diregéao.

- Possibilidade de funcionar em rede de forma modular com a interconexao de diversos
servidores;

- Possibilidade de fornecer a central de operagdes da UFSM, até 6 monitores de imagens de
forma dinamica e configuravel.



4.1.2.3. Licencgas: As licengas sao inteiramente por conta da contratada e nao devera haver
nenhum custo inicial, tampouco adicional a UFSM para nenhum dos itens solicitados neste
termo de referéncia.

4.1.3 Software e Hardware de Rastreamento Veicular

4.1.3.1. Descricao: Devera ser capaz de em uma das 6 telas da central de monitoramento
mostrar a localizagdo dos veiculos e equipes volantes da UFSM simultaneamente. Deverao
ser cotadas 50 unidades de rastreador, as quais serdo divididas a critério da contratante em
Rastreador pessoal para equipes volantes e rastreador automotivo para os veiculos da frota
tatico operacional de atendimento.

A contratante se resguarda o direito de remanejar os quantitativos de rastreamento de veiculo
e portateis ao longo do contrato, sendo que o total desta soma sempre sera 50 unidades.

4.1.3.2. Funcionalidades:

A empresa contratada instalara 50 rastreadores em equipes volantes (rastreador pessoal) e
veiculos da UFSM, o equipamento embarcado, o qual identificara o motorista, registrara a
localizag&o obtida através do Sistema de Posicionamento Global e transmitira em tempo real
os dados de posicionamento ao datacenter dacontratada.

A contratante acessara, através de qualquer browser de qualquer computador ligado a
internet, o sistema da contratada através de plataforma web, visualizando, em tempo real, a
distribuicdo geografica da frota em mapas digitais e de satélite.

Através de ferramenta de pesquisa, a contratante podera visualizar nos mapas as rotas
percorridas pelos veiculos e equipes em datas e horarios especificos, bem como outras
informagdes de interess e relacionadas.

O equipamento embarcado instalado nos veiculos pela empresa contratada devera ser
composto por, no minimo:

. receptor GPS — Global Positioning System — para identificagdo de latitude, longitude,
data e hora, com precisdo minima de 10metros;

. modem GPRS/GSM para transmissdo dos dados de posicao pela rede de celular
GSM - Global System for Mobile — através de protocolo de comunicacdo GPRS — General
Packet Radio Service; este modem devera possuir certificado de homologagdo da ANATEL;

. bateria de backup interna, auto recarregavel, que permita a total funcionalidade do
sistema em casos de interrupcdo da alimentacdo da bateria do veiculo — a bateria interna,
quando operar como fonte principal de energia, deve ter autonomia minima de duas horas;

. memdria interna do tipo flash (ndo volatil), para armazenamento dos dados de
posicdo nos casos em que o veiculo ou maquina estiver trafegando em regido sem sinal
GSM, com capacidade de armazenamento de, no minimo, 2.000 posicées — assim que
reestabelecida a cobertura, 0s dados armazenados devem ser transmitidos
instantaneamente para o datacenter da contratada. Importante ressaltar que a transmissao
de dados deve ocorrer na ordem do registro das posicoes, ou seja, sem prejudicar a
visualizagdo do trajeto percorrido pelo veiculo. Além disso, ao se visualizar o trajeto
percorrido pelo veiculo, deverdo ser destacados tanto no mapa quanto no relatério de
posicdo os pontos em que ndo houve sinal de GSM;

. antena(s) de comunicacdo (instaladas em locais discretos noveiculo);
. entrada para sensor de ignicdo;



. entrada para botao de funcdo

. invélucro totalmente protegido contra penetragdo de poeira e protegido contra jatos
de agua;

Os equipamentos embarcados deverdo atender as normas de seguranga quanto a
interconexao de dispositivos eletrdnicos a arquitetura de veiculos, evitando, dessa forma, a
interferéncia no funcionamento de outros equipamentos.

O equipamento mobile que ficara com as equipes volantes devera ser composto por no
minimo:

. receptor GPS — Global Positioning System — para identificacdo de latitude,
longitude, data e hora, com precisdo minima de 10metros;

. modem GPRS/GSM para transmissdo dos dados de posicao pela rede de celular
GSM - Global System for Mobile — através de protocolo de comunicagdo GPRS — General
Packet Radio Service; este modem devera possuir certificado de homologacdo daANATEL;

. bateria interna com autonomia minima de 14 horas;

. memodria interna do tipo flash (ndo volatil), para armazenamento dos dados de
posicdo nos casos em que o veiculo ou maquina estiver trafegando em regido sem sinal
GSM, com capacidade de armazenamento de, no minimo, 2.000 posicées — assim que
reestabelecida a cobertura, os dados armazenados devem sertransmitidosinstantaneamente
para o datacenter da contratada. Importante ressaltar que a transmissdo de dados deve
ocorrer na ordem do registro das posi¢des, ou seja, sem prejudicar a visualizagdo do trajeto
percorrido. Além disso, ao se visualizar o trajeto percorrido, deverdo ser destacados tanto no
mapa quanto no relatdrio de posicdo os pontos em que ndo houve sinal deGSM;

. antena(s) de comunicacéo interna

. entrada para sensor deigni¢&do;

. entrada para botdo de funggo;

. invélucro totalmente protegido contra penetragdo de poeira e protegido contra jatos
de agua;

. tamanho maximo (incluindo bateria) 10cm(L) 6cm(H) 6cm(P)

. peso maximo de 350g.

A contratante acessara gratuitamente o sistema de rastreamento e monitoramento da
empresa contratada em tempo real na central de operagbes;

Funcionalidades do software:

- visualizagdo, em tempo real, da posicdo de cada unidade ou grupos de unidades
rastreadas sobre a base de mapas, estando disponiveis o logradouro, data, hora, latitude,
longitude, velocidade, numero de satélites captados, status da ignicdo (ligado/desligado) e
status do botdo defuncéo;

- visualizagdo da posicdo de cada unidade ou grupos de unidades rastreadas sobre a base



de mapas em intervalos de datas e horarios especificos, através de ferramenta de pesquisa,
permitindo visualizar com precisdo a rota trafegada, com fungéo playback. O sistema devera
armazenar as posicoes trafegadas dos dltimos 180dias;

- cadastramento de cercas eletrnicas, areas de interesse delimitadas pelo Municipio
sobre a base de mapas através da marcagdo do ponto central e raio de abrangéncia, ou
marcacdo dos vértices de drea poligonal, possibilitando a consulta e a ativacdo de
alertas/panico no veiculo queultrapassa-las;

- cadastramento de pontos de interesse através da marcacdo direta sobre a base de
mapas, com ou sem a delimitacdo de cerca eletrénica ao redor do ponto deinteresse;

- parametrizagcdo de alertas automaticos, do tipo pop up na tela do sistema e enviado por
e-mail e SMS, dos seguintes tipos deocorréncias:

. alerta de entrada e/ou saida de cercaseletrénicas;

. alerta de interrupcéo da alimentagdo da bateria do veiculo oumaquina;

. alerta de deslocamento do veiculo com a ignigcdodesligada;

. alerta de excesso de velocidade (velocidade acima da cadastrada por periodo de

tempo acima do determinado);

. alerta de excesso de rotacao (rotacdo acima da cadastrada por periodo de tempo
acima do determinado);

- consultas e geragéo de relatérios:

. relatorio analitico, sintético e no mapa das rotas trafegadas, com latitude, longitude,
data, hora, motorista, status da ignicdo, status do botéao de fungéo, velocidade, pontos com e
sem sinal GSM;

. relatorio de distancia percorrida e horas trabalhadas, conforme dados obtidos pelo
rastreador através do trajeto percorrido no mapa;

. relatérios de distancia percorrida em intervalos de datas e horarios especificos
inseridos manualmente ou de acordo com o controle de efetividade do servidor com veiculo
locado (sera aceito um erro maximo de 10% entre a quilometragem registrada pelo
rastreador e o odémetro do veiculo).

. relatério de tempo em deslocamento / tempo parado / tempo em manutencdo;

. relatdrio de ociosidade que demonstre de forma clara o ranking de utilizagdo de
cada um dos equipamentos, ranking dos mais utilizados e ranking dos mais ociosos, o
relatorio devera ser apresentado de forma analitica e também em forma grafica;

. relatério que informe dentro de um periodo selecionado quais motoristas dirigiram
determinado veiculo (com data, hora e local que o veiculo esteve ligado e desligado);

. relatério que informe dentro de um periodo selecionado quais veiculos foram
dirigidos por determinado motorista (com data, hora e local que o veiculo foi ligado e
desligado);

. relatério de excesso de velocidade (apresenta ocorréncias de velocidade acima da
cadastrada por periodo de tempo acima do determinado);

. relatério de excesso de rotacdo (apresenta ocorréncias de rotacdo acima da
cadastrada por periodo de tempo acima do determinado);

. relatério de veiculos que ndo estdo em atendimento (botdo de fungéo);

. relatério de equipamentos sem transmissao.

- bloqueio remoto do veiculo, através de comando em tempo real; o bloqueio somente
sera efetivado quando a unidade estiver desligada, ou seja, o motorista ndo consequira



religar o veiculo apds o bloqueio;

- liberagcédo e bloqueio de motorista para utilizagdo de unidade ou grupo de unidades da
frota;

- contador automatico de tempo em manutencao, iniciado a partir da entrada da unidade
rastreada nas cercas eletrénicas dos pontos de interesse cadastrados como oficinas, e
parado a partir da saida das cercas eletrénicas;

- 0S veiculos serdo gerenciados individualmente ou em grupos com diversos sub grupos
que serdo apresentados a licitante vencedora no primeiro dia de contrato, para tal a mesma
devera ter sistema que contemple esta possibilidade;

- Permitir exportar as informagbes consultadas/selecionadas bem como relatorios através
de arquivos no formato .xIs e.pdf.

O sistema da contratada devera utilizar mapas digitais e de satélites da base de dados do
Google Maps® e Google Earth®, ou equivalentes e a licitante vencedora devera apresentar
antes da assinatura do contrato a licenga de uso assinada em contrato entre a licitante
vencedora e a operadora de mapas.

A aquisicao dos dados de posicao se dara conforme a mudancga de curso de veiculo ou nos
seguintes intervalos de tempo maximos:

No caso de veiculos:

. a cada 10 segundos, quando a ignicdo estiver ligada;

. a cada 30 minutos, quando a ignigdo estiver desligada;

No caso rastreador mobile:

. a cada 30 segundos, quando em uso;

. a cada 30 minutos, quando em carga na base;

O sistema devera identificar o motorista antes da partida do veiculo.

Para a identificacdo do motorista podera ser utilizada qualquer tecnologia disponivel no
mercado (cartdo magnético pessoal, leitura da impressao digital, i-button, etc.) desde que a
solugdo implementada garanta a identificagdo individual do motorista, rapidez na
identificacdo e ndo permita a partida do veiculo sem a devida identificag&o.

Deveréao ser disponibilizados inicialmente identificadores para, no minimo 100 motoristas.

O hardware necessario para identificagcdo do motorista (leitor de cartdo, teclado, leitor de i-
button, ou outros) sera instalado na cabine do veiculo.
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Os custos dos planos de transferéncias de dados utilizados para a comunicagéo entre o
hardware embarcado e 0 datacenter da contratada correrdo por conta da contratada.

4.1.3.3. Licengas: As licengas séo inteiramente por conta da contratada e ndo devera
haver nenhum custo inicial, tampouco adicional a UFSM para nenhum dos itens
solicitados neste termo de referéncia.

4.1.4 Interligacao e Integracao dos softwares

5.1.4.1 Conceito: Todos os softwares, se ndo de um unico fabricante, deverdo ser
compativeis entre si, sendo que todos estardo dispostos em um conjunto de 6 telas na
central de operagdes da UFSM.

4.1.5 Hardware de Cameras / Video Analitico / Leitura de Placas
Os quantitativos estdo descritos no anexo |, e os locais de instalagdo no anexo Il, sendo
nesta secao a descricao detalhada de cada item unitério.

A Universidade Federal de Santa Maria possui 3 entradas, cada uma com duas vias,
sendo:

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a empresa contratada devera
utilizar os conversores necessarios. Camera e laco indutivo no solo para
disparo da camera

Entrada Principal -

01 Roraima.

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a empresa contratada devera

02 Tambo portdo de saida . P A . L
utilizar os conversores necessarios. Camera de video analitico.

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a empresa contratada devera

03 CCS Portéo de saida .. L. R . .
utilizar os conversores necessarios. Camera de video analitico.

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a empresa contratada devera

04 Botéanico Portdo de saida .. .. . . .
utilizar os conversores necessarios. Camera de video analitico.

A entrada principal (01) possui duas vias de entrada e duas vias de saida, o que se
estima 2 cameras para entrada e 2 cameras para saida, como esta via em especial os
veiculos entram em velocidade mais elevada visto que nao é necessario identificar-se
na guarita e muitos nem sequer cumprem a velocidade limite local opta-se por além do
video analitico lagos indutivos recortados no asfalto para um disparo mais preciso da
imagem da camera, assim o reconhecimento de placas devera funcionar inclusive para
veiculos em alta velocidade.

As demais entradas (02/03/04) sdo uma via de entrada e uma via de saida, prevendo-
se uma camera por via e o uso de video analitico com sistema de reconhecimento de
placas de baixa velocidade (semi-estatico).

Todas as placas deverao ser armazenadas juntamente com a foto do veiculo em banco
de dados com data e hora e disponibilizadas via rede na central de operag¢des para
pesquisa.

As cameras deste item (4.1.5) sdo as Unicas que terdo infraestrutura fornecida pelo
CPD da UFSM e sendo que o mesmo disponibilizara um ponto de rede com conexao




Rj45, todo e qualquer conversor fica por conta da contratada.

O reconhecimento de placas de veiculos para controle de acesso e_velocidade tem
como objetivo o registro permanente das placas dos veiculos que entram e saem
da UFSM diariamente através de cameras de alta velocidade nas duas pistas
derolagem. Estas imagens deverao ser tratadas em tempo real em um software
leitor que transforme os caracteres das placas em linhas de um banco de dados,
informando, inclusive, a hora de entrada e saida com foto comprobatéria. Estas

imagen vera r mantidas por no minimo 30 dias.

Todo sistema deve ser integrado, de modo que estejam disponiveis todas as
informacoes na tela do operador em tempo real.

Para entrada principal (Av. Roraima) além de cameras de alta velocidade
conectadas a software OCR (reconhecimento de caracteres) devera o disparo da
foto ser realizado por lacos indutivos no solo cortados no asfalto, em virtude da
velocidade de entrada e saida de veiculos.

Ja nas outras duas entradas secundarias o laco indutivo é opcional, podendo ser
utilizado somente cameras de alta velocidade com video analitico e software de
OCR.

Lembramos que todas as condicoes de instalacdo serdao demonstradas ao
Engenheiro responsavel da licitante proponente ao longo da visitacdo
técnica.

4.1.6. Hardware da central de monitoramento e infraestrutura:

E previsto que a imagem de 48 cameras (das 152) sejam disponibilizadas ao vivo no
centro de operagdes utilizando cabeamento e infraestrutura da contratada (ndo é aceito
tecnologia de wireless ou radio).

As outras 104 cameras deverdo, além de gravar localmente (DVR), ter um ponto de
conexao IP, tanto para visualizacdo ao vivo como para acesso as imagens gravadas.
Ao longo do contrato o CPD da UFSM tem planos de realizar estas interconexdes
dentro do cronograma proprio.

Dentro do centro de operacbes, para recepcao das 48 cameras deverdo ser
disponibilizados 3 DVR’S HD (ou NVRS) FULL HD, cada DVR devera ter as seguintes
caracteristicas minimas:

- Microprocessador embutido de alto desempenho;

- Entradas de video16 canais;

- Saidas de video (monitores)1 saida HDMI + 1 saida VGA;

- Resolugdo maxima de gravacaoFull HD (1080p);

- Compresséao de video em H.264;

- Saida de video HDMI FULL HD;

- Entradas de audio4 canais;

- 16 Entradas de alarme;

- 3 Saidas de alarme

- Matriz Virtual;

- 12Tb de HD, sendo 2 HD’ssata de 6Tb cada.

Os DVR’s deverao estar conectados a um servidor que recebera também a conexao



das cameras IP dos leitores de placa, dos videos analiticos e futuramente a
interconexao das 104 cameras stand-alone e seus DVR'’s.

Este servidor devera ter as caracteristicas minimas:

- Processador Core i7 ou superior de acordo com a recomendagaodo fabricante do
software;

- 16Gb de Meméria RAM

- 12Tb de HD para armazenamento;

- Placa de Video com 4 saidas de video independentes (ligar 4 monitores)

O Centro de operacdes devera ter 6 monitores de 55 polegadas (ou superior) sendo
que 4 destes serdo conectados ao servidor descrito acima e outros dois um no servidor
da central receptora de alarmes e outro no servidor da central receptora de
rastreamento.

Todas as 48 cameras deverao chegar por estrutura propria da contratada a central de
operacdes, e esta deve utilizar os meios condizentes adistancia e caracteristicas a
serem analisadas na ocasido de visitacdo técnica, ndo sendo possivel o uso de
tecnologias wireless ou radio.

4.1.7. Cameras:
4.1.7.1. Speed Domes(movimento Pan TiltZoom) Day and Night (para visualizacao

noturna) instaladas em pontos pré-definidos (ver tabela abaixo com os locais),
estas serdo conectadas ao centro de operagdes, com rotagao horizontal completa

de 360° sem limite de fim de
cursoeverticalmenteem1809,protecadoemvidrofumecontravandalismo,
invélucroemplasticoresistenteelP67(protecéao contra

ventoechuva),controlenamesade
comandoviajoystickerecursodezoométicode26x(ousuperior).

4.1.7.2. Cameras Fixas (ao vivo e stand alone)

A camera devera ser FULL HD 1080p e dotada de grau de protegdo IP66 para uso
externo com infra-vermelho e visdo Day&Nigth (fica preto e branco e sensivel a noite).
As cameras 360 graus tem a mesma caracteristica porém sdo montadas dentro de um
dome, com lentes de 90 graus de forma que obtenham a visdo de 360 graus. Sendo
com as seguintes caracteristicas técnicas minimas:

- Sensor1/2.7" 2.0 megapixels CMOS

- Pixels efetivos1920 (H) x 1080 (V)

- Linhas horizontais1920H

- Resolugao realFull HD (1080p)

- Lente3,6 mm

- Angulo de visdao90° (H)

- Alcance IR30 m

- IR inteligenteSim

- Dia e Noite, BLC e AGCSim

- Consumo maximo3,9 W (320 mA)

- Tensao12 Vcc

- Grau de protecaolP66

- Local de instalacao Interno e externo

4.1.7.3. Video Analitico
Serdao 8 cameras FULL HD com as caracteristicas acima, as quais a licenga de
software de video analitico deve permitir:



- Obstrucao de camera;

- Barreira virtual;

- Contagem de pessoas;

- Veiculos ou objetos;

- Mudanca de cenério;

- Objeto removido;

- Velocidade média;

- Cerca virtual;

- Objeto abandonado

- Rastreamento de direcéo.

4.1.7.4. Leitores de Placa:
Serdao 8 cameras FULL HD com as caracteristicas descritas na clausula 5.1.5.4, as
quais devem ser compativeis e certificadas pelo fabricante de software leitor de placas.

4.1.7.5. Conversores de Video:

A rede que fara a comunicagao entre as cameras e o centro de operagoes localizado no
subsolo do prédio da administracdo central (Reitoria — prédio 47) é de inteira
responsabilidade da empresa contratada.

A intercomunicagao podera ser realizada de 3 (trés) maneiras:

- fibra 6tica: cameras de longa distancia;
- par trancado: cameras de média distancia;
- cabo coaxial: cameras de curta distancia.

Toda a comunicagdo devera dar-se obrigatoriamente por meio fisico, a fim de evitar
interferéncias e pela proximidade com a base aérea de Santa Maria, ndo sendo
permitido o uso de tecnologia wireless neste projeto. A empresa contratada tem a
liberdade de escolher qual a tecnologia que melhor se adapta a cada camera, fato que
devera ser analisado durante a visitacao técnica. A UFSM se reserva o direito a troca
de tecnologia adotada ou que toda a ramificagdo de rede seja refeita toda vez que
considerar que a qualidade da imagem da referida camera nao esteja satisfatoria.

Todo custo de cabeamento, tubulagbes subterraneas e aéreas sera responsabilidade
da empresa contratada. Podera ser utilizado o posteamento do campus, neste caso
devera ser realizada uma fixagdo independente que ndo prejudique ou intervenham nas
instalagdes da universidade, sejam elas instalacdes elétricas, l6gicas ou telefonicas.
Onde for necessario e na auséncia, postes deverdo ser instalados. Nao serd permitida
a utilizacdo compartilhada de tubulagdes subterraneas existentes na UFSM, mas sera
permitida a abertura de novas tubulagcbées subterrdneas aonde necessario, o0 projeto
deve ser apresentado e aprovado pela PROINFRA.

A interface entre as cameras e a rede interna e as cAmeras devera estar na central de
monitoramento e devera ser compativel com a rede externa escolhida.

4.1.7.6. Monitores:
A contratante devera fornecer 6 Monitores Full HD de 55 polegadas ou superior.

4.1.8 Alarmes:



Deverao ser instalados 400 pontos de alarme em salas (internas) no campus da UFSM,
os locais estao expressos no anexo Il e serdo melhor demonstrados, um a um ao longo
da visita técnica.

Todas as centrais de alarme utilizadas devem ser dotadas de recurso de
PARTICIONAMENTO, com pelo menos duas parti¢cdes, assim permitindo até o dobro
do numero de locais monitorados.

Deve ser previsto no custo da licitante vencedora uma ampliagéo (baseada no recurso
particionamento) para até 600 salas, sendo que ja tem detalhado o local de 400.

4.1.6.1. Central de Alarme
4.1.6.2. Sensores de Alarme
4.1.6.3. Bateria de Alarme
4.1.6.4. Teclado

4.1.6.5. Sirene

4.1.8.2.Sistemas de alarme e sensores de presenca.

Deverao ser instalados nos prédios da UFSM, nos quais se encontram os
centros e departamentos da universidade, central de alarme por
monitoramento via sensores de presenca, teclados para permissio de
acesso e sensores piezelétricos para alarme audivel no caso de eventos
nao-programados. Estas centrais de alarme deveriao ser instaladas em
locais de dificil acesso e identificacio para os usuarios,sendo permitido o
contato visual e tactil somente nos teclados, sendo estes de facil acesso e
manipulacao,conforme o projeto.
Deveraoserinstalados400(quatrocentos)pontos de alarme monitorados (ver
relacao de locais no ANEXO II),com opc¢ao sem custos de ampliacio a 600 pontos,
constando de centrais e sensores de presenca ligados a central de
monitoramento. Todo o custo de instalacido sera por conta da empresa
contratada. Os pontos extras (além do limite de 600) deverao ser custeados
pelo centro e ou departamento interessado em adquiri-los e tendo a
possibilidade de liga-los a central de monitoramento da Universidade
Federal de Santa Maria.

E permitido o uso do recurso de “particionamento’ nos 400(quatrocentos),
desde que seja respeitado um limite de 30% (trinta por cento) de
disponibilidade

As seguintes caracteristicas técnicas deverao estar presentes.

Centrais de alarme com algumas ou todas as caracteristicas abaixo
relacionadas.

- No minimo oito zonas programaveis.

- Soquete para conexao do fio de telefone e bateria.

- Terminal para linha telefbnica.

- Carregador de bateria inteligente com protegao contra curto-circuito e
inversao de polaridade da bateria.

- Permita programagao via teclado.

- No minimo 48 (quarenta e oito) usuarios com senha.

- No minimo duas particdes

- Saida para sensor piezoelétrico sonoro.

- Detecgdo de curto-circuito e corte do sensor piezoelétrico
sonoro.



- Deteccao de corte da linha telefénica.

- Sistema de zona inteligente programéavel (coma finalidade de
evitar disparos falsos).

- Download de atualizacdes de software operacional da central.

- Identificacdo de bateria com pouca carga (avisa o usuario da

necessidade da troca), ausente ou invertida.

- Visualizagao do status em tempo real do funcionamento da central de

alarme, bem como controle de operacdes (ativacao,desativacao,bypass, etc.).
- Cancelamento automético de zonas.

- Tempo de entrada e saida programavel.

- Sinalizac&o detalhada de problemas com a central.

- Funcéo panico e panico médico também pelo teclado.
- Identificagao visual de todas as zonas.

- Fusiveis de protecao rearmaveis.

- Zona de incéndio.

- Desabilita sinalizagdo no arme/desarme(bip).

- Alimentagdao elétrica utilizando fonte chaveada.

Sensores de presenca

- Corenteelétrica em DC(corrente continua).

- Altura de montagem flexivel.

- Compensagao térmica.

- Saida de relé em estado sélido.

- Indicador de alarme com LED vermelho.

- Imunidade a correntes de ar e insetos.

- Feito com plastico ABS de alta resisténcia ao impacto na cor branca.

Teclados.

- Teclasnuméricasde0a9.

- Com LED's.

- Teclas de confirmacao de entrada de dados.

- Capa protetora mével em material termoplastico sobre o teclado.

Bateria selada com as seguintes caracteristicas:

- Alimentagao elétricade12VDC e corrente de até7Ah (ampéres-hora);
- Construcéao selada;

- Possibilidade de utilizagao em qualquer orientagao;

Cabeamento.

Cabo para alarme 50x6, trés pares, solido com 6 (vias) coloridas de

0,20mm, capa externa na cor branca.

5. Relatorios.

Devera ser realizado um relatorio diario da situacao de todas as cameras do
sistema CFTV, ver anexo A, indicando quais cameras apresentam
funcionamento normal e quais cameras apresentam problemas no

funcionamento ou algum tipo de defeito.
A terminologia a ser adotada devera seguir conforme abaixo.



v N—indica o nimero de cimeras com funcionamento normal.

4 NF—indica uma cidmera que ndo estd funcionando.

4 CP—indica uma camera com problemas.

4 F—indica um problema na fibra ética ou no conversor.

4 PT—indica um problema no par trancado ou no conversor.

4 SI—indica que a cAmera do sistema CFTV estd sem imagem.

4 SH—indica que a cdmera do sistema CFTV estd sem movimento horizontal.
4 SM—indica que a camera do sistema CFTV estd s6 com imagem e sem
movimento.

4 EF—funciondrio em folga regulamentar.

v SV—indica que a cAmera do sistema CFTV estd sem movimento vertical.

v T—indica que uma camera do sistema CFTV estd em teste ap6s manutencao.

Todo més sera realizado, pela UFSM, um relatério estatistico da operacao do
sistema CFTYV, ver anexoB, indicando o AQL(Acceptable Quality Level-Nivel de
Qualidade Aceitavel) o qual deve ser respeitado mantendo o nimero minimo de
camera sem funcionamento normal.

Qualquer falha devera ser prontamente corrigida.

OAQLseradel0%indicando que, das 20(vinte) cameras externas
seraotoleradassomente2(duas)cameras com defeito, sendo que o restante, 18
(dezoito) cameras, deverao sempre estar funcionando durante toda a
vigéncia do contrato. Caso contrario, no més correspondente ao nimero
inferior de cameras em funcionamento, sera aplicado multa referente ao
valor das cameras com defeito e que nao foram colocadas em operacao
(realizada manutencao).

O AQL devera ser sem pré avaliado e revisado em reunido com a empresa
licitante vencedora, podendo ser alterado conforme o funcionamento do
sistema ao longo de toda a validade do contrato.



ANEXO I - QUANTITATIVOS DE CADA OBJETO:

Quantitativos de Cada Objeto

oa | QOtd
Objeto Equipamento Tipo por Tota
tipo 1
Speed Dome 18
Fixa Ao Vivo | 16
Prestagdo de servigos de vigilancia monitorada através de CFTV Fixa Stand
(Circuito Fechado de Televisao) Cameras Alone 96 142
prestacdodeservicos,loca¢dodetodososequipamentosecontratode Camera 360
manutengao. o 04
Video
o 08
Analitico
~ . . _ Alarme
Pres.tagao de servigos de momtor{lmento por alarmes: prestacdo de Monitorado(Ampliavel | Salas com 40
servigos, locagdo de todos os equipamentos e contrato de 2 600 salas sem custos Alarmes 0 400
manutengao. através do recurso
particionamento)
Sistemas de
Video
Controle de acesso Analitico
Prestacdo de servicos de controle de acesso de veiculos com com ) com OCR,
sistema de reconhecimento de placas: prestagdo de servigos, reconhecimento de | sendo uma 04 | 04
locagdo de todos os equipamentos € contrato de manutengdo. placas (*O quantitativo | gag trag
¢é para duas vias, entrada e
o L entradas com
saida por unidade)
laco
indutivo.
~ . . . Rastreamento
Prestacdo de servigos de rastreamento veicular e de equipes .
= . ~ : Rastreamento veicular e de
volantes: prestacdo de servicos, locag¢do de todos os equipamentos . . 50 50
Veicular equipes

e contrato de manutencao

volantes




ANEXO II - DESCRICAO DOS QUANTITATIVOS PARA CADA OBJETO.

Cameras Speed Dome (Ao Vivo)

N. Tipo Localidade Fixacado Infraestrutura
Speed Dome o . Pendente no Fibra Otica fornecida pela UFSM
01 peed Pértico da Entrada Principal P ’
Ao Vivo arco conversores por conta da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . . .
02 . Esquina do Banco do Brasil Poste comunicagdo, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
comunicagdo e suportes por conta da
Speed Dome . ) - . ). .
03 Ao Vivo Caixa D’4gua da Manutencdo Caixa D’4gua contratada, UFSM s6 fornece o ponto
com vista privilegiada sobre uma Caixa
D’4gua.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . . .
04 . Esquina da Marcenaria Poste comunicagdo, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome .
05 . PA Poste comunicagdo, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome .
06 . Ponte Poste comunicagdo, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . Parede do . ’
07 . Unido 1 comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo prédio
contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome .
08 . Lazer Poste comunicagdo, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome L. .
09 . Planetério Poste comunicagdo, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome o .
10 . 4 ventos Politécnico Poste comunicagdo, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . .
11 . Ovino Poste comunicagdo, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . .
12 . Veterindria Poste comunicagdo, suportes € poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome .
13 . Tambo Poste comunicagdo, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome .
14 . Parque Poste comunicagdo, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome I .
15 . Educagao Fisica Poste comunicagdo, suportes e poste por conta
Ao Vivo
da contratada.
Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome . .
16 . Reitoria hall Parede comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
L. . Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome Reitoria em cima do .
17 . 1 . Parede comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo prédio/avenida
contratada.
. . (1 Toda infraestrutura, meio de
Speed Dome Reitoria em cima do prédio/ . ’
18 . Parede comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo CPD
contratada.




CamerasFixas (Ao Vivo)

N. Tipo Localidade Fixacado Infraestrutura
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa . .
01 . Fundos do CCS Guarita comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa . .
02 . Fundos do CCS Guarita comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
03 . Fundos do CCS Poste comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo .
contratada, UFSM sé fornece o poste.
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
04 . Fundos do CCS Poste comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo .
contratada, UFSM sé fornece o poste.
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
05 . CT Parede comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
06 . CT Parede comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
07 . CT Parede comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa .
08 . CT Parede comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
09 . Basicos Parede comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
. . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
10 . Basicos Parede comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
Toda infraestrutura, meio de
comunicagdo e suportes por conta da
Camera Fixa L. contratada.
11 . Basicos Parede
Ao Vivo
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
12 . Basicos Parede comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada.
Camera Fixa Toda infraestrutura, meio de
13 | Ao Vivo Entrada Parque Portico comunicagdo e suportes por conta da
contratada
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
14 . Entrada Parque Portico comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
15 . Entrada Parque Portico comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada
N . Toda infraestrutura, meio de
Camera Fixa L. .
16 . Entrada Parque Portico comunicagdo e suportes por conta da
Ao Vivo
contratada




CamerasFixas (Stand Alone)

N. Tipo Localidade Fixacdo Infraestrutura
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa com possibilidade de conectar a rede da
01 Stand Alone CTISM - Focada para Passarela | Parede UFSI?/I para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa CTISM - Focada para o com possibilidade de conectar a rede da
02 . Parede . .
Stand Alone estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
03 Cémera Fixa CTISM - Focada para o Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone estacionamento 2 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
04 Cémera Fixa CTISM - Focada para o hall de Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone entrada UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa Creche IP Amarelo- Focada com possibilidade de conectar a rede da
05 . Poste . .
Stand Alone para a imprensa UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
06 Cémera Fixa Creche IP Amarelo- Focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para a esquina CTISM UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
07 Cémera Fixa Creche IP Amarelo- Focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para esquina CTISM UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
N . com possibilidade de conectar a rede da
08 Camera Fixa Creche IP Amarelo- Focada Parede UFSM para imagens a0 vivo ou
Stand Alone para a entrada da creche
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
09 Cémera Fixa Nicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para prédio 1 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
10 Cémera Fixa Nicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para prédio 2 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
1 Cémera Fixa Nicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para prédio 3 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
12 Cémera Fixa Nicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para prédio 4 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
13 Cémera Fixa Nicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone fundos- focadas para prédio 1 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
14 Cémera Fixa Nicleo de Tec. Educacional Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone fundos- focada para prédio 2 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
15 Cémera Fixa Nicleo de Tec. Educacional Poste Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Stand Alone fundos- focada para prédio 3 com possibilidade de conectar a rede da




UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Camera Fixa

Nicleo de Tec. Educacional

Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da
UFSM para imagens ao vivo ou

16 Stand Alone fundos- focada para prédio 4 Poste gravadas.
Parede Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa com possibilidade de conectar a rede da
17 Stand Alone CE 16- focada entrada fundos UFSI?/I para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
18 Cémera Fixa CE 16- focada estacionamento Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa CE 16- focada estacionamento com possibilidade de conectar a rede da
19 . Parede . .
Stand Alone meio UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa com possibillidade de c0n<.ectar arede da
20 CE 16- focada entrada frente Parede UFSM para imagens ao vivo ou
Stand Alone
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
21 Cémera Fixa Biblioteca Setorial 74- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para rua de baixo UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa Biblioteca Setorial 74- focada com possibilidade de conectar a rede da
22 . o Poste . .
Stand Alone sistema irriga UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
23 Cémera Fixa Biblioteca Setorial 74- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone biblioteca UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
24 Cémera Fixa Biblioteca Setorial 74- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone prédio CCSH 74C UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
25 Cémera Fixa Politécnico- focada para bomba Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone de combustivel UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa s ” com possibilidade de conectar a rede da
26 Stand Alone Politécnico- focada para péatio Poste UFSI?/I para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa S ‘- com possibilidade de conectar a rede da
27 Stand Alone Politécnico- focada para o patio | Poste UFSI?/I para imagens ao vivo ou
gravadas.
28 Cémera Fixa Politécnico- focada para Parede Gravacdo Local em DVR Stand-Alone




Stand Alone

armazenamento de ovos

com possibilidade de conectar a rede da
UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Camera Fixa

Terminal de dnibus- focada

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da

2 Stand Alone para as parada Guarita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
30 Camera Fixa Terminal de 6nibus- focada Guarita com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para o monumento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
31 Camera Fixa Terminal de 6nibus- focada Guarita com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para esquina UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
3 Céamera Fixa Terminal de 6nibus- focada Guarita com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para Av. Roraima UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
33 Camera Fixa Prédios residenciais 36- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone lado esquerdo meio UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
34 Céamera Fixa Prédios residenciais 36- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone lado direito meio UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
35 Céamera Fixa Prédios residenciais 36- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone lado esquerdo fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
36 Camera Fixa Prédios residenciais 36- focada Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone lado direito fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
37 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 35- | Poste 3 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
38 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 35- | Poste 3 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para esquerda UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
39 Céamera Fixa Casa dos estudantes prédio 35- | Poste 7 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
40 Céamera Fixa Casa dos estudantes prédio 35- | Poste 7 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
a1 Céamera Fixa Casa dos estudantes prédio 34- | Poste 6 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para esquerda UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
1 Céamera Fixa Casa dos estudantes prédio 34- | Poste 6 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
a3 Camera Fixa Casa dos estudantes prédio 34- | Poste 4 Gravagdo Local em DVR Stand-Alone

Stand Alone

focada para direita

com possibilidade de conectar a rede da




UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravacdo Local em DVR Stand-Alone

44 Cémera Fixa Casa dos estudantes prédio 34- | Poste 4 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para esquerda UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
45 Cémera Fixa Casa dos estudantes prédio 33- | Poste 8 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para lado direito UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
46 Cémera Fixa Casa dos estudantes prédio 33- | Poste 8 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focado para lado esquerdo UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
47 Cémera Fixa Casa dos estudantes prédio 33- | Poste 8 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para frente UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
48 Cémera Fixa Casa dos estudantes prédio 33- | Poste 6 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
49 Cémera Fixa Casa dos estudantes prédio 32- Poste 4 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para direita UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
50 Cémera Fixa Casa dos estudantes prédio 32- Poste 4 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para rampa UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
5 Cémera Fixa Casa dos estudantes prédio 32- Poste 4 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para esquerda UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
50 Cémera Fixa Casa dos estudantes prédio 32- Poste 3 com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone focada para esquerda UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa Bésicos prédio 17- focada para com possibilidade de conectar a rede da
53 Parede . .
Stand Alone rampa de acesso UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa Bésicos prédio 17- focada para com possibilidade de conectar a rede da
54 Parede . .
Stand Alone ponte UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa Bésicos prédio 17- focada para com possibilidade de conectar a rede da
55 Parede . .
Stand Alone lazer UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
56 Cémera Fixa Bésicos prédio 17- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone avenida fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
57 Cémera Fixa Bésicos prédio 18- focada para | Parede Gravacdo Local em DVR Stand-Alone




Stand Alone

rampa de acesso

com possibilidade de conectar a rede da
UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Camera Fixa

Basicos prédio 18- focada

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da

28 Stand Alone corredor 17/18 Parede UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
Camera Fixa .. L com possibilidade de conectar a rede da
59 Stand Alone Bésicos prédio 18- focada ponte | Parede UFSM para imagens a0 vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
60 Camera Fixa Basicos prédio 18- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone prédio 19 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
61 Céamera Fixa Basicos prédio 20- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone rampa de acesso UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
62 Camera Fixa Basicos prédio 20- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone prédio 19 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
63 Céamera Fixa Basicos prédio 20- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone o corredor UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
64 Céamera Fixa Basicos prédio 20- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone prédio 21 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
65 Camera Fixa Rétula Botanico- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone cima UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
66 Camera Fixa Rétula Botanico- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone baixo UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
67 Camera Fixa Rétula Botanico- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone rétula UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
68 Céamera Fixa Rétula Botanico- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone rétula UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
69 Céamera Fixa CT Fundos- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone corredor prédio 10 UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
70 Céamera Fixa CT Fundos- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravagao Local em DVR Stand-Alone
7 Céamera Fixa CT Fundos- focada para Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
7 Camera Fixa CT Fundos- focada para IMPE | Parede Gravagao Local em DVR Stand-Alone

Stand Alone

com possibilidade de conectar a rede da




UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Camera Fixa

Patrimdnio- focada para portao

Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
com possibilidade de conectar a rede da

73 Stand Alone de entrada Poste UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
74 Cémera Fixa Patrimonio- focada para sala de Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone 6leo UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa . ‘- com possibilidade de conectar a rede da
75 Stand Alone Patrimonio- focada pitio Poste UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
76 Cémera Fixa Patrimonio- focada para os Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
77 Cémera Fixa Almoxarifado central- focada Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para portdo caminhdes UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
73 Cémera Fixa Almoxarifado central- focada Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para porta principal UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
79 Cémera Fixa Almoxarifado central- focada Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para portdo estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
30 Cémera Fixa Almoxarifado central- focada Parede com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone para corredor estacionamento UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
31 Cémera Fixa Area Nova- focada para o Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone pavilhdo de mdquinas UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
]2 Cémera Fixa Area Nova- focada para Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone porteiras de acesso UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
33 Cémera Fixa Area Nova- focada para guarita Post com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone blindada oste UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
Cémera Fixa ¢ com possibilidade de conectar a rede da
84 Stand Alone Area Nova- focada para casa Poste UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Gravacdo Local em DVR Stand-Alone
85 Cémera Fixa TAMBO- focada para portio de Poste com possibilidade de conectar a rede da
Stand Alone entrada UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
86 Cémera Fixa TAMBO- focada para Poste Gravacdo Local em DVR Stand-Alone




Stand Alone estacionamento com possibilidade de conectar a rede da
UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
37 Camera Fixa TAMBO- focada para fundos Poste com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone do prédio UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
38 Camera Fixa TAMBO- focada para entrada Parede com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone lateral UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
89 Camera Fixa Saida Boténico- focada para Guarita cima com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone saida UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
90 Céamera Fixa Saida Botanico- focada para Guarita cima com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone entrada UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
91 Camera Fixa Saida Botanico- focada para Guarita baixo com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone saida UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
9 Céamera Fixa Saida Botanico- focada para Guarita baixo com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone entrada UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
93 Céamera Fixa CPD fundos- focada para pista Poste com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone de caminhada fundos UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
04 Camera Fixa CPD fundos- focada para pista Poste com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone de caminhada avenida UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
95 Camera Fixa CPD fundos- focada para lateral Poste com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone CPD UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagao Local em DVR Stand-Alone
96 Camera Fixa CPD fundos- focada para lateral Poste com possibilidade de conectar a rede da

Stand Alone DERCA UFSM para imagens ao vivo ou

gravadas.

Cameras 360 graus (Ao Vivo)

N. Tipo Localidade Fixacdo Infraestrutura
A Toda infraestrutura, meio de
Camera 360 . . L
01 . Esquina Musica Poste comunicacao e suportes por conta da
Ao Vivo )
contratada, UFSM s6 fornece o poste.
Total

Cameras 360 graus (Stand Alone)

N. Tipo Localidade Fixagdo Infraestrutura
A o Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
Camera 360 com possibilidade de conectar a rede da
01 | Stand Alone FATEC Poste P . .
UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
02 | Camera 360° CCR 44 Poste Gravacdo Local em DVR Stand-Alone




Stand Alone com possibilidade de conectar a rede da
UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
03 Camera 360° Antigo DETRAN Poste com possibil'idade de con('ectar arede da

Stand Alone UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.

Gravagdo Local em DVR Stand-Alone
04 Camera 360° Rétula fundos prédio 44 Poste com possibil'idade de con('ectar arede da
Stand Alone UFSM para imagens ao vivo ou
gravadas.
Cameras de Video Analitico (Stand A
N. Tipo Localidade Fixagdo Infraestrutura
Toda infraestrutura, meio de
Camera de comunicacio e supo€tes por conta da
01 | Video Unido Poste contratada, UFSM s6 fornece o poste.
Analitico
Camera de Toda infraestrutura, meio de
02 | Video Unido Poste comunicacio e suportes por conta da

Analitico contratada, UFSM s6 fornece o poste.
Toda infraestrutura, meio de

Camera de comunicacio e supo€tes por conta da

03 | Video Unido Poste contratada, UFSM s6 fornece o poste.

Analitico

Camera de Toda infraestrutura, meio de

04 | Video Unido Poste comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada, UFSM s6 fornece o poste.
Camera de Toda infraestrutura, meio de

05 | Video Entrada parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada.
Camera de Toda infraestrutura, meio de

06 | Video Entrada parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada.
Camera de Toda infraestrutura, meio de

07 | Video Entrada parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada.
Camera de Toda infraestrutura, meio de

08 | Video Entrada parque Pértico comunicacio e suportes por conta da
Analitico contratada.

Leitores de Placas (Conectados ao vivo a central)

N. Tipo Localidade Fixacdo Infraestrutura
. . Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a
. Entradas e Saidas, uma linha Escolha da p .
01 | Camera HD empresa contratada devera utilizar os
para cada na entrada do arco. Contratada P
conversores necessarios.
Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a
A ~ . Escolha da A
02 | Camera HD Tambo portdo de saida empresa contratada deverd utilizar os
Contratada .
conversores necessarios.
. - , Escolha da Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a
03 | Camera HD CCS Portdo de saida peto >
Contratada empresa contratada deverd utilizar os




CONVErsores necessarios.

04

Camera HD

Botanico Portio de saida

Escolha da
Contratada

Ponto de Rede fornecido pelo CPD, a
empresa contratada devera utilizar os
CONVErsores necessarios.

Tipo

Localidade

N°de salas

Alarmes monitorados

Infraestrutura

Monitorado

CCS/ Farmacia

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CCS/ lab. Quimica e controle
Biolagico

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CCS setor bioldgico e
toxicoldgico

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCS/ Almox e informatica

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCS/ CEBIFAR

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ LAMI

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Sec. Escolar

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Divisao ADM

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ DREC

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Direcao

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Biblioteca

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Almox.

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Acionamento

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Lab. Eletronica

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Mecanica

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CTISM/ Informatica 2

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CTISM/ Seg. trabalho

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.




Monitorado

CCNE

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCNE

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CCNE

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CCNE/ sala professores

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CCNE/ Lana

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CAL/ Marcenaria Joias

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CAL/ Direcao

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CAL/ Portaria

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CAL/ esculturas

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CE

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Biotecnologia florestal frente

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Biotecnologia florestal fundos
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Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Viveiro Florestal

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Geo Tecnologia

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Geo tecnologia

12

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Usina de laticinios

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Ovinocultura

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Avicultura

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Fitotecnia

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta




da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

NIDAL

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

NAPO

18

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Dep. Geo Ciéncias

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CCSH corredor

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CCSH

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CT Motores

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CT Informatica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CT NAFA

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CT Bombaja

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Ed. Fisica / informatica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

ED. Fisica Auditdrio

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Dep. Studio 21

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

LAPEME

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Moédulo 5 parque

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicagio.

Monitorado

Studio 21

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

CPD

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Turma do Ique
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Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Arquitetura

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Sulclean

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.




Monitorado

Geo Ciéncias aqudrio

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Dep. Quimica

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Herbario

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Patrimonio

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Biodiversidade animal

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico
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Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico Lab. fisica

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico Carnes

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico frutas

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico bloco F

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Politécnico bloco E

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

CT Portaria Direcao

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Sala do Gas

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

LACHEM

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Dep. Geo. Ciéncias

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Anexo 18 RMN

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

NAPO anexo

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado

Antigo DETRAN
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Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacao.

Monitorado

Prédio 67

Toda infraestrutura, € mdo de obra por conta




da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Prédio 67 frente

14

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Sistema irriga

10

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado CE

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado CE Dep. Biologia

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Manutengao

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Transportes

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado IMPE

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Telefonica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Lab. Quimica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Musica

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado FACOS

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado COOPERVES

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado BIOREP

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Prédio 15B

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado LARP

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Transporte estacionamento

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Transporte estacionamento 2

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

Monitorado Area de pneus transporte

Toda infraestrutura, e mao de obra por conta
da contratada, UFSM entra com meio de
comunicacio.

TOTAL DE SALAS

400

(pode chegar a 600 salas mdximo)




