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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 SCANNER PORTATIL Unidade 4,00
Especificacbes Minimas
- Tipo de digitalizagao: alimentagao por folha (usando o slot de alimentagdo manual)
- Digitalizagéo em cores
- Velocidade de digitalizagdo: ADF (A4/Carta) até 5 ppm/8 ipm; OCR (A4) <26 s
- Modos de entrada de digitalizagao: painel frontal (botao Digitalizar), aplicativos do
usuario
- Fonte de luz (digitalizagao): LED de 3 cores (vermelho, verde, azul)
- Configuracao DPI da resolugao de saida: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
- Capacidade do alimentador automético de documentos: padrao, 1 folha (usando o slot
de alimentagao manual)
- Digitalizagéo frente e verso pelo ADF
- Tamanho da midia (ADF): Carta, Oficio, A4, A5, personalizado (cheques e cartdes de
visita)
- Gramatura da midia (ADF): 49 a 120 g/m? (13 a 32 Ib)
- Ciclo de senico (diario): até 100 paginas
- Recursos avangados do scanner: geragao de PDF com um botdo, conexao USB para
portabilidade maxima
- Tipos de midia aceitos: Papel (comum, jato de tinta), envelopes, etiquetas, cheques,
cartoes (de visita, cartdes de identificacao plastificados)
- Formato de arquivo de digitalizacao: Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML
(*.htm), JB2 (*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max), Microsoft®
Excel® (.xIs), Microsoft® Excel® 2007 (.xIsx), Microsoft® PowerPoint® 2007 (.pptx),
Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf), Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word
(.doc), Microsoft® WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX
(*.pcx), PDF (*.pdf, imagem, imagem pesquisavel, normal e editada), PNG (*.png), RTF
2000 ExactWord (*.rtf), Text - Comma Separated (*.csv), Text (*.txt), TIFF (*.tif),
Unicode Text (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps)
- Versdo TWAIN 2.0
- Sistemas operacionais compativeis: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®,
Windows Vista® 64 bits, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64,
Windows® XP Home, Mac OS Xv 10.5, v10.6
- Certificado Energy Star

2 IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA (SEM RIBBON E USANDO PAPEL Unidade 10,00
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DESCRICAOQ: Pequeno desktop, com dimensées em torno de 19cm x 16cm x 4cm, e
peso aproximado 1100gr, com processador 64-bit quad core, meméria instalada de 4GB
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TERMICO), COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE 3 POL/S (TRES POLEGADAS
POR SEGUNDO)
3  Computador: Unidade 20,00
Processador Core i7, minimo 42 geragao
Meméria RAM: 8 Gbytes SDRAM do tipo DDR3 de 1600 Mhz
Disco Rigido: 500 Gbyte, no minimo
Monitor TFT LCD iluminacéo led: 21" a 24" (1920 x 1080), separado do gabinete da CPU
Controladora de video em alta definicao
Teclado ABNT 2, mouse 6tico
Windows 8 Professional 64 bit, Portugues Brasil
Assisténcia técnica no Brasil
Garantia de 01 ano.
4  Projetor multimidia, com 3500 lumens, rsolugdo XGA(1024X768), 3 LCD, HDMI E Unidade 10,00
WIRELESS- V11H553022
Entregar em Palmeira das Missdes RS
5 Mini Computador Unidade 50,00
DESCRICAO: Mini computador com dimensées préximas a 85,6 x 56,98 x 17 mm.
Dewe ter as caracteristicas abaixo descritas: Processador 1 GHz ARM AM335x ®
Cortex-A8, 512MB DDR3 RAM, 2GB de armazenamento flash 8-bit eMMC on-board,
acelerador de gréficos 3D, NEON acelerador de ponto flutuante, 2x PRU
microcontroladores de 32 bits. Conectividade: Cliente USB para alimentagao e
comunicagao, Host USB, Ethernet, HDMI.,2x 46 pin headers. Compatibilidade de
Software com : Android, Ubuntu, Cloud9 IDE em Node.js w biblioteca / BoneScript. Ter
tamanho aproximado de 86,36mm x 54,31mM.
6 Tablet Unidade 20,00
DESCRICAO: Computador portatil do tipo tablet com peso menor que 500g, dimensées
totais de aproximadamente 240mm x 170mm x 8mm, rede WiFi 802.11a/b/g/n de
2.4GHz e 5GHz, Bluetooth 4.0, capacidade de 16GB de memdria Flash, CPU de 64
bits, camera frontal de 1.2MP, camera traseira de 5MP, bateria com duragéo de até
10h, cabo para conexao de dados e recarga via USB, fones de ouvido, giroscpio e
acelerémetro. O equipamento deve acompanhar fonte reguladora de tenséo para recarga
em tomada convencional, entre 100V-240V e manual em portugués.
7 FitPC Unidade 5,00
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10

11

12

13

(2x 2GB), saida de audio estéreo Digital 7.1+2 canais S/PDIF de saida, entrada de
audio estérea Digital S/PDIF entrada de 3.5mm jack, com Wireless WLAN 802.11ac
(2.4/5GHz dual band Intel 7260HMW), Bluetooth 4.0, 2 entradas USB 3.0 e 6 entradas
USB 2.0, 1 entrada Serial, 1 RS232 via conector mini serial, 1 entrada SD para cartao
de memodria, sistema operacional instalado Linux Mint, 64-bit, e que suporte os
sistemas operacionais Windows 7/8, 32-bit e 64-bit, Linux 32-bit e 64-bit, consumo de
energia em torno de 8W ,Ai 25W, tens&o de entrada regulamentada 10-15Vdc, feito de
aluminio fundido.

Ultrabook

DESCRICAO: Computador portatil com processador equivalente ou superior ao intel i5,
minimo de 4 gigabytes de meméria ram, espaco de armazenamento minimo de 500
gigabytes, e placa de video dedicada equivalente ou superior ao intel hd graphics.

Notebook Basico

DESCRICAO: Computador portatil com processador de dois nicleos fisicos,
armazenamento de no minimo 320GB, memoria de 2GB.

Notebook

DESCRICAO: Computador portatil com processador de 4 ndcleos fisicos i7 com, no
minimo, frequéncia de 2,4GHz, 8GB de memoria ram, espago de armazenamento de 1
terabyte e placa de video dedicada com capacidade de 2 gigabytes.

TABLET

DESCRICAO: Tablet 3 com android 4.2. Tela de 7.0" super compacto e leve para
manusear, suporte a Chamadas de Voz e mensagens SMS. 8GB mais 1 GB de
meméria RAM e processador Dual Core de 1.2GHz. Conexao Wi-Fi e 3G com acesso a
milhares de aplicativos gratis.

Impressora monocromatica laser, com ciclo de trabalho mensal de 5000 paginas, com
conectividade USB e wi-fi. Resolugdo maxima em preto: Em preto (Carta): até 19 ppm;
em preto (A4): até 18 ppm. Velocidade de Impressao em Preto: Em preto (Carta): até
19 ppm; em preto (A4): até 18 ppm. Memdéria de 8 MB. Contem 01 Impressora

01 Manual de instrugdes

Tablet com sistema android 4.4 ou superior, memoéria RAM minimo 8Gb, tela capacitiva,
resolucao da tela de 1024x600 ou superior, Processador Quad Core 1.3 Ghz, conexéo
Wifi, Camera Principal: 2MP; Camera secundaria: 2MP; Foco Automatico: Sim; Zoom:
4x; Efeito de Foto: Sim; Flash: Nao; Resolugao de reproducéo: FHD (1920 x 1080);

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

10,00

10,00

10,00

5,00

2,00

3,00
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14

15

Resolucao de gravacdo: VGA (640 x 480), expansivo até MicroSD até 128GB, com
sistema operacional Android 4.4., com GPS, Bluetooth, entradas Micro USB.
Acompanha Aparelho, Carregador, Cabo USB e Fone de Ouvido

Notebook - ESPECIFICAGAO TECNICA - CARACTERISTICAS MINIMAS e Unidade
OBRIGATORIAS:

Tela de 15,4 polegadas (diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS,
resolucao de 2880 x 1800 pixels com 220 pixels por polegada e compatibilidade com
milhdes de cores.

Processador:

- Processador Intel Core i7 Quad core de 2,2GHz ou superior.

Armazenamento:

- Armazenamento baseado em flash PCle de 256GB;

Chip Gréfico:

- Intel Iris Pro Graphics

Camera:

- Camera FaceTime HD de 720p

Conexoes:

- Porta de alimentagdo MagSafe 2;

- Duas portas Thunderbolt 2 (de até 20 Gbps);

- Duas portas USB 3 (de até 5 Gbps);

- Porta HDM;

- Porta para fone de ouvido;

- Slot para cartdo SDXC

Wireless:

- Rede wireless Wi-Fi 802.11ac, compativel com IEEE 802.11a/b/g/n;

- Tecnologia Bluetooth 4.0

Teclado e Trackpad:

-Teclado padrao retroiluminado com 78 (EUA) ou 79 (ISO) teclas, incluindo 12 teclas de
funcao e 4 teclas de direcao (disposicao de "T" invertido) com sensor de luz ambiente
- Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e sensores de pressao.
Possibilita toques fortes, aceleradores, trago sensivel a pressdao e movimentos Multi-
Touch.

Assisténcia Técnica no Brasil

Garantia de 01 (Um) Ano.

Suporte de Teto para Projetor Unidade
Especificagdes técnicas: Tubo: 9 a 25cm (comprimento), em material anti-corrosivo

(aluminio ou aluminio injetado ou ago carbono), pintura epoxi eletrostatica.

Ajuste de inclinacao (até 159), giro horizontal (360°)

1,00

2,00
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16

17

18

19

Tela de projecao retratil, com 1,80 x 1,80 (97" diagonal). Unidade
Garantia de 01 (um) ano.

SCANNER - Aparelho deve permitir integrar linha braile. Deve permitir que o texto possa Unidade
ser digitalizado e reproduzido em &udio; digitalizar liwvos encadernados e manter a
paginagao; possuir sintetizador de voz em Portugués; possuir acesso direto no scanner
para 5 fungdes rapidas: abrir documento, digitalizar e gravar, digitalizar e ler documento,
copiar e imprimir e pausar leitura; imprimir em Braille sem a necessidade de exportar
arquivos para outros programas; realcar partes importantes do texto para referéncias
futuras; Exporta diretamente para outros aplicativos como Microsoft Word ou Bloco de
Notas, OCR integrado e permitir correcées de OCR - para que o usuario corrija
eventuais imperfeicdes ocorridas durante o reconhecimento de textos; controle do
wolume; controle da velocidade de leitura; permitir iniciar, retroceder e pausar a leitura
do documento; memoria interna com disco rigido de no minimo 32 GB; possuir drive de
CD-ROM; identificar objetos pelo cédigo de barras; deve ser possivel integracdo com
linha Braille; deve ser possivel salvar o texto digitalizado em formato txt, rtf e mp3;
possuir suporte completo para ouvir arquivos DAISY e outros arquivos de audio; Permite
a conwersao de textos digitalizados ou abertos em arquivos de audio, para MP3; possuir
entrada para fones de ouvido; conexao para monitor, teclado, impressora e mouse;
menu com orientagcdo de voz; manual em Portugués; bivolt. O equipamento sera
utilizado para compor um Kit, a ser instalado na Biblioteca central para utilizagao dos
académicos e comunidade em geral da UFSM com deficiéncia visual, juntamente com
o software leitor de tela Jaws e a linha braille.

software - Software leitor de tela JAWS, para Windows, Ultima atualizacao. Unidade
Desenvolvido pela empres Freedom Scientific, com diversas opgdes de idiomas, dentrea
as quais, portugués-brasileiro. Salienta-se que o referido software é superior aos demais
existentes no mercado, sendo considerado, inclusive, como o melhor leitor de tela hoje
existente para as pessoas com limita¢des na visdo. Exemplo disto sdo os recursos de
soletragem aprimorada de letras e palawas, os niveis diferenciados de leitura das
mensagens e comandos executados, também na leitura de todos os comandos e
recursos existentes na tela, a navegagao na internet por teclas de atalho e outros
tantos. Reforga-se a isso o fato de que as pessoas cegas, ou com Visado residua,| ndo
utilizam o mouse e o monitor ao utilizarem o computador e dessa forma precisam de
um software que ofereca alternativas para a execugao das tarefas. O referido software
oferece tais alternativas com maior abrangéncia e qualidade. Os softwares serdo
utilizados para compor um Kit, a ser instalado na Biblioteca central para utilizagao dos
académicos e comunidade em geral da UFSM com deficiéncia visual, juntamente com
0 scanner e a linha braille e para uso de pessoas cegas.

LINHA BRAILLE - Linha Braille € um equipamento que transforma textos do computador Unidade

2,00

1,00

2,00

1,00
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em Braille, em tempo real. Equipamento deve permitir integracao direta com o Scanner
com vz, sem intervengao de software leitor de telas. Dispositivo composto por uma
fileira de células Braille eletrénicas que podem reproduzir textos. No minimo 40 células
Braille. Cabo USB. O equipamento sera utilizado para compor um Kit, a ser instalado
na Biblioteca central para utilizacdo dos académicos e comunidade em geral da UFSM
com deficiéncia visual, juntamente com o software leitor de tela Jaws e o scanner com
VOZ.

COMPUTADOR DO TIPO ESTACAO DE TRABALHO COM MONITOR Unidade
" Processador Intel Core Xeon E3-1241\3

Gabinete Mini Torre Conversivel

" 06 slots PCI - 02 slots PCI-E x16 gen3, 02 slot PCI-E x1, 01 slot PCI

2 baias internas de 3.5" polegadas

2 baias externas de 5.25" polegadas

1 baia interna de 2,5 polegadas

1 baia dedicada para Midia Optica

" Parte frontal do gabinete: 3 USB 3.0 - 01 USB 3.0, 1 Headphone,1 Microphone

" Parte traseira do gabinete: 4 USB 3.0, 4 USB 2.0,2 PS/2, RJ-45 (NIC), 1 Audio Line-
In, 1 Audio Line-Out, 1 Microphone

" 5 portas SATA (6.0 Gb/s)

" Fonte de energia de 400 watts wide-ranging, com PFC ativa (Power Factor
Correction), 90% de eficiencia

" 08 GB de memoéria DDR3 de 1866mhz em 2 pentes de 4gb, com tecnologia ECC
(Error Correction Code), restando 02 slots de memoria livre para futuras expansdes.

" 12 Disco Rigido de 1TB SATA Il de 7200rpm de 6 gb/s,

" RAIDO, 1

" DVDRW 16X

" Placa de video de 4gb DDRS5 - de 128bits, com 680 CUDA CORES, 80GB/S de
banda de meméria, 02 display ports, 01 porta DVI - NVIDIA QUADRO K2200

" Windows 8.1 Professional com downgrade para Windows 7 Professional.

Monitor de 24 polegadas

Resolucado de 1920 x 1080, portas DVI e Display port, 04 portas USB integradas
Teclado padrao ABNT-2 e mouse inclusos

Os componentes dos equipamentos, como: monitor de video, gabinete da CPU,
teclado e mouse, deverao ser do mesmo fabricante do computador (ndo serao aceitas
etiquetas adesivas com nome e marca do fabricante).

" Garantia de 36 meses (para computador e todos 0s seus componentes, teclado,
mouse e monitor), ON-SITE, ou seja, onde os equipamentos estiverem instalados nas
dependéncias 6érgao contratante.

" Senigos de Suporte técnico exigidos: Atendimento para usuarios através de linha

2,00
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22
23

0800 para duvidas operacionais; Atendimento para usuarios através de linha 0800 para
abertura de chamados técnicos garantia com processo de pré-diagnéstico.

COMPUTADOR DO TIPO ESTACAO DE TRABALHO COM MONITOR Unidade
" Processador Intel Core Xeon E3-1241\3

Gabinete Mini Torre Conversivel

" 06 slots PCI - 02 slots PCI-E x16 gen3, 02 slot PCI-E x1, 01 slot PCI

2 baias internas de 3.5" polegadas

2 baias externas de 5.25" polegadas

1 baia interna de 2,5 polegadas

1 baia dedicada para Midia Optica

" Parte frontal do gabinete: 3 USB 3.0 - 01 USB 3.0, 1 Headphone,1 Microphone

" Parte traseira do gabinete: 4 USB 3.0, 4 USB 2.0,2 PS/2, RJ-45 (NIC), 1 Audio Line-
In, 1 Audio Line-Out, 1 Microphone

" 5 portas SATA (6.0 Gb/s)

" Fonte de energia de 400 watts wide-ranging, com PFC ativa (Power Factor
Correction), 90% de eficiencia

" 12 GB de memoria DDR3 de 1866mhz em 3 pentes de 4gb, com tecnologia ECC
(Error Correction Code), restando 01 slots de memoria live para futuras expansdes.

" 12 Disco Rigido de 1TB SATA Il de 7200rpm de 6 gb/s,

" RAIDO, 1

" DVDRW 16X

" Placa de video de 4gb DDRS5 - de 128bits, com 680 CUDA CORES, 80GB/S de
banda de meméria, 02 display ports, 01 porta DVI - NVIDIA QUADRO K2200

" Windows 8.1 Professional com downgrade para Windows 7 Professional.

Monitor de 23 polegadas

Resolucado de 1920 x 1080, portas DVI e Display port, 03 portas USB integradas
Teclado padrao ABNT-2 e mouse inclusos

Os componentes dos equipamentos, como: monitor de video, gabinete da CPU,
teclado e mouse, deverdo ser do mesmo fabricante do computador (ndo serao aceitas
etiquetas adesivas com nome e marca do fabricante).

" Garantia de 36 meses (para computador e todos os seus componentes, teclado,
mouse e monitor), ON-SITE, ou seja, onde os equipamentos estiverem instalados nas
dependéncias 6érgao contratante.

" Senigos de Suporte técnico exigidos: Atendimento para usuarios através de linha
0800 para duvidas operacionais; Atendimento para usuarios através de linha 0800 para
abertura de chamados técnicos garantia com processo de pré-diagnéstico

nobreak - No-Break Station Il poténcia 1200VA 6t entrada Bivolt Black NT 27392 SMS Unidade
Computador All in One com monitor HD de 19", auto-falantes integrados, 2 portas USB  Unidade

2,00

5,00
200,00
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3.0 laterais e 4 portas USB 2.0 traseiras, leitor e gravador de CD/DVD;

- Processador de quarta geragédo com no minimo 2 nucleos fisicos e 4 threads,
frequéncia baseada em processador de 3.0 GHz (ou superior), TDP 35W, cache 3MB,
DMI2 5 GT/s, Conjunto de instrucdes 64-bit, Extensdes do conjunto de instrugées
SSE4.1/4.2, AVX 2.0; Suporta tecnologia Hyper-Threading; CPU benchmark com
pontuacéo igual ou superior a 4129 pontos;

- Sistema operacional Windows 8.1 ou superior.

- Meméria RAM: 4 GB DDR3L SDRAM ou superior;

- Expanséo da meméria até 16 GB;

- Disco rigido (HD): 500 GB Serial ATA 7200 RPM;

- Unidade 6ptica: Gravador de DVD/CD;

- Tela LED Widescreen HD, com 19" e resolugdo méaxima de 1600 x 900;

- Webcam HD 720p e microfones embutidos;

- Slots de meméria: 2 SODIMM (um disponivel);

- Slots de expansao: 1 slot de minissoquete PCI-E x1 (ocupado);

- Fonte de alimentagao externa: 150 W;

- Rede: 10/100/1000;

- Placa de video integrada;

- Placa de som integrada;

- Teclado USB com fio e controle de volume;

- Mouse USB com fio;

- Tensao/Voltagem: Bi-volt;

Inclinagao / Design da base:

- ngulo de inclinagado: 10 a 25;

- Tipo da base: cavalete (brago dobravel);

- Modelo de referéncia: Computador HP All in One 19-2200BR. Demais marcas
apresentar catalogo.

Desktop all in one Unidade

Computador All in One

- Processador de quinta geragdo com 2 nucleos fisicos, 4 threads, frequéncia baseada
em processador de 2.2 GHz, Frequéncia turbo max de 2.7 GHz, TDP 15 W, Frequéncia
de TDP Configuravel baixo de 600 MHz, TDP Configuravel baixo de 7,5 W, cache 3MB,
DMI2 5 GT/s, Conjunto de instrugdes 64-bit, Extensdes do conjunto de instru¢ées
SSE4.1/4.2, AVX 2.0; CPU benchmark com pontuagao igual ou superior a 3535 pontos;
- Sistema operacional: Windows 10

- Meméria RAM: 4GB (DDR3L 1600 MHz)

- Expanséo da meméria até: 8 GB

- Disco rigido (HD): 500 GB

200,00
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- Tela IPS LCD, com 23,8" full HD (1920x1080)

- Webcam HD 720p com microfone embutidos

- Sem drive 6ptico

- Audio: 2 alto-falantes 7,0W estéreo integrados

- Slots de expanséo: 4-em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)

- Portas USB: 2x USB 3.0 (1 com carregamento USB Inteligente) 2x USB 2.0
- HDMI: HDMI-out (PC) + HMDI-In (TV)

- Coaxial: 2x Entrada: Antena + Cabo

- Adaptador AC Biwlt 110/220V - Min. 65W

- Wireless AC 1x1, Dual Band, BT Combo

- LAN Gigabit (10/100/1000MBit/s)

- Bluetooth 4.0 LE

- Placa de video integrada

- Placa de som integrada

- Teclado e Mouse.

- Modelo de referéncia: Computador All In One LG 24V550-G. Demais marcas
apresentar catalogo.

Motivo:Licitagdo de materiais e periféricos para o aprimoramento da rede légica e
sistemas informatizados.

Desktop com placa gréfica (All in One) Unidade

Computador estilo All in One com as tecnologias 3D e Touchscreen, 4 portas USB 2.0,
2 portas USB 3.0, porta HDMI IN e HDMI OUT;

Painel traseiro com abertura para acesso aos componentes (memoria e HD) sem a
necessidade de ferramentas (tampa encaixada), ndo sendo aceita outra forma de
acesso.

Fonte de alimentagao biwolt;

Monitor IPS LED Full HD Multitouch de 10 pontos, 3D com 23 polegadas;

Placa mae com suporte para expansao de armazenamento até 2TB HDD e meméria até
16GB (2xDIMM);

Processador de quarta geragdo com 4 nucleos fisicos, 4 threads, frequéncia baseada
em processador de 3.0 GHz, Frequéncia turbo max de 3.2 GHz, TDP 84 W, cache
6MB, DMI2 5 GT/s, Conjunto de instrugdes 64-bit, Extensdes do conjunto de instrugcdes
SSE4.1/4.2, AVX 2.0, com suporte a 64-Bit; tecnologia Turbo Boost 2.0 e suporte a
virtualizagdo; CPU benchmark com pontuacao igual ou superior a 6270 pontos;

Placa de video dedicada com 730 MHz de engine clock; interface PCI Express 3.0;
meméria de 2 GB do tipo GDDR5 (clock até 1150 MHz) ou DDRS3 (clock até 900 MHz);

300,00
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Memory bandwidth de 28.8 - 72 GB/s, interface 128-bit GDDR5/DDRS3; suporte a
DirectX(R) 11.1 (similar a placa de video Radeon);
Meméria RAM de 8GB DDRB3;
HD com 1 TB de armazenamento;
Drive 6ptico para leitura de DVD RAM e Blu-Ray;
Rede Wi-Fi 802.11 b/g/n;
Teclado, mouse e 6culos 3D incluidos;
Sistema operacional Windows 8;
Garantia do fornecedor de 1 ano.
- Modelo de referéncia: Computador All in One Lenovo B550-FOA60004Br. Demais
marcas apresentar catalogo.
26 Desktop com placa gréafica Unidade 150,00
Computador estilo desktop; gabinete com portas usb, entradas para fone e microfone
no painel frontal e refrigerado por trés coolers de 120mm (dois laterais e um frontal);
Fonte de alimentagdo com 500w e tensdo de entrada 110/220v;
Placa mae no padrédo micro-ATX; com 4 slots de memoria padraoc DDR3
(1066/1333/1600 MHz) suportando dois canais e até 32GB de memdria méaxima; Slots
de Expanséo PCI Express 3.0 x16, PCI Express 2.0 x4 e PCl Express x1; Portas de
armazenamento SATA 6.0 Gb/s (4x) e SATA 3.0 Gb/s (2x) com suporte para RAID;
deve possuir controladora de rede gigabit, 8 portas USB 2.0 e 4 portas USB 3.0;
CPU de quarta geragdo com 4 nucleos fisicos e 8 Threads; Frequéncia de 3.6 GHz ~ 4
GHz; meméria Cache de 8 MB; com suporte a 64-Bit e Hyper-Threading; Tecnologia
Turbo Boost 2.0 e suporte a virtualizagcéo; TDP de 84 W; Revisdo do PCl-e 3.0; CPU
benchmark com pontuagéo igual ou superior a 10023 pontos;
Placa de video dedicada com resolugcao maxima de 4096 x 2160, refrigerada com fan;
1024 nacleos CUDA, base clock de 1127 MHz e Boost clock de 1178 MHz; interface
PCI Express 3.0; memoéria de 2 GB do tipo GDDR5, com interface 128-Bit, clock da
memoria eficaz de 7010 MHz; deve possuir as portas HDMI (1x), DisplayPort (3x), Dual-
Link DVI-I (1x) e DVI-D (1x) (similar & placa de video NVIDIA);
Memoéria RAM de 8GB (2 x4GB) DDR3 1600MHZ;
HD SATA 3.0 hibrido (HD + SSD) com 1 TB de armazenamento;
DVD/CD com leitor e gravador;
Sistema operacional Windows 8.1 SL 64 Bits;
Garantia do fornecedor de 1 ano.
- Modelo de referéncia: Computador X5 modelo 4173. Demais marcas apresentar
catalogo.
27 Etiquetadora térmica com tecnologia de impressao por transferéncia térmica e térmica  Unidade 5,00




Q._-n.l.?r.:ln'”
P

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

THkd

95591764000105
Termo de Referéncia

i, 3
Hepyy g

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Item

Especificagao Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

28

29

30

Etiquetadora térmica com tecnologia de impressao por transferéncia térmica e térmica
direta, com conexao USB, fonte bi-volt incluida, suportando Linguagens (protocolo):
DPL PPLA.

Padrbes de codigo de barras suportados:UNIDIMENSIONAIS: Code 39, Code 93,Code
128/subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13/8,
UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10
checksum, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping bearer bars ,
Code 128, UCC/EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen , FIM.

Padrbes de codigo de barras suportados:BIDIMENSIONAIS:PDF-417, MaxiCode, Data
Matrix (ECC200 only) ,QR Code, Composite codes.

Ribbon de Cera, Cera/Resina, Resina, com tinta externa, Larguras padrao:25,4 a 102
milimetros, Didmetro externo:37 milimetros, Didametro interno:13 milimetros,
Comprimento maximo: 92 metros.

Impressora nao fiscal Unidade

velocidade de impressao de 300 mm/seg, com tecnologia de impresséao térmica direta,
resolugao de 203 dpi (8 dots/mm), fontes de caracteres: ASCIl 9 x 17, 12x 24 - 14
Code Pages, comunicagado USB (cabos inclusos), fonte bivolt incluida.

Bobina de papel:Largura: 57,5 £ 0,5 mm / 80 + 0,5 mm, Didmetro maximo: 83 mm,
Espessura do papel: 0,06 mm ~ 0,1 mm,

Guilhotina: inclusa, corte total ou parcial.

Compatibilidade: ESC / POS, Cédigos de barras: UPC-A / UPC-E / EAN8 / EAN13/
CODIGO39 / ITF CODIGO 128 / CODIGO 93 / PDF417 / QR Code.

Confiabilidade:vida Gtil cabeca térmica: 150 km, vida util guilhotina: 2.000.000 cortes

Nobreak com entrada biwolt e saida 220v, com poténcia de 600VA/300W, minimo de 6 Unidade
tomadas. Autonomia a plena carga de 15 Minutos. Bateria 7Ah Selada VRLA (incluida).
Expansao para baterias externas, garantia minima de 12 meses.

Unidade

Notebook com no minimo 2 portas USB 3.0 e 1 porta USB 2.0, porta HDMI e Monitor
HD 14" com iluminagao auxiliar por WLED e resolugao de 1.366 x 768;

Processador de quarta geragdo com 2 nucleos fisicos, 4 threads, frequéncia baseada
em processador de 2.0 GHz, Frequéncia turbo max de 3.1 GHz, TDP 15 W, cache
4MB, DMI2 5 GT/s, Conjunto de instrugdes 64-bit, extensdes do conjunto de instrugdes
SSE4.1/4.2, AVX 2.0, tecnologia Turbo Boost 2.0 e suporte a virtualizagao (VT-x); CPU
benchmark com pontuagao igual ou superior a 3943 pontos;

5,00

50,00

200,00
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32

Placa de video dedicada com 1029 MHz de engine clock; meméria de 2 GB do tipo
DDR3, suporte a DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0 e as caracteristicas GPU Boost 2.0,
Optimus, PhysX e CUDA;

Memoéria RAM de 4 GB DDR3L SDRAM;

HD com 1 TB de armazenamento e 5400 RPM;

Drive 6ptico para leitura de CD/DVD;

Rede Wi-Fi 802.11 b/g/n;

Bateria de 4 células e 41 Wh;

Fonte de alimentagao bivolt;

Sistema operacional Windows 8.1;

Garantia do fornecedor de 1 ano.

Modelo de referéncia: Notebook HP Pavilion 14-V067BR. Demais marcas apresentar
catalogo.

MINIRACK 19 7U Unidade
Especifica¢des técnicas:

Mini rack de parede padrao 19 polegadas;

Rack com 7U de altura;

Profundidade Externa entre 460 e 500 mm;

Altura Externa de no maximo 400 mm;

Largura Externa de no méaximo 550 mm;

Pintura Eletrostatica;

Cor Preta;

Fechadura com chave;

Fabricado em ago carbono pré-zincado (minimo 1,0 mm)

Deve acompanhar Kit de fixagcao;

Laterais removiveis através do sistema de fixagcdo com fechos rapidos;
Teto, laterais e porta traseira perfurados para facilitar a ventilagao;
Furagao para fixagdo em parede;

Abertura na parte inferior para passagem de cabos;

Tampa frontal em acrilico transparente;

Tampa frontal intercambiével através de dobradigas com trava rapida;
Deve possuir dois planos de réguas 19” (frontal/traseiro) regulaveis.
Garantia: minimo de 01 (um) ano.

Rotulador Eletronico de Uso Pessoal, para fitas M de 9mm e 12mm, impresséo Unidade
automatica de data e hora, imprime em até 2 linhas, visor de Cristal liquido de 12
caracteres , funciona com pilhas e incluindo 01 fita inicial “M”.

30,00

5,00
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33 Terminal de auto atendimento com gabinete em formato slim, com estrutura em aco, Unidade 20,00
adaptagao para monitor de no minimo 18,5" (ideal 19"), suporte para teclado e mouse e
aberturas para ventilagdo dos equipamentos eletrénicos;
Monitor LCD ou LED de no minimo 18,5" (ideal 19");
Desktop com suporte a internet Wi-Fi;
Rewvestimento com arte personalizada;
Mouse e teclados inclusos;
Sistema operacional Windows 7 PRO ou superior.
34 Notebook: Processador da mais recente geracao disponibilizada pelo fabricante: Unidade 2,00

Processador de 2 nlcleos, sendo 2 nlcleos fisicos e 4 nlcleos loégicos, 64 bits, clock
de 3.56Ghz ou superior - 6Mbytes de cache, 16 Gb de memaéria Ram Ddr4, 256 Gb
Ssd e 1 Tb Hd(5400 Rpm). Chipset Integrado ao Processador. Chipset e placa
principal: Placa mae da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida
especificamente para o modelo ofertado.

BIOS desenwolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright
sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, ndo
sendo aceitas solugdes em regime de OEM ou customizadas;

A BIOS deve possuir o numero de série do equipamento e campo editavel que permita
inserir software de gerenciamento, além de recursos de controle de permisséo através
de senha para acesso e alteragdes das configuragdes padroes.

Memoria 16 Gb (2 X8 Gb). Leitor De Cartdes Sd. Rede Wireless Padrao - 802.11 Ac
Entrada Padrao Rj-45 Tipo Gigabit 10/100/1000 Bluetooth Bluetooth® 4.0, Interfaces
minimas: 1 Conexdo Usb 2.0, 2 Conexdes Usb 3.0 1, 1 Saida Hdmi.

Tela Full Hd De 15.6" com resolucdo de (1920 X 1080), controladora de video dedicada
com 4 Gb Ddr5 de Meméria Dedicada.

Webcam, microfone, audio, autofalantes.

Bateria Li-Polymer: 3 Células (4780 Mah) Bateria Até 7 Horas De Uso. Dimensodes
m[aximas do Produto 390 X 262,8 X 22,9 / 22,9 mm.

Contetdo Da Caixa:

1- Notebook; 1- Fonte Carregadora De Bateria Bivolt no Padrdo Ac: mesma marca do
fabricante do Equipamento e faixa de tensao de entrada de 100VAC a 240VAC
automatica, e frequéncia de 50-60 Hz; 1- Cabo De Energia; 1- Kit De Manuais e termo
De Garantia; Sistema Operacional Windows 10 - 64 Bits pré-instalado.

Sistema Operacional: Incluso licenga de Sistema Operacional da Microsoft em sua
versdo mais atual, na modalidade Professional OEM; O sistema operacional Microsoft




IP:._-J.'a'r.:l

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
H a 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

Windows Professional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de
adaptadores internos necessario para seu funcionamento; O modelo ofertado deve ser
listado pela Microsoft no seu catalogo de produtos compativeis e certificados "HCL"
(Hardware Compatibility List) https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/

O fabricante deve disponibilizar download gratuito de todos os Drivers de dispositivos,
BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado;

Acessorios:

Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessorios e cabos
necessarios para o pleno funcionamento do mesmo; O cabo de for¢a devera estar de
acordo com a exigéncia da nova norma do INMETRO NBR 14136, conforme orientagbes
do INMETRO através do link:http://www.inmetro.gov.br/pluguesetomadas/index.asp

Outros:

Possuir certificagdo IEC 60950 para seguranga do usuario contra incidentes elétricos e
combustao dos materiais elétricos; Os componentes do microcomputador deverao ser
homologados pelo fabricante. Nao sera aceita a adicao ou subtragdo de qualquer
componente nao original de fabrica para adequacgao do equipamento; Apresentacao de
no minimo um atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a proponente fornece/forneceu bens compativeis com os objetos da
licitagcdo emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificagcao e telefone do
emitente;

Garantia: Garantia de 1 ano ou superior, download de driver, suporte técnico, verificagcao
do status da garantia e configuragéo original nao sendo aceita a comprovagao através
de redirecionamento para sites de terceiros; Apresentar documento do fabricante se
responsabilizando pela garantia solicitada; Todas as caracteristicas técnicas deverao
ser comprovadas por catalogo oficial. Nao serdo aceitas adaptagdes no equipamento
(adicdo de componentes nao originais do fabricante). Exigéncia esta visa a procedéncia
e garantia total do equipamento pelo fabricante.

Outros Requisitos:

Devera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os
componentes do equipamento, como placa principal, processador, meméria, interface
de rede, fonte de alimentacéao, disco rigido, mouse, teclado e video, incluindo
especificagdo de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequivoca
identifiquem e comprovem as configuracdes cotadas, possiveis expansoées e upgrades,
através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas
pelos fabricantes. Serdo aceitas copias das especificacdes obtidas em sitios dos
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35

fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereco eletrénico. A escolha do
material a ser utilizado fica a critério do proponente; As unidades do equipamento
deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em

embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis,
de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e a armazenagem;

Nenhum dos equipamentos fornecidos podera conter substancias perigosas como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentragao acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), sendo
que para efeitos de avaliagao das amostras e aceitagcao do produto devera ser fornecido
certificagdo emitida por instituicao credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a
comprovagao deste requisito por intermédio da certificacado EPEAT, desde que esta
apresente explicitamente tal informacao;

Entrega do equipamento e Garantia no local superior a 1 ano.

Polegadas da Tela 15.6" Unidade
Sistema Operacional Windows 10

Processador equivalente ou superior ao Intel Core i3

Cache 3MB

Chipset Integrado ao processador

Memoéria RAM 4GB

HD 1TB

Processador

Placa de Som Audio de alta definicdo, com dois alto-falantes estéreo

Placa de Video Placa de video integrada

Placa de Rede Wireless padrao - 802.11b/g/n Entrada padrao RJ-45 tipo Gigabit
10/100/1000

Drives Leitor e gravador de DVD/CD

Conexées HDMI,USB

Leitor de Cartédo Leitor de cartdo SD

Teclado Comum

Diferenciais Bluetooth

Softwares inclusos Windows 10 - 64 bits; Quick Access; Acer Docs; Acer Media; Acer
Photo; Acer Remote Files; Microsoft Office 2013 Trial; McAfee Internet Security Trial;
Adobe Reader; Acer Games; WildTangent; Entre outros disponiveis via Windows App
Store

Alimentagdo Biwolt

1,00
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36 Computador Desktop Avangado Unidade 100,00
Estacéo de trabalho corporativo (avangada), atendendo as seguintes especificagdes
minimas:
Gabinete:

Tipo reduzido, padrao Small Form Factor (SFF) podendo ser usado na posicao vertical
ou horizontal, sem comprometer o funcionamento dos componentes. O gabinete ndo
podera ultrapassar o volume maximo de 13.000cm3;

O gabinete devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranga do tipo alca
ou parafuso para inser¢ao da trava de seguranca sem adaptacdes;

Botéao liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;

Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco
rigido, unidade de midia éptica, memdrias e placas de expansio) sem a utilizacédo de
ferramentas (Tool Less), ndo sendo aceitas quaisquer adaptagcdes sobre o gabinete
original. Nao serdo aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em
substituicdo aos parafusos previsto para o gabinete;

Acabamento interno composto de superficies néo cortantes;

Devera ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons
gerados pelo sistema. O mesmo devera estar conectado diretamente a placa mae, sem
uso de adaptadores.

Processador:

Processador de 4 nlcleos, tecnologia 22nm, 64 bits, clock de 3.6Ghz e 8MB de cache
além de meméoria de video e memdria cache integradas a mesma forma de silicio do
processador.

Memoéria:

Tipo DIMM DDRBS, velocidade de 1600Mhz; capacidade instalada de, no minimo, 16
(dezeseis) ( 2 x 8) GB.

Quatro moédulos expansivel a pelo menos 32 (trinta e dois) GB.

Sistema de Armazenamento:

Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rigido padrao S.M.A.R.T (Self-
Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1TB, wvelocidade de
rotagé@o de sete mil e duzentos (7.200) RPM;

Suportar RAID 0 e 1;

Deve possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self- Monitoring, Analysis and Reporting
Technology) e NCQ (Native Command Queuing).

Unidade DVD-RW .

Unidade de gravador DVD/RW, interno ao gabinete. Velocidade de leitura e escrita de
no minimo 24x para CD-ROM e 8x para DVD;
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Placa principal e BIOS:

BIOS desenwolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ndo sendo aceitas solugcdes
em regime de OEM ou customizadas. A BIOS deve possuir o niUmero de série do
equipamento em campo editavel que permita inserir identificacdo customizada podendo
ser consultada por software de gerenciamento, como nimero de propriedade e de
senico As atualizagdes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no site do
fabricante;

A placa mae devera ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenwlvida
especificamente para o0 modelo ofertado, nao sendo aceitas solugées em regime de
OEM ou customizadas;

Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao
processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno
deve sequir as orientagdes do fabricante do microprocessador; 2 (dois) slot PCl sendo
no minimo 1 (um) slot PCl express x16 e 1 (um) slot PCI x4 ou x1 no minimo 1 (uma)
porta serial nativa na placa principal; 2 (duas) portas PS2

Possuir, no minimo, uma (1) porta de video padrdao VGA (DB15) e duas (2) no padrao
Display Port ou DVI,

Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal);

Chip de seguranca TPM 1.2 nativo;

Interface de audio com entrada frontal e traseira para microfone e fone de ouvido ndo
sendo aceito 0 uso de adaptadores para atender esta exigéncia;

10 (dez) interfaces USB nativas sendo 4 (quatro) frontais e 6 (seis) traseiras no minimo.
Nao sera permitido o uso de adaptadores para atender esta exigéncia;

Pelo menos 4 (quatro) portas deverao ser do tipo USB 3.0 (ndo sera permitido o uso de
adaptadores para atender esta exigéncia).

Interface de Video Dedicada:

Controladora de video dedicada de 1 GB com conexdes DVI-I e DisplayPort, suporte
DirectX® 11.2, Mantle, OpenGL 4.3

Teclado e Mouse:

Teclado USB, vetado o uso de adaptadores, ABNT, portugués.

Mouse USB, vetado o uso de adaptadores, 6tico, com botao de rolagem.

Fonte de Alimentagao:

Fonte de alimentagao 110/220V - bivolt automético com PFC ativo (80 plus Gold)
comprovado através do catalogo oficial do fabricante, com poténcia suficiente para o
pleno funcionamento do equipamento e seus recursos. Devera possuir no minimo 90%
de eficiéncia.

Monitor:

Monitor do Tipo LCD com iluminagdo em LED com no minimo 23 polegadas e resolucéo
full HD 1920x1080.




gedera

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
H a 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

Interface analégica (VGA) e digital (DisplayPort).

Contraste minimo de 1000:1 (tipico).

No minimo 3 (trés) portas USB livres.

Angulo de visao 17821782 (vertical/horizontal).

Brilho: minimo 200cd/m2.

Tempo de resposta: maximo 8ms

Pixel Pitch: maximo 0.290 mm

Base de ajuste de altura (no minimo 10cm) e giro (pivot). A base devera ser do projeto
original do fabricante.

Devera ser enviado cabo de sinal digital correspondente para conexao entre a unidade
de processamento e o monitor.

Softwares licenciados instalados:

Microsoft® Windows® 8 Professional Original 64-bit em Portugués (Brasil) com a
respectiva midia de instalagé@o e disponibilidade para download no sitio do fabricante.
Suporte para upgrade para Windows® 10, sem custos adicionais.

Software de backup em idioma portugués, desenvolvido pelo mesmo fabricante, com os
seguintes recursos minimos: criagcdo de um backup completo do sistema; restauracédo
a partir do backup; criagcéo de discos de recuperagao do sistema. (Apresentar
comprovagao).

Certificagcoes e Compatibilidades:

Anexar comprovante de compatibilidade do produto ofertado com o ambiente
operacional Microsoft Windows 8 (selo design for Windows Compatibility), constando no
website https://sysdev.microsoft.com/en-

US/Hardware/LPL/ProductList.aspx ?m=7&cid=202&g=s;

Para o equipamento ofertado, devera ser comprovada a compatibilidade com o padrao
Desktop and mobile Architecture for System Hardware (DASH) 1.0, protocolo WS-MAN,
estabelecido pela DMTF (Desktop Management Task Force) mediante presenga no
relatério de homologagéo: http://dmtf.org/;

O modelo de equipamento ofertado devera ser registrado no EPEAT (Electronic Product
Environmental Assessment Tool) da agéncia de protegao ambiental (EPA), nas
categorias Gold, no site: http://www.epeat.net;

Compatibilidade com pelo menos uma distribuicdo Linux homologada;

O modelo de equipamento dewve estar em conformidade com o padrédo Energy Star 5.0
para eficiéncia de consumo elétrico;

Equipamento em conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo com a ISO
7779, quanto a emissao de ruidos em ambiente de escritério. Sera aceita comprovagao
da conformidade através da NBR 10152 devidamente qualificado para conformidade para
ambientes de escritorio.

Acessorios:
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Cabos, conectores e todos 0s acessorios necessarios para o funcionamento do
computador. Fornecer adaptador de energia - Padrao Brasil (3 Pinos).

Garantia:

O fabricante do equipamento devera possuir central de atendimento técnico, com
abertura de chamados via DDG 0800 e chat on line;

O equipamento ofertado devera possuir 3 (trés) anos de garantia "on site", prestado pelo
fabricante, com atendimento em 10 (dez) horas por dia, 5 (cinco) dias Uteis por semana
com presencga de um técnico "on site" em no maximo 72 (setenta e duas) horas apés a
abertura do chamado - Apresentar documento do fabricante se responsabilizando pela
garantia solicitada;

O Fabricante deve possuir site na internet para download de drivers e dos softwares
originais instalados em fabrica além de suporte técnico e verificagdo do status da
garantia, ndo sendo aceita a comprovagao através de redirecionamento para sites de
terceiros. Comprovar esta exigéncia na proposta;

N&o serao aceitas adaptagcdes no equipamento (adicdo de componentes n&o originais
do fabricante). Exigéncia esta visa a procedéncia e garantia total do equipamento pelo
fabricante.

Padrdes:

O conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor deverdo ser do mesmo
fabricante do equipamento, ndo sendo aceitas solugées em regime de OEM. Nao sera
aceito qualquer tipo de personalizacdo como adesivos, impressoes serigraficas ou
outros. A homogeneidade dos produtos e acessorios devera fazer parte do projeto
original do fabricante;

Manuais em portugués deverao ser disponibilizados no site do fabricante. Nao devera
ser enviado manuais impressos;

Todas as caracteristicas solicitadas deverao ser comprovadas através de literatura
técnica, atestados do fabricante, sitios da internet ou outras fontes nas quais as
exigéncias solicitadas possam ser claramente identificadas.

O fornecedor devera anexar o catalogo do produto e todas as documentagdes
requisitadas no termo de referéncia.

Produto de referéncia: Dell Optiplex 9020 ou equivalente.

SERVIDOR Unidade
Senidor de Rack Alto Desempenho

Deve possuir, no minimo, 02 (dois) processadores, com no minimo oito nicleos cada

(octa-core), totalmente compativel com a tecnologia de virtualizagao.

Memoéria cache de no minimo 20mb (megabytes)

QPI Speed de no minimo 8 GT/s

Cada processador deverd ter clock interno de no minimo 2.60 ghz (gigahertz)

2,00
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MEMORIA

Meméria RAM do tipo DDR4, com suporte a frequéncia de no minimo 2133MT/s.

Deve possuir no minimo 24 (vinte e quatro) slots para meméria do tipo DDR4 - rdimm ou
superior para expansao de memoria;

Slots rdimm’s com suporte as tecnologias advanced ecc (correcdo de erros) e a
mirroring (espelhamento) de meméria;

Meméria RAM instalada de no minimo 64GB (gigabytes) em no maximo 4 médulos (4 x
16GB);

Capacidade de expansao de no minimo 768gb (gigabytes);

As memérias devem trabalhar em modo paridade (instaladas em pares);

As memérias instaladas deverao ser idénticas, instaladas em pares, ndo sendo aceitos
médulos diferentes;

MOTHERBOARD

O chipset deve ser do mesmo fabricante do processador;

Deve possuir no minimo 7 (sete) slots pci/pci-express, sendo no minimo 6 slots x8 e
1x16;

Deve possuir no minimo 5 (cinco) portas usb 2.0, sendo no minimo 2 frontais;

Placa de video com meméria de no minimo 16MB dedicada ou compartilhada com
conector vga;

Minimo 04 (quatro) interfaces de rede gigabit ethernet, conector rj-45, compatibilidade
com ieee 802.3 10base-t, ieee 802.3ab 1000base-t e ieee 802.3u 100base-tx.
Controladora RAID integrada, compativel com discos sata/sas (serial attached scsi),
com cache de 1GB DDRS3, suportando RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60; suporte a 3, 6 e 12
Gbps em seu barramento. Suporte a non-raid (Pass-through), Migragao online do nivel
de RAID (RLM) e Expanséo da Capacidade Online (OCE). A controladora devera ter
suporte aos sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012 R1 e R2,
Red Hat Enterprise Linux, Suse Enterprise Linux e VMware ESX 6.0. Apresentar
comprovagdes mediante catalogo oficial do fabricante.

ARMAZENAMENTO

Unidade de DVD/RW interno ao equipamento.

Deve possuir, no minimo, 5 (cinco) unidades de disco rigido, padrao NL-SAS com
capacidade de armazenamento nativo de cada unidade de no minimo 1TB, hot-swap,
com taxa de transferéncia de, no minimo, 6,0gb/s (gigabytes por segundo), velocidade
de 7200 RPM, Hot Plug;

GABINETE
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Gabinete tipo rack 2u com trilhos para rack 19"; Suportando no minimo 8 discos de 3,5".
Dewe possuir 2 (duas) fontes de alimentagao redundantes, hot-swap. As fontes de
alimentacao deverao possuir poténcia para suportar a configuracdo maxima do
equipamento, considerando futuras expansoes.

Deve possuir todos os ventiladores redundantes possiveis para o gabinete, para
resfriamento do sistema;

SEGURANGCA E GERENCIAMENTO

Software de gerenciamento; O equipamento deve vir acompanhado de software de
gerenciamento do proprio fabricante. O software deve enviar alerta quando o
processador, memoria ou discos rigidos entrarem em estado de pré-falha ou falha.
Possibilidade de identificagdo de alteragdes nas configuragdes de hardware ou de
drivers do sistema. Permitir o gerenciamento remoto de todo ambiente de servidores.
Deve ser capaz de monitorar 0 desempenho do sistema e enviar alertas pré
configuraveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir o limite
estabelecido. Identificar alteragdes nas configuragdes de hardware ou de drivers do
sistema Gerenciamento remoto.

A controladora e a placa de comunicagao do dispositivo de gerenciamento remoto
deverdo ser integradas a placa-mae do servidor (on-board) possuindo ainda um cartao
SD (interno) de no minimo 8GB para armazenamento de informacodes referentes a
gestao do Senidor. Nao serédo aceitos dispositivos de gerenciamento conectados nos
slots de expanséao do senidor. Tal exigéncia se faz necessaria, para ndo comprometer
a expansibilidade do senidor através dos slots da familia pci.

Deve ser do mesmo fabricante do servidor.

Console remoto gréafica independente do sistema operacional. Isto €, o usuario deve ter
a possibilidade de acessar o servidor via console grafica independentemente de o
sistema operacional estar ou ndo no ar.

Possibilidade de utilizagao de dispositivos virtuais (cd-rom/floppy drive/usb key);

Deve possuir interface ethernet Gigabit ou superior dedicada, suportando alocagao fixa
de endereco IP.

Possibilidade de ligar/desligar o servidor remotamente, para usuarios autenticados.
Deve permitir somente o acesso de usuarios autorizados Indicadores virtuais do status
do senidor, indicando log, status, monitoramento do estado do servidor.

O equipamento deve ser capaz de diagnosticar pré-falhas para os processadores,
mem¢ria e discos sas/sata.

Deve possuir senha de password e de setup.

Devera acompanhar painel frontal para protecdo de acesso aos discos rigidos e possuir
tecnologia NFC (Near Field Communication), integrada ao software de gerenciamento
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do préprio fabricante, a fim de visualizar o inventario, monitorar e configurar o
equipamento através de dispositivo mével.

GARANTIA E SUPORTE

- Garantia de 3 (trés) anos de manutengéo (incluindo troca de pecas que venham
apresentar problemas, sem custo algum para a Universidade Federal de Santa Maria),
24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, na modalidade ON-SITE,
com atendimento no préximo dia util.

- Declaracao do Fabricante em nome da Universidade Federal de Santa Maria-CTISM
atestando a garantia anteriormente requisitada. (Junto a proposta).

- Declaracao do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado;
(apresentar junto a proposta).

- O fabricante do equipamento devera informar as assisténcias técnicas credenciadas e
autorizadas a prestar o seni¢o de garantia no estado do Rio Grande do Sul incluir na
proposta técnica; (no momento da entrega do equipamento).

- Os atendimentos aos chamados técnicos deverdo ser on-site, com todas as despesas
inclusas.

- O fabricante do equipamento devera possuir telefone 0800 para abertura de chamados
e suporte técnico em portugués.

- O fabricante do equipamento devera disponibilizar suporte técnico via chat, em
portugués, no seu site de suporte técnico.

- O equipamento devera possuir indicadores (led, display ou bips) para facilitar a
identificacdo do componente (memoria, processador, video, etc) que esteja com
problema, para agilizar o reparo.

- A contratada dever& possuir central de atendimento do tipo 0800, nao sendo aceito
chamados a cobrar. Tendo como responsabilidade registrar os chamados abertos pela
contratante.

COMPATIBILIDADE E PADRONIZAGAO:

- Todos os componentes do equipamento deverdo ser compativeis entre si, com o
conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizagéo de
adaptadores, pinturas, usinagens em geral, furagdes, emprego de adesivos, fitas
adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou
que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente
ou logicamente incompativeis.

- Os componentes do equipamento (gabinete, placa-mae, etc) deverdo ser do mesmo
fabricante, ou produzindo exclusivamente para 0 mesmo.

- Os componentes do equipamento e seus acessorios (gabinete, dvd-rw, etc) deverao
ser da mesma cor/tonalidade ou a combinagao de cores, sendo aceitas as cores: preto,
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Especificacbes minimas:

Notebook com tela LED 14", resolugcao de 1366 x 768, e true Life.

Deve possuir memoéria RAM de no minimo 8,0GB DDR3 de 1600 MHz, teclado padrao
ABNT.

Placa de video NVIDIA Geforce GT 830M de 2GB (minimo).

Deve possuir Unidade de armazenamento SSD de 240 GB, no minimo.

Placa de rede sem fio Intel Wireless AC 7265, com bluetooh 4.0.

Deve possuir bateria de 3 células (no minimo) com 51 WHr (no minimo).

Processador Intel coreTM de 52 Geragao i7-5500, com no minimo 4 Mb de cache e até
2,4 GHz de welocidade com o Turbo Boost (no minimo).

Sistema Operacional Windows 8 Pro Multi Language, com atualizag&o gratuita para
windows 10.

Deve possuir no minimo 2 anos de garantia com atendimento no local no préximo dia
atil.
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grafite, prata e cinza.
- O nimero de série de cada equipamento deve ser Unico, afixado em local visivel na
parte externa do gabinete e na embalagem que o contém.
CERTIFICACAO E INTEGRACAO COM SISTEMA OPERACIONAIS (no momento da
entrega do equipamento) - Apresentar o catalogo do equipamento.
- Declaracéo do fabricante informando que a fonte suporta a configuragdo maxima do
equipamento ofertado (apresentar o certificado);
- Registro no instituto nacional de propriedade industrial - inpi do fabricante do
equipamento oferta (apresentar o certificado), esta comprovagao podera ser dispensada
caso o fabricante seja membro do DMTF; apresentar comprovacgao;
- O equipamento devera possuir certificagdo iec-60950 (apresentar o certificado)
- Todo equipamento ofertado bem como os dispositivos que o compdem deverdo estar
em fase normal de fabricacgéao.
- Apresentar comprovante do fabricante com a compatibilidade do equipamento servidor
ofertado (todo o conjunto) com os sistemas operacionais Red Hat Linux, MS Windows
Server 2008 ou superior, Novel SUSE Linux e VMWare.
- A marca e modelo dos senidores deverado constar da LISTA DE COMPATIBILIDADE
DE HARDWARE (HCL) da Microsoft para Windows Server 2008 ou superior e Linux Red
Hat Enterprise.
- Apresentar documentacéao do fabricante e/ou distribuidor dos Sistemas Operacionais
citados acima que comprovem o cumprimento a exigéncia.
O fornecedor devera anexar catalogo do produto ofertado.
Modelo de Referéncia: Dell PowerEdge R730
38 NOTEBOOK de alto desempenho Unidade 10,00
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39
40

41

Deve permitir abertura de chamado online, via chat, através do proéprio site do fabricante.
Especificacdes técnicas em portugués.

Cabo de alimentacéo padrao brasileiro. Adaptador CA de 65 Watts.

Deve possuir interface de Rede Gigabit Ethernet.

Dewe apresentar selo Energy star.

Dimensdes maximas: 338mm x 234mm x 18,3mm

Peso méximo: 1,7 kg.

Notebook ultrafino, intel core i7 8gb 500 GB tela led 14" windows 8 touch screen Unidade

camera ip wi fi interna, grava em cartdo SD até 32GB com controle wirelss, angulo de Unidade
90° e alcance de 10m.

Roteador Wireless Gigabit Tri-band Unidade
Interfaces:

4 portas LAN 10/100/1000Mbps,

1 porta WAN 10/100/1000Mbps,

1 porta USB 3.0 e

1 porta USB 2.0.

Deve possuir 6 antenas externas fixas (3 dual
band + 3 single band)

Alimentagao: 12V ~5A

Padrdes Wireless IEEE 802.11ac/n/a 5GHz e
IEEE 802.11B/G/N 2.4GHz

Frequéncias: 2x 5GHz até 1300 Mbps e
2.4GHz até 600Mbps

Criptografia 64/128-bit WEP, WPA/WPAZ2,
WPA-PSK/WPA-PSK2

Deve permitir controle de banda QoS WMM,
controle de acesso com gerenciamento local e
remoto.

Suporte a DHCP (Senvidor e Cliente) e
redirecionamento de portas UPnP, DMZ.
Suporte a VPN Pass-Through PPTP, L2TP e
IPSec.

Suporte pleno aos protocolos IPv4 e IP6.
Compartilhamento USB compativel com
Samba e FTP.

Deve permitir atualizagédo de Firmware.

Deve acompanhar fonte de energia bivolt
(100-240v), cabo ethernet e guia de

3,00
10,00

30,00
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Padrao Wireless IEEE 802.11a/b/g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d.

Dewe possuir 3 antenas externas
omnidirecinais destacaveis.

Devera utilizar Sistema Operacional Linux.
Permitir configuracéo via WEB com suporte a
HTTP/HTTPS.

Deve permitire gerenciamento remoto com
suporte a SNMPv1 e SNMP\2.

Deve permitir registro de log remoto.

Deve prover suporte pleno ao protocolo IPv6.
Deve ermitir atualizagao de firmware via
interface WEB.

Suporte a pelo menos 4 BSSIDs.

Suporte a 802.1q com 4 VLANSs.

Suporte a mapeamento de SSIDs para
VLANS.

Suporte ao protocolo 802.1d (STP).

30 PC Ampliacao da rede wirelessSuporte aos modos de operacéo: Access Point,
Bridge Ponto-a-ponto, repetidor, cliente
wireless.

Seguranca 802.11i, WPA2, WPA com
criptografia AES e TKIP.

Suporte EAP-TLS + MSCHAP\2.
Certificagbes: FCC, CE, Cl.

Deve acompanhar fonte de alimentagao bivolt
(100-240v a 50/60Hz), manual de utilizagao e
cabo ethernet.

Garantia minima de 1 ano baseado na troca do
produto.

Modelo Referéncia: Cisco AIRSAP1602E-

§ g887s
i -+ 95591764000105
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instalacéo.
Certificagbes FCC, CE, ClI
Compativel com Microsoft Windows 7, MAC
e/ou Linux.
Grantia minima de 1 anos baseado na troca do
produto.
Modelo referéncia: TP-LINK Archer C3200.
42 Ponto de Acesso Wireless Unidade 30,00
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GB DDR2, HD SATA 500 GB, DVD-RW .
Especifica¢gdes minimas:

1. Placa principal

1.1. Arquitetura BTX

1.2. A Placa Mae devera possibilitar o suporte a Intel VPRO Core i7/i5 vPro ativada
(IAMT Professional 6.x)

1.3. Chipset Intel Q57 Express Chipset .

1.4. Mdbdulo de Plataforma Segura (TPM) revisdo 1.2 integrado.

1.5. Suporte a RAIDO e 1.

1.6. BIOS

1.6.1. Implementada em memoéaria flash, atualizavel por software.

1.6.2. Compativel com boot através de: disco rigido, dispositivo ético e adaptadores de
rede Wake-up on LAN.

1.6.3. Senha de acesso para configuragao do Setup e Usuario.

1.6.4. Possibilidade de habilitar e desabilitar: porta serial, porta paralela e portas USB.
1.7. Barramento de Expansao:

1.7.1. PCI 2.3 (32 Bit/33 MHz): minimo de 1 slots disponiveis.

1.7.2. PCI Express x16 : minimo de 2 slot de baixo perfil disponivel.

1.7.3. Serial ATA: suporte a 3.0 Gbps, compativel com a tecnologia SMART IIl.
1.7.4. USB 2.0: 480 Mbps.

1.8. Memoria DDR3 SDRAM

1.8.1. Slots DIMM: 4 unidades.

1.8.2. FreqUéncias (laténcias) compativeis: 1333MHz DDRS.

1.8.3. Médulos suportados:1GB,2GB, 4GB .

1.8.4. Quantidade maxima: 16 GB (com enderegamento direto).

1.9. Controladora de video integrada 3D

1.9.1. Memodria: capacidade de compartilhamento de até 256MB HD integrada.

1.10. Audio Stereo

1.10.1. Audio integrado com no minimo 5.1 canais.

1.11. Controlador de rede

1.11.1. Compatibilidade com: |IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-
TXFast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Giga Ethernet, IEEE 802.3 NWay auto-
negotiation, IEEE 802.3x flow control.

1.11.2. "Wake-up on LAN" implementado com despertador remoto, permitindo: boot

&gy
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TK9BR=
43 Descrigao resumida: Microcomputador com processador Intel i7 - 860 , meméria RAM 8 Unidade 40,00
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remoto pela rede Ethernet; possibilitar atualizagao via software, reconfigurar e desligar o
equipamento de forma remota;

.11.3. PXE - "Preboot Execution Environment" implementado.

.12. Conectores

.12.1. Serial ATA (conector de 7 pinos): 3 unidades (minimo).

.12.2. Serial (12 pinos): 1 unidade (minimo).

.12.3. Cooler (5 pinos): 1 unidade.

.13. Interfaces

.13.1. Video (DB-15 fémea): 1 unidade.

.13.2. Display port : 1 unidade

.13.3. USB 2.0: 8 unidades (minimo), sendo 6 traseira, 2 frontais.
.13.4. Serial RS-232 (DB-9 macho): 1 unidade.

.13.5. Paralela Centronics EPP e/ou ECP (DB-25 fémea): 1 unidade.
.13.6. Rede Ethernet (conector RJ-45): 1 unidade.

.13.7. Stereo Line-In: 1 unidade.

.13.8. Stereo Line-Out: 1 unidade.

.13.9. Microfone: 1 unidade (frontal).

.13.10. Fone de ouvido: 1 unidade (frontal).

.13.9.eSATA Conector : 1 Unidade

—_ a4

1.14. Placa principal do mesmo fabricante do microcomputador, ndo sendo aceito o
emprego de placas de live comercializagdo no mercado ou em regime de OEM.

2. Processador

2.1. Microprocessador Intel i7 2.8 Ghz 8 Mb Cache ,

2.2. Frequéncia interna minima admissivel de clock do microprocessador: 2.8 GHz.
2.3. Memodria cache L2 minima admissivel: 8 MB.

3. Memoéria RAM

3.1. Minimo de 8 GB, DDR3 1333 MHz, em configuragao "Dual Channel".

3.2. Dois slots liwes apéds a instalagao dos médulos.

4. Disco rigido

4.1. Capacidade:500 GB (minimo).

4.2. Rotagao: 7200 rpm (minimo).

4.3. Interface: SATA 3.0 Gbps.

4.4. Buffer de meméria: 16MB (minimo).

4.5. Tempo médio de acesso: menor que 9 ms.

4.6. Tecnologia SMART III.

5. Midia optica

5.1. Unidade interna de leitura e gravagéo de DVD que permita a utilizagao de discos
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de 80 e 120mm de diametro, com funcionamento na horizontal e na vertical.

5.2. Software Licenciado para gravacao de CDs.

5.3. Software Licenciado para reproducéo de DVDs.

6. Gabinete

6.1. Indicadores liga/desliga e "acesso ao disco rigido" na parte frontal do gabinete.
6.2. Formato BTX Desktop (horizontal) , com possibilidade de abertura sem uso de
ferramentas.

6.3. Baia com acesso frontal de 5'4" para instalagao de dispositivo 6tico: minimo de 1
unidade.

6.4. Baia com acesso frontal para instalagdo de unidade de disquete: minimo de 1
unidade.

6.5. Baiainterna de 1/3 de altura p/ a instalagao de disco rigido de 3%2": minimo de 1
unidade.

6.6. Possibilidade de instalagédo de placas PCI de altura plena (full-height).

6.7. Emissao de ruidos em conformidade com a norma ISO 9296.

6.8. Alimentacao através de fonte chaveada padrao BTX, com fonte PFC(fator de
correcao de potencia) PASSIVA no minimo com 65% de eficiéncia energética e tensao
100-240 V, freqliéncia 50/60 Hz, interna, com ventilagdo propria, e com poténcia
suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuragdo maxima admitida
pelo equipamento (placa-mae, interfaces, discos rigidos, memoéria RAM, demais
periféricos).

7. Mouse

7.1. Mouse optico com tecla de rolagem (botao para scroll).

7.2. Resolugao por hardware de 400 dpi (minimo).

7.3. Interface USB 2.0.

7.4. Mouse do mesmo fabricante do microcomputador, ndo sendo aceito o emprego de
mouse de livve comercializagdo no mercado ou EM regime de OEM..

8. Placa de VIDEO OFF- BOARD

8.1. Placa Gréafica GEFORCE 9800GT 1GB DDR3 256BIT HDMI.

Monitor

9.1. Tela Plana de 22 Polegadas .

9.2. Resolugdo 1680 x 1050 a 60 Hz.

9.3. Tempo de Resposta 5 Ms

9.4. Monitor do mesmo fabricante do microcomputador, ndo sendo aceito o emprego de
teclados de liwve comercializagdo no mercado ou em regime de OEM

9. Teclado

9.1. Teclado Multimidia brasileiro padrao ABNT2 com teclas e caracteres da lingua
portuguesa.

9.2. Minimo de 104 teclas, com teclas de funcdo no minimo de F1 a F12 e bloco
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numeérico.

9.3. Teclas especiais: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock e Pause/Break e LEDs
indicadores Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock.

9.4. Interface USB 2.0.

9.5. Teclado do mesmo fabricante do microcomputador, ndo sendo aceito 0 emprego
de teclados de livre comercializagdo no mercado ou em regime de OEM..

10. Gerenciamento

10.1. Portal Internet do fabricante para o efetivo modelo proposto com suporte ao
equipamento incluindo a possibilidade do "download" do software do FLASH BIOS e
links para atualizag6es de drivers.

10.2. Software de gerenciamento dos recursos de hardware do microcomputador
proposto implementado pelo préprio fabricante, de fornecimento obrigatério. Nao sera
aceito software de gerenciamento em regime de OEM ou Copyright.

10.3. Equipamento proposto devera suportar gerenciamento remoto no padrao DMI ou
SNMP através de drivers nativos.

10.4. Solucao centralizada que permita gerenciamento através da interface Web.
10.5. Suportar o padrdao ASF 2.0 (Alert Standards Format) definido pelo DMTF para o
envio de alertas

10.6. Devera possibilitar a restauragcéo do Sistema Operacional e aplicativos.

11. Compatibilidade

11.1. Compatibilidade de hardware e Sistema Operacional Microsoft Windows 7 com o
padrao ACPI - Advanced Configuration and Power Interfaces".

11.2. Compatibilidade do microcomputador efetivamente proposto com os sistemas
operacionais Windows 7 Professional e Windows® Vista x64 (comprovar através do
HCL - Hardware Compatibility List da Microsoft).

12. Documentagéo

12.1. A empresa devera anexar a sua proposta comercial o catalogo técnico do
equipamento e de todos os dispositivos ofertados.

12.2. Manuais técnicos dos equipamentos, com especificagdes, caracteristicas e
configuragées em CD-ROM e manuais dos softwares ou dispositivos extras instalados
no equipamento, em idioma Portugués ou Inglés.

13. Certificados e Declaragdes

13.1. - Declaragao do Fabricante:

Quando a assisténcia técnica for prestada exclusivamente pelo fabricante ou
Assisténcia Técnica Credenciada do equipamento assegurando o cumprimento dos
prazos da garantia, assisténcia técnica, atendimento e solugcédo dos problemas ou
defeitos, conforme ofertado, e que sao de sua inteira responsabilidade ( Autenticada )
13.2. Certificacdo EPEAT (Electronics Products Environmental Assessment Tool).
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utilizadas exclusivamente pelo sistema operacional. Capacidade 1024 GB, conexdes
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14. Assisténcia técnica
14.1. Assisténcia técnica, ("on-site") para os equipamentos ofertados durante o
periodo de garantia de, no minimo, 36 meses.
14.2. O prazo maximo para que se inicie o atendimento técnico sera de 24 (vinte e
quatro) horas a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente
formalizado.
14.3. Nos casos em que a solugdo de problemas ultrapassar 5 dias Uteis, o
equipamento devera ser substituido por outro de configuragao idéntica ou superior, até
que o defeituoso seja recolocado em operagéao.
44 Nobreak 3 KVA senoidal, entrada bivolt. saida 220 v. Unidade 3,00
45 Apresentador multimidia com laser Unidade 10,00
Compatibilidade com Windows XP, Vista, 7, 8 ou superior.
Alcance até 15 metros
USB
Controle de cursor com acesso remoto aos programas, wlume de controle de som e
video remotamente
Plug and play
Frequencia : 2,4 Ghz
itens inclusos: apresentador sem fio, mini receptor usb , 2 pilhas
Frete incluso
46 Processador Unidade 40,00
Numero de nucleos: 2;
N¢ de threads: 2;
Velocidade do relégio: 2.6 GHz;
Cache inteligent: 2 MB;
DMI: 5 GT/s;
Conjunto de instrucdes: 64-bit;
Extensdes do conjunto de instrugbes SSE 4.1/4.2;
Litografia: 32 nm;
TDP maximo: 65 W;
Soquete LGA 1155
Modelo de Referéncia: Processador Intel Celeron Dual Core G1610 2.6GHz LGA 1155
47 HD EXTERNO, dispositvo de armazenamento permanente de dados mais utilizados nos Unidade 50,00
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USB 3.0. Velocidade de rotacéo de disco 5400 rpm. Altura 15,5mm x largura 81,1mm x
profundidade 122,3mm.

ROTEADOR Unidade

DESCRICAO: Roteador Wireless, que possa estabelecer conexdes wireless de até
54Mbps ou mais, que tenha seguranca wireless WPA/WPA2 e criptografia WEP de
64/128/152 bits, tecnologia bridge wireless WDS, oferecendo integracdo de ponte
ininterrupta para expandir as redes wireless, deve ter antena externa destacavel,
permita o uso de antenas mais potentes e deve ter fungao repetidora de sinal.

10,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancaria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




